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ZASTOSOWANIE TWORZYW GRAFITOWYCH DO BUDOWY WYMIENNIKÓW CIEPŁA 

I  NIEKTÓRE ZAGADNIENIA OBLICZENIOWE PRZY PROJEKTOWANIU

Grafitowe wymienniki c io p ła  można p o d z ie lić  pod względem /„onctruk- 

c/jnym na dwie grupy. Pierw sza to  klasyczne rozw iązan ia, w których 
grafitem  zastąpiono deficytow a antykorozyjne tworzywa metalowe. 

Z aliczyć do n ie j należy wymienniki, piaszczowo-rurowe, wymienniki 

typu "ru ra  w ru rze" oraz chłodnice ociekowe. Druga grupa to kon

stru k c je  niestosowane praktycznie ólr. innych tworzyw w ykorzystują

ce w p e łn i w łasności g r a f i t u .  Do n ie j n ależą  wymienniki blokowe 
prostopadłościenne i  okrągłe oraz wymienniki płytowe.

Odnośnie k o n stru k cji i  zastosowań wymienników grafitow ych można 
znaleźć w ieie in form acji w l i t e r a t u r z e ,  natom iast na temat o b li

czeń cieplnych i  hydraulicznych brak j e s t  na ogół danych. O blicze

nie aparatów zaliczonych dc pierw szej grupy n ie n astręcza  więk
szych tru d n ości, należy jedynie pamiętać o dość dużej grubości ru r , 

co musi być uwzględnione przy ostatecznym ustaland.u powierzchni 

wymiany c ie p ła , Natom ias. przy ob liczan iu  wymienników' blokowych i  

płytowych pro jek tan t napotyka szereg tru d n o śc i. Ze względu na skom

plikowany k sz ta łt  śc ia n k i rafi  towe,i w wymienniku blokowym, przez 

k tórą  odbywa s ię  wymiana c ie p ła  n ie można przy ob liczan iu  oporu 

cieplnego przewodzenia wstawiać wprost jak ie g o ś  wymiaru liniow ego 

wynikającego z geom etrii elementu wymiennika, le c z  należy posłu

żyć s ię  pewna wielkością zastępczą. Sposób wyznaczania zastępcze j 
grubości śc ia n k i podano w pracy [1J. Ze względu na jego  p rzy b liżę -
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ny ch arak ter, w Katedrze In ż y n ie r ii  i  K o n stru k cji Aparatury Che

micznej podjęto  pracę nad metodą pozw alającą na o b licz e n ie  z a stę p 

czego oporu ciep lnego  d la  śc ia n k i o dowolnym k s z t a ł c ie .  Praca pro

wadzona j e s t  w oparciu  o an a lo g ię  między przewodzeniem c ie p ła  a  l a -  
rainaraym przepływem płynu. Przy o b liczan iu  płytowych wymienników 

c ie p ła  dużą trudność stan.cwi brak zarówno danych odnośnie oporów 

miejscowych przepływu ja k  też sposobu wyznaczania śre d n ie j ró żn i

cy tem peratur. Prowadzone w Katedrze prace mają na ce lu  opracowa
nie metody ob liczeń  hydraulicznych oraz cieplnych tego  typu wy
mienników.
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