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0 PRZYCZEPNOŚCI KOMPOZYCJI BITUMICZNEJ 
Z ZAWARTOSCIA GUMY DO STALI

Wyraźna poprawa własności technologicznych a s fa ltu  uzyskana przez 
modyfikowanie dodatkiem mieliwa gumowego, stwierdzona w toku do­
świadczeń opisanych w jednej z poprzednich prac [1] , s ta ła  s ię  

przesłanką do kontynuowania eksperymentów mających na celu b l iż ­
sze poznanie nowego rodzaju m ateriału izolacy jnego.

Obecnie referowana praca dotyczyła zagadnienia przyczepności 
mastyk as f a l t  owo-gumowych do s t a l i .  Badania o b ję ły  wpływ tempera­
tury powierzchni próbek stalowych, ic h  chropowatości oraz zagrun­

towania lakierem  bitumicznym. Przygotowano dwa rodzaje mas tyk: 
na osnowie a s fa ltu  IW-80 oraz IW-100. Wytwarzano je  wprowadzając 
do stopionego o temperaturze 170° a s fa ltu  o le ju  wrzecionowego 
jako p lasty fik atora  oraz ogrzanego do 70°C miału gumowego w i l o ­

ś c i  556.
Przyczepność tak otrzymanej mastyki do powierzchni s t a l i  ozna­

czono sposobem opisanym poprzednio [ 2 ] 0 Temperaturę mas tyła. pod­
czas nakładania utrzymywano na poziomie 170°.

Stwierdzono, że w porównaniu z czystymi asfaltam i przyczepność 
kompozycji bitumiczno-gumowej * je s t  większa w przypadku próbek 

niegruntowanych i  m niejsza w przypadku próbek s t a l i  powleczonych 
przed asfaltowaniem warstewką asfa ito z y .
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Gładkość powierzchni s t a l i  wpływa różnie w zależności od tempe­
ratury próbek stalowych. Dla niższych temperatur (20° dla mastyki 
z asfaltem  IW-80 oraz 20° i  40° dla mastyki z asfaltem  IW-100) 
przyczepność maleje zo wzrostem chropowatości, dla średnich (40° 

dla IW-80 oraz 60° dla IW-100) prawie nie zależy od tego wskaźni­
ka, dla temperatury próbek s t a l i  ok. 100° większą przyczepność ob­
serwuje s ię  raczei do powierzchni bardziej chropowatych.

Zagruntowanie powierzchni stalowych zwiększa przyczepność ma- 
atyk (w porównaniu z próbkami niezagruntowanymi o temperaturze 
20°) i  w znacznej mierze uniezależnia ją  od chropowatości.

Bardzo znaczny wpływ na przyczepność ma temperatura próbek s ta ­
lowych. Zaznacza s ię  zwłaszcza w przypadku bardziej trudnotopliwej

mastyki sporządzonej z a s fa ltu  IW-100. W każdym razie  uzyskanie
2

przyczepności przekraczającej 2 kG/cm wymaga podgrzania powierz­

chni s t a l i  powyżej 40°C w przypadku kompozycji na osnowię a s fa ltu  
IW-80 i  powyżej 80° dla mastyk sporządzonych przy użyciu a s fa ltu  
IW-100.

Temperatura gruntowania ma stosunkowo niew ielk i wpływ na przy­
czepność badanych mastyk. A sfaltoza nałożona na gorąco (przy 80°C) 
okazuje jednak znacznie gorsze własności jako podkład, a n iż e li 
przy powleczeniu powierzchni metalu w temperatiarze otoczenia.

Uzyskane wyniki staw iają opracowane kompozycje bitumiczne w rzę­
dzie in teresu jących  materiałów izolacy jnych . Ich  dużą za le tą  je s t  
możliwość stosowania bez gruntowania na powierzchnie rur w stan ie  
dostarczenia o chropowatości 10-50ju W przypadku mastyki na osno­
wie a s fa ltu  IW-80 wystarczy wówczas stosunkowo niewysoka tempera­
tura powierzchni s t a l i .  Pewną niedogodność stanowi fa k t, źe masty­
k i sporządzone z a s fa ltu  o n iższe j temperaturze mięknienia są bar­
d zie j plastyczne i  w związku z tym ulegają  ła tw ie j odkształceniom 
oraz uszkodzeniom.



O przyczepności kompozycji bitumicznej« 375

LITERATURA.

[1 ]  Pawlikowski S . ,  Anioł S t . ,  Banasik S . ,  Chomiakow A.i Ochrona 
przed korozją , J j  5 , (1964).

[2 ]  Pawlikowski S . ,  Anioł S t . ,  Polio  I . ,  Respondek E . :  Werkstoffe 
u. Korrosion, 468, (1966).

OB Ą arE3M M  BMTyMHOil MACTMKM COŁEPSUmEfó K A y q y K  

K CTAJIM

ABOUT ADHESION OP BITUMIC COMPOSITION CONTAINING 

RESIN TO STEEL


