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NOTA KONSTRUKCJA KCLUMNY DO ODGAZOWANIA LATEKSU

Proces odgazowania la te k s u  w fab ryce  sztucznego  kauczuku, prowadzo
ny b y ł dotąd w 2 kolumnach, połączonych szeregowo, p rzy  czym ca ło ść  

i n s t a l a c j i  s k ła d a ła  s ię  z dwóch ciągów, p racu jących  na przem ian. 
Kolumna wewnątrz wypełniona j e s t  półkami talerzow ym i, k tó re  powo

du ją  m ieszanie s i ę  pary  wodnej z przepływającym współprądowo l a 
teksem . Wymgana końcowa zaw artość s ty re n u  wynosi 0,156 wag. Ze 
względu na szybk ie  z a ra s ta n ie  kolumn związkami żelowymi kauczuku -  

trz e b a  było  s t a l e  jeden  z ciągów poddawać uciążliw em u czy szczen iu . 
Kolumny wykonane są  ze s t a l i  węglowej.

W o s ta tn ic h  l a ta c h  w k ra ja c h  zachodnich -  zaczę to  stosować ko
lumny pianowe do odgazowania la te k s u ,  W kolumnach piancwych p rz e -  
ciwprądowych uzyskuje s i ę  in ten sy w n ie jsze  odgazowanie s ty re n u  z 

la te k s u  d z ię k i  bardzo  d u ż e j, ro z w in ię te j pow ierzchni z e tk n ię c ia  
fazy  c ie k łe j  i  gazow ej. W system ach pianowych n ie  u n ik n ię to  jednak 

dalszego  z a ra s ta n ia  kolumn i  w związku z tym problem te n  b y ł w d a l
szym' c iągu  aktualnym . N ależało  dobrać ta k ie  m a te ria ły  i  ta k ie  ro z 
w iązanie  k o n stru k cy jn e , by p rzy czep ian ie  s i ę  c z ąs tek  wytrąconego 

kauczuku było n ieznaczne , a  tym samym pozw oliłooy na d łu ższy  okres 
p racy  kolumny, bez kon ieczności czy szczen ia .

K atedra A paratury  Chemicznej p rzeprow adziła  z pomocą L aborato 
rium  Badawczego Zakładu Kauczuku Z.Ch.O. badania dośvd.adcżalne 

nad dwoma kolumnami pianowymi na oddzia le  odgazowania w Oświęcimiu. 
W c z a s ie  przeprow adzania badań zauważono, że jedynym m ateria łem ,



Nowa k o n s tru k c ja  kolumny do o ¿gazowania la te k s u

do k tó rego  n ie  p rz y c z e p ia ją  s i ę  c z ą s tk i  w ytrąconego kauczuku, j e s t  

s z k ło . Zastosow anie te g o , ta k  łatw o dostępnego tworzywa k o nstruk 
cyjnego -  wymagało z k o le i p rzekonstruow ania koliami. Zaproponowana 

p rzez  K atedrę s p e c ja ln a  k o n s tru k c ja  kolumny z ru sz ta m i, lu b  pó łka
mi wykonanymi ze s z k ła ,  wykazała pe łną  p rzydatność  tego  rozw iąza
n ia  d la  p o trzeb  ru ch u .

D alsze m ożliw ości u n ik n ię c ia  o sadzan ia  s i ę  ż e lu  na śc ian ach  
kolumn -  to  w yłożenie ty ch  śc ia n  szk łem . N a jle p ie j  do tego  n ad a ją  

s ię  kolumny o p rz e k ro ju  kwadratowym lu b  prostokątnym , Ponadto w 
kolumnach 0 takim  p rz e k ro ju , można uzyskać d łu ższe  przelew y -  co 

k o rz y s tn ie  wpływa na g aszen ie  p ian y , k tó ra  ma c h a ra k te r  p iany  s t a 
b i ln e j  ,

K atedra d o s ta rc z y ła  Zakładowi Projektowemu Zakładów Chemicznych 

"Oświęcim" -  pe łne  dane i  podkłady, po trzebne  do zap ro j e k to m n ia  
kolumny przem ysłow ej.
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