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PRZEZNACZENIE

Odbiornik telewizyjny Vela T205-2 z kineskopem
o przekatnej 31 cm jest odbiornikiem przenosnym.
Odbiornik jest przeznaczony do odbioru programu
telewizyjnego z monochromatycznym odtwarzaniem
obrazéw wg standardu OIRT na zakresach:

- VHF wpasmach 1-11 na kanatach 1-5,

- VHF wpasmie 11l na kanatach 6-12,

- UHF wpasmach 1V-V na kanatach 21-60.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE ODBIORNIKA

Zasilanie
z sieci napiecia

220 V (+5%, -10%),
50 Hz

przemiennego

z akumulatora

12 V (od 11,4 do
15,6 V)

samochodowego

Moc pobierana ze Zzrédia
zasilania (dla mocy wyjs$-
ciowej 0,5 W i przy obrazie
normalnym)

220 V okoto 50 VA
45 W)

przy zasilaniu z sieci

przy zasilaniu z akumu-

latora 12 V okoto 20 W
@a,7 A
Prad zarzenia kineskopu 02 mA
Kineskop A31-31Q W
Tranzystory 14 sztuk
Uktady scalone 6 sztuk

GHosnik
Wyjsécie do odbioru fonii

Wejscie antenowe
Antena teleskopowa
Zabezpieczenie - BI

Czutos¢ uzytkowa toru wizji

GD 8x12/1,5W-Sfi

za pomoca stuchawek

o impedancji 100il
koncentryczne 75JTI

wspélne dla zakresoéw

VHF; UHF
ATp 15.01

bezpiecznik topikowy
zwkoczny 400mA/250V-T

w zakresie VHF $-59 dB/mW
w zakresie UHF $-53 dB/mW
Czutos¢ uzytkowa toru fonii
w zakresie VHF $-70 dB/mW
w zakresie UHF $-66 dB/mW
Czuto$¢ ograniczona
synchronizacja
w zakresie VHF $-74 dB/mW
w zakresie UHF $-70 dB/mW
Maksymalna moc wyjsSciowa
foni i 50.5 W
Czestotliwo$¢ posrednia
wizji 38 MHz
Czestotliwos¢ posrednia
foni i 31.5 MHz
Czestotliwos¢ roznicowa
fonii 6, MHz
Wymiary odbiornika:
szerokosé 330 mm
wysokos$é e U mm
gtebokos¢ 5 mm

Masa odbiornika bez opako-
wania 7,5 kg

KONSTRUKCJA ODBIORNIKA

Odbiornik telewizyjny Vela T205-2 jest kolejnag
wersja odbiornika telewizyjnego typu Vela.
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Rys. 1. Rozmieszczenie elementéw regulacji igniazd iwdok . tytu od

b-orn ka)
1 jaskrawos$¢.2 - kontrast, 3 - gtoénoé¢,/! - zespdizaiaczajacy,
5 .esrrlirogram, jncy, 6 - antena teleskopowa, 7 gnazdoan
tenowe. F - wtyk anteny teleskopowej, 9 - .gniazdo stuchawkowe,
10 - be: recznik, 11 - gnazdo zasiana.' sec 220 V, 12 - gnazdo
.miana akumulatora, 13 - pokretto synchronizacj r onowej,
1 - uokretlo synchron zacj pozornej, 15 - uchwytdo przendszerfa
odbornka, 16 - wytacznik sec. 17 - przestona gnazd

W odbiorniku zastosowano:

a) gtowice ZTG 65.12;

b) zespét ZTR 209 zawierajacy:

- wzmacniacz posredniej czestotliwos$ci,

- detektor wizji,

- wzmacniacz wizji,

- uk¥ad ARW,

- wzmacniacz czestotliwo$ci roéznicowej,

- detektor FM, wzmacniacz m.cz.;

c) zespét ZRL 203/2, zawierajacy:

- selektor, separator impulséw synchronizacji,

- generator i stopien koncowy odchylania pozio-
mego ,

- ukdad odchylania pionowego,

- uktad wygaszania powrotéw,

- zrbédta.zasilania siatek kineskopu i wzmacnia-
cza wizyjnego;

d) zesp6t 11 206/4 zawierajacy zasilacz stabili-

zowany .

OPIS UKLADOW ODBIORNIKA

Gtowica ZTG 65.12

Gtowica ma wejsScie antenowe koncentryczne 75fl
wsp6lne dla zakreséw VHF i UHF. Sygnat w.cz.

z anteny jest doprowadzany do wzmacniaczy w.cz.
VHF i UHF przez gniazdo antenowe i separator za-
pewniajgcy whasciwy rozdziat sygnatéw. Miedzy
gniazdem antenowym a wej$ciem na wzmacniacz
w.cz. VHF znajduje sie d#awik L300, putapka
p.-cz. oraz dwa filtry Srodkowo-przepustowe ty-
pu T; miedzy gniazdem antenowym a wejs$Sciem na



wzmacniacz w.cz. UHF znajduje sig filtr gdérno-
przepustowy typu T. Dziegki filtrom sygnaty VHF
trafiaja do gtowicy VHF, a sygnaty UHF do gtowi-
cy UHF, W gtowicy odbywa sie wzmocnienie i prze-
miana czestotliwosci sygnatéw w.cz. wizji i fo-
nii. Przy odbiorze na zakresie UHF mieszacz gto-
wicy VHF pracuje jako wstepny stopien wzmacnia-
cza p.cz. Glowica jest zasilana napieciem dodat-
nim 10,8 V.

Wzmacniacz posredniej czestotliwosci

Sygnat p.cz. z wyjscia gtowicy VHF (p"H) jest
doprowadzany przez rezystory P403, R134 do bazy
tranzystora T101 pracujacego jako stopien wejs$-
ciowy wzmacniacza p.cz. Tranzystor T101 pracuje
na tréjobwodowy filtr pasmowy zdozony z cewek
1101, L102 i L106/107. W gatezi sprzezenia cewek
L102 i L106/107 znajduja sie putapki L103

(30 MHz) i L104 (39,5 MHz), skompensowane rezys-
torem R105. Putapka szeregowo-réwnolegta ztozona
z cewki L105, kondensatoréow Clii i C112, td#umio-
na rezystorem R106 ksztattuje schodek fonii

(31,5 MHz). G#6wne wzmocnienie sygnatu p.cz. od-
bywa sie w tréjstopniowym wzmacniaczu p.cz.

w uktadzie scalonym S101.

Detektor wizji

Detekcja sygnatu p.cz. wizji odbywa sie w ukta-
dzie scalonym S101. Detektor jest wykonany

w uktadzie detektora synchronicznego. Obwéd re-
zonansowy z#ozony z L10B i C121, zwany obwodem
odniesienia, stuzy do odtwarzania fali nosnej,
niezbednej do pracy detektora synchronicznego.
Jest on zestrojony na wydzielang czestotliwos¢
38 MHz. Obwéd S101 ma dwa wyjsScia wizyjne. Na
koncowce 11 otrzymuje sie sygnat wizji o polary-
zacji dodatniej i amplitudzie okoto 3 Vgs przy
100% modulacji, a na koncéwce 12 sygnat o tej
samej amplitudzie, lecz przeciwnej polaryzacji.

Wzmacniacz wizji

Tranzystor T102 pracuje jako wtornik oraz inwer-
ter sygnatu wizyjnego dla uktadu selektora.
Sygnat wizyjny z koncéwki 11 uktadu scalonego
S1D1 jest doprowadzany do bazy T102 przez dia-
wik 01102 oraz putapke z#ozong z L110, C139

i R123. Putapka stuzy do wyeliminowania czesto-
tliwosci roéznicowej 6,5 MHz we wzmacniaczu
wizji, a dtawik 01102 stuzy do odfiltrowania
niepozadanych produktéw detekcji. Stopien kon-
cowy wizji na tranzystorze T103 pracuje na ob-
cigzenie R128.

Uktad ARW

Uktady ARW sg umiejscowione w uktadzie scalonym
S101. Napiecie ARW jest filtrowane przez filtr
dotgczony do koncowki 4 ukdadu S101. Proég ARW
ustawia sie za pomoca rezystora R112, Opé6znienie
ARW dla wzmacniacza w.cz. ustawia sie za pomoca
rezystora R109. Napiecie ARW w.cz. z koncowki 5

uktadu S101 doprowadza sie do koncoéowki 8 ghowicy.
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Wartos¢ napiecia regulacyjnego na koncéwce 5 ze
wzrostem sygnatu na wejsciu odbiornika maleje od
6,6 do 3 V.

Wzmacniacz czestotliwosci roéznicowej ,
detektor FM, wzmacniacz m.cz.

Wytworzone w detektorze wizji sygnaty wizji oraz
czestotliwo$Sci roéznicowej 6,5 MHz z modulacjga FM
sg doprowadzone z koncowki 12 ukdtadu S101 do
piezoceramicznego filtru pasmowego 0101. Filtr
0101 eliminuje niepozadany sygnat wizyjny.

Sygnat czestotliwosci roéznicowej 6,5 MHz z modu-
lacjg FM doprowadzony do wejscia (koncowka 14)
obwodu scalonego S102 podlega wzmocnieniu, ogra-
niczeniu amplitudy oraz detekcji czestotliwosci
w uktadzie detektora koincydencyjnego. Obwéd re-
zonansowy L109, C131 pe#ni funkcje przesuwnika
fazy. Po detekcji sygnat matej czestotliwosci
jest wzmocniony w uktadzie scalonym S102. Wyj-
Scie wzmocnionego sygnatu matej czestotliwosci
znajduje sie na koncoéwce 8, skad sygnat m.cz.
jest doprowadzany do uktadu scalonego S103 pra-
cujacego jako wzmacniacz mocy. Uktad deemfazy
stanowi kondensator C128.

Selektor i separator impulséw synchronizacji

Sygnat wizyjny ze wzmacniacza wizji (koncowka 5
zespotu ZTR 209) jest doprowadzony do uktadow
selektora i separatora stanowigcych czes$ci ukta-
du scalonego S201. Sygnat wizyjny doprowadza sie
do koncéwki 5 ukdadu S201. Impulsy synchroniza-
cji: dla ukd#adu odchylania poziomego sa podawane
bezposrednio na ukdtad poréwnania fazy znajduja-
cy sie.w uktadzie S201, a dla ukdadu odchylania
pionowego sa pobierane z koncéwki 7 uk#adu S201.

Generator i stopien koncowy odchylania
poziomego

Uktad poréwnania fazy i generator odchylania po-
ziomego stanowig cze$¢ uktadu scalonego S201.
Czestotliwos¢ whasng generatora ustala sie regu-
lujac P404 przez odpowiednie dobranie stalej
czasowej +*adowania kondensatora C206. Uzyskiwa-
ne na wyjsciu generatora (koncéwka 2 uktadu
S201) impulsy podawane sg przez tranzystor ste-
rujacy T201 i transformator sterujacy Tr202 na
baze tranzystora T202, pracujacego jako stopien
koncowy odchylania poziomego.

W stopniu koncowym zastosowano mieszany uktad
usprawniajacy szeregowo-rownolegty. Jako dioda
szeregowa pracuje 0201, a jako dioda roéwnolegta
0202. W wypadku stosowania tranzystora T202 typu
BU407D nie nalezy stosowa¢ diody roéwnolegtej
0202, poniewaz jest ona juz we wsp6lnej obudowie
z tranzystorem. Transformator Tr201 stuzy do wy-
twarzania wysokiego napiecia 11 kV, napiec¢ zasi-
lajacych 350 V, 105 V, 25 V oraz dostarczania
impulséw do wygaszania powrotéw odchylania po-
ziomego i uktadu poréwnania fazy.



Uktad odchylania pionowego

Uk#ad odchylania pionowego jest oparty na ukta-
dzie scalonym S202. Impulsy synchronizacji pio-
nowej doprowadzone do koncéwki 8 ukdadu 5202
sterujg praca generatora. Czestotliwo$¢ whasng
generatora ustawia sie za pomocg rezystopa P405.
Wytworzone w generatorze impulsy po przeksztat-
ceniu ich w przebieg pitoksztattny sterujg stop-
niem mocy, ktéry dostarcza do cewek prad pito-
ksztattny (koncéwka 4). Amplitude pradu (wyso-
kos¢ obrazu) reguluje sie rezystorem R229.

Z rezystora R236 jest podawane ujemne sprzezenie
zwrotne na koncéwke 10 uktadu S202. Regulacje
ksztattu pradu w cewkach (liniowo$¢ obrazu)
przeprowadza sie za pomoca rezystora R226.

Uktad wygaszania powrotéw odchylania pionowego

Uktad wygaszania powrotéw na tranzystorze T203
pracuje jako wtérnik emiterowy. Oo bazy tranzy-
stora T203 sg doprowadzone impulsy powrotéw od-
chylania pionowego z cewek odchylania pionowego.
W wyniku sterowania bazy T203 tymi impulsami na
jego emiterze, a wiec i emiterze tranzystora
T103, powstaja impulsy o dodatniej polaryzacji,
ktére powoduja zatkanie wzmacniacza wizji, co
jest réwnoznaczne z wygaszaniem ekranu kinesko-
pu podczas powrotéw odchylania pionowego.

Zasilacz zz 206/4

Uktad zasilacza ZZ 206/4 sktada sie z prostowni-
ka napiecia w uktadzie Greatza i stabilizatora
napiecia w uktadzie poréwnujaco-wzmacniajacym

na trzech tranzystorach w strukturze p-n-p,
n-p-n, p-n-p.

Stabilizator ma g¥éwny szeregowy tranzystor re-
gulujacy TI, ktdérego baza jest potgczona z ko-
lektorem tranzystora T2. Baza tranzystora ste-
rujgcego jest potgczona z kolektorem tranzysto-
ra wstepnie sterujacego T3. W bazie tranzystora
T3 znajduje sie regulowany dzielnik napiecia R6,
R7, R8. Regulujac rezystorem R7 napiecie wyj-
Sciowe zmienia sig¢ co najmniej w granicach od
10,7 do 11,1 V.

Nalezy przestrzegaé¢, aby napiecie wyjsciowe

w p. 17 ZRL 203/2 byto ustawione na wartos¢
10,85 _+0,05 V. Maksymalny prad obcigzenia zasi-
lacza IO nax - 2 A.

W punkcie 11 znajduje sie wyjscie napigcia ~13 V
stuzace do zasilania wzmacniacza m.cz.

Uktad zasilacza jest odporny na zwarcie dzigki
temu, Ze w razie przecigzenia dziata zabezpie-
czenie elektroniczne.

Przy zasilaniu z akumulatora samochodu napiecie
state 12 V jest doprowadzone na wejscie stabili-
zatora. Whozenie wtyku sznura akumulatorowego

do gniazda zasilania powoduje oddgczenie prosto-
wnika. Sznur do zasilania z akumulatora jest
zakonczony dwiema wolnymi koricéwkami, z ktoérych
dtuzsza powinna by¢ H*aczona z minusem, a krot-
sza z plusem akumulatora. Ewentualne btedne po-

taczenie koncowek sznura do akumulatora nie" jest
szkodliwe dla zasilacza i odbiornika.

STROJENIE ODBIORNIKA

Przyrzady i uktady wspoédpracujace

1. Wobulator ze wskaznikiem oscyloskopowym
Parametry wobulatora
czestotliwos¢é
Srodkowa 35 MHz

zakres wobulacji 28...41 MHz

dewiacja maksymalna 15 MHz
minimalna 1 MHz
regulowana ptynnie

znaczniki

czestotliwosci 1 MHz, 10 MHz

napiecie wyjsciowe i 100 mV/75Fi
regulowane od 0 do 70 dB
z regulacjg co 10 dB

icoldB
Parametry wskaznika
rezystancja
wejsciowa 5 500 kO
pasmo 3 Hz...7 kHz

czutos¢ maksymalna

petne wychylenie dla

napiecia wejsciowego
50 mv,,_

Przyktadowo:

zestaw telewizyjny
K935C

uniwersalny

Rys. 2. Zakonczenie kabla podawczego

4719*10do
—1 T 1 o0

P
o

Rys. 3. Zakonczenie kabla zbierajagcego

51k2 AAP161 550p
1 mE-—1 W] H

votiL j4 330pzz yyMPTfI

Rys. 4. Schemat sondy detekcyjna
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Rys. 5. ZakonC2enie kabla KP4

1] ffuv . do gtowicy

ZUS Ponc.F
2, t5%

Pi

| K

NZTR 209ppu
un 0- ~3V

Rys. 6. Uktad do regulacji wzmocnienia p.cz. w zji

Generator sygnatu czestotliwosci 31.5 MHz
modulowany sygnatem sinuso-
1000 Hz.
Rezystancja wyjsciowa generatora - 75fF .
Napiecie wyjsciowe 550 *iV/75ft. Przyktadowo:
uniwersalny zestaw telewizyjny K935C.

Generator sygnatu niemodulowanego o czesto-

z modulacja AM,
idalnym o czestotliwosci

tliwosci 38 MHz.
Rezystancja wyjsSciowa generatora - 75ft .
Napiecie wyjsSciowe 5 50 mV/75fF . Przyktadowo:

uniwersalny zestaw telewizyjny K935C.

Generator sygnatu o czestotliwosci 6.5 MHz
z modulacja FM sygnatem 1000 Hz.
wyjsciowe 5 50 mV/75Fi
salny zestaw telewizyjny K935C.

Napiecie

. Przyktadowo: uniwer-

Woltomierz napiecia statego o rezystancji

550 kfi/sv, kl. 1,5.

Woltomierz m.cz. do pomiaru napiecia sygnatu
sinusoidalnego o czestotliwosci 1000 Hz.

wzmocnienia wzmacniacza

(rys. 6)

Uktad dopasowujacy (rys. 12)

Kabel doprowadzajacy, zakonczony jak na rys.2,
stuzacy do podania sygnatu p.cz.

wicy ZTG i ppl w zespole ZTR 209.
Kabel zbierajacy,
stuzgcy do potgczenia ppVl

Uk#ad do "regulacji

p.cz. wizji

na pp w gto-

zakonczony jak na rys. 3,
w ZTR 209 z wej-
Sciem wskaznika wobulatora.

11.

Kabel koncentryczny z sondg detekcyjna

(rys. 4), stuzacy do potaczenia ppVl

w ZTR 209 z wejsSciem woltomierza m.cz.

12. Kabel koncentryczny KPA, zakonczony jak na
rys. 5, stuzacy do podania sygnatueu czesto-
tliwosci 6,5 MHz na pplV w ZTR 209".

13. Nasadka z wtykiem na pplll w ZTR 209 (w na-

14.

sadce znajduje sie rezystor 47f! ;550.
Oscyloskop np. ST315 lub KR7010 firmy
Radiotechnika.

STROJENIE WZMACNIACZA POSREDNIEJ

CZESTOTLIWOSCI W1ZJI
Uktad pomiarowy

Wzmacniacz p.cz.

pomiarowym,

wizji nalezy stroi¢ w uktadzie

jak pokazano na rys. 7.

Przygotowanie do strojenia wzmacniacza p.cz.
wizji

a) Wyjscie wobulatora (p.

1) potaczy¢ kablem

- 9 z ppl w gtowicy ZTG (rys. 8).
b) Wejscie wskaznika wobulatora potaczy¢ kablem

(p- 10) z ppVl

Rys.

w ZTR 209.

— i
— i
773 .
o Htiscie
ontenone
pp.1

Qc,§4l-

8. Usytuowanie punktu pomiarowego icewki strojonej w gtowicy
7TG 65.12 -vdok <bok» odbomka)

JM L
6.5VH7
. 110
uipu. poLt m.yi0  $5HFi
0o H° 0 L106HO7 L ®
;’ \Y4 o
PPH b R138
_ Aft P poziom
) 101 L10S PPH T saumdH.
A02 “ouha 115HH2
©)
m Q
JxéznLznte fP-1F;L1QS
3SMHz
Rys. 9. Rozmieszczenie punktéw pomiarowych, cewek strojonych

lorg

ancw regulacyjnych w zespole ZTR 209 widok od strony eli-men
. tow)
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Rys. 10. Charakterystyka praw dtowo zestrojonej.:* wzmacn acza p.cz.

St
St

Na pplll natozy¢ nasadke (p. 13).

Uktad do regulacji wzmocnienia wzmacniacza
p.cz. wizji (rys. 6) poditgczy¢ miedzy mase
odbiornika a koncéwke F gdowicy ZTG. Suwak
potencjometru Pl poddgczy¢ do ppll w ZTR 209.
Zesp6t programujacy ustawi¢ w podozeniu UHF

w okolicy kanatu 21, tzn. napiecie warikapowe
na koricéowce 0 gtowicy powinno wynosi¢ okoto
2.5 V.

Przy od#aczonym sygnale z wobulatora poten-
cjometrem Pl ustawi¢ na ppll napiecie ok. 3V
(suwak potencjometru w maksymalnym, skrajnym
potozeniu). Rezystorem nastawnym R112 ustawic
napiecie na dowolnej koncéwce D102 na wartosc¢
5.5 V.

Przed strojeniem odbiornik i przyrzady nalezy
wygrzewa¢ co najmniej 15 min.

rojenie zgrubne wzmacniacza p.cz.

rojenie nalezy wykonaé¢ nastepujaco:

wzmacniacz p.cz. ustawi¢ na maksimum wzmocnie-
nia, ustawiajac potencjometrem Pl napiecie na
ppll réwne zeru (suwak potencjometru na masie);
putapki dostroi¢ na minimum wzmocnienia: L2103
na 30 MHz, L104 na 39,5 MHz;

wzmocnienie wzmacniacza p-cz. zmniejszyc

o okoto 30 d8, regulujac potencjometrem PI;
1105 dostroi¢ na minimum wzmocnienia na czes-
totliwos$ci 31,5 MHz;

poziom sygnatu wyjsciowego z wobulatora usta-
wi¢ na 1 mw;

w czasie strojenia obwodéw L101, L102, L106/
/107 oraz L341 poziom napiecia wyjsSciowego na
ppVl utrzymywa¢ na poziomie 2 Vss, regulujac
potencjometrem PI;

strojac L101, L102, L106/107 oraz obwodem

p.cz. gtowicy (L341) uzyska¢ charakterystyke,
jak pokazano na rys. 10.

1021i 54i kszta ttkieyzchotko

L 10211341

w A L1061L107
L 104

3031 32 3334 353031
f(MHz)

Wizji

rojenie doktadne wzmacniacza p.cz.

rojenie doktadne nalezy wykona¢ nastepujaco:
za pomocg L102 i obwodu p.cz. gtowicy L341 us-
tawi¢ znacznik 38 MHz na poziomie -6 dB w sto-
sunku do poziomu przy czestotliwosci 36,5 MHz
i uzyska¢ prawidtowy (nie przekrzywiony)
ksztatt wierzchotka,

za pomoca L101 uzyskaé¢ odpowiednig szeroko$c¢
krzywej (znacznik 32,75 MHz ustawi¢ na pozio-
mie -6 dB w stosunku do poziomu przy czesto-
tliwosci 36,5 MHZz),

- za pomocag L106/107 uzyska¢ prostoliniowos¢
zbocza w zakresie czestotliwosci od 37,25 do
38,75 MHz,

- sprawdzi¢ potozenie putapek i ewentualnie
skorygowac.

STROJENIE OBWODU ODNIESIENIA 1108

Uk#ad pomiarowy

Obwdéd odniesienia 1108 nalezy stroi¢ w uktadzie

pomiarowym do strojenia wzmacniacza p.cz. wizji

(rys. 7), w ktéorym nalezy:

- od#gczy¢ nasadke od pplll,

- kabel podajacy sygnat z wobulatora oddgaczy¢ od
ppl w gtowicy i podkgczy¢ do ppl w ZTR 209.

Strojenie

Strojenie wykonaé¢ nastepujaco:

- poziom sygnatu wyjsciowego z wobulatora usta-
wi¢ na 5 mw,

- poziom napiecia na ppl ustawi¢ za pomocg po-
tencjometru Pl na poziomie 2 Vss,

- dostroi¢ L108 na maksimum wzmocnienia na czes-
totliwosci 38 MHz.

Charakterystyka zestrojonego obwodu L108 jest

przedstawiona na rys. 11.

Ud
2

m

1
38 10,2 T(MUz)

Rys. 11. Charakterystyka obwodu odmesien a L 108

STROJENIE PULAPKI 6,5 MHz (L110)

Uktad pomiarowy

Putapke 6,5 MHz nalezy stroi¢ w uktadzie pomia-

rowym, jak na rys. 12:

- generatory (p. 2 i p. 3) podktaczy¢ do wejscia
uktadu dopasowujacego (rys. 12),

- wyjscie uktadu dopasowujgcego podigczy¢ z ppl
w gtowicy ZTG kablem (p- 9),

- woltomierz (p. 6) podtgczy¢ do ppVl kablem
*- U,

- ukdtad do regulacji wzmocnienia wzmacniacza
p.cz. podigczy¢é w sposéb opisany w p.d.

Strojenie

Strojenie wykona¢ nastepujaco:

- sygnat z generatora 31,5 MHz wymodulowac
w amplitudzie sygnatem sinusoidalnym o czesto-
tliwosci 1000 Hz do gitebokosci 30%,

- poziom sygnatu wyjsSciowego z generatora
31,5 MHz ustawié¢ na 1 mv,

- poziom sygnatu wyjsSciowego z generatora 38 MHz
ustawi¢ na 1 mV,
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Rys. 12. Uktad do strojenia putapki 6,5 MHz

- za pomoca potencjometru Pl ustawi¢ wzmocnienie
wzmacniacza p.cz. tak, aby wzmacniacz nie byt
przesterowany (wzmacniacz nie jest przestero-
wany, jezeli napiecie wyjSciowe jest propor-
cjonalne do napiecia wej$ciowego),

- dostroi¢ L110 na minimum wskazan woltomierza
m.cz. dotaczonego do ppVI.

STROJENIE OBWODU DETEKTORA FM (L109)

Uktad pomiarowy

Obwéd detektora FM nalezy stroi¢ w uktadzie po-
miarowym, jak na rys. 13:

Genciatof
6,5MHz
fmod- tkUz

ZF-25kHz

Rys. 13. Uktad do strojenia obwodu detektora FM

- generator (p.- 4) pod#aczy¢ do pplV w ZTR 209
kablem (p. 12),

- woltomierz (p. 6) podtaczy¢ do ppV,

- uktad do regulacji wzmocnienia wzmacniacza
p-cz. wizji potaczy¢ w sposéb opisany w p.d.

Strojenie

Strojenie wykona¢ nastepujgco:

- potencjometrem Pl ustawi¢ na ppll napiecie
okoto 3 V (suwak potencjometru w skrajnym
maksymalnym potozeniu),

- ustawi¢ czestotliwo$¢ 6,5 MHz, dewiacje 25 kHz
i poziom sygnatu wyjsciowego z generatora
20 mVv,

- dostroi¢ L109 na maksimum wskazan woltomierza
m.cz.,

- przy prawidtowo dostrojonym L109 wielko$¢ na-
piecia m.cz. na ppV przy dewiacji 25 kHz wyno-
si ok. 400 mv.

USTAWIENIE I REGULACJA W TORZE WIZJI 1 FONII

Przyrzady

Generator sygnatu telewizyjnego o czestotliwosci
77,25 MHz (11l kanat TV) zmodulowany sygnatem
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wizyjnym sktadajacym sie z 10 schodkéw o giebo-
kosci modulacji wizji 100%. Rezystancja wyjsScio-
wa generatora - 75ft .

Oscyloskop o pasmie przenoszenia 0...10 MHz,

z sonda RC skompensowang o impedancji wejSciowej
10 Mili pojemnosci wejsciowej $10 pF. Oscylos-
kop powinien posiada¢ wejscie "DC", umozliwiajag-
ce ogladanie przebiegu ze sktadowg stata.

Ustawienie poziomu bieli

Poziom bieli.nalezy ustawi¢ nastepujaco:

- generator podtgczy¢é do gniazda antenowego kab-
lem koncentrycznym o opornosci falowej 75fi ,
zakonczonym wtykiem WZA 1/6 lub WZA 3/6,

- na wejscie odbiornika poda¢ sygnat telewizyj-
ny o czestotliwosci 77,25 MHz i poziomie 1 mV,
zmodulowany sygnatem wizyjnym sktadajgcym sie
z 10 schodkéw o gtebokosci modulacji wizji
100%,

- odbiornik dostroi¢ tak, aby obraz byt jak naj-
bardziej czytelny,

- oscyloskop podtaczy¢ do kolektora tranzysto-
ra T103,

- regulator jaskrawos$ci ustawi¢ na minimum,

a regulator kontrastu na maksimum,

- poziom bieli ustawi¢ za pomoca R112 na wartos¢
25 V. Poziomy sygnatu wizji powinny by¢ takie,
jak na .oscylogramie 25 na schemacie ideowym
odbiornika.

Ustawienie op6znienia ARW dla w.cz.

Nalezy wykonaé¢ nastepujaco:

- na wejscie odbiornika poda¢ sygnat telewizyj-
ny o czestotliwo$ci 77,25 MHz i poziomie 1 mV
(-50 dB/mW) zmodulowany sygnatem wizyjnym
sktadajacym sie z 10 schodkéw o gtebokosci mo-
dulacji wizji 100%,

- suwak rezystora R109 ustawi¢ w prawym skraj-
nym potozeniu,

- odbiornik dostroi¢ tak, aby obraz byt jak
najbardziej czytelny,

- do koncowki B gtowicy ZTG podigczy¢ woltomierz
(zob. p. 5 zestawu przyrzadéw do strojenia
odbiornika),

- odczytac¢ napiecie wskazywane przez woltomierz,
napiecie to powinno wynosi¢ 6,6 +0,3 V,

- poziom sygnatu na wejsciu odbiornika zwiek-
szy¢ do 1,4 mV,



- suwak rezystora R109 ustawi¢ w podozeniu, przy
ktorym wskazanie woltomierza zmaleje o 0,5 V
w stosunku do wartosSci przy suwaku w prawym
skrajnym potozeniu.

Ustawienie poziomu szuméw

- Regulacje przeprowadzi¢ na kanale wolnym od
sygnatu.

- Rezystorem R13B ustawi¢ w p.p. 6 na zespole
ZTR 209 napiecie szuméw o amplitudzie 2 Vss.

USTAWIENIE 1 REGULACJA W UKLADACH
SYNCHRONIZACJI 1 OOCHYLANIA

Sygnat pomiarowy

Wszystkie regulacje w uktadach synchronizacji

i odchylania nalezy wykona¢ przy doprowadzeniu
do gniazda antenowego odbiornika sygnatu tele-
wizyjnego (obraz kontrolny lub krata) o pozio-
mie 1 mV (-50 dB/mW). Przed przystgpieniem do
regulacji sprawdzié¢, czy sygnat wizyjny w p. 18
zespotu ZRL 20372 wynosi 3 Vss.

USTAWIENIE SYNCHRONIZACJI POZIOMEJ

Synchronizacje poziomg mozna ustawi¢ dobierajac
potazenie suwaka potencjometru P404, Odpowiednie
potozenie suwaka nalezy dobra¢ w nastepujacy
spos6b. Suwak P404 ustawi¢ w jednym ze skrajnych
potozen. Rozpoczynajac ruch powrotny suwaka ob-
serwowa¢, w ktorym potozeniu suwaka nastgpi
zsynchronizowanie obrazu. Nastepnie suwak P404
ustawi¢ w drugim skrajnym potozeniu i w podobny
spos6b ustali¢ drugi punkt zsynchronizowania.
Ostatecznie suwak P404 ustawi¢ w Srodkowym podo-
zeniu pomiedzy uprzednio ustalonymi punktami
zsynchronizowania obrazu.

Sprawdzi¢, czy ukdad wraca do synchronizacji po
przetaczeniu programu zespodem programujacym.

Ustawienie synchronizacji pionowej

Synchronizacje pionowg nalezy ustawi¢ za pomoca
rezystora P405, ktérego suwak trzeba ustawié¢ po-
miedzy dwoma skrajnymi podozeniami zrywania syn-
chronizacji, w potozeniu odpowiadajacym najlep-
szej miedzyliniowo$ci. Sprawdzi¢, czy uktad wra-
ca do synchronizacji po chwilowym usunieciu syg-
natu wejsciowego lub po przetgczeniu programu
zespotem programujacym.

Ustawienie uktadu poréwnania fazy

Suwak rezystora R2D5 nalezy ustawi¢ w takim po-
tozeniu, aby nie nastepowato zawijanie obrazu
na krawedziach bocznych.

Ustawienie magneséw centrowania obrazu

Magnesy centrowania ustawi¢ tak, aby geometrycz-
ny $rodek obrazu pokrywat sie z geometrycznym
Srodkiem ekranu kineskopu. Jezeli w rogach ki-
neskopu sa zaciemnienia, nalezy sprawdzi¢, czy

cewki odchylajace przylegaja do stozka kineskopu.

Korekcja znieksztatcen ksztattu obrazu
pochodzacych od cewek odchylania (trapez,
poduszka, beczka)

Obraz jest korygowany przez odpowiednie ustawie-
nie magneséw korekcyjnych._.rozmieszczonych wokét
cewek odchylajacych.

Regulacja liniowosci odchylania poziomego

Regulacje liniowosci odchylania poziomego prze-
prowadzié¢ pokrecajac magnesem regulacyjnym ko-
rektora liniowosci L201.

Regulacja liniowoSci odchylania pionowego

Liniowo$¢ odchylania pionowego ustawi¢ za pomo-
ca rezystora R226 tak, aby drugie od gory pole
kratownicy byto tej samej wielkosci, co drugie
pole od dotu ekranu.

Regulacja wysokosci obrazu

Rezystorem R229 ustawi¢ wysoko$¢ obrazu tak, aby
byta zachowana proporcja 3:4 w stosunku do sze-
rokosci obrazu. Regulacje te nalezy przeprowa-
dzi¢ +acznie z regulacja liniowosci odchylania
pionowego oraz regulacja liniowosci odchylania
poziomego.

Regulacja szeroko$ci obrazu

Odbiornik nie ma ciagtej regulacji szerokosci
obrazu. Szeroko$¢ obrazu mozna wyregulow.aé¢ do-
bierajac warto$s¢ kondensatora powrotu C214

w granicach od 2,2 do 6,8 nF. Jezeli obraz jest
za waski, nalezy zwiekszy¢ pojemnos¢ kondensato-
ra, jezeli za szeroki - zmniejszyc.

Ustawienie maksymalnego pradu katodowego
kineskopu

Maksymalny prad kineskopu nalezy ustali¢ za po-
moca rezystora R241. Rezystor R241 nalezy usta-
wi¢ tak, aby przy dowolnym potozeniu regulatoroéw
kontrastéw i jaskrawosci prad kineskopu nie
przekraczat wartosci 200 pA.

Ustawienie ostrosci obrazu

Ostro$¢ obrazu mozna wyregulowaé¢ dotaczajac
siatke 3 kineskopu do jednego z punktéw 24, 25,
26 w ZRL 203/2. Ostros¢ nalezy ustawi¢ tak, aby
obraz by+ najbardziej czytelny zaréwno w $rodku,
jak i na rogach. Regulacje te najlepiej jest
przeprowadzi¢ przy sygnale telewizyjnym zawiera-
jacym pasy rozdzielczosci.

Dostrojenie do trzeciej harmonicznej

Nalezy woéwczas:

- oddgczy¢ przewody od p. 17 zespodu ZRL 203/2,

- miedzy odkgczone przewody i p. 17 wkgczy¢é am-
peromierz na zakresie 3 A,

- za pomocag L202 dostroi¢ obwéd 3H tak, aby am-
peromierz wskazywat minimum pradu.
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Rys. 14. Rozmieszczenie punktéw pomiarowych ielementéw regulacji
zespotu 2RL 203/2 (wcjok od strony mo/a k)

DEMONTAZ 1 KONSERWACJA ODBIORNIKA

Przed przystgpieniem do demontazu odbiornika na-

lezy wyjac¢ sznur zasilania z gniazda odbiornika.

Aby wymontowac¢ elementy, do ktérych sag przyluto-

wane przewody, nalezy te przewody odlutowac,

a przy wyjmowaniu kabla WN nalezy roztadowac

anode kineskopu przez zwarcie jej do masy od-

biornika. Kolejno$¢ demontazu i wyjmowania pod-
zespotbéw jest nastepujgca.

1. Zdjecie obudowy. Ustawi¢ odbiornik tylng
czescig obudowy do gory podktadajgc co$ miek-
kiego pod kineskop w celu zabezpieczenia ki-
neskopu przed porysowaniem.

Odkreci¢ dwa wkrety z tytu odbiornika, wysu-
ng¢ obudowe do gory, nastepnie z bocznych
uchwytéw w obudowie wysung¢ ramke z gtos$ni-
kiem oraz wyja¢ wtyk antenowy z otworu obu-
dowy .

2. Zesp6ld ZTR 209. Odkreci¢ wkret mocujacy ram-
ke zespotu do korpusu (czes¢ z gtowica
i gniazdami), przycisngé zaczep w gornej
czesci, odchyli¢ ramke i wysung¢ ja z dolnych
wspornikéw. Odkreci¢ wkrety mocujace zespot
do ramki, wyjac¢ zespot.

3. Zespo6t ZRL 203/2. Podnies¢ lekko do gory piy-
tke regulacji, wysung¢ z zaczepu ramke zespo-
4u, odchyli¢ ramke i wysungé z dolnych wspor-
nikéw. Odkreci¢ wkrety mocujgce zespot do
ramki i wyjac zespoét.

4. Korpus. Unies¢ do gory (np. Srubokretem lub
palcem) zaczep w gérnej czesSci korpusu, wy-
ja¢ kabelek antenowy z zaczepu, catos$¢é odchy-
li¢ 1 wyja¢ z dolnego zaczepu w radiatorze.

5. GHowica. Odkreci¢ dwa wkrety mocujace gtowice
do korpusu, wysunaé¢ gitowice z zaczepu.

6. Wyjecie ZA-F. Przy odchylonym korpusie odgigc
Srubokretem zatrzask mocujacy, naciskajac
jednoczes$nie zesp6t od strony gniazda anteno-
wego, nastepnie odgig¢ drugi zatrzask i wyp-
chnaé¢ zespoét.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zesp6t 11 206/4. Odkreci¢ dwa wkrety mocujace
ptytke zespotu do korpusu, wyjaé piytke z za-
czepu.
Bezpieczniki i wsporniki gniazda zasilania
Wysungé z zaczepu na pokrywie wiazke przewo-
dow do gtowicy. Odtgczy¢ przez przycisniecie
zaczep mocujac/ pokrywe, unie$¢ pokrywe do
gory, wysungé z zaczepu. Odkreci¢ bezpieczni-
ki. Od#aczy¢é z zatrzasku wspornik gniazd
i wyjaé z zaczepu.
G+osnik. 0dgig¢ i zsung¢ z ramki klipsy mocu-
jace gtosnik, zdjaé¢ gtosnik z kotkow.
P+yta regulacji. Odkreci¢ cztery wkrety mo-
cujace ptyte regulacji do maskownicy. Phytke
wysung¢ z prowadnic w maskownicy.
Zesp6t programujacy. Odchyli¢ na boki jedna
pare zaczepow i wysungaé z zaczepow piytke
zespotu programujacego. W taki sam sposéb
wyjac¢ 1 druga czes¢ zespotu.
Ptyta z potencjometrami. Odkreci¢ dwa wkrety,
odchyli¢ trzy wsporniki dociskajace gatki
potencjometréw, wyjac¢ plytke.
Raczka. Wyjac¢ konce sprezyny z podtuznych
wycie¢ w ramce ragczki i wyjac raczke.
Antena teleskopowa. Zdja¢ zaczepy z oston
kazdej anteny, wyja¢ ostony (dwie czesci),
odkreci¢ dwa wkrety mocujace wsporniki anten
i ptytke antenowa, wyja¢ od dotu antene.
Kineskop. Po wymontowaniu radiatora odkrecic¢
dwa gorne wkrety mocujace kineskop do masko-
wnicy, wyjaé kineskop. Zdja¢ linke 1 spre-
zynke zespodu umasiajacpgo. i
Radiator. Odtgaczy¢ korpus, zespét ZTR 209,
ZRL 203/2, zdjac¢ ostony anten. Odkreci¢ na-
kretki mocujgce radiator do maskownicy, wy-
jac¢ radiator.
Kondensator przeciwzaktdéceniowy. O0d spodu
odbiornika odkreci¢ wkret mocujgcy obejme
kondensatora.
Transformator sieciowy. 0d spodu odbiornika
odkreci¢ cztery nakretki mocujgce transfor-
mator do radiatora.
Tranzystor. 0d spodu odbiornika odkrecic¢
wkret mocujacy tranzystor. Przy montazu
tranzystora nalezy powierzchnie styku obu-
dowy tranzystora z radiatorem pokryc¢
"Silpastg E".
Elementy wielokoncéwkowe (np. uktady scalo-
ne) powinny by¢ wymontowywane za pomoca lu-

townicy z odsysaczem spoiwa.
Przewody montowane do wkacznika sieci,

transformatora sieciowego nalezy whozy¢

w oczka koncoéwek lutowniczych, zagiac,

a nastepnie przylutowac.

Do lutowania uzywa¢ spoiwa niskotopliwego

z kalafonig LC-60 wg PN-76/M-69400.

Przed zatozeniem obudowy wkozy¢ w zaczep

w korpusie przewdéd od anteny teleskopowej,
gniazdo stuchawkowe - w otwoér w obudowie

i przetozy¢ wtyk antenowy przez otwér w obu-
dowie .



24_ Konserwacja odbiornika. Zabrudzona obudowe, rzedzia,
maskownice, kineskop, ptyte regulacji mozna telewizyjnych.
przetrze¢ miekka szmatkg zwilzong roztworem w instrukcji
wodnym $rodkéw przeznaczonych do mycia two- 26.

rzyw sztucznych.
uzywa¢ szmatek ani

cych,

25. Narzedzia specjalistyczne. Do naprawy OT
Vela T2D5-2 nalezy stosowaé takie same na-

gdyz moga porysowacé czesci

Do czyszczenia nie nalezy
ostrych $rodkéw czyszcza-

odbiornika.
typu.

jak do naprawy

tylko na elementy tego samego typu,
puszczalne jest stosowanie elementéw

ideowym znakiemA

Lp. Oznaczenie Nazwa podzespotu lub czeSci
1 ZA - F .ZA-F/9,5/43/08,5
2 Tri Transformator sieciowy TS50/16
3 Cc407 Kondensator przeciwzak#éceniowy
KSPpz-3-02
4 Tr201 Transformator odchylania poziomego
TVL-53
5 L202 Korektor liniowosci Tvr-1.3
6 PS Przetacznik klawiszowy jednosegmentowy
sieciowy 628-01-002-1
7 Bl Wktadka topikowa aparaturowa
WTA-T 400mA/250V
8 Przytaczacz SPZ-34
- - 2
9 Przewody +*gczace elementy na Sznur mieszkaniowy SMYp 2x0,5 mm

drodze gniazdo sieciowe-wejscie
transformatora sieciowego

WYPOSAZENIE ODBIORNIKA W TRANZYSTORY,

Oznaczenie
T

Tl
T2
T3

T101
Tino

T103

T201
T202
T203

T404
T405
T406
T203
T104

S101

$102

S$103
S104

S201

$202

Zastosowany typ
2

Tranzystory

BDP 282

BD 135.16

BC 307B

BF 197
BC 148
BF 457

BC211/10
BU407
BC148A

BF272A

AF139

AFi0C

BF272A

BF181D

Uktady scalone
A4400

UL1242N

UL1482k
uUL1550L

UL12C2N

TDA1170

lub przewéd TLYd 0,5 mm2

UKtAQY SCALONE I DIODY ORAZ
Funkcja w uktadzie odbiornika
3

Tranzystor regulujacy
Wzmacniacz b4edu
Uk#ad poréwnania

Stopien wejsciowy p.cz.
Wtérnik wizyjny, inwerter

Wzmacniacz wizji

Stopien sterujacy odchylania poziomego
Stopien koncowy odchylania poziomego
Wygaszenie powrotéw odchylania pionowego

Wzmacniacz w.cz. VHF

Mieszacz VHF

Heterodyna VHF

Wzmacniacz w.cz. UHF
Mieszacz samodrgajacy UHF

Wzmacniacz p.cz. ARW, detektor
wizji
Wzmacniacz czestotliwosci
ogranicznik, detektor FM,
m.cz.

Wzmacniacz napieciowy

wizji,
réznicowej,

przedwzmacniacz

i wzmacniacz m.cz.

Stabilizator napiecia warikapowego

Selektor, separator, uktad poréwnania
fazy, generator odchylania poziomego

Uktad odchylania pionowego

ICH PRZEZNACZENIE

innych odbiornikow

Naprawa gtowicy jest opisana
gtowicy zintegrowanej ZTG 65.12.
Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania po-
dane ponizej elementy mogg by¢é wymienione

niedo-
innego

Elementy te oznaczone sa na schemacie

Nr WT lub normy

WT-82/ZZE-12
WT/D-4247-0351-01
WT-79/1-KSPpz-3
WT-7B/MPM-14/ZPT-
-0052

WT-78/MPM-14/ZPT-
-0054

BN-74/3384-02/01
PN-77/E-06170
BN-75/3064-02

PN-73/E-90101
PN-74/T-90204

Odpowiednik
4

BDP284
80211716
BC177B
BF 173
BC 147, BC149
BU407D, BU109, TE973, BUCO7
BC147A, BC149A, BC108
TDA440
10A 1 Uj
TBA790LB/SESCOSEM

TAA5 50/ATES

TBA950:2



3
Diody
DI-4 SY320/075 Uktad prostownika pednozakresowego
05A BZP683C5V6 Zrodto napiecia odniesienia
D5B BAVP17 Kompensacja termiczna
06 BAVP17 Dioda oddzielajaca
07 BYP401-50 Zabezpieczenie zasilania fonii
D201 BYP671-350R Dioda szeregowa
D202 BA157 Dioda réwnolegta (nie stosuje sie
przy BU407D)
D203 BA159 Dioda prostownicza
D204 BA159 Dioda prostownicza
0205 BYP401-400 Ksztattowanie impulséw wygaszania
powrotéw w poziomie
D207 BYP401-50 Dioda separujaca
V101 agiosAD Oioda warikapowa UHF
V102 BB105A0 Oioda warikapowa UHF
V103 BB105AD Dioda warikapowa UHF
V401 BB139 Dioda warikapowa VHF
V402 BB139 Dioda warikapowa VHF
V403 BB139 Oioda warikapowa VHF
D325 BAP795 Dioda zabezpieczajaca
0326 BAP795 Dioda zabezpieczajgca
0410 BA182 Dioda przetgczajaca
D411 BA182 Oioda przetgczajaca
D412 BA182 Oioda przetgczajaca
0415 BA182 Dioda przetaczajaca
0416 BA182 Dioda przetaczajaca
D419 BA1B2 Dioda przetaczajaca
D201 BAP795 Dioda przetgczajaca
0406 BAP795 Dioda przetaczajaca
0414 BAP795 Dioda przetaczajaca
D424 BAP795 Dioda przetaczajaca
0102 BA152P Dioda przetgczajaca
0404 BYP401-200 Wygaszanie plamki
UWAGA. Innych odpowiednikéw elementéw pédprzewodnikowych Zaktad T-16 nie zaleca.

ZF5,6,BZX88
BAVP18,19
BAVP18,19
IN4001 ITT
BYX71/350R

IN40O4ITT
IN4001ITT
BB105A
BB105A
BB105A

Stosowanie odpowied-

nikéw elementéw poétprzewodnikowych nie wyszczegdlnionych w powyzszych tabelach zwalania WZT
od odpowiedzialnosci za wkhasciwe dziatanie odbiornika.

ELEMENTY INDUKCYJNE.

12

Oznaczenie na schemacie iyp_

Tr201 - transformator odchylania

poz iomego TVL53
Cewka sprzegajaca
L202 - dostrojenie trzeciej

harmonicznej
Tr202 - transformator sterujacy

linii TS13
L201 - cewka regulacji liniowosci TVri3
Cewki odchylajace TZC13
Tr-1 - transformator sieciowy TS50/16

220 V/15 V

Uzwojenie

6-7
6-8
1-5
1-4
1-2
1-3
WN

9-7

Liczba
zwojow

31
50
144
198
200
315
1750
27

90

210
70

55

2x870
2X67

0,14
0,24
4,7
6,6
6,6

390,0
0,5

Indukcyjnosé

10,6 pH
24 pH
270 pH

525 pH (bez rdzenia)

67 mH (bez rdzenia)
1,3 pH (bez rdzenia)

70 pH (bez pradu
magnesujacego)

255 pH
20 mH

6 0,28 mm
0 1,0 mm
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Rys. 18 Schemat montazowy OT Vela T 205-2
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Rys. 19. Schemat ideowy OT Vela T 205-2



Rys. 16. Zesp ot ZRL 203/2. Widok od strony mozaiki
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Rys. 15 Zespdot ZTR 209. Widok od strony mozaiki



Rys. 17. Zespot ZZ 206/4. Widok od strony mozaiki
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