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1. Sposób połączeń przewodów uzwojeń wielosekcyjnych do minimalizacji błędów własnych 
transformatorów pomiarowych, zwłaszcza przekładników prądowych oraz przekładników napięciowych 
indukcyjnych jak również magnetycznych komparatorów prądów i mostków transformatorowych, zna-
mienny tym, że do uzwojeń transformatorów pomiarowych, o stosunku liczb zwojów uzwojeń (prze-
kładni zwojowej) równej (m : n) wykorzystuje się wieloprzewodowe uzwojenie płaskie, które powinno 
zawierać (m + n) przewodów, przy czym pierwsze uzwojenie stosunkowe tworzy szeregowo połączo-
na liczba m/2 pierwszych skrajnych przewodów, połączonych szeregowo z liczbą m/2 ostatnich skraj-
nych przewodów również połączonych szeregowo, natomiast liczba n pozostałych (środkowych) 
przewodów połączona szeregowo tworzy drugie uzwojenie stosunkowe, jeżeli m – jest liczbą parzystą, 
a n – liczbą nieparzystą. 
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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sposób połączeń przewodów uzwojeń wielosekcyjnych do minimaliza-

cji błędów własnych transformatorów pomiarowych, zwłaszcza przekładników prądowych oraz przekładni-
ków napięciowych indukcyjnych jak również magnetycznych komparatorów prądów i mostków transforma-
torowych, prowadzący do minimalizacji błędów pojemnościowych oraz magnetycznych tych transformatorów. 

Dotychczas, w celu minimalizacji błędów pojemnościowych oraz błędów magnetycznych trans-
formatorów pomiarowych, uzwojenia stosunkowe wykonywane były z wieloprzewodowych uzwojeń mul-
tifilarnych, które dzięki swej konstrukcji charakteryzują się jednakowym przystawaniem przestrzennym 
i równomiernością strumieni rozproszeń. 

Sposób połączeń przewodów uzwojeń według wynalazku polega na tym, że w celu minimaliza-
cji błędów własnych transformatorów pomiarowych, o stosunku liczb zwojów uzwojeń (przekładni zwo-
jowej) równej (m : n), gdzie iloraz m/n nie posiada wspólnego podzielnika, do konstrukcji uzwojeń wy-
korzystuje się wieloprzewodowe uzwojenie płaskie. 

Jeżeli m – jest liczbą parzystą, a n – liczbą nieparzystą, uzwojenie płaskie powinno zawierać licz-
bę (m + n) przewodów, przy czym pierwsze uzwojenie stosunkowe tworzy szeregowo połączona liczba 
m/2 pierwszych skrajnych przewodów, połączonych szeregowo z liczbą m/2 ostatnich skrajnych prze-
wodów, natomiast szeregowo połączona liczba n pozostałych (środkowych) przewodów tworzy drugie 
uzwojenie stosunkowe. 

W innym rozwiązaniu, jeżeli m oraz n są liczbami nieparzystymi, uzwojenie płaskie powinno zawie-
rać liczbę (m + n + 1) przewodów przy czym pierwsze uzwojenie stosunkowe tworzą połączone szeregowo 
następujące kombinacje przewodów: pierwszy (1) oraz ostatni (m + n + 1) skrajne przewody połączone 
równolegle oraz liczba (m - 1)/2 następnych skrajnych przewodów – z obu stron – połączonych szeregowo. 

Natomiast szeregowo połączona liczba n pozostałych (środkowych) przewodów tworzy drugie 
uzwojenie stosunkowe. 

Sposób połączeń przewodów uzwojeń według wynalazku umożliwia, przy zastosowaniu uzwojeń 
wieloprzewodowych płaskich, poprzez ich odpowiednie połączenie, znaczne zmniejszenie strumieni 
rozproszeń uzwojeń stosunkowych (błędów magnetycznych) jak i kompensację prądów pojemnościo-
wych wzajemnych tych uzwojeń (błędów pojemnościowych), co w konsekwencji prowadzi do minimali-
zacji błędów własnych transformatorów pomiarowych. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sposób połączeń przewodów uzwojeń wielosekcyjnych do minimalizacji błędów własnych 
transformatorów pomiarowych, zwłaszcza przekładników prądowych oraz przekładników napięciowych 
indukcyjnych jak również magnetycznych komparatorów prądów i mostków transformatorowych, zna-
mienny tym, że do uzwojeń transformatorów pomiarowych, o stosunku liczb zwojów uzwojeń (prze-
kładni zwojowej) równej (m : n) wykorzystuje się wieloprzewodowe uzwojenie płaskie, które powinno 
zawierać (m + n) przewodów, przy czym pierwsze uzwojenie stosunkowe tworzy szeregowo połączo-
na liczba m/2 pierwszych skrajnych przewodów, połączonych szeregowo z liczbą m/2 ostatnich skraj-
nych przewodów również połączonych szeregowo, natomiast liczba n pozostałych (środkowych) przewo-
dów połączona szeregowo tworzy drugie uzwojenie stosunkowe, jeżeli m – jest liczbą parzystą, a n – licz- 
bą nieparzystą. 

2. Sposób połączeń przewodów uzwojeń wielosekcyjnych do minimalizacji błędów własnych 
transformatorów pomiarowych, zwłaszcza przekładników prądowych oraz przekładników napięciowych 
indukcyjnych jak również magnetycznych komparatorów prądów i mostków transformatorowych, zna-
mienny tym, że do konstrukcji uzwojeń transformatorów pomiarowych, o stosunku liczb zwojów uzwo-
jeń (przekładni zwojowej) równej (m : n) wykorzystuje się wieloprzewodowe uzwojenie płaskie, które 
powinno zawierać (m + n + 1) przewodów, przy czym pierwsze uzwojenie stosunkowe tworzą połą-
czone szeregowo: pierwszy (1) oraz ostatni (m + n + 1) skrajne przewody połączone równolegle oraz 
(m - 1)/2 następnych skrajnych przewodów – z obu stron – połączonych szeregowo, natomiast n po-
zostałych (środkowych) przewodów połączonych szeregowo tworzy drugie uzwojenie stosunkowe, jeżeli 
m oraz n są liczbami nieparzystymi. 
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