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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest bezołowiowy mosiądz wieloskładnikowy stosowany na elementy 

armatury domowej, przemysłowej i inne części maszyn. 
Dotychczas elementy armatury domowej, przemysłowej mosiądzów inne części maszyn wyko-

nywane były z mosiądzów ołowiowych, których podstawową wadą jest obecność toksycznego ołowiu 
w ilości 1-3% wagowych. 

Ołów jest prowadzany w celu poprawy skrawalności oraz innych własności technologicznych. 
Zagrożenie zatrucia ołowiem występuje na etapie wytwarzania stopu, obróbki półwyrobów, jak również 
w trakcie eksploatacji elementów wykonanych ze stopów tego typu. 

Z polskiego opisu patentowego 165714 znany jest wieloskładnikowy mosiądz krzemowy, który 
zawiera wagowo 50-55% miedzi, 2-4% niklu, 1-3% aluminium, 2,5-5% manganu, 1-2% krzemu, 0,2- 
-2% grafitu, 0,03-0,8% molibdenu, 0,02-0,05% siarki, do 0,5% tytanu, do 0,05% boru, do 0,1% cyrko-
nu, resztę stanowi cynk. 

Z niemieckiego opisu patentowego DE10158130 znany jest odporny na korozję miedziowo- 
-cynkowy stop, który zawiera 23-32% cynku, 0,01-0,3% co najmniej jednego z pierwiastków: cyny, żela-
za, niklu, aluminium, krzemu, zaś resztę stanowi miedz. 

Stop według wynalazku zawiera w procentach wagowych 59% Cu oraz co najmniej trzy spośród 
pierwiastków: do 0,6 Sn, do 0,6 Ni, do 1% Fe, do 0,5% Si, do 0,5% Al oraz do 0,01% P. Łączna ilość 
wprowadzanych składników z wyżej wymienionej grupy nie powinna przekraczać 2% wagowych, a do-
pełnienie składu stanowi cynk. Powyższe pierwiastki, za wyjątkiem śladowych ilości ołowiu, nie stano-
wią zagrożenia toksycznego dla projektowanych stopów. 

Stop według wynalazku posiada wysokie własności technologiczne i użytkowe, i może być sto-
sowany do produkcji armatury wszelkiego typu oraz innych elementów, przy produkcji których wyma-
gana jest wysoka skrawalność, lejność oraz korzystne własności użytkowe, a także brak toksyczności. 

P r z y k ł a d  1 
Cu – 59,0% wagowych 
Sn –   0,20% wagowych 
Ni –    0,43% wagowych 
Si –    0,19% wagowych 
Fe –   0,98% wagowych 
Al –    0,19% wagowych 
Zn –   reszta 
P r z y k ł a d  2 
Cu – 59,0% wagowych 
Sn –   0,50% wagowych 
Si –    0,50% wagowych 
Fe –   0,50% wagowych 
Al –    0,50% wagowych 
Zn –   reszta 
 
 

Zastrzeżenie patentowe 

Bezołowiowy mosiądz wieloskładnikowy zawierający wagowo 59% Cu oraz pierwiastki Sn, Ni, 
Fe, Si, Al, P, reszta Zn, znamienny tym, że zawiera co najmniej trzy spośród pierwiastków w ilości: do 
0,6% Sn, do 0,6% Ni, do 0,5% Si, do 1% Fe, do 0,5% Al, do 0,01% P, przy czym ich łączna ilość nie 
przekracza 2% wagowych. 
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