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Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest rurka uśredniająca do ciągłego pomiaru strumienia płynu zwłasz-

cza w rurociągach. 
Pomiar strumienia płynu w rurociągu należy do podstawowych pomiarów w technice i jest reali-

zowany wieloma metodami. Jedną z metod jest pomiar prędkości płynu na drodze pomiaru ciśnienia 
dynamicznego rurkami spiętrzającymi np. rurkami Prandtl’a lub Pitot’a w kilku przekrojach pomiaro-
wych i obliczenie zgodnie z normami prędkości średniej płynu w stanie ustalonym. Współczesnym 
rozwinięciem tej metody są pomiary rurkami uśredniającymi, których sygnałem pomiarowym jest śred-
nie ciśnienie dynamiczne (odpowiadające prędkości średniej płynu) w przekroju pomiarowym rurocią-
gu, mierzone jako różnica uśrednionego ciśnienia całkowitego i ciśnienia statycznego. 

Rurka uśredniająca według wynalazku charakteryzuje się tym, że część o powierzchni walco-
wej, zabudowana w rurociągu za pomocą króćców ustalających z uszczelnieniem posiada w części 
środkowej, po obu stronach w płaszczyźnie średnicy rurki prostopadłej do kierunku przepływu, wybra-
nia w kształcie uskoku, których wysokość maleje w kierunku spływu płynu, a ostre krawędzie uskoków 
ustalają punkty separacji wirów Carmana niezależnie od mierzonej prędkości płynu, tym samym 
zmniejszając fluktuacje pomiarowej różnicy ciśnień, a korzystnym jest jeśli wysokość wybrania jest 
większa od średnicy rurki i korzystnie jest, jeśli otwór w części walcowej rurki, służący do pomiaru 
ciśnienia statycznego, jest w osi rurociągu w obszarze wirów Barmana. 

Wynalazek zapewnia osiągnięcie maksymalnej wartości ciśnienia dynamicznego. Przedmiot 
wynalazku przedstawiono na rysunku, który przedstawia schemat rurki uśredniającej do ciągłego po-
miaru strumienia płynu zwłaszcza w rurociągach. 

Rurka uśredniająca 8 zabudowana jest w króćcach ustalających 1 i 9 rurociągu 2 i wyposażona 
jest w głowicę 12, na której zabudowany jest przetwornik różnicy ciśnień, który mierzy różnicę ciśnień 
pomiędzy uśrednionym ciśnieniem po stronie napływowej rurki z otworami 7 a ciśnieniem po stronie 
odpływowej rurki z otworem 6. Na powierzchni walcowej 4, w części środkowej, po obu stronach  
w płaszczyźnie średnicy rurki prostopadłej do kierunku przepływu, wykonane są wybrania 5 w kształ-
cie uskoku, których wysokość maleje w kierunku spływu płynu, a ostre krawędzie uskoków 5 ustalają 
punkty separacji wirów Carmana niezależnie od mierzonej prędkości płynu, tym samym zmniejszając 
fluktuacje pomiarowej różnicy ciśnień. Wysokość wybrania jest dwukrotnie większa od średnicy rurki 8, tak, 
że otwór 6 w części walcowej rurki, służący do pomiaru ciśnienia statycznego, jest w osi rurociągu 2,  
w obszarze wirów Carmana. 

Rurka uśredniająca, wyposażona w przetwornik różnicy ciśnień przewidziana jest do pomiaru 
strumienia płynu w rurociągu lub kanale zamkniętym. 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Rurka uśredniająca do ciągłego pomiaru strumienia płynu, zwłaszcza w rurociągach, zna-
mienna tym, że część o powierzchni walcowej, zabudowana w rurociągu (8) za pomocą króćców 
ustalających (1) i (9) z uszczelnieniem (10), posiada w części środkowej, po obu stronach w płasz-
czyźnie średnicy rurki prostopadłej do kierunku przepływu, wybrania (5) w kształcie uskoku, których 
wysokość maleje w kierunku spływu płynu, a ostre krawędzie uskoków ustalają punkty separacji wirów 
Carmana niezależnie od mierzonej prędkości płynu, tym samym zmniejszając fluktuacje pomiarowej 
różnicy ciśnień. 

2. Rurka według zastrz. 1, znamienna tym, że wysokość wybrania (5) jest większa od średnicy 
rurki. 

3. Rurka według zastrz.1, znamienna tym, że otwór (6) w części walcowej rurki, jest w osi ruro-
ciągu (2) w obszarze wirów Carmana. 
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Rysunek 
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