
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208085 
RZECZPOSPOLITA 

POLSKA 

 

Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej 

(21) Numer zgłoszenia: 378045 
 
 
 
(22) Data zgłoszenia: 14.11.2005 
 

(13)  B1 
(51) Int.Cl. 
F23B 99/00 (2006.01) 

(54) Sonda do quasi ciągłego poboru spalin na ścianie wewnętrznej ekranu zwłaszcza  
w kotłach z pyłowymi palnikami o niskiej emisji NOx 

(43) Zgłoszenie ogłoszono: 

28.05.2007 BUP 11/07 
 
 
 

(45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 

31.03.2011 WUP 03/11 

(73) Uprawniony z patentu: 

POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL 
 
 

(72) Twórca(y) wynalazku: 

PIOTR OSTROWSKI, Chorzów, PL 
MAREK PRONOBIS, Katowice, PL 
SYLWESTER KALISZ, Gliwice, PL 
ROBERT WEJKOWSKI, Gliwice, PL 
KRYSTIAN THOMA, Stare Siołkowice, PL 

 
 

(74) Pełnomocnik: 

rzecz. pat. Ziółkowska Urszula 
Politechnika Śląska 

  

 PL
  2

08
08

5 
 B

1 

 



 PL 208 085 B1 2 

Opis wynalazku 
Przedmiotem wynalazku jest sonda do quasi ciągłego poboru spalin na ścianie wewnętrznej ekra-

nu zwłaszcza w kotłach z pyłowymi palnikami o niskiej emisji NOx. 
Modernizacja układu spalania kotła pyłowego pod katem zmniejszenia emisji NOx indukuje ne-

gatywne zjawisko powstawania lokalnych obszarów omywanych spalinami o składzie redukcyjnym, 
będącym przyczyną przyśpieszonej korozji powierzchni wewnętrznych ekranu kotła. Obszary zagro-
żeń korozją w postaci izolinii stężeń składników spalin, mogą zostać wyznaczone przez monitowanie 
składu spalin warstwy przyściennej ekranu i na tych obszarach mogą być podjęte odpowiednie prze-
ciwdziałania. W układach monitorowania do próbkowania spalin w warstwie przyściennej, nie można 
stosować klasycznych sond wysokotemperaturowych z uwagi na ich oblepianie popiołem, który w tem-
peraturze spalin w komorze spalania jest w fazie ciekłej. 

Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 160 868 sonda, która charakteryzuje się tym. że 
wewnątrz tej części rury, gdzie znajdują się wzdłużne szczeliny ma przylegającą do optycznego okienka 
kuwetę pomiarową postaci walca, zaopatrzoną we wzdłużny przelotowy otwór usytuowany w płasz-
czyźnie osi symetrii obu szczelin. Posiada także dwa korytka wykonane na całej długości pobocznicy 
walca w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny osi symetrii obu szczelin. 

Z polskiego opisu patentowego nr 202 007 znane jest urządzenie do quasi ciągłego monitoro-
wania chemicznego składu spalin w przyściennej warstwie ekranu energetycznego, które charaktery-
zuje się tym, że posiada co najmniej jedną drogę gazową utworzoną z co najmniej dwóch sond umie-
szczonych w pomiarowych punktach w ekranie kotła i z multiplekserów. 

Sonda według wynalazku charakteryzuje się tym, że rurka impulsowa umieszczona jest poprzez 
izolację w warstwie przyściennej ekranu, a korpus wypełniony jest wymiennym wkładem filtracyjnym 
złożonym z warstwy filtracyjnej, chronionej dwustronnie siatką, a zamknięcie stanowi szczelne połącze-
nie rurki impulsowej i rurki gazowej. 

Sonda wyposażona jest w zespół przeciwsobnych zaworów odcinających. 
Sonda przewidziana jest do pracy cyklicznej w grupie sond zabudowanych w wybranych miej-

scach pomiarowych wewnętrznej warstwy przyściennej ekranu kotła. Działa przy minimalnej konser-
wacji i może współpracować z urządzeniem znanym z polskiego opisu patentowego nr 202 007. 

Przedmiot wynalazku przedstawiono na rysunku, który przedstawia schemat sondy pomiarowej 
spalin. 

Sonda ma rurkę impulsową (2) umieszczona jest poprzez izolację (3) w warstwie przyściennej 
ekranu (1), a korpus (5) wypełniony jest wymiennym wkładem filtracyjnym złożonym z warstwy filtra- 
cyjnej (4), chronionej dwustronnie siatką (6). Zamknięcie stanowi szczelne połączenie rurki impul-
sowej (8) i rurki gazowej (10). Sonda wyposażona jest w zespół przeciwsobnych zaworów odcinają-
cych (9) i (11). 

Sonda pomiarowa stanowi część drogi gazowej doprowadzającej oczyszczone i odkroplone spa-
liny do zespołu analizatorów spalin. Zabudowa sondy w ekranie kotła zapewnia szczelność połączenia 
poprzez izolacje (3). Spaliny próbkowane z warstwy przyściennej ekranu (1) są oczyszczane z części 
stałych w warstwie filtracyjnej (4) chronionej dwustronnie siatką (6) w celu schłodzenia rurki impulso-
wej (2) i usunięcia odfiltrowanych części stałych. Okresowo przemywa się korpus (5) strumieniem 
powietrza dopływającym do kotła przy odciętym przepływie spalin, co zwiększa okres eksploatacji 
sondy. Komutacje próbkowania spalin i przemywania zapewnia układ zaworów odcinających (9) i (11) 
działających naprzemiennie. Zamknięcie (7) sondy zapewnia szczelność połączenia rurką impulso-
wą (8) i rurką gazową (10). Pobór spalin indukowany jest przez pompę gazową (12). 

 
 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Sonda do quasi ciągłego poboru spalin na ścianie wewnętrznej ekranu zwłaszcza w kotłach 
z pyłowymi palnikami o niskiej emisji NOx, znamienna tym, że rurka impulsowa (2) umieszczona jest 
poprzez izolację (3) w warstwie przyściennej ekranu (1), a korpus (5) wypełniony jest wymiennym 
wkładem filtracyjnym złożonym z warstwy filtracyjnej (4), chronionej dwustronnie siatką (6), a zam- 
knięcie stanowi szczelne połączenie rurki impulsowej (8) i rurki gazowej (10). 

2. Sonda według zastrz. 1, znamienna tym, że wyposażona jest w zespół przeciwsobnych za-
worów odcinających (9) i (11). 
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Rysunek 
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