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St-ęszczenie. Kompleksowe zagospodarowywanie rejonów górniczych 
jest jedną z metod projektowania opracowanych w Polsce.Znalazła ona 
zastosowanie także w projektowaniu zagospodarowania Lubelskiego Za­
głębia Węglowego. W artykule omówiono koncepcje projektowe zagospo­
darowania środkowej części tego Zagłębia - nazwanej Centralnym Okrę­
giem Węglowym. Są to całkiem nowe koncepcje rozwiązań projektowych 
zagospodarowania złoża, jak i zagospodarowania przestrzennego całej 
aglomeracji. W końcowej części artykułu przedstawiono ekonomicznę 
charakterystykę zagospodarowania COW.

Zasada kompleksowego powiązania założeń rozwoju górnictwa z planowa­

niem przestrzennym rejonu w czasie i przestrzeni doprowadziła do powsta­
wania nowej gałęzi projektowania, zwanej kompleksowym zagospodarowaniem ra- 
lonów górniczych.

Kompleksowe zagospodarowanie rejonów górniczych Jest Jedną z metod pro­

jektowania opracowanych w Pclsce, której celem Jeet:

- optymalne wykorzystanie w rejonie górniczym złóż węgla i surowców towa­

rzyszących ,
- zapewnienie prawidłowego rozwoju infrastruktury rejonu przez budowę za­

plecza usługowego, socjalno-bytowego, sieci komunikacyjnych, gospodarki 
wodno-ściekowej, energetycznej itp.,

- harmonijny rozwój przemysłów towarzyszących, ze szczególnym uwzględnie­

niem tych, które tradycyjnie powiązane są z rejonem,
- opracowanie długoterminowego planu rozwoju szkolnictwa różnych szczebli 

i specjalności, opartego na bilansach siły roboczej oraz stworzenia 
miejsc pracy dla różnych grup zawodowych,

- ochrona naturalnego środowiska człowieka,
- opracowanie na podstawie długoterminowych prognoz rozwoju branży i m e ­

tod efektywności ekonomiczne.! inwestycji, harmonogramu realizacji inwe­
stycji górniczych i rozwoju wydobycia w rejonie węglowym.

Realizacja wymienionych celów sprowadza się do rozwiązania wielobranżo­

wego trzech grup zagadnień technicznych:

- podział złoża na obszary górnicze poszczególnych kopalń wraz z opraco­

waniem modelu Ich udostępnienia i eksploatacji.
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- zagospodarowania powierzchni kopalń z uwzględnieniom wszelkich powiązań 
wewnętrznych i zewnętrznych,

- przestrzennego zagospodarowania rejonu, uwzględnięjęcago interesy prze­
mysłu wiodęcego oraz całej infrastruktury,

.Pierwsza grupa zagadnień ma na celu określenie optymalnej dla danego 
złoża wielkości kopalń, ich modelu i struktury. Opracowane w latach pięć- 
dziesiętych analityczne metody projektowania kopalń zostały ostatnio znacz­
nie udoskonalone w wyniku idei kompleksowej optymalizacji głównych parame­
trów kopalni i poszczególnych elementów procesu produkcyjnego. Kolosalnym 
ułatwieniem praktycznej realizacji tej idei było i jest wykorzystanie w 
projektowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej.

Idea kompleksowej optymalizacji głównych parametrów kopalni oraz jej 
poszczególnych elementów zrealizowana została przez opracowanie matematycz­

nego modelu kopalni, co w połączeniu z automatyzację obliczeń pozwala na 
prześledzenie kształtowania się podstawowych wskaźników techniczno-ekono­

micznych dla wieluset, a nawet wielu tysięcy wariantów modelu 1 struktury 
kopalni.

Znaczny postęp w teorii projektowania umożliwił w ostatnich latach 
przejście z klasy modeli deterministycznych na probabilistyczne. Przykła­
dami tego mogę być pakiety programów symulacyjnych do projektowania sieci 

transportu kołowego i taśmowego, wentylacji i innych.
Problemy techniczne drugiej grupy - zagospodarowanie powierzchni kopal­

ni - sę ściśle związane z przyjętym modelem dołu kopalni. Generalnym kie­
runkiem jest dężenie do uproszczenia i zmniejszenia powierzchni zabudowy 
oraz maksymalna powtarzalność elementów konstrukcyjnych obiektów.

W obecnie opracowywanych i realizowanych projektach nowych rejonów wę­
glowych, dzięki scentralizowaniu wielu funkcji technicznych,przemysłowych, 
socjalnych oraz kulturalno-wypoczynkowych dla wszystkich zespołów produk- 
cyjnych rejonu i ich załóg, udało się osiągnąć dużą prostotę w rozwiązywa­

niu zabudowy powierzchni.
Podejmowane sę prace studialne nad zastosowaniem metod probabilistycz­

nych w opracowywaniu planów generalnych powierzchni kopalń.
Zagadnienia trzeciej grupy - inwestycje będące przedmiotem przestrzen­

nego zagospodarowania rejonu wynikają z projektu Jego zagospodarowania gór- 
niczego oraz potrzeb infrastruktury. Wymienić tu można następujące obiek­

ty oraz zespoły obiektów:

- kompleksy przemysłowe kopalń,
- zakłady przeróbki mechanicznej węgla oraz utylizacji surowców towarzy­

szących ,

- centralne zakłady usług przemysłowych dla kopalń (warsztaty naprawcze, 
magazyny, itp.),

- obiekty przedsiębiorstw robót górniczych i budowlano-montażowych,

- sieci komunikacyjne, energetyczne, wodne, ściekowe itp.,
- obiekty mieszkaniowe, socjalne, usługowe,.szkolne itp.
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Kompleksowe zagospodarowanie L2Ł7

Lubelskie Zagłębie Węglowe (rys. 1) p powierzchni około 4000 o2 , poło­
żone przy wschodniej granicy Polski, stenowi północno-wcchoanię część roz­

ległego obszaru występowania karbonu. Tworzy cno przebiegający z południo­
wego wschodu na północny zochćd wydłu­
żony obszar o długości 160 km i zmie­

niającej się szerokości w granicach 18- 
37 km. Morfologia terenu jest prawie 
płaska, większość obszaru zajmuję pola 
uprawne, łęki i pastwiska. Obszar,w ob­

rębie którego znajduje się złoże LZ W, 
Jeat bardzo ełabo uorzemysłowiony i 
zurbanizowany, z rzadką siecią komuni­

kacyjną.

Złoże węgla kamiennego tworzy rozle­
głą nieckę z warstwami zapadającymi pod 
kątem 2-5° w kierunku południowo-zacho­
dnim. Sumaryczna miąższość nadkładu wa­
ha aię od 400 do 750 m, poniżej wystę­

pują pokłady węgla o grubości 0,8-3,6 m. 
Są to głównie węgle energetyczne, pło­
mienne i gazowo-płomienne o wartości 
opałowej ok. 6500 kcal/kg.

Z punktu widzenia racjonalnej gospo­
darki złożem i na podstawie ogólnej o- 
ceny geologicznej podzielono Zagłębie 
na trzy okręgi węglowe (rys. 1):

2
- Centralny Okręg Węglowy o powierzchni około 230 km i zasobach bilanso­

wych 4000 min ton,
- Północny Okręg Węglowy o powierzchni około 430 km2 i zasobach 1000 min 

ton,
p

- Południowy Okręg Węglowy o powierzchni około 250 km i zasobach 6000 min 

ton.

Środkowa część Zagłębia, nazwana Centralnym Okręgiem Węglowym, została
uznana za najkorzystniejszą dla projektowanego zagospodarowania. Uzasad­
niając wybór tego okręgu jako pierwszego do kompleksowego zagospodarowania, 
kierowano się najlepszym obecnie rozpoznaniem geologicznym jego złoża,udo­

kumentowaną zasobnością, 9tosunkowo łatwym nawiązaniem się do istniejącej 
infrastruktury okręgu oraz możliwością dalszego rozwoju zagospodarowania 

górniczego na północ i południe.

Rys. i. Lubelskie Zagłębie W ę ­
glowe - podział na okręgi wę­
glowe oraz stopień rozpoznania
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W LZW przewiduje się kompleksowe, scentralizowane zagospodarowanie okrę­

gów węglowych. Okręg węglowy nie będzie stanowił zgrupowania organizacyj­
nego niezależnych kopalń, lecz będzie zintegrowaną jednostkę produkcyjno- 
gospodarczą, łącznie ze wzbogacaniem i zbytem węgla, usługami przemysłowy­
mi, socjalnymi i zarządzaniem. Scentralizowane będą - dla wszystkich ko­

palń oraz ich załóg - usługi techniczne, przemysłowe, socjalne oraz kul­

tura lno-wypoczynkowe.
Kompleks produkcyjny, który ma powstać w wyniku zagospodarowania Cen­

tralnego Okręgu Węglowego w LZW będzie stanowić zintegrowaną dużą jednost­
kę produkcyjno-gospodarczą.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia Jest kompleksowe zagospodarowanie w 
pierwszym etapie obszaru, którego zasoby zapśwnią uzyskanie docelowego wy­
dobycia ok. 24 min ton na rok i utrzymanie tej wysokości wydobycia przez 

ok. 35-50 lat.
Nawiązując do zróżnicowanego charakteru funkcji poszczególnych przed­

siębiorstw i zakładów, które powstanę w wyniku zagosoodarowania okręgu,moż­

na je zgrupować następująco:

a) Kopalnie zlokalizowane na wyodrębnionych obszarach górniczych,prowadzą­

ce działalność związaną bezpośrednio z eksploatacją i wydobyciem węgla 

na powierzchnię.
b) Centralne przedsiębiorstwa i zakłady specjalistyczne wykonujące usługi 

przemysłowe i socjalne, zapewniające prawidłowy przebieg procesu wydo­
bywczego (usługi te w tradycyjnym modelu zagospodarowania wykonywane 
były przez każdą kopalnię we własnym zakresie), a mianowicie:
- wzbogacanie węgla i gospodarka odpadami (wraz z transportem węgla su­

rowego z kopalń do centralnego zakładu wzbogacania),

- usługi na rzecz kopalń i zakładu wzbogacania w zakresie gospodar­

ki remontowo-warsztatowej, transportowo-magazynowej. energetycznej i 
cieplnej, wodno-kanalizacyjnej, łączności, ratownictwa górniczego,o- 
chrony przeciwpożarowej i centrum zarządzania,

- usługi socjalne związane z wypoczynkiem załogi, życiem i rozwojem 
kulturalnym oraz zaspokojeniem potrzeb bytowo-mieszkaniowych załóg.

Zagospodarowanie górnicze złoża charakteryzować będzie:

- udostępnienie maksymalnej ilości zasobów najmniejszą liczbą szybów,
- lokalizacje maksymalnej liczby szybów w Jednym filarze ochronnym,
- minimalna ilość kamiennych robót udostępniających, obejmujących wiązkę 

pokładów,

- standaryzacja modułów technicznych zagospodarowania (średnice szybów, 
gabaryty wyrobisk, wyposażenie w maszyny i urządzenia ltp.),

- duża koncentracja wydobycia w eksploatowanym pokładzie przez maksymalną 
mechanizację wszystkich elementów procesu technologicznego.
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Kopalnia tworzyć będzie zespół produkcyjny o wydobyciu ok. 12 000 t/d.
,laJacy zarodzie cztery szyby, » tym dwa szyby ma t eriałcwo-zJazdowe,szyb 
wydobywczy oraz wentylacyjny wydechowy (rys, 2'1. urobek z Kopalń transpor­
towany będzie na powierzchni układem taśiaociggćw do centralnego zakłr-iu 
wzbogacania. Pokłady będę wybierane systemem ścianowym z zawałem,ściany o 
długości ck. 2oO ra będę miały wybiegi 000 do "500 m. Dobowy postęp ścian 
••łypiecie ok. ó m/d, a wydobycie ze ściany, ,i zależności od grubości pokła­
du. wyniesie 1500 do 3000 t/d.

Zastosowany w projektach scentralizowany' układ zagospodarowanie okręgu 
'rys. 3' oraz zastosowanie najnowszych rozwiązań techniczno-organizacyj­
nych przyniosę w efekcie zmniejszenie powierzchni przyszybowej poszczegól­
nych kopalń (rys. 4', duże oszczędności •.» zakresie kubatury obiektów na 
powierzchni i ilości wyrobisk kamiennych, co odpowiednio wpłynis na dłu­
gość cykli realizacji i koszty inwestycji,

©  S z y b y  wydobywcze kopalń  
[ " ]  Obszar eksploatacji górniczej 

Taśmociągi odstawy węgla 

=  D r o g i
=  Drogi szybkiego ruchu  
. n u t  Kolej 
:n ća c  KDiej is tn ie jąca

Hipotetyczny 
z-uas (¡C zarn ie  występo- 

wania karbonu produ 
ktywnego  

'& « $  S trefy ochronne

f~T3 ZESPÓŁ MIEJSKI ŁĘCZNA

-  Centrum Zarządzania i  Informatyki
-  Centrum Obstuai Górnika
-  Górnicza Służba Zdrowia
-  OSrodek Szkolenia Zawodowego
-  Okręgowa S tacja Ratownictwa i  P.poi.

I 3 GÓRNICZA DZIELNICA PRZEMYSŁOWA

- Centralny Z a k ta d  P rzeróbki M echanicznej Węgla
- Elektrociepłownia
- Centralne W a rs z ta ty
-  C e n tra ln e  M a g a z y n u
-  S ta c ja  N a p o w ie trz n a  (4 00 ) 220/110 K V
- Bazy W ykonaw stw a  G órniczego
-  Bazy W ykonaw stw a  P rze m ys ło w e g o

>s, 3. Schemat koncepcji zagospodarowania przestrzennego Centralnego
Okręgu Węglowego LZW



No.ie koncepcje projektowe. 55

Na zagospodarowanie powierz­
chniowe poszczególnych okręgów 
LZW decydujący wpływ maję nastę­

pujące czynniki:

- występowanie wzdłuż całego ob­
szaru złoża bezzasobowej dyslo­

kacji kockiej.
- założenie centralizacji wzboga­

cania i zbytu węgla,gospodarki 
warsztatowej.magazynowej,tras- 
portu i usług socjalnych,

- przyjęcie koncepcji budcwy cen­
tralnego miasta fo wysokim stan­
dardzie mieszkań i usług dla 
załóg górniczych i ich rodzin), 
możliwie blisko jednostek pro­

dukcyjnych ,Jednakże w odległo­
ści pozwalającej na założenie atref ochronnych między miastem a strefą 
przemysłową okręgu 'rys. 3).

W nawiązaniu do powyższych danych przyjęto główną oś komunikacyjną,rów­

noległą do przebiegu dyslokacji (strefy bezzasobowej). Obiekty socjalne i 
zarządzania, szkolnictwa i lecznictwa zostaną zlokalizowane w mieście gór­

niczym. Oego wielkość (wyznaczoną liczbą zatrudnionych w górnictwie,budow­
nictwie, przemyśle spożywczym, usługach itp. ) oszacowano wstępnie na 100 000 
mieszkańców dla każdego z trzech okręgów węglowych LZW.

W centralnym zakładzie wzbogacania węgla zastosowany będzie zamknięty 
obieg wcdy oraz zbiorniki retencyjne wody dla zapobieżenia awaryjnym i 
przypadkowym zrzutom wód popłuczkowych do cieków naturalnych.

Zasilenie ciepłem miast i scentralizowanych zakładów przemysłowych od­

bywać 3ię będzie ze wspólnej elektrociepłowni, wyposażonej w instalację 
wysokosprawnych filtrów do odpylania spalin.

W ramach ochrony naturalnego środowiska planuje się także możliwie naj­
dalej idącą utylizację odpadów z zakładu wzbogacania węgla oraz ochronę 
wód powierzchniowych, płytkich horyzontów wodnych i stref krajobrazowych 
na całym obszarze eksploatacji górniczej.

Pod koniec roku 1975 rozpoczęto budowę kopalni pilotująco-wydobywczej, 
której zadaniem, oprócz wydobywania docelowo 12 tys. t/d węgla netto,jest 
dokładne rozpoznanie warunków geologiczno-górniczych.

Ekonomiczna charakterystyka zagospodarowania okręgu węglowego

Zagospodarowanie nowego okręgu węglowego wymaga zaangażowania wielkich 
nakładów inwestycyjnych na budowę kopalń węgla kamiennego oraz na związa-

_ ' i r _

¡w-; 3 » □  rifcfr ■- ...\T SKSgggfg
._ ' -¿rś* d o  aoa  ono ° 
lUŜ JHejjr n n  aaa  oao D
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Kopalnia t ra d y c y jn a K opa ln ia  w  L2VJ

'yaooycie f /dobę 12000 t 12000 t

Powierzchnia
zagospodarow an ia 24 ha 9 ha

Powierzchnia
zabudow y 120000m * 13 200 m2

X ib a tu ra  obiektów 316000 nr* 42000 m3

. ¡T rud n ien ie 6000  zsab fjOO osob

Rys. 4. Porównanie powierzchni kopal­
ni tradycyjnej z powierzchnią przyszy- 

bową w LZW
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nę z tę budowę infrastrukturę przemysłową,mieszkaniową i socjalną. Przez 
projektowanie scentralizowanych zakładów przemysłowych, socjalnych zapew­
niono stosunkowo mały udział nakładów na budowę obiektów powierzchniowych 
kopalń. Zaprojektowany model kopalń pozwoli na szybkie uzyskanie produk­

cji węgla już po czwartym roku budowy kopalni, a tym samym na azybki zwrot 
nakładów inwestycyjnych.

Rozkład nakładów inwestycyjnych na poszczególne lata budowy nowego o- 
kręgu węglowego przyjmuje funkcje paraboli (rys. 5). W poczętkowym okre-

Rys. 5. Wydobycie i nakłady na zagospodarowanie nowego rejonu węglowego
a - wydobycie, b - nakłady na inwestycje przemysłowe, c - nakłady na in­

westycje współzależne i towarzyszące

sie budowy aż do ósmego roku nakłady inwe-tycyjne wzrastają,osiągając rocz­
nie poziom 10-11,5% ogółu nakładów. Na tym poziomie nakłady utrzymuję się 
przez około cztery lata. Związane jest to z faktem, że oprócz budowy sa­
mych kopalń następuje w tym okresie również rozbudowa infrastruktury całe­

go okręgu. Natomiast już od dwunastego roku budowy nakłady gwałtownie spa­
dają. Planowany rozkład nakładów należy uznać za prawidłowy, co potwier­
dzają dotychczasowe doświadczenia przy budowie nowych kopalń węgla kamien­

nego. Łącznie zaangażowanie nakładów inwestycyjnych w pierwszej pięciolat­
ce budowy wyniesie ok. 17,6%, w drugiej 51,0%, a w trzeciej 31,4%.

Znaczna część nakładów inwestycyjnych wydatkowana jest w drugiej fazie 
cyklu inwestycyjnego, bliżej końca realizacji inwestycji, a więc w okre­
sie uzyskiwania już znacznego wydobycia, pozwalającego na poważne odmroże­
nia wydatkowanych nakładów inwestycyjnych. Szacuje się, że osiągnięte z te­

go tytułu odmrożenie nakładów wyniesie 30-40% już w okresie realizacji in­

westycji, tj. do 1990 r.
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Struktura nakładów inwestycyjnych w podziale na zasadnicze kierunki in­

westowania przedstawia się następująco:

- kopalnie - 49,8%
- transport i wzbogacanie węgla - 6,1%

- zakłady usługowe - 3,3%
- energetyka - 4,6%

- komunikacja - 6,6%
- gospodarka wodna 1 ochrona środowiska - 3,8%

- uzupełniające zaplecze budowlane
i przemysłowe - 6,0%

- budownictwo mieszkaniowe - 25,8%

R a z e m  - 100,0%

Struktura rodzajowa nakładów inwestycyjnych jest następująca:

- roboty budowlano-montażowe - 51,0%

- roboty górnicze - 19,0%

- zakupy maszyn i urządzeń - 21,0%
- inne nakłady (dokumentacja, badania,

rozruch itp. ) - 9,0%

R a z e m  - 100,0%

Stosunkowo wysoki udział robót budowlano-montażowych wynika z dużego 
zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz budownictwa kolejowego, drogowe­
go i wodnego w związku z tworzeniem od podstaw nowej infrastruktury prze­

mysłowej i socjalnej okręgu.
Zaplanowany rozkład nakładów inwestycyjnych pozwoli w ciągu 16 lat o- 

siągnąć docelowe roczne wydobycie wszystkich siedmiu kopalń Centralnego 
Okręgu Węglowego LZW, tj. 24,4 min ton.

0 efektywności przedstawionego rozwiązania zagospodarowania nowego re­
jonu węglowego świadczy wskaźnik zwrotu nakładów inwestycyjnych.Przy przy­

jęciu światowych cen sprzedaży węgla, okres zwrotu poniesionych nakładów 
inwestycyjnych wyniesie 8-9 lat. Wskaźnik tan w odniesieniu tylko do sa­
mych kopalń wyniesie ok. 4 lata. Ta wartość wskaźnika zwrotu nakładów in­

westycyjnych jest bardzo korzystna, jeśli uwzględnić stosunkowo wysoką ka- 
pitałochłonność budowy kopalń węgla kamiennego i związanej z tym infra­

struktury nowego okręgu węglowego. Również wskaźnik rentowności ma bardzo 
korzystną wartość; przy przyjęciu światowych cen zbytu węgla wyniesie on 

ok. 80-90%.
Tak korzystne relacje ekonomiczne są wynikiem wyboru przedstawionego w 

niniejszym artykule wariantu kompleksowego zagospodarowania Centralnego 
Okręgu Węglowego LZW. Charakteryzuje się on wieloma korzyściami technicz­
nymi i ekonomicznymi (w stosunku do tradycyjnych rozwiązań), które znacz­
nie wpłynęły na obniżanie nakładów społecznych na kompleksowe zagospodaro­
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wanie tego okręgu. Szacuje się, że oszczędności z tytułu przyjętego syste­
mu i modelu zagospodarowania wyniosę ok. 10-14% ogółu nakładów inwestycyj­
nych.

Zakończenie

Doświadczenia polskiej szkoły projektowania i budowy nowoczesnych ko­
palń oraz kompleksowego zagospodarowania całych okręgów górniczych,oparte 
na pracach wielu instytucji naukowych i ośrodków studialno-badswczych,umo­
żliwiaj? sformułowanie następujących wniosków:

- modernizacja istniejących oraz budowa nowych zakładów górniczych powin­
na opierać się na techniczo-ekonomicznych kompleksowych rozwiązaniach 
zagospodarowania całych okręgów górniczych,

- kompleksowe zagospodarowanie okręgu górniczego powinno ustalać racjonal­
ne kierunki rozwoju przemysłu podstawowego oraz prawidłowy -ozwój in­
frastruktury okręgu, w szczególności zaplecza usługowego,socjalno-byto­
wego, obiektów sieciowych itp.,

- przy kompleksowym zagospodarowaniu nowych okręgów górniczych, w związku 
z potrzebą budowy oprócz samych kopalń całej infrastruktury okręgj wy­
stąpi zjawisko ponoszenia większości nakładów inwestycyjnych już w pier­
wszym okresie rozwoju okręgu, a następnie szybka ich spłata uzyskiwanym 
wydobyciem węgla,

- przemysł węglowy decyduje o charakterze tworzonego okręgu,powoduje pow­
stawanie silnej aglomeracji przemysłowej, mającej stanowić potencjalne 
zagrożenie naturalnego środowiska człowieka: problemy ochrony naturalne­
go środowiska człowieka wymagają przeto szczególnie starannego uwzględ­
nienia w modelu zagospodarowania okręgu.

Wśród wielu zagadnień i problemów, które wymagają szybkiego rozwiąza­
nia , wymienić można:

- ekonometryczne modele okręgów węglowych, uwzględniające znane oraz prze­
widywane w bliskiej przyszłości technologie wydobywania i przeróbki wę­
gla,

- model zarządzania okręgiem górniczym, oparty na wykorzystaniu «nowoczes­
nych środków informatyki i metod matematycznych,

- liczne problemy techniczne związane z eksploatacją złoża systemem zawa­
łowym i bez filarów ochronnych, zapewniające ochronę obiektów powierz­
chniowych, gospodarki wodno-ściekowej, obiektów komunikacyjnych, gleby 
itp.

Istniejąca w świecie sytuacja paliwowo-energetyczna sprawia, że prawi­
dłowe kompleksowe zagospodarowanie rejonów górniczych oraz jak najbardziej 
efektywne wykorzystanie surowców energetycznych jest zagadnieniem niezmien­
nie ważnym nie tylko dla krajów rozwijających przemysł węglowy,nabiera bo­
wiem coraz bardziej charakteru ogólnoświatowego.
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HOBHE KOHUEffllHH 11POEKTOB nO KOMFIJIEKCHOMy OCBOEHHK)
U E H T P A J ib H o r o  y r o j i b H o r o  o r c p y r A  J I 3 B

P e 3 k> M e

KoMiuieKCHoe ooBoeim e ropHtoc pagonoB HBJiHeTCji o,ęho8 H3 M eioa npoeKTKpoBa- 
hhh, pa.3p a 60Ta.HHHx b Ilojibffle, Harnjia OHa Taioice npHMeHeHue npn pa3pa6oTK e n p o - 
eKTOB ocBoeHHa JIioSjiHHOKoro y ro ab H oro  6aecefiH a.

B oTaibe paooMoipeHbi K0Hu,enunn ocBoeHHa ueHTpaJibHoii n acm  eToro C acceSaa 
~ Ha3biBaeMoił IleHTpajtbHtoi yrojibHŁiM OKpyroM, 3to coBepmeHHO hobhb KOHsemiKH 
npoeKTHHx pemeimił no ocBoemuo MecTopoameHHa h Bcero npoMbmuteHHOro OKpyra.

B 3aKJiiomiTejibHoli « a c m  ciaTbH npe^daBjieHa BKOHOManeoKaa xapaKiepHcnuca 
UeHTpaabHoro yrojibHoro OKpyra.

NEW DESIGN CONCEPTS IN COMPLEX SITE
PLANNING OF THE CENTRAL COAL REGION OF LUB!. TN COAL FIELD'

S u m m a r y

Complex site planning of mining regions is one of the planning and de­
sign methods developed in Poland* This method found also its application 
at planning the development of the Lublin Coal Field.

The design concepts of development of the central part of the Field 
called the Central Coal Region have been dealt with in the article. This 
are the wholly new concepts in planning and desing of the deposit as also 
in the site planning of the whole agglomeration.

The economical characteristics of the CCR site development has been 

presented in the closing part of the article.


