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Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystyke domoéw przystupowych
wystepujagcych na terenie Bogatyni. Cechy architektoniczne pozwalajg na wyodrebnienie tych
obiektow sposrod catej ich grupy wystepujacej na terenie Gornych tuzyc. Brak wiedzy
historyczno-naukowej oraz nikta $wiadomo$¢ wartosci kulturowo-architektonicznej wsrod
mieszkafncow jest przyczyng licznych zaniedban i niszczenia doméw przystupowych.
Kierunki rozwoju to m.in. znalezienie takich form w nowej architekturze, ktére bedg
harmonijnie korespondowac z istniejaca architektura tuzycka.

HALF-TIMBERED HOUSES IN BOGATYNIA - ANALYSIS OF EXISTING
STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

Summary. In the article presented characteristic of half-timbered houses in Bogatynia
city. Architectural features allow to separate them from group of all half-timbered houses in
Upper Lausatia region. Deficiency in historical and scientical knowledge and small awareness
of cultural and architectural worth is the main reason of negligences and devastating of
existing buildings. Directions of development consist in finding forms and shapes of new
architecture coresponding with existing old half-timbered houses.

1. Wstep

Niniejszy artykut prezentuje dotychczasowy stan wiedzy na temat doméw przystupowych
znajduacych sie na terenie Gérnych tuzyc oraz krotko opisuje wiasciwosci wyodrebniajgce
ztej grupy domy znajdujace sie w Bogatyni. Zostanie tu réwniez postawione pytanie
o kierunki rozwoju tej architektury, znalezienie cech, ktére mozna zaadoptowa¢ w nowych
formach. Niewielka ilo$¢ materiatbw dotyczacych tej problematyki i napisanych w jezyku
polskim jest spowodowana matym zainteresowaniem polskich badaczy regionem Gérnych
tuzyc. Mozna sie za to positkowaé sporg iloscig publikacji w jezyku niemieckim oraz
czeskim. Poza wiedza merytoryczng brakuje réwniez fachowcéw, wykonawcéow, lokalnych

architektéw $cisle zajmujacych sie tematyka domoéw przystupowych. Bogatynia, jako miasto
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0 najwiekszym zageszczeniu i ilosci takich doméw w Polsce, posiada olbrzymi potencjat
architektoniczny, ktdéry dzieki odpowiedniemu wsparciu i dziataniu pozwala wykreowac

nowa, ciekawszg przestrzen publiczng w miescie.

Rys. 1. Dom przystupowy znajdujacy sie przy placu Bohaterow Warszawy w Bogatyni
Fig. 1. Half-timbered house at Bohateréw Warszawy Square in Bogatyni
Zrodto: fot. Maciej Czemplik

2. Czynniki rozwoju

Potozenie geograficzne oraz historia Bogatyni majg duzy wptyw na urbanistyke i wyglad
miasta. Domy przystupowe wystepujag w wiekszosci na terenie Gérnych tuzyc, a Bogatynia
jest ich najwiekszym skupiskiem. Geneza powstania samych doméw przystupowych wigze
sie rowniez z burzliwg historiag oraz stopniowym mieszaniem miejscowej ludnosci
stowianskiej z naptywowga germanska. Ten fakt przyczynit sie m.in. do powstania zupeknie
nowego sposobu wznoszenia domow. Wytworzyta sie fuzja stowianskiego budownictwa
zrebowego z germarnska konstrukcja stupowo-ryglowa. Dynamiczny rozwdj rzemiosta
tkackiego w regionie Luzyc to kolejny czynnik rozwojowy budownictwa przystupowego.
Tego typu konstrukcja idealnie nadawata sie jako warsztat tkacki, poniewaz zrebowa izba
parteru, bedac niezalezng konstrukcjg od pozostatej czesci budynku, nie przenosita drgan
spowodowanych pracg krosna tkackiego. Kazdy obiekt budowany byt przez rzemie$inikow

i posiadat swoje indywidualne cechy.
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W ciagu 500-letniej historii budowy tego typu doméw mozna byta zaobserwowaé
transformacje uktadu konstrukcyjnego, na ktérag wplyw, poza rozwojem wiedzy na temat
mechaniki budowli, miaty takze rozw6j gospodarczy i stopien zamoznosci miasta. Z poczatku
byty to proste konstrukcje dlugomieczowe, inaczej zwane jednorodnymi (Geschossbau), ktore
byty budowane do 1650 r. Pézniejsze przeksztatcenia polegaty na oddzieleniu konstrukcji
ryglowych pietra od konstrukcji stupowej parteru, tworzac rozwigzania zwane
krotkomieczowymi. Jednak najczesciej spotykang formg domoéw przystupowych w Bogatyni
jest zapoczatkowane w potowie XVIII w. zastepowanie prostych ukiadéw konstrucyjnych
mieczami o zaokraglonych ksztattach, ktére w pézniejszym okresie stracity swojg pierwotng
role tworzac trojkatne kliny. Na ten okres przypada najsilniejszy rozwoj gospodarczy
Bogatyni, stad liczne obiekty zachowane z tego okresu.

Duzy wptyw na architekture stanowit takze przemystowy charakter Bogatyni, ktéra
w XIX w. miata juz swoj browar, zaktady widkiennicze, a w okolicach powstawaty pierwsze
kopalnie odkrywkowe wegla brunatnego. W miescie zaczely pojawiaé sie pierwsze
kamienice, a domy przystupowe zyskaty ciekawy detal, nazwigzujacy do klasycyzujgcych
form kamienic miejskich. Wystarczy zwréci¢ uwage na rozrzezbione portale wejSciowe,
witryny sklepowe, zdobienia na stupach konstrukcyjnych i opaski okienne.

Przemiany spoteczne, ktore miaty miejsce po Il wojnie Swiatowej, wigzaty sie z catkowitg
wymiang ludnosci, a co za tym idzie - przerwaniem ciggtosci tradycji budownictwa
tuzyckiego. Obiekty powstate w tym okresie najczesciej nie zawierajg cech regionalnych,
ajesli takowe pojawiajg sie, to ich realizacja wskazuje na brak wiedzy o tego typu
zabudowie. Budownictwo wielkoptytowe oraz niedobér materiatéw budowlanych przyczynity
sie do tego, ze budownictwo jednorodzinne powstawato najczeSciej z materiatéw

przypadkowych, a istniejgca zabudowa tuzycka nie byta prawie w ogéle remontowana.

3. Charakterystyka domow przystupowych

Dom przystupowy charakteryzuje to, ze taczy w sobie kilka technologii budowania. Parter
jest zrebowy z czeScia murowang, natomiast pietro stupowo-ryglowe, podparte
charakterystycznymi stupami rozmieszczonymi wzdluz czesci zrebowej parteru, ktéra
stanowi niezalezg konstrukcyjnie cze$¢ budynku. Pozostate cechy to prostokatny rzut parteru,
dwuspadowy dach o nachyleniu okoto 45 stopni, wejscie do budynku posrodku diuzszej

Sciany.
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Najstarsze konstrukcje spotykane w Bogatyni to dtugomieczowe, zwane jednorodnymi,
w ktorych potezne, narozne i srodkowe stupy przebiegaty przez 2 pietra, a przedtuzony miecz
stanowit element konstrukcji $ciany ryglowej pietra (lub Scianki kolankowej), dodatkowo ja
usztywniajgc. W rozwigzaniach takich miecze - tgczone z dwukondygnacyjnym stupem na
jaskotczy ogon i w nim zakotkowane - byly przedtuzane poza oczep oraz podwaline
i konczyty sie najczesciej na poziomym $rodkowym ryglu $ciany pietra, tworzac na elewacji
charakterystyczne ,krzyze $w. Andrzeja”. P6Zniejsze rozwigzania, zwane krétkomieczowymi,
polegaty na oddzieleniu konstrukcji ryglowej pietra, opartej na wiasnej podwalinie, od
konstrukcji stupowej parteru, powiazanej z odrebnym oczepem za pomoca krotkich mieczy
wychodzacych z jednokondygancyjnych stupow pod katem 45°. Na oczepie stawiano
podwaling petra stupowo-ryglowego.

Wskutek dalszych przeksztatcen, zapoczatkowanych w 11 pol. XVIII w., zaczeto
wprowadza¢ miecze, wyciete w ksztatcie tuku lub wyprofilowane odcinkowo wraz z oczepem
(tzw. rowigzanie o cyrklastym ksztatcie oczepu). W XIX w. rozwigzania tzw. cyrklaste
utracity role konstrukcyjng. Zamiast tgczonych na zacios tukowo wyprofilowanych mieczy

zaczeto wprowadzaé¢ miedzy stup a oczep tréjkatne drewniane kliny.

Rys. 2. Konstrukcja dtugomieczowa, ul. Ko$ciuszki
Fig. 2. Long-beamed house, Kosciuszki Str.
Zrédto: fot. Maciej Czemplik
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Rys. 3. Konstrukcje krétkomieczowe, koliste, ul. 1 Maja
Fig. 3. Short-beamed with arcs houses, 1 Maja Str.
Zr6dto: fot. Maciej Czemplik

Bogatynskie domy wyro6zniajg sie detalem architektonicznym. Poza spotykanymi na
terenie catych Gornych tuzyc deskowaniem lub kryciem #tupkiem $cian szczytowych,
zdobieniem okiennic oraz obramieniami okiennymi i kamiennymi portalami wejsciowym,
mozna wyr6zni¢ elementy znajdujgce sie jedynie w Bogatyni. Portale bardzo czesto
wykonywane byty nie, jak zazwyczaj z kamienia, ale z drewna, a swoim rozrzezbiem
nasladowaty bogaty detal kamienic miejskich. Stupy podpierajace pietro byty czesto
przewymiarowane i ciekawie zdobione. Bardzo charakterystyczne sg wiryny sklepowe
umieszczone w parterach budynkéw znajdujacych sie przy gtéwnych ulicach miasta
(zwkaszcza przy dzisiejszych ulicach 1 Maja i Kosciuszki). Rzadko spotykany gdzie indziej
jest rowniez sposob utozenia belek w konstrukcji Sciany pietra stupowo-ryglowego. 1lo$¢
elementéw pionowych i ukosnych zdecydowanie przewyzsza potrzeby wytrzymatosciowe
$ciany i raczej bierze sie z checi pokazania zamozno$ci dawnego wiasciciela domu. Swiadcza
0 tym réwniez gabaryty takich domoéw, sag to najczesciej 2-kondygnacyjne domy czesto

z dodatkowymi pietrami mieszkalnymi na podaszu.
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Rys. 4. Wejscie do budynku przy ul. 1 Maja w Bogatyni
Fig. 4. Entrance door to building at 1 Maja Street in Bogatynia
Zr6dto: fot. Maciej Czemplik

4. Kierunki przeksztatcen architektury doméw przystupowych
i kontynuacja ich cech

Wspobiczesne wymagania dotyczace budownictwa mieszkaniowego w znacznym stopniu
réznig sie od tych, ktére istniaty w okresie powstawania domoéw przystupowych. Ma to
znaczacy wplyw na to, w jaki sposdb remontuje sie istniejagce obiekty. Niekorzystne
wiasciwosci termoizolacyjne $cian doméw przystupowych sprawiajg, ze remonty zwigzane
z tym zagadnieniem wpiywajg przede wszystkim na zmiany wygladu zewnerznego. Brak
wiedzy na temat nowoczesnych metod docieplania bez ingerencji w istniejgcg strukture
powoduje, ze stosuje sie metody spotykane w budownictwie murowanym, tradycyjnym.
Docieplanie $cian styropianem, wetna mineralng stosuje sie nie tylko na stupowo-ryglowych
Scianach pietra i czeSciach murowanych, ale réwniez w polach miedzy przystupami na
$cianach zrebowych. W efekcie, pod warstwa izolacji, zanika pierwotny wyglad zewnetrzny
domu przystupowego, zwilaszcza jesli cato$¢ dodatkowo zostata pokryta jednorodnym
tynkiem. Wymiana okien najczesciej odbywa sie bez uwzgledniania historycznych podziatow

stolarki, czesto w sztuczny sposéb zwiekszajac wielkos¢ otworéw okiennych, co zaburza
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rytm i harmonie elewacji. Liczne dobudéwki, tarasy i balkoniki to kolejne przyktady
przeksztatcen powojennych wiascicieli doméw przystupowych.

Jesli chodzi o nowo powstajace obiekty jednorodzinne, to najczeSciej nie nawigzuja
architektonicznie do istniejgcych domoéw, nie zachowuja proporcji, rodzaju i spadku dachéw,
stosujg liczne zapozyczenia z architektury odlegtej kulturowo Gdrnym ktuzycom. Jesli
pojawiaja sie jakie$ nawigzania do formy przystupowej w nowych obiektach to jedynie przez

cytowanie detalu architektonicznego w do$¢ dowolny sposéb.

Rys. 5. Przyktad niewtasciwej renowacji - otynkowanie parteru i pietra, ul. Kosciuszki
Fig. 5. Example of bad renovation - plaster on timber walls, Ko$ciuszki Str.
Zrédto: fot. Maciej Czemplik

Rys. 6. Nieudane nawigzania w nowym budynku, ul. Warynskiego
Fig. 6. Bad references in new buidling, Waryniskiego Str.
Zrédto: fot. Maciej Czemplik
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Przedstawiona analiza jest wynikiem obserwacji zmian, jakie mialy miejsce po
transformacji ustrojowej w 1989 roku, kiedy po latach zaniku budownictwa jednorodzinnego
na rzecz wielorodzinnej wielkiej ptyty zaczeto wznosi¢ nowe domy. Znikomy stan wiedzy
miejscowej ludnosci na temat architektury regionalnej oraz brak tozsamosci i przywigzania do
kultury i regionu Gérnych tuzyc spowodowat tak liczne zaniedbania. Dopiero od kilku lat
mozna zaobserwowaé¢ pozytywne zmiany zwigzane ze wzrostem poczucia wartosci
istniejagcych obiektéw przystupowych, co przektada sie bezposrednio na umiejetne ich
remontowanie i budowanie nowych obiektow w zgodzie z krajobrazem architektonicznym.
Przyczynifa sie do tego w duzej mierze niemiecka fundacja ,,Umgebindeland”, ktéra od kilku
lat organizuje corocznie w jeden z majowych weekendéw Dzieri Otwartych Domow
Przystupowych, w ktérym biorg udziat obiekty z Czech, Niemiec i Polski. Dzieki tego typu
akcjom coraz wiecej osob z Polski aktywnie wiacza sie w dziatania chronigce architekture
regionalng Gornych tuzyc. Przyktadem jest translokacja ,,Domu Kotodzieja” z Wigancic
Zytawskich do Zgorzelca oraz jego kompleksowa renowacja, rozbudowa i nadanie nowej
funkcji - hotelowo-gastronomicznej. Kolejny przykiad to inicjatywa budowy w Zgorzelcu
kosciota parafialnego nawigzujgcego do stylu tuzyckiego i stworzenie w parafii centrum
kultury tuzyckiej. W samej Bogatyni zawigzato sie w 2007 roku Bogatynskie Stowarzyszenie
Rozwoju Regionalnego, ktére opracowuje koncepcje zagospodarowania ,,Bulwaru
tuzyckiego”, obejmujacego ulice: Warynskiego, Armi Czerwonej i 1 Maja. W przysztosci
tego typu inicjatyw spotecznych bedzie wiecej i mozna liczy¢, ze rozw6j budownictwa

regionalnego nabierze wiekszego tempa.
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Rys. 7. ,Dom Kotodzieja” - przyktad udanej translokacji i renowacji, Zgorzelec
Fig. 7. ,Wheeler House” - example of succesfull translocation and renovation, Zgorzelec
Zrédto: fot. Maciej Czemplik

5. Whnioski

Niewielka ilo$¢ publikacji w jezyku polskim oraz nikie zainteresowanie tematyka doméw
przystupowych jest sporym wyzwaniem naukowym, trudnym, jesli chodzi o dostepno$c
materiatdbw wyjsciowych. Brak dokumentacji technicznej wiekszosci obiektéw, zerwanie
wiezi historycznych po Il wojnie Swiatowej, stwarza wiele probleméw, z jakimi muszg
boryka¢ sie badacze. Szczeg6lnie ciekawym miejscem jest Bogatynia, gdzie znajduje sie
najwieksze skupisko doméw przystupowych na catych Gdrnych tuzycach. Zgromadzone
wzdtuz gtéwnych ulic nadajg niepowtarzalny charakter miastu.

Nalezy dazy¢ do koordynacji badan prowadzonych przez $rodowiska akademickie z
przedsiewzieciami lokalnych stowarzyszeA i organizacji oraz wadz miasta. Odbudowa
lokalnej tozsamosci architektonicznej powinna by¢ wsparta dziataniami o$wiatowymi oraz
wykwalifikowang grupa specjalistow branzy budowlanej, takich jak: architekci, ciesle,
dekarze, inzynierowie i planisci.

Nowe budownictwo powinno szanowac¢ i nawigzywaé do tej tradycji. Panujaca obecnie
moda na ekologiczne budownictwo jest doskonatym pretekstem, ktéry mozna z powodzeniem

wykorzysta¢ do wznoszenia nowych doméw.



