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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest ciecz magnetoreologiczna zwana cieczą magnetoreologiczną 

RCHM3B5. 

Znana jest ciecz magnetoreologiczna będąca układem dwu- lub wielofazowym, w skład której 

wchodzi faza ciekła będąca medium ciągłym, z rozproszoną w niej substancją o właściwościach fer-

romagnetycznych. Dodatkiem ferromagnetycznym są metale i ich stopy oraz tlenki metali o odpowied-

nim uziarnieniu (D50 = 0,1 - 30 m). 

Działanie cieczy magnetoreologicznej polega na istotnej zmianie jej lepkości w obecności pola 

magnetycznego. Zmiana lepkości powoduje zmianę charakterystyki pracy urządzenia, np. zmianę 

charakterystyki tłumienia w przypadku tłumika. Pole magnetyczne generowane jest poprzez przepływ 

prądu o odpowiednim natężeniu w cewkach będących elementem konstrukcji urządzeń, w których ma 

pracować ciecz magnetoreologiczna. 

Ciecz według wynalazku, charakteryzuje się tym że zawiera żelazo karbonylkowe o rozdrobnie-

niu D50 = 0,1 - 30 m w jej składzie wynosi od 70 do 85% wagowych oraz dodatki przeciwdziałające 

sedymentacji. Jako dodatki przeciwdziałające sedymentacji zawiera: hydrofobową i/lub hydrofilową 

krzemionkę koloidalną o rozdrobnieniu D50 = 0,005 - 0,05 m i powierzchni właściwej od 100 do 

400 m
2
/g. Ponadto jako dodatki przeciwdziałające sedymentacji zawiera: środki powierzchniowo 

czynne niejonowe i/lub jonowe w tym kationowe oraz anionowe, estry i poliestry kwasu sebacynowego 

i stearynowego w ilości 0,5 do 5 procent wagowych. 

Ciecz według wynalazku przeznaczona jest do stosowania w aktywnych elementach układów 

mechanicznych, takich jak sprzęgła, hamulce i tłumiki pozwalająca na adaptywną zmianę charaktery-

styki pracy tych urządzeń i dostosowanie jej do chwilowych obciążeń. Lepkość początkowa cieczy 

według wynalazku w nieobecności pola magnetycznego wynosi od 4 do 100 Pas. Zastosowane  

w cieczy dodatki zapewniają, że stopień sedymentacji substancji ferromagnetycznej w okresie trzech 

tygodni nie przekracza 15%. 

P r z y k ł a d  1 

Ciecz magnetoreologiczna zawiera jako fazę ciągłą olej mineralny uniwersalny o lepkości 4 Pas 

i temperaturze stosowania od -30 do 70°C, ponadto zawiera żelazo karbonylkowe o rozdrobnieniu 

D50 = 0,1 - 30 m w ilości 70 do 85% wagowych oraz dodatki przeciwdziałające sedymentacji - hydro-

fobową i/lub hydrofilową krzemionkę koloidalną o rozdrobnieniu D50 = 0,005 - 0,05 m i powierzchni 

właściwej od 100 do 400 m
2
/g w ilości od 3 do 5% wagowych. 

P r z y k ł a d  2 

Ciecz magnetoreologiczna zawiera jako fazę ciągłą olej mineralny uniwersalny o lepkości 4 Pas 

i temperaturze stosowania od -30 do 70°C, ponadto zawiera żelazo karbonylkowe o rozdrobnieniu 

D50 = 0,1 - 30 m w ilości 70 do 85% wagowych oraz dodatki przeciwdziałające sedymentacji - hydro-

fobową i/lub hydrofilową krzemionkę koloidalną o rozdrobnieniu D50 = 0,005 - 0,05 m i powierzchni 

właściwej od 100 do 400 m
2
/g w ilości od 0,5 do 3% wagowych oraz środek powierzchniowo czynny 

niejonowy - ester kwasu sebacynowego i kationowy - czwartorzędowy bromek alkiloamonowy w ilości 

od 1 do 2% wagowych. 

 

 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Ciecz magnetoreologiczna zawierająca jako fazę ciągłą olej mineralny, półsyntetyczny, synte-

tyczny lub silikonowy oraz jako dodatek ferromagnetyczny żelazo karbonylkowe lub żelazo karbonyl-

kowe pokryte powłoką z krzemionki (SiO2), znamienna tym, że zawiera żelazo karbonylkowe o roz-

drobnieniu D50 = 0,1 - 30 m w jej składzie wynosi od 70 do 85% wagowych oraz dodatki przeciw-

działające sedymentacji. 

2. Ciecz magnetoreologiczna według zastrz. 1, znamienna tym, że jako dodatki przeciwdziała-

jące sedymentacji zawiera: hydrofobową i/lub hydrofilową krzemionkę koloidalną o rozdrobnieniu 

D50 = 0,005 - 0,05 m i powierzchni właściwej od 100 do 400 m
2
/g. 

3. Ciecz magnetoreologiczna według zastrz. 1, znamienna tym, że jako dodatki przeciwdziała-

jące sedymentacji zawiera: środki powierzchniowo czynne niejonowe i/lub jonowe w tym kationowe 

oraz anionowe, estry i poliestry kwasu sebacynowego i stearynowego w ilości 0,5 do 5 procent wago-

wych. 
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