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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest komutator elektroniczny o przełączalnej strukturze przeznaczony 

do dwustrefowej pracy bezszczotkowego silnika o magnesach trwałych. 

Z polskiego opisu patentowego nr 200313 znany jest komutator, który charakteryzuje się tym, 

że składa się z mostka elektronicznego z trzema dodatkowymi elementami, którymi są dwa łączniki 

oraz kondensator buforujący, przy czym zasilanie mostka elektronicznego ze źródła zasilania odbywa 

się przez jeden łącznik elektroniczny zaś kondensator buforujący jest podłączony równolegle do ob-

wodu wejściowego mostka, a punkt gwiazdowy silnika bezszczotkowego o magnesach trwałych jest 

połączony z jednym z biegunów źródła zasilania przez drugi łącznik korzystnie elektroniczny. 

Z polskiego opisu zgłoszenia patentowego nr P-361572 znany jest również komutator elektro-

niczny, w którym zacisk kondensatora będący bezpośrednio dołączony do źródła zasilania połączony 

jest poprzez diodę z punktem gwiazdowym silnika bezszczotkowego. Dioda ta zabezpiecza łączniki 

komutatora przed nadmiernymi przepięciami pojawiającymi się w czasie impulsowania. 

Komutator według wynalazku, charakteryzuje się tym, że do zacisków łącznika elektronicznego 

sterowanego przyłączony jest równolegle łącznik niesterowany dioda której anoda przyłączona jest do 

punktu gwiazdowego silnika, zaś katoda do dodatniego potencjału źródła zasilania. 

Wynalazek pozwala na uzyskanie pracy hamulcowej silnika bezszczotkowego, przy czym ener-

gia mechaniczna ruchu obrotowego zamieniana jest na energię elektryczną, która zwracana jest do 

źródła zasilania. 

Przedmiot wynalazku przedstawiono na rysunku przedstawiającym schemat komutatora. 

Komutator składa się ze źródła zasilania B, mostka komutatora A, układu sterowania C, silnika D 

oraz czujników położenia HA, HB, HC, łącznika E, łącznika niesterowanego F, łącznika niesterowane-

go G, kondensatora H. Do zacisków łącznika elektronicznego sterowanego E przyłączony jest równo-

legle łącznik niesterowany F dioda której anoda przyłączona jest do punktu gwiazdowego silnika D, 

zaś katoda do dodatniego potencjału źródła zasilania B. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Komutator elektroniczny do dwustrefowej pracy silnika bezszczotkowego wzbudzanego magne-

sami trwałymi składający się ze źródła zasilania, układu sterowania, silnika bezszczotkowego, czujni-

ków położenia, oraz kondensatora, znamienny tym, że do zacisków łącznika elektronicznego stero-

wanego Ę przyłączony jest równolegle łącznik niesterowany F dioda której anoda przyłączona jest do 

punktu gwiazdowego silnika D, zaś katoda do dodatniego potencjału źródła zasilania B. 
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Rysunek 
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