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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest próbnik do analizy cieplnej fazowej przemiany ciecz – ciało stałe. 

Znane są próbniki do cieplnych analiz przemiany fazowej ciecz – ciało stałe, w których termo-

elementy lokalizowane są w osi symetrii próbnika. 

Próbnik według wynalazku stanowi formę z umieszczonymi we wnęce termoelementami służą-

cą do wykonania odlewu próbnego o wspólnych z formą cechach geometrycznych. Istotą jest lokaliza-

cja co najmniej dwóch termoelementów w różnych odległościach od powierzchni wnęki próbnika  

i odlewu tak, aby razem nie leżały na wspólnym kierunku ruchu ciepła. 

Przedmiot wynalazku przedstawiono na rysunku, który przedstawia próbnik do analizy z zazna-

czonym położeniem termoelementów, na którym fig. 1 przedstawia przekrój pionowy próbnika, podane 

wymiary wskazują płaszczyzny, na których rozmieszczono termoelementy, wymiar poziomy pokazuje 

odległość pomiędzy końcem termoelementu a ścianką formy; dla uproszczenia rysunku w tym rzucie 

punkty pomiaru temperatury umieszczono na dwusiecznej połowie kąta rozwarcia stożka, a fig. 2 

przedstawia właściwe rozmieszczenie termopar na poszczególnych płaszczyznach pomiarowych. 

Próbnik stożkowy posiada 6 punktów pomiaru temperatury. Punkty zlokalizowane są w różnych 

przekrojach stożka od podstawy wzdłuż wysokości. Każdy punkt leży w połowie promienia właściwego 

swemu przekrojowi. W płaszczyźnie podstawy promienie, na których usytuowane są punkty pomiaro-

we tworzą między sobą kąt 60°. W ten sposób punkty pomiarowe wyznaczają 3 wymiarową spiralę 

zbieżną ku wierzchołkowi lub mniejszej podstawie stożka. 

 

 

Zastrzeżenie patentowe 

Próbnik do analizy cieplnej fazowej przemiany ciecz – ciało stałe, znamienny tym, że stanowi 

formę z umieszczonymi we wnęce termoelementami o wspólnych z formą cechach geometrycznych, 

w której umieszczone są co najmniej dwa termoelementy w różnych odległościach od powierzchni 

wnęki próbnika i odlewu tak, aby razem nie leżały na wspólnym kierunku ruchu ciepła. 
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Rysunki 
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