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METODA KONTROLI EKSPLOATACJI MASZYN DOŁOWYCH 
PRZEZ KOMBINAT, MODUŁ -  UPROSZCZONE ROZLICZE­
NIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI MASZYN

\’l  p racy  omówiono z a d a n i a ,  z a k r e s  i n f o r m a c j i  we j  so lowych i  wyj óc i  owych 
modułu sy s te m u  in f o rm a ty c z n e g o  "U proszczone  r o z l i c z e n i e  kosztów  e k s p l o a ­
t a c j i  m aszyn" ,  w y d z ie lo n e g o  w p o d sy s te m ie  a n a l i z y ,  k o n t r o l i  i  k ie r o w a n ia  
e k s p l o a t a c j ą  maszyn dołowych w z a k ła d a c h  g ó r n i c z y c h  KGHM "L u b in " ,  r e a l i ­
zowanego d l a  p o t r z e b  K om bina tu .  Podsys tem  t e n  k o r z y s t a  ze w sp ó ln e j  bazy  
danych sy s te m u  p rog ram ow an ia ,  p la n o w an ia  I k ie ro w a n ia  e k s p l o a t a c j ą .

1 . WSTĘP

Omawiany w p ra c y  moduł sy s tem u  in f o rm a ty c z n e g o  d o ty c z y  u p ro szcz o n eg o  
r o z l i c z e n i a  k o sz tów  e k s p l o a t a c j i  sa m o jezdn ych  maszyn dołow ych, w r e j o ­
nach  lu b  z a k ł a d a c h  g ó r n i c z y c h  KGHM w o k r e s i e  TO, T1 )  i  może być  pod­
stawią oceny uży tk o w an ia  maszyn i  z u ż y c ia  c z ę ś c i  zamiennych  i  podstaw o­
wych m a t e r i a łó w  e k s p l o a t a c y j n y c h ,  k tó ry m i  w KGHM s ą :  p a l i w a ,  o l e j e  hydrau­
l i c z n e  i  opony, p o p rz e z  u j a w n ie n i e  je d n o s tk o w y c h  kosztów  z u ż y c i a  c z ę ś c i  
zamiennych  i  m a t e r i a łó w  o r a z  e k s p l o a t a c j i  maszyn o k re ś lo n e g o  ty $ u ,  a 
t ak ż e  je d n o s tk o w y c h  kosztów  podstawowych o p e r a c j i  t e c h n o l o g ic z n y c h  wyko­
nywanych p rz e z  t e  maszyny ( t z n .  ła d o w a n ie ,  o d s ta w a ,  w i e r c e n i e ,  k o tw ie ­
n i e ]  .  Sys tem  in f o r m a ty c z n y  może p r z e t w a r z a ć  in f o r m a c je  z podstawowego 
o k re s u  p r z e t w a r z a n i a  ^T O , T1) , może t e ż  p r z e t w a r z a ć  In fo rm a c je  z okre­
s u  b ę d ą ceg o  w i e l o k r o t n o ś c i ą  podstawowego o k r e s u  p r z e t w a r z a n i a ,  p o p rzez  
a g r e g a c j ę  danych  ź ród łow ych  lu b  a g r e g a c j ę  danych  wynikowych z p o s z c z e ­
g ó lny ch  podstawowych okresów p r z e t w a r z a n i a .
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2. ZADANIA MODUŁU SYSTEMU 

Zadania modułu sy s tem u  a ą  n a s t ę p u j ą c e :
-  o k r e ś l e n i e  k o sz tó w  z u ż y c ia  c z ę ś c i  zam iennych, p a l im a ,  o l e j u  h y d r a u l i ­
cznego  i  opon p rz e z  maszyny teg o  samego ty p u  w o k r e s i e  <^T0, T1) ;
-  o k r e ś l e n i e  k o s z t u  zu ży ty c h  c z ę ś c i  zam iennych , p a l i w a ,  o l e j u  h y d r a u l i ­
cznego i  opon p rz e z  maszynę p r a c u j ą c ą  o k re ś lo n e g o  ty p u ,  w o k r e s i e

^ T 0 ,T 1 )  ; do tyczy  to  maszyn p r a c u ją c y c h  zarówno w p ra c y  podstawowej 
ja k  i  p e łn i ą c y c h  fu n k c je  pozapodstawowe ;
-  o k r e ś l e n i e  w skaźnika  k o s z t u  zu ży ty c h  c z ę ś c i  z m i e n n y c h ,  p a l i w a ,  o l e j u  
h y d ra u l i c z n e g o  i  opon, d la  maszyn tego samego ty p u ,  w o k r e s i e  <£T0, T1_) 
j a k o  i l o r a z u  k o s z t u  z u ż y c ia  i  i l o ś c i  wykonanej p ra c y  w j e d n o s t k a c h  umow­
nych ;
-  .o k re ś le n ie  łą c z n e g o  k o s z t u  e k s p l o a t a c j i  maszyn teg o  samego ty p u  w okre­
s i e  < 'T 0 ,T 1)( , obejm ującego  o d p is y  a m o r ty z a c y jn e ,  k o s z t y  ro b o c iz n y  p rzy  
o b s łu d z e ,  k o sz ty  ro b o c iz n y  p rzy  r e m o n ta c h  i  k o n s e r w a c j i  . k o s z t y  zu ż y ty c h  
c z ę ś c i  zamiennych i  m a te r i a łó w  o r a z  inn e  k o s z ty  e k s p l o a t a c j i  ( n p ,rem o n ty  
wykonane p rz e z  j e d n o s t k i  n ie  wchodzące o r g a n i z a c y j n i e  w s k ł a d  Kombinatu);
-  o k r e ś l e n i e  łącz n eg o  jed no s tk ow eg o  k o s z t u  e k s p l o a t a c j i  d l a  maszyn tego  
samego ty p u ,  w o k re s ie  ^T0, T1) , j a k o  i l o r a z u  łą c z n e g o  k o s z t u  e k s p l o a ­
t a c j i  maszyn i  i l o ś c i  wykonanej p ra c y  w je d n o s tk a c h  umownych ;
-  o k r e ś l e n i e  jednos tkow ego  k o s z t u  o b s łu g i  o r a z  z u ż y c ia  c z ę ś c i  zamiennych 

( i  m a te r i a łó w  p o n ie s io n e g o  pod czas  podstawowych c z y n n o śc i  t e c h n o l o g i c z ­
n ych ,  t z n .  ła d o w a n ia ,  o ds taw y , w ie r c e n i a  I  k o tw ie n i a ,  d la  maszyn każdego 
ty p u ,  w o k r e s ie  ^ T 0 ,T 1 )  j a k o  i l o r a z u  kosztów  o b s ł u g i  i  z u ż y c ia  c z ę ś c i  
I  m a te r i a łó w  o ra z  i l o ś c i  w y konaie j  p r a c y .
Jednym z powodów t a k i e g o  u s t a w i e n ia  zadań d la  modułu sy s tem u  j e s t :  i n ­
fo rm a c ja  o g lo b a ln y c h  k o s z t a c h  zu ż y ty c h  c z ę ś c i  zamiennych i  podstawowych 
m a te r ia łó w  e k s p l o a t a c y j n y c h  w r e j o n i e  lu b  z a k ł a d z i e  gó rn iczym  ; u ja w n ie ­
n ie  nadm iernego  z u ż y c ia  c z ę ś c i  zamiennych i  m a te r i a łó w  p rz e z  o k re ś lo n e  
typy maszyn, po p rz ez  porównanie k o s z t u  p r z y p a d a ją c e g o  na j e d n ą  maszynę i  
na j e d n o s tk ę  wykonanej p racy  w k o le j n y c h  o k re s a c h  p r z e t w a r z a n ia ,  a ta kże  
c h a r a k t e r y s t y k a  kosz tow a podstawowych c z y n n o śc i  te c h n o lo g ic z n y c h  wykony­
wanych p rz e z  o k re ś lo n e  typy maszyn w ró ż n y c h  o k resach "  p r z e t w a r z a n ia .

3 .  INFORMACJE WEJŚCIOWE v

K o rzy s ta  s i ę  z n a s t ę p u ją c y c h  g ru p  in f o r m a c j i  w ejśc iow ych  ( d a n y c h ) :
-  ćtae zaw arte  w dokumentach źród łow ych  p odsys tem u, j a k  w [ i ]  ; d o ty c z ą  
one: k o s z t u  z u ż y c ia  p a l iw a  i  o l e j u  h y d r a u l i c z n e g o  p rz e z  k ażdą  maszynę ;
-  dane zaw arte  w z b io r a c h  ź ródłowych sy s tem u  in fo rm a ty c z n e g o  g o sp o d a rk i  
m a te r i a ło w e j  "SIKOP" ; d o ty c z ą  one: k o s z t u  z u ż y ty c h  c z ę ś c i  ‘ zamiennych 
o raz  k o s z t u  z u ż y ty c h  opon p rz e z  każd ą  maszynę;
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-  dane wynikowe modułu, sy s te m u  ln io rm a ty c z n e g o  "Ocena uży tk ow an ia  ma­
szyn"  [ 2 ]  i d o ty c z ą  one : i l o ś c i  maszyn każdego  ty pu  p r a c u j ą c y c h  w p ra cy  
podstawowej i  pozapodstaw ow ej ; i l o ś c i  wykonanej p r a c y , l i c z o n e j  w j e d ­
n o s t k a c h  umownych, p r z e z  każdy ty p  m aszyn  ; w ie lk o ś ć  wydobycia ru d y  w 
o k r e s i e  <T0,T1) ;
-  dane wynikowe modułu sy s te m u  in fo rm a ty c z n e g o  "Z u ż y c ie  podstawowych ma­
t e r i a ł ó w  e k s p l o a t a c y j n y c h "  [ 3 ] ; d o ty c z ą  one : i l o ś c i  wykonanej p ra c y  
p rz e z  maszyny każdego  ty p u ,  d la  p o t r z e b  r o z l i c z e n i a  z u ż y c i a  i  k o sz tó w .

4 .  INFORMACJE WYJŚCIOWE

In fo rm a c je  w yjśc iow e wyprowadza s i ę  w p o s t a c i  t a b u l a r y c z n e g o  wydruku, 
k tó r e g o  p o s t a ć  p r z e d s t a w io n a  j e s t  na  r y s .  1 .  Wydruk emitowany j e s t  w 
dwóch w e r s j a c h :  d l a  z a k ła d u  g ó r n i c z e g o  i  d l a  r e j o n u  g ó r n i c z e g o  w z a k ł a ­
d z i e ,  Kolumna 14 wydruku o b e jm u je  dane z b i o r c z e  d o ty c z ą c e  w s z y s tk ic h  
maszyn w s z y s t k i c h  typów i  może s ł u ż y ć  do porównywania kosztów  z u ż y c ia  i  
e k s p l o a t a c j i  we w s z y s t k i c h  z a k ł a d a c h  g ó r n i c z y c h  Kombinatu lu b  we w s z y s t ­
k i c h  r e j o n a c h  z a k ła d u  g ó r n i c z e g o .
P o t r z e b n e  do o b l i c z e ń  a lg o r y tm y  podane s ą  w [ 4] ,

5 .  WNIOSKI

Omówiony w p ra c y  moduł s ł u ż y  do oceny p ra w id ło w o ś c i  e k s p l o a t a c j i  maszyn 
o k r e ś l o n e g o  ty p u ,  p rz y  pomocy kosztów  zarówno g lo b a l n y c h  j a k  i  j e d n o s t ­
kowych.
W idzi s i ę  m o ż l iw o śc i  r o z s z e r z e n i a  z a k r e s u  in f o rm a ty c z n e g o  modułu o:
-  r o z l i c z e n i e  kosz tów  z u ż y c ia  in n y c h  m a te r i a łó w  e k s p l o a t a c y j n y c h  ( n p . i n ­
ne r o d z a j e  p a l i w ) ;
-  r o z l i c z e n i e  kosz tów  e k s p l o a t a c j i  dodatkow ych typów maszyn ( n p . ł a d o w a r ­
k i  ŁK-3) i
-  r o z l i c z e n i e  k osz tów  p o n i e s i o n y c h  na  in n e  c z y n n o śc i  t e c h n o l o g ic z n e  (np .  
p race  pom ocnicze  ) .
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THE METHOD OP CONTROL OF UNDERGROUND MACHINE EXPLOITATION BY 
COMBINE, MODULE -  SIMPLIFIED CLEARING OF MACHINE EXPLOITATION 
COSTS
S u m m a r y

The p a p e r  d i s c u s s e s  t a s k s  an d  ra n g e  o f  i n p u t  and o u t p u t  i n f o r m a t io n  
o f  i n f o r m a t i o n a l  sy s te m  module " s i m p l i f i e d  c l e a r i n g  o f  machine ex­
p l o i t a t i o n  c o a t s "  s e p a r a t e d  i n  th e  su b s y s te m  o f  a n a l y s i s  and c o n t r o l  
o f  u n d e rg ro u n d  m a ch in es  i n  mine p l a n t  KGHM "L ub ln" .T he  su b sy s tem  i s  
r e a l i z e d  f o r  Combine r e q u i r e m e n t s .  T h i s  su b s y s te m  u se s  a  common b a se  
o f  d a t a  o f  p l a n n i n g ,  programming and  c o n t r o l  o f  e x p l o i t a t i o n .


