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WPŁYW UZBROJENIA TECHNICZNEGO ŚCIAN W OBUDOWY ZMECHANIZOWANE 
NA KSZTAŁTOWANIE SI? WYDAJNOŚCI OGÓLNEJ KOPALŃ

Streszczenie. W artykule przeanalizowano na przykładzie Zjedno­
czenia X PW wpływ uzbrojenia śoian w obudowy zmechanizowane na 
kształtowanie się wydajności ogólnej kopalń, Wyznaczono dla dwóch 
kolejnych lat zależności funkcyjne pomiędzy uzbrojeniem ścian a 
wydajnością ogólną.

Szybki wzrost technicznego uzbrojenia pracy kopalń następuje w wyniku 
intensywnego wdrażania obudów zmechanizowanych, przy czym wzrost technicz­
nego uzbrojenia niejednokrotnie z różnych względów wyprzedza znacznie 
wzrost wydajności pracy, co z punktu widzenia ekonomiki przedsiębiorstwa 
stanowi zjawisko negatywne.

Wartość samych obudów zmechanizowanych na koniec półrocza 1977 osiągnę­
ła wielkość 50.854 zł na przeciętnie zatrudnionego w kopalniach. Wielkość 
ta wskazuje, jak ogromnym majątkiem dysponuje obecnie górnik zatrudniony 
w wyrobisku ścianowym. Stosowanie obudów zmechanizowanych z całą pewnoś­
cią przyśpiesza znacznie proces wydobywczy przy równoczesn?/m eliminowaniu 
pracy ludzkiej z przodków produkcyjnych, co ma wpływ na kształtowanie się 
wydajności pracy.

Stwierdzić jednak należy, że dużemu wzrostowi uzbrojenia kopalń w obu­
dowy zmechanizowane towarzyszy raczej niewielki wzrost ogólnej wydajności 
pracy. Dla przykładu, o ile wzrost uzbrojenia w I półroczu wynosił 26,56 
średnio w skali Zjednoczenia X, to wzrost ogólnej wydajności pracy,!Lczo- 
ny wartościowo wynosił tylko 3,3i'S w I półroczu 1978 w porównaniu do analo­
gicznego okresu roku ubiegłego.

Y/yraźny wpływ wyposażenia kopalń w obudowy zmechanizowano obserwuje sit 
przy porównaniu wzrostu wydobycia uzyskanego w tym okresie z zastosowa­
niem tych obudów, przypadającego na przeciętnie zatrudnionego w kopal­
niach. W tym układzie porównawczym wzrostowi uzbrojenia o 26,5:6 odpowiada 
wzrost wydajności w wysokości 20,115. Wskazuje to na fakt, se wprowadzone 
obudowy zmechanizowane rzutowały w większym stopniu na zwiany w czynni­
kach produkcji, powodując wyraźne zwiększenie się w produkcji udziału pra­
cy zmechanizowanej. Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia jest uzyskanie
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1 *— t- 0 ■*3" ca CM T— O- CA O O T— T-

H r- T~ r— T” r— T~ T_ r~ T~ T "

1
r-rl 0  C3
'O N  A- co "M* CM ca CO O CM '3- CM MD CA
a  0 ca ca m •> 9. •> A * ■n •k •>

O T- O''. O ca -=3- co f CA CO CA LA CM 3̂-
H P CM *“ CM T— V T— T— r "

H OD CA LTv LA 0- O LA CM '-D MD CA
>• •k

C"- 1 co cA MD r* MO -=3* CO CA 03 t> CA O T—
C- H —̂ T~ T” T“ r- T— r- f—
CA
T—

M tA- CM CA CM MD T~ 'D A J T” ■’=3-
H •> •t

c— la C7A CM CO LA CA CM CO 00 LA T— CM
1 T" T~ —̂ r— r-

H

ca la in CM CM v— MD CM co CM•» O
MO O 0 00 !>• CT\ CA h- CA MC co

CT\ !>- ca co C- CO 0“ C— CO LA 03 CM
cc

2
r j O 0 LA CM O ' 03 CA 0~ CA LA O CM LA

-P nd la w. •» •> •» *> r> r *» >k *N •k
CM in LA t- CA CA CM LA r- i- CA MD

5 >

•
1

rP
*OsO
O a  P  co
P ta c-l CM co CA O co C- LA CM c— C- co

!^ H  O O •̂ r e> *> #> m •« •» r. •> •» *k «» •>
N O T- CM t- la co ■Mf CA CA O- CO T~ CA VD
P £  P LA

I
rVt 0
"O ta co t- ca CM r̂ v MD CO 'M' CA co CTv O CA
f t O N CA MO ■'3- ca O O t- IA cj CA t— tr- CA

O CA •‘M- CA co r^i co LA CA cr- CM -Mh tr-
H P r T” tr-

M
i

O LA ca OM CA LA T— O CA MD CA MO
1 C\J CO co C0 DJ MD ■*3* MD MD •Mf* co CA

t- H T— C"- «3- CO MO MD CA LA T— CA O
f- MD
CA

H
H 0 ca -=3- LPv LA 0- 13 T— C3 03 LA 0
K T- t> co OJ 03 O CA CO O O CA
1 CM 00 ln CT> MD LA LA CA MD CM ■Mf- MD

M MD

1
O 0
P- H
T3 P

0 O T_ CM ca ■*3- LA MD c- CO CA O r- 0 0
•H v— r— t-3 ta
P CS] 0



Ob
li
cz
en
ie
 

ws
pó

łc
zy
nn
ik
a 

ko
re
la
cj
i 

i 
fu
nk
cj
i 

re
gr
es
ji
 

dla
 

uz
br
oj
en
ia
 

w 
ob
ud
ow
y 

zm
ec

ha
ni
zo
wa
ne
 

i 
wy

da
jn

oś
ci

og
ól
ne
j 

ko
pa
lń
 

- 
I 

pó
łr
oc
ze
 

197
7 

r.
63 J» Chowaniec, 0. Golda

T— O LA O J U> C— UD r— O ^j- M "
>7 •> m

in UD T— CA O J O l O J C l co O l
• 0~ O J O J ^¿* LA UD O UD 0- CA O J

o o O J UD 03 O J CA r-
T— O J CA r * T- LA

+ + 1 + + 1 I + 1 + + +

O J

o O l UD O l •sJ" O l 01 LA ■*3- •rf CO
1 O J T-

o O J C l O l U O O l UD O J U ) O J CA
C l T” o O J LA c*- CA O CO 0- CO

>i ud l a LA C J ł — CA r- O l UD ■u- LA
>> r— O J O UD O J x— CA 0- 03''—' O l T— X~ O

<D v—
£
O

U
CO

'O
£ O J
£0

-P K l a LA UD T— *— 01 O l x— .O l •u- •St-ra
1 O J T—

O J O J x~ O UD O J co <~ U ) O l UD ł̂-
aj in VD O O UD O l t- O l O 0- O i O O•H 
£

W l f l CA * LA r — LA -5j-
O J

©r-ł>>JC
OTJ {:•;»

O O CA CA Ul £■— C0 CA t- LA O J co
1 T- t- O J LA CA T” 0 - CA O l

r?J O J T~ U ) O J CA "3- 1
I + 1 •f + + 1 + + T 1

L A LA <- T— T— A- 0- T— O l c- cc
1 r- 1

rA t- LA O LA CA O J T— A~ •«ł- ĉ > o
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większego wzrostu wydobycia z zastosowaniem obudów zmechanizowanych w I 
półroczu 1978 w porównaniu z I półroczem 1977, aniżeli wydobycia ogólnego 
w tym okresie.

Dla zbadania wpływu obudów zmechanizowanych na ogólną wydajność pracy 
kopalń i ustalenia stopnia ścisłości związku przyczynowego między tym u- 
zbrojeniam a wydajnością przeprowadzono odpowiedni rachunek korelacyjny.

Dane do obliczenia współczynnika korelacji i funkcji regresji dla 
uzbrojenia w obudowy zmechanizowane i wydajności ogólnej kopalń przedsta­
wiono na tablicach 1 1 2 .

W oparciu o powyższe dane w tablicy 3 zestawiono podstawowe dane do wy­
liczenia współczynnika korelacji i wyliczenia funkcji regresji pomiędzy 
uzbrojeniem kopalń w obudowy zmechanizowane a kształtowaniem się wydajnoś­
ci ogólnej kopalń za I półrocze 1977, a w tablicy 4 te same dane dla war­
tości X półrocza 1978 roku.

Wyznaczenia współczynnika korelacji i funkcji regresji pomiędzy uzbro­
jeniem w obudowy zmechanizowane i wydajnością ogólną kopalń przedstawia 
się następującos
1 ) 1  półrocze 1977 roku

a) współczynnik korelacji r = 0,317
b) funkcja wydajności

y - 21,33x + 2174,84

2) I półrocze 1978 roku
a) współczynnik korelacji

r = 0,496
b) funkcja wydajności

y = 28,20x + 2097,92 

Powyższe dane przedstawiono na rysunku 1 i 2.
Z przedstawionych danych i wyliczenia współczynnika korelacji oraz 

funkcji regresji przedstawionych na wykresach wynika, że:
- w I półroczu 1977 roku omawiana zależność była wyraźna ,lecz niewielka, 

a korelacja.słaba, o czym świadczy niski współczynnik korelacji, wyno­
szący r = 0,317. Jednocześnie z wyliczonej funkcji regresji, która dla 
tego okresu miała postaćs

y = 21,33x + 2174,84,

wynika, że każda sekcja obudowy zmechanizowanej przypadająca na 100 pra­
cowników rzutowała w tym okresie na ogólną wydajność pracy kopalń w wy­
sokości 21,33 kg/pdn., a wpływ uzbrojenia w obudowy zmechanizowane na 
ogólną wydajność pracy kopalń wynosił w I półroczu 1977, 243, 16 kg/pdn./ 
21,33 kg/pdn. x 11,4 sekcji/100 prac./,

70_____________________________________________________J. Chowaniec. G. Golda
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72 J. Chowaniec. G. Golua

- w I półroczu 1978 roku zależność ta jak i korelacje były bardziej istot­
ne, co przedstawia rysunek 2 i o czym świadczy wyższy współczynnik kore­
lacji r = 0,496» Każda sekcja obudowy zmechanizowanej przypadająca na 
100 pracowników rzutowała w tym okresie na wydajność ogólną w wysokości 
28,20 kg/pod.' tj. o 6,87 kg/pdn. więcej aniżeli w analogicznym okresie 
roku ubiegłego, co wynika z funkcji regresji, która w danym przypadku 
miała postać»

y = 28,20x + 2097,92

Wpływ uzbrojenia w obudowy zmechanizowane na ogólną wydajność pracy 
jest już bardzo wyraźny i w I półroczu 1978 wynosił 406,08 kg/pdn. /28,20 
kg/pdn. x 14,4 sekcji/ 100 prac./, tj. o 162,92 kg/pdn. więcej niż w ana­
logicznym okresie roku poprzedniego, przy czym przyrost ten z tytułu wzro­
stu ilości sekcji obudów zmechanizowanych wynosił:

(14,4 - 11,4) x 21,33 = 63,99 kg/pdn. 

a z tytułu przyrostu wydajności:

(28,20 - 21,33) x 14,4 = 98,93 kg/pdn.

Wynika stąd wniosek, że w roku tym nastąpiło uściślenie związku przy­
czynowo-skutkowego między uzbrojeniem w obudowy zmechanizowane a uzyska­
ną wydajnością ogólną.

Jak wykazano powyżej, wpływ obudów zmechanizowanych na wyniki technicz­
no-ekonomiczne kopalń jest coraz bardziej wyraźny i odczuwalny zarówno,po 
stronie wydajności jak i przyrostu produkcji. Ha wykresie 3 pokazano pro­
centowy przyrost udziału wydobycia z zastosowaniem obudów zmechanizowa­
nych w ogólnym wydobyciu kopalń Zjednoczenia X w okresie I półrocza 1978 
r. w stosunku do I półrocza 1977 roku.

Przeprowadzone pomiary pracochłonności poszczególnych operacji robo­
czych w procesie produkcyjnym w ścianach wyposażonych w obudowy zmecha­
nizowane wykazują, że w tych wyrobiskach przy aktualnym wyposażeniu tech­
nicznym znajdują się bardzo poważne rezerwy produkcyjne.Uruchomienie tych 
rezerw w oparciu o zaprojektowaną organizację pracy, wykorzystującą opra­
cowane normatywy czasu trwania operacji roboczych, pozwoli na uzyskanie 
dodatkowego wydobycia drogą poprawy produktywności obudów [1].

Wprowadzenie organizacji pracy pozwalającej na maksymalne wykorzysta­
nie dyspozycyjnego czasu pracy maszyn i urządzeń pozwoli na znaczny 
wzrost wydobycia bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów i dodat­
kowego zatrudnienia. Warunkiem efektywności talciej organizacji robót i or­
ganizacji pracy jest bezwzględne przestrzeganie reżimu technologicznego 
wynikającego z tej organizacji. Pozwoli to na pełne wykorzystanie czasu 
pracy przy jednoczesnym zapewnieniu koniecznego czasu na remonty i prze­
glądy maszyn i urządzeń dla zabezpieczenia ich bezawaryjnej praćy*
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* ¿‘os I 1 «
L ‘ L ,

y ^ t j g s ^ s s s d s

* ’ - ^ ¿ E i i i i S ł

* *•«  i

CD
h-

Oo
I t
M
'O 
o ,

H

□

* L ‘ * h < .

*

U
r -
t -
o s

r\4
'O
O .

* 1*08 J
-  g * u

* z*szL |«-
* 9 * 8 1 ^ ^  ,2,

OJ

Ó?

Ud
zi
ał
 
wy
do
by
ci
a 

a 
za
st
os
ow
an
ie
m 

ob
ud
ów
 

zm
ec
ha

ni
zo
wa

ny
ch
 

w 
og
ól
ny
m 

wy
do
by
ci
u 

ko
pa

lń



Zastosowanie w praktyce normatywów czasu operacji roboczych w ścianach 
z obudowami zmechanizowanymi, realnie odzwierciedlającymi możliwości pro­
dukcyjne ścian, wpłynie w sposób zasadniczy na poprawę podstawowych wskaź­
ników techniczno-ekonomicznych, jak np.: wzrost wydobycia, obniżenie pra­
cochłonności robót, obniżenie kosztów produkcji, ścisłe powiązanie wyna­
grodzenia ze zdolnością produkcyjną zainstalowanych maszyn i urządzeń po­
przez zastosowanie norm technicznie uzasadnionych. Poprawa wymienionych 
wskaźników wpłynie w konsekwencji na wzrost akumulacji kopalni.
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BJIMHHHE TEXHMECKOrO OCHAIĘEHHH JIA3 3 MEXAEH3HPOBAHHHE KPEM 
HA fflOPMHPOBAHHE OEHEil nP0łł3B0AHTEJIbH0CTH HIAXTU

P e 3 k> m e

B cTaTł»e npoHseeflgH anajin3 na npaMepe X odie.ąKHeHHH yrojibHOg npoMmueE- 
hocth  sjiHHHHe ocHameHHH JiaB b  MexaHH3HpoBaHHue KpenH na $opMHpoBaHne odąeft 
npoH3B0^HiejibHocTH jiaxTH, OnpeflejieHO ajih  flByx nocjieAOBaTejiBHbix jieT $yHKi;no- 
HajiBHhie 3aBHCHMooTH Meacjy ocHamemieM JiaB h odmeił npoH3BOXHTejii>HocTbio.
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THE EFFECTS OF APPYIN MECHANIZED BINDINGS FOR THE WALLS 
ON THE TOTAL PRODUCTIVITY OF THE COALLIERY

S u m m a r y
The paper analises the effect of appying mechanized bindings for the 

walls on the total productivity of the coalliery. The data from the two 
succesive years show that mechanized binding of the walls is a function 
of the total coalliery productivity.


