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REKTYFIKACJA I ROZBIÓRKA 
MUROWANYCH KOMINÓW PRZEMYSŁOWYCH

W trakcie eksploatacji, jak również w przypadku ko­
nieczności likwidacji murowanych kominów przemysłowych 
występuje szereg zagadnień naukowo-technicznych wymaga­
jących opracowania.

Rektyfikacji podlegają kominy, które w całości wychy­
liły się z pionu lub też te kominy, których trzon uległ 
odcinkowym zdeformowaniom względem pionowej osi.

Z przyczyn powodujących wychylenia kominów wymienić 
można?

1. Przekroczenie naprężeń sprężystych - w czasie gwał 
townych podmuchów wiatru mogą wystąpić przeciążenia po­
wodujące, w pewnych partiach konstrukcji trwałe odkształ 
cenią.
Komin, po zdeformowaniu, jest odcinkami prosty z wyraź­
nymi miejscami przegięć,

2. Chemiczne działanie agresywnego środowiska na za­
prawę - w efekcie reakcji chemicznych ma miejsce powię­
kszanie się objętości zaprawy.
Komin wygina się wypukłością w kierunku "deszczów".

3. Nierównomierne osiadanie gruntu pod fundamentem - 
dla gruntów spoistych nawodnionych, przy zróżnicowanych 
rodzajach gruntu i różnej ich przepuszczalności, mogą 
mieć miejsce nierównomierne osiadania gruntu pod funda­
mentem, co prowadzi do wychylenia komina w całości.
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4. Odparowywanie wody z podłoża - w przypadku czopu- 
chów podziemnych, ułożonych w gruncie o znacznym zawil­
goceniu, nagrzewanie gruntu powodujące wyparowywanie wo­
dy stwarza możliwość większych osiadań fundamentu komina 
od strony czopucha.

Brak pionowości komina 
zmniejsza zapas bezpieczeń­
stwa na wywrócenie.
Mając pomierzone - metodami 
geodezyjnymi - wielkości oraz 
kierunki wychyleń, można po­
równać kąty wychyleń z kątami 
granicznymi, które wynoszą* 

dla dwóch odcinków wychy­
lonych w jednej płaszczyźnie

(G^+Gg) r-nY7w 
^ G1s1+G2h"+kG2(s2-H1) (1)

dla jednego odcinka wychy­
lonego -

G^r - n W w 
Gi 3i (2)

we wzorach tych 
<%2k= -—  - stosunek kątów wy- 
C"1 chylenia,

“ kąty w radianach 
mierzone w płasz­
czyźnie wychylenia

G.j, G2- ciężary poszczegól 
nych części,

r - promień płaszcza 
komina w sprawdza­
nym przekroju,

Rys, 1
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n - współczynnik zapasu bezpieczeństwa na wywrócenie,
W - wypadkowa parcia wiatru na komin powyżej rozpa­

trywanego przekroju, pozostałe oznaczenia jak na 
rysunku nr 1.

Metody prostowania
1, Usuwanie części muru - w odkształconej partii ko­

mina od strony przeciwnej wychylenia, usuwa się partię 
muru zastępując go specjalnymi klinami z twardego drewna. 
Opuszczając na klinach podpartą część konstrukcji uzysku 
je się potrzebne wypionowanie. Przekrój przez zestaw kii 
nów pokazano na rys0 20

Rys. 2
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2, Nadpiłowanie spoin - przy prostowaniu komina na 
dłuższym odcinku, zachodzi konieczność wywołania (spowo­
dowania) odkształcenia sumarycznego z kilkunastu od­
kształceń mniejszych. Nadpiłowuje się spoiny poziome 
zmniejszając ich grubość - od strony przeciwnej do ist­
niejącego wychylenia.

3, Jednostronne obciążenie fundamentu - przy prosto­
waniu komina w całości, umieszcza się, od strony przeciw 
nej do wychylenia, dodatkowe duże ciężary, co zwiększa 
osiadania fundamentu i tym samym powoduje prostowanie ko 
mina w żądanym kierunku.

4, Usuwanie gruntu spod fundamentu - przy prostowaniu 
komina w całości, od strony przeciwnej do wychylenia wy­
konuje się wykop na głębokość poniżej poziomu posadowie­
nia. Wykonując poziome otwory wiertnicze pod podeszwą flin 
damentu oraz wybierając szczelinę gruntu powoduje się 
przeciążenia gruntu od strony wybieranej. Pociąga to za 
sobą zwiększone osiadania płyty fundamentowej, a tym sa­
mym prostowanie całej konstrukcji komina.

Wyburzanie kominów murowanych
Przy wyburzaniu kominów, na wybór metody wyburzania, 

wpływają? zabudowa terenu wokół komina, stan techniczny 
komina oraz okres czasu przeznaczony na roboty wyburze­
niowe.

Rozróżnia się następujące metody wyburzania kominów 
murowanych?

1, Ręczna rozbiórka - którą wykonuje się z zewnętrz­
nych pomostów roboczych.
Można tutaj rozróżnić zrzucanie gruzu na zewnątrz, do 
środka lub też spuszczanie gruzu w kubłach.

2. Powalenie przez podcięcie - usuwa się więcej niż po 
łowę przekroju poprzedniego komina, od strony, w którą 
ma być przewrócony, podpierając wybraną część krótkimi 
stemplami lub stosami. Usunięcie podparć spowoduje upa­
dek w żądanym kierunku, Y/ymagane jest tutaj zapewnienie 
kolejności usuwania podparć - od osi wywrotu - symetrycz 
nie do płaszczyzny wywrotu.
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3. Wysadzanie przy pomocy materiałów wybuchowych. Na 
połowie obwodu komina zostają odpowiednio umieszczone ła 
dunki wybuchowe. Środkowe ładunki są kierującymi, czyli 
wyznaczającymi kierunek upadku.
Spowodowanie wybuchu założonych materiałów wybuchowych 
powoduje ubytek partii muru, a tym samym brak ciągłego 
podparcia. Komin po wybuchu, przez kilka a nawet kilka­
naście sekund stoi nieruchomo a następnie wywraca się w 
żądanym kierunku.

Celem referatu jest zapoznanie szerszych rzesz inży­
nierów z problematyką ”komincwą" na tle opracowań szcze­
gółowych wykonywanych w Katedrze no zlecenie przedsię­
biorstw wykonawczych.


