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OKREŚLENIE EARAMEmCfc' TECHNOLOGICZNYCH WPŁYWAJĄCYCH 
NA SZYBKOŚĆ TWARDNIENIA MASY BETONOWEJ

Podstawowym warunkiem doboru fizycznie uzasadnionych reżimów tech
nologicznych przygotowania, transportu, formowania i zagęszczania 
masy betonowej, w procesie produkcji elementów prefabrykowanych 
jest znajomość cech reologicznych masy betonowej od momentu zaro
bienia do początku wiązania. Masa betonowa, w zależności od pro
jektowanej wytrzymałości betonu, może się różnić wskaźnikiem ce
ment owo-wodnym, rodzajem i uziamieniem kruszywa oraz marką cemen
tu. Postanowiono zatem zbadać wpływ tych czynników na cechy Teolo
giczne masy. Ponadto bada się wpływ wibracji i zmian temperatury 
na zmianę tych cech. Badania są prowadzone przy pomocy wibrowisko - 
zymetru z ciągłą rejestracją odkształcenia postaciowego próbek 
jako funkcji czasu, .iyniki badań pozwolą na określenie związków 
pomiędzy składem masy betonowej a jej cechami Teologicznymi. Pozwo
li to między innymi na zastosowanie najbardziej efektywnych metod 
zagęszczania. Jedną z nich wydaje się być próżniowanie tj. poddawa
nie masy betonowej oddziaływaniu próżni, w skrajnych przypadkach 
od momentu uformowania do chwili zakończenia wiązania. Nie chodzi 
tu o znane od dawna odpowietrzanie masy betonowej poprzez desko
wania lub formy aktywne, lecz o stworzenie w pomieszczeniu, w któ
rym znajduje się beton, próżni o ciśnieniu 5 Tr, z równoczesnym 
zagęszczeniem poprzez wibrację o zmiennej częstotliwości lub pra
sowanie, Na tej drodze oczekuje się* istotnego skrócenia czasu 
dojrzewania betonu, uzyskania znacznej wytrzymałości natychmiasto
wej i zmniejszenia zużycia cementu.


