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POGARY ODKSZTAŁCEŃ ZBIORNIKA GAZU SYSTEMU MAN
0 POJEMNOŚCI 100 000 nP W ZABRZU

Przedmiotem okresowych pomiarów je s t  zbiornik systemu MAN, który 
ma k s z ta łt  g ran iasto słu p a  założonego na umiarowym dw udziestokącie. 
Fundament zb iorn ika tworzy 61 słupów betonowych, z których jeden 
znajduje s i ę  w jego o s i  geometrycznej a  p ozostałe  są  tak  rozmiesz­
czone, źe tworzą trzy  okręgi współśrodkowe, po 20  na każdym okręgu.

Słupy fundamentowe rozmieszczone na okręgu zewnętrznym przy j­

mują prawie całkow icie obciążenie p łaszcza  i  przekrycia  zbiornika
1 są  najw ażniejszą c z ę śc ią  podstawy zaś pozostałe słupy przyjmują 
obciążenia od k on stru k cji s t ę ż a ją c e j  poziomo słupy prowadnicy, od 
konstrukcji dna zb iorn ika, gazu i  tło k a .

Wykonane dotychtzas trzykrotn ie pomiary obejmowały*
1. Badania zachowania 3 ię  fundamentów zb iorn ika (przemieszcze­

nia poziome i  pionowe słupów ). W tym celu  przeprowadzono niwela­
c ję  precyzyjną reperów znajdujących s ię  na fundamentach, ponieważ 
praktycznie można p rzy jąć , że przem ieszczenia pionowe punktów 
podparcia zb iorn ika są  identyczne z przemieszczeniami reperów (gdy 

f i l a r y  o siad a ją  bez przechyłów).
2 .  Pomiary pionowości słupów i  o s i geometrycznej zb iorn ika. 

Pomiary okresowe pionowości słupów wykonane z o sta ły  z sz e śc iu  s t a ­
nowisk pomiarowych, których położenia wyznaczono sposobem poligo­
nowym. Z punktów pomiarowych z o sta ły  pomierzone małe kąty a mając 
7.nąnp o d leg ło śc i od poszczególnych stanowisk, obliczone zo sta ły  
wektory prostopadłe do celowych, co w konsekwencji umożliwiło ob­

lic z e n ie  wektorów poziomych a  tym samym odchylenia od pionu ałunów
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na odcinku pomiędzy poziomami obserwacyjnymi. W t e j  grupie badań 

dokonane z o sta ły  pomiary odchyleń o s i geometrycznej zbiornika od 
pionu.

3 . Pomiary przechyłu tło k a . Dla uzyskania w artości wychyleń 
tło k a  wykonano niw elację precyzyjną ze środka tło k a , obserwując 
ła tę  ustawioną na krawędziach koryta w 20 punktach (w środkach 

odcinków między prowadnicami). Wyniki wykonanych trzykrotn ie po­
miarów okresowych porównano z wynikami otrzymanymi od Zakładów 
Gazowniczych Ckręgu Zabrzańskiego, z pomiarów poprzednio wykona­

nych i  wtedy wykonano an a lizę  odkształceń geometrycznych zbiornika. 
Dalsze prace będą zm ierzały w kierunku o k reślen ia  związku między 
pomierzonymi odkształceniam i a  w ielkością i  charakterem obciążeń 
d z ia ła jący ch  na zb iorn ik .


