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Z MODELOWYCH BADAŃ BUDYNKÓW LOKALIZOWANYCH 
RA WYGINAJĄCYM SI? TERENIE GÓRNICZYM

W ramach prowadzanej w Katedrze Budownictwa Żelbetowego pracy nau­
kowo-badawczej pt. "Stany graniczne konstrukcji posadowionych na 
terenach górniczych" prowadzone są badania modelowe budynków mono­
litycznych pracujących w fazie sprężystej oraz badania modelowe 
ich stanów granicznych: zarysowania i zniszczenia.

W części poświęconej sprężystej fazie pracy prowadzone są bada­
nia serii modeli o poprzecznym układzie ścian nośnych, perforowa­
nych otworami drzwiowymi. Modele badane są na specjalnym stanowis­
ku, umożliwiającym modelowanie oddziaływań wyginającego się podło­
ża górniczego. Celem badań jest określenie stanu naprężeń w per­
forowanych ścianach oraz przyległych stropach, w zależności od 
ich cech geometrycznych i mechanicznych.

W części dotyczącej zachowania się budynków monolitycznych 
w stanach granicznych zarysowania i zniszczenia przeprowadzono 
dotychczas badania 2 serii modeli próbnych na doraźne zniszczenie.

Pierwsza seria składała się z 6 modeli w postaci 2 ścian - tarcz 
perforowanych 2 pionowymi rzędami otworów drzwiowych. Ściany te 
połączone były między sobą 2 pionowymi ściankami poprzecznymi, 
założonymi w skrajnych partiach modelu.

Druga seria składała się z 7 modeli w postaci 2 ścian tarcz 
perforowanych otworami drzwiowymi, połączonych między sobą pozio­
mymi płytami stropowymi.
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Model obciążono w płaszczyźnie ścian - tarcz na specjalnym sta­
nowisku w sposób w przybliżeniu imitujący oddziaływanie krzywizny 
wypukłej terenu.

Na podstawie badań określono charakter zarysowania i zniszcze­
nia ścian - tarcz modeli.

Komunikat ilustrowany będzie przeźroczami.


