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WPŁYW STOPNIA KONCENTRACJI
HiZESTRZENI ZABUDOWANEJ BUDYNKÓ* MIESZKALNYCH 
NA WSKAŹNIKI TECHNICZNO-EKCNCMICZNE

W opracowaniu dokonano analizy techniczno-ekonomicznej następują­
cych rozwiązań projektowach:
- skomasowanej jednostki mieszkalnej o prefabrykowanych wielko- 

blokowych poprzecznych ścianach nośnych, uzupełnionych zewnę­
trznymi słupami prefabrykowanymi - rozwiązanie Miastoprojektu 
Katowice|

- jedynastokondygnacyjnego budynku typu ELBISS z prefabrykowanymi, 
wielkoblokowymi ścianami nośnymi - rozwiązanie Miastoprojektu 
Gliwice#

- pięciokondygnacyjnego budynku typu ELBISS-14, prefabrykowanego, 
wielkoblokowego, o poprzecznym układzie ścian nośnych, wchodzą­
cego w skład zestawu wojewódzkiego - rozwiązanie Miastoprojektu 
Gliwice#

- prefabrykowanego, wielkopłytowego budynku typu Domino, o krzy­
żowym układzie ścian nośnych - rozwiązanie- Krakowskiego Bi tira 
Projektów Budownictwa Ogólnego.
Analiza dotyczy wpływu stopnia koncentracji przestrzeni zabu­

dowanej budynków mieszkalnych na wskaźniki techniczno-ekonomiczne.
Wyniki analizy przedstawiono w formie zestawień tabelarycznych 

i porównań graficznych.
Przeprowadzona analiza jest próbą ekonomicznego uzasadnienia po­

trzeby stosowania zabudowy wysokiej, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na czynniki, które w głównej mierze wpływają na koszt budynków
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Do czynników tych, obok liczby kondygnacji, zaliczyć należy# tech­
nologię wykonania, konstrukcję budynków, zastosowane materiały, 
poziom wykończenia i wyposażenia oraz gabarytu poziome.

Iiealizacja wysokich i średnio wysokich budynków zmniejsza po­
wierzchnię terenu potrzebnego do budowy osiedli, umożliwiając 
zwiększenie gęstości zaludnienia, jednakże ustalenie najbardziej 
efektywnej wysokości zabudowy wiąże się również z kosztami zagos­
podarowania terenu, kosztami, jego uzbrojenia oraz kosztami eks­
ploatacji osiedla.


