
ZESZYTY NAUK Q’»'E POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 
Seriat BUDOWNICTWO z. ?5

______ 19§9
Br kol. ?64

Andrzej Szczepanik

IDENTYFIKACJA AKUSTYCZNA I WIBRACYJNA 
PROCESU MIELENIA W MŁYNIE DO CEMENTU

Akustyczna i wibracyjna identyfikacja młyna do cementu jest nie­
zbędna w celu utrzymania właściwego procesu mielenia i zapewnie­
nia możliwości regulacji całego procesu przy pomocy maszyny cyfro­
wej.

Sygnał akustyczny szum lub drgania mechaniczne obudowy młyna 
są informacją o stanie zapełnienia młyna.
Wartości poziomu ciśnienia akustycznego a także częstotliwości 
w których występują maksymalne poziorry ciśnień akustycznych i drgań 
obudowy określają ilość materiału w pierwszej komorze młyna (tzw. 
stany zamielenia młyna) a jako miara zapełnienia informują o jego 
wydaj ności.

Badania szumu i drgań młyna w cementowa Rudniki mają określić 
powyższe parametry dla rzeczywistych parametrów wejściowych wy­
branego młyna w tej cementowni. Za wejściowe paranetry należy 
uważać, ilość nadawy, prędkość obrokową, ilość i kształt mielników, 
fizykochemiczne własności nadawy. Wartości parametrów wejściowych 
zmieniają się w czasie. W związku z tym zmieniają się poziomy szu­
mów i drgań oraz częstotliwości w których występują maksymalne 
poziomy. Identyfikacja winna także określić pewne szczególne zja­
wisk?. fizyczne np. powrót materiału z drugiej do pierwszej komory,

Rałas młyna jest stochastycznym stacjonarnym procesem przypad­
kowym.

Komunikat podaje pewne ogólne formy matematyczne opisujące ha­
łas młyna, informuje o dotychczasowych pomiarach identyfikacyjnych,
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wstępnie dyskutuje wartość parametru uderzonego nadającego się 
najlepiej jako wielkość do regulacji procesu mielenia. Rozpatrzo­
no także wpływ zakłóceń od sąsiednich młynów.


