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WSTęP

LISTA PREFERENCY3NA zawiera wykaz podzespołów elektronicznych aktual 
nie produkowanych, przewidzianych do produkcji w latach 1987/88 oraz 
inportowanych z krajów RWPG w ranach umów specjalizacyjnych i koopera- 
cyjnych. Podzespoły te należy stosować w nowych rozwiązaniach konstruk- 
cyjnych sprzętu powszechnego użytku i profesjonalnego obecnie prod o- 
nanego, Jak również w sprzęcie Już eksploatowany«.
Sposób korzystania z LISTY PREFERENCY3NE3 ułatwia układ tabelaryczny; 
Kolumna

1 - zawiera liczbę porzędnonę,
2 - oznaczenia podzespołu,
3 - numer Warunków Technicznych lub normy,
4 - skrócone parametry techniczne podzespołu^
5 - odpowiednik podzespołu produkcji firny zagranicznej,
6 - ternin rozpoczęcia produkcji,
7 - przeznaczenie,
8 - informacje uzupełniajęce; nunery rysunków i kart infornacyjnych,

przewidziany termin wycofania wyrobu z produkcji i inne.
Podene w LIŚCIE PREFERENCY3NE3 podstawowe paranetry podzespołów umoż- 
liwlaję dokonania wyboru odpowiedniego podzespołu przez użytkowniLów. 
Podstawowe własności oraz systemy oznaczania podzespołów zostały 
szczegółowo opisane we wstępie LISTY PREFERENCY3NE3.
Stosownie do wymogów Zarządzenia nr 36 Ministra Gospodarki Materiało
wej z dnia 17 sierpnia 1977 roku przy zamawianiu wyrobów należy podać 
symbol Kodu Towarowo-Materiałowago.
Lista preferencyjna zewiera informacje o wyrobach produkowanych przez 
ZPR MIFLEX i obejmuje tylko ta typy wyrobów, które sę preferowane 
przez Zakład z uwagi na dobre parametry techniczne i dużę skalę pro
dukcji, ułatwiajęcę szybsze nabycie tych wyrobów.
Wyroby te sę przewidziane do produkcji przez dłuższy okres, co ułatwia 
unifikację 3t030\.anych podzespołów i zabezpieczanie części zamiennych. 
Oprócz wyrobów wymienionych w liście sę produkowane inne typy podzes
połów, które mogę być stosowane w lstniejęcych wyrobach finalnych 
tylko w przypadkach koniecznych, natomiast nie powinny być stosowane 
w nowych konstrukcjach, gdyż w przyszłości sę przewidziane do wycofa
nia z produkcji.
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PODSTAWOWE WŁASNOŚCI WYROB&Y

Konden sa to ry polistyrenowa charakteryzuję się dużą stabilnościę po
jemności w czasie, stosunkowo oałę wartościę tangensa kęta stratnoś- 
ci /tg S lOxlCf V ,  d,’ł9 opornością izolacji oraz niewielkim stałym 
ujemnym temperaturowym współczynnikiem zmian pojemności.
Ze względu na, posiadana własności mogę pracować w obwodach rezonanso
wych i filtrach w.cz. i p.cz.
W tej grupie kondensatorów sę preferowane:
9  kondensatory typu KSF-020 okręgłe z dwustronnymi wyprowadzeniami 

i KSF-030 okręgłe z jednostronnymi wyprowadzeniami, przeznaczone 
do sprzętu powszechnego-użytku 1 profesjonalnego,

(§ kondensatory przoznaczone do sprzętu profesjonalnego typu KSF-022 
z wyprowadzeniami jednostronnymi w obudowie w postaci kubka poli- 
węglenowego.

Kondensatory poliestrowe foliowe

Kondensatory poliestrowe powinny być stosowane w obwodach, w których 
kondensator nie musi charakteryzować się oałę wartościę tangensa 
kęta stratnoścl oraz dużę czasonę 1 temperaturowę stabilnością pojem
ności, a więc np. mogę pracować Jako kondensatory sprzęgające lub 
blokujęce.
W grupie kondensatorów poliestrowych foliowych sę wytwarzane kondensa 
tory typu KS6, w których dielektrykiem jest taśma poliestrowa, a elek 
trodę folia aluminiowa.
Podstawowymi kondensatorami w tej grupie sę:
KSE-011-02 z wyprowadzeniami dwustronnymi,
KSE-013-01 z wyprowadzeniami Jednostronnymi.

Kondensatory poliestrowe metalizowane

Kondensatory z folii poliestrowej metalizowanej, oprócz własności 
kondensatorów poliestrowych foliowych, charakteryzuję się małymi wy
miarami gabarytowymi, zdolnością do samoregenerscji i msłę indukcyj- 
nośelę własnę.
W tej grupie kondensatorów sę preferowana;
9  kondensatory MKSE-018-02 z wyprowadzeniami Jednostronnymi, których 

obudowę stenowi żywica fenolowa nanoszona metodę zanurzania,
©  kondensatory MKSE-20 i MKSE-20-l z wyprowadzeniami Jednostronnymi 

w obudowie z żywicy epoksydowej, dzięki której uzyskuje się polep
szanie parametrów klimatycznych.

K o n d e n s a t o r y  p o l i s t y r e n o w e



K o n d e n s a t o r y  p r ę d u  p r z e m i e n n e g o

Kondensatory te charakteryzuję się aalę indukcyjnościę własną, dużę 
pewności® kontaktowania oraz zdolnością do samoregenerecji. Sę przez
naczone do pracy w obwodach prędu sinusoidalnie przemiennego o często
tliwości 50 Hz, szczególnie w obwodach lamp wyładowczych oraz jako 
kondensatory pracy w jednofazowych silnikach indukcyjnych.

Preferowana sę:

*  kondensatory MKSP-015, MKSP-016 i MKSP-025 hermetyzowane, w których 
dielektrykiem jest folie polipropylenowa, okładzinę zaś stanowi 
naparowana próżniowo na tę folię warstwa aluminium,

•  kondensatory HK3h-012, HKSP-013 i MKSP-022 impregnowane e oleju, 
które w porównaniu z kondensatorami papierowymi charakteryzuję się 
mniejszymi gabarytami i mniejszymi stratami.

Kondensatory światlówkowe

Kondensatory świetlówkowe typu KOS s® wytwarzane na bazie dielektryka 
kombinowanego. Są przeznaczone do pracy w starterach lamp jarzenio
wych.

Kondensatory przeciwzakłóceniowa

Kondensatory te sę przeznaczone do eliminowania zakłóceń radioelektrycz
nych w różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych. Dielektrykiem Jest 
bibułka kondensatorowa lub bibułka kondensatorowa 1 folie tworzywowa. 
Kondensatory przeciwzakłóceniowe sę dobierane do urzędzeó w zależnoś
ci od dopuszczalnego poziomu zakłóceń oraz rozwięzania konstrukcyjne
go urządzenia.
Pracownie Filtrów Przeciwzakłóceniowych i Kondensatorów Prędu Zmien
nego w ZPR MIFLEX może udzielić pomocy w doborze podzespołów przeciw
zakłóceniowych 1 w wykonaniu pomiarów.
Preferowane aąs

KSPpz-10 - kondensatory przelotowe złożone kl, X i Y, posiadają 
znak VDE, SEV, B,

KSPpz-4 - kondensatory przelotowe złożone kl, X i Y, posiadaję 
znak 8,

KSPpz-5 - kondensatory symetryczne kl. X z jednostronnymi wypro
wadzeniami, po.siedsję znak B,

KSPpz—6 - kondensatory złożone kl. X i Y, posiadają znak B,
KSPpz-3 - kondensatory złożone kl, X I V ,  posiadają znak B,
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Kondensatory samochodowe

Kondensatory samochodowe zapłonowe 1 przeciwzakłóceniowe sę wytwarzane 
na bazie dielektryka papierowego lub tnorzysjowego. Kondensatory zapło
nowe KPs-OlO 1 KPs-014 sę przeznaczone do pracy w urządzeniach zapło
nowych silników spalinowych. Kondensatory przeciwzakłóceniowe KPs-012 
1 KSpz-Oil sę przeznaczone do pracy w samochodach w celu ograniczenie 
zakłóceń w obudowie alternatora i cewki zapłonowej. Oo likwidacji 
zakłóceń w Innych oodzespołech samochodowej instalacji elektrycznej 
służ® kondensatory KSpz.

Kondensatory impulsowe

W kondensatorach impulsowych KMP-10 dielektrykiem jest folia polipro
pylenowa, natomiast folia tworzywowa obustronnie metalizowana stanowi 
okładzinę. W kondensatorach KFMP-010 dielektrykiem jest folia poli
propylenowa, natomiast okładzinę stanowi folia aluminiowa. Zwijki 
kondensatorów sę umieszczone w kubku pollwęglsnowym 1 są uszczelnione 
żywicę epoksydonę. Kondensatory posiadaj® zdolność samoregeneracjl, 
charakteryzuję się dużę pewnościę kontaktowania, małę lndukcyjnościę 
oraz małyoi wymiarami.

Telewizyjne powielacze napięcia

Telewizyjne powielacze napięcia TPN sę przeznaczone do wytwarzania 
napięcia przyspieszajęcego ogniskujęcego i wytwarzania napięcia siatek 
drugich kineskopu odbiornika telewizji kolorowej. Zbudowane sę z 6 
diod krzemowych, 5 kondensatorów zwijkowych, zespołu przyłęczaJęcego 
oraz potencjometru ogniskujęcego. Diody i kondensatory s umieszczone 
w obudowie poliwęglanowej i uszczelnione kompozycję zalewowę na bazie 
żywicy epoksydowej. Zapewnia to wysokę odporność na ujemny wpływ wa
runków klimatycznych. Poza tym w wyniku zastosowania ww. materiałów 
powielacze sę trudno palne.
Preferowane sę:
•  TPN-11 - odpowiednik UN 8,5/25 - 1,2 ZSRR,
O  TPN-30 - powielacz zminiaturyzowany, odpowiednik TVK 195/15

Siemons, zamiennik TPN-10 i fPN-20,
•  TPN-31 - odpowiednik TVK - 196/17 Siemens,
Oznaczenie wyrobów grupę liter:
KMP - kondensator metalizowany polipropylenowy,
KFMP - kondensator foliowy metalizowany polipropylenowy,
KOS - kondensator śwletlówkowy,
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KPs - kondensator papierowy samochodowy,
KSE - kondensator tworzywowy poliestrowy,
KSF - kondensator tworzywowy polistyrenowy,
KSPpz - kondensator tworzywowo-papierowy przeciwzakłóceniowy,
MKSE - metalizowany kondensator tnorzywowy poliestrowy,
MKSP - metalizowany kondensator tworzywowy polipropylenowy,
TPN - tolawizyjny powielacz napięcia.
Cyfra po oznaczeniu literowym oznacza kolejna rozwięzanle konstrukcyj
na w danym typie,

Wykaz firm zagranicznychx

Beru
ERO - RFN
Ouceti - - Włochy
Megneti-Merelli - Włochy
Nissel
Philips - Holandie
Plassey - W. Brytania
Remix - Węgry
Roederscein - RFN
Siemens - RFN
Wima - RFN
Omron - RFN
Pilz
Informatory o wyrobach ZPR MIFLEX oraz karty informacyjne kondensato
rów rozprowadza SEKCI» MARKETINGU MIFLEX. WBrunki Techniczne wyrobów 
sę dostarczana na życzenie odbiorców odpłatnie.

Producent

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX 
ul. Grunwaldzka 1, 99-300 Kutno 
tal. 369-95, teleks 63628 mxk pl.

Informacji technicznej udzielają 

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX
Plon Głównego Specjalisty ds. Kondensatorów i Techniki 
Przeciwzakłóceniowej
ul. Grunwaldzka i, 99-300 Kutno, tal, 369-95 w. 280 

Informacji ekonomicznej udzielają

Zakłady Podzespołów Radiowych MIFLEX 
Dział Ekonomiczny
ul. Grunwaldzka i, 99-300 Kutno, tal. 369-95 W. 517
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Ł. KOMD£MSA?0«Y POLI8TYR£MCW£

LP * Oznaczani«
cryrobu

wr WT 
lub norary

Skrócona paranatry techniczna Odpowlad- 
nlk pro- 
dukajl 
zagrani
cznej

Taraln
rozpocz#- 
ola pro
dukcji

Przeznaczenia Inforaaeja
uzupełnia
l i «napięcia

znaalono-
p '*y

prgdzla
atalyw

zakraa pojaanoici 
znaałono*«J

tolerancja pojaanoicl, 
kategoria kliaatycma

i 2 3 4 5 6 * 7 a

1 K£F-020 ZN-fi 3 
/T1PH-14/
A - l  5/03

25 V- 
63 V- 
160 V- 
400 V- 
630 V-

220-15000 pr 
220-10000 pF 
66-22000 pF 

100-10000 pF 
10-1500 pF 

2: 5] 10, 20%

40/070/04

♦ B 3 U 1 0  
«B31310
laaana

♦ C226 
AaalH

dla UN<160 
d]a UNJ160

obacni*
produko
wana

u układach 
elektronicznych 
oprzętu po«“ 
azachnago użytku 
1 profeajoneinego •

2 K3F-022 *nr-7i/i-
-KSF-022

63 V-
100 V- 
250 V- 
630 V-

252C-446000 pF 
505-150000 pF 
200-51700 pF 
51-41700 pF 

0,5:11215% 
55/070/21

♦B31070
♦031073
Siaaana
+ C220 
Raalx

J»*
m  układach 
elektronicznych 
aprzętu prófa- 
ejonalnogo

3 KSF-030 WT-73/1- 
-KSF-030

63 V-
16 0 V- 
630 V-

1300-27000 pF 
160-27000 pF 
47-27000 pF 

2 ] S :10,20% 
40/070/04

«0231
Raalx
♦B31113
Siaaana

J«*.
m układach 
•laktronlcznych 
aprzętu pow- 
•zachnago użyt
ku 1 profeajo- 
nalnago



2 .  KON DENSATORY P O L IE S T R O W E  F O LIO W E

Lp- Oznaczania
wyrobu

Nr WT Skrócona poraaatry techniczne Odpowiednik
produkcji
zagranicz
nej

Turaln 
rozpoczę
cia pro
dukcji

przeznaczanie Inf oraacja 
uzupełnia
jącanoray napięcia 

znoaiono- 
we prry 
prędzia 
etałya

zakras pojeanodcl 
znamionowaJ

tolerancja pojeenołoi, 
katagorla klimatyczna

1 2 3 4 3 6 7 8

1 KSE-Ol 1-02 PN-77/
/3201-40

160 V-

250 V- 
400 V- 
630 V-

1000 V- 
1600 V-

15-1000 nF

1-470 nP 
1-470 nP . 
1-470 nP

1-150 nP
1 nF

10| 20* 
40/085/21

♦KT10OO/
/iaoi

ERO
Roada rata In
♦032211
Slaaana
♦ MLT 8703
Oucatl

obronią
produko
wana

/

w układach 
elektrycznych 
sprzętu pow- 
azeohnago 
ulytku 1 pro- 
faajonalnago

2 KSE—013-01 BN-77/ . 
/32B1-40

160 V-

250 V-
400 V- 
630 V-

lOOO V-

47-1000 nF

15-1000 nF

10-470 nF
6.6-330 nF

4.7-220 nP

lOi 20* 
40/063/21

♦KT 1003 
ERO
Roadarataln
♦0 32216 
Slaaana

♦ MLR 8704 
Oucatl

obacnla
produko
wano

w układach 
elektronicznych 
•przętu pow- 
azachnago ulyt
ku 1 profeejo- 
nalnago



3 .  KONDENSATORY P O L IE S T R O W E  METALZZOHAM E

LP- Oznaczania wr yn- Skrócona paraaatry techniczna OdpoHladnlk 
produkcl1 
zagranicz
nej

Taraln Przaznaczanla Inforaacja

norny naplfcla 
znaelo-

zakraa pojaanoócl 
znaalononaJ

cla pro
dukcji

dfce

przy
prcdzla
atałya

tolerancja pojenności., 
katagoria kllaatycznc

1 2 3 4 5 6 7 8

1 HKSE-018-02 WT-76/2-
-HKSE-010

100 V- 
250 V- 
400 V- 
630 V-

0.1 -3.3 jjF 
0.033-1.0 jjF 
0.01 -0.47 pF 
0.01 -0,22 pF 
5; 10] 20% 
55/100/10

42222347 
Philip® 
4HHR 8305 
Ouoati

ohaonla
produko
wana

w układach 
fllaktronlcznyoh 
aprzgtu po»-* 
azachnago 
utytku 1 profa- 
ajonalnago

2 HKSE-20/63 V ZN-81/MPH-
- 1 4 A - 1 5 /
/02

63 *- 0.22-0.68 JJF 
raatar 7,5 ■■ 
0,22-15 pP
5j 10| 20% 
55/08 5/21

MKT 1.60 
Plaaaay 
HKS 4 
W1MA

1987

d"-

KKSE-20-1

HKSE-20-2 ZN-81/HPH-
-14/L-15/
/02

100 V- 
250 V- 
400 V- 
630 V- 
100 V-

2 50 V- 
400 V-

63 V- 
100 V-

0,1-2,2 pF 
0,033-1,0 pF 
0,01-0,47 pF 
0,0047-0,22 pP 
33-220 nF

22 nF 
3,3-15 nfi 
10, 20% 
55/100/21 
33-470 nF

1,0-22 nF

Sj 10, 20% 
55/100/21

MKT1.06
PLESSEY
4 NH
NISSEI
42222353
Phllipa

MKT 1.68
PLESSEY 
HKS 2 
WIH^N

obacnla 
p rod u kowa
na na

J». d".

3 HKSE-22 wT-ao/i-
-MKSE-22

100 V- 
250 V- 
400 V-

60-600 nF 
15-150 nF 
1-47 nF 

5: 10, 20% 
40/085/21

832560
832561 
Slaaana

3«. d".



4. KOfJOENSATOKV PRJDU PRZEMIENNEGO

LP- Oznaczania
wyrobu

N r WT
lub
noray

Skrócona perenetry techniczne Odponlednlk 
produkoj i 
zagranloz- 
naj

Tarmln Przeznaczania Informacja
uzupełnia
jącenapięcie 

znamionowe 
przy prę- 
dzla zmian 
ZBlannyn

zakres pojemności 
znamionowej

cía pro- 
dukojl

tolerancja pojemności* 
kategoria klimatyczna

1 2 3 ■ 4 5 6 7 e

1 HK9P—OIS WTT-7P/1-
-MKSP-013

220 V~ 
50 Hz

3,5-10 pf

j.ic%407070/21;

4» J.6.01
Oucati 
leal# arad 
MF

óblenle
produko-
nina

do obwodów 
laap ¿wletlón- 
koWych

2 hK6P-0l6 WT-70/1-
-MKSP-016

250 V- 
50 HZ 
220 V~ 
50 Hz 
230 V ~  
50 HZ

e tif «iO%
5 pe “

2.0! 2,2 
*10%_ Jjtę

25/070/21

♦ MLR 25 
Icar

4 16.01 
Oucati

jo.

do allnlków 
•lektrycznyoh 
/kond. pracy/

3 MKSP-Ol2 WT-70/1-"
-MłCSP-012

420/400 V~ 
50 Hz

3.6, 3 #73i 5.7, 5,0 fiP 

25/070/21

♦ MKV 0 
25033 
Siamanl

♦ KPSF 
Iakra

♦ K4 OOR 
Prako

♦ 1.25 Arco
4 16.06

Duna ti

J«.
do obwodów 
lamp wyładow
czych /kond. 
oxmragowa/

4 MKSP-013 WT-70/-1-
-w k s p -o i s

420 V ~

50 HZ 
300 V~  
30 Hz

2-20 pP

2-30 pP 
♦10* 

2^/070/21

♦ MKV 0 
25633 
alacena 
4 MLR 25 
4 ttSSS loar 
4 1.25 Arco 
4 M O O  R 

Prako

obocnlo
produko
wane

do »Uników 
•laktr.
/kond. prdoy/



1 2 3 4 5 6 7 0

5 MKSP-022 WT-78/1-
-HK3P-G22

230 V~ 
50 Hz 
420 
50 HZ

3,5-10 pF
♦io* 

3.E-3.75 &  
5.7; 5,fi 

±4%

25/070/21

PHN 550-331 
Rlf a
40-16-52 
Oucat1 
Jak
HKSP-012

1065

produkowa
na

do obwodów 
laap wył, 
równoległa 
do obwodów 
laap wył, 
«zaregow®

6 MKSP-025 WT-70/1-
-MKSP-025

220 V~ 
50 Hz

10 p p , 20 
+ 10* > 

23/070/21

jak
MKSP-015

produkowa
na

do obwodów 
laap wy
ładowczych

s

3 .  KONDENSATORY ŚWIETLĆWKOWE

Lp. Oznaczania Nr WT Skrócona paraaotry techniczno Odpowiednik 
produkcj1 
zagranicz
nej

Tarnin Przeznaczania inforaacja 
uzupełnia
jącan jray napięcia 

znaalonowa 
przy prg- 
dzle atałya

zakrea pojaanoici, 
kategoria klimatyczna

cla pro
dukcji

1 2 3 4 S 6 7 6

1 KOS BN-79/3063- 
-17

150 V ~ 0000 pF 
+ 30*
-10* 

i0/063/04

obecnie 
p redukowana

do atoaowenla 
w zapłonnikach 
tlgcych laap 
fluoraacencyj- 
nych



S. KONDENSATORY PRZECIWZAKŁÓCENIOWE

Lp. Oznaczania
wyrobu

Nr WT
lub
noray

Skrócono p

napięcia 
znanlonona 
przy prę- 
dzla ata- 
Łya

aranetry techniczna

zakrao pojoanoáci 
znaaiononeJ

tolerancja pojeonoóci, 
kategoria kliaatyczna

Odpowiednik 
produkcj i 
zag ranicz- 
nej

Terain 
rozpoczę
cia pro
dukcji

Przeznaczania Inforaacje 
uzupałnla- 
Jfca

i - 2 3 4 5 6 7 a ^

1 KSPpr-OiO WT-BO/1-
-KSPpz
PN-03/T-
-80002

250 V ~  
50 Hz 
6,3 A

0,1 >jF ♦ 2 X  2500 pF 
0,05 pF ♦ 2 X 2500 pF 
Kl. X *20%
Kl. Y 70%

-40%
40/005/21

SS1711-A-B-
-22
BB1711-A-8-
-24
Sloaana

obecnie
produko
wana

do odklócania
urz«dzań
elektrycznych

2 KSPpx-4 w t -b o / i -
-KSPpZ
PN-03/T-
-00002

250 V ~  
30 Hz

0.1 pF * 2 X  2500 pP 
0,05 jjF « 2 X  2300 pP * 
Kl. X ÍC%
Kl. V  TOU 

-40S 
40/085/21

Jw. jw.

f

3 KSPpZ-3 PN-83/T- 
-00002 - 
WT-00/1- 
—KSPpz

250 V -  
50 HZ

0,025-0,15 UF 
*2QK 

40/005/21

Jw. Jw.

4 KSPpz-6 PN-63/T-
-00002
WT-00/1-
-KSPpB

250 
50 Hz

o.l pF * 2 X  2500 pF 
0,05 pF ♦ 2 X  2500 pP 
0,05 pF * 2 x 1250 pP 
Kl. X «20%
Kl. Y 70%

-40%
40/085/21

J«;

\

Jw.

5 K3P?*-! WT-79/1-
-KOPpz-S

. 250 V -
50 ME

0,1 pf ♦ 2 X 2100 pP 
0,22 pF ♦ 2 n 23^X3 pP 
Kl. X «20% 
ta. y 7o%

-40%
25/083/21

Jo. Jw.



7 .  KONDENSATORY SAMOCHODOWE ZAPŁONOWE

Lp. Oznaczanie
wyrobu

Nr WT Skrócona parametry techniczne Odpowiednik
produkcji
zagranicz
nej

Termin
rozpoczę
cia pro
dukcji

Przeznaczenie Infforaecja 
uzupełnia
jącanorwy napięcia 

znaeionowe 
przy prę- 
dzla ate- 
ływ

zakroa pojannoiel 
znonionowej

tolerancja pojeanoioi, 
zakraa tanparatury pracy

1 2 3 4 5 6 7 se

1 KPa-OlO BN-85/36B2-
-04

500 V ~  
50 Hz

0,25 pf 
10»

-40°C-t +100cC

CE 36E
Magneti-
Harell

obecnie
produko
wane

do praoy 
w urządzeniach 
zapłonowyoh 
allnlkón spa
linowych

2 KPa-014 BN-83/3602-
-04

350 V  —  
50 Hz

0.15, 0,22 pF 
10%

-40°Ct+l00°C

Jw. J".

6. KONDENSATORY SAMOCHODOWE PRZECIWZAKŁÓCENIOWE

Lp. Oznaczenie
wyrobu

Nr WT
lub
norey

Skrócona paraeetry technlcz.ie Odpowiednik
produkojl
zagranicz
nej

Tarnin 
rozpoczę
cie pro
dukcji

Przeznaczenie Inforaecja 
uzupałnia- 
Jicenapięcia 

znanlonone 
przy prę- 
dzle sta
ł y

zakrea pojennodei 
znanlonoweJ

tolerancja pojennodol, 
zakraa tanporatury pracy

1 2 3 4 5 6 7 8

1 KPa-Oll BN-70/3201-
-01

360 V -  , 
50 HZ

0,5 pF 
20% 

-40°Ct+100 C

SK 212/2 
Boru

obecnie
produko
wane

do ellalnowa- 
nla zakłóceń 
radloelek- 
t rycznych' 
wywołanych 
przez eceocho- 
dotję lnatala- 
cję elektrycz
ny

2 KP a-G12 BN-7B/3281- 
-01

110 V- 2,2, 3 pF 
20* 

-40°C-**iOO°C

SK 213/2 
Beru

Jw. j".



1 2 3 4 5 6 7 8

3 KSpz-Oll BN-70/3201-
-01

160 V- 0.5 pF SK 210/2 
Baru

obecnie
produko
wana

do ellalnowanla 
zakłóceń radio
elektrycznych 
wywołanych przez 
eaeochodowę 
ina talację elek
tryczne

A KSpz-012 J«* 160 V- 3 pF SK 211/2 
Baru

.JW. Jw.
s

5 KSpz-013 Jw. 160 V- 3 pF 
-40°Ci+iO0°C

SK 215/2 
Beru

JW. Jw.

6 KSpz-014 3"- 350 V ~  
50 HZ

0.2 i 0,22 pF 
„ 10% . 

-40 CealOO C

SK 407 
Beru

J"*- Jw.

7 KSpz-OlO Jw. 160 V- 5 nF ♦ 20 pH SK 160/2 
Beru

J"* Je.

8 K9pz-015 ■ 3". 160 V- 0,1 pF ♦ 9 pH
o l0*  a -40 C^*100 C

SK 16//2 
Beru

Jw. Jw.

9. KONDENSATORY IMPULSOWE

Lp. Oznaczenie
wyrobu

Nr WT
lub
norey

Skrócona porenetry technlozna Odpowiednik
produkcji
zagranicz
nej

Tereln 
rozpoczę
cia pr6- 
dukojl

\

przeznaczenie Inforeacje 
uzupełnia
jącenapięcie 

znaałonowa 
przy prę- 
dzle eta- 
ły.

zakree pojeenoici 
zneelononeJ

tolerancja pojonnoócl, 
kategoria kliaatyczna

1 2 3 4 ' ' 5 6 7- e

1 KMP-lO WT-77/1-
-KMP-10

250 V-/160 V ~  
50 Hz

400 Y-/220 V ~  
50 Hz

160 V-/100 V ~

0,022-2,2 pF

0,01-1,5 pF 
10,20% 

55/085/56 
47 nF-4,7 pF

MKP-10
Wiec

MKP-10
Wlea

obecnie
produkowa
ne

do pracy w ob- 
wodach prgdu 
atełego 1 zelen- 
nego 1 ieoulso- 
wege

■ J«o



1 2 3 4 5 6 7 8

2 KFMP-OlO WT-76/1-
-KPMP-OIO

630 V- 
1000 V* 
1500 V-

27-220 nF 
15-150 nF 
1-33 nF 

10-20% 
40/085/21

FKP-2 obacnla
produkowa
na

do pracy w obwo
dach prędu mta- 
łago. zalannago 
1 lapulaowago

10. TELCW1ZT0WC POTICLACZE NAPIĘCIA

LP Oznaczania
wyrobu

Nuaar WT 
lub noray

Skrócona paraaatry 
t a c h n l c m «

Odpowladnlk
produkcji
sagranlcznaj

Taraln
rozpoczęcia
produkcji

przaznaczanla Inforaacja 
uzupałnlaJę- 
ca .

1 2 3 4 5 6 7 6

1 TPN-30 W T -81/1 
TPN-20 
♦ antka

Nepifc&o waj ściowa t 6.6 kV pp 
Napięcia wyjśClOwti 25 kV 
Pręd wyj Lelowy i 1,5 aA 
Zakrat ragulacjl napięcia 
ognlakowanla i 4 kV

5,3 kv *30« 
25/070/21

TVK 196/15 
Slaaana

obacnla produ
kowana

do OTVC z blaadaraa
zalnlatury-
zowany

2 TPN-31 i rr-oi/i 
TPN-20 
♦ anaka

Napięcia waj ściowai 6,6 kv pp 
Napięcia wyjściowa i 25 kV 
Pręd wyjściowy i 1,5 aA 
Zakraa ragulacjl napięcia 
ognlakowanlai 6,3 kV-lO%*

•»7,6 kv *15* 
25/070/21

TYK 196/17 jw. 3»« Jw.

3 TPH-11 W T -81/1- 
-TPN-11

Napięcia wajśclonai 9.6 kV 
Napięci* wyjściowa i 25 kV 
Pręd wyjśclowyi 1,5 aA 

25/055/21

UN 6,5/25-1,2 
ZSRR

Jw. do odbiorni
ków talawi- 
zjl koloro
wa j produkcji
ZSRR

zalnlatury-
zowany


