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ZJEDNOCZENIE PRZEMYStU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ
„M ERA“

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH 
„M ERA -LU M EL"  

UL. SULEGHOWSKA 1, 65-022 ZIELONA GÓRA 
TELEFON 48-11, TELEKS 43368

MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE WIELOKATOWE 
Typ M30, M40, M30S, M40S

S W W
0941-115

a .

W oltom ierz M 30S

Z A S T O S O W A N IE

Mognetoelektryczne mierniki w ielkokątowe są przeznaczone do pomiarów napięcia lub prądu e lektrycz

nego w obwodach prądu stałego.
M ie rn ik i te charakteryzują się podziałką  w ielkokątową, co zapewnia dużą dokładność pomiaru i odczy
tu przy stosunkowo małych wymiarach zewnętrznych. Są one przystosowane do pracy w tablicach z do
wolnego materiału o grubości do 20 mm.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

M ie rn ik i mają magnetoelektryczny ustrój pomiarowy z rdzeniowym magnesem. O dchylen ie  organu rucho
mego miernika jest wywołane działaniem  pola magnetycznego nieruchomego magnesu trwałego na cewkę 

ruchomą, przez którą płynie prąd m ierzony.
Prąd doprowadzony jest do cewki za pośrednictwem sprężyn spiralnych, wytwarzających także moment 
zw racający. O dchylen ie  wskazówki jest proporcjonalne do wartości prądu w cewce ruchomej.
W  celu rozszerzenia zakresu pomiarowego stosuje się boczniki i oporniki szeregowe.

BU D O W A

Ustrój pomiarowy z tarczą podziałkow ą i układ pomiarowy przymocowane są do podstawy z czarnego 

tłoczyw a fenolowego.
Tarcza podziałkowa jest b iała, a podziałka i oznaczenie -  czarne.
Obudowy mierników M 3 0  i M 4 0  wykonane są z  czarnego termoutwardzalnego tłoczyw a fenolowego, na
tomiast obudowy mierników M 30S  i M 40S  z blachy stalowej, lakierowanej.
Do umocowania miernika w tab licy  służą  dwa wsporniki dociskowe.
Zgodność z normą P N -7 0 /E -0 65 0 1 .
M ie rn ik i z literą “S "  w oznaczeniu typu mają wąską ramkę czołow ą.
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D A N E  T E C H N IC Z N E

Klasa
N ap ięc ie  probiercze 
Długość łuku podziałki 

M 30 , M 30S 
M 40 , M 40S 

Kąt podziałk i 
Ustaw ienie przy pracy 
Masa

M 30 , M 30S 
M 40 , M 40S

1,5 
2 kV

230 mm 
134 mm 
240° 
pionowe

ok.
ok.

1,4 kg 
1,1 kg

ąo

od
311

ET

n:

R O D Z A J E  W Y K O N A N

Zakresy pomiarowe woltomierzy

Górna granica 
zakresu pomia

rowego

mV

60
100
150
250
400
Ó00
V

1
1,5

V
2,5
4
ó

10

Prąd pobierany 

mA

15

Górna granica 
zakresu pomia

rowego

V

15
25
40
60

100
150
250
400
600

T v ~

1
1.5
2.5  
4

Prąd pobierany 

mA

Zakresy pomiarowe amperomierzy

Górna granica 
zakresu pomia

rowego 
mA

Spadek napięcia

mV

Górna granica 
zakresu pomia

rowego

Spadek napięcia 

mV

1 720 1 A
1,5 810 1,5 A
2 ,5 520 2 ,5  A
4 270 4 A
6 270 6 A

10 140 10 A
15 72 15 A 60
25 58 40  A
40 60 A
60 100 A

100 150 A
150 60 250 A
250 400  A
400 600 A
600 1 kA

1,5 kA

2 ,5  kA
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Typ M 30; M4C; M 30S; M-

Amperomierze o zakresie pomiarowym powyżej 15 A  współpracują z oddzielnym i i n y  I boc* 
mi ) iasy 0. 5 typu B2, o spadku napięcia 60 mV lub typu B3, o spadku napięcia 5 i mV. 
Rezystancja przewodów doprowadzających -  35 m Sl.
W oltom ierze o zakresie pomiarowym powyżej 600 V  współpracują z oddziel y  . mii ¡ymi oporn 

mi szeregowymi klasy 0 ,5  typu D2.

W Y K O N A N IA  SP EC JA LN E

-  Do pracy w klimacie trop kalnym,
-  o innym ustawieniu przy pracy, różnym od pionowego,
-  o podziałce dv ustronnej.

U R Z Ą D Z E N IA  W SPÓ ŁPR A C U JĄ C E

-  Boczniki typu B2-60 mV,
-  boczniki typu B3-150 n V ,
-  rezystory dodatkowe D2 dla zakresów 1 .4 kV .

W Y P O S A Ż E N IE  N O R M A L N E  

W sporniki dociskowe -  2 sz t.

T |i

Wym iary zewnętrzne mierników M 3 0  i M 4 0

W ym iary otworu w tab licy do mocowania

j1



Typ
mierniko

b d 9 h i L
do 25 A

mm

M 3 0 144 14 136 12 93 14 52 45 138

M 4 0 96 10 90 12 102 14 33 30 92

W ym iary zewnętrzne mierników M 30S i M 40S

Typ
miernika

a b c d e .........._______ h i
k

do 25 A
mm

M 30S 144 5 136 8 100 9 55 45 138
M 40S 96 4 90 5 107 8 33 30 92
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S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zam ów ienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyro
bu, zakresu pomiarowego, przekładni przekładnika oraz położenia pracy, na leży kierować do D z ia łu  

7 a ,ru  wyrwórcy.
i r: u bory pomiarowe należy zamawiać oddzieln ie.

P r z y k ł a d y

I . M ie rn ik  magnetoelektryczny typu M 30S  o zakresie pomiarowym 250 V , położenie pracy pionąwe

Woltomierz M 30S  250 V  c3

2. M ie rn ik  magnetoelektryczny typu M 4 0  o zckresie pomiarowym 60 A ,  do współpracy z zewnętrznym 
bocznikiem  typu B2, położenie pracy pod kątem 30°

Amperomierz M 40 , 60 A .  x2 - 30°

Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązk j 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogo-.a wydana w 1974 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
i APARATURY POMIAROWEJ 
J E R A "

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
J E R A -L U M E L “ 

UL. SULECHOWSKA 1, 65-022 ZIELONA GÓRA 
TELEFON 48-11, TELEKS 43366

I L U  M E  L i

MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE WIELOKĄTOWE 
Typ E30, E40, E30S, E40S

S W W
0941-127

y—y Amperomierz E30S

Z A S T O S O W A N IE

M ie rn ik i sq przeznaczone do pomiarów napięcia lub natężenia prądu w obwodach prądu przemiennego 
o częstotliwości 50 Hz. M ie rn ik i te charakteryzują się podzia łką  w ielkokątową, co zapew nia dużą 
dokładność pomiaru i odczytu przy stosunkowo małych wymiarach zewnętrznych. 

f/tik Są  one przystosowane do pracy w tab licach z dowolnego materiału o grubości do 20  mm.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

M ie rn ik i mają elektromagnetyczny ustrój pomiarowy o dwu rdzeniach: ruchomym i nieruchomym. Rdze
nie, magnesowane jednoimiennie przez pole cewki, odpychają się tworząc moment napędowy. Moment 
zw racający jest wytworzony przez sprężynę spiralną. O dchylen ie  wskazówki przy równowadze tych 
momentów jest miarą w ielkości m ierzonej.

B U D O W A

Ustrój pomiarowy z tarczą podziałkow ą i układ pomiarowy są przymocowane do podstawy z  czarnego 
tłoczyw a fenolowego.
Tarcza podziałkowa jest b ia ła, a podziałka i oznaczenia -  czarne.
Obudow y mierników E30 i E40 są wykonane z  czarnego termoutwardzalnego tłoczyw a fenolowego, na
tomiast obudowy mierników E30S i E40S z blachy stalowej, lakierowanej.
Do umocowania m iernika w tab licy służą  dwa wsporniki dociskowe.
Zgodność z  normą P N -7 0 / E -0 6 5 0 1 .

M ie rn ik i z  literą " S "  w oznaczeniu  typu mają wąską ramkę czołow ą.
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D A N E  T E C H N IC Z N E  

K lasa
N ap ię c ie  probiercze 
Długość łuku podziałk i 

E30, E30S 
E40, E40S 

Kąt- podziałki 
Ustaw ienie przy pracy 
M asą

E30, E30S 
E40, E40S

R O D Z A J E  W Y K O N A N  

Zakresy pomiarowe woltom ierzy

Górna granica 
zakresu pomia

rowego
V

M oc
pobierana

V A

Górna granica 
zakresu pomia

rowego
k v

Przekładnia
przekładnika

V / V

M oc
pobierana

V A

6 5 ,4 4 3000/100 5 ,2
10 9 6 6000/100 9,3
15 4,1 8 6000/100 5 ,2
25 6 ,9 15 10 000/100 5 ,8
40 11 20 15 000/100 5 ,2
60 5 ,6 40 30  000/100 5 ,2

100 9,3 50 40  000/100 5 ,0
150 5 ,8 60 60 000/100 9,3
250 9 ,6 80 60 000/100 5 ,2
400 7 ,2 150 110 000/100 5 ,3
500 9 ,0 250 220 000/100 3 ,3
600 10,8 400 380 000/100 9 ,8

Zakresy pomiarowe amperomierzy bezpośrednich o podziałce przeciążeniowej

Górna granica zakresu
Pobór mocy 

V A
pomiarowego wskazań

A

1 1,5 2 ,79
1,5 2 ,5 3 ,3 0
2 ,5 4 3 ,4 9
4 6 3,14
5 8 4 ,48
6 10 3 ,3 0

10 15 2 ,83
15 25 5 ,25

1,5
2 kV

230 mm 
134 mm 
240° 
pionowe

ok. 1,4  kg 
ok. 1,1 kg



Typ E30; E40; E30S; E40S

Zakresy pomiarowe amperomierzy o podziałce przeciążeniowej 
do przekładników

m

Górna granica zakresu Przekładnia*
przekładnika

A / A

Pobór mocy 

V A
pomiarowego wskazań

A

5 8 5/5
10 15 10/5
15 25 15/5
20 30 20/5
30 50 30/5
50 80 50/5
80 120 80/5

100 150 100/5
150 250 150/5
200 300 200/5
300 500 300/5 A
400 600 400/5
600 1000 600/5
800 1200 800/5
k A kA 1000/5

1 1,5 1500/5
1,5 2 ,5 2000/5
2 3 3000/5
3 5 4000/5
4 6 6000/5
6 10 10 000/5

10 15 20 000/5
20 30

r \

M ie rn ik i do przekładników  o prądzie wtórnym 1 A  wykonuje się  o tych 
samych zakresach pom iarowych. Ich pobór mocy wynosi 2 ,7 9  V A .

W Y K O N A N IA  SP EC JA LN E

-  Do pracy w klim acie tropikalnym,
-  o innym ustawieniu przy pracy, różnym od pionowego,
-  na częstotliw oić znam ionową 60  Hz.

U R Z Ą D Z E N IA  W SP Ó ŁP R A C U JĄ C E

-  Przekładniki prądowe,
-  p rzekładniki napięciowe.

W Y P O S A Ż E N IE  N O R M A L N E  

W sporniki dociskowe -  2 szt.

3



Typ
miernika

b d f 9 h i
k

do 25 A
mm

E30 144 14 136 12 93 136 14 52 45 138
E40 96 10 90 12 102 145 14 33 30 92

%



Wymfary zewnętrzne mierników E30S i E40S

l
Wymiary otworu w tab licy  do mocowania

+ -
J1

Typ
miernika

a b c d e f 9 h i k

mm

M 30S 144 5 136 8 100 143 9 55 45 138
M 40S 96 4 90 5 107 150 8 35 30 92
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S P O S 0 B  Z A M A W IA N IA

Zam ów ienia opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, z podaniem pełnej nazwy i typu wyro
bu, zakresu pomiarowego, przekładni przekładnika oraz położenia pracy, należy kierować do Dz ia łu  
Zbytu wytwórcy.
Zak łady  nie produkują przekładników.

P r z y k ł a d y

1. M ie rn ik  elektromagnetyczny typu E40 o zakresie pomiarowym 0. . .8 0  A ,  do współpracy z przekład- 
nikami 75/5 A ,  pozycja pracy pionowa

Amperomierz E40, 80 A ,  c3, przekładnik 75/5 A

2. M ie rn ik  elektromagnetyczny typu E30, o zakresie 0. ..2 5 0  V, pozycja pracy pod kątem 45°

Woltom ierz E30, 250 V , c2 -  45°

Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1974 r.

W  P M  " W E M A "  W arszaw a 1974. W y d .  I.  N o k fa d  14 5 0 C M 0 0  e g z .  lam. 9 3 8 / 7 3 -2 -W / K  
W  P M  " W E M A “ A n in  ------



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYK!
I APARATURY POMIAROWEJ
„M ER A "

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH 
m  M ERA-LUMEL  

ul. Sulechowska 1, 65 -0 2 2  Zielona Góra m e b r  
Telefon 48-11 Teleks 043366 lllllllllllili

FAZOMIERZE ELEKTROMAGNETYCZNE ILORAZOWE 
Typ FI, F41, FIS, F4TS

SWW
0941-163

Fazomierz typu FI Fazomierz typu F IS Fazomierz typu F41

Z A S T O S O W A N IE

Fazomierze stosuje się do pomiaru współczynnika mocy 
/cos f  /  w trójfazowych, trójprzewodowych sieciach 
prądu przemiennego częstotliwości 50 H z.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

M ierniki mają ilorazowy elektromagnetyczny układ 
pomiarowy. Nieruchome cewki napięciowe, zasilane 
napięciem z układu trójfazowego, wytwarzają wirujące 
pole magnetyczne. N a  osi układu ruchomego znajduje 
się rdzeó ferromagnetyczny o kształcie litery " Z " .  Jest 
on umieszczony wewnątrz nieruchomej zwojnicy, przez 
którą przepływa prąd jednej z faz. Rdzeń ruchomy usta
wia się w takim położeniu, w jakim kierunek wektora 
prądowego strumienia magnetycznego pokrywa się z k ie 
runkiem pola wirującego. Położenie rdzenia ruchomego 
określa więc przesunięcie fazowe prądu względem na
pięcia oraz kierunek przepływu energii.
Warunkiem poprawnego pomiaru jest zachowanie syme
trii napięć i obciążeń.
Mechanizm  nie ma mechanicznego momentu zwracająw 
cego, stąd w stanie bezprądowym organ ruchomy może 
zajmować dowolne położenie.

BU DO W A

Ustrój pomiarowy z tarczą podziałkową i układ pomia
rowy są przymocowane do podstawy z czarnego tłoczywa 
fenolowego. W  normalnym wykonaniu tarcza podział- 
kowa jest b iała, a podziałka i oznaczenia -  czarne. 
Obudowy mierników FI i F41 są wykonane z czarnego 
termoutwardzalnego tłoczywa fenolowego, natomiast 
obudowy mierników F IS  i F41S -  z blachy stalowej, 
lakierowanej emalią piecową, a ramka części czołowej 
-  z czarnego tworzywa termoplastycznego. Do moco
wania miernika w tablicy służą dwa wsporniki dociskowe. 
Fazomierze odpowiadają wymaganiom normy PN -70/E - 
-06501.

D A N E  T E C H N IC Z N E

Klasa dokładności 2 ,5
Napięcie znamionowe 100x/, 220, 380, 500 V
Prąd znamionowy 5 A X*/
Zakres pomiarowy cos f O

5* Q_

b 1

Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Napięcie  probiercze 2 kV
M oc pobierana przez obwody

prądowe 2 V A
napięciowe 3 V A

Długość łuku podziałki
F I,  F IS 314 mm
F41, F41S 200 mm

Wymiary części czołowej
F I,  F IS 144x144 mm
F41, F41S 96x96 mm

Masa
F.1 1,2 kg
F IS 1,4 kg
F41 0 ,9  kg
F41S 1,0 kg
opornika D2F 0,3  kg

...0

U R Z Ą D Z E N IA  W SPÓ ŁPR ACU JĄCE

Fazomierze F41 i F41S na wszystkie napięcia znamio 
nowe oraz FI i F IS  na napięcie 500 V  współpracują 
z oddzielnym niewymiennym rezystorem szeregowym 
typu D2F .

W
xx/

M oże  współpracować z przekładnikiem o napięciu 
wtórnym 100 V

M oże współpracować z przekładnikiem o prądzie 
wtórnym 5 A



W Y K O N A N IA  SPEC JALN E

-  tropikalne T3
-  na inne napięcie znamionowe niż podano w katalogu, 

lecz nie wyższe od 500 V ,
-  na prąd znamionowy 1 A ,
-  z ustawieniem przy pracy różnym od pionowego.

Wymiary zewnętrzne fazomierzy typu F 1S i F 41S

k

\
I

%
Wymiary otworu w tablicy do fazomierzy 

typu F 1S i F 41S

Typ
a b c d • 9 b i k !

mm

F IS 144 5 136 8 80 9 40-55 40 138 ;
F41S 96 4 90 5 107 8 15 22 92

»
V   y

184

200

Wymiary zewnętrzne rezystora typu D2F

Pozycja pracy fazomierzy 

SPO SÓ B  Z A M A W IA N IA

W zamówieniu należy podać: nazwę i typ fazomierz a, 
prąd i napięcie znamionowe, ewentualne wykonanie 
specjalne oraz sposób ustawienia przy pracy. 
Zamówienie opracowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami należy kierować do Dzia łu  Zbytu wytwórcy.

P r z y k ł a d

Fazomierz F41S o prądzie 5 A ,  napięciu 220 V ,  klimat 
tropikalny T3, ustawienie pod kątem 30 do poziomu 

Fazomierz F41S 5 A ,  220 V , T3 c2-3C°

Z * '

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobów w związku 
ze stałymi pracami nad ich unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1977 r.
Zastępuje kartę wydaną w 1974 r.

lUJO W PM “WEMA1*. Wortzowg 1976. Wycenia II. Noki. 6500*1000+100 »gi. Zom. 1324/76/C 
Orykr ZolcT! Poi igra?!' “W tM A ". Łom, i\2/76



LUBUSKIE ADY APARATÓW ELEKTBYOZNYSH

1, 85-022 ZIELONA GÓRA ^ g g  
TELEFON 43-11, TELEKS 43366 , r

B i l
i U M E t

INDUKCYJNE M IERNIKI M O CY  
Typ W1, W IS, W40, W40S

S W W
0941-146

Z A S T O S O W A N IE

Indukcyjne mierniki mocy o podziałce wielkokątowej 
są przeznaczone do pomiarów mocy czynnej-w obwodach 
jednofazowych oraz do pomiarów mocy czynnej i bier
nej w obwodach trójfazowych, trójprzewodowych i czte- 
roprzewodowych prądu przemiennego.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

Odchylenie organu ruchomego, proporcjonalne do mie
rzonej mocy, jest wywołane współdziałaniem zmiennych 
strumieni magnetycznych cewek prądowych i napięcio
wych z prądami indukowanymi przez te strumienie w tar
czy osadzonej na osi organu ruchomego. M iern ik i mają po 
dwa ustroje pomiarowe, których strumienie magnetyczne 
wywołane przez mierzone prądy i napięcia, oddzia ły
wają na jedną tarczę aluminiową.

M iern ik i W IS  i W 40S mają wąską ramkę czołową.
M iern ik i spełniają wymagania norm: PN -70/E -06501 ,
T G L -1 9472, VD E-0410.

D A N E  T E C H N IC Z N E

Klasa dokładności U 5
Prąd znamionowy 5 A
Napięcie  znamionowe

sieć jednofazowa 1 00, 220 V
sieć trójfazowa, trójprze-
wodowa 100x , 220, 380, 500 V
sieć trójfazowa, cztero-
przewodowa 127/220; 220/380 V

M oc pobierana przez obwo
dy

napięciowe 2 x l , ó  V A
prądowe 2x1  V A

Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Długość łuku podziałki

W l,  W IS 210 mm
W40, W40S 134 mm ~ ’

Kąt podziałki 240°
Wymiary części czołowej

W l,  W IS 144x144  mm
W40, W40S 96 x 96 mm

Masa
W l 1,8 kg
W IS 2 kg
W 40 1 ,6  kg
W40S 1 ,7  kg

Warunki pracy
temperatura otoczenia 1 0 ...  35°C
wilgotność względna
otaczającego powietrza 3 0 . . .  8 0 %
ustawienie przy pracy zgodne z oznaczeniem

na tarczy
wstrząsy i drgania niedopuszczalne

BU DO W A

Ustrój pomiarowy z tarczą podziałkową i układ pomia
rowy są przymocowane do podstawy z czarnego tłoczy
wa fenolowego.
W normalnym wykonaniu tarcza podziałkowa jest biała, 
a podziałka i oznaczenia czarne. Obudowy mierników 
typu W1 i W 40 są wykonane z czarnego tłoczywa feno
lowego, natomiast obudowy mierników W IS  i W40S 
z blachy stalowej, lakierowanej, a część czołowa z 
tworzywa termoplastycznego.

*  Do współpracy z przekładnikiem prądowym o napięciu 
wtórnym 100 V .



RO D Z A JE  W Y K O N A N

&
Układ połączeń do bezpo
średniego pomiaru mocy 
czynnej w sieci trójfazo

wej, trój przewodowej

mi
Układ połączeń do bez
pośredniego pomiaru mo
cy czynnej w sieci trój
fazowej, czteroprzewo- 

dowej

R -

O-

ii J 
•o

e

Układ połączeń do bez
pośredniego pomiaru mo
cy czynnej w sieci jedno

fazowej

Układ połączeń do pomia
ru mocy czynnej w sieci 
trójfazowej, trójprzewo- 
dowej za pośrednictwem 
przekładników prądowych

Układ połączeń do pomia
ru mocy czynnej w sieci 
trójfazowej czteroprzewo— 
dowej za poSrednictwem 
przekładników prądowych

R -

o -

»o 5, 
$0 'Oo "o

&
Układ połączeń do pomia
ru mocy czynnej w sieci 
jednofazowej za poSred- 
nictem przekładnika prą

dowego

Układ połączeń do pomia
ru mocy czynnej w sieci 
trójfazowej, trój przewo
dowej za pośrednictwem 
przekładników prądowych 

i napięciowych

i w
Układ połączeń bezpośre
dniego pomiaru mocy bier
nej w sieci trójfazowej, 

trój przewodowej

R -

s -

T -

O-

Układ połączeń do bezpo
średniego pomiaru mocy 
biernej w sieci trójfazo

wej, czteroprzewodowej

2



Typ W l,  W IS ,  W 40, W 40S

r *
4-

e

Układ połączeń do po
miaru mocy biernej w sie
ci trójfazowej, trójprze- 
wodowej za pośredni-' 
ctwem przekładników 

prądowych

Układ połączeń do pomia
ru mocy biernej w sieci 
trójfazowej, czteroprze- 
wodowej za pośrednictwem 
przekładników prądowych

Układ połączeń do pomia
ru mocy biernej w sieci 
trójfazowej, trójprzewo- 
dowej za pośrednictwem 
przekładników prądowych 

i napięciowych

. ¡ f i *
Zakresy pomiarów watomierzy typu W l , W IS ,  W40, i W 40S współpracujących z prze- 

kładnikami prądowymi

Przekładnia
przekładnika

prądowego

Watomierz przeznaczony do pracy w sieci

jednofa
zowej 
220 V

trój przewodowej cztero przewodowe j

220 V 380 V 500 V 127/220 V 220/380 V

A / A kw

5/4 1 2 3 5 2 3

10/5 2 4 6 10 4 6

15/5 3 5 10 15 5 10

20/5 4 8 12 20 8 12

30/5 6 10 20 30 10 20

50/5 20 30 50 20 30

75/5 25 50 80 25 50

100/5 4 0 - 60 100 40 60

150/5 50 100 150 50 100

200/5 80 120 200 80 120

300/5 100 200 300 100 200

400/5 150 250 400 150 250

600/5 200 400 500 200 400

800/5 300 500 600 300 500

M W

1000/5 400 600 1 400 600

1200/5 400 600 1 400 600

M W M W

1500/5 500 1 1,5 500 1

2000/5 800 1,2 800 1,2

M W M W

3000/5 1 2 2 1 2

4000/5 1,5 2,5 3 1,5 2,5

6000/5 2 4 5 2 4

10 000/5 4 6 10 4 6

20 000/5 8 12 20 8 12

3



Zakresy pomiarów watom ierzy typu W 1 , W I S ,  W 40 i W 40S współpracujących z przekładnikam i prądowymi 
i napięciowym i do pracy w sieci trój przewodowej

Przekład Przekładnia przekładnika napięciowego V / V
nia prze-
\f ł  a H n 1 Sr- ¡*1 3000/ 6000/ 10000/ 15 000/ 200 0 0/ 30  000/ 40  000/ 60 000/ 110 000/ 220 000/iS. lUUi 1 • f'U

prądowego
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

A / A kW M W
5/5 25 50 80 120 150 250 400 500 1 2

M W

10/5 50 100 150 250 300 500 800 1 2 4
M W

15/5 80 150 250 400 500 800 1,2 1,5 2 ,5 5
M W

20/5 100 200 300 500 600 1 1,5 2 4 8
M W

30/5 150' 300 500 800 1 1,5 2 3 5 10
M W

50/5 250 500 L 800 1,2 1,5 2 ,5 4 5 10 20
M W

75/5 400 800 1,2 2 2 ,5 4 5 8 15 25
M W

100/5 500 1 1,5 2 ,5 3 5 8 10 20 40
150/5 800 1,5 2,5 4 5 8 12 15 25 50

M W
200/5 1 2 3 5 6 10 15 20 40 80
300/5 1,5 3 5 8 10 15 20 30 50 100
400/5 2 4 6 10 12 20 30 40 80 150
600/5 3 6 10 15 20 30 40 60 100 200
800/5 4 8 12 20 25 40 60 80 150 300

1000/5 5 10 15 25 30 50 80 100 200 400
1200/5 6 12 20 30 40 60 100 120 250 500
1500/5 8 15 25 40 50 80 120 150 300 600
2000/5 10 20 30 50 60 100 150 200 400 800
3000/5 15 30 50 80 100 150 200 300 600 1000
4000/5 20 40 60 100 120 200 300 400 800 -

6000/5 30 60 100 150 200 300 400 600 1000 -

10 000/5 50 100 150 250 300 500 800 1000 - -

20 000/5 100 200 300 500 600 1000 - - - -

Zakresy pomiarów waromierzy typu W 1, WI S ,  W4G, 
W 40S współpracujących z przekładnikami prądowymi

Przekładnia 
przekładni
ka prądowe

go

Waromierz przeznaczony do pracy w s ieci

trój przewodowej cztero-
przewodowej

220 V 380 V 500 V
127/ 
220 V

220/ 
380 V

A /A kVAr
1 2 5 4 5 6

5/5 2 3 5 2 3
10/5 4 6 10 4 6
15/5 5 10 15 5 10
20/5 8 12 20 8 12
30/5 10 20 30 10 20
50/5 20 30 50 20 30
75/5 25 50 80 25 50

100/5 40 60 100 40 60

..... 1,. . 2 . 5 4 5 6
150/5 50 100 150 50 100
200/5 80 120 200 80 120
300/5 100 200 300 100 200
400/5 150 250 400 150 250
600/5 200 400 500 200 400
800/5 300 500 600 300 500

M V A r •
l 000/5 400 600 1 400 600
1200/5 400 600 1 ,0 400 600

M V A r M V A r
1500/5 500 1 1,5 500 1,
2000/5 800 1,2 2,0 800 1,2

M V A r M V A r
3000/5 1 2 2,5 1 2
4000/5 1,5 2,5 3 1,5 2,5
6000/5 2 4 5 2 4

10000/5 4 6 10 4 6
20000/5 8 12 20 8 12



Zakresy pomiarowe waromierzy typu W 1, W IS ,  W40, 
W40S współpracujących z przekładnikami prądowymi 
i napięciowymi do pracy w sieci trój przewodowej

Przekładnia 
przekładni- 
ka prądowe-

 22___
A/A

1

5/5
10/5
15/5
20/5

30/5

50/5

75/5

100/5
150/5

200/5 
300/5 
400/5 
600/5 
800/5 

1000/5 
1200/5 
1500/5 
2000/5 
3000/5 
4000/5 
6000/5 

10 000/5 
20 000/5

Przekładn ia przekładn ika napięć iowego 
V / V

3000/
100

6000/
100

10 000/ 
100

kVAr

25
50
80

100

150

250

400

500
800
M V A r

50
100
150
200

300

500

800
M V A r

1
1,5

1 2 3
1,5 3 5
2 4 6
3 6 10
4 8 12
5 10 15
6 12 20
8 15 25

10 20 30
15 30 50
20 40 60
30 60 100
50 100 150
00 200 300

80
150
250
300

500

800
M V A r

1,2

1.5
2.5

15 000/ 
100

20000/ 
100

120
250
400
500

800
M V A r

1,2

2,5
4

5 
8

10
15
20
25
30
40
50
80

100
150
250
500

150
300
500
600

M V A r
1

1.5

2.5

3
5

6
10
12
20
25
30
40
50
60

100
120
200
300
600

W Y K O N A N IA  SPEC JALN E

-  Tropikalne T3,
-  do przekładników prądowych x / lA ,
-  z ustawieniem przy pracy różnym od pionowego,
-  z częstotliwoScią znamionową 60 Hz.

Zakresy pomiarowe waromierzy typu W 1 , W IS ,  W40, 
W 40S współpracujących z przekładnikami prądowymi 
i napięciowymi do pracy w sieci trójprzewodowej

Przekładnia 
przekładni- 
ka prądowe- 

9°
A / A

1

5/5

10/5

15/5

20/5 
30/5 
50/5 
75/5 

100/5 
150/5 
200/5 
300/5 
400/5 
600/5 
800/5 

1000/5 
1200/5 
1500/5 
2000/5 
3000/5 
4000/5 
6000/5 

10 000/5 
20 000/5

Przekładnia przekładnika napięciowego 
V / /

000/40 000/160 000/n 1 o 000/220 000,30 
100 100

kVAr

250

500

800
M V A r

1
1.5
2.5
4
5 
8

10
15
20
30
40
50
60
80

100
150
200
300
500

1000

400

800
M V A r

1,2

1,5
2
4
5 
8

12
15
20
30
40
60
80

100
120
150
200
300
400
800

100 100 100
M V A r

500
M V A r

1

1,5

2
3
5
8

10
15
20
30
40
60
80

100
120
150
200
300
400
600

1000

1

2

2,5

4
5 

10 

15 
20 
25 
40 
50 
80

100
150
200
250
300
400
600
800

1000

2

4

5

8
10
20
25
40
50
80

100
150
200
300
400
500
600
800

1000

Ponadto są wykonywane mierniki mocy o zakresach 
takich jak podano w tabelach, lecz z zerem poirodku 
podziałki, n p .: 2 . . .  0 . . .  2 kW, 2 5 . . .  0 . . .  25 kVAr

Typ

W1
W40

144
96

14 136 12 110 14 33-52 19
10 90 12 131 14 5-19-33 15

13h
9:
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Wymiary otworu w tablicy do mierników typu W1 i W 40

Wymiary otworu w tablicy do mierników 
typu W IS  i W 40S

Typ a b c d e 9 h . i
mm

W IS 144 5 136 S 128 9 20-55 40 13Ł
W40S 4 90 5 138 8 15-33 22 92

SP O SO B  Z A M A W IA N IA

W  zamówieniu należy podać: nazwę i typ watomierza 
zakres pomiarów, przekładnik prądowy i napięciowy, 
rodzaj sieci elektrycznej / 2 -  lub 3-przewodowej/, 
ewentualne wykonanie specjalne oraz ustawienie przy 
pracy.
Zamówienie opracowane zgodnie zobowiązującym i 
przepisami należy kierować do Dz ia łu  Zbytu Wytwórcy.

P r z y k ł a d  z a m ó w i e n i a

Watomierz typu W IS  o zakresie pomiarów 100-0- 
-100 kVAr do współpracy z przekładnikami prądowymi 
10/5 A  i napięciowymi 6000/100 V  w sieci trójprzewo- 
dowej, klimat tropikalny, ustawienie pionowe.

Watomierz W1 S., 100-0-100 kVAr, przekładniki 10/5A 
i 0000/100 V , sieć trójprzewodowa, T3, c3

£ \ '

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobów w zw iązku 
ze stałymi pracami nad ich unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1 977 r.

W PM “W EMA". Warszawa 1977. Wydanie H. Nakład 7500+100 ecx. Zam. 1333/76-W/C 
dryk: &Jtł. Poligraf W PM '‘WtMA/1.



ZJEDNOCZENIE PflZEMYStU  
AUTOMATYKI 

m e r r  I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ERA“

LUBUSKIE ZAKŁADY APARATÓW ELEKTRYCZNYCH
M ERA-LUM EL

ul. Suiechowska 1, 65 -0 2 2  Zielona Góra 
Telefon 48-11 Teleks 043366

M E R R L U m E L  
lilii

WIELKOKĄTOWY MIERNIK MAGNETOELEKTRYCZNY 
DO TRUDNYCH WARUNKÓW EKSPLOATACJI 

Typ M41

SWW
0941-115

ułożyskowany za pośrednictwem łożysk podatnych,które 
po ugięciu sprężyny przenoszą obciążenie na oś alum i
niową, chroniącą w ten sposób czopy i panewki przed 
uszkodzeniem. Zastosowano również czopy specjalne 
firmy Fidolitone z końcówką ze spieku odpornego na 
duże naprężenia.
Ochronę przed korozyjnym działaniem atmosfery zreali
zowano poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów 
i pokryć oraz tworzyw sztucznych i lakierów odpornych 
na działanie klimatu tropikalnego. Stopień ochrony 
obudowy IP64 wg PN-63/E-08106.
M iern iki odpowiadają normom: BN -70/5602-01 ,
B N -72/3083-2 5.

Z A S T O S O W A N IE

M iern iki są przeznaczone do pomiaru i napięcia sta
łego oraz prądu i napięcia przemiennego, a przy współ
pracy z przetwornikami produkowanymi w Zakładach 
"M era-Lum el" do pomiaru innych wielkości elektry
cznych. M ierniki są przystosowane do pracy w trudnych 
warunkach klimatycznych i eksploatacyjnych, na sta
tkach o nieograniczonym zasięgu pływania, w zakła
dach przemysłowych o dużych zanieczyszczeniach 
atmosfery związkami siarki, w urządzeniach podda
wanych wstrząsom i drganiom.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

Odchylenie organu ruchomego jest wywołane działa
niem pola magnetycznego nieruchomego magnesu trwa
łego na cewkę ruchomą, przez którą płynie prąd. 
Moment zwrotny wytwarzają dwie sprężyny spiralne.

BU DO W A

M iern ik składa się z: ustroju pomiarowego, podstawy 
z zaciskami, obudowy blaszanej, części czołowej 
z szybą.
Ustrój miernika jest umieszczony w obudowie blaszanej, 
wykonanej z blachy lakierowanej. Część czołowa jest 
wykonana ze stopu typu A K 1 1 , a podstawa z zaciskami 
-  z tłoczywa fenolowego z wypełniaczem nieorga
nicznym.
M iern ik nie ma korektora, a stałość zera uzyskano przez 
zastosowanie sprężyn spiralnych typu DURESIST, 
charakteryzujących się dużą wytrzymałością mecha
niczną i niezmiennością parametrów technicznych. 
Ochronę przed wpływem drgań i wstrząsów uzyskano 
przez wytłumienie drgań przenoszonych z tablicy do 
organu ruchomego. Rolę tłumików drgań spełniają 
elementy gumowe. Dodatkowo organ ruchomy jest

D A N E  T E C H N IC Z N E

Klasa dokładności 
Długość łuku podziałki 
Kąt podziałki 
Napięcie  probiercze 
Zakres temperatur pracy 
Masa

R O D Z A JE  W Y K O N A Ń  

Zakresy pomiarów

1,5 
14ó mm 
240°
2 kV
2 0 . . .  55°C 
1 kg

Pr qd N a p i ę c i e

stały przemienny stałe przemienne
mA mA

1 - 150 mV _
1,5 - 6 V 6 V
2 ,5 - 10 V 10 V
4 4 15 V 15 V
5 - 25  V 25 V
6 6 40 V 40 V

10 10 60 V 60 V
15 15 100 V 100 V
20 - 150 V 150 V
25 25 250 V 250 V
40 40 400 V 400 V
00 60 500 V 500 V

100 100 600 V 600 V
150 150
250 250
400 400
600 600

M iern iki prądu i napięcia stałego wykonuje się z zerem 
na początku i z zerem w obrębie podziałki.



Pomiar innych wielkości elektrycznych i mocy, 
częstotliwości i fazy jest dokonywany przy pomocy 
przetworników pomiarowych.

W Y P O S A Ż E N IE  N O R M A L N E  

Wkręty mocujące M5x4Q

SPOSC53 Z A M A W IA N IA

Zamówienie opracowane zgodnie zobowiązującym i 
przepisami należy kierować do Dzia łu  Zbytu Zakładów. 
W  zamówieniu należy podoć nazwę i typ miernika 
oraz zakres.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w związku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnieniem.

Karta katalogowa wydana w 1976 r. 
Zastępuje kartę wydaną w 1974 r.
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