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Z A S T O S O W A N IE

Ramki do radiogramów stanowią wyposażenie pomocnicze do obróbki fotochemicznej błon rentgenowskich i ra
d iograficznych  w laboratoriach rad iograficznych, m edycznych, poligraficznych  itp.

B U D O W A

Ramka jest wykonana z b lachy stalowej, kwasoodpomej, gatunku 1H 18N 9T. Końcówki zaw ieszenia  w ykona
no z gumy kwasoodpomej A M  w kolorze czerwonym,

D A N E  T E C H N IC Z N E

Ramki są dostosowane do obróbki radiogramów o następujących formatach /cm x  cm/:
6x24 9x12 10x12
6x36 10x24
6x40 10x36
6x48 10x40

10x48
oraz do potrzeb radiografii ZSRR -  o wymiarach 15x40 cm i 7 ,5x 40  cm. Rozstaw zaw ieszenia jest znorm a- 
I izow any.

RAMKI DO RADIOGRAMÓW  SWW
Typ RRs 0948

ZJEDNOCZONE ZAKŁADY URZĄDZEŃ JĄOBOWYCH
„POLON“

ZARZĄD: 00-901 WARSZAWA  
PAŁAC KULTURY i NAUKI, XI P. 

TELEFON 26-30-64, 26-87-83, TELEKS 813232

ZJEDNOCZENIE PRZEMYŚLU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ER A “

Wytwórca: Zjednoczone Zak ład y  Urządzeń Jądrowych "Po lo n " 
Z ak ład  Radiochem icznych Urządzeń Laboratoryjnych 
Toruń, ul. N ow ick ie go  179, tel. 3 0 -0 6



S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zam ówienia opracowane zgodnie  z obowiązującym i przepisami na leży kierować do Biura Zbytu Z jednoczo
nych Zakładów  Urządzeń Jądrowych "P o lo n ",  u l. Bielańska 1, 00 -086  W arszawa, tel. 2 7 -5 7 -95 .

Biuro udzie la również informacji technicznych, tel. 2 7 -2 4 -12 .

Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku  ze 
stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1973 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ER A “

ZJEDNOCZONE ZAKŁADY URZĄDZEŃ JĄDROWYCH
„POLON“

ZARZĄD: 00-901 WARSZAWA 
PAŁAC KULTURY I NAUKI, XI P. 

TELEFON 2 6 -3 0 -6 4 ,2 6 -8 7 -8 3 , TELEKS 813232

BLOKI DO  OBROBKI ZESPOŁOWEJ RADIOGRAMÓW  
Typ KRs

SWW
0948

Z A S T O S O W A N IE

Bloki do obróbki zespołowej radiogramów stanowią wyposażenie pomocnicze do obróbki fotochemicznej 
błon rentgenowskich i radiograficznych w laboratoriach rad iograficznych, m edycznych, poligraficznych  itp. 
Um ożliw iają  jednorazową obróbkę w iększej liczby radiogramów. Liczba obrabianych radiogramów jednocześ

nie może w ynosić 30 sztuk.

B U D O W A

Blok do obróbki zespołowej radiogramów jest wykonany z pojedynczych ramek połączonych ze sobą c z te 
rema prętami mocującymi. O d leg ło ść  między poszczególnym i ramkami zostaje ustalona za pomocą tulejek 
dystansowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Końcówki zaw ieszenia są wykonane z gumy kwasoodpar- 
nej o symbolu A M ,  w kolorze czerwonym. Pozostałe elementy bloku są wykonane ze  stali kwasoodpornej 

gatunku 1H 18N8T.



D A N E  T E C H N IC Z N E

Blok zapewnia możliwość obróbki radiogramów o następu jącyh formatach/cmxcm/:

6x24 9x12 10x12
6x36 10x24
6x40 10x36
6x48 10x40

10x48
oraz 15x40 i 7 ,5 x 40  -  do potrzeb radiografii Z SR R .
Rozstaw zaw ieszenia  jest znorm alizowany.

Wytwórca: Zjednoczone Zak łady Urządzeń Jądrowych "Po lon " 
Zak ład  Radiochem icznych Urządzeń Laboratoryjnych 
Toruń, u l. N ow ick ie go  179, tel. 30 -06

S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zam ówienia opracowane zgodnie z  obowiązującym i przepisami na leży kierow ać do Biura Zbytu Z jedno
czonych Zakładów  Urządzeń Jądrowych "P o lo n ",  u i. Bielańska 1, 00-086  W arszawa, tel. 2 7 -5 7 -95 .
Biuro udzie la również informacji technicznych, tel. 2 7 -2 4 -12 .

Zastrzega się możliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku ze 
stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1973 r.

J  U L I t J
W PM "W EMA". W onzw o  1973. Wyd. I. Nokłod 550CH100 egz. Z om. 562/73-1 -W A Ą



STANOW ISKO  TERMOSTATYCZNE DO PRZYRZĄDÓW TERMOMETRYCZNYCH

Termostat zerowy i za s ila cz  ch łodn iczy

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYK! I POMIARÓW  
AUTOMATYKI „M E R A -P IA P "
I APARATURY POMIAROWEJ ZAKŁAD POMIARU C IŚN IEN IA I TEMPERATURY
„ M E R A " AL. JEROZOLIMSKIE 202, 02-222 WARSZAWA

TELEFON: 23-84-51, TELEKS: 813726 PL

Termostat wodny lub olejowy

SWW
0948-15



Z A S T O S O W A N IE

Stanowisko termostatyczne jest przeznaczone do w zorcow ania, regulacji, badania i sprawdzania przyrządów 
termometrycznych, np.: termometrów, czujników  temperatury, przetworników termometiycznych itp. 
Stanowisko termostatyczne może być zastosowane w procesie produkcyjnym, kontroli technicznej i laborato
riach wytwórców przyrządów termometrycznych jak również w w iększych zakładach -  użytkownikach tych 

przyrządów -  do okresowego ich sprawdzania.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

C ie c ze  termostatyczne ogrzewa się grzałkam i e lektrycznym i.
W odę w termostacie wodnym schładza się do temperatury otoczenia wodą dopływ ającą z wodociągu przy jed
noczesnym odpływ ie nadmiaru wody ciepłej z termostatu. Sch ładzan ie  wody poniżej temperatury otoczenia 
jest dokonywane w ten sam sposób tylko zamiast wody z wodociągu stosowana jest woda z zasilacza  ch łodni

czego.
Termostat olejowy schładza się sprężonym powietrzem przepływającym  przez w ężow nicę wewnątrz termostatu. 

C ie c ze  termostatyczne podczas pracy termostatów są intensywnie mieszane przez nadanie im w irowych ruchów 
poziomych i postępowych pionowych.
M o c  grzania  lub sch ładzania  jest regulowana ręczn ie. W łączen ie  grzan ia  w termostatach wodnym i olejowym 
oraz w łączenie  schładzania i m ieszania w termostatach ch łodn iczych  jest sygnalizow ane kolorowym i lampka
mi. Taki sam sygnał jest w urządzeniach awaryjnych.
Stałą  temperaturę w termostatach uzyskuje się  za pomocą termometrów kontaktowych sterujących w łączenie 
i w yłączen ie  grzania  lub sch ładzania.
W  każdym termostacie jest przew idziane miejsce na termometr kontrolny, za pomocą którego dostraja się 

ręcznie punkt pracy termometru kontaktowego.
Praca termostatów jest cicha -  w porównaniu z pracą sprężarek agregatów skraplających -  oraz ca łkow ic ie  bez
p ieczna, ponieważ:
-n a  p łyc ie  roboczej termostatów nie ma żadnych elementów w irujących lub przeszkadzających obsłudze 
-w ydz ie la jące  się w wysokiej temperaturze opary o le ju ,aczkolw iek fiz jo log iczn ie  n ieszkodliw e, mogą być 
usunięte na zewnątrz pom ieszczenia za pom ocąssawki połączonej z wyciągiem .

B U D O W A

W  skład stanowiska termostatycznego w chodzą  następujące termostaty cieczowe:
ł . Termostat utrzymujący stałą temperaturę 0 C  za pomocą połączonego z nim agregatu skraplającego
2. Termostat wodny do uzyskiw ania stałych temperatur w zakresie od 6 do ok. 100 C ,  jak również do podwyż

szania i obn iżan ia  temperatury w tym zakresie w sposób c iąg ły
Z  termostatem wodnym współpracują następujące zasilacze:
-z a s i la c z  sterujący ogrzewaniem  termostatu
- z a s i la c z  ch łodn iczy , w którym woda jest schładzana za pomocą agregatu skraplającego

3 . Termostat olejowy do uzyskiw ania stałych temperatur w zakresie od 100 do 250 C ,  jak również do pod
w yższania  i obn iżan ia  temperatury w tym zakresie w sposób c ią g ły .

Z  termostatem olejowym współpracuje za sila cz  sterujący ogrzewaniem  identycznym  jak dla termostatu wodne

go.
W  termostatach są  stosowane dwa rodzaje c ie czy  termostatycznej -  woda naturalna, czerpana z urządzenia 
wodociągowego /pod ciśn ieniem / oraz olej metylofenylosil ikonow y.
Elementy zewnętrzne stanowiska termostatycznego są wykonane w sposób zapewniający trw ały  jego wygląd 

e stetyczny.

D A N E  T E C H N IC Z N E

Dokładność utrzymania temperatury:
w termostatach zerowym i wodnym -  0 ,0 5  C
w termostacie olejowym 100 -  0,1 C

250 ±  0 ,2°C
Zanurzenie  elementów badanych 100 t  300 mm
Liczba gn iazd  dla elementów badanych do uzgodnienia
Elementy badane muszą się zm ieścić na obwodzie koła 
o średnicy 224 mm.
Prędkość podwyższania i obn iżan ia  temperatury ok. 1 /m in
N a p ię c ie  zasilania  380 V  50 Hz



Pobór mocy:
termostat zerowy ok. 1 kW
termostat wodny ok. 3 ,7  kW
termostat olejowy ok. 2 kW

zasilacz  wodny ok. 1 kW
W ydajność ch łodnicza agregatu skraplającego 4C0 kcal/h
W ym iary gabarytowe:

termostatu wodnego i olejowego 590x590x900
termostatu zerowego i zasilacza  wodnego 590x590x1100
zasilacza  do grzania  530x640x1360

Ilość oleju m etylofenylosilikonowego ok. 35 kg

U w a g a  . Termometry kontrolne nie należą do wyposażenia termostatów,dostarczanych przez wytwórcę.

S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zam aw iać można kompletne stanowisko lub poszczególne termostaty.
Zam ówienia opracowane zgodnie z obow iązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu/ należy k 

wać do D z ia łu  Zbytu W ytw órcy.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana 1974 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ERA“

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
„M ERA-POLNA“ 

PRZEMYŚL UL. OBOZOWA 23 
TELEFON 40-03 (do 9), TELEKS 83228 

ADRES TELEGR. „T-POLNA“

ŁAŹN IA  W O DNA JEDNOMIEJSCOW A 

Typ W -l

SWW
0948-131

Z A S T O S O W A N IE

Łaźnia wodna jednomiejscowa typu W -1 jest przeznaczona dla laboratoriów i pracowni chem icznych, farmace
utycznych, b io logicznych  itp. S łuży do ogrzewania naczyń w czasie przeprowadzania procesów chem icznych 
i innych prac, wymagających długotrwałego ogrzewania w temperaturze do 100 C .

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

W oda w naczyn iu  jest podgrzewana grzejnikiem  płytkowym o mocy 400 W . Poziom wody w naczyniu  jest regu
lowany urządzeniem przelewowym.

B U D O W A

Łaźnia wodna jednomiejscowa typu W - l  składa się z następujących podstawowych zespołów: podstawy, naczy
nia, grzejn ika, urządzenia przelewowego.

D A N E  T E C H N IC Z N E

Maksym alna średnica otworu 180 mm
M in im alna  średnica otworu 24 mm
Pojemność naczynia  1 ,5  1
O grzew anie  elektryczne 400 W
M asa  2 ,5  kg



W Y P O S A Ż E N IE

Pręt statywu długość 550 mm

S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zam ówienia opracowane zgodnie z  obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu oraz typ/należy 
składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, u l . W ie lka  21.

Zastrzegą się  możliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ
„M E R A "

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
„M ERA-POLHA“ 

PRZEMYŚL UL. OBOZOWA 23 
TELEFON 40-03 (do 9), TELEKS 83228 

ADRES TELEGR. „T-POLRA“

ŁAŹN IA  W O DNA DWUMIEJSCOWA 

Typ W-2
SWW

0948-131

Z A S T O S O W A N IE

Dwumiejscowa łaźn ia  wodna typu W -2  jest przeznaczona dla laboratoriów, pracowni chem icznych, farmace
utycznych, b io logicznych itp. Służy do ogrzewania naczyń w czasie przeprowadzania procesów chem icznych 
i innych prac wymagających długotrwałego ogrzewania w temperaturze do 100°C.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

Woda w naczyniach jest podgrzewana dwoma grzejnikam i płytkowymi o mocy 2x400 W . G rze jn ik i płytkowe 
mogą być wykorzystywane n ieza leżn ie  od siebie tak, że łaźn ia  może być używana jako jednomiejscowa .W na
czyn iu , którego grzejnik jest w yłączony po pewnym czasie ustala się temperatura około 50°C . Poziom wody 
w łaźn i jest regulowany urządzeniem przelewowym.

B U D O W A

Łaźnia wodna dwumiejscowa typu W -2  składa się z  następujących podstawowych zespołów: podstawy, naczy
nia, grzejników , urządzenia przelewowego.

D A N E  T E C H N IC Z N E

Maksym alne średnice otworów 180 mm
M in im alna  średnica otworu 24 mm
Pojemność naczynia  3 I
Ogrzew anie  elektryczne 2x400 W
M asa  4 ,5  kg

W Y P O S A Ż E N IE

Pręt statywu długość czynna 550 mm



260

> Doptyn wody

Odpłyń urodo.

SP O S O B  Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu oraz typ/ należy 
składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, u l. W ie lka  21.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„ M E R A "

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
„M ERA-POLHA“ 

PRZEMYŚL UL. OBOZOWA 23 
TELEFON 40-03 (do 9), TELEKS 8322B 

ADRES TELEGR. „T-POLNA“

ŁA ŹN IA  W O DNA  OSM IOM IEJSCOW A 

Typ W -8
SWW

0948-131

Z A S T O S O W A N IE

Łaźnia  wodna ośmiomiejscowa typu W -8  ¡est przeznaczona dla laboratoriów, pracowni chem icznych, farmace
utycznych, b io logicznych  itp. S łuży  do ogrzewania naczyń w czasie prowadzenia procesów chem icznych i in 
nych prac wymagających długotrwałego ogrzewania w temperaturze do 100°C.

Z A S A D A  D Z IA łA N IA

W oda w naczyniu jest podgrzewana pięcioma grzejnikam i płytkowym i o mocy 5x400 W . D o  regulowania tem
peratury wody służy termoregulator o zakresie regulacji od 20 do 100°C. Poziom wody w łaźn i jest regulowa
ny urządzeniem przelewowym.

B U D O W A

Łaźnia wodna ośmiomiejscowa typu W -8  składa się z następujących podstawowych zespołów: podstawy, naczy
nia, grze jn ików , urządzenia przelewowego.

D A N E  T E C H N IC Z N E

Maksym alne średnice otworów 
M in im alna  średnica otworu 
Pojemność naczynia  
Ogrzew anie  elektryczne 
M asa

W Y P O S A Ż E N IE

2 x ł5 ó  i 6x106 mm 
24 mm
13.5  I 
5x400 W
11.5  kg

Pręt statywu długość czynna 550 mm



610
Dopływ wody

S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu oraz typ/należy 
składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, ul. W ielka  21.

Zastrzega się  możliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ER A “

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
„M ERA-POLNA“ 

PRZEMYŚL UL. OBOZOWA 23 
TELEFON 40-03 (do 0), TELEKS 83228 

ADRES TELEGR. „T-POLNA“

ŁAŹN IA  W O DNA CZTEROMIEJSCOWA 

Typ W-4

SWW
0948-131

Z A S T O S O W A N IE

Łaźn ia  wodna czteromiejscowa typu W -4  jest przeznaczona dla laboratoriów, pracowni chem icznych, farmace
utycznych, b io logicznych  itp. S łuży  do ogrzewania naczyń w czasie przeprowadzania procesów chem icznych 
i innych prac wymagających długotrwałego ogrzewania w temperaturze do 100 C .

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

W oda w naczyniu jest podgrzewana trzema grzejnikam i płytkowymi o mocy 3x400 W . Do regulowania tempe
ratury wody służy termoregulator o zakresie regulacji od 20 do 100 C .  Poziom wody w łaźn i jest regulowany 
urządzeniem przelewowym.

B U D O W A

Łaźnia wodna czteromiejscowa typu W -4  składa się  z następujących podstawowych zespołów: podstaw y,naczy
nia, grzejników , urządzenia przelewowego.

D A N E  T E C H N IC Z N E

Maksym alna średnica otworu 
M in im alna  średnica otworu 
Pojemność naczynia  
Ogrzew anie  elektryczne 
M asa

W Y P O S A Ż E N IE

122 mm 
24 mm
7 .5  I 
3x400 W

8 .5  kg

Pręt statywu długość czynna 550 mm
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S P O S C B  Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu oraz typ/ należy 
składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, u l. W ie lka  21.

Zastrzega się  możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ
„M ERA “

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
J E R A -P O L N A "  

PRZEMYŚL UL. OBOZOWA 23 
TELEFON 40-03 (do 9), TELEKS 03228 

ADRES TELEGR. „T-POLNA“

DESTYLATOR ELEKTRYCZNY 

Typ DE-6
SWW

0948-311

Z A S T O S O W A N IE

Destylator elektryczny typu D E -6  służy do oczyszczan ia  wody z  rozpuszczonych soli m ineralnych i gazów  na 
drodze destylacji. Stosowany jest w laboratoriach chem icznych, farmaceutycznych, zakładach służby zdrowia 
itp.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

W oda zasilająca destylator przepływa przez regulator ciśn ien iow y, który stabilizuje jej c iśn ien ie  oraz auto
matycznie w yłącza  grzejn iki w przypadku spadku ciśnienia lub braku wody w instalacji zasilającej destylator. 
W łączen ie  jest sygnalizow ane świeceniem żarówki kontrolnej. Po napełnieniu kotła część wody dopływa na
dal przewodem, uzupełniając ubytek wody spowodowany parowaniem. Pozostała ilość wody za s ila jące j/ ch ło 
dzącej/ jest odprowadzana na zewnątrz końcówką przelewową. Para wytwarzająca się w kotle, pod wpływem 
ciepła dostarczonego przez grze jn ik i, przedostaje się przewodem parowym do ch łodnicy, gdzie  ulega skrop
leniu. Destylat wypływa końcówką w ylotow ą znajdującą się  w dolnej części aparatu do odbieraln ika.

B U D O W A

Zasadniczym i zespołami aparatu są: koc io ł, regulator c iśn ien iow y, przewód parowy, chłodnica i układ e le k 
tryczny.
K o c io ł z  elementami grzejnymi jest osadzony w obudowie i połączony przewodem parowym z  ch łodn icą  .Chłod
nica ze skraplaczem jest przymocowana do bocznego płaszcza obudowy. N a  obudowie chłodnicy znajduje się 
końcówka do podłączenia wody zasilającej oraz końcówka do odpływu wody ch łodzącej. N a  lewej osłonie jest 
umieszczona tablica z okienkam i świateł kontrolnych i pokrętłem w yłączn ika  głównego aparatu.Regulator c iś
n ieniowy jest sprzężony m echanicznie z przełącznikiem  miniaturowym, połączonym  elektrycznie z samoczyn
nym w yłącznikiem  magnetycznym elementów grzejnych.



W  skład układu elektrycznego w chodzą trzy obwody: grzejny, sterujący oraz sygnalizu jący. W  obwodzie steru
jącym pracuje stycznik magnetyczny. Cewka stycznika jest w łączana przełącznikiem  miniaturowym sterowanym 
za pomocą regulatora ciśn ien ia. D z ia łan ie  regulatora ciśnieniowego wraz z przełącznikiem  miniaturowym po
woduje w yłączenie zespołu grzejnego w przypadku przerwy w dopływie wody lub spadku ciśn ienia w przewo
dzie zasilającym .

D A N E  T E C H N IC Z N E  

Wydajność
Z użyc ie  wody chłodzącej
Ogrzewanie
N ap ięc ie
Sterowanie sygnalizowane 
M asa

6 l/h 
90 l/h 
3x1400 W  
3x220 V ,  3x380 V  
220 V ,  50 Hz 
15 kg

SP O SO B  Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu oraz typ/należy 
składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, u l. W ie lka  21.

Zastrzega się  możliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ
„M ERA“

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
„M ERA -PO LBA“ 

PRZEMYŚL UL. OBOZOWA 23 
TELEFON 40-03 (do 9), TELEKS 83228 

ADRES TELEGR. „T-POLNA“

DESTYLATOR ELEKTRYCZNY 

Typ DE-20

SWW
0948-311

Z A S T O S O W A N IE

Destylator typu D E -20  służy do oczyszczan ia  wody z rozpuszczonych so li m ineralnych i gazów  na drodze des
ty lacji. Stosowany jest w laboratoriach chem icznych, farmaceutycznych, zakładach służby zdrowia itp.

Z A S A D A  D Z IA t A N IA

wstępnie ogrzana po przejściu przez chłodnicę dostaje się  do warnika. Pod wpływem ciepła  dostarcza- 
gw  przez elementy grzejne, woda dogrzana do temperatury wrzenia paruje. W ytworzona para, oziębiona 

w skraplaczu, ulega kondensacji. Skropliny /desty la t/sp ływ ają  do odb ie ra ln ika .

B U D O W A

Urządzenie wodno-parowe destylatora stanowi zespół destylacyjny wraz z instalacją wodną. Zespół destyla
cyjny składa się  z warnika, przewodu pary oraz chłodnicy ze skraplaczem.

Instalację wodną stanowią: przewód zasilania  z  regulatorem ciśn ien ia, doprowadzający wodę z  sieci w odocią
gowej do ch łodn icy, urządzenie przelewowe z  przewodem odpływu oraz przewód łączący chłodnicę z w arni
kiem, przez który samoczynnie jest uzupełniany ubytek wody powstały wskutek parowania.
Instalacja elektryczna aparatu składa się z trzech obwodów: grzejnego, sterującego i sygna lizacyjnego.
W  obwodzie grzejnym znajdują się oporowe elementy osadzone w pokrywie i dnie warnika, które są w łączane 
przez styczn ik  elektromagnetyczny sterowany w yłącznikiem , uruchomionym przez regulator c iśn ien ia .W łącze 
nie aparatu do sieci e lektrycznej oraz uruchomienie elementów grzejnych jest sygnalizowane przez neonówki 
kontrolne. Aparat jest przystosowany do zaw ieszania na ścianie.

465

Odpływ
wody

Dopływ
wody

220



D A N E  T E C H N IC Z N E

W ydajność
Z użyc ie  wody chłodzącej
O grzew anie
N ap ięc ie
Sterowanie i sygnalizacja 
M asa

20 l/h 
300 l/h 
12 ,6  kW
3x220 V ,  3x380 V  
220 V ,  50 H z 
55 kg

W Y P O S A Ż E N IE

Przewód dopływu z zaworem R l/2 " d ł. 600 mm
Przewód odpływu z kolanem R l/2 " d ł. 560 mm
Listwa mocująca
Nakrętka kotwiąca
Wkręt M  14x50
Szy ldz ik  manipulacyjny

SP O S O B  Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z  obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu oraz typ/należy 
składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, u l. W ie lka  21.

Zastrzega się  możliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

/

Karta katalogowa wydana w 1972 r.



ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ
„M ERA“

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
„MERA-POLNA“ 

U l. OBOZOWA 2 3 ,3 7 -7 0 0  PRZEMYŚL  
TELEFON 4003-4009, TELEKS 83228 

ADRES TELEG RAFICZNY-PO LNA PRZEMYŚL

DESTYLATOR ELEKTRYCZNY 
Typ DEL 20

SWW
0948-311

Z A S T O S O W A N IE

Destylator służy do oczyszczan ia  wody z rozpuszczonych soli m ineralnych i gazów metodą destylacji. 
Jest stosowany w laboratoriach chem icznych, farmaceutycznych, zakładach służby zdrowia itp.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

W oda z przewodu zasilającego, ogrzana wstępnie przy przejściu przez ch łodnicę, dostaje się do kotła 
parowego. Pod wpływem ciepła dostarczanego przez elementy grzejne woda dogrzana do temperatury wrze 
nia gwałtownie paruje. W ytworzona para wodna przepływa do skrap lacza, gdzie  po ozięb ien iu  ulega kon
densacji. Skropliny /destylat/ spływają do odbieraln ika. Podczas ogrzewania wody zarówno w chłodnicy, 
jak i w kotle parowym w ydzie la ją  się z wody rozpuszczone w niej gazy  /powietrze, dwutlenek węgla/.
Z  chłodnicy są  one odprowadzane z wodą ch łodzącą, a z kotła parowego -  przewodem odprowadzającym 
destylat.

B U D O W A

Destylator jest aparatem przystosowanym do pracy c iąg łe j. Charakteryzuje się prostą budową i łatw ą obsługą. 
Jest wyposażony w następujące urządzenia zabezpieczające przed zniszczeniem  w przypadku zakłóceń 
w dopływ ie wody zasilającej:

-  p ływakowy czujnik poziomu wody, w yłączający elementy grzejne w razie obniżenia się poziomu wody w kotle,
-  czujn ik  ciśn ien ia  powodujący w yłączenie elementów grzejnych przy spadku ciśn ien ia  wody zasilającej po

niżej dopuszczalnego dla prawidłowej pracy aparatu / 0 , 1 at/.
Destylator jest wyposażony również w regulator przepływu wody, który utrzymuje przepływ  wody zasila ją
cej na takim poziom ie, aby przy nominalnej wydajności destylatu zużyc ie  jej było najmniejsze.
W  chłodnicy destylatora jest wbudowany deflegmator zabezpieczający przed przedostawaniem się nieodparo- 
wanych cząsteczek wody do destylatu. W szystkie części stykające się z gorącą wodą lub parą wodną są 
wykonane z mosiądzu lub m iedzi i pokryte warstwą czystej cyny.

D A N E  T E C H N IC Z N E

W ydajność
M o c
N ap ię c ie  zasilania  
Z użyc ie  wody chłodzącej 
W ym iary zewnętrzne 
M asa

20 l/h 
9x1400 W
3x380/220 V , 50 Hz 
300 l/h
0465x495x575  mm 
32 kg



0455

odp/y* mxij

S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zam ówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu 
Pom iarow o-Kontrolnego "M e ra ze t" , u l. W ie lka  21, 6 1 -7 7 5  Poznań.
W  zamówieniu należy podać nazwę i typ aparatu.

Zastrzega  się  m ożliw ość zm ian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku  
ze stałym i pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogow a wydana w 1974 r.
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DESTYLATOR ELEKTRYCZNY 
Typ DEM 10

SWW
0948-311

ZASTOSOW ANIE

Destylator służy do oczyszczania w ody  z rozpuszczonych 

soli m ineralnych i gazów  metodą destylacji. Jest s to so 

w any w  laboratoriach chemicznych, farmaceutycznych, za

kładach służby zdrowia itp.

ZASADA DZIAŁANIA

W oda  z przewodu zasilającego, ogrzana w stępnie przy 

przejściu przez chłodnicę, jest doprow adzona  do kotła pa

rowego.
Dogrzana do temperatury wrzenia pod w pływ em  ciepła do 

starczonego przez elementy grzejne w oda gwałtow nie pa

ruje.
W ytw orzona para przepływa do skraplacza, gdzie po ozię

bieniu ulega kondensacji. Sk rop liny  (destylat) spływają do 

odbieralnika. Podczas ogrzewania zarów no w  ch łodnicy jak 

i w  kotle parow ym  wydzielają się z w ody  rozpuszczone 
w  niej gazy (powietrze, dwutlenek węgla). Gazy są od p ro 
w adzone z chłodnicy z w odą chłodzącą, a z kotła parow ego 

są u suw ane przez otw ór znajdujący się na przewodzie o d 

prowadzającym  w odę  destylowaną.

BUDOWA

Destylator jest aparatem w olno  stojącym, p rzystosow a

nym  do pracy ciągłej. Charakteryzuje się prostą budową, 

łatwą obsługą  oraz m ałym i w ym iaram i gabarytow ym i. 

Destylator jest w yposażony  w  następujące urządzenia za

bezpieczające przed zniszczeniem  w  przypadku zakłóceń 

w  dopływ ie w ody  zasilającej:
-  p ływ akow y czujnik poziom u wody, wyłączający ele

m enty grzejne w  przypadku obniżenia się poziom u w ody 

w  kotle;
-  czujnik ciśnienia, który powoduje wyłączenie elementów 

grzejnych przy spadku ciśnienia w ody zasilającej poniżej 

dopuszczalnego dla praw idłowej pracy aparatu (0,5 at) oraz 
wyłączenie elem entów  grzejnych po wzroście ciśnienia 

w  sieci wodociągowej.
Destylator jest także w yposażony  w  regulator przepływu 

wody, który utrzymuje przepływ w ody  zasilającej na takim 

poziomie, aby  przy m aksym alnej wydajności destylatu ?u 

życie jej było najmniejsze.

W  chłodnicę destylatora jest w budow any deflegm ator siat

kowy zabezpieczający przed przedostaniem  się do desty

latu n ieodparow anych cząsteczek wody.

W szystkie części stykające się z gorącą w odą lub parą są 
w ykonane z miedzi lub m osiądzu i pokryte warstwą czystej 

cyny.

DANE TECHNICZNE

W ydajność destylatu
Zużycie w od y  chłodzącej

Ogrzewanie
Napięcie zasilania

Sterowanie

M a sa

10 l/h 

85 l/h 
6 x1 2 0 0  W  

3 x 3 8 0  V 

220 V, 50 Hz 

14 kg

SPOSÓB ZAMAW IANIA

Zam ów ien ia  opracow ane zgodn ie  z obow iązującym i prze

pisam i należy kierować do Biura Zbytu Sprzętu Pom ia ro 

w o-Kontro lnego ,,Merazet", ul. Czerwonej A rm ii 66/72, 

61-807 Poznań.
W  zam ów ieniu należy podać nazwę i typ aparatu.
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w  związku ze stałym i gracam i nad  jego  unow ocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1977 r.
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ZJEBNOGZEHiE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI 

M E T O  APARATURY POMIAROWEJ 
„M ER A “lilii

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
J E R A - P G i r  ¡ l i i i  

U L  OBOZOWA 2 3 ,3 7 -7 8 0  PRZEMYŚL B i l l  
TELEFON 0 8 0 1 -6 8 0 9 , TELEKS 83228 r n l n S S i t n  

AORES TELEGRAFICZNY -  POLNA PRZEMYŚL

3LN
i l l l i it l i il

DESTYLATOR ELEKTRYCZNY 
Typ DEM 20

SWW
0948-311

ZASTOSOW ANIE

Destylator służy do oczyszczania w od y  z rozpuszczonych 

soli m ineralnych i gazów  metodą destylacji. Jest sto so 

w any  w  laboratoriach chem icznych, farmaceutycznych, za

kładach służby zdrow ia itp.

ZASADA DZIAŁANIA

W oda  z przewodu zasilającego, ogrzana w stępnie przy 

przejściu przez chłodnicę, dostaje się do  kotła parowego. 

Pod  w pływ em  ciepła dostarczanego przez elementy 

grzejne w oda dogrzana do temperatury wrzenia gw a łtow 
nie paruje. W ytw orzona  para w odna przepływa do skrapla

cza,.gdzie po oziębieniu ulega kondensacji. Skrop liny  (des

tylat) spływają do odbieralnika. Podczas ogrzewania w ody 

zarów no w  ch łodnicy jak i w  kotle parowym , wydzielają się 

z w o d y  rozpuszczone w  niej gazy (powietrze, dwutlenek 
węgla). Z  ch łodnicy są one odprow adzane z w odą chłodzą

cą, a z kotła parow ego  -  przewodem  odprowadzającym  

destylat.

BUDOWA

Destylator jest aparatem  w o lno  stojącym  przystosow anym  

do pracy ciągłej. Charakteryzuje się prostą budową i łatwą 

obsługą. Jest w yposażony  w  następujące urządzenia za

bezpieczające przed zniszczeniem  w  przypadku zakłóceń 

w  dopływ ie w ody  zasilającej:
-  p ływ akow y czujnik poziom u w ody, wyłączający ele

m enty grzejne w- razie obniżenia się poziom u w ody  

w  kotle,

-  czujnik ciśnienia pow odujący wyłączenie elem entów  

grzejnych przy spadku ciśnienia w ody  zasilającej poniżej 

dopuszczalnego dla praw idłowej pracy aparatu.
Destylator jest w yposażony  również w  regulator przepływu 

w ody, który otrzymuje przepływ  w ody zasilającej na takim 

poziom ie, aby przy nom inalnej wydajności destylatu zuży

cie jej było najmniejsze.
W  ch łodnicy destylatora jest w budow any  deflegm ator za
bezpieczający przed przedostaniem  się nieodparow anych 

cząsteczek w ody do destylatu.
W szystkie  części stykające się z gorącą w odą lub parą 

w odną są w ykonane  z m osiądzu lub miedzi i pokryte w ars

twą czystej cyny.

DANE TECHNICZNE

W ydajność

M oc

Napięcie zasilania 

Zużycie w od y  chłodzącej 

M asa

20 l/h 
9 x 1 4 0 0  W  

3x380/220  V, 50 Hz 
280 l/h 

25 kg

SPO SO B ZAMAW IANIA

Zam ów ien ia  opracow ane zgodnie z obow iązującym i prze

p isam i należy kierować do Biura Zbyto Sprzętu Pom iaro

w o-Kontro lnego „M erazet", ul, Czerwonej A rm ii 66/72, 

61-967 Poznań.

Zastrzega się m ożliw ość zm ian konstrukcyjnych wyrobu  

w  związku ze sta łym i p racam i n a d  jego  unow ocześnianiem
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ER A “

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
J E R A - P O i r  

PRZEMYŚL UL. OBOZOWA 23 
TELEFON 40-03 (do 9), TELEKS 83228 

ADRES TELEGR. „T-POLKA“

REDESTYLATOR SWW
Typ Re-5 0948-316

Z A S T O S O W A N IE

Redestylator typu Re-5  jest przeznaczony do otrzymywania wody destylowanej o wysokiej czystości, zaw ierają
cej tylko n ieznaczne ilości rozpuszczonych gazów, wolnej od jonów metali c ię żk ich . W oda otrzymana z re - 
destylatora Re-5  jest pozbawiona c ia ł gorączkotwórczych. Jakość wody zarówno pod względem zawartości subs
tancji suchej jak i apyrogenności odpowiada wymogom Farmakopei Polskiej IV .
Redestylator jest stosowany w laboratoriach służby zdrowia, zakładach przemysłowych, instytutach naukowo- 

   -badawczych itp.

'" " ‘i

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

O czyszczan ie  wody w redestylatorze jest dokonywane na drodze dwukrotnej destylacji z jednoczesnym odga- 
zowaniem. W oda wstępnie ogrzana przepływa przez chłodnicę destylatu, a potem do kotła destylacyjnego.
Pod wpływem ciepła  dostarczonego przez grzejn ik i woda wrze i jej pary op ływając talerz deflegmacyjny dos
tają się do skraplacza. Skropliny /destylat/ spływają do kotła redestylacyjnego, gdzie  są ponownie dogrzane 
do temperatury w rzenia. Tworząca się para jest skraplana w skrap laczu, redestylat w ycieka do podstawionego 
odb ie ra ln ika .

B U D O W A

Urządzenie wodno-parowe redestylatora stanowi zespół destylacyjny, redestylacyjny oraz instalacja wodna. 
Zespół destylacyjny um ieszczony w górnej części aparatu składa się z kotła i ch łodn icy, z umieszczonym 
wewnątrz skraplaczem. Zespół redestylacyjny, znajdujący się w dolnej części aparatu, jest złożony z kotła 
redestylacyjnego oraz chłodnicy ze skraplaczem. Instalacja wodna aparatu zapewnia dopływ  wody chłodzącej 
do obydwu ch łodnic oraz -  dzięk i znajdującemu s ię  w górnej ch łodnicy urządzeniu przelewowemu -  samoczyn
ne uzupełnianie ubytku wody, który powstaje wskutek parowania w kotle destylacyjnym. Urządzenie p ływ ako
we z przekaźnikiem  rtęciowym zabezpiecza aparat przed zniszczeniem  przez w yłączenie  elementów grzejnych 
w przypadku przerwy w dopływ ie wody zasilającej. K oc io ł dolny ma poza tym własne urządzenie zabezp ie
czające przed zbyt niskim poziomem destylatu.
Układ elektryczny redestylatora stanow ią obwody: grzejny, sterujący oraz sygna lizacyjny. W  obwodzie grzej
nym znajdują się oporowe elementy grzejne zainstalowane w obydwu kotłach, w łączane za pośrednictwem 
styczników  elektromagnetycznych. Styczn ik i są uruchamiane ręcznym wyłącznikiem  głównym oraz przekaźni
kami pływakowym i urządzeń zabezpieczających. W łączen ie  aparatu do sieci oraz praca poszczególnychobw o
dów grzejnych są sygnał izowane kontrolnymi neonówkami.

D A N E  T E C H N IC Z N E  

W ydajność
ilość wody redestylowanej 5 l/h

ilość wody destylowanej 0 ,5  l/h

zużyc ie  wody chłodzącej 150 l/h

Ogrzew anie
-  koc io ł destylacyjny 3x1400 W

-  koc io ł redestylacyjny 3x1200 W

Sterowanie i sygna lizacja 220 V

M asa 40 kg



SP O S G B  Z A M A W IA N IA

Zamówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu oraz typ/należy 
składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, ul. W ie lka  12.

Zastrzega się możliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ERA“

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
„M ERA -PO LH A"  

OL. OBOZOWA 2 3 ,3 7 -7 0 0  PRZEMYŚL  
TELEFON 4003-4000, TELEKS 83228 

ADRES TELEGRAFICZNY-POLNA PRZEMYŚL

E R R P O L N R
m m i i i i i m i i

REDESTYLATOR ELEKTRYCZNY 
Typ Re 1-5

SWW
0048-316

Z A S T O S O W A N IE

Redestylator służy do oczyszczan ia  wody metodą podwójnej desty lacji. O czyszczona  woda jest pozbawiona 
c ia ł  gorączkotw órczych i jonów metali c ię żk ich , a zaw iera n ieznaczną  ty lko ilość rozpuszczonych gazów . 
Przyrząd jest stosowany w zakładach  i laboratoriach Służby Zdrow ia.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

O czy szc zan ia  wody w redestylatorze dokonuje się przez dwukrotną destylację z  równoczesnym odgazowaniem. 
Woda wstępnie ogrzana w chłodnicy destylatu dopływa do kotła destylacyjnego, gd z ie  dogrzana do tempe
ratury wrzenia gwałtownie paruje. Skroplona w ch łodnicy para spływa jako destylat do kotła redestylacyjne- 
go . Tam, pod wpływem ciepła  dostarczonego przez g rza łk i, zostaje po raz drugi odparowana, skroplona w 
ch łodn icy  i wypływa na zewnątrz jako redestylat, pozbawiony c ia ł gorączkotw órczych i wolny od jonów 
metali c ię żk ich .

B U D O W A

Redestylator jest aparatem w olno stojącym, charakteryzuje się stosunkowo małymi wymiarami zewnętrznym i, 
zw artą budową i estetycznym wyglądem . W szystkie części stykające się z wodą lub parą wodną pokryte są 
czystą  cyną, a części stykające się z destylatem, parą destylatu lub redestylatem są  wykonane z czystego 
srebra lub srebrzone.
Redestylator ma system podwójnego zabezp ieczen ia  przed zn iszczeniem  w przypadku aw arii.
W  przypadku obniżenia  się c iśn ien ia  wody w wodociągu poniżej 0,1 at, czujn ik  c iśn ien ia  przerywa dopływ  
prądu do układu e lektrycznego redestylatora. W  razie obniżenia się poziomu wody poniżej dopuszczalnego 
w kotle destylacyjnym  lub redestylacyjnym, pływakowe czu jn ik i poziomu -  sprzężone z w yłącznikam i rtęcio
wymi -  odcinają  dopływ  prądu do odpow iedniego obwodu grzejnego.
Regulator przepływu um ożliw ia regulację dopływu wody zasilającej tak, aby przy najmniejszym jej zużyc iu  
zachowana była za łożona wydajność oraz prawidłowa praca redestylatora.

D A N E  T E C H N IC Z N E

W ydajność wody redestylowanej 5 l/h
M oc  pobierania 7800 W
N ap ię c ie  3x380 V ,  50 Hz
Z u życ ie  wody ch łodzącej 150 l/h
Masa 20  kg
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S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zam ów ienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami należy kierow ać do  Biura Zbytu Sprzętu 
Pom iarowo-Kontrolnego "M e ra z e t ",  u l. Czerwonej Arm ii 66/72 , 61 -807  Poznań.

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych wyrobu w zw ipzku  
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1975 r.
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ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU  
AUTOMATYKI
I APARATURY POMIAROWEJ 
„M ER A “

ZAKŁADY AUTOMATYKI 
„M ERA -PO LN A" 

PRZEMYŚL UL. OBOZOWA 23 
TELEFON 40-03 (do 9), TELEKS 83228 

ADRES TELEGR. „T-POLNA“

WSTRZĄSARKA LABORATORYJNA 

Typ Ws-2

SWW
0948-331

Z A S T O S O W A N IE

Wstrząsarka laboratoryjna typu W s-2  jest stosowana do prowadzenia procesów długotrwałego m ieszania c ieczy  
lub przesiewania c ia ł sypkich w laboratoriach służby zdrowia, zakładach przemysłowych, instytutach nauko
w o-badaw czych itp.

Z A S A D A  D Z IA Ł A N IA

Stół wstrząsarki jest napędzany silnikiem  elektrycznym za pośrednictwem bezstopniowej przekładni ciernej 
i korbowej. Stół ma ruch posuwisto-zwrotny, a jego amplitudę oraz częstotliwość można regulować za pomocą 
dwóch dźw igni um ieszczonych w górnej części obudowy.

B U D O W A

Wstrząsarka laboratoryjna typu W s-2  składa się z następujących podstawowych zespołów:, 
mechanizmu ruchu wzdłużnego, mechanizmu korbowego, przekładni bezstopniowej, mechanizmu regulacji na

pędu z układem linek.

D A N E  T E C H N IC Z N E

Częstotliwość wstrząsów
Amplituda
Średnica stołu
Maksym alne obciążenie  stołu 
M asa

1Ó 0...300 Vm in 
2 5 - .  .55 mm 
420 mm 
15 k G  
40 kg

W Y P O S A Ż E N IE

Urządzenie do przymocowania sit laboratoryjnych
Urządzenie do przymocowania naczyń o pojemności ponad 51
Urządzenie do przymocowania probówek
Urządzenie do przymocowania kolb
Urządzenie do przymocowania rozdzie laczy
Pręt statywu



S P O S O B  Z A M A W IA N IA

Zam ówienia opracowane zgodnie z obowiązującym i przepisami /podając pełną nazwę wyrobu oraz typ/należy 
składać w Biurze Zbytu Sprzętu Pom iarowo-Kontrolnego, Poznań, u l. W ie lka  21 .

Zastrzega się  możliwość zm ian konstrukcyjnych wyrobu w zw iązku 
ze stałymi pracami nad jego unowocześnianiem

Karta katalogowa wydana w 1972 r.
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