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SZANOWNI PAŃSTWO!

S łuchaw ki dynam iczne Sd-422, k tóre zakupiliście, p rze­
znaczone są do w spółpracy ze sprzętem  elek troakustycz­
nym w ysokiej jakości, rów nież z rozpowszechnionym i 
ostatnio odtw arzaczam i laserow ym i.

Podczas opracow yw ania konstrukcji tego w yrobu m ak­
sym alną uw agę poświęcono subiektyw nej ocenie jakości 
odtw arzanego dźwięku, dostosowując się w  ten  sposób do 
ak tualnych  w ym agań użytkow nika.

Konstrukcja.

Słuchaw ki Sd-422 należą do typu  słuchaw ek wokół- 
usznych otw artych.

Główne p aram etry  techniczne zestaw iono w tabeli.

N azwa p aram etru
W yko­
nanie

Sd-422

W yko­
nanie

Sd-422a

Im pedancja znam ionow a (Q) 500 500

Znam ionowe napięcie przy 94 dB 
ciśnieni a akustycznego (V) 1 1

Znam ionowa moc m aksy ­
m alna (mW) 250 250

Znam ionowe m aksym alne napięcie 
sinusoidalne (V) 11 11

Znam ionowy zakres częstotliwości 
(Hz) 20—20000 20—20000

Znam ionowe ciśnienie akustyczne 
przy 1 mW i 500 Hz (dB) ^  90 ^  90

Znam ionow a siła docisku (N) <  6 <  6

M asa (kg)
bez kabla <gj 0,26 <C 0,26

z kablem  2,5 m 0,31 <  0,31

W tyczka WM590-1 W S M J-1B



V  konstrukcji tego typu słuchaw ek zastosowano sze­
reg nowoczesnych rozw iązań technicznych podnoszących 
.akość odtw arzanego dźwięku jak  i w alory użytkowe.

1. Zastosow ano zoptym alizow any przetw ornik  w ielkopo- 
wiezzchniowy z układem  korekcji akustycznej, uzys­
kując w  ten  sposób zrównoważony obraz dźwiękowy 
w  całym  zakresie częstotliwości oraz w yjątkow o dobrą 
jakość od tw arzania dźwięku: od k lasyki poprzez jazz 
do m uzyki w ybitn ie  rozryw kow ej.

2. W prow adzono nadzw yczaj lekki uk ład  drgający, złożo­
ny z cienkiej m em brany i cewki alum iniow ej, zapew ­
niając w  ten  sposób m ałą m asę czynną i w  związku 
z tym  dobrą pracę im pulsow ą przetw ornika.

3. W celu podniesienia kom fortu  słuchania poduszki wo- 
kółuszne w ykonano z m ateria łów  zapew niających p rzy ­
jem ny k on tak t użytkow nika z nim i i zapobiegających 
tw orzeniu  się potu  naw et przy dłuższym słuchaniu.

Zalecenia eksploatacyjne.

1. P rzy  podłączeniu słuchaw ek do urządzenia jak  i pod- 
c as zm iany źródła sygnału muzycznego (np. tu n e r-g ra - 
mofo.i) mogą w ystąpić duże im pulsy mocy. W związku 
z tym  w  celu w elim inow ania tego zjaw iska należy do­
konyw ać w ym ienionych czynności przy m ożliw ie m i­
nim alnej nastaw ie pokrętła  siły głosu.

2. Podcras odsłuchu słuchaw ki pow inny pracow ać przy 
w ystarczającej głośności lecz znacznie poniżej znam io­
now ej mocy m aksym alnej. Przekroczenie znam ionow e­
go napięcia m aksym alnego sinusoidalnego może spo­
wodować uszkodzenie.

3. W przypadku  p racy  z m ikrofonem  należy unikać 
sprzężeń akustycznych słuchaw ka — m ikrofon.



4. S łuchaw ki skonstruow ane są optym alnie dla środko­
wych położeń regulatorów  barw y dźwięku. S tosując 
uw ypuklenie tonów  niskich lub  wysokich, pow oduje 
się zw iększenie dostarczanej mocy dla tych  częstotli­
wości. Należy w tedy odpow iednio zm niejszyć poziom 
głośności.

W yposażenie.

Każde słuchaw ki wyposażone są w:

— elastyczny kabel z w tyczką WM 590-1 lub  W SMJ-1B 
w  zależności od w ykonania. W przypadku  zaistnienia 
konieczności zm iany w tyczki prosim y zwrócić uwagę 
na praw idłow e połączenie faz. Odpow iednie schem aty 
połączeń podajem y poniżej.

W tyczka WM590-1

W tyczka W SMJ-1B

Zm iana w tyczki nie pow oduje u tra ty  gw arancji.

— k a rtę  gw arancyjną,

— k artę  inform acyjną.

ŻYCZYMY PAŃSTW U DUŻO ZADOWOLENIA 
Z UŻYTKOW ANIA ZAKUPIONYCH SŁUCHAW EK.
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