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INSTRUKCJA OBSŁUGI 
ODBIORNIKA RADIOWEGO „MARIA" R-801

Przed przystąpieniem  do eksploatacji należy zapoznać się 
z instrukcją obsługi.
Odbiornik należy zarejestrować w  m iejscow ym  urzędzie 
pocztow ym  w ciągu czternastu dni od daty nabycia, a ile 
jest to pierw szy odbiornik klienta.

Czułość użytkowa i tłumienie sygnałów lustrzanych:
D -  S  2 mV/m g  34 dB
S -  ś  1 mV/m g  30 dB
49 m -  =  60 /(V =  10 dB
K -  =  40,»V g  30 dB
U -  S  10/(WSEM/ g  30 dB
Moc wyjściowa sinusoidalna/muzyczna:
g  1 W/1,7 W
Zasilanie: sieciowe 220 V±10% , 50 Hz __ a a V

bateryjne 9 V (6 baterii R14) trrocir*
•  wskaźnik dostrojenia i wskaźnik częstotliwości zakresu U,
•  podwójna przemiana na zakresach K,
•  programowanie 5 stacji na zakresie U,
•  regulatory barwy dźwięku,
•  4 układy scalone: 10 tranzystorów (2 tranzystory FET),

13 diod, 36 obwodów strojeniowych.
Wymiary: 288x176x76 mm, masa (bez baterii) -  2,5 kg.

I. DANE TEC H N IC ZN E

Zakresy fal:
D -  długie 
S  -  średnie 
49 m -  krótkie 
K -  krótkie: 41 m I

31 m  ̂ a,
19 m «i —

S ’

150 . . .  285 kHz, 
525 . . .  1605 kHz 
5,95 ...6 ,2  MHz, 
7,1 ...7 ,3  MHz.
9,5 . . .  9,775 MHz,

g  15,1 ...15,45  MHz,
17.7 ...1 7 ,9  MHz,
11.7 ...11,975 MHz, 
21,45 ...21 ,7 5  MHz,
65,5 .. .73 MHz



II. Z A S Ł A N IE

Nasadkę przyłącza dwustronnie odłączalnego należy włożyć 
do gniazda 22, a jego wtyczkę -  do gniazda sieci 220 V. Ba
terie R14 należy wkładać do pojemnika 21 zachowując kie
runek pokazany na dnie pojemnika.
Włączenie do siec i sygnalizuje świecenie żarówek skali głównej 
i żarówek wskaźników (po włączeniu klawisza /).
Przy zasilaniu z baterii skale są podświetlane przy wciśnięciu 
klawisza 2.
Odłączenie od sieci następuje przez wyciągnięcie wtyczki sie
ciowej z gniazda sieci 220 V.

UW AGA.
Przy dłuższych przerwach w korzystaniu z baterii należy w yj
mować je z odbiornika.

III. B EZPIEC ZEŃ STW O  U ŻYTKO W AN IA

Nie wolno demontować odbiornika, gdy jest on przyłączony 
do sieci. Przy zasilaniu sieciowym odbiornik jest zabezpie
czony przed zwarciem wkładkami topikowymi WTAT-250/1 
i WTA-250/315.

IV. O B SŁU G A

1. W ybór zakresu fal, program owanie i ARC

Zakresy D, S, 49 m i U włącza się odpowiednimi klawiszami. 
Zakresy K włącza się klawiszem K, zaś odpowiedni podza- 
kres41 . . .  13 m wybiera sięprzełącznikiem 13. Zakres U włącza 
sięklawiszem U, przy czym przestrajanie wg skali głównej uzys
kuje się po ustawieniu przełącznka 13 w poz. 41 m/U. W celu 
zaprogramowania stacji na zakresie U należy ustawić prze
łącznik 13 w poz. 31 m/U1 i potencjometrem U1 dostroić od
biornik do stacji. Aby zaprogramować następną stację należy 
ustawić przełącznik 13 w poz. 25 m/U2, a potencjometrem U2 
dostroić odbiornik do stacji. Podobnie programuje się 
pozostałe stacje.
Wskaźnik 15 wskazuje częstotliwość dostrojenia. Wciśnięcie 
klawisza ARC powoduje włączenie układu automatycznej re
gulacji częstotliwości na zakresie U. Układ ARC samoczynnie 
odłącza się na czas dostrajania odbiornika pokrętłem strojenia 
lub programowania. Ponowne samoczynne włączenie ARC 
następuje po upływie ok. 10 sekund od chwili zakończenia 
dostrojenia.



Inne działanie układu ARC niż w dotychczas produkowanych 
odbiornikach radiowych wynika z zastosowania układu scalo
nego typu A225D. Przy odbieraniu słabych stacji należy w yłą
czyć układ klawiszem ARC.

2. W spółpraca z urządzeniam i zewnętrznym i

Do nagrywania na magnetofon i odtwarzania z adaptera 
z wkładką krystaliczną służy gniazdo 16, przy czym przy 
współpracy z adapterem należy wcisnąć równocześnie kla
wisze U i K.
Zewnętrzny zestaw głośnikowy należy przyłączyć do gniaz
da 18, zaś komplet słuchawkowy typu SN  50 lub SN 73 do 
gniazda 17.

3. Eksploatacja i konserwacja

Odbiornik można eksploatować w temperaturze od -10°C do 
+45°C, a przechowywać w temperaturze od -25°C do +50°C. 
Obudowę można czyścić watą nasyconą wodnym roztworem 
mydła. Nie wolno stosować rozpuszczalników. Odbiornik na
leży chronić przed kurzem, piaskiem i nasłonecznieniem.

4. W yposażenie

a. Instrukcja obsługi
b. Karta gwarancyjna
c. Przyłączacz dwustronnie odłączalny Dz. K1 
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Rys. 1

I -  klawisz włączania i wyłączania, 2  -  kla
wisz oświetlenia, 3 -  klawisz kontroli baterii, 
4  -  klawisz automatycznej regulacji częstot
liwości, 5 -  klawisz fal ultrakrótkich, 6 -  kla
wisz fal krótkich. 7 -  klawisz fal krótkich 49 m, 
8 -  klawisz fal średnich, 9 -  klawisz fal dłu
gich, 10 -  potencjometr tonów wysokich,
I I  -  potencjometr tonów niskich, 12 -  poten
cjometr głośności, 13 -  przełącznic podza- 
kresów i programowania, 14 -  wskaźnik do
strojenia i kontroli baterii, 15 -  wskaźnik częs

totliwości na zakresie U. A -  antena



WE MA 
- 

108/85/F

16 17 18

J B ____

ooooojoooooooooooiooooboooobooooo
O O O O O O O O O O O O O O O O O Q O O O O p O O O q O O O O Oooooooooooooooooooooooooooopooooo O O O O O O O O O O O O O O O O O O Q o o o Ó o o o qo o o o ooooooooooooooooooooA 
O O O O O  O O O O O O O  O O O O O  O O i ł  

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ' 1!
oooooooooooooooooooo®oooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooo» oooooooooooooooooooo
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O  |oooooooooooooooooooo 1 oooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooo

ooofcooooo oooo ,000000000 oooboooo ' oodooooo ooęoooo ooo oo ooo oo ooo oo000O 00000000000000000000000000000

Rys. 2

16 -  gniazdo magnetofonowe, 17 -  gniazdo 
słuchawkowe, 18 -  gniazdo głośnika zewnę
trznego, 19 -  potencjometry programowa
nia, 20  -  pokrętło strojenia, 21 -  pojemnik 

baterii, 22  -  gniazdo zasilania sieciowego

— w .
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Schemat ideowy OR Maria R-801
U W A G A Napięcie mierzono woltomierzem o R w S 20 kQ/V przy napięciu zasilania równym 9 V.

Zastrzega się zmiany w toku produkcji


