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Sposób intensyfikacji procesu chłodzenia wody zwłaszcza zmineralizowanej będącej w obiegu 
recyrkulacyjnym, znamienny tym, że oddziaływuje się zewnętrznym polem elektrostatycznym na 
granicę międzyfazową, przy czym z jednej strony występuje woda a z drugiej mieszanina powietrza 
i pary wodnej.
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Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób intensyfikacji procesu chłodzenia wody zwłaszcza zmine-

ralizowanej będącej w obiegu recyrkulacyjnym.
Wodę przemysłową w obiegu chłodzi się bez przerwy w bezprzeponowych wymiennikach ciepła 

przez jej odparowanie za pomocą powietrza atmosferycznego. Do wzmożenia procesu parowania 
wody proponuje się użycie pola elektrycznego.

Znane są sposoby chłodzenia wody za pomocą powietrza w chłodniach wieżowych i komino-
wych, chłodniach wentylatorowych, komorach zraszania i w innych bezprzeponowych wymiennikach 
ciepła.

Sposób według wynalazku polega na tym, że oddziaływuje się zewnętrznym polem elektrosta-
tycznym na granicę międzyfazową, przy czym z jednej strony występuje woda a z drugiej mieszanina 
powietrza i pary wodnej.

Sposób według wynalazku umożliwia wzmożenie procesu parowania wody za pomocą ze-
wnętrznego pola elektrostatycznego. 

P r z y k ł a d 
Chłodzenia wody dla chłodnic ociekowych - na sposób parowania powierzchniowego przepro-

wadza się poprzez oddziaływanie zewnętrznego pola elektrostatycznego obejmującego granicę mię-
dzyfazową. Zewnętrzne pole elektrostatyczne wzbudza się między okładkami kondensatora, przy 
czym jedna okładka umieszczona jest w wodzie a druga nad powierzchnią wody. Aby umożliwić swo-
bodny odpływ pary, druga okładka jest ażurowa.

Natomiast w chłodniach rozbryzgujących kropelki wody wtryskuje się w przestrzeń między 
okładkami kondensatora, gdzie pole przenika kroplę dwa razy - z jednej i drugiej strony przez granicę 
międzyfazową.

Podczas badań laboratoryjnych wody destylowanej i zmineralizowanej w polu elektrycznym od-
parowanie wody zmineralizowanej wzrasta około 2,8 razy w stosunku do wody destylowanej przy na-
tężeniu pola elektrycznego wynoszącego 1240 V/m.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób intensyfikacji procesu chłodzenia wody zwłaszcza zmineralizowanej będącej w obiegu 
recyrkulacyjnym, znamienny tym, że oddziaływuje się zewnętrznym polem elektrostatycznym na 
granicę międzyfazową, przy czym z jednej strony występuje woda a z drugiej mieszanina powietrza 
i pary wodnej.
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