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CIEPŁOCHRONNE ZAPRAWY MURARSKIE O GfSTOSd OBOfTOSCICWEO 
500-800 kg/«3

Streszczenie. Na podstawie przeprowadzonych badaó laboratoryj­
ny cTPópracówano składy 1 technologie wykonania zapraw murarskich o 
gęstości objętościowej 500-800 kg/m3 1 wytrzymałości ne ściekanie
1,5-7,O MPa.

1. WPROWADZENIE

Wykonanie przegród zewnętrznych o własnościach termoizolacyjnych zgod­
nych z wymaganiami normy, dotyczącymi ochrony cieplnej budynków [8] wyma­
ga zastosowania w nich zapraw lekkich o wysokich własnościach izolacyjnych'. 
Otrzymanie takich zapraw Jest trudne ze względu na brak w Polsce lekkich 
kruszyw o gęstości objętościowej 100-300 kg/m3 [5]. Ola uzyskania zapraw 
ciepłochronnych stosuje elę więc dostępne kruszywa sztuczne oraz dodatko­
wo róZne zabiegi technologiczne, np. napowietrzanie, a oetetnlo jako wy­
pełniacze - granulki spienionych tworzyw sztucznych [lj«[3]>[6].

2. WYMAGANIA TECHNICZNE OLA ZAPRAW CIEPŁOCHRONNYCH

Ciepłochronne zaprawy murarskie powinny spełniać naetępujęce wymagania

W *
- wytrzymałość na ściskanie zgodna z założeniami,
- współczynnik przewodności cieplnej przy wilgotności 8% nie większy od 

0,5 W/mK,
- konsystencja 7,5-9 wg [7],
- w etanie świeZym powinny utrzymywać zawartę w nich wodę,wykazywać dobrę 

urabislność i przyczepność do spajanych materiałów,
- powinny być mrozoodporne.

3. STOSOWANE SKŁADNIKI

w badanych zaprawach stosowano nestępujęce składniki 1

- łupkoporyt o uziarnlenlu 0,4 ca, z ZKL w Knurowie,
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- rozdrobniony w kruozarco laboratoryjnej P6S z Łazisk, o uzlarnlonlu 
0-2 aa.

- perlltoporyt o uzlarnlonlu 0-2 aa, produkcji ZSRR [4],
- caaant portlandzki Barki 25 "Górażdże",
- wapno hydratyzowane,
- upłynnlacz SK-i.

Gęstość nasypowa w stania luźnym suchych składników wynosiła 1

- łupkoporytu 892 kg/m3 .

- rozdrobnionego PGS-u 840 kg/a5 .

- perlltoporytu 90 kg/m3 .

- cementu portlandzkiego - 1060 kg/m3 .

- wapna hydratyzowanego - 550 kg/m5.

4. BADANIA LABORATORYJNE ZAPRAW

Badania laboratoryjna zmierzające do otrzymania optymalnych składów i 
opracowania technologii wykonania zapraw ciepłochronnych wykonano w In­
stytucie Technologii 1 Organizacji Budownictwa Politechniki Śląskiej z 
wymienionych w pkt. 3 składników zmieszanych w proporcjach objętościo­
wych 1:1:4 do 1:2:20 (cement : wapno hydratyzowane : kruszywo mineralne). 
Łupkoporyt rozkruszony PGS i psrlitoporyt mieszano w proporcjach objęto­
ściowych 1:1:1 do 1:3:45, wstępnie nawilżono przez 20 minut około po­
łowę wody przewidzianej do wykonanis zaprawy, mieszano w mieszarce labo­
ratoryjnej o pojemności 20 1 o wymuszonym mieszaniu, dodawano wapno, na­
stępnie cement, mieszano 1-2 minuty, a na końcu dolewano pozostałę ilość 
wody z upłynniaczem SK-l, potrzebnej do uzyskania konsystencji 7,5-8,5 - 
mierzonej stożkiem opadowym. Łęcznie dla 30 składów zapraw wykonano na­
stępu Jęce badania JYJ:
- konsystencję metodę stożks opadowego,
- wydajność objętościowi,
- gęstość objętościowa w stanie świeżym 1 stwardniałym,
- akurcz podczas twardnienia,
- wytrzymałość na ściskania.

Ola wyselekcjonowanych 9 składów zapraw oznaczono ponadto zgodnie z 
normę [7]:
- zdolność do utrzymanie wody,
- współczynnik przewodności cieplnej X  - w aparacie Bocka,
- mrozoodporność.

Wybrane własności techniczne badanych wyselekcjonowanych zapraw oraz - 
dla porównania - zapraw firm zagranicznych [3], [ój i zaprawy opracowanej 
przez Cabat [lj, zestawiono w tabeli i.
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Tabela i

Zestawienie wybranych własności zapraw ciepłochronnych

Lp. Cecha techniczna 
zeprawy

Badane zaprawy 
marki

Zapi
W

■awy firmy
M W

15 30 60 RHO-
DIUS

SAMO-
BORKA

CEBET
TERMOR

1 Gęstość objęt. 
w stanie suchym,
kg/m3

490-
-550

680-
-750

750-
-850 965 1020 855

2 Naslękliwość sa­
gowa, %

35-
-45

35-
-40

30-
-38 22,7 34,5 36,5

3 Skurcz jednostk. 
po 28 dniach, %

0,18-
-0,48

0,18-
-0,30

0,16-
-0,24 0,20 0,21 0,22

4 Współcz. przewodn. 
clepln., W/mK

0,140-
-0,170

0,160-
-0,190

0,160-
-0,210 0,197 0,258 0,164

5 Wytrzymałość na 
ściskanie, MPa

1.4-
-2.5

2,8-
-4.1

5,7-
-7.1 3.2 3.9 3.5

5. ANALIZA WYNIKGW BADAŃ LABORATORYJNYCH

Z zastawionych w tabeli 1 wyników badań własnych i przytoczonych dla 
porównania właaności patentowych zapraw firm zagranicznych oraz zaprawy 
TERMOR opracowanej przez Cebet wynika, że przy zastosowaniu łupkoporytu z 
kruszywa, rozdrobnionych złomów PGS-u i importowanego (dla hutnictwa i 
przemysłu materiałów ogniotrwałych) perlitoporytu, można otrzymać zapra­
wy ciepłochronne o wysokich własnościach izolacyjnych. Maję ona także in­
ne parametry techniczne podobne, np. wytrzymałość na ściskanie 1 ,4-7,1 MPa, 
skurcz 0,16-0,48%. Posiadają Jednak nieco większą naslękliwość. co wynika 
z dużej nasiękliwoścl stosowanych wypełniaczy mineralnych, podcza3 gdy wa 
wspomnianych zaprawach zagranicznych i Cebstu, Jako wypełniacze stosują 
się praktycznie nienasiąkliwe granulki z tworzyw sztucznych.

W zaprawach wyselekcjonowanych w wyniku przeprowadzonych badan labo­
ratoryjnych stosowano cement portlandzki marki 25 w ilości od 50-350 kgAa 
i wapno hydratyzowane 75-250 kg/m"*.

Sposób otrzymania zapraw ciepłochronnych wykonanych przy użyciu wymie­
nionych surowców Jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

6. WNIOSKI

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały możliwość otrzymywania 
ciepłochronnych zapraw murarskich o niskiej gęstości objętościowej 500- 
800 kg/m3 1 korzystnych własnościach izolacyjnych - podobnych lub lepszych
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dla zapraw firn zagranicznych oraz opracowanej przez Cebet - przy zasto­
sowaniu Jako wypełniaczy drobnego łupkoporytu ’Knurów*, rozdrobnionego 
PGS-u i perlitoporytu.

Świeżo zaprawy ciepłochronne naleZy przygotowywać (dozować, nawilżać, 
mieszać) zgodnie z zasadami wykonywania mieszanek betonowych z porowatych 
kruszyw sztucznych [sj. '

Zaprawy ciepłochronne powinny być wytwarzane i rozprowadzane w postaci 
suchych mieszanek przez wyspecjalizowany zakład produkcyjny.
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HEATINSULATINO MASONRY MORTARS 
OF SPECIFIC GRAVITY OF 500-800 kge/m3

S u m m a r y

On the basis of carried out laboratory tests, constitutions and tech­
nology of production of maeonry mortar are presented.

Specific gravity of the mortars is 500-800 kgs/m3 compressive strength
1,5-7,0 MPa.


