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Streszczenie. Roboty przygotowawcze stanowią Jeden z ważkich 
czynników wpływających na wielkość wydobycia kopalń. W roku 1982 
w polskich kopalniach węgla kamiennego prowadzono 1620 wyrobisk 
korytarzowych. Blisko połowę drążono w kamieniu, a tylko niespełna 
12% w węglu. Ze względu na duży udział wyrobisk kamiennych i ka- 
mienno-węglowych w robotach przygotowawczych przeważa Jeszcze ura­
bianie materiałem wybuchowym. W artykule dokonano analizy stosowa­
nych w 1982 r. w naszym górnictwie węgla kamiennego układów mecha­
nizacyjnych ze względu na rodzaj skał i sposób ich urabiania, po­
stęp dobowy,! przekrój wyrobisk i głębokość eksploatacji. W wyro­
biskach prowadzonych w węglu układy mechanizacyjne oparte 
są na kombajnach głowicowych. W większości przodków kamiennych i 
kamienno-węglowych urabianie odbywa się za pomocą materiałów wybu­
chowych, a podstawową maszyną w układzie mećhanizacyjnym Jest ła­
dowarka. Roboty prowadzono najczęściej w wyrobiskach o przekrojach 
12-18 m2 . Chodniki węglowe i kamienno-węglowe wykonywano głównie
na głębokościach 500-700 m. Spośród stosowanych układów mechaniza- 
cyjnych najlepsze postępy dobowe uzyskuje się w przodkach wyposa­
żonych w kombajny. W zależności od rodzaju urabianych skał zapew­
niają one 2-5-krotnie wyższą wydajność drążenia niż przy użyciu 
materiału wybuchowego i ładowarki. W układach mechanizacyjnych z_ 
zastosowaniem ładowarek w wyrobiskach o przekrojach powyżej 12 m 
najwyższe postępy zapewniały ładowarki bocznie wysypujące i łapowe, 
w wyrobiskach o przekrojach póniżej 12 m2 - bocznie wysypujące i 
zgarniakowe.

1. WSTĘP

Zapewnienie wydobycia kopalni na wysokim poziomie zmusza do wykonywa­
nia dużej liczby wyrobisk udostępniających i przygotowawczych. Drążenie 
chodników ma na celu odtwarzanie frontu wydobywczego poprzez rozpoznanie 
nowych partii złoża, a następnie przygotowanie go do eksploatacji. 0 zna­
czeniu wyrobisk korytarzowych dla żywotności kopalni świadczy fakt, że 
aktualnie na 1 min ton wydobywanego węgla przypada około 8 km drążonych 
wyrobisk korytarzowych, a ich łączna długość przekroczyła 1500 km rocz­
nie.

Analizę układów mechanizacyjnych stosowanych w wyrobiskach korytarzo­
wych przeprowadzono na podstawie 1620 przodków wykonywanych w krajowych
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kopalniach węgla kamiennego w 1982 r. Analizowane przodki chodnikowe po­
dzielono na grupy jednorodne według następujących parametrów: rodzaj wy­
robiska, sposób drążenia, postęp dobowy, przekrój i głębokość eksploata­
cji. Wyróżniono dwa sposoby urabiania: materiałem wybuchowym oraz kom­
bajnowy. W przypadku urabiania materiałem wybuchowym uwzględniono typ 
ładowarek: zgarniakowe, łapowe, zasięrzutne i bocznie wysypujące, 
stosowane w priodku. Ze względu na rodzaj skał, w których prowadzono wy­
robiska, podzielono je na kamienne, kamienno-węglowe i węglowe. Spośród 
1620 chodników wykonywanych w 1982 r. 769 (47,7$) to wyrobiska kamienne, 
662 (40,7#) kamienno-węglowe i 189 (11,6#) węglowe. W chodnikach węglo­
wych stosowano przeważnie kombajny, natomiast w kamiennych i kamienno-wę- 
glowych tak kombajny jak i materiał wybuchowy. Chodniki kamienno-węglo- 
we w 68,7# (455 przodków) urabiano kombajnami, a w 31,3# (207 przodków) 
materiałem wybuchowym. Stosowanie kombajnów w chodnikach kamiennych było 
niewielkie - 5,2# (40 przodków), stąd przeważało urabianie materiałem 
wybuchowym (729 przodków). Liczba przodków, w których urabianie i ładowa­
nie było całkowicie zmechanizowane przez stosowanie kombajnów, wyniosła 
684, co stanowi 4 2 , 2 w pozostałych 936 przodkach (57,8#) stosowano ma­
teriał wybuchowy i ładowarki.

Wyrobiska prowadzono głównie na głębokościach 300-800 m, z czego naj­
więcej na poziomach 500, 600 i 700.m. Kombajny stosowano przeważnie na 
głębokościach 3004500 m. Z ogólnej liczby 1620 wyrobisk chodnikowych oko­
ło połowę drążono na głębokościach 3004-600 m.

2. WPŁYW RODZAJU URABIANYCH SKAŁ NA PRZEKRÓJ WYROBISK I POSTĘP ROBÓT

2Chodniki kamienne wykonywano głównie w przekrojach 104-24 m , w tym 
30# w zakresie 124-20 m2 . Przekrój wyrobisk kamienno-węglowych zawierałP 2się w przedziale 8 4 2 0 m , z czego ponad 35# stanowiły wyrobiska od 10 m 
do 18 m2 . W węglu zakres przekrojów wyrobisk był węższy aniżeli w kamien­
nych i kamienno-węglowych i najczęściej (w ponad 85#) prowadzono je mię­
dzy 12 m2 a 18 m2 , a maksymalny przekrój wynosił 24 m2 . Ponad 2# przodków2kamiennych i kamienno-węglowych miało przekroje większe niż 24 m , przy

2czym największe sięgały granićy 34 m . Najczęściej stosowanymi maszynami 
w chodnikach węglowych i kamienno-węglowych były kombajny głowicowe, a w 
kamiennych ładowarki zasięrzutne (rys. 1, 2), w które wyposażono ponad 
40# wyrobisk.

Spośród stosowanych układów mechanizacyjnych ze względu na wydajność
mierzoną postępem wyrobiska w metrach na dobę najlepsze wyniki uzyskuje
się w chodnikach wyposażonych w kombajny. W chodnikach kamiennych był on
dwukrotnie wyższy (średnio około 6 m/dobę), a w kamienno-węglowych nawet
trzykrotnie wyższy (średni około 10 m/dobę) niż w przypadku stosowania
ładowarek. W chodnikach węglowych średni postęp dla kombajnów wynosił2~11 m/dobę.. W wyrobiskach kamiennych o przekrojach powyżej 12 m urabia-
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Tablica 2

Urabiana
skała

Średni postęp 
[m/dobę]

Stoso-
wana
maszyna Głębokość H [m]

do
100

101
200

201-
300

301-
400

401-
500

501-
600

601-
700

701-
800

801-
900

900

Chodniki kamienne
F > 11,8 m2

Ładowarki zasięrzutne 1,6 1 ,65 2,9 2.1 2,4 2,4 2,5 2,4 2,2 1,2
Ładowarki bocznie sy­
piące - 2.4 3,0 2,6 2,8 3,1 2,7 2,75 3,5 1,7
Ładowarki zgarniakowe 1,65 1,5 2,75 2,1 2,4 2,1 2,2 1,9 2,1 2,0
Ładowarki łapowe - - 2,7 - 2,9 - 2,9 4,2 - -
Kombajny 5,1 5,9 5,8 4,3 6,9 5,7 _ _

7,1 m2 < F « 11,8 m2
Ładowarki zasięrzutne - - 2,5 _ 3,1 2,7 2,0 - - -

Ładowarki bocznie sy­
piące _ _ 2,5 _ 3,7 3,4 1,8 _ -
Ł'adowarki zgarniakowe - 1,4 3,3 2,5 2,0 2,7 3,2 3,5 - -
Chodniki kamienno-
-weglowe

F > 11,8 m2
Ładowarki zasięrzutne - 2, Ę5 4,15 3,5 2,9 2.2 3,2 3,7 - -
Ładowarki bocznie sy­
piące _ _ 3,4 - 2,0 3,6 3,8 3.1 - -

Ładowarki zgarniakowe - - 3;3 3,3 3,3 3,6 5,5 3,3 3.25 -
Ładowarki łapowe - - - - - 4,8 4,5 - 4,8 -
Kombajny
7,-1 m2 < F ^ 11,8 i2
Ładowarki zasięrzutne - - 3,5 - 2,9 2,7 - - -
Ładowarki bocznie sy­
piące - - 3,6 - 2,4 2,8 - 2,6 - -
Ładowarki zgarniakowe - - - 2,2 3,5 3,8 3,7 - - -
Kombajny 7,9 9,1 7,9

Chodniki węglowe
F > 11,8 m2

Kombajny - 9,0 12,4 11 ,6 9,9 9,6 10,0 11,5 — -
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nych materiałem wybuchowym największe postępy (około 3 m/dobę) uzyskano 
stosując ładowarki bocznie wysypujące - rys. 3. Niewiele mniejsze postę­
py uzyskiwano z ładowarkami łapowymi, zwłaszcza na głębokościach poniżej 
600 m. Tłumaczyć należy to tym, iż ładowarki łapowe i bocznie wysypujące 
poruszają się na podwoziu gąsienicowym, co w wyrobiskach o większych prze­
krojach ze względu na ich dużą zwrotność (manewrowość) zapewnia szybsze 
i dokładniejsze załadowanie urobku spod ociosów, a tyra samym i lepszą wy­
dajność. Z analizy wykresów (rys. 4) wynika, że w wyrobiskach kamienno-2-węglowych o przekrojach powyżej 12 m drążonych materiałem wybuchowym 
największe postępy (około 4,5 m/dobę) uzyskuje się stosując ładowarki ła­
powe, a następnie ładowarki zgarniakowe - około 3,7 m/dobę. W przekrojach 
poniżej 12 m najlepsze wyniki (około 3,5 m/dobę) uzyskano w przodkach z 
ładowarkami zgarniakowymi. Wynikać to może z tego, iż ładowarki zgarnia­
kowe zapewniają z jednego ustawienia w przodkach o mniejszych przekrojach 
szeroki front ładowania i pozwalają na prawie jednoczesne ładowanie urob­
ku i wykonywanie obudowy.

Fig. 1. The structure of gangway extractions in the rock according to 
their section and the machine used
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Rys. 2. Struktura wyrobisk chodnikowych węglowych i kamienno-węglowych 
ze względu na ich przekrój i stosowane maszyny

?ig. 2. The structure of rock gangway extractions and rock-coal ones 
according to their section and the machines used
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2Rys. 3. Postęp dobowy w wyrobiskach kamiennych o przekroju powyżej 12 m 
w zależności od głębokości, na jakiej prowadzone są roboty i stosowanej

maszyny
2Fig. 3. Day and night’s progress in rock extractiins of more than 12 m 

section according to depth the works are carried out and the machine used

Niższe postępy uzyskuje się w przodkach wyposażonych w ładowarki za- 
sięrzutne, co przy ich szerokim stosowaniu(pracują w ponad 40# wyrobisk 
kamiennych i kamienno-węglowych) ma znaczący wpływ na wydajność uzyskiwa­
ną przy drążeniu dla całego górnictwa węglowego.
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Rys. 4. Postęp dobowy w wyrobiskach kamienno-węglowych o przekroju powy­
żej 12 m2 w zależności od głębokości, na jakiej prowadzone są roboty

i stosowanej maszyny
?ig. 4. Day and night's progress in rock-coal extractions of more than 
12 m2 section according to depth the works are carried out and the ma­

chine used
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Wielkości postępu dla ładowarek uzależnione są zarówno od rodzaju 
skał, w których prowadzone są roboty, jak również od przekroju wyrobiska, 
i tak np, w przypadku ładowarek bocznie wysypujących w chodnikach ka-p
miennych o przekroju poniżej 12 m wynosiły około 3,1 n/dobę, a w prze- 
kroju powyżej 12 m -> 2,8 m/dobę. Zmniejszenie postępu dobowego spowodo­
wane wzrostem przekroju wyrobiska jest w tym przypadku tej samej wielko­
ści jak przy drążeniu w chodnikach kamienno-węglowych w porównaniu z ka­
miennymi. Dla ładowarek zgarniakowych mamy podobny przypadek, przy czym 
różnica w postępie wynosi około 0,5 m/dobę.

3. WPŁYW GŁĘBOKOŚCI NA PRZEKRÓJ WYROBISK I POSTĘP ROBÓT

Zakres głębekości, na których w 1982 r. prowadzono roboty przygoto­
wawcze, wynosił od 100 m do 1100 m. Na rys. 5, 6 przedstawiono liczbę 
przodków i stosowane maszyny w zależności od głębokości i rodzaju skał, 
w których wykonywano wyrobiska. Chodniki węglowe i kamienno-węglowe 
pędzono głównie na głębokościach 300f500 m. W kamieniu prowadzono wyrobi­
ska najczęściej na poziomach 500^700 m.

W miarę zwiększania głębokości daje się zaobserwować wzrost przekro­
jów wykonywanych wyrobisk, ale zależność ta nie jest monotoniczna. W przy­
padku stosowania kombajnów zarówno w chodnikach węglowych jak i kamien­
no-węglowych wyraźny wzrost wielkości przekroju występuje dla głębokości 
400f600 m, a następnie powyżej 700 m (rys. 7, tabl. 3). Dla wyrobisk ka­
miennych i kamienno-węglowych, w których stosuje się materiały wybuchowe 
i ładowarki, w tym zakresie głębokości obserwuje się zmniejszenie wielko­
ści przekroju (rys. 8, 9). Na poziomie 400 m średni przekrój wyrobisk wy-

2konywanych kombajnowo wynosił w węglu -» 16 m , a kamienno-węglowych
2 2 - » 1 5 m , w przypadku ładowarek kamienno-węglowe miały 14,5 n r , a kamień-

pne 15,3 m . Wyrobiska drążone na głębokości 700 m miały przekrój o blisko
2 2 1 m większy w przypadku urabiania kombajnowego i średnio o 2,5 m więk­

szy tam, gdzie stosowano materiał wybuchowy i ładowarki.
Na rys. 10 przedstawiono postępy dobowe uzyskane przy stosowaniu kom-2bajnów chodnikowych w wyrobiskach o przekroju powyżej 12 m . Zauważa się 

istotny, około 1,5 m/dobę, spadek postępów na głębokościach 400f600 m 
niezależnie od rodzaju skał, w których są wykonywane (kamienne, kamienno- 
-węglowe, węglowe). W przypadku urabiania materiałem wybuchowym i ładowa­
niu ładowarką głębokość wyrobiska nie ma tak znaczącego wpływu na postęp 
dobowy, chociaż i tutaj obserwuje się pewne wahania.
Odnotowany spadek postępów dobowych drążenia kombajnowego w zakresie głę­
bokości 400-7600 m może się wiązać ze wzrostem przekrojów wyrobisk (rys.7) 
lub występowaniem trudniejszych warunków górniczo-geologicznych.



142 W. Sikora, T. Giza, J. Siwiec

Rys. 5. Struktura wyrobisk chodnikowych prowadzonych w kamieniu ze wzglę­
du na głębokość i stosowane maszyny

Fig. 5. The structure of rook gangway extractions according to depth and
the machines used
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Rys. 6. 

Fig. 6.
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Struktura wyrobisk chodnikowych prowadzonych w węglu i kamienno- 
-węglowych ze względu na głębokość i stosowane maszyhy

The structure of coal and rock-coal gangway extractions according 
to depth and machines used
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-węglowych drążonych kombajnowo od głębokości H, na której są wykony­

wane
Fig. 7. Dependence of section F of coal and rock-coal extractions dril­
led by means of heading machine on the depth H, at which they are car­

ried out
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Tablica 3

Rodzaj
wyrobiska

Stoso-
wana
maszyna

Średni przekrój wyrobisk 
? śr Głębokość H W

do
100

101-
200

201-
300

301-
400

401-
500

501-
600

601-
700

701-
800

801-
900 900

PrzekoD w kamieniu
Ładowarki zasięrzut-
ne 15.3 17,5 16,9 17,5 15,3 15,7 17,6 18,4 16,4 16,2
Ładowarki bocznie
aypiące 15,6 1 9 , 6 16,7 17,1 18,0 18,8 17,2 21,5
Ładowarki zgarniakowe 15,7 13,1 11,3 15,4 15,0 16,7 16,4 16,8 14,8 16,4
Ładowarki łapowe - - 17,5 - 17,7 - 1 9 , 8 17.1 - -
Chodnik poziomy w
kamieniu
Ładowarki zasię-
rzutne 14,5 15,7 16,3 16,8 11,0 11,4 16,1 18,4 - —
Ładowarki bocznie ■
aypiące - 16,6 19,7 17,3 16,0 1 5 , 0 23,6 17,2 — -
Ładowarki zgarniakowe - 14,1 17,2 14,9 13,9 1 5 , 2 16,5 16,6 21,5 -
Przecznica w kamieniu
Ładowarki zasię-
rzutne - - - 17,3 16,6 - 17,7 - 18,0 -
Ładowarki bocznie •V
aypiące - - - - - - 18,5 19,8 19,7 -
Ładowarki zgarniakowe - - - - - 17,2 17,5 - 21 ,8 -
Chodnik poziomy
kami en no-we glowy
Ładowarki zasię-
rzutne - 14,1 - 17,45 10,9 10,9 14,9 1 5 , 8 . - - .
Ładowarki bocznie
aypiące - - 17,0 - •13,0 11,9 13,6 19,4 - -
Ładowarki zgarniakowe - - 13,7 15,2 12,3 14,3 12.3 17,2 13,5 -
Ładowarki łapowe - 19,4 - 17,5 15,4 16,8 17,0 - -
Kombajny - 14,1 13.5 13,9 14,2 14,1 14,2 16,1 - -
Przekop kamienno-r
Węglowy .
Ładowarki zasię-
rzutne - - 15,2 17,4 18,4 19,7 12,8 1 5 , 8 - •
Wyrób, korytarzowe
Kombajny - i?;i 12,6 13,4 15,6 15,7 12,7 15,7 - -
Chodnik poziomy
w węglu
Kombajny - - 14,4 1 4 , 6 15,3 16,0 14,7 16,05 - -
Wyrób, korytarzowe -

w węglu
Kombajny - 13,7 13,6 14,7 16,6 15,8 14,1 17,6 22,9 —
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Rys. 8. Zależność przekroju F wyrobisk kamienno-węglowych urabianych 
materiałem wybuchowym od głębokości H, na której są wykonywane i stosowa­

nej maszyny ładującej
Fig. 8. Dependence of section F of rock-coal extractions mined with 
explosives on depth H, at which they are carried out and on the loading

machine used
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Fig. 9. Dependence of section F of rock extractions mined with explosi­
ves on depth H at which they are carried out and on the loader used
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Rys. 10. Postęp dobowy P w wyrobiskach o przekroju powyżej 12 m ura­
bianych kombajnami w zależności od głębokości H i rodzaju skał, w któ­

rych są wykonywane
Fig-p10* 2ay and night’s progress P in the extractions of more than 
12 m‘ section mined with heading machines according to depth H and rocks



4. PODSUMOWANIE

Dokonana analiza układów mechanizacyjnych stosowanych w wyrobiskach 
korytarzowych wykazała, że górnictwo nasze nie dysponuje takimi kombajna­
mi chodnikowymi, które umożliwiłyby w pełni mechanizację urabiania i ła­
dowania w przodkach kamienno-węglowych i w znaczącym stopniu (przynajmniej 
50j() w  przodkach kamiennych. Ponieważ liczba tych przodków wraz ze wzro­
stem głębokości systematycznie zwiększa się, a wydajności obecnie uzyski­
wane przy stosowaniu kombajnów są 2-3-krotnie wyższe niż te, które osią­
gamy przy użyciu materiałów wybuchowych i ładowarek, tak więc względy 
ekonomiczne przemawiają za konstrukcja takiej maszyny. Kombajn taki powi­
nien urabiać skały o wytrzymałości na ściskanie Rc = 120 M?a. Biorąc pod 
uwagę uzyskiwane efekty w małym stopniu wykorzystuje się ładowarki bocz­
nie wysypujące i łapowe. W wyrobiskach kamiennych i kamienno-węglowych o2przekrojach powyżej 12 m urabianych materiałem wybuchowym najlepsze po­
stępy dobowe osiągano stosując te właśnie ładowarki.2W wyrobiskach kamiennych o przekrojach poniżej 12 m urabianych materiałem 
wybuchowym najlepsze efekty daje stosowanie ładowarek bocznie wysypujących, 
a w kamienno-węglowych zgarniakowych. Górnictwo polskie w nadmiernym stop­
niu opiera mechanizację ładowania na ładowarkach zasięrzutnych. Układy me- 
chanizacyjne z tymi ładowarkami dają zbyt niskie postępy jak na stopień 
ich upowszechnienia, bowiem w żadnej grupie wyrobisk w nie wyposażonych 
nie osiągnięto wyróżniających się efektów. Na wielkość postępu dobowego 
bardziej wpływa rodzaj skał i stosowany sposób ich urabiania (maszynowy, 
materiałem wybuchowym) niż głębokość, na której prowadzone są roboty i 
przekrój wyrobiska.

Recenzent: Prof, dr inż. Zbigniew KORECKI 

T/płynęło do Redakcji w styczniu 1987 r.

rOPHO-TEXHHHECKHii AHAJM3 MEXAHH3HP0BAHHŁCC CUCTEM,
IIPHMEHiIEMHX B ETPEKOBhDC BHPAE0TKAX IltWIbCKHK 1LAXT

P e 3 m m e
rioflrOTOBHTejIbHbie paÓOTbl HBJIHIOTCH OAHHM H3 BajCHbDC (JaKTOpOB, BJIHHBmnX Ha 

BejiHtHHy AofitNH b maxiax. B 1982 r. b iiojii>ckhx KaueHHoyro.ibHŁuc maxTax 
BKcnjiyaiHpoBajiocb 1620 mTpeKOBhoc BHpaÓoioK. Okojio iiojiobhhu h3 hhx npoxo- 
AHJIOOb B KaMHe, TOJIbKO OKOJIO 12% B yrjie, H3-3a fiOJIbmoił AOJIH KaM6HHHX H Ka- 
ueHHO-yroJibHHX BupaóoioK b noflroioBHiejibHHx paóoiax npeoójićuaei eme pas- 
paÓOTKa npa homoihh B3puBuaiux BemeciB. B ciaibe npeAOTabjieH aHajiaa npHueHH- 
euux b 1982 r. b nojibCKofl ropHOAo6biBaiomea npoMumjieHHOCTH MexaHH3HpoBaHHHx
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CHCTeM, B OOOTBeXOTBHH C BHAOM CKajI, CIIOC06OM HX p a3pa60T K H , OyiO'lHhlM n p o - 

ABnraHHeM, pa3pe30M  BbipaOoToic h ray b u H o tt B K cnjryaiauH H . B BŁipa6 oT K ax, n p o -  
boahm hx b y r j i e , MexaHHSHpoBaHHue CHCTeuu ocHOBaHH Ha n p o x o ^ 'iecK H x  Kcu6aiłHax.

B CojiBEKHCTBe KaMeHHfcix h KaM eHHO-yro^bHtcx 3 a6oeB  Ą odw ta. npoH3BoAHTCa 

npH nOMOHH B3pbIBHaTbtX BeneO TB , a  0CH0BH02 MamHHOa B MexaHH3Hp0BaHH0ii CHC-

TeMe HBjiaeTCfl norpy3HHK, PaSoiu BeA yTca name B c e ro  b Bupabotksx c  ceueHHeu212-18 m ,  y ro jiŁ H u e  h KaM eHHO-yroAbHue mipeKH npoxoAHJiHCB rjiaBHHM o 6 p a 3 o n  

Ha rjiySHHe 500-700 m .  Cpe.nn npHMeHHeMtix uexaHH3HpoBaHHHx CH O ien H aaO oJiee 

su c o K y »  cyTOHHyio Ao6nHy n o jiy u am i b a a f io flx , ofiopyAOBaHHHx KOMbafiHaMH. B a a -  

BHCHMOCTH 01 BHA3 pa3pa6aTŁIBaeMbIX CKajI, KOM6a2HH ofieCneHHBSUOT b 2-3 p a 3 a  

Btiomyio np0H3B0flHTejIBH0CTb npOXOAKH, Hen npH npHMeHeHHH B3pŁIBHaTUX BeąeCTB
u norpy3HHKoB. B MexaHH3HpoBaHHŁix CHCieMax o npHMeHeHneM norpy3HHKOB b bh-2paOoiKax c ceneHHeM bojiee 12 m HaHBticmee noABHraHHe obecneuHBajm b u c h im -

Baromue Ha 6ok norpy3hhkh h norpyshhkh o Harpe6ajoąnuH Aanaim, b BupaboTKax2c ceneHHeM MeHee 12 u - BucunuBaBĘHe Ha 6ok h CKpenepHue norpya^HKH.

TECHNICAL-MINING ANALYSIS OF MECHANIZED SYSTEMS USED 
IN HEADING IN POLISH COAL MINES

S u m m a r y
Preparatory works constitute one of the most important factors influ­

encing the quantity of coal output.
In 1982 there were 1620 dog headings in Polish coal mines. Almost half 

of them was in the rock and only nearly 12 per cent in coal.
Because of great share of rock and coal-rock extractions in preparato­

ry works mining with blasting materials is still superior.
The paper analyses mechanized systems used in Polish coal mining in 

1982 because of the kind of rock and the way of their minig, day and 
night’s progress, extraction section and exploitation depth.

In coal extractions mechanized systems are based on heading machines 
in ■ per cent.

Most of mining rock and rock-coal faces mining is done by means of 
explosives and the basic machine in the mechanized system is a loader.

The works were usually carried out in the extractions of 12-18 m2 sec­
tions .

Coal and rock-coal gangways were drilled on depth 500-700 m most often.
The best day and night’s progress occures in mining faces equipped 

with heading machines.
According to the kind of rock they give 2-3 times higher drilling ca­

pacity than while using explosives and loaders.
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In the mechanized systems using loaders in the extractions of more2then 12 m sections the highest progress was obtained due to the strip-
per-loaders and those pouring out to the side; in the exractions of less

2than 12 m - scraper loader and those pouring out to the side.


