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ZASTOSOWANIE I UKŁADY POCZT PNEUMATYCZNYCH 
STOSOWANYCH W TECHNICE REAKTOROWEJ

Spośród wielu środków transportu stosowanych w technice 
reaktorowej bardzo obiecujące i szeroko stosowane są różne 
systemy poczt pneumatycznych. Referat omówi przyczyny du­
żej użyteczności poczt pneumatycznych i specyficznych wyma­
gań konstrukcyjnych.
Referowane będą następujące systemy:

a) poczta szybka (fast rabbit system).
Poczta tego typu przeznaczona jest do bardzo szybkie­
go przekazania próbki materiału z reaktora bezpośred­
niego do stanowiska pomiarowego. Czas przelotu jest 
bardzo krótki, w niektórych rozwiązaniach poniżej se­
kundy. Odległości od kilku metrów do kilkudziesięciu. 
Odmianą tego systemu jest wbudowanie na stanowisku 
odbiorczym boksu osłonowego, dzięki czemu przed po­
miarem uzyskuje się możność oddzielenia opakowania 
od preparatu. Dla tego typu poczty czasy przelotu 
są dłuższe, ale zakres nadań nie obejmuje izotopów 
o T 1/2 niższym od sekundy.

b) Rodzaje poczt izotopowych.
Poczty te stosowane są do transportu preparatów z ka­
nałów produkcyjnych w reaktorze do miejsc odbioru, 
wzgl. przerobu. Zastosowanie tego typu poczty umożli­
wia ładowanie i rozładowywanie kanałów reaktora w 
czasie pracy reaktora bez potrzeby dokonywania kłopo­
tliwych czynności przeładowczych. Najbardziej skompli­
kowane systemy wyposażone są w układy sterowania i 
blokad, stosowane są systemy umożliwiające wybieranie 
zasobnika z materiałem tarczowym z dowolnego gniazda 
zestawu znajdującego się w kanale.
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c) Poczty przesyłowe
Poczty tego typu stosowane są dla przesyłania prepa­
ratów aktywnych np. między reaktorem, a laboratorium.

Omówione będą zagadnienia konstrukcyjne, sterownicze, 
zastosowania powietrza sprężonego, względnie próżni, CO2, 
doboru materiałów, chłodzenia, opakowań, czynności odbior­
czych, osłon itd.


