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W s t ę p

Wykaz niniejszy obejmuje patenty na wynalazki oraz prawa 
ochronne na wzory użytkowe udzielone przez Urząd Patentowy PRL 
na rzecz Politechniki Śląskiej w 1986 roku.

Udzielone patenty i prawa ochronne zestawiono Wydziałami, 
a w ramach Wydziałów - Instytutami. W obrębie Instytutów patenty 
i prawa ochronne uszeregowano według ich kolejnych numerów.

Udział poszczególnych Wydziałów w dokonanych wynalazkach 
i wzorach użytkowych ohronionych na rzecz Politechniki śląskiej 
przedstawia się następująco:

, . i ilość ilość orawnazwa wydziału patentów ochronnych

Wydział Automatyki i Informatyki 2 1
Wydział Budownictwa 8 1
Wydział Chemiczny 10
Wydział Elektryczny 3 - •
Wydział Górniczy 11
Wydział Inżynierii Sanitarnej - 1
Wydział Mechaniczny Energetyczny 5 2
Wydział Mechaniczny Technologiczny 12
Wydział Metalurgiczny 9
Instytut Transportu (kierunkowy) U
Zakład Doświadczalny Elektroniki 
i Mechaniki Precyzyjnej 1

5

razem: 65 7



WYDZIAŁ AUTOMATYKI I INFORMATYKI

Instytut Automatyki

Patent nr 139627 udzielony 11.06.1986 
Data zgłoszenia 09.04.1983 (P-242483)
Klasa C25C

SPOSÓB ELEKTRORAFINACJI METALI
Tadeusz Legierski, Andrzej Jaworowski, Piotr Romanowicz, Stanisław 
Nosal, Leszek Olewiński, Jan Jagiełło*

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu podwyższa­
nia wydajności prądowej w procesie elektrorafinacji na drodze zmiany 
odpowiednich rezystancji w obiegu elektrolitu.

Sposób podwyższania wydajności prądowej w procesie elektrorafi­
nacji prowadzony jest w elektrolizerach^włączonych w obwód prądowy 
oraz w obieg elektrolitu i charakteryzuje się tym, że utrzymuje się 
podwyższoną rezystancję obiegu elektrolitu poprzez miejscowy 2C 00- 
krotny wzrost rezystancji strumieni elektrolitu występujących w tym 
obiegu.
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Patent tymczasowy nr 138884 udzielony 27.08.1985 
Data zgłoszenia 03.10.1984 (P-249846)
Klasa H02M-H01F

ZASILACZ NAPIĘCIA STAŁEGO, ZWŁASZCZA DO STEROWANIA PRACA MECHANIZMÓW
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Krystian Kusidło

Wynalazek rozwiązuje problem budowy zasilacza napięcia stałego, 
którego napięcie wyjściowe zależy od wartości indukcyjności obciąże­
nia.

Zasilacz zawiera/transformator sieciowy, prostownik, kondensa­
tor filtrujący, dzielnik oporowy i szeregowy tranzystor sterujący 
napięcia stałego z szeregowym tranzystorem sterującym. Do wyjściowych 
zacisków podłączono dodatkowo obciążenie w postaci mechanizmu elektro­
magnetycznego oraz układ mierzący i przekształcający indukcyjności na 
r.apięcie, które jest doprowadzone przez opornik do bazy tranzystora.
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Prawo ochronne nr 41351 udzielone 28.04.1986 '
Data zgłoszenia wzoru użytkowego 12.11.1979 (W-76634)
Klasa B01D-F27D

URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA GAZU Z PROCESÓW METALURGICZNYCH 
Marek Moszczyński

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do oczyszczania 
gazu ż procesów metalurgicznych,np. z konwertora miedzi, przeznaczo­
ne do oczyszczania pobieranego gazu z pyłu i kropel cieczy, zwłaszcza 
gazu zawierającego pył pochodzący z kondensacji par metali i ich 
związków.

Urządzenie do oczyszczania gazu z procesów metalurgicznych cha­
rakteryzuje się tym, że składa się z jednego lub więcej zwojpw rury, 
wewnątrz której płynie gaz, przy czym długość, szerokość i wysokoś­
ci zwojów są- mniejsze od dwóch metrów, a długość rury zawartej w 
objętości ograniczonej wymiarami długości, szerokości, wysokości 
zwojów jest większa od wielkości długości rury L

3vwyznaczonej L =
gdzie: v - natężenie przepływu gazu w rurze, 

d - średnica wewnętrzna rury.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Instytut Konstrukcji Budowlanych

Patent nr 138876 udzielony 28.03.1986 
Data zgłoszenia 25.04.1983 (P-241654)
Klasa E04B-E04G

SPOSÓB I URZĄDZENIE DO CZYSZCZENIA LUB WYCINANIA SZCZELIN DYLATACYJ­
NYCH W BUDYNKACH, ZWŁASZCZA MIESZKALNYCH WIELOKONDYGNACYJNYCH 
Antoni Motyczka, Henryk Góral, Karol Grzywa, Szczepan Wyra

Sposób według wynalazku polega na tym, że szczeiińy czyści■- 
się łańcuchem, który umieszcza'się na dwóch kołach gwiezdnych, roz­
mieszczonych po obu stronach budynku.



Urządzenie dostosowani a sposobu składa się z prowadnic szyno­
wych umieszczonych z obu stron szczeliny dylatacyjnej, zabezpieczo­
nych katodami, na których to prowadnicach zamontowane są cztery wóz­
ki prowadząco-zabezpieczające w układzie tandem, przy czym na górnym 
wózku jest umieszczone koło gwiezdne z'napędem, na które jest założo­
ny łańcuch. Na łańcuchu są zamocowane noże skrawające proste lub roz- 

' warte* •>

Patent nr 139^43 udzielony 27.05.1986 "
Data zgłoszenia 04.07.1983 (P-242812)
Klasa B65G ’ / '. ., E2ip ■ _ - ,.v v ' * t
URZĄDZENIE DO BLOKADY PRZENOŚNIKÓW, ZWŁASZCZA ŚCIANOWYCH 
Henryk Góral, Józef Kmiotek, Janusz Szlęzak, Antoni Motyczka

Przedmiotem wynalazku jest-urządzenie do -blokady przenośników 
• o dużej pewności działania« . , "

Urządzenie zawiera siłownik blokujący połączony cięgnem z wy­
łącznikiem elektrycznym poprzez magistralę ciśnieniową, blokującą 
z rozdzielaczami ciśnienia zamocowanymi na obudowie zmechanizowanej. 
Urządzenie nadaje się do blokady wszelkiego rodzaju przenośników sto- 

. sowanycb do odstawy urobku. .

Prawo ochronne nr 4204? udzielone 07.11.1986
Data zgłoszenia wzoru użytkowego 23.07.1982 (W-76968) \
-Klasa GOIŁ ' ' ■ "v : : ' ' ‘
TSłSOMETR MECHANTC2NY STAŁY 

- 'Adam Z y b u r a ' : -\:V .1
Przedmiotem wzoru użytkowego Jest tensometr mechaniczny stały 

umożliwiający przeprowadzenie pomiarów odkształceń w wielu punktach 
elementu budowlanego, na bazie o dowolnej długości w każdych warun­
kach, zarówno w laboratoriumjjak i na budowie«

Tensometr mechaniczny stały-składa się z dwóch podstawek i trzpie­
ni, które są wkręcone w gniazda podstawek, przy czym trzpienie mają 
gniazda zakleszczające się* v których umieszczony Jest popychacz i 
czu$nifc zegarowy.



-  7 -

Instytut Technologii i Organizacji Budownictwa

Patent nr 138892 udzielony 25.03.1986 
Data zgłoszenia 24.11.1982 (P-239232)
Klasa E04B
SPOSÓB USZCZELNIANIA ZiĄCZk PIONOWEGO W WARSTWOWICH PREFABRYKATACH
WIELKOPŁYTOWYCH
Albin Loska, Jan Mikoś

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia technologii usz­
czelniania.

Sposób polega na tym, że do płaskich hydrcfobizowanych obrzeży 
dostawia się od strony montowanej kondygnacji lub z góry wkład uszczel­
niający o wysokości złącza, składający się z grzbietowej taśmy i war­
stwy nośnej dla izolacji termicznej złącza, który to wkład dociśnięty 
do płaskich obrzeży stanowi uszczelnienie przeciwwodne złącza.

Patent nr 140105 udzielony 08.08.1986 
Data zgłoszenia 24.11.1982 (P-239233)
Klasa E04B
SPOSÓB USZCZELNIANIA ZŁĄCZA POZIOMEGO W WARSTWOWYCH PREFABRYKATACH
WIELKOPŁYTOWYCH
Albin Loska, Jan Mikoś

Wynalazek rozwiązuje.zagadnienie uproszczenia technologii robót 
związanych z uszczelnieniem połączeń prefabrykatów na budynkach.

Sposób uszczelniania złącza poziomego w warstwowych prefabryka­
tach wielkopłytowych polega na tym, że do progowego płaskiego grzbie­
tu prostopadłego, korzystnie pochyłego w kierunku zewnętrznym, przy­
kleja się płaską elastyczną taśmę, którą na odcinku zmontowanej ścia­
ny wywija się w górę, na etapie układania izolacji termicznej wieńca 
przed jego zabetonowaniem lub bezpośrednio przed montażem prefabryka­
tów wyższych kondygnacji, a wywinięcie to tworzy próg przeciwwoćny 
złącza.

Patent nr 141496 udzielony 05.12.1986 
Data zgłoszenia 17.01.1983 (P-240218)
Klasa E04B



PREFABRYKOWANY USTRĆkJ PŁYTOWO-SŁUPOY/Y

Jan Mikoś, Janusz Kajrunajtys, Ryszard Kliszczevd.cz, Jan.Kowal, 
Bolesław Serdyński

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania ustroju płytowo- 
słupowego umożliwiającego stosunkowo swobodne kształtowanie miesz­
kań i całej bryły budynku.

W ustroju, płyty stropowe oparte są bezpośrednio na słupach o 
przekroju krzyżowym, teowyra i kątowym. Segmenty słupów łączone są 
poprzez płyty stropowej przy zastosowaniu układu centrującą-rektyfi­
kującego z rdzeniem kompensacyjnym o dobranych cechach sprężystych, 
zapewniającym współpracę całego przekroju^złącza w płaszczyźnie 
styku słupa z płytą stropową.

Grubości ramion słupów są skoordynowane z grubością pionowych 
przegród podziału wewnętrznego, zwłaszcza konstrukcyjnych, co umoż­
liwia zestawienie tych elementów bez załamań ich lica.

f
Instytut Budowy Dróg

Patent nr 13907** udzielony 30.04.1986 
Data zgłoszenia 27.07.1982 (P-237680)
Klasa E01B
ODBOJNICA TOROWA 
Sugeniusz Jamrozik

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sprowadzania wykolejonego ta­
boru kolejowego w obrys kolejowej skrajni budowli jeszcze przed jego 
wjazdem na most..

Odbojnice torowe tworzą profile walcowane o skokach 1:n wzglę­
dem prostoliniowego -położenia w planie toków szynowych. Profile wal­
cowane są zamocowane po zewnętrzne j s tronie toków szynowych do pod- 
•cozjezdnie i podkładów kolejowych w takiej odległości przed . wjaz­
dem na most, ie swym- zasięgiem obejmują częściowo zbieżne końce od­
bojnic wraz z ich ostrzem.

-  8 -

Patent nr 140407 udzielony 22.08.1986
Datą zgłoszenia 15.09.1983 (P*243793)
Klasa C01S

G01Ł - 1 ■
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PRZEKAŹNIK ODKSZTAŁCEŃ
Eugeniusz Jamrozik, Stanisław Jamrozik

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania przekaźnika 
odkształceń, zwłaszcza do pomiaru odkształceń konstrukcji mostowej. 

Przekaźnik składa się z cienkiego drutu stalowego oraz kwadra­
towej płytki metalowej, mającej np spodniej stronie, na przecięciu 
przekątnych, gniazdko, a na górnej stronie płytki, zamocowane do 
jej naroży krzyżujące się uchwyty, za pomocą których płytka jest 
łączona z drutem. W miejscu krzyżowania się przekątnych płytki za-’ 
mocowany jest trzpień, na który jest nałożony obciążnik. Na drut 
nawleczona jest trójgraniasta łatka miernicza.

Patent nr 141545 udzielony 08.12.1986
Data zgłoszenia 15.09.1983 (P-243795)
Klasa E01B 

B66C

URZĄDZENIE DO POSZERZANIA GŁOWICY SŁUPÓW ŻELBETOWYCH JEZDNI 
PODSUYJNICOYTY CH
Eugeniusz Jamrozik, Stanisław Jamrozik

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie tworzące dwa zespoły ut­
worzone z kształtowników stalowych, połączonych ze sobą za pomocą 
kątowników pionowych i skratowania. Górny kształtownik połączony 
jest.kątownikiem z zagiętym pod kątem prostym kątownikiem. Kątownik 
jest połączony dodatkowo z kształtownikami za pomocą śrub, przepu­
szczonych przez kątowniki zamocowane do kształtowników oraz do ką­
towników. Oba zespoły,przylegające do bocznych ścian słupa, łączo­
ne są między sobą za pomocą śrub rozpory poszerzającej głowicę 
słupa, która jest połączona ze wspomikowo wystającymi kształtow­
nikami, za pomocą śrub.
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WYDZIAŁ CHBCECZNY

Instytut Chemii 1 Technologii Organicznej

Patent nr 138298 udzielony 23.01.1986 
Data zgłoszenia 30.03.1983 (P-241321)
Klasa C07C
SPOSÓB UTLENIANIA ANTRACENU DO ANTRACHINONU KWASEM AZOTOWYM 
Aleksandra Burghardt, Zdzisław Kulicki, Jan Zawadiak

Przedmiotem wynalazku jest sposób utleniania antracenu kwasem 
azotowym do antrachinonu w rozpuszczalniku organicznym, który polega 
na tym, że utlenianie prowadzi się wobec dodatku związku powierzchnio- 
wo-czynnego typu alkilosulfonianów korzystnie butylonaftalenosulfo- 
nianu sodowego.

Patent nr 138692 udzielony 11.03.1986 
Data zgłoszenia 30.12.1983 (P-2&5531)
Klasa B01J
SPOSÓB REGENERACJI NIKLU RANEY*A W PROCESIE REDUKCJI 
TRIS-/.HYDROKS YMETYLO/ -NI TROMETANU
Roman Mazurkiewicz, Wiesław Szeja, Tadeusz Klersznicki

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia żywotności niklu 
Raney’a w procesie wytwarzania tris-/hydroksymetylo/-nitrometanu.

Sposób regeneracji niklu Raney * a według wynalazku polega na tym, 
że katalizator po każdorazowym użyciu kontaktuje się z roztworem mrów­
czanów amin alifatycznych lub mrówczanu amonowego. Korzystnie jest 
stosować roztwory mrówczanów amin alifatycznych lub mrówczanu amono­
wego przygotowane in situ zwłaszcza ze stechiometrycznych ilości od­
powiedniej zasady i kwasu mrówkowego.

Patent nr 139374 udzielony 09.05.1986 
Data zgłoszenia 18.07.1983 (P-243102)
Klasa C07C
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SPOSÓB WYTWARZANIA ETYLE?!U I BENZENU Z WęGLOWODORÓW POCHODZENIA 
NAFTOWEGO I WęGLOWEGO
Marian TaniewskI, Alfred Laehovd.cz, Krzysztof Skutil

Wynalazek rozwiązuje zagadnienia opracowania katalitycznego 
bezciśnieniowego lub ciśnieniowego sposobu rozkładu węglowodorów 
pochodzenia naftowego i węglowego.

W sposobie wytwarzania etylenu i benzenu z węglowodorów pocho­
dzenia naftowego i węglowego jako katalizator stosuje się wodór do­
wolnego pochodzenia lub mieszaninę wodoru z metanem, innymi węglowo­
dorami, tlenkiem węgla, dwutlenkiem węgla, azotem, gazami szlachet­
nymi , chlorowcami lub ich mieszanin wieloskładnikowych.

Patent nr 140013 udzielony 14,07.1986 
Data zgłoszenia 14.07.1983 (P-243041)
Klasa C07C
SPOSÓB OCZYSZCZANIA NAFTALENU
Tadeusz Żak, Urszula Mikołajska, Zygmunt Specjał, Jerzy Czyż,
Karol Kosibór, Zbigniew Świderski, Jerzy Marszycki, Józef Kołt, 
Bronisław Rolnik, Alina Dowsin

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie oczyszczania naftalenu 
szcza otrzymywanego z oleju naftalenowego metodą rektyfikacji 
metodą krystalizacji-prasowania, naftalenu otrzymywanego w wyniku 
rafinacj' metodą selektywnej krystalizacji, metodą krystalizacji 
z roztworu rozpuszczalników lub metodą kwasowo-foraałdehydową.

Sposób oczyszczania polega na tym, że naftalen poddaje się 
działaniu aktywnych ziem odbarwiających metodą kcntaktówo-adsorp- 
cyjnąjprzy prężności par naftalenu nie przekraczającej 300 mcHg.

Patent nr 140046 udzielony 23.07.1986 
Data zgłoszenia 21.11.1983 (P-2446S7)
Klasa C07D
SPOSÓB WYTWARZANIA 5-AMIH0-4-NITR0LMIDAZ0LI 
Jerzy Suwiński, Jan Wr tras

Sposób wytwarzania S-amino^-nitroimidazoli^polegający na 
działaniu amoniakiem, aminami pierwszorzędowymi lub aminami drugo-



-  1 2  -

rzędowymi w roztworze wodnym, wodno-alkoholowym lub alkoholowym rta 
pochodne imidazolu charakteryzuje się tym, że Jako pochodną imida- 
zolową stosuje się 4,5-dinitroimidazoł a amoniak lub aminy stosuje 
Się w nadmiarze. Tytułowe związki znajdują zastosowanie w syntezie 
barwników azoimidazolowych oraz jako preparaty antypierwotniakowe 
i antybakteryjne.

Patent nr 140054 udzielony 23.07.1986 
Data zgłoszenia 13.12.1983 (P-245134)
Klasa C07C
SPOSÓB WYTWARZANIA ANTRACHINONU
Zdzisław Kulickl, Aleksander Burghardt, Jan Zawadiak, Antoni Korek

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu wytwarza­
nia antrachinonu, pozwalającego na zmniejszenie zużycia kwasu azoto­
wego i skrócenie czasu reakcji.

Sposób wytwarzania antrachinonu przez utlenianie antracenu kwa­
sem azotowym, w rozpuszczalniku organicznym polega na tym, te podczas 
procesu utleniania odbiera się azeotropowo wodny roztwór kwasu azoto­
wego.

Patent nr 14Ó450 udzielony 28.08.1986 
Data zgłoszenia 20.06.1984 (P-248345)
Klasa C07F ■ • .
SPOSÓB WYTWARZANIA FOSCHLORU  ̂ '
Ewa Salwińska, Edward Skotnicki, Jerzy Suwiński, Bohdan Śledziński, 
Wojciech Zieliński

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracoY/ania uproszczonego spo­
sobu wytwarzania foschloru /1-hydroksy-2, 2, 2, - trichloroetylo/- 
fosfonianu dimetylowego o wysokiej czystości i z dobrą wydajnością.

Sposób wytwarzania foschloru według wynalazku polega na tym, że 
półacetal metylowy chlorku otrzymany z chloralu i metanolu poddaje 
■się reakcji z fosforynem dimetylowym, który otrzymuje się z metano­
lu i trichlorku fosforu w oddzielnym, znanym procesie poprzedzającym 
syntezę foschloru lub w tym samym procesie, a reakcję syntezy foschlo­
ru prowa Izi się pod zmniejszonym ciśnieniem, w stanie wrzenia reagentów,
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'z zastosowaniem chłodnicy Zwrotnej* zatrzymującej Z lotnych składni-- 
ków półacetal metylowy chloralu, i fosforyn dimetylowy, a przepuszcza-. 
"jąćej tworzący się metanol,' chlorowodór i.ęhlorcaetan, Fdschlor sto-'■ 
■cowany. jest jako środek owadobójczy.

Patent nr 140953 udzielony 06,10.1986 
Data zgłoszenia 13.12.1983 (P-245132)
Klasa C07C
SPOSÓB OCZYSZCZANIA ANTRACHINONU
Zdzisław Kulicki., Aleksander Burghardt, Jan Zawadiak, Antońi Korek

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania jednostkowego 
procesu przemywania i osuszania surowego antrachinonu oraz otrzy­
mywania tytułowego związku o wysokim stopniu.czystości.

Sposób oczyszczania przez krystalizację surowego antrachinonu, 
zawierającego wodę i te/as azotowy lub wodę polega na tym, że podczas 
krystalizacji odbiera się w sposób azeotropowy mieszaninę! rozpusz­
czalnik - woda - kwas azotowy.

Instytut Chemii i Technologii Polimerów

Patent nr 139953 udzielony 24,07.1986 
Data zgłoszenia 28.11,1983 (P-244819)
SPOSÓB USUWANIA ZWIĄZKÓW ORCANICZNYCH I TLENKI! W§GLA Z GAZÓW 
Wincenty Turek, Jerzy Haber, Elżbieta Mielczarska

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania skutecznego i ta­
niego sposobu usuwania związków organicznych i tlenku węgla z gazów, 
polegającegona katalitycznym, całkowitym ich utlenianiu w nadmiarze 
powietrza do dwutlenku węgla i wody.

Sposób według wynalazku polega na stosowaniu w tym procesie ka­
talizatora kobaltowo-miedziowego, korzystnie osadzonego na nośniku, 
otrzymanego przez spiekanie wodorotlenków, tlenków lub nietrwałych . 
termicznie soli kobaltu i. miedzi, korzystnie w stosunku molowym 2:ł.



Instytut Technologii Chemiczne,i Węgla 1 Rony Naftowej

Patent nr 139996 udzielony 23.07.1986 
Data zgłoszenia 03.03.1983 (P-240837)
Klasa C07C
SPOSÓB OCZYSZCZANIA NAFTALENU
Tadeusz Żak, Urszula Mikołajska, Zygmunt Specjał, Teodor Bek,
Jerzy Marszycki, Karul Kosibór, Jerzy Czyż

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie podwyższania Jakości naftalenu 
krystalicznego poprzez krystalizację z roztworu rozpuszczalników.

Sposób oczyszczania naftalenu według wynalazku polega na tym, że 
stosuje się do krystalizacji naftalenu wieloskładnikową mieszaninę 
selektywnych rozpuszczalników polarnych, zwłaszcza mieszaninę składa­
jącą się z dwu rozpuszczalników polarnych, korzystnie z grupy alkoho­
li i glikoli alifatycznych, ich prostych estrów i amidów kwasów karbo­
ksylowych, amin alifatycznych i ich oksyamin, kwasów karboksylowych,

' estrów, ketonów, aldehydów 1 węglanów lub ich mieszanin z wodą.

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

Instytut Podstawowych Problemów Elektrotechniki 1 Energoelektroniki

Patent nr 139880 udzielony 26.07.1986 
Data zgłoszenia 09.05.1983 (P-241901)

• Klasa H02P ,
UKŁAD STEROWANIA TYRYSTORÓW KASKADY PODSYNCHRONICZNEJ Z ŁĄCZNIKI®! 
PR4OJ STAŁEGO W OBWODZIE POŚREDNIM 
Stanisław Szpilka, Marek Żaczek

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu odpornego na 
zakłócenia zewnętrzne, niezawodnego; w działaniu o rozszerzonym zakre-
nie prądowym. ;

'W''Układzie według.wynalazku blok synchronizacji o wejściu przy­
łączonym do napięcia sieci zasilającej połączony Jest szeregowo z 
członem regulowanego opóźnienia, i potrajaczem częstotliwości Impulsów,

• Wyjpćia dyskryminatora poziomów przyłączone są.do generatora impulsów 
oraz układów blokad. •

-  14 -
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Wyjście potrąjacza częstotliwości przyłączone jest do wejścia 
modulatora liczby impulsów, którego wyjście przyłączone jest do 
wejścia sterującego nastawnika adresów. Modulator ma ponadto trzy 
wejścia sterujące przyłączone do przewodu synchronizacji oraz wyjść 
dyskryminatora poziomów, poziomu zerowego i dodatniego,

Układ służy do regulacji obrotów silnika asynchronicznego 
pierścieniowego z równoczesną kompensacją mocy biernej»

Patent tymczasowy nr 139325 udzielony 21*05,1986 
Data zgłoszenia 04,03.1935 (P-252240)
Klasa G01R
UKŁAD USTALANIA WARTOŚCI IMPEDfiNCJI WEJŚCIOWEJ I ZMNIEJSZANIA 
BŁĘDU OBCIĄŻENIA DZIELNIKA INDUKCYJNEGO JEDNODEKADOWBOO 
Tadeusz Skubis

Wynalazek rozwiązuje równocześnie zagadnienie ustalenia impe- 
dancji wejściowej i zmniejszenia do zera błędu cząstkowego zależne­
go od obciążenia w dzielniku indukcyjny® jednodekadowya, obciążony®
0 zmiennej przekładni.

Układ charakteryzuje się tym, że do przełącznika dzielnika do­
łączony jest mechanicznie dodatkowy przełącznik zawierający 2s + 2 
styki (gdzie s jest liczbą sekcji uzwojenia dzielnika indukcyjnego)
1 dwie szczotki zwierające dwa sąsiednie styki tego przełącznika i 
połąezor. elektrycznie ze szczotką przełącznika. Do dolnego skraj­
nego styku przełącznika dołączony jest początek uzwojenia dzielnika 
i po jednej końcówce elementów impedancyjnych bocznikujących. Bo 
górnego skrajnego styku przełącznika dołączony jest koniec uzwoje­
nia dzielnika i po jednej końcówce elementów impedancyjnych szere­
gowych. Pozostałe końcówki elementów impedancyjnych dołączone są ko­
lejno na przemian do styków przełącznika.

Patent tymczasowy nr 141247 udzielony 27.11.1986 
Data zgłoszenia 04.02.1985 (P-251834)
Klasa H01C
UKŁAD ZMIANY WPŁYWU NIŻSZYCH DEKAD NA BŁĘDY DZIELNIKA INDUKCYJNEGO
WIELODEKADOWEGC
Tadeusz Skubis
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie wyeliminowania wdzielniku in­
dukcyjnym wielodekadowym błędu cząstkowego, zależnego od obciążenia 
dekady wyższej przez dekady niższe.

Układ według wynalazku ma z przełącznikiem sprzęgnięty mechani­
cznie dodatkowy przełącznik zawierający przynajmniej 2s >  3 styki 
oraz dwie szczotki przesunięte względem, siebie o 4 styki, Do drugiego 
dodatkowego przełącznika dołączony jest -dodatkowy dzielnik utworzony 
s + 1: elementów impedancyjnych, o wartościach równych połowie wypad­

kowej impedancji wejściowej niższych dekad. Dodatkowy dzielnik impe- 
dancyjny oraz wyższa•dekada' dzielnika indukcyjnego są połączone rów­
nolegle, a szczotki obu przełączników są zwarte se sobą elektrycznie 
i łokowane mechanicznie w położeniu, w którym potencjały na tych 
szczotkach przed zwarciem są teoretycznie jednakowe.

Wynalazek znajduje zastosowanie w metrologii elektrycznej przy 
rie dzielników indukcyjnych wielodekadowych^o dokładności lepszej 

od 1-10-7.

WYDZIAŁ GÓRNICZY 

' i t Mechanizacji Górnictwa

atent nr 140121 udzielony 13.08.19S6
r z", ioszenia .19»04,1983. (P-241562)

Klasa GO lii

CZUJNIK X  PCMIAhU- MAŁYCH WYDŁUŻEŃ JEDNOSTKOWYCH
Walery Szuśeik, Józef Markowicz, Stanisław Szweda, Stanisław Fober

Celem wyna3av.ku jest opracowanie konstrukcji czujnika o dużej do­
kładności pomiaru.

Czujnik składa się ze wsporników mocowanych y sposób rozłączny 
badanym obiekcie,, -śrubowych cięgien połączonych za pomocą prosto­

padłych do.siebie sworzni ż uchwytami, pomiędzy którymi rozpięta jest 
ołar.żka o mał< j sztywności rozciągania w porównaniu ze sztywnością 
cięgien, uchwytów 1 sworzni. Na blaszce naklejone są tens.ometry opo­
rowe; ’.Położenie cięgien względem uchwytów ustala siq za ‘pomocą nż| 
nakrętek.

/
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Instytut Projektowania Kopalń i Ochrony Powi er?chn-i ,

Patent nr 137886 udzielony 20.01,1986 
Data zgłoszenia 29.07.1982, (P-237717)
Klasa E21D
SPOSÓB MONTAŻU PREFABRYKOWANEJ OBUDOWY SZYBOWEJ 
Piotr Głuch . '

Celem wynalazku jest' zapewnienie dokładnego przylegania do sie­
bie prefabrykatów, dużej wodoszczelności połączenia oraz gładkiej 
powierzchni obudowy szybu od strony wewnętrznej.

Montaż prefabrykowanej obudowy szybowej polega na przemieszcza­
niu ciężkich prefabrykatów na swoje miejsce na stalowym pierścieniu 
montażowym za pomocą jezdni pochyłej, każdorazowo przekładanej przy 
zakładaniu kolejnego prefabrykatu obudowy^z dostosowaniem ich do 
siebie na pierścieniu montażowym,

, Prefabrykaty mają ofcwodowp i pionowe szczeliny,, w które zakła­
dane są wkładki, pozwalające łączyć prefabrykaty z sobą (przy wykorzy­
staniu sworzni i klinów stalowych wkładanych w otwory, wykonywane w, 
prefabrykatach. Szczeliny w prefabrykatach są wypełnione materiałem 
wiążącym wkładkę z prefabrykatem.

Patent nr 138215 udzielony 23.01.1986 
Data zgłoszenia 25.08.1982 (P-238051)
Klasa E21D
PREFABRYKOWANA OBUDOWA WLOTÓW SZYBOWYCH 
Piotr Głuch, Paweł Kot

Przedmiotem wynalazku jest prefabrykowana obudowa wlotów szybo­
wy ch| stanowiących podstawowe wyrobisko kopalni łączące szyb z wyrobis­
kami poziomymij charakteryzująca się dużą podporfiością i prostym jej 
wykonaniem.

Prefabrykowana.obudowa wlotów szybowych ma wlot szybowy wykonany 
z prefabrykatów belkowych, które w przekroju poprzecznym i podłużnym 
mają kształt trapezowy dla wlotów nachylonych, a dla wlotów prostych 
kształt prostokątny w przekroju podłużnym, o długości dx£x dostosowa­
nej do linii łączenia się obudowy wlotu z obudową szybu .przy jej wiel­
kości równej wykonywanemu nachylonemu odcinkowi wlotu szybowego złą­
czeniem prefabrykatów zaprawą oraz wkładkami podatnymi.



Patent nr 1383^8 udzielony 26.02.1986 
Data zgłoszenia 03.03.1983 (P-2A0889)
Klasa E21D
URZĄDZENIE DO WZMACNIANIA PODATNYCH OBUDÓW ODRZWIOWYCH WYROBISK 
KORYTARZOWYCH I KOMÓR
Mirosław Chudek, Włodzimierz Piwowarski, Andrzej Pach, Grzegorz
Skudlik

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja wzmocnienia podatnych 
obuóęw odrzwiowych wyrobisk korytarzowych i komór¿szczególnie nada­
jąca się do zabezpieczenia prostokątnej obudowy chodników o szero­
kościach większych od 3 m, ogranicza jąoa występowanie znacznego 
ugięcia stropnic.

Urządzenie według wynalazku składa się z łoża umocowanego do 
stropnicy obudowy oraz z rozpór przegubowo połączonych z łożem, a 
każda rozpora przegubowo połączona jest obejmą zaciskaną na rdzen­
nikach stojaków-obudowy.

tent ńr 138A33 udzielony 20.02.1986 
-ta zgłoszenia 1A.12.1982 (P-239600)
■lnsa E21D
l/.BSiPIHCZFNIE OBUDOWY SZYBU 
Mirosław Chudek, Piotr Głuch

'Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej konstruk­
cji zabozpi eczenla uszkodzonej obudowy szybu, w górotworze zawod­
nionym  0 dużym ciśnieniu, która spowoduje w istotny sposób zaniejsze- 
-.ie przekroju poprzecznego rury szybowej,

Zabezpieczenie obudowy szybu polega na wykonywaniu wodoszczel- 
r,-go płaszcza z elementów stalowych, który rozparty jest o główne i 
pomocnicze dźwigary stalowe,przenoszące obciążenia ze strony górotworu.

Patent, nr 139771 udzielony 27.06.1986 
Data zgłoszenia 09.06.1983 (P-242481)
Klasą. E21D
ODUiJOWA PGł-ĄCZENIA ULOTU SŻYBOUBGO 2  - 32YBEM

Piotr Głuch, Mirosław Chudek, Henryk Hyłiński, Stanisław Glonek,
Jan Kosónowęki :

-  18 -
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania obudowy charakte­
ryzującej się dużą pddpornością.

Obudowa połączenia wlotu szybowego z szybem ma wykonane w Ser­
bie cztery wzmacniające pierścienie konstrukcyjne, z których dwa 
poziome znajdują się pod i nad wlotem, a dwa pionowe są wykonane 
w prz ’eroju podłużnym obudowy szybu. Powierzchnia szybu między pierś­
cieniami zabezpieczona jest obudową, która obciążenie od strony gó­
rotworu przenosi na pierścienie wzmacniające konstrukcyjne. Obudowa 
może być wykonana jako stalowa, rusztowa, stałowo-betonowa lub żel­
betowa o powierzchni krzywoliniowej, najlepiej kulistej.

Patent nr 139773 udzielony 07i07.1986 
Data zgłoszenia 20.06.1983 (P-242632)
Klasa E21D
STALOWA OBUDOWA ODRZWIOWA 
Piotr Głuch -

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia przenoszenia obcią­
żeń przez obudowę w sposób ciągły.

Odrzwiowa obudowa stalowa składająca się z odrzwi zewnętrznych 
i wewnętrznych(usytuowąnyćh w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi 
wyrobiska i połączonych jarzmami poprzez rozpory na długości wyrobis­
ka z kolejnymi analogicznie zabudowanymi odrzwiami„Ctharakteryżuje się 
tym, że odrzwia zewnętrzne i wewnętrzne są ze sobą połączone pierście­
niem betonowym.

Patent nr 140158 udzielony 08*08.1986 
Data zgłoszenia 11.11.1983 (P-244540)
Klasa E21D
OBUDOWA STALOWA ODRZWIOWA 
Piotr Głuch, Mirosław Chudek

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji obudowy 
odrzwiowej(charakteryzującej się wysoką podpomością przy zmniejszo­
nym zużyciu stali.,

Obudowa stalowa odrzwiowa z podwójnych profili ceownikćw składa 
się z łuków wykonanych z dwóch zespawanych za pomocą przewiązek pre-
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fili eeowników zwróconych stopkarai do siebie, a środnikiem równoleg­
le w strony ociosu wyrobiska z wypełnieniem wnętrza profilu materia­
łem wiążącym po montażu odrzwi obudov/y:poprzez blachy czołowe.

Patent nr 1A0568 udzielony 22*09.1986 
Data zgłoszenia 09.06.1983 (P-242A77)
Kla‘sa E21D
STALOWA OBUDOWA ODRZWIOWA
Piotr Głuch, Mirosław Chudek, Henryk Hyliński, Stanisław Gontek,
Jan Kosonowski •

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie konstrukcji stalowej obudowy 
odrzwiowej cechującej się wysoką podpomością.

Stalowa obud-wa odrzwiowa wykonana jest z odrzwi łukowej obudowy 
stalowej, wewnątrz której założona jest i połączona z nią wielobocz- 
na konstrukcja stalowa, której elementy są ze sobą połączone prze­
gubowo.

Konstrukcja ta charakteryzuje się dużą podpomością nie pozwa­
lającą na deformacje obudowy i zmniejszenie się przekroju użytecz­
nego wyrobiska. .

Patent nr 1A1010 udzielony 09.10.1986 
Data zgłoszenia 11.11.1983 (P-244538)
Klasa. E21D '
.BUDOWA STALOWA ODRZWIOWA RAMOWA 
Piotr Głuch, Mirosław Chudek

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji obudo­
wy charakteryzującej się wysoką podpomościąfprzy zmniejszonym zuży­
ciu stali w stosunku do obudów z profili korytkowych.

Obudowa stalowa odrzwiowa ramowa wykonana jest z odcinków pros­
ty cn, względnie odcinków łamanychjzłożonych z dwóch profili ceowni- 
kowych(połączonych 2e sobą blachami czołowymi oraz przewiązkami w 
taki sposób, że srodniki eeowników są prostopadle do ociosu wyrobis­
ka, a stopki eeowników są równoległe do ociosu wyrobiska,przy czym 
przestrzeń między cecwnikami oraz ceownikomi a górotworem jest wy­
pełniona materiałem wiążącym. ■
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Patent nr 139958 udzielony 29,07.1986 
Data zgłoszenia 04.11.1983 (P-244445)
Klasa E21D
ZŁĄCZE OBUDOWY GÓRNICZEJ 
Bogdan Zdrojewski

Przedmiotem wynalazku jest złącze obudowy górniczej przeznaczo­
ne do nietrwałego mocowania ze sobą elementów podpór i rozpór, które 
charakteryzuje się sztywnością połączenia elementów.

Złącze według wynalazku składa się z mimośrodu połączonego po­
przez oś pomocniczą i kotwi,cę z obejmą. Mimośród jest zawieszony na 
osi głównej, która wchodzi w skład obejmy. Złącze isoźe hyc stosowana 
w stojakach, rozporach i obudowach łukowych chodników.

Prawo ochronne nr 41508 udzielone 07,07.1986
Data zgłoszenia wzoru użytkowego 24.12.1984 (¥-73875)
Klasa G02B
HEŁM OCHRONNY 
B" łan Zdrojewski

Wzór użytkowy dotyczy hełmu ochronnego połączonego z przyrząden 
c , rwacyjnyra.

Hełm ochronny połączony z przyrządem obserwacyjnym, charakteryzuje 
się' tym, źe w przedniej części hełmu jest zamocowany korpus■-peryskopu,- 
prży cz. w korpusie umieszczone są elementy rurowe zawierając® 
część optyczną, połączone teleskopowo.

Instytut Mechanizacji Górnictwa

Prawo ochronne nr 41350 udzielone 14.04.1986
Data zgłoszenia wzoru użytkowego 21.12.1983 (¥-76118)
Klasa F16H
KOŁO PASOWE PRZEKŁADNI BEZSTOPNIOWEJ 
Aleksander Kowal, Jerzy Pająk, Jacek Spałek

Przedmiotem wzoru użytkowego jest koło pasowe przekładni bez- 
stopniowej składające się z tarczy stałej i ruchowej oraz elementów
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tocznych umieszczonych w rov/kach wykonanych w czopie, charakteryzu­
je się tym,,że elementy toczne są również umieszczone w tulejach za­
mocowanych w piaście tarczy ruchowej.

WYDZIAŁ INŻYNIERII SANITARNEJ

Instytut Crrzewnictwa Wentylacji i Ochrony Powietrza

Prawo ochronne nr 41207 udzielone 25.04.1986 
Data zgłoszenia 07.07.1983 (W-70701)
Klasa F27D

BOSE-

OKAP DT. ‘ KOTŁA DO -RAFINACJI, ZWŁASZCZA DLA KOTŁA DO RAFINACJI OŁOWIU 
Wacław Nawrocki, Janusz Piotrowski

Celem wzoru użytkowego.jest opracowanie konstrukcji okapu umoż­
liwiającej skuteczne ujmowanie zanieczyszczeń wydzielanych we wszy­
stkich fazach procesu rafinacji ołowiu.

Okap składa się z części stałej posadowionej na podeście robo­
czym i części ruchomej, przesuwanej, -przy czym część stała okapu 
jest w kształcie walca ściętego ukośnie, a do części ruchomej umoco­
wany jest króciec odcięgowy. Wysokość części stałej odpowiada wyso­
kości miosiadła, ustawionego okresowo na kotle.

WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYCZNY

instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych

Patent nr 138875 udzielony 28.03.1986 
Data zgłoszenia 16.03.1983 (P-241082)
Klasa B05B
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA POWIETRZA DO WENTYLACJI KABINY MALARSKIEJ 
ORAZ URZ^DZHJIE DO PRZYGOTOWANIA POWIETRZA DO WENTYLACJI KABINY
MALARSKIEJ .
Andrzej W,Walewski, Marceli Baran, Wacław Wojnar, Jerzy Thamm,
Andrzej Maczyńakl, Kazimierz Czupryna, Andrzej Kozłowski, Stanisław 
Klimek, Bolesław Ozdobińcki P (•'
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Celem wynalazku jest sposób przygotowania powietrza do wenty­
lacji kabiny malarskiej ̂ zwłaszcza zawierającej wiele stanowisk na­
trysku oraz urządzenie do przygotowania powietrza do wentylacji 
kabiny malarskiej.

Sposób przygotowania powietrza do wentylacji kabiny malarskiej, 
polegający na ogrzaniu lub schłodzeniu strumienia świeżego powietrza 
atmosferycznego oraz usunięciu strumienia zużytego powietrza zawie­
rającego resztki mgły lakierniczej ̂ charakteryzuje się tym, że stru­
mień powietrza świeżego o wstępnie regulowanej temperaturze rozdzie­
la się na dwie części o zmiennej proporcji, po czym jedną część po­
wietrza podgrzewa się lub schładza poprzez pośredni czynnik akumu­
lacyjny strumieniem powietrza zużytego, a następnie łączy się ją 
z drugą częścią strumienia, utrzymując temperaturę strumienia po­
wietrza po połączeniu obu części w zakresie od 18 do 24 °C, przy 
czym temperaturę strumienia powietrza kierowanego do kabiny malars­
kiej reguluje się poprzez zmianę wzajemnej proporcji części rozdzie­
lonego uprzednio strumienia powietrza świeżego i ewentualnie po- 
orzez zmianę temperatury powietrza ogrzewanego wstępnie;

Urządzenie do przygotowania powietrza do wentylacji kabiny ma­
larskiej wyposażone w filtr, wentylator, podgrzewacz i kanały wen­
tylacyjne charakteryzuje się tym, że kanał odprowadzający powietrze - 
ze wstępnego podgrzewacza połączony jest poprzez rozdzielacz powie­
trza z kanałami, z których jeden połączony jest z obrotowym podgrze­
waczem, na którego wyjściu umieszczony jest kanał wylotowy, połączo­
ny z kolektorem wylotowym, łączącym się z kanałem obejściowym, przy 
czym w kolektorze wylotowym umieszczony jest czujnik temperatury 
regulujący położenie klapy w rozdzielaczu oraz położenie zaworu, 
regulującego ilość energii cieplnej przepływającej przez podgrzewacz 
wstępny, zaś kanały wentylacyjno, którymi przepływa zużyte powietrze, 
połączone są z obrotowym podgrzewaczem.

Patent nr 138930 udzielony 14,04.1986 
Data zgłoszenia 14.10.1983 (P-244167)
Klasa B01F
ZASOBNIK DO GROMADZENIA ZAWIESINY DROBNOZIARNISTYCH CIAŁ STAŁYCH 
W CIECZACH
Jerzy Rokita, Jerzy Kmiecik, Sławomir Tomaszewski, Władysław 
Wilgusiewicz



-  24

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania zasobnika do 
gromadzenia zawiesiny drobnoziarnistych ciał stałych w wodzie, w 
którym wyeliminowano możliwość sedymentowania ciał stałych, a utrzyj 
manie drobnoziarnistych ciał stałych w zawieszeniu dokonywane jest 
przy znacznie zmniejszonym zapotrzebowaniu energii.

Zasobnik według wynalazku ma wewnątrz obudowy co najmniej je­
den poziomo umieszczony obracający się względem osi cylinder, na 
którego wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni znajdują się żebra. 
Cylinder jest obustronnie otwarty.

Prawo ochronne nr 41985 udzielone 12.10.1986
Data zgłoszenia wzoru użytkowego 10.04,1985 (W-74542)
Klasa F231
PARÓW PODGRZEWACZ POWIETRZA KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH 
Andrzej Walewski, Tadeusz Chmielniak, Zygmunt Goździewicz, Janusz 
Przybyła, Henryk Pohl, Jerzy Thamm, Józef Żyła, Wacław Wojnar, Jan 
Czepelak, Andrzej Mączyński

Przedmiotem wzoru użytkowego jest parowy podgrzewacz powietrza 
kotłów energetycznych o dużych wydajnościach.

Parowy podgrzewacz powietrza kotłów energetycznych posiadający 
prostokątny kanał powietrza, rzędy rur grzewczych i kolektory do­
prowadzający i odprowadzający czynnik grzewczy do rur grzewczych 
charakteryzuje się tym, że zawiera sekcje grzewcze, z których każda 
złożona jest z dwu rzędów rur grzewczych osadzonych w kolektorach 
sekcyjnych połączonych z kolektorami, przy czym między sąsiednimi 
sekcjami znajdują się komory remontowe, utworzone przez usytuowanie 
skrajnych rzędów rur grzewczych sąsiednich sekcji w odległości od 
0,4 do 0,6 m od siebie, a w obudowie kanału powietrza są prowadzące 
do komór remontowych otwory włazowe z drzwiami. Rury grzewcze ko­
rzystnie posiadają zewnętrznie żebrowaną koszulkę aluminiową.

Instytut Techniki Cienlne.1

Patent nr 138291 udzielony 28.01.1986 
Data zgłoszenia 14.09.1982 (P-238240)
Klaea C01K
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UKŁAD DO POMIARU ENERGII CIEPLNEJ 
EVald Wystemp

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania układu umożliwia­
jącego pomiar energii cieplnej centralnego ogrzewania pomieszczeń.

Układ do pomiaru energii cieplnej składający się z licznika 
energii cieplnej i czujników zawiera bocznik hydrauliczny z prze­
pływomierzem kalorymetrycznym, którego grzejnik połączony jest z 
licznikiem energii cieplnej zbudowanego z licznika energii elektry­
cznej przez dobudowanie na rdzeniu elektromagnesu napędzającego tar­
czę obrotową dodatkowej cewki zasilanej z bloku dzielenia sił terno- 
-elektrycznych poprzez blok korekcji skali, przy czym do bloku dzie­
lenia sił termoelektrycznych podłączony jest zespół termopar do po­
miaru różnicy temperatury umieszczony w przepływomierz u kalorymetry­
cznym oraz zespół termopar do pomiaru różnicy temperatury, z których 
jedna.umieszczona jest w boczniku hydraulicznym i druga w furze od­
pływowej, a grzejnik zasilam est energią elektryczną poprzez wy­
łącznik elektryczny Wbudowany w zawór zasilający dwupołożeniowy 
przełącznik progowy, zasilacz układu pomiarowego i licznik energii 
cieplnej.

Patent nr 138687 udzielony 11.03.1986 
Data zgłoszenia 17.12.1983 (P-245184)
Klasa B01J
RUSZT DO APARATÓW FLUIDALNYCH, ZWŁASZCZA TRÓJFAZOWYCH 
Janusz Wąndrasz, Michał Pyka

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie polepszenia warunków fluidy- 
zacji trójfazowej w aparatach działających yt warunkach zmieniają­
cych się w czasie parametrów hydrodynamicznych, związanych ze zmia­
nami natężeń przepływu czynników biorących udział w procesie fluidy- 
zacji, przez regulowanie wielkości powierzchni swobodnej rusztu.

Ruszt według wynalazku ma postać co najmniej dwóch płaskich 
płyt o zmiennym wzajemnym położeniu, z wyciętymi otworami dowolnego • 
kształtu takich, że przez dobór wzajemnego położenia na zasadzie 
obrotu lub przesunięcia płyt przysłania się.lub odsłania otwory wy­
cięte w sąsiednich płytach.
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Patent nr 146270 udzielony 20;08.1986 
Data zgłoszenia 14.09.1982 (P-238239)
Klasa F02M
SPOSÓB REALIZOWANIA OBIEGU TERMODYNAMICZNEGO V/ TŁOKOWYCH SILNIKACH 
SPALINOWYCH Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM 
Eryk Prugar

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu umożli­
wiającego uzyskanie temperatury niezbędnej do samozapłonu oleju na­
pędowego (przy niższych wartościach stopnia sprężania.

Sposób realizowania obiegu termodynamicznego dla tłokowych sil­
ników spalinowych z zapłonem samoczynnym polega na dwustopniowym 
podgrzewaniu powietrza, przy czym pierwszy stopień podgrzewania 
uzyskiwany jest przez zmieszanie powietrza <z pewną ilością gorących 
spalin, które wypływają z komory dodatkowej, w której orzy stopniu 
sprężania 7,5 zainicjowane jest spalanie małej dawki^Srugi sto­
pi oń podgrzewania polega na dalszym sprężaniu mieszaniny powietrza 
i gorących spalin aż do osiągnięcia przez tłok wewnętrznego punktu 
zwrotnego, przy którym stopień sprężania osiąga wartość £  ^  12, a 
uzyskiwana wysoka końcowa temperatura sprężania powoduje samoczynny 
zapłon oleju napędowego, który jest wtryskiwany do komory głównej.

. Prawo.ochronne nr -41A31 udzielone 30.05.1986 
Data zgłoszenia wzoru użytkowego 07i02.1985 (W-74128)
■ Klasa B05B
PNEUMATYCZNY ROZPYLACZ WIROWY, ZWŁASZCZA DO CIECZY LEPKICH,
2ANIKRAJĄCYCH CIAŁA STAŁE
Janus2 Wandrasz, Andrzej Krasiński, Kazimierz Walczek

.. Rozpylacz wirowy służy do rozpylania, zwłaszcza cieczy lepkich 
zawierających ciała stałe- w procesie ich spalania i charakteryzuje 
cię zwiększoną Odpornością na zatykanie.

Rozpylacz zaopatrzony jest w tuleję zHkanałem cieczowym, eler 
aent wylotowy z komorą wirową w kształcie walca, płytkę oporową 
oraz szczeliwo umieszczone, pomiędzy korpusem, elementem wylotowym 
oraz nakrętką. Usytuowanie kanałów zawirowujących jest takie, że od­
ległość pro<tych stanowiących przedłużenie wewnętrznych krawędzi ka­
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nałów zawirowującyćh od osi komory, wirowfej - jest. mniejsza-, od promie­
nia walcowej części kanału cieczowego. Pozwala to na rozbicie stru­
gi cieczy- oraz wprowadzenie jej-w ruch wirowy w bezpośrednia sąsie- 
dziwie wylotu' z tulei-.: -\

, V/YD2IAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY

Instytut Budowy Maszyn

Patent nr 138559 udzielony 27.02.1986 
Data zgłoszenia 05.07.1982 (P-237313)
Klasa B21B
URZĄDZENIE DO PODAWANIA RUR I PRfTÓW 
Antoni Tyma, Stanisław Kajzer

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji urzą­
dzenia do podawania rur i prętów w procesie kucia, ciągnięńia lub '. 
innych procesach technologicznych^.pozwalająeego•na. zachowanie się; 
stałej osi podawania przy zmiennych wymiarach poprzecznych podawane­
go materiału, i .aa zmianę kierunku podawałiia przy niezmienionych 
obrotach silnika elektrycznego.

Urządzenie według ’wynalazku ma koła zębate przenoszące-.napęd 'z. 
silnika elektrycznego na sprężone mechanicznie rolki podające -oraz- 
obrotowy siłownik hydrauliczny sprężony walicie», z segmentami-zębaty-■ 
mi osadzonymi -wahliwie w korpusie i dociskającymi odpowiednią- parą. 
rolek napędowych do podawanego materiału.

Patent nr 138909 udzielony 18*04,1986 
Data zgłoszenia 16.02.1982 (P-235127)
Klasa F16K
ZAWÓR PRZELEWOWY Z KOMPENSACJĄ TEMPERATURY 
Edward Tomasiak, Jerzy Jachńicki

Przedmiotem wynalazku' jest zawór przelewowy, z kompensacją tem­
peratury, stosowany w układach’ napędowych łożysk hydrostatycznych 
pracujących w zakresie ciśnień 0,5 do, 2,5 bara.
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Zawór przelewowy z kompensacją temperatury składa się z gniaz­
da osadzonego w korpusie współpracującego z elementem ruchowym, 
zwłaszcza kulką, dociskanym sprężyną do gniazda oraz mieszka pomia­
rowego z płytką oporową, o którą opiera się popychacz prowadzony w 
łożyskach ślizgowych. Zawór jako element kompensujący ma mieszek 
geometrycznie taki sam,jak mieszek pomiarowy i jest osadzony w kor­
pusie , a drugą stroną opiera się poprzez pierścień o płytkę oporową 
mieszka pomiarowego.

W wyniku zastosowania dodatkowego mieszka uzyskuje się zmianę 
ciśnienia nie przekraczającą 0,05 bara w zakresie temperatury 20~60°C.

Patent nr 139700 udzielony 20.06.1986 
Data zgłoszenia 24.01.1983 (P-240301)
Klasa G01L
TRÓJSKŁADOW SIŁOKISiZ TOKARSKI 
Jan Kosraoł, Józef Potecpa

Przedmiotem wynalazku jest trójskładowy siłoraierz tokarski słu­
żący do pomiaru trzech składowych sił skrawania na tokarce.

W trójskładowym siłomierzu tokarskim według wynalazku część wew­
nętrzna jest połączona dwoma sprężystymi przegubami obrotowymi oraz 
czterema łącznikami z częścią środkową, a część środkowa jest połą­
czona talie dwoma sprężystymi przegubami obrotowymi i czterema łącz­
nikami z częścią zewnętrzną.

Oś przegubów łączących część wewnętrzną ze środkową jest prosto­
padła do osi łączników łączących część wewnętrzną i środkową, a osie 
tych łączników są prostopadłe do osi przegubów łączących część środ­
kową i zewnętrzną. '

Część zewnętrzna i część środkowa posiadają w miejscach łączni­
ków odkształcalne powierzchnie, na których naklejone są tensometry 
do pomiaru dwóch składowych sił skrawania. Z częścią wewnętrzną jest 
związany, trzpień za pośrednictwem dwóch nierozłącznych membran oraz 
jedna rozłączna odkcrtałcalna membrana pomiarowa z naklejonymi ten- 
Soaetrani, która to membrana za pośredni ctwem elementu kulistego 
styka się .z trzpieniom, .- • • .

Tensometry (a jest ich w sumie 12) naklejone są na membranach 
pomiarowych o dużej sztywności. Dlatego siłomierz cechuje sztywna
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budowa. Siłomierz cechuje również, stosunkowo prostsza technologią 
wykonania, co wpływa na dokładność przyrządu.

Trójskładowy siłom!erz tokarski według wynalazku pozbawiony 
jest ponadto wzajemriego wpływu składowych sił, czyli. tzw. inter­
akcji, oraz posiada liniowe charakterystyki, wskutek stosowania 
bezłuzowych elementów złącznych, ,

■Patent nr 139701 udzielony 0?.07,1986 
Data zgłoszenia 24.01,1983 (P-2.40303)
Klasa C01L
THiSOHETRYCZNY CZUJNIK MOMENTU SKRfCAjąCEGO 
Jan Kosmol

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie■opracowania czujnika, w któ­
rym oleoent pomiarowy jest nieruchomy,-'mało wrażliwy na zakłócenia, 

Tenscmetryczny czujnik momentu skręcającego według wynalazku 
charakteryzuje się tym, żs wałek -połączony jest za pośrednictwem 
membrany z tuleją, która połączona jest bezłuzowymi, sprężystym i,- 
skośnymi łącznikami z drugą tuleją* połączoną za pośrednictwem mem­
brany z drugim wałkiem.

Tensometryczny czujnik momentu skręcającego według wynalazku 
posiada zalety czujnika indukcyjnego i tensometrycznego. Czujnik ta­
ki charakteryzuje się również większą sztywnością, niż indukcyjny, 
to' poprawia jego cechy dynamiczne.

Patent nr* 139729 udzielony 07.07.1986 
Data zgłoszenia 08.02.1983 (P-24O504)
Klasa
MIERNIK MOMENTU OBROTOWEGO 
•Jan Kosmol, Henryk Łudyga

Przedmiotem wynalazku jest miernik momentu obrotowego char?kte- 
ryzujacy się-zmn.iejszonyjni wyralarami długościowymi,,

W -iemiku według wynalazku znajduje, się koło zębata z podatny­
mi żebrami osadzonymi sztywno na wale i połączone z tuleją posiadają­
cą nacięte lewostronne lub prawostronne rowki. Tuleja ta drugi® kań-
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cem połączona jest ze współosiową tuleją¡posiadającą nacięte rowki 
o kierunku przeciwnym i połączoną z wałem, na którym występuje 
mierzony moment Obrotowy. Na wspólnym końcu obu tulei znajduje się 
rdzeń pomiarowy współosiowy z dwoma czujnikami selenoidalnymiyosa- 
dzonymi w obudowie miernika. Strumień magnetyczny zamyka się przez 
rdzeń pomiarowy z przeciwległymi^ końcami obu tulei.

Zaletą miernika jest łatwość montowania na wałkach, na których 
koło zębate osadzone jest wysięgowo. Zastosowanie czujników induk­
cyjnych selenoidalnych zasadniczo upraszcza montaż takich mierników

Patent nr 139730 udzielony 07.07.1986 
Data zgłoszenia 08^02,1983 (P-240505)
Klasa G01L
MIERNIK MOMENTU OBROTOWEGO 
Jan Kosrjol

Przedmiotem wynalazku jest miernik momentu obrotowego, w któ­
rym cały mierzony moment obrotowy przenoszony jest przez tuleję ? 
naciętymi rowkami.

W mierniku według wynalazku tuleja z naciętymi rowkami, jednym 
końcem osadzona jest na końcu wałka, a drugim końcem związana jest 
współosiowo tuleją stanowiącą jednocześnie koło zębate, osadzone 
obrotowo na tulei posiadającej nacięte rowki, i współosiowo z wał­
kiem, na którym występuje mierzony moment, za pośrednictwem łożysk.

Patent nr 140379 udzielony 20^08.1986 
Data zgłoszenia 24.01.1983 (P-240300)
Klasa G01L
TR<JjSKŁADOWY SIŁOM IERZ TENSOMETRYCZNY 

-Jan Kosmol, Józef Potempa
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania siłomierza do 

pomiaru trzech składowych sił skrawania umożliwiającego pomiar tych 
sił bez interakcji.

Trójskładowy slłomierz tensometryczny charakteryzuje się tym, 
że nóż tokarski jest ułożyskowany przesuwnie i obrotowo w obudowie,
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która ułożyskowana Jest obrotowo względem korpusu slłomlerza za 
pośrednictwem łożyska stożkowego. Odkształcona tuleja związana 
Jest rozłącznie z nożem i z obudową slłomlerza. Do obudowy siło- 
mi'er2a przymocowana Jest odkształcalna belka, stykająca się.z no­
żem, za pośrednictwem elementu kulistego. Z korpusem związane są 
rozłącznie.dwie belki odkształcalne, stykające się z obudową za 
pośrednictwem elementów/ kulistych. Oś noża tokarskiego jest pros* 
topadła do osi odkształcalnych belek, które są prodtopadłe do osi 
łożyska stożkowego,

Patent nr 141328 udzielony 28.11.1986
Data zgłoszenia 25.07.1983 (P-243180)
Klasa G05B 

F16K
F15B "

STOPIEŃ STERUJĄCY ZAWORU PROPORCJONALNEGO Z PARĄ DYSŻA-PRZYSŁONA 
Edward Tomasiak

Przedmiotem wynalazku jest stopień sterujący zaworu proporcjo­
nalnego z parą dysza-przysłona, w którym przysłona jest samonastaw­
na, a przenoszenie obciążenia z przetwornika odbywa się beztarciowo. 
W stopniu sterującym zaworu według wynalazku przysłona osadzona jest 
na elastycznej membranie, która posiada symetryczne otwory kształto­
we i stałą szczelinę wyjściową względem dyszy.

Instytut Metaloznawstwa i Spawalnictwa

Patent nr 140192 udzielony 14.08.1986 
Data zgłoszenia 31.05.1984 (P-247970)
Klasa C22C
STAL SZYBKOTNĄCA NA NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE 
Leszek Dobrzański, Ryszard Nowosielski

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie trwałoś­
ci narzędzi skrawających.

Stal według wynalazku zawiera w procentach wagowych: max-0,65 % 
węgla, max 3,0 & chromu, 7,0*12,0 % niklu, 2,0-18,0 % molibdenu, 
13,0-35,0 % kobaltu, max 2,0 % tytanu, niszta- żelazo.,:
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Trwałość stali według wynalazku w stanie obrobionym cieplnie 
wynosi 66-70 HRC, a trwałość narzędzi skrawających z nich wykona­
nych jest wyższa od trwałości narzędzi ze Stali dotychczas znanych 
i stosowanych-około kilka do kilkanaście razy.

Patent nr 140193 udzielony 14.08.1986 
Data zgłoszenia 31»05.1984 (P-247971)
Klasa C22C
STAL SZYBKOU^CA NA NARZpZIA SKRAWAJ 4CE
Leszek Dobrzański, Ryszard Nowosielski, Emil Sowa, Tadeusz Roszak

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwiększenie trwałoś­
ci narzędzi skrawających.

Stal według wynalazku zawiera w procentach wagowych: mar 0,65 % 
węgla, max 3,0 % chromu, 13,0-25,0 % kobaltu, max 0,4 % wanadu, ¡„ax 
2,0 % tytanu.

Stale według wynalazku uzyskuje się przez odlewanie, obróbkę 
plastyczną,polegającą na kuciu lub walcowaniu ̂ orzystnie kuciu^ 
po czym wykonuje się z nich narzędzia skrawające metodami' bbróbki 
skrawaniem. Narzędzia poddaje się obróbce cieplnej, która polega na 
hartowaniu 1 co najmniej jednokrotnym odpuszczaniu, korzystnie w 
piecu próżniowym.

Trwałość stali w stanie obrobionym cieplnie wynosi 68-70 HRC, 
a trwałość narzędzi skrawających z nich wykonanych jest wyższa od 
trwałości narzędzi)ze stali dotychczas znanych i stosowąnych»około 
kilka do kilkanaście razy.

Instytut Odlewnictwa " .. .

Patent nr 140862 udzielony 09.10.1986 
Data zgłoszenia 12.01.1983 (P-240150)
.Klasa S04F
TORKRETNICA RęCZNA
Kacław Sakwa, Stanisław Jura, Zbigniew Piątkiewicz, Damian Homa, 
Eugeniusz Kowalski ' / ' ■  ■■ ■



-  33 -

. Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania torkretnicy ręcz­
nej, -w której zapewni, cny jest bezpośredni pobór materiału sypkiego 
z wózka kopalnianego, kontenera lub worków. • V

• Torkretnica ręczna do nanoszenia zdyspergowanego strumienia 
trójfazowego.gaz —  materiał sypki - ciecz na torkretowaną powierz- . 
chr.ię w szczególnie niekorzystnych warunkach, zwłaszcza w wyrobis­
kach kopalnianych, raa przewód elastyczny zakończony rurką wyprofi­
lowaną w kształcie litery L, zakończoną wymienną dyszką korzystnie 
de Lavala, której wylot jest umieszczony w konfuzorze połączonym 
komorą mieszania i dyfuzorera. Dyfuzor połączony jest z przewodem . 

transportowym, na końcu którego znajduje się element dozujący ciecz, 
poprzez zawór i przewód oraz lanca kierująca.

Instytut Mechaniki 1 Podstaw Konstrukcji Maszyn

Patent nr 138689 udzielony 11*03.1986 
Data zgłoszenia 23.12.1983 (P-245356)
Klasa B66C .
URZĄDZENIE DO AMORTYZACJI DRGAŃ KABINY, ZWŁASZCZA SUYRJICY 
Henryk Skowron, Jacek Kucharski

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie amortyzujące drgania ka­
biny i zwłaszcza suwnicy.

Urządzenie do amortyzacji drgań kabiny charakteryzuje się tym» 
że ma zawieszenie kabiny na korzystnie czterech zespołach sprężyn 
o zerowej częstotliwości drgań własnych, przy czym zespoły sprężyn 
połączone są za pomocą prostowodów i składają się ze sprężyny głów­
nej mocowanej pomiędzy ramą nośną i kabiną operatora suwnicy oraz 
bocznych sprężyn kompensacyjnych mocowanych obrotowo do ramy nośnej.
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WYDZIAŁ METALURGICZNY 

Instytut Inżynierii Materiałowe.1

Patent nr 138652 udzielony 23.01.1986 
Data zgłoszenia 12.07.1982 (P-237436)
Klasa C22C .
STAL ŹAR00Dł>0RNA
Adolf Kaciejny, Marek Hetmańczyk, Jan Łaskawiec, Grzegorz Hieyielski

Stał żaroodporna austenityczna, chromowo-manganowa, o wysokiej 
żaroodporności w atmosferze powietrza oraz wysokich własnościach wy­
trzymałościowych zawiera w procentach wagowych: 0,45-0,65 % węgla, 
17-21 9Ś manganu, 12-15 % chromu, 0,1-1,0 % krzemu, 0,02-0,2 % fos­
foru, 0,01-0 ,1 % siarki, reszta żelazo, charakteryzuje się tym, ±e 
zawiera aluminium w ilości 2,7-3,5 Y».

Patent nr 1388^46 udzielony 04.04.1986 
Data zgłoszenia 17.11.1980 (P-227957)
Klasa B22F ' . '' v
SPOSÓB WYTWARZANIA MAGNESÓW TRWAŁYCH ZE SPROSZKOWANYCH STOPÓW 
MAGNETYCZNYCH TYPU ALNIĆO
Adam Gierek, Franciszek Fikus, Piotr Gudra, Barbara Trzcionka, Anna 
Lukas, Adam Szade,Czesław Wójcik

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia uzyskania magne­
sów stałych o skomplikowanych kształtach, odznaczających się lekkoś­
cią i dobrą.obrablalnością(przy zachowaniu dobrych własności magne­
tycznych. 7 -V

Sposób wytwarzania magnesów trwałych ze sproszkowanych stopów 
magnetycznych typu ALNICO polega na tym, że proszek tego typu stopu 
po umieszczeniu go w zamkniętych niemagnetycznych pojemnikach z at­
mosferą ochronną, poddaje się nagrzewaniu do temperatury przekracza­
jącej temperaturę Curie o około 100 K, a następnie chłodzi się go w 
polu magnetycznym początkowo z szybkością około 20 K/min, następnie 
;w przedziale temperatur określonym temperaturą Curie -30 K z szybkoś 
cią około 5 K/min, a potem znów z szybkością kilkadziesiąt stopni na
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minutę, po czym poddaje się go studzeniu, a następnie miesza-się 
go z chemoutwardzalną żywicą organiczną w stosunku 79-90 cz.wag. 
proszku do niemagnetycznych fora o kształcie dostosowanym do kształ­
tu wytwarzanych magnesów trwałych, korzystnie odgazowuje się ją w 
próżni, a następnie dogęszcza wibracyjnie lub w autoklawach ciśnie­
niowych,przy jednoczesnym oddziaływaniu orientującego pola magnety­
cznego o natężeniu 0,1 + 0,5 T,aż do mementu całkowitego jej utwar­
dzenia wskutek polimeryzacji żywicy. Tak otrzymane magnesy trwałe 
poddaje się procesowi końcowego namagnesowania w silnymi polu magne­
tycznym rzędu 1 T lub silniejszym|o kierunku zgodnym z kierunkiem 
orientująęego pola magnetycznego. Otrzymany proszek stopu magnety­
cznego poddany obróbce termomagnetycznej po ostudzeniu poddaje się 
przed zmieszaniem z ciekłą żywicą chemoutwardzałną-odmagnesowaniu.

Patent nr 138910 udzielony 14.04.1986 
Data zgłoszenia 12,07.1982 (P-237433)
Klasa C22C -.V.
STAL CHROMOWO-MANGANOWA NA OPOROWE ELEMENTY GRZEJNE
Adolf Maciejny, Marek Hetmańczyk, Jan Łaskawiec, Grzegorz Niewielski

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia stałej oporności 
właściwej w czasie i dużej wytrzymałości na rozciąganie.

Stal chromowo-manganowa na oporowe elementy grzejne(Zawierają­
ca wagowo: 0,05-0,12 % węgla, 5,0-10,0 % manganu, 12,0-20,0 n chro­
mu, 1,5-2,5 % krzemu, 0,02-0,2 % fosforu, 0,01-0,1 % siarki oraz 
tytan i aluminium, reszta żelazo, charakteryzuje się tym, że zawie­
ra wagowo 2,7-4,0 % aluminium i do 3,0 % tytanu.

Patent nr 138911 udzielony 14.04.1986 
Data zgłoszenia 12,07.1982 (P-237434)
Klasa C22C
STAL ODPORNA NA ŚCIERANIE W ŚRODOWISKACH KOROZYJNYCH
Adolf Maciejny, Marek Hetmańczyk, Grzegorz Niewiełski, Jan Łaskawiec,
Izabela Gdynie-Zyla

Przedmiotem wynalazku jest stal austenityczna odporna na ście­
ranie w środowiskach korozyjnych.
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Stal odporna na ścieranie w środowiskach korozyjnych,zawiera­
jąca wagowo; 0,2-0,8 % węgla, 15,0-20,0 % manganu, .12,0-23,0 % 
chromu, 0,1-1,0 £ krzemu, 0,02-0,2 % fosforu, 0,01-0,1 % siarki, 
aluminium, nikiel i bor, reszta żelazo, charakteryzuje się tym, że 
•zawiera wagowo 0,1-1,5 % aluminium, 0,1-1,5 % niklu i 0,005-0,03 % 
boru.'
. ' Stal w zależności od przeznaczenia stosuje się w stanie gorą­
co walcowanym, prze^/conym w zakresie temperatur 1000-1200 °C, 
•starzony».w zakresie 500-650 °C w czasie do 25 godzin.

Stal ma strukturę austenityczną z wydzieleniami.faz między­
węzłowych typu M23C6 - spawalnbść porównywalną ze stalami chromowo- 
niklowymi.

Patent nr 133912 udzielony 14.04,1986 
Data zgłoszenia 12.07,1982 (P-237435)

• '. Klasa C22C .
STALIWO AUSTENITYCZNE
Adolf Kaciejny, Marek Hetmańczyk, Grzegorz Niewielfcid, Jan Łaskawiec,
Janusz Szala

Przedmiotem wynalazku jest .austenityczne staliwo chroroowo-raan- 
ganowe odporne na korozję..w. środowiskach roztworów kwasu siarkowego 
i kwasu azotowego, wody przemysłowej, wody morskiej, jak również y 
środowiskach kwasów organicznychwystępujących przy produkcji arty­
kułów spożywczych ̂ rzy równomiernej odporności na kawitacyjne od- 

^dziąływanie przepływającego medium. .
Staliwo według wynalazSai zawierające wagowo? 0,3-1,0 % węgla,

•15,3-20,0-fi chromu, 0,2-1 ,n krzemu, 0,02-0,2 % fosforu, 0,01-0,1 $ : 
siarki, mangan, resztę żelaza,, charakteryzuje się tym, że zawiera 
worowe 13,0-22,0 % manganu,. 1,0-3:,0 % molibdenu, 0,3-1,0 % .aluminium;

Staliwo w zależności od przeznaczenia oraz kształtu wykonywane­
go odlewu może bye stosowane w startie odlewanym z .wyżarzaniem 'homoge­
nizującym, albo w stanie przesyconym, : ...
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Patent nr 138933 udzielony 14.04.1986 
Data zgłoszenia 21.03.1984 (P-246782)
Klasa C22C . •'P '
STAL ŻAROODPORNA, ZWŁASZCZA DO PRACY W ATMOSFERACH ZAWIERAJĄCYCH 

. TLEN ■ . . ’
Adolf iaciejny, Marek Hetmańczyk, Jan Łaskawiec, Grzegorz Niewielski

Stal żaroodporna jest stalą o strukturze stabilnego austenitu,, 
-wykazująca -wysoką żaroodpomcść w atmosferach zawierających tlen 
oraz wysokie własności wytrzymałościowa i zawiera w procentach Wa­
gowych: C 0,05-0,30 %, Mn 17-25 Cr 11-14 %, Si 1,5-3,5 Ca 
0,01-1,5 %, P 0,02-0,1 %, S 0,01-0,08 %, reszta Fe.

Stal stosuje się w zależności od przeznaczenia w stanie gorą­
co walcowanym(bądź przesyconym z temperatur od 1100-1150 °C lub 
przesyconym ł starzonym w zakresie 550-650 °C(w czasie do 15 godzin.

Patent nr 140411 udzielony 28.08.1986 
Data zgłoszenia 29.09.1983 (P-243947)
Klasa C23C
SPOSÓB WYTWARZANIA WARSTW ŻAROODPORNYCH NA MEDALACH I STOPACH 
Lucjan Swadźba, Bolesław Formanek

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu, jest!usprawnienie procesu 
wytwarzania warstw żaroodpornych na metalach i stopach. :

Sposób według wynalazku polega na tym, że mieszaninę proszków 
Al i Si o stosunku wagowym od 9:1 do 9>7iO,3 ujednoradnia się i 
uaktywnia metodą dyfuzyjną przez wygrzewanie w atmosferze reakcyjnej 
powstałej przez rozkład halogenków amonowych lub halogenków metali 
alkalicznych lub ich mieszaniny w dowolnym stosunku, w ilości od 
0,05 do 5 % wagowych w stosunku do sumarycznej zawartości AliSi, 
a następnie wytwarza się zawiesinę proszków Al i Si w organiczr.yęh. 
substancjach wiążącychjStcsując 1,2 do 1,8 Substancji wiążącej na 
każdy gram uaktywnionej i ujednorodni onej mieszaniny proszków Al i Si, 
którą nanosi się na metal lub stop, po czym wygrzewa się korzystnie 
w temperaturze od 600 do 1200 °C i czasie od 0,1 do 10 godzin.
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Patent nr 140888 udzielony 06.10,1986
Data zgłoszenia 29.09.1983 (P-243946)
Klasa C23B 

C09K
SPOSÓB WYTWARZANIA PROSZKÓW MIESZANIN BORUJĄCYCH ZAŻERAJĄCYCH 
WĄGLIK BORU
Bolesłay Fonnanek, Łucjan Swadiba

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania mieszanin borujących/ 
zachowujących stałą aktywność podczas wielokrotnego stosowania.

Sposób wytwarzania proszkowych mieszanin-borujących polega na 
tym, że węgUk boru o granulacji poniżej 0,2 mm ewentualnie z dodat­
kiem 0,1-2 % fluorków lub fluoroboranów metali alkalicznych lub amo­
nu lub ich mieszaniny w dowolnym stosunku wygrzewa się w zakresie 
temperatur ,od 300 do 700 °C, w czasie 0,2 - 8 godzin w atmosferze 
redukującej, po czym tak przygotowany węglik boru miesza się z wy­
pełniaczem oraz 0,1-5 % wagowych fluorków lub fluoroboranów metali 
alkalicznych lub amonu lub ich mieszaniny w dowolnym stosunku oraz 
wyżarza aktywująco w zakresie temperatur od 800 do 1050 °C^w czasie 
od 0,5 do 10 godzin.

Instytut Metali Nieżelaznych

Patent nr 139444 udzielony 27.05.1986 
Data zgłoszenia 19.07.1983 (P-243114)
Klasa C22B ' ' i t . ^ , '
SPOSÓB OTRZYMYWANIA KAEMU i
Jadwiga Staniczek, Jerzy Szymański, Maria Oskędra, Józef BigaJ

Wynaiażek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu otrzymywa­
nia koncentratu kadmowego, w którym związki.kadmu wykazują wysoki 
stopień ługowainóści.

Sposób otrzymywania koncentratu kadmowego.według wynalazku po­
lega na tym,- że surowieć kadmonośny poddaje,się chlorowaniu za Po­
mocą czynnika chlorującego, korzystnie chlorku amonowego w ilości 
nie mniejszej niż 20 ?ś chlorowanego pyłu,w temperaturze 620-720 K.
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INSTYTUT TRANSPORTU, (kierunkowy)

Patent nr 139004 udzielony 25.04.1986 
Data zgłoszenia 29.12.1902 (P-239892)
Klasa F16D.
SPRZęGŁO ODŚRODKOWE ŚRUTOWE Z CZYNNYM WIRNIKIEM 
Sylwester Markusik, Mieczysław Dereń

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji sprzę­
gła zapewniającej bezawaryjną pracę w napędach pracujących w warun­
kach dużego zapylenia.

Sprzęgło Y/ediug wynalazku ma wirnik osadzony na łożyskach to­
cznych, które osłonięte są od wewnątrz układem uszczelnień labiryn­
towych, a z zewnątrz za pomocą uszczelnienia labiryntowego oraz płyt­
ki ochronnej. W korpusie są usytuowane naprzeciw siebie dwa kórki 
zasypowe umożliwiające równomierne rozłożenie śrutu do komór.

Patent nr 139873 udzielony 26.07.1986 
Data zgłoszenia 18.11.1982 (P-239129)
Klasa B61L
UKŁAD DO POMIARU I REGULACJI PARAMETRÓW ODCINKÓW IZOLOWANYCH ■ 
TOROWYCH I ZWROTNICOWYCH
Stanisław Łakota, Jerzy Mikulski, Stanisław Radwan

Wynalazek rozwiązują zagadnienie ciągłej kontroli przesunięcia 
fazowego oraz bieżących zmian napięć wyjściowych odcinka izolowanego, 
wynikających ze zmian oponiości podtorza.

Układ do pomiaru i regulacji składa się z cyfrowego bloku steru­
jącego, do którego podłączone są i blok multipleksera, blok pomiaru 
napięcia, blok regulatora hapięó oraz blok komunikacji z obsługą, 
przy czym blok multipleksera jest podłączony do bloku sterującego 
nastawni, blok pomiaru napięcia jest podłączony z wyjściami odcinków 
izolowanych^atomiast blok regulatora jest podłączony do bloku zasi­
lania odcinków izolowanych. i
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Patent nr 141200 udzielony 26,11,1986 j
Data zgłoszenia 12.05.1983 ('P-241976)
Klasa F02K
PNEUMATYCZNE URZĄDZENIE PODGAŹNIKOWE 
Dariusz Konstanty

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji urzą­
dzenia zwiększającego elastyczność silnika i zmniejszającego zuży­
cie paliwa poprzez zmianę objętości układu dolotowego silnika w za­
leżności od obciążenia silnika.
. Urządzenie składa się ż dwóch niezależnych od siebie siłowni­

ków pneumatycznych podłączonych w sposób symetryczny pod gaźnikiem, 
przy czym siłowniki pneumatyczne wyposażone są w element przesuwny 
korzystnie elastyczną membraną, z trzpieniem, wzdłuż którego usytuo­
wana jest sprężyna napinająca membranę.

Patent nr 141201 udzielony 27.11.1986 
Data zgłoszenia 12.05.1983 (P-241978)
Klasa F02M ■'
PODSTAWKA POD GAŹNIK 
Jerzy Nowik

■Wynalazek rozwiązuje•zagadnienie opracowania konstrukcji pod­
stawki pod gaźnik mającej na celu zwiększenie stopnia odparowania 

; paliwa. ■ t Ą. >" •
Podstawka składa się z korpusu i tulejki,, podłączonych na wcisk, 

charakteryzuje się tym, że długość tulejki jest tak dobrana, iż po­
między tulejką a górną powierzchnią głowicy pozostaje szczelina» 
Głowica ma ńa górnej powierzchni na obrzeżu kanału dolotowego wy­
konany rowek. •
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ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY ELEKTRONIKI I MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Patent nr 138301 udzielony 23.01.1986 
Data zgłoszenia 21.04.1983 (P-241611)
Klasa C23C
URZĄDZENIE DO JEDNOSTRONNEGO CYNOWANIA ZWŁASZCZA PŁYT OBWODÓW 
DRUKOWANYCH
Janusz Gracyas, Norbert Marcy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji urzą­
dzenia.

Urządzenie zawiera walec górny i walec dolny, które są osadzo­
ne w przenośnej obudowie mającej przymocowane boczne ściany lewą i 
prawą do podstawy, a w tych ścianach są osadzone łożyska walców. 
Dolny walec ma prawe łożysko zaślepione, a lewe łóżysko przelotowe 
przystosowane do czopa walca, na którym osadzona jest połówka sprzę­
gła, zaś górny walec jest obrotowo luźno osadzony w lewym i prawym 
łożysku, z których każde jest umieszczone odpowiednio w lewej i pra­
wej bocznej ścianie przesuwnie ku górze i każde jest dociskane w dół 
za pomocą sprężyny i dociskowego wkręta. Korytko z grzałką jest 
wspafte na podstawie, za pomocą korytkowych wsporników wykonanych z 
materiałów cieplnie izolujących.



1 1 11 -W"

*, * f> * * i ' * *

Cena ił 36,—

—   _____p


