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W STĘP

Wykaz niniejszy obejmuje patenty na wynalazki, prawa ochronne na 

wzory użytkowe udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz Politechniki 

Śląskiej w 1997 i 1998 roku.

Wykaz sktada się z dwóch części.

Część pierwsza obejmuje udzielone patenty i prawa ochronne w 1997 roku, 

a część druga obejmuje udzielone patenty i prawa ochronne w 1998 roku.

Udzielone patenty i prawa ochronne zestawiono Wydziałami, a w ramach 

W ydziałów - Instytutami (Katedrami).

W obrębie Instytutów (Katedr) patenty i prawa ochronne uszeregowano 

według ich kolejnych numerów.



strony

Wydział 1997 rok 1998 rok

Budownictwa 1 23

Chemiczny 4 26

Górnictwa i Geologii 6 28

Inżynierii Środowiska i Energetyki 15

Mechaniczny Technologiczny 17 30

Inżynierii Materiałowej, Metalurgii 
i Transportu

20 32
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Udział poszczególnych Wydziałów w dokonanych wynalazkach i wzorach 

użytkowych chronionych na rzecz Politechniki Śląskiej w 1997 roku przedstawia 

się następująco:

Wydział Liczba

Patentów

Liczba 

Praw Ochronnych

Budownictwa 2 -

Chemiczny 1 -

Górnictwa i Geologii 5 3

Inżynierii Środowiska i Energetyki 1 1

Mechaniczny Technologiczny 3 -

Inżynierii Materiałowej, Metalurgii 
i Transportu

2 -

RAZEM 14 4





PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W  G L IW IC A C H
____________W ydział B udow nictw a___________

KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Data zgłoszenia 

Klasa

Patent Nr 172 213 udzielony dn. 1997.01.14

1993.12.01 (P -  301 295) 

E04C 3/292 

E04C 3/36

M ALCZYK Andrzej, W LASZCZUK Marek

Drewniany element konstrukcyjny oraz sposób wykonania 

elementu

Przedmiotem wynalazku jest drewniany pręt konstrukcyjny oraz sposób 

wykonania pręta zwłaszcza do konstrukcji budowlanych jak słupy, belki i konstrukcje 

przestrzenne.

Drewniany pręt konstrukcyjny składa się z co najmniej trzech jednakowych 

elementów drewnianych, przylegających do siebie bocznymi ściankami, ułożonych 

wokół osi pręta i sprężonych prostopadle do włókien, przy czym wszystkie elementy na 

całej długości są owinięte taśmą i korzystnie jest gdy wnętrze pręta jest wypełnione 

lekkim rdzeniem.

Sposób polega na tym, że elementy drewniane układa się wokół osi pręta, skleja 

pomiędzy sobą i spręża poprzecznie pręt ściskając go prostopadle do osi, po czym owija 

się pręt na całej długości taśmą o wysokiej wytrzymałości zapewniając utrzymanie 

wartości siły poprzecznej.

Wynalazek umożliwia uzyskanie pręta konstrukcyjnego o jednakowych 

parametrach wytrzymałościowych na całej długości, zwiększa nośność pręta na 

ściskanie i zginanie, pozwala na zmniejszenie ciężaru pręta przez zastosowanie lekkiego 

rdzenia lub pozostawienie wewnętrznej pustki, umożliwia produkowanie prętów
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
W ydział B udow nictw a

konstrukcyjnych o dowolnej długości przez zastosowanie technologii łączenia 

odcinków elementów składowych za pomocą klejeń, pozwala na uzyskanie dużej 

odporności ogniowej prętów drewnianych przez zastosowanie niepalnej taśmy 

owijającej.



PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
____________W ydział B udow nictw a____________

Patent Nr 174 043 udzielony dn. 1997.11.03 

1994.08.16 (P -  304 730) 

F16B 35/00 

F16B 25/10

Data zgłoszenia 

Klasa

W UW ER Walter

Wkręt łączeniowy, zwłaszcza elementów stalowych

Przedmiotem wynalazku jest wkręt łączeniowy, zwłaszcza elementów stalowych 

przydatny w budownictwie do łączenia ze sobą elementów stalowych lub elementów z 

innych materiałów do elementów stalowych.

Wkręt łączeniowy według wynalazku ma część gwintową z główką kluczową 

i część wiertłową o średnicy wynoszącej od 1,05 do 1,08 średnicy dna gwintu. 

Korzystnie jest, jeżeli część wiertłową jest stożkowa zbieżna w kierunku początkowym, 

a stosunek średnicy na początku do średnicy od strony gwintowej wynosi od 0,95 do 

0,98. Ponadto część gwintowa od strony części wiertłowej na długości wynoszącej od

1,5 do 3 skoków gwintu, jest stożkowa zbieżna w kierunku części wiertłowej. 

Korzystnie jest również, jeżeli główka kluczowa od strony części gwintowej ma 

kołnierzową podkładkę, oraz jeżeli długość gwintowej jest większa od sumy grubości 

łączonych elementów.

Wkręt dzięki średnicy części wiertłowej, nieco większej od średnicy rdzenia 

części śrubowej zapewnia większe powierzchnie przylegania do elementów łączonych 

z tym samym zmniejsza luzy w złączu. Dzięki temu podczas cyklicznych obciążeń, 

którym poddane jest złącze, zostaje zachowana stabilna trwałość połączenia. Stożkowa 

część gwintu spełnia w przybliżeniu funkcję gwintownika i powoduje wyprasowywanie 

gwintu w ścianie otworu, zaś stożkowy kształt części wiertłowej wpływa na 

zmniejszenie siły skrawania w czasie wiercenia, gdyż czołowe krawędzie tnące 

wykonują mniejszy otwór, a boczne krawędzie rozwiercają wykonany otwór. Wkręt 

łączeniowy według wynalazku umożliwia wykonanie w  prostszy sposób trwałego 

i pewnego złącza.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
_____________ W ydział C hem iczny_____________

INSTYTUT CHEMII, TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ 

I ELEKTROCHEMII

Patent Nr 173 628 udzielony dn. 1997.10.07

1994.06.20 (P. 303 942) 

D06M 11/53 

A62D 3/00

Data zgłoszenia 

Klasa

CIBA Jerzy, KLUCZKA Joanna

Sposób usuwania śladowych ilości rtęci z tkanin użytkowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania rtęci metalicznej i jej związków  

z tkanin użytkowych.

Sposób według wynalazku polega na tym, że tkaniny pierze się dwukrotnie, przy 

czym pranie wstępne przeprowadza się w tetrachlorku węgla lub w 1% roztworze 

polisiarczku amonu lub w proszku do prania korzystnie w temperaturze 40°C, po czym 

wylewa się zużyty roztwór, a tkaniny poddaje się praniu w 1% roztworze polisiarczku 

amonu korzystnie w temperaturze 40°C, pozostawiając w roztworze korzystnie na co 

najmniej 30 minut, a następnie usuwa się zużyty roztwór, a tkaniny płucze się i suszy.

W sposobie według wynalazku można usuwać rtęć z tkaniny nie tylko 

bawełnianej ale także z lnianej i wełnianej, co daje większe możliwości zastosowania. 

Zawartość rtęci w tkaninach spada poniżej 22 ppm, natomiast stosowane odczynniki nie 

działają destrukcyjnie na materiał tkaniny. Zaletą sposobu są korzystniejsze parametry 

procesu prania w stosunku do obecnego stanu techniki. Ubrania dezaktywowane 

sposobem według wynalazku mogą być używane kilkakrotnie bez szkody dla zdrowia 

pracowników.

Ze względów ekologicznych sposób obejmuje również metodę postępowania ze 

ściekami po praniu. W wyniku prania tkanin sposobem według wynalazku rtęć z formy
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W  G LIW IC A C H
_____________ W ydział C hem iczny_____________

metalicznej w tkaninie przechodzi do roztworu w postaci związków rtęci. Proponuje się 

sączenie roztworów po praniu przez filtr kilkuwarstwowy, na którym absorbują się 

związki rtęci. W roztworach po filtrze stężenie rtęci mieści się w nomiie 

dopuszczalnego zanieczyszczenia ścieków i roztwory mogą być odprowadzone do 

urządzeń kanalizacyjnych. Osad siarczku rtęci uzyskuje się w postaci stałego odpadu.



PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
________ W ydział G órn ictw a i G eologii________

INSTYTUT MECHANIZACJI GÓRNICTWA

Patent nr 174 162 

Data zgłoszenia 

Klasa

udzielony dn. 1997.11.05

1994.06.14 (P - 303 848) 

F16H 1/14

KOW AL Aleksander

Wariator z kołami zębatymi o regulowanej średnicy

Przedmiotem wynalazku jest wariator z kołami zębatymi o regulowanej średnicy 

tj. mechaniczna bezstopniowa przekładnia zębata stosowana do napędu maszyn 

wymagających regulowanej prędkości obrotowej.

Wariator posiada wieniec z uzębieniem wewnętrznym, korzystnie o małym 

module i zaostrzonych wierzchołkach zębów, zazębionym z dwoma kolami zębatymi, 

przy czym na koło składa się ścięty ostrosłup z tłokami i z rowkami na ściankach do 

ustalania zębów segmentów za pomocą wypustów na określonej średnicy, a segmenty 

prowadzone są w rowkach o kierunku promieniowym w płaskich tarczach. Na dnie 

rowków w ostrosłupie pod wypustami ułożone są sprężyny, korzystnie płaskie o ugięciu 

zbliżonym do wysokości zębów na segmentach. Wariator umożliwia rozwiązanie 

problemu przenoszenia dużych momentów obrotowych przez przekładnię bezstopniową 

o regulowanym przełożeniu.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W  G L IW IC A C H
W ydział G órn ic tw a i G eologii

Patent nr 174 168 

Data zgłoszenia 

Klasa

udzielony dn. 1997.11.04

1994.06.14 (P - 303 849) 

F16H 1/14

KOW AL Aleksander

Wariator o zwiększonym momencie obrotowym

Przedmiotem wynalazku jest wariator o zwiększonym momencie obrotowym.

Wariator według wynalazku charakteryzuje się tym, że stożek sterujący 

segmentami posiada rowki o kierunku tworzących stożka, a w  rowkach korzystnie 

o przekroju teowym umieszczone są dopasowane wypusty segmentów, przy czym, 

segmenty na powierzchniach czołowych posiadają wypusty, które prowadzone są 

w odpowiadającym im rowkach tarcz, natomiast na powierzchniach łukowych 

segmentów wykonane są obwodowe rowki korzystnie o przekrojach trójkątnych, 

dopasowanych do obwodowych wypustów wykonane w otworze metalowego wieńca, 

który opasuje obydwa koła wariatora, lub segmenty koła opasane są wieloklinowym  

pasem gumowym bądź na powierzchniach łukowych segmentów wykonane są rowki 

klinowe na znormalizowane pasy klinowe.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G LIW IC A C H
________ W ydział G órnictw a i G eologii________

Prawo ochronne RU 55 845

Data zgłoszenia

Klasa

zarejestrowany dn. 1997.07.27

1993.12.30 (W - 1 0 6  326) 

G01L 1/22

FOBER Stanisław, MARKOW ICZ Józef, SZWEDA Stanisław

Czujnik siły przenoszonej przez podporę hydrauliczną

Przedmiotem wzoru użytkowego jest czujnik siły przenoszonej przez podporę 

hydrauliczną wyposażoną w przedłużacz mechaniczny.

Czujnik według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że elementem 

pomiarowym jest element ustalający położenie przedłużacza mechanicznego względem  

rury rdzennika, przy czym element pomiarowy na wewnętrznej powierzchni ma rowek 

w którym są umieszczone tensometry czynne i kompensacyjne.

Czujnik według wzoru użytkowego wykorzystujący do pomiaru siły w podporze 

element pomiarowy w postaci elementu mocującego przedłużacz mechaniczny w rurze 

rdzennika może być stosowany w całym zakresie pracy podpory hydraulicznej i z uwagi 

na stosunkowo niewielkie rozmiary znacznie ułatwia montaż i poprawia komfort 

wykonywania pomiarów.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G LIW ICA C H
W ydział G órn ictw a i G eologii________

Prawo ochronne RU 56 122

Data zgłoszenia

Klasa

zarejestrowane dn.1997.10.15

1993.07.30 (W - 1 0 6  149) 

A62C 3/07

KOW AL Aleksander, MIKUŁA Stanisław

Urządzenie do gaszenia pożarów w pojazdach samochodowych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie służące do gaszenia pożarów 

w pojazdach samochodowych powstałych w komorze silnikowej, bagażniku, 

przestrzeni ładunkowej oraz w kabinie pojazdu.

Urządzenie do gaszenia pożarów według wzoru użytkowego stanowiące 

mocowany w pojeździe zbiornik ze środkiem gaśniczym zamknięty zaworem 

sterowanym z kabiny pojazdu, przy czym z zaworem połączone są przewody gaśnicze 

zakończone dyszami gaśniczymi, charakteryzuje się tym, że zbiornik składa się 

z połączonych ze sobą segmentów.

Urządzenie do gaszenia pożarów według wzoru użytkowego służy 

zdecydowanie zwiększeniu skuteczności gaszenia pożaru wskutek przede wszystkim 

znacznego skrócenia czasu od chwili rozpoczęcia jego gaszenia. Po zdalnym otwarciu 

zaworu z kabiny, gaszona zamknięta przestrzeń pojazdu zostaje szybki wypełniona 

środkiem gaśniczym, co pozwala na efektywne gaszenie pożaru na początkowym jego 

stadium. Zwiększa to możliwość uratowania zagrożonych pożarem ludzi oraz 

całkowitego uratowania pojazdu. Urządzenie do gaszenia pożarów według wynalazku 

pozwala na dobór najkorzystniejszego środka gaśniczego w zależności od 

przeznaczenia (gaszenie pożaru w komorze silnikowej, bagażniku, kabinie pojazdu, 

gaszenie ładunku) i zmniejsza zagrożenie środowiska naturalnego, a segmentowa 

budowa umożliwia odpowiednie dozowanie środka gaśniczego. Pozwala także na 

znaczne zwiększenie szansy uratowania ludzi, pojazdu, wyposażenia oraz 

przewożonych przedmiotów w przypadku zaistnienia pożaru.



P O L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
W ydział G órn ic tw a i G eologii

KATEDRA GEOMECHANIKI, BUDOWNICTWA PODZIEMNEGO  
I OCHRONY POWIERZCHNI

Patent Nr 172 594 

Data zgłoszenia 

Klasa E21D 9/00 

E21F 17/00 

E21C 37/12

udzielony dn. 1997.04.03

1993.11.05 (P -  300 971)

SZCZEPANIAK Zenon, URBAŃCZYK Jan, ŻYLIŃSKI Ryszard

Sposób ograniczenia wyciskania spągu oraz ociosów i stropu w wyrobiskach 

korytarzowych i komorowych metodą odprężenia skał w ociosach za pom ocą robót 

strzałowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób ograniczenia wyciskania skał od strony 

spągu ociosów i stropu wyrobisk korytarzowych i komorowych metodą zmiany 

wielkości naprężeń przy ociosach tych wyrobisk.

Sposób według wynalazku polega na tym, że w ociosach wyrobisk 

korytarzowych i komorowych wykonuje się otwory strzałowe ładowane oraz otwory 

odprężające nieładowane i za pomocą siły detonacji materiału wybuchowego w otworze 

ładowanym odpręża się skały w kierunku otworów nieładowanych, korzystnie 

w kierunku czterech otworów nieładowanych.

W sposobie według wynalazku warunki odprężenia się skał zostają zachowane 

poprzez korzystniejsze układy otworów strzałowych wykonywanych w ociosach 

wyrobiska korytarzowego lub komorowego.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W  G LIW IC A C H
________ W ydział G órn ic tw a i G eologii________

Patent Nr 173 559 

Data zgłoszenia 

Klasa

udzielony dn. 1997.09.03

1994.06.15 ( P - 317 887) 

E21D 11/38 

E21 D 9/00

SZCZEPANIAK Zenon, GŁUCH Piotr, URBAŃCZYK Jan

Sposób ograniczenia wyciskania spągu w wyrobiskach korytarzowych metodą 

wzmocnienia części występujących w nim skal

Przedmiotem wynalazku jest sposób ograniczenia wyciskania spągu metoda 

wzmacniania występujących w nim skał za pomocą iniekcji materiałami wiążącymi, 

którą objęta jest nie całość występujących w nim skał spągowych, lecz tylko 

ograniczona ich część w odpowiednio wydzielonych obszarach spągu.

Sposób ograniczenia wyciskania spągu w wyrobisku korytarzowym metodą 

wzmocnienia części występujących w nim skał według wynalazku polega na tym, że 

skały w spągu wyrobiska wzmacnia się za pomocą iniekcji materiałów wiążących do 

skał zruszonych techniką strzelniczą na głębokość korzystnie 3m, w pasie o szerokości 

korzystnie 1/3 szerokości wyrobiska zlokalizowanym wzdłuż jego osi podłużnej.

W innym rozwiązaniu sposób ograniczenia wyciskania spągu w wyrobisku 

korytarzowym metodą wzmocnienia części występujących w nim skał polega na tym, że 

skały w spągu wyrobiska wzmacnia się za pomocą iniekcji materiałów wiążących do 

skał zruszonych techniką strzelniczą w pasach poprzecznych o szerokości korzystnie od 

ł,5m  do 2m, długości korzystnie od 1/3 do 1 szerokości wyrobiska wyznaczonej 

względem jego osi podłużnej, głębokości korzystnie 3m i odległości między pasami 

korzystnie 2m.

W kolejnym rozwiązaniu sposób według wynalazku polega na tym, że skały 

w spągu wyrobiska wzmacnia się za pomocą iniekcji materiałów wiążących do 

nienaruszonych skał na głębokość korzystnie 3m., w pasie o szerokości korzystnie 1/3 

szerokości wyrobiska zlokalizowanym wzdłuż jego osi podłużnej.
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PO L IT E C H N IK A  Ś L Ą SK A  W  G L IW IC A C H
________ W ydział G órn ic tw a i G eologii________

W innym rozwiązaniu sposób polega na tym, że skały w spągu wyrobiska 

wzmacnia się za pomocą iniekcji materiałów wiążących do nienaruszonych skał 

w pasach poprzecznych o szerokości korzystnie od l,5m. do 2m., długości korzystnie 

od 1/3 do 1 szerokości wyrobiska wyznaczonej względem jego osi podłużnej, 

głębokości korzystnie 3m i odległości między pasami korzystnie 2m.

Wzmocnienie nienaruszonych skał spągowych można osiągnąć również przez 

ich skotwienie w środkowej części spągu w pasie o szerokości korzystnie 1/3 szerokości 

wyrobiska.

Zastosowanie rozwiązań według wynalazku pozwala na ograniczenie 

wyciskania spągu przy zachowaniu możliwości pobierki skał wyciśniętych. 

Dopuszczenie do częściowego wyciskania skał w spągu wyrobiska pozwala na ich 

odprężenie w  jego ociosach i stropie, co zapobiega zaciskaniu wyrobiska i konieczności 

jego przebudowy.



PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G LIW IC A C H
W ydział G órn ic tw a i G eologii

Prawo ochronne RU 56 045

Data zgłoszenia

Klasa

zarejestrowane dn.1997.10.15 

1993.12.08 (W -  106 482) 

E21D 11/14

SZCZEPANIAK Zenon, GŁUCH Piotr, URBAŃCZYK Jan

Wzmocniona czteroelementowa stalowa obudowa odrzwiowa

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wzmocniona czteroelementowa stalowa 

obudowa odrzwiowa.

Obudowa według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, że tuk stropnicowy 

w każdych odrzwiach ma dwa luki dodatkowe o profilach w kształcie dostosowanym do 

profilu odrzwi i długościach nie większych od odległości między górną końcówką łuku 

ociosowego i końcówką łuku stropnicowego przy jego złączu środkowym, które 

zamocowuje się między tymi końcówkami do wewnętrznej i zewnętrznej strony łuku 

stropnicowego.

Wzór użytkowy pozwala na zwiększenie podpomości zsuwnej odrzwi 

zwiększenie wytrzymałości łuku stropnicowego na zginanie oraz wykorzystanie w pełni 

maksymalnej podpomości odrzwi po dojściu dolnych końcówek łuków dodatkowych do 

górnych końcówek łuków ociosowych i spowodowanie w ten sposób zmiany charakteru 

pracy obudowy z pracy konstrukcji podatnej na pracę konstrukcji nieupodatnionej.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G LIW IC A C H
________ W ydział G órn ic tw a i G eologii________

KATEDRA PRZERÓBKI KOPALIN I UTYLIZACJI ODPADÓW

Patent Nr 172 387 udzielony dn. 1997.02.07

1993.12.29 (P -  301 704) 

B65G 53/22

Data zgłoszenia 

Klasa

BŁASZCZYŃSKI Stanisław

Sposób i urządzenie do dozowania drobnouziarnionych ciał stałych

Przedmiotem wynalazku jest sposób i urządzenie do dozowania 

drobnouziarnionych ciał stałych przeznaczone do stosowania zwłaszcza w górnictwie.

Sposób według wynalazku polega na tym, że dozowany materiał wprowadza się 

do wnętrza kolumny, w której zatrzymuje się na sicie na skutek upakowania ziaren, po 

czym oddziaływuje się wieloma strumieniami wody z natrysku i odbywa się 

wymywanie ziaren oraz przepadanie ich pod sito, a powstającą mieszanina wody 

z dozowanym materiałem odpływa do urządzenia.

Urządzenie do dozowania drobnouziarnionych ciał stałych stanowiące kolumnę, 

charakteryzuje się tym, że w dolnej części kolumny, która ma pionowe gładkie ściany 

osadzone jest wymienne sito, pod którym umieszczony jest natrysk wody, przy czym 

dolną część kolumny stanowi lej odprowadzający mieszaninę ciała stałego z wodą.

Wynalazek pozwala na równomierne podawanie zawiesiny ziaren ciał stałych 

w wodzie o równomiernym zagęszczeniu uzyskiwanym przez podanie do natrysku 

odpowiednio dobranej ilości wody i zastosowanie sita o dobranym wymiarze oczka.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
W ydział Inżynierii Ś rodow iska i Energetyki

KATEDRA OGRZEW NICTW A, W ENTYLACII TECHNIKI ODPYLANIA

SZULIKOW SKI Jerzy, KATEUSZ Przemysław, MIERZWIŃSKI Stanisław

Głowica pyłowej sondy zerowej

Przedmiotem wzoru użytkowego dodatkowego jest głowica pyłowej sondy 

zerowej, zwłaszcza do dokładnych pomiarów zapylania gazów w przewodach, 

przeznaczona do pobierania próbek aerozolu ze strumienia zapylonego gazu 

przepływającego przewodem, według prawa ochronnego RU 52 627.

Głowica pyłowej sondy zerowej o stożkowo -  cylindrycznym kształcie 

z poszerzonym kanałem wewnętrznym i otworami do odbioru ciśnień na jej 

wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni, posiadającą średnicę kanału większą od 

średnicy otworu wlotowego o 10 do 20%, a otwór do odbioru ciśnienia wewnątrz 

głowicy usytuowany w odległości 1,4 do 2 średnicy zewnętrznej części cylindrycznej, 

natomiast otwór do odbioru ciśnienia na zewnątrz głowicy usytuowany w odległości 

4 do 4,5 średnicy zewnętrznej części cylindrycznej od płaszczyzny otworu wlotowego 

według prawa ochronnego 52627, charakteryzuje' się tym, że ma średnicę kanału 

większą od średnicy otworu wlotowego o 5 do 10%, a otwór do odbioru ciśnienia 

wewnątrz głowicy usytuowany jest w odległości 2 do 2,2 średnicy zewnętrznej części 

cylindrycznej od płaszczyzny otworu wlotowego.

" Prawo ochronne dodatkowe do prawa ochronnego RU 52 627

Prawo Ochronne RU 55 844

Data zgłoszenia

Klasa

udzielony dn. 1997.09.15 

1994.05.13 (W - 100 437) 

G01N 1/22 

G01N 7/00
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
W ydział Inżynierii Ś rodow iska i E nergetyki

INSTYTUT TECHNIKI CIEPLNEJ

Patent Nr 173 043 udzielony dn. 1997.07.08

1994.01.21 (P -  302 005) 

B01D 53/56

Data zgłoszenia 

Klasa

W ILK Ryszard, SZLĘK Andrzej

Sposób zmniejszania koncentracji tlenków azotu w spalinach, zwłaszcza ze 

spalania paliw  olejowych

Przedmiotem wynalazku jest sposób koncentracji tlenków azotu w spalinach 

zwłaszcza ze spalania paliw olejowych.

Sposób według wynalazku polega na tym, że wytwarza się strugę kropel 

składającą się z co najmniej dwóch rozkładów średnic kropel w której krople 

o większych średnicach spalają się poza podstawową strefę spalania i jednocześnie 

redukują wcześniej powstałe tlenki azotu, przy czym korzystnie jest aby masa 

większych kropel nie przekraczała trzeciej części całkowitej masy paliwa.

Zaletą wynalazku jest prostota sposobu zmniejszania koncentracji tlenków azotu 

oraz wysoka skuteczność odazotowania spalin mogąca dochodzić do 50%.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W  G L IW IC A C H
W ydział M echaniczny T echnologiczny

INSTYTUT METALOZNAWSTWA

Patent Nr 173 975 udzielony dn. 1997.12.16

1994.12.16 (P -  306 354) 

A61G 13/02 

A61G 7/005

Data zgłoszenia 

Klasa

JANOTA Jan, OPARA Józef, MARCINIAK Jan, ŚWITOŃSKI Eugeniusz, 

KOPROWSKI Tadeusz

Stół do pionizacji i podnoszenia chorych

Przedmiotem wynalazku jest stół do pionizacji i podnoszenia chorych 

przeznaczony do celów leczniczych i rehabilitacyjnych.

Stół według wynalazku charakteryzuje się tym, że stanowi zwartą konstrukcję 

złożoną z trzech prostokątnych ram dolnej z kołami jezdnymi, środkowej oraz górnej 

stanowiącej leżysko pokryte wykładziną, do której zamocowany jest wysuwny podest 

przy czym mechanizm podnoszenia zbudowany jest z siłownika elektromechanicznego 

zamocowanego do łącznika i ramy, natomiast mechanizm do pionizacji składa się 

z siłownika połączonego z ramą środkową oraz dźwignią , która jest zamocowana 

przegubowo z ramą i podparta przesuwnie z ramą.

Stół według wynalazku umożliwia, nie tylko regulację i pomiar kąta pochylenia 

od 0° do 87° ale także zmianę regulowania wysokości leżyska w pozycji poziomej do 

prowadzonych zadań. Stół jest stabilny i łatwy do przesuwania. Stół według wynalazku 

jest prosty w obsłudze i ma możliwość płynnego przemieszczania w pionie i poziomie 

ramy leżyskowej.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G LIW ICA C H
W ydział M echaniczny T echnolog iczny

KATEDRA ODLEWNICTWA

Patent Nr 172 195* 

Data zgłoszenia 

Klasa

udzielony dn. 1997.02.07

1993.12.17 (P - 301 553) 

B65G 53/22

CZEPIEL Józef, JURA Stanisław, HOMA Damian

Fluidyzacyjny podajnik transportu pneumatycznego

Przedmiotem wynalazku jest fluidyzacyjny podajnik wytwarzający mieszaniną 

powietrza a materiałem transportowanym .

Podajnik pneumatyczny według wynalazku w postaci zbiornika ciśnieniowego 

z zamykanym otworem zasypowym wyposażony jest w dolnej stożkowej części w 

dysze doprowadzające sprężone powietrze i dysze do transportu materiału. Podajnik 

charakteryzuje się tym, że wylot do zbiornika co najmniej jednej dyszy 

doprowadzającej sprężone powietrze jest usytuowany poniżej wlotu co najmniej jednej 

dyszy odprowadzającej ze zbiornika mieszankę materiału z powietrzem. Dyszę 

doprowadzającą sprężone powietrze stanowić może co najmniej jedna rura 

wprowadzana do środka zbiornika bądź doprowadzona do bocznej części zbiornika lub 

konstrukcja szczelinowa w dnie zbiornika składająca się co najmniej z dwóch krążków 

blaszanych. Dysza odprowadzająca transportowaną z podajnika mieszaninę materiału 

z powietrzem usytuowana jest w stosunku do osi podłużnej (pionowej) podajnika pod 

kątem 0< a  <90° stosowanie do potrzeb transportu poziomego, pochyłego lub 

pionowego, co ułatwia przystosowanie do dróg transportowych. Odpowiedni układ 

i konstrukcja dwóch oddzielonych dysz powoduje, że materiał między dyszami pod 

wpływem sprężonego powietrza przepływającego z dołu do góry ulega już w zbiorniku 

ciśnieniowym podajnika procesowi fluidyzacji to jest przejścia w stan upłynnienia czyli

'  W spółwłaściciel: KOOPERACJA „POLKO”, Mikołów
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G LIW IC A C H
W ydział M echaniczny Technologiczny

solgaz a następnie jest unoszony i wtłaczany do dyszy odprowadzającej rurociągu 

transportującego. Część powietrza przepływająca przez cały materiał znajdujący się 

w zbiorniku, powoduje spulchnienie tego materiału, ułatwiając swobodne opadanie do 

obszaru fluidyzacji a następnie uchodzi przez otwory w ściance dyszy odprowadzającej 

solgaz i otwór w górnej części podajnika do rurociągu transportującego.

Podajnik według wynalazku dzięki dużej średnicy dyszy odprowadzającej 

zbliżonej lub równej średnicy rurociągu transportującego charakteryzuje się dużą 

wydajnością, małym zużyciem sprężonego powietrza, oraz nadaje się do transportu 

materiałów sypkich i kawałkowatych np. piasku zmieszanego w odpowiedniej proporcji 

ze żwirem , żużlem itp. Wprowadzając do dyszy odprowadzającej (poza podajnikiem) 

dodatkowe powietrze i operując odpowiednio zaworami odcinającymi dopływ 

sprężonego powietrza do podajnika i dyszy odprowadzającej można przerwać transport 

w dowolnym momencie, opróżniając dysze odprowadzające i rurociąg z materiału 

transportowanego oraz powtarzać operacje transportu aż do całkowitego opróżnienia 

podajnika.



PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W  G L IW IC A C H
W ydział M echan iczny  T echnologiczny

KATEDRA MECHANIKI ROBOTÓW  I MASZYN

Patent Nr 172 202 

Data zgłoszenia 

Klasa

udzielony dn. 1997.01.09

1993.12.17 (P -  301 554) 

F12F 7/116 

E02F 9/16

W OJNAROW SKI Józef, PILLICH Wojciech, KALIŃSKI Władysław,

ĆWIK Remigiusz

Wibroizolator, zwłaszcza dla kabin operatorów maszyn

Przedmiotem wynalazku jest wibroizolator zwłaszcza dla kabin operatorów 

maszyn, przeznaczony do zmniejszania drgań maszyn, urządzeń, narzędzi oraz kabin 

i siedzisk operatorów, poddanych oddziaływaniu drgań ze źródła znajdującego się 

w obrębie maszyny lub poza maszyną.

Wibroizolator według wynalazku, charakteryzuje się tym, że ma co najmniej 

jeden element sprężysty na części długości uformowany w postaci fali korzystnie 

zbliżonej do dużej litery omega, który jest jednolity lub dzielony i ma stały lub zmienny 

przekrój na swojej długości, przy czym na co najmniej jednym elemencie sprężystym 

umieszczonym po jednej stronie osi symetrii wibroizolatora występuje co najmniej 

jedno uformowanie w postaci fali. Wibroizolator może posiadać zespół ściągający do 

siebie ramiona uformowanej fali lub dużej litery omega elementu sprężystego. 

W miejscach podparcia w korpusie i zaczepie wibroizolatora elementy sprężyste są 

sztywno zamocowane lub posiadają one możliwość przesuwania końca w kierunku 

końca w kierunku wzdłuż elementu sprężystego. Wibroizolator może posiadać elementy 

regulujące służące do przesuwania końca elementu sprężystego co zmienia 

charakterystykę wibroizolatora.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W  G LIW ICA C H
W ydział M echaniczny T echnologiczny

Konstrukcja wibroizolatora według wynalazku, zapewnia uzyskanie stałej siły 

oddziaływania -  na izolowany z e sp ó ł-w  pewnym zakresie obciążeń. Teoretyczną 

statyczną charakterystykę takiego wibroizolatora cechuje stałość siły oddziaływania 

w pewnym zakresie przemieszczeń. Jest on przydatny, gdy powinna nastąpić 

szczególnie skuteczna eliminacja drgań. Wibroizolator według wynalazku, pozbawiony 

jest obrotowych przegubów i wykazuje małe tłumienie, szczególnie korzystne 

w wibroizolatorach „stało siłowych”.



PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
W ydział Inżynierii M ateriałow ej, M etalurgii i T ransportu

KATEDRA TECHNOLOGII STOPÓW METALI I KOM POZYTÓW

Patent Nr 171 969 udzielony dn. 1997.01.15 

1993.08.04 (P -  299 958)Data zgłoszenia 

Klasa C04B 36/66 

B22D 7/10 

C04B 38/02

GIEREK Adam, SMOLIŃSKI Aleksander, BIŃCZYK Franciszek, 

MIKUSZEW SKI Tomasz

Sposób otrzymywania ceramicznych, termoizolacyjnych otulin nadlewów

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania termoizolacyjnych otulin 

nadlewów z samopęczniejących, wiążących chemicznie na powietrzu ceramicznych 

mas o strukturze porowatej.

Sposób według wynalazku polega na tym, że ceramiczne termoizolacyjne 

otuliny nadlewów, formuje się bezpośrednio w formie odlewniczej wlewając ciekłe 

samopęczniejące suspensje ceramiczne w odpowiednio ukształtowaną wnękę gniazda 

otuliny, po czym następuje ich ekspandowanie pozwalające na zapełnienie całej 

objętości w/w wnęki i samorzutne utwardzenie chemiczne, przy czym jako ciekłe 

suspensje ceramiczne wprowadza się intensywnie wymieszany sproszkowany, 

wypełniacz zawierający od 40 do 100% AI2O3 w ilości do 60% wagowych z kwaśnym 

fosforanem glinu stabilizowanym chromem, (Glifos) rozcieńczonym wodą od 5 do 10% 

wagowych w ilości od 15 do 40% wagowych oraz samorozpadowym proszkiem typu 

Fe - Al zawierającym od 35 do 40% wagowych Al, (Alfer 35) w ilości od 5 do 25% 

wagowych.



PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G L IW IC A C H
W ydział Inżynierii M ateriałow ej, M etalurgii i T ransportu

Patent Nr 172 599 udzielony dn. 1997.04.04

1993.05.17 (P -  298 991) 

B22D 27/06

Data zgłoszenia 

Klasa

GIEREK Adam, BIŃCZYK Franciszek, GIEREK Jerzy, GAJDA Janusz, 

M IKUSZEW SKI Tomasz

Bezdymna zasypka egzotermiczna -  izolacyjna do ocieplania nadlewów

Przedmiotem wynalazku jest bezdymna zasypka egzotermiczno -  izolacyjna do 

ocieplania nadlewów w wyniku zachodzącej w niej reakcji aluminotermicznej 

w wyniku której sproszkowane aluminium oraz stop aluminium z magnezem zastąpiono 

sproszkowanym stopem Fe -  Al -  Me.

Zasypka według wynalazku charakteryzuje się tym, że reduktorem jest proszek 

stopu F e - A l - M e  o granulacji 4 0 - 2 0 0  pm, zawierający wagowo 3 0 -6 0 %  Al, 

uzyskany metodami mechanicznymi lub wskutek samorzutnego rozpadu stopu 

Fe -  Al -  Me -C .

W charakterze utleniacza stosowana jest uzdatniona zgorzelina hutnicza, 

powstająca w procesie wyżarzania półfabrykatów hutniczych (walcówka, bednarka 

itp.). Uzdatnianie zgorzeliny w celu jej wykorzystania jako komponentu zasypki według 

wynalazku polega na jej suszeniu w temperaturze ok. 573 K w ciągu 3600 -  7200 

sekund, przesiewaniu, prażeniu w temperaturze ok. 1173 K w ciągu 3 6 0 0 -1 0 8 0 0  

sekund w atmosferze utleniającej oraz końcowej separacji magnetycznej.

Zaletami zasypki według wynalazku są: wolniejsze i bardziej równomierne 

oddawanie ciepła reakcji egzotermicznej w trakcie całego procesu krzepnięcia metalu 

w nadlewie, co praktycznie eliminuje zjawisko dymienia zasypki oraz tańsze od 

dotychczas stosowanych nośniki aluminiowe (reduktory).
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Udział poszczególnych Wydziałów w dokonanych wynalazkach i wzorach 

użytkowych chronionych na rzecz Politechniki Śląskiej w 1998 roku przedstawia 

się następująco:

Wydział Liczba

Patentów

Liczba 

Praw Ochronnych

Budownictwa 1 1

Chemiczny 2 -

Górnictwa i Geologii 2 -

Mechaniczny Technologiczny 1 1

Inżynierii Materiałowej, Metalurgii 
i Transportu

2 -

RAZEM 8 2





PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W G LIW ICA C H
W ydział B udow nictw a

KATEDRA GEOTECHNIKI

Patent Nr 175 798 

Data zgłoszenia 

Klasa

udzielony dn. 1998.07.06

1995.03.01 ( P - 307 511) 

E21B 10/06

MOTYCZKA Antoni, BZÓW KA Andrzej

Urządzenie do wycinania gruntu, zwłaszcza dla przewiertów

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do wycinania gruntu zwłaszcza dla 

przewiertów.

Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z żerdzi 

prowadzącej z łączeniem sztywnym stanowiącym mufę oraz szapy wiertniczej 

2 otworem usuwającym zwierciny, przy czym szapa wiertnicza zaopatrzona jest 

w pierścień wzmacniający, w którym osadzone są noże skrawające, a pomiędzy 

żerdziami poprzez mufy zamontowana jest wkładka dystansowa.

Urządzenie pozwala wykonać otwory w gruntach sypkich, zwartych oraz 

w skałach i betonach.
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PO L IT E C H N IK A  ŚL Ą SK A  W  G L IW IC A C H
____________W ydział B udow nictw a____________

KATEDRA BUDOWY MOSTÓW

Prawo ochronne RU 56 904

Data zgłoszenia

Klasa

zarejestrowane dn. 1998.03.03 

1994.05.10 (W - 1 0 7  934) 

E01D 21/06

OSTROW SKI Piotr, KUROW ICZ Marek, GŁOMB Józef, WESELI Jerzy, 

KULAW IK Andrzej

Urządzenie ślizgowe do przemieszczania ustroju nośnego mostu

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie ślizgowe do przemieszczania 

ustroju nośnego mostu.

Urządzenie ślizgowe według wzoru użytkowego charakteryzuje się tym, w dwu 

cyklach - cyklu nasuwania podłużnego, że ma korpus łożyska w kształcie 

prostopadłościanu o podstawie kwadratowej, ma wykonane symetrycznie na 

powierzchni górnej i dolnej dwa wgłębienia w kształcie prostopadłościanu o podstawie 

kwadratowej. Element ślizgowy zaopatrzony jest w płozę ślizgową w kształcie 

prostopadłościanu o podstawie kwadratowej, a wymiary zewnętrzne cokołu są 

pasowane względem wymiarów wgłębień w korpusie, przy czym podczas nasuwania 

wzdłużnego ustroju nośnego mostu na podpory płaszczyzna ślizgowa elementu 

ślizgowego jest skierowana ku górze a jego cokół umieszczony jest we wgłębieniu na 

górnej powierzchni korpusu łożyska z pasowaniem suwliwym na powierzchni bocznej 

i z luzem na powierzchni czołowej cokołu, a podczas przesuwania poprzecznego ustroju 

nośnego mostu na podporach płaszczyzna ślizgowa elementu ślizgowego jest 

skierowana ku dołowi, a cokół znajduje się we wgłębieniu powierzchni dolnej korpusu 

łożyska z pasowaniem identycznym jak we wgłębieniu górnym, natomiast luz pomiędzy 

powierzchnią czołową cokołu, a korpusem łożyska wypełnia przekładka elastyczna 

zapewniająca równomierny rozkład nacisków na element ślizgowy.
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Rozwiązanie takie wymaga zastosowania rektyfikacji pionowej ustroju nośnego 

mostu na podporach, umożliwiającej zmianę położenia elementu ślizgowego względem  

korpusu łożyska i pozwala uniknąć wymiany całego łożyska ślizgowego na dużej 

wysokości w ograniczonej przestrzeni-

Urządzenie według wzoru cechuje się możliwością wielokrotnego 

wykorzystania.



PO L IT E C H N IK A  Ś L Ą S K Ą  W  G L IW IC A C H
W ydział C hem iczny

INSTYTUT CHEMII, TECHNOLOGII NIEORGANICZNEJ 
I ELEKTROCHEM II

Data zgłoszenia 

Klasa

Patent Nr 175 117 udzielony dn. 1998.04.01

1994.08.31 ( P - 304 871) 

B01D 53/50

ANIOŁ Stanisław, GAL ANT Andrzej, MARSZAŁEK Józef, ZIELLŃSKI Jerzy

Sposób usuwania dwutlenku siarki z  gazów odlotowych odprowadzanych  

z fabryk kwasu siarkowego

Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania dwutlenku siarki z gazów 

odlotowych z fabryk kwasu siarkowego.

Sposób według wynalazku polega na tym, że utlenianie dwutlenku siarki 

zawartego w gazach odlotowych dokonuje się w wyniku kontaktowania gazów 

odlotowych z roztworem kwasu siarkowego, o stężeniu 7 0 -9 9 %  wagowych, przy 

czym 2%-10% ogólnej ilości kwasu siarkowego znajdującego się w obiegu wieży 

absorpcyjnej po dodaniu określonej ilości wody utlenionej w zależności od 

zamierzonego stopnia emisji S 0 2 do atmosfery, kieruje się do strefy kontaktowania 

z gazem odlotowym. Temperatura kwasu siarkowego zawierającego wodę utlenioną 

wynosi 40 -1 0 0 °C . Kwas siarkowy zawierający resztkową ilość nieprzereagowanej 

wody utlenionej odprowadza się z półki i łączy z kwasem siarkowym zraszającym 

wypełnienie wieży absorpcyjnej.

Sposób według wynalazku umożliwia skuteczne zmniejszenie emisji dwutlenku 

siarki do atmosfery do 80%.

Jakość kwasu siarkowego ulega polepszeniu, poprawia się jego barwa oraz 

zmniejsza się ilość rozpuszczonego dwutlenku siarki. Sposób według wynalazku jest 

prosty w realizacji i może być stosowany dla każdego rozwiązania wieży absorpcyjnej.
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KATEDRA CHEM ICZNEJ PRZERÓBKI W ĘGLA I ROPY NAFTOW EJ

MIANOW SKI Andrzej, LEGIERSKI Franciszek, SEKUŁA Mirosław,

RADKO Tomasz, TKOCZ Zygmunt

Sposób wytwarzania brykietów mineralnych

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania brykietów mineralnych 

z rozdrobnionych surowców mineralnych, zwłaszcza z odpadów bazaltowych, popiołów 

lotnych lub ich mieszanin, koncentratów metali.

Sposób według wynalazku polega na tym, że surowce mineralne miesza się 

z lepiszczem o module M=1 do 3, a korzystnie około 2, przy czym lepiszcze wytwarza 

się przez dodanie do gorącego lub wrzącego roztworu wodorotlenku sodowego i/lub 

potasowego, amorficznej krzemionki o wysokiej aktywności pucolanowej lub jej 

nośników, zawierających co najmniej jej 85 % masowych, z zachowaniem proporcji 

odpowiednio na jeden mol wodorotlenku dozuje się 0,5 mola do 1,5 mola 100% 

amorficznej krzemionki, a korzystnie 1 mol, a mieszaninę przed zbrykietowaniem 

sezonuje się lub suszy. Mieszaninę sezonuje się przez pozostawienie jej w temperaturze 

pokojowej przez okres co najmniej 6 godzin, a korzystnie od 24 godzin, przez 

rozłożenie jej w cienkiej warstwie lub przez przeniesienie do zbiornika. Mieszaninę 

suszy się do zawartości końcowej wilgoci 3 - 7% wagowych.

Sposób według wynalazku zapewnia odpowiednie walory mechaniczne, 

termiczne i plastyczne wytwarzanym brykietom a jednocześnie znacznie ogranicza 

emisję substancji toksycznych do atmosfery.

W sp ó łw łaśc ic ie le : Biuro Studiów, Projektów i Realizacji Inw estycji „B IP R O K W A S’ Spółka  zo .o ., 
Gliwice; Polsko  -  Am erykańska  Spółka Techniczno -  Handlowa z o.o. „C O N CO RD IA”, Zabrze; 
M IA N O W S K I Andrzej, Gliwice

Patent Nr 175 198'

Data zgłoszenia 

Klasa

udzielony dn. 1998.05.29

1994.09.30 ( P - 305278) 

C22B 1/243
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Patent Nr 176 347 

Data zgłoszenia 

Klasa F16B 1/00 

F16B 31/04 

F16B 43/00

udzielony dn. 1998.09.01

1995.02.17 ( P - 307 374)

DOLIPSKI Marian, SOBOTA Piotr, CHELUSZKA Piotr, OSADNIK Jan, 

STANICZEK Franciszek, SZAFRON Antoni

Zespól rozporowy do mocowania piasty na czopie walu oraz sposób 

kompensacji odkształceń i luzów w połączeniu piasta  -  czop wału

Przedmiotem wynalazku jest zespół rozporowy do mocowania piasty na czopie 

wału oraz sposób kompensacji odkształceń i luzów w połączeniu piasta -  czop wału.

Zespół rozporowy do mocowania piasty na czopie wału składający się z co 

najmniej jednego elementu rozporowego osadzonego pomiędzy czopem wału i piastą 

w postaci: przeciętnego pierścienia wewnętrznego, dwóch pierścieni bocznych oraz śrub 

napinających wyposażony jest on w co najmniej jeden element podatny umieszczony 

między pierścieniami bocznymi sąsiednich elementów rozporowych i/lub pomiędzy 

skrajnym pierścieniem bocznym pierwszego elementu rozporowego a dodatkowym 

elementem, korzystnie w postaci pierścienia z przelotowymi otworami, przez które 

przechodzą śruby napinające.
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Patent Nr 176 351 udzielony dn. 1998.09.01

1995.02.17 (P -  307 375Data zgłoszenia 

Klasa F16B 1/00 

F16D 69/00 

F16B 43/00

DOLIPSKI Marian, SOBOTA Piotr, CHELUSZKA Piotr, OSADNIK Jan, 

STANICZEK Franciszek, SZAFRON Antoni

Sposób eliminacji poślizgu występującego na wale i w piaście w połączeniu  

wału z piastą elementem rozporowym

Przedmiotem wynalazku jest sposób eliminacji poślizgu występującego na wale 

i w piaście w połączeniu wału z piastą elementem rozporowym.

Sposób polega na tym, że zwiększa się przyczepność na powierzchni 

wewnętrznej pierścienia wewnętrznego i powierzchni zewnętrznej pierścienia 

zewnętrznego lub tylko na powierzchni wewnętrznej pierścienia wewnętrznego, 

korzystnie radełkuje się lub wprowadza się pomiędzy wał i pierścień wewnętrzny i/lub 

piastę i pierścień zewnętrzny dodatkowe elementy cierne w postaci tkaniny nasączonej 

żywicą.

Sposób według wynalazku uniemożliwia poślizg na powierzchniach styku: 

pierścień wewnętrzny -  wał oraz pierścień zewnętrzny-piasta i chroni te powierzchnie 

przed zużyciem. Umożliwia to przenoszenie momentu od obciążenia czynnego 

o większej wartości w porównaniu z rozwiązaniami dotychczas stosowanymi, ponieważ 

poślizg może wystąpić tylko na stożkowych powierzchniach styku pierścieni bocznych 

z pierścieniami wewnętrznym lub zewnętrznym.
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Patent Nr 174 260 udzielony dn. 1998.01.16 

1994.03.03 (P - 302 477) 

G01N 25/05 

G01N 33/20

Data zgłoszenia 

Klasa

JURA Stanisław, JURA Jerzy, JURA Zbigniew

Sposób przeprowadzenia próby analizy termicznej i derywacyjnej krzepnącego 

materiału

Przedmiotem wynalazku jest sposób przeprowadzenia próby analizy termicznej 

i derywacyjnej krzepnącego materiału.

Sposób według wynalazku polega na tym, że do komory pomiarowej 

stanowiącej próbnik wlewa się ciekły metal, który po jej napełnieniu przepływa 

przelewem do komory przelewowej przy czym przez próbnik przelewa się stałą 

objętość ciekłego metalu w ustalonym czasie aż do napełnienia komory przelewowej 

a w czasie przelewania metalu odbierany strumień ciepła ulega stabilizacji.

Sposób według wynalazku eliminuje problem bezwładności pomiarowej 

termopary oraz silnie zmiennego strumienia oddawania ciepła do formy. Rozwiązanie 

to szczególnie jest korzystne do pomiarów analizy termicznej dla pomiarów szybkości 

chłodzenia lub kinetyki procesów krystalizacji.

Sposób zapewnia odpowiednie nagrzanie całego układu pomiarowego termopary 

i próbnika. Przy ustabilizowanych warunkach cieplnych całego układu uzyskuje się 

krzywe stygnięcia i krystalizacji stopu prawidłowe przy nieznacznym tylko wpływie 

różnej intensywności oddawania ciepła.
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Data zgłoszenia

Klasa

zarejestrowane dn. 1998.06.23 

1994.02.24 (W - 107 595) 

B22D 7/02 

B22D 19/16

JURA Stanisław, KILARSKI Jerzy, STUDNICKI Andrzej,

SADOW SKI Krzysztof, SUCHOŃ Jacek

Odlew warstwowy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest odlew warstwowy wykonany bezpośrednio 

w formie odlewniczej przez zalanie ciekłym metalem płyty stalowej.

Odlew według wzoru użytkowego polega na tym, że warstwa nagrzewająca ma 

na obrzeżu pogrubienie w postaci kołnierza.
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Patent Nr 174 441 
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LIPIARZ Zdzisław, KUDLIŃSKI Zdzisław

Masa na korpus nadstawki monolitycznej

Przedmiotem wynalazku jest masa na korpus nadstawki monolitycznej, która 

przeznaczona jest do odlewania stali uspokojonych do wlewnic.

Masa według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera 45 -  60% 

wagowych SiC>2, 27 -  45% AI2O3 i 4 -  7% topników.

Topnikami mogą być: FeOj, K20 , CaO, MgO, TiCH.

Korpus wykonany z masy według wynalazku posiada mniejszą masę co pozwala 

na wyeliminowanie konieczności stosowania urządzenia nośnego do jej ustawienia na 

wlewnicy.

Masa według wynalazku, w porównaniu do dotychczas stosowanych materiałów 

nadstawkowych, charakteryzuje się lepszymi własnościami izolacji ciepła.

udzielony dn. 1998.01.15 

1993.12.29 (P -  301 705) 

B22D 7/10
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