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KONSTRUKCJE ODPYLACZY SPALIN KOTŁOWYCH

Od k ilku  l a t  w Katedrze prowadzone są  badania mechanicznych 
odpylaczy sp a lin  przydatnych głównie- dla- kotłów rusztowych i  
w szczególnych przypadkach d la  kotł-ów pyłowych*

Ze względu na p ilh ą  potrzebę przemysłu w p ierw szej k o le j“  
n ości opracowano kon strukcję  i  przeprowadzono badania modelo
we żaluzjowego odpylacza sp a lin  charakteryzującego s ię  mały
mi wymiarami, n isk im i kosztam i budowy, małymi oporami prze
pływu a stosunkowo dobrą sk u teczn ością  d la  kotłów rusztowych.

W oparciu o te r o ię  podobieństwa przeprowadzono badania na 
modelu i  wyznaczono równania korelacy jne ujmujące wpływ para
metrów konstrukcyjnych i  ch arak tery sty k i zapylen ia na opory 
przepływowe i  skuteczność przedziałow ą ż a lu z j i .

W wyniku badań u sta lo n o :

1) równanie korelacy jne na l ic z b ę  oporu d la  przepływu so l-  
gazu przez ż a lu z ję  w z ak re sie  I /h  = 3+6

gdzie:

y3 -  kąt pochylenia łopatek  ż a lu z j i  do kierunku s t r u g i  ga
zu,

L -  całkow ita długość ż a lu z j i ,

h -  wysokość ż a lu z j i ,
~ prędkość gazu w sz c z e lin ie  o d sy sa jące j do cyklona,

C| -  prędkość gazu w przekro ju  wlotowym.
—y"— —
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2) równania na przedziałow e skuteczności ż a lu z j i  w przeba
danych zakresach :

L -1 .794
d la  zakresu  0 ,3  <  S tk  <  407,6 (^)

7?pż = 6 ,09  .  Stk0»476 .  ( £ ) ° ,706% 

t  - 1,794
d la  zakresu  407,6 (^) <  S tk  < 1 5 2

^pż = 64,33 * s tk ° * ° 85^ 

d la  zakresu S tk  > 1 5 2

7 PŻ -  9 8 ,6 8 *

3) równanie na skuteczność ogólną odpylacza żaluzjowego:

V o *  <1- ^ p 4 • 7 po •  Ep(d) + <B?pc •  Ep(d)

g d z ie :

S tk  -  l ic z b a  S to k esa ,

7j>pC -  skuteczność przedziałow a cyklonu,

Rp(d ) ”  u d z ia ł  wagowy f r a k c j i  w p y le ,
tę -  stop ień  odsysan ia gazu.

P ozosta łe  parametry ja k  d la  warunków w kotłach  rusztowych.

Badania i  ruch odpylacza prototypowego na kotle  Kopalni 
Wieczorek potw ierdziły  celowość budowy tego typu odpylaczy dla 
kotłów rusztowych tam gdzie brak m ie jsca  na b a rd z ie j sprawne 
odpylaćze* Poprawnie skonstruowany i  dobrany żaluzjowy odpy- 
la c z  sp a lin  d la  k o tła  rusztowego o siąg a  ogólną skuteczność od 
p y lan ia  w gran icach  ?0ł80% przy oporach przepływu sp a lin  rzę
du 250

m
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Równolegle prowadzone są  prace nad odpylaczami cyklonowy» 
rai* W oparciu  o doświadczenia firm  kotłowych i  badania własne 
ustalono  optymalne proporcje  cyklonu i  zbadano jego  opory prze 
pływowe *

lic z b ę  oporu cyklonu ustalon o  w oparciu  o uogólnione równa 
nie bezwymiarowe d la  przepływu so lgazu , które d la  cyklonów 
geometrycznie podobnych można wyrazió w ferm ie:

£ =ffR e , Pr , Y .lfec [ s* s* dg* tj

gdzie :

Re -  l ic z b a  Reynoldsa so lid u su ,

Pr -  l ic z b a  Prouda so lid u su , s
q -  g ę sto ść  so lid u su , s
Qg -  g ę s to ść  gazu,

D -  śred n ica  cyklonu,
d -  w ielkość z ia rn a  wyrażona śred n icą  zastę p czą , 

s
. , kK so lid u suY^ - czasowy stopień zapylenia gazu gg*~g~~~---

3
W wyniku badań u sta lo n o , że d la  < 3 0  g/m lic z b a  opo» 

ru cyklonu j e s t  s t a ł a  i  wynosi:

3
a d la  większych stężeń  zap y len ia  30 <  St  <  70 g/m :

4c »  9 -  169 Yt 1»76

Obecnie prowadzone są badan ia wpływu parametrów konstruk» 
cyjnych cyklonu na jego  odpylające d z ia łan ie  oraz badania d la  
wyznaczenia równań korelacyjnych sk u teczn ości przedziałow ych.
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Pomiary przeprowadzone w ruchu odpylacza cyklonowego kon
s t r u k c ji  Katedry pracu jącego w kotłowni Kopalni Wujek dały  po 
n iż sze  wyniki.

Dane i n s t a l a c j i :

-  k ocio ł rusztowy o w ydajności 25 t /h ,

-  b a te r ia  4 cyklonów o średn icy  D »  1450 mm pracujących 
rów nolegle.

Wyniki pomiarów:

P rzed z ia ły  wymiarowe Skuteczność p rze- U dział z ia rn  w zapy-
z ia rn  popiołu  działowa {%) len iu  sp a lin

0*10 48 ,0  9
10*20 7 0 ,0  10

20*40 88,5 20
40*60 99 ,0  8

>  60 99 ,0  53

Skuteczność ogólna odpylacza rf = 89%
2Opory przepływowe sp a lin  AP = 550 N/m

Uzyskiwane skuteczn ości odpylania przy stosunkowo n isk ich  
oporach przepływu s taw ia ją  odpylacze cyklonowe t e j  konstruk
c j i  w rzęd zie  n a jsk u teczn ie jszy ch  w k ra ju .
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