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UPROSZCZONA METODA POMIARU 
NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

I s tn ie ją  przypadki, w których nie można stosować normalnego 
pomiaru natężenia przepływu czynnika za pomocą zwężki mier
n ic z e j, ze względu na brak wymaganych prostych odcinków kana
łu , niekołowy k sz ta łt  przekroju kanału lub zbyt duże przekro
je  kanału. Jako przykłady można tu wymienić: kanały wentyla
cyjne w kopalniach, kanały dymowe za piecami przemysłowymi.

Uproszczona metoda pomiaru natężenia przepływu czynnika 
może być stosowana tam, gdzie i s t n ie ją  odpowiednie przewęże
nia przekroju kanału, względnie tam, gdzie potrzebne przewę
żenie można sztucznie zrealizow ać. Metoda polega na stosowa
niu pierw szej zasady termodynamiki do układu kanału mieszczą
cego s ię  między jego  poprzecznymi przekrojami o powierz
chniach A^ i A2 o

Pierwsza zasada termodynamiki dla adiatermicznego kanału 
poziomego wyraża s ię  równaniem
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Równanie to  nie uwzględnia pracy ta r c ia ,  jaka z o sta ła  wykona
na przez czynnik na drodze od przekroju A<| do przekroju A2« 
Pominięcie pracy ta rc ia  je s t  dopuszczalnym uproszczeniem w 
przypadkach niew ielkich o d leg ło śc i między wymienionymi prze
krojam i.
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W równaniu (1) występują średnie prędkości masowe w-j i  W£ 
średnia wartość o b ję to śc i właściwej v czynnika oraz mierzo- 
ny spadek c iśn ien ia  statycznego p  ̂ -  p£. Objętość właściwa 
czynnika je s t  określona za pomocą parametrów termicznych p i T .

Równocześnie wykorzystuje s ię  zasadę c ią g ło śc i  strumienia 
wyrażoną równaniem

W1 . w2

w którym występują średnie prędkości objętościowe w obu prze
krojach kanału.

Istotnym uproszczeniem w proponowanej metodzie pomiaru na
tężen ia przepływu je s t  to , że w danym przekroju zakłada s ię  
równość średn ie j prędkości objętościow ej i  średn ie j prędkości 
masowej czynnika. Przy tym założeniu z równań (1) i  (2) wyzna 
cza s ię  wielkość prędkości oraz wielkość natężenia przepływu 
m czynnika w kanale.

Autor omówi warunki dopuszczalności poczynionych założeń 
upraszczających i  przykłady zastosowania uproszczonej metody 
pomiaru natężenia przepływu.


