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STATYCZNE I DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI 
KOMPRESOROWEGO URZĄDZENIA ZIĘBNICZEGO 
DO CELÓW KLIMATYZACYJNYCH typu SABROE HW 75

Ziębiarka służy do schładzania powietrza w urządzeniu klima­
tyzacyjnym. Natężenie przepływu powietrza jest stałe. Stô - 
pień schłodzenia reguluje się za pomocą zmiany wydatku chłod­
niczego ziębiarki. Statyczną charakterystykę urządzenia wy­
znaczono przy stałej temperaturze dolotowej powietrza chło­
dzonego. Badania przeprowadzono dla obiegu suchego.

W tym zakresie urządzenie pracuje stabilnie i nadaje się 
do regulacji. W momencie przejścia od pracy w obiegu suchym 
do pracy w obiegu mokrym urządzenie posiada maksymalny trwały 
wydatek chłodniczy. Minimalne przekroczenie tego punktu powo­
duje przy niezmiennym stopniu otwarcia zaworu redukcyjnego 
samoczynny powolny spadek wydatku chłodniczego o ok. 30% i 
ciśnienia w parowniku. Powrotne przejście układu do pracy w 
obiegu suchym jest możliwe tylko przez zupełne zamknięcie za­
woru redukcyjnego i ponowne otwarcie po kilku minutach. Z wy­
żej wymienionych względów przekroczenie tego punktu, który 
nazwiemy punktem krytycznym jest niebezpieczne dla układu re­
gulacji. Dla badanego urządzenia ciśnienie pp w parowniku 
dla punktu krytycznego waha się wokół wartości 1,5 atn. Przy­
bliżoną teoretyczną wartość ciśnienia dla punktu krytycznego 
można wyznaczyć z bilansu cieplnego parownika znając doświad­
czalną najbardziej niekorzystną wartość współczynnika zasysa­
nia sprężarki. Charakterystyki dynamiczne układu wyznaczono 
doświadczalnie w odpowiedzi na jednostkowe wymuszenie skoko­
we. Obieg wykazał wyraźną nieliniowość kierunkową. Przy wymu­
szeniach w kierunku mniejszych wydatków chłodniczych przebieg 
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odpowiedzi był inercyjny i znacznie wydłużony, stała czasowa 
wynosiła ok. 129,7 sec czas martwy ok. 21,7 sec. Przy wymu- 
szeniach skokowych w kierunku większych przyrostów chłodni­
czych przebieg odpowiedzi podobny był do oscylacyjnego dla 
ś= 0,7, przy czym stała czasowa (po aproksymacji odpowiedzi 
do inercyjnej) wynosiła ok. 42,7 sec, a czas martwy 25,5 sec. 
Przyczyną nietypowych odpowiedzi jest cieplne oddziaływanie 
ścian cylindra sprężarki związane z powolną zmianą stopnia 
zasysania po wymuszeniu skokowym. Szybkość zmian stopnia zasy 
sania jest zależna od pojemności cieplnej i chłodzenia głowi­
cy sprężarki.


