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ZDZISŁAW JASKdŁA3̂

STANOWISKO DO BADAŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH 
W UKŁADZIE MOCY ZAMKNIĘTEJ 
Z UWZGIĘDNIENIEM WŁASNOŚCI AKUSTYCZNYCH

C h a ra k te r budowanego w K atedrze O gólnych Podstaw K o n s tru k c ji 
Maszyn stanow iska do badań p rz e k ła d n i zębatych p o zo sta je  w 
ś c is ły m  zw iązku ż k s z t a łt u ją c ą  s ię  t e o r ią  k o n s t ru k c ji. Nowa 
g a łą ź  w iedzy podejm ująca problem y le ż ą ce  d otych czas w sfe rz e  
ta k  zwanej " i n t u i c j i ” , czy  te ż  d z ia ła n ia  o ch a ra k te rze  typowo 
rze m ie śln iczym  stw arza zu p e łn ie  nowe o k o lic z n o ś c i w przedm io
c ie  metod badań.

Przedm iot p o d ję tych  badań, k o n stru k c ja  p rz e k ła d n i zębatych 
z punktu w id ze n ia  w ła s n o ś c i rz e c z y  ja k o  jednośó f iz y c z n ie  z ło  
żona, a z uw agi na pochodzenie rz e c z y  sz tu c z n ie  zło żo n a , n ie  
może być rozpatryw ana w y łą cz n ie  ja k o  suma a lg e b ra ic z n a  posz
czeg ó ln ych  ce ch . W sp ó łd z ia ła n ie  dwóch c z ę ś c i to  n ie  ty lk o  as
pekt a b so lu tn y , le c z  rów nież re la ty w n y ta k  w u ję c iu  s ta ty c z 
nym ja k  i  dynamicznym. O kreśloną jed n o ść rz e c z y  d eterm in u ją 
dwa w aru n ki:

m ożliw ość o s ią g n ię c ia  zam ierzonego sku tku ;

optym alność dobranych cech k o n stru k cy jn y ch  ze w zględu na 
zam ierzony sk u te k .

Nowy sposób p a trz e n ia  na k o n s tru k c ję , czego wyrazem b y ły  
w yżej przedstaw ione z d a n ia , stan ow i n ie w ą tp liw y  cz y n n ik  p rzy  
wyborze z a ło ż e ń  k o n s t ru k c ji stanow iska badawczego i  u ła t w ił 
u ja w n ie n ie  problemów, k tó re  być może b y ły b y  ujaw nione d o p iero  
w t r a k c ie  badań.

W tym ś w ie tle  przeznaczone do pom iaru stanow isko badawcze 
winno u m ożliw iać przeprow adzenie w e r y f ik a c ji ta k  rozum ianej 
k o n s t ru k c ji.

Mgr in ż *  Z d zisła w  Ja s k ó ła  s t .  a sy ste n t K atedry
O gólnych Podstaw K o n s tru k c ji M assyn,
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R e a liz u ją c  staw iane wymagania zbudowano stanow isko badaw
cze sk ła d a ją c e  s ię  z :

u kład u  mocy zam kn iętej;

komory a k u sty c z n e j;

w yposażenia e le k try czn e g o ;

przyrządów  pomiarowych*

P rz y ję ty  u k ła(j stanow iska badawczego um ożliw ia pom iar ta k 
w ie lk o ś c i m echanicznych ja k  i  aku styczn ych . Można bowiem wy
k a zać, iż  n ie k tó re  cechy k o n stru k cy jn e  p rz e k ła d n i zębatych 
z n a jd u ją  swój w yraz w widmie dźwiękowym, że c iś n ie n ie  aku
styczn e wywołane drganiam i m echanicznym i cz ą ste k  m a te ria ln y ch  
p ra c u ją c e j p rz e k ła d n i z ę b a te j je s t  jednym z k ry te rió w  oceny 
doboru cech k o n stru k cyjn y ch  ze w zględu na o k re ślo n y sku te k. 
W tym przypadku ś c iś le  o k re ślo n a  w arto ść c iś n ie n ia  a ku stycz
nego może być powodem:

pow iązania m iędzy sobą pewnych cech k o n stru k cyjn y ch  p rze
k ła d n i zę b a te j z r a c j i  podobieństw a dźwiękowego;

pow iązania cech k o n stru k cy jn y ch  z c iśn ie n ie m  akustycznym  z 
uwagi na zachodzącą r e la c ję  zw iązku m iędzy przyczyną i  sku t
kiem .

U kład mocy zam kniętej stanow i obok metody hamowania jeden  
ze sposobów wywoływania o b c ią ż e n ia  w badanej p rz e k ła d n i zęba
t e j w w arunkach la b o ra to ry jn y c h . U kład te n  r e a liz u je  s ię  za
równo na drodze e le k try c z n e j (b a rd z ie j skom plikowany i  wyma
g a ją cy  stosow ania d ro g ich  urząd zeń) ja k  i  m echanicznej i  z n a j
d uje swoje u za sa d n ie n ie  w is t o c ie  p o ję c ia  p racy m echanicznej.

U la celów pomiarowych zbudowano stanow isko badawcze s k ła 
d a ją ce  s ię  z dwóch p rz e k ła d n i zęb atych, z któ ry ch  jedną umie
szczono w komorze a ku sty czn e j i  połączono dwoma w ałam i z zn a j 
d u ją cą  s ię  na zew nątrz komory p rz e k ła d n ią  zęb atą. Stan o b cią 
że n ia  w u k ła d z ie  wywołany je s t  momento-generatorem osadzonym 
na łączącym  p rz e k ła d n ie  zębate w ale szybkobieżnym .

Rozchodzenie s ię  dźwięku w pom ieszczeniach zam kniętych 
je s t  zja w iskie m  bardzo złożonym  i  m iędzy innym i uzależnionym  
od:

k s z t a łt u  pom ieszczen ia;

zasa d n iczy ch  wymiarów i  p ro p o rc ji geom etrycznych pom iesz
c z e n ia ;

m ateriałów  dźw iękochłonnych.
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Wpływ w ym ienionych czynników je s t  ró żn y; naszym za ło że 
niem b y ła  budowa pom ieszczenia głosow o-m iękkiego.

Na uwagę z a słu g u je  f a k t , iż  k o n s tru k c ja , budowa i  urucho
m ienie stanow iska stopniowo i  w sposób za sa d n iczy  w pływ ały 
na k ry s ta liz o w a n ie  s ię  poglądów co do o p eracyjn ych  metod ba
d a n ia .


