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KAZIMIERZ KUTARBA3̂

WSPÓŁPRACA TURBIN PAROWYCH I GAZOWYCH 
W OBIEGACH SIŁOWNI CIEPINEJ

Rozwój techniki cieplnej w drugiej połowie XX wieku charakte­
ryzuje się podwyższonymi parametrami pary, zwiększoną regene­
racją (ilość zaczepów) międzystopniowym przegrzewem pary
(1 wżgl. 2 przegrzewy), zwiększeniem mocy turbin parowych 
(300-1000 MW w 1 agregacie). Podwyższenie sprawności siłowni 
i oszczędność paliwa oto główny cel i zadania inżynierów ener 
getyków.

Obiegi parowo-gazowe to jeden z interesujących sposobów 
podwyższenia, obecnie już wysokiego współczynnika sprawności 
ogólnej obiegu cieplnego siłowni. Istnieje wiele propozycji i 
koncepcji rozwiązań tego problemu współpracy turbin gazowych 
i parowych. Gazy odlotowe z turbin gazowych wykorzystywać moż 
na bądź to do podgrzewania wody zasilającej kotły, bądź też 
do podmuchu i opalania w kotłach parowych. Mogą również wcho­
dzić w rachubę wykorzystanie gazów wylotowych z turbin gazo­
wych do opalania kotłów odzysknicowych (utylizatorów) i kot­
łów pracujących pod ciśnieniem.

Wiele prac ukazało się na ten temat w USA i ZSRR (publika­
cje). Przegląd skojarzonych układów turbin parowych i gazo­
wych (kilka podstawowych schematów włączenia turbin gazowych 
do obiegów cieplnych siłowni).

Termodynamika kombinowanego układu parowo-gazowego z chło­
dzeniem międzystopniowym,podgrzewania lub bez tego, stopień 
regeneracji, wpływ ciśnienia i temperatury gazów na wlocie 
do turbiny gazowej itp. Charakterystyki obiegów parowo-gazo- 
wych i sprawność układów, porównanie z obiegami czysto parowy 
mi. Rozważania termodynamiczne i ekonomiczne nad skojarze­
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niem procesów turbin gazowych i parowych (analiza ekonomicz­
na różnych rozwiązań pod względem sprawności, kosztów budowy, 
paliwa itp«). Doświadczenia z eksploatacji próbnej (przykłady 
konkretnych rozwiązań, zastosowanie i bilanse cieplne)0


