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ZWIEKSZYC WYDAJNOSC PRACY!

»Niektére narody majg za sobg, stawnag przesztosc,
jak starozyl uf Atenczyey, niektére borykajg sio z pa-
lacymi zagadnieniami terazniejszos$ci, inne za$, juk
zresztg wszystkie na Swiecie, moga mieé¢ wspaniatg
przysztosc.

Polska minia przeszto$¢ potng przejs¢ i chwaty, jej
zagadnienia obecne sa. nadzwyczajne. A jakaz bodzie
jej przysztosé? Jak obecnie ma zy¢ kazdy Polak, aby
przyszto$¢ Polski byki wielka? W jaki sposéb kazdy
Polak uzyje danych mu godzin zycia?

Oto jedno z najwazniejszych zagadnieA-Polski!*

Tak pisat w roku 1926 w przedmowie do polskiego
wydania znanego dzieta ,Dwanascie zasad wydaj-
noséci“, Amerykanin ekonomista inz. Il. Emerson.

'Przezy wane przez nas obecnie czasy nalezg do okresu
niezwykle wytezonej pracy. Wyczerpani okupacjg, naj-
ciezszg jaka zna historia, ostabieni moralnie, zniszczeni
materialnie, mamy przed sobg do wypracowania wiele
zadan. Zadaniu te sa wszystkie bardzo wazne i nie
mogg by¢ rozwigzywane po kolei, lecz Wszystkie na-
raz, réwnoczes$nie. Zagadnienia te stojag przed nami
i chcemy czy nic chcemy musimy przystapi¢ do ich
rozwigzania, bo od tego zalezy nasz byt narodowy,
od tego zaleze¢ bedzie nasza przysztosc.

Jezeli chodzi o strone moralng, to przede wszystkim
musimy odbudowac.szacunek dla pracy, musimy usto-
sunkowac¢ sie do pracy jak do sprawy honoru. Niech
praca dla kazdego z nas stanie sie zaszczytem.

Materialnie zostat nasz przemyst- ogotocony z maszyn,'-
urzagdzen, materiatbw — %o wszystko musimy odbu-
dowaé¢, aby méc podjaé normalng prace. To sg przy-
czyny, dia ktérych okres obecny musi by¢ okresem
wzmozonego wysitku.

Minister Przemystu zanalizowat stan ten w swojej
mowie na ogdlho-polskiej konferencji przemystowej
w dniach 2—3 czerwca 1943 r.. nawotujgc do zwieksze-
nia wydajnosci pracy.

Drogi, jakimi ma pdjs¢ caty przemyst polski, aby
pokonaé¢ trudnosci chwili Obecnej, zostaty wskazane
w Rozp. Ministra Przemy$lu z dnia; 2. VI. 19-15 r.,
ktore stwierdza, ze stopief wydajnosci pracy/osiggany
w przedsiebiorstwach przemystowych jest w poréwna-
niu z wydajnoscig przedwojenng bardzo niski. Dla
poprawy lego stanu zostang w catym przemysle, a wiec
i w'przemysle naftowym Wprowadzone normy pracy
oraz premie za zwiekszenie wydajnosci.

Co to jest wydajno$¢ pracy? Wydajno$¢ oznacza,
ze wtasciwg 'praca jest-.wykonywana we wtasciwy spo-

s6b, przez witasciwych ludzi, na wtasciwym miejscu
i we wilasciwym czasie. Zasady wydajnosci bynaj-
mniej nie wymagajag nadzwyczajnego wysitku, lecz
przeciwnie, polegaja na usunieciu wysitkbw niepo-
trzebnych i wszelkiego rodzaju strat. Zmierzaja one
do zapewnienia kazdemu pracownikowi normalnego
zarobku, stosownie do jego do$wiadczenia, wieku i ro-
dzaju pracy; dazg do sprawiedliwego okre$lenia czasu
wzorcowego, potrzebnego do wykonania kazdej pracy
i zagwarantowania kazdemu dodatkowego wynagro-
dzenia, zaleznego od jego osobistej sprawnosci.

We.wspominanym na wstepie dziele Inz. Il. Emer-
son .lak okres$la dobrg i zlg wytwérczo$é:
Wylwédrczo §¢
dobra zia
Niewielu ludzi pracuja- Wielu mato wydajnych
cych wydajnie nieduzg pracownikow, pracujg-

ilo§¢ godzin i za wysoka cych leniwie, wiele godzin

ptaci; godzinng. dziennie, za niskie wy-
nagrodzenie.
Minimum odpowiednich Duza ilo$¢ nieodpowied-

narzedzi bedgcych w cig- nich narzedzi, uzywanych

gtym uzyciu i wyzyska- z przerwami i niedosta-
nych intensywnie. tecznie wyzyskanych.
Minimum odpowiedniego Wielka ilo$¢ nieodpowie-
materiatu najlepszej ja- dniego materiatu niskiej
kosci. jakosci.

Jak wida¢ z powyzszego zestawienia, prawdziwa wy-
dajno$¢ oznacza ulepszone warunki dla wszystkich,
przynosi korzy$ci pracownikowi, pracodawcy i ca-
temu narodowi.

Naréd wydajny wspétzawodniczy z powodzeniem
z innymi narodami, posuwa sie naprz6d, podczas gdy
nieproduktywny upada i zwolna ale nieubtaganie traci
grunt pod nogami.

Dla zwiekszenia wydajno$ci pracy w naszym prze-
mys$le naftowym, stosownie do przytoczonego powy-
zej rozporzadzenia Ministra Przemystu, na terenie
Zarzagdu »Kopalfd w Kros$nie zostaty ukonstytuowane
wspblnie ze -Zwigzkiem Zawodowym Pracownikow
Przemys$lu Nurtowego, Komisje normizacyjne, wiertni-
cza i produkcyjna, w skiad ktérej weszli pracownicy
Zarzagdu Kopalh oraz Instytutu Naftowego w Kro-
$nie. Podobne Komisje zostaty utworzone przy Za-
rzadzie Gazowym w Jasle i przy Rafineriach Nafty.

Komisje zatwierdzity opracowang przez instytut
Naftowy nomenklature (szczegétowy spis) zawodow
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oraz opracowaty projekt norm pracy, jak réwniez
projekt premii za zwiekszenie wydajnos$ci pracy.

Projekt norm pracy dla poszczegdlnych otworéw
wiertniczych opracowano na podstawie statystyki
uwicrcoriyeh metréw za lata 1936-—1939, za lata oku-
pacji 1939— 1944, oraz na podstawie wynikéw obec-
nych wiercen, uwzgledniajagc obecny stan techniczny
urzadzen wiertniczych.

Normy te sa zalezne od jakos$ci przewiercanych
poktadéw (formacyj geologicznych) oraz od gtebokosci
otworéw wierconych.

Projekt norm produkcyjnych (wydobycia ropy)
-opracowano na podstawie krzywych naturalnego spad-
ku produkcji dla poszczegélnych obszaréw geologicz-
nych, opierajac sie na statystyce przedwojennej, wo-
jennej i na produkcji obecnej.

Dla powyzszych norm pracy opracowano projekt
premii.

Dotychczasowy system plac w przemys$le naftowym,
w wiertnictwie i w ekspléataeji nalezy do systemu tak
zwanych plac Czasowych, oparty na statej stawce za
1 godzine .pracy".(pracogodzina). Oprécz, lego, stoso-
wane byty w przemys$le naftowym premie, tak zwana

Inz. Julian Oblulowiéz

.gdyz byty wyptacane za kazdy metr
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.mcLréwka“ i ,cysteriéwka". Premie te, niewtasciwie
premiami nazwane, stanowity raczej dodatki do ptacy,
czy cysterne,
niezaleznie od ilosci uwiercoiych metréw, -czy -wyeks-
ploatowanych cystern ropy.

Wtasciwe ustalenie norm wiertniczych wymaga su-
miennej statystyki oraz utozenia norm dla kazdego
obszaru geologicznego oddzielnie, przy czym zazna-
czy¢ nalezy, ze, charakter przewierconych warstw nie
zawsze daje sie z géry przewidzieé¢. Poszatkowane pod
wzgledem wtasnos$ci obszary geologiczne utrudniaty
opracowanie krzywych naturalnego spadku, dla po-
szczeg6lnych obszaréw.

Stwierdzi¢ nalezy, ze przemyst naftowy jest jed-
nym z nielicznych wiekszych przemystéw, w ktérym
ustalenie norm pracy jest bardzo irudne.

Mamy jednak nadzieje,.ze zapoczatkowane obecnie
prace, sprawiedliwie wprowadzone w' zycie, przyczy-
nig sie do podniesienia wydajnosci, pracy, utatwiajac
naszemu przemystowi naftowemu wykonanie zadan
na wstepie wspomnianych i spetnienia w catoksztatcie
gospodarki narodowej, w sposob wtasciwy lej roli, jaka
mu xv udziale przypadta.

POSTEPY W DZIEDZINIE GEOLOGII W POLSKIM PRZEMYSLE
NAFTOWYM W OSTATNIM PIECIOLECIU

Dokonczenie

W Roztokach na polu gazowym otwér ,Polmin 8¢
pogtebiono do warstw starszych, gdzie po otwarciu
zacementowanych fur. przez strzelanie, w horyzoncie
warstw czarnorzeckich otrzymano produkcje ropng.
-Swiadczy to o tym, ze na tej kulminacji gazowej
mozna liczyé réwniez na horyzonty ropne.

W Kobylu koto Frysztaka dokorficzono wierdenia
przedwojennego i osiggnieto godulskie czerwone ity,
ale nie napotkano na zaden horyzont guzowo-ropny,

ktéry by odpowiadat horyzontowi $ladéw na po-
wierzchni.
W Niepli, na Szerokiej antyklinie liwockiej, -pogte-

biono przedwojenny Otwér do 600 m w warstwach
gérnej kredy. Dotychczilsowy -wynik, by! negatywny;
dalej nie gtebiono z powodu braku dynienzji rur.

W Bratkéwce, stary problem wiercenia do przypusz-
czalnych horyzontéw gazowo-ropnych podjeto w war-
stwach. czarnorzeckich. Odwiercono otwoér, ktéry obec-
nie czasowo zastanowiono z powodu braku materiatéow
wiertniczych.

W wyniku badan okolic Wegléwki byty projekto-
wane nastepujgce wiercenia: pierwsze systemem Ro-
tary do gtebokos$ci 2500 m, ktére miato na celu prze-
wiercenie starszych Warstw i dojscie do podioza
Karpat; dwa nastepne wiercenia w Krasnej i Woli
Jasieniekiej majg. zbada¢ horyzonty warstw dolnej
kredy. W tymze réwniez celu w kierunku wschodnim
zostat zatozony otwo6r Nr 5, na terenie kopalni ,Las“
w Starej Wsi.

Na terenie Turaszowki zostaty odwiercone .2 otwory
systemem Rotary do warstw gornej kredy, z ktoérych
jedynie otwo6r potudniowy Nr 2 otrzymat w gtebo-
kosci 820 m mata produkcje ropno-gazowa, w war-
stwach piaskowcéw czarnorzeckich. Poniewaz hory-
zont powyzszy byt o matej wartosci przemystowej,
nic’ zostat juz innymi wierceniami odbudowany.

W Kroscienku Niznym, na kopalni ,Mac Allan®,
przeprowadzone wiercenia -w. przekroju poprzecznym
nie daty pozytywnego wyniku i zostaty zlikwidowane.
Wynik len wskazuje, ze wszystkie horyzonty po
warstwy ezarnorzeckie sg-zawodnione. W Kros$cienku
Wyznym poszukiwania nie zostaty skonczone z po-
wodu nieukonczenia wiercen.

Na tej saniej antyklinie, ale na nowej elewacji
w Trze$niowie, otwér wiertniczy ,Magnes 3“ do-
wiereono do pierwszych pstrych itéw. Dalsze wier-
cenie zastanowiono z powod6éw technicznych, a wiec
problem roponos$nosci piaskowcow ciezkowickich nie
zostat tutaj rozwigzany i nalezatoby wykona¢ nowy
otwor wiertniczy.

W Targowiskach, na '"antyklinie warstw kro$nien-
skich przeprowadza sie wiercenia na horyzonty ropne
w warstwach tupkéw menilitowych.

Na waskiej diapirowej antyklinie w Lubienku, wier-
cenie poszukiwawcze mie dato rezultatu, a dalsze
poszukiwania wstrzymano z powodu trudnej budowy
tektonicznej.
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Na potudnie od starej kopalni w Réwnem zdjecie
geologiczne wykazato mate »fatdowanie w warstwach
tupkéw menilitowycli. Wykonany tam otwér poszu-
kiwawczy ,;Wietrznianka 2*“, otrzymat produkcje ro-
pna i dzisiaj przeprowadza sie wiertniczg odbudowe
tego elementu.

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ OTWOR
MUCHOWA | w GLOJSCACH
WEDHUG INZ K MAJBWSKIEGO

Rys. 1

Na tymze sfatdowaniu potudniowym, dalej ku
wschodowi, w obnizonej partii antykliny zostal od-
wiercony otwor ,Klarowiec 4“ z wynikiem negatyw-
nym, poniewaz w piaskowcach ciezkowickich napot-
kano tylko wode' okalajaca:

W dalszym przedtuzeniu antykliny Rogéw ku
wschodowi, na nowej elewacji w Iwoniczu, odwier-
cono otwoér ,Elzbieta 1* do | pstrych itdw eocenu.
Obecnie wiercenie czasowo zatrzymane 2z powodu
braku materiatdw wiertniczych.

Na zachodnim zanurzeniu antykliny iwonickiej

w Gtojscach (Draganowa), otwdr wiertniczy dopro-
wadzono do | pstrych tupkéw, a jego celem byto
zbadanie horyzontéow ropno-gazowyeh w piaskowcach
ciezkowickich. (Rys. 1.) Wiercenie obecnie czasowo
zastanowione z powodu spalenia sie rygu wiertniczego.

Na tejze antyklinie w Iwoniczu wykonane zostato
nowe zdjecie geologiczne przy pomocy recznych wier-
cen, ktdre oprdécz szczegdtowego sprecyzowania prze-
biegu warstw, wykazato nowy poziom piaskowcdédw
w gérnym eocenie, a nadto zostalo wydzielone po-
tudniowe sfatdowenie, na ktérym byt w wierceniu
otwo6r ,,Roman 18“, na razie nie ukoriczony. Na tejze
kopalni byto rédwniez wykonywane wiercenie ,Ro-
man 17% celem zbadania gtebszych kredowych hory-
zontéw ropnych, obecnie takze nieskornczone.

Na antyklinie Turzegopota w Zmiennicy, odwier-
cono 2 otwory ,Maria Nr 1 i 2* z wynikiem nega-
tywnym, poniewaz gtéwny horyzont byt zawodniony.
W Turzempolu, w celach poszukiwawczych za ropa
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w warstwach piaskowcéw czarnérz.cckich zostat za-
tozony otwo6r Nr 150 ,,Nadgrabcem®, ktédry obecnie
jest w wierceniu.

Antyklina Turzegopota w kierunku potudn.-wsch.
po Sanok silnie sie zanurza, tworzgc kilka matych
kulminacji, a na jednej z nich znajduje sie pole ga-
zowe Strachocina. Celem zbadania zt6z gazowych na
odcinku wschodnim, zatozone zostaty 2 otwory a to:
LJurowce 3“ i ,,Zabtotcc Nr 1“. Na pierwszym otwo-
rze zostat zmontowany ryg Rotary, a celem jego
jest zbadanie horyzontéw gazowych w warstwach az
do dolnej kredy. Natomiast otwér drugi w Zablot-
cttch zostat doprowadzony do dolnego eocenu i na
razie jest czasowo zastanowiony. (Rys, 2.)

W wyniku szczegétowych badan, na antyklinie gra-
bowniekiej skonstatowano, ze od Starej Wsi po Lalin
jest ona podzielona podiuzng dyslokacjg na 2 czesci,
na 2 sfatldowania. Otwory produkcyjne kopalh Starej
Wsi, Humnisk i stare Grabownicy, czerpaty rope ze
sfatldowania potudniowego. Odwiercony otwér ,Gra-
by 70“ wykazat, ze »faldowanie poéinocne zawiera
rowniez wydajny horyzont ropny. Na podstawie ma-
teriatow szybowych w Grabownicy, a nadto na pod-
stawie badan w rejonie Weglowki, przeprowadzony
zostat podziat stratygraficzny warstw dolnej kredy.
Podzielono jg na 5 pozioméw, a mianowicie:

DK 1 poziom piaszczysty, zawiera horyzonty
ropne w Humniskaeh,

DK 2 poziom fupkowy.

DIv 3 poziom piaszczysty, zawiera horyzonty
ropne w Grabownicy i Humniskach,

DK

DK

4 poziom tupkowy,

5 poziom piaszczysty, zawiera horyzonty
ropne w Grabownicy, jeszcze nie roz-
budowany.

Przekréj przez otwory i 2,3 w Jurowcach.
WEDLUG INZ J GBALOMCZA
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Antyklina grabownicka potaczona jest ptytkim te-
kiem z fatdem pétnocnym w Nieboeku, tworzac razem
z nim jeden element tektoniczny, nasuniety na pot-
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nocne miodsze warstwy krosnienskie. W wyniku tej
interpretacji zostato zaprojektowane wiercenie poszu-
kiwawcze ,Niebocko 1“, ktdre ma na celu zbadanie
ropono$nos$ci poziomu DK 3. W razie pozytywnego
zakoAczania tego poszukiwania w Niebocku, szero-
kos$¢ strefy roponos$nej Grabownicy bardzo wybitnie
zwiekszytaby sie. (Rys. 3).

NAFTA

Na catej dtugosci antykliny widzimy jej trojdzielnos¢,
zwigzang z trzema sfatdowaniami. W Trepczy, na
podstawie wyniku badan powierzchniowych., jak réw-
na podstawie wiercenia ,Galicja 1 postano-
wiono odwierci¢ otwor poszukiwawczy ,Trepcza 4“
na szerokim, $rodkowym »fatdowaniu, celem zbada-
nia horyzontéw ropnych w poziomach DK 3 i DK 5.

niez

PRZEKROJ PRZEZ PROJ. OTWOR POSZUKIWAWCZY NIEBOCKO 1
VWEDLUG INZd OBAJOMCZA

Antyklina grabownieka w kierunku potudn.-wsch.
na terenie Lalina gwattownie zapada sig, tworzac
miedzy poprzecznymi dyslokacjami réw tektoniczny,
W dalszym kierunku potudn.-wsch. podnosi sie, osig-

Dotychczasowe wyniki poszukiwan wskazuja, ze do
zwiercenia na tejze anlykliriie jest obszar zwigzany
z potnocnym sfatdowaniem na catej diugosci Hum-
nisk, a ponadto na terenie Grabownicy az po Lalin

TREPCZA- MIEDZYBRODZIE
przekroéj przez olwor poszukiwawczy Trepcza 5.

Rys.

gajac maksymalng kulminacje na pétnocny-wschéd
od Sanoka. Od tejze kulminacji w dalszym kierunku
potudn.-wsch. na Olszanice stopniowo zanurza sie.

4.

partia przyszczytowa antykliny. Pozytywny wynik
wiercenia w Trepczy zwiekszytby kolosalnie obszar
do odbudowy ztoza.. Tak wiec na najblizszym
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dziesigtek lat nalezy uwazaé¢ antyk line gra-
bownicka za duzy oS$rodek ruchu wiertni-
czego. (Rys. m.

Na péinocnej antyklinie Wary byto wykonane-

wiercenie do gteb. 600 m, gdzie w gérnych warstwach
inoccrarnowych uzyskano mate przyptywy ropy. Z po-
wodu braku dymenzji, nie byto dalej gtebiono. Tak
wiec problem roponos$noéci dolnych warsLw inocera-
mowych nie zostat tutaj rozwigzany.

W terenie Leska .i Baligrodu zostato wykonane
wielkie zdjecie geologiczno w obrebie warstw kro-
$nienskich, ktérych poziomowanie byto utrudnione
ze wzgledu na brak przewodnich horyzontéw' straty-
graficznych. W wyniku badan bylo zatozone wier-
cenie w Seredniem Wielkiem; gdzie w warstwach kro-
$nienskich otrzymano matg wydajno$¢ ropy. Nato-
miast ostatnie mwiercenie poszukiwawcze Nr 1 w Za-
hoczewiu dato nadzwyczajny wynik, bo produkcje
okoto 5 ton dziennie. Oba wiercenia byty potozone
w strefie ropnej Rajskie— Mokro, z ktdérej to strefy
cze$¢ wschodnia od Zahoczewia po Rajskie moze
da¢ duze zwiekszenie produkcji tej okolicy.

Z dotychczasowych doswiadczen poszukiwan oraz
gospodarki ztozami ropnymi dochodzimy do naste-
pujacych wnioskéw:

1) Scalenie catego przemystu odbito sie dodatnio
na calej gospodarce poszukiwawczej na nowych i sta-
rych polach naftowych.

2) Celem przeprowadzenia
zt6z gazowych nalezy znane pole gazowe

racjonalnej gospodarki
Roztok,
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Strachociny i wiertniczo
odbudowac.

Celem zabezpieczenia wiekszych rezerw gazowych,
powinno sie przystapi¢ do poszukiwan wiertniczych
na terenach przedgérza: jarostawskiego, przemyskiego
jak lez w okolicy Mielca.

3) Na karpackich polach naftowych,.celom zwie-
kszenia produkcji ropy zintensyfikowa¢ wiercenia
produkcyjne na horyzonty znane, jak rdéwniez na
kazdym polu naftowym nalezy wykonywaé wiercenia
poszukiwawcze az do znanych horyzontdw ropnych
dolnej kredy.

4) Celem wykorzystania badan grawimetrycznych
miedzy Bochnig a Wieliczka, ktére wykazaty w giebi
mas itéw solnych warstwy o gestosci warstw kar-
packich, nalezatoby wykonaé¢ wiercenie dla zbadania
tychze warstw, jak tez struktury wgtebnej.

5) Catg prace poszukiwawczag w dziale geologicz-
nym na terenie Polski prowadzi PafAstwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie, a w dziale naftowym od-
dziat geologiczny Instytutu Naftowego, jak réwniez
obie Instytucje zatwierdzajg i kontrolujg wszystkie
wiercenia poszukiwawcze na polach naftowych.

6) Poza rejonami Karpat i Przedgo6rza przygoto-
wanym terenem dla wiercenia poszukiwawczego za
ztozami ropy tub gazéw jest rejon Buska, gdzie
celem wiercenia bytoby osiagniecie warstw' cechsztynu.

Nastepnym rejonem, czeSciow oopracowanym, bytby
obszar pomorski z wysadami solnymi, ktéry to teren
wymaga wielkiej ilosci wiercen ze wzgledu na trudne
warunki tektoniczne zt6z ropnych.

Szalowej, jak najrychlej

W SPRAWIE GEOLOGICZNYCH POSZUKIWAN ZtOZ ROPNYCH
| GAZOWYCH W POLSCE

W zebraniu Komisji i Podkomisji Geologicznej
Instytutu Naftowego w Kros$nie dnia 14 lipca 1945 r.
wzieli udziat prawie wszyscy polscy geolodzy naftowi,
a to: inz. J. Obtutowicz, dr PI. Teisseyre, dr St. Kra-
jewski, dr J. Wdowiarz, inz. K. Majewski, dr St‘Wdo-
wiarz, inz. Zb. Olewicz, J. Hempel, S. Wegner, J. Czer-
nikowski, Zb. Obucliowicz.

Po referacie dr li. TeiSSeyre’a o tektonice Karpat
oraz mozliwos$ciach rozwoju naszego kopalnictwa, na-
ftowego w Karpatach i na przedgo6rzu, byta szeroko
i gruntownie rozpatrywana sprawa przysztosci kopal-
nictwa naftowego w Polsce.

Ozywiona dyskusja, ktéra rozwinnta sie nad wy-
mienionym wyzej tematem, ujawnita w catej petni
.krytyczne potozenie naszego kopalnictwa naftowrego
w dobie obecnej. Dyskusja ta ujawnita rowniez szereg
zagadnien, ktérych rozwigzanie takie, czy inne, zade-
cyduje o losach kopalnictwa naftowego w Polsce
W najblizszej przysztosci.

Zebrani postanowili jednogtosnie podac¢ niektdre
wyniki wspomnianej dyskusji do wiadomos$ci publicz-
nej, aby ta droga przedstawi¢ spotcczenstw-u i czyn-
nikom miarodajnym opinie i stanowisko geologéw'
naftowych w powyzszej sprawie.

Nalezy bowiem stwierdzi¢, ze zainteresowanie sie
kopalnictwem naftowym naszego spoteczenstwa iczyn-
nikéw miarodajnych jest za mate, a dotychczasowe
wysitki w kierunku rozbudowy i podtrzymania pro-
dukcji ropy i gazu ziemnego w Polsce, sg zupeinie
niewystarczajgce i niewspdtmierne z naszymi potrze-
bami i mozliwos$ciami.

WSrod pewnych két wyrobit sie przedwczesny i nie-
uzasadniony pesymizm co do mozliwo$ci rozwoju
naszego kopalnictwa naftowego, utarto sie bowiem
przekonacie, ze w Polsce trudno spodziewac sie now'ych
zt6z o wdekszej wuirto$ci przemystowej. Przekonanie
to opiera sie na ujemnych w duzej mierze w'ynikaeh
dotychczasowych prob poszukiwawczych, ktore byty
prowadzone niekonsekwentnie, dorywczo i zupeinie
niewystarczajgco.

Ugruntowanie sie tego przekonania, zwtaszcza w sfe-
rach kierowniczych, mogtoby doprowadzi¢ w niedtu-
gim czasie do likwidacji naszego kopalnictwa nafto-
wego, wmbee naturalnego, stopniowego spadku pro-
dukcji i wyczerpywania sie eksploatowanych z}6z.

Jako fachowcy geolodzy w dziedzinie przemystu
naftowego podkre$lamy, ze pesymizm odno$nie na-
szych zasob6w ropy i gazu ziemnego, jest w tej chwili
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nieuzasadniony, a ze wzgledu na urabianie powszechnej
opinii, wrecz szkodliwy dla intereséw Panstwu i Na-
rodu.

Istnieja u nas mozliwos$ci znalezienia no-
wych zt6z ropy i gazéw nic tylko w Karpa-

tacli i na przedgé6rzu, lecz takze w innych
rcgionach, przede wszystkim w Wielko-
polsce.

Trzeba tylko rozpoczaé akcje poszukiwawczg, od-
powiednio zorganizowang i wyposazong w $rodki ba-
dawcze i techniczne. Nie mozna zraza¢ sie niepowo-
dzeniami poczatkowymi, ktore we wszystkich tego
rodzaju przedsiewzieciach sg nieuchronne, jak to uczg
dotychczasowe bogato doswiadczeniu w réznych cze-
$ciach Swiata.

Polska jest niestety krajem, ktéry w dziedzinie
poszukiwan za* naftg i gazom ziemnym pozostaje
w tyle za wiekszo$cig krajéow interesujacych sie tym
problemem, mimo iz natura wyposazyta nas w powazne
zasoby répy i gazéw, a nasz przemyst naftowy, jeden
z najstarszych na ;wiecie, ma swe piekne tradycje.
Rozlegle a obiecujace tereny lezg do dzi$ dnia odto-
giem, mimo, ze wstepne prace geologiczne postepuja
naprzaéd.

Dzieje sie to w czasie, kiedy caty niemal $wiat cy-
wilizowany prowadzi wzmozone prace w celu znale-
zienia u siebie naturalnych zt6z weglowodoréw ptyn-
nych i gazowych.

Akcja w tym kierunku jest prowadzona prawie we
wszystkich krajach europejskich i w wiekszosci panstw
na innych kontynentach. Wystarczy wzigé¢ do reki
chociazby przedwojenne zeszyty zagranicznych czaso-
pism naftowych, aby sie dowiedzieé, ze nawet kraje
bez zadnej tradycji naftowej, jak Ap. Szwecja i Dania
przystapity do poszukiwan za ropg naftowag. Wszak
Szwecja to kraj zbudowany niemal wytacznie ze skal
krystalicznych, metamorfijnych, pod wzgledem na-
ftowym zupetnie ptonych, a budowa geologiczna Danii
nie rokuje tez specjalnych nadziei. Wtosi rozpoczeli
przed wojng gtebokie wiercenia w dolinie rzeki Pad.
Amerykanie wiercili miedzy innymi-na Alasce w po-
blizu arktycznego kola podbiegunowego. Znaleziono
rowniez obiecujagce oznaki ropne na Grenlandii.

Wegrzy do niedawna nie mieli u siebie w kraju
zadnych kopalhA naftowych. Jednakze ich konsekwent-
ne i ofiarne wysitki doprowadzity do pieknych odkryé¢,
a produkcja lego kraju przedstawia sie dzi$ bardzo

pomyslinie.

Ewentualna produkcja syntetyczna nie zastagpi w zu-
petnosci produkcji naturalnej. Rozumieli to dobrze
Niemcy, najwieksi producenci paliw syntetycznych

w czasie wojny, ktérzy rozbudowali kopalhictwo na-
ftowe u siebie i w krajach okupowanych.

NAFTA Nr 2

Wiekszo$¢ zainteresowanych panstw stworzyta od-
powiednie ustawodawstwo i bogate fundusze, majace
na celu popieranie inicjatywy odkrywczej. Niektore
panstwa powotaty do .zycia specjalne instytucje, wy-
posazone w odpowiednie $rodki dla poszukiwania
nowych z#6z ropnych i gazowych. Tak np. Zwigzek
Sowiecki, majac centralng organizacje geologiczng dla
poszukiwan, stworzyt specjalnie dla terenéw karpac-
kich tz.w. ,Ukrnieff.ierozwiedke”, przedsiebiorstwo
panstwowe, opierajace, sie przede wszystkim na sztabie
pracownikéw geologiczny®, a majace na celu poszu-
kiwanie nowych zt6z ropnych w Karpatach i na ich
przedg6rzu.

Dzi$ stajemy przed decyzja, czy mamy rozpoczaé
konsekwentny wysitek dla zbadania i odwiercenia
wszystkich naszych terenéw mozliwie ropnych, ezy
moze przygotowac sic do stopniowej likwidacji ko-
palnictwa naftowego u nas. Dzi$ jest. jeszcze czas na
powotanie do zycia odpowiednich organizacji i wypo-
sazenie ich w odpowiednie $rodki. Za rok, lub dwa
moze by¢ za po6zno. Fachowcy rozprosza sie, przyj-
mujac prace gdzie indziej.

Uwazamy, ze nalezy jak najpredzej przystapi¢ do
rozbudowania i usamodzielnienia Oddziatu Geolo-
gicznego w instytucie Naftowym albo do stworzenia
samodzielnej placowki geologiczno-poszukiwawcz.ej,
przy czym plaedéwke tg nalezy wyposazyé w etaty,
budzet i $rodki niezbedne dla badan lerenowo-poszu-
kiwawczych. Dotychczasowy stan uwazamy za nie-
wystarczajagcy. Przy uktadaniu programu poszuki-
wawczego glos powinien mieé: geolog naczelny pla-
coéwki geologicznej poszukiwawczej, geolog naczelny
Zjednoczenia Przemys$lu Naftowego, delegowany geo-
log Panstwowej Stuzby Geologicznej, przedstawiciel

przemystu naftowego i przedstawiciel jMinisterstwa
Przemystu.
Budzet proponowanej placowki musi by¢ odpo-

wiednio duzy i winien byé zatwierdzony przez Mini-
sterstwo na caty rok z géry. Nasz przemyst naftowy
i Pafnstwo polskie musza znalez¢ odpowiednie $rodki
na prace poszukiwawczg, o ile kopalnictwo naftowe
ma by¢é u nas utrzymane i rozwijane.

Nasladujmy przyktad naszych sagsiadéw, ktérzy

osiagneli piekne rezultaty w tej dziedzinie.

Apelujemy zatem do czynnikéw miarodajnych, aby
wziety pod rozwage te nasze postulaty. Polska nie
moze sta¢ na szarym koncu ws$réd narodéw poszuku-
jacych ropy naftowej. Nie pozwalaja nam na to na-
rodowe interesy. Wiekszo$¢ naszych terenéw mozliwie
ropnych jest jeszcze nietknieta przez racjonalne prace
poszukiwawcze.
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KROTKI ZARYS HISTORII POLSKIEGO PRZEMYStU NAFTOWEGO

Referat wygtoszony w styczniu 1945 r. na otwarciu Instytutu

Jezeli sie moéwi o Polsce jako o pionierce wszech-
Swiatowego przemystu naftowego, to powiedzenie to
nic jest wcale przesadzone, bo nam przypadto w udziale
rozpoczecie pierwszego na $wiecie wiercenia maszyno-
wego w Boébrce pod Krosnem w 1854 roku, a wiec na
5 iat przed Ameryka*), ktéra sobie do tego pierwszen-
stwa rosci pretensje, i na kilka lat przed Rumunia,
ktéra tez na to nasze pierwszenstwo nie chce sie zgodzi¢.

Juz w XVI wieku wspominajg akia grodzkie kré-
lewskiego wolnego miasta Krosna o nadaniu przez jed-
nego z kréléw polskich mieszkancom tego miasta prawa
pobierania oleju ziemnego ze. wsi Wegléwka do sma-
rowania wozow i leczenia bydta i to sg pierwsze wspom-
nienia 0 naszym przemys$le naftowym w historii pol-
skiego nafeiarstwa. Potem jest w naszym nafciarstwie
zupetnie gtucho, w X 1X wieku stychaé gdzieniegdzie
o recznie kopanych szybach w Bébrce, Siarach, Ro-
picy pod Gorlicami, wiekszych zorganizowanych przed-
siewzie¢ jednak nie byto.

Dopiero w 1854 roku tukasiewicz, Trzecieski i Klo-
bassa rozpoczynajg pierwsze maszynowe wiercenie na
kopalni w Boébrce i ktadg podwaliny pod gmach na-
szego przemystu naftowego.

Ojcem tego przemystu jest prowizor farmacji zc
Lwowa, lIgnacy tukasiewicz, ktdrego pomnik zdobi
jeden z placow miasta Krosna.

Cztowiek ten byt nie tylko organizatorem nafeiar-
stwa polskiego, lecz byt réwniez tworcg przerdbki
ropy na produkty i zatozycielem pierwszej na Swiecie
rafinerii w Chorkéwce pod Krosnem, ktéra sie po
kilku latach jsinienia spalita. Lukasiewicz i Ameryka-
nin Silliman dali naukowe podstawy pod przerdbke
ropna, tukasiewicz przez' stworzenie pierwszej na
Swiecie destylacji, Silliman przez zastosowanie kwasow
do dalszych proceséw destylacyjnych.

W roku 1855 powstaje pierwsza na $wiecie lampa
naftowa, skonstruowana przez Ilwowskiego blacharza
Bratkowskiego.

Zachodnia Matopolska staje sie kolebka naszego
przemystu naftowego, powstaje caty szereg os$rodkdédw
przemystowych, jak: Bobrka, Siary, Sekowa, Ropica
Polska i Ruska, Potok, gdzie rozwija sie wielka ilo$¢
wiercef, najpierw kopanych, potem wierconych recz-
nie, a powoli wypierajg te wiercenia — wiercenia ma-
szynowe.

To scentralizowanie polskiego przemystu naftowego
na zachodzie trwa do 1896 roku, gdyz w tym roku
dowierea $p. Wtadystaw Diugosz pierwszy szyb w Bo-
rystawiu na Potoku z produkcjg 40 ton dziennie i caly
ruch naftowy przenpsi sie z zachodu na wschéd, gdyz
la pierwsza wieksza produkcja w Polsce byta dla
wszystkich rewelacjg i przyciggata wiertnikéw nafto-

*) W Ameryce wywiercono 1-szy otw6r wiertniczy w sierpniu 1859 r.
do gleb. 21 m (przyp. Redakcji).

Naftowego W Kro$nie

wycli, przypuszczajacych, ze ten pierwszy rezultat, nic
bedzie jedynym.

Zaczyna sie teraz nowy okres w historii polskiego
przemystu naftowego — okres borysiawski.

inicjatywa pionierska na wschodzie rozpoczynata
sie pracg tworcza jeszcze przed rokiem 1896 i ta praca
zwigzana jest $ciSle z nazwiskiem Inz. Stanistawa
Szczepanowskicgo, jednego z najdzielniejszych pio-
nieréw nafeiarstwa polskiego. Byt to nie tylkd naf-
eiarz, ale i jeden z pierwszych ludzi, walczacych
0 uprzemystowienie Galicji, wotajacych o polski prze-
myst, polskie kopalnie i polski handel. Szczepanowski
postanowi! wyrwac¢ spoteczenstwo z tepoty i c. k.
ogtupienia, wolat, ze trzeba stworzy¢ typ Polaka prze-
nnyslowca, ze gtupotg jest postawienie sobie za szczyt,
za ideat typ Polaka ziemianina, lub tez c. k. hofrata.

Kosmacz, Sloboda Rungurska, S¢hodnica to dzieta
Szczepanowskicgo, rafineria w Peczcnizynie tez- jemu
zawdziecza swe powstanie:

Szczepanowski marzyt o polskim przemys$le nafto-
wym, chciat wydusi¢ na ten cel pienigdze z otepionego
ziemianstwa i arystokracji, znalazt nawet w osobie,
dyrektora Galicyjskiej Kasy Oszczednos$ci we Lwowie,
Zimy, cztowieka, ktérego porwat za soba, tak, ze zo-
stat mu otworzony prawieuiieograniczony kredyt w tej
instytucji. Zdawato sie, ze bliska.jest era Polski uprze-
mystowionej, ruchliwej i petnej inicjatywy. Niestety
piekny gmach juz sie realizujacych marzen Szezepa-
nowskiego runat w gruzy bardzo predko, grzebigc
w nich obydwéch bohateréow, tj. Szczepanowskiego
1Zime. Jaki$ wrog osobisty Zimy rozpus$cit pogtoske
o wielkich kredytach, danych do dyspozycji Szczepa-
nowskiemu. Spoteczenstwo hofratdw i wielkich zie-
mian, w obawie o swoje oszczednos$ci zrobito run na
kase, Zima i Szczepanowski zostali uwiezieni i sen
0 polskiej nafcie rozwiat Sie jak mgta. Zima zmart
w wiezieniu, Szczepanowski wyszedt z niego ztamany
lzmart w 1900 roku, zostawiajgc Kasie Oszczednosci
wszystkie swoje kopalnie, ktére z nadwyzkag pokryty
jego zobowigzania. Likwidacje tych przedsiebiorstw
przeprowadzili najblizsi wspdtpracownicy Szczepanéw-
1skiego, inzynierowie Wolski i Odrzywotski, ktérzy
w dalszym ciggu w mys$l wskazéwek swego mistrza
pracowali i zostawili duzy dorobek swej pracy. Wier-
cenie taranem Wolskiego byto rewelacja w owych
czasach i jest wielkg szkoda, ze system ten nic zostat
lepiej technicznie opracowany.

Z rokiem 1896 zaczyna sie zioty okres rozwoju
nafeiarstwa polskiego, w ktédrym niestety powstaja
juz zarodki jego upadku.

Wiercenia w Borystawiu dajg coraz lepsze rezultaty,
a wiec w 1904 roku rozpoczynajg sie wiercenia na Tu-
stanowicach, nastepnie przychodzi wybuch ,Wilna“
z produkcjg 40 wagon6w dziennie, potem ,Litwy*
z produkcjg '80 wagonéw dziennie, a w roku 1908
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dowicrcony zostaje na Tustanowicach szyb ,Oil City*
z produkcjg 250 wagondéw dziennie. Szyb ten spalit sie
od pioruna, przyczym pozar ten trwat 6 tygodni.
Szyby z produkcja 12 do 20 wagondw dziennie staja
sie zwykiym objawem i nie budzag Zzadnej sensacji,
poza tym zaczyna sie wiercenie w gtgb, gdyz w nie-
ktérych wypadkach zauwazono, ze gtebsze horyzonty
ropne sg wiecej wydajne jak ptytkie. Dziejg sie tego
rodzaju zbrodnie techniczne, ze produkcje 10-wago-
nowg na dobe zarurownje sie, ba, ale to jeszcze nic
wszystko, zabija sie ja woda, by w wiekszej gtebo-
kosci dowiercic 20 wagonow.

Tego rodzaju gospodarka przys$piesza zawodnienie
Borystawia, ktdére, poczynajac od Tustanowic, po-
stepuje ku Borystawowi, a nawet Mraznicy. Do za-
wodnienia tego przyczynia sie bardzo niedbate za-
mykanie wdéd nad horyzontami ropnymi, gdyz go-
raczka wiercenia spychali te najzywotniejszg sprawe
na drugi plan.

Zachéd opustoszat. Wszystko wyjezdza na wschéd,
kopalnie na zachodzie ging, a Borystaw staje sie ko-
palnig ztota i celem dazen wszystkich Hafciarzy.

Wprawdzie w 1904 roku odwiercita S. A. ,Nafta“
w Rogach na tak zwanej Rogowskiej Gorze szyb Nr 4
z produkcjg 40 wag. dziennic, ale dalsze wiercenia
w tej okolicy nie daty dobrych rezultatow.

W samym przemyS$le naftowym dokonaty sie wielkie
zmiany w kierunku racjonalizacji technicznej strony
tego przemystu, ktdre tez sg zwigzane 7. nazwiskiem
inz. Szczepanowskiego i kanadyjczyka Mac Garvey’a,
ktory wprowadzit u nas kanadyjsko-polski system
wiercenia nie zwyktymi diutami lecz Swidrami ekscen-
trycznymi. O1 tez zatozyt w 1896 roku w Borystawiu
»Galicyjskie Karpackie Towarzystwo Naftowe®, ktdre
prowadzone poczatkowo przez Wtadystawa Diugosza,
a potem przez inz. Mikuekiego, potozyto wielkie za-
stugi dla rozwoju naszego przemystu naftowego. Na-
lezy wspomnie¢ o fabryce maszyn i narzedzi wiert-
niczych w Gliniku Mariampolskim, zatozonej przez to
towarzystwo. Rok 1908 byt szczytowym okresem w ro-
zwoju naszego przemystu naftowego, a nastepne lata
prawie do wielkiej wojny, tj. do roku 1914, byty
okresem ciggtego kryzysu, okresem walki rafinerow
z producentami, ktorzy byli zdani na laske i nietaske
rafineré6w. Podaz ropy byta wielka, rafinerzy zagra-
niczni wyzyskiwali te stosunki i doszto do tego, ze
za 100 kg ropy ptacono 20 halerzy. Produkcje odwier-
tow byty wielkie, a przedsiebiorstwa nie posiadaty
zbiornikéw magazynowych, tak, ze we wielu wypad-
kach puszczano rope do Ty$miennicy, aby nic do-
pusci¢ do rozlewania sie catych strumieni ropy po
kopalniach, ktéry to stan mégt spowodowaé bardzo
niebezpieczno pozary. Nie moge w ramach tego szczu-
ptego referatu omowié wszystkich faz tej walki, nalezy
tylko stwierdzi¢ jedno, ze rezultatem tych zapaséw
byta ruina polskiego kapitatu w przemys$le naftowym
i przemyst ten dostat sie w rece kapitatu zagranicz-
nego.

Po roku 1908 produkcja naszych p6l naftowych za-
czeta spadac i podczas wielkiej wojny musiaia Austria,
ktérej nasza produkcja ropy byta bardzo potrzebna
dla celdw wojennych, zwréci¢ swe wysitki znowu na
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zachéd, bo jaki$ czas byta pozbawiona Borystawia,
a potem produkcja Borystawia zaczeta katastrofalnie
spadac.

Krétki okres niepodlegto$ci ma dwie cechy charak-
terystyczne-w polskim przemys$le naftowym: coraz
wiekszy spadek produkcji, ktéra z 180.000 wagonow
w 1908 roku spadta na 60.000 w'agonéw rocznie
W 1938, oraz wielki wysitek w kierunku racjonalnej
pracy technicznej, ktéra miaia na celu poprawienie
rentownos$ci polskiego kopalnictwa naftowego, wobec
kolosalnego spadku produkcji.

Inicjatywe w tym kierunku ujeto w r. 1927 ,Sto-
warzyszenie Polskich Inzynierdw Przemystu Nafto-
wego“, ktore podjeto walke o racjonalizacje pracy
w polskim przemys$le naftowym.

Rozpoczeto od zwalczania spalania ropy na po-
trzeby kopalnictwa, ktére w 1922 roku docljodzilo
do katastrofalnej ilosci 20% catej produkcji. Nazwiska
inz. Wdjcickiego, $p. Gawlika, $p. Jamroza i wielu
innych pionier6bw w tej walce zapisaty sie ztotymi
zgtoskami w dziejach tego przemystu. Te wszystkie
wysitki koordynowat i ozywiat $p. inz. Zygmunt
Bielski, ktérego S$wietlana posta¢ byta dla tych usi-
towan hastem i programem. Powstaje przemyst gazo-
linowy, zorganizowany na podstawie patentéw nie-
mieckich i amerykanskich, ktéry byt wzorem dla
Rumunii, fabryki gazu ptynnego, a przede wszystkim
odkry>va sie olbrzymie pola gazowe jak: Daszawa,
Opary, Roztoki i Strachocina. Buduje sie wielka sie¢
rurociggéw gazowych, dochodzacych az do Radomia,
powstaje caty szereg osrodkéw przemystowych, zwia-
zanych z polami gazowymi, jak huty szklane, fabryka
nawozoéw sztucznych w Moscicach i inne zaktady.
Przerébka ropy ulega coraz wiekszej modernizacji,
tradycje pierwszego konstruktora wzorowych rafi-
neryj $p. inz. Dydejczyka nie pozostalty w odosobnie-
niu i caty szereg ludzi jak $p. prof. Pitat, inz. Marcin-
kiewicz, dr Winkler, dr Burstin i wielu innych godnie
je reprezentowali.

Przyszedt okres niewoli niemieckiej, ktéry byt po-
czatkowo okresem pracy zapasami materiatow, ktore
polski przemyst naftowy posiadat, potem jednak, uwa-
zajac juz Polske za integralng cze$¢ Niemiec, zaczeto
w ten przemyst inwestowaé. Powstaje catly szereg
rurociggéw gazowych, a przede wszystkim rozwija sie
ruch wiertniczy, ktdry sie bardzo modernizuje.

Kanadyjsko-polski system wiertniczy stal sie juz
w 1935 roku okazem muzealnym, zaczeto wierci¢ na
linie, Niemcy za$ sprowadzili 29 kompletnych urzadzen
do wiercenia obrotowego, tak, ze z poczatkiem 1944 r.
mieli$my #tgcznie 55 takich urzadzen w ruchu.

Skonczyt sie okres niemieckiej niewoli, przemyst
naftowy nasz zostat przez zaborcéw i dziatania wo-
jenne zrujnowany bez lito$ci, zaczynamy prace od
podstaw, majagc obwodowo tylko jedng rafinerie dla
przer6bki rop benzynowych w Jedliczu do dyspozycji,
odcieci od fabryki maszyn w Gliniku Mariampolskim,
od p6l gazowych w Roztokach i od Zagtebia gorlic-
kiego,. petni jednak wiary, ze nasz wspoélny wysitek
pozwoli nam ten nasz ukochany przemyst odbudowac
tak, by jego wielcy twdrcy nie potrzebowali sie nas
wstydzic.
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KILKA FRAGMENTOW Z NOWOCZESNEJ TECHNIKI
WYDOBYWANIA ROPY

Referat-wygtoszony w styczniu 1945 r. na otwarciu Instytutu Naftowego W Krosnie

Kazdy przejaw naszego zycia czy to w dziedzinie
politycznej, czy socjalnej, czy .technicznej, winien by¢
badany przez odpowiednich specjalistow tak pod ka-
tem widzenia jakosciowym jak i ilosciowym. Smiem
twierdzié¢, ze. uprzywilejowanymi pod wzgledem ta-
twosci iloSciowej oceny sg specjalisci-technicy, bo oni
w wiekszej niz inni mierze rozporzadzajg aparatem
nauk S$cistych j'podanie przez nich kryteriéw poréw-
nawczych jest z tego powodu stosunkowo fatwe.

Zrozumiate, ze prawdziwe dzisiaj twierdzenie, iz
nasza technika kopalniana'idzie w tyle za technika
zagraniczng, nie zadowoli nas, bo dla wyrazenia na-
szego sadu chcemy wiedzie¢ na ile tez ona w tyle po-
zostata. Wiadomos$¢ ta potrzebna jest niezbednie dla
opracowania planu poprawy istniejgcego stanu. Nie
wdajac sie w, Sciste wyrazenie w bezwzglednych cy-
frach na ile nasza technika kopalniana sp6zniona jest
wobec zagranicznej, powiem, ze o ile w dziedzinie
wiertnictwa odstaliSmy rm krok, to w dziedzinie wy-
dobywania ropy odstaliSmy na mile.

Technika wydobywania ropy w Polsce to ugoér, ktéry
winien by¢ do konhca przeoranym, uzyznionym i za-
sianym. Przed okoto 15-tu laty zaczeto te orke szczupte
grono inzynierdw, przeAvaznie z Borystawia.

| jakkolwiek nie jestem powotany by ,ex catedra“
okresla¢ cele Instytutu Naftowego, to jednak pozwa-
lam sobie twierdzi¢, ze przeora¢ umysty technikow
pracujacych w dziedzinie wydobywania ropy, uzyzni¢
je positkujac sie pracag technikéw zagranicznych, za-
sia¢ zdrowym ziarnem wtasnych i obcych pomystow,
dostosowanych do warunkéw i stanu naszego naro-
dowego bogactwo w postaci z+6z ropnych, — to jedna
7, naczelnych prac Instytutu Naftowego.

Wyrazajac swa wielkg rado$¢ z powodu powstania
Instytutu Naftowego, podam dzi§ w wielkim skrécie
kilka fragmentéw z nowoczesnej techniki wydobywa-
nia ropy naftowej.

Na naczelne miejsce w dziedzinie wydobywania ropy
wybija sie praca nad badaniem produktywnos$ci otwo-
row naftowych. Praktycznym celem tej pracy jest
ustanowienie optymalnych w danych warunkach regut
pracy tak otworéw, jak i urzadzenia technicznego pod-
i naziemnego, jak réwniez i regut pracy catego ztoza.
Ostatecznym celem praktycznym jest umiejetnos$é ra-
cjonalnego wykorzystania energii zioza i energii urza-
dzenia naziemnego — a w skutku podwyzszenie wy-
dobycia ropy.

Podstawowym og6lnym réwnaniem, okres$lajacym
produktywno$¢ otworéw jest "wyrazenie:

Q = f (Pd, Ii)
gdzie Q oznacza produktywno$¢ szybu,
Pd » ci$nienie depresji, inaczej ro6znice

miedzy ci$nieniem statycznym a ci$-
nieniem dynamicznym
K » spotczynnik produktywnosci.

Badania przeprowadzone tak w Ameryce Po6inocnej
jak i w Zwigzku Soe. R. R. wykazaty, ze funkcja ta
sprowadza sie do wyrazenia:

Q = K .Pd»

przy czym dla filtracji laminarnej wyktadnik n = #{
dla burzliwej n={=1i wynosi najczes$ciej 0,5 lub 2,
zaleznie od charakteru filtracji.

Okres$lenie wiec produktywnos$ci otworu sprowadza
sie do rozwigzania wyzej podanego réwnania, przez
okres$lenie spoétczynnika produktywnos$ci, zmierzenie
ci$nienia depresji, oraz okre$lenie wyktadnika ,n*.

e Rosyjski inzynier A. I. Arutiunow zestawit w swej
pracy zatytutowanej ,Produktywnos$¢ naftowych szy-
béw“, a wydanej w Baku w roku 1941, metody ba-
dania produktywnos$ci szybéw, stosowane w Rosji so-
wieckiej, podat ich forme arytmetyczna, analityczng
i wykre$lng. Specjalistéw i kandydatéw na specja-
listbw odsytam do tej pracy, a sam podam w sensie
informatywnym, ze praca nad okre$laniem produk-
tywnos$ci szybéw, i wycigganie praktycznych wnio-
skébw wre w Z. S. R. R. w catej petni od kilku lat.
Pionierem jej i propagatorem jest profesor Jakowlew.

W Ameryce Poéinocnej pierwsze publikacje na ten
temat ukazaty sie jeszcze przed rokiem 1930-tym.
Tam Amerykanski Instytut Naftowy skupiajgc uczo-
nych tej miary co Harold, Uren i inni, bada, doSwiad-
cza, publikuje, wprowadza w czyn swoje pomysty
iw pracy na tym polu nie ustaje.

A u nas? W okresie od 1929 r. do 1939 r. ukazato
sie w miesieczniku ,Przemyst Naftowy* szereg arty-
kutéw z tej dziedziny, opartych na literaturze amery-
kanskiej, a w jednym z o$rodkéw naftowych mierzono
ci$nienia ztozowe przekonstruowanym z amerykan-
skiego przyrzadem pomiarowym, nic wyciggajac jed-
nak zTego wszystkich mozliwych korzy$ci. Wszystko
to byto pierwszg skibg odwalong na wspomnianym
wyzej ugorze. Rownocze$nie w dziedzinie urzadzen
pod- i naziemnych postawiono pierwsze nowocze$-
niejsze kroki przez skromne zresztag w rozmiarach za-
stosowanie nowszych sposobéw eksploatacji, jak ,gas-
lift“, beziinowe tltokowanie, wprowadzenie pompo-
wania o osiowym prowadzeniu laski pompowej oraz
przez drobne poprawki w ttokowaniu i tyzkowaniu
ropy.

W czasie wojny, w roku 1944-tym, podat pracujacy
w naszym przemysle inz. Czekaluk sposéb okres$lania
produktywno$ci szybéw. Jest to pierwsza powstata
u nas metoda pomiarowa, ktéra autor starat sie do-
stosowa¢ do naszych warunkéw. Obeznany z rosyjska
literaturg naftowa, tam znalazt on przygotowanie teo-
retyczne.

Spos6b ten polega na dwukrotnym pomiarze wy-
datku szybu ropnego i uwazam go za wariant wyto-
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zonego przez Aruliunowa sposobu trzech punktow.
W naszych warunkach eksploatuje sie szyby prze-
waznie okresowo, a wiec co pewien czas Ix, przez
pewien czas U. W czasie wiec (Ix + /2) nagromadzi sie
w otworze i zostanie $ciggnieta ilo$¢ ropy Gt. Jezeli
odstawimy szyb na dwukroLnie dtuzszy okres i znowu
rope $ciggniemy, tak, by czas trwania stéjki i $cig-
gniecia ropy wynosit 2 (i, -f- ) — to osiggniemy pro-
dukcje ilosci G2 kg..

Znajac te dwie wielko$ci, wstawiamy je w réwnania:

1

Pa ™) 6x_ b2

Gi
mIn
[Ix+ /2) G2—mG\
stad produktywnos$¢ otworu:

Q = li .Pd

Sposo6b istotriie bardzo prosty i w przeprowadzeniu

kréotkotrwaty. —mPrzy blizszej jednak analizie okazuje '

sie, ze podstawowe skroty i zatozenia ograniczaja za-
stosowanie Lego sposobu do minimum.

Autor wyszed}t z podstawowego réwnania na pro-
duktywnos$¢ szybow:
=/ (Pd, t, li, F)

gdzie O oznacza produktywnos$¢ otworu,

Pd ” cisnienie depresji,

| » czas nagromadzenia sie ropy,
li » spétczynnik produktywnosci,
F » Srednica rur.

Wprowadzono tutaj nastepujace objasnienia:
przy eksploatacji ciggtej | = 0, lIi = konstans, F =
= koilagtans, wobec czego wyrazenie og6lne przybiera
postac:

Q = f{Pd)

i kolejne nastepujgce uproszczenia. Jakkolwiek gra-
ficzne przedstawienie funkcji wyraza sie linig krzywa,
to poniewaz eksploatacja z bardzo nieznacznym prze-
ciwcisnieniem odbywa sic w granicach:

0<PpT< IUPst

przeto dla utatwienia autor przyjmuje, iz praktycznie
ma sic do czynienia z odcinkiem prostej i nasza
funkcja przybierze postac:

Q=K .Pd

Nie moge zgodzi¢ sie z przyjeciem wyktadnika po-
tegowego przy Pd za jednostke, gdyz wyczerpujace
badania inzynier6w amerykanskich i rosyjskich wy-
kazaty, ze tylko dla filtracji laminarnej wyktadnik
ten jest rowny jednos$ci, dla kazdej zas innej rézny. Nie
mamy za$ uzasadnionych podstaw, by twierdzié, ze
u nas ma miejsce tylko filtracja laminarna, lub ze
eksploatujemy w granicach krzywej, gdzie mogliby$Smy
spokojnie w kazdym wypadku przyjag¢ ten odcinek
krzywej za linie prostg. Jest to wiec pierwsza nie-
$cisto$¢ popetniona przez Czekaluka.
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Dalsze zalezno$ci matematyczne sa nastepujace:
W elemencie czasu dl przyptywa do otworu ilos¢
ropy:
dG = limPd mdt

a przyrost ten wywotuje spadek ci$nienia depresji

dPd =

po scalkowaniu w granicach od I\ doPxiodt=20

do | —1,

JLi
F

I
[¢°]

G, = F (Pxm pp)

G =apl\(i —e  fi)

a po zmierzeniu zapasu
po czasie f, i czasie 2t,,

ropy, jaki nagromadzit sie
otrzymujemy uktad dwéch

réwnan:
G*
F 2GX—-Gs
Praktyka pomiaréw, przeprowadzona na. sekcji

Jaszczew, wykazata, ze poza pierwszag wymieniong
przeze mnie nie$cisto$cia nastepuje niescisto$¢ druga,
a mianowicie: Czekaluk zatozyt, ze pod rurami nie ma
rozwatéw i kawern, za$ ostatnia kolumna rur wiert-
niczych jest szczelnie osadzona w terenie i nie istnieje
komunikacja wnetrz rur z przestrzenig poza rurami.
Matematycznie wyraza sie to przyjeciem: przekrdj
rur = konstans.

Faktycznie za$ tylko w nielicznych wypadkach ma
to miejsce i w obecnie wykonywanym sposobie wier-
cenia udarowego zasadg jest wiasnie co$ odwrotnego.

MieliSmy tez trudno$ci w pomiarze nagroma-
dzonego ptynu w szybach ttokowanych, a to z powodu
stanu $cian rur wiertniczych, jak i mizernego stanu
gum ttokowych, tak, ze dla uskutecznienia pomiaru
zmuszeni bylismy positkowaé sie tyzka.

Otrzymane przez nas wyniki ci$nien w szybach nie
zgadzaty sie z naszg orientacjg co do istotnych wyso-
kosci tych cisnien (manometr na gtowicy).

Mimo to podkres$li¢ musze warto$¢ lej pracy, ktora
w pewnych pojedynczych wypadkach moze mie¢ za-
stopowanie. Czekaluk szukat predkiej i prostej metody
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pomigrowej, ktéra umozliwitaby mu szybkie ustalenie
cisnienn dla szybkiego wprowadzenia w zycie swojego
automatu dla pompowania szybow bez uzycia specjal-
nego sdnika jak réwniez wahacza.

Mys$la przewodniag konstruktora automatu byta
che¢ wyzyskania energii gazowej szybu pompowanego,
przy réwnoczesnym ominieciu dotychczas uzywanych
urzadzen. Schemat takiego automatu przedstawia rys. 1

Gaz wychodzacy =z otworu z przestrzeni poza
rurkami, dostaje sie po przejSciu przez wen-
tyl sterujacy i gtowice do cylindra, posuwa do géry
ttok, do ktoérego zapiete sg zerdzie pompowe. Po
dojsciu tltoka do gornego polozenia nastepuje auto-
matyczne przesteréwanic gazu, ci$nienie w cylin-
drze opada, ttok zaczyna ruch powroLny
ku dotowi i tak zamyka jeden cykl pom-
powy. Automat ten wyprébowany najpierw
w miejscowym wykonaniu w Rypnem, na-
stepnie w r. 1944 w wykonaniu Fabryki
Maszyn w Gliniku Maciampolskim, zain-
stalowany byt w Jaszczwi w szybie ,Gaz"“
Nr 3, gdzie pracowat jednak zaledwie
kilka godzin, gdyz okazato sie, ze wybor
szybu byt niewtasciwy. Aparat przewie-
ziono do Turaszéwki, skad zostat wywie-
ziony przez Niemcéw. W wykonaniu Gli-
nika Mariampolskiego nie rozwigzano spo-
sobu zapinania automatu do zerdzi przy
uzyciu pomp o sprzezonym wentylu ssg-
cym z wentylem ttoczacym.

Tymczasem za granicg, poza olbrzymia
praca w dziedzinie okre$lania produktyw-
nos$ci, rozwineta sie technika urzgdzenispo-
sobéw wydobywania ropy i ta nowa tech-
nika zdata egzamin. Bezlinowe ttokowa-
nie Hughesa, majace u nas odpowiednik
u Schwcigera, wyszto ze stadium préb;
pompa hydrauliczna bezzerdziowa Kob,
pompa odSrodkowa Reeda, przesuwalne
urzgdzenia Clarca, Lift Birdmura, urza-
dzenie Williamsa i wiele innych podjeto
prace.

Przy pomocy dynografu i dynamo-
mclréw zdjeto wykresy pracy pomp wgte-
bnych, ktére potwierdzity, ze dotychcza-
sowy spos6b obliczania skoku ttoka, sto-
sowany tak unasjak i za granica, a oparty
na twierdzeniu, izobjetos¢ skokowa zmniej-

sza'sie z powodu deformacji zerdzi pom-
powych i rur pompowych, jest bardzo
niescisty.
Prof. Timoszenko w swej pracy ,Teoria sprezy-

stoSci w pracy inzynierskiej“, rzucit nowe' $wdatto na
ten problem; podjeli te prace uczeni amerykanscy
i wyjasnili, ze sity, biorgce udziat w pracy pomp,
maja charakter drgan, ruch tloka pompy wgtebnej
przesuniety jest w fazie w stosunku do ruchu laski
pompowej, za$ dtugos$¢ skoku ttoka wyraza sie formuta:

0 2W, F
S-.30+|«*t-, K K
gdzie S = skok ttoka
Q — sita przytozona do systemu urzgdzenia

p =mspoétezynnik narastania wahan i réwny:

Wentyl bezpieczenstwa
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\'
T = okres drgan witasnych bez sit zciszajacych,
T = okres drgan wymuszonych,
r = spoOtezynnik zciszania, zalezny od charakteru
ptynu,
Ss = skok laski pompowej,

= kat przesuniecia fazy,
Wt — waga ptynu nad ttokiem,

K = spoétezynnik,
F = obcigzenie powodu tarcia.
Ssanie Do gornego cylindra

Wentyl uruchamiajgcy *

I'Wentyl sterujgcy

Rvs.

W Ameryce stwierdzono, ze dla zmniejszenia osa-
doéw lepiej eksploatowac ciagle a nie okresowo i za-
stosowano szerzej pompowanie o matej ilosci skokow';
podjeto walke z parafing wydzielajacg sie w otworze
i na szersza skale podjeto stosowanie metod powiek-
szania produkcji przez obrébke szybéw przy pomocy
kwasow, ehemikalii i specjalnych ptynéw. Nie od rze-
czy bedzie, gdy podam wedtug ksigzki Nazarowa
~Wspotczesna technika wydobywania ropy w Stanach
Zjednoczonych*, wydanej w Baku w r. 1939, ze poza
stosowaniem rozpuszczalnikéw' parafiny szczegodlnie
w Oklahoma City, uzyskano doskonate wyniki w Te-
Xasie przez stosowanie pompowrania przy przeciwcis-
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nieniu.Ten ostatni sposéb profilaktyczny spowodowat,
zo na jednym z p6l w Texasie przedtuzono okres pracy
bez przeciggania pompy z dwdch na 10 miesiecy,
a w niektérych wypadkach nawet na dwa lata. Sto-
sowano przy tym przeciwei$nienia od 70 do 150 fun-
tow na cal kwadr.

A unas? Od czasu ukazania siQ doktorskiej pracy
Jamroza nikt blizej nie zajmowat sie sprawa, sprezysto-
$ci przewodu wiertniczego ani pompowego. Indykator
Jamroza pozostat w pamieci jako Swietny pomyst pol-
skiego inzyniera, ale dalszych prac nie podjeto. Nie
byto dotychczas Instytutu Naftowego.

Po odwaleniu pierwszej skiby na ugorze eksploatacji
ropnej, drugiej skiby nie odwalono. Brak warunkéw
dla pracy naukowej.

Dr Inz. Zdzistaw Sokalski
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Lepiej jest w dziedzinie techniki urzadzen pod- ina-
ziemnych, ale i tu pracowano na matg skale. Jednak
stosowano sporadycznie ,gaslift“, bezlinowe ttoko-
wanie, dobro amerykanskie pompy wgtebne; coraz
lepiej buduje sie kieraty wigcznie do kieratobw mimo-
Srodowych. Wolno wprawdzie, ale widocznie zastepuje
sie zte metody produkcyjne, jak ttokowanie i tyzko-
wanie przez pompowanie. Coraz .szerzej stosuje sie do
napedu prad elektryczny.

Podkresli¢ nalezy coraz szersze stosowanie odbudo-
wy cis$nienia ztoza*).

Ostatnie pieciolecie szczeg6lnie hamujaco wptyneto
na naszg prace. Wolno nam jednak mieé¢ nadzieje,
ze z chwilg powstania nowej powaznej instytucji nau-
kowej ztapiemy w naszej pracy szerszy oddech.

STRATY LEKKICH WEGLOWODOROW W ROPIE

Z prac Instytutu Naftowego w Kros$nie

W racjonalnie prosperujgcym przedsiebiorstwie dazy
sie do sprowadzenia do minimum strat wystepujgcych
w czasie produkcji. W gérnictwie weglowym np.
problem, ten pomimo niskiej ceny wegla w poréwnaniu
z cenami innych produktéw mineralnych, zaintereso-
wat producentéw i znalazt swéj wyraz w technicznej
przerébce pytu i miatu weglowego w formie brykietow.

Jesli chodzi o eksploatacje ropy, to problem spro-
wadzenia strat do minimum pozostawia jeszcze
dzisiaj wiele do zyczenia, a zainteresowanie sie tym
zagadnieniem stato sie bardzo zywotnym w ostatnim
dziesigtku lat. Straty wynikajagce w czasie eksploatacji
ropy do niedawna byty dwojakiego rodzaju: 1) wy-
nikajagce w czasie nieprzewidzianych erupcyj ropy
i 2) wynikajagce wskutek parowania weglowodorow
zawartych w ropie. Do niedawna straty wynikajace
z nieopanowanego wyptywu byty Lak znaczne, ze
straty wskutek parowania weglowodoréw byty sto-
sunkowo znikomo mate i nie interesowaty przemyslow7
cow i technikéw naftowych. Dopiero spadek produkcji
ropy, oraz rozwdj techniki naftowej w Polsce narzu-
city konieczno$¢ zajecia sie zagadnieniem strat weglo-
wodoréw wskutek parowania.

Instytut Naftowy w Kroénie, w niespetna 3 mie-
sigce po jego powstaniu, zajat sie zagadnieniem strat,
aby na podstawie rezultatow badan da¢ moznos$¢
orientowania sie o faktycznych stratach.

Jesli jest mowa o wyznaczeniu strat, to ujecie tego
problemu wymaga przede wszystkim doktadnego
zapoznania sie z technikg manipulacyjng ropy oraz
z warunkami pomiarowymi na samej kopalni. Prze-
ttaczanie réznych gatunkéw rop do zbiornikéw jest
przyczyng trudno$ci obliczeniowych. Trudnosci te-
wynikaja z tych przyczyn, ze zawsze po przeltoczniu
ropy pozostajew zhiorniku pewna ilo$¢ ,,katu ropnego“,
lub pozosLatosci ropnych, ktédrych niska zawarto$é
procentowa lekkich frakeyj idzie, po napetnieniu
zbiornika nowga porcja ropy, na karb strat. Poniewaz

*) Metoda wttaczania gazu bedzie opisana w osobnych artykutach
(przyp. Redakcji).

na kopalni ma sie do czynienia z duzg iloScig zbior-
nikéw, jest wiec rzecza jasng, ze rezultaty oblicze-
niowe nie moga by¢ zbyt Sciste, przy przyjetym, zato-
zeniu, ze pozostato$¢ ropna w zbiorniku jestldentyczna
co do sktadu chemicznego z ropag doptywajacg do

zbiornika.
Drugie przyjete zatozenie dotyczyto pomiaréw
produkcji poszczegdlnych otworéw szybowych. Po-

miary te obarczone sg btedami z tej racji, ze stosowana
na kopalniach metoda pomiaru objetosci i przeli-
czenia jej na mase ropy jest zbyt.matlo doktadna.
Przyjeto w obliczeniach, ze bez wzgledu na warto$¢
produkcyjng otworu, popetnia sie $redni btad pomia-
rowy przy obliczaniu ilo$ci ropy, wyptywajacej zotwo-
row wiertniczych.

Trzecie zatozenie dotyczyto warunkéw pomiarowo-
obliczeniowych natury atmosferycznej. Pomiary wy-
konane byty w dzien przy stonecznej pogodzie, a za-
tem obliczone straty w stosunku rocznym odnosza
sie do parowania lekkich weglowodoréw, gdzie $rednia,
temperatura dnia wynosi 21°C, przy spokojnym po-
wietrzu.

Po zapoznaniu sie z terenem kopalni i technika
manipulacyjng ropy, opracowano plan dotyczacy
ujecia strat. Na podstawie wstepnych badan dotycza-
cych wyznaczania strat nasuneta sie koniecznosé
podziatu weglowodoréw lekkich zawartych w ropie
na 3 grupy: i

Gazy wydzielajagce sie z ropy w czasie jej
wania do temperatury 50° Cel.

ogrze-

Gazy wydzielajace sie z ropy wczasie jej
wania do temperatury od 50—300°Cel.
C. Faza ciekta, destylujaca w

ropy do 100°Cel.

W oznaczaniu zawarto$ci gazu (wzgl. par nie ule-
gajagcych wykropleniu w czasie destylacji) w ropie,
postugiwano sie metodg adsorbcyjng przy uzyciu
wegla aktywnego, jako ciata chtongcego. W tym celu

ogrze-

czasie ogrzewania

(ciag dalszy na sir. 57)



STATYSTYKA NAFTOWA POLSKI
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1945 r.
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DZIALALNOSC WIERTNICZA | PRODUKCYJNA W MAJU 1945 r.

Produkcja ropy w maju wyniosta 8016981 kg
wobec 8944014 kg w miesigcu poprzednim, zmniej-
szyta sie wiec o 927033 kg. Dziennie czyni to
258612 kg wobec 298 130 kg w miesigcu poprzednim.
Daje tow maju zaledwie 3678 kg (—400) ropy prze-
cietnie na jeden eksploatowany otwdr. Ten spadek
0og6lnej produkcji pochodzi na skutek ograniczenia
wzglednie zupetnego zastanowienia ruchu eksploatacyj-
nego w Zmiennicy, Turzempolu, Tyrawie Solnej oraz
w Wankowej. Przecietna wydajnos$¢ jednego otworu
obnizyta sie tak z powodu zastanowienia dobrych
otworéw Turzegopola, jak i przez wprowadzenie do
produkcji malowydajnych otworéw w jejonie Gor-
lice-Lipinki.

Tony
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Produkcja ropy
|ilj Z otworéw dowicrconych w r. 1945
jk» Z otworéw dowicrconych do korica r. 1944

‘944 1945

Produkcja z otwordw dowierconych w biezgcym
roku wzrosta w maju do 237270 kg, czyli w stosunku
do poprzedniego miesigca o 63100 kg. W miesigcu
sprawozdawczym dowiercono og6tem 10 nowych
otworéw, a to 6 w rejonie Gorlice-Lipinki, 3 w Gra-
bownicy i 1w Mokrem. Z 19-tu otworédw dowierconych
w tym roku uzyskano dotad w sumie 604 050 kg ropy.
Stanowi to okoto 1,5% miesiecznego przyrostu pro-

dukcji nowej, co nie wystarcza jeszcze na pokrycie
naturalnego spadku produkcji w otworach starych.

Ilo§¢ otworéw w eksploatacji ropy nie
ulegta wiekszej zmianie w maju i wynosita 2180 wo-
bec 2193 w kwietniu. Wprawdzie zastanowiono ruch
eksploatacyjny w Zmienuicy-Turzcm polu, uruchomiono
natomiast szereg starych odwiertéw w rejonie Gor-
lice-Lipinki. Otwory'w Wankowej czynne byty tylko
okresowo.

Produkcja gazéw w miesigcu sprawozdawczym
wynosita 9411 tys. m3wobec 12975 tys. m* w kwietniu.
Zmniejszenie wydobycia gazéw zaznaczyto sie przede
wszystkim w rejonie Roztoki-Sagdkowa i Strachocina,
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14000

6000

4000

Vil VI IX Xl X1l
Produkcja gazéw ziemnych

Inne
Roztoki — Sudkowa — Strachodna
‘944 *945

a spowodowane zostato zmniejszonym zapotrzebo-
waniem ze strony konsumentow.

Dziatalno$¢ wiertnicza w maju nie ulegta
wiekszym zmianom. Uruchomiono jedynie 6 rygéw
wiertniczych dla pogtebienia starych otworéw. Ogétem
mieliSmy w tym miesigcu 44 czynnych rygéw, ktdre
daty w sumie 1040 uwierconych metréw. Stanowi to
Sredni miesieczny postep wiercenia okoto 24 m na
jeden zuraw, a wiec wynik stosunkowo staby.



Zestawienie ogolne

za miesigc maj 1945 r.

llo$¢ otworow ~ llos¢ llo$¢ otwordw Produkci Ho$é otworow
. W wierceniu metréw uwierconych nowodowierconych rodukcja ropy w ekspl. gazu
4 2 9 1los¢ p
Obszar ) , oworow Produkcja
] 2 0 2 0 g 0 g)twprow g)twprow W eks- gazu o
produkcyjny 5 8 8 8 § 8 nych do nych Razem  ploatacii tysTm3 §
g 7 S a 1 2 ¢ kofica 1944  w 1945 ropy o
g & S S 2o :
o B g , 50 b & & Yook
& b éo & £ (E o 4 T. P
1 tu © « 2 ! tu « z ft, Si w kilogramach p
™
Kleczany — Starawie$ ... 3550 3550 9
Sekowa — Szymbark 1 — 1 2 62 — 16 78 — - — — 73C07 10 73017 68 55 2 64
Rzepiennik.....cooeenne . — - — — — — — — — — —n 8700 — 8700 4 2 — 4
Mecina Wielka.....ocooevrnirinenns — — — J— — - — 21700 — 21700 28 6 — 23
Gorlice — Ropica Polska......... — — — — — — — — — — — 421200 — 421 200 114 26 2 107
Gorlice — LipinKki. 5 1 14 261 20 57 338 4 2 — 6 1929154 106410 2035564 789 225 1 635
3 — - 3 103 — — 103 — — — — 253530 - 253530 54 61 - 51
Harklowa. .2 - - 2 31 — — 31 e - ~ — 537160 537160 158 36 - 106
tezyny.. - — - - — — — — — — - - — - — — — — —
Roztoki — Sadkowa 2 — — 2 19 — — 19 — — — — 22733 22733 — 4901 15 —
Dobrucowa— Jaszczew 1 — — 1 1 — — 1 — — ' - — 297850 — 297850 19 1411 11 13
Potok 1 — 1 25 — — 25 — — — — 314850 — 314850 28 170 2 29
Turaszéwka. 1 —_ _ 1 — — —_ — — — — — 1079650 — 1079 650 50 47 4 37
Kroscienko... — - — - - — — - — — — — 204830 — 204830 43 43 — 49
Weglowka — — — — — — — — - — — — 20)030 — 200039 83 52 — 61
Iwonicz-Pld... - 1 — 1 - - — - — — —a 309820 — 399 820 71 60 — 44
Iwonicz-PlIn... 2 - — 2 146 - —_— 146 — — — — 7435 — 7435 16 3 1 4
Bdébrka-Réwne 2 — — 2 9 - — — 9 — — — — 575470 — 575470 106 159 1 100
4320 — 4320 -12 — — —
tezany — Targowiska. 870 — 870 1 — — —
Rudawka Rym.— Tokarnia .. - — — — i — — — - - - — 12900 —. 12900 12 2 — 1
Zmiennica — Turzcpole ............ 1 - 1 32 — 32 — — — — 1550 — 1550 2 . 44 55 —
Grabownica-Starawics. 4 5 - 9 128 16 — 144 1 2 - -3 818860 107800 926660 78 192 f— 47
Strachocina 1 - - 1 43 - — 43 — — — — — — — — 1735 6 —
Zag6rz — Wielopole — — — — — — N — — —a  — — 9850 — 9850 2 3 . 8 —
Mokre — Rajskie 1 - - 1 16 - - 16 1 — - 1 201380 23050 221139 58 31 2 58
Witryléw 1 - = #1 55 - . — 55 S 6805 — 6805 .23 17 — 14
Tyrawa Solna — — - - — . — — — — — — — — — — 8 22 —
W anKOW @ ..o 462 507 — 462507 342 122 — 294
Razem .. 3* IX 2 44 931 36 73 1040 6 4 10 7779711 237270 8016981 2180 94x1 X32 17 32
W stosunku do poprz. miesigca  — +6 — + 6 —45 —102 + 56 —o1 +4 +3 — +7 —990133 + S31C0 —927033” —13 —3564 + 83 + 56

Razem od pocz. roku 3899 * 338 133 4370 12 7 = 19 38779147 604050 39383197 57224
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Miejscowos$é

Szymbark

Dominikowice
Kryg

Korczyna

Harklowa

Roztoki
Sadkowa
Jaszczow

Potok
Turaszéwka
Wietrzno

lwonicz

Grabownica

”»

n
Humniska
Trcpeza
Turzepble
Brzozowiec
Strachocina
Htomcza

Razem

Obszar produkcyjny

Sekowa— Szymbark

Gorlice— Lipinki
u

”»

Harklowa

Roztoki-Sgdkowa
Dobrucowa-Jaszczew
Potok
e Turaszéwka
Bobrka-Réwne

lwonicz Pin.
lwonicz Pid.
Grabownica- Starawie$

Zmiennica—Turzepole
Mokre— Rajskie
Strachocina
Witrytow

Kate-
goria

MMM 2dmeoemMee@@MMMMEumMMmMMmMMMMMMMmMMMMMMMOIEE@OO@MMMm T

Wykaz otwordéw wierconych
w maju 1945 r.

Nazwa otworu

Szymbark 101
Sekowa 4.
Eugenia 41.
Petrol 59 ..
Szczeé¢ Boze 32_
Wiadystaw 1 .............
Elzbieta 11
Zgoda.4
Ignacy 2
Potudnie 101
Lipa 69 ..
., T16..
. T17.
78 ..
701 ..
. 702 .. .
Henryk 509 ..............
Wt Diugosz 60 ....
107 ...
Romania 19 ...
Matopolska 189
190....
Polmin 18..
Kraj 10....
Maksymilian 5
Jasto—Potok 22...
Am:lia 82 .
Pollon 17 ...
Wictrznianka 4
Andrzej 2
Zofia 7
Flora 44
Graby 13..
” 17..
39..
., 40..
. 42
Gaten 38 ..
W tadystaw.
Rotary 4 .. .
Trepcza 5.
Nadgrabcem 150_
Sanocka Ska 67 ....
Strachocina 3 .
Hiomcza 3 ...

44 otworéw

Uwiercono

m

15,6

45,0
100,5

Og6blna
gtebokos¢

550,7
2C9,7
293,2
259,0
163,3
531,4
270.6
4277
384,1
573,0
351,0
386,1
404,2
236,5
255,2
273,5
205,5
534,2
212,1
355,7
419,9
292,0

945,5.

1007,0
729,5
709,7
4449
550,7
422,0
167,4
493,0
514,3
703,7
498,0
2473
497,8
661,8
541,2
11834
730,0
19,2
482,5
129,0
690,3
148,8

dym.

7n
12"
7
7
9"
7n

gn
6"
"

7n
7n
10"
7

Rury

185s"

14"
7
10"
9"
10"

gleb.

545,6
2344
254,0
250,9
155,9
530,2
236,3
414,1
382,2
571,0
350,0
381,7
380,1
233,4
248,7
267,6
296,1
532,5
206,5
346,6
415,9
290,5
940,2
983,2
728,5
765,6
438,9
516,3
413,5
159,1
438,1
482,1
695,2
490,3
246,1
492,4
655,9
537,6
1173,1
40,0
12,9
477,2
128,0
684,7
142,2

Formacja geolog.

Warstwy kro$nienskie
” inoceramowe

Kreda czarna

| piask. ciezkowicki

Warstwy czarnorzeckie

| piask. ciezkowicki

Il pstre tupki

| piask. ciezkowicki

Warstwy d. kro$nien.

| piask. ciezkowicki

”» ”»

>» »
| pstre tupki
» »

| piask. ciezkowicki

I »

Warstwy czarnorzeckie

| pstre tupki

Warstwy czarnorzeckie

Warstwy kro$nieriskie
» i))

| pstre lupki

| piask. ciezkowicki

| pstre tupki

Warstwy czarnorzeckie

| pstre tupki

v

1

Warstwy kroéniefskie

1V piask. ciezkowicki
n n

Dolna kieda 3

W W Wk w

» .
GoduJskic ity czarne
Dolna kreda 1

> 1
tupki czarnorzeckie
Warstwy krosnienskie
Pstre tupki

Nawiercono
Uwagi

ropa,
gleb. gaz
290,5 300 kg/dz.
251,5 470]200 kg/dz.
— — Pogteb, od 4. V. 1945
— — , 12, V. 1945
_ — . 25. V. 1945
— 100 kg/dz.
382 700 kg/dz.
_ — Zamyka wede
386,1  400(600 kg/dz.
398 £00 kg/dz.
205,5 $lady gazu
335 . 250 kg/dz. Wiercenie ukoncz. 18.V. 1945
— - Wierci cd 30. V. 1945
— — Wierci od 18. V.
— — Zamknieto wode w 766 m

- Wierci od 17. V. 1945
- — Wierci cd 24. V.
- — Wierci od 9. 5. 1945
450 1000 kg/dz. Wiercenie ukoricz. 7. V. 1945
337 700/1000 kg/dz.
_ 1000/3F-0 kg/dz.
— — Wierci od 16. V. 1945
129 700 kg/dz. Wiercenie ukoricz. 24. V, 1945
_ —

1P - wiercenie poszukiwT, E - wier¢, produkc., G - pogtebianie, R - wier¢, w celu
1rozbud. pola naft. wszerz lub w gtab, Rot - wier¢. syst. ,,Rotary“, Rek - rekonstrukcja

‘s

Ly



Obszar
produk-

cyjny

Kleczany —
Stargwie$

Sekowa —
Szymbark

Sekowa —
Szymbark

Rzepiennik

Mecina
Wielka

Gorlice —
RopicaPolska

Gorlice —
Lipinki

Miejscowos¢
i kopalnia

Kleczany
Teresa-Grodek
Ferdynand....
MordawsKi...........

Kleczany

Chomranicc
Myszka

Starawie$ ...
Starawie$
Terrotea
MUrzyn......

Starawie$
Ogobtem

Sekowa
Sekowa-Kretowicz
Apolléwka ..
Cwiartka.
Dobra..
Kamila
Magdalena..
Stanistaw.....
Szczeéé-Boze ...
Maria IHI-1Y ...

Sekowa

Ropica Ruska
Apolléwka 1-11...
Barbara I-111 ....
Barbara IV-VI
Dobra Wola........
Ropica .
Juszczakoéwka. .. ..

Ropica Ruska

Siary
Korzeniéwka ....
W iktoria..
Halina..
Helena
Maria
Rachléwka

Siary

Szymbark
Bystrzyca

Szymbark

Szalowa
Hcddy .

Ogdtem ..

Rzepiennik Biskupi

Bozy D ar..

Rzepiennik Strzyz.
Zoska .
Vacuum

Rzepiennik S.

Ogétem ..

Mecina Wielka
Feilneréwka.........
Julian-Ludwik.. ..

Ogobtem ..

Gorlice
Magdalena................

Ropica Polska
Jantas
Zawisza..
Zawodzie

Kopicg Polska

Ogétem ..

Dominlkowice
Eugenia..
Stefan.
Tadeusz
Union |-1
Wanda
Wilno

Dominikowice

Kobylanka
Michat
Swiatto.
Wiktor
Zofia

Kobylanka

Nowowierconych

1

Pogtebianych

Statystyka poszczegolnych kopaln

za miesiqc maj 1945 r.
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llo$¢ otworéw
dowierconych

sprawozdawczym

ujem-

llo§¢ zatrudnionycl

robotnikow
Z wynikiem dodat-

nim
Z wynikiem
nym

e
N
©

N
©

66 —

NN W NN
|

12 —

192

52
.49

14 -
37

51 —

152

Z otworéw dowierco-
nych o korica 1944

440
140

800
990

1550
155
55

1760

3550

18690
4550

1590
1200
540

26570

910
4650
20567
2430

580

29517

3320
3770
870
580
580

9120

5300
1000
1500

7800

73007

1450
7250

8700

8700

21700

21700

167350

97 600
153000
3250

253850

421200

125000
6100
30360
3910
10040
8910

184320

1009
31453
41124

1213

74799

Produkcja ropy

o .
S8 2S¢
=] o0 >
g 28 R
_c% IS s azem
2= =8 od poczatku
©3 ) roku
Ng &
w kilogramach
220 1266
— 440 2406
— 140 525
— 800 4197
_ 990 3803
1550 7633
— 155 543
— 55 470
- 1760 8646
_ 3550 16646
10 . 18700 103264
_ 4550 17000
- 1590 1590
- 1200 6040
- 540 3660
10 26 580 131644
910 4030
— 4650 18250
- 20567 97527
- 2480 5200
— 330 1880
— 580 2810
_ 29517 129 697
90
- 3320 12672
- 3770 16 094
- 870 3740
- 580 2590
- 580 1540
_ 9120 36726
— 5300 24950
. 1000 4500
— 1500 6500
_ 7800 35950
10 73017 334017
— *1450 5965
— 7250 31980
_ 8700 37945
— 8 700 37945
— 21700 88180
it -
_ 21700 88180
— 167350 686006
— 97600 380800
- 153000 573000
_ 3250 17790
— 253850 971590
— 421200 1657596
19600 144600 530700
— 6100 23400
— 30360 126180
- 3910 20 720
— 10 040 38960
— . 8910 37850
19600 203920 777810
- 1009 4295
— 31453 104885
— 41124 170603
— 1213 4982
_ 74799 284765

Nl

Produkcja gazu

Od poczatku

m’/min roku
L w tys. m8
TS E
sgg
&
—n _ _
0,13 6 13
0,16 7 32
- 1
0,05 2 2
0,01 3
001 , 1
0,36 16 52
0,01 1 5
0,16 7 15
0,29 12 27
0,07 3 10
rrrrrrr - 29
0,53 23 86
0,02 1 5
0,02 1 4
0,02 1 4
0,01 1 T2
0,07 4 15
027 ¢ 12 % 42
0,27 12 42
1,23 55 195
0,02 1 6
0,02 1 7
0,04 2 13
0,04 2 13
0,15 6 34
0,15 6 34
0,27 12 65
0,11 5 26
0,20 9 42
0,31 14 68 *
0,58 26 133
LI
i 5
J
0,36 16
/ 7
0,16 7

Oj



Obsar
produk-

cyjny

Miejscowos¢
i kopalnia

Kr
%?yg ptd. 101
Anna..

Elzbieta..

Fcllnerowka
Ignacy ...
Jadwiga..
Jerzy..
Joasia

Maria
Mazowsze.
Nagroda..
Petrol

Polonia
Roma

Sambodia .
Sobieski
Stefan I'1....
Szczgé¢ Boze .
Szmeréwka...
Wiadystaw
Zgoda.......
Zygfryd ..

Gorlice —
Lipinki

Libusza
Jasto-Adam...........
Ludwika I—I1...

Libusza
Lipinki
Henryk
Jakub

Talizman.
Wiktoria

Lipinki
Ogétem ....

Biecz
Jednos¢...
Merkury.
Pitsudski.
Romania.

Biecz Biecz.
Korczyna
Wt Dtugosz.........

Ogébtem ....

Harklowa
Roma
Ropita | .
Wede-BOhmko . ..

Harklowa

Harklowa
Wéjtowa
Ropita..c.

mOgoétem ....

Zateze

tezyny Zateze

Sobnidw-Roztoki
Sobniéw-Roztoki .

Roztoki-

-Sadkowa Sadkowa

Kraj

Ogétem ....

Bialkéwka
Krater
Matgorzata ...

Biatkowka

Brzezéwka
Gaz Sekcja Il ...
Olga—Michat

Brzezéwka

Dobrucowa

Dobrucowa- ZNICZ s
-Jaszczew Jaszczew
Gaz Sekcja | ----
Jasto—Jaszczew

i Maksymilian .

Jaszczew

Mecinka
m tucjan
Gizem .
Wulkan >,

Mecinka
Ogobtem . ...

Potok
Port Artur..

Potok

Ilosé¢ otwordéw

cf %g 2%
1

>C
§'8§
!
[o]
el
1
1
56
3
6
3
21
8
9
24
29
3
19
19
8
2
4
10
2
36
15
15
6
2
14 279 302
10 71 81
10 77 87
28 36
17 21
21 28
160 188
12 18
10 10
71— j— 1— }46 1 248 — i 301
1 73 715 804
13
44
54 57
[
5 5
31 34
113 116
149 155
152 160
n
15 17
10
5
1
3
5
7
19 11 31
10 10
38 41

1

llc$¢ uwierconych

metrow
6 is
57 57
37 37
10 10
10 57 57 114
30
30
218 218
4 224\ — 1— | 224
54 281 57 338
14 14
14
89
13 103 — 103
| | i
31 31
31 31
31 31
19 19
19 19
1
2 —
25 25
21 25 25

134

10
B

468

91

905

1 996

1505

88
88

437

525

319
319

319

105

105

86

86

>»

237

68
34

207
3

11

268

1157

14

51
65

144

209

48

51
127

235

241

173

243

46

49

F 30

30

22

66

88

43

217

189

llo$¢ otworéw
dowierconych
w miesigcu

sprawozdawczym

oE m

u

(2]
(ool

> o3
g5 2

N
o<

Zo

2170
74000
8060
31860
8060
27750
29650
22630
98 620
161200
4650
20830
98 590
80 460
1275
24160
26 046
13330
170940
78 680
90 734
7650
4030

1085 395

81240
7390

88 630

38300
29970
26450
366490
6200
28 600

496010

1929154

217220

253530

23460
137080
372180

532720

4440

537160

15914

6819

22733

42000

42000

1050
72000

73 050

13050

37200

69700

106900

7050
55800

62850

297850

28100

40650
4750

74850

28 650.

12 400
33850
26600
6100
58900

314850

Produkcja ropy

e

- Razem
m s od poczatku
"m
07? H roku
I Si
N G
w kilogramach
2170 8890
6000 80 000 324770
8060 28820
31860 103880
8 060 31945
27750 121590
64890 94560 310970
22630 85926
98620 371690
161200 674900
4650 24060
20830 86860
98 590 390950
80460 344170
1275 4693
24160- 105 590
26046 78069
13330 58 200
170940 731710
78 680 318380
90734 345674
7650 30750
4030 17255
70890 1156285 4599 742
81240 329 380
7390 35040
88630 364420
12920 51220 223550
29970 120720
26450 117630
3000 369490 1454440
6200 25200
28600 137489
400
1 15920 [ 511930 | 2079429
106 410 2035564 8106166
10300 29 500
2170 9100
23840 88130
36310 126 730
217220 886 630
253530 1013360
23460 120182
— 137080 609054
372180 1590031
532720 2319267
— 4440 17590
— 537160 2336857
— 15914 67797
— 6819 8269
— 22733 76066
42000 204000
— 42 000 204000
— 1050 2650
72 000 341180
— 73 050 343830
— 13 050 41500
- 37200 185900
- 69700 403 050
— 106900 588950
7050 38 450
55800 279400
— 62850 317850
— 297850 1496130
.« — 28100 101400
20757
40650 173590
4750 14100
74850 341720
— 28650 110610
12400 58810
33850 118680
26600 99170
6100 30110
58900 312650
— 314850 1381597

Produkcja gazu

Od poczatku

roku
|3|él wtys. r
el5
0,40 91
0,14 33
0,06 10
0,01 5
0,04 9
0,20 43
0,26 56
0,13
0,09 4
0,01 12
0,01 8
0,19
0,38 17 86
0,31 14 70
0,78 35 200
0,10 4 4
3,11 142 647
0,16
0,16
0,38
0,12
0,28
0,32
0,01
0,07 15
1,18 53
4,97 225 1413
0,02 1
9
0,14 20
0,16 7 30
1,20 54 268
1,36 61 298
0,06 3
0,13 6 p 437
0,61 27
0,80 36 437
0,80 36 437
93,38 4161 22562
16,58 740 9417
109,96 4901 31979
3,56 159 906
17,14 765 3936
20,70 924 4842
0,31 14 55
2,35 105 475
2,66- 119 530
0,47 21 108
0,13 6 33
0,60 27 141
7,64 341 1962
7,64 341 1962
31,60 1411 7475
0,07 3 14
0,18 8 35
0,13 6 7
2,06 91 429
0,44 20 108
0,22 10 54
0,09 4 14
0,61 28 130
3,80 170 791
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Obszar
produk-

cyjny

Turaszéwka

Kroscienko

Wegléwka

Iwonicz Pld.

Iwonicz Pld.

lwonicz Wie$
Iwonicz Pin.

Bobrka —
Réwne

Miejscowos¢
i kopalnia

Turaszéwka
Amelia
Ewa.....
Nadzieia
Kosciuszko ..
Iskierska
Teresa ......
Pikula............

Ogodtem ....

Biatobrzegi
Hel ....

Biatobrzegi

Krosno
Karola .
Poznan

Krosno

Kroscienko Nizne
Nawag-Dunikowski
Kronem
Arnold
Mac-Allan

Kroscienko N.

Trzcénidow
Magnes ..

Ogébtem ..

Weglowka
Granat
Kiczary ___
W ittig .o
Pory .......
Stanistaw....
Petrolita___

Ogotem ....

Frankéw-Dragan.
Pollon...

lwonicz
Elin
Roman
Zofia..

Iwonicz

Klimkdowka
Zatuska..
Emma...

Klimkoéwka

Zenon ...
Klementyna
Minka.....

Klimkoéwka

Lubatéwka
Lubatéwka ......
Ramzes

Lubatéwk

Ogoétem

Iwonicz Wie$
Elzbieta.........

lwonicz
Bunia ...
Elzbieta..
Wanda
Andrzej..
Marta gm. Rogi

lwonicz

Klimkéwka
Elzbieta...........
Dominium....
Jozef-lzabclla .
Minia j
Or

Zofia-Maria ..
Fortuna........
K limkoéwka

Ogobtem

Bdbrka
Opal i,

Kobylany
Berta....

Leki
teki
Rubin...
Niepodleg

Rogi
Emilia

Roéwne
August i Karol...
Pollon

Réwnc

W ietrzno
Alma...
Pollon.
Radium ...
Wi ietrzntanka.

W ietrzno

Ogébtem.....

Ilo$¢ uwierconych

Ilos§é otwordéw 3
metrow
F
S
é% as
as
2 0,
s . 5% aeo
H%L » |
48 55 27
33
42 43 13
83 83
21 22
24 24
68 72
46 46 55
10 46 46
100 100 123
-1-1 Bi 15111 100 1100 1 123
16 i 19 22 146 146 178
29 30
103
1
111 271 11— 1 311 2 103
104 10 11 103

Z g ooy=X
o ©s-

=
®

238

238

12
15

25
120

32
12

189

210

79
10

106

15

24

23
70

N
N Ao

} 16

10
13

7

83

260

25

74

12
50

11

141
141

79

79

301

llo$¢ otworéw
dowicrconych
w miesigcu
sprawozdawczym

«0S
Co

336400
567800
7750
21500
142600
3600

1079650

49300
13990

63290

2620
96130
36 280

5580

140610

930

204830

128320
30070
18810
14270

6670
1890

200030

4550

49 680
17320
25150

92150

12745
3410

20980

13020

9145
13130

72430

3100
3100

27230

110360

309820

1950

730
2950

1945
620

170
1750

4485

7435

53930
19980

6460
4300
31610

42370

63300

159810
2050
161860

149170
13320
21290
50250

234030

575470

Produkcja ropy

tua

O/\
8l
N ew

w kilogramach

| VR

336400
567800
7750
21500
142600
3600

1079 650

49300
13990

63290

2620
96130
36280

5580

140610

930

204830

128320
30070
18810
14270

6670
1890

200030

4550

49 680
17320
25150

92150

12745
3410

20980

13020

9145
13130

72430

3100
3100

27230

110360

309820

1950
270
730

2950

1945
620

170
1750

-4485

7435

159810
2050
161860

149170
13320
21290
50250

234030]

575470

Razem
od poczatku
roku

1725650
2683950
38550
105500
587900
12600
1300

5155450

240400
96200

336 600

9430
539220
173260

29300

751210

4530

1092340

659720
131230
80890
69 740
29 890
7900

979370

8600

243340
86190
143 780

473310

69 715
14390

110690

58830

44840
72400

370865

15400
15400

139035

463160

1470370

1855

420
7741
1470
4958

16444

10795
6070
3270

2240
2390
9785

34550

50994

249540

93280

31840
20400
153230

205470

256600

748870
8700
757570

765980

71960
110300
294480

1242720

2805180

Produkcja gazu

I Od poczatku

3 Eﬁ roku
CTT3 w tys. m3
cse y
m8&
- S
0,74 32 212
0.27 12 45
0,07 15
1,08 47 272
68 2
35
0,26 12 59
0,49 23 88
018 38
0,67 31 126
0,93 43 185
1,16 52 263
1,16 52 263
0,34 15 77
0.25 1 53
0,36 16 80
0,95 42
0,04 12
0,02 3
0,07 15
0,13 30
0,26 12 60
0,13 30
1,34 60 300
0,04 10
0,02 3
0,06
0,06 15
0,51 23 87
0,15 7 28
0,04 10
0,02 5
0,04 10
0,10 5 25
0,26 12 54
0,94 42 182
0,26 12 54
1,20 54
0,70 31 144
0,22 10 44
0,20 9 53
0.18 8 85
130 1 58 326
3,52 159 756
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1lo$¢ uwierconych 1l0$¢ otwordow

Ilo$§¢ otwordow metrow dowierconych Produkcja ropy Produkcja gazu
Xl w mlgsmcu
; . 3 i sprawozdawczym o1
z g Si 3
Obszar = - ' 5 ¥ o . HZ k .
Miejscowos¢ g . & 5 S g% g 9
produk- J & oy g Bju 3 & 3 3 4§ g g c i E 8 {3 g*N Razem g
. f i u ¢ N . s ; i ° . Od poczatku
cyjny i kopalnia § m N g‘g % s 8 3’ @ % 09 ﬁ;} ' 3£ A Jé% SE o od poclz(zqtku mamin 3 ?okuq
6 ¢ 5 h @ SC . N . 4@ £ ; 1% g Q roku . 2 pe
N S( ! g 1 S Ello 5 0 % . N ¢ 2 2 7-c w tys. m3
o] > " . u o 'E
w1 gs 1 50 R §§ 4 f y, R 5.9 5. sg Ne Ee 3a 0l £
z o A hz a i* 3 0% a a < hha N'E (et w kilogramach &' &
Ropianka Ropianka
Rozana — - Y- - - - - — 8 - — - _ _ 2 — _ - — - -
ai Diugie
Diugie Wulkan.............. - - - - 12 - - - 12 _ - _ _ _ 6 — — 4320 — 4320 18130  — - -
Targowiska
) Szczgé¢ Boze L — - 1 1 3 870 870 4110
tezany — Targowiska........ i - — — - — Eaa— 46 20 — — — 6720 — — —
Targowiska I 1 — — [ Fp— _ 46 23 _ _ 870 — 870 1 10830 , . —
Ogotem .... h 46 23 — — 870 - 870 10830 - -
Rudawka Rym. 18
(05111 F 1
Tryumf., - - - - - = = = - 2 18 — * — _ —
Zygmuntowka ... — — — 1 1 — 2 3 — - - - — i — 450 — 450 2130 — — —
Rudawka R. — » — — 1 1 — — 2 6 — — — — — 36 _ — 450 450 2130
Tokarnia
Jerzy...... - - - T 1 - — — 1 1 _ _ 900 900 2650 -x _
Rudawka Baityk - = = 1 - - = 1 - = = - — = _ _ 450 450 3130 _ _
Rymanéw. Janina - — - 1 1 — — 2 — - = - = = — — 1800 — 1800 8700  — —
—Tokarnia Tokarnia — — - - 3 1 — — 4 1 — = = — - — — 3150 3150 14480 —
Wola Sgkowa
Gembosiowka ... — — — - 1 - — — 1 - - 1500 1500 7450
Aleksander ...... - — - 1= — 1 — — — — - — - _ 6300 — 6300 31300 004 ' 2 u
Wola Sekowa — — — — 1 1 — — 2 — — - - = = — — 7800 — 7800 38750 0,04 2 1
Glébokie_
tebokie .............. - — = 1 3 — &= 4 2 _— _— — 1500 1500 8160
Ogotem .... — - — 6 6 — — 12 9 — — _ _ — 36 — — 12900 - 12900 63520 0,04 2 11
Starawie$
Tul'risepb'i'c' ................. - - 2 — 2 — - — 10 1550 1550 8255 0,09 4 4
Nadgrabcem........ 1 - T~ — 43 44 4 32 — — 32 262 143 — — - — — 688480 0,70 32 255
Ryszoldo............. - — = - ( 6 3 — - = = —= 9 — — — — 63415 0,09 4 50
> miennica Szczgé¢ Boze _ — — — — — 1 1 3 - — — . — 3 — — — — — 20130  '0,01 1 5
— Turzepole 1—- - - — — 50 — 51 10 32 — — 32 262 — — —
Turzepole Zmiennica p 155 772025 0,80 37 310
Pollon......... e - - - = _ — 5 _ 5 2 16 57890 0.06 3 27
Stara kopalnia ... — — — - — _ - - - 1 - - - — 4 — _ _ — — 2240
Zmicnnica . - - = —15 — 5 3 . B — 20 — .= B B B 60130 0,06 3 27
Ogétem__ 1 - = — — 2 5% — 58 13 32 — - 32 262 185 — — 1550 — 1550 840410 0,95 44 341
Brzozow .
MiynKi s —_ - — - — 6 — — 6 1 6 6090 : 6090 30780
Grabownica 140 '
Gaten ... e — 1 1 _— 13 7 - - 2 3 3 - _ 3 74 165 1 198780 12400 211180 758450 0,94 43 264
Grabowntca Graby.... e 1 4 1 - 14 5 - — 35 1 24 — - 24 185 275 2 — 490670 95400 < 586070 2405220 2,39 107 588
—Starawie$ Grabownic 1 b 2 - 27 2 — — 57 4 21 — — 27 259 580 3 — 689450 107800 797250 3163670 3,33 150 852
Humniska
Humniska. 1 oy — 1 - - 2 52 52 87 39 12000 12000 39050
Genpeg s 1 - — 3 3 — — 17 — 46 — — 46 172 45 - — 78770 — 7871.0 261320 0,70 31 161
Humnisk — 1! 4 13 — 1— 19 98 | - - 98 259 84 - — 90770 - 90770 300370 0,70 31 161
Starawie$
Starowsianka .... — — - - 4 — — 4 3 _ — __ — 13 — _ 32 550 — 32550 164 550 0,25 n 37
Grabownica Trepcza >
Trepcza ... 1 — - - = — — 1 - 19 . 19 19 23 — — — _ - — — —
Ogobtem .... 4 5 2 - 134 45 . - 1 871 8 144 . — 144 537 706 3 — 818860 1107800 926 640 3659370 4,28 192 1 1050
Strachocina
) Strachocina ........ 1 - — - — = 5 - 6 — — 43 — 43 216 — — - — — — 38,19 1705 10102
Strachocina . i 133
Gorki !
GOrKi oo 0,67 30 117
Ogobtem .... 1 — - - - 6 — 7T — - 43 43 216 133 . — - 1— — —_ 38,86 1735 10219
Wi ielopole
Maksymilian i 2 - — 2 - - - = — 15 — — 9850 — 9850 45235 — — —
Bubniak
Zag0rz — Rita 1 3 5900
Wielopole W ielopole — - - — 2 2 2 _ - - — 18 — — 9850 — 9850 51135 — —
Zago6rz
Ludwika.............. ' RN — - 8 — 8 — — — — — — 14 — — _ _N - 35640 0,07 3 33
Ogoétem .... — — _— __ . 2 8 — 0 2 — —1— — — 32 — — 9850 — 9850]| 86775 0,07 3 33
Mokre
Paula — S — 6 — — 6 1 6 — — 9240 9240 26980 0,04 2 12
Stefan.. 29 29 3 31 122380 122380 296410 0,36 16 63
- - = = »H - — 35 4 . — @ —. — 37 — — 131620 — 131 620 323390 0,40 18 75
M okre- Brzozowiec
Rajskie Sanocka Ska .... 1 — — — — 23 2 — 26 6 16 — — 16 86 33 1 — 69760 23050 92810 248410 0,29 13 63
Zahoczcwie as
Zahoczcwie ... —_ — —_ - _ wo - — 1 — — — = — 24 — — — — L — —
Rajskie
Ogobtem .... 1 - - - — 58 2 — 61 14 16 — — 16 86 97 1 — 201380 23050 224430 571800 0,69 31 3
Witrytéw
26 2060 2060 97630 0,04 2
Hlomcza
1 1 2 55 55 131 23 3720 3720 19170 0,34 15 22
Witrytow Wara
1025 1025 5325
Gotcowa
Golcowa.....ceuue
Ogotem .... 1 — 1 — 5 7 — — 24 3 5 . — 5 131 49 - — 6805 — 6805 122125 0,38 17 24
Tyrawa Solna Tyrawa Solna
ATTUT e 22 22 10 33 " — 358795 0,18 8 53
Wadkowa
Warnkowa.............. _ - = — 6 — — 16 7T — - _ — — — — 33147 — 33147 315327
28 28 | 286 80114 80114 441232 [ 233 1 104 1 602
- — = . 129 . __ 129 22 — — — — _ _ 180373 ®__ 180373 3269206 f-
Leszczowate ........ T T DT - ®EE= /e = T = = . sse7l . 85671 499110 J J
Wankowa 211 211 38 286 379305 379 305 4524875 2,33 104 602
Wunkowa —
Ropienka Ropienka
Ropienka ............. 81 81 10 25 26451 26451 753640 0,22 10 49
Paszowa
Paszowa- Stankowa — — — — — 5 _— — 5 3 - — — = _ 25 — — 56 751 56 751 274663 0,18 8 39
Ogétem .... — 342 . 342 51 — — — - — 336 -1 — 462507 — 462507 5553178 2,73 122 690

33 U 4 3 208 1965 132 1 2357 333 905 62 73 1040 4370 5493 10 - 7779711 237-270 8016981 39383197 210,76 9411 57224



Str. 56

NAFTA Nr i

Zestawienie

ilosci zatrudnionych

robotnikéw i urzednikéw na kopalniach

ropy i gazéw ziemnych

oraz w zaktadach pomocniczych Zjednoczenia Przemystu Paliw Plynnych

Zarzad Kopaln

o Razem
Sanok w Krosnie
Robotn. Urzedn. Robotn. Urzedn. Robotn. Urzedn.
1619 5332
111 « 550
20 490 142 529
1639 ul 490 . 142 5861 550

KRONIKA WIERTNICZA
za czerwiec 1945 r.

Sektor
Gorlice Krosno-Jasto
Robotn. JrZedn. Robotn. Urzedn.
Kopalnie ropy
i gazéw ziem-
nych 2017 1696 114
o 156
Poza kopalnia-
mi . . . . 19 — —
Razem 2036 156 1696 111
Sektor Gorlice
Szymbark
Szymbark 101. Dnia 18. V,I. br. osiagnat gtab.
571,70 m i otrzymat przyptyw wody ze spodn.
Wobec negaLywnego wyniku dalsze wiercenie

wstrzymano. Rozpoczeto przygotowania celem eks-
ploatacji gazéw z gtgb. 497 m. Otwor przewiercat
do gleb. 437 m ‘'nasuniecie magurskie, nastepnie
do spodu wiercono w warstwach kros$nienskich.

Kryg
Pctrol 59. Dowiercony dnia 30. VI. br. w gleb.
274 m w 1-szym piask. ciezkowickim z produkcjg
ropy 1400 kg/dz. poczatkowo. Otwoér w prébnej
eksploatacji.

Lipinki

Lipa 76. Gieb. 391,10 m, I-szy piaskowiec cigezko-

wicki. Produkcja '1900 kg/dz.
Lipa 701.. Osiaggnat z koncem miesigca gieb.
304,10 m przy nieznacznym przyptywie w ilosci

ok. 300 kg ropy i 30 kg wody na dobe.Wierei dalej
celem wuzyskania gtebszego horyzontu ropnego.
I-szy piaskowiec ciezkowicki.

Sektor Krosno—Jasio
Roztoki

Polmin 18. Po dluzszej stdjce rozpoczeto dalsze
wiercenie otworu od gtebok. 945,50 m.Gteb. z kon-

cem miesigca 1009,60 m; pstre tupki.

Sadkowa
Kraj 10. Wierci; gteb. 1015,10 m. |ll-gie pstre
tupki.
Hankowka 2. W montowaniu.

Réwne i
Pollon 17. Doprowadzony do gteb. 555,90 ni

w IV-tym piaskowcu ciezkowickim. W gieb. 554,30 m
pokazata sie solanka. Wobec ujemnego wyniku
dalsze wiercenie zastanowiono.

Iwonicz

Roman 18. Rozpoczeto po stéjce dalsze wiercenie
i doprowadzono otwér do gleb. 495,10 m. Wierce-
nie to ma na celu /zbadanie potudniowej czesci
fatdu iwonickiego.

Sektor Sanok
Grabownica
Graby 40. W gteb. 553.00 m nawiercit w dniu
20. VI. br. horyzont.ropny o wydajnosci 1440kg/dz.
poczatkowo; z koncem miesigca produkcja spadia
na 900 kg/dz. Wierci dalej do nowego horyzontu
ropnego. Gieb. 558 m, dolna kreda 2.

Graby 13. Pogtebiony do 716,20 m w dolnej kre-
dzie 3 otrzymat przyptyw ropy o wydajnosci
1350 kg/dz.

Gaten 38. Podczas pogtebiania produkcja zwiek-

szyta sie na 1300 kg/dz. Gieb. 548,80 in, dolna
kreda 3.

Humniska
Wtadystaw. Pogtebiony do gieb. 1198,40 m w kre-
dzie dolnej. Goérng wode zamknigeto rurami 7"
w gteb. 1197,10. m. Wierci celem zbadania warstw
dolnej kredy sfatdowania péinocnego.
Genpeg 31. Montuje.

Niebocko 1. W montowaniu.

Trepcza
Trepcza 4. Gieb. 52,30 m. Zamyka wode szutrowg
rurami 14*.

Mokre
Sanocka Ska 36. W gteb. 251,90 m nawiercono

silniejszy przyptyw solanki. Od 24. VI. br. otwor
w prébnej eksploatacji z produkcjg 300 kg ropy
i 4500 kg- wody dziennie. Giteb. 254,S0 m,warstwy
krosnienskie.
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(ciag dalszy ze sir. 44)

zbudowano odpowiednig aparature, w ktérej gaz po-
zbawiony wilgoci przy pomocy 112504 wprowadzano
do ,,U'™ rurek z weglem aktywnym. Ilo$¢ wegla aktyw-
nego potrzebnego do wypetnienia ..U* rurek oznaczano
z charakterystyki uzywanego wegla tak, aby jego
obcigzenie, ze wzgledu na zupeing adsorbcje, nie prze-
kroczyto 4%, Wyniki metody adsorbeyjnej poréwnano
z wynikami melody przy uzyciu aparatu Podbiel-
niaka. Na podstawie kilku analiz poréwnawczych
stwierdzono, ze metoda Podbielniaka daje rezultaty
naog6l nizsze (nie przekraczajgce 10%) niz metoda
adsorbcyjna. Te nizsze warto$ci uzyskane w metodzie
Podbielniaka, najezy ttumaczyé¢ tym, ze w metodzie
tej nie oznaczono metanu.

Zanim ropa po wyjsciu z otworéw szybowych
dostanie si¢ do podgrzewacza rafineryjnego, musi
przejs¢ przéz szereg zbiornikéw, w ktérych magazy-
nowana jest w r6znych odstepach czasu. Stad tez
nasuwa sie konieczno$¢ podziatu strat wyniktych
w czasie tej manipulacji na nastepujace odcinki:

otworami szybowymi,
manipulacyjnymi.

I. Odcinek strat: Miedzy

a zbiornikami

1. » » Miedzy zbiornikami manipulac.
» a zbiornikiem sekcyjnym.
1. » » Miedzy zbiornikiem sekcyjnym

a zbiornikiem gtéwnym kopalni.

V. " " Miedzy zbiornikiem gtéwnym ko-
palni, a zbiornikiem stacyjnym.
V. ” ” Miedzy , zbiornikiem stacyjnym,

a nalewakami.

Liczbowe ujecie strat dla odcinka I-go wyraza sie
nastepujagcym réwnaniem:

A n N
2 PimCi= 2 Pimnmci+ 2 strat.:.. (1)
i—1 i=1 i—1
gdzie p oznacza produkcje ropng otworéw (od i—1

do i=N) w kg/dobe, ci zawarto$¢ lekkich weglowo-
doré6w jednej Z wymienionych POWYZej grup, zawar-
lych w 1 kg ropy pochodzacej z otworu, c'i zawartosé
tej samej grupy weglowodoréw w 1 kg ropy, pocho-
dzacej ze zbiornika manipulacyjnego.

Z réwnania (2) wynika, ze dla obliczenia sumy
strat kazdej grupy weglowodoré6w musimy znaé
sume iloczynéw p{.c{ i p;.cL Droga analityczng
wyznaczamy dt c'ii drogg za$ pomiaru- na kopalni
pi dla kazdego otworu z osobna.

Dla wyznaczenia strat weglowodoréw grupy A
oznaczamy <X przez odgazowauic ropy do Lempe-
ralury 50°C.,

dla grupy B — przez odgazowanie ropy od 50 do
300°C.,

dla grupy C —- przez destylaeje metoda Englera.

Dla tych trzech grup weglowodoréw i dla I-ego
odcinka mamy 3 rédwnania:

n . N N

2 pimci= 2 Pim?i+ 2

sk rat

Pi . (d)-
2 1

Pt e (e )+

N
2
=2 ¢

nnN oz

(strat}
2
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N N N
2 p>m[>]= 2 A* .2 lIstl'at]
i-2 i= 2 i—1
gdzie (C{), [<?{) oznaczaja Zawarto$¢ weglowodorow

zawarto$¢ weglowodoréw
zbiornikow

za$ [«,-]. [c', ],
ropy z ’otworéw i

grupy B,

igrupy C w probkach

manipulacyjnych.
Straty dla Il-go odcinka wyraza sie réwnaniem:

N
pt mcii = p' e+ 2 strat
i=2
N
2 Pim(c'i)=p'm(c"i+ 2 (strat)
i=2
N
2 pr»[<]=p'ein+ 2
1=2

oznacza zawarto$¢ ropy w zbhiorniku sek-
cyjnym, c¢', {¢") [c'] zawarto$¢ weglowodoréw grupy
A, B i Cw 1 kg ropy zbiornika sekcyjnego.
W analogiczny spos6b obliczono straty dla nastep-
nych odcinkdéw.
Ze wzgledow

gdzie p'

trudnosci natury technicznej nie
oznaczono strat na odcinkach miedzy nalewakami,
a kottem destylacyjnym rafinerii nafty.

Rezultaty badan dotyczace kopalni ,Alma“w Row-
nem przedstawiajg sie w. ujeciu cyfrowym nastepu-

jaco:

Straty w stosunku do ropy

R RS <5
2€ e 32
ODCINEK STRAT ) 2 23
<3 M3 [OXT)
& 2 S
g= gs Be;
= =] =)
=)} =) >0
I.  Miedzy otworami
szybowymi, a zbior-
nikami manipulac. 0,03 0,33 1,89
Il.  Miedzy zbiornikami :
manip. a- zbiorni-
kiem sekcyjnym 0,002 0,07 0,29
I1.  Miedzy zbiornikiem
sekcyjnym, a gtow-
nym kopalnianym 0,02 0,006 0,58
IV. Miedzy zbiornikiem
gtownym kopaln,
a zbiornikiem sta-
stacyjnym Krosno prakt.= 0 0,01 0,50
V. Miedzy zbiornikiem
stac. Krosno, a na-
lewakami prakt.rr 0 prakt.zA 0 0,01
Suma strat 0,052 0,416 3,27

Wymiary — strat grup A*B i C nie sg jednorodne.
Zsumowanie wiec wszystkich strat jest mozliwe po do-
konaniu przeliczen, celem uzyskania jednorodnych
wymiaréw. Je$li chodzi jednak o przyblizone daty
orientacyjne, mozemy je do siebie doda¢é — i z po-
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danych trzech rodzajéw strat otrzymamy jako sume
3,738% wagowo, w stosunku do ropy.

Wyniku tego otrzymanego z pomiaréw na jednej
kopalni nie nalezy uogolnia¢ dla kalkulacji strat w ca-
tym przemys$le naftowym. Celem uzyskania wynikéw
nadajacych sie do tych kalkulacji nalezatoby przepro-
wadzi¢ pomiary jeszcze na kilku kopalniach w naste-
pujacych warunkach:

1) rozpoczagé pomiary od zupelnego oproéznienia

zbiornikéw  sekcyjnych, zbiornika gtéwnego
i zbiornika na stacji kolejowej.

2} wprowadzi¢ do metody Englera modyfikacje
tego rodzaju, aby zamiast odczytu destylatu
mierzonego w menzurce, zastosowaé¢ odpowiednio
czuta wazke wskazéwkowsa, celem wuzyskania

Dr Inz. E. Neyman-Pilal
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doktadniejszych odczytéw; odczyty na men-
zurce s3 .zbyt malo doktadne dla oceny za-
wartosci destylatu i $cistego obliczenia strat.

3). pobieraé¢ prébki ropy wprost 7 rurek pompowych
przy hermetycznym zamknieciu naczynianarope;
z 'braku odpowiedniego takiego urzgdzenia probki
pobierano przez rozkrecanie ztgcza na glowicy
pompowej i wprowadzanie jej przez lejek do
blaszanego naczynia, kLére po napetnieniu her-
metycznie zamykano.

Ze wzgledu na aktualno$é¢ zagadnienia, dotych-
czasowe rezultaty badan podajemy w formie krdtkiego
sprawozdania, a po szczegbétowym opracowaniu ry-
sunkow i tekstu, zamiescimy je jako osobng prace
w nastepnym numerze ,Nafty“.

~WLASNOSCI SYNTETYCZNYCH OLEJOW SMAROWYCH

Ciezsze frakcje ropy naftowej, czyli inaczej méwiac
frakcje olejowe, otrzymywane z reguly przez desty-
lacje ropy sa, jak wiadomo, w gtéwnej swej masie
ztozonymi mieszaninami wysokoczgsteczkowyeh we-
glowodoréw réznych klas. Z frakcji tych po odpo-
wiednim oezyszczehiu otrzymuje sie oleje smarowe,
w sktad ktérych wchodzg prawdopodobnie w pierw-
szym rzedzie weglowodory typu naftenowego iaroma-
tycznego o skomplikowanej budowie i réznorodnej
wielkos$ci czasteczek. Dobér olejow smarowych dla
celéw smarowania ré6znych typéw mechanizméw opiera
sie w praktyce, z prawie catkowitym pominieciem
(ktadu chemicznego, w gtéwnej mierze na wtasnos-
ciach fizycznych olejéw, jakkolwiek te wtasnosci po-
zostajg w $cistej tacznosci i sg tylko konsekwencja
jakosciowego i ilosciowego skitadu chemicznego ole-
jow. Fakt ten nalezy ttumaczy¢ tym, ze struktura
chemiczna weglowodoréw zawartych we frakcjach
olejowych ropy naftowej jest jeszcze nieznana. Naj-
nowoczes$niejsze metody fabrykacji olejow, jak i ich
ocena, opierajg sie na empirycznie ustalonych pro-
cesach i wtasno$ciach. Znajomos$é/sktadu chemicznego
olejow, oraz ustalenie zalezno$ci miedzy budowa che-
miczng wysokodrobinowych weglowodoréw i ich fizy-
cznymi wtasnosciami bytaby, tak ze wzgledéw prak-
tycznych, jak i teoretycznych niezmiernie pozadana.
Znajac zwigzek zachodzacy miedzy budowa wysoko-
drobinowyeh weglowodoréw, a ich witasnosciami fizy-
cznymi, moznaby proces przerébki ciezkich frakcji
ropy naftowej oprze¢ na bardziej racjonalnych pod-
stawach i dzieki temu lepiej wykorzystaé surowiec,
a réwnoczes$nie stworzy¢ realne, teoretycznie ugrun-
towane podstawy dla ewentualnej fabrykacji olejow
syntetycznych.

Celem rozwigzania tego problemu i poznania bu-
dowy chemicznej sktadnikéw ciezszych frakcji ropy,
prowadzone byty od wielu lat préby rozdzielenia na
drodze bezpos$redniej tych mieszanin na poszczeg6lne
indywidua chemiczne. Proby te wskutekniezmiernie
skomplikowancjjakosciowej i ilosciowej struktury

mieszanin weglowodorowych we frakcjach olejowych
ropy naftowej, nie zostaty jak dotychczas uwieficzone
pozytywnymi rezultatami. Wspdtpracownicy amery-
kanskiego Bureau of Standards, ktérzy podjeli i pro-
wadza w dalszym -.ciagu ogromng prace nad kom-
pletng analizg ropy Mid-Gontinent (przecietna para-
finowa ropa amerykanska), zdotali z lekkich jej frak-
cyj wyizolowaé caty szereg chemicznie czystych we-
glowodoréw, wustalajac réwnoczes$nie ich wzajemne
stosunki ilosciowe. Dla fraticjl olejowej tejze ropy
nie udato sie jak dotad wyosobni¢ i zidentyfikowac
chemicznie czystych potgczen. Uzyskano jednak na
drodze prowadzonych w sposéb zachowawczy zmud-
nych i niejednokrotnie bardzo skomplikowanych pro-
ceséw destylacji, ekstrakcji, absorbeji, adsorbeji, kry-
stalizacji ilp., bardzo waskie frakcje aromatycznych
i hydroaromatycznyeh weglowodoréw dobrze zdefi-
niowanych zaré6wno pod wzgledem rodzaju jak i wiel-
kosci drobin [1,2],

Praca powyzsza, jakkolwiek bardzo zmudna, po-
winna byé w dalszym ciggu konsekwentnie prowa-
dzona celem poznania budowy naturalnie w ropie
wystepujacych weglowodoréw, co poza technicznie

praktycznymi wzgledami, moze réwniez przyczynic
Sie do lepszego poznania historii powstawania ropy.
Druga metoda pracy, majaca na celu ustalenie

zwigzku miedzy chemicznymi i fizycznymi wtasnos-
ciami olejéw, opiera sie nie na analizie indywidualnej
lecz grupowej i zostata opracowana przez prof. Wa-
termana ze wspoOtpracownikami [3]. Metoda ta po-
zwala przez oznaczenie kilku prostych wtasnosci fizy-
cznych mieszaniny weglowodoréow, okresli¢ iloSciowg
zawarto$é pierscieni aromatycznych i>cykloparafino-
wych oraz tancuchéw parafinowych, bez wzgledu na
to czy grupy te sg ze soba w drobinach ztgczone czy
tez nie. Okazato sie bowiem, zc na witasnosci fizyczne
takich mieszanin, a takze na ich wypadkowy cha-
rakter chemiczny, iloSciowa zawarto$¢ poszczeg6lnych
grup, a nie budowa chemiczna poszczegélnych sklad-
nikobw ma wptyw zasadniczy. Metoda Watermaha.
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Tabl. I
Wplyw hydrogenacji pierscieni aromatycznych

bedaca wielkim krokiem naprzéd dla poznania bu-
dowy weglowodoréw olejowych, pozwala jednak je-
dynie na okres$lenie charakteru mieszaniny, ni¢ dajac
nawet przyblizonego obrazu budowy jej sktadnikéw.
Na przyktad metoda tag nie mozna rozstrzygnaé
kwestii, z punktu widzenia smarowych witasnosci ole-
jow niezmiernie waznej, czy ma sie do czynienia
z prostymi czy tez z rozgatezionymi taricuchami
parafinowymi.

Zwiazek zachodzaey miedzy fizycznymi wilasnés*
eiami i budowgag chemiczng olejowych weglowodoréw
moze by¢ ustalony w inny jeszcze spos6b, a miano-
wicie na drodze posredniej przez poréwnywanie wia-
snosci weglowodoréw otrzymanych na drodze synte-
tycznej z wiasnos$ciami naturalnych olejow smaro-
wych. Prace w tym kierunku zapoczatkowane byty
przez llugeta, Lerera, Lande, Suide, Mikeske iinnych,
ktérzy przygotowywali na drodze syntetycznej wy-
sokodrobinowe weglowodory i oznaczali ich wtasnos$ci
fizyczne. Na podstawie tych prac trudno jest jedna-
kowoz stwierdzi¢ identyczno$¢ lub nawet podobien-
stwo tych syntetycznych weglowodoréw z weglo-
wodorami olejow smarowych. Wynika to albo z nie-
odpowiedniego doboru weglowodoréw syntetycznych,
albo ze zbyt matej ilosci dotychczas przygotowanego
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materiatu. Wydaje sie wiec wskazanym dalsze stu-
diowanie tej kwestii przez przygotowanie wiekszej
ilosci danych dla celéw poréwnawczych..

Weglowodory syntetyczne o 22 atomach
wegla w drobinie

Na podstawie prac innych badaczy, jak réwniez
w oparciu o prace, w ktdérej opisano synteze i wtas-
nosci izoparafinowego weglowodoru o 32 atomach
wegla w drobinie [4], wydaje si¢ prawie pewnym,
ze ciekie weglowodory izoparafinowe nie nalezg do
gtéwnych sktadnikéw olejéw smarowych. Wtasnosci
ich odbiegajag zbyt wyraznie od wtasnosci przeciet-
nych olejéw. Analityczne badania [5, 6] potwierdzaja
opinig, ze izoparafiny nie wystepuja w olejach sma-
rowych, a jezeli-— to w znikomych ilo$ciach.

Z tego wzgledu ograniczono sie w przeprowadzo-
nych badaniach [7] do pewnych aromatycznych i naf-
tenowych weglowodoréw o 22-cli atomach wegla
w drobinie. Ciezar drobinowy poszczeg6lnych weglo-
wodorow' byt zatem.prawie identyczny, dzieki czemu
jeden 7. parametrow, posiadajacych zasadniczy wptyw
na fizyczne wtasno$ci weglowodoréw, zostat wyelimi-
nowuny.

Tabl. 1l
Wptyw rozgatezienia tancuchow na lepkosc¢
weglowodorow
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Przecietny ciezar drobinowy frakcji olejowych jest
nieco wyzszy od ciezaru badanych weglowodoréw,
ktére tym samym nie dajg peinej analogii z produk-
tami naturalnymi. Ze wzgledu jednak na to, ze po-
tozono nacisk, na czysto$¢ syntezowanych olejéw, mu-
siano sie ograniczy¢ do potaczen o mniejszym ciezarze
drobinowym. Niektére weglowodory otrzymane np.
przez Mikeske [8] nie sa jednolitymi chemicznie czy-
stymi produktami, co jest widoczne z ich szerokich
granic wrzenia [9], jak réwniez z duzych réznic mie-
dzy znalezionymi i obliczonymi refrakcjami wtasci-
wymi [10], Fakt ten spowodowat, ze zajeto sie ba-
daniem raczej lzejszych weglowodoréw, dajagcych petna
gwarancje czystosci i jednolitos$ci.“Przy syntezie [11]
dobierano w ten sposéb metody, by otrzymaé zu-
petnie zdefiniowane produkty i méc z tatwoscia od-
dzieli¢ uboczne produkta reakcji od pozadanych po-
taczen. Wzajemne potozenie poszczegdlnych grup i ro-
dnikéw jest we wszystkich weglowodorach doktadnie
okres$lone, w przeciwienstwie do syntetycznych weglo-
wodoréw Mikeski, dla ktérych fakt ten nie zawsze
mial miejsce.

Witasnos$ci weglowodoréw o 22 atomach wegla

w drobinie

Struktura i najwazniejsze z oznaczonych wtasnosci
fizycznych weglowodoréw syntetycznych przedsta-
wiono w tablicy |. Tamze podano dla poréwnania
wtasnoséci weglowodoru C21,S1140,6, otrzymanego przez
redukcje grupy karboksylowej ciezkiej frakcji kwa-
séow naftenowych [12],

Jedng z najbardziej istotnych z praktycznego pun-
ktu widzenia wtasnoséci olejow smarowych jest ich
lepko$¢ oraz zalezno$¢ lepkosci od temperatury.
Wptyw chemicznej budowy weglowodoréw na ich
lepko$¢é oraz na wspoétczynnik temperaturowy lep-
ko$ci, wyrazony przy pomocy wysoko$ci biegunowej
Wp *) [13], widoczny jest z zestawien w tabl. II, 111,
IV i V. Dla lepszego poréwnania uwzgledniono réw-
niez i podano w tabelach wtasnosci paru weglowo-
doréw o 22 atomach wegla w drobinie, dla ktérych
dane zostaty zaczerpnigte z literatury.

Jak wida¢ uwodornienie pierécieni aromatycznych
(tabl. 11) podwyzsza we wszystkich wypadkach nie-
znacznie lepko$¢, pozostaje jednak bez wiekszego
wptywu na wysoko$¢ biegunowg, czyli na charakter
krzywej lepkosci.

Rozgatezienie bocznego tancucha lub rozbicie go
na wiekszg il6s¢ tancuchéw bocznych o tej samej
tagcznej ilosci atomdéw wegla, wywotuje we wszyst-
kich wypadkach wzrost warto$ci Wp, a na samg
lepko$¢ posiada maty inieregularny wptyw (tabl. I11).
Jak widoczne jest z tabl. 1V cyklizacja taAcuchow
wywotuje silny wzrost wysokosci biegunowej (obni-
zenie indeksu wiskozowego), przy czym efekt jest
o wiele wyrazniejszy w wypadku pierécieni nieskon-
densowanych niz dla pierScieni skondensowanych.
Wptyw kondensacji pierscieni (tabl. V) jest bardzo
uderzajacy. Wskutek kondensacji lepkos¢ przy 50°
spada nieco, a wysoko$¢ biegunowa zmniejsza sie
bardzo znacznie. Znaczy to, ze weglowodory o 2-ch

*) Wedtug Ubbelohdego najlepsze oleje smarowe o wysokich indeksach
wiskozowych wykazujg wysok. bieg. Wp ** 1,9, najgorsze o stromych krzy-
wych lepkosci (indeks wiskozowy zero) Wp  3,7.
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skondensowanych pierScieniach charakteryzujag sie
ptaska krzywa lepkosci, niezaleznie od Lego czy naleza
do grupy aromatéw czy tez naftenéw. 1 przeciwnie,

Tabl. IV
Wplyw cyklizacji na lepkos¢ weglowodoréw
&k Wysok.
Nr Weglowodor Lepko$¢ w cSt. biegun.
SCC 100C wrp
CH
2 6,32 2,39 1,125
&ﬂCHm
CH, CH
G ( S-CH.-CH,-'~ \ 1348 3,25 6,081
\
éH(CH,), CH(CH,),
CH
/
3 6,99 257 1,193
CH(CH,)
CH, CH,
7 __)-CH,—€CH,—Q 18,28 3,92 6,020
[ \
CH(CH,), CH(CH,),
A ~>—C.H 7,20 — 0,7888
8 / Vg,,H 10,40 3,39 1,359
C,H
B i"ii7 566 — 0,6625
C 12,2 3,33 22?3
8 Q 10,40 3,39 1,359
/ Vc,H
5. O 31,46 544 6,207

I VcH,-CH,-/ \

CHCCH),
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Tablica V
Wplyw kondensacji pierscieni na lepkosé
weglowodoréw

weglowodory o nieskondensowanyoh silnie alkilowa
nyeh piers$cieniach aromatycznych lub naftenowycl
wykazujg silny spadek lepko$ci z temperatura.

Jezeli dalsze badania potwierdzg, powyzsze .spo-
strzezenia i jezeli sie weZmie pod uwage prace Mi
keski, to wnioski odno$nie do zaleznos$ci charakteri
krzywych wiskozowo-temperaturowych od chemicznej
budowy weglowodoréw przedstawia sie nastepujaco:

1. Nachylenie krzywej wiskozowo-tempcraturowej
mono- i dwu-cyklicznych weglowodoréw (wyra-
zone przy pomocy \VP)nie zalezy od charakteri

Inz. Zdzistaw Ziotkowski
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pierscieni (aromatyczne, czy Lez'hydroaromaly-
czne).

2. Wszystkie weglowodory o jednym pierScieniu
w drobinie, majg niskie warto$ci wysokosci bie-
gunowej.

3. Wzrost iloSci pierscieni w drobinie wywotuje

wzrost wartosci Wp.

‘L. Weglowodory o 2-ch skondensowanych pierscie-
niach w drobinie wykazujg niskie warto$ci wy-
sokosci biegunowej.

5. Weglowodory o 2-ch nieskondensdiynnyeh i nie-
alkilowanych pier$cieniach posiadajg mate war-
tosci WP (np. dwufenylowe pochodne Mikeski).

6. Weglowodory z dwoma lub wiecej nieskonden-
sowanymi karwakrylowymi lub perhydrokarwa-
krylowymi pier$cieniami (lub ogdlnie silnie alki-
lowanymi) charakteryzujg sie duzymi warto$-
ciami wysokoséci biegunowych, czyli niskimi in-
deksumi wiskozowymi.

Roéwnocze$nie z powyzszym okazalo sie, ze teore-
tyczny- sktad weglowodoréw, wyrazony wedtug Wa-
termana w procentowej zawartos$ci tafncuchdéw para-
finowych oraz pier$cieni aromatycznych i nafteno-
wych, nic pozostaje w wypadku omawianych potg-
czen w zadnym zwigzku z nachyleniem krzywej wisko-
zowo-tomperaturowej, tej najbardziej charakterysty-
cznej i z punktu widzenia praktycznego najwazniej-
szej wiasnosci olejow smarowych. O ile by omawia-
nego typu weglowodory byty gtdwnymi skiadnikami
olejow smarowych, to.analiza pierScieniowa tych osta-
tnich mijataby sie z celem, a nawet mogtaby prowa-
dzi¢ do wyciagniecia co najmniej niescistych wnio-
skow. WidzieliSmy bowiem, ze weglowodory o zupet-
nie réznej budowie chemicznej (np. 6 i 7 lub 2 i 3)
zachowuja sie identycznie, je$li chodzi o krzywg lep-
kosci i odwrotnie, oleje o podobnej budowie (wedtug
Watermana), np. nr 7 i 8 wykazujag ogromne réznice
w warto$ciach wysoko$ci biegunowych.

C. d. n.

POSTEPY W GAZOWNICTWIE ZIEMNYM | STAN JEGO U NAS

Drugim krajem, ktéry stworzyt i rozwingt u siebie
fabrykacje syntetycznych paliw ptynnych, sg Niemcy.
Zatozenia tej syntezy byty odmienne niz w USA.
Wobec braku powazniejszych ilosci ropy, Niemcom
chodzito o zdobycie normalnej benzyny w oparciu
o wegiel. Z dwéch opracowanych w Niemczech metod,
liydrowanie wegla i olejéw nie wchodzi w zakres na-
szych rozwazan, natomiast interesujgcag jest dla nas
synteza metodg Fischera, gdyz surowcem jest tu
kazdy materiat dajgcy sie przerobi¢ na gaz wodny, jj.
mieszanine tlenku wegla i wodoru. Takim materiatem
miedzy innymi moze byé gaz ziemny, wzglednie

dalszy

gtéwny jego sktadnik — metan. Wobec tego iloSci su-
rowca, jakie gazownictwo ziemne moze dla tej syntezy
dostarczy¢, sg grubo wieksze niz dla polimeryzacji
paliw wysokooktanowych. Ujemnga strong syntezy Fi-
scherowskiej jest gorsza jako$¢ produktu, gdyz ben-
zyna syntetyczna ma liczbe oktanowa zaledwie CO.

Fabrykacja benzyny syntetycznej metoda Fischera
w oparciu o gaz ziemny, dotad nigdzie na Swieeie nie
zostata podjeta, chociaz technicznie nalezy uwazaé
ja za rozwigzang. W zagadnieniach tych decydujaca
jest polityka surowcowa. U nas nie jestwykluczonym
powstanie odpowiedniej koniunktury dla uzycia gazu
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ziemnego jako surowca, dlatego tez uwazam za celowe
zapoznanie sio blizsze z tg syntezg.

Pierwsze sladmrn przer6bki, to przeprowadzenie su-
rowca w mieszanine CO i 112 o stosunku obu sktad-
nikéw 1 :2.:Dla metanu mozliwym jest uzycie reakcji
z parg wodng albo tez z tlenem, wedlug réwnan:

1) CH4 + 1120 = CO + 3H2
2) Cll., + V202 = CO0 + 2H*

Reakcja pierwsza znalazta przemystowe rozwigzanie
jako pomocniczy proce# przy hydrowaniu dla uzyski-
wania wodoru. Odpowiednie instalacje znajdujg sie

Piec rur. Krackhig Wieze

Rys.

w ruchu, np. w zaktadach ,Standard OilCo“ w Baton
Rouge (przerabiaja 40 m3Imin. metanu); Bayway
i Houston, oraz w zaktadach hydrowania wegla
w Niemczech. Reakcje prowadzi sie na katalizatorach
niklowych, dodatkiem Al1203, w temperaturze
1000°C, przy czym katalizator umieszczony jestw ru-
rach ze specjalnej,'ognioodpornej stali, nagrzewanych
z zewnatrz. W tych warunkach praktycznie -caty
metan ulega konwersji. Uzyskana mieszanka posiada
nadmiar wodoru, dla nastawienia trzeba zmieszac ja
np. z gazem wodnym zwegla, teoretycznie w sto-
sunku 1:1 (tj. 1m* metanu na 0,55 kg koksu).
Reakcja druga z tlenom nie zostata opracowana_
na skale przemystowa, ponadto wymaga taniego tlenu.
Mieszanka tlenku wegla i wodoru jest wtasciwym

materiatem do syntezy. Synteze przeprowadza sie
nad katalizatorami, np, kobaltowymi z dodatkiem
miedzi i toru, w. temperaturze 190-—210° C, przy

cisnieniu atmosferycznym. Gaz do syntezy musi by¢
oczyszczony z siarki do zawartoSci mniejszej niz
0,2 g/m3; przy przerébce naszych gazéw ziemnych,
wolnych praktycznie od potgczen siarkowych, ope-
racja ta odpada. Dalsze szczegdty aparatury iruchowe
daty, uzyskane przez autora przed wojng, przy zwie-
dzaniu jednej z fabryk syntetycznej benzyny, przed-
stawiono na rys. 3.

W aparatach kontaktowych katalizator utozony
jest na poziomych ptytach, schtadzanych woda, dla
odebrania ciepta reakcji. Co sze$¢ tygodni katalizator
jest regenerowany wodorem, co sze$¢ miesiecy wyj-
mowany i wymywany z osadéw, jakie tworzg sie na
nim z ciezszych produktéw reakcji.

N AF'TA
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W wyniku syntezy powstaje wszystkie weglowodory
od metanu do parafin witacznie. Cze$¢ produktow
wyk|apia sie przez schtodzenie wo6da, benzyne tzw.
kogazyng i lzejsze weglowodory, propan i butan wy-
dziela si¢ z gazéw reakcyjnych przez adsorbeje na
weglu aktywnym. Benzyne rafinuje sie i stabilizuje,
propan i butan komprymuje sio iwykrapla pod ci$nie-
niem, uzyskujgc piynny gaz. Osobno przerabia sie
kondenzat, wykréplédny po syntezie: rozfrakcjonowuje
sie na ,pipc-sLylu” na trzy frakcje: benzyne, frakcje
Srednig i parafinowa pozostato$é. Z kolei frakcje

Wieze reakcyjne Stabilizator

2. Katalityczna polimeryzacja metodg U. O. P.

Srednig krackujc sie metodag TVP (Trough 'Vapor
Phasc), a wiec w fazie parowej przy 640° Ci 40 atria.
Benzyna krackowa ma liczbe oktanowa 87 i zmieszana
z kogazyng podnosi jej liczbhe z 60 na 75. Material
z krackingu, silnie nienasycony, poddaje sie w miare
potrzeby polimeryzacji katalitycznej na oleje smaro-
we, 0 niskim punkcie krzepniecia. W koncu pozosta-
to$¢ parafinowga przerabia sie na prasach na parafine
(trudno krystalizuje). — Z opisu lego wida¢, ze w fa-
bryce syntetycznej benzyny metoda Fischera znajdu-
jemy wiele elementéw normalnej rafinerii ropnej
i gazoliniarni.

llo$ciowy stosunek produktéw mozna do pewnego
stopnia regulowa¢ warunkami syntezy ijakos$cig kata-
lizatora. Dla przyktadu podaje bilans uzyskany w ru-
chu laboratoryjnym:

iCH4-C2U
%0 wagowyj 38,0%

benzyna| olej |parafina

| 10,0% j37,6% [(7,0%]|1,6%

Zuzycie koksu na kg benzyny wynosi 4,5—5,0 kg.
Koszt fabryki dla produkcji 75000 t benzyny rocznie
wynosi 35 mzlj. zI (przedwojennych). Przy cenie koksu
24 z4/1 koszt benzyny kalkuluje sie na 32 gr/kg, w tym
11 grna koszty surowca, 7 grnaruch, a 13 grnaamorty-
zacje. Na podstawie tych danych mozna wykalkulo-
waccene, jakg dalo by sie uzyskac¢ za gaz ziemny przy
przerdbce na benzyne. Przyjmujac mianowicie zuzycie
gazu 4 m3 na 1kg benzyny, osiggniemy 2,75 gr/m3.

Zestawmy jeszcze dalsze cyfry: dla produkcji
75000 ton benzyny rocznie trzeba zuzy¢é 300 milj.
gazu ziemnego, a wiec catg produkcje Karpat Za-
chodnich, i alternatywnie 340000 ton koksu wzgled-
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nie 400000 ton wegla rocznie, tj. okoto 12% pro-
dukcji Polski. Cyfry te ilustrujg zasadnicze trudnosci
na jakie natrafitaby przerébka gazu ziemnego w wiel-
kim stylu.

W dalszym ciggu oméwiono otrzymywanie z me-
tanu szeregu innych zwigzkéw chemicznych, jak me-
tanolu, wodoru, ehloroproduktéw, acetylenu, benzenu
i sadz.

Metanol. Materiatem wyjsciowym jest, jak przy
syntezie Pischerowskiej, mieszanka CO i Ha o sto-
sunku 1:2. Synteze prowadzi sie w odmiennych wa-

FTA Nr 2

Chloropochodne. Na skale techniczng produkcje
ehloropochodnych z metanu prowadzg firmy w USA
(Roessler, Hasslachcr Chemical Co, Sharpies Solvents
Co) oraz w Niemczech (1lolzverkohlungsinrlustrie
A. G.). Procesy prowadzi sie na katalizatorach, uzy-
wajgc wprost chloru, przy silnym rozrzedzeniu nad-
miarem metanu lub gazami obojetnymi, albo stosujac
chlor ,in slatu nascendi“. Z ehloropochodnych jako
najwazniejsze nalezy wymieni¢ chloroform, znany
Srodek leczniczy oraz czterochlorek wegla, stosowany
do gasnic.

Koks c3*c,
Chtodnica urodna .
Hiu Kompresyjnc urzadzenie zzr
Oczyszczanie gazu wodnego.
\y
Generatory gazu wodnego
Absorhcja
Benzyna
CO+2HS wegluaktyui _ stabilizowana
_ Gy
Benzyna

CH4

(co +3H2)

Piece
kontaktowe

Bijs. 3. Schemat instalacji Fischera dla przerébki koksu

runkach, a wiec przy' 200 alm i temperaturze 400°C
na katalizatorach np. kombinacji tlenku cymku
i chromu. Produkcje prowadzi caty szereg fabryk np.
I. G. Farbenindustrie w Niemczech, dalej Francja)
USA itd. Metanol ma zastosowanie jako paliwo mo-
torowe, albo w przemys$le lakieréow, ekstrakcji itd.

Wodoér. Mieszanka tlenku wegla i wodoru jest
w dalszymi zastosowaniu podstawg do produkcji wo-
doru, o ktdrej wspomniatem przy omawianiu syntezy

Fischerowskiej. Procesy zasadnicze ujmuja reakcje:
1) CH4 + HaO = CO + 3H2
2) CO + 3lI-12 + 11120 = CO, + 4H2

Reakcja druga jest u nas dobrze znang i stosowang
np. w Moscicach dla przerdbki gazu wodnego z koksu
(przy nieco odmiennym sktadzie gazu wodnego).
Roéwniez znanym jest wymywanie CO, dla otrzymania
czystego wodoru, wobec czego omawianie tycli pro-
cesOw opuszczam. Samg konwersje metanu z para
wodng przeprowadzano w Moscicach poczatkowo w ge-
neratorach gazu wodnego na koksie; przed wojng
przystagpiono do budowy generatoréw Bamaga dla
konwersji na katalizatorach niklowych. — W USA
stosowano omawiany proces dla tzw. reformowania
gazu ziemnego, a to w celu zmniejszenia wartosci
opatowej i nadania mu cech gazu miejskiego.

Benzyna Krackowa

X

0-© -;
Pozostato$¢ parafinowa

i metanu nu benzyne syntetyczng.

Formaldehyd. CzeSciowe utlenianie metanu

przedstawiajg réwnania:
CHa + i/20a = CH30M
CH4 + 0, Cli20 + h20

Pierwsza z tych reakcji, przewidziana przez teorie
hydroksylowg Bone’a, ma obecnie znaczenie czysto
teoretyczne i da sie przeprowadzi¢ tylko w bardzo
specjalnych warunkach, w laboratorium. Natomiast
produkcja formaldehydu wprost z metanu, zostata
zrealizowana w skali przemystowej. Przed wojng
autor miat okazje zapoznaé¢ sie w Niemczech na tere-
niejednej z firm (Gutehoffnungshille w Gelsenkirchen)
z aparaturg do produkcji formaldehydu z metanu,
w ilosci 60 ton rocznie. W budowie byta instalacja
na 1000 ton rocznej produkcji. Proces wyglada na-
stepujgco: reakcje utleniania prowadzi sie z powie-
trzem w obecno$ci katalizatoréw statych oraz tlen-
kéow azotu, jako katalizatoré6w gazowych, przy czym
uzyskuje sie je przez spalenie NH3. Temperatura
reakcji 600—650°C. Piec reakcyjny wykonany jest
7 materiatu ,Sicromal VII1* (stop aluminiowy). Uzy-
skany w piecu produkt zawiera 30—40% formalde-
hydu, poddaje sie go destylacji i podkoneentrowaniu
na kolumnie z miedzi. Wydatek wynosi | kg Cl120
na 5 m3 metanu, tj. 15% teoretycznego. Koszt insta-
lacji na 1000 ton rocznej produkcji 600000 zt, zuzycie
metanu 2 m3¥min., a wiec catkiem niewielkie.

C. d.n.



NAFTA Str. 65

DZIAL SPRAWOZDAWCZY

Wyniki prac oddzialu maszynowo-materiato-
wego Instytutu Naftowego

Oddzial maszynowo-materiatowy Instytutu przy-
stapit do pracy w bardzo trudnych warunkach, nic
byto ani literatury ani narzedzi. Obecnie Oddziat moze
poszczyci¢ sie juz pewnym dorobkiem praktycznym,
dysponujgc skromnym warsztatem, w ktérym wyko-
nuje sic modele i przyrzady tak dla Oddziatu inaszy-
nowo-materiatowego, jak i dla chemicznego. Piekaca
potrzebg jest wyposazenie warsztatu w tokarke la-
boratoryjna.

Pracg Oddziatu dzieli sie na trzy grupy:
1. Prace ulepszen technicznych na kopalniach.

2. Konstrukcje przyrzagdéw pomiarowych, oraz pra-
ce badawcze.
3. Normalizacja i dobdér odpowiednich materiatow.

W grupie ulepszen technicznych:

a) Opracowano, wykonano i wyprébowano uszczelki
dla rurociggéw, zastepujace kliugeryt.

b) Nastepnie opracowano schematycznie system
urzadzen dla ujecia gazoliny na kopalniach. System
ten obejmuje kierat hydrauliczny z silnikami hydrau-
licznymi do napedu pomp wgiebnych, odbieralniki,
oraz automatyczny stabilizator ropy potaczony z gazo-
liniarnig adsorbcyjna.

c) Obecnie w opracowaniu sga zawory pomp wgleb-
nych; jest to element sprawiajacy najwiecej ktopotu
i trudu przy obstudze tychze pomp.

Chodzi o skonstruowanie zaworéw szczelnych
i trwatych.
d) W opracowaniu jest réwniez piec gazowy kuz-

niczy.

W grupie przyrzadéw pomiarowych i
naukowo-badawczych skonstruowano:

prac

a) CisSnieniomierz wgtebny pomystu inz. Ostaszew-
skiego, ktory jest w wykonaniu. W zwigzku z tym
opracowano teorie ci$nienia ztoza oraz eksploatacji,
oparta na pomiarach cisnienia wgtebnego.

b) W wykonaniu jest mikromanometr rteciowy do

mierzenia ci$nien przy dyfuzji gazéw, dajagcy dokta-.

dnos$¢ pomiaru ok. 0,001 mm stupa rteci. Mikromano-
metr powyzszy znajdzie, zastosowanie przy bedacym
rodwniez w przygotowaniu analizatorze spalin gazu
.ziemnego, szczeg6lnie na zawarto$¢ metanu.

ej W opracowaniu jest teoria smoczkéw gazowo-
powietrznych w zastosowaniu do palnikéw.

W dziale normalizacji:

1. opracowano i zatwierdzono przez Komisje war-
sztatowg nomenklature zawodéw dla pracownikéow
warsztatowych, ustalono potrzebne dla kazdego
zawodu kwalifikacje oraz zakres wykonywanych
czynnosci.

W prace tag witozono wiele trudu i posSwiecono jej
szereg posiedzen Komisji, w ktdérej uczestniczyli de-
legaci cechu rzemie$lniczego i rady zaktadowej. No-

menklatura jest uzgodniona z obowigzujacymi prze-
pisami ustawowymi i uwzglednia obecny stan w prze-
mysle.*

Przewidziano réwniez, okres przejSciowy, w ktérym
mogliby uzyskaé potrzebne kwalifikacje obecni pra-
cownicy warsztatowi nie posiadajgcy kwalifikacji.

2) Opracowano metryke liny, ktérej zadaniem jest
zebranie, danych o pracy lin i wybranie lin najlepiej
nadajgcych sie do pracy w przemys$le naftowym.

Inz. J. O. Ostaszewski

Kodyfikacja Przepisow Gorniczo-Policyjnych
Okregowy Urzad Gérniczy w Kros$nie
MEMORIAL

Wobec znacznego postepu w dziedzinie techniki
i zastosowania nowych systeméw i metod w wiert-
nictwie, opieranie sie na przepisach gérniczo-policyj-
‘nych z 10 pazdziernika 1913 r. stawia wtadze gdrnicza
obecnie czesto przed problemem wydawania opinii
i orzeczen sprzecznych z powotanymi wyzej przepisami,
na jaki w braku innych trzeba sie powotywaé.

Istniejace przepisy odnoszg sie do sposobu budowy
urzadzen wiertniczych, uzywanego wéwczas wytgcznie
systemu kanadyjskiego — dzi$§ juz zupeinie zanie-
chanego. Natomiast uzywane dzisiaj najnowsze sy-
stemy udarowe, jak linowy amerykanski i kombino-
wany, tzw. bitkowski oraz systemy rotacyjne, jak Ro-
lary, Ingersolt, Craelius i inne nie mogty by¢ objete
przepisami, gdyz ich woéwczas: nic stosowano.

Gaz ziemny potraktowany jest w tych przepisach
jako zjawisko szkodliwe i przeszkadzajace normalnej
pracy wiertniczej i eksploatacyjnej oleju skalnego.
Ten gaz, ktéry w dobie obecnej zmienit wyglad za-
gtebia naftowego przez zastosowanie go jako Zrddia
energii przy motorach-— okazat sie réwniez ,surow-
cem*“ o niewyczerpanych jeszcze dotagd mozliwosciach
przetwérczych.

Kontrola* nad racjonalng gospodarka bogactwami
pafstwa wymaga ujecia racjonalnego catoksztattu-
zagadnien — obecnie juz nie prostej, lecz dosy¢ skom-
plikowanej pracy tej gatezi przemystu, w odpowiednie
jasne zyciowe przepisy, ktére nie tylko chroni¢ bedg
przed nieracjonalng gospodarka, ale zawiera¢ tez mu-
szg pewne rygory i sankcje.

Przy wykonywaniu nadzoru nad racjonalng i bez-
pieczng pracg wydobywania skarbdow z ziemi, Okre-
gowy Urzad Gérniczy musi sie kierowaé¢ takimi prze-
pisami, ktére odpowiadatyby obecnej dobie i nie wy-
twarzaty, chaosu w pracy. Odnosze sie zatem za zgoda
Wyzszego Urzedu Gorniczego w Krakowie z prosha
do Instytutu Naftowego w Kros$nie o jak najrychlejsze
zwotanie ogdlnej Komisji Kodyfikacyjnej, celem opra-
cowania projektu zmiany przepiséw goérniczo-policyj-
nych dla kopalA ropy i gazu tacznie z istniejgcymi
na kopalniach przetwdrniami gazu.

W sktad Komisji winne wchodzi¢: wtadze gornicze,
Instytut Naftowy, przedstawiciele ZjednoczeA Prze-
mystu Naftowego i Gazowego oraz przedstawiciel
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Akademii Goérniczej w Krakowie. Ogo6lna Komisja
kodyfikacyjna wytonitaby z siebie subkomisje, ktora
zajetaby sie opracowaniem przepiséw. Subkomisja ta
miataby prawo kooptacji wybitnych starszych prak-
tykow wiertnictwa i gazownictwa i powinna ukonczyé¢
te prace do konca grudnia 1945 roku.

Naczelnik Urzedu Gérniczego
Int. H. Slaufer
U' zwigzku z powyzszym memoriatem Instytut Na-

ftowy zoslal upowazniony rdéwniez przez Centralny
Zarzad Przemys$lu Paliw Ptynnych do zwotania Ko-

misji Kodyfikacyjnej. Inslyiul przygotowuje obecnie
konieczne materiaty, miedzy innymi tlumaczy nie-
mieckie i rosyjskie przepisy bezpieczenstwa pracy.

Rozporzadzenie Okregéw. Urzedu Garniczego
w Krosnie w sprawie norm eksploatacji ropy
i gazow
Dla prowadzenia racjonalnej eksploatacji zt6z rop-
nych i gazowych, wydat Okr. U. G. w Kro$nie rozpo-
rzadzenie, opierajac sie na zasadzie postanowien 8§ 71,
72 i 74 kraj. ust. naft. z 22. 1li. 1908 Nr 61 dz. ust.
i rozp. kraj. oraz post. §§ 98 i liaSt. P. G. P. z 10. X.
1913 Nr 95 dz. ust. i rozp. kraj., ktére reguluje spo-
soby eksploatacji ropy i gazéw w otworach nowo-

dowieroanych.

Rozporzadzenie to przewiduje, ze przy kazdorazo-
wym nawierceniu horyzontu ropno-gazowego nalezy
bezzwtocznie uszczelni¢ wylot rur wiertniczych gto-
wicg, celem zapobiezenia odgazowaniu ztoza. Przed
przystapieniem do eksploatacji nalezy przeprowadzié
pomiar ci$nienia ztozowego i pomiar produkowanego
gazu. W odwiertach produkujacych mate ilosci gazu
ci$nienie ztoza moze by¢é mierzone wysokos$cig stupa
ptynu, natomiast w odwiertach produkujgcych'gaz
w wiekszych ilosciach pomiar taki nalezy przepro-
wadzi¢ tak przy uwzglednieniu poziomu hydrostatycz-
nego ptynu, jak réwniez ci$nienia gazéw na zamknietej
gtowicy. Pomiary powyzsze nalezy przeprowadzac
takze w otworach starych przy kazdej sposobnosci,
np. po ukonczonej instrumentacji, czyszczeniu ilp.

Nalezy bezwarunkowo utrzymywaé¢ ustalong war-
to$¢ wyktadnika gazowego w kazdym odwiercie przez
odpowiednie regulowanie wyptywu gazu z otworu.

Eksploatacja ropy z odwiertéw nowonawierconych
moze odbywac sie tylko nastepujacymi sposobami:
1. Samoczynnie, 2.'pompowaniem, 3. przy uzyciu spre
zonego gazu lub powietrza. Eksploatacja samoczynna
moze by¢ przeprowadzana jedynie przy uzyciu rurek
produkcyjnych o $redn. nie wiekszej jak 24s“.

Eksploatacja przy pomocy pompowania winna by¢
przeprowadzana przy zastosowaniu przeciwci$nienia
na ztoze, badZ to przez utrzymywanie odpowiedniego
stupa ptynu na spodzie odwiertu, badZ przez diawie-
nie gazébw na jego gtowicy.

Zabrania sie eksploatowania odwiertow
sposobem tyzkowania i ttokowania. Metody te
mogag by¢ zastosowane jedynie przejsciowo, np. po
odwierceniu otworu w celu jego oczyszczenia. O ileby
jednak w pewnych wypadkach okazato sie konieczne
zastosowanie na state tyzkowania Ilub ttokowania,
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woéwczas Okr. U. G. moze wyjatkowo zezwoli¢ na takie
metody eksploatacji pod warunkiem, ze w danych
odwiertach bedzie utrzymany stup ptynu przykrywa-
jacy stale piaskowiec roponosny.

Instrukcja dla przeprowadzania pomiaréow
i oddawania do statej eksploatacji otworéw
nowodowierconych
Powyzsza instrukcja, opracowana przez Oddziat

produkcyjny Instytutu Naftowego oraz jego Komisje
produkcyjna, zostata niedawno wydana drukiem w for-
mie broszury. Tre$cig jej sa wskazowki co do sposobu
przeprowadzania pomiaréw i préb po ukonczeniu
wiercenia nowego otworu. Dla doktadnego poznania
wtasnoséci ztoza wymagane sg nastepujace pomiary:

i) Faktyczna gjeb. odwiertu, 2) krzywizno odwiertu,
3) cisnienie ztozowe, 4) szybkos$é¢ przeptywu ptynu ze
ztoza do odwiertu, 5) Srednia dzienna produkcja ropy
w okresie proby, 6) procent zanieczyszczenia woda
i emulsjg, 7) temperatura na spodzie odwiertu, 8) gra-
nica wody i ropy na spodzie odwiertu, 9) wykonanie
odcisku na spodzie odwiertu, 10) ciezar gat. ptynu
w odwiercie, 11) przepuszczalno$¢ ztoza ropnego dla
ropy i wody, 12) pobranie prébek poktadow, ropy
i wody, 13) pomiar produkcji oraz ci$nienia gazdw.

Instrukcja podaje sposoby wykonywania tych po-
miaréw przy pomocy aparatu Jakowtewa, lub tez
przy pomocy innych urzadzen. Na konhcu instrukcji
podano spos6b formalnego oddawania nowodowier-
conych odwiertéw do produkcji.

Praca nozyc wiertniczych

Na podstawie 2-letniej obserwacji pracy nozyc
wiertniczych stwierdzono, ze na 65 wypadkoéw za-

obserwowanych réznych uszkodzehr nozyc wiertni-
czych miato miejsce:
42 ztaman ogniw od strony mufy
17 ztaman ogniw od strony czopa
3 ztamania CZOoOP O W v 4,6.%
2 wycofania z ruchu wskutek catkowi-
teg0 W Y D iCia i 3,1%
1 uszkodzenie nozyc specjalnej konstruk-
Cji (SUWAKOWE). e 1,3%

W zwigzku z powyzszymi obserwacjami wyciggnieto
wniosek, ze dolne ogniwo nozyc, jako bardziej nara-
zone, powinno by¢ wykonane mocniej anizeli ogniwo
gorne.

Projekt wykonywania dolnego ogniwa nozyc moc-
niej dymenzjonowanego anizeli ogniwo gérne, po za-
twierdzeniu przez Komisje Wiertniczg Instytutu Na-
ftowego, oddano do realizacji Fabryce Maszyn i Na-
rzedzi w Gliniku Mariampolskim.

Odnos$nie czasu pracy nozyc wiertniczych stwier-
dzono, ze $redni czas pracy:

nozyc zwyczajnych i frezowanych wynosi okoto

250 godzin,

nozyc uszlachetnionych (termicznie) wynosi okoto
460 godzin. m

Jni. Adam Waliduda
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Do wszystkich Pracownikéw Przemyslu
Naftowego

Wiele urzadzen, naszego przemystu naftowego -wy-
maga ulepszen, wiele pracy ludzkiej datoby sie za-
oszczedzi¢ przez wiasciwa organizacje.

Z mys$la- dalszego postepu technicznego, dla uta-
twienia warunkéw pracy, celem podniesienia bezpie-
czenstwa i liygieny pracy, oraz szukania nowych,
lepszych i praktyczniejszych rozwigzan technicznych,
zaprasza sie wszystkich pracownikéw przemystu na-
ftowego do'wspoétpracy z Instytutem Naftowym za
posrednictwem

SKRZYNK A POMY SLOW

Mate spostrzezenie moze zawiera¢ w sobie zalgzek

wielkiego wynalazku. Pomyst napisany na kartce
papieru, wrzucony do skrzynki moze przysporzy¢
spoteczenstwu i autorowi duzo korzysci.

Skrzynki pomystéw znajduja sie na wiekszych Sek-
cjach, w warsztatach i rafineriach.

Klucz do skrzynki jest przechowywany w Instytucie
Naftowym. Skrzynke oprdéznia si¢ co pewien czas.
W ten sposob bedzie zachowana tajemnica pomystu,
ktory moze by¢ ogtoszony jedynie za zgoda autora.

Pomysty i ewentualne zapytania mozna réwniez
nadsyta¢ do Instytutu Naftowego w Krosnic, ul.
wakowskiego 18 bezpos$rednio Tdbo za posrednictwem
Sekcji lub Sektoréw.

Wszystkie pomysty bedg opiniowane przez istnie-
jace przy Instytucie komisje fachowe, ztozone z pra-
cownikéw- poszczegélnych gatezi przemystu.

Za pomysty przyjete do realizacji beda przyznawane
nagrody. Wynalazki bedg patentowane na koszt In-
stytutu, przy czym dochody z patentu bedg zagwa-
rantowane hutorowi pomystu na oméwionych kazdo-
razowo warunkach.

Skrzynka pomystéw otwiera mozliwo$é¢ kazdemu
pracownikowi bez wzgledu na zajmowane stano-
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wiskowniesieniu wtasnej mys$li do swego warsztatu
pracy, ktory daje nam podstawe egzystencji i z kt6-
rym jesteSmy zwigzani praca.

Wyrazamy .przekonanie, ze pracownicy przemystu
naftowego, ktérzy styneli z wynalazczos$ci nie tylko
w' kraju ale i za granicag, pozostang wierni nadal tra-
dycji i przez przekazanie nam witasnych mysli, utatwig
wykonanie zadan sobie i swym wspdtpracownikom,
przyczyniajac, sie w ten sposéb do podniesienia wy-
dajnosci pracy. ¢

Oddziat Naukowej Organizacji
instytutu Nafloweyo

Odezwe powyzszg rozestano do niektérych komérek
organizacyjnych przemystu nafloweyo dla injpowie-
dzenia sie. Otrzymane odpowiedzi stwierdzajg zgodnie,
ze projekt skrzynki pomystéw jest celowym, wobec
czego ,,skrzynka pomystow* zostanie w najblizszym
czasie zrealizowana.

Rosyjsko-polski Stownik Naftowy

Bogata rosyjska literatura naflowa, druga w Swieci¢
po angielskiej pod wzgledem obfitosci, mato jest nam
Polakom dostepna z powodu nieznajomos$ci jezyka
rosyjskiego. Ale nawet znajomos$¢ tego jezyka utrudnia
zrozumienie tekstu, jezeli sie nie zna fachowych ter-
minéw. Chcac udostepni¢ naszym technikom rosyjska
literature naftowa, dla zapoznania ich z rosyjska tech-
nikag naftowg i Instytut Naftowy przystapit do prac
wydawniczych fakiego stownika. Stownik opracowy-
wat w ciggu ostatnich kilku lat inz. Jézef Wojnar:
W ciagu lir. stownik len zostat rozszerzony i uzupet-
niony -.terminologiag 4 dziatu rafineryjnego. Obejmuje
on okoto 3000 wyrazéw najczesciej spotykanych
w przemys$le naftowym. Manuskryptem lego stownika
postuguje sie juz od kilku miesiecy Zarzad Kopalh
w  Krodnie.

Bedzie to pierwsza praca z zakresu technicznej ter-
minologii polsko-rosyjskiej.

WIADOMOSCI BIEZACE

Podreczniki dla majstrow

Oddziat wiertniczy Instytutu Naftowego, w pro-
gramie swoich prac na drugi kwartat br., przewidziat
zebranie materiatu do majacego wyda¢ sie podrecz-
nika dla wiertaczy pt. ,Wiertnictwo“, o obje-
toéci okoto 180 stron druku i formacie 210 X 116 mm.

Na tre$¢ tego podrecznika zlozg sio nastepujgce
dziaty: Wiadomosci z geologii, podziat wiercen, zura-
wie do wiercef udarowych, wieze wiertnicze, urzadze-
nia do wierceA, roboty ..przy wierceniu, inslrumenla-
cje, zuraw rotacyjny, wiercenia obrotowe, silniki, za-
mykanie wody, rury i liny oraz organizacja pracy.

Opracowano juz okoto potowe tego podrecznika,
dalsza cze$¢ jest w opracowaniu.

Podobnie Oddziat produkcyjny postawit sobie za
zadanie wydaé¢ drukiem podrecznik eksploata-

eyjny dla majstrow produkcyjnych o podo-

bnej objetosci-j formacie.

Na tres¢ tego podrecznika ztozag sie nastepujace
dziaty: geologiczno-ztozowy, eksploatacja samoczyn-
na i sprezonym powietrzem, tyzkowanie i ttokowanie,
pompowanie, metoda ozywiania ztoza, magazynowa-
nie i transport -ropy i przepisy bezpieczenstwa.

Do tego podrecznika opracowano juz dziat geolo-
giczno-ztozowy, eksploatacja samoczynna i sprezo-
nym powietrzem oraz pompowanie, za$ <pozostate
dziaty sg w opracowaniu.

Réwniez i Komisja gazowa postanowita opracowacd’
podrecznik o gazownictwie dla majstrow gazo-
wych. W opracowaniu jest program tego pod-
recznika.
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Umowa zbiorowa

Dnia 13 marca 1915 r. zostata zawarta tymczasowa
umowa zbiorowa pomiedzy Zjednoczeniem Przemystu
Naftowego i Zjednoczeniem Gazu Ziemnego z jednej,
a Zwigzkiem Zawodowym Pracownikéw Przemystu
Naftowego R.P. z drugiej strony.

Umowa reguluje warunki' pracy oraz wzajemne
stosunki pomiedzy Administracja a pracownikami.
Ptace pracownikéw umystowych " zawarte w 7
grupach od 760 zt do 2640 zi miesiecznie.

Ptace pracownikéw fizycznych sg; ujeto I-mg kate-
goriami od 2 zt do 7,50 zt za 1 godz, co wyraza sie
Srednig cyfrg od 400 zt do 1500 zt, a po uwzglednieniu
niedziel 480 zt do 1800 zt miesiecznie.

Ze wzgledu na fakl, ze place przygotowawcze do
nowego systemu ptac nie zostaty definitywnie zakon-
czone, nowa umowa dotychczas -nie zostata zawarta,
obowigzuje .zatem-nadal umowa z dnia 13 marca
1945 r.

Opracowywana obecnie urnowa, w mys$l postula-
tow Ministra Minca, przewiduje ptace w zaleznosci
0(1 wykonanych norm oraz jnemie, jako bodziec do
podwyzszenia wydajnosci pracy.

Pozegnanie Dyr. Inz. M. Fingerchuta

W zwigzku z przeniesieniem Naczelnej Dyrekcji
Cenirainego Zarzadu Przemys$lu Paliw Ptynnych z Kra-
kowa do Warszawy, na stanowisko zastepcy dyrektora
€. Z P.P.P. Dra Inz. -J. Winklera zostal powotany
Inz. M. Fingerehutj dotychczasowy dyrektor Zjedno-
czenia Przemystu Naftowego w Kro$nic.

Inzynier Fingerehut; stary i doSwiadczony nafciarz,
cztowiek o niespozytej energii, peten entuzjazmu
i wiary w polski przemyst naftowy, ktéry potozyt
wielkie zastugi nad rozwojem tego przemystu przed
wojng i obecnie przy jego odbudowie, odchodzi na
wyzsze stanowisko.

Onogdaj odbyto sie uroczyste pozegnanie Inz. Fin-
.gerchuta w Kros$nic. Zegnano go na specjalnie w tym

celu zwotanym naukowym posiedzeniu Komisji Pro-
dukcyjnej Instytutu Naftowego, ktoérej Inz. Finger-
ctiul przewodniczyt Od jej utworzenia. Inz. Finger-

chul. znalazt“czas nie tylko na sprawy organizacyjne
Zjednoczenia, na sprawy zwigzane z ruchem kopaln,
na przyjmowanie réznych delegacyj, ale i na zagadnie-
nia naukowe, poswiecajac im w Komisji wielo trudow,
inicjatywy i zapatu.

Uroczyste, posiedzenie Komisji Produkcyjnej, urza-
dzone w Potoku w sprawie eksploatacji i mozliwosci
produkcyjnych lego rejonu, zakonczono skromnym
przyjeciem, podczas ktérego ws$réd mitego nastroju
zegnano luz. M. Fingerchuta, zyczac mu dalszych
owocnych rezultatbw w pracach nad rozwojem pol-
skiego przemystu naftowego dla dobra Polski.

W
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Rosyjskie czasopismo
~-Nieftianoje Chaziajstwo",

W styczniu br. 'zwro6cit sie Instytut Naftowy do
\VszeeIrzwiizkowego Naukowego Inzyniersko-Teeh-
nicznego Stowarzyszeniu Naftowcéow (WNITO) z za-
pylaniem w sprawie prenumeraty czasopism 'nafto-
wych. Z kohAcem maja br. Instytut otrzymat w lej
sprawie nastepujacg odpowiedz:

SWNITO"“ «Naftowcéw donosi, ze czasopismo
»Nieftianoje ChuziajsLwo“ nie byto wydawane w ro-
ku 1944. Pierwszy numer lego czasopisma zaczyna
wychodzi¢ za miesigc styczen 1915. Roczna prenu-
merata czasopisma wynosi 90 rubli. Wysytka czaso-
pisma bedzie mozna uskuteczni¢ po otrzymaniu od

Was pisma z podaniem iloSci egzemplarzy lego
czasopisma i naleznej kwoty za prenumeratg. Nasz
adres: Moskwa. Kirowskij Pocztami Nr 740
SWNITO"“ Niefliuiiikow*.

PodajagC powyzsze do wiadomosci Szau. Czytelni-
kéw, komunikujemy, ze mprenumerate tego czasopisma
(prawdopodobnie jest to miesiecznik) mozna usku-
teczni¢ za posSrednictwem Centrali Spétdzielni Wy-
dawniczej ,.CZYTKI.NIK*, 1.6dz, Piotrowska 96.

Urlopy wypoczynkowe

Zarzadzeniem Centralnego Zarzadu Przemystu Paliw
Ptynnych w Krakowie rozpoczynajg sie z dn. | sierpnia
br. urlopy wypoczynkowe najwyzej 11 dniowe. Urlopy
te przystugujag w pierwszym ¢rzgdzie pracownikom
pracujacym w przemys$le naftowym najdtuzej.oraz

stym; ktorzy- potrzebuja wypoczynku ze wzgledéw
zdrowotnych, albo sg wyczerpani dziataniami wo-
jennymi.

Chcac przyjs¢ z pomocg danym pracownikom, Cen-
tralny Zarzad przewidziat 20 miejsc wypoczynkowych
miesiecznie w majatku Uazany pow. Wieliczka, oraz
20 miejsc w majatku Owczary. Miejsca, te beda bez-
ptatne.

Ponadto do dyspozycji Ceulr. Zarzagdu zostat od-
dany dom wypoczynkowy ,Ksiezéwka“ w Zegieslo-
wie, ktory bedzie moégt pomiesci¢ miesiecznie okoto
80 pracownikow.

i /"W 7 e .

Ze wzgledu na to, ze zaprowianlowauie Zegiestowa
natrafia na duze trudno$ci — .pobyt wypoczynkowy
tam. bedzie musiat by¢ ptatny. Dzienny koszt utrzy-
mania bedzie wynosi¢ dla pracownika 51 z} dziennie;
nadwyzke kosztéw pokryje C.ZPPP.

Zgtoszenia na wyzej wspomniane pobyty wypoczyn-
kowe do dnia 25 lipca na J-szy turnus, do 5 VIII
na nastepny itd;, maja by¢ zaopiniowane przez. Rady
Zaktadowe danego zaktadu.

iPOLITECHNIKI!



OD REDAKCJI

HONORARIA AUTORSKIE wyptaca Redakcja za wszelkie prace, artykuty,
referaty; komunikaty i sprawozdania, o ile zostang uznane za nadajace sie do druku.

REKOPISY przeznaczone dla Redakcji wykonywaé nalezy zawsze na jednej
stronie, arkusza zwyktego papieru, z odstepem miedzy wierszami szerokosci okoto
15 mm, pismem wyraznym, mozliwie maszynowym.'

Rekopiséw Redakcja nie zwraca.

RYSUNKI techniczne sporzadzone by¢ winny czarnym tuszem na kalce lub
biatym papierze rysunkowym. Opisywanie rysunkéw wykonywaé nalezy zawsze
zwyczajnym otéwkiem, a nie tuszem.

FOTOGRAFIE wykonane by¢ winny w odbitkach czarnych na btyszczacym
papierze. W razie braku odbitek nadsyta¢ mozna klisze luli filmy.

PRACE ORYGINALNE, REFERATY IARTYKULY obejmowaé winny wraz
z rysunkami 4 do 5 stron druku (1 strona druku obejmuje okoto 6000 liter). Tematy
obszerniejsze dzieli¢ zatem nalezy, o ile moznosci, na dwa lub wiecej artykutéw
mniejszych rozmiaréw.

Na koncu kazdego artykutu umiesci¢ nalezy krétkie zestawienie tresci w-jezyku
polskim, o ile moznos$ci takze w jezyku rosyjskim i angielskim.

PRZEDRUK dozwolony t podaniem zrodta.

Redakcja i Administracja: Krosno, ul. Levvako\vskie[/o 1. 18, tet, 19 —
Krakéw, ul. obzowska 49, tet. 506-66

Cena zeszytu wynosi 20 zl Prenumerata pétroczna 100 zt
Ceny ogtoszen: Cala strona 1000 zi, p6t strony 600 zi, éwieré strony 350 zt
Rachunek biezagcy: KKO Krosno, Nr 016

Wydawca: Instytut Naftowy Krosno— Krakow
Naktadem: Centralny Zarzad Przemys$lu Paliw Ptynnych w Krakowie

Wykonano: Drukarnia Narodowa Krakéw M — 03113



IJ\ISTYTUT NAFTOWY - KROSNO

Wyszta drukiem

STATYSTYKA NAFTOWA

za lata 1930 — 1939 i 1939 — 1944

Rejony naftowe: Gorl ice, Jasto, Krosno, Sanok

Cena ztotych 30,—

W najblizszym czasie ukaze sie z druku

SLEOWNIK NAFTOWY
ROSYJSKO-POLSKI | POLSKO-ROSYJSKI

w opracowaniu Inz. J6zefa Wojnara

Do nabyciai

Krosno: Instytut Naftowy, ul. Lewa kows kieg o 18

Krakoéw: Instytut Naftowy, ul. tobzowska 49



