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CZY, KIEDY | GDZIE WIERCIC?

Na marginesie Konferencji Naftowej

Gzy, kiedy i gdzie wierci¢? Pod takim hastem od-
byta sie dwudniowa Konferencjg Naftowa w Kro-
$nie w dniach 15 i 16 X. br. Takie pytanie wysungt
wiceminister Inz. B. Ruminski zebranym na kon-
ferencji. Czy w og6le optaca sie wierci¢? Czy nie le-
piej zamiast wydawa¢ pienigdze na wiercenia, spro-
wadza¢ rope, tub golowe produkty .naftowe 2z za-
granicy? Czy nie korzystniej bytoby, zamiast na
wiercenia przeznaczy¢ kapitat na inwestycje dla urzg-
dzen paliw zastepczych? A jezeli wiercié, to czy toz-
poczaé wiercenia zaraz, dzi$, natychmiast, czy lepiej
z tym poczeka¢ i Wierci¢ za 'rok, dwa lub pie¢,
kiedy bedzie lepsza koniunktura gospodarcza? Dzi$
wydajemy za duzo na inwestycje, chorujemy na prze-
rost inwestycji, inwestujemy obecnie okoto 30°/0 na-
szego budzetu, podczas gdy ZSRR w okresie swych
najwiekszych 5-cioletnich planéw gospodarczych
inwestowat tylko 18°/0. Czy wreszcie wiemy gdzie
wierci¢, czy znamy nasze mozliwosci naftowe, ozy
sg zbadane geologicznie nasze tereny pod wzgledem
mozliwos$ci produkcji Topy i gazu?

Na pytanie czy i gdzie wierci¢ odpowiedzieli wy-
czerpujaco trzej referenci: prof. St. Paraszczak, inz.
M. Fingerolmt i inz. J. Oblutowicz. Z referatéw tych
wynika, ze nalezy prowadzi¢ wiercenie eksploatacyj-
ne w takim tempie, aby nie dopus$ci¢ do naturalnego
spadku produkcji ropy, a nawet spowodowaé pewien
jej przyrost. W wuzgodnionym wspélnym programie
wiercen produkcyjnych na lata 1946 i 1947, 'referenci
przewidujg odwiercenie 60555 m w ciggu najbliz-
szych 2 lat, planujagc wzrost produkcji do 120 000
ton ropy na rok. Gitéwny jednak wysitek wiertniczy
winian i§¢ w kierunku wiercen odkrywczych i po-
szukiwawczych; tych ostatnich mamy wykona¢é
w przeciggu dwéch lat w wysokos$ci 89 394 m. Przyj-
mujac koszty wiercet po 5000 zt za 1 m b. potrzeb-
ny do tego celu kapitat wyniéstby okoto 850 000 000

ztotych.

Minister Inz. Ruminski i Naczelny Dyrektor
CzZPPP Dr Winkler zarzucili temu planowi, ze
jest nierealny: ,za duzo zadacie pieniedzy, a za
matg preliminujecie produkcje ropy; za 1 miliard
ztotych mozna zrobi¢ wielkie dzieto, mozng rozwi-

nag¢ innag wielka gatagZz przemystu, a brakujaca rope

sprowadzaé¢ z zagranicy w drodze wymiany za inne
surowce i wyroby*.

Ozy przewidywany wzrost produkcji do 120 000
ton rocznie nie jest za maty? Naturalny spadek pro-
dukcji wyczerpujacych sie naszych zt6z ropnych wy-
nosi o«d 3% (Réwne) do 48°/o (Grabownica), $rednio
14,8%. Obecna nasza produkcja w ilosci 9512 ton
(sierpien 1945) ropy miesiecznie po roku wyniostaby
wskutek naturalnego spadku tylko 8 100 ton, a po
2 iatacli 6900 ton..Przestaé wierci¢ oznacza zatem
likwidowaé¢ przemyst naftowy. Wprawdzie przy po-
mocy tzw. metod wtérnych, jak wtlaczanie gazu
do ztoza, wygrzewanie, torpedowanie i .inne, mozna
zahamowac spadek produkcji, mozna nawet w szcze-
go6lnie korzystnych warunkach uzyskaé¢ znaczny przy-
rost produkcji; na diuzszg jednak mete nie da sie
zahamowac¢ spadku produkcji przez ich stosowanie.
Najwazniejszym i niezawodnym $rodkiem zatrzyma-
nia spadku, oraz podwyzszenia produkcji — sg wier-
cenia. Produkcja jest wyktadnikiem ilosci przewier-
conych metréow.

Z podanego tu wykresu, przedstawiajgcego pro-
dukcje ropy i gazu, oraz ilosci uwierconych metrow
od roku 1921 po koniec 1944 dla naszego przemystu
naftowego w obecnych granicach (dawny okreg gor-
niczy jasielski wraz z Wankowga i Ropienka), — wy-
nika jasno i niezbicie, ze wielko$¢ produkcji jest
bezposrednig funkcjag ilosci uwiercomycli metréow.
Wzrost ten wystepuje z jednorocznym opGZnieniem.
Zalezno$¢ la jest-widoczna najwyrazniej w tatach
1934 do 1938, kiedy ilos¢ odwierconych metréw wzro-
sta z 44000 m do 86 000 m, a produkcja podniosta
sie ze 118 000 do 160000 ton. Najwiecej metrow
odwiercono w roku 1938, bo az 86 330 m; gdyby nie
byto przeszkéd wojennych liczba uwierconych me-
trow na zachodzie wyniostaby w r. 1939 okoto 95 000
metréw, a produkcja ropy 171 000 ton ropy. W la-
tach 1940 do 1943 rdwniez to jest widoczne. Spadek
wiercen w tych latach pociggnat za sobg obnizenie
sie produkcji ropy. Pewne zaburzenie tej zaleznosci
wiercen od produkcji w czasie okupacji niemieckiej
nastagpito gtéwnie z tego powodu, ze wiercono wow-
czas duzo dla wyjasnienia i rozwigzania pewnych za-
gadnien go6ologiezno-ztozowycli, do czego Niemcow
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pchneli nasi geologowie. Dopiero w roku 1943 i 1944
Niemcy zorientowali .sie w tej grze polskich geolo-
gow i przeszli tylko na pewne i niezawodne wierce-
nia produkcyjne; byto to juz jednak za pézZno, aby
osiggna¢ z tego realne korzysci.

Analizujgc dalej ponizszy wykres, widzimy, ze
produkcja ropy i gazu obecnych naszych zt6z stale
rosta Od roku 1921. W tym czasie produkcja ropy
w Polsce spadta z 703 500 ton w roku 1921 do 507 250
ton w roku 1938, a do 404 000 ton w roku 1943. Od
roku 1935 spadek produkcji Borystawia wyrdéwnuje
zagtebie zachodnie, w niektérych latach (np. w ro-
ku 1938) nawet z nadwyzka. Procentowy udziat za-
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stosunek ten jest jeszcze korzystniejszy, gdyz S$red-
nio 1 m uwiercony przyni6ést 1,43 tony ropy. Gdyby
nie byto w tym czasie wiercen — produkcja ropy
spadtaby ze 118 448 ton na 61 578 ton. Analogicznie
w poréwnaniu do 'roku 1930 bez ruchu wiertniczego

po 14 lalach produkcja nasza spadtaby ze 101 000
do 17 700 ton. tj. do 1772% produkcji ropy z ro-
ku 1930.

Na wykresie krzywa naturalnego spadku produkcji
(krzywa kreskowana) wykazuje jaki bytby przebieg
naszej produkcji ropy, gdyby nie byto wiercen i gdy-
by nie stosowano zabiegéw dla zwiekszania produk-
cji. Produkcja ponizej lej krzywej przypadajaca na
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Produkcja ropy i gazéw oraz uwiercone melry w latach 1921— 1944

gtebia zachodniego i Borystawia w polskiej produk-
cji przedstawia sie nastepujaco:

rok 1921 1931 1938 1943
Zagt. zaCh. 7°/o 15,5% 27% 38%
Borystaw 80% 68% 49% 45%

Dziato sie to gtéwnie dzieki intensywnemu rucho-

wi wiertniczemu w zagtebiu zachodnim.
Sumaryczna ilo$¢ przewierconych metréw musi
byé utrzymana w pewnym stosunku do wielkosci
produkcji, w przeciwnym razie, w wypadku za ma-
tego ruchu wiertniczego, moze nastgpi¢ zamiast
zahamowania naturalnego spadku produkcji, wrecz
spadek wydobycia mimo wiercen. Oczywistym jest.
zc zalezno$¢ ta dotyczy tylko wiercen produkcyjnych
a nie odnosi sie do wiercen poszukiwawczych.
W okresie duzego ruchu wiertniczego, tj. w r. 1934—
1938. odwiercono na obecnym obszarze Polski tgcz-
nie 307 183 m; dato to w sumtie. przy uwzglednieniu
naturalnego spadku starej produkcji ok. 400 000 000
m3 gazu, oraz 307 527 ton ropy z mowo dowierconych
otworéw; na kazdy odwiercony metr przypada ok.
1300 m* gazu i 1 tona ropy. Dla okresu 1930 i 1944

stare'wiercenia w latach 1930— 1944, wynosi 619 924
ton; produkcja powyzej krzywej kreskowanej przy-
pada na nowe ‘'Wiercenia po roku 1930 i wynosi
1119 524 ton ropy; produkcja nowa stanowi wiec
64.4% a produkcja stara zaledwie 35.6%, tj. prawie
73 catkowitego wydobycia ropy od r. 1930 na tym
obszarze (1 738 448 ton). Przy tych obliczeniach
przyjeto za podstawe naturalny spadek roczny pro-
dukcji ropy w wysokos$ci 12%, jakkolwiek $rednio
wynosi on obecnie dla calego przemystu 14,8%,
a w latach wcze$niejszych byt on napewno znacznie
wyzszy. Sredni roczny spadek produkcji ropy wy-

nosi obecnie dla kopalA Soktoru Gorlice 12%, dla
Sektoru Krosno — 7%, a dla Sektom Sanok — az
25%. Ponizsze zestawienie podaje ten spadek dla

poszczeg6lnych sekcyj:*) Sekcja Gorlice 13%, Seko-

wa X|I — 34%, Kobylanka XIl — 13%, Kryg IV —
11%, Kryg V— 9% .'Lipinki VI — 11%, Biecz VII —
11%, Harklowa — 10%; Dobrucowa — Jaszcz6w —
9%. Potok — 6%. Turaszéwka — 10%, Kroscien-

*) Dane ustalone przez Komisje eksploatacyjng przy planowaniu pro-

dukcji dla obliczania norm.
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ko — 8%, Weglowka — 6%, Réwne — 3°/0, lwo-
nicz Pol. — 9%, lwonicz z Pn. — 4%, Grabowni-
ca — 48%, Tmrzepole — 20no, Mokre — 21%, Sa-
nok — 31%, Wankowa — 4%.

Sprawa spadku produkcji ropy i gazu j. si dila nai-
cianzy 'zagadnieniem zupetnie jasnym i nie wymaga-
jacym komentarzy. Dla ludzi z poza nafty, dla inzy-
nieré6w, technikéw a nawet ekonomistéw zatrudnio-
nych np. w przemys$le metalowym, czy nawet z po-
krewniollym z nafta przemysle goérniczym, "sprawa
ta jest niezrozumiata, ho u mieli spadek wytwérczo-
$ci ma miejsce tylko w okresie kryzysu, ho wielko$¢
produkcji jest u niicih zalezng tylko od czynnikéw,
ktéore mozna dowolnie regulowaé¢. W kopalnictwie
naftowym nur sie do czynienia < czynnikami nie-
zaleznymi od cztoyieka. Np. fizykalne witasciwosci
zt6z naftowych powoduja zawsze naturalny spadek
produkcji iropy i gazu, ktéry jest zupetnie niezalezny
od woli cztowieka i uwarunkowany jest prawami
przyrody. Dlatego lez dla ultirzymania produkcji ropy
i gazu na jednakowym poziomie miusi sie czynié
wielkie wysitki; mozliwe to jest jednak tylko na krot-
ka «nete przez stosowanie réznych zabiegéw, z cza-
sem jednak musi nastapi¢ spadek, a w kohcu i za-
nik produkcji. Dlatego tez planowanie produkcji ro-
py na przyszto$¢ musi by¢ .robione bardzo ostroz-
nie. Wykonanie planu w 200 ozy 300%, o czym sie
czesto styszy w przemys$le metalurgicznym, czy w gor-
nictwie, osiggane przy nadmiernym wysitku pra-
cownikéw, jest 'w kopalnictwie naftowym mozliwe
tylko w wypadku szcze$liwego odkrycia nowych, bo-
gatych zt6z czy horyzontéw ropnych, ktére mozna
przewidywac¢, ale -ktérych nie mozna planowac, ho
jest to zalezne od szczes$liwego przypadku i przyro-
dzonych warunkéw ztozowych. Na planowaniu pro-
dukcji zawiedli sie .nawet Rosjanie, ktérzy sg mi-
strzami w planowaniu. Mianowicie w okresie | pia-
tiletki w 1927— 1932 wykonali 5-ciolelni plan w ciagu
2Vz tat; o$mielito icli to do zaplanowania na okres
Il-gtej piatiletki 4-rokrotnego wzrostu produkcji,
liczagc na odkrycie drugiego Raku. Plan ten catkowi-
cie zawiddt*).

*) Inz. J. Wojnar: ,,Produkcja, organizacja i eksploatacja ropy w prze-
mys$le naftowym ZSRR.“, dwutyg. ,,Przemyst naftowy* r. 1934, zeszyt 23.

Prof. Inz. Sianislaw Paraszczak

SYTUACJA KOPALNICTWA NAFTOWEGO | WIDOKI
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W nafcie czesto zawodzg obliczenia i przewidywa-
nia. W roku 1927 amerykanscy geologowie obliczyli
zapasy ropy Stanéw Zjednoczonych A. P. na 10 lat.
Tymczasem Stany Zjednoczone podniosty swojg pro-
dukcje w ciaggu kilkunastu nastepnycli lat dwukrot-
nie, wykazujac S$rednio 7% roczny przyrost pro-
dukcji ropy, a w roku 1939 obliczono ponownie za-
pasy ropy w Stanach Zjednoczonych na 2478 milio-
néw ton. podczas gdy catkowite wydobycie ropy
w Stanach Zjedli, do r. 1939 wynosi 3002 miliony ton.

Przemyst naftowy néc moze by¢ oparty na S$cistej
kalkulacji kupieckiej, moze on przynie$¢ bardzo du-
ze zyski, niekiedy kilkadziesigtkrotne a moze tez
przysporzy¢ przedsiebiorcy niepowetowane straty;
przemyst 'naftowy ma znamiona loterii, gry, a nawet
hazardu. Niemniej jednak musimy sie stara¢ zmniej-
szy¢ do minimom to ryzyko, musimy wiercenia po-
przedza¢ geologicznymi i geofizycznymi badaniami.

Posiadamy -znaczne tereny juz zbadane geologicz-
nie i geofizycznie i mozemy na -nich przystgpi¢ do
wiercen. Nie nalezy watpi¢, ze znajduja sie u nas
bogate ztoza naftowe, na co wskazujg pola gazowe
i $lady gazéw na przedg6rzu, pod ktérymi, byé mo-
ze, giebiej znajduja sie obfite ztoza ropy. Przypu-
szczenie -to mozemy opiera¢ réwniez na analogii do
zt6z w Rumunii, ktéra dopiero po przejsciu z wier-
ceniami na Przedg6rze Karpat otrzymata wielkie
produkcje i weszta do $wiata naftowego jako po-
wazny producent ropny.

A zatem musimy wierci¢, musimy wierci¢ zaraz,
wierci¢ w Karpatach i na Przedgérzu, a na Nizu pro-

wadzi¢ intensywne poszukiwania geologiczne.
OdpowiedZ na pytanie Ministerstwa Przemys$lu
brzmi:
jezeli chcemy w .nafcie egzystowaé, jezeli nie
chcemy likwidacji polskiego przemystu naftowego,
jezeli chcemy gospodarczego rozwoju Polski — mu-
simy bezzwlocznie rozpoczaé wiercenia na wielkg

skale, musimy przystagpi¢ do
geologicznych.

Od tempa tych prac. od wielkoSci przeznaczonego
na ten cel kapitatu, od sprawnos$ci tych robét — be-
dzie zalezat icli wynik. Oto jest jednomy$lna i jedno-
zgodna opinia zebranych na konferencji naftowej.

intensywnych badan

ROZWOJU

NA PRZYSZtOSC

Referat wygtoszony na Konferencji

Produkcje obecng czerpie sie z kopalh potozonych
wsérod Karpat na przestrzeni od powiatu leskiego na
wschodzie po Nowy Sacz na zachodzie. Sktada sie na
nig okoto 35 odrebnych pél naftowych z ogélng cyfra
okoto 2300 odwiertéw produkcyjnych, o chwilowej

sumarycznej produkcji niewidle ponad 9000 ton
w miesigcu.
Maksymalna produkcja roczna tego obszaru na

przestrzeni
(rok 1938 i

ostatnich 15-tu lat wynosita 160 000 ton
1939). w stosunku miesiecznym zatem

Naftowej w Krosnie dnia 15 pazdziernika 1945 roku

okoto 13 000 ton. Jak wida¢, chodzi tu o pola nafto-
we niewielkiego rzedu i o odwierty o bardzo niskiej
przecietnej produkcji. Srednia wydajno$¢ odwiertu
wynosita mianowicie w 1939 r. okoto 200 kg, a obec-
nie zaledwie 140 kg dziennie.

Na tak stabg wydajnos¢ odwiertow
dwie przyczyny:

pierwsza, to naturalny charakter omawianych pdél
i wynikajgca stad niewielka na ogét wydajnosé¢,

druga, to daleko juz posuniete sczerpanic przez

sktadajg sie
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eksploatacje, prowadzong na wiekszo$ci p6l od wielu
dziesigtkéw lat.

Przewazajaca wiekszo$¢ naszych pdél naftowych
lezy w obrebie t®w. centralnej "depresji karpackiej,
wypeinionej olbrzymig masg warstw kros$nienskich,
silnie zdyslokowanych i nie posiadajacych na ogét
znaczenia jako poktady produkcyjne. Sposréd warstw

tych wynurzajg sie lokalnie warstwy starsze, ropo-
nosne, w formie waskich, 'dtugich antyklin, stromo
wypietrzonych, czesto wyprasowanych i wytartych.

Tego 'rodzaju niekorzystne Struktury nie zawierajg
z natury wiekszych zt6z ropy, a duza ich ilo$¢ nie
wyréwnywa tego podstawowego braku.

Ztoza te zalegaja na og6t nie giteboko, co utatwiato
odkrywanie i rozbudowe poszczegdlnych pol.

W zwigzku z tym i faktem, iz chodzi tu o kolebke
kopalnictwa naftowego, z historig wielu juz dziesiat-
kéw lat, mozna $miato powiedzie¢, ze na catej prze-
strzeni od Wankowej po Gorlice ze zt6z tego typu,
niewiele pozostato niewykorzystanych.

Swiadczag o tym zreszta dowodnie cyfry wiercen
i produkcji ostatnich lat przed wojng. 1 tak w czasie
od 1932 do 1939 roku podniosta sie ilos¢ odwierco-
nych metrow z okrggto 30 000 na 86 000, zatem pra-

wie trzykrotni e, podczas gdy .produkcja wzro-
sta w tym czasie wszystkiego ze 115000 ton na
160 000 ton, a zatem zaledwie o 30%. To wysokie

tempo wiercen wystarcza w .nastepnych dwu latach
juz tylko do utrzymania produkcji, a nieznaczny spa-
dek wiercen w 3 nastepnych lalach powoduje z miej-
sca zdecydowane obnizenie sie produkcji.

Dowodzi to jasno, iz droga intensyfikacji wiercen
produkcyjnych na dotychczas eksploatowanych po-
lach naftowych, przedstawi¢ produkcji na poziom
wyzszego rzedu niesposob.

Nie ulega tez kwestii, ze obecne pola naftowe nie
zabezpieczaja w najskromniejszej nawet mierze przy-
sztosci kopalnictwa naftowego.

Zwrot i zasadnicza zmiane sytuacji przynie$s¢ moga
jedynie wiercenia pionierskie na nowych terenach
obiecujacych, a nietknietych dotychczas $widrem,
i gtebokie wiercenia poszukiwawcze na obszarach
obecnie eksploalowanyOh.

Na rozwigzanie czeka dotychozas szereg zagadnien
i tak:

1. Obszar Karpat miedzy Saczom a Zywcem,

2. Wgtebne struktury w obrebie depresji karpac-
kiej, posiadajace najprawdopodobniej korzyst-
niejsza budowe niz zdyslokowane warstwy
wierzchnie i tym samym lepsze warunki aku-
mulacji i zachowania ropy;

3. Zbadanie przypuszczalnej 'roponos$nosci pokta-
déw starszych, Jury i 'Permu, w szczegdlnosci

na obszarze Przedgérza, gdzie tworza podioze;

4. Zbadanie roponos$no$ci nizu pozunansko-pomor-
skiego, w szczeg6lnos$ci kujawskiego obszaru
diapiré6w solnych, jako odpowiednika wystepo-
wania produktywnych zt6z ropy w Niemczech.

Sa to wszystko kapitalne zagadnienia o decyduja-
cym znaczeniu dla przysztos$ci przemystu naftowego
w Polsce, wymagajace bardzo duzego wysitku tech-
nicznego i finansowego, ktére jednak powinny i mu-
szg by¢ rozwigzane w mozliwie krdtkim czasie jako
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nieodzowna konieczno$¢ podyktowana wzgledami na
dobro Panstwa.

Sytuacja na odcinku gazu ziemnego przedstawia
sie ' w chwili obecnej réwniez nie o wiele korzyst-
niej.

Dysponujemy mianowicie obecnie dwoma tylko
polami gazowymi, potozonymi w obrebie Karpat, a to
polem Tozlockim i strachocifnskim. Chwilowa pro-
dukcja obydwoéch pdl pokrywa z biedg tylko wiasne
zapotrzebowanie przemystu naftowego lak, Ze pozo-
state osSrodki zasilane muszg byé gazem z Daszawy.

Pole rozlockie jest juz silnie sczerpane i dyspo-
nuje przypuszczatbym zapasem tylko kilkuset milio-
néw metréw sze$ciennych, wystarczajgcym przy obec-
nym poborze gazu zaledwie na pare lat.

Pole w Strachocinie nie jest wprawdzie dostatecz-
nie zbadane odno$nie zasiegu i przypuszczalnego za-
pasu gazu, nic mozna go jednakze uwaza¢ za wystar-
czajgce zabezpieczenie, nawet przyjmujgc optymalne
warunki.

Zagadnienie gazéw ziemnych, jak to wiemy z przy-
ktadu Daszawy i Opar, lezy nie w Karpatach, lecz na
Przedg6rzu i tam powinno znalezé rozwigzanie, zwta-
szcza, iz sg wystarczajgce przestanki dla petnego
w tym wzgledzie optymizmu na duzym obszarze od
Przemys$la po Wiste.

Blizej lezgcym zadaniem na odcinku gazowym jest
stwierdzenie wierceniami gazonos$no$ci po6tnocnego
rozwidlenia pola roztockiego, stwierdzonego geologicz-
nie, co w pozytywnym wypadku stworzytoby powaz-
nag rezerwe gazowa, przypuszczalnie tego samego
rzedu, co potudniowe pole Roztok.

Nie jest poza tym wykluczone, ze teren ten moze
zawiera¢ rowniez 'rope z uwagi na zdecydowanie
ropny charakter gazu roztockiego. (Wiercenie na tym
terenie bedzie podjete lada dzieA.)

Dwuletni program wiertniczy wysuniety w zwigzku
z opisang sytuacjg opiera sie zasadniczo na nastepu-
jacych zatozeniach:

1. Podniesienie chwilowej produkcji ropy do
120 000 ton rocznie i utrzymanie jej na tym po-
ziomie w ciggu dwdéch najblizszych lat, a to
przez:

a) wyzyskanie wszystkich $rodkéw technicznych
dla wydobycia petnej produkcji, osiggalnej
z eksploatowanych otworéw;

b) Podniesienie jej do zadanej wysokos$ci i wy-
robwnywanie naturalnego spadku przez odpo-
wiednig lecz nie nadmierng ilo§¢ wiercen pro-
dukcyjnych, z preferencja wiercen rozszerza-
jacych teren produkcyjny.

2. Skierowanie mozliwie duzego wysitku na wier-
cenia pionierskie (Wild Cating) o kapitalnym
znaczeniu dla przemystu, oraz w czeéci na wier-
cenia poszukiwawczo-odkrywcze na obszarze
obecnie juz eksploatowanym dla odkrycia $wie-
zych. nie sozerpanych jeszcze zt6z w tym re-
jonie.

3. Wykonanie nieodzownych prac wstepnych geo-
logiczno-badawczych i geofizycznych na tere
nach przysztych wiercen, nie przygotowanych je-
szcze do tego rozstrzygajacego stadium pracy,
w szczegdlnosci w rejonie kujawskim.
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Proponowany program wiertniczy przewiduj;; a) trzy wiercenia w rejonie Mielca,
w globalnej cytfrze wraz z IV kwartatem br.. ktéry b) jedno wiercenie w rejonie Pilzna,
taczy sie z programem dwuletnim, odwiercenie c) jedno wiercenie w rejonie Debiej’,
okragto 170 000 metrow. oraz szereg wiercefi ptytszych w okolicy -Pilzna

Z cyfry tej przypada na rok 1946 — okragto
86 000 metréw, na rok 1947 — okragto 75000 m,
podczas gdy w IV-tym kwartale 1945 r. przewiduje
sie niespetna 9000 metrow.

Procentowy udziat wiercen poszukiwanych i po-
szukiwawczo-odkrywczych w globalnej cyfrze z me-
trow wynosi 52,5°/0, z tym, ze wzrasta z 45% w roku
1945 na 58,5% w roku 1947.

W ogélnej cyfrze metréw stanowig wiercenia rop-
ne ponad 132 000 111, a wiec 78%, gazowe za$ okrg-
gto 38 000 111, zatem 22%.

W wykonaniu programu moga nastapi¢ i przypu-
szczalnie nastgpig przesuniecia i zmiany w zalezno-
$ci od wyniku poszczegdlnych wiercen, od czego uza-
leznionym jest w wielu wypadkach los nastepnych
wiercen. Dotyczy to zwlaszcza wiercen poszukiwaw-
czych. o nie dajgcym sie 7. géry przewidzie¢ wyniku.

Drugim momentem, ktdry moze i powinien powaz-
nie wptyna¢é na wykonanie programu, zwtaszcza
w 1947 roku, lo spodziewana poprawa wydajnosci
pracy tudzi i urzadzen w miare postepujacej poprawy
warunkéw zyciowych i materialowego zaopatrzenia
potrzeb ruchu. Wybitng role av tym wzgledzie grac
bedzie réwniez unormowanie i usprawnienie mozli-
wosci tranzytowych i lokomocji.

Warunkiem podstawowym wykonania programu
jest oczywiscie mozno$¢ otrzymania na czas nie-
odzownych materiatéw i urzadzen, w szczeg6lnosci
z krajowych materiatéw, rur wiertniczych, lin stalo-
wych, stali narzedziowej oraz materiatu drzewnego,
z zagranicznych za$, wurzadzen i narzedzi wiertni-
czych systemu ,Rotary“, przewidzianych dla gtebo-
kich wiercen, a nie posiadanych przez przemyst
i nie wyrabianych w kraju.
ria wstepie kapitalnych

nastepujagce kluczowe

Z zakresu wymienionych
zagadnien obejmuje program
wiercenia:

Wiercenia ropne

a) dwa wiercenia w obrebie warstw kro$nienskich
w rejonie wschodnim dla zbadania wgtebnych
warstw,

b) dwa wiercenia w rejonie Nowy Sacz— Limanowa,
na wgtebne struktury,

c) jedno wiercenie w rejonie Mszany Dolnej z tym
samym celem,

d) trzy wiercenia w rejonie Zywca w obrebie zazna-
czajacych sie lam rozlegtych wypietrzen, w blizej
nieznanych warunkach geologicznych,

e) jedno wiercenie w rejonie Ruska dla zbadania sta-
rego podtoza.

Niezaleznie od powyzszych wiercen, szczeg6lnej
wagi, uwzgledniono w programie szereg wiercef po-
szukiwawczych i odkrywczych na obszarach juz
eksploatowanych, posiadajacych powazne znaczenie
dla tego obszaru.

Z gazowych wiercen wymieni¢ nalezy przede
wszystkim gitebokie kluczowe wiercenia na Przed-
gérzu, a to:

i Zdzar.

Z wymienionych gtebokich wiercen gazowych przy-
najmniej jedno ma na celu po przebiciu warstw
tortoAskich, zbada¢ do technicznie osiggalnej gtebo-
kosci réwniez stare podioze.

Na' péinocnym odgatezieniu Roztok przewidziane
sg dalej trzy wiercenia i dalsze, w zalezno$ci od wy-
niku wiercen odkrywczysch.

Rejon kujawski nie jest objety programem wier-
cen poszukiwawczych, gdyz nie jest jeszcze do nich
przygotowany. Teren ten wymaga przede wszystkim
powaznej przygotowawczej pracy geologicznej i geo-
fizycznej w szczegélnosci dla umiejscowienia wgteb-
nych wypietrzen solnych, z ktérymi wigzg sie mozli-
wosci istnienia zt6z ropnych.

Dla prac tych bedzie sie musiato Stworzyé¢ specjal-
ng organizacje badawczg, geologiczno-sejsmiczng
wraz z przynalezna grupg wiertniczg dla wiercen
rdzeniowjxh i strzalowych, wyposazona w potrzeb-
na aparature, urzadzenia i $rodki lokomocji.

Aparature musi sie sprowadzi¢ z Ameryki, gdyz
brak jej w kraju, o. wskazanem ze wszech miar wy-
daje sie réwniez sprowadzenie z sejsmiczng apara-
turg, ktérg w miedzyczasie z pewno$ciag udoskona-
lono, a metody pracy musiatly réwniez znacznie po-
stapi¢, Specjalisty do jej obstugi, "do czasu wyszko-
lenia sie wtasnego personelu.

Zc wzgledu na wielki zakres prac, okaze sie dalej
koniecznem  zmobilizowanie wszystkich geologéw
naftowych, potrzebnych dla prac badawczych i kon-
trolnych.

Techniczna strona
progra 1u

wykotiania

Realizacja programu wymaga oczywiscie odpowied-
nich materiatow, urzadzen, Srodkéw transportowych,
oraz nieodzownej ilosci sit fachowych nadzorczych
i wykonawczych.

Z materialdw krajowych na pierwszym miejscu na-

lezy wjunieni¢ rury wiertnicze w orientacyjnej ilo-
§ci ok. 15000 ton, okoto 2000 'ton stali na narze-
dzia wiertnicze 1 ok. 1500 ton lin stalowych. Poza

tym potrzebne bedg powazne iloSci r6znych materia-
tow ruchowj’ch, a zwitaszcza paséw wielbtgdzich, nie-
odzowlJiych do wiercen.

Dla gtebokich wiercen poszukiwawczych potrzebne
bedg dalej urzadzenia wiertnicze ,Rotary“, Kktore
wraz z rurami pluczkowymi i narzedziami musi sie
sprowadzi¢ z Ameryki (USA).

Odnos$ne zestawienia sg golowe i obejmujg poza
materiatem wiertniezjon réwniez pomocniczg apara-
ture Schlumbergera dla elektrycznego rdzeniowania,
nieodzowng przy wierceniach Systemem ,Rotary*,
oraz urzadzenia i aparatury dla badahn geofizycz-
nych.

Uzyskanie tych urzadzen jest podstawowym wa-
runkiem' wykonania programu.

Realizacja programu wymaga¢ bedzie dalej odpo-
wiedniego' powiekszenia stanu, personelu wiertnicze-
go i‘warsztatowego. ' Potrzebng na ten cel ilo$¢ sil
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fachowych okres$li¢ mozna w przyblizeniu na 1500
ludzi. Zapasu tego kopalnictwo nie posiada, a prze-
prowadzane wtasnie zwolnienie 1000 robotnikéw dla
potrzeb przemystu zachodniego stworzy dodatkowo
bardzo powazne trudnos$ci w skompletowaniu potrzeb-
nych brygad. W zwigzku z wysunietym programem
wiertniczym i przewidywanym zapotrzebowaniem sit
fachowych, wskazanem bytoby zredukowanie obo-
wigzku zwolnienia robotnikéw do sit niekwalifiko-
wanych jako tatwiejszych do zastgpienia z chwilg
zapotrzebowania. Poza tym dla zabezpieczenia sobie
potrzebnego stanu personelu techniczno-nadzorczego
i wytkonawczego powinno kopalnictwo juz obecnie
uzyska¢ zezwolenie na przyjmowanie takich sit spo-
$§r6d ewakuowanych ze wschodu.

Reasumujac, stwierdzi¢ nalezy, iz sytuacja kopal-
nictwa naftowego wymaga bezwzglednie zasadniczej
zmiany dotychczasowej polityki wiertniczej, a to
przez przerzucenie maksymalnego wysitku wiertni-
czego na wiercenia poszukiwawcze, o decydujacym
znaczeniu dla przysztoéci przemystu naftowego w Pol-
sce.

W tym celu nalezy:

1. Ograniczy¢ wiercenia produkcyjne na starych te-
renach produkcyjnych do miary nieodzownej dla
utrzymania produkcji na poziomie ok. 120000
ropy rocznic.

2. Skierowa¢ poza tym caty wysitek na mozliwie naj-
intensywniejsze wyzyskanie mozliwosci produk-
cyjnych istniejagcych otworéw, 2z zastosowaniem
jak najszerszym metod zwiekszajagcych wydoby-
cie. ' o

produkcje gazoliny przez rozbudowe
gazoliniarA i urzgdzen do stabilizacji ropy.

4. Opracowac¢ i przystapi¢ do realizacji projektéow
gérniczej odbudowy nadajgcych sie do tego celu
zt6z Topnych.

5. Caty wysitek poza tym rzuci¢ na wiercenia i pra-
ce badawcze na terenach rokujgcych nadzieje od-
krycia nowych zt6z ropy, bogatszych od dotych-
czasowych, ktére by pozwolity przestawi¢ produk-
cje na skale wyzszg, - odpowiadajgcg potrzebom
kraju.

6. Przystagpi¢ niezwtocznie do wiercen poszukiwaw-
czych za gazem w szczeg6lno$ci na obszarze Przed-
gbrza, dla odkrycia nowych zasob6w, zdolnych
zabezpieczy¢ przysztosé.

7. Zorganizowaé,i uruchomié¢ w szybkim tempie i na
potrzebng skale prace badawcze geologiczne i geo-
fizyczne na nizu poznansko-pomoTskim dla przy-
gotowania lego rejonu dla wiercen poszukiwaw-
czych.

Na pokrycie kosztéw powyzszych
wawczo-badawczych i umozliwienie
gramu wiertniczego nalez}":

3. Zwiekszy¢

prac poszuki-
realizacji pro-

1. Stworzy¢ osobny Panstwowy Fundusz Wiertni-
czy.

2. Zapewni¢ w ramach uktadu z USA potrzebne na
ten cel dostawy urzadzen i materiatow wiertni-
czych oraz aparatéw kontrolnych i geofizycz-
nych.

3. Zwolni¢ przemyst naftowy od obowigzku odda-
wania pracownikéw fachowych dla przemystu
zachodniego.

NAFTA

Koszt wiercen

Koszty wykonania programu wiertniczego mozna
okresli¢ jedynie w grubym przyblizeniu z uwagi na
zmiennoé¢ cen i réznorodno$é warunkéw projekto-
wanych wiercen, oraz prac badawczych.

Opierajgc sie w orientacyjnej ocenie na przyblizo-
nych przecietnych kosztacli jednego metra odwierco-
nego, ktére wynosza obecnie ok. 4500 zt dla wier-
cen produkcyjnych a ok. 6000 zt clita poszukiwaw-
czych, nalezy dla programu przyjac¢ jako $redni koszt
jednego metra kwote

zt 5000
Kwota tu obejmuje globalnie koszty budowy bez
urzadzen, koszty rur, materiatow, ruchu i robo-
cizny.

Globalny zatem koszt wierced programowych w wy-
sokosci okragto 170 000 metréw, liczonych po zto-
tych 5000 wyniesie w przyblizeniu

z+ 850 000 000

Z kwoty powyzszej jedynie drobna cze$¢ w wy-
sokosci zt 70 000 000 rocznie znalezé moze pokry-
cie w normalnym budzecie kopalnictwa, zatem
w okresie dwuletnim zit. 140 000 000.

Pozostata reszta 2zt 710 000 000 bedzie musiata
by¢ pokryta z osobnego funduszu stworzonego na
ten cel.

Na koszty inwestycyjne urzadzen prébnych i eks-
ploatacyjnych na nowo dowierconyeh otworach rop-
nych i gazowych, nie znajdujgcych pokrycia w nor-
malnym budzecie kopali, doliczy¢ nalezy jeszcze dal-
szag kwote w przyblizeniu ok. 20 000 000 zt.

Wobec czego do pokrycia pozostaje

zt 730 000 000.

Z sumy tej przypada:*
na rok 1946 okragto . . . .z+. 400 000 000
. 1947 reszta . 330 000 000

Niezaleznie od powyzszego funduszu na finanso-
wanie wiercen nalezy zapewni¢ kopalnictwu w ra-
mach dostaw z USA udzial w urzadzeniach wiertni-
czych, narzedziach i materiatach, w aparatach kon-
trolnych, oraz geofizycznych na kwote wedtug przed-
wojennych cen USA okragto

$ 2000 000

Sumaryczny koszt badawczych prac, geologicz-
nych i geofizycznych preliminowany jest poza tym
w wysokosci

okrggto zit. 150 000 000.

Tylez wyniosg tez przypuszczalnie koszty przewi-
dzianych inwestycyj dla zwiekszenia produkcji ga-
zotiny i wydobycia ropy.

tacznie zatem potrzebny bedzie fundusz w wyso-
kosci

okragto zt 1000 000 000.

Jako zrédto pokrycia tych nadzwyczajnych wy-
datkéw postuzyé mogtoby obcigzenie nieodzownego
w najblizszych latach importu ropy, wzglednie kon-
cowych produktéw, odpowiednig odptatg na fundusz
wiertniczy.

Odptata taka w wysokoséci zt 2.— od kg importo-
wanych finalnych produktéw umozliwitaby, nie ob-
cigzajac bezposrednio Skarbu Panstwa, wykonanie
przez Przemyst Naftowy programu, od ktérego reali-
zacji zalezy przyszto$¢ kopalnictwa naftowego w Pol-
sce i mozliwo$¢ wyeliminowania importu w przy-
sztosci.
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NOWA ERA W NASZYM PRZEMYSLE NAFTOWYM

Referat wygtoszony na Konferencji Naftowej w Krosnie dnia 16. X. 1945

W naszym przemys$le naftowym mozna rozréznié
kitka charakterystycznych okreséw. Pierwszy — to
ozasy, kiedy wiercono zerdziami jesionowymi albo
tez kopano ‘YA nafta, uzywajac tego cennego pro-
duktu jedynie do o$wietlania i do wyrobu smaru do
wozéw. O geologii wéwczas w ogdle nie myslano.

Drugi okres to fo'Avo6j. jak na dwczesne czasy, do
poziomu wysokiego $rodkéw technicznych, duza pro-
dukcja rop}', z ktérej produkowano w rozwijajacych
sie rafineriach, przewaznie nafte i niewielkie ilosci
smarow. Gaz uchodzit zupetnie niezuzyty w powie-
trze.

W trzecim okresie pobudowano rafinerie, zuzytko-
wano cze$¢ gazoéw, wydzielajac z nich gazoline. Nie-
stety w tym okresie przemyst naftowy nie nabyt ta-
kiego rozmachu, na jaki zastuzyt i kreciliSmy sie
ciggle na tych samych waskich obszarach podkar-
packich. W tym okresie nie wyznaczano juz szybéw
przez rzucenie czapki na wiatr, lecz zorganizowano
stuzbe geologiczng. Niestety jednak nie doceniano
pnac geologicznych wzgl. nie skorzystano ze wska-
zan geologéw w petnej mierze.

W czasie wojny zdawato sie, ze Niemcy pdjdag na
podszepty naszych fachowcéw i rozpoczng prace
wiertnicze ma nowych obszarach. Niestety pod tym
wzgledem nic byto prawie zadnych rezultatéw i ni-
czego nowego nie odkryto. Rdfineryj nic zmodyfi-
kowano, za$ rozpoczete instalacje gazolinowe i gazu
ptynnego nie zostalty wykonozone; cenne urzadzenia
sprowadzone z Niemiec wywi6zt okuipant z powro-
tem.

W okresie tym zaznaczyta ,sie rozbudowa stuzby
geologicznej, nie wyruszono jednak z wierceniem
poza stare tereny.

Ostatni okres datuje sie od uwolnienia naszych
wschodnich terenéw od okupanta przed rokiem, a za-
chodnich czeéci zaledwie iprzed kilkoma miesigcami.
W okresie tym, ws$réd niezmiernie ciezkich warun-
kéw zaczeliSmy odbudowywaé ten nasz mikroskopij-
ny przemyst i jakkolwiek w tym okresie bardzo du-
z0 wykonano, to jednak kazdy, kto mysli o przy-
szto$ci, musi przyznaé¢, zc tak dalej zosta¢ nie moze.

Produkujemy dzi§ zaledwie 8 000 ton ropy i 200
ton gazoliny miesiecznie. Juz dzisiaj skazani jestes-
my na import, a jezeli nasze zycie gospodarcze roz-
wija¢ sie bedzie normalnym torom, to import len
przybierze, jak na nasze stosunki, olbrzymie roz-
miary'.

Musimy zacza¢ zatem na nowo, musimy zebrac sie
do skoku i nie tylko nadrobi¢ spustoszenia wojenne,
ale nadrobi¢ takze wszystkie te btedy i zaniedbania,
jakie popetniono przez szereg lat przedwojennych.

Moéwimy tutaj o powiekszeniu produkcji ropy. do
lego ideatu przedwojennego 13 000 ton miesiecznie.

Smiem twierdzié, ze ta cyfra nie powinna byé¢ dla
nas idealna, ze powinni$my osiggna¢ o wiele wyzszg
produkcje, albowiem nasz przemyst przedwojenny
nie stat na wysokoséci zadania. MieliSmy nadmiernie
rozbudowang administracje i z tego wzoru dzisiaj
nie skorzystamy choéby tylko dlatego, ze dzi$ od-
padng wszelkie sprawy podatkowe, bruttowe itp.

Potrzebujemy administracji silnej i sprawnej, kté-
rej gtéwnym celem jednak bedzie zaopatrzenie tech-
nika w materiaty, transport, i dystrybucja pie-
niedzy.

Na przyszto$¢ administracja musi tanczy¢ naokoto
technika, a nie odwrotnie. Tak bolgca sprawa tran-
sportu musi ulec radykalnej poprawie. O ile chodzi
0 transporty samochodowe, to mimo szczuptego par-
ku samochodowego mozna byto wiecej, jalk dotych-
czas, Osiagnac.

Odciagniemy- wszystkie sity techniczne od biurek
1 rzucimy je w teren. Do tego jednak trzeba nam

srodkéw lokomocji, potrzeba nam samochodéw — i tu
nalezy postgpi¢ w sposéb drakonski: przede wszyst-
kim samochody dla technikéw, — choéby nawet ten

i 6w pracownik administracyjny musiat jechaé¢ ko-
lej:! lub przejsé sie pieszo.

Jest rzeczg zrozumiata, ze transporty wojskowe na
kolei majag pierwszenstwo.

Natomiast niezrozmmiatem jest, dlaczego by nie
mozna w regularnym rozktadzie jazdy wypusci¢ przy -
najmniej jednej pary pociggéw towarowych i jedng
pare osobowych dziennie. Dlaczego pocigg osobowy
czeka godzinami w jakiej$§ Pipidéwce, skoro moze
by¢ wypuszczony i odprawiony w 5 minutach.

Gdy chodzi o ten przedwojenny techniczny ideat
u nas, to jezeli bedziemy szczerzy — musimy przy-
znaé, ze nasze przedwojenne urzadzenia technicz-
ne nie tylko nie byty wcale idealne, lecz w wielu
wypadkach mozna byto stwierdzi¢ zdziczenie tech-
niczne, maszyny zdezolowane. bez rezerw, urzgdze-
nia termiczne wprost skandaliczne, laboratoria za-
kurzone, nieczynne, Zzle wyposazone itd.

Pod tym wzgledem jest dzi§ jeszcze gorzej, ponie-
waz zostaliSmy ogotoceni przez uciekajgcego na-
jezdzce.

Dzi$ stajemy zatem do nowej pracy w tych nie-
zmiernie ciezkich warunkach, i musimy byé przy-
gotowani z goéry .na ogromne wysitki, aby nadrobi¢
grzechy dawne, wtasne i obce.

Naczelnym zagadnieniem naszego przemysiu be-
dzie wierci¢ i jeszcze raz wierci¢. Przemyst naftowy,
ktéry nie wierci, trgci trupem, a od trupa kazdy
ucieka. StraciliSmy juz duzo fachowcéw, a jezeli tak
dalej pojdzie, -stracimy i reszte. A kiedy wreszcie
czynniki miarodajne zrozumiejg te niepowetowane
szkody i zdecydujg sie na inwestycje, nie bedzie ko-
niu wiercic.
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Jednakze wobec ciezkiego potozenia finansowego
kraju rozumiemy, ze Rzad nie moze sypa¢ setkami
milion6w na wiercenia, jz ktérych zawsze znaczny
procent daje wyniki ujemne. Wiercenie, to zawsze
hazard.

My Hafciarze musimy przyj$s¢ Rzadowi z pomoca
i okaza¢ dobrg wole, a to przez usprawnienie naszej
eksploatacji, przez podniesienie produkcji ropy i ga-
zoliny. Zwtaszcza gazolina jest tym cennym produk-
tem, ktoéry zawsze ratowat nasz przemyst naftowy,
nie ma tii bowiem takiego ryzyka jak przy wier-
ceniu.

Jezeli chodzi o eksploatacje ropy i eksploatacje
w ogble, to korzystajac ze swojej nowej funkcji,
utworzytem nowe dziaty, ktére juz rozpoczety swoje
prace:

1. Dziat eksploatacji ropy, dotychczas prawie zu-
petnie zaniedbany, bedzie musiat usunaé nie
tylko grube zaniedbania, takie jak brak ponrp,
brak wind wiertniczych, drutéw pompowych,
rur pompowych, lecz bedzie musiat zastosowacd
wszystkie metody, ktédre prowadzg do zwieksze-
nia wydobycia ropy. A wiec wygrzewanie gora-
cg ropg lub karbidem, czyszczenie otworéw, od-
budowa ci$nienia i inne.

2. Eksploatacja p6l gazowych bedzie odtad w jed-
nym reku i niezalezna od eksploatacji ropy.

3. Dziat torpedowania. Bedziemy torpedowaé nie
tylko otwory stare, lecz przede wszystkim otwo-
ry Swiezo dowiercone.

4. Dziat odbudowy gdrniczej. Metoda ta bedzie na-
razi¢ eksperymentem rzadko spotykanym nie
tylko w Europie ale w ogéle na kuli ziemskiej.
Przywigzujemy do niej jednak wielkg wage
i wielkie nadzieje. O ile budowa szybu zjazdo-
wego wymaga powazniejszych studiéw, to bu-
budowa pochytej sztolni powinna by¢ rozpo-
czeta natychmiast, musimy sami sobie bowiem

opracowaé¢ te nowe metody w zastosowaniu
praktycznym i im predzej zaczniemy tym le-
piej.

Bardzo wazng sprawa w dzisiejszych stosunkach
jest reorganizacja Fabryki Maszyn w Gliniku Ma-
riampolskim. Na razie nie mozemy liczy¢ "na inne
fabryki maszyn, wobec czego Glinik Mariampolski,
ogotocony z obrabiarek i czesciowo zniszczony przez
przez uciekajgcego najezdzce, nalezy szybko prze-
organizowaé, maszyny uzupeini¢ i rozpoczaé prace
na trzy zmiany.

W tych wszystkich zagadnieniach niestychanie
wazng jest rola inzyniera. W poczatkowym okresie
inzynier nasz zmuszony byt niejednokrotnie wyko-
nywaé prace zgota nic inzynierskie, jak transport
i konwojowanie materiatéw, wyszukiwanie ich po
ré6znych magazynach itp. Prace te moze wykonaé
o wiele lepiej pracownik fizyczny bez kwalifikacyj
naukowych. Inzynier nasz musi spetniaé¢ przede
wszystkim prace, do jakiej przez 20-lelnie stu-
dium teoretyczne, a poZniej przez praktyke jest
powotany.

Na wszelkie dzieta technika sktadajg sie¢ 3 czyn-
niki: wiedza, doswiadczenie i artyzm, i to ma zasto-
sowanie zaréwno do inzyniera, jak i do tzw. pra-
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cownika fizycznego. Specjalnie w przemys$le nafto-
wym tzw. pracownik fizyczny musi pracowaé¢ médz-
giem, a wiec zbliza si¢ do pracownika umystowego.
Zaréwno fizyczny, jak a umystowy pracownik mu-
si — kazdy na odpowiednim poziomie posiadac
i pewne wyksztatcenie i pewne doswiadczenie i ko-
niecznie pewng doze artyzmu wzgl. tej iskry Bozej,
bez ktérej zadne dzieto sie nie uda.

Badania poszukiwawcze za ropg, to obszerna
i Zmudna dziedzina. Wiercenie wymaga olbrzymiej
intuicji, pracy, doSwiadczenia oraz wiedzy. Ale nawet
ta szara praca eksploatacyjna wymaga inwencji, wy-
maga zastosowania metod naukowych i opracowania

znanych lub nawet wytowienia nowych teoryj.
I nie nalezy opuszczaé¢ skrzydet, jezeli lu i dwdzie
praktyka wykaze co innego anizeli teoria. Na jed-

nym z gmachéw laboratorium General Motors w De-

troit, w ktérym pracuje 350 inzynieréw i doktoréw
techniki, wypisane jest motto: ,Smieré teorii ozna-
cza narodziny faktu“. Jezeli zatem nasz geolog,

nasz teoretyk eksploatacji, zawiedzie sie tu i 6éwdzie
na swoich przestankach teoretycznych, to nie powi-
nien traci¢ nadziei, przeciwnie, winien dalej jak naj-
energiczniej rozwija¢ nowe teorie, dostosowujac je
do faktow.

Lstd
Rys. 1

Jednym z niezmiernie waznych czynnikéw jest
kontrola pracy. Stwierdzam z przykro$cig, a wszyscy
muszg mi w giebi duclra przyznaé racje, ze tylko
nieznaczny utamek pracownikéw fizycznych i umy-
stowych pracuje naprawde. Reszta patrzy tylko, aby
przeszedt dzien roboczy. Tak byé nie moze, bedzie-
my sie bowiem kreci¢ w biednym kole, z ktérego
nigdy nie wyjdziemy. Nie mozna zgdaé¢ przydziatu
zywnos$ci, nie mozna zgda¢ zaptaty w gotdwce, nie
mozna zadaé tekstyliow itd., jezeli w zamian za to
nie damy — metréw uwierconych, ropy, gazu ptyn-
nego.

Ktade wielki nacisk na kontrolne
i to nie lylko dla pracownikéw fizycznych, ale
i umystowych, a wiec inzynier6w, konstruktoréow
itd. za wyjatkiem tych dziatéw i tych pracownikéw,

karty pracy
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dla ktérych prowadzenie
cy jes-t niemozliwe.

A tera'/, przechodze do kilku waznych zagadnien
eksploatacyjnych. Jezeli bede w swoich wywodach
zbyt prymitywny, to tylko dlatego, azeby uwypukli¢
pewne znane a jednak bardzo wazne czynniki. Wy-
obrazmy sobie ztoze ropono$nc w postaci grani-a-
stostupa o migzszos$ci nip. 10 m, o szeroko$ci 100 m
i o dtugosci 500 m. Kubatura tego ztoza wyniesie pol
miliona metréw szes$ciennych. Jezeli przyjmiemy, ze
porowato$¢ wynosi 15%, a wypetnienie jest catko-
wite, to ztoze to zawiera ok. 60 000 ton ropy. Bardzo
wazne pytanie jest: jaki procent z tej ropy wy-
dobedziemy na powierzchnie ziemi? Wydobedziemy,
poniewaz my ropy nie produkujemy, lecz jg tylko
wydobywamy.

indywidualnych kart pra-

Czas tr latach
Rys. 2

Ot6z w. tym graniaslostupie o pojemnos$ci pét mi-
liona metrow sze$ciennych nawiercimy normalnie
w najlepszym razie kilkanascie matych otworkoéw,
a powierzchnia, ktérg ropa bedzie $cieka¢ na dno
tychze otword6w, teoretycznie jest pobocznicg walca,
o $rednicy zaledwie kilkadziesigt centymetrow. Sita-
mi motorycznymi, ktére rope zmuszajg do przecie-
kania przez zbity piaskowiec ropny jest prezno$¢ ga-
zu, sita grawitacyjna i ci$nienie hydrostatyczne. Szy-
béw erupcyjnych u nas niestety na razie nie ma.
Zdani jesteSmy zatem na mniejsze albo wieksze prze-
ciekanie ropy do tych waskich otworéw i zaiste dzi-
wi¢ sie nalezy, ze w tych warunkach naszych suma-
ryczne wydobycie dochodzi az do 20%, tzn. ze
z owych 60 000 ton ropy wydobywamy przy pomocy
dotychczas stosowanych metod ok. 12000 ton i lo
w ciggu diugiego szeregu lat. Reszta tj. 48 000 ton
pozostaje w ztozu i jest dla nas stracona. Inzynier
w mys$l tego, co powiedziatem wyzej, ma tutaj sze-
rokie pole do popisu. Winien on pilnie studiowacd
przebieg eksploatacji. Wezmy pod rozwage jeden
z przyktadéw takiej pracy inzynierskiej.

Na rysunkach 1 i 2 (ten ostatni w ukfadzie Ilo-
garytmicznym) podaje przyktadowo krzywag produk-
cji o réwnaniu zasadniczym RTk — constans.
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Kazdego musi zainteresowac to, ze stata w jednym
wypadku wynosi 950, a w drugim az 4000. Oznacza
to, ze poczatkowa produkcja w drugim jest bardzo
duza, a w pierwszym mata. Wyktadnik potegowy
1,41 oznacza, ze poczatkowa duza produkcja spada
p6zniej o wiele wiecej stromo anizeli produkcja
o wyktadniku 1,03. Tego rodzaju wykresy zmusza
inzyniera do szukania powodéw takiego lub owego
zachowania.sie otworu produkcyjnego, ale tez zainte-

resujg one niechybnie jego kolegéw — pracownikéw
fizycznych.
W mojej praktyce z przyjemno$cig zauwazatem

nieraz, jak moi wspétpracownicy ,fizyczni“ niejed-
nokrotnie porywali mi chciwie takie wykresy i to
byto moje najwieksze zadowolenie, gdy stwierdzitem,
ze komentuja, dyskutujg, stowem interesujg sie zy-
wo problemami eksploatacji. Totez tam gdzie wspoét-
dziatanie inzyniera iz pracownikami fizycznymi byto
duze, wyniki byty jak najlepsze.

Tutaj ktade wielki obowigzek na nas inzynierow,
azeby Swieci¢ przyktadem i wydac ze siebie to maksi-
mum pracy prawdziwie inzynierskiej, do ktorej je-
steSmy przygotowani z racji naszych studiéow, a je-
stem przekonany, ze zachecimy przez to naszych
wspoétpracownikéw fizycznych, co w sumie wyda jak
najlepsze rezultaty.

Powracajagc do wyzej wspomnianych wykreséow
pozwole sobie tutaj naprowadzi¢ wykres trzeci, zdaje
mi sie prawie niespotykany, a jednak niezmiernie
wazny (Rys. 3).

Jako odcietg naniesiemy czas, jak w wykresach
poprzednich, jako rzedng nie kazdoczasowg produk-
cje, lecz sume produkcji wzgl. wydobycia. Catkowitg
zawarto$¢ ropy w powyzszym przyktadzie 60 000 ton
oznaczymy cyfrg 100. Krzywa 1 przedstawia prze-
bieg dotychczas uzywanej metody eksploatacji przez
ttokowanie, tyzkowanie lub pompowanie. Suma wy-
dobycia nie przewyzsza tutaj ok. 20%. Krzywa Nr 2
przedstawia eksploatacje jak wyzej, lecz przy zasto-
sowaniu vacuum. Otrzymujemy tu wprawdzie w po-
czatkowych okresach wyzszg produkcje, jednakowoz
z powodu zdrenowania terenu, suma wydobycia spa-
da d w koncu jest nizsza od poprzednich pod. 1.
Przez zastosowanie odbudowy ci$nienia mozemy
zwiekszy¢é sume wydobycia wedtug krzywej 3. Krzy-
wa Nr 4 przedstawia sume wydobycia uzyskang przez
torpedowanie natychmiast po dowierceniu, dodatko-
we torpedowanie po pewnym okresie czasu i ew.
odbudowe cis$nienia. Jezeli zastosujemy odbudowe
gérnicza, to teoretycznie mozna otrzymaé sume wy-
dobycia wedtug krzywej Nr 5 przy Kktoérej to meto-

dzie. suma ta dochodzi rzekomo do 95%.
ZadowolilibySmy sie u nas w zupetnosci przebie-
giem wydobycia wedtug krzywej Nr 6, uzyskanym

np. przez torpedowanie zaraz po dowierceniu, racjo-
nalng odbudowe ci$nienia i koncowg odbudowe gor-
niczg. Gdybysmy doszli w ten sposéb do 70%, to
wobec 20% uzyskiwanych obecnie, bytby to zupetnie
wystarczajgcy efekt. Do podobnego wyniku moznaby
dojs¢ przez wyptukanie ztoza (Water flooding).
Widzimy zatem, jak wielkie pole do popisu maja
kreowane przeze mnie wymienione wyzej nowe
4 dziaty eksploatacji. Jak wielkg sume pracy teore-
tycznej i praktycznej muszg dziaty te wykonac.
Podkreslam raz jeszcze, ze wtasnie na tym odcinku
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jest olbrzymie pole do popisu dla pracownika umy-
stowego a w szczeg6lnos$ci inzyniera, ale niemniej
wazng jest rola pracownika fizycznego. Nie zgodze
sie z twierdzeniem niektérych naszych kolegéw, ze
.pracownik fizyczny nie ma wplywu na podwyzsze-
nie produkcji“ — wrecz przeciwnie — $miem twier-
dzi¢, ze na wielu odcinkach tylko pracownik fizycz-
ny jest w stanie dziata¢ dodatnio. A -wiec staranne
czyszczenie otworu, utrzymanie w nalezytym stanie
pomp, rurociggéw, urzadzen do podgrzewania, do
przettaczania ropy itd. nalezy tylko do pracownika
fizycznego i on a nie kto inny wie najlepiej, gdzie sg
stabe strony tego procesu, tzw. produkcji ropy.

Takie jaskrawe zaniedbania jak np. brak pomp
wgtebnych, ktére letazy w zapomnieniu w Krakowie,
zamiast je przewiez¢ i zamontowaé¢ tam, gdzie nale-
zy, nie moga mie¢ w przysztosci miejsca. Tu znowu
administrator i kierownik transportu ponoszg wine.
To nie sa zadne trudne problemy, wystarczy troche
dobrej woli i pilnoSci.

Przejde z kolei do rbéwniez bardzo waznego za-
gadnienia, ktérym jest odgazowanie ropy. Przez dtu-
gie lata przed wojng i w czasie wojny krzyczelismy
wszyscy, ze mamy olbrzymie straty w lekkich pro-
duktach weglowodorowych, uchodzacych z ropy, ze
straty te pomiedzy otworem wiertniczym, a podgrze-

waczem ropy w rafinerii wynoszg nawet do 10°o.
Takiez daty spotykamy takze w literaturze zagra-
nicznej.

Kiedy przed zaprojektowaniem odnos$nych islala-
cyj u nas zwr6citem sie do naszego instytutu Nafto-
wego z proshg o przeprowadzenie odno$nych badan,
stwierdzitem ku mojemu zdumieniu, Zze najpierw
sprawy te prowadzone byty bardzo wolno, mimo, ze
czekam na wynik badan z niecierpliwos$ciag. Ma
by¢ rzekomo zastosowana poprawniejsza metoda
badan, do dzi§ dnia jednak nie otrzymatem zad-
nych wynikéw na piSmie. Podobnie do dzisiaj nie
otrzymatem wynikéw analizy gazéw naszych na za-
warto$¢ gazoliny i gazéw ptynnych, a sprawa Roztok,
Strachocmy, Turzepola, Krygu itd. jest bardzo pilna.
Jezeli zgdam kredytu inwestycyjnego, to nie moge
sie oprze¢ li tylko na moim doswiadczeniu i wyczu-
ciu, ale musze wtadzom przedtozyé wiarogodne po-
miary. Instytut Naftowy, ktdry ma niewatpliwie duze
zastugi, jezeli chodzi o wydawanie czasopism lub no-
wy stownik techniczny rosyjsko-polski, musi znacz-
nie wiecej pracowa¢ w terenie.

Nawigzujac do tego, co powiedziano wyzej, mu-
simy przyjs¢ z pomocag Rzadowi, a mozemy to uczy-
ni¢ w stary i wyprébowany,w naszym przemys$le spo-
s6b; gdzie bardzo czesto gazolina poprawiata bilans
handlowy przedsiebiorstwa iuzdrawiata finanse, nad-

szarpniete wysokimi kosztami wiercen, produkcji
ropy i przerébki w rafineriach.
Projekt, ktoéry przedstawiam ponizej, nie bedzie

zadnym eksperymentem, gdyz jest realnym i — jezeli
chodzi o rzad przedstawionych cyfr — stuprocentowo
pewnym zamierzeniom.

Zanim przedstawie projekt wtasciwy, zwracam sie
z apelem do naszych chemikéw i energetykéw
w Panfstwie.

Odpowiednie miarodajne czynniki muszg osadzi¢,
w jakim kierunku ma p6js¢ zuzycie gazéw i weglo-
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wodoréw lekkich, albowiem taki stan, jaki jest obec-
nie, urgga wszelkimi zasadom racjonalnej gospo-
darki. »

Spalamy w sposéb niedoktadny nie tylko metan
ale elan, propan, butan, pentan i ciezsze. Te ostatnie
weglowodory majag wprawdzie wysoka warto$é opa-
towa, ale sg bardzo Zle spalane, zwtaszcza w naszych
urzadzeniach nadzwyczaj prymitywnych.

W tej mierze cofneliémy sie znacznie w poréwna-

niu nie tylko do roku 1939, ale do lal wcze$niej-
szych.
Kiedy jako mtody adept sztuki termicznej rozpo-

czatem prace w RéOwnem koto Dukli, stan tamtej-

Clas w latach

Rys. 3
szych urzadzen energetycznych byt fatalny. Zaledwie
IV2°/o wtozonej'energii wykorzystano do celéw uzyt-
kowych, a reszta byta stracona.

Stosunkowo prostymi i tanimi $rodkami podnio-
stem ogdlng wydajno$¢ tej kopalni az do 7%, co byto
wowczas rewelacjg. Dzi$ z przykrosScig widze, ze ko-
palnia zdziczata, ze zdaje sie znowu zblizamy sie do
tych 1V 20/o.

Utworzona obecnie komérka energetyczna przy
naszym Sektorze Gazowo-Energetycznym w Tarno-
wie ma tutaj szerokie pole do dziatania. Koniecznym
jest jednak, jak wyzej powiedziatem, rozstrzygniecie
sprawy zasadniczej; co mamy uczyni¢ z etanem, pro-
panem i butanem, boé¢ wydzielenie ich z gazu we
formie gazoliny lub gazéw ptynnych nie jest jeszcze
wszystkim, bo zuzycie tych weglowodoréw, jako ma-
teriatéw pednych, moze sie okaza¢ marnotrawstwem,
z uwagi na to, ze propan moze mie¢ zastosowanie
przy rafinacji oleju i z weglowodoréw tych mozemy
produkowaé¢ np. izooktan, z butanu sztuczng gume
(bune), nie nalezy tez zapomnie¢ o formaldehydach,
metanolu i in.

Nie chciatbym by¢ Zle zrozumiany, nie mam za-
miaru pogrzeba¢ mys$li rozbudowy syntetyki, twier-
dze tylko na marginesie, ze skoro inwestycja w Os$wie-
cimiu ma pochtonaé miliardy ztotych, koszta ruchu
w gotéwce bedg znaczne, a poza tym wymagajg 6 kg
wegla na 1 kg produktu, by w koncu otrzymaéd
23 000 ton syntyny rocznie, to o ilez pilniejszym jest
nizej wyhrszczony plan doprowadzenia rocznej pro-
dukcji gazoliny i gazéw pitynnych do 12000 ton,
kosztem inwestycji Ok. 150 milionéw ztotych, przy
czym koszty ruchu bedag tutaj o wiele tansze anizeli
w syntetyce.
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Proponuje wybudowanie w Roztokach instalacji
do odgazolinowania gazu i kiedy ta bedzie juz w ru-
chu i bedzie przynosi¢ doch6d, nalezy urzadzi¢ tam
laboratorium na skale pét-teehniczng (piiol-plant),
dla uzyskania buny z etanu. Rzecz nie jest utopia,
albowiem w czasach niemieckich obit mi sie o uszy
wielki projekt wybudowania pokaznej instalacji dla
fabrykacji buny z.etami. Spalamy rocznie o'k. 2000
ton etanu, spalamy w dodatku Zle, a moglibySmy
z tej ilosci uzyskaé przynajmniej 400 ton buny
rocznie.

Proponuje rozbudowe naszych instalacyj gazolino-
wych dla uzyskania na razie gazoliny i gazu ptyn-
nego w tempie przyspieszonym, i opieram sie na ni-
zej przytoczonych datach, ktére jakkolwiek muszg
by¢ przez pomiary Instytutu Naftowego i naszych
gazownikéw sprawdzone, sadze jednak, ze zmian
wielkich nie nalezy oczekiwaé i- ze przytoczone po-
nizej tabele zblizone sg do prawdy.

Miesieczna produkcja Cs+ w tonach

N Al
S . ?% Ry— dl S:%é‘ o
Gazoliniarnie 2 g8z Si Eaé _g‘g S3I
5 feg ™ g B2 e
s =08 a U2
RoOwnNne...coeeee 3,5 300 40 700 35 75
Grabownica 5,0 250 50 1300 65 115
Turzepole .... 3,5 250 35 500 20 55
Turaszéwka i
ropa zPoloka 2,5. 250 25 1400 70 95
Kryg isasiedn. 55 250 .. 55 2000 =80 135
MoKre. .. 1.0 300 12 200 10 22
Iwonicz........ 1.0 300 12 400 20 32
BieCz oo 1,0 . 250 10 300 15 25
Gorlice Sekowa 1,0 250 10 700 30 40
Wankowa .... 1,5 200 12 1700 70 82
Jedlicze...... — 50 — — 50
Roztoki...... 200,0 55 350 T — 350
Strachocina 150,0 15 90 — — 90
Razem ... — — 751 9200 415 1166

Dla pewnos$ci przyjmiemy, ze $rednia miesieczna
produkcja wyniesie tylko 1000 ton.

Do zrealizowania lego planu potrzeba 2000 ton zZe-
laza wzglednie stali o warto$ci 60 milionéw ztotych,
liczac przecietnie po 30 zt za 1 kg gotowego wyrobu.

W tej pozycji sa takze rury, ktore sg tansze, jak
30 z+ za 1 Kkg.
Koszta budynkéw, fund. i inne wyniosg 10 milio-

néw zt, transport 10.milionéw zt, monlaz 200 000 dni
roboczych po 200 zt = 40 milion6éw zt. Na armature
oraz instrumenty —- 10 milionéw z}, na premie i go-
dziny nadliczbowe — 10 milionéw zI, na nieprzewi-
dziane — 10 miliondw zt — razem = 150 milionéw
ztotych.

Powyzszy projekt nie jest oparty na zupeinie do-
ktadnych obliczeniach, poniewaz do tego sg potrzeb-
ne rysunki konstrukcyjne i listy materiatowe, opie-
ram sie jednak na dotychczasowej praktyce i sadze,
ze nie nalezy spodziewa¢ sie tutaj nieprzyjemnych
niespodzianek.

Plan finansowy na okres
jak nastepuje:

rozbudowy wygladatby
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400 1400 2000 2600 4400  prod. w tonach
4 14 20 26 4q  WaL prod
2 8 12 12 18 Koszly fuchu

10 25 50 30 35 Koszy tnwestyc.
12 33 62 42 53 Sum« wydatkow
8 19 42 16 IR

W nastepnym okresie, roczne koszty ruchu wyniosga
36 milionéw zl. Utarg roczny za produkty 120 milio-
néw zt (bez buny), czyli, ze instalacja juz w na-
-stepnym roku po ukonfczeniu jej — zamortyzuje sie
zupetnie, co zgodnie jest z wieloletnim dosSwiadcze-
niem w naszym przemysSle.

A wiec wskazania nasze na przyszto$¢ sg nastepu-
.jace: — Forsowac¢ racjonalng eksploatacje ropy, for-
sowaé¢ racjonalne odgazolinowanie naszych gazéw,
usprawnia¢ wiercenia na terenie juz eksploatowa-
nym, a przez to udowodni¢ Rzadowi, ze jestesmy
godni zaufania, ze wptacimy do kasy rzagdowej pewna
kwote, a wédwczas mozemy S$miatlo zada¢ powazniej-
szych sum na prace poszukiwawcze i wiercenia gte-
bokie. Musimy juz wreszcie wyj$s¢ z tego kojca kro-
$niensko-gorlidkiego na Przedgdrze, na p6inoc, w Po-
znanskie, na Pomorze, w Lubelskie.

Wiemy z goéry, ze wiercenie jest hazardem, ze na
20 projektowanych wiercen gtebokich moze nawet 10
bedzie ptonnych i gdyby nawet te wiercenia ptonne
byty w tej pierwszej dziesigtce, to nie nalezy sie pe-
szyé, to musimy wierzy¢, ze cata druga dziesigtka
try$nie obficie ropa i gazem.

Dziwi¢ sie nalezy, ze stoimy dzisiaj prawie tam,
gdziesmy stali 30 lat temu, ze dzi§ zaden geolog nie
moze nam wskaza¢ choéby jednego miejsca na po6t-
nocy, gdzie nalezatoby wiercic.

Nasz przemyst naftowy w obecnym stanie i w naj-
ciezszych warunkach, jakie by mozna sobie wyobra-
zi¢ (za mato jest zeby zyé, a za duzo by umrzeé) —
obarczony jest pierworodnym grzechem przesztosci.
Nie celowali$my jeszcze przed wojng wysokg kul-
turg techniczng 1 lata wojny, specjalnie nas Po-
lakéw, odsunety od tego olbrzymiego laboratorium
i od tego. olbrzymiego postepu wiedzy technicznej,
w jakim braty udziat wszystkie inne narody. | to
wiasnie dzi$§, kiedy nie ma przyrzadéw, nie ma apa-
ratbw pomocniczych, nie mamy warsztatow wiertni-
czych, — dzi$§ rzucamy sie na te tak powazng prace.
Tym wieksza cigzy na nas odpowiedzialno$¢,' tym
wieksze musi byé samozaparcie sie, tym wieksze be-
dzie zwyciestwo.

Wierzymy, ze ropy i gazéw dowiercimy sie na
pewno, ze odkryjemy nowe pola nie tytko na péinocy,
ale nawet na podkarpacki w warstwach gtebszych,
ktérych ani za czaséw polskich ani za czaséw nie-
mieckich nikt nie odwazyt sie tknac.

A wiec nowa era o znaczeniu historycznym dla nas
jest zapoczatkowana. Musimy wytrwaé w zmudnej
pracy na odcinku eksploatacji ropy i gazéw, a wow-
czas Rzad musi nam dopomoéc dotacjami na powazne
poszukiwania i wiercenia poszukiwawcze.
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Inz. Adam Waliduda

MASZTY PRZEWOZNE DO PRZECIAGANIA
POMP WGLEBNYCH

Prace konkursowe Instytutu Naftowego

PROJEKT /K

Projekt ten wuzyskat
na Komisji konkurso-
wej 41 punktéw oraz
wyréznienie w kwocie
1500 zt. Projektowat inz.
Jozef Majewski.

Jest to maszt trojndg
zbudowany rozbieralnie
zrur wiertniczych — z 2
nég gtéwnych oraz z no-
gi-drabiny (rys. 8). Ca-
tos¢ sktada sie z 7-miu
gtéwnych czesci.

Do podstawy, tagczacej
nogi gtéwne, sg u-
mocowane a) krazek li-
nowy (ry$. 9) oraz b) 2
dla nég gtéw-
nych (rys. 10). taczenie
poszczeg6lnych cztonéw
nogi gtdéwnej uwidocz-
11. Obie
oraz noga-
drabina’ potaczone sa
ul'wierzchotka masztu
sworzniem, na ktérym
sg osadzone 2 krazki
linowe. Sposdb taczenia
poszczegdblnych cztondéw
nogi-drabiny podano na
rys. 13. Dla ustalenia
tréjnoga w terenie stuzg
4 liny napinajgce oraz
belki (‘drewniane, do
ktérych umocowuje sie
Podstawe no6g gtéwnych
nogi-drabiny.

Sktadanie i rozbiera-
nie tréjnogu odbywa sie
na kobylicy 2 m wyso-
kiej. W zaleznos$ci od
obcigzenia, moga by¢
stosowane 3 szybkosci
wyciggowe.

Po przeliczeniu wy-
trzymatosci nég giéw-
nych nawyboczenie wzo-
r?E vy
rem Eulera P -- —

m
oraz rury podstawy na
zgniecenie przyjeto:

Ciag dalszy
I. dla tréjnoga silniejszego — otwory do gtebo-
kosci 750 m, obcigzenie 7500 kg,
nogi gtéwne i rure podstawowg z rur 7°

(193/181 mm),
noge-drabine z rur 6“ (163/148 mm);
Il. dla tréjnoga stabszego — otwory do gtebo-
kosci 450 m, obcigzenie 4500 kg,
nogi gtéwne i rure podstawowg z rur 6°
(163/148 mm),
noge-drabine z rur 5“ (128/118 mm).

Rys. 9. Krazek linowy podstawowy

Zarzuty postawione projektowi przez Komisje kon-

kursowa sg nastepujace:

1. duzy ciezar — wurzadzenie silniejsze wazy ok.
2370 kg, urzadzenie stabsze wazy ok. 1880 ka
oraz dtugie cztony (8—9 m) zmniejszajg zdolnos¢
transportowga urzadzenia;

2. duzo spawek rurowych — ktére to roboty wy-
magaja spawacza o wysokiej kwalifikacji.

ufofwienia sMadonia Wymato*a¢
czesciach SQsjedrich numery np;

Rys. 10. Gniazdko dla ndég gtéwnych
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Rys. 11. taczenie cztondw

PROJEKT ,K 113 R*

Uzyskat on na komisji konkursowej 40 punktéow
oraz wyréznienie w kwocie 1500 zt. Projektowat inz.
Roman Kruczek. Jest to jednondg drewniany, zbu-
dowany z 2 cze$ci jednakowej dtugosci, gérnej i dolnej
irys. 14).

Cze$¢ dolna sktada sie z dwu u géry zbieznych
belek, wzmocnionych poprzeczkami z drzewa i $ru-
bami (1).

Na wysokoséci bolca (2), taczacego cze$¢ go6rng
z czeScig dolng, umocowane sg do objemki (5) liny
napinajgce (10) (Lezniki).

Rys. 13. tagczenie czloném nogi u drabiny

161

Goérna cze$¢ masztu, wykonana jako pojedynczy
belek, jest zakornczona u wierzchotka krazkiem li-
nowym (6), ktéry osadzony jest na osi spoczywajacej
na tozyskach kulkowych. Uchwyt (3) stuzy dla za-
wieszenia wielokrgzka.

Rys. 14. Maszl ,K 113 R*“
Usztywnienie masztu (potaczenie czesci dolnej z gor-
ng) stanowig bolec (2) oraz objemki (5). Ponadto gérny
belek posiada wyciecia, ktérymi opiera sie na $rubach
objemek (4). Hak (7) potrzebny jest przy sktadaniu
masztu. Krazki linowe, z ktérych jeden jest umie-
szczony na gérnej poprzeczce (8) a drugi na pod-
stawie masztu (9), stuza jako krazki kierunkowe.
Maszt jest zaopatrzony w diabine z zelaza okragtego.

Ustawianie masztu

Belki masztu uktada si¢ na kobylicy, analogicznie
jak przy ustawianiu ,tréjnogoéw*.

Ling biegnagca z wozu motorowego przez krgzek
linowy korony doczepiong do haka (7 — rys. 15)
podciggamy maszt do g6ry tak, aby pojedyncza noga
(g6rna) masztu znalazta sie na osi otworu (rys. 16).
Réwnoczes$nie dwu robotnikéw trzyma liny napinajaco
tak, aby wuchroni¢ maszt przed wywréceniem. Po
ustawieniu w ten sposéb dolnej czesci masztu, umo-
cowuje sie liny napinajace (10) do pali whitych w teren.
Nastepnie przeciggamy line przez krazki (8) i (9)
i umocowujemy do haka (7). Nawijajac line na beben,
podciggamy korone do osi masztu az do momentu,
gdy belek gdrny oprze si¢ swymi wycieciami na $ru-
bach objemek (4 — rys. 17). Po zakotwiczeniu lin
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Rys.

napinajagcych i usztywnieniu masztu $rubami obje-
mek i bolca, przeprowadza sie line zwozu motorowego
przez krazki prowadnikowe na krazek linowy korony.
Przy opuszczaniu masztu wykonuje sie opisane po-
przednio czynno$ci w odwrotnym porzadku.

Po przeliczeniu wytrzymatos$ci belki, czesSci gdrnej

masztu, na wytoczenie wg wzoru Eulera oraz bolca
usztywniajacego i 3 $rub taczacych obie czes$ci ma-
sztu — na $cinanie, przyjmujemy:

I. dla masztu silniejszego — do gtebokos$ci 750 m —
obcigzenie 10000 kg,— wymiary belki 25 x30 cm,
0 bolca 30 mm, 0 S$rub — 20 mm;

Il. dla masztu stabszego — do gtebokosci 450 m —

Dr Inz. E. Neyman-Pilat i Dr Inz. J. Winkler

ROZSZERZENIE SUROWCOWEJ

15 — 17. Maszl przewozny K 113 B.

NAFTA
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Stawianie masztu

obcigzenie 6000 kg, — wymiary belki 20x25 cm,
0 bolca 30 mm, 0 S$ruby 20 mm.

Wedtug opinii Komisji konkursowej uzycie drzewa
do budowy masztu zmniejsza warto$¢ projektu dla-
tego, poniewaz potrzebne do tego celu drzewo jest
dzi§ materiatem nietatwym do nabycia. Ogtoszenie
konkursu byto spowodowane wtasnie brakiem ma-
teriatu drzewnegé.

Nastepnie zarzucono projektowi wadliwe rozwigza-
nie zawieszenia wielokragzka oraz wyrazono przypu-
szczenie, zc bolec (2) taczacy cze$¢ gbérng masztu
z dolng moze tatwo ulec zgieciu, ewentualnie otwory
w drzewie moga ulec zdeformowaniu.

BAZY DLA PALIW PLYNNYCH.

W OPARCIU O PRZEMYSt KOKSOWNICZY

Pozornie zdawa¢ by sie mogto, ze maz pogazo-
wa jako uboczny produkt procesu koksowania, w do-
datku czeSciowo zuzytkowana i przerabiana na dal-
sze produkty (benzol, fenole, oleje chtonne, naftalen,
pirydyny, smoty, paki i t. p.) przez przemyst weglo-
wo-koksowniczy, nie moze w powaznej mierze wcho-
dzi¢ w rachube jako surowiec dla fabrykacji paliw
ptynnych. Je$li sie jednak zwazy kolosalne ilosci we-
gla przerabianego w zaktadach koksowniczych, to
stwierdza¢ sie musi, ze mimo matych wydajnosci ma-
zi w stosunku do przerobionego wegla, ilo$¢ jej siega
w naszych warunkach okoto 200 000 ton rocznej pro-
dukcji. Jezeli ilos¢ te zmniejszy sie o ok. 100 000 ton
rocznie paku, zawartego w mazi w okoto 50%-tach,
a nie nadajacego sie prawdopobnie do tatwej prze-
robki na paliwo ptynne, oraz o te ilo$¢ olejow, kté-
ra zuzytkowana jest i przerabiana przez przemyst
koksowniczy’ dla wtasnych celéw i na potprodukty,
to.dla ewentualnej przerébki na paliwo ptynne po-
zostanie jeszcze powazna ilo$¢ kilkudziesieciu tysie-
.cyton rocznie lekkich, Srednich i ciezkich olejow.
Te kilkadziesigt tysiecy ton rocznie olejow z mazi

pogazowej moga stanowi¢ bardzo powazne rozszerze-
nie bazy surowcowej dla paliw ptynnych.

Jak wiadomo, przy procesie koksowania.wegla
(ktéry pod wzgledem chemicznym sktada sie z we-
gla, wodoru, tlenu, azotu i siarki), niezaleznie od te-
go czy proces prowadzony jest w temperaturach ni-
skich (do p6tkoksu), czy tez w temperaturach wyso-
kich (jak to ma miejsce w koksowniach), oprécz ko-
ksu i gazéw powstaja pewne ilosci teru wzglednie ma-
zi, sktadajacej sie w przewazajacej ilosci z weglowo-
doréw réznych klas, od benzolu poczawszy, a na wy-
sokodrobinowych zwigzkach zawartych-w paku skon-
czywszy. llosci powstajgcej przy koksowaniu mazi
zalezg od rodzaju wegla oraz od metody przerébczej
i wahajg sie przecietnie od 3 do 10% w stosunku
do wegla, przy czym teru z procesu niskotemperaturo-
wego jest zwykle o 50—70% wiecej niz zwysokotem-
peraturowego. Proces koksowania wegla jest wtasci-
wie procesem krakéwym, przy ktérym tworza sie bo-
gatsze w wodo6r produkty gazowe i ciekte Oraz ubo-
gie w woddr'produkty stato (koks). Im temperatura
jest wyzsza, ".tym rozpad substancji weglowej przebie-
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ga glebiej, dazac do czystego wegla (C) z jednej stro-
ny i bogatych w woddér (lia) gazéw z drugiej strony.

Metody przerébki mazi pogazowej na lekkie pali-
wa plynnie pozostaje w $cistym zwigzku z réznica,
jaka zachodzi miedzy sktadem chemicznym mazi po-
gazowej a sktadem przecietnych paliw motorowych.
Poniewaz najwazniejsze sktadniki a to wegiel i wo-
dér, zawarte sg w mazi w ilosci ok. 83—87% C
i 7—9% TI (zaleznie od pochodzenia mazi), a np.
w benzynie w ilosci 86% C i 14% H, przeto widocz-
nym jest, ze przy przerébce mazi wzgl. zawartych
w niej olejéw na benzyny nalez}', poza rozbiciem
wysokodrobinowycli komplekséw, zwiekszy¢ réwniez
procentowg zawarto$¢ wodoru. Po tej linii idzie me-
toda wysokoci$nieniowa (Bergius I. G.), w ktorej
przy réwnoczesnym krakingu nastepuje wysycenie wo-
dorem powstajagcych wskutek rozpadu produktéw.
Metoda ta stosowana i rozpowszechniona w Niem-
czech, wymaga bardzo kosztownej i skomplikowanej
aparatury wysokociénieniowej, prowadzac réwnocze-

$nie do stosunkowo niskowarto$ciowycli pod wzgle-
dem wtasnosci benzyn.
Istnieje  mozliwo$¢ przerébki mazi pogazowej

wzglednie wydestylowanych z niej olejéw na paliwa
ptynne na innej drodze, a mianowicie przez katali-
tyczny kraking syst. Houdry w obecnoséci wodoru.
Proces polega tu w zasadzie na reakcjach analogicz-
nych jak w metodzie Bergius — 1. G., z tg rbznica,
ze dzieki zastosowaniu specjalnego katalizatora ci-
$nienie robocze nie przekracza kilku wzglednie kil-
kunastu atmosfer, co w swojej konsekwencji znacz-
nie polania aparature. Wielka zaleta takiego proce-
su bytby réwniez i fakt, ze wskutek zachodzgcych
na katalizatorze wewnelrzno-drobinowych reakcji,
uzyskiwana benzyna charakteryzowataby sie wysoka
liczbg oktanowag i duza czuto$cig na dodatek antide-
tonaloréw. Ze wzgledu na rodzaj surowca jakim jest
maz pogazowa, nalezy sie spodziewa¢ wydzielania sie

Emil Jerzrjh

w czasie procesu znacznych ilosci koksu. Z tego
wzgledu proces krakinru katalitycznego Houdry na-
lezy podzieli¢ na 2 odrebne fazy: jedng, w ktdérej na-
stapi rozktad pierwszorzedny z -wydzieleniem koksu
i druga, w ktérej przy dalszym rozktadzie nastgpi
uwodornienie i przegrupowanie powstajacych weglo-
wodoréw lekkich.

Liczac na catkowitag maz pogazowg, mozna by na
tej drodze uzyska¢ ok. 20— 25% benzyny jako wy-
sokowairto$ciowego paliwa dla silnikoéw wybucho-
wych, OTaz kilkanascie procent olejéw napedowych
do motoréw' Diesla.

Ze wzgledu na brak krajowych $rodkéw pednych
dla rozwijajacej sie trakcji samochodowej, wydawato-
by sie wskazanym wykorzystanie dla tego celu prze-
mystu koksowniczego. W .zwigzku z tym nalezatoby
rozpatrzy¢ mozliwo$é prowadzenia procesu koksowa-
nia wr temperaturach niskich. Otrzymany przy tym
procesie potkoks, nie nadajacy sie dla celéw' hutni-
czych, mozna by prawdopodobnie zuzytkowaé jako
paliwo dla gazogeneratoréw samochodéw ciezaro-
wych i autobuséw, z mazi pogazowej (wydzielone fe-
nole podda¢ procesowi hydrowania na aromatyczne,
(u tym samym wysokowarlo$ciowe) paliwo motoro-
wa, reszte mazi (jak wyzej wspomniano) przerobic
w procesie Houdry' na ptynne paliwa motorowe, a po-
wstajacy przy potkoksowaniu gaz zuzytkowaé dla
celéw' opatow'ych lub innych.

W ten sposéb, a wiec przez wykorzystanie mazi
wysokotem perallilrowej oraz przez proces pdétkokso-
wania, dzieki posiadanym przez nas duzym zasobom
weglowym oraz silnie rozwinietemu przemystowi
koksowniczemu Slaska Gérnego i Dolnego, zostataby
znacznie rozszerzona surowcowa baza dla paliw mo-
torowych, co w konsekwencji prowadzitoby do zmniej-
szenia koniecznego juz dzisiaj, a w przysztosci zwie-
kszajacego sie w miare wzrostu moioryzacji, impor-
tu ropy wzglednie benzyny z zagranicy.

PRZEMYSt NAFTOWY W POLSCE W OBECNYCH WARUNKACH

Referat wygtoszony na Zjezdzie Zwiazku Naftowcow w Krakowie w sierpniu 1945r.

Rola Zwigzku

Zwigzek Zawodowy Pracownikéw- Przemys$lu Naf-
towego w dobie budowania Niepodlegtego i Demo-
kratycznego Pafnstwa Polskiego zdaje sobie dokta-
dnie sprawe z tego, ze rola jego jest absolutnie inna,
anizeli za czaséw' Polski przedwojennej, Polski opar-
tej na ustroju kapitalistycznym. Poza obrong inte-
resow w formie zabezpieczenia ptac i aprowizacji pra-
cownikéw przemystu naftowego oraz wszystkich in-
nych zagadnien zwigzanych z bezpieczefdstwem, hi-
gieng, kulturg ilp., Zwigzek ma obowigzek wgtebiaé
sie i troszczy¢ o rozw0j przemystu, podniesienie pro-
dukcji i wydajnos$ci pracy. Dlatego tez i sama s\'-
tuacja, w jakiej znajduje sie. obecnie przemyst naftowy
w Polsce, zywo interesuje dziataczy zwigzkowych.

Rola nafty w zyciu panstw i narodéw

W obecnym szybkim rozwoju motoryzacji, majacej
szerokie zastosowanie w przemys$le, w komunikacji

i transporcie, posiadanie materiatéw spalinowych w do-

statecznej ilosci jest sprawa pierwszorzednej wagi.
Wszelkiego rodzaju motory spalinowe- poruszane
sg: ropa, réznego typu olejami, benzyma, gazolina,

mieszankami spirytusowo-benzymowymi, ewentualnie
gazami wydobywanymi bezpos$rednio z ziemi, lub tez
tworzonymi chemicznie. Mys$l ludzka odnosi coraz to
wspanialsze zwyciestwa w dziedzinie chemii. Wy-
twérczo$¢ benzyny syntetycznej i pochodnych z we-
gla kamiennego droga proceséw chemicznych jest takze
dorobkiem my'$li cztowieka.

Jest jasnymi, ze panstwo posiadajgce u siebie ztoza
ropy' lub wegla kamiennego znajduje si¢ w korzyst-

niejszej sytuacji anizeli panstwo, ktére jest pozba-
wione tych cennyTh bogactw lub posiada ich zni-
koma ilos¢.

Jest rzeczg bardzo wazng, a nawet rozstrzygajaca
o zwyciestwie Ilub klesce kraju, znajdujacego sig
w stanie wojny z przeciwnikiem posiadajacym lub
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nie, przewaga w zapasach paliwa piynnego, potrze-
bnego do poruszania czotgéw', samolotéw, samocho-

déw' i wszelkiego rodzaju broni zmotoryzowanej.
Smiem twierdzi¢, ze odwraga i osobiste wmlory zot-
nierza lub dow'édcy odgrywajg drugorzedng rolag
w wypadku braku tego drogocennego ptynnego pa-
liwa. Zresztg wojna ostatnia, a raczej klgska Niemiec
hitlerowskich, data niezbite dowody w postaci samo-
lotéw', czotgéw, samochodéw' itp., stojacych na punk-
tach zbornych nieuzytecznie, wtasnie na skutek braku
paliwa. Okupant niemiecki do ostatniej chwili od-
wrotu starat sig rafinerie polskie, poczawszy od Je-
dlicza w kierunku zachodnim, utrzyma¢ w stanie
uzywalnos$ci dla swych potrzeb i dopiero w ostatnim
momencie wywazono maszyny i cze$ci techniczne.
Jest réwniez zrozumiate, ze obecnie po skofczonej
w'ojnie mocarstwa, ktére bedg uktadaty warunki po-
kojowe, opracowmjac réwnoczes$nie projekty zwigzane
ze zbiorowym bezpieczenstwem narodéw', gwarantu-
jacym diugotrwmty pokdj, beda musiaty problem po-
siadania z46z ropnych czy wagla kamiennego, oraz;

gospodarki i kontroli miedzynarodowej nad rozdzia-
tem tychze, przemys$le¢ bardzo powaznie.
Zdanie, ktoére sig styszato lub jeszcze dotychczas

styszy, ze wrnjny toczg sig o nafte; nic jest frazesem,
ale posiada gteboki sens realny.

Przemyst naftowy w skali krajowej i zagranicznej

Polska posiada ztoza roponos$ne i gazowe bardzo
skromne, mozna powiedzie¢ minimalne. Jezeli chodzi
0 obecny stan produkcji ropy, to wynosi ona ponad
9 Lys. ton miesiecznie. Nie jest to jednak maksimum,
gdyz caly szereg szybédw produkcyjnych nie jest jesz-
cze odbudowany i odrestaurowany.

Poza tym brak materiatéw budowlanych i techni-
cznych, jak skéry na manszety, pierécieni gumowych
do ttokdédw, szczeliwa ogniotrwatego i innych, w'ptywa
takze na powolny wzrost produkcji.

W kazdym wypadku stanowito to jednak dotych-
czas t/s produkcji przedwojennej. Mimo wszystko,
produkcja ropy w Polsce ma statg niestety tendencja
spadkowg, a nie tak jak w Zwigzku Radzieckim lub
Stanach Zjednoczonych — zwyzkowsg.

Jest jasne, ze okres okupacji niemieckiej i rabun-
kowej gospodarki w przemys$le naftowym w duzym
stopniu przyspieszyt naturalny spadek naszej pro-
dukcji ropy i gazu ziemnego. Przed naszymi inzynie-
rami, geologami i pracownikami przemystu nafto-
wrego stojg- bardzo trudne problemy do rozwiagzania,
jak racjonalizowanie wydobycia ropy i gazu, zapo-
bieganie dalszemu spadkowi produkcji ropy, odkrycie
now'ych p6l ropnych i gazowych i przeprowadzenie
wiercen, oraz odbudowanie zdewastowanych zakta-
doéw przerdbczych. W tym celu tez zostat w styczniu
otwarty w Kroé$nie Instytut Naftowy, ktéry na pod-
stawie statutu poSwieca sre pracy nad rozwojem
przemystu naftowego przez prowadzenie badan geo-.
logicznych, laboratoryjnych i technicznych. Prowadzi
szkote dla wiertaczy i majstrow produkcyjnych oraz

szkote kierownikéw produkcyjnych, rafineryjnych
1 gazowych.

Nastepnie idzie doskonalenie techniki wiertniczej
i produkcyjnej, przerébka ropy i gazu, konferencje

i zjazdy, odczyty, wystaw'y, wycieczki naukowe, wy-
dawnictwo pism i publikacji.

NAFTA

Instytut Naftowy posiada 7 oddzialéw obejmuja-
cych catkowity zakres prac, majgcych na celu jak naj-
racjonalniejsze gospodarowanie, rozbudowanie i ulep-
szanie metod podniesienia na najwyzszy poziom
przemystu naftowego w Polsce. Trzeba stwierdzi¢ ze
strony przedstawicieli Zwigzku, ze prace kierowni-
kéw i funkcjonariuszy Instytutu, mimo bardzo ciez-
kich warunkéw, daty juz dotychczas piekne rezultaty,

Zyczymy im z naszej strony jak najbardziej owoc-
nych prac, a do przedstawicieli Rzagdu i Gen. Dyr.
zwracamy sie z gorgcym apelem o dalszg opieka
i pomoc tak zboznemu dzietu.

Jezeli chodzi o system gospodarki w przemysle
naftowym przed wojng, to kierowany i kontrolowany
byt on przez kapitat zagraniczny, ktoéry raczej hamo-

wat racjonalny rozwéj naszego przemystu w intere-
sach karteli i trustéw zagranicznych.
Pamietamy wszyscy dobrze, jak pewnym rafine-

riom kartel rafinerow ptacit duze sumy za wstrzyma-
nie pracy i zamkniecie rafinerii w Niegtowicach i in-
nych. Trzeba przyznaé, ze pewna, lecz niestety mata
cze$¢ dyrektorow czy kierownikéw, dobrych Polakéw,
starata sie jednak omija¢ zarzadzenia swych moco-
dawcéw dziatajacych niekorzystnie dla przemystu
i Panstwa. W czasie okupacji mimo najwiekszych
wysitkéw kierownictwa polskiego i rzesz pracowni-
kéw przemystu naftowego, aby sabotowaé zarzadze-
nia okupanta, nie udato sie niestety przeszkodzi¢ ra-
bunkowej gospodarce naszej ropy i gazu ziemnego,
gdyz byliSmy pod statym nadzorem ukraifskich pa-
chotkéw tak zwanych ,Werkschutzéw“ i pod kon-
trolg Gestapo. Najwiekszy cios jednak otrzymalismy
przez wywiezienie podczas ewakuacji naszego sprzetu
technicznego do wiercedn i urzadzen rafineryjnych
w gtgh Niemiec.

Obecnie przemyst nasz dZzwiga sie powoli z upadku,
dochodzac w chwili obecnej do 80% produkcji przed-
wojennej. Jezeli chodzi o poréwnanie naszej produkcji
w skali $wiatowej, to wynosi ona 0,037%, a wiec
jestesmy kopciuszkiem w stosunku do innych krajéw
bedgcych w lepszym od nas potozeniu.

Jakie posiadamy ztoza ropy I gazu w obecnej chwili

(wedtug miesiecznika ,Nafta“ nr 1, str. 13).

Ztoza ropne posiadamy w wiekszej iloSci w Wan-
kowej, Grabownicy, Kroénie i Gorlicach.

Ztoza gazowe: Jasto, Sanok.

Gaz ziemny.

Bardzo cennym produktem kopalnictwa naftowego
jest gaz ziemny. Olbrzymie ilo$ci tego cennego ma-
teriatu opatowego zostalty zmarnowane przez wy-
puszczenie go w powietrze bezuzytecznie. Méwito sie
wowczas popularnie: niech sie gaz wyfuka, przyjdzie
szybciej ropa. | istotnie zwykle po obnizeniu sie ci-
$nienia ztozowego gazu pokazywata sie ropa. Nie
zdawano sobie wéwczas sprawy, co za ogromne straty
ponosi panstwo przez taka nieprzemys$lang gospo-
darke w przemys$le naftowym.

Dopiero po dtugim okresie czasu mézg ludzki do-
szedt do realnych wynikéw, ze 1) gaz ziemny jest
bardzo cennym materiatem opatowym nie tylko dla
samego przemystu, ale i w szerszym zakresie. Warto
przypomnieé, ze juz przed obecng wojng budowano
w Polsce dalekobiezne rurociggi gazowe, celem do-
starczenia opatu dla C.O.P.-u. Miasta: Rzesz6w, Sta-
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lowa Wola, Tarnéw, Moscice, Radom juz czes$ciowo
byty opalane gazem. Nie moéwi sie o Kroénie, Jasle,
Gorlicach, ktére z dobrodziejstwa gazu ziemnego jako
opatu korzystaty jeszcze w okresie pierwszej wojny
Swiatowej; 2) przy zastosowaniu najrozmaitszych me-
tod chemicznych mozna z gazu otrzymaé gazoline
iinne produkty. Gazolina jako czotowy produkt jest
bardzo cennym paliwem ptynnym, uzywanym pra-
wie ze w wiekszosci do silnikéw samolotowych; 3) naj-
wazniejszym zadaniem jest oszczedne gospodarowa-
nie ztozami gazowymi przez powolne obnizanie ci$-
nienia' oraz utrzymywanie takowego na pewnej gra-
nicy, ktérej przekroczyé w dél nie mozna, w mysl
rozporzadzen Urzedu Goérniczego. Wedlug teoretycz-
nych i praktycznych doswiadczen jest stwierdzonym,
ze gaz wttaczany, do wyczerpujacych sie produkcyj-
nych otworéw ropnych podnosi bardzo znacznie ich
produkcje.

-Gaz ziemny ma te witasnos$ci, ze rozpuszcza ciezsze
weglowodory znajdujgce sie w szczelinach piaskowca
ropnego i w ten sposdb powoduje wyzszg produkcje.
Stwierdzono naukowo, ze przez pozbawienie np. bo-
rystawskiego zagtebia ci$nienia gazu ztozowego, wy-
puszczonego w powietrze, potowa ropy zostata na
zawsze stracona we wnetrzu ziemi, z powodu witasnie
braku tego waznego czynnika rozpuszczajgcego ciez-
sze sktadniki ropy. Ztoza gazowe, zwtaszcza w oko-
licach Jasia, zostaty na skutek okupacji bardzo silnie
wyczerpane przez okupanta niemieckiego do tego
stopnia, ze niepodobna jest, aby wszystkie zaktady
przemystowe i os$rodki, lctérc korzystaty do tej pory
z dobrodziejstwa gazu, bez intensywnych wiercen
celem zwiekszenia produkcji gazowej, mogty praco-
waé¢ normalnie. Wedtug obliczeA i konkretnych ba-
dan mamy pewnos$é, ze gazu w Polsce w zagtebiu
jasielskim i sanockim oraz w okolicach Strachociny
jest jeszcze duza ilo$¢, tak, ze nie zachodzi obawa,
aby nam go w krétkim czasie mogto zabraknaé.

Przerébka ropy — rafinerie

Jezeli uSwiadomimy sobie, ze mamy rafinerie w Je-
dliczu, Niegtowicach, Gliniku Mariampolskim, Trze-
bini, Czechowicach, Ligocie, to staje sie oczywistym,
ze musi by¢ wprowadzony import ropy, o ile wszyst-
kie rafinerie utrzymywa¢ maja swoj stan pracowni-
kéw i urzagdzenia techniczne. Prawie ze wszystkie
nasze rafinerie, z matymi wyjatkami, posiadajg urza-
dzenia przewaznie przestarzate. Zarazem niektore"
z nich muszg swoje potfabrykaty przesyta¢ do innych
rafinerii celem dalszej przerobki, gdyz nie posiadaja
odpowiednich urzadzen do dalszej przerdbki.

Sprawa importu ropy jest obecnie przedmiotem
konferencji zainteresowanych czynnikéw przemysto-
wo-gospodarczych, krajowych i zagranicznych. Spo-
dziewamy sie, Ze sprawa ta zostanie zatatwiona z ko-
rzy$cig dla Panstwa i spoteczenstwo polskiego.

Benzyna syntetyczna

Jeszcze jest jedno zagadnienie, nowe ale bodajze
najwazniejsze, stojgce przed nami do zrealizowania.
Jeste$my przekonani, ze zrealizowanie przez Gen.
Dyr. C. Z. P. P. P. planu odbudowy fabryki benzyny
syntetycznej rozwigze catkowicie naszg nie tylko
samowystarczalno$¢, jezeli chodzi o piynne paliwo,

ic>s

ale co najwazniejsze, da nam mozliwos$ci nawet czes-
ciowo eksportowa¢ ten produkt za granice.

Benzyne syntetyczng wytwarza sie drogg procesow
chemicznych z wegla kamiennego. Obecnie kiedy do
Polski zostaty przytaczone bogate ztoza weglowe ca-
tego Goérnego Slaska, mozemy byé zupeinie'spokojni,
ze nie braknie nam ptynnego paliwa na pokrycie
nowego zapotrzebowania. Fabryke benzyny syntety-
cznej wybudowali Niemcy w czasie okupacji w oko-
licach OS$wiecimia, tego miasta, w ktérym oprawcy
hitlerowcy zamordowali w najbardziej okrutny i bar-
barzynski sposéb tyle tysiecy ludzi, wséréd ktérych
znajdowali sie najlepsi i najszlachetniejsi synowie
ludu polskiego. Niestety, z przyczyn od nas niezalez-
nych zostata ona pozbawiona swoich urzadzen. Obe-
cnie, dzieki szybkiej interwencji Gen. Dyr. inz. Win-
klera u wtadz sowieckich, otrzymalismy pod Drez-
nem catkcwicie urzgdzong fabryke benzyny syntety-
cznej, ktéra zostanie tamze rozmontowana, przewie-
ziona do OS$wiecimia, gdzie po zamontowaniu zosta-
nie uruchomiona.

Zyczymy imieniem Zwigzku Gen. Dyr., aby dzieto
to zostato zrealizowane w jak najkrétszym czasie
i dato Panstwu Polskiemu ispoteczenstwu mozliwosci
zmotoryzowania naszfcj komunikacji i spopularyzowa-
nia w Polsce motocykléw, samochodéw i samolotéow.

Resuin¢

Tak w streszczeniu .wyglada w Polsce obecnie sy-
tuacja w przemys$le naftowym. Naogdét nie przed-
stawia sie ona r6zowo i niejeden z obecnych na sali
mdégtby stangé na stanowisku, ze witasciwie przemyst
naftowy w Polsce konczy juz powoli swéj zywot.

Tak zle sprawa nie przedstawia sie, gdyz mamy
w Polsce wybitne sity fachowe, ktére z catg wytrwa-
toScig i entuzjazmem posSwiecaja swoja wiedze i do-
Swiadczenie w tym kierunku, aby przede wszystkim
odbudowa¢ nasze zniszczone ztoza ropno-gazowe, a na-
stepnie wyszuka¢ nowe tereny, ktére datyby naszemu
Panstwu $wieze zastrzyki wiekszej produkcji ropy
i gazu. '

To sg nasze horoskopy na przyszto$é. Tego rodzaju
poszukiwania sa juz prawie na ukornczeniu, a raczej
juz sg dokonane.

W okolicach: Mielec, Debica, Nisko, Jarostaw—
Chodnowice stwierdzono juz $lady gazu ziemnego.
Prowadzone takze byty Sv okresie wojny poszukiwa-
nia na Pomorzu, ktére jeszcze nie zostaty zakonhczone.

Poza tym caty obszar miedzy Przemys$lem a Tar-
nowem jest szczeg6lnie obserwowany i bardzo sta-
rannie badany przez naszych geologéw. Tym, ktérzy
sie interesujg tymi zagadnieniami, a szczegdlnie dele-
gatom naszego Zjazdu radze zapozna¢ sie z wyda-
wanym przez Instytut Naftowy w Polsce miesieczni-
kiem pt. ,Nafta“, w ktérym sg artykuty omawiajace
szeroko te zagadnienia.

Przy tym na marginesie dodaé¢ nalezy, ze my naf-
towcy byliSmy juz od lat przekonywani przez kapi-
talistow naftowych, iz wiasciwie juz jest koniec
i szkoda pracy i wkitadu w ten interes. Jak dotych-
czas praktyka wykazata wrecz co$ innego i miejmy
nadzieje, ze ten stan ulegnie zmianie, przy usilnym
poparciu Rzadu i spoteczenstwa, na naszg korzysé.
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ZtOZA ROPY W POTOKU ORAZ PROBLEMY ICH EKSPLOATACJI

Z prac Instytutu Naftowego

Prace badawcze, idgce w kierunku rozwigzywania
zadal/i praktycznych zwigzanych z ruchem kopalh i ich
zaktadéw pomocniczych, stawiane sg przez Instytut
Naftowy na naczelnym miejscu. Prace te prowadzone
sg w roznych dziedzinach, w dziedzinie wiertnictwa,
eksploatacji, przerébki Ud.

W zakresie eksploatacji, jednym z najwazniejszych
zadan jest jej usprawnienie lak, aby nasze ztoza wyko-
rzysta¢ najracjonalniej i w mozliwie najkrétszym czasie.
W tym celu Oddziat Produkcyjny przystapit do mono-
yraficznego opracowania poszczeg6lnych kopalh, ba-
dajagc ich potencjalna zdolno$¢ produkcji, techniczne
warunki eksploatacji oraz mozliwos$ci zwiekszenia wy-
dobycia nowymi metodami.

Prace te Instytut Naftowy bedzie wydawat drukiem
w formie osobnych publilcacyj.

Pierwsza z tych prac: ,,Ztoza ropy w Poloku* zostata
oddana do druku. Ponizej podajemy jg w streszczeniu.

Redakcja

Charakterystyka ztoza

Kopalnia w Potoku potozona jest na antyklmie
Sobniow— Roztoki— Trze$niéw, og6lnie znanej pod
nazwg antykliny potockiej. Antyklina ta zbudo-
wana jest z warstw eocenskich z kredg w jadrze.
W obragbie samej kopalni zaznaczajg sie trzy bloki
tektoniczne, stanowigce rézne pod wzgledem produk-
tywnos$ci jednostki. Ropono$nym jest tutaj jedynie
Il piaskowiec ciezkowicki o migzszosci 30— 60 m,
jednakowoz nie nasycony w cato$ci ropg. Giebokos¢
zalegania tego piaskowca 300— 700 m.

Obszar produktywny Potoka wynosi okoto 65 ba,
ilos§¢ odwierconych otworéw 221. Wydajno$¢ poszcze-
gélnych otworéw i catego terenu .jest stosunkowo
duza i wynosi dotychczas 696400 ton dla catej kopalni,
za$ no jeden otwdr przypada przecietnie 3665 ton.
Najwydatniejszg jest szczytowa cze$¢ bloku wschod-
niego, teraz zupeinie zawodniona. Najstabszym pod
tym wzgledem jest blok $rodkowy. Na podstawie
wykresé6w obliczono, ze ztoze potockie wyczerpane
zostato juz w 95%. Do wydobycia pozostato Lu jeszcze
okoto 37 100 ton ropy, z tego w najblizszych 10-ciu
latach okoto 26600 ton. Przecietny roczny spadek
piodukeji obliczony zostat na 9%.

Zawodnienie otwordéw

Na 60 odwierLéw znajdujgcych sie jeszcze na ko-
palni, istnieje zaledwie 17 produkujgcych czystg rope,
za$ 25 odwiertéw produkujgcych bardzo duze ilosci
wody, a nawet wytgcznie solanke. Woda la pochodzi
ez gornej partii terenu z | piaskowca eiezkowiekiego,
otwarta w czasie likwidacji otworéw starych. W nie-
licznych tylko wypadkach nawiercono wode pods$cie-
lajacg; wzglednie poktadowga, ktéra jednak nic wy-
wiera dotychczas wptywu na ogélny stan zawodnienia
Kkopalni.

Walka z woda pochodzaca z | piaskowca ciezko-
wickiego jest dzisiaj bardzo trudna. Pozostaje jedynie
unieszkodliwienie wody pods$cielajgcej, przez zailo-
wanie otworéw przewierconych, zamkniecie wody
w otworach, "w ktérych ona przerwata sie z gory
wskutek uszkodzenia rur oraz rekonstrukcja wzglednie
likwidacja otwordw produkujgcych czystag wode.

Urzadzenia eksploatacyjne kopalni i ieli stan

Na kopalni w Potoku uzywa sie wylacznie pomp
Jareckiego, dwucalowych,- o ttokach stalowych. Cy-
lindry, ttoki, rury, kulki i gniazdka silnie zuzyte.
Brak czesci zapasowych do wymiany. Pompy zaopa-
trzone sg w krotkie sita, ustawione przewaznie na spo-
dzie otworu.

Pompowanie odbywa sie przy pomocy 6-ciu Kkie-
ratow, z ktérych jeden jest specjalnie przecigzony.
Kiwony sg tu drewniane, wywazone. Skok pomp
200— 600 m/m, ilo$¢ skokéw 11— 16 rla min.

Tréjnogi sg drewniane, zniszczone. Na 17 odwier-
tach brak ich zupeinie. Ujecie gazéw z rur i spoza
rur jest dobre. Manipulacja ropg na kopalni przed-
stawia do zyczenia o tyle, ze zbiorniki ropne przy
szybach sg zupetnie nieszczelne.

Usuniecie powyzszych niedomog6éw oraz usprawnie-
nie samej eksploatacji przyniesie dorazne zwiekszenie
wydajnos$ci kopalni. W szczegélnosci: 1) Uruchomienie
odwiertéw, na ktélwch brak tréjkatéw da okoto
55 ton ropy miesiecznie. 2) Unikniecie st6jek powstatych
wskutek zuzycia materiatu i braku czesci zapasowych
pozwoli na wydobycie "dodatkowe okoto 35 ton ropy
miesiecznie. 3) Podniesienie niestychanie obecnie
niskiej sprawnos$ci wolurielrycznej pomp oraz zasto-

sowanie indywidualnych sposobéw eksploatacji dla
poszczeg6lnych odwiertow, pozwoli na wzmozenie
wydajnosci kopalni. 4) Usuniecie przyczyn zagazo-

wania i zamulania pomp moze zwiekszy¢ miesiecznie
wydobycie kopalni na okolo-6 ton. 5) Uszczelnienie
zbiornikéw manipulacyjnych przyniesie unikniecie
okoto 12 ton miesiecznie stral cennych derywatéw

ropnych.

W ttaczanie jjazu w ztoze
Warunki geologiczne oraz cechy fizyczne zloza
Potockiego dawaty podstawe do =zastosowania tu

lej metody. Wttaczanie gazu do ztoza rozpoczeto tu
w lipcu 1932 dwoma otworami i kontynuowano do
lipca 1944. Reagowato 17 otworéw otaczajacych,
z ktérych uzyskano okoto 6300 ton dodatkowej, ropy.
Obliczenia wykazujg, ze po wznowieniu tej metody
w strefie zachodniej kopalni moznaby wydoby¢ ze
ztoza jeszcze okoto 10000 ton ropy dodatkowej.
Mozliwoséci rozszerzenia tego sposobu ozywiania
dziatalnosci ztoza na inne odcinki kopalni sg ograni-

czone warunkami geoiogiczno-ztozowymi oraz sto-
sunkami wodnymi. Jedynie moznaby zastosowad
ten proces w poéinocnej czesci bloku zachodniego,

w rejonie odwiertu Lubicz 77, gdzie mozna
na dodatnie rezultaty.

liczy¢



STATYSTYKA NAFTOWA POLSKI

Rok

Sierpien 1945 r.

Nr 5

DZIALALNOSC WIERTNICZA | PRODUKCYJNA W SIERPNIU 1945

Produkcja ropy w Polsce w sierpniu wynosita
9512112 kg wobec 9383241 kg w miesigcu poprze-
dnim, wzrosta wiec o 128871 kg. Dziennie czyni lo
306842 kg, a wiec o 4157 kg wiecej anizeli w mie-
sigcu poprzednim. Nieznaczny wzrost produkcji za-
znaczyt sie w rejonach: Sekédwa-Szymbark, Harklowa,
Turaszéwka, Iwonicz Pidv; Bobrka-Réwne, Mokre,

Produkcja ropy
Z otworéw dowierconych w r. 1945
Z otworéw dowierconych do korica r 1944
»944

Tyrawa Solna i Wankowa, spadek natomiast wyka-
zaty kopalnie w Gorlicach-Lipinkach, Potoku i Grabo-
whnicy. Przecietna wydajno$¢ dzienna jednego odwiertu
w sierpniu wynosita 136 kg, za$ miesieczna 4231 kg.
Produkcja otworéw nowodowierconych wy-
nosita w miesigcu sprawozdawczym 379590 kg. Mimo do-
wiercen z dodatnim rezultatem 4-ch nowych otworéw,
nowej produkcji nie podwyzszono. Przyczyng tego jest
naturalny spadek wydobycia otworéw nowych. Od po-
czatku roku uzyskano nowg produkcje w 33 otworach.
Ich dotychczasowe wydobycie wyniosto 1689725 Kkg.
Stanowi to ok. 2,5% og6lnego wydobycia kopalA.

Ilos§¢ otworéow w eksploatacji
wiekszej zmianie. Wynosita ona w sierpniu
otworéw, wobec 2256 otworéw w lipcu.

Produkcja gazéw w miesigcu sprawozdawczym
osiggneta cyfre 9f>55Q00 m*, zwiekszyta sie wiec w sto-
sunku do poprzedniego miesigca o0 1421000 m3.
Wzrost lej produkcji zaznaczyt sie przede wszystkim

ropy nie ulegta
2249

Produkcja gazéw ziemnych

Roztoki — Sadkowa — Strachocinz

w rejonie Roztoki-Sgdkowa. a nastepnie w Slra-

.chocinie.

Dziatalno$¢ wiert nicza. W sierpniu byto w wier-
ceniu 43 otworéw, z czego 29 nowych produkcyj-
nych, 11 pogtebianych oraz 3 poszukiwawcze. W otwo-
rach tych uwiercono ogétem 1701 m {-f-547), z czego
przypada na wiercenia eksploatacyjne 1635 m, za$ na
wiercenia poszukiwawcze 66 m. Przecietny postep
miesieczny na jeden ryg wynosit 39,6 m (+10,8 m),
a wiec ulegt znacznej poprawie w stosunku do mie-
sigca poprzedniego. Od poczatku roku wuwiercono
8464 m, co daje przecietnie 1058 m miesiecznie.



Obszar
produkcyjny

Kleczany — Starawie$

Sekowa — Szymbark ...
Rzepiennik
Mecina Wielka..

Harklowa. ..
tezyny
Roztok* — Sadkowa..
Dobrucowa — Jaszczew..
Potok
Turaszéwka...
Kroscienko
Bratkowka
Wegléwka
Iwonicz-p!d....
Iwonicz-pin.
Bdébrka-Réwne..

tezany — Targowiska .
Rudawka Rym.— Tokarnia ..
Zmiennica — Turzepole.........
Grabownica-Starawie$
Strachocina
Zag6rz — Wielopole..
Mokre — Rajskie
Witrylow
Tyrawa Solna..
W anKOW @ ..o

W stosunku do poprz. miesigca

Razem od pocz. roku

.1o$¢ otworow
w wierceniu

(<}
f=
=
o
[
g
°
o
<
g o
Z &
1 —
7
2 —
2
2 J—
-
1 p—
-
1 —
1 J—
1 —
1 6
P
— 1
1 J—
29 XX
+2

Poszukiwawcze

Nowe eksploatacyjne

417
45
12

120
72

24

34
81
23

90

53

91

84

1249

4-375

7014

metrow uwierconych

Pogtebiane

246

24

386

4-216

1070

Zestawienie o0golne

za miesiqc sierpien 1945 r.

1los¢

Poszukiwawcze

6§

—44

380

90

53
290
91

24
84

1701

+ 547

8464

Nowe eksploatacyjne

17

Ilo$¢ otworow
nowodowierconych

Pogtebiane

15

Poszukiwawcze

Razem

Produkcja ropy

Otworéw
dowierco-
nych do

konca 1944

3840
73825
9300
19450
393250
1862297
233950
499910
10256
36166
286 450
314350
1023600
235285
208 650
292665
910
566970
4170
930
18005
441 835
8658r0
21800
174424
36185
211870
1286 369

9132522

+ 130151

<59373*9

Otworéw

dowierco-

nych

w 1945 .

w kilogramach

3800

187160
18450

379590

— 1280

1689725

Razem

3840

77 625
9300

- 19450
393250
2049 457
252 400
499 910
10256
36166
286450
314350
1023 600
235285
208 650
292665
910

574 840
4170
930

18 005
441835
987 420
21800
215124
36185
211870
1285 369

95121x2

+ 128871

67627044

llos¢

otworéw Produkcja

w eks-
ploatacji
ropy

68

26
111
753

55
154

18
43
50
49

85
73

108
12

14
55
79

11
57
23

.. 31
358

2249

tys.

gazu

50
10
27
217
58
37

5435
1379

1580

9855

+ 1421

84809

m3

* s O e

1lo$¢ otworéw
w ekspl. gazu

oo szt

1777

891
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Miejscowos¢

Ropica Ruska
Szymbark
Gorlice
Kobylanka

Kryg

Lipinki
n
n
n
Korczyna
n
Harklowa

Roztoki
Sadkowa
Jaszczew
Mecinka
Turaszéwka
Bratkéwka
Kroécienko
lwonicz
n
Wulka
lwonicz
Wietrzno
Targowiska
Turzepole

Grabownica

Humniska
n
Trepcza
Strachocina
Brzozowiec
Hiomcza

Razem

Obszar produkcyjny

Sekowa—Szymbark
» n
Gorlice—Ropica Pol.
Gorlice— Lipinki
n

W

”»

w

Biecz
Harklowa
Sobniéw—Roztoki
Dobrucowa—Jaszczew
n
Turaszéwka
Bratkéwka
Kroscienko
Iwonicz phd.

n

Iwonicz pn.
Bébrka—Roéwme
tezany—Targowiska
Zmiennica—T urzepole
n
Grabownica—Starawies$

»>
Strachocica
Mokre—Rajskie
Witryléw

Kate-
goria

MEMUTPI00O0O0OO IMMMMEMTUO O ImMMMmMMmMMMMMMMMOEMEeEMmMmmMm:DTmMm

Wykaz otworow wierconych

w miesigcu sierpniu 1945 r.

Uwiercono
Nazwa otworu m
Barbara 6......ccc.c.... 46,4
Sekowa 4 .. 38,0
Gorlice 4 ... 18,6
Wiktor 38 76,3
Petrol 65 . 231
Sambodia 69 ... 68,0
Szczeé¢ Boze 32 . 13,0
Wiadystaw 1 .... 14,2
Joasia 49*............ 87,5
Elzbieta 11 ... 2,2
Potudnie 101 .... 21,9
Lipa 77 213
“o18 . 61,1
M 79 . 116,5
Henryk 703 ... 51,2
Wt Diugosz 105 . 30,3
107 . 14,2
Matopolska 189 .. 71
“ 190 .. 4,5
Polmin 18 104,0
Kraj 10 15,8
Maksymilian 5 .. 72,0
Wulkan 10............ —
Amelia 82 ... 243
Bratkéwka 2 ----- —
Kielce 2 —
Roman 18 315
Zofia 7 .. —
Flora 40 . 3,0
Andrzej 2 ... 81,3
Wietrznianka 4 .. 22,6
Targowiska 7 ... 89,6
Nadgrabcem 78 .. 26,4
150 . 26,5
Graby 15 ... 2,2
" 29 .. 28,7
“ 42 .. 56,1
« 39.. 126,7
w 45 .. 12,3
Wiadystaw 20,1
Rotary 4 ............

Trepcza 4 .. 43,8
Strachocina 3 ... 90,8
Sanocka Ska 36 . 24,4
Hiomcza 3 ... 83,8
45 otworéw 1701,3

Ogoblna

gtebokosc

338,3
331,0
40,1
76,3
231
195,4
278,4
609,8
94,0
286,6
653,4
4255
384,2
146,5
51,2
682,6
316,9
472,2
340,9
1170,0
1064,3
934,4
1008,5
540,6
328,1
698,7
508,7
501,9
416,6
3144
563,4
102,9
622,7
545,1
483,8
500,9
778,5
374,0
276,2
1234,3
730,0
165,4
845,1
300,0
390,0

Rury

dymenz.

o
10
16
12

m 10%

7*
9*
6*
10
5*
7*
6*
S*
10
12+
5*
9*
7*
7*
7*
7*
7
7*
6*
12+
7*
14
7*
7*
9*
et
12
9*
7*
9*
&
6*
10
12
6*
9%/
12+
7*
9*
9*

gteb.

337,7
3243
58
55,0
12,9
1915
2737
604,2
93,0
279,4
493,0
4216
375,7
142,6
436
673,5
309,3
4715
3394
11493
1060,6
9235
1008,5
4493
2814
669,4
506,1
494,2
4115
308,3
555,3
99,5
622,2
543,0
480,4
495,0
7744
371,0
212,1
12289
727,6
157,6
835,6
298 4
388,1

Formacja geolog.

Eocen magurski
Warstwy inoccramowe
” czarnorzeckie
t it
” kros$nienskie
Il piask. ciezkowicki
Il pstre tupki
Warstwy czernorzeckie
" kro$nienskie
Il pstre tupki
Warstwy krosnieriskie
Il piask. ciezkowicki
I pstre tupki
Lupki menelitowe
Warstwy kro$niefskie
| piask. ciezkowicki
I pstre tupki
Warstwy kro$niefskie
» tt
I pstre tupki
Il piask. cigezkowicki
Il pstre tupki
Il pstre tupki
I pstre lupki
Eocen doi.
I pstre tupki
111 pstre tupki
IV piask. ciezkowicki
IV pstre tupki
Warstw, doi. kro$nieniskie
| piask. ciezkowicki
Warstwy kro$nienskie
Eocen
Warstwy czarnorzeckie
D. kreda 3

. kreda
. kreda
kreda
kreda
. kreda
. kreda 1
Warstwy czarnorzeckie

n doi. krosnienskie
Eocen

DUUUDU
oW W WA

Nawiercono
gteb. ropa, gaz.
265 400 kg/dz
600 800/400kg/dz
1115 sil. $l. gazu
919 $l. ropy
535 $l. gazu
J— y —

269 $l. gazu
563 1000 kg/dz

silny gaz
3000 kg/dz
$l. gazu

Uwagi

Rozpocz. wieré. 11. VI111. 1945
Rozpocz. wieré. 22. VI11. 1945

Rozpocz. wier¢. 11. VIII. 1945

Rozpocz. wieré. 13. VIII. 1945

Zamkn. wode 922 m rurami *
Wyrabia zasyp

Uruchamia rury 12*
Instrumentuje

Instrument, za rurami 7*
Wier¢, ukoncz. 31. VIIIl. 1945

Wierci cd 21. VIII. 1945
7. VIII. 1945

”» ”»

Zamykanie wody

Wieré, ukoncz. 9. VIII. 1945

P —wiercenie poszukiw., E-wiercenie produkc., G-pogtebianie, R-wiercenie w celu
rozbudowy polanaft. wszerzlubw gtgh, Rot-wier¢. syst. ,Rotary*, Rek* rekonstrukcja

V14V N
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Obszar
M iejscow o0$¢
produk-
. i kopalnia
cyjny

Kleczany

Kleczany —
Starawie$

Sekowa —
Szymbark

Sekowa —
Szymbark

Rzepiennik

Mecina
Wielka

Gorlice —
Roptca Polska

Gorlice —
Lipinki

Starawie$..

Teresa-Grodek
Ferdynand...
Mordawski.

Kleczany

Chomranice
Myszka....

Starawie$
Terrolea
Murzyn...

*Starawie$

Sekowa

Sekowa-Kretowic
Apolldwka . .
Cwiartka..
Dobra..
Kamila .
Magdalena
Stanistaw..
Szczeéé-Boze -
Marig ITI-1V —--

Sekowa

Roptca Ruska

Apolléwka 1-11...
Barbara |-111--——-
Barbara I1V-VI

Dobra Wola
Ropiel
Juszczakéwka

Ropica Ruska

Siary

Korzcnidwka
W iktoria
Halina...
Helena
Maria

Rachléwka ..

Siary

Szymbark
Bystrzyca
Lasek

Szymbark

Szalowa
Hcddy

Rzepiennik Biskupi
Bozy D ar.......

Rzepiennik Strzyz.
Zoska

Rzepiennik S.

Ogétem ..

Mecina Wielka
Fellnerowka......
Julian-Ludwik..

Ogobtem . .

Gorlice
Magdalena..............

Gorlice

Roplca Polska
Tnntas
Zawisza.

Ropiea Polska

Ogobtem ..

Dominikowice

Stefan

Dominikowice

Kobylanka

Kobylanka

-

Statystyka poszczegolnych kopaln

1945 r.
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|
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41
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41

a1
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-

179

24

10

28*

14
a4

58

138

Y77

A

121

53

68

1lo$¢ otworéw

dowicrconych

W miesigcu
sprawozdawczym

d
d

&

N

Z wynikiem dodat-
o

nim
>

9.\’35 (7 =N
o coo g *

20

550
160

980

1060

1500
150
150

1800

3840

2340
1350
920

29274

920
4300
17444
3097
560
1110

27431

3070
3680
930
620
620

3920

5700
1 000
1500

8200

73 825

1550
7750

9300

9300

19 450

19 450

159 500

159 500

88150
140950
4 650

233750

393250

115960
6640
31570
6 040
9890
10310

180410

1366
30249
40 489

1482

73 586

Produkcja ropy
8.« d
*gJ5 3
28 Razem
é% N od poczatku
p* S % roku
£-c
i x 8
w kilogramach
— 550 2521
270 3476
— 160 965
— 980 6962
— 1060 7043
1500 12353
— 150 993
— 150 920
—_— 1800 14266
— 3840 23271
3800 23110 185254
— 930 2860
— 4424 30574
2340 8480
— u 1350 10390
— 920 5500
3800 33074 243058
920 6790
— 4300 31090
- 17 444 150761
— 3097 14607
- 560 3330
— 1110 5700
— 27431 212278
90
- 3070 21842
- 3680 26 674
— 930 6 500
- 620 4430
— 620 3380
1 8920 62916
— 5700 41950
1000 7600
1500 11050
8200 60 600
3800 77625 578852
— 1650 10565
7750 54980 .
— 9300 65545
— 9300 65 545
_ 19450 148 030
— 19 450 148030
— 159500 1161956
— 159500 1161956
88150 649050
— 140950 999900
4650 30140
_ 233750 1679 090
— 393250 2841046
12690 128 650 932050
6 640 43270
— 31570 223620
_ 6040 39220
— 9890 69 050
10310 69 730
12 690 193100 1376 940
- 1366 8131
— 30249 196419
- 40489 292939
1482 8880
— 73586 506 369

Produkcja gazu

Od poczatku

m*/min | roku
K w tys. m*
ige
agt
_ [ _
0,18 8 33
— — 1
007 3 Ta7
T
0,07 3
— 4
— — 1
0,32 14 96
5
0,07 3 30
0,34 15 65
0,07 3 18
— — 29
0,48 21 147
0,02 1 8
0,02 1 7
0,02 1 7
_ _ 3
0,06 3 25
i 027 72
1
0.27 12 72
1,13 50 340
0,04 2 12
0,02 1 12
0,06 3 24
0,06 3 24
0,22 10 55
. 0,22 10 55
0,29 13 96
0,29 13 96
0,11 5 40
0,20 9 67
0,31 14 107
0,60 27 203
) 027 12
0,11 5
0,38 17
} 018 8 32
'1 0,15 7
0,33 15
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Obszar
produk-
cyjny

Miejscowos$¢
i kopalnia

KrylIS .
Kryg pld. 101 ... i

Fellneréwka......... —

Jadwiga.

Maria

Petrol ....1... 1
Polonia .

Sobieski

Gorlice — Szczes¢ Boze .... — 1

Lipinki
Zygfryd...ooenes

Libusza

Ludwika I—11... — —
Libusza — —

Lipinki
Henryk..
Jakub ...
Jutrzenka
Lipa
Morgenstern

Talizman...
W iktoria...

Lipinki 4

Biecz
Jednosé

Pitsudski ...
Romania...

Biecz — _—

Biecz

Korczyna
wt. Diugosz........ 2

Ogobtem ....

Harklowa
Roma
Ropita..
Wede-Béhmko ... 2

Harklowa 2

Harklowa
Wéjtowa
Ropita..ccoeene -

Ogobtem .... 2

Zateze

tezyny Mia

Sobntéw-Roztokl
.Sobniéw-Roztoki . 1

Roztoki-
-Sagdkowa

Sadkowa
Ogbtem 2
Blatk6wka
Matgorzata..........
Biutkowka
Brzezowka
Gaz Sekcja Il ...
Olga—Michat
Brzezéwka

Dobrucowa

Dobrucowa-

-Jaszczew Jaszczew *
Gaz Sekcja X .. ..
Jasto—Jaszczew
i Maksymilian . 1 —
Jaszczew 1 —
Mecinka
Wulkan......... 1
Mecinka 1 —
Ogdbtem 2 -
Potok
J6zef s _n_
Kosmos ......... - -
Potok I

Wytrysk

Witold ..o

Ogébtem ....

B w3
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_ 14 230
_ 13
22 229 1094
51 142
T 100 1322
_ 250 1464
22 555 |2675
_  _ 135
_ 135
45 67l
_ 45 806
101
12 419
_ 12 419
_ 12 419
104 224
16 162
_ 120 386
— 72 206
— 72 206
72 206
— i 115
- - z
_ 115

X!
u
>y
0
H

96
27

81

15

77
22
45

566

290

1114

10

48

141

199

12

161
226

233

196

67

263

12
23

48

83

52

223

186

11o$¢ otworéow
dowierconych
W miesigcu
sprawozdawczym

Romw b —

2070

- 70 500
7430
18000
7530
32240
27000
- 21710
87340
155820
6200
20400
90710
— 76500
1366
22 430
25250
11550
1 — 162200
78 500
77440
9145
3390

1014721

1 —

2 —

79 040
6 540

85580

42990

28 200

— 24800

— 369 130
6400

35960

J— } 520

508 000

1862 297

9800
2170
24890

— - 36860

197090

233950

20480
126 610
348 730

495820

— 4090

— 499 910

10 256

31986

4180

36166

41200

41200

1350
72400

73750

13950

29600
68 550

98150

— — 6200
53200

59400

286 450

314350

Produkqga ropy

8 .
x>,
3
2

*~ o *

N

ic

|
el
*1
ES

e

w kilogramach

5910

12400

52 000

26900

20100
17600

134910

5270

34290

39 560

187160

18450
18 450

18450

2070
76 410
7430
30400
7530
32240
79 000
21710
87340
155820
6 200
20400
117610
76 500
1366
22430
25 250
11550
182 300
78 500
95 040
9145
3390

1149 631

79 040
6540

85 580

48 260
28200
24800
403420
6400
35960

| 520
547560

2049457

9800
2170
43340

55310

197090

252400

20480
126610
348730

495820

4090

499910

10256

31986

4180

36166

41200

41200

1350
72 400

73750

13950

29 600
68 550

98150

6200
53200

59400

286450

30200
6100
26 300
6200

27 050
20200

6100
61300

314350

Razem

od poczatku

roku

15230
558 040
51240
195 880
54 085
218130
554850
151616
638850
1146420
42560
146510
765870
575430
8529
173 670
154 542
95 720
1249 300
549180
600424
58 245
27435

8031756

567 730
54510

622240

366300
203 010
195 180
2581575
43 800
246 649

} 2320
3638 834

14176139

58250
14 730
198 790

271770

1482 650

1754420

183632
096594
2658 781

3839 007

30180

3869187

12956

149731

21769

171500

326550

326550

6400
556680

563080

82900

288 000
615 500

903 500

53 650
442400

496 050

2372080

139800
28 557
256 440
28150

572270
3200
211260
100810
195430
153170
46410
495100

2280597

—

Produkcja gazu

m*/min

0,40
0,15

0,07
0,04
0,07
0,20
0,25

0,09
0,13
0,07

0,02

0,38
' 0,13
0,83
0,09

2,92

0,31

0,31

0,25
0,11
0,22
0,22
0,02
0,07

0,89

4,83

0,15
0,15

1,14

1,29

0,20
0,63
0,83

0,83

106,72

15,03
121,75

4,19
14,74

18,93

0,36
2,71

0,72
0,20

0,92

7.07
7,97

30,89

sJ-
*IPss
y o

18

~

-
FPowNdw

wWo b

40

217

51

58

9
28
37

37

4764

671
5435

187
658

845

16
121

137

32

41

"356
356

1379

98

21
11

33

195

Od poczatku
roku
w tys. ms

134
87
267

24

2101

IN)

50

422

472

| 545

845

545

36006

11153

47159

1390
5754

7144

97
790

887

. 193
59

252

2876

2876

11159

24
24

168

25

221

1319
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1108¢ uwierconych 110$¢. otwordw

Ilos¢ .otworow metrow dowierconych Produkcja ropy Produkcja gazu
% w miesigcu
s sprawozdawczym
c
Obszar . . > 6 < Lp
oroduk- liejscowosc A .l s Mg By Razem od socatic
. i kopalnia b 2 i ~E A2 -2 od poczatku B poczatku
* cyjny 8" Si *:§ s * roku roku
£ *T3 N a EC 98 cm« W tys, m3
§ i'S ‘On 0y Sil
s g 4 . 5 R N T !
¢d & 5f 8 Lo *g g _ 1 5&
H Ne N e w kilogramach i1&S
Turaszéwka
24 24 95 338 800 338800 2716950 0,94 42 313
521 000 521 000 4282350 0,29 13 83
) 7650 7650 61200
Turaszéwka 210 25200 25200 174S00
Iskicrska. 1 129400 129400 983700 0,11 26
Teresa.. 1550 1550 17550
Pikuta... - 1300
Ogoétem . ... l— 1 31— ! 471 1i— | 52131 24 24 95 210 1023 600 | 110236001 8237950 1,34 60 422
Biatobrzegi
Hel....
Krosno
Karola.................. 3 52 6.00 52600 394500 0,09 35
Poznahh ......... 12 21830 21830 160900 0,18 ! 56
Krosno 10 15 74430 74430 555400 0,27 12 91
Kroscienko L. )
Krosécienko Nline 88
Nawag 1 1980 1980 15370
JCroncm 25 37 109 570 109570 857830 0,51 23 151
Arnold .. 9 32 41950 41950 287530 0,18 8 161
Mac-Allan 31 12 6420 6420 47 310
Kielce 16
Kroscienko N. 38 39 185 159 920 159920 1208040 0,69 31 212
T rze$niow
Magnes ......... 935 935 7295
Ogo6tem-—- I—d 1j - 1~ 48 1. 11 50! 1- 1 - 204 2352851 | 2352851 1770735 0,96 1 303
) Bratkéwka
Bratkowka Lukasiewicz......... 23
Wegléwka
52 77 139 460 139460 1068170 0,76 34
. 15> 10 30930 30930 220110
5 Wittig - . 9 7 20980 20 980 141120 416
Weglowka Pory o . a 5 10060 10060 101580 0,22
Stahistaw.. 3; 5 5360 5360 46560 0,15
Petrolita .............. 1 1860 1860 13420
Ogotem .. .. 85 1 —j .1 86 ( 104 208650 — | 2086501 1590960 1,13 1 51 416
16 3700 3700 19890
39
2 45300 45300 379835 0,34 121
Iwonicz Pld. 31 122 39 17670 17670 139030 0,25 84
Zofia 132 18 26700 26 700 214 555 0,36 125
Iwonicz pal 23 31 31 254 118 89 670 89670 733420 0,95 42 330
Klimkéwka
Zatuska.. 13950 13950 112725
Emma.... 3410 3410 24510
Klimkéwka
.Ilézri]'" 8 23750 23750 178250
Zenon ...... } 5 7440 7440 90410 0,07 24
Klementyna ... i . 10 8500 8500 71570 0,07 24
Minka AT 14 13880 13880 116590 0,13 48
Klimkowka 24 25 53 70930 70930 594055 027 12 t6
Lubatéw,ka
Lubatéwka.. . 9600 9600 9600
lwonlce Pld. e 19 1550 1550 19 600
Lubatowk 19 11150 11150 29200
Posada Goérna
Ela. .o 3 18 235 18 235 202980
Wulka
Flora , 50 86 98 980 98 980 737 930 0,13 48
Ogétem .. 69 34 34 304 295 292 665 292665 2317475 1,35 60 474
Iwonicz Wie$
Elzbieta ................
lwonicz
2 1855
2 420
j o1 a1 5 7741
- 202 260 260 2270
Marta gm. Rogi.. 4 650 650 6923
lwonicz n 8 81 202 40 910 910 19209
Iwonicz Wie$ . .
Iwonicz Pin. Klimkowka
Elzbieta. 11750 0,07
Dominium.. 6070  —
Jazef-1/abella 3650 0,04 16
Minia. . _
0,01 6
Or-.. 2240 -
Zofia-Maria ........ 2465 _
Fortung e 9785 _
K limkéw ka l—1 - 141- 4i 22 35960 0,12 27
Ogotem .... 7 34 81 81 202 78 910 910 55169 0,12 27
Boébrka
Opat oo 23 23 54490 54490 413220 0,44 137
Kobylany
Berta... 13 13 n 18 240 18240 147 060 0,11 4
teki
’féﬂé! 12 020 12020 70020 0,04 19
N_U mdi" ok 44 2900 2900 29 640 0,02 8
iepodlegtosc .. i 30420 30420 242660 0,04 16
Bébrka — Rogi teki 10 10 1 44 45340 45340 342320 0,10 43
Rowne Emilia
2 76 300 76300 451350 68
Rowne 10
August i Karol... 143 149 020 149020 1199710 1,48 66 346
Pollon ... e 4230 4230 19670 54
Wietrzno Rowne 31 153 153250 153250 1219380 1,48 66 400
éé’ﬂé‘a ................. 14 142880 142880 1179310 0,63 28 215
Ealion... 7 122 59 13430 13430 104250 0,20 9 67
Ra tu . 5 19410 19410 172560 0,27 2 83
letrznianka . 4 23 — — 23 142 28 43630 7870 51500 444340 0,47 21 136
Wietrzno —1—12 2311 1 30 23|— |— 23 | 264 87 219350} 7870 1 227220 | 1900 460 157 1 70 501

Ogodtem. 102 110 23 23 264 316 566 970 7870 574840 4473790 3,70 166 1190
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Obszar

produk-
cyjny

Ropianka

Dtugie

tezany—
Targowiska

Rudawka
Rymanow.
—Tokarnia

Zmiennica —'
Turzepole

Grabownica
—Starawie$

Grabownica

Strachocina

Zago6rz —
W ielopole

Mokre-
Rajskie

Witrytow

Tyrawa Solna

Warnkowa —
Ropienka

Miejscowos¢
i kopalnia

Ropianka
Rozana ...

Dtugie
Wulkan.........

Targowiska

* Szcze$¢ Boze ...
Targowiska...........

Ogobtem ....
Rudawka Rym.

Zygmuntéwka

Rudawka R.
Tokarnia .

Janina.....

Tokarnia
Wola Sekowa
Gembosidwka
Aleksander...........

Wola Sekowa

Gilebokie
Giebokie ..

Ogébtem
Starawie$
Las .
Turzepole
Nadgrabcem
Ryszoldo...
Szcze$¢ Bo
Turzepol
Zmiennica
Pollon
Stara kopalnia ...

Zmiennica

Ogobtem ....

Brzozow
M tynki

Grabownica

Graby
Grabownica

Humniska

Genpeg
Humniska

Starawie$
Starowsianka ....

Trepcza
Trepcza

Ogobtem

Strachocina
Strachocina ...
Gorki
GOrKi v
Ogobtem ....

W ielopole
Maksymilian
Bubniak
Rita

W ielopol
Zagorz

Ludwika.........

Ogotem___

Mokre
Paula
Stefan..

Brzozowiec
Sanocka Ska

Zahoczewic
Zahoczewic

Witrytow
Barbara..........

Hiomcza

W ara
Wara-Maria

Golcowa
Golcowa..........

Ogédtem ....

Tyrawa Solna
Artur.

. Wankowa

Warkowa..
Kiczery.
Brelikow..
Leszczowate..

W arikow a

Ropienka
Ropienka

Paszowa
Paszowa- Starikowa

Ogétem ....

Xowxkan o B

110$¢ uwierconych
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3% 3 ¢ B
5 wg, % 222 L o3 5 f
E) @ Oe2 s N 2
< 22 os & U
k< s S g
g 5 P a 22§ é?g K
S \% 3 ge 8
I 0 $ 2 & Oz a ¢
12 12
- - I — 1 - — 1 — —
1 90
- -1-1 — 1 — - 2 — ]9 -
- 1 — — 2 90
R R 2 - = —
- — — 1 1 — — 2 3 — —
- —_ _ 3 1 - — 4 4 _
1 101
— 1 - - 1 = =
—_— = — 1 1T - — 2 — - —
3 1 4 1
- — - 1 - — 1 _
1 1
- = — 1 1 - — 2 — — —
- 1 3 — 4 2 _ —
— — — 8 6 — — 14 7 _ _
- 2 2 - — =
_ — 39 4 4 53
— 1 6 — — 71 —
1 1 3
1 46 49 8 53
- 5 — 5 2 —
1 1
- 1= - R 6 . - e 6 2 — -
1 54 — _— 57 10 5 _
5 5 1
1 13 702 23 3
5 1 — 15 15 1 — 37 6 226 —
5 2 28 2 3 60 9 22%
1 — — 3 138 — — 17 —* 20 —
11-1. 4 13 _1- 18 . D
»
[ 2 3 T~ 5 1
- — —_ - — 1 — — —
6 2|— 34 43 3 — 90 11 246 -
_ - 5 _ 6 — 9
1
B T 6 1 — 9
- 2 2 —
J— J— J— —_ l J—
1 1
- 5 _ 31— —
- 8 — _— 8 - — —
- - - —  u — — 1n o1 - =
- _ _ _ 6 — 6 1
29 29
- - —_ _ 3 _ _ 3 1 _ _
1 — — — 21— 22 10 24 _—
— 1 - - — = 1 - -
o 3 -
1 1 — — 5 — — 58 14 24 —
- — — - 17— — 11—
1 84
- 5 _ 5
— e - 1
— 1 — 5 17 — — 24 1 84 —
31 31
- — _ 17 — — 17 6 _
_ 28 28
139 139 13 —
36 36 11
220 220 30
86 86 5
- _ _ _ 82 _ _ 5 __ _ _
— _— _ 3 _ _ 38 3B _ _
11 5 4 181 2059 52 1424 211

3 |2 347 334

metréw
3
%
u
3 3
T -

§

1 a
I %13 m
8 .
g
* 5% Pi
T o0 149
B 2 149
— 90 149
53 352
53 352
53 352
79
— 226 553
226 632
172
— 20 138
1— 20| 310
44 4 165
44 290 1107
— 9 37
— 91 371
— 24 166
— 24 166
84 375
_ 84 375
10
68 1701 8464

20
23

23

11
1

141
174
246

561

85

13

25
690

19
129

148

15

18

14
32

Now

41

31

32

105

17

25

48

29

188
97

285

25
335

5461

1lo$¢ otworéw
dowierconych

w miesigcu
sprawozdawczym
= .
=] i
< 3
§

5 5
=

c

SE >8
NE mN&
J— 1 -

1 _

1 J—

4 _

b
«32
Ty

0*3

4170

930
930

930

5000
450

5450
620

1860
2945

1550
6510

8060
1550
18 005

430

341820
54900
11160

407 880
31355
2170
33525

441835

4440
217640

526 890
744530

12400
74790

87190

29 650

Produkcja ropy

0 3,
B I
©

) 23
i g
o f gs
N ¢ &

w kilogramach

121610
121610

4170

930
930

'930

5000
450

5450
620

465
1860

2945

1550
6510

8060
1550
13 005

430.

341820
54900
11160

407880

31355
2170

33525

441 835

4440

217640
648500

866140

12400
74790

87190

29 650

865810 121610 1 987420

9200

200
9400

12400
21800

8680
73950

82630

67810

23984

174424

29870

4450

1865

36185

211870

83134
85297
776450
102523

1047404

186935

52030
1286 369

40700

40700

9200

200
9400

12400
21800

8680
73950

82 630

108510

23984

215124

29870

1865

36185

211870

83134
85297
776 450
102523

1047404

186935

152 030
1286369

9132522 379690 9512112

0

Razem
od poczatku
roku

30620

6870
6720

13590

13590

7250
3480

10730
4490

4510
14220

23220
12050
50 620
62670
12710
109330

11565

1711570
223620
51500

1986 690

131 765
7700

139465

2137720

46 610

1453520
4255390

5708910

75 850
490030

565880

252700

6574100

72185

6100
78 285

69 790
148 075

55 840
549570

605410
514370

38 684

1158464
173 850
31560

9930

215340
819225

569728
714 686
5791870
786 553

7862 837
1379100

433941
9675878

67627 044

Produkcja gazu

m*/min

0,04
0,04

1,14
3,31

4,45

0,70
0,70 |

5,40

35,39

35,39

0,15
0,15

0,04
0,42

0,46

0,44

0,11
0,13

0,90
2,43

0,22

0,18
2,83

220,61

S
=
©
‘é_ Od poczatku
roku
=3
SEx wtys. m3
89
= 1’
£ %Z‘
=Rz
_ 1 =
17
2 17
2 17
4 16
22 328
4 62
5
' 26 395
4 39
4| 39
34 450
51 407
148 1010
« 199 1417
31 255
31 | 255
1 70
241 1742
1580 14 860
1580 14860
7 54
7 54
2 18
19 121
21 139
20 117
41 256
2 8
16 68
18 76
8 7
5
6 | 926
58
40
109 926
10 70
8 63
127 1068
9855 84 809
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Str. 178

1945 r.

Styczen—Ilipiec

Sierpien

*) brak danych

NAFTA

Przemyst gazolinowy

Przer6bka gazu Wytwérczosé
ziemnego gazoliny
w m3 w kg
*) - 11G6711
041G261 206 352

Przemyst rafineryjny

Styczen—Ilipiec 1945

Przerébka ropy i wytwdrczosé

Przerébka ropy

Benzyna
N afta...
Olej gazowy + lekkie.
Oleje SMarow e ...
Parafina.........
Wazelina .

ton

46989,1

13353,5'
5254,8
10642,9
4288,5
96,5
53,4
2326,0
446,0

Zatrudnionych pracownikéw fizyczn. i umyst.

Prac. inz.-
tec.hn.

Urzednicy
Robotnicy

Uczniowie

Razem

S-

Gorlice

63
54
1914
27

2058

Stan zatrudnienia

Sierpieri 1945
k t 0r Zarzad
K gazowy
rosno- .
Sanok W :Tar-
Jasto nowie
76 79 39
111 73 36
2198 1607 331
83 39 6
2468 1798 412

w polskim przemysle naftowym

Wydajnos¢é
gazoliny
w gr/ni3

38,09

Ilo$¢ zatrudnio-

nych pracowni-

kow fiz. iumy-
stowych

126

Sierpien 1945

%% ton
100 12244.,6
29,92 3347,8
11.70 1617,2
23,84 3537,1
9,60 1149,9
0,22 96,6
0,10 28,4
5,21 928,9
1,00 126,5

0,02 —
18,43 460,7
—0,12 59,6
99,92 11352,7

r.

: Fabryka Elek-
Rafi- maszyn trownia
Nerie  Glinik Mecinka

43 22 4
114 37 1
1776 288 75
46 45 8
1979 392 91

%
100

27,34
13,21
28,89
9,39
0,79
0,23
7,59
1,03

3,76
0/19

92,72

1979

Inne Razem

5 331
8 437
247 8436

— 254

260 9458



NAFTA

Filip Czerniak

Str: 179

ZALOZENIA PROGRAMOWE PRZEMYStU NAFTOWEGO

NA OKRES

Mineto juz pie¢ miesiecy od momentu zakonhczenia
dziatan bojowych w Euiépie. Zycie gospodarcze kraju
oraz proces odbudowy, pokonywujgc przeszkody wy-
tworzone prawie sze$cioletnig niszczycielskg okupacja
niemiecka, rozwijajg sie z dnia na dzieA. Na odcinku

przemystu naftowego obserwujemy olbrzymi wzrost
zapotrzebowania produktéw naftowych. Rolnictwo,
przemyst, spdétdzielnie, lotnictwo cywilne i poszcze-

g6lne organizacje domagajg sie coraz to wiekszych
dostaw produktéw naftowych, co jest chyba naj-
lepszym miernikiem rozwoju zycia gospodarczego
panstwa. Rownolegle zaznacza sie postep pod wzgle-
dem organizacyjnym oraz w stabilizacji warunkéw
pracy w poszczegdlnych zrzeszeniach gospodarczych,
zjednoczeniach i centralnych zarzgdach przemystow.
Konsolidacja stosunkéw nie omija oczywiscie prze-
mystu naftowego.

Zarzagdzeniem Ministra Przemystu zostaje Centrala
Produktéw Naftowych podporzagdkowana Central-
nemu Zarzadowi Przemystu Paliw Pitynnych w Kra-
kowie. Fakt ten pozwoli na organizacyjne zespolenie
osrodkéw dyspozycyjnych przemystu naftowo-gazo-
wego, w zaraniu bedacego przemystu paliw syntety-
cznych oraz organizacji zbylu produktéw* naftowych
w jedng nierozerwalng cato$¢. .Jednocze$nie z rozsze-
.rzeniem dziatalnosci zwieksza sie z natury rzeczy za-
kres odpowiedzialnosci Naczelnego Dyrektora G. Z.
P. P. P. w niezwykle waznej dziedzinie nalezytego
zaopatrywania kraju, rozdziatu i rozprowadzenia pro-
duktéw' naftowych, obejmujacej wszystkie gatezie
gospodarstwa narodowego.

Zatozenia programowe przemystu naftowego, przed-
stawione Ministerstwu Przemys$lu w maju b. r. w for-

NAJBLIZSZY

i urzeczywistnienia. Sprawy te zwigzane 7. odbudowy
przemystu naftorVego oraz z utworzeniem przemystu
paliw' syntetycznych znajdg swdéj wyraz w biezacych
pracach programowych i preliminarzowych, ktore
czynnikom rzadowym przedktadane*beda w .ustalo-
nych terminach planowania.
Zagadnieniem na dzisiaj jest

jak pokry¢
produktéw

rosngce wciagz
naftowych w kraju w

zapotrzebowanie
roku 1946?
Zdac¢ sobie sprawe, w jakiej mierze jesteSmy samo-
wystarczalni, ile surowcéw importowanych mozemy
przerobi¢ w naszych rafineriach, oraz jakag ilo$¢ go-
towych produktéw' naftowrych bedziemy musieli
w 1946 roku sprowmdzi¢ z zagranicy, aby zycie go-
spodarcze kraju nie doznato zahamowania; okresli¢
zapotrzebowanie dewiz wzglednie da¢ mozno$¢ wta-
dzom centralnym ustalenia iloSci produktéw w'ymicn-
nych, przeznaczy¢ sie majacych na eksport przez
nasz przemyst eksportujgcy i uniknigecia tym samym
perturbacyj w naszym bilansie handlowym.
m Przechodzimy do kolejnego oméwienia tych spraw:

Plan zapotrzebowania produktéw nafto-
wych na rok 1946 przewiduje na podstawie osta-
tnio zebranych informacji } cyfr ogétem okoto
648000 t ogblnej warto$ci 350 milionéw' ztotych

przedwojennych wg. cen ptaconych przez konsumen-
téw'. Biorgc pod uwage zaludnienie Polski w r. 1946
na 26 milionéw mieszkancéw, preliminujemy spozy-
cie produktéw naftowych na okoto 25 kg na gtow'e
ludnos$ci. Przyjrzyjmy sie, jak spozycie paliw ptyn-
nych przedstawiato sie przed .wojng na Swiecie.

mie memoriatu pod tytutem ,Program-sanacji prze- Wedtug danych ogtoszonych przez ,Cities Service
mystu naftowego jako podkiad do uchwaty Rady Company*“, New York, przedstawiato sie spozycie po-
Ministrow“ nie utracity dotad swojej aktualno$ci szczegdélnych produktéw naftowych w roku 1938 na
i znajduja sie obecnie w pierwszej fazie opracowania 1 mieszkannca w kilogramach nastepujaco:
Polska Polska wg
Swiat Euro- Kana- Japo- o Fran- Niem- Wio- Ru- _ pisnu zapo-
Produkty < C‘;V,,'j,‘ B;O Usa Rane nhe Anglia ca ZSRR cy  chy munia jsgﬁead‘ivgosg trzebowania
na rok 1946
benzvna i’ mieszankKi....... 55 40 612 302 17 125 90 36 70 21 9 5 10
olej gazowy i opatowy.... 48 50 437 194 23 83 80 53 45 40 71 0 6
(IR T DT 9 17 56 7 3 19 6 32 2 3 8 4 4
oleje SMaroWe. .oeveerernnnns 4 6 24 53 4 U 9 8 J1 3 15 1,5 3,5
inne produkty . . 8 12 47 12 43 20 14. 17 15 6 3 1,5 1,5
razem Kg .. 124 125 1176 568 90 258 199 146 143 73 92,5 14 25
Przytoczonych wyzej cyfr spozycia produktow naf- jednak nalezatoby konsumowaé pieciokrotnie, aby

towych réznych krajéw nie zaopatrujemy w komen-
tarze, gdyz przekroczytoby to ramy dzisiejszego re-
feratu. Nie ulega watpliwosci, ze spozycie w USA
przekracza obecnie cyfry przedwojenne, za$ kraje
europejskie, za wyjatkiem krajéw pokonanych, osig-
gna w najblizszych dwu latach spozycie przedwojenne.
V Polska? Wprawdzie preliminujemy na jednego
mieszkafAca prawne .'dwukrotng konsumeje, niemniej

.0siggnac¢ $rednie spozycie przedwojennego mieszkanca
Europy. Zyczy¢ by sobie zatem nalezato, aby plan
zapotrzebowania na r. 1946, ktéry ponizej przedkta-
damy, zostat, przy zastosowaniu gospodarnos$ci i naj-
wyzszej oszczedno$ci w spozyciu, znacznie przekro-
czony, $Swiadczyto by to bowiem o intensywniejszym
rozwoju zycia gospodarczego kraju.

Ujmujgc preliminowane zapotrzebowanie kiaju w r.
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1946 wedtug przyjetego ugrupowania, dochodzimy do
nizej podanych cyfr, ktére wymagajg krétkiego omo6-

wienia tak pod wzgledem ogdlnym, jak i w poréw-
naniu ze spozyciem wewnetrznym Polski w r. 1938.
Spozycie
Plag zapo- wevwet’\r/lzne
t owania . .
Produkty r\iler. 1946 szariskiem
w tonach w r. 1938
w tonach
1) benzyna, benzol i spirytus.. 270 000 170 000
2) nafta Swietlna i traktorowa. 105000 139 000
3) olej gazowy, naped, i opat.. 150 000 67 000
4) oleje smaiowe i smary state. 98 000 53 000
5) parafina......n, 5 000 10 000
6) asfalt przem. i drogowy ... 20 000 31 000
razem . 648 000 470 000

1) Benzyna samochodowa i lotnicza oraz
mieszanki.

Preliminowane zapotrzebowanie,270000 t, tj. bli-
sko 42% ogdlnego zapotrzebowania kraju w produk-
tach naftowych, z czego przypada:

a) 180000 t na pokrycie zapotrzebowania okoto

60000 sztuk pojazdéw mechanicznych,
a mianowicie

20% na samochody osobowe, tj.
zuzycie roczne 2t paliwa,

65% na samochody ciezarowe, tj.
zuzycie roczne 3,8 t‘paliwa,

15% na motocykle, tj. 9000 sztuk, zuzycie ro-
czne 0,8 t paliwa.

b) 15000 t dla rolnictwa i traktoréw, tj. rozruch sil-
nikéw, akcja przy siewie i zbiorach oraz transport,

c¢) 5000 t na pokrycie zapotrzebowania kolei i prze-
mystu,

d) 70000 t na pokrycie zapotrzebowania wtadz
wojskowych, lotnictwa cywilnego wiasnego oraz
samolotow obcych panstw.

Na 10000 mieszkancow Polski przypadnie w roku
1946 — 23 pojazdéw mechanicznych. W roku 1938
przypadato na 10000 mieszkancow USA 2310, An-
glii 677, Francji 659, Niemiec 411, Wioch 142, Cze-
chostowacji 160, Rumunii 23, a Polski 13 pojazdow
mechanicznych.

Na utraconych obszarach wschodnich kursowato
przed wojng okoto 10%, tj. 6000 pojazdéw, nato-
miast na ziemiach nowo odzyskanych, stanowigcych
ponad 100 000 km kw., tj. ponad 20% obszaru przed-
wojennej Rzeszy (bez Austrii) kursowato w roku 1938
blisko p6t miliona pojazdéw mechanicznych, w tym
motocykle 47%, samochody osobowo 40% i samo-
chody ciezarowe 13%. W Zwdazku Radzieckim osig-
gnieto pod koniec 1939 roku milion pojazdéw mechan.

12000 sztuk,

39 000 sztuk,

Cyfry te sa nader wymowne i nie wymagajg ko-
mentarzy.
2) Nafta $wietlna, traktorowa i ligroina.

Preliminowane zapotrzebowanie: 105000 t.

a) 78000 t nafty Swietlnej, tj. 3 kg na 1 miesz-
kanca przeznacza sie dla celéw oswietleniowych.
Przewidujemy spadek zapotrzebowania z 4 kg
przed wojng na 3 kg z uwagi na to, Ze nowo
przytaczone obszary zachodnie sg silniej wypo-
sazone w energie elektryczng.
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b) 27000 t nafty traktorowej i ligroiny rezerwu-
jemy dla traktorbw UNRRA, z ktérych nie-

znaczna ilo$¢ jest juz obecnie w ruchu, za$
wiekszy tabor spodziewany jest w przysziym
roku.

3) Olej gazowy, nape'dowy i opatowy.

Preliminowane zapotrzebowanie: 150000 t sktada
sie z nastepujacych pozycji:

a) 45000 Loleju gazowego dla gasienicowych trak-
toro6w Diesla w zwigzku z mechaniczng uprawa
roli.

b) 40000 t oleju

gazowego dla napedu motoréw

Diesla dla przemystu, elektrowni, gazowni, ko-
lejnictwa i samochoddéw.
c) 25000 t oleju gazowego dla kutréw rybackich

wybrzeza battyckiego.

d) 30000 t oleju napedowego i opatowego dla ma-
rynarki handlowej i wojennej.

e) 10000 t oleju napedowego i opatowego dla stat-
kéw obcych, zawijajacych do portéw battyckich
(bunker maty i éredni z koniecznos$ci).

Nie przewidujemy na razie zapotrzebowania portéw
battyckich w ciezkie paliwa ptynne dla statkow
transoceanicznych, tzw. ,duzego bunkru“, z powodu
braku magazynazu i niewyjasnionej sytuacji magazy-
nowej w Szczecinie. — Zwiekszone prawie dwukro-
tnie zapotrzebowanie oleju gazowego i napedowego
znajduje uzasadnienie w mechanizacji rolnictwa, ktéia
przed wojng u nas praktycznie nic istniata, obecnie
za$ obok uruchomionych juz ponad 3000 traktoréw,
przewidziane jest planowe zwiekszenie taboru do
7000 sztuk. Zapotrzebowanie oleju gazowego dla ry-
bakéw zostato trzykrotnie zwiekszone, jakkolwiek
dfugosé wybrzeza polskiego uzasadniata by znaczniej-
szg konsumeje.

4) Oleje wrzecionowe, maszynowe, samocho-
dowe, lotnicze, cylindrowe, wagonowe, spe-
cjalne i smary state.

Preliminowane zapotrzebowanie: 98200 t.

Na wymienionych w nagtéwku 8 grup olejow sktada
sie kilkadziesigt gatunkéw olejéw i smaréw statych
roznej jakos$ci, z ktérych kazda grupa wymagataby
osobnego oméwienia, co przekroczytoby rozmiary dzi-
siejszego referatu. Zwiekszone zapotrzebowanie jest!
naturalng konsekwencja zwiekszonej liczby pojazdéw
mechanicznych, zwlaszcza samochoddédw ciezarowych,
prawie trzykrotnie zwiekszonego zapotrzebowania lot-
nictwa wojskowego i cywilnego, uruchomienia trak-
toréw dla rolnictwa, dziatalnos$ci rybakéw na rozsze-
rzonym wybrzezu, przy czym pamieta¢ nalezy, ze
stosowany w znacznej cze$ci ,demobil* powoduje
dwukrotng konsumeje olejéw. Uprzemystowienie kraju
w zwigzku z przesunieciem Polski na zach6d zaznacza
sie juz obecnie i znajdzie swdj wyraz we wszystkich
dziedzinach wytwdérczosci tym silniej w roku przy-
sztym. Przyktadem togo jest zobowigzanie Przewo-
dniczagcego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministréw
oraz Ministra Przemystu do dostawy dla Centralnego
Zarzagdu Przemystu Hutniczego juz w drugim pét-
roczu 1945 okoto 1700 t olejéw smarowych miesiecz-
nie, co w przeliczeniu na rok daje cyfre 20400 ton,
tj. 20% preliminowanego zapotrzebowania na r. 1946.

5) Parafina.

Preliminowane zapotizebowanie: 5000 t.
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Spozycie wewnetrzne w roku 1938 wynosito 10000 t.
Obecnie preliminujemy okoto 1500 t dla przemystu
zapatczanego, pasty do podtég i innych celéw techni-
cznych, reszta 3500 t przeznacza sie do przerébki
na $wiece dla celéw domowych i koscielnych. Spadek
zapotrzebowania o potowe ttumaczy sie brakiem Zy-
déw, oraz utratg ziem wschodnich, w ktérych roz-
winiety byt przemyst chatupniczy.

6) Asfalt przemystowy i drogowy.

Preliminowane zapotrzebowanie: 20000 t.

Wobec spozycia wewnetrznego w r. 1938 — 30500 t,
dostosowane zostato do mozliwo$ci produkcji z ropy
witasnej i importowanej. — Braki w budownictwie
wypetni ter poweglowy, maz pogazowa i smoty pre-
parowane, produkowane W kraju w dostatecznych
ilodciach.

Naswietlony w powyzszym rozdziale punktami 1—6
plan zapotrzebowania produktéw naftowych na rok
1946 mozna nazwaé pierwsza probg uchwycenia po-
trzebnych nam do dalszej dziatalnos$ci gospodarczej
cyfr zapotrzebowania krajowego. Brak danych w pier-
wszym roku powojennym, gdy jesteSmy dopiero w po-
czatkach zaludnienia nowopizytgczonych ziem za-
chodnich i poéinocnych, gdy nie panujemy jeszcze
nad portami rozlegtego Morza Battyckiego, utrudnia
to zadanie, tym wiecej, ze zamierzenia Rzadu w wielu
dziedzinach gospodarczych znajdujg sie dopiero w okre-
sie studiow wzglednie opracowania.

Dlatego tez — przy opracowaniu planu zapotrze-
bowania na rok 1946 postugiwali$smy sie z koniecz-
nos$ci w celach poréwnawczych cyframi spozycia za
rok 1938, jakkolwiek zdajemy sobie sprawe, ze cyfry
te nie moga obecnie stanowi¢ wtaSciwej orientacji
w zwigzku ze zmiang podstaw' geopolitycznych Polski.

Plan zapotrze-
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Plan pokrycia zapotrzebowania krajowego

V r. 1946.
Plan zapotrzebowania produk-
tow naftowych na rok 1946
ODEJMUJE i 648000
Cze$¢ tego zapotrzebowania po-
kryjemy:
a) z przerdbki 1200001 wdasnej
ropy naftowej oraz 8CO00 t
gazoliny w krajowych rafi-
neriach J13000 t= 17,4%
b) z dowozu benzolu ispirytusu
krajowej produkcji . . . 35000t=5,4%
razem 148000 t= 22,8%
Brakujgcych 500000 t produk-
tow zamierzamy pokry¢:
a) z importu 220000 t ropy do
przerébki w krajowych rafi-
neriach, z ktérej przy wydaj-
nosci 93% na rope, powin-
nismy uzyskaé¢ po odliczeniu
do pdzniejszej przeidbki
przeznaczonych pétproduk-
tow — finalnych produktéw 194200 1,= 30%
b) z importu finalnych produk-
EOW e 305800 1= 47,2%
razem 648000 t= 100%
Plan ten w zestawieniu grupowym pioduktéow

przedstawiony zostat na zatgczonej tabeli.

Pokrycie zap otrzebowa nia
z importu

z produkcji wia- z dowozu krajo-

Pr od ukty bowania na rok Snej. tj. z prze- =\ o00"henaoly 2200001 ropy za-
1946 rrggl;'li dlg%(i)ggzk} 30.080 tBiOOSé)iry— gr%nicznej E:?;ze— 305}?00 Ej fkinal—
H tusu t robionej wkrajo- nych produktéw
8.000 t gazoliny wych rajfineriajch yene
t t t t t
Benzyna samochodowa i lotnicza oraz
MieSZaANKI i 270 000 38 000 35 000 44 000 153 000
Nafto Swietlna i traktorow-a................ 105 000 19800 = 53 900 31 300
Olej gazowy, napedowy i opatowy. 150 000. 24 000 39 600 86 400
Oleje smarowa i smaiy state ... 98 000 22 200 40 700 35 100
Parafina . 5000 1800 3 2GC —
Asfalt przemystowy i diogowy 20 000 7 200 12 800 —
648 000 113 000 35 000 104 200 305 800
Pokrycie w % do og6lnego
ZAPOLrZEDOW AN T8 e 100% 17,4% 5,4% 30% 47,2 d0
Rozpatrujagc sprawce impoitu w ogdlnosci, musimy rowanie przez zmniejszenie magazynazu lekkich pa-

wrazno$¢ importu ropy postawne na pierwszym miej-
scu p.zed importem produktéow finalnych. Import
ropy, ktédry uzupeitni nam nasze braki w produktsch
naftowych, ma dla Polski jako panstwa w niedawnej
przeszto$ci eksportujacego rope i produkty naftowa;,
znaczenie nie tylko tradycyjne lecz i og6lno-gospo-
darcze. Ropa umozliwia nam prowadzenie polityki
zapas6w W réznych okresach, utatwda nam gospoda-

liw na sktadach naftowych i z tym zwigzanych strat
magazynowych, a przede wszystkim daje nam po-
wazng oszczedno$¢ w dewizach wzgl. w towarach,
bedgcych przedmiotem wymiany z innymi krajami.

Oszczedno$¢ w dewizach przy planowanym
W r. 1946 impoicie 2200C0 t ropy zamiast produk-
tow, wynosi wg szczegdtowych obliczen zt 15000000
wzgl. $ 2800000, tj. 62% warto$ci surowca. W miare

t=100%
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jak modernizacja rafineryj przez wybudowanie nowo-
czesnej destylacji rozktadowej (cracking) oraz selek-
tywnej rafinacji olejow w istniejgcych juz rafineriach,
posunie sie naprz6od, rendement przerdbki rafineryj
polepszy si¢ znacznie, co w rezultacie zwiekszy w dal-
szym ciggu oszczedno$ci w dewizach.

Biorgc pod uwage przystosowanie lak nieurucho-
mionyeh dotgd rafineryj w Jasle i Trzebini, jak i po-
zostatych rafineryj pod wzgledem technicznym —
drogg przeprowadzania koniecznych inwestycyj — do
pozadanego stanu, bedziemy mogli przy wykorzysty-
waniu catkowitej sprawnos$ci osiagnaé¢ w r. 1945 prze-
ré6bke okoto 3-i00f0 t ropy wtasnej oraz importowa-
nej,- a mianowicie:

a) w pasie podkarpackim: w Jedliczu k.

Kiosna 42000 t
w  Nieglowi-
cach k. Jasta 480( 0,
w Gliniku Ma-
riampolskim
k. Gorlic ... 00000,
b) na pld. zachodzie: w Trzebini... 120000.
w Czechowi-
cach k. Biel-
ska . ... .. 60000
w Ligocie k.
Katowie 10000 .
razem . 340E00 t

Gdy juz w pierwszym roku powojennym przewi-
dujemy import okoto 306000 t finalnych produktow,
obejmujgcy prawie potowe preliminowanego zapo-
trzebowania krajowego, nasuwa sie konieczno$¢ po-
siadania duzego =zaktadu przerdbczego, potozonego
nad morzem przy ujsSciu rzeki Odry lub Wisty.

Jednakowoz nie nadszedt jeszcze moment dla opra-
cowania petnego programu inwestycyjnego, poniewaz
w chwili obecnej nie sg jeszcze ustalone:

a) zrédia pokrycia zapotrzebowania narope naftowa,

b) ksztattowanie sie cen S$wiatowych surowcéw
w najblizszych latach powojennych i
c) w jakiej 'mierze bedziemy musieli sprowadzac

zagraniczne urzadzenia fabryczne.

Powyzsze dane konieczne sg dla przeprowadzenia
przemystowych kalkulacyj, zanim przystagpimy do bu-
dowy bardzo- kosztownych zaktadéw przerébczych.

Warto$¢ preliminowanego w r. 1946 importu
220000 t ropy i 305800t finalnych produktéw naf-
towych, obliczonych wg. najnizszych cen przedwojen-
nych, wynosi tacznie
90 milionéw ztotych, wzgl. 17 milionéw doi.

Przeciwstawiajac powyzszym cyfrom warto$¢ we-
gla kamiennego gdrnos$laskiego f. o, b. Gdynia-—
Gdansk w cenie zt 21.— za 1t (Maly Rocznik Sta-
tystyczny, 1939, str. 253), musieliby$my wysta¢ na
eksport 4300000 t wegla na pokrycie importu ropy
i produktow naftowych. Poréwnanie to jest o tyle
stuszne, zc ceny piodcktéw naftowych oraz wegla,
jako zrédta energii, tak w okiesacli powojennych,
jak rowniez w okresach koniunktuiy i kryzysu go-
spodaiczego, wykazywaty czesto podobne fluktuacje.

Biorgc pod uwage, ze zapotrzebowanie produktow
naftowych w ciggu kilku lat moze wzr6$¢ dwu- a moze
nawet trzykrotnie, nalezy wyciggna¢ odpowiednie
wnioski 7. takiego potozenia gospodarczego.

F
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Chcac zapewni¢ sobie samowystarczalno$é naftowa,
tj. pokrycie w catos$ci zapotrzebowania krajowego
produktéw naftowych 7 produkcji wiasnej przemystu,
musieliby$my przystapi¢ do gigantycznych wprost
inwestycyj, przekraczajgcych w chwili obecnej nasze
mozliwos$ci techniczne i finansowe. Poza tym tempo
odbudowy innjch dziedzin przemystu doznatoby po-
waznego zahamowania.

Producentami ropy naftowej w Europie sg 3 kraje,
a mianowicie Zwigzek Radziecki, Rumunia, a osta-
tnio Wegry, ktére po pokryciu wiasnego zapotrzebo-
wania dysponujg tylko nieznaczng nadwyzka, mogaca
pokiy¢ najwyzej 10% zapotrzebowania pozostatej
Europy.

W podobnej wzglednie znacznie gorszej od nas sy-
tuacji znajdujg sie niektére panstwa europejskie, nie
dysponujgce ani witasnym kopalnictwem naftowym
ani tez weglowym. Dlatego tez sprawa udostepnienia
surowcéw krajom potrzebujagcym staje sie w skali
Swiatowej zagadnieniem ogdlnym, ktére w drodze
zawarcia wzajemnych uméw gospodarczych miedzy
zainteresowanymi znajdzie niewatpliwie korzystno
rozwigzanie. Polska jako kraj posiadajacy wegiel
oiaz produkty, bedace przedmiotem wymiany miedzy-
narodowej, bedzie miata w zalezno$ci od cen $wiato-
wych ropy i produktéw naftowych 0laz kosztéw da-
lekiego transportu mozno$¢ regulowania koniecznego
importu..

v

Program dziatalnos$ci inwestycyjnej oiaz odbudowy
Centralnego Zaizadu Przemystu Paliw Pitynnych na
najblizszg przyszto$¢ obejmuje:

1) Intensyfikacja wiercefn za ropa i gazem na te-
renach znanych i poszukiwanie nowych zté6z,
zgodnie z opracowanym przez Zarzad Kopalh
planem dwuletnim, celem zahamowania spadku
i podwyzszenia produkcji.
2) Zapoczatkowanie prac zwigzanych z demonta"
zem przyznanej nam tytutem odszkodowan wo-
jennych cze$ci fabryki syntetycznego paliwa
w Schwarzheide k. Drezna; przewiezienie urzg-
dzen tej fabryki do O$wiecimia i uruchomienie
pierwszej fabryki paliw syntetycznych w Polsce.
3) Odbudowa rafineiyj Jasto, Trzebinia i Czecho-
wice, wzgl. pizystosownnie +tych zakitadéw do
przerébki ropy importowanej na finalne pro-
dukty.
Demontaz urzadzehn destylacji rozktadowej
(cracking), znajdujgcych sie w Schwarzheide
k. Drezna o sprawnoS$ci pizerébczej okoto 300
ton surowca dziennie; przewiezienie i zainsta-
lowanie crackingu w rafinerii Trzebini.
4) Kontynuowanie rozpoczetych prac technicznych
w zwigzku z projektowanym zwdekszeniem pro-
dukcji gazoliny z 200 t do 700 t miesiecznie.
Wprowadzenie w gazoliuiarniach piodukecji
gazéw piynnych; zainstalowanie stacyj kompre-
sorowych wzdtuz gazociggu, diugosci okoto
760 km, dla nabijania butli stalowych gazem
ziemnym i zuzytkowanie go do napedu samo-

chodéw ciezarowych i autobuséw;
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5) Odbudowa sktadéw 1 baz magazynowych w ca-
tym kraju, w szczegdlnosci w portach w Gdan-
sku, Gdyni i Szczecinie, celem umozliwienia nam
importu ropy i produktéw naftowych oraz roz-
prowadzenie . produktéw popizez sktady do
miejsc spozycia.

Obok spraw powyzszych natury podstawowej stoi-
my przed szeregiem aktualnych zagadnien dotycza-
cych organizacji importu, ktéry mi musimy- sie bez-
zwtocznie zajaé. Do nich naleza:

6) Uzgodnienie z Ministerstwem Komunikacji za-
potrzebowania cyrstern na najblizsza przysztosé
oraz na nastepne lata, celem umozliwienia prze-
mystowi naftowemu realizacji planu importu
ropy i produktéw naftowych oraz wysytek.

7) Badanie i uzgodnienie spraw komunikacyjnych
W zwigzku z organizacjg importu w og6lnosci,

Dr Inz. Zdzistaw Sokolski
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w szczegblnosci za$ sprawy komunikacyjne por-
tow polskich, w ktérych wykonywany bedzie

przetadunek, magazynaz, rozprowadzenie ropy
i produktéw' naftowych.

8) Przedstawienie Ministerstwu Zeglugi sprawy
floty' morskiej i rzecznej, potrzebnej dla im-
portu ropy i produktéw naftowych, oraz zgto-

szenie zadan rewindykacyjno-odszkodowawczych
komisji polsko-radzieckiej.

Wymienione w pierwszych pieciu punktach prace
inwestycyjne, ktore przemyst paliw plymnych podej-
muje sie wykonaé w ciaggu dwu lat, wynosza okoto
130 milionéw ztotych przedwojennych, wzglednie
25 milionéw dolaiow.

Wykonanie tego programu wymagac¢ bedzie ogromne-
gowysitku organizacyjnego naszych pracownikéw i be-
dzie mogto nastapic¢ tylko przy' usilnym poparciu Ftzadu.

STRATY LEKKICH WEGLOWODOROW W ROPIE

Z prac Instytutu Naftowego

Ciag

Wyznaczanie strat irakeyj ciektych na podstawie analiz

Sprawa doktadnego wyznaczania strat wyniktych
na skutek parowania jest dla uktadéw wielosktadni-
kowych czesto zagadnieniem skomplikowanym i moze
doprowadzi¢ do fatszywymh rezultatéw, jesli nie za-
stosuje sie odpowiedniej metodyki obliczen.

Wezmy pod uwage uktad ztozony z <4-ch sktadni-
kéw ciektych A, D, C, D, ktérych procentowa za-
warto§¢ w mieszaninie przed procesem parowania
wynosi: a, b, ¢, d (rys. 5a). Skiadniki A, B, C sg sub-
stancjami lotnymii, podczas gdy sktadnik D jest nie-
lotny. Zawarto$¢ procentowa sktadnikéw A, B, C, D
po pewnym czasie procesu parowania wynosi a', b’
c', d' (rys. 5b). Poréwnujac rysunki 5a i 5b widzimy,
ze na skutek cze$ciowego wyparowania sktadnikéw
A i B z mieszaniny spowodowaliSmy' zageszczenie
sktadnika nielotnego D. Na pozér wydawatoby sie,

Bys.5a. Bys. 5b.

ze sktadnik C-nie brat udziatu w procesie parowania,
poniewmz na podstawie analiz wynika, ze c=c"
Celem zbadania tej spraw'y sprébujmy najpierw wy-
znaczy¢ straty bezwzgledne sktadnikéw' A, B, C.

dalszy

Oznaczmy nastepnie przez Qx ilo$¢ cieczy' w zbior-
niku przed procesem parowania, za$ przez Q2 ilos¢
cieczy' po odpowiednim czasie parowania. Ilo$¢ sktad-
nika A zawartego w cieczy przed procesem odparo-
wania oznaczmy przez ga i analogicznie przez g'a —

po procesie parowania. Straty bezwzgledne dla sktad-
nika A wynosza:

ma = U — (j'a
a poniewaz
—a ' Qi, gAr~U*&
100 100
wiec
a-Qi — a'-Qi (6)
Ma - 100
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dla sktadnika B mamy:

_ b-Qi-b'-Qz
Mn= 100 (7)

Analogicznie dla sktadnika C

c'Qi— C'Qt
Mc = 100 (8)
dodajac réwnania 6, 7, 8 stronami otrzymamy bez-
wzgledne straty ciezarowe lub objetoSciowe (zaleznie
od doboru jednostek) jako sunie strat sktadnikow

A, B, C.

nr ., nr ,nr a'Ql-a'-Qt ,b-Q+—b"-Q2,

Ma + Mb + Mc = 168 k2 1@8 i3

c-Qt— c"'Qj
+
100
poniewaz
Ma + Mb + Mc —Ql— Q2 9)

zatem

(01-0.)-100= aQl+ bQ1l+cQxa'Q 2b'Q 2¢c'Q 2 (10)
7 rownania (10) wyznaczajac 02 otrzymujemy:
(a@a+b +c — 100) *0X
02=- (11)
a' b' + ¢'- 100

Znajac wiec zawarto$¢ procentowg a, b, ¢ sktadni-
kéw A, B, C w cieczy przed procesem parowania,

zawarto$¢ procentowg a', b',c' po pewnym czasie
parowania, oraz ilo$¢ cieczy (wagowo lub obj. za-
leznie od doboru jednostek), na podstawie réwna-

nia (11) obliczamy Q2 tj. ilo$¢ cieczy po procesie
parowania. Z wzoru (9) obliczamy sume strat sktad-
nikéw A, B, C.

Przyktad liczbowy:

Na podstawie analiz znalezliSmy:
a=1,0% a'=0,5%
6=2,0% b'=1,0%
c=3,0% <=1,5%.

2i =500 [kg]
zatem

(1 +2 + 3— 100) -500

05+ 1+ 15— 100 L<9]

Q2= 484 (kg]

Qi— 02=15.5 Tk
zatem suma strat bezwzglednych sktadnikéw A ,B,C
15,5 kg,
co po przeliczeniu w procentach wynosi

2 =3,1%

Majac obliczone 0S obliczamy przy pomocy wzo-
row (6), (7), (8) bezwzgledne straty sktadnikéw A ,B,C.

Jes$li mamy wyznaczy¢ straty miedzy otworem szy-
bowym a zbiornikiem, wéwczas musimy zmierzy¢
rw sposéb mozliwie doktadny ilos¢ ropy Qx, wypty-
wajacej z otworu do zbiornika szybowego. Je$li ropa
wyptywajgca z otworu zawiera wode, woéwczas przed
wykonaniem analizy metoda Englera nalezy ja
7. probki usungé¢ i wykonac¢ analize.

wynosi
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Rys. 7.

Z réwnania (8) wynika, ze Mc> 0, gdyz c—c’
a QC>Qi- Warto$é przy tym Mc zalezy od rdznicy
0% Q2 Gdy praktycznie QX=Q2 woéwczas Mc = 0.
Praktycznie rzecz biorac mozemy przyja¢é Qt=Q2
wowczas, gdy mamy do czynienia z duzg iloScig cie-
czy parujacej, a matymi stratami. Znajac straty bez-
wzgledne mozemy obliczy¢ je w odsetkach w odnie-
sieniu do Qv Warto$ci liczbowe strat poszczegélnych
sktadnikéw A, B, C, w odsetkach obliczamy znanymi
metodami.

Z réwnania (6) wynika, ze dla Q1=Q2 mamy war-
to$¢ strat bezwzglednych

(a-

Ma = 100 (12)
przeliczajac je w odsetkach otrzymamy:
Maza o T (13)
Qi
czyli
mu = a- (14)

Zrownania (11)wynika, zegdy praktycznie rzecz bio-
rgc 0i = (>2, woéwczas mozemy poming¢ sposob licze-
nia w oparciu o straty bezwzgledne i sume strat po-
szczeg6lnych sktadnikéw oblicza¢ tylko na podstawie
analiz bez uwzglednienia ilosci parujgcej cieczy, tj. we-
dtug wzoru (14).

Zagadnienie obliczen strat w ropie komplikuje tru-
dno$¢ okreslenia poszczegélnych sktadnikdw, jesli sie
je wyznacza na drodze analitycznej. Postugujemy sie
w tym wypadku metodg Englera, przy pomocy ktérej

Rys. 8.
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Rys. 9.

drogg destylacji oznaczamy zawarto$¢ procentowg
poszczeg6lnych frakcji. Z géry zaznaczyé nalezy, ze
sktad chemiczny poszczegélnych frakcyj w okre$lo-
nym przedziale temperatur bedzie rézny dla ropy
przed 1 po procesie parowania, ze wzgledu na fakt,
ze mieszaniny poszczeg6lnych weglowodoréw nie od-
powiadaja warunkom roztworéw doskonatych.
Wezmy pod uwage wykres (rys. 6), przedstawia-
jacy zalezno$¢ ilosci destylatbw w procentach obje-
tosciowych od temperatury, uzyskany na podstawie
analizy Englera dla otworu i zbiornika szybowego.
Z wykresu wynika, ze w przedziale temperatur od

35— 100° C mamy
Am, Am\

AS ~ AS

gdzie Am oznacza elementarng objetos¢ frakcyj, jaka
przypada na elementarny przedziat temperatur A 8
Z nierdwnos$ci tej wynika, ze ilo$¢ destylatu dla
otworu jest wieksza niz dla zbiornika szybowego, co
jest rzecza zrozumiata, gdyz cze$é¢ sktadnika lotnego
zawartego we frakcji destylujacej w przedziale tem-

peratur AS wulegta wyparowaniu.
W przedziale temperatur od 100— 180° C mamy
A2 AII"2
As S As

w tym przedziale temperatur przeszliSmy do frakcyj,
dla ktérych wystagpito juz procentowe zageszczenie.
W przedziale temperatur od I1SO—250° C mamy
Ams A m't
AS AS
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Rys. 10

W tym przedziale temperatur mamy mniejsze przy-
rosty Am niz dla przedziatu 100— 180° C. Wskutek
czego zageszczenie procentowe nie uwydatnia sie na
krzywej.

Wreszcie w koAcowym przedziale temperatur po-
wyzej 250° C mamy znowu procentowo zageszczenie
sktadnika praktycznie nielotnego w czasie magazy-
nowania. Podobne przebiegi krzywych zaobserwo-
wano na catym szeregu analiz poréwnawczych otwo-
row i zbiornikéw szybowych. (Rys. 7,8, 9, 10.)

Z tych wstepnych badarn nad przebiegiem krzy-
wych odno$nie obliczania strat wynika, ze celem do-
ktadnego ich obliczania nalezy postugiwaé sie meto-
dyka przyrostéw nieskoriczenie matych, destylatow
dla nieskofnczenie matego przyrostu temperatur. Me-
todyke taka narzuca rowniez konieczno$¢ odstepstw
od praw Raoulta dla mieszaniny skiadnikéw wyste-
pujacych w ropie. Scisle wiec rzecz biorac, nalezatoby
wyznaczaé

Am
m

A~ 0

li (15)

lub godzgc sie z przyjeciem niewielkiego biedu, wy-
znaczact

AW
As

(16)

Fizykalnie warto$¢ c' bedzie oznaczaé przecietna
ilo§¢ destylujgcej frakcji przypadajacg na 1° G.

(c. d. n.)

DZIAt SPRAWOZDAWCZY

Konferencja techniczna Przemystu Naftowego

Celem omoéwienia $rodkéw zwiekszenia produkcji
ropy w Polsce, zostata zwotana na dzien 15 i 16 paz-
dziernika 1945 r. Konferencja Techniczna
przemystu naftowego.

W budynku Instytutu Naftowego w Kroénie, ze-
brali sie przedstawiciele Rzagdu R. P., Naczelne Wta-
dze CZPPP, Dyrektorowie Zjednoczenia i Sektoréw,

Kierownicy Sekcyj, Przedstawiciele Zwigzku i Rad
Zaktadowych, Przedstawiciele Wtadz Gérniczych,
Akademii Goérniczej, Panstwowej Stuzby Geologicznej
i Instytutu Naftowego, Przedstawiciele Partyj Poli-
tycznych oraz Pracownicy Przemystu Naftowego.
Konferencje otworzyt inz. W. Kulczycki, dyrektor
Zjednoczenia, witajagc zebranych. Po wyborze Prezy-
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dium honorowego —
referatom pro f.
nionego referatem
tutem:
twa i
szto$ ¢“.

Prof. Paraszczak zaznacza, ze posiadamy okoto
9000 ton produkcji ropy miesiecznie, ktéra pochodzi
z 2300 otworow produkcyjnych, rozmieszczonych na
35 polach naftowych. Maksymalna produkcja tych
p6l wynosita w latach 1938/1939 — 13 000 ton mie-
siecznie. Statystyka wiercen przeprowadzonych na
tym terenie w latach 1932— 1939 udowodnita, ze trzy-
krotne zwiekszenie intensywnos$ci wiercen daje okoto
30%-owy przyrost produkcji, ktéry jednakze w ostat-
nich latach znacznie sie zmniejsizyt na skutek sczer-
pania pél naftowych. Dla zabezpieczenia produkcji
na przyszto$¢ i w dazeniu do samowystarczalnosci
w tej dziedzinie, mlusimy przestawi¢ sie z wiercen
produkcyjnych na poszukiwawcze.

Wiercenia te mogg byé¢ prowadzone:

1. na obszarze Karpat miedzy Saczem a Zywcem,

2. w obrebie depresji karpackiej na zbadanie

struktur wgtebnych,

3. 'na obszarze Przedg6rza dla zbadania roponos-

no$oi warstw starszych (juna,’ perm),

4. nu obszarze Kujaw.

Jesli chodzi o gaz, dysponujemy dwoma polami
gazowymi w obrebie Karpat: polem roztockim i stra-
chocinskim. Obecna produkcja obu pél z trudem po-
krywa zapotrzebowanie wtasne przemysiu naftowe-
go. Pozostate os$rodki sg zasilane gazem z Daszawy.
Gazéw ziemnych, wedtuganalogii do terenéw wschod-
nich nalezy szuka¢ na Przedgoérzu.

Dwuletni program wiercefi, majacy stworzy¢ nowe
mozliwosci w naszej gospodarce ropnej, opiera sie
na nastepujgcych zatozeniach:

zasadnicze debaty
inz.
inz.
»Sytuacja
widoki

rozpoczeto
Paraszczaka, uzupet-
Fingerc hu la, pod ty-
naftowego kopalnic-
rozwojowe na przy-

1. Podniesienie obecnej produkcji na 2-letni okres
przejSciowy do 120 000 ton rocznie przez:
a) ulepszenie techniczne obecnie eksploatowa-

nych otworéw,

b) odpowiedniag ilo$§¢ wiercen produkcyjnych.

2. Skierowanie mozliwie duzego wysitku na wier-
cenia poszukiwawcze,

3. Wykonanie nieodzownych prac wstepnych geo-
logiczno-badawczych na terenach przysziych
wiercen.

Proponowany program wiertniczy obejmuje od-
wiercenie okoto 170 000 m. Warunkiem podstawo-

wym wykonania programu jest dostarczenie na czas
potrzebnych materiatéw i urzadzen.

Przypuszczalny koszt wykonania lego programu

liczac po 5000 z+ za 1 odwiercony m b. wynosi
850 000 000 =zt

Nastepny prelegent inz. Fingerchut wuzupet-
nia poprzednie wywody nastepujaco:

Bioragc za podstawe produkcje ropy na rok 1946

w ilosci 100 000 ton, otrzymamy z niej 30 000 tcwi
benzyny. Dodajac do tego gazoling z gazu ziemnego
ok. 8000 ton, benzol motorowy ok. 30 000 ton i na-
pedowy spirytus 5000 ton, otrzymamy sumaryczng
produkcje na rok 1946 w ilosci 73 000 ton, co po-
zwoli uruchomié ok. 25 000 pojazdéw (liczac 3 tony
na jeden dojazd). Cyfra ta stanowi 50°/0 pojazdow
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mechanicznych, bedacych u nas w ruchu w 1939 r.
Jest to ilo$¢ niewystarczajgca dla normalnego roz-
woju naszej komunikacji samochodowej. Obecna
konferencja musi da¢ odpowiedZz na pytanie, jakimi
drogami péjdziemy, aby pokryé nasze zapotrzebo-
wanie.

Drogami tymi sa:

1. Wykonanie matego programu przez:

a) uruchomienie nieczynnych szyboéw,

b) zwiekszenie maszyn do obrébki szyboéw,

c) podwiercanie istniejacych szybow,

d) torpedowanie otworéw,

e) walke z zaparafiinowaniem otworéw,

f) rozszerzenie metody wttaczania gazu do ztoza,
g) odbudowe gérnicza.

2. Wykonanie wielkiego programu przez dokona-
nie wiercen poszukiwawczych, opartych na ba-
daniach geofizycznych i geologicznych.

Z kolei inz. Obtuto wicz przedstawia mozli-
wosci rozwojowe z punktu widzenia geologicznego.
Referent dzieli dzisiejszy obszar Polski na 4 prowin-
cje naftowe:

1. prowincja karpacka,

2. , Przedgérza,
3. ” pozjiansko-pomorska,
4. " lubelska.

Przy doktadnym opisie poszczegélnych prowincyj
wskazuje na mozliwosSci wiercen odnos$nie prowincji
karpackiej w rejonie Wielopola na wschodzie, na-
stepnie w okolicy Mszany Dolnej, Zywca i Kleczan.
Ponadto nalezy wykonaé szereg prac polowych oraz
zdjecie grawimetryczne i magnetyczne catego obszaru
karpackiego.

Odnos$nie prowincji Przedgé6rza, znajdujacej sie
na pétnoc od brzegu karpackiego — nalezy jag uwa-
za¢ za obszar gazowy. Projektowane sg tu wiercenia
w Mielcu, Radomy$lu i Pil$nie. Dla sprecyzowania
budowy warstw lortonskich wzdtuz brzegu karpac-
kiego nalezy odwierci¢ szereg otwor6w geologicznych
od Przemys$la po Tarnéw. Ponadto dla zachodniego
obszaru Mielec — Debica — Bochnia nalezy wykona¢
zdjecia sejsmiczne i grawimetryczne.

Na obszarze prowincji poznansko-pomorskiej na-
lezy wykona¢ prace geofizyczne (sejsmiczne) oraz
zdjecie grawimetryczne catego obszaru. Ponadto na-
lezy zapozna¢ sie z materiatami geologicznymi doty-
czacymi tej prowincji, ktére znajdujg sie w Niem-
czech oraz w posiadaniu P. S. G.

Prowincja lubelska wymaga wpierw zapoznania si¢
z materiatami geologicznymi z dokonanych na tym
terenie prac. W dalszym ciggu przedstawia prelegent
plan organizacji poszukiwan geologicznych. Ma to
byé samodzielna placéwka, podlegta CZPPP. z cta-
tem okoto 76 pracownikéw i budzetem w wysokoSci
150 milionéw ztotych.

W dyskusji, jaka rozwineta sie nad referatami
pierwszy zabiera glos wiceminister inz. R u-
minski, osSwiadczajgc, ze dotychczasowa produk-
cja ropy nie pokrywa zapotrzebowania kraju. Juz
w r. 1938 mieliSmy ropy za mato i juz wéwczas zo-
stat opracowany program wiertniczy 2-letni, ktéry
nie zostat zrealizowany. Istniejg dwie drogi do po-
krycia zapotrzebowania:
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syntetyka

kopalnie ropy.

Syntetyka jest programem dalszym. Kopalnictwo
jest w tej chwili bardziej realne. Jednakze Rzgd musi
zrozumieé, ze pienigdze majgce by¢ wydane sg ko-
nieczne i usprawiedliwione. Rzad da chetnie potrzeb-
ne pienigdze na sfinansowanie wiercen, jednak chce
wiedzie¢, czy projekt zwiekszenia produkcji jest real-
ny. Jakkolwiek tempo wzrostu produkcji w Polsce
jest wieksze niz w innych panstwach, w stosunku do
roku 1939 osiagneliSmy w weglu 75°/0 produkcji,
w hutnictwie i innych przemystach 50°/0, — to jed-
nak kazdy wydatek musi by¢ rozwazony.

W zrost wytwoérczo$ci nie jest wystarczajacy w sto-
sunku do zniszczen kraju. Wydatki majgce sie wy-
tozy¢ na inwestycje wynoszg 30°/0 budzetu. Normal-
nie wydawato sie na inwestycje 6—=8°/« budzetu.
Zadne panstwo europejskie nie pozwalato sobie na-
wet w czasie prosperity na takie ihwestycje. Rosja
wydawata w okresie 5-latek 16— 18°/0 budzetu na
inwestycje, kosztem wielkich ofiar i poSwiecenia mi-
lionéw ludzi. Dlatego musimy patrze¢ przez lupe na
kazdy wydatek i jak najwiecej oszczedzad.

Ludzi na Zachéd tez trzeba oddaé¢ dla odcigzenia
przemystu naftowego. W dyskusji musimy przyjac
program nie maksymalny lecz realny! Taki program
moze by¢ przez Rzad przyjety i fundusze na ten cel
beda stworzone. Dzi$ nalezy prowadzi¢ dyskusje nad
programem wiercen, jutro bedziemy dyskutowali nad
podniesieniem technicznego stanu kopalh dla zwiek-
szenia produkcji.

Jako nastepny zabiera glos dr Wik ler, pro-
szgc obecnych, by zastanowili sie nad tym, czy ma-
my prawo zada¢ finansowania przedstawionego pro-
gramu. Moéwca podkres$la, ze w wygtoszonych refe-
ratach nie podkreélono do$é¢ wyraznie tego, czy wier-
ci¢ dzi§, — zaraz, czy dopiero za dwa lala. Dzi$ na-
sza sytuacja finansowa jest ciezka, za dwa lata moze
bedzie lzejszg i wéwczas wiercenia dadzg sie tatwiej
przeprowadzi¢. Dzi§ mamy rozstrzygnagé — nie czy
za dwa lata bedziemy mieli 7000 ton czy 12 000 ton
eropy, lecz czy za dwa lala w og6le bedzie ropa czy
nie. Je$li nie bedziemy wierci¢, to za dwa lata nie
bedzie w ogéle ropy, fachowcy odejdg i tu nie wréca.
I wéwczas nie bedzie miat kto wierci¢. Dzi$ sg lu-
dzie — za dwa tata ich nie bedzie. Musimy wyjs¢
na Przedgorze, do Mielca i Zywca, gdyz nie chodzi tu
o 5000 ton, lecz o 100 000 ton ropy miesiecznie.

Nastepuje szereg przemoéwien, w ktoérych zabiera
gtos 26 méwcoéw. We wszystkich przeméwieniach, czy
to wypowiedzianych gtadszymi zwrotami inzynieréw,
czy prostymi, twardymi stowami wiertaczy, stwier-
dzono zgodnie, ze nalezy wierci¢ i to zaraz, dzi$, na-
tychmiast, — a to dlatego, aby sie uniezalezni¢ od
importu, ktéry moze nas w ciezkich chwilach za-
wiez¢ i za ktéry bedziemy musieli drogo zaptacic.
Podczas gdy pienigdze wlozone w wiercenia pozo-
stang w kraju i ozywig nasze zycie gospodarcze.

Wierci¢ musimy zaraz, gdyz za 2 lata i fachowcy
odejdg z przemystu i urzagdzenia zniszczeja.

Jednakze potrzebne sg do wypetnienia tego pro-
gramu materiaty w dostatecznej ilosci i jakos$ci, oraz
transport tak kolejowy jak i samochodowy. Specjal-
ny nacisk potozono na wzmozenie transportu kole-
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jowego. Nastepnie poruszono sprawe bezpieczenstwa,
ktére w czesci wschodniej zagtebia pozostawia wiele
do zyczenia.

Na zakonczenie dyrektor Karczewski przediozyt
plan finansowania tego programu, podajac pr?y tym
jak bardzo import rujnuje nas gospodarczo,

1. Odwiercenie 162 000 a 5000 zh 810 000 000 zI
2. Gazolina i stabilizacja ropy 150 000 000 ,,
3. Prace geologiczne i geofizyczne 150 000 000 ,,
4. Wydatki rafinerii 80 000000 ,,
5. Syntetyka e 400 000 000 ,,
6. Odbudowa sktadéw CPN. 200 000 000 ,,

Razem: 1790 000 000 zI
Na sfinansowanie powyzszych wydatkéw przewidzia-
no nastepujgce mozliwosci dochodowe na przeciag
2 lat.

1. Nadwyzka nc sprzedazy produ-
ktow wiasnych po cenach sztyw-
nych

2. Nadwyzka 25°/o ze sprzedazy pro-
duktéw wiasnych po cenach ko-
mercyjnych

3. Nadwyzka CPN.iicciicee

4. Opodatkowanie importu produ-
ktow finalnych ..,

200 000 000 zt

120 000 000,,
240 000 000 ,,

1220 000 000 ,,
1780 000 000 zt

10000 000 zt
28000 000 ,,

37000 000 /1

Pokrycie powyzszego niedoboru
oraiz sptaty innych naleznosci.

Razem:

przewiduje
munskiej.

Po dokonaniu wyboru Komisji wnioskowej —
przerwano obrady do nastepnego dnia.

W drugim dniu konferencji zostato wygtoszonych
siedem referatow, nad ktédrymi nastepnie przepro-
wadzono dyskusje.

W pierwszym referacie inz Zdz. Wilk zwr6-
cit sie na wstepie do wszystkich inzynieréw z ape-
lem do intensywnej pracy twdrczej, nastepnie przed-
stawit warunki w jakich produkuje ztoze, dodajac,
zc szara i zmudna praca inzyniera w potaczeniu
z pracg robotnika moze tu wiele poméc. Materiaty
potrzebne musza sie znaleZé.

Omawiajac nastepnie nowy schemat organizacyjny,
ktéry ma zabezpieczy¢ jak najlepsza koordynacje
pracy, oSwiadczyt, ze nie nalezy rozbudowywaé¢ nad
wyros$t adroinistracji.

Nalezy wykona¢ wszystkie zabiegi techniczne (tor-
pedowanie, odbudowa ci$nienia ztoza, wygrzewanie,
odbudowa gdérnicza i inne). Szczegétowo omawia re-
ferent sprawe gazoiiny, odnos$nie ktérej posiada pro-
jekt, ktéory w efekcie da nam 12 000 ton gazoiiny
miesiecznie, a wiadomo, ze gazolina ratowata nie-
gdy$ budzet wielu kopalhn. Nalezy przeprowadzié
ekonomizacje spalania gazu.

Inz. W. Kulczycki w swoim referacie po-
daje, ze po-siadamy 189 nieczynnych a nadajacych sie
do uruchomienia otworéw, ktérych produkcja suma-
ryczna wynosi 354 ton miesiecznie. Niezaleznie od

sie z opodatkowania importu ropy ru-
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uruchomienia nieczynnych otworéw nalezy zaja¢ sie
podczyszczaniem otworéw. Po szczeg6towej analizie
produkcji i nieczynnych otworéw podaje referent, ze
potrzebne do wuruchomienia materiaty muszg sie
znalez¢.

Dr. St. Wdowiarz w referacie ,Dotychcza-
sowe wyniki wttaczania gazu do ztoza
na polu naftowym Wankowa“ — stwier-
dza, ze metoda ta data na polu Wankowa bardzo do-
bre wyniki. W przeciggu niespetna 3 lat otrzymano
przy 3 otworach zasilajgcych okoto 77 ton nadwyzki
produkcji ropy. W reasumpcji proponuje referent
rozszerzenie tej metody na dalsze odcinki pola, przez
przygotowanie 4 nowych otworéw zasilajacych, ktore
datyby nam w przeciggu 2Va lat okoto 4000 ton nad-
wyzki ropy, co bytoby rentowniejsze anizeli wierce-
nie nowych szybow.

Inz.
feracie
wych

E. Schwakoipf proponuje w swoim re-
.,Torpe dowanie szybdé w 1uafto-
jako czynuik zwie-kazenia pro-
duikcji ropy*“, po szczegbtowym oméwieniu hi-
storii torpedowania i wynikéw dotychczas przepro-
wadzonych torpedowali, dokona¢ do kornca 1947 r.
500 torpedowali, ktére datyby nam w efekcie okoto
21 000 ton ropy.
Referat Inz.
ropy metoda

H Gérki ,Eksploatacja
odbudowy goérniczej“ po-
daje nowy — dotychczas w Polsce, poza matymi
probami — nie stosowany system eksploatacji. Po
doktadnym omdéwieniu tego sposobu, referent pro-
ponuje jako objekt doSwiadczalny kopalnie Lipinki,
ktérej zapasy oblicza na 430 000 ton. Koszt sztolni
doSwiadczalnej zostatby pokryty 3-kTolnie uzyskang
produkcja ropy.

Inz.

Psarski wreferacie ,Stan sieci
gazociggow dalekobieznych, przeglad
gospodarki gazem ziemnym za okres

do wtzeS§llia 1945 r. oraz przewidywany
spos6b pokrycia zapotrzebowania ga-
zu na okres jesienny i zimowy*“ podaje, ze
posiadamy 760 km rurociggéw dalekobieznych. Po
szczeg6towym omoéwieniu poszczegblnych gazociggow
i dokonanych do chwili obecnej prac, podaje prele-
gent, ze z Roztok otrzymujemy 5 milionéw m3 gazu,
natomiast z Daszawy sprowadzamy 7—8 milion6w
m* gazu miesiecznie. Z tego 50% spotrzebowuje prze-
myst naftowy, a drugie 50% zaktady obce.

Przewiduje zapotrzebowanie gazu na pazdziernik
b. r. 14 — na listopad 16 — a na grudzien 17 milio-
néw m* i oSwiadcza, ze musimy sie liczy¢ z brakiem
gazu, gdyz dostawa z Daszawy bedzie ograniczona.
W zwigzku z tym nalezy zrealizowaé¢ budowe gazo-
ciggu Strachocina-lwoniez oraz przeprowadzi¢ jak
najdalej idaca racjonalizacje i ekonomizacje gospo-
darki cieplnej.

Ob. Jerzy k —
Zwigzku Zawéd,

sekretarz GIl. Zarzadu
mowit na temat ,Udziat
pracownika fizycznego w podniesie-
niu produkcji®“. Referent stwierdza, ze sg do
rozwigzania 4 zagadnienia:

1. Wyrobi¢ przekonanie ws$réd pracownikéw, ze
pracujemy dla siebie,
2. Dostarczy¢ na czas materiaty i narzedzia,
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3. Zapewni¢ minimum egzystencji,

4. Zapewni¢ bezpieczenstwo.

Nad rozwigzaniem pierwszego zagadnienia pracuje
Zwigzek Zawodowy. Odnos$nie punktu drugiego sg
dane, ze sytuacja materiatowa jest niedobra i po-
winna ulec polepszeniu. Odnos$nie punktu trzeciego
istnieje umowa zbiorowa, ktérej niektére postano-
wienia nie sg dotrzymywane. Dostawa pieniedzy na
wyptate zarobkéw opdznia sie. Zalegtosci aprowiza-
cyjne do 15 wrzeénia br. nie zostalty wyréwnane.
Geny sztywne artykutéw odziezowych i zywnos$cio-
wych w stosunku do zarobkéw sg za wysokie.
W zwigzku z wykonywaniem programu inwestycyj-
nego nalezatoby wstrzymaé¢ przesiedlanie pracowni-
kéw naftowych na Zachéd. Nalezy usprawnié¢ trans-
port — przede wszystkim kolejowy. Nalezy dostar-
czy¢ pracownikom opal na zime. Rady Zaktadowe
uskarzajg sie na niewtasciwe rozdzielanie premij. Sto-
sunki bezpieczenstwa w Sanockim i Warnkowej po-
zostawiajg wiele do zyczenia.

W kohAcu moéwca zwraca sie do przedstawiciela
Rzadu z zapylaniem, kiedy nastapi przyrzeczony de-
kret, regulujacy place pracownikéw umystowych.

Po przerwie obiadowej Dr. J. Winkler otwiera
dyskusje nad wygtoszonymi referatami, stwierdza-
jac, ze referaty dajg duzy impuls dla przeprowadze-
nia potrzebnych robét. Niezaleznie od wielkiego pro-
gramu wiercen stoimy w przededniu racjonalnej od-
budowy dla zwiekszenia produkcji biezgcej. Wymie-
nione dodatkowe =zabiegi techniczne ',Marietta“, tor-
pedowanie, odbudowa go6rnicza i inne — zwieksza
nasza produkcje od 20—30%. Mo6wca prosi, by dy-
skusja potoczyta sie we witasciwym kierunku.

Po dyskusji nad referatami, w ktorej udziat wzie-
to 38 moéwcow, uchwalono przez aklamacje nastepu-
jaca rezolucje:

llczolueja

Naftowa Konferencja Techniczna Reprezentantéw
Ministerstwa Przemystu w osobach wiceministra Inz.
Ruminskiego, Inz. Spamera, Cztonkéw Dyrekcji
CZPPP i Zjednoczenia PN i GZ, Inzynieréw, Techni-
kéw, Delegatow pracownikéw fizycznych i Giéwne-
go Zwigzku Zawodowego Pracownikéw Naftowych,
obradujaca w Krosnie, w dniach 15 i 16. X. br., po
wystuchaniu fachowych referatow, na podstawie
szczegbtowej dyskusji stwierdza co nastepuje:

A. 1. Podniesienie produkcji Topy naftowej do wy-

sokos$ci odpowiadajagcej potrzebom kraju droga
wzmozonych wiercen produkcyjnych na obszarach
dotad eksploatowanych jest niemozliwe.

2. Rozwigzanie tego problemu moze nastapi¢ je-
dynie przez natychmiastowe skierowanie calego wy-
sitku na wiercenia poszukiwawcze i prace geologicz-
no-odkrywcze na mato zbadanych, obiecujagcych no-
wych terenach, przyjmujac jako podstawe przedsta-
wiony na konferencji program wiercen i prac geolo-
gicznych na 1946/47 r.

3. Przemyst naftowy nie posiada dostatecznych
Srodkéw finansowych potrzebnych dla realizacji te-
go. programu, wobec czego nalezy stworzy¢ Panstwo-
wy Fundusz Inwestycyjno-Wierlitozy na ten cel.

4. Fundusz Inwestycyjno-Wiertniczy nalezy stwo-
rzyé przez odprowadzenie na ten cel po 2 zt od 1 kg
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importowanych naftowych produktéw finalnych,
.C0 — nie obciazajagc Skarbu Panstwa — da CZPPP
mozno$¢ wykonania programu, od ktérego realizacji
zalezy przyszto$é-kopalnictwa naftowego w Polsce
i mozliwo$¢ wyeliminowania koniecznos$ci importu
na dalszg mete.

W szczegdlnosci nalezy:

a) przyja¢ program wiercei na IV-ty kwartat 1945

w wysokos$ci najmniej 7000 111,

bj wypracowa¢ do 30. XI. br. szczegétowy plan wier-
cen na lata 1946/47 opierajac sie na przedstawio-
nym na konferencji -programie pod nastepujgcymi
warunkami:-

1. ustali¢ hierarchie wiercen,

'2. ustali¢ terminy rozpoczecia i spodziewane termi-
ny' dowiercen,

3. zestawi¢ potrzebny materiat techniczny z roz-
planowaniem kwartalnym i uzyska¢ jego za-
twierdzenie w Departamencie Zaopatrzenia Mi-
nisterstwa Przemystu,

4. zestawi¢ potrzebny personel dla wykonania te-
go programu po uprzedniej rewizji obsady be-
dacej obecnie do dyspozycji;

c) zorganizowa¢ Wydziat Poszukiwan i przedstawicé
program jego prac do 30. XI. br. w porozumieniu

z P. I. G. Wydziat Poszukiwan przygotowuje pro-
gram prac i zestawiemie Kkoniecznej aparatury
wiertniczej i badawczej w tym samym terminie.

5. Zwiekszenie obecnego wydobycia ropy mozna
uzyskaé¢ przez:

a) uruchomienie 189 nieczynnych obecnie otworéw
produkcyjnych,

b) intensywniejs®e oczyszczanie
jacych,

Cc) wzmozenie i systematycznie stosowanie torpedowa-
nia otworéw produkcyjnych, szczeg6lnie Swiezo
dowicroonych,

d) irozbudowe metody wydobywania za pomocag wtta-
czania gazu wzgl. powietrza w ztoze (Marietta),

e) .rozbudowe zaktadéw dla odggzolmowamia i odga-
zowania ropy,

fj- gérnicza odbudowe ztoza ropnego, w pierwszym
rzedzie pola naftowego w Lipinkach.

otworéw produku-

B. Dla umozliwienia realizacji programu wiertniczego
i produkcyjnego -niezbedna .jest pomoc czynnikow
rzgdowych, a to:

1. w uzyskaniu potrzebnych materiatléw, w szcze-
, g6lnosoi rur wiertniczych, lin stalowych, pa-
sow dtp.,

2. w uzyskaniu zza granicy zwtaszcza z U.S. A.
urzadzen wiertniczych Kotary, urzadzen kon-
trolnych i aparatur do badan geofizycznych.

3. zabezpieczenie wystarczajacych przydziatow

zywnos$ciowych i odziezowych dla pracowni-
kéw naftowych.

4. zapewnienie bezpieczenstwa zycia i pracy na
kopalniach wschodniego rejonu.

5. przydziat S$rodkéw dla transportu materiato-

wego i lokomocji w ilosci co najmniej 30 samo-
chodéw ciezarowych i 15 samochodéw osobo-
wych, .

6. usprawnienie transportu kolejowego dla zaspo-
kojenia potrzeb przemystu naftowego.
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C. Ponadto konferencja uznaje za wskazane:

1. skierowaé¢ siitv techniczne i fachowe przede
wszystkim na placéwki ruchowe w terenie,

2. .stosowa¢ w mozliwie szerokich granicach za-
sade premiowania, opartg ua faktycznej wydaj-
nosci pracy,

3. wprowadzi¢ jako zasade, karty kontroli pracy
dla eksponowanych grup dla poszczeg6lnych
pracownikéw.

Na zakonczenie konferencji zabiera gtos wicec-
niill Inz. B. Ruminsk i, ktérego przemoéwienie
przytaczamy ponizej:

Przemo6wienie wiceministra Inz. R. RUMINSKIEGO

Z urzedu przypada mi len zaszczyt przemdéwienia
na tak powaznej konferencji, ktéra stanowi przetom
w dotychczasowej pracy przemystu naftowego. Ro-
zumiem do$¢ dobrze, ze polityka czaséw ubiegtych
byta zta, gdyz wiekszych prac dotychczas nie pro-
wadzono. Nie prowadzono dlatego, poniewaz byta to
polityka gospodarcza organizacyj, ktére nie miaty nic
wspélnego (kapitat -zagraniczny) z zaspokojeniem po-
trzeb gospodarczych w brajli. 'Byto inne pojecie. Do-
tad mozna byto eksploatowaé, dopdty mozna byto
finansowaé¢- Dzieki inicjatywie wiertnikbw przemy-
stu naftowego powstat w roku 1938 wielki program
wiertniczy, ktéry niestety nie zostal zrealizowany
i nie wiadomo kiedy zostatby przeprowadzony. | to
nie tylko na odcinku naftowym. W roku 1937 réw-
niez inne dziedziny przemystu opracowaty obszernie
przez inzynieréw wielki program, np. w odniesieniu
do sztucznego nawozu, aluminium lip., ktéry wta-
Sciwie nigdy nie byt wprowadzony w zycie.

Nafta nie jest wyjatkiem. Rzad opracowuje obec-
nie program, ktoéry odnosi¢ sie bedzie do wszystkich
dziedzin zycia gospodarozego. Rzad pierwszy inicjuje
podobne konferencje. Centralny Urzad Planowania
ma na celu ujgé wszystkie dziedziny zycia gospodar-
czego w jeden ogélny plan, ktéry ma zado$éuczynié
naszym potrzebom, a nastepnie konsekwentnie go

realizowaé¢. Potrzebne inwestycje przekraczajg jed-
nak nasze mozliwos$ci; bedziemy musieli na kazdym
odcinku przeprowadzi¢ jeszcze szerokie redukcje

tych poszczegénych planéw, azeby wyszedt w su-
mie jeden plan gospodarczy odbudowy Polski.Stwier-
dzitem z radoS$cia, ze nastawienie, w jakim dzisiejsza
konferencja byta prowadzona, .Swiadczy o tym. ze
jest peine 'zrozumienie, ze program zostanie wziety
jako podstawa tego wielkiego planu gospodarczego
Polski i nie bedzie odrzucony, lecz wtagczony do ogél-
nego planu. Poszczegélne tezy tego planu byty sze-
roko omawiane. Zwracam uwage na zasadniczg rzecz,
a mianowicie: skad wzigé pienigdze na realizacje
tego planu. Z programu tego wynika, ze wymaga 011
okoto 2 miliardéw ztotych na 2-lelrai okres. Zatem
na samg nafte na jeden rok trzeba da¢ okoto ‘/i
budzetu miesiecznego catego kraju. Je$li budzet byt-
by 7. nadwyzka wzglednie sainowystarozainy, to mo-
gliby$my odpowiedzieé¢ od raz-u twierdzgco: Program
przyjmiemy, pienigdze damy. Niestety deficyt Pan-
stwa od kilku miesiecy nie tylko, ze sie utrzymuje
na pewnym poziomie, ale wzrasta na" skutek mniej-
szego przyrostu towaréw.
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Nie chce wigzaco odpowiedzieé, ale stwierdzani na
podstawie znajomosdci budzetu, ze moze w tym wiel-
kim programie bedzie trzeba p6js¢ na przedtuzenie
w czasie tego programu, moze trzeba bedzie pdjsé
zamiast na 2 lata, na 4 lata. Musze stwierdzi¢, ze pro-
gram ten zostanie przyjety, ze on jest stuszny i powi-
nien by¢ zrealizowany. Niestusznym natomiast w tym
programie jest dodatek, uzasadniajagcy wptywy. Nie
mozna moéwi¢ o 2 miliardach na pokrycie tego pro-
gramu. Cyfra 1200 000 000 jest to cyfra pisana na
kominie. Nie wiadomo jeszcze ile produktow sprowa-
dzimy z zagranicy. 250 milionéw wptywoéw z nafty
i dodatkowe wptywy =z podatku konsumpcyjnego
C. P. N., to cyfry mniej wiecej pewne. Reszta nie.
Wczoraj na konferencji przyjeliSmy, ze do 1 grud-
nia br. nalezy opracowaé blizsze dane o mozliwo-
§ciach zrealizowania tego planu. Nie wiadomo, czy
liuta ,Balory“ wykona zamoéwienie. Nastepnie sg za-
strzezenia odnos$nie wiercen w Wielkopolsce. Sama
pozycje na wiercenia poszukiwawcze przyjmujemy,
lecz po przepracowaniu przez komisje — zostang one
zredukowane w czasie do lal 4-ch. Ustalona hie-
rarchia i porzadek pracy bedg przedstawione Mini-
sterstwu i Komitetowi Ekonomicznemu.

Je$li chodzi o sprawe drugg, lj. racjonalizacje tech-
niczna, w pierwszym rzedzie program gazoliniarni.
wiercenia eksploatacyjne iinne, przedstawione przez
prof. Paraszczaka, to program ten powinien by¢
przyjety w catosci, bez ograniczenia w czasie. W tej
formie zostanie 011 przedstawiony Ministerstwu i Ko-
mitetowi Ekonomicznemu i powinien uzyskaé¢ prawo
zycia, powinien przej$¢ i znajda sie na to $rodki.

Odnos$nie wszystkiego, co byto omoéwione w dniu
dzisiejszym — ulepszenia techniczne — to bedziemy
je realizowaé¢ w ramach budzetu Centralnego Uirzedu
Planowania.

Ze strony przemystu naftowego zagadnienia le zo-
staty powaznie opracowane. Ministerstwo Przemys$lu
docenia ten wktad pracy, jaki zostal wtozony przez
przedstawicieli nafty, gtéwnie przez inzynieréw, kté-
rzy z wielkim entuzjazmem odniesli sie do tych pro-
jektow.

Podaje do publicznej wiadomos$ci, ze szczegdlnie
trzy referaty: inz. Gorki, inz. Schwakopfa i dra Wdo-
wiarza Stanistawa powinny by¢ specjalnie premio-
wane i przeznaczam na ten cel 12 000 ziotych.

Jesli chodzi o sprawe eksploatacyjng, to na tym
odcinku jest wtasciwie duzo do zrobienia, a najbar-
dziej, jesli chodzi o koordynacje pracy.

Jesli przejdziemy dyskusje, ktére miaty miejsce
w oiggu tych 2 dni, to stwierdzi¢ musimy, ze duzo
zarzutéw padito, a gdyby je podsumowaé, to wyka-
zujg one brak koordynacji pracy, brak narzedzi, ma-
teriatow, transportu elc. Techniczne niedomogi jak
czyszczenie otworéw, klérc mogag da¢ przyrost pro-
dukcji, wskazujag na marnotrawstwo. Inzynierowie
nie dochowujg wtozonych na mich przez technike
obowigzkéw. Technika nie wycigga catej mozliwej
do osiagniecia ropy. Trzeba wycisnag¢ kazda krople
nafty. Trzeba kazda krople nafty, benzyny elc. zla¢
do wspélnego zhiornika i przekaza¢ krajowi. Tego
chcemy. Dlatego lez 'zwracam uwage, ze nie wszyst-
ko jest w porzadku, brak jest bowiem zainteresowa-
nia ze strony warsztatéw pracy, ze strony kopaln.
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Brak dziennika kontroli pracy, ktéry powinien by¢
prowadzony przez inzyniera i 'robotnika i powinien
dawa¢ materiat do dalszej kontroli, aby zwrécié
uwage na to, co sie Zle dzieje. Ta- wieksza odpowie-
dzialno$¢ wigze cztowieka i go wychowuje. Jeéli cho-
dzi o zagadnienie og6lne oraz caly szereg .poruszo-
nych spraw — to na nie odpowiedziat dyr. Karczew-
ski.

..Zdajemy sobie «
rialna pracownikoéw,
jest bardzo ciezka. *

Gdybysmy chcieli podnie$§¢ place wszystkich pra-
cownikéw innych przemystéw i urzedédw, jak: kolej-
mictwO, nauczycielstwo, administracja i inne, prze-
konaliby$my sie, ze na to nie starczy 1 budzet, ale
potrzeba 3 budzetéw. Musimy ponosi¢ konsekwencje
zniszczeh — chcemy ozy nie ohcemy i zy¢ w ne-
dzy. Produkcja nasza w stosunku do roku 1939 wy-
nosi okoto 50%. Trzeba stawiaé zawsze zadania
mozliwe do 'zrealizowania. Bogactwo narodowe mie-
rzy sie iloscig wytworzonego towaru czyli produkcji.
Stopniowo do tej produkcji mozemy podnie$¢ place.
Wszyscy muszg przyznaé racje, ze stopniowe polep-
szenie nastepuje. Jezeli przyjmiemy, ze zarobki
w marcu 1945 'wynosity 100, to dzisiaj zarobki $red-
nie wynoszg razem z premiami i podwyzkami 180.
Na podstawie urzedowej statystyki. ceny w tym sa-
mym okresie spadty zjc 100 ina 60. Jak wiec widzimy,
bytowanie si¢ polepsza. Jednakze lego, czego trzeba
da¢ narodowi, na razie nie damy. Mozemy rozdzielié
tylko to, co kraj i naréd wytworzy. Z tym nalezy sie
liczy¢ przy stawianiu zadan. Pensje urzednicze juz
sg podwyzszone. Decyzja Komitetu Ekonomicznego
juz zapadta.

Je$li chodzi o transporty kolejowe, to zatadunek
wegla, z 24 000 ton podniést sie ma 48 000 ton na do-
be, a stan wagonéw z 17 000 na 50 000. Zauwaza sie
stale podwyzszanie produkcji i warunkéw bytowa-
nia. Dysproporcje jednak jeszcze istniejg.

Odnos$nie 1000 pracownikéw, ktérzy majg odejsé
na Zachéd, stwierdzani, ze muszg odejsé. Sprawa ta

tego .sprawe, ze sytuacja mate-
a szczeg6lnie umystowych

byta ze Zwigzkiem Zawodowym uzgodniona, dziwie
sie wiec, ze wtasnie przedstawiciel Zwigzku do tej
sprawy powraca. Dla uzasadnienia lego podaje:

W maju 1938 r. zatrudniat przemyst naftowy:

680 pracownikéw technicznych
600 pracownikéw administracyjnych i
10 000 robotnikéw
razem: 11 280 pracownikéw,

przy czym produkcja wynosita 42 850 | ropy. A ile
dzi$? Przy produkcji za wrzesien 1945 — 9300 ton —
stan zatrudnienia wynosit okoto 10 000. Stosunek za-
lem jest jak 1 :4. Mozna sie 'zgodzi¢ na 1:2, ale dla-
czego 1:4?

Musimy bezstronnie przyzna¢, ze sg to cyfry suche,
jednak maja one swojg wymowe. Ministerstwo Prze-
mys$lu przeprowadzito niedoteznie przeniesienie 300
pracownikéw umystowych na zachdd, jednakze nie na-
lezy z tego wyciggac¢ niewtasciwych wnioskéw. Musimy
sta¢ na stanowisku obywatelskim. Tego zada nar6d
a przede wszystkim Masa robotnicza i takie jest sta-
nowisko inzynieréw. Dzi$ stoimy przed decyzjg przy-
musowego przesiedlenia na zachéd pracownikéw naf-
towych. Taka konieczno$¢ prawdopodobnie przyjdzie.
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Tereny zachodnie muszg by¢ w krétkim czasie za-
ludniione i zagospodarowane. Stuszne stanowisko —
to znaczy reprezentowaé¢ og6lng panstwowg polityke
a ni¢ schlebia¢. Rzad i przemyst wegltowy zapewni
przesiedlonym dobre warunki bytowania na zacho-
dzie; moze nawet lepsze anizeli tutaj. Dlatego Rzad
z tego nie zrezygnuje. Decyzje zgodnie przyjeta na-
lezy wykonaé.

Jesli chodzi o atmosfere, z jaka sie spotkatem na
dzisiejszych obradach, to jakkolwiek bytem na wie-
lu réznych konferencjach — z dumg dzi$ stwierdzié
musze, zc atmosfery takiaj nie spotkatem. Jest lo
atmosfera pracy twdrczej, wyczuwa sie, ze wiszyscy
sg 'zwigzani > tg naftg ii ze kazdy chce da¢ to, 00
w nim jest najlepszego. Jest to gteboka troska w naf-
cie o ,by¢ lub nic by¢“. Znajdujemy sie na skraju
przepasci, jesli nie wyjdziemy z tego impasu, moze-
my zging¢. Marny brak nafly, brak benzyny, aWy to
musicie da¢. Ministerstwo przyjmuje ten wielki pro-
gram rozbudowy przemystu naftowego z dumg, ze
ma takich Hafciarzy jak Wy, na ktérych moze liczy¢,
w uniezaleznieniu kraju od 'zagranicy i wyraza prze-

konanie, ze ten wielki program zostanie wykonany
i nawzajem zapewnia, ze Wy mozecie liczy¢ na
Rzad.

DrJ. Winkler dziekujgc wicemin. Ruminskiemu
za jego zyczliwe ustosunkowanie do naszych zamie-
rzen, stwierdza, ze program konferencji zostat wy-
czerpany i zamyka konferencje. A, W.

Kodyfikacja Przepiséw Goérniczo-Policyjnych

Z inicjatywy inz. I-l. Staufera i z upowaznienia
(.. Z. P. P. P. przy Instytucie Naftowym powotano
do zycia Komisje Kodyfikacyjng Przepis6w Gorniczo-
Policyjnych.

W dniu 3. X. 1945 odbyto sie w Instytucie Nafto-
wym w Kro$nie pierwsze zebranie tej Komisji z na-
stepujgcym porzadkiem dziennym:

1. Zagajenie.

Wybér przewodniczacego i sekretarza Komisji.
Zatwierdzenie .egulaminu Komisji.
Wyboér podkomisji i fachowych sekcji.
Zakres czynnosci i terminarz prac.

0. Whnioski.

Obecnych byto 10 os6b.

Po zagajeniu zebrania przez dyiektora

SIESANIS

Instytutu

inz. J. Wojnara, przewodniczacym Komisji wybrano
inz. U. Staufera, naczelnika Okr. Urzedu Gérniczego
w Kro$nie, delegata Wyzszego U. G. w Krakowie,

sekretarzem oraz gtéwnym referentem inz. A. Wali-
dude z Instytutu Naftowego.

Zgodnie 7. uchwalonymi regulaminem wybrano pod-
komisje oraz Sekcje dla opracowania projektu no-
wych przepiséw.

Skitad podkomisji: Przewodniczacy inz.
sekretarz inz. Waliduda.

Stoufer,

1. Wiertnictwo: Inz. Kottowski Adam.

2. Produkcja: Inz. Gorka Henryk.

3. Maszyny: Inz. Kowalski Adam.

4. Elektrotechnika: Inz. KobyliAski W.

5. Gaz: Inz. Girzejowski J.

6. Magaz. 1 transp. ropy: Dr Rachfat St.

7. Doradcy prawni: Mgr Duch T. i Mgr Strigl.

Kazdy 7 cztonkéw podkomisji zorganizuje Sekcje
ztozong 7 fachowcéw danej gatezi przemystu.

Projekty opracowane przez Sekcje bedg uzgadniane
na podkomisji, ktoérej skiad tworza przewodniczacy
poszczegblnych Sekcji.

Uzgodniony na podkomisji projekt nowych prze-
pisow zostanie przedtozony Komisji kodyfikacyjnej
do zatwierdzenia.

Pierwsze zebranie podkomisji ustalono na dzien
5. XI1. 1945, z tym ze kazdy przewodniczacy Sekcji
przedtozy na tym zebianiu zakres prac, skiad oso-
bowy sekcji, 01az termin ukonczenia projektu.

Jako termin zakonczenia pigc przewidziano 31. XII.
1945 r.

Cztonkowie Sekcji mojag do dyspozycji przygoto-
wane przez Instytut Naftowy tlumaczenie Przepisow
bezpieczenstwa, ZSRR z r. J939, niemieckie Przepisy
gérniczo-policyjne z r. 1937, oraz polskie Przepisy
gérniczo-policyjne.

Utworzenie Komisji Bezpieczenstwa Pracy

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministerstwa Przemyslu
odbyto sie w dniu 24. IX b. r. w Wyzszym Urzedzie
Goérniczym w Krakowie zebranie Komisji Bezpie-
czenstwa Pracy dla wszystkich przemystéw podlega-
jacych terytorialnie Wyzszemu Urzedowi Gdrniczemu
w Krakowie. Udziat w zebraniu wzieli:

Urzednicy techniczni Wyzszego Urzedu Gérniczego
w Krakowie, Naczelnicy Okregowych Urzedéw Gor-
niczych (Czestochowa, Krakéw, Krosno), delegaci
Zjednoczen Przemystu solnego, rud i paliw ptynnych,
delegat Instytutu Naftowego, Ubezpieczalni Spote-
cznej, Dozoru Kottéw, Szkotly Gérniczej oraz Okre-
gowej Komisji Zwigzkéw Zawodowych. Zebraniu
przewodniczy! Prezes Wyzszego Urzedu Gérniczego
inz. Hanasiewicz. Uchwalono regulamin Komisji oraz
k6t bezpieczenstwa pracy. Postanowiono utworzyé

w poszczegblnych zaktadach kota bezpieczenstwa
pracy.
Ustalono budzet komisji w wysokoséci 10000 zt

miesiecznie, dotowany przez poszczeg6lne przemysty,
ktéry ma stuzyé na pokrycie wydatkéw zwigzanych
z wydawnictwem broszur i plakatow propagando-
wych; ponadto z pieniedzy tych bedzie sie przezna-
cza¢ nagrody za projekty ulepszen zwiekszajacych
bezpieczenstwo pracy.

W przemyséle naftowym zostang utworzone 3 kota
bezpieczenstwa pracy — przy 3 sektorach (Gorlice,
Krosno," Sanok).
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PRZEGLAD GOSPODARCZY

Koksownictwo w Polsce

W numerze i-tym ,,Przegladu
Gorniczego“ ukazat sir obszerny
i wyczerpujacy artykut Dr M i-
chata Choragzego pt. ..Aktualne
zagadnienia Polskiego Przemy-
stu Koksowniczego“. Odsytajac
zainteresowanych do ,Przegla-
du Gérniczego“ podajemy wy-
jatki z wyzej wspomnianego
artykutu.

Redakcja

Koksowanie i zgazowywanie wegla stanowi jak do-
tychczas praktycznie najwazniejsza gatgz pizemystu
uszlachetniania wegla. Miarg uzyteczno$ci chemicznej
przerébki wegla przez koksowanie moze by¢ stosunek
warto$ci otrzymanych z tego wegla produktéw. Otéz
w naszych warunkach wynosit on przed wojng 1:2,3,
bez uwzglednienia oczywiscie kosztow przerobu wegla
na koks. Gitéwny produkt wymienionych proceséw
technicznych — koks, jest niezbednym surowcem,
w pierwszym rzedzie dla wytapiania suiowki w wiel-
kich piecach, dla odlewnictwa, w przemys$le metali
kolorowych, przetwérczym, w przemys$le syntez or-
ganicznych, oraz jako. opat domowy.

Oprocz koksu waznymi z punktu widzenia gospo-
darczego produktami koksowania sg, jak wia-
domo: benzol surowy, smota, amoniak oraz gaz
koksowmiczy. Produkty powyzsze przerabia sie cze-
§ciowo w koksowniach, badz tez w fabrykach prze-
robu weglopochodnych na produkty czyste, gotowe,
wzglednie pétprodukty niezbedne dla przemystu bar-
wnikéw, materiatdw wybuchowych, mas plastycznych,
Srodkéw farmaceutycznych itp. 'Produkcja benzoli
oczyszczonych obejmuje wytwarzanie benzenu, to-
luenu i ksylenéw, pizerabianych przez chemiczny
przemyst przetwdrczy, oraz benzolu motorow'egh dla
mieszanek z benzyng. Zaznaczy¢ nalezy, zc wskutek
niedostatecznej rozbudowy przemystu organicznego
i zaniedban w zakresie motoiyzacji przed wojna,
okoto 30% tego cennego produktu byto wywozonych
za granice.

Smote pizerabia sie gtownie na pak do brykieto-
wania, oleje, smoto preparowang dfa nawierzchni
drogowych, smote do wyrobu papy dachowej, do izo-
lacji itp. Otrzymuje sie z niej takze niewielka ilos¢
benzolu. Inne produkty przerébcze smoty to: fenole,
zasady pirydynowe, zywice kumaronowe, naftalen itp.

Amoniak uzyskuje sie z gatu kokSowmiczego, naj-
czesciej przez zwigzanie go z kwasem siarkowym na
siarczan amonowy. Rzadziej uzyskuje sie wysoko-
procentowg wode amoniakalng, wzglednie amoniak
ptynny, bardzo rzadko takie sole, jak weglan i chlo-
rek amonu.

Koksownie wschodniej czeéci Gérnego Slaska
zostaty przejete juz w pierwszych dniach lutego.
Na og6t zaktady nie ucierpiaty wskutek dziatan wo-
jennych, natomiast stan ich w poréwnaniu ze stanem

2 roku 1039 pozostawiat wiele do zyczenia. Okupant
niemiecki stosowat polityke jak najintensywniejszej
produkcji, nie liczac sie ze stanem wurzgdzen i nie
przeprowadzajac niezbednych napraw piecéow i apa-
ratury dla produkcji weglopochodnych, snut nato-
miast plany pizebudowy zaktadéw na wielka skale
w okresie powojennym. Piece i inne urzadzenia pize-
jeliSmy w stanie ogromnego zaniedbania, magazyny
bez wielu niezbednych czes$ci zapasowych, $ciany
wielu grup piecow wskulek forsowania prodikcji
w sposéb labunkowy sg spekane i zaszlakowane,
czotowe zelaza kotwowe wypaczone; ptuczki nafta-
linowe zawalone naftaling, chtodnice szlamem z wody
chtodzacej — Swiadczyty o tym, ze nie byty czysz-
czone od wielu lat. Sylniki dla wytwarzania siar-
czanu amonowego oraz przewody ulegty daleko po-
sunietej korozji wskutek nie pokrywania powicizchni
wewnetrznych otowiem. Nalezy podkies$li¢ jeszcze
jedna zasadniczg réznice. Usilne prace koksownikéw
polskich pized wojng szty w kierunku jak najwiek-
szego wydoby wania produktéw ubocznych, a w szcze-
g6lnosci benzolu. Osiggnieto doskonate wyniki pia-
wie we wszystkich koksowniach. Z cyfr obserwowa-
nych w dziennikach kontrolnych laboratoriéw z okresu
okupacji wynika, ze nasz przemyst koksowniczy co-
fnat sie w wydajnosci produktéw do 30%.

Na terenie Rzeczypospolitej znajduje sie obecnie
og6tem 20 koksowni, z ktérych 13 nalezy do Rejo-
nowych Zjednoczen Weglowych CZPW, 2 do Zjedno-
czenia Koksochemicznego, a reszta w liczbie 5-ciu
wchodzi w sktad hut CZPIIl. Ogdlna zdolno$é¢ pro-
dukcyjna moze wynie$¢ okoto 5600000 t koksu,
po wytaczeniu produkcji 3 koksowni (Salley, Ja-
dwiga, Zdzieszowice), ktéie zostaly zdementowane
i czesciowo Ilub catkowicie wywiezione. Powyzsza
produkcja koksu pozwala na otrzymanie 216000 1
smoty, 75500 t benzolu, 35000 L siarczanu amonu
i 625 milj. m3 gazu, liczac sie z 30% nadmiarem
gazu po zaspokojeniu potizeb wtasnych.

W chwili obecnej w zwigzku z brakiem zbytu na
koks i brakiem S$rodkéw transportowych na przewie-
zienie smoty do fabryki przerébczej w Hajdukach,
produkcja zaktadéw koksowniczych jest ograni-
czona do V3 swych mozliwo$ci. Mimo takiego ogra-
niczonego ruchu zaktadéw zapasy koksu i smoty
stale- wzrastajg, co -zaczyna juz powaznie zagrazaé
dalszej egzystencji niektérych zaktadéw sposréd sa-
mych tylko koksowni kopalnianych.

Wydajno$¢ koksu na robotmko-dmoéwke jest bar-
dzo mata, nawet w nowoczesnych, zmechanizowa-
nych koksowniach wynosi w najlepszym razie 1,2 t
na robotniko-dniéwke, wobec 2,6—3 t osiagnietych
przed wojng. Nalezy zaznaczy¢, ze w duzych kokso-
wniach w Niemczech i Ameryce, catkowicie zmecha-
nizowanych, wspomniana wydajno$¢ osiggneta impo-
nujagce cyfry 40—50 t na robotniko-dniowke.

Od zbytu koksu zalezy gospodaika i rentownos$¢
koksowni. Przed wojng zuzywat przemyst weglowy
ok. 55% catej ptodukcji koksu, poza tym pizemyst
chemiczny zuzywat 7,5%, przemyst rolniczy i cukro-v
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wniczy B%, opat domowy 15%, a reszte zuzywaty
inne przemysty w ilosci po 0,5--2%.

Eksport nasz wynosit ok. 400000 t koksu rocznie.
Obecnie, przyjmujgc mozliwosci produkcji suréwki
zelaznej w wysokos$ci 1500000 t iocznie, otrzymamy
w przyblizeniu zapotrzebowanie na koks przez prze-
myst zelazny na okoto 1S00000 t, co stanowi tylko
.'50% og6lnych mozliwoséci produkcyjnych koksu. Na-
lezy sie liczy¢ z dalszym szybkim rozwojem prze-
mystu hutniczego, nawet z 4-krotnym zwiekszeniem
sie produkcji hutniczej. Na razie jednak koniunktura
dla zbytu jest niekorzystna. Sytuacje pogarsza zna-
cznie fakt demontazu fabryk syntezy paliw ptyn-
nych opartych na metodzie Fischera i Tiopscha
(5t koksu na 1t benzyny}. Przyjmujac nawet po-
wazne wewnetrzne zuzycie kolesu w zwigzku z za-
powiadajgcym sie silnie ruchem odbudowy kraju,
musimy sie liczy¢ z tym, ze gtéwnym odbiorcg koksu
beda pizez jaki$ czas kraje zagraniczne; eksport nasz
powinien wynosi¢ ok. 2500000 t iocznie.

W tasnos$ci produkowanego koksu zalezne sa
w bardzo wysokim stopniu od wtasnosci wegla,
z ktorego ten koks jest produkowany. Mozemy
stwierdzié¢, ze do roku 1930 polski przemyst kokso-
wniczy nie dysponowal weglem koksowym, thtustym
o zawarto$ci lotnych cze$ci od 18—2G%, ktéry jest
wiasciwym surowcem dla koksowni. Z koniecznosci
przerabiato sie wegle gazowe, spiekajace sie, 0 niezna-
cznej zawarto$ci lotnych czesci, wskutek czego prze-
myst ten miat do rozwigzania trudny problem, aby
z tego rodzaju surowca otrzymac¢ koks mogacy zna-
lez¢ zastosowanie w wielkich piecach o wiekszej
zdolnos$ci przerébczej na dobe.

Po przytaczeniu Slaska Zaolzianskicgo kwestia po-
wyzsza ulegta ni :c6 poprawie wskutek tego, ze nie-
ktére poktady karwinskie posiadaty wegiel o mniej-
szej zawarto$ci lotnych czedci oraz wyzszych liczbach
spiekania, anizeli uzywany w koksownictwie koks
gornoslaski.

Z chwilg przytagczenia do Polski Zagtebia Wat-
brzychskiego podstawa surowcowa przemystu kokso-
wniczego ulega zasadniczej zmianie. W kopalniach
wymienionego Zagtebia wydobywa sie catg skale réz-
nych typéw wegli, od wegli chudych, do wegli ga-
zowo-ptomiennyeh.

Mieszanie wegli réznych typéw dla celéw kokso-
wniczych musi by¢ oparte na gruntownych podsta-
wach naukowych, ktére bedg opracowywane w Dziale
Chemicznym Instytutu Badawczo-Naukowego Prze-
mystu Weglowego. Na podstawie tych badan, mozna
bedzie, uwzgledniajac wzgledy gospodarcze, rozplano-
waé produkcje koksu dla potrzeb hutnictwa, odlew-
wnictwa i innych przemystéw, dzielagc je na poszcze-
g6lne okregi i zaktady.

Z ruchem naszych koksowni tgczy sie organicznie
przemyst przerébczy weglopochodnych. Kokso-
wnie, ktére w wiekszoéci wypadkéw nie majag urza-
dzen dla destylacji smoty i benzolu, wysytajg te pro-
dukty w stanie surowym do fabryk przerébki weglo-
pochodnych. Regularna wysytka surowcéw jest dla
koksowni bardzo istotna, gdyz z natury rzeczy ko-
ksownie nie sg zaopatrzone w odpowiednie zbiorniki
dla magazynowania wiekszych ilosci wymienionych
produktéw. W obecnej chwili zaktady przerébcze

Hajduki i Ema przerabiajg miesiecznie 5000 t smoiy
i 15.000 t benzolu,

Stan techniczny fabryki Hajduki jest zty i wy-,
maga uzupeinienia, przebudowy i wiekszych remon-
tow. W obecnym stanie produkcja smoty koksowni-

czej moze wynies¢ 2GU000 t. smoty generatorowej
i wytlewnej 30000 t #gcznie ze smotg pochodzaca
z gazowni 325000 t. Zdolno$¢ produkcyjna benzolu

moze doj$¢ do 77000 I.

Palagcym zagadnieniem dla rozwoju polskiego ko-
ksownictwa jest sprawa kierowniczego i pomocni-
czego personelu technicznego. Z jednej strony
bowiem koksownictwo polskie poniosto w czasie oku-
pacji powazne straty w doskonatych fachowcach
z dtugoletnig praktyka, z drugiej strony wzrosta zna-
cznie ilo$¢ zaktadéw, ktére trzeba obsadzi¢. Konie-
czna jest najsci$lejsza wspodtpraca z wyzszymi uczel-
niami i pomoc przemystu w kierunku praktycznego
szkolenia studentéw i dyplomantéw w ruchu fabryk
i laboratoriach fabrycznych, aby mozna byto w jak
najblizszym czasie wprowadzi¢ do zaktadéw nowe sity'
techniczne. Doszkolenie tych pracownikéw moze by¢-
dokonane na drodze okresowego pobytu w Instytu-
cie Naukowo-Badawczym Przemystu Weglowego. Do
obsadzenia wszystkich wolnych stanowisk w kokso-
wnictwie (w ruchu i w laboratoriach) potrzeba 75 in-
zynieréow i 30 technikéw.

Wydobycie wegla za miesiac lipiec isierpien 1945
Jak podaje Nr 1i5 ..Przegladu Gérniczego“,wydo-
bycie wegla wynosi:
«a miesigc lipiec br. 2 200 563 ton,
Zagtebie Dolno-Slaskie 150 100 lon.
za miesigc sierpien br. 2 401 518 'ton, w tym nowe
Zagtebie Dolno-Slaskie 165 000 ton.
Produkcja brykietéw: lipiec 5170 lon,
sierpien 5669 ton.
ogbtem lipiec 126 032,
sierpien 149 726.
Prowizoryczne cyfry wydobycia wegla w miesigcu
wrze$niu br. wyrazajg sie cyfrg 2 457 000 ton, co sta-
nowi 109,2% wykonania planu.

w tym ntowe

Stan zatrudnienia:

A, W.

Przemyst naftowy we wrze$niu 1945 r.

Produkcja ropy we wrze$niu br. wynosita 8988
ton. Dowiercono 4 otwory z taczng produkcjag po-
czatkowo dzienng 5,5 ton. Sektor Sanok walczy
z trudnos$ciami spowodowanymi ruchem przesiedlen-
czym ludnosci ukrainskiej. Wysadzenie mostu na Sa-
nie przez banduTowcow przerwato ekspedycje ropy
z Wankowej do rafineryj.

W zwiazku z realizacjg programu wiercen poszu-
kiwawczych przerzuca sie¢ Obecnie licznych fachow-
cow w teren. Kopalnia w Mielcu jest w budowie.
Gazoliny wyprodukowano 205 ton.

Rafinerie wyprodukowaty 11 500 ton produk-
tow naftowych. Jedlicze wykoniczaja instalacje do
produkcji ptynnego gazu i instalacje dla smaréw wy-
sokowairto$ciiowych. W Gliniku (rozszerzono paraf-i-
niarnie i konczy jsie remont matej instalacji krako-
wcj.
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Rozpoczeto budowe gazociggu Slrachocina — Iwo-
nicz. Sg trudnoéci z dostawa gazu z Daszawy. Inter-
wencja w toku.

Centrala Produktéw Naftowych ukonczyta budowe
sktadow w Gdansk-u, bedg one mogty przyja¢ trans-
porty produktéow, ktére mamy otrzymaé¢ drogg mor-
ska.

WIADOMOSCI

Organizacyjne i personalne zmiany w CZPPP.

Zarzadzeniem Ministerstwa Przemystu nastgpity
pewne zmiany organizacyjne i personalne w CZPPP.

W pierwszym stadium organizacyjnym w skitad
CZPPP wchodzity trzy Zjednoczenia: Zjednocze-
nie Przemystu Naftowego, Zjednoczenie Przemystu
Gazu Ziemnego i Zjednoczenie Przemystu Paliw
Syntetycznych. Nastepnie dwa Zjednoczenia, a to
naftowe i gazowe zostaly potgczone w jedno Zjed-
noczenie Przemystu Naftowego, i Gazu Ziemnego

z 3-ma dyrekcjami: go6rnicza, gazowg i 'rafineryjng.
Obecnie zniesiono iréwiniez Zjednoczenie Przemystu
Paliw Syntetycznych, w miejsce ktérego pozosta-
wiono jnazwe: Zaktady Paliw Syntetycznych w OS$wie-
cimiu. tak ze w CZPPP pozostato jedno Zjednoczenie
Naftowo-Gazowe. Samodzielng dotychczas Centrale
Produktow Naftowych (CPN), witgczono do CZPPP,
pozostawiajac jej odrebng osobowo$¢ prawng.
Zmiany powyzsze znalazty swéj wyraz w wydanym
ostatnio oko6lniku Nr 88/15/45 z dnia 13 pazdzier-

nika br., w ktérym wprowadzono w CZPPP naste-

pujace obsady personalne:

Ol). Ini. Wilk Zdzistaw — zastepca Naczelnego
Dyrektora CZPPP.

Ob. liarczewski Stanistaw — Dyrektor Admi-
nistracji i Finanséw dla CZPPP z siedziba
w Warszawie.

Ob. ini. Parasz czak Stanistaw — konsulent
dla spraw gorniczych z siedzibg w Krakowie.

Ob. Ini. Fingercliut Maksymilian — referent
dla spraw go6rniczych przy CZPPP w Warsza-
wie.

Ob. Czcrmak Filip — referent dla spraw rafi-
neryjnych dla CZPPP i przejsciowo dla CPN
z siedzibg w Warszawie.

Ob. Dr. Inz. Bretsznajder Stanistaw — kon-
sulent dla Zaktadéw Paliw Syntetycznych
w Os$wiecimiu z siedzibg w Gliwicach.

Ob. Dr. Kozicki Jerzy — referent przy CZPPP
dla Zaktadéw Paliw Syntetycznych w OSwieci-
miu — z siedzibg iv Krakowie.

Ob. Inz. Kowalski Adam — konsulent warszta-
towy, z siedzibg w Gliniku Mariampolskim lub
w Gorlicach.

Ob. Inz. Kulczycki Wiktor — Dyrektor Zjedno-
czenia Naftowo-Gazowego, z siedzibg w Kra-
kowie.

Ob. I e 1111 ig Stanistaw — Zastepca Dyrektora Kul-

czyckiego jako Dyrektora Goérniczego, z siedzibg
w Krakowie.
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Rozpoczeto porzadkowanie zniszczonej
w OS$wiecimiu. W Schwarzheide przystagpiono do
zdje¢ szczegb6towych i opracowywania plandw.

Dostawa wegla dla kopalh i rafineryj z Goérnego
Slaska jest nadal nieregularna. Sytuacja aprowiza-
cyjna w wojewo6dztwie krakowskim dobra. W rze-
szowskim aprowizacja szwankuje. () Fi.

fabryki

BIEZACE

Ob. Freund Maurycy— Dyrektor Administracyjny
Zjednoczenia Naftowo-Gazowego, 7 siedzibg
w Krakowie.

Ob. Inz. Czgagstka Jan — Szef Eksploatacji Ropy,
w siedzibg w Krosnie.

Ob. Mrazek Mieczystaw — Szef Wiercen.

Ob. Inz. Schwakopf Emil — Szef Torpedowali,
z siedzibg w Gorlicach.

Ob. Inz. Reguta Tadeusz — Szef Odbudowy Gor-
niczej, z siedzibg w Gorlicach.

Ob. Inz. Smagow icz Aleksander — Szef Eksploa-
tacji P6l Gazowych, z siedzibg w Roztokach.

Ob. Inz. Psar$ki Stanistaw — Dyrektor Sektom
Gazowo-Energclycznego, z siedzibg w Tarniowie.

Ob. Ranoszy Aleksander — Dyrektor Administra-
cyjny Sektoru Gazowo-Energetycznego, z siedzi-
bg w Tarnowie.

Ob. Dr.Mana.sterski Bolestaw —Zastepca Dyrek-
tora Sektoru Gazowo-Energetycznego, z siedzibg
w Krakowie.

Ob. Inz. Karpinski Marceli — Zastepca Dyrek-
tora Sektoru Gazowa-Bnergetyeznego i Szef Dzia-
tu Dystrybucji GaTzu, z siedzibg w Tarnowie.

Ob. Inz. Richter Adam — Szef Dzialu Energe-
tycznego przy Sektorze Gazowo-Energctycznym,
z siedzibg w Tarnowie.

Ob. Szyller Zygmunt — Szef Dziatu Przerébki
Gazu Ziemnego przy Sektorze Gazowo-Encr-
getycznym, z siedzibg w Tarnowie.

Ob. Inz. Kotodziej Wtadystaw — Szef Dzialu
Budowy Gazociggéw i Urzadzen Pomiarowych
przy Sektorze Gazowo-Bnergetycznym, 7. siedzi-
bg w Niegtowtcach.

Ob. Inz. £ ab no Tadeusz — Dyrektor Fabryki Ma-
szyn w Gliniku Mariampolskim, z sjedzabg w Gli-
niku.

Ob. Inz. Wojcik Jozef — Dyrektor Sektoru
Krosno.

Ob. Inz. Marian Stanistaw — Dyrektor Sektoru
Gorlice.

Ob. Hoszowski Adam — Dyrektor Sektoru Sa-
nok.

Ob. Inz. Ob tuto wicz Julian — Naczelny Geolog.

Ob. Inz. Pawlikowski Stefan — Dyrektor Za-
ktadéw Paliw Syntetycznych w Dworach koto
Os$wiecimia, z siedzibg w O$wiecimiu.

Ob. Inz. Eliasz Stefan — Dyrektor Administra-
cyjny Zaktadéw Paliw Syntetycznych w Dwo-
rach k. Os$wiecimia.

Ob. Inz. Dach ter Michat — Dyrektor Rafinerii

w Trzebini.
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z Ministerstwa Przemy-
zostanie

Po otrzymaniu nominacji
stu i ustaleniu schematu organizacyjnego,
wydana specjalna broszura organizacyjna.

Wszystkim wyzej wymienionym, zwitaszcza za$ inz.
Zdzistawowi W ilkowi i dinz. Wiktorowi Ku 1
czyckicm u, ktérzy Objeli najbardziej odpowie-
dzialne stanowiska, doSwiadczonym nafciarzom, zna-
nym ze swej energii i przedsiebiorczosci, przesyta
Redakcja serdeczne zyczenia pomys$inych wynikéw
w pracach nad rozbudowy przemystu naftowego.

J. W.
»Przeglad Goérniczy" Nr 5

Na tre$¢ ,Przegladu Gorniczego“ Nr 5 skiadajg sie

nastepujagce artykuty:

1. Dr Inz. Witold Budryk: Badania nad mozliwo-
wo$oig wzbogacania krajowych limonilowych
rud zelaznych.

2. Inz. Rudolf Kotarba: Duze wozy kopalniane (do-
konhczenie).

3. Inz. Erazm Fryozkowski: Stan kopaln Zgbrskie-
go Zjednoczenia P. W. (dokonczenie).

4. Inz. Dzierzynski Jézef i I-nz. Reich Jézef: Licz-
bowy stan mechanizacji rob6t gérniczych.

5. Pobieranie préby wegla.

6. Przeméwienie Ministra Przemys$lu Minca na
Zjezdzlie Przemystowym we Wroctawiu.

7. Czestaw Chmielewski: O zbiorowym uktadzie
pracy w polskim gérnictwie weglowym.

8. Prasa fachowa.

9. Statystyka. A. W.

L,Hutnik"

Sierpnio wy zeszyt Nr 2 ,Hutnik* zawiera na-
stepujagce fachowe artykuty:

Inz. Ignacy Borejdo: Od wyzwolenia do chwili
obecnej.

Inz. Witold Ziétkowski: Obecna organizacja hut-
nictwa.

Inz. Saturnin Slasikowski: Wydajno$¢ pracy iren-
towno$¢ hut.

Inz. Gorn.
w Polsce.

Pierwsze trzy artykuty sg streszczeniami referatow
wygtoszonych na I. Ogélnopolskim Zjezdzie Hutni-
kow.

Roman Krajewski: Rudy darniowe

Wrze$dniowy zeszyt Nr 3 ,Hutnik“ zawiera
nastepujgce fachowe artykuty:

Inz. Marian Orman: Stopy aluminium.

Inz. M. Kotowicz: Walcarki Sedzimira.

Inz. Stanistaw Kawinski: Wytwarzanie suréwki
thomasowskiej w oparciu w Okrajowe fosforodajne
tworzywa.

Inz. Marian Gajewski: O krajowych glinkach ognio-
trwatych.

Inz. Ignacy Borejdo: Entropia w badaniach meta-

lurgicznych. Wytyczne organizacji badan w zakresie
hutnictwa.

Inz. Stanistaw Kawinski: Sposoby wydobywania
zelaza z rud z ominigciem wielkiego pieca i ich
ocena.

Inz. Zdzistaw Warczewski: Hutnictwo zelazne w na-

szej og6lnej gospodarce panstwowej.
Inz. M. Radwan: Prawo skréconych przebiegéw.
Statystyka. A. W. -

Nauka i egzaminy w Szkole Naftowej

We wrze$niu br. zakornczono I-szy rok nauki
w Szkole Naftowej.
Absolwenci li-go roku nauki Oddziatlu dla maj-

strow w Kros$nie, bedag zdawaé¢ koAcowy egzamin
w dniach 25 i 26 pazdziernika br. Bedag to pierwsi
absolwenci Szkoty Naftowej w Odrodzonej Polsce.

Dnia 30 wrze$nia br. odbyto sie uroczyste zakon-
czenie 1-go roku nauki w Filii Szkoty w Grabownicy,
urzadzone staraniem uczniéw Szkoty. W uroczysto-
$ci wzieli udziat oprécz uczniéw, Dyrektor Instytutu
Naftowego inz. J. Wojnar, Dyrektor gérniczy inz.
M. Fingerchut, Kierownik Sekcji w Grabownicy inz.
K. Mischke, przedstawiciele pobliskich Rad Zaktado-
wych, kierownik Filii Szkoty M. Skrzypecki i nau-
czyciele Szkoty. W przemoéwieniu podnoszono ko-
nieczno$¢ ksztatcenia sie 'robotnikéw naftowych oraz
waznoé¢ i znaczenie Filii w terenie, a uczniowie dzie-
kowali za zorganizowanie Szkoty i ofiarng prace nad
nimi.

Dnia 15 pazdziernika br.
nauki w Szkole.

W Kroénic uruchomiono ponownie I-szy rok nauki
na Oddziele dla majstréw. Absolwenci I-go roku dla
majstrow i I-go roku dla kierownikéw przeszli na
I1-gi rok nauki.

W listopadzie bedzie zakonAczony ‘'/s-roozny kurs
dla laborantéw w Jedliczu, a w Kro$nie bedzie uru-
chomiony A-jroczny kurs dla manipulantéw rop-
nych.

Szkota Naftowa otrzymata od Zjednoczenia Prze-
mystu Naftowego 4 ubikacje ua internat dla ucznidow
w budynku porafinoryjnym obok stacji kolejowej
w Kro$nie; lokal ten po odrestaurowaniu zostat juz
zajety na internat. J. W.

rozpoczat sie Il-gi rok

Zjazd NaftowY

W zwigzku z odbytag w dniach 15 i 16-go pazdzier-
nika br. 2-dniowg Konferencja Naftowa, na ktorej
omoéwiono catoksztatt zagadnien kopalnictwa nafto-
wego, postanowiono zapowiedziany na gnidzien br.
doroczny Zjazd Naftowy przetozy¢ na maj
1946 t.

Instytut Naftowy zaprasza pracownikéw naftowych
do zgtaszania i przesytania na Zjazd referatow, ktd-
re — celem odpowiedniego przygotowania do dysku-
sji uczestnikow Zjazdu — beda wczes$niej drukowane
w miesieczniku ,Nafta“.

Celem nawigzania blizszego kontaktu przemystu
naftowego ze $wiatem arty.styoznym przewiduje sie
otwarcie podczas Zjazdu Naftowego Wystawy arty-
stycznej ,Nafta w Malarstwie”. W tym celu porozu-
miono-sie ze Zwigzkiem Artystow Plastykéw w Kra-
kowie i Kroénie, ktérego cztonkowie rozpoczeli juz
swe prace. Obrazy przedstawiajace fragmenty z nafty
0 wiekszej wartosci artystycznej beda nabyte dla
tworzagcego sie Muzeum Naftowego, Osobnym dzia-
tem na tej wystawie bedzie fotografika. Ta dziedzing
zainteresowano Instytut Geograficzny U. J. w Kra-
kowie i zostat juz sporzadzony szereg zdje¢ prob-
nych. Przewiduje sie wykonanie odrebnych albuméw
obejmujacych poszczegdlne kopalnie, rafinerie i inne
zaktady naftowe. Albumy te winny sie rowniez zna-
lez¢ w Muzeum Naftowym. J. W.
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Nauka rosyjska zatrudnia miode sity

Na bramach wszystkich wyzszych uczelni ZSRR
pojawity sie, jak corocznie, wezwania do mtodych
naukowcéw, by skiadali podania o przyjecie w po-
czet tzw. ,aspirantéw*”, tj. pracownikéw umystowych,
otrzymujgcych pensje za to tylko, ze gotujg sie do
kariery wytgcznie naukowej. Wolni od obowigzkéow'
administracyjnych, jakimi sg u nas czesto nadmiernie
obcigzeni asystenci, aspiranci radzieccy moga dzieki
pomocy panstwa bez trudno$ci poswiecaé sie nauce.
kacznie zostato nowo utworzonych w wyzszych uczel-
niach ZSRR w r. akad. 1945/46 270(1 miejsc aspi-
ranckich, a ponadto 1589 miejsc w Instytutach nau-
kéwo-badgwczych.

KRONIKA WIERTNICZA

za wrzesien 1945 r.

Sektor Gorlice

Kryg

Kryg- potudnie 101 osiagnat gtebokosé
694,10 m w dolnych warstwach kro$nieniskich. Ce-
lem jego byto do 700 m zbadaé¢ zapadanie osi sfat-
dowania na potudnie. Dotychczasowy wynik wska-
zuje, ze zapad warstw tej czeéci »fatdowania jest
bardzo silny. W najblizszym czasie dalsze wierce-
nie jako -bezcelowe 'bedzie zastanowione i otwor
przeznaczony do likwidacji.

Jerzy 32: w pogiebianiu; osiggnat gteb. 250,00 111
Do 248,50 m przewiercit |. piaskowiec ciezkowicki,
a dalej Il. pstre ity. Celem jego byto przewiercenie
I. piaskowca ciezkowickiego, aby przygotowac¢ go
jako szyb zasilajacy dla ,Marietty*.

Sektor Krosno -Jasto
Roztoki
Pol min 18. Rozpoczeto dalsze wiercenie od
1170 m i osiggnieto gteboko$¢ 1248,20 m w Il.

pstrych tupkach. W gtebokosci
gazu.

1185 i 1187 S$lady

W dniu 25.9. 1945 urwaty sie rury 7" w gieboko-
§ci 38 m od gory, w czasie uruchomienia kolumny
rur, ktéra byta przychwycona w dole. Kolumna rur
po urwaniu nie obsuneta sie w otworze, a spdd jej
w gtebokosci 1216 m. Obecnie przeprowadza sie
instrumentacje urwanych rur.

Sobnidéw 10. Gtebokos¢ 1289,50 m, zarurowany
95e” do 1264,90 111 Czyszczono otwor i ztyzkowa-
no zasyp do gteb. 1285 m. Gaz stale wypycha zasyp
mdo odwiertu. Przy sczerpaniu ptynu do giebokosci
1180 m od wierzchu gaz silnie gotuje, ale nie wy-
rzuca stupa wody. Maly przyptyw gazu jest praw-
dopodobnie zwigzany z zatkaniem por piaskowe:!
osadzong ptuczka.

Kraj 10. Dalej trwa insbrumentacja za warszta-
tem wiertniczymi.

NAFTA

Jaszczecw

Maksymilian 5 Giteboko$¢ 940,10 m w |II.
pstrych tupkach. W dniu 2. 9. 45 rury 7” zostaly
przychwycone i do kohca jmiesigca nie uruchomio-
no ich mimo przeciecia buta.

W ulkan 10 osiagnat gteb. 1038,10 11do 1032,80 ni
w Il. pstrych tupkach, a nastepnie w Il. piaskowcu
ciezkowickim. W gteb. 1034,50 m przewiercono
horyzont, z ktérego nastgpit przyptyw wody zga-
zowanej i ze $ladami ropy. Obecnie czeka sie na
prébe $ciggania ptynu, aby zdecydowaé¢ o dalszym
wierceniu. Horyzont gazowo-rapny powyzszy od-
wiert osiggngt w warunkach niekorzystnych, a to
w czes$ci tekowej dwu sfatdowali.

lwonicz
Andrzej 2 osiaggnat gtebokosci 370,10 m. Ce-
lem jego byto osiagna¢ ptytki horyzont ropny
w warstwach kros$niefskich. Wobec nawiercenia
tylko $ladéw ropy, dalsze gtebienie odwiertu za-
trzymano i przystagpiono do likwidacji.

Sektor Sanok

Grabowntca
Graby 15 pogtebiony do 488,60 m nawiercit
horyzont ropny w dniu 9. 9. 1945 na gteb. 488,60 m
z poczatkowg produkcjg 2000 kg dziennie. Wydo-
bycie we wrze$niu wynosi 39,4 tony.
Graby 29 pogtebiony iosiggnat gtebokos$é 503,20 111
W dniu 15.9.1945 nawiercono horyzont mropny
w gteb. 502.40 11, z dzienng produkcjg 1500 kg.
We wrze$niu wydobycie wynosito 28 I
Graby 42 dowiercony zostat do gteb. 813,20 m
w pigtym poziomie dolnej kredy. W dniu 16. 9.
1945 r. nawiercono horyzont ropny w gtebokos$ci
813,20 m z dzienng produkcjag 1000 kg. Przepro-
wadzono badanie eksploatacji tego horyzontu
i okazato sie, ze najkorzystniejsze warunki istniejg
przy wysokosci stupa ptynu 50 ni od spodu; wtedy
uzyskuje sie ropy 576 kg przy wyktadniku gazo-
wym 110 m3/t ropy. Wobec niskiej wydajnosci tego
przyptywu ropy jak ii z braku piaskowca ropnego,
przewiduje sie dalsze gtebienie’tego otworu.
Niebocko 1 rozpoczeto wierci¢ w dniu 29. 9.
1945 i osiagnieto giteb. 7.9 m.

Omytki druku w Nr 4 ,Nafty“

Str. 121, tam lewy, wiersz 9 od géry, zamiast ,najmniej: wiasciwy*
ma by¢ ,najwiecej whasciwy“.

Str. 135, famtewy, wiersz 20 od géry, opuszczono po stowach: ...10-ciu
dni — nastepuje zdanie: Na przyszto$¢ przepisy zabraniajg uzywania pomp
prézniowych.

Str. 146, tam lewy* wiersz 22 od géry, zamiast: ,,500 000“ ma by¢: 50 000.

W biezgcym N-rze ,,Nafty”“ zamieszczamy dalszy cigg
(od str. 33— 48) rosyjsko-polskiego

SEOWNIKA NAFTOWEGO

w opracowaniu Inz. Jézefa Wojnara. Prosimy Szan.
Czytelnikéw o nadsytanie swoich krytycznych uwag

(pPOUTECHNIKIJ



OD REDAKCJI

HONORARIA AUTORSKIE wyptaca Redakcja za wszelkie prace, artykuty,
referaty, komunikaty i sprawozdania,'o ile zostang uznane za nadajgce sie do druku.

REKOPISY przeznaczone dla Redakcji wykonywa¢ nalezy zawsze w dwoch
egzemplarzach, na jednej stronie arkusza zwyktego' papieru, i odstepem miedzy
wierszami szerokos$ci okoto 15 mm, pismem wyraznym, mozliwie maszynowym.

Rekopiséw Redakcja nie zwraca.

RYSUNKI techniczne sporzagdzono byé winny czarnym tuszem na kalce lub
biatym papierze rysunkowym. Opisywanie rysunkéw wykonywaé¢ nalezy zawsze
zwyczajnym otéwkiem, a nie tuszem.

FOTOGRAFIE wykonane byé winny w odbitkach czarnych na btyszczacym
papierze. W razie braku odbitek' nadsyta¢ mozna klisze lub filmy.

PRACE ORYGINALNE, REFERATY IARTYKULY obejmowaé¢ winny wraz
z rysunkami 4 do 5 stron druku (1 strona druku obejmuje okoto 6000 liter). Tematy
obszerniejsze dzieli¢ zatem nalezy, o ile moznosci, na dwa lub wiecej artykutow
mniejszych rozmiaréw.

Na koncu kazdego artykutu umiesci¢ nalezy krotkie zestawienie tresci w jezyku
polskim, o ile moznos$ci takze w jezyku rosyjskim i angielskim.

PRZEDRUK dozwolony z podaniem Zrddta.

Redakcja i Administracja: Krosno, ul. Lcwakowsklego 1. 10, tet, 19
Krakoéow, ul. tobzowska 49, tet. 506-66

Cena zeszytu wynosi 20 zt Prenumerata pétroczna 100 zt
Ceny ogtoszen: Cata strona 3000 zi, p6t strony 1800 zi, éwieré strony 1000 zt
Rachunek biezagcy: KKO Krosno, Nr 916

Wydawca: Instytut Naftowy Krosno— Krakow
Naktadem: Centralny Zarzad Przemystu Paliw Pitynnych w Krakowie

Wykonano: Drukarnia Narodowa, Krakéw M — 01360



INFORMACJE O ,NAFCIE"

Numer | miesiecznika ,,Nafta“zu\vierat 32 strony druku, Nr2— 36, a'Nr 3 i4—40
stron druku i 4 dodatkowe strony stownika naftowego rosyjsko-polskiego.

Dziat ,Statystyka Naftowa Polski“ zajmuje 12 stron ,Nafty“ i jest wszywany
do $Srodka zeszytéw miesiecznika po to, aby mozna bylo bez zniszczenia zeszytu
wyjaé statystyke i osobno jg gromadzié.

Na 1 stronie ,Nafty“ miesci sie¢ 40% wiecej tekstu, niz na 1 stronie dawnego
»Przemystu Naftowego“. Pochodzi to stad, ze ,Przemyst Naftowy“ byt druko-
wany t. zw. ,garmondem*® a ,Nafta“, ze wzgledu na oszczedno$¢ papieru — ,petit-
garmondem®“. Na 1 stronic ,Nafty“ mieéci sie 4—5 stron pisma maszynowego
z normalnymi odstepami miedzy wierszami.

Artykuty i komunikaty napisane dla ,Nafty“ sg wynagradzane; honorarium autor-
skie wynosi od 50 gr do 1 zt za stowo, tj. od 325 do 650 zt za 1 strone druku.

Cena jednego numeru ,Nafty“ wynosi zaledwie 20 zt, a prenumerata za wszystkie
zeszyty br. (7 numerdw) kosztuje tylko 100 zt. Roczna prenumerata ,,Przemystu
Naftowego“,bezdodatku— Kopalnictwo Naftowe Polski (Statystyka)— wynosita48zt,
a wraz ze statystykg 73 zt. Cena wtasna jednego egzemplarza ,Nafty“ wynosi 50 zt.

Naktad ,Nafty“ wynosi tylko 500 egzemplarzy, ze wzgledu na brak i wysokie
koszty papieru: reflektujgcy na komplet ,Nafty* (rocznik) winni jg jak najrychlej
zaprenumerowacé, bo wkrétce moze jej zabrakngé (K.K.O. Krosno Nr 916).

Pojedyncze egzemplarze ,,Nafty“ mozna nabywaé¢ w Kro$nie w Instytucie Nafto-
wym, ul. Lewakowskiego 1S, tet. 19 i w Ksiegarni Dobrowolskiego, ul. Sienkiewicza,
w Krakowie w Instytucie Naftowym przy ul. Lobzowskiej 49, tel. 50666, na portierni
Centralnego Zarzadu Przemystu Paliw Ptynnych przy ul. Krupniczej 34 iw Ksiegarni
Stefan Kaminski, ul. Florianska 13, Krakowska 18, Podwale 1, w Warszawie w Nowej
Ksiegarni Technicznej przy ul. Poznanskiej 12.

Bezptatnie otrzymujag ,Nafte“: wszystkie biblioteki i wyzsze uczelnie w Polsce
oraz niektére ich wydziaty i katedry, Ministerstwo Przemystu, Departamenty i Wy-
dziaty, Polska Agencja Prasowa i redakcje powazniejszych dziennikéow, Wyzszy
i Okregowy Urzad Gérniczy, Naczelna Dyrekcja i Wydziaty C.Z.P.P.P., Zjednoczenie
Przemystu Naftowo-Gazowego jego Dyrekcje i Oddziaty, Zaktady Paliw Syntetycz-
nych,w Os$wiecimiu, Urzedy Wojewddzkie w Krakowie i w Rzeszowie i ich Wydziaty
Przemystowe, Zarzady Miejskie w Warszawie, w Krakowie i w Kros$nie, Sektory
Krosno, Gorlice i Sanok oraz ich Oddziaty, Rafinerie Nafty, wszystkie Sekcje
i wieksze kopalnie, Szkota Naftowa i jej filie, aktywni cztonkowie fachowych
komisji Instytutu Naftowego, pracownicy Instytutu Naftowego, autorzy i wspoét-
pracownicy miesiecznika oraz Stowarzyszenia Studentéw Akademii Gdrniczej
w Krakowie i Studentéw Politechniki Slaskiej.

W drodze wymiany otrzymujg ,Nafte“: Ambasada Amerykanska w Warszawie,
Ambasada Angielska w Warszawie, ,Nieftjanoje Chaziajslwo“ w Moskwie, ,Prze-
glad Gorniczy*, ,Rocznik Statystycznyll dwutygodnik ,Rada Narodowa“ oraz
.Przeglad Wioékienniczy*“.



