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DOTYCHCZASOWE OSIAGNIECIA W PRZEMYSLE NAFTOWYM

PezwlutIRjsi¢ sir blizej minionemu okresowi odra-
dzajgcego sie Panstwa Polskiego musimy stwieMzic.
zc na prze$lrz.eni czasu od lipen 1039 r. do chwili
obecnej, przezyliSmy niezwykty okres hisl.orii gospo-
darczej i politycznej.

Dopiero z pewnej odlegtosci czasu bedziemy mogli
wiasciwie oceni¢ doniosto$¢ dokonanych przemian.

\Y polskim przemys$le naftowym przezyliSmy réw-
niez powazny etap w historii jego rozwoju.

Zestawmy osiggnieciu, jakie uzyskaliSmy w naszym
przemysle naftowym od chwili ustapienia Niemcoéw,
to jest od wrze$nia 1911 r. po koniec 1913 r.

Nie bedzie przesada, jezeli powiemy, ze z gruzéw
izgliszcz musieliSmy odbudowywaé nasz przemyst nur-
towy. Kopalnie Grabowniey i llumnisk juz. w sierpniu
lilii i, tetnity zyciem twdrczym, kiedy w Krosnie
pod grozba, bagnetéw niemieckich tadowano przez
(i tygodni na wagony kolejowe majatek przemystu
naftowego. A kiedy we wrzeéniu 1914 r. 6wczesny
Panstwowy Urzad Naftowy objgt kopalnie, zasia-
liSmy warsztaty pracy zniszczone, magazyny dosz-
czetnie ogotocone z materiatéw, warsztaty mecha-
niczne bez maszyn, kopalnie bez. narzedzi; 1 tylko
dzieki niezwykle Ofiarnej pracy wszystkich pracow-
nikéow zdotaliSmy Osiggngé¢ juz w'..miesigcu pazdzier-
niku 1911 r. prpdukcje 7032 ton ropy i 13 rnilj. m3gazu.

Dzi$ wiercimy juz 15 rygami. Produkcja za miesigc
listopad 19 15r. wyraza sie cyfre 9023 ton ropy i 12.8
milj. m3 gazu.

Wytworczo$¢é Fabryki Maszyn w Gliniku Muriam-
polskim -mimo ogromnych trudno$ci-—wzrasta zdnia
na dziehn. Warsztaty mechaniczne w Kroé$nie i na
Sekcjach sag w petnym ruchu. I-tafinerie: Jedlicze, Glinik.
Trzebinia, Dziedzice i Kaldéwiee-l.igotn, réwniez pra-
cuje. Zaktady syntetyczne w'OSwiecimiu uzupetniajg,

wywiezione urzadzeniu fabryki i przygotowujg do
ruchu.
Organizacja ‘'/urzedu przemystu naftowego po

ewolucyjnych przemianach od Panstwowego 1rze-
du Naftowego do Gentrnlncgé Zarzgdu Przemystu Pa-
liw Ptynnych zostata dostosowana do rzeczywistych
potrzeb przemystu. Kreowanie szefosiw: eksploa-
tacji ropy. wiercen, odbudowy gé6rniczej,
torpedowaniu i eksploatacji p6l gazowych
z siedzibe w terenie, lo naslepny elap pra¢ organi-
zacyjnych, zmiorzajecyeh do wusprawnienia ruchu.
Myséle podstawowa, i przewodnia organizacji jest
pod niesienie produkcji.

Ilworzenie nowej placowki geologiczno-poszuki-
wawczej stanowi spetnienie poshdaLéw wysunietych
przez przemystowcdw naftowych juz w roku 1912
oraz rozszerzenie dziatalno$ci utworzonej w roku 1927
S. A. ,.Pionier*. Wydziat poszukiwan - bértak Sie
nazywa nowo-utworzona placé6wka - ma przed sobe
bardzo wazne i rozlegte pole dziatania, ma wyszukaé
rezerwy terenowe dla nowych wiercen.

Kiedy przed rokiem 1939 fachowcy naftowi zuzy-
wali energie, na spory na takie leniaty jak: gospodarka
planowa czy indywidualna, na lIworzenie karteli, na
walke o ceny lo dzi$ energia ta zostaje zuzytg na
prace twdrcza, gdyz kwestie te dzi§ nie istniejg, '/.go-
dziliSmy sie z tym. ze gospodarka panstwowa w nafcie
daje lepsze wyniki od indywidualnej.

| zagadnieniem powyzszym wigze sie sprawa norm
i premii. Juz. od lipea 1915 r. zaczety poszczeg6lne
kopalnie i inne zaktady pomocnicze pracowaé¢ wedtug
skoordynowanego planu, a za wykonanie ustalonych
norm wydajnos$ci sa wyptacane premie.

Dla utatwienia pracy Wiadzom Gérniczym, przy-
stgpiono do opracowania nowych przepiséw gor-
niczo-poli¢yjiiych dla przemystu nallowego, ktore
lo prace zostang zakonczone w pierwszym kwar-
tale 194 (i roku. -

Ponadto utworzono w przemysle naftowym Ko-
misje Urzgdzen Kopalnianych i Narzedzi
\Wierf.uiczych Polskiego Korniielu Normalizacyj-
nego, ktéry wznowit swa dziatalno$é. W chwili obecnej,
kiedy musimy uzupetni¢ nasz wywieziony i zniszczony
sprzet wiertniczy, prace normalizacyjne nabierajg spe-
cjalnie duzego znaczenia.

Nie mozna pomingé milczeniem Zwigzku Zawo-
dowego Pracownikéw Przemys$lu Nallowego
i jego roli w zyciu przemystu.Wr-zysey pracownicy
sg cztonkami Zwigzku, ktéry uzgadnia interesy pra-
cownikéw z interesem przemystu, stoi na strazy
wykonywania postanowien umowy zbiorowej i przez
Bady Zaktadowe wspoétpracuje z Zarzgdami Zaktadow.

O ile do roku 1939 produkcja ropy pokrywata nasze
zapotrzebowanie na paliwa ptynno, tak, ze przy wpro-
wadzeniu mieszanki spirytusowej na rynek mdéwito
sie 0 ..klesce mieszanki Spirytusowej“ i przemyst naf-
towy musial walczyé o prawo do zycia, o tyle dzi$
pokrywamy zaledwie ‘A naszego zapotrzebowania
przedwojennego. Dlatego lez caly program naszych
przysztych prac, lo szukanie wszystkie!» mozliwych
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drég dla zabezpieczenia krajowi wiasnego pa-
liwa molarowego

Rezolucja uchwalona na Naftowej Konferencji
Technicznej w dniach 15i 16 pazdziernika 19-15 r..
stwarza podwaliny dla nowej ery przemystu naflo-
wego. Jezeli ustalony na lej koterencji program wier-
cen poszukiwawczych oraz podniesienie. leehniezncgoe
stanu istniejagcych kopali!,'jak réwniez nie dyskuto-
wany na konferencji problem gazyfikacji zt6z rop-
nych, zostang zrealizowane, to prace le, roztozone
na rok 1916 i 1917. zabezpiecza krajowi potrzebne
produkty naftowe. Szcze$liwe dowiereenie nowych
nieznanych zt6z naftowych moze zmieni¢ zupetnie
fizjognomie naszego przemystu i nie lylko zabezpie-
czy¢ catkowicie nasz kraj w paliwa ptynne, ale nawet
stworzy¢é¢ warunki dla eksportu.

Nie mielibySmy obrazu catosci, jes$libySmy nie
wspomnieli o Instytucie Naftowym, Szkole Naf-

Emil JerzyU

N A FTA

towej i miesieczniku ..Nafta“. Instytut Naftowy,
ktérego potrzebe wysuwano juz od roku 1997, zostat
zatozony na przetomie roku 1911 i 1945 jako pierwsza
w odrodzonej Polsce lego rodzaju instytucja.
Opracowuje on problemy, ktére nastepnie sg.reali-
zowane inv.cz przemyst. Jest wiec niejako moézgiem
przemystu naftowego”™ Prace takie jak: terenowe bas:
dania geologiczne, rozwigzywanie probleméw eksplo-
atacyjnych, opracowywania podstaw dla. odbudowy
gorniczej zt6z ropy, gazyfikacja tych zt6z, badanie
-lraf lekkich weglowodoréw przy magazynowaniu
i transporcie ropy, analizy gazéw i nawiercanych
wod, badania warunkéw wiercen, problem masztow
przewoznych, skonstruowanie zastepczych uszczelek,
-tworzenie biblioteki naftowej zawierajgcej juz ponad

1000 tomoéw; wydawnictwo ,Nafty“, prowadzenie
statystyki naftowej i wiele innych, $wiadczg do-
wodnie o osiggnieciach lej instytucji. i IV

UDZIAL PRACOWNIKA FIZYCZNEGO W PODNIESIENIU
PRODUKCJI | W POSTEPIE WIERCEN NAFTOWYCH

Referat wygtoszony na Konferencji Naftowej w Kro$nie dnia 16 pazdziernika 1945 r.

Podniesienie produkcji i postepu wiercen w przemy-
§le naftowym jest dla kazdego pracujgcego naftowca
spf-awg bardzo wazng.

Zdajg sobie wszyscy sprawe z tego, Ze rozwigzanie
zagadnienia samowystarczalnosci naszego panstwa,
odnos$nie paliw ptynnych, uzaleznione jest w duzym
stopniu od sumiennego wykonywania obowigzkow
przez kazdego pracownika przemystu naftowego,
a szczegb6lnie pracownika fizycznego.

Wedtug naszego; rozumowania, aby udziat pracow-
niku fizycznego w podniesieniu produkcji byt istotny,
realny i wydatny, -musza by¢ rozwigzane cztery za-
sadnicze problemy:

1. wysokie wyrobienie i uSwiadomienie obywatel-
skie,
9, dostarczenie w dostatecznej
czas i w mozliwie dobrym
i narzedzi technicznych,
3. zagwarantowanie minimum egzystenciji,
. zagwarantowanie bezpieczenstwa osobistego
w pracy.
Przejdzmy od razu po kolei do kazdego z wyzej wy-
mienionych problemoéw:

ilosci na okreslony
stanic materiatow

1. Jezeli chodzi o wysokie wyrobienie i uSwiadomie-
nie pracownika fizycznego, to Zwigzek- Zawodowy
poprzez Zarzad Giéwny, Zarzady Oddziatow
Zwigzku oraz Rady Zaktadowe nie szczedzi sil
i pracy, by sposéb podchodzenia robotnika na-
ftowego do kwestii sumiennego wykonywania
swych obowigzkéw w pracy przedstawi¢ tak, aby
robotnik pojat, ze pracuje nie dla prywatnego
kapitalisty, lecz pracuje dla panstwa t catego
spoteczenstwa.

Na wszystkich zgromadzeniach czy konferen-
cjach prelegenci zwigzkowi, na pierwszym planie
swych przemowien, starajg sie jasno i wyraznie
przedsluwi¢ ogdétowi robotniczemu istotny sens
gtebokich przemian spotecznych, jakie dokonaty
sieobecnie w Polsce. W kazdym okd6lniku wydanym
przez Zarzad Giéwny, przypomina sie Zarzadom
Oddz. i Radom Zaktadowym, aby bacznie zwra-
caty uwage na wszelkie niedociggniecia i opiesza-
tos¢-w pracy poszczeg6lnych -robotnikow.

Zarzad Giéwny nie zawahat sie w kilku, zreszta
nie licznych wypadkach, ztego wykonywania
swych obowigzkéw ukaraé¢ winowajcow.

Trzeba stwierdzié, ze problem len jest juz pra-
wie catkowicie rozwigzany pozytywnie.

Robotnik naftowy rozumie, ze pracuje
Panstwa, a zatem i dla siebie.

dla

9. Najwazniejszy lnajtrudniejszy do zrealizowania
jest problem dostarczenia na czas materia-
téw inarzedzi technicznych.

Temat len byt szeroko poruszany na konferen-
cji przez innych méwcéw. Nie moze byé mowy
przy najwiekszym wysitku i entuzjazmie do
pracy o podniebieniu produkcji; o ile nie bedzie
potrzebnych materiatdw i narzedzi technicznych.

W kazdej dyskusji przeprowadzanej podczas
zgromadzen na kopalniach, rafineriach czy in-
nych zaktadach pracy przemystu naftowego, ro-
botnicy zadaja dostarczenia koniecznych mate-
riatdw i narzedzi. Brak} te starajg sie sami w réz-
ny sposéb uzupeinié, co w efekcie wstrzymuje
dalszy spadek produkcji, lecz tylko na krétki
czas, gilyz prymitywne $rodki zastepcze szybko
sie niszcza.
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Miejmy nadzieje., ze obecnie, kiedy wiekszos¢
zaktadéw przemystowych w Polsce zaczyna pro-
dukowaé normalnie, kwestia ta najbardziej pala-
ca zostanie rozwigzana.

M. Aby pracowac¢ wydatnie, trzeba by¢sytym iodzia-
nym. Trudno wymaga¢ od robotnika, aby pro-
dukowat wydatniej, jezeli jest gtodnym, a zatem
i stabym.

Robotnicy naftowi rozumiejg, ze sytuacja
aprowizacyjna w Parnstwie jest ciezka i szybko
nie zostanie rozwigzana pomysSlnie.

Niezaleznie jednak 6d sytuacji aprowizacyjnej,
robotnik musi otrzymaé najniezbedniejsze arty-
kuty zywnos$ciowe dla siebie i rodziny, czyli mi-
nimum egzystencji.

JesteSmy przekonani, ze ten problem réwniez
bedzierozwigzany pomys$lnie. PozosLaje nadal nie-
uregulowana dotychczas kwestia opatu. CZPPP,
i Zarzady Zjednoczen, przy wspoétudziale przed-
stawicieli Zwiazku, muszg zrobi¢ wszystko, aby
robotnik miat opat na zime, co wptynie réwniez
na podniesienie wydajnoséci pracy i produkcji.
Muszg byé réwniez dostosowane ceny artykutéw
tekstylnych i obuwia do zarobkéw robotniczych
oraz zwiekszenie ilosci przydziatéw tychze.

Inz. Henryk Gorka

4. Gwarancja bezpieczenstwa osobistego
w pracy.

Problem ten dotyczy przede wszystkim tere-
néw wschodnich, kresowych powiatéw, jak Brzo-
z6w, Sanok a cze$ciowo i Krosno.

Bandy uzbrojonych ,banderowcéw“ grasuja
i niszczg przemyst naftowy. Palg dobytek ro-
botnika naftowego.

Ludzie skierowani do pracy w przemyS$le na-
ftowym do tych powiatéw uciekajg z tamtych
terenéw. Na skutek tego caty szereg szybow stoi
nieczynnych i nie produkuje. Trzeba zaznaczy¢;
ze wiekszo$¢ naszej produkcji naftowej znajduje
sie wiasnie na terenach tych powiatéow.

Wtadze Bezpieczenstwa i Milicji Ob. muszg
z cata sitag wkroczy¢ izlikwidowac¢ ten stan rzeczy
tak, aby robotnik mdgt pracowac¢ spokojnie
i wraca¢ na zastuzony spoczynek do rodziny,
bedac pewnym, ze nie spotka go nic ztego.

Woéwczas dopiero produkcja wydatnie wzro-
$nie.

Tak mniej wiecej wygladajg problemy z punktu
widzenia pracownika fizycznego, ktdre rozwig-
zane pomys$lnie, wptyng w duzym stopniu na pod-
wyzszenie produkcji przemystu naftowego i po-
stepu wiercen.

MOZLIWOSCI WYDOBYWANIA ROPY METODA GORNICZA
W POLSCE

Referat wygloszony na Konferencji Naftowej w Krosnie w dniu 16. X. 1945 r.

Dokonczenie.

Tektonika

Fatd Lipinek jest fragmentem wielkiego anty-
klinoriuni wystepujgcego u czota nasuniecia magur-
skiego, na obszarze od Harklowej do Gorlic. Og6lna
jego budowa geologiczna scharakteryzowang zostata
na profilu (rys. 2), ponadto opisang kilkakrotnie w na-
szej literaturze geologicznej*). Fald ten stanowi oba-
lony ku péinocy element, o charakterze monokli-
nalnym, ze .zredukowanym skrzydtem po6inocnym.
Posuwajac sie od zachodu, na terenie Gorlice-Domini-
kowice obserwujemy najwyzsze jego wypietrzenia
z kredg na powierzchni, nastepnie fatd ten stopniowo
zanurza sie w kierunku wschodnim. Na catym tym
obszarze zaznacza sie szereg drugorzednych sfatdo-
wan, ponadto stwierdzono tu kilka wiekszych dyslo-
kacji poprzecznych oraz podtuznych, dzielgcych fatd
na oddzielne bloki tektoniczne.

Na fatd Lipinek nasuwa si¢ od potudnia nowy
element tektoniczny — fatd Krygu — stanowigcy
odrebng dla siebie jednostke produkcyjna, z wydaj-
nymi kopalniami: Elzbieta, Szmerdwka, Maria. Na

*) Dr K. Konior- Fald Kobylanka—Libusza—Wadjtowa. Geol. i St-
Naft. 1932. Nr. 5.

J. Strzetclski. B. Trze$Sniowski. Mapa geolog, obszaru naftowego
Lipinki—Gorlice. Karpaty. 1933.

element ten z kolei nasuwa sie od potudnia plaszczo-
wina magurska.

Interesujacy nas obszar wschodni fatdu Lipinek
poznany zdstal na podstawie wiercen na szerokosci
ok. 2 km i ok. 3 km dtugosci. Szczegétowa jego bu-
dowa geologiczna ukazana zostata na mapie struktu-
ralnej stropu I-go piaskowca ciezkowickitgo (rys. 1).
Widocznym jest stad, ze piaskowiec ten zapada ku
potudniowi stosunkowo tagodnie od swych wychodni
pod katem ok. 15—20°. W cze$ci zachodniej posiada
on przebieg W-E, od linii Jasto-Adam 92 — Jakub 20,
posiadajacej prawdopodobnie charakter tektoniczny,
bieg warstw zmienia sie na pétnocno-wschodni, przy
rownoczesnym zanurzaniu sie catlego elementu w tym
kierunku. Daja sie tu réwniez zauwazy¢ zaburzenia
tektoniczne o mniejszej amplitudzie. Na pé6inoc od
linii osiowej fatdu, przebiegajgcej w okolicach odwier-
tow Lipa 43 — Adam 66, zaznacza sie wtérna ele-
wacja, eksploatowana obecnie przez niektére odwierty
sekcji ,,Czerwona“ oraz wiercone ostatnio otwory
,Lipinki-pétnoe.*

Ztoza ropy

Eksploatowany obecnie obszar fatdu Lipinek obej-
muje przestrzen ok. 95 ha. W swych naturalnych
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granicach, ktére stanowia: na potudniu i wschodzie —
wystepowania wody poktadowej, na potudniowym za-
chodzie, zachodzie i péinocy — linie o charakterze
tektonicznym, zostatl on prawie w zupetno$ci zwier-
conym. Na omawianej przestrzeni odwiercono od
r. 1888 — 177 otwordow, 7, ktédrych dzisiaj znajduje
sie jeszcze 860 w eksploatacji. Przecietna gesto$é
zwiercenia wynosi wiec ok. 5 odwiertow na jeden
hektar, co nawet dla warunkéw karpackich jest
cyfrg duzg.

Przewazna cze$¢ produkcji fatdu Lipinek pochodzi
7. 1-szego piaskowca ciezkowickiego. Niektére odwierty
potozone w pdinocnej czeSci siodta osiggnety tu row-
niez 1l piaskowiec ciezkowicki, a nawet warstwy
kredowe, uzyskujac pewng produkcje ropy. Produkcja
ta stanowi jednak nieznang cze$¢ og6lnego wydobycia
catego rejonu.

Roponos$no$¢ f-go piaskowca ciezkowickiego stwier-
dzona zostata na catej dotychczas zwierconcj prze-
strzeni. Horyzonly ropne rozmieszczone sg tu w roz-
nych partjach t.go piaskowca, a nie obejmujag catej
jego miagzszosci. Najcze$ciej wystepujag one w jego
partii stropowej, 2— 15 mp onizej jego stropu. Tam,
gdzie brak horyzontu, zaznacza sie on bodaj $ladami

ropy i gazéw. Drugi horyzont roponosny w I-szym
piaskowcu ciezkowickim wystepuje w S$rodkowej
partii tego piaskowca, nie posiada on jednak tak

statego charakteru jak horyzont stropowy. Zaznacza
011 sie przewaznie w potudniowej strefie anlykliny.
Ostatni horyzont ropono$ny w i-szym piaskowcu
ciezkowickim napotykany jest. w spagowej partii
piaskowca. Nie posiada on jednak charakteru statego,
a wystepuje jedynie w niektérych partiach terenu,
w poinocnej i Srodkowej czesci strefy Lipinek.

Wydajnos$¢ terenu Lipinek-Libliszy charakteryzuje
sie pewnymi ogdélnymi prawidtami zwigzanymi ze
strukturg geologiczng danego fatdu. W partii p6tnocnej,
w poblizu wychodni I-go piaskowca ciezkowickiego
na powierzchnie, nasycenie jego jest. stabe. Wydajnos$¢
poszczeg6lnych odwiertéw nie przekracza tu 250 ton
na jeden odwiert, przecietna za$ wydajno$¢ te.enu
obl.czona jest na ok. 1000 ton na jeden hektar eksplo-
atowanej powierzchni. Podobne stosunki napotyka
sie w potudniowej i wschodniej czes$;i 'fatdu, gdzie
w poblizu granicy wody pokiadowej ztoze staje sie
mniej wydajne.

Najbardziej p.oduktyweng strefg fatdu Lipinek jest
jego cze$¢ Srodkowa. Na obszarze potozonym w re-
jonie kop. Elzbieta — na potudnie do linii odwiertéw
Lipa XLIV—XVII, napotykamy odwierty' o ogdlnej
wydajnosci przek.aczajacej niekiedy 2500 ton. Prze-
cietna wydajiip$¢ terenu waha sie tu w granicach od
2000 do ponad 10000 ton na jeden hektar eksploato-
wanej powierzchni. Nasycenie danego terenu nie jest
jednak réwnomierne. Obok partii bogatych wyste-
puja strefy o nasyrceniu nizszym. Stosunki powyzsze
uwidocznione zostaly na mapie nasycenia (rys. 1).

Kopa nie ropy' w Libuszy-Lipinkach eksploatowane,
sg od r. ok. 1865, pierwsze jednak zapiski .co do
produkcji posiadamy’ dopiero od r. 1888, doktadniej-
sze za$ dane od r. 1905. Wydobycie kopalni omawia-
njgo rejonu przedstawione zostato na tabl. I. Wi-
docznym stad, ze jakkolwiek ruch eksploatacyjny
jest tu bardzo dawny, to jednak kopalnie te osig-
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gnety sz’zyt swego rozwoju dopiero w czasach now-
szych, w latach 1930— 19-13. Stato sie to nie tylko
dzieki intensywnemu zwiercaniu pétnocnej czesci pola
naftowego, ale takze wskutek dobry-ch rezultatéow
wiercen w jtgo strefie potudniowej, specjalnie na te-
renie kopalni Jutrzenka, Jakub i Elzbieta.

Ztoza ropy Libuszy-Lipinek produkujg w warun-
kach wolumetryczny'ch. W pierwszym okresie dzia-
talno$ci produktywnej wydobywano tu réwniez znacz-
niejsze ilosci gazow tak, ze niektére odwierty dawaty
nawet produkcje wybuchowag. W miare odgazowywania
ztoza produkcja przybierata charakter spokojny’,
ustalony. Obecnie kopalnie sa prawie w zupetnosci
pozbawione gazu, dajac go w ok. 400 odwiertach
zaledwie okoto 1,5 m3Imin., pod ssaniem ok. 20 mm
stupa Hg. Ztoze produkuje dzisiaj pod wptywem sit
grawitacyjnych ropy. Naturalny spadek .produkcji
w odwiertach wynosi od 4— 12%, przecietnie ok. 8%
w stosunku rocznym.

Ropa Libuszy— Lipinek nalezy do tyrpu parafinowej,

Srednio benzymowej. Ponizej zamieszczona tablica
podaje jej blizszag charakterysty'ke*):
Ee] > é Frakcja w % obj.  Pozostatosci
. N .2 g SO
Odwiert S w § % g = T hs o.
g 0 * § b 28 a &g
5 > N& 88 & s o 15
Jakub 3 0,855 1,52 54/67 179 il,3 508 _— 0,923 +275
Lipa 22 0,857 151 59 56/6z 23,2 251 514 0,3 0,934 +20,0
Henryk 2 0,861 144 7,4 47/55 187 27,7 533 0,3 0,935 + 26,5
Paulus 143 0,86? MS 60 41/49 189 273 535 0,3 0,939 +205
Stosunki wodne
Na terenie kopaldi w Libuszy— Lipinkach znane

jest wystepowanie wody jedynie bezposérednio pod
powierzchniag, jako wody' szutrowej, oraz wody po-
ddadowej w I-szym piaskowcu ciezkowickim. Ta
ostatnia nosi charakter wody okalajgcej i byta napo-
tykana j dynie w odwiertach potozonych na najbar-
dziej potudniowych i wschodnich krahncach eksploato-
wanej strefy. Zasieg tej wody' uwidoczniony zostat
na mapie nasycenia (rys. 1).

Niektére odwierty', potoz.cne nawet w centralnej
partii pola naftowego, jak np. Lipa 180 i inne, napo-
tykaty niespodziewanie wode w I-szym piaskowcu
ciezkowickim. Przy blizszym rozpatizeniu okazato
sie, ze te objawy wodne stojg w zwigzku z przebie-
gajacymi tu dyslokacjami. Réwniez wody zaznaczajace
sie w nieznacznych ilosciach na niektédrych odwiertach
starych, jak np. w partii objetej wttaczaniem gazu do
ztoza, nie posiadajag charakteru wody' ztozowej, ale
pochodza z warstw wyzszych, wskutek uszkodzenia

rur zamykajacych wrode. BN/
Zapasy ropy’
Wobec braku doktadnej znajomos$ci wszystkich

cech ztoza ro; nego, przyjeto przy obliczaniu zapasow
ropy metode, opartg na dotychczasowej wydajnosci
pola naftowego, wzglednie jego odwiertéw’. Na takie
ujecie pozwala tak réwmomierne i zupetne zwiereenie
powierzchni, jak i ustalony', dtuzszy okres produko-

*) K. Katz. Analizy rop polskich. Kaip. Inst. Gcol. Ntft. Biul. 19-
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NASYCENIE ROP/J
\' ponizej 5000ton no ha

} od 5000 do 10000 _
. od 10000 do 25000 }—

S powyzej 25000

LUDWIKA 1. NAGPOOA-

'Z GOLA'

JEPZY

i?J/A J. Mapa nasycenia obszaru naftowego Libusza— Lipinki

(Warstwie* stropu I-go piaskoteca cifzkoaickugo tog. St. Wegnera)
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wania poszczeg6lnych odwiertéw. Powyzsza metoda,
dajac nizsze wyniki anizeli metoda objetosSciowa,
pozwala unikngé omytek, wyniktych wskutek prze-
cenienia mozliwoséci' produktywnych ztoza. Ponadto
pozwala ona na doktadne zréznicowanie terenu pod

wzgledem nasycenia i wydajnosci, co specjalnie
w odbudowie g6.niczej posiada donioste znaczenie.
Podstawa, na Kktérej oparto obliczenia zapasow

ropy w ztozu, jest dotychczasowe wydobycie ropy
poszczeg6lnych odwiertéw oraz ich przyszta produkcja
przy dotychczasowych metodach eksploatacji. Tc
dwie cyfry, dajac og6lne wydobycie odwiertu, pozwa-
laja na oceng wydajnosci terenu, pod warunkiem,

Rys.

ze jest on w zupetnos$ci zwiercony. Przyjmujac w na-
szym wypadku, ze wydajnos$¢ stanowi okoto 40%
nasycenia — otrzymujemy pozostaty w zlozu zapas
ropy, bedacy podstawag dla kalkulacji przysztych
robét gérniczych.

Tabl. Il uwidacznia powyzsze dane dla poszczegdl-
nych stref produktywnos$ci rejonu.

Z zestawienia powyzszego widocznym jest, ze
obszar wchodzacy w zasieg odbudowy gdrniczej
wynosi ok. 80 ha. Dotychczasowe wydobycie stad
osiggneto cyfre ok. 207 ty$. ton, za$ przewidywane
wydobycie przyszte, przy dotychczasowych wiertni-
czych metodach, ok. 47800 ton. Z obliczen wynika,
ze og6lna ilo$¢ ropy, jaka pozostata jeszcze w ziozu,
wynosi w chwili obecnej ok. 430 tys. ton, z czego
wiekszg cze$¢ mozna bedzie uzyskaé¢ droga odbudowy
gorniczej.

Jesli chodzi o rozmieszczenie tych zapasow, to
jak juz wspomniano — najwieksze ich nagromadzenie
zaznacza sie w $rodkowej i potudniowej czesci fatdu
(strefa 1— 7 na tabl. Il irys. 1). Mianowicie na obsza-
rze ok. 4,5 ha pozostaje do wydobycia jeszcze ok.
97 tys. ton ropy, co stanowi przecietnie ok. 22 tys. ton
na jeden hektar.

Zapasy strefy drugiej (8— 15 na tabl. Il i rys. 1),
obejmujacej obszar ok. 14 ha, wynoszg ok. 170 tys. ton,
co daje ok. 12tys. ton z jednego hektara. Strefa
trzecia (16—24 na tabl. Il i rys. 1) o powierzchni
28 ha, posiada zapasy ok. 126 tys. ton (ok. 4500 ton/ha).
Najstabszg jest strefa czwarta (23—31. na tabl. Il
irys. 1) o powierzchni ok. 34 ha i zapasach ok. 33 tys.
ton, co daje przecietnie ok. 1100 ton/ha.

2. Profil geologiczny fatdu Libusza— Lipinki

NAFTA

Zatagczona tabela oraz mapa nasycenia pozwalaja
na orientacje, gdzie nalezy projektowaé roboty gérnicze
oraz jakich rezultatow mozna oczekiwac.

Wybor pola i

Opisane w poprzednich rozdziatach warunki geolo-
giczne wystepowania zt6z ropnych na Lerenie Libuszy-
Lipinek, ich charakter oraz. — co najwazniejsze —
pozostate w ztozu zapasy ropy dowodza, ze ztoze to
jest jednym z najbardziej nadajacych sie w Karpa-
tach zachodnich do zastosowan a wtérnej eksploatacji
metodg gérniczg. Z zalgczonej mapy strukturalnej
oraz nasycenia Wynika, ze najbardziej odpowiednim

spos6b odbudowy go0rniczej

INE<

(wg SI. Wegnera)

terenem do tego celu jest partia najwiecej nasyconych
piaskowcow, zalegajagcych w potudniowej czesci kop.
Lipa oraz teren kop. Jutrzenka i Jakub. Inne czesci
pola bad .Lo posiadajg zbyt skomplikowang budowe
geologiczng (Elzbieta), badZ tez zbyt matg wydajnos¢.
Ponadto we wschodniej strofie kopalni Lipa jest
stosowane, ozywianie produkcji przy pomocy wtta-
czania gaz6w w ztoze, co zezwoli na wydobycie z tej
czes$ci pewnej dodatkowej ilosci ropy bez specjalnych
kosztow.

Obszar, ktédry mégtby byé objety odbudowg gor-
niczag w pierwszym jej stadium, lezy w potudniowej
cze$ci kop. Lipa, sasiadujacej z kop. Jaslo-Adana,
Nagroda 1 i Jutrzenka. Teoretyczne zapasy ropy
w piaskowcu ropono$nym, zalegajagcym 'tu na gieb.
80—210 m wahajg sie 6d ok. 1100 do ok. 20000 ton na
hektar eksploatowanej powierzchni. W dalszym roz-
woju kopalni, odbudowg mogtyby byé objete partie
przylegte, co datoby w sumie ok. 80 ha eksploatowanej
powierzchni i ponad 430 tys. ton mozliwej.do wydo-
bycia ropy.

Na terenie Lipinek projektujemy prowadzi¢ upa-
dowag od wychodni | piaskowca ciezkowickiego na
powierzchni, w okolicach odwieitu Adam 68, w kie-
runku odwiertu Lipa-184 (v. rys. 1): Jej azymut wi-
nien wynosi¢ ok. 323°, za$§ wupad Ib°. Catkowita
dtugo$¢ ok. 450 m (rys. 3).

Na podstawie doSwiadczen uzyskanych w Strzel-
bicach, upadowa ta winna mie¢ wymiary 3 x 2 m,
dla przewozu dwutorowego i komunikacji pieszej.
W odc¢tepach co 50 m winn mby¢ prowadzone chodniki
badawcze o diugosci ok. 10 m i przekroju 2 x 2 m.
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Przewietrzanie ma sie odbywa¢ przy pomocy lutni.
W miare posuwan a sie¢ prac w upadowej, projektu-
jemy odwiercenie w jej osi dwéch otworéw ,Calyx*.
Pierwszy z nich potozony bedzie w odlegtosci 200 m
od wylotu upadowej, drugi za$ w odlegtosci 250 m
od poprzedniego. Otwory te, gtebokie na 70 m, wzgl.
180 m, beda miaty za zadanie zbada¢ potozenie
piaskowca ciezkowickicgo oraz rozmieszczenie hory-
zontéw ropnych na linii robdét gérniczych, a nastepnie
po zacementowaniu rur w stropie upadowej beda
stuzyty dla celéw wentylacyjnych. Wentylacja ze
Wzgledu na obecno$¢ gazéw winna, by¢ zastosowana
jako zstepujaca, tzn. powietrze schodzac upadowga
bedzie ssane otworami Calyx.

Najbardziej odpowiednim wydaje sie zastosowanie
metody Ranney’a, tj. pedzenie upadowej pod spagiem
piaskowca,-w samych juz tupkach. Unikajac wyrobisk
w twardych niekiedy piaskowcach oszczedzamy wiele
na czasie i kosztach. Ponadto nie przeszkadza w pracy
SaczagCa sie ze $cian wyrobiska ropa wzglednie woda,
ktéra, jak to np. miato miejsce w Strzelbicach, wiele
sprawiata kilopotu. Dla zbadania catego piaskowca
nalezy jednak w tym wypadku odwierca¢ pionowo
do go6ry otwory drenazowe, rozmieszczone co ok.
10 m, lub w razie potrzeby czesciej, naprzemianloglo
w gérnych krawedziach upadowej. Srednica tych
otworow wynosi¢ bedzie 3", dtugo$¢ zalezna od miaz-
szos$ci piaskowca, do ok. 30 m. Wiercen a bedag pro-
wadzone ze specjalnie na ton cel pedzonych dukli,
przy uzyciu wierla.ck. Ich wylot w.nim by¢ zabez-
pieczony rurkami zacemm owanymi w poktadzie
i potagczonymi z rurociggom transportowym, dla od-
prowadzenia z piaskowca ewmtualn go przyptywu
ropy. Do czasu wtasciwej ro:b ulowy kopalni, ropa
wyptywajaca z otwordéw drenazowych moze sptywac
rowami do wykopanych na ten cel zbiornikéw, a stad

transportowana pompami na powierzchnie. W celu
niehamowania prac, wiercenia drenazowe bedg sie
posuwa¢ z pewnym op6znun.em za robotami pedze-
nia upadowej.
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Inwestycje i koszty proéb nej
odbudowy gérniczej

Projektujac prébng odbudowe goérniczg w naszych
warunkach geologicznych, z goéry nalezy oczekiwaé,
ze nie bedzie to tania metoda eksploatacji. Niemniej
jednak moze sie ona okaza¢ bardzo optacalng, a co
najwazniejsze — umozliwi wydobycie ze ztoz,a jeszcze
wielkich ilosci tak potrzebnej nam ropy. Od wyniku
eksperymentu w Lipinkach uzaleznione bedg podobne
prace na innych naszych starych kopalniach. Wydo-
bycie martwych zapaséw tych kopalA nic tylko ozywi
nasz przemyst naftowy, ale réwniez wzbogaci nasz
kapitat narodowy.

Prowadzanie probnej upadowej do 450 m wymagac
bedzie, niezaleznie od kosztéw ruchu, réwniez inwe-
stycji. Ponizej podano zestawienie urzadzen, mate-
riatbw oraz robocizny, potrzebnych dla wykonania
tej upadowej.

Urzgdzenia nawierzchniowe

1. Budynek administracyjny, poczekaln'a dla ro-
botnikéw =z tazienkg oraz magazyn (20 m x
X 15 m x 3,5 m).

2. Kuznia normalna, kopalniana.

3. Kompresor jednostopniowy — o zdolnos$ci tto-

czenia ok. 8 m3Imin powietrza i ci$nieniu do
8 atm. (wraz z jatg).

4. Zbio.n kna rope — 20 tonowy.

Ttocznia ropna (1000 1/godz.).

6. Prad elektr. dla oSwietk n a oraz ew, n'. napedu

o

moze by¢ pobierany z. elektrowni w Krygu.
Urzagdzenia transportowe
1. Szyny dla kolejki waskotorowej, ok. 1200 mb.

2. Pomost drewniany dla zsypywania wywozonego
urobku. D#ug, 50 m, szer. 3 m, przecietna wys.
3 m. Ogétem 6 m3 mat. drzewnego.

3. Progi drewniane pod szyny kolejki, 5 m3 mat.
drzewnego.

4. Wyciag elektryczny lub spalinowy o mocy 10 KM

- (z jata).
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5. Wézki dla transportu urobku (10 sztuk o po-
jemnos$ci 0,6— 1 m3).

6. Lina wyciggowa. Dtugo$¢ 1200 rn, Sredn.
22 mm.

16—

Oktad robdt (trzy zmiany)
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3. 1 $wider do wiercen drenazowych,
4. Inne narzedzia, jak kilofy, topaty itp.

Materiaty:
1. Materiat drzewny dla odbudowy:
a) okraglaki o $redn. 20 cm, 300 m3
b) deski oktadzinowe 1V,—2", £0 m3.

2. 500 mb rurociggu 2" dla doprowadzenia powie-
trza do miotkéw i pomp.

Wentylacj a:

1. Odwiercenie 2 otworéw Calyx o $red. 9" i tgcznej
gteb. 250 m,

2. 2wentylatory dla wysysania powietrza z otworow

6 gornikéw 3 lampiarzy i inri.
6 tadowaczy 3 sygnalistow
3 pomocnikéw tadowaczy 3 zaladowaczy (ciskacze)
3 maszynistow przy wy- 1 cie$la
ciagu 1 pomocnik ciesielski
3 motorowych przy kom- 3 obstuga pomp
presorze 3 dozorcéw ruchu
1 monter rurociggowy 1 pomocnik kancelaryjny
1 kowal 1 kierownik ruchu

2 pomocnikéw kowalskich
Razem 44 pracownikéw.

Nalezy przyja¢, zc postap robot bedzie wynosit
ok. 1 mb. na dobe, wliczajagc w to réwniez obudowe,
zaktadanie toru kolei oraz wiercenia rdzeniowe. 450 m
upadowej wymagaé¢ bedzie ok. 15 mies. czasu.

wenlylac. o wyd. ok. 10 m3min.

3. 500 mb. lutni blasz. 12"
Urzgdzenia dla odwadniania i transportu
ropy
1. 2 pompy titokowe kazda o sprawnosci ok. 1000
1/godz.
2. 500 mb rurociggu dwucal. dla odprowadzania

Narzedzia:

1. 6 miotkéw pneumat.

2. 20 lamp bezpiecz.

ropy wzgl. wody.

Przyblizone obliczenia kosztéw robocizny oraz ma-
ze og6lna kwota potrzebna na

teriatow wykazuja,

Wydobycie i zapasy ropy

fatdu Libusza — Lipinki

P 1os¢" Wydobycie
0- .
L;{ P Obszar wierzchnia Zg‘:]v;iL do korica przewi-
) ha otworéw V1. 1945r.  Gywane
przyszte
ten ton
1 Lipa 163—161 0,74 4 8660 920
2 Lipa 184—192 0,53 2 5640
3 Lipa 194—191 ... 0,31 2 4310
4 Lipa 195—196 0,28 2 3910 —
5 Jutrzenka 11—12 ... 0,20 2 . 4720 440
6 Jutrzenka 3 — Jakub 9 0,66 5 7620 4200
7 Elzbieta 3 — Henryk 5 1,72 10 14680 3330
8 Lipa 181—193 .. 0,28 2 2600 —
9 Lipa 13—190 . . . . . . .. 2,70 16 11560 1350
10 Lipa VI e 0,16 1 1050 300
11 Lipa 187 — Nagroda 1 1,56 13 9790 2870
12 Jutrzenka 10 — Jerzy 1 5,98 47 37390 10730
13 Elzbieta 5 — Henryk 152 1,11 6 5000 1370
14 Henryk 40 — Jerzy 238 0,63 6 4840 1290
15 Jakub 21 — Ruzyca 15. . 1,76 7 2700 4960
16 Lipa 132 — LXXXIX 14,63 59 30770 4250
17 Lipa XLIV — Ludwika I 1 4,89. 27 12610 2100
18 Nagroda 7a. — Zgoda 2 321 14 5210 3230
19 Henryk 48 — Zgcdj 7 1,03 6 2960 880
20 Jutrzenka 2—6 ... 0,44 3 1570 120
21 Lipa 4 0,21 2 400 220
22 Jutrzenka 8 —mRuzyca 17 2,88 14 6310 1890
23 Elzbieta 7 — Mazowsze 5 . 0,50 2 1290 350
24 Elzbieta 72 ... 0,23 1 400 380
25 Lipa XXV—C X X | 14,70 63 9050 1300
26 Lipa 132—198 6,43 20 4430 250
27 Lipa VII—CXIX . . . . . .. 0,52 3 880 60
28 L.udwika Il 249 — Nagroda 16 . 1,96 10 2020 590
29 Henryk 151—1 6 ..cccooovvvcecnne 2,40 11 2010 310
30 fakub 11— 22 4,66 8 1420 60
31 Ruzyca 1—3 .o 3,34 5 1320 70
Razem . . .. 80,28 373 207120 47800

*) Poszczeg6lne obszary oznaczone sa na mapie (lys. 1) odpowiedniag cyfra.

ropy

catkowite
ton

9580
5640
4310
3910
5160
11820
18010
2600
12910
1350
12660
48120
6370
6130
7660
35020
14710
8440
3840
1690
620
8200
1640
760
10350
4680
940
2610
2320
1480
1390

254920

Zapasy w ztozu

Ogolne
ton

15290
8460
6470
5870
8180

21930

30350
3900

20720
2330

21860

82910

10930

10480

16450

56 780

24160

15890
6640
2650
1150

14190
2810
1500

16820
7270
1470
4500
3790
2250
2150

430180

toi/ha

20560
15960
20870
20970
40900
33230
17650
13930
7670
14560
14010
13860
9850
16 630
9350
3880
4940
4950
6450
6020
5480
4930
5620
6520
1140
1130

2830 '

2300
1580
490
640

5360

Tabl. i

Nasycenie ztoza
(dotychczasowe
wydobycie
-f zapas)

ton/ha

32360
26 600
34770
34930
64 500
44770
26180
23210
11960
21120
20290
20120
14350
24320
10880
5980
7520
6570
9320
9590
7380
7120
8200
8260
1760 *
1820
4520
3330
2420
790
1040

7940
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przeprowadzenie esksperymentéw odbudowy gérniczej
w Libuszy-Lipinkach wynositaby ok. 2— 3 milion6ow zi.
Stanowi to przecietnie ok. 5000 zt na jeden metr
biezacy wyrobiska gdrniczego.

A jak przedstawia sie rentowno$¢ danego przed-
siewziecia? Przyjmujemy, ze prébng upadowg be-
dziemy mogli zdrenowa¢ pas terenu o szerokosci ok.
20 m. Zapasy tego pasa (v. mapa nasycenia i tabela
zapasdw) wynosza ok. 5300 ton. Zaktadajac, ze me-
todg odbudowy gérniczej uzyskamy z tego tylko

Inz. Emil Schwakopf
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potowe, otrzymamy Sumaryczni wydobycie ok. 2650 t
ropy. Przy obecnej cenie ropy 2350 zt za jedng tone,
warto$¢ wydobytej tg metoda rojjy bedzie
wynosita ok. 6200000 zt a wiec znacznie wie-
cej anizeli koszty wtasne.

Nadmieni¢ przy tym nalezy, ze przy wtasciwej
odbudowie ztoza stosunek kosztéw do korzysci po-
prawi sie jeszcze znacznie, wskutek roztozenia kosz-
tow inwestycyjnych oraz kosztéw robdt przygoto-
wawczych na cato$¢ ogo6lnego wydobycia.

TORPEDOWANIE SZYBOW NAFTOWYCH JAKO CZYNNIK
ZWIEKSZENIA PRODUKCJI ROPY

Referat wygtoszony na Konferencji Technicznej w Krosnie dnia 16 X 1945 r.

Torpedowanie jest jedng z najstarszych metod
zmierzajacych do podwyzszenia produkcji ropy.

Po raz pierwszy zastosowano te metode w Stanach
Zjednoczonych A. P. w roku 1865 w celu podwyzsze-
nia produkcji ropy — na kilku otworach $widrowych
z pozytywnym rezultatem.

W Polsce podjeto pierwsze préby torpedowania
w ostatnim dziesiatku ubiegtego- stulecia.

Szerszy jednak rozwdj tej metody rozpoczyna sie
u nas dopiero od roku 1922 w nastepstwie powaznych
rezultatéw, uzyskanych torpedowaniem otworéw
Herzfeld | w Tustanowicach i Kamila w Borystawiu.

Azeby ocenié¢ sens i celowo$¢ torpedowania otworu
naftowego, nalezy pokrétce cho¢by i w ogo6lnych za-
rysach uzmystowié¢ sobie warunki produkowania ropy
nawierconej otworem $widrowym.

Ztoza ropne naszych obszaréw naftowych wyksztat-
cone sg jako mniej tub wiecej migzsze warstwy po-
rowatych piaskowcéw, zawierajgce pod ostong warstw
nieprzepuszczalnych mieszanine ptynnych i gazowych
weglowodoréw, pozostajgcych pod wiasciwym dla
danego ztoza ci$nieniem. Ilo$¢ ropy i gazu w ztozu
zalezy od jego objetosci i od porowato$ci piaskowca.

W chwili nawiercenia otworem S$widrowym pia-
skowca ropono$nego, zawierajagcego rope i gaz, na-
stepuje w miejscu nawierconym zaktécenie normal-
nego stanu réwnowagi ztoza. Na skutek powstatej przy
tym réznicy cisnien, ropa i gaz naptywaja przez od-
stoniete otworem $widrowym wiloskowate kanaliki
piaskowca do otworu i w ten sposéb rozpoczyna sie
faza produkcji ztoza ropnego.

Ilo§¢ ropy naptywajacej przy tym do otworu
w pewnej okres$lonej jednostce czasu, mowiagc inaczej
wysoko$§¢ produkcji otworu, zalezna jest nie tylko od
ci$nienia i porowato$ci ztoza, lecz takze i to w tym
samym stosunku — od wielko$ci powierzchni ztoza
odstonietej (odkrytej) otworem Swidrowym.

Jasnym jest, ze im wieksza bedzie odstonieta po-
wierzchnia ztoza, tym wieksze bedg mozliwosci spty-
wania ropy do otworu i wieksza produkcja.

Celem zatem podwyzszenia wydajnosci otworu
nalezy dazy¢ do jak najdalej idacego zwiekszenia
odstonietej (odkrytej) powierzchni sptywowej ropy

ze ztoza i to tak w kierunku osiowym, jak i poprzecz-
nym.

Mozliwo$é zwiekszenia otworu w kierunku osiowym
jest zawsze ograniczona migzszos$cig ztoza, pozostaje
wiec tylko droga powiekszenia otworu w kierunku

poprzecznym, mozliwa do osiggniecia przy uzyciu
rozmaitego typu rozszerzaczy, albo przez torpedo-
wanie..

Rozszerzanie otworu przy uzyciu rozszerzaczy nie
daje w tym wypadku powazniejszych wynikéw, gdyz
zasieg dziatania ich jest nader ograniczony. Ograni-
czone sg zatem i uzyskane na tej drodze efekty
zwiekszenia produkcji ropy i nie mogag sie réwnac
z rezultatami osigganymi przez torpedowanie.

Przy torpedowaniu bowiem osigga sie nie tylko roz-
szerzenie otworu i utworzenie kawerny o powierzchni
kilkakrotnie wiekszej niz otwér pierwotny, lecz uzy-
skuje sie takze dalsze zruszenie, spekanie i rozszcze-
linowanie skaty w promieniu kilku a nawet kilku-
nastu metréw od osi otworu.

W nastepstwie tego uzyskuje sie kilkakrotne cza-
sem zwiekszenie odstonietej (odkrytej) powierzchni
ztoza, ktéra ropa naptywa do otworu i odpowiednio
do tego czesto wielokrotne nawet zwiekszenie normal-
nej produkcji.

Do torpedowania otworéw naftowych uzywa sie
eksplozywdéw silnie bryzantycznych, dziatajacych rap-
townie i wybitnie Kkruszaco, przewaznie dynamitu
trudnozamarzalnego Nr 1, rzadziej za§ amonitu Nr 5.

1lo§¢ dynamitu stosowana do torpedowania jednego
otworu waha sie w naszych warunkach od 40 do
300 kg.
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tadunek dynamitu wprowadza sie do otwoiu na
lince drucianej w jednej lub kilku tuskach blaszanych.
Odstrzat torpedy uskutecznia sie elektrycznie specjalng
maszynka strzatowa, potgczong obwodem elektrycz-
nym z zapalnikami i sptonkami wybuchowymi,
umieszczonymi w masie eksplozywu.

Torpedowanie szybdéw naftowych dla zwiekszenia
produkcji ropy stosowano u nas na szerszg skale
poczawszy od roku 1922.

Niestety — wobec istniejagcego u nas przed wojng
rozdrobnienia wtasnoéci kopalnianej — torpedowanie
szybéw prowadzone byto na og6t dorywczo i za wy-
jatkiem kopalni ,Lipa“ w Lipinkach — w sposéb
przemystowo nieskoordynowany.

Stosowano przy tym niemal wylacznie zabiegi tor-
pedowania do otworéw starych, o wyczerpanej i za-
nikajacej produkcji, w stosunku za$ do otworéw
nowodowierconych rzadko i wytgcznie w wypadkach
.dowiercenia otworu — bez wyniku lub z niezada-
walniajgcg produkcjg. Nie przeprowadzono nato-
miast zupeinie przemystowych préb torpedowania
otworéw nowych o normalnych warunkach produk-
tywnosci.

Dopiero w roku 1939 udato mi sie przeprowadzi¢
torpedowanie nowego otworu Nr 1S kopalni ,,Zawisza“
w Ropicy, dowierconego z bardzo tadng produkcja
poczatkowg, wynoszgcg ok. 3000 kg rapy dziennie.

Uzyskany w tym otworze rezultat z 2200 na
13 000 kg poez. produkcji dziennej skierowat w tym
czasie akcje dalszego torpedowania na zupetnie nowg
u nas droge przemystowego szukania zwyzki produkcji
ropy przez torpedowanie nowodowierconych otworéw
produktywnych. Uzyskano przy tym bardzo powazne
wyniki, ktére ponizej przytocze.

Zupeiny prawie brak dat statystycznych 7 prze-
prowadzonych u nas torpedowali nie pozwala mi na
Sciste -ujecie lak ilosci przeprowadzonych zabiegoéw,
jak i uzyskanych wynikéw.

Wedtug mojej oceny przeprowadzono u nas od
r. 1922 do 1. 9. 1939, tj. w przeciggu 18 lat — og6tem
ok. 590 do 600 torpedowali.

Bardzo powazna ilo$¢ tych zabiegéw — bo okoto
50 torpedowali przypada z tego na ostatnie 5 miesiecy
przed 1 wrze$nia 1939 r. Ozywienie to nalezy przy-
pisa¢ w gtéwnym stopniu doskonatym wynikom uzy-
skanym w tym czasie przez torpedowanie nowodo-
wierconycti Otworéw Swidrowych.

Co do wynikéw torpedowania opieram sie na
szczuptycti datach statystycznych zebranych przez
Sp, inz, Rutkowskiego za okres od I. 1922 do V. 1927 r.
(,Przemyst Naftowy* 1927).

W okresie tym torpedowano w Borystawiu ogétem
87 otwordéw. Rezultat dodatni osiggnieto w 23 wypad-,
kach, czyli ok. 40% torpedowali i to przewaznie
w otworach o stabej produkcji. Trudno jest dzi$
ustali¢, 'co byto przyczyng tej stosunkowo nieduzej
iloSci otworéw', gdzie zanotowano przyrost produkcji.
Pomimo tego nadwwzka ropy uzyskana dzieki tor-
pedowaniu wyrazata sie wcale pokazng iloscig ropy
i wynosita za r. 1925 — 3930 ton, za r. 1926 — 8 430
ton i za pierwsze 5 miesiecy 1927 r. — 5750 ton,

Z innych dat przytaczam ponizej wyniki torpedo-
wania 33 otworéw — zestawione przez $p. inz. Na-
turskiego. (,Przemyst Naftowy* 1928 i 1932 r.).

Wyniki

torpedowania w

zagtebiu
Kobylanka — za okres 1924

Lipinki—Kryg,
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1927 r.

Dzienna produkcja w kg

w ciggu

10
to

3

8

dni po
r

ped.

200
012
531
484
246
180
220
777
548
202

300
350

400
200
500
800

950

500%

w ciggu
2 miesiecy
po torped.

190
1007
277
327
166
94
192
43>,
373
131

3u0
350

110
150
460
500

5057
284%

Dzienna produkcja w kg

potorped. torped

3 mies.

po

po

6 mies. 12 mies.

po

terped. torped.

350 260 260
300 200 200
700 700 400
320 280 180
700 680 350
450 280 216
276 265 240
180 100 70
3276 2765 1915
278%  234%  163%
325 350 nienot.
1000 700 ji
4601 3815
248%  207%
704 nienot. nienot.
896 ff
704 . »
6905
218%
nienot. nienot. nienot.

Miejscowos¢  Nazwa otworu przed
torpedow.
181 130
19.3 220
197 120
112 185
o 188 150
Lipinki 125 23
L 177 82
82 15
189 530
126 22
93 50
L busza 104 80
Skrzynski C 50
Kormanek 8 40
Kobylanka Skrzynski 1 40
Prokop 16 40
Razem 1777
%% 100%
Wyniki torpedowania kop.
okres 1927—1932
Nr Data bez-
Lp szybu torped. przed posrednio
torped.
1. 193 30.9. 1927 220 4000
2. 82 18.10.1927 15 1000
3. 81 15.10.1928 38 950
4. X1l 26.6.1931 240 420
5. XIV  26.6.1931 220 800
6. 175 23.7.1931 190 575
7. XV 119 1931 185 385
8. 166 25. 2. 1931 70 1000
Razem 1—s. 1178 9130
% 100% 775%
9. XLIV 16.2 1931 260 2040
10. 61 22.2.1932 420 1200
Razem 1—10. 1858 12370
% 100% 666%
11, XXXIV 12 4. 1932 638 2150
12. X1l 22.4.1932 530 1694
13. 194 17.5.1932 150 1250
Razem 1—13. 3176 17464
% 100% 550%
14, 120 21.6.1932 30 2000
15. 94 18. 7. 1932 30 520
16. 88 18. 7. 1932 75 870
17. 145 24.8.1932 . 60 360
Razem 1—17. 3371 21214
% 100% 630%

j»
»

»

»Lipa“ w Lipinkach za
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Poza tym podaje cze$ciowe wyniki torpedowania
uzyskane w okresie od lutego do konca sierpnia 1939
na nowodowierconych otworach kop. ,Zawisza“
w Ropicy Polskiej.

W okresie tym torpedowano na Lej kopalni 6 otwo-
row mniej wiecej w miesigc po dowierceniu icli,
wszystkie z bardzo dobrym rezultatem. Torpedowa-
nie I-go otworu Nr 1S przeprowadzono w lutym 1939 r.
i za pierwszych 7 miesiecy eksploaLacji do 1. 1X. 1939 r.
uzyskano z tego otworu nadwyzke produkcji w ilosci
354,5 ton. Z otworu Nr 17, torpedowanego w kwietniu
1939 r,, uzyskano za 5 miesiecy eksploatacji nadwyzke
w iloSci 419,5 ton.

Z otworu Nr 503, torpedowanego w czerwcu 1939 r.,
uzyskano za 3 miesiagce eksploaLacji nadwyzke w ilosci
.167,1 ton," za$ z otworu Nr 29, torpedowanego réwniez
w czerwcu 1939 r., uzyskano za 3 miesigce eksploatacji
nadwyzke w ilosci 214,7 ton.

Jak widzimy nadwyzka uzyskana z tych czterech
otworé6w w bardzo krotkim okresie, wyraza sie po-
wazng cyfrg 1155,8 ton.

Na zakonczenie powyzszych uwag o wynikach
osigganych u nas dotychczas z torpedowania roz-
maitych szybéw naftowych, nalezy dla $cistosci zwré-
ci¢ jeszcze uwage na stosunek torpedowali uwienczo-
nych pozytywnym rezultatem do ogdlnej ilosci wyko-
nanych zabiegéw.

Stosunek ten w odniesieniu do torpedowali z re-
zultatem — wg mojej oceny — nic przekracza! 50—
00%.

Ttumacze to tym, iz przewazajgcg ilos¢ dotych-
czasowych torpedowali wykonano na starych otwo-
rach, nie posiadajacych zadnych zapiskéw i profili,
albo tez niezbyt $ciste i niewystarczajagce. W tym
stanie rzeczy musiaty zbyt czesto zachodzi¢ wypadki
strzelania w niewtasciwym miejscu, tj. ponizej albo
powyzej horyzontu produktywnego. Zrozumiatym
jest, ze zabiegi torpedowania dokonywane w takich
warunkach nie mogty przynies¢ zadanych wynikéw.

Opierajgc sie na doswiadczeniach i wynikach tor-
pedowali, przeprowadzonych przez moich poprzed-
nikéw, jak roéwniez na wlasnych spostrzezeniach
z Lorpedowania okoto 110 olworéw w zagiebiu gorlic-
kim, kros$nieAskim i borystawskim, moge stwierdzi¢,,
iz torpedowanie szybéw naftowych zastosowane w spo-
s6b umiejetny,, metodyczny i w szerszym niz do-
tychczas zakresie — moze mie¢ powazne znaczenie
przemystowe dla naszego kopalnictwa naftowego.

Dla programowej i zakrojonej na szerszg skale
akcji torpedowania — proponuje nastepujgce zasad-
nicze wytyczne:

1. Nalezy torpedowaé¢ kazdy nowodowiercony otwor
produktywny w ciggu pierwszego miesigca po
odwierceniu, we wszystkich wypadkach, gdzie
warunki techniczne otworu i warunki ztozowe
na to zezwalajg.

Na podstawie osiggnietych przy tym doswiad-
czen i wynikéw, nalezy ustali¢ skutecznos$¢ sto-
sowania tej metody w odniesieniu do poszcze-
gélnych zt6z.

Na uzyskanych stad przestankach rozwijac dalsze
prace na przysztosc¢.

2. Nalezy podja¢ i prowadzi¢ akcje torpedowania
starych- otworéw, o wyczerpanej i zanikajacej
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Nr 7

produkcji, na wszystkich ztozach, gdzie dotych-
czasowe zabiegi wykazaty pozytywne wyniki.
Nalezy Lu réwniez przeprowadzi¢ préby ponow-

nego torpedowania olLworéw poddanych juz
upizednio takiemu zabiegowi i stosownie do
uzyskanych wynikéw rozwija¢ dalszg w tym

kierunku akcje.

3. Nalezy przeprowadzi¢ liczniejsze prébne torpe-
dowania starych otworéw na obszarach nafto-
wych i kopalniach dotychczas pod tym wzgle-
dem niecksperymentowanych i dokona¢ odpo-
wiedniej ich klasyfikacji, koniecznej dla ustalenia
dalszego programu.

4. Nalezy bezwarunkowo torpedowa¢ kazdy otwor

Swidrowy, w ktérym na skutek zaburzen tekto-
nicznych (uskoki), niekorzystnego wyksztatcenia
poktadu roponos$nego, wzgl. zbitej jego struk-
tury, zaniku porowato$ci ilp. przyczyn — nie
uzyskano zadawalniajacego wyniku przomysto-
wo-ropnego.
W wypadkach takich, nawet w razie nieuzyskanig
wyniku pierwszym strzatem, nalezy torpedowanie
powtdrzy¢ i wyczerpa¢ wszystkie techniczne
mozliwos$ci tej metody, mogace doprowadzi¢ do
poprawy niekorzystnych warunkéw produktyw-
nos$ci danego otworu.

W nawigzaniu do tych wytycznych opracowatem

og6lny plan torpedowania dla kopalh Sektom Gorlice .

na okres 1946— 1947 r.

W planie tym przewiduje:

a) na rok 1946 — torpedowanie 56 otworéw no-
wych i 50 olw. starych, przy og6lnej ilosci 126
oddzielnych strzatow.

b) na rok 1947 — torpedowanie 76 otworéw nowych
i 30 olw. starych, przy ogdlnej ilosci 122 oddziel-
nych strzatéw.
Nadwyzke produkcji ropy z otworéw torpedo-

wanych w r. 1946 — przewiduje na 5706 ton,

za$ z otworéw torpedowanych w r, 1947 — na

6562 ton. Catkowity zysk 12,268 ton nie bedzie

oczywiscie zrealizowany w cato$ci w latach

kalendarzowych 1946 i 1947, lecz z pewnym
przesunieciem na rok nastepny.

Dla Sektoréw Krosno
sam okres w og6lnych
zabiegoéw torpedowania:

i Sanok przewiduje na ten
zarysach nastepujaca ilos¢

a) na rok 1946 — tacznie dla obu Sektoréw 100
torpedowan z og6lnym zyskiem produkcji okoto
3500 ton.

na rok 1947 — tacznie 150 torpedowali z ogél-
nym zyskiem produkcji okoto 6000 ton.
Catkowita nadwyzka ropy z torpedowan w Se-
ktorach Krosno i Sanok w przewidywanej
ilosci okoto 2500 ton, bedzie zrealizowana tez
z pewnym przesunieciem no rok 1948 i z uwzgle-
dnieniem nadwyzki 12,268 ton przewidzianej
dla Scktoru Gorlice— powinna wynie$¢ tacznie
dla wszystkich Sektoréw:

* b)

1) w r.1916 — okoto 4603 ton

2) w r.1947 —.okoto 10884',,

3) w r.1948 — okoto 6281 ,,
Razem 2176» ton
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Kalkulacja powyzsza opiera sie na $rednim Szaco-
waniu mozliwych do uzyskania wynikéw, z tym, ze
okoto 50% przewidywanych torpedowali obejmie
otwory nowodowirreone, przedstawiajgce duza moz-
liwos¢ uzyskania nawet wiecej korzystnych rezul-
tatow.

Moge zatem 2-letni

Smiato powiedzie¢, ze jezeli

Inz. Adam Waliduda

program wiertniczy zostanie zrealizowany' 7. peing
iloscig, przewidywanych odwierecii i jes$li akcjo torpe-
dowania =zostanie nalezycie wyposazona w $rodki
transportowe oraz nalezycie zaopatrzona pod wzgle-
dem materiatowym i materialnym,— to przewidziane
w niniejszym referacie nadwyzki produkcji ropy
zostang w 100% zrelizowane.

MASZTY PRZEWOZNE DO PRZECIAGANIA POMP WGLEBNYCH

Prace konkursowe Instytutu Naftowego

Dokonczenie

PROJEKT ,S.A.Z.®
Projekt powyzszy uzyskat na Komisji Konkurso-
wej 33 punkty'< Cato$¢ (rys.-31) .sktada sie z dwu

Cztonéw, dolnego (a) i gdérnego (6). .Czton dolny (a)
jest to rura 9" zakoriczona- u spodu stopag konstrukcji
zelaznej (c). Dolny' koniec tej rury- jest rozwiniety
widlasto i zatozyskowany. Goérny czton (6) stanowi
rura 1" zakonczona u gory gtowicg (d) dla umocowa-
nia krazka linowego (ej.

Gorny' krazek
cowany na
Smarowanie
krgzka.

linowy (c) 350 mm moze byé umo-
tozyskach kulkowych lub $lizgowych.
odbywa sie toéwotnicg przez piaste

Gtoyyica (d), ktéra umocowana jest na rurze przy
pomocy gwdntu, zaopatrzona jest w chomont (g),
stuzacy do zawieszenia bloka krazkowego, potrzeb-
nego przy stawianiu masztu, do umocowania liny
pojedynki przy pracy masztu oraz jako zaczep przy
transporcie. Gorne konee.obu czlonéw sg zaopatrzone
wr uehwryty dla rak i lin napinajacych-.

taczenie czton6w' odbywa sie przez wsuniecie
cztonu gbérnego wrdolny i zabezpieczenia sworzniem (f).
Szczeg6t tgczenia czionéw' uwidacznia rys: 32.
Tak rura zewnetrzna (a) (dolny czton) jak irura we-
wnetrzna (6) (gérny czion) w miejscu tgczenia swo-
rzeniem (/) sg wzmocnione odcinkiem rury' nasadzo-
nym na gorgco ze spawka na -krawedziach. Do usztyw-
nienia potaczenia obu cztonéw' stuzg dwa piersécienic
(objemkij (d) $ciggane $rubg. Przy dolnym pierscieniu;
rura- 9" jest przecieta wzdiuz geometrycznej osi na
dtugosci 500 mm na 'l czeSci, natomiast gorny' jej
koniec posiada jedno ciecie spodem rozszezone, dla
umieszczenia krgzka wyciggowego (e). Do wyciaga-
nia cztona gérnego (6) z dolnego (a) stuzy linka stalowa
(c) 0 8 mm zaczepiona do ucha (g) przymocowanego
do cztona 7", przechodzaca przez wyciecie na kragzek (e).

Tylko dolny czton posiada szczeble z zelaza okrg-
gtego dla wchodzenia.

W warsztacie czton 7" wsadza sie od stropy stopy
do cztona 9", po czym nastepuje przykrecenie stopy (c)
i gtowicy (d). Cato$¢ umieszcza sie na podwoziu tran-
sportowym o dwdch kotach.

Ustawianie masztu

Po zamocowaniu +tozysk nogi na fundamencie
(betonowym lub drewnianym) i zawieszeniu bloku
krazkowego na chomoncie gtowicy przecigga si¢ ling
z bebna wyciagowego przez blok krazkowy. Nastepnie
wyciggai sie¢ wierzch stojaka ku otworowi wiertnicze-

mu, przy réwnoczesnym zabezpieczeniu dolnego
cztona linami napinajacymi. Po zatozeniu liny wycia-
gowej na krazek linowy glowicy, wycigga sie czton

gorny z dolnego, zapinajgc linke do tego celu stuzaca
do urzadzenia wyciggowego. Zalozenie sworzenia
i dociggniecie pierscieni usztywniajacych sa konco-
wymi czynno$ciami stawiania masztu.

Po przeliczeniu masztu na wyboczenie przyjeto:

i) maszt dla gtebok. 750 m dtugos$¢ wyciagnie-
ta 17 m
dtugosé
9,275 m
rura dolna 9"

rura gérna 7"

ztozona

ciezar ok. 950 kg

2) ,maszt dlagtebok. 450 m — diugos¢ wycig-
gnieta 1fi, ni
dtugosé ztozona
8,775 m

rura dolna 7"
rurg goérna 6"

ciezar ok. 750 kg

Zastrzezenia komisji konkursowej przedstawiaja
sie nastepujaco:

I. Wysuwanie gérnego cztona 7 dolnego — nie-

pewne.

2. Ostabienie przekroju
cieciem na krazek.

3. Niewtasciwie rozwigzana gtowica masztu.

4. Mozliwoséuzyskania tylko jednej szybkosci
wyciggowej.

5. Ustawianie
pompowego.

. Dtugie cztony
towa.

rur — cieciami oraz wy-

masztu, wymaga usuniecia kiwona

zmniejszajg zdolno$¢ transpor-
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Itys. 31. Maszt S. A. Z.

PROJEKT ,,TEMPO*

uzyskat na komisji konkursowej 30 punktéow. Jest
to maszt — tréjnég (rys. 33) zbudowany z rur 7"
wzglednie 5". Poszczegdlne nogi masztu tworzg pasy
rur skrecane na gwint.. Rury spoczywajg na belkach
drewnianych (a), do ktérych sag umocowane przy
pomocy specjalnych ztgczy (b) (katéwek).

W gérnej czesci rury posiadajg otwory na bolec (c),
ktéry stuzy do potaczenia rur i zawieszenia chomonta
wraz z kragzkiem linowym (d). W potowie swej wyso-
kosci tréjnég ,wzmocniony jest rurami 0 2", wzgled-
dnic 3", (krzyzynami) potaczonymi z rurami tréj-
nogu za pomocg ztgczy. Do wychodzenia na tréjnég,
jedna z nég jest zaopatrzona w szczeble.

Stawianie masztu

Obok otworu skreca sie pasy z rur, na ktdrych
w odpowiednich miejscach umocowane s3a zlgcza.
Pasy z rur uktada sie na kobylicy, a wierzchotki tgczy
sie za pomocg bolca. Nastepnie 2 nogi masztu rozsta-
wia sie i tgczy sie je krzyzynami. Belki, na ktdérych
majg sta¢ nogi masztu, przymocowuje sie przy po-
mocy ztgczy do rur. Stawianie masztu odbywa sie
analogicznie jak tréjnogu d.ewnianego— za pomocg
windy przy zastosowaniu krazkéw linowych.

N A FTA

Citzar masztu dla gl*bok. 750 m zrur 7" — ok. 1650 kg
Ciezar masztu dla gtvbok. 450 m z rur 5" — ok. 1250 kg
Zastrzezenia Komisji Konkursowej przedstawiaja
sie nastepujaco:
1. SLosunkowo
lianspo. towg.
2. taczenie na gwint ostabia $ciane rur, zmniejsza
bezpieczenstwo piacy.

duzy ciezar zmniejsza zdolnos$¢

3. Montaz k.zyzyn ze szczebli Lréjnoga — ucia-
zliwy.

4. Rozwiagzanie ko.ony masztu, zawieszenie wielo-
k.azka — niewtasciwe.

PROJEKT ,M 1—2*

Niopunktowany, poniewaz nie odpowiada warun-
kom konkursu. Jednakze za L.afne 16zwigzariic ko.ony

przyznano projektowi nagédz 500 zt. Piojcktowat
M. Mrazek.

Jest to d.vun6g drewniany— podobny do masztu
zurawia przewoznego ,,S—il\ sktadany z dwu belek
Swierkowych po 8,75 m.

Nowos$¢ p.ojcktu stanowi rozwigzanie korony
(rys. 34) oraz urzadzenie do odstawiania rur pom-
powych.

Uzbrojenie korony sktada sie z trzech krgzkéw
linowych gé.nyeh i jednego dolnego. P.zy zastosowa-
niu dwukrotnego wielokragzka dolnego i odpowiedniego
nawiniecia lin, otrzymamy dwuk.otne zwiekszenie
udzwigu przy nawijaniu obu koncéw liny na b.ben
windy lub czteiok.otne przy zaczepianiu jednego
konca liny tlo belka fundamentowego. Osobna lina
pojedyncza, biegnaca przez Srodkowy krazek korony,
daje przeniesienie 1:1. Jest to zwiekszenie szybkosci
wyciggowej, dajgce sie zastosowaé przy przecigganiu
drutéw pompowych. Rozwigzanie to daje mozno$¢
ekonomicznego wykorzystania energii i czasu.

Urzadzenie do odstawiania rur pompowych sktada
sie ze stanowiska manipulacyjnego z ostonami, zbudo-
wanego na wysokos$ci ok. 10 m oraz z gniazd na rury.
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Maszt wyposazony jest w zaczepy dla G-ciu lin napi-
najacych goérnych i i-cli dolnych, oraz w drabine
z kabinkami ochronnymi. Maszt przewozi sie w catosci
przy uzyciu koéi z osi;t, podpierajagcych stojak, przy
czym korona spoczywa na wozie.

PROJEKT ,J. S,

Strzelbicki.
Projektodawca nadestat 3 rozwigzania:

1. Trojka sktadana ,,Rapid“— jest to 1r6jndg z rur
wiertniczych spawanych, przy czym kola, na
ktérych przewozi sie maszt, s3 zamontowane na
trzeciej nodze masztu, ktéra stanowi réwno-
cze$nie podwozie.

2 Przewozny maszt dwundg z rur
spawanych.

3. ,Adapter” z rury 14"— 12"

Projektow nic punktowano, poniewaz
wiadaly warunkom konkursu.

Poniewaz nadestany do konkursu ,adapter” stanowi

prototyp juz zbudowanego i zatgczonego do ruchu

Projektowat J.

wiertniczych

nie odpo-

masztu, przeto podajemy tutaj schematyczny ry-
sunek ,adaptera“ lak jak go nam nadestal pro-
jektodawca.

Adapter|(rys. 35) skiada sie z rury 12" (a) dtugosci
okoto 13 m, ktéra przykreca sie przy pomocy redukcji
(6) do rur zamykajgcych wode lub do rur produkcyj-
nych. Korone adaptera stanowi podstawa (c) z umo-
cowanym krazkiem linowym (r/). Rura 12" jest wy-,

Itijs. 33." Maszt ,,Tempo“

Rys. 34. Uzbrojenie katony masztu ,,MI— 2*

cieta na diugosci okoto 12 m, przez ktére Lo wyciecia
wkreca sie gtowice pompowg (e) oraz wycigga sie
druty i rury pompowe. W ten sposéb skonstruowany

adapter stuzy do przeciggania pomp wglebnych,
zamiast tréjnoga, oraz do pompowania otwordéw,
zamiast kiwoiia pompowego— musi by¢ jednak

zmontowany indywidualnie dla kazdego otworu.

PROJEKT ,,A B — 45*

Projekt powyzszy uzyskat na komisji konkursowej
42 punkty oraz wyréznienie 1500 zt pod warunkiem

/
Rys. 35. 'Adapter J. S.



Str. 256

nadestania obliczen, oraz szczegdtéw odnoszacyc lisie
do sktadania i rozbierania masztu.

Projektowat A. Bania.

Poniewaz projektodawca nie nadestat ani obliczen’
ani zadanych wuzupeinien, podajemy tutaj jedynie
schematyczny rysunek masztu.

Maszt (rys. 36) sktada sic ze stojaka (a) oraz

Maszl

z nég ( podpierajacych maszt w potowic wysokosci.
Stojak stanowi belka kiatowa (11), zbudowana 7 ka-
towek 4 x6 cm, oraz 7. zelaza ptaskiego 4 x30 mm —
rozbieralna na 2 czesci. Stojak-u gory jest uzbrojony
w kragzek linowy (c). Nogi [b] wykonane sa z rur
wiertniczych 5". Do cato$ci nalezy winda stuzgca do
podnoszenia i opuszczania masztu. Maszl wyro6znia
sie lekko$cig — cato$¢ wazy okoto 000 kg.

W artykutach zamieszczonych w Nr 1, 5 6 i 7
naszego miesiecznika podaliSmy 11 projektow ma-
sztow przewoznych do przeciggania pomp wgtebnych.

Projekt ,M Z“ wyrézniony drugg nagroda — od-
dano do warsztatow do wykonania. Prototyp tego
masztu pracuje juz drugi rok na kopalni Wankowa.

Inz. Stanistaw Psarski

NAFTA

Zmodyfikowany ,Adapter” rowniez na ko-

palni w Tuiaszéwcc.

pracuje

Zadaniem konkursu byto opracowanie jednego
ewentualnie dwu typéw masztow, nadajacych sie
najlepiej do kaszycli. warunkéw — a eliminujacych
zupetnie, prawie ze niedostepny dla nas materiat
drzewny na dotychczas Uzywane trdjnogi.

Nasze produktywne otwory, cechujgce sie dlugo-

»A. B. — 45%

wiecznos$cia, zamortyzujg w krotkim czasie wydatek

na staty maszt stalowy lub na maszt przewozny.
Posiadamy kopalnie potozone w terenie ptaskim,
gdzie, moze mie¢ zastosowanie maszt przewozny;

duza cze$é¢ naszych kopaldA“rozmieszczona jest w te-
renie gorzystym, trudnym dla transportu, gdzie
miatby zastosowanie raczej maszt staty — w kazdym
razie nic drewniany (jako nie trwaty).

Nie uwazamy problemu masztéw przewoznych za
catkowicie rozwigzany — czego dowodem jest przy-
znanie tylko drugiej nagrody. P.race nasze stanowig
jedynie przyczynek i krok naprzéd dla rozwiazania
tego waznego zagadnienia dla kopalnictwa naftowego.
Apelujemy zatem do konstruktoréw przedstawionych
masztéw oraz do technikéw i inzynier6w naftowych,
aby dalej pracowali nad ulepszeniami istniejacych
konstrukcji oraz szukali nowych rozwigzan.

STAN GAZOCIAGOW DALEKOBIEZNYCH, GOSPODARKA GA-
ZEM ZIEMNYM 1 PRZEWIDYWANE ZAPOTRZEBOWANIE

Referat wygtoszony na Konferencji Technicznej w Krosnie dnia 16 X 1945 r.

Rurociaggi dalekobiezne dzielg sie na trzy zasadnicze
grupy:

a) rurocigg centralny z daszawskim

b) i moscicki z krakowskim

c) " podkarpacki.

a) Rurociagg centralny 2z daszawskim obejmuje
sie¢ 12" gazociggu od granicy Panstwa, obok
Medyki, przez Przemys$l do Stalowej Woli,
dalej 10" do Sandomierza, gdzie rozgatezia sie

na dwa-odcinki, jeden 10" idacy przez Wiste

do Kamiennej i drugi 12" Sandomierz-Komo-
row. W Komorowie gazocigg ten rozgatezia sie
na 2 odcinki, z ktérych jeden 10" biegnie do
Roztok i drugi 8" biegnacy do Pilzna, gdzie
taczy sie z rurociggiem moscickim.

b) Rurociag 10" mos$cicki rozpoczyna sie w Rozto-
kach, skad przez Jasto i Pilzno dochodzi do Tar-
nowa i Moscie, skad dalej jako 10 biegnie do
Krakowa.

(Ciag dalszy na str. 269)
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Rok | Pazdziernik 1945 r. Nr 7
DZIALALNOSC WIERTNICZA | PRODUKCYJNA
W PAZDZIERNIKU 1945 .
Produkcja ropy w Polsce w pazdzierniku wy- okoto 3%, co wskazuje, ze rezultaty wiercei nic po-

nosita 946145--1 kg, zwiekszyta sie wiec w stosunku
do poprzedniego miesigca o0 495106 kg. Wzrost, wydo-
bycia zaznaczyt sie przede wszystkim w Tyrawie
Solnej i Wankowej, gdzie znowu podjeto ruch nor-
malny, ponadlo zwiekszono nieznacznie wydobycie na

kopalniach w obszarach Gorlice—Lipinki, Kroscienko,
Grabownica. Spadek produkcji zaznaczyt sie nato-
miast na kopalniach Zmienniea— Turzepole i Seko-

Produkcja ropy

Z otworéw dowiercoiych w r. 1945

fi z otworéw dowicrconych do korica r. 1944

v *9n*945,

wa— Szymbark. Przecietnie dziennie produkowano
w pazdzierniku 305208 kg, czyli 6428 kg wiecej anizeli
W miesigcu poprzednim. Przecietna dzienna wydaj-
no$¢ jednego odwiertu wynosita w miesigcu sprawo-
zdawczym 133 kg, za$ miesieczna 4135 Kg.
Produkcja otworéw dowicrconych w r. 1945
wynosita w pazdzierniku 408220 kg, a wiec wzrosta
w stosunku do poprzedniego miesigca o 3750 kg. Mimo
naturalnego, duzego spadku wydobycia w otworach
nowodowierconych, produkcje tych odwiertéw nawet
lekko podwyzszono dzigki nowym, dobrym dowierce-
niom w Grabownicy (2), oraz w Mokrem (1). Od po-
czatku roku uzyskano produkcje w 41 odwiertach,
z ktérych wydobyto ogétem 2505415 kg. W stosunku
do catkowitego wydobycia ropy stanowi to zaledwie

krywajg naturalnego spadku produkcji.

Ilo§¢ odwiertéw w eksploatacji ropy wy-
nosita w pazdzierniku 2286, wzrosta wiec w stosunku
do poprzedniego miesigca o 18. Pochodzi to wskutek
uruchomienia starych odwiertow na kopalniach Iwo-
nicz— Pétnoc i w Wankowej.

Produkcja gazéw osiggneta w miesigcu spra-
wozdawczym 12848000 m3, zwiekszyta sie wiec w sto-

Produkcja gazéw ziemnych

Inne

Roztoki — Sadkowa — Strachocina
*044 *945
sunku do poprzedniego miesigca o 3291000 m3.
Roztoki—Sadkowa wyprodukowaty 8451000 nr3
(+ 2002000 m3}, za$ Strachocina 1605000 m3

(+ 11000 m3).

Dziatalno$¢ wiertnicza. W pazdzierniku byto
w wierceniu 45 otworéw (— 2), z czego 31 nowych
eksploatacyjnych (— 1), 11 pogtebianych (— 1), oraz
3 poszukiwawcze. W otworach tych uwiercono 0g6-
tem 1507 m (— .93), z czego przypada 144)5 m na wier-
cenia eksploatacyjne, a zaledwie 12 m (— 84) na po-
szukiwawcze. Przecietny postep miesieczny na jeden
ryg wynosit 33,4 m, a wiec zmniejszy! sie w stosunku
do poprzedniego miesigca o 0,5 m. Od poczatku roku
uwiercono 11571 im, co daje przecietnie miesiecznie
1157 m.



Obszar
produkcyjny

Kleczany — Starawlc$ ..
Sekowa — Szymbark .
Rzepiennik.
Mecina Wielka..
Gorlice — Kopica Polska........
Gorlice — Lipinki....

Harklowa..
tezyny
Roztoki — Sadkowa...
Dobrucowa — Jaszczew ..........
Potok
Turaszéwka...
Kroscienko ...
Bratkowka.
Wegléwka.
Iwonicz'pld..
lwonicz-pfn
Bobrka-Réwne...
Ropianka...

Rudawka Rym. — Tokarnia
Zmiennica— Turzepolc.
Grabownica-Starawies..
Stiachocina
Zag6rz — Wielopole....
Mokre — Rajskie
Witrylow...
Tyrawa Solna

Razem od pocz* roku

Ilo§¢ otworéw

w wierceniu

Nowe eksploatacyjne

1218

—103

9553

Zestawienie ogolne

za miesiqc pazdziernik 1945 r.

1os¢
metrow uwierconych

(5]
<
D

5 z
=) =
[ i
=) &

) o
a a
" —
J29 7
13 —

81 5
54 —
277 12
+ 94 —84
1530 x88

Razem

11 571

1lo$¢ otworéw
nowodowierconych

D
5
=
Q
£ @
:
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(3] ©
< 3 2

= =

e 3 &
: 3 % 3
P4 o o o
— oy — —
— 2 — 2
— 1 — 1
— 3 — 3
—1 - — —1
19 21 [ 4i

Produkcja ropy

Otworéw
dowierco-
nych do
konca 1944

3740
69110
9314
19513
374203
1739324
236 540
494410
8055
47086
270990
310310
1044 690
2312.2
189967
291491
13829
567371
4240
620
14211
453 810
848260

13450
149C90
37 000

175189
1382 378

9053234

+ 491356

83552431

Otworéw
dowierco-

nych
w 1945

w kilogramach

140710
14800

164920

68610

408220

+ 3750

|
| 2502415

Razem

3740
69110
9314
19513
374203
1930034
251 340
494410
8055
47086
270990
310310
1044690
231222
189967
294491
13829
586 551

4240
620
14211
453840
1013180

13450
217700
3700

175S80
1382378

9461454

+ 495106

86054846

llos¢

ropy

111
749

56
154

18
43
55
49

80
76
31
110

12
14

55
80

©

23
31
369

2286

otworéw Produkcja

W eks-
ploatacji

gazZu
tys. m3

61

11
27
234
38
8451

1317
153

263
1605

4
17

123

12848

+ 3231

108419

1lo$¢ otworéw

w ekspl. gazU
Q
8 0
[¢3 ]
J
t
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Tv %
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1 60
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2 107
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_ 51
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1 1
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— 1
1 36
3 47
5 —
— 8
— 57
14
22
—_ 292
53 1737
+1 —34
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4N



Miejscowos¢

Ropica Ruska
Szymbark
Gorlice
Kobylanka
Kryg

Lipinki

Korczyna
»
Harklowa
Roztoki
Sobniéw
Jaszczew
Mecinka
T uraszéwka
Kroscienko
Bratkéwka
Iwonicz

Targowiska
Turzepole

»
Grabownica

Nicbocko
Humniska
Trcpcza
Strachocina
Jurowce
Brzrzowiec
Hiomcza

Razem

Obszar produkcyjny

Sekowa—Szymbark
Gorlice— Ropica Polfka
Gorlice—Lipinki

Biecz
Harklowa

Roztoki— Sadkowa

Dobrucowa—Jaszczcw
Turaszéwka
Krosno— Kroscienko
Bratkowka
Iwonicz pid.

[ P
tezany#-T argowiska
Zmiennica—Turzepole
»

Grabownica— Starawies

Trepcza
Strachocica
”
Mokre— Rajskie
Witrytow

Kate-
goria

MEOEMMOPO xmMOOOOEMMMMPOTTITMOuMMMMMMMEMMMME T OmEMMmMmMmM™=>Dm™mM

Wykaz otworow wierconych

w miesigcu pazdzierniku 1945 r.

Uwicrcono

Nazwa otworu m
Barbara 6. . 8,9
Sekowa 4 47,0
Gorlice 4 —
W iktor 38 . 124,4
Petrol 65 ... 116,3
Sambodia 69 53,9
Szcze$¢ Boze 32 . 21,3
Joasia 49 ....... 89,5
Wiadystaw 1 .... 17,5
Potudnie 105_ 7.4
Jeizy 32 10,6
Lipa 77 12,6
78 . . —
" 107,8
Henryk 703 . . 112,8
Wt Diugosz 105 . 13,4
107 . 38,0

Matopolska 189 .. _
190 .. —

Polmin 18 . —
Sobniéow 10 .... 4,2
Maksymilian 5 .. —
Wulkan 10 - —
Amelia 82 ... 19,8
112 .. . 115,5
Kielce 2 ... . —
Bratkéwka 2 _
Rontan 18 67,1
Zofia 7 . 79,8
Targowiska 7 ... 103,6
Kadgrabcem 78 .. 24,4
150 . 36,7
Graby 17 33,2
” 29 16,2
39 .. 7,0

42 .. - 3,1

. 45 . —
Niebocko 1 ... 73,0
Rotary 4 ... —
W tadystaw . 21,7
Trepcza 5 ... 4,8
Strachocina 3 ... 6,3
Jurow.e 3 ... 26,5
Su fan 49.. 54,1
Hiomcza 3 .. 55,6
45 otworow 1506,5

Ogoblna
gtebokos¢

361,6
468,0

40,1
303,4
216,8
2472
3246
581,0
629.8
701,5
260,6
451,0
408,2
334,0
259,0
716,5
4542
4722
3457
1248,2
1593,7
940,1
1038,1
597,3
125,6
638,7
334,0
615,6
603,6
298,5
693,5
6)5.4
531,2
519,4
4105
8 63
2923

81,0
768.8
587,2
2195
863,3

26,5
2748
526,5

Rury

dvmenz.

91

gteb.

359,7
463,2
18,6
'263,3
215,7
2424
316,3
283,8
624 9
696,2
236,8
435,4
390,4
356,8
235,2
710,5
453,7
460,0
316,5
1214,9
1561,9
930,9
1029,3
661,8
125,4
669,4
297,7
604,6
601,2
293,5
679,4
£83,2
559,2
5145
4C7.9
810,8
291,3
718
758.6
1279,8
2125
863 6
9,2
273,6
517,3

Formacja geolog.

Warstwy inoceramowe
» czarnorzeckie
» "
" kro$nieriskie
Il piask. ciezkowicki
Pia kowiec czarnorz:cki
tupki menilitowe
Warstwy czernorzeckic doi.
” kro$nieriskie
Il pstre tupki
| piask. ciezkowicki
N,
| pstre tupki
t\pki menilitowe
| piask. cigzkowicki
| pstre tupki
Warstwy kros$nienskie

Il piask. ciezkowicki
Il pstre tupki

1 " " -

|

1

|
Il piask. ciezkowicki

Warstw, doi. kro$nienskie

Eo:en

| piask. czarnDrzecki

D. kreda 3

. kreda 3

. kreda 3

. kreda 5

. kreda 3

Eocen

D. kreda 1

D. k eda 3

D. k eda 2

Piask. czarnorzecki

Warstwy krosnienskie
doi. kros$nienskie

O 0O OO0

Eocen

Nawiercono

“ gteb. ropa. gaz
214 $lady ropy
312 400 kg/dz
e m —
531 3500 kg/dz
519 2500 kg/dz
— — n
865 35 m*/min
222 900 kg/dz

Uwagi

Rekonstrukcja

t
W iercenie ukoncz. bezrczuilatu
Pogtebia dla Marietty

Manipulacja rurami

Zamykanie wody

W iercenie ukoricz, bez rezultatu
Pogtebia od 13. X. 1945

Naprawa zurawia

Naprawa silnika

Rozpacz, wiercenie 14. X. 1945

P-wiercenie poszukiw., E--wiercenie produkc., G-pogtebianie, R - wiercenie wcelu
rozbudowy pola naft.wszerz lub wgtab, Rot-wierc. syst. ,Rotary”, Rek-rekonstrukcja

IN

v L 4v H

s

6<%



Obszar
M iejscow 0$¢
produk -
i i kopalnia
cyjny

Kleczany
Teresa-Grodek
Ferdynand...
Mordawski.

Kleczany

Chomranice

Starawie$ Myszka__.....

Starawies ...
Starawic$
Terrolea
Murzyn....

Starawie$
Ogétem

Sekowa
Sekowa-Kretowicz
Apolléwka 111....
Cwiartka.. .
Dobra

Magdalena....
Stanistaw
Szcze$¢-Boze
Maria ITI-IV ...,

Sekowa

Ropica Ruska
Apolléwka 1-11...
Barbara I-111 ...
Barbara 1V-VI

Sekowa —
Szymbark

Juszczakéwka........

Ropicu Ruska

Siary
Korzeniéwka ....
W iktoria...
Halina...
Helena
Alaria
Rachléwka ..

Szymbark
Bystrzyca ...
Lasek ..
Slask....
Szymbark 101 ...

Sekowa — Szymbark

Szymbark
Szalowa
Heddy .

Rzepiennik Biskupi
Bozy D ar............

Rzepiennik Strzyz.
Zoska .
Vacuum...

Rzepiennik

Rzepiennik S.

Ogbtem ..

Mecina Wielka
elincréowka.
Juiian-Ludwik
Silpetrol.....cccce...

Mecina
Wielka

Ogbtem ..

Gorlice
Magdalena..
Gorlice

Gorlice
Ropica Polska
Juntas
Zawisza
Zawodzie

Gorlice —
RopicaPolska

Ropica Polska

Ogbtem ..

Dominikowice
Eugenia...
Stefan . x.
Tadeusz ...
Union [-11
Wanda
Wilno

Gorlice — ini i
U inki Dominikowice
Kobylanka
Michat
Swiatto.
Wiktor
Zofia

Kobylanka

(-

1111

1

1

Pogtebianych

Samoczynnych

TT111

Statystyka

Za

Ilos$¢

Ttokowanych
i tyzkowanych

Gaz—Ilift

|
e}

[

|
w

|
~

w~

1

22

Pompowanych

44

NI\

23

23

53

53

49

102

Wykacznie  gazowych

TT1T71

otworow

W instrumentacji
i w. rekonstrukcji

Rizem w ruchu

|
wh

|
wp o

=
PNOWAW

23

PNWbAN

12

W~

11

NN

1lo$¢ uwierconych

metréw
<
> [S)
g § g 2
° 3 = S
& ® g 5 B 2 ¢
c B S .§?§i = RS
g 5 5 § By 3 3532
¢ S 5 = Ez 8 =2
e c <] @ frend
X xR = 2T B N
s & g & 8 wE
§é = 2 3 g2 2
S 8 8 H E'ﬁ E o
2 2 ¢ g £ g
2 4 a o @ = =
- - - - - = 26
_—_- = = = — i 6
- — _ = = = 32
- — - — —  —
_ _ __ Z _ s
- - = - 5
- = - = - - 37
— 47 — — 47 367 63
1 - = = — — 1
T = = = - _ _
- - - _ - 8
1 = = = — — 1
1 — — — — — 8
10 47 — — 47 367 86
- - - - - - 3
- - - - - = 4
- 9 — — 9 73 32
- = - = = = 7
- - - - = 76 1
- - = - - — 2
— 9 — — 9 149 49
1 - - - — 2
- - - - - = 5
S — J— 5
- = = = - — 2
- = - = — — 1
1 — — — — = 1
3 - - — — 16
- 6
— — 2
2 - 4
- 65 18
3 65 30
17 56 — — 56 581 181
- T T 5 a4
— = = = — — 4
_ - - — — — 4
- — — — — 25
9 2
2 - — — — = 27
- __ _ — 43
11 24
- - - = = a 67
. — — 13
3 — — 44
3 - — — — — 57
3 —_ — — 41 124
1 41
1 } 75
3 32
[ — — 4
8
5 — — _— — 41 119
2
4 — 15
4 124 124 305 } 54
10 124 — — 124 305 69

llo$¢ otworédw

dow'icrconych
W miesigcu

sprawozdawczym

5 £

=] <2

g 5
%E gg
N'c Nc
._ [—

<

poszczegolnych kopaln

miesiqc pazdziernik 1945 r.

Z otworéwdowierco-

nych o koica 1944

560
260
130

950
940

1550
150

1850

3740

17870
930

"4400

2230
1040
930

27400

1030
3940
14600
3400
550
1020

24540

5650
1000
1500

8150

69110

1550
7764

9314

9314

19513

19513

149 962
149 962

83707
135 800
4734

224241

374203

100104
6430
31975
5667
9898
10 686

164760

1224
30941
40902

1256

74323

Produkcja ropy

e

Rezem w miesigcu

sprawozdawczym

w kilogramach

8950

8950

560
260
130

950
940

1550
150
150

1850

3740

17870
930

" 4400

2230
1040
930

27400

1030

3*940
14600
3400
550
1020

24 540

5650
1000
1500

8150

69 110

1550
7761

9314

9314

19513

19513

149962
149962

83707
135800
4734

224241

374203

109 054

173710

1224
30941
40902

1256

74323

Razem
od poczatku
roku

9023

15453
1293
1220

17966
35821

222929
4690

39394

13110
12930
7330

300383

8820
39230
182731
21357
4480
7840

264468

53 050
9600
14050

76 700

722787

13615
70244

83859

83 859

186443

186443

1459118
1459118

818257
1264150
39374

2121781

3580899

1155 554
54930
286 775
50 407
88618
90 706

1726 990

10630
256 940
373 364

11392

652 326

Produkcja gazu

nP/min

1,37

0,02
0,02

0,04

0,25

} 031
} 013

0,42

10,20
} 018

.%tgc
els.
~ &S

13

61

{MAT

1

1

13

13

14

27

18

17

Od poczatku
roku
w tys. m*

"

97

454

14
14
28

28

74

74

122
122
50
85

135

257

} 50

g

Y14V N

N

V1I4dVN

1S

T9¢



O bstar
produk-
cyjny

Gorlice —
Lipinki

Biecz

Harklowa

tezyny

Roztoki-
-Sadkowa

Dobrucowa-
-Jaszczew

Potok

Ilo§¢ otworow
Miei o t
iejscowos¢ ﬁ . i 077
i kopalnia § o ﬁg» 5 3 6 Ry
Foyof @ &8 1 gS
JO * 6 g er “
Z 17 B s
t o« 1! §J
7, & aw 0 PI £
Kryg
Kryg pld. 101 ... 1 — — _ 1 — =
N _ 4 49 1
Fellneréwka........ _ = = = g —
Jadwiga.....coeeenne — —_ - = 3 — —
1 21
1 - 1 7 —
- - — 9 _ _
- - — 23 .
- - 1 28 _—
Mazowsze.... _ = — 3 — —
2 15
1 — — — 18 —
- 8 —
- - = = — 2 -
1 - - - 4 _
Sobieski 10
Stefan I1.. 2
Szcze$¢ Boze . — 36
Szmeréwka.. 15
Wiadystaw 1 — 6 4
Zgoda..... 4 2
Zygfryd.... 2
4 3 — 1 11 283 [—
Libusza
Jasto-Adam.. — — — 1 n — —
Ludwika 1—TI... 6
Libusza — — — _ n VA
Lipinki
Henryk 1 2 30
Jakub..... 3 16
Jutrzenka — 4 21 _
Lipa ,.... 3 1 155
Morgenstern 12
Ruzyea ............. - 10 —
Talizman..
WiKEOria e, T 2
Lipinki 4 . 11 91 246 .
Ogotem .... 9 3 -—- 2 3 716 3
Biecz
Jednosc¢.
Merkury 4 —
Pitsudski z -
Romania............. 1 7
Biecz — _ —a — 1 2 -
Korczyna
W+ Diugosz . . . 1 1 - — 43 __ —
Ogotem ... 1 1 - 1 5 — —
o1 1 i
V- = -
Harklowa
Roma ... - — 5
Ropita.... 3 31 E
Wedc-Béhmko ... 2 1 109
Harklowa 2 — — — 4 14 __ __
Wéjtowa
Ropita....coone. _ - = — 2 3 —
Ogétem___ 2 — — — 6 148 —
Zateze
Mia . .. s —_ = = = = 1 —
Sobntéw-Roztoki_
Sobniéw-Roztoki . 2 1
Sadkowa
A 5
Ogédtem ----- 2 16 —
Biatkowka
2
Alalgorzata.......... —_ = — . 3 . 5 —
Biatkéwka — — — 3 — 7 —
Brzezéwka
Gaz Sekcja Il ... — — — — 1 — —
Olga—Muichat 3 1
Brzezéwka - = — 4 — 1 —
Dobrucowa
1
Jaszczew
Gaz Sekcja I .... _ = - A 1 —
Jasto—Jaszczew
i Maksymilian . 1 4
Jaszczew 1 — — 6 — 1 —
Mecinka
Gizem e 1
Wulkan 1 3 3 —
Mecinka 1 _— __ __ 4 __ 3 —
Ogotem .... A — 18 12
Potok 3
- 1
— _ A—
2 —
— — 10 9 __
— — 1
— — 6 2
Piast..une e _ - - = = 3 —
3
Wytrysk .. ... — - - —. 3 - —
2
Witold... - - = = = 7 — -
Ogo6tem___ - — : — 43 4 —

6
1 1
H
S
§*5
1 8&
i -
1
54 6
3
6
3 _
22
9 _
9
23 _
29 1
3
17 2
19
8 1
0 1
5
0 1
2 1
37
15
7 1
6
2
303 14
82 3
6
8 3
3 3
19 1
%5 3
159 28
2 6
U
} 2
260" 41
764 73
4
1
8
13 1
5 6
58 7
i
5
34
112 7
151 7
5 _
156 7
1 —
13
5
18 —
2
8 1
10 1
1
4 1
5 1
1 1
3
5
8 J—
1
7 1
8 1
2 4
3
1 —
2 4
2
1
12 3
1
8 4
3
3
3 3
2
7 —
47 15

Ilo§¢ uwierconych

metrow
o
:
5
g o

C > 'U
0 & 1 *e8
3

R o
@ £ @ |1
— 7
n
0 — 90
117
U X
21
18
281 — 7
113 113
120 120
233
638 — 7
51 _ 51
51 — 51
1 ! 1

4

L 4 —

21
18

288

233

645

@ zoo odeor @

218
33
11

24
334

366
247
172

250
13

1668

350

1559

1909

3923

136
136

840

976

424
424

424

306

162

468

212

212

29
29

241

15

115

=3 » O‘”Vd—(

+Ov

107

288

1123

41
48

147

195

12

164
225

233

194

70

264

12
15

72

52
206

171

171

1lo$¢ otworéw
dowierconych
W miesigcu

sprawozdawczym

n
8
U

?2
N ti

1
)
3
8
@

h
N &

|

D
=}
o]
N

-
34
N
(&3]

1 1000 808

76273
6520

— 82793

39340
24420
21080
341 090
' 6180
34030

} 500
466 640

1 1789324

—_ 38 000

— 198 540

— 236 540

19220
— 126 760
344270

— 490250

— 4160

494410

— 8055

46 251

835

- 47086

— 41470

— 41470

— 1650
74450

— 76100
13950

— 34100
58400

— 92 500

— 6470
40500

- 46 970

270990

28200
— 1710
— 35100
—_ 6000

— 81300
— 5100
— 31500
— 14 700
21100

— 17100
6400

— 61100

310310

Produkcja ropy

E . 3
v 'g g‘ Razem
||£~/l;;> od poczatku
0E roku
[
T B
C t% & £1j*
w kilogramach
B 2100 19280 o
5000 74822 699 512 0,40 18
7680 66140
6400 26320 250390 0,18 6
7545 69130
32322 282 772 0,07 3
m47800 74 670 704070 0,07 3
82498 255 114 0,07 3
89 251 813 341 0,22 ' 10
154936 1442506 0,27 12
_ 6200 54 860
16 560 181840 0,09 4
23120 109 611 986 941 0,15 7
73061 721991 0,07 3
_ 1224 11028
21 596 215 760 0,18 8
25 687 204989
11 751 119171
3910 160 795 1572715 0,42 19
81 047 704327 0,13 6
7400 22156 707160 0,83 37
9300 76 545 0,09 4
3306 34C41
93630 1094438 10193 629 3,19 143
76 273 722 603 0,31 14
6520 67310
_ 82793 789 913 0,31 14
4960 44300 456390 0,25 i}
24 420 253 740 0,11 5
21080 239170 0,22 10
33170 374260 3272635 0,25 11
6180 55980 0,02 1
34030 315479 0,07 3
1 500 } 3320
38130 504770 4596 714 0,92 40
140710 1930034 17959572 5,24 234
1
10230 78380
1750 18 580
14800 1 40820 278590 0,15 7
14800 52800 375 550 0,15 7
_ 198 540 1869 010 1,27 57
14800 251 340 2244560 1,42 64
i i | | |
t-,
19220 222212
— 126760 124738 0 9P 4y
344270 3337 841 0,60 27
— 490250 4807 437 0,85 38
— 4160 38510 — —
_ 494410 4845 947 0,85 38
— 8055 29 651 — —
46 251 216682 1 1
! 1189,31 \ 8450
835 27624
— 47086 244306 189,31 8451
3,97 177
_ 41470 407020 13,95 623
— 41470 407020 . 17,92 800
— 1650 9550 0,36 16
74450 703130 2,91 130
— 76100 712630 3,27 146
13950 110350
— 34100 355100 0,58 26
58400 734200 0,34 15
—_ 92500 1089300 0,92 41
_ 6470 66120
40500 530400 7,39 330
46970 596 520
- 270990 2915870 29,50 1317
29200 247400
_ 1710 30267 0,09 4
_ 35100 319340 0,22 10
— 6100 37860 0,04 2
— 81300 723570 1,39 62
_ 5100 13700 0,13 6
_ 31500 271160 0,63 28
— 14700 130010 0,27 12
21100 243530 0,04 2
— 17 roo 190870
6400 58610
— 61 100 616300 0,60 27
310310 2882617 341 153

Produkcja gazu

Od poczatku
roku
w tys* m*

171
343

30

2563

N onN

531

594

621

621

621

{ 62059

62 059

" T737
7005

8742

126
1028

1155

250
87

337

3514

13748

32
28

230
112
29

275

1657

1S

c9¢

V14V N
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Obszar
produk-

cyjny

Turaszéwka

Kroécienko

Bratk6wka

Weglowka

Iwonicz Pld.

Iwonicz Pld.

Iwonicz Wie$
Iwonicz Pin.

Bobrka

llosé

Miejscowosé
i kopalnia

T o oth
— o (|7
thoNae VR

Turaszéwka
Amelia
Ewa...
Nadzicia..
Koséciuszko.
Iskierska..
Teresa
Pikuta.

Ogobtem . |

1'31— 1 52

Biatobrzegi
Hel..

Biatobrzegi

Krosno
Karola...
Poznan .

Krosno

Kroécienko Nizne
Nawag
Kronem.....
Arnold .
Mac-Allan
Kielce....

Kroécienko K.

38

Trzed$nidw
Maenes

Ogobtem

Bratkéwka
Lukasiewicz...

Wegléwka
Granat
Kiczary
W ittig.
Pory
Stanistaw ...
Petrolita . ...

Ogotem .

80 ! i—
Frankéw-Dragan.
Pollon............

Iwonicz
Elin
Roman. ..
Zofia. s

lwonicz

21

Klimkowka
Zaiudca....
Emma ...

Klimkéwka
lza..
Jan...
Zenon .
Klementyna.
Minka

Klimkéwka

23

Lubatéwka
Lubatéwka...
Ramzes

23

75

Iwonicz Wie$
Elzbieta ......cccoooenne

Iwonicz
Bunia
Elzbieta |
Wanda
Andrzej.
Marta gm.

Ilwonicz

12

Klimkéwka
Elzbieta Il
Dominium.............
Jozef-1/abclla

inia

Zoiia-Ma
Fortuna
Klimkéwka o1

1911

Ogbtem .... 31

Bobrka

Opal 23

Kobylany
Berta............ 13

teki
Leki....
Rubin..
Niepodlegtos¢

Le.ki

Rogi
Emilia ,

Réwne
August i Karol...

W ietrzno
Alma..

Wictrznianka. ..

W ietrzno 27j— Im

104

otworéow

A=
?é\omn:[o

1j— 1 59j251135

1lo$¢ uwierconych
metrow

AO M
*0ZHL o

weth
o oj

©w

135 135 277

H»—-NNLOt

1135 1277

10

39

801 8 - 1- 1

67
80

147

229
234

463

9
8 67
7 80 —

24 147 —

~NoE N W

25

50

16 147 147 513

258

12 258

20i

32 258

32

122

143
265

=
woio Ul

29

110 265

}

1loé¢ otwordéw
dowierconych
w miesigcu
sprawozdawczym

B

o3

X 8 oova
TO® o>
Z @® th

T th NRoah w

[Vl

190

190

188

23

61
10

17

19
44
18

115

14

14
51

16
16

83

285

54

10
133

-143

81

81

294

6
S2

Zo—pechH —
r>~<F'HE§:O" =

345690
520800
7 100
26 <00
141600
3100

11044 690

51424
19337

" 70761

2230
113236
35775
5250

156511

3950
231222

132 697
22225
15999
10 600

6426
2020
1899671

4792

45 600
18 637
21350

8Bser

13950
3410

24800

11780

7750
13642

75332"

11550

11550
17460

96 770

294491

52 960

19878

8ss0
3590
24090

"36 530
61100

164815
3127
167942
145 771
12330

20770
50090

228961 |

567371

Produkcja ropy

Produkcja gazu

A T
«glo .
Oﬁ Ig (k) Razem
0 =28  odpoczatku Od poczatku
N
o5 g roku roku
) g g w tys. m*
Nee &
w kilogramach Q
3'5 690 3397370 103 396
— 520 r00 5312150 0,40 121
— 7100 75900
— 26 400 225600
- 141t00 1250 400 0,11 38
— 3100 23750
_ _ 00
1044 6S0 j 10283 440 1,54 69 ! 555
51 424! 496224 0,09 . 4 43
19 337 200647 015 7 70
"70761 696 871" 0,24 11 113
2230 19890
113256 1075496 051 23 196
35775 3599 5 018 8 76
5250 58470
156511 1513801 0,69 31 272
3950 _ 12415  — - -
J231222"| 2223087 0,93 42 1 385
132697 1333477 0,76 34
22225 2683 5
15399 175229 518
10 600 221 0 0.22 10
6426 58666 0,15 7
2020 _ 172 0
I 1899671 1975097 1,13 51 518
4792 28 262 — — —
45 600 472735 0,31 14 150
18637 175147 0.25 11 105
24350 265905 0,34 15 165
88587 913787 0,90 40 410
13950 140175
3410 31220 — — —
24800 223900-
11780 113790 0,07 3 30
7750 86 820 0,07 3 30
13642 143432 0,13 6 60
75 332" 739337 0,27" 12 120
11550 46 650
21 KO
11550 67750
17460 236 640
96 770 917735 0,13 60
294491 2903511 1,30 58 590
1140 3994
270 920
3830 14546
274 2924
1030 9236
6544 31620
2325 15725 5
1750 7820
465 4385 0,04 20
760 1752 0,02
— 2240
620 3525
1L65 11 150
7285! 46597 0,C6 33
13829 78217 0,06 33
52960 517410 0,44 177
19878 186438 0,11 52
8850 89000 0,04 24
3590 35910 0,02 10
24090 296450 0,04 21
36530 421360 0,10 55
61100 575750 68
364815 1520825 1,50 67 481
3127 25937 54
167942 1546762" 1~50 67 535
145771 1465781 0,62 29 273
12330 128580 0,20 9 85
20770 212500 0,19 13 108
19180 _ 69270 579850 0,47 21 178
19180 1 2481417 "2386711" 1,61 72 644"
19180 586551 ! 15634431 3,76 169 1531

G

79¢

*4

8

Rz



O bszar

produk-

cyijny

Ropianka

Dtugie

tezany—
Targowiska

Rudawka
Rymanow
— Tokarnia

Zm tennica —

Turzepole

Grabownica
—Starawies$

Grabownica

Strachocina

Zagérz —
W ielopole

Mokre*
Rajskie

Woitrytow

Tyrawa Solna

Wafikowa — »
Ropienka

M iejscow o§¢

i kopalnia

Ropianka
R 0OzZan a ...

Dtugie
WU 1K 8N s

Targowiska
Szczes¢ Boze
Targow iska .

O gotem

Rudawka Rym
Opteg
Tryum f___ ..
Zygmumoéwka
Rudawka R
Tokarnia

Battyk
Janina..

Tokarnia
Wola Sekowa

orooR  ®

Gembosiowka .. -

Aleksander .
Wola Sekowa

Giebokie
G e D 0K i€ i

Ogé6tem

Starawies$

Turzepole
Nadgrabcem .
Ryszoldo
Szczes¢ Boze

Turzepole
zmiennica
P 0110 N

Stara kopalnia ...

Zmiennica -

Ogé6tem
Brzozow

M tynki
Grabownica

Garen

Graby

Grabownica

Humniska

Hum niska..

Genpeg .

Humni ska
Nlebocko
Niebocko e

Starawics$
Starowsianka

Trepcza

Strachocina
Strachocina

Gorki
Gorki

Jurowce
JUTOW C@ e, .

Ogotem

W ielopole
M aksym ilian

R 1@ e

Wielopole

zagéorz
Ludw ika o

Ogoétem

M okre

Stefan .

M okre

Brzozowiec
Sanocka Ska

Zahoczewic

Rajskie

Woitrytow

Hitom cza

W ara
W ara-M aria

Golcowa
Golcowa

Ogotem

Tyrawa Solna
A FHU T it

W afkowa
Kiczery ..

Brelikow
Leszczowatc
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Przemyst gazolinowy

Ilo$§¢ zatrudnio-

Przerébka gazu Wytworczosé Wydajnos¢ -
1945 r. ziemnego gazoliny gazoliny Eg\?vh Ilipzraiccl)Jvr\:qnl_—
w m3 w kg ' w gi/ni3 : y
stowych
Sl.yezen-wrzesien *) 1576 763 — —
Pazdziernik 5543 082 240259 33,44 117
*) Brak danych.
Przemyst rafineryjny
St a: en—-wrzesien 1945 Pazdziern-k 1945
Przerébka ropy i wytwoérczos$é
ton % ton %
Przerdbka ro py . 68892,8 100 9897,3 100
Benzyna . . . . . . . . . 19381,7 29,89 2903,4 29,34
N @ fta s 8168,9 12,60 1365,5 13,80
Olej gazowy + lekkie ., 17268,5 26,64 3620,2 36,59
Oleje smarowe e 8419,5 12,99 2220,2 22,43
Parafina . e .o 402,6 0,62 255,4 2,58
W BZETINA s 115,3 0,17 — 10,1 —0,10
A STalt o 4054,1 6,25 853,4 8,62
KOKS e s 682,6 0,99 155,2 1,57
SMATY Sta 18 coiiiiiiiee s 7,3 0,03 45,7 0,46
Potprodukty i pozostatosci 6268,0 9,66 — 25422 — 25,69
I N N8 e 53,0 0,07 98,3 0,99
\
Razem ... 64821,5 99,91 8965,7 i 90,59
Zatrudnionych pracownikéw fizyczn. i umyst. 2257
Stan zatrudnienia
w polskim przemysle naftowym
Wrzesien 1945 r.
S ok o Zaazrozvz?ld Rafi- rabryka Elek-
. KrosnO- ?N Tary- nerie maszyn trownia Inne Razem
Gorlice Jaslo Sanok Howie Glinik Mecinka
Prac. inz.-techn. . . . 63 76 64 27 84 19 4 5 342
UrzednicCy .oeeerviccneee 54 111 35 34 104 34 4 8 384
Robotnicy .o, 1914 2198 1586 323 1613 290 75 247 8246
UCZNiOWI€ e, 27 83 39 6 45 44 7 - — 251
Razem 2058 2468 1724 390 1846 387 90 260 .9223
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(Cigg dalszy ze str. 2$6)
c¢) Rurocigg 10" podkarpacki biegnie trasg Gtinik-
Jasto-Krosno do stacji kolejowej lwonicz i po-
siada odgatezienie jedno 5" od Glinika do Gorlic
i kombinowane 4, 5 i 6" od stacji kolejowej
Iwonicz do Iwoniez-Zdroju.

Catkowita dtugo$¢ wymienionych gazociggéw wy-
nosi 760 km. Obecny Stan zatrudnionych pracowni-
kéw wynosi 182 pracownikéw fizycznych i 54 umysto-
wych w tym:

1} inzynierow — 12 5) fiz. kwalifik. — 92
2) technikow — 11 6) fiz. niokwalifik. — 73
3) majstrow — 7 7) sezonowych —-10
4) administrac. — 31

W stosunku do rozmiaréw sieci, przeprowadzanych
prac, oraz ilosci punktéw pomiarowych, Stan per-
'sonalny jest niewielki, a duzy stosunek umystowych
do fizycznych ttumaczy sie specyficznym charakte-
rem jjracy.

Rurociggi dalekobiezne w wielu miejscach prze-
kraczajg wieksze i mniejsze rzeki, zawieszone na spe-
cjalnych, drogowych Ilub kolejowych mostach, zo-
staty wskutek dziatan wojennych wysadzone, wobec
czego pierwszg troskg Zarzadu Gazowego byto odbu-
dowanie prowizorycznych przekroczerh przez potoki
i rzeki; prace te zostaty wykonane w przeciggu pier-
wszego kwartatu — procz przekroczenia przez Wiste,
co jako powazniejsza robota zostato przesuniete
na miesigc czerwiec i w tym miesigcu udato nam sie
przerzuci¢ 4" gazociagg dnom Wisty, dzieki czemu
w miesigcu lipcu mozna byto uruchomié¢ odcinek
Sandomierz-Kamienna i zaopatrzy¢ w gaz Zaktady
Ostrowieckie, Starachowickie i inne.

W marcu br. wylew rzek zniszczyt nam wiele pro-
wizorycznych przejsé (na Wistoku koto Trynczy, na
Biatej kolo Tarnowa, na Wonloku), co poczynito
wicie szkéd i zmusito do ponownych robdét, a byto
tym bardziej utrudnione, ze cierplieliSmy na do-
tkliwy brak transportu.

W kwietniu br. uruchomiono po przeprowadzo-
nym remoncie gazocigg Tarnéw-Krakéw i od
tego czasu rozpoczeliSmy regularng dostawe gazu dla
miasta Krakowa. W tym samym czasie ukonczono
remont gazociggu podkarpackiego, przez co uzy-
skano potaczenie wschodniej czesci tego gazociggu
z Roztokami. Rownoczes$nie prowadzono prace okoto
uporzgdkowania stosunkéw w szybach eksploatacyj-
nych na terenie Roztok, polegajagce na odbudowie
kolektoréw, separatoréw jak i stacji pomiarowych.

Ostatnio ukonczono drugie przejScie dnem
Wisty pod Sandomierzem, state przejScie przez rzeke
Biatg pod Tarnowem, jak réowniez i rzeke Wistoke.
W tym miejscu zaznaczamy, ze przejécia przez rzeki
uskuteczniamy po ich dnie, a nie jak to byto stoso-
wane przed wojng — zawieszato sie na mostach.

Obr6t gazem za ubiegly czasokres przedstawia
sie nastepujgco: gtéwnym naszym dostawcg gazu jest
okreg daszawski, skad otrzymujemy 7— 8 milionéw rh
na miesigc, za$ z tuski gazowej z Roztok eksploa-
towaliSmy okoto 5 miliondw m3 gazu miesiecznie.
Z sumarycznej ilosci gazu, to jest okoto 13 milio-
néw m3 na miesigc, 50% pobiera przemyst naftowy
(kopalnie i rafinerie), pozostate 50% zuzywajg zaktady
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hutnicze w okregu sandomierskim, elektrownia okre-
gowa w Stalowej Woli i miasta.

Manko rurociggowe wynosito w poszczegélnych
miesigcach:
luty — 11,4% czerwiec — 11,5%
marzec— 20,0%'" lipiec 15,5%
kwiecien — 13,8% sierpieAn — 3,5% '
maj -10,2%  wrzesien — 2,9%

Jak z powyzszego widaé, przecietne straty, ruro-
ciagéw wynoszg $rednio 10%. Wiekszy procent strat
w miesigcu marcu ttumaczy sie przerwaniem gazo-
ciggu na Wistoku koto Trynczy, co spowodowato
wypréznienie catego 12" gazociggu o dtugosci 100 km,
za$ w lipcu z powodu remontu gazociggu Sandomierz-

Kamienna, ktéry byt kilkakrotnie napetniany i wy-
prézniany, celem przeprowadzenia préb jego szczel-
nosci.

Zaznaczy¢ tu. nalezy, ze w tak zwanych stratach
rurociggowych duzym czynnikiem powodujgcym ich
wzrost jest brak aparatéw mierniczych rejestruja-
cych, powmdujacy niedoktadno$¢ pomiaréw, co w kon-
sekwencji wykazuje straty nie tyle faktyczne ile obli-
czeniowe.

Aczkolwiek starania nasze idg w kierunku obnizenia
strat rurociggowych, to jednak wykazane okoto 3%
straty w ostatnich dwdch miesigcach nie sg jeszcze
wyktadnikiem rzeczywistym, poniewaz cyfry dostaw
z ,UKRGAZ"“-unie$gjeszcze uzgodnione; jak praktyka
wykazuje, UKRGAZ stara si¢ wtasne straty prze-
rzuci¢ na naszg niekorzy$é, co moze spowodowaé pod-
wyzszenie wykazanych ilosci. Poniewaz stacja po-
miarowa dla dostaw gazu daszawskiego znajduje sie
poza naszg granicg, a wiec dla nas kontrola jest
niedostepna, ,UKRGAZ" na nasza interwencje zobo-
wigzat sie zbudowaé drugg pomiarownie na samej
granicy, dostepna dla kontroli obu stron, jednak
mimo ciggtych urgenséw nie dotrzymat swoich zo-
bowigzan, wobec czego przystapiliSmy do budowy
wtasnej pomiarowni nad sama granicag, ktéra w bie-
zacym miesigcu bedzie uruchomiona. Niestety, wskutek
braku aparatury odczyty nie bedg automatycznie
rejestrowane, lecz tylko zapisywane przez obstuge.

Pokrycie zapotrzebowania gazu na poszczegdl-
nych grupach gazociggéw za ubiegte cztery miesigce
przedstawia sie nastepujaco:

Miesiac Gazocig? cen ,(%az_ociqg m> Gazo_cigg )
tralny daszewjki Scicki-krakcwikt podkaipicki

czerwiec 3972 000 1403 000 6 129 000
lipiecC. . 4 264 000 1183 000 6486 000.
sierpien 4 632 000 1184 000 7007 000
wrzesien ... 4 590 000 1666 000 7 152 000

Przewiduje sie zapotrzebowanie gazu na IV kwartat
br. w poszczegélnych miesigcach nastepujaco:

Miesiac Gizocig? cen- G-izocigi mo- Gazociag

a tralnydaszcwski i :ick'.-krakcwski pod.c2ip.jcki
pazdziernik 5 000 000 1200 000 S 100 000
listopad 6000 000 1500 000 9 000 000
grudzien 6 000 000 1800 000 10 000 00O
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Zapotrzebowanie rurociggéw centralnego-daszaw-
skiego i moscicko-krakowskiego projektujemy po-
krywaé gazem tylko daszawskim, co moze by¢ usku-
tecznione dzigki uruchomieniu w ostatnim czasie ga-
zociggu 8" Tuszyna-Pilzno, pomimo bardzo duzej
ilosci znajdujgcych sie tam min. Ttumaczac praktycz-
nie; rurocigg Roztoki-Pilzno bedzie zamkniety, a mia-
sta'Tarnéw, Mosciec i Krakéw bedg zasilane gazem
daszawskim, potaczeniem Pilzno-Tuszyna-Komorow.

Rurocigg podkarpacki nie moze by¢ zasilany ga-
zem daszawskim z powodu koniecznego lam cisnie-
nia okoto 4 atm — 5 atm, a panujace cisnienie w ru-
rociggu w Sandomierzu wynosi nie wyzej 4 atm i mimo
naszych urgenséw w Zarzadzie ,UKRGAZ"“-u nie zo-
stato podwyzszone. Na zasadzie znajomos$ci stosunkéw
gazowych w rejonie droh6byckim, gdzie zapotrzebowa-
nie gazu w okresie letnim wynosito okoto 650 000 m3
na dobe gazu oparsko-daszawskiego, a w okresie zi-
mowym podwyzsza sie do 1 100 000 m3 na dobe, nic
liczac zapotrzebowania Stryja, Morészyna, Chodorowa
i Lwowa, nie nalezy przypuszcza¢ zwigkszonej do-
stawy gazu z Daszawy, a raczej jej obnizenia. W re-
zultacie zapotrzebowanie gazociggu karpackiego po-
kryte musi by¢ wytacznie dostawag gazu 7 naszych
kopaln, ktére przedstawia sie nastepujgco:

Ztoze roztoekie posiada produkcje potencjalng
w ilosci 726 m3Imin, 7 czego wedtug przyjetych norm
otrzymywaé mozemy 145 m3min, co czyni 6 400000.m3
na miesigc. Pozostaty niedobér 3 600 000 m3 musi
byé¢ pokryty dowierccniami szyb6w Polmin Nr7, 18,19
oraz Kraj Nr 10, ktéore sumarycznie majg da¢ 55 m3Imin.
igazem z szybu Strachocina Nr 3, majgcym da¢ 25/m3
min.do budujgcego sie rurociggu Slrachocina-lwoniez.

Daty ostatnie, tyczgce sie dowicrcen w Roztokach

zostaty pobranena zasadzie wynikéw konferencji
odbytej w Krakowie 24. IX. 45 — udziat w Kktérej
brali inz. Paraszezak, inz. Smagowicz, inz. Psarski

i inz. Richter i na ktérej ustalono nastepujacy termin
wskazanych dowiercen i przypuszczalny debil poszcze-
go6lnych szybow:

P&Imin 18 — 15. X. 45, — 20m3min.
Kraj 1) — 15. X. 45, —. 10
Polmin 7 — 30. XI. 45, — 5

19 — 15, XII. 45, — 20

Co sie tyczy gazu Strachociny, to w pierwszym
rzedzie dostawa jego zalezy od ukohczenia budowy

Inz. Nikodem Kalela
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nowego gazociggu tagczacego Strachoeine z rurociggiem
podkarpackim pod Iwoniczem i nastepnie od sytuacji
produkcyjnej w Strachocinie, ktéra wedtug opinii
geologa Dra Wdowiarza i inz. Gizejowskiego przed-
stawia sie nastepujaco:

,Otwory na kopalni Strachocina w obecnym stanie
moga pokry¢ zapotrzebowanie szczytowe w mie-
sigcach zimowych ‘sekcji Turzepolc, Grabownica
oraz miasta Sanoka.

Zapotrzebowanie szczytowe wyniesie ok. 70 m3min.
Obecnie eksploatujemy otwér Nr 2 — otwory za$
1,4, 617 pozostajg w rezerwie — nalezy sie jednak
liczy¢ z mozliwo$cig przytkania otworu Nr 2 ze
wzgledu na nadmierng eksploatacje, ktéra po-
dyktowana jest przez Urzad Gérniczy.

Nawet w razie przytkania-otworu Nr 2, jesteSmy
w stanie pokry¢ zapotrzebowanie szczytowe so-
ktoru Sanok w miesigcach zimowych gazem z po-
zostatych otworow.

Jako realng rezerwe (zbywajgcg), ktéra moznaby
oddaé¢ rurociggiem do lIwonicza, pozostaje przy-
szta produkcja otworu Nr 3 — tylko w wypadku
pozytywnego dowiercenia tego otworu i oddania
do eksploatacji, mozna’ bedzie odda¢ gaz ruro-
ciggiem do Iwonicza w ilosci okoto 20 m3Imin
(max. 25).

Projektowana elektryfikacja Sekcji Grabownica
nie bedzie mogta byé'w tym roku tak daleko po-
sunieta, azeby mozna liczyé na oszczedno$¢ w zu-
zyciu gazu tej sekcji“.

Jak z powyzszego wida¢, sytua.cja opatowa na
okres zimowy dla przemystu naftowego przedstawia
sie niepomy$inie i nalezy sie liczy¢ z trudno$ciami
prowadzenia ruchu w tym okresie.

Wobec tego apelujemy do Zarzadu Rafinerii,
aby zabezpieczyty sie w wegiel wzglednie odpadKki
produktéow naftowych i jak najwiecej ich uzywaty
oszczedzajac gaz, za$ do Zarzagdu KopalA — do prze-
prowadzenia jak najdalej idgcej racjonalizacji i eko-
nomizacji gospodarki termicznej.

Roéwniez prosimy Zarzad pniasta Krosna o wy-
danie odpowiednich zarzadzen w tym kierunku, aby
zuzycie gazu w mies$cie nie przekraczato 8 m3Imin,
co czyni 350 000 m3 na miesigc, gdyz wiekszy pobor
ujemnie sie moze odbi¢ na ruchu kopaln.

KAMIEN KOTLOWY

Z prac Instytutu Haftowego

Woda zasilajgca kotty parowe w przemysle nafto-
wym jest pobierana ze strumyczkéw, rzek lub sta-
woéw. Woda ta jest =zanieczyszczona, szczegb6lnie
w dnie deszczowe, czasteczkami organicznymi wy-
ptukiwanymi z gleby. Zanieczyszczenia te osadzaja sie
w kottach w postaci piany i lepkiej masy, pokrywa-
jacej powierzchnie wody w rodzaju gestego z czasem
kozucha. Ta lepka masa jest, najczesSciej przyczyna
zatykania dolnych wlotéw do szkiet wodowskazowveh

i dolnych kurkéw, probierczych. Celem oczyszczenia
wody 7 tych organicznych zanieczyszczen (w wy-
padku pobierania wody z rzek) powinny by¢ budo-
wane przcsaczniki wypetnione zwirem, koksem lub gru-
zem i odstojniki polegajace na zmniejszeniu szybkosci
przeptywu wody do tego stopnia, by zawiesina mecha-
niczna wydzielita sie i osadzitag na spodzie odstojnikow.

Poza mechanicznymi domieszkami woda ‘zawiera
w sobie rozpuszczone sole, wydzielajagce sie dopiero
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przy podgrzewaniu wody, lub nawet dopiero po
kilkakrotnym przegotowaniu.

Twardo$§¢ przemijajagca wody jest spowodowana
obecnoscig, rozpuszczalnych w niej kwasnych wegla-
néw wapnia i magnezu, wytrgcajacych sie z wody
w temperaturze wrzenia, a nawet w nizszej tempe-

raturze.

Twardos$¢ trwata wody jest wynikiem rozpuszczo-
nych w niej siarczanéw wapnia i magnezu, oraz
chlo. k6w wapnia i magnezu, wytragcajacych sie cze-
$§ciowo zwody dopiero po parokrotnym przegotowaniu.

Zawarto$¢ soli w wodzie, powodujaca jej twar-
dos$¢, prowadzi do wydzielania sie kamienia kotto-
wego podczas .pracy kotta parowego.

Kamien kottowy jest przyczyng powstawania ko-
rozji (ubytkéw) wewnetrznych $cian kotta, przyczyng
przepalen walczakéw, ptomienie,.w gladnie rur wo-
dnych, — a zawsze jest przyczyng wybitnego zmniej-
szenia sie sprawno$ci kotta, czyli pogorszenia eko-
nomii opatowej.

Stad wiec walka z kamieniem kottowym istnieje
od czasu istnienia kottéw parowych. Cala ,higiena
kottowa“ prowadzi prawie wylgcznic do zapobiega-
nia tworzeniu sie grubych osadéw kamienia kotto-
wego.

Poniewaz czeste czyszczenie kottow jest drogie i nic
zawsze da sie przeprowadzié¢ ze w;giedéow ruchowych
zaktadéw ktédrym kociot stuzy, starano sie droga
chemiczng (wapno, soda, fosforan tréjsodowy) prze-
dtuzyé okres pracy kotita miedzy sasiednimi przer-
wami, koniecznymi dla czyszczenia kotta, wzglednie
starano sie, dzieki wspomnianym dodatkom chemi-
cznym do wody, .zamieni¢ czyszczenia na przeptu-
kiwania woda, — poddajac kociot grunLowncmu czy-
szczeniu w okresach rocznych.

Na kopalniach naftowych wode pobiera si¢ naj-
czesciej z rzeczek i potoczkéw, jak wspomniatem na
wstepie. Lepiej urzadzone kopalnie posiadajg duze
kadzie drewniane, stuzace za odstojniki. Ale trzeba
tutaj pamietaé¢ o trzech rzeczach, a mianowicie, ze:

a) odstojniki bez przesacznikéw (gruz, koks, szu-

ter) nie zabezpieczajg catkowicie od mechani-
cznych przymieszek wody,

b) kadzie trzeba od czasu do czasu

nagromadzonej ilosci osadéw,

c) przez pobieranie wody przy matym jej stanie

w kadzi i do$¢ znacznych ilosciach osadéw,

’ woda w kadzi tatwo wzburza sie, wskutek czego

ptynie do kotta woda ze szlamem.

uwolni¢ od

Zmiekczanie wody dla kottéw kopalnianych przy
pomocy sody napotykato zawsze na trudnosci.

Nalezy wydawaé¢ z magazynu porcje sody po kaz-
dym oczyszczeniu lub przeptukaniu kotta oraz pizy-
pilnowaé¢ zatadowania jej do kotta. Nalezy pamieta¢,
ze dodatek sody do wody nic uwalnia od okresowego
czyszczenia i przeptukiwania kotta, lecz tylko zapo-
biega przywieraniu osadu do $cianek na pewien czas.
(Dzieki urzedowym rewizjom wewnetrznym co 3 lata,
kociot naprawde doktadnie jest czyszczony— przynaj-
mniej w takich odstepach — to wiemy z praktyki).

Umieszczanie w kotle wigzek debiny powoduje
strukture gabczastg osadu w kotle. Osad daje sie
wtedy tatwiej usungé.
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Niewielu pracownikéw przemystu naftowego wi-
dziato osady kamienia kottowego w kottach kopal-
nianych, by mogli zda¢ sobie sprawe, jak niska jest
sprawnos$¢ tych kottéw i jak wielkie moze by¢ za-
niedbanie (szczegdlnie w zagtebiu kros$nienskim, gdzie
nigdy nie brakowato gazu, wiec i nie martwiono sie
0 sprawnos$¢ koLtow).

Prace kopalh naftowych cechuje prymityw i po-
$piech. Ambicja kierownika kopalni nie idzie w Kkie-

runku beznagannego utrzymania sprzetu technicz-
nego i maszyn, iecz tylko w kierunku metréw i pro-
dukcji. Interesuje sie wurzadzeniami pomocniczymi

dopiero wtedy, gdy zaistnieje przerwa ruchu.

Jeszcze mniej ludzi wie, ze najciezszym zadaniem
na kopalni nafLowej jest wiasnie praca czyszczenia
1 obijania koita z kamienia. Celem pobieznego za-
znajomienia, podam ogdélne warunki towarzyszace
wykonaniu tej pl-acy.

Cztowiek, ktéoremu polecono griinlo\.iie oczyszcze-
nie kotta, moze wykona¢ prace przy kottach kopal-
nianych wytgcznie w pozycji lezgcej, niewygodnej
w kotle z rurkami, wzglednie w pozycji kucznej,
klecznoj i lezacej w kotle z wybitymi rurkami.

Czyszczacy wykonuje swg prace w kolie mokrym
i brudnym, wskuLek Lego szybko niszczy ubranie.
Przy czyszczeniu spodu ptomicniey cztowiek ma S$ci-
skang klatke piersiowg i w pozycji tej moze pozostaé
kilka zaledwie minut. Przy pracy o$wieca sobie $wie-
fczkg lub lampg naftowag (rzadko lampg elektryczng).

Przy kotki suchym pyt rozbijanego i zeskrobywa-
nego kamienia utrudnia oddychanie.

Nic wiec dziwnego, ze tak przykre zajecie, jak do-
ktadne czyszczenie kotta, odktadane jest chetnie na

p6zniej, czesto zastepowane przez 4przeptukiwanie
kotta woda.
Pomimo, ze stosowanie dodatkéw sody do wody

i czeste przeptukiwanie kotta, oraz stosowanie prze-
sagcznikdw rozwigzuje problem kamienia kottowego,
postanowitem szukaé rozwigzania sprawy inaczej,
§ladem zresztg catego szeregu .moich poprzednikéw.

W czasie obstugi kottdw parowych stwierdzitem
naelektryzowanic kotta przez dotkniecie sie do wen-
tyla odlotowego, przymocowanego bezposrednio do
kotpaka parowego, na kotle lokomobilowym nieizélo-
wanym. Kilka razy pdzniej nie odczuwatem zjawiska
szarpniecia.

Znane sg mate prady elektryczne miedzy tlenkiem
zelaza i zelazem przy pos$rednictwie wody, a wiec
w przestrzeni wodnej kottéw w wypadkach” korozji.

Ciekawymi natomiast sg nastepujgce fakty towa-

rzyszace tym pradom elektrycznym:

a) SzczegOlnie chetnie i gtebokie korozje powstajg
tam w kotle, gdzie gromadzg sie rowniez wie-
ksze ilosci namutu (sproszkowany osad), np. na
raku, pod ptomienicg, przed sitem tylnym.

b) Na elementach pracujgcych na zginanie, w miej-
scach rys (nadpeknie¢) w przestrzeni wodnej
korozja odkrywa sie znacznie szybciej; tutaj
korozje sa korzystne ze wzgledu na wytrzyma-
tos¢ kotta, bo tagodzg zbyt ostre dziatanie ,karbu“
pekajacej blachy kottowej. Pekniecia natomiast
w rejonie pary (u géry dna przedniego) pozostaja
ostre az do przetomu na wskros.
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¢) Wskutek oclbijani;« kamienia kotlowego ostrymi
narzedziami kociot jest. kaleczony. Ostre skale-
czenia spostrzegatem tylko bezpos$rednio po icti
dokonaniu. W trzy lata pd6zniej $lad po skale-
czeniach ginie jako taki, a w miejscach tych
wystepuje typowe zjawisko korozji.

dj Wieksze wuderzenia i powstate stad zjawiska
zgniotu sg rowniez przyczyng korozji. Miejsca
raz doszczelniane przez ,,sztamowanic“ sg p6zniej
skorodowane bardziej.

e) Spo6d kotta ulega z zasady najwiekszemu sko-
rodowaniu, co by dawato znéw wskazéwke od-
nosnie gromadzenia sie namulu.

f) Ostatnig, moze najpowazniejszg przyczyng ist-

nienia korozji jest istnienie miejscowych sku-

pien na powierzchni blachy kottowej, hutni-
czych zanieczyszczen: zuzléw, fosforéw, siarcz-
kow.

Jeszcze raz zaznaczam, ze powstawanie i istnienie
ubytkéw korozyjnych zostato stwierdzone tylko tam,
gdzie posredniczy woda (w przestrzeni wodnej), stad
mozna wysnu¢ wniosek o istnieniu miejscowych ogniw
elektrycznych a wiec i napie¢ elektrycznych.

O istnieniu pewnego napiecia elektrycznego na bla-
chach kotta dowodzi fakt réwnomiernego osadzania
sie kamienia kottowego zaréwno na powierzchniach
grzejnych (ptomienie, ptomieniéwek), jak i na ptasz-
czu kotta, ktoérego temperatura jes$t znacznie nizsza”
(kociot lokomobilowy). Nalezy przypuszczaé, ze ka-
mien kottowy, wydzielajacy sie przed odparowaniem,
Wedruje w formie pytkédw do najblizszej $cianki,
ulegajac wedrowce w polu elektrycznym. Nie spoty-
katem grubszych osadéw w okolicy wlotu wody do
kotta, co przemawia za tym, Zze woda potrzebuje
pewnego czasu do wydzielenia sie kamienia kotto-
wego.

Badania nad kamieniem kottowym prowadzitem
w laboratorium Instytutu Naftowego w naczyniu
otwartym, wykonanym z kawatka rury wiertniczej 8"
z przyspawanym ptaskim denkiem. To naczynie ze-
lazne, o S$cianach nieczyszczonych, zawieszone byto
na izolowanych drutach zelaznych. Na podktadkach
gumowych wsparto na naczyniu wieszak, na ktérym
zawieszono szereg ptytek réznych metali. Pod naczy-
niem umieszczono dwa palniki laboratoryjne na gaz
ziemny. Woda doptywata z wodociggu stale, w miare
wyparowywania.

Intensywne wyparowywanie zageszczato w kociotku
wode. Po 20 godzinach pie zauwazono osadzania sie
kamienia kottowego (poza sporg iloscig metéw beda-
cych w ciggtym ruchu, wskutek przeburzania sie go-
tujgcej sie wody). Partie powierzchni zanurzonych
stale w wodzie pozostawaty czyste. Partie powierzchni
blaszek, na ktérych odbywato sie wahanie poziomu
wody w naczyniu posiadaty lekki nalot. Réwniez, na-
lot posiadato naczynie w pasie wahan poziomu wody
oraz ponad poziomem wody¥*).

Po tym czasie odparowywanie prowadzitem dalej,
wieszajagc w miejsce ptytek pierscien z blachy zelaz-
nej, oraz zatgczajac Zzrédto pradu o napieciu 6 Volt.

*) Nalot wspomniany pochodzit od odparowanych kropelek wody

opryskiwujacych przy intensywnym gotowaniu goragce powierzchnie znaj-
dujace sie ponad poziomem wody.

NAFTA

W literaturze spotykatem wzmianki, jakoby stabe
prady powodowaty gruboziarnisto§¢ osadu i forme
drobnych ziarenek, nie przywierajagcych do $cianek
kotta. Istotnie lak byto, ale tylko do pewnych granic.

.Mety kamienia kolLtowego stawaty sie wyrazniejsze,

ale ziarna nie rosty dalej.

Przypuszczam, ze zachowanie sie metoéw bytoby
ciekawsze przy zastosowaniu silniejszego pola elek-
trycznego. Zachodzi pytanie, czy woéwczas mety osa-
dzatyby sie na biegunie dodatnim?

W ciggu dalszego dwutygodniowego intensywnego
odparowywania i tym samym zageszczania wody, nie
zguwazono zjawiska osadzania sie kamienia kolio--
wego na S$ciankach zanurzonych stale w wodzie.

'Wynik ten wydaje mi sie bardzo ciekawy w zwigzku,
z innymi obserwacjami poczynionymi w okresie
3-eh letniego mego statego badania uszkodzen kottow
kopalnianych. Mianowicie uderzat mnie fakt moznosci
utrzymania $cian kotta od strony wody w stanie
powierzchni catkiem gtadkich (lustrzanych). Ten stan
powierzchni dawat sic uzyska¢ przez doktadne oczysz-
czenie kotta i wypolerowanie przy pomocy pasty
z pokostu i(grafitu ptytkowego. Przy kazdym okre-
sowym czyszczeniu kotta Scianki byty nacierane lekko
wspomniang pasta i polerowane dodatkowo, co nie
przedstawiato wiekszych trudnosci. Celem polerowa-
nych $cian byto: 1) uodpornienie przed przyczepnoscia
kamienia kottowego i 2) nadzwyczajna tatwos$¢ zdjecia
ewentualnego kamienia kottowego.

kaczne obserwacje doprowadzity do nastepujgcych
wnioskow:

a) kamien kotta osadza sie na Sciankach koita bar-
dzo niechetnie, dopdki $cianki sg ttuste (zatkane
ttuszczem pory) i gtadkie;

b) kamienn osadza sie chetnie na porowatych $cian-
kach i na szkle oraz na $ciankach pokrytych
juz osadem kamienia;

c) intensywne osadzanie sie kamienia kottowego
rozpoczyna sie dopiero poczawszy od znacznego
zageszczenia metéw w kotle;

d) gwattowne przeburzanie wody i wprowadzenie
w wir metéw przeszkadza osadzaniu sie ich oraz
Swiezego kamienia na S$ciankach;

e) przy powolnym podgrzewaniu kamiern chetniej
przywiera do S$cianek.

Wynikajag z powyzszych wnioskéw uwagi prakty-
czne majace na celu utatwienie walki z kamieniem,
poza stosowaniem chemicznego zmiekczania wotdy:

1. Doprowadzenie $cianek od strony wody do po-
wierzchni lustrzanych moze by¢ wykonane przez
doktadne wyczyszczenie kotta'(do czystej meta-
licznej blachy przy pomocy drapaczy i szczotek
stalowych) oraz przez lekkie natarcie pastg wy-
zej wspomniang i wypolerowanie powierzchni.

2. Usuwanie namulu przez catkowite wydalenie
wody z kotta powinno odbywaé sie w krétkich
odstepach czasu (zaleznych od intensywnosci
pobierania pary). Nalezy utrzymywaé w czy-
sto$ci zautki w kotle (pod ptomienica, na raku
i przed sitem tylnym).

3. Corocznie nalezy kociot gruntownie czys$ci¢ i po-
lerowa¢ powierzchnie od strony wody.

;l. Nalezy unika¢ stabego podgrzewania kotta. Mety
przy podgrzewaniu majg by¢é wprowadzone w in-
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teAiywny ruch — nie pozwalajac przywieraé¢ im
do S$cianek powierzchni ogrzewalnych.-Zamiast
dwu kolléw stabo ogrzewanych lepiej trzyma¢
silnie pod parg jeden.
5. Konieczno jestwprowadzenie na kopalniach kadzi
i osadnikéw mechanicznych. Kadzie powinny by¢
umieszczone znacznie wyzej ponad poziomem kot-
ta, gdy jest jeden kociot— by umozliwi¢ przeptu-
kiwanie kotta inapetnianie przed uruchomieniem.
Czesto stosuje sie po kopalniach odpuszczanie szlamu
przez wentyl spustowy w czasie ruchu kotta. Odbywa sie
lowlen sposdb, ze otwiera sie na pare minut ostroznie,
przy matym ci$nieniu, wentyl spustowy. Stosowanie tej
zapobiegawczej metody jest stuszne o tyle, ze bez dtuz-
szej przerwy ruchu cze$¢ wody stanu kotta moze by¢
wymieniona na $wiezg wode i skutkiem tego koncen-
tracja og6lna metéw w kotle spada o pewien procent.
Zamiastszlamu ptynie woda o duzej koncentracji szlamu
tylko przez pewien czas. Dzieje sie to dlatego bo:
1. Gtowne ostoje szlamu znajdujg sie nie okoto
wentyla' spustowego, ale pod koricem plomie-
nicy, na raku i przed sitem tylnym.*)
“) Niemcy przed wojng i w czasie wojny stosowali automaty do odpu-
szczania szlamu z rurami doprowadzonymi do zakatkéw, w ktérych gro-

madzi sie szlam. Automaty te nie daty jednak spodziewanych korzysci
i zostaly zarzucone.

Dr Inz. Zdzistaw Sokolski
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2. Ptywajacy na powierzchni wody kozuch nie ma
mozno$ci dostania sie do wentyla spustowego.

3. Czesciowo otworzony wentyl chetnie zatyka sie
szlamem i moze by¢ powodem nieszczelnosci
wentyla spustowego.

Catkowite otwarcie wentyla spustowego, przy kilku
atmosferach i pewnej diugosci rury odlotowej grozi
oderwaniem wentyla od koita.

Poza tym czeste odpuszczanie prowadzi do obni-
zenia ekonomii cieplnej.

Koriczac moje uwagi chce nadmieni¢, ze zty obecny
stan gospodarki cieplnej lezy przede wszystkim w bra-
ku zainteresowania sie tym kierownikéw ruchu. Ko-
niecznym jest zatrudnienie specjalnych kontroleréw
termicznych, majgcych za zadanie kontrole i poucza-
nie personelu zuzywajacego gaz. Przede wszystkim
jednak trzeba, aby kierownicy Sektoréw zaintereso-
wali ze swej strony tymi zagadnieniami kierownikow
kopaln i stale podtrzymywali to zainteresowanie.
Tylko woéwczas sprawa nalezytej obstugi kottéw,
sprawa odpowiedniego wyktadania komér ogniowych,
doboru palnikéw gazowych i w og6le zagadnienia
gospodarki cieplnej na kopalniach nafty, pomimo
trudnych warunkéw, postapig znacznie naprzod.

STRATY LEKKICH WEGLOWODOROW W ROPIE

Z prac Instytutu Naftowego

Dokonczenie

Doktadno$¢ meto d*y

Wielko$¢ btedu dla opisanej metody badania strat
uwarunkowana jest:

i. Doktadnos$ciag odczytéw przyrostu destylatu
w menzurce-stuzacej za odbieralnik.

2.. Wielkosciag kontrakcji zachodzacej w=*czasie
mieszania sie porcyj destylatéw o' rdznych

gestosciach.

3. Doktadnos$cig -wyznaczenia
cznej strat.

4. Doktadno$cig pomiaru Qx i sposobu pobierania
prébek ropy.

temperatury grani-

Odnos$nie punktu pierwszego, podano w opisanej
A i

metodzie sposéb pomiaru przyczyna przyrosty

destylatu A'« odnoszg sie do svartosci A$ = 10°C. Ten
przedziatl temperatur wyznaczong d«oga do$wiad-
czalng jako najkorzystniejszy dla pomiaru A~n. Dla
wartosci A* mniejszych oJ 10°C uzyskuje sie mniejszg
doktadno$¢ pomiaru, za$ dla wartos$ci wiekszych od
10°C wartosci ¢/ staja sie bardziej odlegte od przecie-
tnych odpowiadajacych temperaturom -Dy. Zaznaczy¢
przytym nalezy, ze w ostatnim przypadku uzyskuje
sie zamatg ilo$¢ punktéw potrzebnych do wykreslenia
krzywej.

Odnos$nie punktu 2) zbadano w sposéb doswiad-
czalny, ze zjawisko kontrakcji nie posiada w tym

przypadku, praktycznie rzecz bioragc wptywu na re-
zultaty pomiarowe. Badania prowadzono przy po-
mocy dwoéch biuret (rys. 13), w ten spos6b, ze do
15 ¢cm3 destylatu oddestylowanego od temp. 60°C-
100°G znajdujacego sie w biurecie li wprowadzono
destylat (unikajac zwilzania $cian biurely) porcjami
oddestylowanymi z lej samej prébki ropy w prze-
dziale temperatur od 100- 220°C. Ponizej zataczona
tabelka przedstawia nam rezultaty badan jednego
7, takich pomiaréw. Biurety skontrolowano przez
mieszanie w nich odpowiednich porcyj wody.

Tabela I
Odczyt na Odczyt na Zamiast
biurecie A biurecie 13 teorelyezn.
0 cm3 15,00 15,00
o 1 19,95 20,00
10 24,95 25,00
5 29,95 30,00
20 34,95 35,00
25, 39,95 40,00
30 ,, 44,95 45,00
35 49,95 50,00

Odnos$nie wyznaczania temperatury granicznej strat
btad jaki mozemy popetnié¢ przy jej wyznaczaniu
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matym zageszczeniem
temperatury gra-

spowodowany moze by¢ za
punktéw pomiarowych w okolicy
nicznej.

Poniewaz punkty dosSwiadczalne wyznaczane sg
co 1Q°C, a brak nam pomiaréw posrednich (np. po-
miedzy 225 a 235 brak dla temp. 330), dlatego tez
niedoktadno$¢ ta moze spowodowaé wyznaczenie
temperatury granicznej strat 7 pewnym biedem.
Np. zamiast 225° C wyznaczonej, moze faktycznie
odpowiada¢ 23 C. Ta rdéznica 5° C odpowiada-na
wykresie 1% f.akcji G.

Drogg rachunkowga obliczono jaki wptyw posiada
przesuniecie temperatury granicznej strat na rezultaty

pomiarowe.
Wptyw ten uwidoczniony jest na tabeli II.

Tabela 11
| 1 1 v .
c=10,4 c¢c=11,4 ¢ =12,4
¢'= 9,1 c¢'=10,1 c'=n,i
% 76 %
Qi Qi 1916 1 191,6 1 1916 1
9B C 4.1 % 92 9 4,2%
Daty podane w tabeli Il odnoszg sie dla przyktadu

podanego na ryc. 12:

Niedoktadno$¢ zatem, wynikta na skutek bitednego
wyznaczenia temperatury granicznej strat, nie prze-
kracza 3% bitedu.

Odnos$nie pomiaru iloSci ropy wprowadzanej z otwo-
ru do zbiornika szybowego, czynno$¢ te
wykonuje sie na kopalni przy pomocy
taty kalibrowanej co 0,5 cm, po czym
z rozmiar6w geometrycznych zbiornika
oblicza sie objetogé ptynu. Dla zbiornikéw
o matej powierzchni przekroju doktadnos¢é
la jest wystarczajaca, natomiast dla du-
zych powierzchni przekroju wskazanym
bytoby wmontowanie w zbiornik odpo-
wiednio doktadnych lopowskazow.

*« Bardzowaznym zagadnieniem jest spra-
wa pobierania prébek ropy.

Na podstawie szeregu do$wiadczen prze-
prowadzonych na kopalniach, stwierdzo-
no, ze pobieranie prébek ropy z otworu
szybowego jest mato doktadne, jesli rope
odprowadza sie do naczynia przez zwy-
czajne rozkrecenie zlgcza rur przy gto-
wicy pompowej. Niedoktadno$é tego spo-
sobu pobierania prébek wystepuje zwtasz-
cza w porze letniej. Celem unikniecia

9 tych niedoktadno$ci opracowano sposéb
pobierania prébek, ktéry schematycznie
uwidoczniony jest na rys. 14.

_ Przed zatagczeniem pompy do kieratu
rozkreca sie ztgcz na rurze przy glowicy
pompowej i do otworu rury zwykle 2"
wprowadza sie korek gumowy (z gumy od-

JRySi 13  pornej na pecznienie pod wptywem weglo-
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wodordw, najlepiej zgumy czotgowej). Przez korek ten
przeciaggniete sg 2 rury. Jedna z wentylem ,Z*“, druga
za$ zgieta pod katem prostym i potagczona przy po-
mocy Aveza gumowego grubosciennego z rurkg tkwigcg
w szklanej grubo$ciennej 5-litiowej butli. Pierwsza
rura stuzy do odprowadzania nadmiaru ropy w czasie
pracy pompy, druga za$ do pobierania wtasciwej
préobki. Celem zabezpieczenia koikh pr.ed wysadze-
niem ,go z rury w czasie pracy pompy, naktada sie
na niego kryze i przy pomocy $rub przymocowuje,
do gtowicy pompy. Po uruchomieniu pompy, rope
wypuszcza sie najpierw rurg przez wentyl Z do na-
czynia C, poczym do butli A przéz otwarcie kurka Ay
wprowadza rope. Doptyw ropy do butli reguluje sie
Lak, aby jej poziom siegat kilka cm powyzej wlotu
rurki z kurkiem k2 W len sposéb wprowadzajgc'
pierwsze porcje ropy do bulli spowodowaliSmy na
skutek zetkniecia sie jej z powietrzem wolnym od
par weglowodordéw czeSciowe ulotnienie sie najlzej-
szych Cakcyj. Straty Le nalezy uzupetnic. W tym
celu do butli wprowadza si¢ nastepne porcje Swiezej ,
ropy, ktére wchodzg do butli silnym strumieniem
i mieszajag sie 7 ropa pierwszych porcyj. Po odpro-
wadzeniu Kkilka litrow ropy z bulli na zewnatrz, za-
mykamy kurki KI i K2 i obydwa wyloty rurek lar
czymy przy pomocy weza gumowego gruboscienmgo.
W ten spos6b pobrang prébke przenosi sie do
laboratorium.
kopalni

Wyznaczanie strat na

W przyktadach obliczania strat ograniczylismy sie
do badan dwéch matych fragmentéw kopalni, Ij.
dwéch otworéw i odpowiednich zbiornikéw szybo-
wych. PodaliSmy przy tym sposéb obliczania strat
bezwzglednych, oraz strat procentowych rzeczywi-
stych. Jesli chodzi 0 catkowite ujecie strat kopalni,
wowczas najwygodniej jest operowaé stratami bez-
wzglednymi, ze wzgledu na rézng produkcje, otwo-
row, a nastepnie koncowy rezultat obliczen poda¢
w procentach strat rzeczywistych.

Je$li interesujg nas straty na poszczegélnych od-
cinkach kopalni, wéwczas obliczenie przeprowadzamy
wedtug nastepujacego schematu:

Y j//‘:E;Cs:d[{]J (18;

przy czym 4 4 oznacza sume strat bezwzgle-

dnych dla wszystkich frakcyj wyparowanych miedzy

otworami a zbiornikami szybowymi, ,d“ jest war-
tos¢ig liczbowa.
Na nastepnym odcinku, tj. miedzy zbiornikami

szybowymi, a zbiornikiem gtéwnym kopalnianym

straty obliczamy wedtug wzoru

N )

2 -
przy czym V M%BCG oznacza sume strat miedzy po-
szczeg6lnymi zbiornikami szybowymi, a zbiornikiem
gtéwnym kopalni, przy czym

s—o0
‘ABC ~
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gdzie Qj oznacza objeto$¢ ropy po procesie parowa-
nia w zbiornika szybowym, za$§ Q3 objeto$¢ ropy
w zbiorniku gtéwnym wprowadzonej z odpowiedniego
zbiornika szybowego, ktéra obliczamy przy pomocy
wzoru (11).

Dla trzeciego odcinka strat mamy réwnanie:

G—K
l\/IABC d"[Nn ¢0]
. G—K
gdzie ABC Q.
przy czym \_ Q3 oznacza objetos¢ ropy w zbiorniku

gtéwnym kopalni, za$ Q, zawarto$¢ .opy w zbior-
niku kolejowym obliczong wedtug wzoru (I1).

Dodajac réwnania (18), (19), (20), stronami Otrzy-
mamy

G+ M° K= d™|
C ABC ~J

gdzie cl'"" oznacza warto$¢ liczbowag straL bezwzgle-

dnych.

Majac straty bezwzgledne i produkcje otworéw
szybowych, obliczamy straty catkowite kopalni w pro-
centach.

Straty dla
Kroscienko-Niznc

kopalni

Do zbiornika gtéwnego Nr 3 kopalni Kroscienko
Nizna' wprowadzona jest ropa z otworéw o produkcji
jak podaje tabela 111.

Rys.
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Tabela 111

Produkcja miesieczna

Nr otworu we wrzeéniu 1945

9 1500 kg =

12 9100

13 610

15 1090

43 1600 ,,

45 2850 ,m

47 6000

51 6000

56 16000

Zwyzej podanych otworéw ze wzgledu na niskg i nie-
rownomierng produkcje nie moglismy pobraé¢ prébek
ropy’z otworéw Nr 9,13,43, 45. Sumaryczna produkcja
tych ostatnich wynosi 0 SCO kg ropy ,za$ pozostatych

38 190 kg,

co stanowi 85% produkcji wszystkich otworéw po-
danych w tabeli III.

Nie popetnimy wiec wielkiego biedu pomijajac
otwory o sumarycznej produkcji C5G0 kg.

Schemat manipulacyjny ropy przedstawiony jest
na rys. 15, nag ktérym -koétka oznaczona numerami
oznaczajg otwory szybowe, potaczona ze zbiornikami
szybowymi S, a te ostatnie ze zbiornikiem G gtéwnym

kopalni i zbiornikiem kolejowym K.

Postugujgc sie podanym sposobem obliczenia strat
otrzymano nastepujace rezultaty pomiarowe i obli-
czeniowe.

14
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Summar
Nr 12 Nr. 15 Nr 127 Nr 51 Nr56 y
Basing on measurements of gas-oil and automobile
oil vapor pressures, and on known data of hydro-
carbon vapor pressures, the presupposition has been
.0 made that a group of chemical compounds, compo-
s$56 nents of crude oil, may be treated as practically non-
volalile, the rest as volatile. This presupposition
made, and generalised 011 other systems, the follo-
wing equation has been derived:
U- Nmax (I — kS% where
" e N' /
M = quantity of evaporated liquid
t = lapse of lime
S =' evaporation surface
Nmav = initial quantity of the volatile component
in the outset of the evaporation process
N’ quantity of the volatile component in the
course of the evaporation process
a constant
basis of natural logarithms.
This equation has been put to experimental test on
Straty dla trakcji destylujacej do temp. 100° C a system simpler than crude oil, namely gas-oil —
odcinka 1-go, tj. miedzy otworami a zbiornikami etliylic other. It has been checked 011 a given value

szybowymi wynoszg:
pozorne 2,70%, rzeczywiste 3,00%
dla togo samego odcinka straty wszystkich frakcyj
wynosza:
pozorne '1,85%, rzeczywiste 6,05%
straty miedzy zbiornikami szybowymi a zbiornikiem
kolejowym; dla frakcyj destylujacej do 100° C
pozorne 0,50%, rzeczywiste 0,55%
dla wszystkich frakcji:
pozorne 0,57%, rzeczywiste 0,70%

Catkowite straty wynosza dla frakcji destylujacej

do tenip. 100° C:

2,70% 3,00%
0750% 0,55%
pozorne: 3,211% rzeczywiste: 3,55%

dla wszystkich frakcyj:
m 4,80% 6,05%
; 0,57% 0,70%
pozorne: 5,37%  rzeczywiste: 6,75%

Powyzsze warto$ci uzyskano dla pobranych piébek
ropy przy stonecznej pogodzie.

S wild variables I and N

Basing on measurements and calculations the
curve M = f(Q) has been plotted (Q = quantity of
stored liquid, S = -constant, ta —ti = constant). The
curve allows to calculate the loss of the volatile
component according to Q and to draw up this rela-
tion 011 another curve. Both curves enable us to de-
termine the optimal conditions of liquid storage.

A method has been worked aut of determining light
hydrocarbon losses in crude oil, based on Engler
analyses and on calculation of the so-called ,limit
temperature of loss“.

The advantage of the method is that it enables us
to calculate the loss of individual volatile fractions
as well as the total loss.

An apparatus has been constructed'for crude oil
sampling directly out of the oil well tubing. A uni-
form method of investigating crude oil
been issued' for the whole area.

losses has

Petroleum Institute of Krosno
Chemical & Natural Gas Laboratory

DZIAt SPRAWOZDAWCZY

Dyskusja na Konferencji Naftowej w Krosnie dnia 16 X 1945 r.

Dr Winkler

otwierajgc dyskusje nad wygtoszonymi referatami
apeluje, aby prowadzi¢ ja we witasciwym kierunku.

Referaty te dajg duzy impuls dla robdt, jakie mu-
simy przedsiewzigé w naszym przemys$le naftowym
dla zwiekszenia produkcji biezacej, niezaleznie od
wielkiego programu wiercen.

Z referatow dowiedzieliSmy sie, ze
szybdéw zastanowionych, ktérych uruchomienie
przyniesie powazng ilo$¢ dodatkowej ropy, ze eks-
ploatujemy nieracjonalnie, ze koniecznym jest pod-
wyzszenie technicznego stanu eksploatacji sta-
rych otworéw.

istnieje wiele

Wymienione dodatkowe zabiegi techniczne powin-
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ny da¢ powazno rezultaty. StyszeliSmy o réznych me-
todach jak: wttaczanie gazu wzgl. sprezonego po-
wietrza (Marietta), torpedowanie i odbudowa
goérnicza. Jezeli technicznie lepiej rozwigzemy eks-
ploatacje istniejagcych szybdw, bez wielkich wiercen
mozemy zwiekszy¢ produkcje o 20— ¢5%. Przy od-
budowie goérniczej mozliwosci te jeszcze sie zwieksza.

Méwca wyraza nadzieje, ze tego rodzaju dyskusje
bedg bodZzcem dla wszystkich do szukania u siebie
mozliwosci polepszeaia istniejgcego stanu. Na-
kazem chwili jest zapoczatkowaé¢ te prace i po6jsé
naprzéd w tym kierunku.

Inz. Czagstka:

Mowca wyraza zadowolenie, ze problemy eksploa-
tacyjne znalazty wreszcie wtasciwg ocene. Eksploata-
cja rézni sie od wiertnictwa. Eksploatacja jest to
umiejetne kierowanie dwoma sitami pod.ziemig. Z tych
dwoch sit, jedne pchajg rope do otworu, drugie jej
w tym ruchu przeszkadzaja. Problemy te sa trudne
oraz wymagaja przygotowania i duzej pracy. Dotych-
czas panowato przekonanie, ze w eksploatacji nie ma
nic do roboty, ze otwoér zatgcza sie do pompowania
ina tym konczy sie caty wysitek. Musimy uruchomié¢
nieczynne otwory, przeprowadzi¢ odbudowe ci-
§nienia oraz rozpoczgé¢ odbudowe go6rnicza.
Do odbudowy ci$nienia przez wttaczanie gazu nadaja
sie specjalnie kopalnie: Kryg, Lipinki, Potok, Tura-
széwka, Wankowa, Grabownica. Grabownica nadaje
sie do tego eksperymentu szczeg6lnie z tego powodu,
poniewaz dysponuje sprezonym gazem ze Strachociny.
W pierwszym rzedzie potrzebne beda 4 urzgdzenia
kompresowe. Nalezy ponadto prébowaé¢ zastosowac te
metode na kopalni Réwne, Kroécienko Nizne i Wyzne,
Wulka, Turzepole i Magdalena w,Gorlicach.

Oceniajagc dotychczasowe wyniki tych zabiegdw,
mozemy sie spodziewaé przyrostu produkcji w ilosci
300 ton miesiecznic.

Torpedowanie nie‘dato wszedzie dobrych rezul-
tatow. W Gorlickiem dobre wyniki zostaty juz po-
twierdzone, natomiast w Kros$nienskiel!» wyniki byty
negatywne.

Kwasowanie zostalo przeprowadzone w Grabow-
nicy niewtasciwie. Uzyto bowiem do tego celu skon-
centrowanego kwasu solnego i nie zastosowano odpo-
wiedniego ci$nienia. Metoda ta nadaje sie do lepiszcza
wapiennego.

W dalszym ciggu nalezy prowadzi¢ walke z para-
fing przez uzywanie ogrzanego oleju gazowego z ben-
zolem. Para wodna mniej sie do tego nadaje. Mozna by
przeprowadzi¢ Szereg préb z wygrzewaniem otwo-
row za pomocg karbidu. Nalezy tu wspomnie¢ jeszcze
o jednym zabiegu, mianowicie: wttaczanie ropy
do otworu pod ci$nieniem. Zabieg ten stosowany
w Wankowej dat pozytywne rezultaty.

Jesli chodzi o odbudowe gérnicza, to jest ona
godng polecenia inalezy sie cieszy¢, jezeli wejdzie ona
w stadium realizacji. Da ona w pozytywnym wyniku
powazniejszy- wzrost produkcji.

Nalezy usprawni¢ metody eksploatacji. Zasadni-
czo wiekszo$¢ naszych otworéw jest w pompowaniu;
jest to metoda racjonalna, chodzi jedynie o zmoder-
nizowanie urzadzen- W dalszym ciggu nalezy zeko-
nomizowaé¢ eksploatacje. Grabownica, Jaszczew i Gor-
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lickie zuzywajg za duzo energii. Nalezy przeprowadzi¢
elektryfikacje przemystu naftowego, azeby nie
spala¢ gazu, ktoéry powinien by¢ uzyty do innych
celow.

Wszystkie te metody nalezy zastosowa¢ natych-
miast. Jednakze w sumie nie mozemy sie po nich
spodziewa¢ duzego wzrostu produkcji. Dlatego musi-
my przystapi¢ do zrealizowania opracowanego pro-
gramu wiertniczego i to zaraz, gdyz tylko w ten
sposéb mozemy doj$¢ do powazniejszych wynikow,
Jdezeliby$my zwlekali, staniemy przed faktem zmniej-
szenia sie personelu oraz zniszczenia urzadzen.

Nie mozemy sie oprze¢ naumporeie z Rosji i z Ru-
munii, ktére same zuzywajg wtasne produkty, mogli-
bysmy liczyé¢ tylko na kraje zamorskie. Transport
jednak podrozytby znacznie cene ropy. Imperatyw
gospodarki narodowej nakazuje nam wierci¢, gdyz
niezaleznie od innych osiggnie¢, wydanych na ten cel
kilkaset milionéw ztotych wptynie dodatnio na ogélng
sytuacje gospodarcza w Kkraju.

Inz. Fingerchut: '

Inz. Fingerchut omawia, co trzeba robi¢ w najbliz-
szym czasie na catej przestrzeni pasa naftowego.

Wiercenia w Zywcu s3a bardzo wazne i moga daé
podstawe produkcji gazu lub ropy, i dlatego musza
one by¢é wyposazone we wszystkie Srodki.

Zdzary, Debica, Pilzno to nastepne problemy.

W Kleczanach nalezy projektowaé¢ wiercenia nie
tylko do kredy, lecz trzeba prowadzi¢ ptytkie wierce-
nia na najcenniejszg rope wazelinowg.

Gorlice, o najmniejszej $redniej produkcji odwier-
tow, posiadajg duzo probleméw do rozwigzania,' jak
Marietta w Krygu, Lipinkach i na.Magdalenie, roz-
szerzenie kopalh Siary, Mecinka i Ropica, tereny
mogace da¢ pod wzgledem technicznym bardzo dobre
rezultaty, wreszcie problem odbudowy gérniczej.
Wszystkie te problemy — oprécz wiercen poszuki-
wawczych— same stanowig duze zadanie, a nie wy-
magajg wielkich naktadéw finansowych.

Problem inz. Wilka odno$nie gazoliny i stabili-
zacji ropy jest rdwniez bardzo wazny, bedzie on nam
przy$wiecal przez wszystkie kopalnie od wschodu
do zachodu.

Zastanowd¢ sie nalezy w dalszym ciggu nad proble-
mem Rzepiennika Strzyzewskiego (obok Gor-
lic), terenu nie trudnego do wiercenia, o produkcji
nie duzej, lecz dtugo utrzymujacej sie.

Problem Szalow-ej - o duzej przyszto$ci gazowej,
moze nie w skali Roztok i Strachociny, moze jednak
zaopatrzyé w gaz Sektor Gorlice.

Za'pas Roztok zostat przedstawiony do$¢ skromnie.
Nie nalezy zapomina¢, ze istnieje liank6wka, potem
Polmin 8, ktéry daje rope. By¢ moze, ze i inne szyby
dadzg rope. Potrzebny tu jest optymizm. Méwiono,
ze na kopalni Potok—Jaszczew nie ma co robi¢, tym-
czasem okazato sie, ze kopalnia ta moze jeszcze co$
daé, a zrealizowanie Marietty w Potoku moze znacznie
poprawi¢ produkcje.

Kopalnia Turaszéwka to pole dziatania dla kol.
Wilka, gdzie moze wtozyé duzo swej wiedzy i energii.
Gazoliniarnia, stabilizacja ropy, rozszerzenie Marietty
to sg problemy tej kopalni, tym bardziej, ze sg tam
ludzie, ktérzy sie tymi zagadnieniami interesuja.

A’ NOAA B A
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W Réwnem dat nam przyktad kol. Plak, jak
mozna z zapuszczonej kopalni stworzyé wzorowy war-
szlat pracy. Metoda suchego wiercenia wydata rezul-
taty. Nalezy rozszerzy¢ zakres tych wiercen.

Kopalnia Turzepole, majgc gaz Zze Stracliociny,
bedzie mogta zastosowaé «Mariette, nalezy jedynie
zbudowac rurocigg i wtozy¢é praca; gazoliniarnia roz-
wigze sprawg gazoliny. Nalezy zajg¢ sig.sprawga para-
finizacji na tej kopalni. Eksploatacja pod ci$nieniem
byé moze databy pewne rezultaty.

Grabownica ma mduzg przysztos¢, pomimo ze
pracuje juz od kilkudziesieciu lat. Jezeli Niebocko Nr 1
i Graby 42 dadzg rezultaty, to badzie tam miejsce na
wiele jeszcze szybdw. Jednakze kopalnia ta wymaga
modernizacji. Spalanie 2 m3gazu na 1 kg ropy uraga
wszelkiej technice. Przed wojng spalano tam 0,9 m3.
Urzadzenia na tej kopalni znajdujg sig w okropnym
stanie. Nalezy witozy¢é w modernizacjg lej kopalni
fundusz w wysokosci kilkunastu milionéw, bo on sig
z pewnoscig w krétkim czasie zamortyzuje.

Jesli chodzi o gatunkowos$¢ ropy grabownickiej, to
jest ona najlepsza w Polsce; wykazuje i— 1V2% strat
rafineryjnych i zawiera 40% benzyny; robi sig z niej
najlepsze oleje niezamarzajace.

Wiercenia w Trepczy na przedtuzeniu Grabownicy
w kierunku wschodnim, mimo, ze dotychczas nie daty
rezultatéw, jednak przedstawiajg jeszcze pewno wi-
doki powodzenia.

Jezeli Jurowce dadzg rezultat gazowy, to bedzie-
my mieli znowu duze pole gazowe jako przedljzenie
Stracliociny, tym bardziej, ze szyby Stracliociny to
fenomen o matym spadku ci$nienia. Jest to ztoze,
ktérym warto sig zainteresowac¢. | dlatego rurociag
trzeba budowaé¢. .Nawet gdyby dla tego rurociggu nie
byto chwilowo gazu, nalezy go przygotowaé, gdyz
ztoze moze zrobi¢ niespodzianka.

W Wankowej nalezy zastosowa¢ rozszerzenie
Wttaczania sprezonego powietrza do ztoza.

Zahoczewie, to problem niezatatwiony, dlatego,
poniewaz wiercenie nie jest wilasciwie zakonczone,
poktad zostat ledwie drazniety. Je$li szyb Nr 1 nie dét
rezultatu, to by¢ moze, Ze nastepny da rezultat.

Wszystkie wyliczone problemy, to odpowiedZ na
pytanie dr Winklera, gdzie i co mamy robi¢. Jezeli do
tego dodac¢ techniczne uleysr enia starych kopaln i do-
datkowe zabiegi, to mozemy znacznie podwyzszy¢
produkcje. Je.eli dostaniemy ku temu $rodki — pie-
niad e i materiaty, to mozemy byc¢ spokojni o przy-
szto$¢ przemystu naftowego.

Inz. Labno:
Inz. tabno przedstawia sytuacje w Fabryce
Maszyn w Gliniku Mariampolskim. Fabryka

posiada 20 obrabiarek najgorszych, jakie ma przemyst
naftowy — jedng frezerke — obecnie przyszto kilka
obrabiarek ze Zabrza —"Wiertarki pionowe nie nadaja
sie do pracy; ponadto brakuje materiatow.

Uzasadnia potrzebe przyjecia pracownikéw do Gli-.
nika tym, ze obecnie jest 25% obsady w stosunku do
poprzedniej.

Nalezatoby przyjaé okoto 500 ludzi — dlatego Gli-
nik nie powinien wysyta¢ swoich pracownikéw na za-
chéd, gdyz tych juz nie mozna bedzie $ciagnaé¢ z po-
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wrotem. Slusarz czy tokarz, ktérzy znajda zajecie na
zachodzie na pewno nie wrécg do Glinika. Fabryka
w Gliniku ma nadmiar zaméwien. Potrzeba 150 no-
wych obrabiarek, a ponadto 20 starych trzeba wy-
mieni¢ na lepsze. Pracownicy fabryki — to entuzjasci.
Natozone normy sg przekraczane i jest nadzieja, ze
wydajno$é pracy w przeciggu 2 tygodni podniesie sie
0 40%.

Mowca zwraca sig dp dyrektoréw sektorow', aby
z kazdego sekloru przystano j.edncgo pracownika ce-
lem segregacji zamoéwien wedtug pilnosci wykonania.

Fabryka ma wykenaé¢ do 20 listopada br. 10 wind
113 zurawi przewoznych ,SM*, ktdre zostaty zamoé-
wione jako bardzo pilne. Dopiero od 15 listopada be-
dzie mozna okres$li¢ wigzace terminy.

Inz. Gizejow'ski:

W zwiagzku z referatem inz. Psarskiego odnos$nie
Slrachociny zauwaza, ze pierwszy szyb na tej ko-
palni zostat dowiercony w roku 1928. Szacowmne
w'éw'czas przez inz. Czastke rezerwy gazu wynosity
1 miliard m3. Poniewaz wyprodukowano dotychczas
okoto 1G5 milionéw m3 pozostawataby zatem rezerwa
okoto 800 milionéw m3. Cisnienie na otworach wyno-
sito po dowierceniu 94. atm., pomimo eksploatacji ci-
$nienie utrzymuje sie w tej samej wysokosci. Mozna
stgd wnioskowaé¢, ze rezerwa 800 miliondw m3 jest
cyfrg realng. Dotychczas Strachocina nie byta nasta-
wdona na duzag eksploatacje, gdyz posiada za mato
otworéw wiertniczych, mianowucie tylko 5. Zauwazy¢
nalezy, ze ztoze slrachocifnskie reaguje b. silnie na ra-
bunkowa gospodarke, gdyz odwnerty sie zatykaja.
Ustalone dla Straehoeiny maksimum, odbioru gazu
w' wysoko$ci 12% .obecnej potencjalnej produkcji wy-
nosi okoto 90 m3Imin. Zapotrzebowanie szczytowe
Sektoru i miasta Sanok .w zimie wynosi okoto 70
m3min, pozostaje zatem jako rezerwa dla gazociggu
do Iwonicza okoto 20 m3Imin.

Plan najblizszy dla Strk¢hociny wanien polegac
na dowierceniu otworu Nr 3 i potaczeniu go z siecig
gazowya, celem pokrycia zapotrzebowania Sanoka
i Krosna; plan dalszy winien przewidywaé¢ zrewido-
wanie i utozenie 2-letnicgo programu wiertniczego
z uwr glednieniem zapotrzebowania gazowa go, lak, aby
zima 1947/1948 nie zastata nas nieprzygotowanych.
W ciggu tych 2 lat nalezy usprawnié¢ gospodarke ga-
zowg. Konieczny jest kolektor gazowy i stacja pomia-
rowa, z czym taczy sie budowa gazoliniarni w Stracho-
cinie. Gaz strachocinski wykazywat w gazoliniarni
weglowej w'ydajnos$é 17,5 grama gazoliny z 1 m3 (bez
propanu i czesSciowo butanu). Wskutek braku gazoli-
niarni traci sig w gazie nieodgazolinowanym w samym
tylko miescie Sanoku 5 ton gazoliny miesiecznie. Na-
lezy usprawmié¢ konsumpcjg gazu przez: 1) usuniecie
zbyt w'ysokich szczytéw zapotrzebowania, 2) Uspraw'-
nienie gospodarki termicznej, 3) wstrzymanie wyda-
wania pozwolen na gaz osobom obcym.

Dr PawJowsKi:
Proponuje uregulowanie stosunkéw w przemysle
naftowym, uwzgledniajac nastepujace tezy:
1. Wiercenia poszukiwawcze za ropg i gazem ziem-
nym wolno jest zaktada¢ bez zezwolenia wtasci-
ciela gruntu.
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2 Wyptaty za sgzniowe, metrowe i szybowe zostaja
zawieszone az do pozytywnych wynikéw wiercen.
3. Udziaty bruttowe znosi sie dla zapewnienia
wzmozenia wiercefn za ropg i gazami.
4. .Eksploatowana ropa i gaz ziemny sg wiasnos$cia
Skarbu Panstwa.
5. Zjednoczeniu Przemystu Naft. i
przystuguje osobowo$¢ prawna.
Moéwca zauwaza, ze przy zaktadaniu nowych wiercen
nalezy uwzgledni¢ potrzeby mieszkaniowe pracownikéw
kopalnianych, przez urzadzanie pomieszczen stuzbo-
wych (przynajmniej barakéw); Swietlic i kancelaryj
ruchu, a przy pozytywnych wynikach wierceri na po-
wstajgcych kopalniach winny by¢ budowane domy
mieszkalne, analogicznie jak w rafineriach naftowych.

Gazu Zienm.

Richter
Zapytuje czy nie mozna by torpedowa¢ otworow
w Roztokach.

Inz.

Inz. Reguta

Nawigzujgc do referatu inz. Gorki oraz przemowien
inz. Firigeichuta i inz. Czastki, ktérzy entuzjastycznie
ustosunkowali sie do zagadnienia jak najrychlejszego
zastosowania w polskim przemys$le naftowym odbu-
dowy gorniczej, mdédwca jest zdania, ze zagadnienie to
nie dojrzato jeszcze do natychmiastowej realizacji.
Brak pozytywnych wynikéw dotychczasowych préb’
zastosowania odbudowy go6rniczej na kopalniach ropy
w Gorlicach, Szymbarku, Harklowej i Strzclbicach
nasuwa mys$l, ze odbudowy nie nalezy prowadzié
prymitywnymi $rodkami, uzywajagc do Lak odpowie-
dzialnej pracy ludzi niefachowych i niedo$wiadczonych
w robolach gorniczych.

Odnos$nie poboru gazu z szybdw obszaru Roztoki-
Sobniéw, przejawiajacy zauwaza, ze w mys$l istnie-
jacych przepisdw dopuszczalny wyptyw gazu z otworu
wynosi max. 20% wolnego wyptywu. Jest to go;na
granica szczytowego odbioru, ktérej *nie wolno prze-
kraczaé, bez ni bezpieczenstwa zniszczenia ztoza ga-
zowego. Wtasciwa metoda racjonalnej eksploatacji
ztoza polega na zbadaniu ci$nienia i wyptywu. Szyb
winien by¢ eksploatowany w najkorzystniejszych dla
siebie warunkach produkowania, gdyz tylko w takich
warunkach osigga sie najwiekszg sumaryczng pro-
dukcje na oLwor Swidrowy. Méwca proponuje zbadanie
poszczegblnych otworéw $widrowych obszaru Roztoki-
Sobniéw na zdolno$¢ produkowania w optymalnych
warunkach i eksploatowania szybéw w tych najko-
rzystniejszych warunkach.

W sprawie rezerw gazowych obszaru Strachociny
moéwca uwaza, ze utrzymywanie sie ci$nienia statego
mimo wyeksploatowania okoto 200 milion6w m3gazu
z tego obszaru nie dowodzi jeszcze o wielkich rezerwach
gazowych tego obszaru. Przeciwnie, zdaniem prze-
mawiajagcego, przemawia za tym fakt ten, ze pole
gazowe Strachociny znajduje sie pod ci$nieniem hy-
drostatycznym. Dla stwierdzenia tego nalezatoby od-
wierci¢ przynajmniej jeden szyb na skrzydle siodta
Strachociny. .

Inz.
Stwierdza, ze daje sie odczuwaé brak mechanicz-
nej stacji doswiadczalnej i proponuje powotaé
do zycia instytucje zastepcza.
Odnos$nie pokrycia niedoborugazéw uwaza,, ze ilos¢,

Smagowicz

' §cic pustej
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ktorag uwazamy za rozporzadzalng, jest zbyt opty-
mistycznie szacowana.

Cisnienia na gtowicy otworéw w Roztokach spadty
obecnie do 22 aim. Pomiaréw jesiennych dotychczas
nie wykonano, poniewaz—ze wzgledu na zapotrze-
bowanie gazu — nie mozna byto zastanowié¢ szybdéw.

Odwiert Polmin 19 nalezatoby storpedowac, gdyz
wykazuje on cechy niedowierccnia; ci$nienie na gto-

wicy tego otworu wynosi 96 aim. — a produkcja
gazu staba.
Dr Sokalski

Prostuje zarzu t inz. Wilka pod adresem Insty-
tutu Naftowego, odnos$nie badan strat lekkich

Na wstepie omawia warunki
pracy, w jakich Inslytul podjat sie rozwigzywania
tych zagadnien. Porusza brak odpowiedniej meto-
dyki badan i metodyki obliczen, brak odpowiednich
urzadzen do pobierania prébek, jako tez b.iak ptyn-
nego powietrza do wykonywania analiz, oraz odpo-
wiednich $rodkéw liansporlowych.

W  krotkim czasie Instytut opracowat metodyke
badan, opierajac jag na zjawiskach adsorbeji lekkich
frakcyj w weglu aktywnym.

Brak w literaturze fachowej metodyki obliczen
odno$nie strat narzucit konieczno$¢ jej opracowania;
a prace z tym zwigzane zajety duzo czasu.

Duzg przeszkodg w pracach byty nieodpowiednie
Srodki transportowe dla przewozenia skroplonego tlenu
z Moscie i probek z kopaln.

Mowca powotuje sie na powiedzenia inz. Wilka,
ktéry zaznaczyt, ze geolog i wiertnik, wyjezdzajac
w teren, muszg mie¢ dobre auto; chcac mie¢ szybko
rozwigzane zagadnienie lekkich strat, nalezy réwniez
mie¢ dobre auto, aby uniknaé takich kiopotow, jak
powr6L z catym sprzetem pomiarowym z potowy liasy,
z powodu defektu auta, czy tez przywiezienie z Mo-
butli zamiast .ciekt,’go tlenu, ktéry sie
ulotnit podczas stojki aula na trasie.

Uptyneto wiele czasu zanim odpowiednie urzgdzenia
do pobierania probek zostaty wykonane. Ale mimo
tych wszystkich trudno$ci Instytut wyka :al maximum
dobrej woli i wysitku, aby te zagadnienia rozwigza¢.

W tak trudnych mwarunkach opracowano zagad-
nienie strat na kopalni Alma w Rdéwnem, a na
ukonczeniu jest opracowanie tego samego zagadnienia
na kop. Kroscienko Nizne. Odnoénie analiz gazéw,
lo wykonano je dla odwiertow w Sliachocinie. w Tu-
raszéwec, oraz cze$ciowo opracowano Roztoki.

weglowodoréw w ropie.

Ob. Bochenski, Zawod.:

Stwierdza, ze ludzie wyznaczeni na zacho6d od-
chodzg w ciezkich warunkach. Pozostajg emeryci,
ktérych praca nie jest wydajna. Zmniejszenie racji

prezes. Zwigzku

zywnos$ciowej, ktéra miata miejsce, jest znizka
stopy zyciowej.
Mowca porusza sprawe rozdziatu lekslylii, ktore

byty rozdzielone bez udziatu Rad Zaktadowych — jako
premie. Przypomina, ze nalezy wczes$niej, przed nadej-
§ciem mrozow, zajaé sie zaopatrzeniem pracownikow
w. ziemniaki. Dalej przypomina modwca dostawe
opatu, oraz stwierdza, ze dotychczas brak ubran
ochronnych. Ceny sztywne artykutéw dostarczo-
nych jako premie sg bardzo wysokie, niewspdtmiernie
do niskich ptac pracownikéw. Porusza w dalszym
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ciggu sprawe niewtasciwego interpretowania postano-
wien Umowy Zbiorowej odietach istwierdza, ze pro-
tok6t z posiedzenia ob.ad w sprawie Urnowy Zbio-
rowej zostat niewtasciwie napisany. Postanowienia
umowy zbiorowej nalezy tak interpretowa¢ — jak to
byto omoéwione w czasie obrad.

Dyr. Karczewski:

Odpowiadajac na zarzuty postawione administra-
cji stwierdza, ze sg dwa garnitury ludzi: jeden garnitur
jest zmuszony gtowa mur przebijaé¢, a drugi przycho-
dzi do gotowego. Krytyka jest potrzebna, ale musi
by¢ rzeczowa. Pewna grupa ludzi zaczeta we wrzes$niu
ub. r. od niczego w Kro$nie. Odbudowata zniszczony
przemyst w Kroé$nie, poszta dalej do Krakowa,
rowniez zaczynajac od niczego, a t;raz stoi przed nig
nowe zadanie w Warszawie. To zadanie robwniez wy-
petnimy bez reszty, chociaz nie ulega kwestii, ze jezeli
sie znowu spotkamy na Zjazdzie, bedziemy znowu
krytykowa¢. Duzo zarzutédw ustyszeliSmy ze strony
kol. Wilka, skierowanych na Administracje. Stwier-
dzi¢ nalezy, ze wszelkie niedomogi, dotyczace mate-
riatbw, transportu, aprowizacji i finanséw, tak dtugo,
bedg trwaé, jak diugo nie unormujag sie stosunki
w kraju.

Pienigdze sg zawsze na czas przygotowane, a jes$li
one na czas nie dochodza, to jest to wynikiem indo-
lencji miejscowych czynnikéw. W wypadkach tych
nalezy sygnalizowa¢ badZ to do Dyrekcji Zjednoczenia,
badZz to do Centralnego Zarzadu.

Jesli chodzi oaprowizacje, to Naczelna Dyrekcja
stara sie zalegto$ci wyréwnaé w miare moznosci.
Nie mozna tego byto wykonaé¢ w najtrudniejszym
okresie (przed zbiorami).

Odno$nie premiowania moéwca wyjasnia, ze Dyr.
Departamentu Ekonomiczn.go przystat — po konfe-
rencji odbytej w swoim czasie — 7000 metrow ma-
teriatu, ktéry miat byé przeznaczony dla najbardziej
zastuzonych pracownikéw. Rozdziatem tych materia-
tow mieli sie zaja¢ dyrektorowie sektorow. W tej spra-
wie wydano oko6lnik do wszystkich kierownikow
sektorow i sekcyj, w7 ktérym polecono, aby rozdziat
premij odbyt sie po porozumieniu sie z miejscowymi
Radami Zaktadowymi. Odnos$nie materiatow tech-
nicznych zauwaza, ze jest to sprawa trudna. Zakupy
mogg by¢ czynione na miejscu, jezeli brak odnosnych
materiatdw grozi stojka, co zresztg jest robione, gdyz
sektory wydaja ponad milion ztotych mies. na zakupy
miejscowe. Co do opon stwierdza, ze niestety wszyst-
kie opony sg teraz tak liche, ze po przebyciu paruset
kilometiéow juz sa zupeinie zniszczone.

Termiczny sposdb wydobywonia

Referat pod tym tytutem wygtosit inz. Il. Gdrka
w dniu 11. XII. br. na posiedzeniu Komisji Produk-
cyjnej Instytutu Naftowego i przy udziale zaproszo-

nych gosci, jak dyrektora Sektoru, naczelnego Geologa

Przemystu Naft. i Gaz. i in.

Referent przedstawit zasady tej nutody oraz
wyniki dotychczasowych dos$wiadczen i préb prze-
prowadzonych w Z. S. R. R. Zaproponowat row-
niez, aby takie préby zainicjowano i u nas

w zwigzku ze stédstosowang metoda regeneracji zit6z
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Ponadto zauwaza jeszcze, ze réznice miedzy pra-
cownikiem umystow'ym a fizycznym zacieraja sie —
miedzy technikag a administracjg natomiast jeszcze
zawsze sg r6znice. Bytoby7 wskSzanym, azeby7 tech-
nika z administracja szta zgodnie naprzéd
i wzajemnie sie popierata, gdyz tylko w7tym wypadku
w zamierzeniach naszych dojdziemy do pozadanych
wynikéw.

Dr Winkler:

Zwtaca sie do zebranych i prosi o sformutowanie
konkretnej rezolucji na piSmie z podaniem, co nalezy
zrobié¢, bo nie wrnlno stangé¢ przemystowi naftowemu;
teraz jest najkorzystniejsza chwila do pchniecia go
naprzéd. Mamy rezerwe produkcji w starych
ztozach, nie wymagajacych wiercen. Ponadto bedzie-
my mieli 10000 ton gazotiny, co réwrna sie okoto
50000 ton ropy7 czyli prawie potowie naszej obecnej
produkcji. Istniejag ponadto jeszcze nieporuszone tutaj
problemy: spirytusu napedow?7ego, benzyny la-
kowej i inne.

Pienigdze zostang wytozone i materiat zostanie
dostarczony7 Nalezy jedynie pilnow#a¢, aby opracowa-
ny program zostat wykonany.

Nalezy7 uruchomié¢ stare nieczynne otwdory. Wystu-
chalismy. trzech feferatéw7 ktérych realizacja stworzy
nam réwniez wielkie mozliwos$ci. Sg to: torpedowa-
nie, Marietta i odbudowa goérnicza. Techniczne
ulepszenie starych szybéw — to réwniez problem
wazny do zrealizowania. Bezpieczenstwo dla
wschodnich terenéw, transport kolejowy7i samocho-
dowy, wszystko to ulegnie poprawie.

Je$li chodzi o materiaty, to stwierdzi¢ nalezy, ze
dzi$ jest lepiej, a bedzie jeszcze lepiej. We Wroctawiu
i Kedzierzynie sg nagromadzone cate masy materia-
tow, ktérych przewiezienie jest zalezne od kolejnictwa.
Iluty dadzg nam rury wiertnicze i gazowe, pasy
i szczeliwo lez dostaniemy7

Jesli chodzi o wyzywienie* musimy sobie zdaé
sprawe, ze stoimy przed ciezkg zima. W catej Europie
jest o wiele gorzej. W Polsce jest najlepiej. Co do
ptac, sa one dzi$§ znacznie wryzsze, anizeli kilka mie-
siecy temu. Premie wydawane, rOwniez podwyzszaja
ptace, niejednokrotnie o 100%. Nalezy dotozyé¢
wszystkiph sit, aby zwiekszy¢ jak najbardziej wydaj-
no$¢ pracy.

Na zakornczenie méwca odczytuje (podana w7Nrze 5
~Nafty“)rezolucje, ktdéra zostata przyjeta przez ze-
branych przez aklamacje.

ropy i gazyfikacja zt6z ropnych

ropnych wttaczanie zt6z nafto-
wych.

Po wyczerpujacej dyskusji uchwalono przystgpic
do przeprowadzenia powyzszych doswiadczen tak
w skali laboratoryjnej jak i przemystowej. Jako obiekt?
doswiadczalny wybrano péinocno-zachodnig czesé
kop. Turaszéwka. Opracowanie metody postepowania
oraz odpowiedniej aparatury dosSwiadczalnej oddano
Instytutowi Naftowemu.

Wspomniany wyzej referat zostanie zamieszczony

W najblizszym numerze ,Nafty*“.

przez gazéw7 do
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WIADOMOSCI BIEZACE

KRONIKA WIERTNICZA
za listopad 1945 r.

Sektor Gorlice

Lipinki

Lipa 79. W dniu 21. XI. 1945 r. osiagnieto gte-
bokos$¢ 3J5,] m w | piaskowcu ciezkowickim. W gte-
bokosci 334 $lady gazéw, w 359,5 m $lady ropy,
od 304 m przyptyw ropy, ktd;cj produkcja wynosi
ponad 1000 kg dziennie. Poziom ptynu ustalit sie na
wysokosci 125 m od spodu.

Sektor Krosno-Jaslo
R oztokl

Hankdéwka 2 osiggnat*gteb. 853,00 w warstwach
tupkéw mecnililowych. Od 19. X1I. stéjka 7 powodu
braku paséw wiertniczych.

Bobrka

Wietrznianka 5 osiggnat gtebokos¢
w warstwach tupkéw menilitowyeli.

Radium 129 osiggng! gL.boko$¢ 90,10 m w war
-stwacti | pstrych tupkéw eocenu.

Iwonicz:

Roman 18. Dowiercony do gteb. 641,20 m w Il
pstrych tupkach, w ktérej to gtebokos$ci zostata zam-
knieta woda go6rna rurami 12". Po $ciggnieciu ptynu
w otworze do 60 m od spodu, gwattownie wdarta
sie woda do odwiertu, gniotac sp6d rur 12". Po zmia-
nie buta rur, zostanie wykonane ponowne zam-
kniecie wody.

201,70 m

Sektor Sanok

Grabownica

Rotary 11. B. iosiagnat gtebokos$¢ 824,60 m w rnar-
glach czerwonych godulskich.

Witadystaw dowpreit z koAicem miesigca do gieb.
1303 m w warstwacti tupkowych dolnej kredy.

Graby 42 dowiercit w gteb. 829,90 m w warstwach
poziomu 5 dolnej kredy horyzont ropny, tak, iz ptyn
podni6st sie do wierzchu rur. Po zamknieciu gtowicy
na rurach, ci$nienie wzrosto do 3 atmosfer.

Niebocko |. Wierci; gt boko$¢ 125,00 m. Woda zo-
stata zamknieta w gteboko$ci 123,28 m rurami 14™.

Wytworczo$é i spozycie produktéow naftowych
w Polsce w pazdzierniku 1945 r.

Z przerobionej ropy i znajdujacych sie w zapasach
pétproduktow uzyskano w miesigcu sprawozdawczym
11352 ton produktéw finalnych. Od kwietnia br. do
korica mies. pazdziernika wytworzyly wszystkie ra-
finerie kiajowe 59230 ton produktéw gotowych.

Z wytworzonych w miesigcu sprawozdawczym pro-
duktéw, starych zapasow i dostaw z koksowni, rafi-
nerie wyekspediowaty na rynek krajowy 10689 ton.

Dostawy benzolu w miesigcu sprawozdawczym wy-
razajg sie cyfrg 1244 ton, co stanowi wzrost w sto-
sunku do poprzedniego miesiaca 0 29%.

Bardzo dodatni wptyw na pokrycie zapotrzebowania
rynku krajowego wywarty w miesigcu pazdzierniku
dostawy importowe, kierujgce sie do Polski dwoma
drogami. Jedng byta droga lagdowa, ktdérg przysytat

swe produkty ZSRR, drugg — droga morska przez
Gdansk, ktorg przybyty dostawy z UNRRA. W zwig-
zku zumowa z dnia 7. VII. br. ZSRR dostarczyt w paz-
dzierniku 9269 ton gotowych produktéw naftowych,
tagcznie za$ od lipca br. 17203 ton. Dostawy na po-
czet umowy lipcowej :ostaty w pazdzierniku wyczer-
pane. Dnia 30. X. br. zawarta zostata w Moskwie druga
umowa, gwarantujaca dalsze dostawy produktéow
naftowych dla Polski z ZSRR.

Dostawy produktéw naftowych z-Ameryki w ramach
pomocy UNRRA dla odbudowy gospodarczej Kkraju
wynosity w pazdzierniku 600U ton. Pierwszy tadunek
tankowy nadszedt do Gdanska dnia 12 pazdziernika br.
w ilosci okoto 1800 ton benzyny motorowej oraz
1200ton nafty traktorowej. Drugi tadunek w ilosci okoto
2000 ton oleju gazowego i 1000 ton nafty traktoro-
wej nadszedt 27 pazdziernika br. Nadestane produkty
z UNRRA zostaty rozpiowadzone w pos$piesznym
tempie po kraju droga kolejowag. Zaznaczyé¢ nalezy,
ze istota zagadnienia przy imporcie lezy w mozli-
woséciach odtransportowania przyjetych na sktad por-
towy produktéw w gigb kraju.

taczna suma sprzedazy dokonanych w pazdzierniku
z produkcji krajowych i importu wyraza sie cyfra
17300 ton, za$ od poczatku roku biezagcego 79463 ton.
Odbiér produktow przez poszczegdlne grupy konsu-
mentéw przedstawia sie w paZzdzierniku nastepujaco:

rolnictwo 26,1%, przemyst 19,1%, inni wielcy od-
biorcy 17,2%, PUS 9,6%, PKP 9%, spo6tdzielnie
aprowizacyjne 7,7%, instytucje rzadowe i samorzg-

dowe 7%. inni 4,3%. Najwiekszy procentowy udziat
w odbiorze brato wojewo6dztwo goérnoslaskie (14,7%),
nastepnie tédzkie (',3%), poznanskie (9,5%) war-
szawskie. (9,1 %) itd. m=m

Zgtoszone zapotrzebowanie produktéw naftowych
na pazdziernik wynosito 16289 ton, zostalo wiec po-
kryte faktycznie w 37,37%, w tern zapotrzebowanie
benzyny pokryte zostato w 27,07%, nafty w 41,26%,
oleju gaz. w 48,31%,, olejow smarowych w 53,32%.

Polski Przemyst Naftowy w listopadzie 1945 r.

W listopadzie br. wydobyto 9023 ton ropy. Pian
wykonano w 100°/0 (6 ton ponad plan). W poréwna-
niu z pazdziernikiem produkcja jest mniejsza o 4,6°/0,
biorgc jednak pod uwage, ze miesigc sprawozdaw-
czy jest kréotszy o 1 dzien od poprzedniego, spadek
faktyczny wynosi, 'tylko 1,26°/o. Znizka produkcji
spowodowana jest gtdwnie ztym sianem bezpieczen-
stwa na obszarze sektora kopalh Sanok. Stan ten
zamiast sie polepszaé¢ stale sie pogarsza. W Wanko-
wej spalono 4 mosty. W wielu wypadkach napady
na zatogi pracownicze uniemozliwiajg prace nocna.
Czesto zaopatrzenie kopalh w materiaty staje sie nie-
wykonalne. Brak pomp wgtebnych jest nadal jedna
z gtéwnych bolagczek. Pomp lyoh dotychczas nie wy-
konywano w kraju. Fabrykacje podjeta ostatnio Sta-
lowa Wola, bedzie je tez wyrabia¢ Fabryka Maszyn
w Gliniku Mariatnpoiskim.
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Gazoliny wyprodukowano 240 ton. Plan wyko-

nano w 122%.

Uwiercono 1362 m, o 10°/0o mniej niz w pazdzier-
niku. Poza wspomnianym zitym stanem bezpieczen-
stwa, przyczyng skapego wyniku jest gtéwnie brak
paséw wiertniczych z sier$ci wielbtagdziej. Dopiero
7. koncem listopada zaczynajg naptywaé¢ drobne ilo-
§ci paséw z fabryk krajowych. Rafinerie przerobity
0200 ton ropy i 4000 ton poétproduktéw. Budowa
gazociggu Strachoeina— Iwonicz jest na ukoAczeniu
mimo ciezkich warunkéw atmosferycznycli. Ukonh-
czono budowe stacji pomiarowej dla gazu daszaw-
skiego w Sielcu pod Przemys$lem. Dostawa gazu
z ZSRR chromata w ciggu miesigca, tak, ze musiano
przerwa¢ dostawe gazu dla niektérycli przedsie-
biorstw w COP’ie. Dopiero poczawszy od 21 listo-
pada ciSnienie na granicy podniosto sie do 10 at pyzy
poi)orze gazu w ilosci 200 Nni*/min.

Fabryka benzyny syntetycznej w OS$wiecimiu roz-
poczeta szczegétowe opracowanie pierwszej czesci
projektu rozbudowy. Przeprowadzono wybory do
Rady Zatogo\Vej.

W ramach umoéw importowych otrzymalismy juz
drobne ilosci oleju gazowego dla traktoréw, oraz
benzyny i nafty z ZSRR.

Pertraktacje z Rumunig trwaja.

Planu aprowizacji nie udato sie catkowicie wyko-
na¢. Najlepsza jest sytuacja aprowizaeyjna w woje-
wodztwie krakowskim, najgorsza w $lagskim. Powo-
dem jest niedostarczenie kontyngentéw przez rolnic-
two. Centrala Aprowizcji przystepuje do zakupu to-
waréw na wolnym rynku, w ramach kredytéw uzy-
skanych z Funduszu Aprowizacyjnego przy Mini-
sterstwie Aprowizacji i Handlu na pokrycie brakow
w zaopatrzeniu kartkowym. Dotyczy to ttuszczow,
miesa, maki pszennej gatunkowej i kasz. Zwigzek
Zawodowy Pracownikéw Przemystu Naftowego wy-
powiedziat z dniem 31 grudnia umowe zbiorowa, za-
wartg w sierpniu br. z Centralnym Zarzadem i Zje-
dnoczeniami.

Pozadana jest $cislejsza wspoétpraca Rad Zatogo-
wych z Dyrekcjami. (—) Fi.

Sprawozdanie z.zebrania organizacyjnego
Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT)

Z inicjatywy grupy inzynieréw i technikéw odbyta
sie dnia 12 grudnia 1945 r. w sali konfeieneyjnej
Ministerstwa Przemystu w Warszawie Konferencja
w, sprawie utworzenia Naczelnej Organizacji Tech-
nicznej w Polsce (NOT).

W Konferencji wzieli udziat przedstawiciele istnie-
jacych juz stowarzyszen inzynierow i technikéw. Cen-
tralnych Zarzadéw Przemystéw oraz kierownicy nie-
ktérych Instytutéw Naukowo-Badawczych.

W$réd zebranych w liczbie ponad 50 os6b byli
ohecni miedzy innymi: Rektor Politechniki Slaskiej
ProU Kuczewski, Prof. Dagbrowski, Prot. Uzarowiez.
Docent dr Zmaczynhski, Dyr. Topolski i inni.

Przewodniczagcym Konferencji zostatwybrany jedno-
gtos$nie Ob. Inz. B. Ruminski.

Na wstepie Inz. Ruminski powitat zebranych, stwier-
dzajgc z zadowoleniem liczne przedstawicielstwo Swiata
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technicznego. Nawigzat do rozpoczetych przed wojng
prac organizacyjnych Naczelnej Organizacji Inzynie-
row (NOT), twierdzac, ze Swiat techniczny musi przer-
waé dotychczasowa bezczynno$¢ i rozpoczaé prace
nad techniczng rozbudowg nowej Polski. Ta rozbu-
dowa winna przejawia¢ sie w jednolitej strukturze
o0.ganizacyjnej stowarzyszen technicznych i jedno-
litej cenijalncj Naczelnej Organizacji' Technicznej,
obejmujacej te stowarzyszenia.

Kiytykajgc elilaiyzm i korporacjonizm przedwo-
jennych stowarzyszen technicznych, zwtaszcza inzy-
nierskich, wyrazit poglad, ze obecne zwigzki muszg
stang¢ na platfo.tnie powszechnosci. mdo zwigzkow
tych trzeba wciggnaé¢ nie tylko inzynieréw, ale i tech-
nikéw, a w przysztosci i robotnikéw, ktérzy wyka-
zujg odpowiednie kwalifikacje i zainteresowania.

Zwigzkom tym przypadnie réwniez w udziale trudne
zadanie racjonalnego rozlokowania naszego przemystu
w nowych zmienionych granicach i podciggniecia
i uprzemystowienia kraju, do poziomu odzyskanych
Ziem Zachodnich.

Nawigzujagc do rzuconej na pierwszym zjezdzic
PPR przez Ministra Minca wizji 3-Ictniego planu gos-
podarczego w Polsce, Inz. Ruminski zauwazyt, ze rea-
lizowanie lej wizji winno by¢ gtéwnym oSrodkiem za-
interesowan Stowarzyszen technicznych i ,NOT*“.
Zrealizowanie wielkiego planu/gospodarczego dla 0-
siggnieeia w roku 100 milionéw ton wegla, 2 milio-
néw ton siali, dla odkrycia nowych zrdédet nafty, dla
przeprowadzenia wielkiego projektu elektryfikacji
kraju, rozbudowy przemystu chemicznego, kauczuku
i sztucznej benzyny —' beda wymaga¢ zmobilizowania
wszystkich inzynieréw i technikow.

Stowarzyszenia techniczne beda wiec musiaty jako
jedno z pierwszych zadan postawi¢ sprawe/$ciggniecia
wszystkich sit technicznych, zaréwno z rozmaitych
placéwek handlowych i administracyjnych, jak row-
niez z zagranicy, i racjonalnie je rozlokowa¢. Trzeba
aby inzynier i technik byli nalezycie wykorzystani,
aby spetniali funkcje techniczne, trzeba wykorzystaé
te energie, zdolnos$ci i sity twdrcze, bo one sg wtasnoscig
catego narodu. Oceniajgc np. ilo$¢ inzynieréw w Polsce
na 8000—10000, Inz. Ruminski konstatuje, ze jest
to o wiele za mato, bo potrzeba ich na poczatek przynaj-
mniej 20000. Trzeba bedzie podnie$¢ liczebnie kadry
techniczne, doszkoli¢ zaawansowanych robotnikéow
i zrobi¢ z nich technikéw, a z najzdolniejszych tech-
nikéw zrobi¢ inzynieréw. To nic jest wymyst socja-
listyczny, ale jest nakazem chwili, jest. naszg ko-
niecznosécig gospodarczg.

Inzynier musi sie zblizy¢é do technika, technik do
robotnika, wszyscy wzajemnie na siebie oddziatywaé
i podcigga¢ w gore.

W nowej gospodarce nie nalezy sie wzorowac tylko
na jednym panstwie, ale trzeba przyjag¢ wzory ze
wschodu i z zachodu, wzigé od jednych i drugich to,
co najlepsze: uspotecznienie i planowo$¢, o0;az poziom
i tempo amerykanskie i umiejetnie to zcemenlowac
dla nowej wielkiej przysztosci.

Z kolei przystagpiono do odczytania i zreferowania
ramowego Statutu N. O. T. W mysl tego Statutu,
celem NOT-u jest oiganizacja stowarzyszen technicz-
nych na zasadach produkcyjnych tj. wedtug bran-
zowej przynaleznosci, koordynacja prac tych stéwa-
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rzys/.en. wspoétpraca z Witadzami, pogiebianie dziatal-
no$ci naukowo-I eeluiiczil j, oraz reprezentacja polskie-
go Swinia technicznego w stosunkach /. zagranica.(

Cele powyzsze NOT ma osiggaC przez opiniowanie
dla Wtadz projektow ustaw, dla Zwigzkéw Zawodo-
wych spraw uposazen i spraw zawodowych, usta-
lenie linii wytycznych ksztatcenia i doksztatcania za-

wodowego, organizowanie zjazdéw krajowych i za-
granicznych, organizowanie wydawnictw Lechnicz-
nyeh i inne.

Cztonkami.NOT-U maja, hyc branzowo, organizacje
techniczne w Polsce, wazniejsze Cenlralne Zarzady',
poszczeg6lnych gatezi przemystu oraz Instytuty nau-
kowo-badawcze i leeluiieznel

Po .odczytaniu projektu Statutu przeprowadzono
zasadnicza dyskusje. Wszyscy méwcy uznawali po-
trzebe, a nawo! pilno$¢, stworzenia racjonalnej orga-
nizacji $wiata technicznego. Po dyskusji zgodzono
sie, aby w Madzie Delegatéw NOT-u byli reprezento-
wani, oprécz stowarzyszen technicznych branzowych,
rowniez Onirolne Zarzady poszczeg6lnych Przemy-
stdbw i Instytuty naukowo-techniczno, jednak z prze-
waga liczebng Stowarzyszen Technicznych.

Nastepnie wybrano 7-os.obowg Komisje Siatidowa,
ktéra ma dokonaé pewnych zmian w uktadzie.“Sta-
tutu, w mys$l wskazah zebrania, zalegalizowa¢ Statut,
a ponadto ma opracowa¢ ramowy Statut dlaTech-
nicznych stowarzyszen branzowych. Do zorganizo-
wania Odno$nych stowarzyszen desygnowano w sumie
31 os6b, po trzech przedstawicieli z kazdej branzy.
.Poza. tym wybrano Tymczasowy Zarzad w sktadzie
150s6b zprawem kooptacji. Zarzad wytonit Prezydium
ztozone z 6-ciu os6b, przyczern na prezesa wybrano

przez aklamacje ob. Wicemin. #tuz. Ruminskiego.
Zarzad len ma czuwa¢ nad catoScig prac- organiza-
cyjnych.

Ponadto w dyskusji poruszono: szereg spraw, ktore
zostaty przekazane Komisji Statutowej.

Ze slrony 'Centralnego Zarzagdu Przemystu Paliw
Ptynnych wzieli udziat w konferencji: Inz. J6zef Woj-
nar (w zastepstwie Naczelnego Dyrektora,' inzyniera
Z. Wijlka), inz. M. Fingerchul (CZPPP w Warszawie)
i Tad. Pawtowski (CPN).

IDo $cistego Komitetu Organizacyjnego NOT-u wy-
brano z CZPPP Inz. Zdzistawa Wilka, do zorganizo-
wania Zwigzku Inzynieréw i Technikéw Naftowych
Inz. N. Fingcrehuta, |Inz. lir. Spuniera i Inz. J.
Wojnara. J. H.

Nowy etap w rozwoju walki z wypadkami

przy pracy
W dn. 30 iiii pazdziernika 15)45 r; odbyt sie w Ka-
towicach, zorganizowany przez Ministerstwo Prze-
niystu, |I-szy Zjazd Kierownikow referatow bezpie-

czeAstwa pracy w zaktadach wytwoérczych, Zjedno-
czeniach i Centralnych Zarzagdach Przemystu, pod-
legtych Ministerstwu' Przemystu. W. Zjezdzi¢ wzieto
udziat ok.' 80 delegatow przybytych z catej Polski.

Zjazd uchwalit szereg wnioskéw 1211 i. o koniecz-
nosci upowszechnienia akcji bezpieczefistwa i higieny
pracy w zaktadach wytworczych, ustalenia S$cistej
wspotpracy inzynier6w bezpieczenstwa pracy i lekarzy
higienistow w akcji profilaktycznej, wprowadzenia
nauki o bezpieczernstwie i higienie pracy do progra-

283

mow szko6l zawodowych wszystkich szczebli oraz zre-
alizowania postulatéw bezpieczenstwa pracy w S$ci-
stej wspéipracy kierownictwa zaktadu pracy z Ma-
dami Zaktadowymi.

Obrady Zjazdu wykazaty, ze powinna byé przyjeta
i przestrzegana w zyciu przemystowym powszechnie
obowigzujaca zasada, ze sprawa bezpieczenstwa
i zdrowia pracownikéw jest czynnikiem rdéwnorzed-
nym z planowos$cig produkcji i wydajnoscia przy
ocenie pracy danego przedsiebiorstwa.

Zjazd nabiera tym wiekszego znaczenia, ze odbywat
sie na terenie naszego zagtebia przemystowego, gdzie
sprawa nalezytego zorganizowania akcji bezpieczen-
stwa pracy odgrywa szczegélnie duzg role gospodar-
cza. i spoteczng, i gdzie jednocze$nie istniejg wieksze
mozliwos$ci 'zrealizowania przez przemyst lej akcji.

W czasie Zjazdu odbyta sie wycieczka do IitiLy
Pékéj w Nowym Bytomiu, gdzie uczestnicy Zjazdu
zapoznali sie z metodami walki z wypadkami przy
pracy stosowanymi na terenie tej Huty..

Zjazd len bedzie miat niewatpliwie duzy wptyw na
dalszy rozwdj zorganizowanej akcji .bezpieczenstwa
pracy na lerenie zaktadéw wytwdérczych, podlegtych
Minislci slwu Przemystu.

Centralne Laboratorium Badawcze w Trzebini

Przy Zjednoczeniu Naftowym i Gazu Ziemnego
w Krakowie organizuje sie obecnie w oparciu o Ra-
finerie w Trzebini Centralne Laboratorium Badawcze,
ktéorego zadania sa nastepujace: | upracowanie
specjalnych zagadnien zwigzanych z racjonalizacja
przer6bki ropy, a zwlaszcza z rozbudowg rafineryj;
*’) skoordynowanie prac- doSwiadczalnych laborato-
riow rafineryjnych i nadz6r nad przestrzeganiem
Norm PKN-u; 3) wspdtpracg z PKN-em oraz .jego
Komisjami. Kierownikiem zostat;; mianowany ob.
dr 11. Burstyn.

Normalizacja w przemysle naftowym

W przemysle naftowym zostata utworzona ..Komi-
sja Urzagdzen Kopalnianych i Narzedzi
W iertniczych®, jako jedna z Sekcji Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego przy Prezydium Rady .Mi-
nistrow. Komisje oparto o instytut Naftowy, ktérego
jednym z celéw jest racjonalizacja i normalizacja
w przemys$le naftowym.

Ustalony program prac wraz 7. preliminarzem wy-
datkow przestano Polskiemu Komitetowi Normaliza-
cyjnemu;, z tym, zc jako pierwsze, .zostang podjete
prace nad normalizacjg narzedzi i rur wiertniczych.

Z uwagi na fakt, ze musimy uzupetni¢ nasz wywie-
ziony izniszczony inwentarz wiertniczy, prace norma-
lizacyjne nabierajg specjalnie duzego znaczenia.

Dlatego tez Komisja zwraca sie do wszystkich pra-
cownikéw naftowych z proShg o wspotprace.

A. W:

Kurs doksztatcajqcy z dziedziny gazownictwa
weglowego

W Bydgoszczy odbyt sie w dniach 14. X1. 10. X11.

4-ro; tygodniowy kurs doksztatcajgcy z dziedziny ga-

zownictwa dla technikéw, gazownikéw i kierownikéw
mniejszych gazowni weglowych.
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Naktadem Centrali Produktow Naftowych
ukazata sie w druku wydana przez
INSTYTUT NAFTOWY broszura:

INZ. WOJCIECH CHYLINSKI

ZAGADNIENIE PALIW PRZECIW-
STUKOWYCH W SILNIKACH

obj. 26 stron, lormatu A,

Broszura powyzsza w ceniezl 20'—do nabycia:
INSTYTUT NAFTOWY

Krosno, Lewakowskiego 18 i Krakéw, tobzowska 49

Nu kurs uczeszczato - 68 uczniow.

Jest to pierwszy — po wojnie kurs gazowniczy
ksztatcgcy fachowcéw w dziale gazu weglowego;

Kurs gazowniczy w Szkole Naftowej ksztatci spe-
cjalistow dla gazu ziemnego. A. B

W sprawie patentéw, wzoréw i znakéw
towarowych

W czasie powstania warszawskiego ulegt komplet-
nemu zniszczeniu Urzad Patentowy w Warszawie
a wszystkie akty i dokumenty sptonety doszczetnie.
Nie istniejg tc-dy w tej chwili zadne wykazy udzie-
lonych patentéw lub zarejestrowanych wzoréw i zna-
kéw towarowych, ani tez dowody dokonanych
wptat ilp.

Obecnie przystgpit Urzad Patentowy, mieszczacy
sie chwilowo w Krakowie, lecz przeniesiony z po-
wrotem do Warszawy, do rekonstrukcji Swiadectw
ochronnych i wszelkich aktéw, stwiei dzajgéych pra-
wa przystugujace stronom,- ktére dokonaty kiedy-
kolwiek jakichkolwiek zgtoszen w tym Urzedzie.
W dzisiejszym -bowiem stanie rzeczy, nie zaistniataby
z braku odnos$nych akt zadna (»odstawa prawna do
odmoéwienia rejestracji zgdanego prawa, gdyby ja-
ka$ trzecia osoba dokonata zgtoszenia patentu, wzoru
lub znaku identycznego z tym, jaki juz przedtem
zostat zgtoszony.

Zaprzysiezony rzecznik patentowy, dypl. inz. Leon
Skarzenski, zamieszkaty w Krakowie, ul. Pierae-
kiego, ¢1, zaofiarowal swe wustugi w rekonstrukcji

wszelkich patentéw, wzoréw i znakéw towarowych.
Wydziat Planowo-F.konomiezny, Oddziat rewindyka-
cyjno-od-zkodowawczy U. Z. P. p. p. /wraca si¢ za-
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rowno do zaktaddéw, jak i do wszystkich wspdtpra-
cownikéw; o nadestanie w mozliwie przyspieszonym
Irybie wszelkich posiadanych materiatow, tj. zaswiad-
czeh wiadz, umoéw licencyjnych, dowodow wptal ild.,
albo szczeg6towych i $cistych danych dotyczacych
patentéw etc., aby na tej podstawie i przy pomocy
rzecznika patentowego moégt dokona¢ ponownie re-
jestracji i tym samym -zapobiec ewent. usitlowaniom
przywtaszczenia sobie przez osoby niepowotane przy-
stugujacych Zjednoczeniom, jako zarzgdcom daw-
nych majatkéw prywatnymi i panstwowych (Poimin)
firm i swoim funkcjonariuszom praw i uprawnien;
Podkres$li¢ nalezy, ze we wtasnym dobrze zrozu-
mianym interesie wskazany jest pospiech,- oraz ze
informacje musza by¢ doktadne a akta zupeine.

Uznanie Swiadectw wydanych za czaséw oku-
pacji niemieckiej

Okregowy Urzad Gérniczy w Kros$nie otrzymat
z Wyzszego Urzedu Gorniczego w Krakowie pismo
Nr 22/625/45 nastepujacej tresci:

»Zatatwiajgc fatnl. pismo z dnia 1. Inn. Nr 404/101-
01/45 w sprawie uznania $wiadectw, wydanych przez,
Komisje egzaminacyjng w Szkole Wiertniczej w Jasle
za czas6w okupacji niemieckiej na podstawie egza-
minéw, przewidzianych w § 40, 42 i 13 Krajowej
Ustawy Naftowej, Wyzszy Urzad Goérniczy w Kra-
kowie, ze wzgledu na opinie ti.ml. Urzedu z dnia
23 lun. Nr 544/707-01/la, nie znajduje przeszkod,
co do uznania wspomnianych $wiadectw za réwno-
warto$ciowe z podobnymi $wiadectwami, wydanymi
w okresie przed 1 wrze$nia 1030 r.“.

Jakkolwiek z tresci powyzszego pisma nie wynika,
czy takie same $wiadectwa wydane przez Szkole
Wiertniczg w Borystawiu nalezy réwniez uwazaé za

wazne, to jednak nie znajdujemy przeszkéd w po-
dobnym traktowaniu S$wiadectw Szkoty w Borysta-
wiu. Zaznaczy¢ In nalezy, ze Szkota Wiertnicza

"w Jasle byta filia {Nebenstclle) Szkoty Wiertniczej ;

(Slaaktiehc Bohrfa¢hschiile) w Borystawiu. Program
szkoty obejmowat 2-letni plan nauki na oddziale dla
wiertaczy, przy czym absolwenci I-szego roku nauki

otrzymywali $wiadectwo uzdolnienia na pierwszych
pomocnikéw, podczas gdy absolwenci li-go roku
nauki po zdaniu koncowego egzaminu uzyskiwali

dyplomy na wiertaczy.

Niewystarczajagce — naszym zdaniem-—wyszkolenie
otrzymywali uczestnicy '/¢-rocznego kursu dla kan-
dydatow na kierownikéw, jakkolwiek nauka na tym
kursie odbywata sie 8 godzin dziennic, bez przerw,
z oderwaniem od miejsc pracy, podczas gdy na od-
dziale dla wicrlaezy uczniowie uczeszczali przez je-
den rok*sgs~*;
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Oleandry | w Ksiegarni Stefan Kaminski, ul. Florianska 13, Krakowska 18,
Podwale I, w Warszawie w Nowej Ksiegarni Technicznej przy ul. Poznanskiej 12.

Redakcja i Administracja: Krosno, ul. Leuakowskiej]» I. 18, (eJ. 19
Krakéw, ul. Lobzowska 49, tel. 506-6G

Cena zeszytu wynosi 20 zt Prenumerata pétroczna 100 zt
Ceny ogtoszen: Cata strona 3000 zi, pdét strony 1800 zl, ¢wieré strony 1000 zt
Rachunek biezacy: KKO Krosno, Nr 916

Wydawca: Instytut Naftowy Krosno— Krakéw
Naktadem: Centralny Zarzgd Przemystu Paliw Piynnych w Krakowie

Wykonano: Drukarnia Narodowa, Krakéw M — 04582
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DO CZYTELNIKOW ,NAFTY

Siedmiomiesieczne doswiadczenie wykazato, ze Wydawnictwo nasze
staje sie coraz bardziej popularne tak w sferach naftowych jak i w réz-
nych innych dziedzinach zycia technicznego i gospodarczego kraju.
Dowodem sg coraz to liczniej naptywajgce zamOwienia prenumeraty,
epropozycje wymiany itd.

Pragnac sprosta¢ przyjetym na siebie zadaniom, Redakcja zamierza
z Nowym Rokiem wprowadzi¢ w wydawnictwie pewne zmiany. Zostanie
zwiekszona wielkosé kroju czcionek, a tym samym i objeto$¢ poszcze-
golnych zeszytéw, ponadto zeszyty te otrzymajg nowa estetyczniejszg
szate. Rowniez pod wzgledem tresci Redakcja bedzie usilnie starata sie
zadowolni¢, jak dotychczas, Czytelnikdw, zamieszczajagc w kazdym ze-

szycie najwartosSciowsze artykuty 2z rdéznorodnych dziedzin Zzycia
naftowego.

Koszty witasne jednego egzemplarza ,Nafty" sg obecnie kilkakrotnie
wyzsze od jego ceny sprzedaznej, poza tym wieksza cze$¢ naktadu zo-
staje rozdzielona bezptatnie miedzy rézne instytucje, Dyrekcje, Kierow-
nictwa Sekcyj i osoby wspdtpracujgce z Instytutem Naftowym. Z uwagi
na ograniczone fundusze i zwiekszone znaczriie koszty druku, w zwigzku
z wejsciem w zycie nowej umowy zbiorowej drukarzy, Redakcja z przy-
kroscig jednak, widzi sie zmuszona zaniecha¢ dalszej wysytki bezptat-
nych egzemplarzy ,Nafty”, a ponadto uregulowa¢ na nowych podsta-
wach prenumerate na rok 1946. | tak:

PRENUMERATA ROCZNA
dla pracownikow przemystu naftowego 300 zt, dla innych 500 zt

PRENUMERATA POtROCZNA
dla pracownikéw przemystu naftowego 150 zi, dla innych 250 zt

CENA POJEDYNCZEGO ZESZYTU

dla pracownikow przemystu naftowego 30 zt, dla innych 45 zi

Prenumerate nalezy zamawiac: Instytut Naftowy, Krakow, tobzowska 49,
Krosno, Lewakowskiego 18,



