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AFTA

MIESIECZNIK

ORAZ ORGANIZACIJI W POLSKIM
REDAGUIJE
Rok 1II. Styczen
Inz. J6zef Wojnar
» N a
Zapewne niejeden % czytelnikow zastanaw iat sie
dlaczego miesiecznik nasz nazwano ,N afta". W szak

przedw ojenny dwutygodnik nosit nazwe ,Przem yst

N aftow y".
Stowo_ ,nafta“ jest pochodzenia <chaldejskiego,
wzglednie moze staroperskiego, znane réwniez je-

zykowi greckiemu, ktére konkurowato z tacifnskim
wyrazem ,petroleum “ (petra — oleum ), po angiel-
sku ,o0il“ lub ,rock-o0il“, po rosyjsku ,nieft“ i do-
tyczy ropy naftowej nazywanej czesto w jezyku
polskim ,olejem skalnym"

Stowo ,nafta” dotyczy réowniez produktu desty-
lacji ropy naftowej, uzywanego jako olej $wietlny,
zw anego w innych jezykach przew aznie ,kerosene"
(nkerosine®); w polskiej gw arze ludowej nafte
Swietlng _-nazywano ,kam fing".

w ubiegtym stuleciu cze$ciej uzywano term inu

»nafta“ na okredlenie oleju skalnego; pochodzito

najwazniejszym wow -

od

to moze stad, ze gtownym i

czas destylatem byta nafta $wietlna. poczatku

istnienia przem ystu naftowego do dnia dzisiejszego

takich okreslen: ,goérnictwo naftowe",

sie

~kopalnictw o

uzyw a

naftowe", ,nafciarstwo", ,nafciarz

.~technologia nafty", ,rafineria nafty" i inne.

To byt pierwszy wzglad, ktérym kierow ali§my

sie przy szukaniu nazwy dla naszego miesiecznika.

Drugim argum entem , ktéry wuzasadniat wtasdci-

wos$¢ nazwy miesiecznika, byta tradycja. Niewielu

byta czasopismem

bo

nafciarzy wie o tym , ze ,N afta*“

najdtuzej wychodzacym w Polsce, az 22% lata

przed pierwszg wojnag $wiatowa, a przez 17% lat

pierwszg a druga wojng.

rok

w okresie miedzy

N afty“ prag-

65

drugi pracy

rownoczes$nie

Rozpoczynajac

niemy zauwazy¢, ze jest to rok

od czaso-

czasu pojawienia sie pierwszego polskiego

pisma naftowego. Ponizej przedstawimy w krot-

kos$ci historieg poprzednich tych czasopism.

jezyku
spra-

Pierwszym czasopismem naftowym w

polskim byt ,Go6érnik" — pismo posSwiecone

Pierwszy

1882 r.

w om ~g0rnictwa naftowego w G alicji".

numer ,G 6rnika” zostat wydany w styczniu

Redakcja tego czasopisma, ktére miato sie poja-

wia¢ wedle zapowiedzi ,okolicznos$ciowo" 6 razy

na kwartat, mies$cita sie w biurze Krajowego To-

warzystwa Naftowego w Gorlicach; poczatkowo

drukowano go we Lwowie a nastepnie w Tarnowie.

POSWIECONY NAUCE,

TECHNICE, STATYSTYCE

PRZEMYSLE NAFTOWYM

INSTYTUT NAFTOWY

1946 r. Nr 1
t a "
w latach 1883 i 1884 wychodzito ono bez zmian.
W roku 1885 ,G 6rnik"™ wychodzitjako miesiecznik,
a z koncem nastepnego roku 1886 wustato dalsze
wydaw anie go z powodu W zrastajgcego ciagle
deficytu.
Drugim z kolei czasopismem naftow ym byt

dwutygodnik ,Przeglad Go6rniczy, technolo-

giczny i przemystowy?®“, ktéry mimo tak przy-
dtugiejnazwy zawierat przewaznie artykuty o goér-
nictw ie naftowym , stanow igcym woéwczas — wedtug

przedmowy wydawcy — ,najwiekszy ruch przemy-
sie

drukowane,

stowy kraju". Redakcja tego pisma znajdow ata

w Kroénie, gdzie byto ono réwniez

a jego wydawcg byt przem ystowiec Jan Nepomucen
z Oleksowa Gniewosz. Pierwszy numer tego dw u-
tygodnika ukazat sie w czerwcu 1889 r. W archi-
w um Instytutu N aftowego znajduje sie 5 pierw -
szych numeréw tego czasopisma, nie sa nam jed-
nak znane dalsze jego losy.

_W rokwu 1893 pojaw itsie pierwszy rocznik czaso-
pisma ,N afta“, wydawanego przez Towarzystwo
Technikéw Naftowych we Lwowie i w tym roku
wyszto jego 6 numeréow. W latach 1894 i 1895
wyszty 1l-gi i Ill-ci rocznik ,Nafty", a w roku
1896 ,N afta“ pojawia sie jako dwutygodnik po-

§wiecony sprawom krajowego przem ystu naftowego,

wydawany juz jako wspélny organ Towarzystw a

Technikéow Naftowych i Krajowego Towarzystw a

N aftow ego w G alicji.Zadaniem tego czasopismabyto

.podniesienie techniki wiertniczej, stworzenie i utrzym anie

rozgatezionej sieci informacyjnej oraz wytworzenie i utrzy-
miedzy ogétem przemystu gdyz
z pierwszych krokéw do stworzenia ekonomicznych
spoteczen-

manie tacznosci i spoéjni®,
Ljednym
podstaw istnienia nowozytnego
ktéremu swoje

produkcji“.

i politycznych

stwa jest nafciarstwo, istnienie zawdziecza

szereg innych gatezi

W r. 1897 do tego miesiecznika dotgczano staty do -

datek w jezyku niemieckim pod tytutem ,Napbta",

a to celem nalezytego informow aniazagranicy ospra-

wach galicyjskiego przem ystu naftowego. W ty m

tez roku ,N afta" stata sie juz wytacznie organem

Krajowego Towarzystwa Naftowego, do ktérego

Towarzystwo Tech -

latach 1898,

jako Sekcja Techniczna weszto

nikéw N aftowych. W nastepnych 1899,

1900, 1901, 1902 i 1903 wychodzi nadal ,N afta"

jako miesiecznik, z kilkum iesigczng przerwa w ro-
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k u 1900, walczac z trudnos$ciami finansowymi.
Jedynie wydanie niem ieckie byto optacalne ze
wzgledu na liczbe prenum eratorow dochodzaca
do 500, podczas gdy wydanie polskie miato tylko
50 prenumeratoréw i byto ciggle deficytowe. Od
potowy 1904 roku, wskutek polepszenia sig¢ sto-
sunkow finansowych wydawnictwa, ,Nafta“ byta
wydawana jako dwutygodnik, przy czym zm ie-

niono

naukowy na handlowo-ekonomiczny. W

d

otychczasowy jej charakter techniczno -

latach 1905

i 1906 wychodzita ,N afta™ w sposéb niezmieniony.
w roku 1907 zaczat sie pojawiac dodatek do
LN afty” pod ty tutem .~Przeglad techniczno-naf-
tow y ", redagow any przez Zwigzek Technikow
W iertniczych w Borystawiu i w tej formie wy-
chodzi ,N afta“ w latach 1908, 1909 i 1910. W roku
1911 przestaje wychodzi¢ dodatek techniczny do
~Nafty", gdyz w tym roku pojawia sie nowe czaso-
pismo pt. ,Ropa“, redagowane i wydawane przez
Zwigzek Technikéw W iertniczych w Borystawiu.
W roku 1912 wychodzi X X -ty, a w 1913X X I-szy
rocznik ,Nafty“, ktéra numerem 14-tym z dnia
30 lipca 1914 roku, z powodu wybuchu wojny
§wiatowej, zamyka swa prawie 22-letnig owocna

dziatalnosc¢.

Po wojnie Swiatowe]j ukazuje sie ,N afta“
w roku 1922 juz jako organ Zwigzku Polskich
Przem ystowcéw Naftowych, przy czym — jak pi-
sze D r Stanistaw Schatzel — tytut czasopisma wy-
dawanego przez tak dtugie lata przez Krajow e
Towarzystwo Naftowe i bedgce jego wtasnosdcia,
zostat uzyty przez Polski Zwigzek Przem ystowcow
N aftow ych bez porozumienia sie z Krajowym To-
warzystwem N aftowym. ,Nafta“ wychodzi kaz-
dego miesigca az do sierpnia 1939 roku jako organ
Zwigzku Polskich Przem ystowcéw N aftowych, Spo6t-
dzielni z ogr. odp. we Lwowie. Charakter ,N afty"
jest gospodarczy, rzadko w nim pojawiajg sie arty-
kuty techniczne i stuzy obronie intereséw czystych

producentéow

przedsiebiorstw

Krajowe Towarzystw o
1926

k u

~Przemyst

gajac
réwniez

ropy, matych o kapitale krajowym

naftow ych.

N aftow e rozpoczeto w ro -

wydawaé nowe czasopismo pod tytutem
Naftowy"” jako dwutygodnik, wcia-

do kom itetu redakcyjnego, oprécz kilku oséb,

Stowarzyszenie Polskich Inzynieréw Prze-

mystu Naftowego. Dwutygodnik ten wychodzit po-
dobnie jak i ,N afta” az do wybuchu wojny w roku
1939. W czasopi$dmie tym byty publikowane za-
ré6wno referaty techniczne, wygtaszane poprzednio

na

gospodarcze,

dorocznych

Zjazdach N aftowych, oraz artykuty

ekonomiczne i handlowe. Poczatkow o

m iato ono charakter wiecej techniczno-statystyczny,
a nastepnie raczej handlowo-gospodarczo-prawny.
N p. rocznik 1938 na ogo6lnag liczhbhe 668 stron za-
wierat tylko 150 stron prac z zakresu kopalnictw a,
co stanowi zaledwie 22% tre$§ci ,Przem ystu N af-
towego“, natom iast artykuty na tem aty gospodar-
czo-prawne i ogoélne zajmuja az 60% jego obije-
to$ci. Gtownym celem dwutygodnika byta obrona

intereséw wielkich firm

waznie
wym

miaty w

Towarzystwie

naftowych, o kapitale prze-

zagranicznym , sie w Krajo -

ktérym

grupujacych

N aftow ym, w one

tym czasie przewage i decydujacy wptyw

F

T A Nr i
na sprawy finansowe. O mawianie polityki gospo-
darczej Rzgdu, wysuwanie postulatéw przem ystu
naftowego i intereséw wielkiego kapitatu byty gtéw -
nym zadaniem tego dwutygodnika. Niemniej je-
dnak, mimo prowadzonej pewnej polityki przemy-
stowo-gospodarczej, dwutygodnik ,Przemyst N af-

towy“ byt redagowany bardzo powaznie, miat wielu
wspoétpracownikow rekrutujgcych sie sposéréd czton-
kéw Stowarzyszenia Polskich Inzynieréw Przem
N aft., sposré6d profesoréw Politechniki i Akademii
G o6érniczej oraz innych instytucji naftowych, i od-
zw ierciadlat losy polskiego przem ystu naftowego,
jego lepsze i gorsze chwile, okresy jego rozwoju,
a réownoczed$nie trudnosd$ci i przeszkody na jakie
napotykat i walczyt z nimi.

~.Geologia i Statystyka Naftowa Polski™"
wychodzita od roku 1926 poczagtkowo jako doda-
tek do ,Przem ystu N aftowego™, a od roku 1928
jako osobny wurzedowy miesiecznik =z dodatkiem
rocznym , poczatkowo pod powyzszym tytutem ,
za$ od roku 1934 pod zmieniong nazwgag ,Kopal-
nictwo Naftowe w Polsce”. Statystyka ta wycho-
dzita W opracow aniu K arpackiej Stacji Geolo-
gicznej, a nastepnie Karp. Instytutu Geologiczno-
naftowego, az do wybuchu wojny w roku 1939.
O statni zeszyt wyszedt za miesigc czerwiec 1939 r.

N aw igzujac do tych tradycji, w czerwcu 1945 r.
Instytut Naftowy rozpoczagt wydawaé miesiecznik
fachowy, ktéry nazwat wtasnie , N aftg". Czaso -
pism o nasze wychodzito regularnie z kofdncem kaz-
dego m iesigca, w grudniu ub. r. wyszedt 7-my
jego numer. Pierwszy numer ,Nafty“ zawierat
32 strony druku, nastepne zeszyty byty coraz to
obszerniejsze a ilo§¢ stron kolejno wzrastata z 32
do 48 stron.

D zieki zastosow aniu matego kroju czcionek, po-
jemnos$¢ ,N afty” byta znacznie wieksza od przed-
wojennego ,Przemystu N aftowego“ czy tez od in-
nych fachowych czasopism. Lagcznie w roku 1945
rocznik . N afty" sktada sie z 284 stron druku;
jest to wiec powazny tom artykutéow fachowych,
wiadomoséci i danych statystycznych. N ajwieksza
pozycije w objetosci ,N afty" stanow ig artykuty
techniczne, ktére w roczniku zajety 113 stron druku,

czyli 40% objetodci rocznika; statystyka naftowa
mie$ci sie na 86 stronach (30% ).

Podobnie jak Instytut N aftowy pow stat jako
pierwsza tego rodzaju instytucja w powojennej
Polsce, tak samo nasz miesiecznik wyszedt jako
pierwsze fachowe czasopismo techniczne. ,N afta"
stata sie bodZcem do wydawnictwa czasopism tech-
nicznych w Polsce i byta powitana przez przem yst
naftowy i $wiat techniczny w Polsce wyrazam.i
uznania. Znalazto to swoé6j oddzwiek zaré6wno w pis-
mach do redakcji ,N afty"™ jak i w prasie codziennej.

Po ukazaniu sie pierwszego numeru .~ N afty"

Zjednoczenie Przem ystu N aftowego wyrazito swoje

zadowolenie w nastepujacych stow ach:

~Caty przemystzrados$ciag pow itatukazanie sige pierwszego

zyczy
jakkolwiek reprezentuje

numeru miesiecznika, ktéremu jak najpomys$iniej-

szego rozwoju i ktéry, jedynie
drobny utamek Swiatowej produkcji, stanaé¢ winien z czasem
pod wzgledem fachowym do wysécigu z wydawnictwami

zagranicznym i“.



D ziennik Rzeszowski w 61-szym numerze z dnia

51 VIilub.r.:wosobnym artykule podajetre$c¢ pierw -

szego numeru ,Nafty", podkre$la waznos$¢ i zna-

czenie miesigegcznika oraz zauwaza, ze: ,wydawnic-

two ,Nafty™ moze postuzy¢ za wzér i godne na-

$ladow nictwo przez inne przem ysty".

M iesiecznik ,N afta”" dotart ré6wniez do naszych

kolegéw zagranica, czego dowodem sg dwa listy

od polskich inzynieréw w Anglii. Jeden z nich inz.

R. Oswald w liscie do Instytutu N aftowego pisze:

czasopisma
utrwalo-

numeréw
dobrze

.~Doszedt do nas tutaj jeden z
.~Nafta“, ktéry nawigzuje do tradycji tak
nych w

wdzieczny

naszym pis§miennictwie naukowym . Bytbym bardzo

itd "

Jak z powyzszego vtynika .~ N afta™ spetnita po -
ktadane w niej nadzieje.

Prace ,N afty" utatw ity dwie wazne okoliczno$ci.
Pierwszg z nich byta uroczysto$¢ otwarcia Insty-

tutu N aftowego w Kros$nie w dniu 7 stycznia ub. r.,
druga stanow ita Techniczna Konferencja N aftow a,
odbyta w dniach 15 i 16 pazdziernika ub. r. N ie-
zw ykle cenny materiat z tej konferencji byt opu-
blikowany w numerach 5, 6 i 7-ym, ktéry obecnie
ukazat sie jako osobne wydawnictw o.

Sposér6d artykutéw technicznych przew azajg pra-
ce o eksploatacji ropy. M ateriatéw geologicznych
miata ,N afta”" ré6wniez stosunkowo duzo, ktérych

jednak niemozna byto wydrukowaé¢ z powodu braku

miejsca. Z dziatu rafineryjnego i syntetyki pisata
tylko §. p. Dr Inz. Ewa Neyman-Pilat i mimo
zaproszefn nie wptynagt do redakcji ani jeden arty-
kut z tych dziatéw, poza pracami wyzej wymie-
nionej wspoétpracowniczki ,Nafty". R6wniez m ato
byto artykutéw =z zakresu wiertnictwa. Poza tym
mato byto w ,Nafcie” komunikatéw z codziennego
zycia przem ystu naftowego.

Jezeli chodzi o wspoétpracownikéw ,Nafty", to
Zprzykros’ciq trzeba stwierdzi¢, ze poza pracowni-
kam i Instytutu N aftowego tylko nieliczna garstka
uczestniczyta w pracach wydawniczych ,Nafty".

Z zadowoleniem natomiast nalezy tu podnies$¢,

Ze wbrew przedw ojennej tradycji, kiedy dziatal-

nos$é¢ zwigzké6w zawodowych byta uwazana za szko-

dliwag dla przem ystu naftowego, Zawodowy Zwia-

zek Pracownikéw Naftowych wspoétpracowat z re-

dakcja ,Nafty", czego dowodem sa dwa artykuty

generalnego sekretarza tego Zwigzku.

Apelujemy zatem do pracownikow przem ystu

naftowego, aby zechcieli wspétpracowaé¢ z redakcija
m iesiecznika i pozostawaé¢ z nig w bliskim kontak-
cie. Chodzi tu nie o wielkie prace naukowe, trzeba

pisa¢ tak jak kto umie o swych spostrzezeniach,

trzeba informowac¢ szerszy ogé6t o swych dodwiad-

czeniach i osiggnieciach. Nie trzeba sie sili¢c na

ruchu nie ma czasu na

krétkich

wykwintny styl — w sty -

lizacje — potrzebujemy artykutéow i aktu-

alnych komunikatéw . N ajtrudniej jest po raz pierw -

napisa¢, potem to juz idzie jak ,z ptatka®“.

. N afty“

szy co$

Redakcja poprawi styl a nawet forme.

W ten spos6éb miesiecznik stanie sie powszechnym

naszym czasopismem , w ten sposo6b stanie sie

prawdziwym zw ierciadtem zycia polskiej nafty,

rozw oju przemystu naftowego,

przyczyni sie do
ktéry ta drogg udowodni swojg zywotnos$¢ w Polsce

i zagranica.

NAFTA str. 3

Nie ma juz dzi$ w przemys$le tajemnnic, zazdro -

naftowe ze wzgledow

$nie strzezonych przez firmy

konkurencyjnych, a ze tak byto mamy na to wiele
przyktadéw . Dowodem tego byto chowanie ,pod
korcem " rezultatéw kosztownych badarfh geosejsmi-
cznych na Przedgérzu Karpat, trzym anie w tajem -

rezultatow wiercen za gazem w Zdzarach

nicy

i inne. Dzi$ nie ma tajemnnic firmowych, wszystkie

osiggniecia moga i powinny by¢ publikowane z my-

§$lag rozwoju i dobra polskiego przemystu nafto-

wego, ktéry stanow i zwartg organizacyjng catos$c¢,

w ktérym nie bedzie juz bezplanowej, rabunkowej

gospodarki firmowej. Dzi§ przemyst naftowy jest
polski nie tylko z samej nazwy, nie tylko dlatego,
Ze Polacy w nim pracujag, jak to byto przed wojng,
kiedy w 80% znajdow at sie on w rekach obcego
zagranicznego kapitatu, dzi§ przem yst naftowy jest
naprawde polski. Na mocy wustawy o ,przejeciu

na wtasnos$¢ Paristwa podstawowych gatezi gospo-

darki narodowej", uchwalonej przez Krajowa Rade

N arodowa dnia 3 stycznia b. r., przemyst naftowy

Zostat unarodowiony.

Chcagc zrealizowaé¢ nakreélone powyzej postulaty,
Redakcja ,N afty"™ przystepuje do wutworzenia in-
stytucji statych korespondentéw i wspodtpracowni-
kéw ,Nafty". Prosimy o zgtaszanie sie na takich
wspoétpracowniké6w . Rozumiemy obecne trudnosdci
bytow ania, nie mozemy domagaé¢ sie tej pracy
bezinteresownie. Bedziemy za nig ptaci¢ wedtug
dotychczasowych stawek, tj. po 50 gr do 1 zt za
stowo w artykutach, a po 1zt za stowo w komu-

nikatach. Pragniemy w ten sposéb wynagrodzic

czedciowo trud pisania i strate czasu.

Podobnie niepomys$linie przedstawia sie sprawa

prenumeratoroéow ,Nafty". Daleko wiekszym za-

interesow aniem cieszy si¢ ,N afta" poza nafta. Co

raz to wiecej prenumeratoréw przybywa z Polski

i zagranicy, a z przem ystu naftowego jest ich nie-

wielu. Co prawda Zjednoczenie N aftowe, wszyst-
kie sektory, sekcje, rafinerie, wydziaty i oddziaty
otrzym uja . N afte" w drodze stuzbowej, dzieki

czemu ten kto sie interesuje ,N aftg” ma moznos$¢

przeczytania jej, ale przeciez to nie wszystko.
Czasopismo fachowe powinno sie mieé¢ u siebie
w domu, powinno sie gromadzi¢, a roczniki opra-
wia¢. Przeszkoda w nabywaniu ,Nafty“ nie po-
winny byé¢ wzgledy finansowe, bo cena 20 czy 30 zt
w miesigcu (150 zt pétrocznie), nie jest za wysoka
w stosunku do poboréw nawet najmniej zarabia-
jacego pracownika. Cena ta i tak jest premig dla
kazdego nabywcy, bo faktyczny koszt ,N afty" jest

kilkakrotnie wyzszy.

Liczymy wiele na tworzong obecnie organizacije

inzynieréw i technikéow naftowych. W ierzymy, ze

zw igzek ten zw iekszy liczbe wspoéitpracownikoéw

i prenumeratoréw ,Nafty", przyczyniajac sie w ten
sposéb do podniesienia kultury technicznej swych
cztonkow .

Pragniemy, aby nasz organ obejmowat wszyst-

kie dziaty przem ystu naftowego i wszystkie za-

interesow ania jego pracownikéw, aby odgrywat on

role tacznika miedzy catos$ciag przem ystu naftowego

Z jednej, aczynnikamioficjalnym i ispoteczenstwem
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i zagranicag z drugiej strony, aby ,N afta“ daw ata

dowody naszych wysitkow na polu odbudowy

zniszczonego i rozbudowy uszczuplonego przez

wojne polskiego przem ystu naftowego, aby przez

to spetniata te same szczytne zadania, jakie w ubie-

gtych okresach, od zarania przem ystu naftowego,

Inz. Wiktor Hlasko

M arnotraw stw

Podajac ponizej artykut inz. W. Htaski i podnoszac z uzna-
niem inicjatywe autora, zwracamy uwage czytelnikéw na
niezmiernie wazne i aktualne zagadnienie naukowej organi-
zacji iv kazdym przejawie zycia cztowieka. Do przeprowadze-
nia tej akcji w Polsce najbardziej powotanym jest Instytut
Naukowej Organizacji w Warszawie, ktéry po wojnie wznow it
juz swojg dziatalno$é. W przemys$le naftowym ma w swoim
programie te zagadnienia Oddziat Naukowej Organizacji
i Bezpieczenstwa Pracy Instytutu Naftowego, winien je
z urzedu opracowywaé¢ Wydziat Planowo-Gospodarczy Cen-
tralnego Zarzadu Przemystu Paliw Plynnych.

Nie wolno nam przy tej sposobnosci poming¢ milczeniem,
ze przed wojng w latach 1928— 1936 rozwijata dziatalnos¢
w tym kierunku Sekcja Naukowej Organizacji Stowarzysze-
nia Polskich Inzynierow Przemystu Naftowego, ktéra osig-
gneta bardzo powazne rezultaty praktyczne w polskim prze-
mys$le naftowym, zwtaszcza za$ w kopalnictwie naftowym.
Znalazto to oddiwiek w polskiej literaturze naftowej:

Inz. Z. Kazubski: Organizacja pracy w przemys$le naftowym.
Przemyst Naftowy r. 1928 str. 11, 33.

St. Mazanek: Metody naukowej organizacji t> przemySle
naftowym. Przem. Naft. r. 1928 str. 601, 621.

Inz. J. Wojnar: Badania czasu czynno$ci wiertniczych.
Przem. Naft. r. 1928, str. 600, 682, r. 1929, str. 4.

Inz. J. Wojnar: O utworzenie Biura porad i doboru zawo-
dowego dla przemystu naftowego. Przem, Naft. r. 1929,
str. 463, 485.

Inz. W. Sulimirski: Naukowa organizacja w przemysle naf-
towym. Przemyst Naft. r. 1930, str. 349, i na miedzy-
narodowym Zjezdzie Naftowym w Paryzu.

Prof. inz. J. Bielski: Ujednostajnienie sposobéw czynienia
i zbierania spostrzezen statystycznych przy wierceniu.

Przem. Naft. 1930, str. 2, 27,
RED AKCIJA

okresie ¢wieré¢wiekowym

odbu -

Juz po raz wtéry w

przypadto w udziale naszemu pokoleniu

dowywac¢ zniszczony przez dziatania wojenne kraj

nasz i rozwigzywac¢ skomplikowane zagadnienia

natury gospodarczej oraz organizacyjnej. Gdy przed
25-u stuletniej niewoli, przyste-
popet-

ktére zaciagzyty

laty, po przeszto

pow alismy do tych problem 6w, bezwiednie

niliSmy szereg zasadniczych btedoéow,

w nastepstwie na naszej gospodarce narodowej.
N a 6wczesne poczynania nasze patrzyt szeroki
§wiat z pewnym pobtazaniem , nie rokujac nowemu

Panstwu ditugiego zywota, nazywajgc Polske zto-

$liwie — panstwem sezonowym! Jako jedyny ar-

krytyke, przeciw

brak

gum ent na ostra skierow anag

nam, mogliSmy wysuna¢ niezbednych tra-

dycji oraz doéwiadczenia w pafstwowej admini-

stracji, co powaznie utrudnito nam racjonalne roz-

wigzanie podstawowych zasad naszej gospodarki

narodow ej. D zisiaj natomiast sprawa ta przed-

staw ia sie inaczej; posiadamy bowiem za sobg 20-0

letnig praktyke niezaleznej, stale polepszajacej sie

gospodarki narodowej oraz pewne dos$wiadczenie,
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wypetniaty w podobny sposéb poprzednie polskie

czasopism a naftow e. . N afta" winna sie znalezé

w reku kazdego nafciarza, w .~Nafcie“ powinien

sie wypowiadac¢ i ja prenumerowaé¢ kazdy technik

i inzynier naftowy, kazdy postepow vy robotnik

naftow y.

w przemysle

a co zatem idzie, nie mozemy sie przed tymze
Swiatem zastania¢ brakiem zrozum ienia dla tak
waznego zagadnienia, jakim jest zorganizowanie
w zaraniu wznowionej naszej niezaleznosd$ci pahn-

stwowej gruntownych podstaw dla naszego go-

spodarstwa narodowego. M usimy zatem do tego

problemu przystagpi¢ z premedytacjag oraz grun-

przestudjow aniem

dobie,

tow nym wszystkich warunkoéw,

jakim w dzisiejszej interesujace nas jako

przem ystow cow zagadnienie zorganizow ania na-

szych warsztatéw pracy, zados$¢ uczyni¢ powinno.

W ezZmy przyktad z innych krajéow, jak do rozwig-

zania podobnych problem éw przystepowaty, cho-
ciaz warunki lokalne pozornie takich studidow nie
wymagaty. Po wielkiej wojnie w roku 1920-ym,

pomimo, ze wielki przem yst amerykanskich Stanodéw

Zjednoczonych znajdow at sie w okresie SwW ego

rozkw itu, przeszeditszy na produkcije pokojow g

i zaspakajajgc potrzeby wyczerpanego wojnag K on-

tynentu, Federacja Inzynieréw A meryki P6tnocnej

(A merican Engineering Council), z dobrze znanym

i popularnym w Polsce Inz. Herbertem Hooverem

na czele, powzieta mys$l zbadania najwazniejszych

gatezi przem ystu tak pod wzgledem ich organi-

zacji, jak i warunkoéow pracy i samej wytwodérczos$ci,

a to w celu zapobiezenia wprowadzaniu nie

przestudiow anych innowacji oraz czynienia ekspe-

rymentéw niezgodnych z podstawowemi prawami
ekonomicznymi. Bezstronnos$é oraz zupetna dys-
krecja skonstatowanych wynikéw w kazdym po-

szczeg6lnym wypadku, byty solennie przestrzegane.

Federacja Inzynieréw dla przeprowadzenia tych
badan, wytonita ze swego grona Komitet, w sktad
ktérego weszto kilkunastu dos$wiadczonych prak-
tykéw i ekonomistéw z Herbertem Hooverem na
czele. Komitet w ciggu kilku m iesiecy zbadat
W niektérych wiekszych gateziach przem ystu wszy-
stkie zasadnicze przyczyny marnotrawstwa pracy
ludzkiej, pracy maszyn, energii, m ateriatéw , zbed-
nych transportéw i manewr6é6w, oraz rzucit S§wiatto
na wiele zaniedbanych lub tez tendencyjnie zlekce-

wazonych, a majagcych powazne znaczenie zagadnien

i niedociggniec¢, ktére nalezato usunagé¢, aby wyzy-

skac wszystkie mozliwos$ci zwiekszenia wytwo6r-

czos$ci i potanienia tejze. G dy K omitet wniknat

w zycie poszczeg6lnych przedsiebiorstw , przerazit

sie ogromem zagadnienn, jakie przed nim stanety,
zw taszcza natury organizacyjnej. W yniki swych
badan podat K omitet w ksiazce pod tytutem :
»W astein Industry “, przyczem zachowano dyskrecje»



w ktérych mianowicie zaktadach badania byty prze-

prowadzone i niedomogiskonstatow ane. Ksigzka ta

dzieki zabiegom iinicjatywie prof. K. Adamieckiego

i Inz. Piotra Drzewieckiego, za zezw oleniem H oo -

vera, zostata przettum aczongag i wydang w jezyku pol-

skim pod tytutem ~M arnotraw stwo w przemyS$le".

Jakkolwiek dzieto to jest zbiorow g pracg um ystéow

amerykanskich, specyficznie podchodzagcych do

wielu zagadnien oraz dotyczy marnotraw stw a,

skonstatow anego w przem y$le amerykarnskim 6 przed

staw ione w nim poglady, zarzuty i propozycije,
moga w pewnej mierze dotyczy¢ réwniez i innych
gospodarczych komplekséw, a wiec w tej liczbie
i naszej polskiej gospodarki przemystowej. D la
Polski miata by taka praca tym wieksze znaczenie,
Ze przem yst nasz, jako znacznie stabszy i gorzej
zaopatrzony, m 6gthy z podobnej akcji wynies$¢

korzys$ci, gdyz nawet w amerykanskich

wprowadzonych, w

olbrzym ie

nastepstw ie

stosunkach wyniki

zlecen K om itetu, daty bardzo pokazZne gospodarcze

korzys$ci. Ogtoszona i podana do publicznej wia-
dom oé$ci praca inzynieréw amerykarnskich ma tym
wiekszag wartosé¢, ze nie ogranicza sie wytacznie

do wskazania przyczyn marnotraw stwa, ale podaje

r6wniez i $§rodki zaradcze tak swego pomystu, jak
i zapozyczone u innych branz, gdzie daty one
dobre wyniki. W dziele swym wskazujag autorzy

na wielkie obowiagzki, jakie <cigazg na wszystkich

czynnikach biorgcych udziat w zyciu gospodar-
czym, a zwtaszcza przemystowym swego kraju.
Przebija w nim poglad, ze sam przemyst i praca

w nim nie tylko stuzg do zaspokojenia intereséw
indywidualnych jednostek, ale sa jednym wielkim
polem do pracy, nalezgcym do catego narodu.
Hoover zaznacza, ze przem yst tylko woéwczas

wypetni cigzagce na nim w ielkie gospodarcze za-
danie, przyczyniajagc sie do wzmozenia bogactwa
narodowego, a wiec i do ogélnego dobrobytu,
jedli _wszyscy pracujacy w nim tak robotnicy,
jak i pracodawcy ozywieni beda zrozumieniem
sSwej m isji, poczuciem obywatelskim i wspodlna
odpowiedzialnos$cia za wyniki swej pracy. Jakze
wielka misje mamy do spetnienia, aby zados$¢
uczyni¢ temu waznemu postulatow i!

W edtug Hoovera, wielkie szkody przynosi prze-

mystowcom mniem anie, ze doskonatymi urzadze-

niam i technicznym i mozna zastapi¢ dobre i fachowe

kierow nictw o. Brak dobrze wujetego systemu kon-

troli nad produkcja, a zw taszcza kosztéw wtasnych,
jest czesto powodem znacznych strat i uniemozli-
wia ustalenie doktadnej oceny przyczyn, ktore
straty te spowodowaty, oraz wutrudnia, a czasem
i uniem ozliwia zorientow anie si¢ jakie i gdzie po-
czynié nalezy ulepszenia, aby ztu zapobiec.

W wielu wypadkach marnotrawstwo w gospodarce

surowcam i,

m ateriatam i pomocniczymi a nawet i

miaty powazny wptyw na ujemny koncowy wynik
rentownosé$ci przedsiebiorstwa. W iele uw agi po-
S§wieca sie wtadciwej organizacji samej produkciji,

przy czym , wbrew wszelkim przypuszczeniom ,b K o-

m isja stw ierdzita nagminny brak tejze co przyczy-
niato zaktadom olbrzym ie straty, spowodowane:
nieuzasadnionym i przerwami w ruchu, zbednymi
czynnodciami, ztym podziatem funkcji pomiedzy
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robotnikam i, wadliwymi transportami itp., co po-

ciggato za sobag zmniejszenie wydajnos$ci, niepro-
duktywne zuzycie energii popedowej, co razem
w powaznym stopniu wpitywa na podwyzszenie
kosztéw wtasnych, a wiec i zmniejszenia zysku
przedsiebiorstwa. Prace Komisji obejmujg i dos¢
szczegbtowo rozpatruja caty szereg zagadnien do -
tyczacych system 6w ptac robotniczych, tak dnidow -
kowych, jak i akordowych i zawierajag wiele cie-
kawych uwag i zlecen, ktére jednak nie zawsze
datyby sie przeszczepi¢ na nasz grunt. D la orien-

tacji, jak Amerykanie podchodzag do oceny warto$ci

pracy podam , ze nie ten z pracownikoéow jest naj-

tanszy, ktéory zadaw ala sie najm niejszg gazg czy tez

zarobkiem , lecz ten, ktéry przynosi przedsiebior-

stw u najwiekszg korzy$§¢, zarabiajac przytern bardzo
wiele. Nalezy zatem jednostki specjalnie uzdolnione
wyréznia¢c w dobrze zrozumianym interesie kaz-
dego przem ystowca, dziata on bowiem podnieca-
jaco na otoczenie, dopingujac je do intensywniej-
szej pracy. Osobny dziat stanowi studium nad
korzys$ciam i, jakie posSrednio osiagna¢ moze praco -
dawca przez zapewnienie swym pracownikom jak
najdalej posunietego bezpieczernistwa pracy, wa-
runko6w higienicznych, w jakich praca tak w war-
sztatach jak i biurach sie odbywa; stwierdzono

bowiem , ze sag to warunki, majagce duzy wptyw na

wydajnos$¢ pracy nie tylko poszczegélnych jednostek,

ale i catych zespotow robotnikoéw pracujgcych

w dobrych warunkach.

Trudno jest tutaj przytoczyé¢ wszystkie zagad-

nienia, ktére _ zostaty poruszone i opracow ane

w sprawozdaniu Komisji, zresztag nie jest zadaniem

niniejszego krétkiego artykutu stre$ci¢ catoksztatt

prac Komisji; podatem tylko niektére, aby uwidocz-

ni¢ wszechstronno$¢ jej dziatalnodéci i gtebokie

wniknigegcie we wszystkie zagadnienia, sktadajace

sie na catoksztatt zycia przemystowego i szczera
che¢ dopomozenia mu w rozw igzaniu organiza-
cyjnych jego problem 6w oraz zwiekszenia rentow -
nosci.

Kazdy przemyst ma, rzecz oczywista, swoje
specyficzne i charakterystyczne problemy; niestety
ani metalurgia, ani nafta, ani gérnictw o, nie byty
przez Komisje Hoovera badane, mozemy zatem

Zprac jej wyciagnac¢ tylko korzy$¢ co do zagadnien

standardow ych, powtarzajgacych sie we wszystkich

rodzajach przem ystéw . Nie umniejsza to w niczem
dla nas gérnikow i hutnikéw , ani tez i innych
dziedzin przem ystu, warto$§ci i znaczenia pracy

dokonanej przez Komisje Hoovera; nie tyle nam
bowiem chodzi o zapozyczenie opracow anych
i podanych dat, ile o rzecz znacznie wazniejsza,
0 podjeta inicjatywe i wskazanie nam drogi, jaka
pojsc by nalezato, aby nalezycie zorganizow ac¢

1 uporzgdkow a¢ naszag gospodarke narodowag. Roz-

wazania oraz rady Komisji w kazdym poszczeg6l-

narzucone, lecz pozosta-

by ty

uznania

nym wypadku nie

wiane do osobistego kierow nictw a danego

zaktadu lub trestu wprowadzenia ich w Zzycie lub

tez przejScia nad nimi do porzadku dziennego.

K om isja jednak nie zanotowata ani jednego faktu

spostponow ania lub zbagatelizow ania swej akciji,

a rady jej oraz zalecenia byty skwapliwie wyzyski-
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wane i to zawsze z dodatnim wynikiem . M ato nia tejze i zwiekszenia rentownos$ci, zainwestow a-
tego, niektére gatezie przem ystu amerykarnskiego, nych w naszym przem ys$le i gospodarstwie naro-
ktére przez Komisje Hoovera nie byty badane, dowym wielu miljardéw ztotych.
zachecone dobrymi wynikami tej akcji, przepro- . X
Pozostaw iam biegtym kalkulatorom pole do
wadzity na wtasng reke w swoich zaktadach po- . . L. L .
oceny, jakie korzysci mogtaby przynies$¢ akcja
dobne studia, ktére im umozliwity wprowadzenie X L .
dobrze ujeta w duchu powyzej uzasadnionym

u siebie catego szeregu zmian, zwtaszcza organi- . | . ) .

w ciggu 10-u lat, gdyby $rednia wytwérczos$¢ na-
zacyjnej natury . Tryum f zatem idei, rzuconej . .

szego gospodarstwa narodowego wzrosta jedynie
przez A merykarnskag Rade Inzynieréw byt wielki, X . o o

o 2— 3% i o tylez zostaty zm niejszone jej koszty
a osiggnieta korzy$¢ przeszta wszelkie oczekiwania. o )

wtasne? Nawet przy tak matym wzros$cie wytwo6r-

W szystko to, co wyzej podatem , nasuwa mySsl, . . L .

czos$ci, otrzym atoby sie cyfre dos§¢ powazng a przy

e raczej pytanie, czy w dobie obecnej, kiedy je-

lepszym wyzyskaniu wszystkich mozliwos$ci, cyfra
stesmy w trakcie ksztattow ania i organizow ania na- . ) X

ta znacznie by wzrosta. Amerykarnska Rada Inzy-
szego zycia gospodarczego, gdy powstajg wielkie X . . . ,

nieréw obliczyta, ze sam tylko przemyst Standw
Zjednoczenia przem ystow e, handlow e, transpor- . . X . .

Zjednoczonych, nie przyjmujgc pod uwage innych
towe iinne, gdy mamy do rozw igzania tyle waznych X ) ) X

dziedzin gospodarstwa narodowego Standw, jak:
i zasadniczych problem 6w, zwtaszcza natury orga- . . . . X .

zeglugi, komunikacji, handlu i rolnictwa, uzyskat
nizacyjnej — czy nie nalezato by po6js¢ za przy- . . X .

droga reorganizacji i racjonalizacji swego systemu
ktadem A merykanskiej Rady Inzynierdw i wytoni¢ L .

gospodarczego oszczednos$¢ wynoszaca W ciagu
spos$réd licznych naszych Instytutéw badawczych . o ., ,

10-0 lecia sume od 6 do 7 miliardow dolaréow .
oraz N aukowych Organizacji Pracy Scista K o -
misje, ktéraby zgtebita i zbadata koleino najwaz- W szelki zatem wktad tak pracy jak i pieniedzy,
niejsze bolaczki i wady organizacyjne naszych jakiby zostat w te impreze witozony, wroci sie
przem ystéw i gospodarki rodzimymi surowcami. tysigckrotnie, nauka za$ nasza przy tej sposobnos$ci
Umozliwitoby to zbudowaé¢ zdrowe, a wiec i silne zdobedzie cenng, bo na praktycznych datach i spo-

fundamenty pod gmach naszego gospodarstwa na- strzezeniach oparta zbiorowgag fachowa prace, ktdra

rodowego, przystosow ujac je do potrzeb i inte- spopularyzuije i rozpowszechni ideeg i potrzebe
resé6w kraju. Pole do dziatania dla tego rodzaju organizacji kazdej dziedziny naszego zycia. Za po-
akcji w Polsce bedzie bardzo duze, o tern sie mocag tej akcji i rozpowszechnienia dzieta, opar-
mogtem naocznie przekona¢ jako cztonek pafnstw o- tego na wynikach pracy naszej Komisji, wszcze-
wej Komisji, powotanej w latach 1935— 1936 do pimy w krew technikéw i administratoréw , bio-
zbadania gospodarki w zaktadach wupanstwowio- racych czynny udziat w zyciu gospodarczym Kraju,
nych lub tez finansowanych czeéciowo przez Skarb poczucie i wartos¢, jaka dobra organizacja w ich
Pafdstwa. Zwiedzitem woéwczas i bratem udziat poczynaniach, a wigc i osobistej karjerze kazdego
w badaniu pokaznej ilosci wiekszych i mniejszych Z nich niewatpliwie odegra!

zaktadow przem ystowych i $§miem tw ierdzi¢, ze

Znakomita ich cze$¢ domaga sie gruntownej reor- Bytbym szczesliwy, gdyby inicjatywa w te]
ganizacji tak pod wzgledem technicznym jak i or- mierze podjeta, zostata podchwycona przez Zjed-
ganizacyjnym , a niektére z nich przedstaw iaty noczenie Przem ystu Naftowego, ktéory za posred-
okazy zorganizowanego marnotrawstwa. Z odnos§- nictw em swego organu, jakim jest miesigcznik
nym raportem K omisja nasza zwré6cita sie w roku »NAFTA™", zechciat by wszczac¢ na tamach naszego
1936 do kom petentnych czynnikéw, ktére prze- pisma odpowiednig propagande w celu zaintereso -
szty nad nig do porzadku dziennego, a to ze wzgle- wania tym zagadnieniem czotowych przedstaw i-
déw natury politycznej. Jak twierdzi H. Hoover, cieli innych Zjednoczern, a moze nawet i czynnikéw
aznim iinniwybitni ekonomis$ci, wszelka powazna miarodajnych oraz zbadania ustosunkowania sig
akcja podjeta przez czynniki miarodajne w celu tychze do poruszonej akcji.

racjonalnego zorganizowania poszczeg6lnych od - N ie jest obojetnem , jaka Organizacija i kto
cinké6w narodowego gospodarstwa, musi da¢ dobre osobiscie stanie na czele ewentualnie podijetej
wyniki, w rezultacie bowiem uzdrow i ona stabe akcji, a wiec i Komisji. W A meryce udata sie ona,
placéw ki, podwoi zyski zdrowych jednostek, a co gdyz dziata pod firmag i kierownictwem jednego
jest najwazniejsze, wptynie na zwiekszenie wytwo6r- A powazniejszych i popularnych obywateli kraju,
czoéci, potanienie wyroboéw i wzmozenie dobry- za jakiego uchodzit Inz. H . Hoover. M usim y
bytu w kraju! Jestesmy za biedni, aby zlekce- zatem i my oprzeé¢ sie na powaznej O rganizaciji
wazy¢ te mozliwoéci, jakie przed nam i sie otwie- lub stworzy¢ takowgag ad hoc specjalnie dla tego
rajg i nie sprébowaé¢ drogi racjonalnego zorgani- celu, stawiajac na jej czele jednego z powazniej-
zowania naszej gospodarki narodowej, dagzgc do szych i popularnych ekonomistéw naszych, prak-

zw igkszenia wytw érczos$ci przemystowej, potanie- tycznie obeznanych z zyciem przem ystu.
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Przewodnie rysy tektoniki Karpat

i mozliwosci rozwoju polskiego kopalnictwa naftowego w Karpatach i na Przedgorzu

Referat wygtoszony w Instytucie Naftowym w Krosnie dnia 14 lipca 1945 r.

Tematy poruszone w niniejszym referacie byty
juz niejednokrotnie przedmiotem dyskusji

PoszczegdlIni

na ta-
mach fachowych czasopism. autorzy
dochodzili przy tym do wnioskéw rozmaitych, za-
leznych w duzej mierze od stanu badan geologi-
cznych w danym czasie i postepéw techniki wiert-
niczej.
Streszczanie krytyka i dy-
skusja nie sg celem niniejszego krotkiego referatu.

braku

ré6znych pogladow,

Sprawy te pominieto celowo, nie tylko z

miejsca, lecz takze ze wzgledu na niemoznos¢

skompletowania materiatu w danej chwili.
Przechodzac zatem odrazu do omoéwienia tekto-

niki Karpat, zaznaczy¢ nalezy, ze schemat przed-

stawiony ponizej opiera sie¢ w duzej mierze na
pogladach autora, nie zawsze zgodnych z zapatry-
waniami innych geologow.

W tuku karpackim wyrézni¢ mozna 3 mniejsze
luki sktadowe 1-go rzedu, ktére réznig sie kierun-

kiem fatdéw i w duzej mierze budowa geologiczng.

Sa to:

1) tuk poétnocno-zachodni, siegajgcy od
Wiednia po dorzecze Wistoka i okolice Prze-
teczy Dukielskiej (kré6tko— Karpaty zachodnie);

2) tuk potudniowo-wschodni, ktéry rozposciera

rejonéw ostatnio wspomnianych po
(Kar-

okolic

sie od
dorzecze rzeki Dambovita w Rumunii
paty wschodnie);
3) tuk potudniowy, obejmujacy tancuchy goérskie
Dambovily i Zelazna

miedzy dorzeczem

Brama.

Niezaleznie od tego podziatu na trzy tuki skta-
dowe, wyrézni¢ mozna w goérotworze karpackim
trzy zasadnicze strefy podtuzne.

Sa to:

1) strefa wewnetrzna (Karpaty wewnetrzne, czyli

Mezo-Karpaty);

2) strefa $rodkowa (Karpaty fliszowe, czyli Eo-

Karpaty;

3) strefa zewnetrzna (Przedgérze karpackie, Pod-
Neo-Karpaty).

karpacie, czyli

Te trzy zasadnicze czes$ci skitadowe goérotworu
karpackiego réznia sie miedzy sobag wiekiem, skta-
dem stratygraficznym, stylem budowy tektonicznej
i historig rozwoju.

Reprezentujg one trzy zasadnicze okresy rozwo-
jowe wspomnianego goérotworu: najstarszy mezo-

karpacki, $redni eo-karpacki i najmitodszy neo-
karpacki.

Gtéwna faza fatdowania Karpat wewnetrznych,
czyli Mezo-Karpat, przypada na $rednig krede i od-
powiada fazie Alp wschodnich.

Ptaszczowiny tej strefy zbudowane sg z serii

przed-gzawskiej
osa-

dowej permo-mezozoicznej, spod ktérej ukazujg sie

masywy paleozoiczne lub starsze, skat krystalicz-

nych, w duzej mierze metamorfijnych.
Strefa Karpat wewnetrznych

poprzecznymi obnizeniami na trzy czes$ci oddzielne,

jest porozrywana

trzem Ilukom skitadowym orogenu

odpowiadajace
karpackiego. Karpaty wewnetrzne zachodnie zni-
kaja ku wschodowi wzdtuz poteznej potudnikowej

dyslokacji Hernadu, a w ich przedituzeniu rozpo-
Sciera sig¢ gltebokie zapadlisko pétnocnego Alfoldu.
Karpaty wewnetrzne wschodnie reprezentowane sa

przez Alpy Marmaroskie, ktére wedle J. Nowaka

nie sg przedtuzeniem zachodnich Karpat wewnetrz-
nych lecz stanowiag jednostke niezalezng, przedtu-
zajaca sie ku poéinocnemu-zachodowi pod fliszem

grupy
sg niemal wytacznie ze skat krystalicznych i szczat-

Sredniej. Karpaty potudniowe zbudowane
koéw przefatdowanej serii permomezozoicznej. Strefa
fliszowa jest tu zredukowana do niewielkich frag-
mentow.

Niezalezne stanowisko zajmujg Goéry Binarskie
Siedmiogrodu. Wedle Eoczy'ego

szukaé¢ przedituzenia Mezo-Karpat zachodnich.

nalezy w nich

W miare fatdowania sie i dzwigania strefy mezo-

karpackiej rozwija sig stopniowo i wypetnia osa-

dami geosynklinorium Karpat fliszowych.

Strefa
w miocenie, chociaz wczeéniejsze i silne ruchy po-
wodujg wydzZzwignigcie sig¢ jej ponad poziom morza
juz z konncem paleogenu.

W Karpatach fliszowych wyrézni¢ mozemy sze-
reg jednostek tektonicznych pierwszego rzedu, kté-
facjalny sa odrebne

fliszowa fatduje sig przede wszystkim

rych budowy i rozwdj

i ktére przedstawiajg roznag wartosé¢ z

styl
naftowego

punktu widzenia.

Jednostke najbardziej wewnetrzng stanowi u nas
ptaszczowina magurska, ktorej nie przedtuzam
(zgodnie z pogladami J. Nowaka) na obszar Karpat
wschodnich.

Charakterystyczng cecha facjalng tej ptaszczo-
winy sg piaskowce magurskie paleogenu oraz brak
poziomu tupkéw menilitowych i warstw kros$nien-
skich.

W obwodzie wschodniego odcinka ptaszczowiny
wystepuje wigzka fatdoéw, tusek i na-
sunigé¢, ktérag mozna uja¢ jako fatdy Dukielsko-

Uzockie, stanowigce paraautochton przedmagurski.

magurskiej

W arstwy kredowe wyksztatcone sg tu w facjesie

inoceramowym lub zblizonym, 4tupki menilitowe
Zredukowane, warstwy kros$niennskie dobrze roz-
winiete.

Depresje centralna, okalajaca te jednostke od

wewnatrz, uwaza¢ mozna by za autochton, tj. strefe
warstw sfatldowanych na miejscu. Depresja ta dzieli

sie na dwa odcinki: zachodni, siggajacy od okolic
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Talaboru oraz
Odcinek

Jasta— Gorlic po dorzecze Swicy i
wschodni ku SE
pierwszy jest okoto 30 km szeroki, drugi za$ kilka-

od dorzecza Swicy.
krotnie od niego wezszy.

Charakterystyczng cechga cen-

potezna

fatdéw depresji

tralnej jest seria warstw kros$nienskich,

ktére osigagaja migzszo$¢ 2— 4 tysiecy metrow.

Kreda w odcinku zachodnim wyksztatcona jest

w facjesie $Slgskim. Odcinek wschodni, ktéry nie

lezy w przedtuzeniu zachodniego, wykazuje krede

inoceramowag.

Szkic tektoniczny
po6tnocnej czedci orogenu karpackiego

i przedpola

N A FTA Nr i

w Karpatach wschodnich, wykliniajgc sie¢ ku za-

chodowi w okolicach Tarnowa.

Przed czotem opisanej jednostki wystepuje smuga
formacji solnej, okalajaca brzeg Karpat wschodnich
na znacznej przestrzeni. Ku pétnocnemu zachodowi
smuga ta siega az po okolice Przemys$la, gdzie znika
ostatecznie pod pokrywa wyzej legtych nasunietych

mas fliszu. Spod tej przykarpackiej smugi solnej

ukazujag sie na poprzecznych elewacjach fatdy i tu-

ski fliszowe, ktore taczag sie w jednag wigekszg jed-

nostke, tzw. element wgtebny. Zapadajag one ku

Karpacki element wgtebny.
Parautochton podkarpacki.

— Karpaty wewnetrzne zachodnie. 10. — Strefa skibowa.

— Karpaty marmaroskie. 11. —

— Strefa wulkaniczna wewnetrzna. 12. —

— Plaszczowina magurska. 13. — Autochton podkarpacki.
Parautochton przedmagurski. 14. — Masyw sudecko-czeski.

— Zachodni odcinek depresiji centralnej. 15. —

©CONDORrWNPE
|

A ntyklinorium Slgsko-krakowskie.

— Ptaszczowiny Slgskie. 16. — Niecka nidzianska.

— Ptaszczowiny grupy czarnohorskiej. 17. — Hercynikum sSwietokrzyskie. 19. — Ptyta kredowa lubelsko-opolska.
— Wschodni odcinek depresiji centr. 18. — Antyklinorium $Swietokrzyskie. 20. — Ptyta paleozoiczna podolsko-wot.
Fatdy zachodniego odcinka depresji centralnej potudniowemu zachodowi pod potezne nasuniegecie

przechodzag w nasuniecia ptaszczowinowe S$lgskie,

ku wschodowi zas$ w dorzeczu Swicy i Talaboru
zdajg sie podnosi¢ i

ktérych elementem

przechodzi¢ w wigzke nasu-

nie¢, czotowym jest ptaszczo-

wina Czarnohorska.

Kreda tych nasunie¢ wyksztatcona jest w facji
Slaskiej, podobnie jak kreda zachodniego odcinka
depresji centralnej. Podkres$li¢ nalezy, ze wyksztat-
cenie facjalne warstw kredowych w ptaszczowinie
Czarnohorskiej odpowiada w zupeitnos$ci profilowi
stratygraficznemu ptaszczowiny Czarnorzeckiej na

p6tnoc od Krosna, nawet w szczegétach.

Na zewnatrz od depresji centralnej wystepuje

strefa, ktorej charakterystyczna cecha facjalng sa
warstwy inoceramowe, zastepujace goérng krede.
Strefe te buduja w znacznej mierze duze nasu-
mecia, ktére K. Totwinski nazwat skibami. Zgo-

dnie z wspomnianym autorem mozna by jg nazwa¢

skibowg. Strefa skibowa jest doskonale rozwinietan. (Cz.

strefy skibowej. Cze$¢ korzeniowa tej jednostki nie
jest znana.

Formacja solna otulajaca flisz elementu wgteb-

nego, taczy sie z tym fliszem przejsciem straty-

graficznym. Ku ona stopniowo

w warstwy stebnickie,

g6érze przechodzi
ktéore stanowig element fa-
cjalny charakterystyczny dla Przedgérza. Formacja
solna stanowi zatem #tgcznik spajajacy gmach Eo-
Karpat z pdézZniejszag architekturg neokarpacka.
Synklinorium podkarpackie tworzy sie, rozrasta
i wypetnia osadami w ciggu miocenu, w miare jak
fatduje sie i dzwiga tanncuch Karpat fliszowych.
W interesujacej

ni¢ mozna dwie zasadnicze jednostki,

nas czes$ci Podkarpacia wyro6z-
wewnetrzna
przykarpacka i zewnetrzng przylegajacg bezposre-
dnio do kraju przedmurza. Jednostka wewnetrzna
znana jest pod nazwa antyklinorium podkarpac-

kiego, wzglednie paraautochtonu

Bujalski).

podkarpackiego

Kuzniar, B. Mierzy ona do 30 km



szerokos$ci na przedpolu Karpat wschodnich i znika
ku zachodowi migedzy Dobromilem a Przemys$lem
pod nasunieciem mas fliszowych strefy skibowej.
Jest ona silnie sfaldowana i nasunigta ku péinoc-
nemu-wschodowi na jednostke zewnetrzng. Te za-
burzenia tektoniczne powstaty gtéwnie w Sarmacie,
w ostatniej fazie dofatdowywania sie mas fliszo-
wych w Karpatach wschodnich.

Jednostka synklinorium pod-
lub autochton podkarpacki, stanowi gte-

gérnego

zewnetrzna, czyli
karpackie
bokag zapadto$¢ zaré6wnang osadami tor-
tonu, ktérych migzszo$¢ waha sig od 1000— 3000 m.

Rope naftowag wydobywa sig u nas dotychczas
z fliszu strefy eokarpackiej. Utwory gérno-torton-

skie strefy synklinorialnej Podkarpacia znane sa

natomiast z wystgpien gazéw suchych ztozonych

niemal wytacznie z metanu z przymieszkag etanu,

a w bardzo niktej mierze z wegglowodoréw gazo-
wych ciezszych.

Ropa naftowa wystepuje w antyklinach nalezgcych
przede wszystkim do dwu jednostek pierwszego
1) element wgtebny i 2) zachodni

Strefa skibowa,

rzedu. Sg to:

odcinek depresji centralnej. para-

autochton przedmagurski i plaszczowina magurska
odgrywaja role podrzedniejszg.

Ztoza gazu ziemnego O znaczeniu przemystowym
grupuja sie na Przedgdérzu w ptaskich autochtoni-
cznych strukturach u czota nasuniecia paraauto-

chtonu podkarpackiego.

Jest rzeczg powszechnie znang, ze nasze pola

naftowe eksploatowane przewaznie od dawna, sa
wyczerpane w mniejszym lub wiekszym stopniu
poszukiwawcze nie byty

Wiadomo

a dotychczasowe wysitki
opanowaé¢ spadku
ze utraciliSmy okoto 4 przedwojen-

w stanie produkciji.
jest réwniez,
import ropy

nych mozliwoéci produkcyjnych i ze

z zagranicy wzrasta.

Czy zatem nasze karpackie kopalnictwo naftowe
To py-
aktualne niz

ma jeszcze racje bytu i szanse rozwoju?

tanie dzi$§ bardziej

kiedykolwiek.

zdaje sie by¢

Na pytanie to pragne odpowiedzie¢ w niniej-

szym referacie, opierajac sie na dotychczasowych

doswiadczeniach praktycznych i naukowych wy-
nikach badan geologicznych.

Pytanie postawione wyzej nasuwa szereg mozli-
wosci poszukiwawczych, ktére dzi$§ uzasadni¢ mo-
zna przewaznie tylko teoretycznie, chociaz w wielu
wypadkach mozna by tez przyktadowo przytoczy¢
dodatnie wyniki praktyczne.

Przechodzac do rozpatrzenia tych mozliwoéci,
podziele problemy naftowo-poszukiwawcze w Kar-
patach na dwie grupy.

Do grupy pierwszej zalicze te problemy, ktore
struktur

dotycza eksploatowanych

roponos$nych.

znanych juz i

Grupa druga obejmuje =zagadnienia zwigzane
z poszukiwaniem nowych struktur dotychczas nie-
odwierconych, ktéorych roponos$no$¢ jest mozliwa
lub prawdopodobna.

Produkcja istniejacych juz kopalh moze by¢ pod-
trzymana lub nawet zwigekszona przez objecie wier-
sasiednich,

Pod

ceniami terenéw bezposrednio maja-

cych korzystne potozenie geologiczne. tym
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wzgledem mozliwos$ci naszych kopalh sa zmienne
i nie zawsze tatwe do oceny.

Drugi spos6éb podtrzymania lub nawet zwieksze-
polega na poszukiwaniu i nastepnie

dotychczas

nia produkcji

eksploatowaniu nowych, nie znanych

horyzontéw ropnych, w obrebie starych w zna-

cznej mierze sczerpanych pél naftowych. Duze
mozliwos$ci nawiercenia takich horyzontéw istnieja

u nas w depresji centralnej i wzdtuz,obu jej brze-

goéw. Nalezy zatem popiera¢ wiercenia gtebokie
dla eksploracji dolnej kredy, wzglednie kredy goér-
gdzie dotychczas tylko mitodsze

tego

nej i eocenu tam,

formacje rachube. Nieliczne

rodzaju wiercenia byty juz wykonane, jednakze ich

byty brane w
ilos§¢ a czesto tez i gtebokos¢ sa zupetnie niewy-
starczajace.

sposoéb zna-

Trzeci rozszerzenia produkcji na

nych strukturach roponoénych opiera¢ sig winien
na wierceniach poszukiwawczych w okolicach, ktére
dotychczas nie byty tkniete Swidrem.

istnieja

W obrebie szeregu faldéw roponos$nych

u nas kulminacje poprzeczne, ktére nie zostaty

dotychczas zbadane wierceniami, chociaz z geolo-
gicznego punktu widzenia przedstawiaja dogodne
i konserwacji zt6z mi-
niejedno
ich od-

warunki dla nagromadzenia
neratéw bitumicznych. Przypuszczalnie
jeszcze pole naftowe zostanie odkryte po
wierceniu.

Poza tym istnieja tez antykliny mozliwie ropne,
ktére czekajg jeszcze na eksploatacje, wzglednie na
jej ukonczenie. Antyklin tego rodzaju jest jednakze
u nas niewiele, jesli weZzmiemy pod uwage jedynie
ropy.

pytanie, czy

rejony znane z wystgpien

Zachodzi przeto niema struktur

mozliwie roponosnych w obrebie rejonéw, ktoére
uwazano dotychczas za zupetnie ptone pod wzgle-
dem naftowym.

Rzecz oczywista, ze nie mozemy spodziewac sie
ropy w tych strukturach, ktére sg dobrze na po-
wierzchni odstoniete, nie zdradzaja zadnych oznak
bitumicznych i ponadto nie posiadajg tych wtasci-
wosci geologicznych, ktére znamionujg dobre ztoza
roponos$ne. Zastanowi¢ sie jednakze nalezy, czy
w gtebi ponizej tych ptonych struktur powierzcho-
wnych nie mozna sie spodziewaé¢ w pewnych re-

gionach fatdéw gtebszych, mozliwie roponos$nych.

Jezeli na przyktad wezmiemy pod uwage ptasz-
czowineg magurska, to olbrzymia wigkszos$¢ jej po-
wierzchni zajmujg elementy, ktére nalezy uzna¢ za
ptone pod wzgledem naftowym.

Wiadomo plaszczowina magurska

potezne nasuniecie zalegajgce prawie zu-

jednakze, ze
stanowi
petnie ptasko na wielkich przestrzeniach. Podtoze
czesci fatdy

zachodniej za$

jej stanowia we wschodniej para-

autochtonu przedmagurskiego, w

czesci tych fatdéw, wzglednie inne

nieznane nam blizej elementy. W wielu wypadkach

przedtuzenie

okazato sie, ze fatdy wspomnianego paraautochtonu
sg roponosne.

Teoretycznie rzecz biorac istnieje zatem mozli-

wos$¢é¢ napotkania struktur roponosnych w podtozu
ptaszczowiny magurskiej w obrebie obszaréw geo-

logicznie wuprzywilejowanych. Jezeli wierci¢ be-

dziemy w strefach antyklinalnych na poprzecz-
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nych elewacjach,

powaé¢ w giebokosciach technicznie osiggalnych,

Jednakze w pierwszym rzedzie dla prac eksplo-

racyjnych nadaja sie okna tektoniczne.
Podtoze okaza¢ sie

ptaszczowin $lgskich moze

réwniez interesujagcym pod wzgledem naftowym.
Dlatego nalezy powita¢ z zadowoleniem mys$l gte-

bokiego wiercenia w oknie zywieckim.
Mozliwos$é uzyskania produkcji ropnej pod strefa

skibowa taczy sie $cisle z zagadnieniem potudniowo-

tworza-

zachodniej granicy elementu wgtebnego,

cego jej ,osade tektoniczna"™ oraz z zasiegiem tego

elementu ku zachodowi. Poza tym liczy¢ sie tutaj
wypadatoby z gtebokos$ciami powazniejszymi (3000-
4000 m),

w granicach dzisiejszych mozliwos$ci technicznych.

jakkolwiek podkres$li¢ nalezy, lezacymi
Problem ten dotyczy jednakze raczej Karpat wscho-
dnich

blizej

i dlatego w tej chwili nie bedziemy sig nim

zajmowac.
Pozostaje natomiast do omodéwienia sprawa Przed-
gérza karpackiego.

Sfatdowany silnie miocen wewnetrznej para-

autochtonicznej strefy Przedgérza wykazuje wy-

jatkowo $lady weglowodoréw. Nie osiggnigeto jed-

nakze tutaj nigdy produkcji uwagi godnej. Pro-
blem naftowy tej jednostki taczy sie raczej z po6t-
nocno-wschodnim zasiggiem fliszu wgtebnego, ktéry

jest dotychczas nie wydaje sie jednak

wybiega¢ daleko w gtgb Podkarpacia.

nieznany,
Zasieg ten
ustali¢ mogtyby jedynie wiercenia gtebokie.
Solne struktury diapirowe, ktérych obecnos¢
zaktada K. Totwinski, nie

dotychczas nigdzie stwierdzone bezspornie i

zostaty
dla-
rachube nadziei

w tej strefie

tego nie mozna na razie braé¢ w
Zz nimi zwigzanych.
Jes$li chodzi o autochtoniczne synklinorium pod-

karpackie stwierdzi¢ nalezy, ze nie znaleziono

w nim nigdzie na powierzchni $ladéw ropy naf-

a wiercenia gtebokie napotkaty jedynie su-
ktéra

towej,
che gazy w goérno-tortonskiej serii osadowej,
jak to wspomniano, 1000— 3000 m miagz-

szosci.

mierzy

Zagadnienie pochodzenia gazéw wspomnianych
jest do dzi$ dnia sprawa otwartag. By¢ moze sg to
gazy, w kto-
rej powstaty i

ktére pozostajag w tej samej formacji,
nie sa zwigzane z zadnymi gtebiej

ukrytymi ztozami naftowymi. Przypuszczenie to

zgadza sie moze najlepiej z catoksztattem znanych
dzi$s faktéw. Nie mozna jednakze pominagé milcze-
niem wiadomos$ci, ze w niektérych szybach otrzy-

maé¢ miano nikte $lady ropy ponizej serii gazo-

nos$nej. Nie jest zatem rzecza wykluczong, ze suche
gazy
najlzejszg frakcje migracyjna gtebokich
towych.

synklinorialnej czes$ci Podkarpacia stanowia

zt6z naf-

Sprawe te rozstrzygna ostatecznie gtebokie wier-
cenia, ktére dotrag odpowiednio gteboko w podtoze
Przed-

gérno-tortonnskich utworoéow

gbérza.

gazonosénych

Pig¢ tylko otworéw Swidrowych przebito dotych-

czas wspomniane utwory oraz zalegajacag w ich

spagu serig anhydrytowo-solng na obszarze Przed-
(Wierzbowiec koto
Opary).

g6érza wschodniego Kosowa,

Katusz, Wownia, Daszawa i Nawiercity

N AFTA Nr X

to struktury te powinny wyste- rpone réwniez podtoze synklinorialnej czesci Podkar-

pacia, uwidoczniajgc fakty pierwszorzednej wagi

dla nauki i przemystu naftowego. Okazato sie mia-

nowicie, ze flisz wgtebny nie sigga na obszar

wspomnianej jednostki nawet w tym wypadku,
kiedy jej brzeg wewnetrzny styka sie niemal z oro-
po-

waznie mozliwos$ci napotkania zt6z ropnych w bez-

graficznym brzegiem Karpat. Zmniejsza to

posrednim zasiegu autochtonicznego tortonu przed-

g6érskiego. Nawiercone we wspomnianych otwo-

rach starsze formacje podtoza nie majag réwniez

ekwiwalentow na ptycie podolskiej, nawet w tym
w ktérym wiercenie znajduje sie w naj-
ptyty (Katusz).

paleo-

wypadku,
sgsiedztwie krawedzi tej
ptyta
zoikum podolskie) nie nurza sig pod orogen kar-
packi. W spagu
czynienia raczej z elementami nowymi, dotychczas

blizszym

A zatem podolska (mezozoikum i

utworéw Przedgérza mamy do
znanymi tylko z dociekan teoretycznych.

Bytyby to fatdy nalezace do systemu fatdowan
cymeryjskich, wzglednie kreda gérna, a nawet pa-
leogen transgredujgcy na tych fatdach.

Fatdy cymeryjskie ukryte w podtozu Podkarpa-
cia tacza wyzyne Matopolskg z Dobrudza,
rzac system Dobrudzko-Swietokrzyski (Zuber, Sam -
itd.).
chwili

two-
sonowicz, Kuzniar
Trudno w tej oceni¢ znaczenie tego sy-
stemu faldowego dla zagadnien naftowych. Trudno
dyskutowaé¢ wage poszczegdélnych formacji, ktére

moga bra¢ udziat w architekturze cymeryjskiej

wgtebnego Podkarpacia, wzglednie tych, ktére na
architekturze tej transgredujg.

Potrzeba jeszcze szeregu dalszych wiercen, aby
moéc zorientowac¢ sie w budowie geologicznej tych
elementéw podtozowych i wynikajgacych stad pro-

bleméw praktycznych.

Zagadkowe do dzi$ dnia wystepowanie ropy naf-
towej w Wdjczy u potudniowo-wschodniej krawe-
dzi wyzyny Matopolskiej, pozwala jednakze przy-
puszczag, problemy te moga by¢
dla kopalnictwa naftowego ciekawe.

jeszcze

ze w przysztosci
Na zakonczenie chciatbym raz podkre-

Sli¢, ze nie. byto celem mojego referatu dyskuto-
wanie szczegb6towe jakichkolwiek bgdZz konkretnych
Taka

nasze

problemoéw poszukiwawczych. szczegbtowa

dyskusja obejmujgca wszystkie mozliwosci

naftowe w Karpatach i na Przedg6rzu, wym agataby

napisania osobnej ksigzki ilustrowanej bogato ma-

pami, przekrojami i tabelami statystycznymi.

Celem moim jest ujawnienie rozlegtos$ci, rézno-

rodnoéci i zawitoéci naszych probleméw poszuki-

wawczych, wynikajacych z obecnego stanu wiedzy

geologicznej o gérotworze karpackim. Niestety nasze
prace poszukiwawcze naftowe nie wyszty dotych-

czas poza stadium poczatkowe i nie daty zadawa-

lajacej odpowiedzi na najblizsze i najtatwiejsze

Zagadnienia.
Miejmy nadzieje, ze niedaleka przysztos¢ zmieni

ten stan rzeczy. Mozliwos$ci rozwoju kopalnictwa

naftowego w naszych Karpatach istnieja, mimo

ogromnych trudnosci, jakie nasuwa skomplikowana
budowa tektoniczna tego orogenu. Konsekwentny

i zorganizowany wysitek powinien da¢ dodatnie

rezultaty.
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Zamykanie wod cementem

Zamykanie wody przy wierceniu linowym usku-
tecznia sie u nas przewaznie item. Sposéb ten daje
dobre wyniki w odwiertach gtebokich i w korzyst-

nych warunkach terenowych, jednak nie zawsze
udaje sie zamkniecie wody tym
bach ptytkich,
kilka przy zastosowaniu
Zz masztem (np. S. M, 2), z

przeprowadzi¢ takich zabiegéw jak

sposobem w szy-
gdzie kolumna rur wazy zaledwie
rygu
ktérego nie mozna

ton, przewoznego

.prasowanie",

i w takich warunkach, gdzie wode trzeba zamy-
ka¢ tuz nad piaskowcem ropnym. Skoro pierwsze
zamykanie wody nie udato sige, a drugiego nie

mozna juz przeprowadzi¢ bez niebezpieczenstwa

nawiercenia poktadu ropnego, w takich wypadkach
pozostaje tylko zamykanie wody cementem.

Istnieja dwa sposoby cementowania: Scotta

i Perkinsa.
starszy i skompliko-

Pierwszy sposéb, bardziej

wany, obecnie mato stosowany, chyba w specjal-

nych warunkach, polega na tym, Ze cement wci-

ska si¢ rurkami o matej Srednicy poza rury, ktore
majg by¢é cementowane.

Drugi
przede wszystkim przy wierceniu rotacyjnym

natomiast, Perkinsa, znalazt zastosowanie
i sto-
suje sie go wszedzie, gdzie zachodzi koniecznos$¢
zamykania wody cementem.

Opisze

dzony na

cementowania przeprowa-
(Lipie 15

tutaj sposoéb

kopalniach sekcji Czarna

i Czarna 29) w powiecie leskim.

Po doprowadzeniu rur 9" (245/225) do gtebokosci

150 m, zapatronowano kamieniami przestrzen pod

rurami (do 0,6 m pod butem 9"), nastepnie przy-

krecono gtowice wykonang z huczka hermetycz-

nego z otworem 3/4" dla umieszczenia manometru

na wierzchu i z otworem 2" dla potaczenia z tto-

cznig wodng. W celu sprawdzania cyrkulacji i wy-

ptukania urobku spoza rur, tioczono wode tak

dtugo, dopdki spoza rur 9" nie zaczeta wyptywacd
Nastepnie odkrecono gtowice, wpro-
0,5 m

tarczg ze

czysta woda.
wadzono do rur klocek debowy diugosci
o 0 220 mm, z

starego pasa o O wewn. rur 9* i

przybita na wierzchu
zaczeto wlewacd
1,7 w takiej

do otworu roztwdér cementu o c. g.

ilosci, ktéora wedtug obliczenia potrzebna byta do

wypetnienia przestrzeni poza rurami.

Jak wyzej wspomniatem otwér zostat zasypany
do ok.

rzenia oparcia dla dolnego klocka,

kamieniami 6 m pod rurami w celu stwo-

tak, ze wierzch
tego klocka znajdowat sie ok. 0,10 m ponizej rur 9".

Cement byt przygotowany w specjalnie do tego

celu wykonanych skrzyniach, potgczonych z ru-

rami korytkiem z desek. Po wlaniu cementu wpro-
wadzono do otworu drugi klocek dt. 1 m z 9" gu-
ma ttokowa, nastepnie przykrecono gtowice i za-

czeto ttoczy¢ wode tak ditugo, dopdéki nie zauwa-

zono na manometrze gtowicy nagtego wzrostu ci-
ze klocki juz sige zeszty.

$nienia, co byto oznaka,

W tym momencie zamknigto zawoér przy gtowicy

i pozostawiono szyb w spokoju na przecigg 10 dni.

Po 10 dniach, celem zwiercenia korka z klockéw

debowych, zapuszczono na rurach 7" frezer wy-
konany réwniez Z rury 7", ditug. 3 m z zebami
natozonymi stellitem i stotem rotacyjnym (z rygu

RN 400 pochodzenia rosyjskiego), obwiercono ko-

rek w ten sposdéb, ze obydwa klocki weszty do

frezera jak rdzen i wyszty na wierzch razem z pa-

tronami zwigzanymi cementem, ktéry dostat sie

pod klocek.

Tak wyglada pokrétce cementowanie

Przy tej sposobnosci

opisane
w Lipiu. podam kilka uwag
odnoénie technicznego wykonania tych prac oraz

obliczenia potrzebnej ilosci cementu.

Duzy wpityw na powodzenie w robotach cemen-
towania ma czas trwania tego zabiegu. Z im wie-
kszg szybkos$ciag odbywa sie podnoszenie roztworu
cementowego poza rurami, tym pewniejszym jest,
ze postepuje ono petnym, a nie czes$cig przekroju.

Szybko$¢ ruchu roztworu powinna by¢ najmniej
1 m/sek., a lepiej jest utrzymywac¢ jag w granicach
2— 2,5 m/sek. i wyzej.
Przed zbadac¢

ktéry mamy do

cementowaniem nalezy cement,

dyspozycji, na czas zwigzania.

W tym celu — o ile nie mamy w poblizu labora-

torium — w odpowiednim naczyniu sporzadza sig

roztwér cementu o danym cigezarze gatunkowym,
i wyciagajac je przy
okresla sie po-

w ktory wstawia sie gwozdzie

rbwnoczesnym notowaniu czasu,

czatek wigzarii, w zaleznos$ci od tego czy gwoz.

dzie wychodzg tatwo czy stawiaja pewien opor-

Bedzie nam to potrzebne do ustalenia czasu na

przeprowadzenie catego zabiegu.

Ilos§¢ cementu, ktéra bedzie potrzebna,

oblicza sie wediug wzoru:

w ktérym

Qc — ilo$§¢ suchego cementu, w tonach,

H = wysoko$¢ na jaka ma sie podnies¢ cement
poza rurami, w metrach,

h — wysokos$¢ stupa cementu pod klockiem,w metr.,

vx — objetos¢ przestrzeni pozarurowej zapetnio-
nej cementem,

v2 = objetosé¢ patronéw pod klockiem,

a — ilos¢ cementu potrzebna do zrobienia 1 m3
roztworu

k — spo6iczynnik przyjmowany doswiadczalnie
uwzgledniajacy réznice O otworu, rozpyt ce-
mentu itd.) = 1,2,

cgc — cigezar gatunkowy cementu,

cgr — ciezar gatunkowy roztworu.
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llos¢ wody potrzebna do sporzadzenia W edtug M. A. Zawadzkiego, ktéry podaje labo-
roztworu: ratoryjne dane Azerbejdzanskiego Instytutu Naf-

Qr = W-Qt,
okl = ilos¢ wody w m3,
W = ilo$§¢ wody w tonach, ktéra jest potrzebna na

roztwér jednej tony suchego cementu

1los§¢ w zalezy od ciez. gat. cementu i ciezaru

witasciwego roztworu, ktéry chcemy mieé

cgc— cgr
wW =
cgc[cgr — 1]
llos§¢ wody potrzebnej do wycisniegcia
cementu:
Qpt=0% .L
Cisnienie na gtowicy w momencie ukon-

czenia cementowania:

Cgr — Cop

‘o H 2 + “iQQ> przy czym

P = cisnienie w atmosferach,
cgr = cigezar gat. roztworu,
cgp = cigezar gat. ptynu za rurami,
L — dtugos$¢ kolumny cementowej w metrach,
H — stup ptynu w metrach,

empiryczna wielko$¢ na straty hydrauli-

czne przy wyciskaniu cementu, w atm.

Caty proces cementowania od poczagtku rozro-
bienia cementu do kornca zejscia sie klockéow wi-
nien by¢ tak zorganizowany, aby mozna go byto
ukonczy¢é w czasie nieco krotszym od
Zwykle do obli-

ze caly proces”"cementowania

czasu po-
trzebnego do wigzania cementu.
czen przyjmuje sieg,
wynosi 0,75 na wigzanie ce-

czasu potrzebnego

mentu.
Ustalenie potrzebnej ilosci suchego cementu we-

diug wzoru:

. cgc [egr— 1] . j cg cgr
a = - — i wody w =
Cgc' 1 - cgclcgr
oblicza sie przyjmujac, ze przy zmieszaniu ce-
mentu z wodg otrzymujemy prostg mechaniczng

mieszanineg.

W
miczne wzajemne dziatanie,

rzeczywistos$ci przy zmieszaniu zachodzi che-
wyrazajgce sie zjawi-
skiem hydrotacji cementu, przy ktérym
cementu nieco zmniejsza sie, skutkiem czego pro-
da doktadnej

wody dla wytworzenia roztworu

objetos¢

stym obliczeniem nie sie okresli¢

iloSci cementu i

o okres$lonym ciezarze gatunkowym.

I1los¢ cementu moze by¢ tylko ustalona droga

doswiadczalng, poniewaz zmiana objetosSci miesza-

niny zalezy od procentu zawarto$ci w cemencie

aktywnie dziatajgcych sktadnikéw. Jednakowoz
wpiyw chemicznej strony procesu jest stosunkowo
niewielki i dla obliczen nie bardzo doktadnych —
jak przy cementowaniu szybéw — moze byé¢ po-

miniety.

1]

towego, w celu otrzymania 1m3cementowego roz-

tworu z 50% — 45% — 40% zawartoscia wody, po-
trzeba wzig¢é odpowiednio: 1212 kg, 1290 kg,
1380 kg cementu o c. g. 5,19.

Wedtug wyzej przytoczonych wzordéw, w celu

otrzymania I1m3 tego roztworu o ciezarze gatun-

kowym, tj. 1,86, 1,91, 2,1, potrzeba 1252 kg,
1330 kg, 1470 kg, t.zn. od 3% — 5% wiecej ce-
mentu.

Przyktad: przeprowadzi¢ obliczenie zacemen-

towania kolumny rur 9" (245/225 mm) dtug. 200 m.
Rury 9" rurujg 100 m w terenie, reszta w rurach 10"
(273/252), pod rurami 7 m. Otwér 9" wiercony $wi-
o, 0O 307 mm,
Roztwér cementu chcemy wycisnaé poza

drem otworu wynosi rozwatoéow

nie ma.
rury do wierzchu.

Do dyspozycji mamy cement

o c. g. = 3,15, poczatek wigzania po 2% godz.,
roztwdér ma byé o c. g. = 1,7 — za rurami woda
oc.g. = 1.

1) Objetos$¢ przestrzeni za rurami:

-¢i=~[0,2522-0,2452]1 -100=0,273

72=i0,3072— 0,2452] - 100 = 2,687
L J 2,960 m3
Przestrzen pod rurami 6,40 m przysypana

jest kamieniami. Wprawdzie nieco roztworu

wejdzie miedzy kamienie, jednak jest to tak

mata ilos¢, ze jej specjalnie bra¢ pod uwage

nie potrzeba.

2) llos¢ cementu potrzebna na 1 m3 roztworu
o c. g.= 1,7:
Cge -1 3,15[1,7— 1
a- teor- 1] [ 11,02 tony
cgc — 1 3,15- 1
3) Ogoblna ilos¢ potrzebnego cementu:
Qc — v.a. k, = 2,960 X 1,02 X 1,2 = 3,623 tony.
4) 1los¢ wody na 1t suchego cementu do spo-
rzagdzenia roztworu o c. g. 1,7:
cgc — cgr 5,15— 1,7
W—-cge [c g - 1] 3,15 [1,7-1]

“ = °'65 tony
5) Ogdblna ilos¢ wody:
Qw = 3,62 X0,65 = 2,35 tony.
6) Ogob6lna objeto$s¢ roztworu cementowego:
“b 3,62 -T 5,04
v ¢ P = 3,92m3
Csr U
7) llos¢ wody potrzebna do wycisniecia cementu:
D >
L = 7,95 m3
8) Cisnienie na gtowicy w momencie ukohcze-
nia wyciskania:
cgr — cgp 200
200 16 atm.
10 100
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Cement w naszym konkretnym wypadku zaczyna
po rozmieszaniu go z wodg, za-
tak zorganizowaé¢, aby
P/2 godz.

wigza¢ 2V2 godz.

tem prace nasze musimy

caty zabieg ukonczy¢ w przeciggu ok.
Na koniec wspomne jakim wymaganiom powi-
nien odpowiada¢ cement do zamykania woéd:

1) Cement powinien posiada¢ op6ézniony pocza-

tek wigzania tak, aby mozna przed poczat-
kiem wigzania — w wypadku gtebokich otwo-
row — dziesigtki ton roztworu wypchnaé¢ poza

rury (w warunkach stosunkowo wysokich

temperatur).
2) Cement powinien mie¢ przyspieszony koniec
znajdujgcy sie poza
szkodliwemu

wigzania, aby roztwoér

moégt oprzeé¢ sie dzia-

ropy

rurami
taniu wydzielajacych sie ze ztoza gazu,
i wody.

3) Cement powinien szybko twardnie¢.

W actaw Schiller

Analiza krzywych

~Nafta“ nr 3,
Henryka Gorki, pt.

sierpien 1945 r.
ukazat sie artykut »Sto-
sunki energetyczne w polskich ztozach naftowych“.

W miesieczniku
Inz.

Poruszony temat jest bardzo aktualny z wielu

wzgledéw, miedzy innymi, pozwala nam zorientowac
sie, z jakim stopniem .doktadnos$ci mozemy oceniac
wielko$¢ produkcji na przysztos¢é. Ta ocena pro-
dukcji na przysztos$¢ jest bardzo wazna, przy obec-
nej organizacji przemystu naftowego jest podstawa
naszej gospodarki naftowej, jest podstawag norm
produkcyjnych. W obecnym okresie organizacyjnym

biura planowania opierajg sie przy wyznaczaniu

norm produkcyjnych”™ na datach statystycznych,
ocena robiona jest wtasciwie ,na oko“ i uzalezniona
jest od wyrobienia technicznego pracownikéw.

Druga gatezig, dla ktérej ocena wielkos$ci produkcji
ma wielkie zastosowanie, jest odbudowa ci$nienia
ztozowego. Jak zaznacza autor wyzej wspomnianej
ztoza nasze nalezy zaliczy¢ do zt6z produ-

Stadium korncowe

pracy,
kujacych w stadium konhncowym.
produkowania charakteryzuje sie, jak wiadomo, wy-
czerpaniem sie energii gazu. Celem wzmozenia pro-
dukcji nalezatoby ozywi¢ to ztoze, dostarczajagc mu
brakujacej energii wttaczaniem powietrza lub gazu.

ujg¢ liczbowo i poréwnywalnie

medium

Chcac jednak

gazowego do ztoza,
czy

musimy znalez¢

wyniki wttaczania

a wiec chcagc oceni¢ wielko$¢ zyskow strat

wyniktych na skutek wttaczania,
droge pozwalajagcg nam na ocene produktywnos$ci

tego ztoza w przysztosci.

Te dwie przyczyny zniewalaja nas do szukania

sposoboéw, ktére pozwolityby nam na bardziej

Scista, opartag na naukowych zasadach, ocene pro-
duktywnoséci ztoza. Stosowane dotychczas |licz-
bowe wujecie tego problemu przedstawia sig we

formie:

4) Cement powinien odpowiadaé¢ wszystkim wy-

maganiom, jakie stawia sie cementom wyso-

kiej jakos$ci; sa to: duza wytrzymatosé na
rozerwanie (nie mniej jak 25 kg/cm2 a-po
uptywie 28 dni 30 kg/cm2), niska przepusz-

czalno$¢ po stwardnieniu, rownomiernos$¢

zmiany objetosci.
Najlepiej do celéw wiertnictwa nadaje sie ce-

ment portlandzki o sktadzie:

dwutlenek krzemionki SiO2 21,04— 29,09
tréojtlenek glinu A1203 i 8,15— 3,20
tlenek zelaza Fe20 3 .....iiiiiiiiiiiinenens 4,73— 1,50
wapno Cal e 65,35— 61,42
bezwodnik kwasu siarkowego SO3 1,67— 0,04
alkalia .o 2,00— 0,19
sktadniki 1o tn e ... 3,75— 3,08
ciezar gatunKoOW Y oo 3,17— 3,08

kolor zielonawo-szary.

spadku produkecji

Q=KThn

gdzie, K — o0znacza sp6tczynnik wydajnoséci ztoza,
T — <czas produkowania,

n — wyktadnik potegowy okreslajagcy wa-

runki produkowania.

W warunkach wolumetrycznych produkowania
otrzymamy w uktadzie logarytmicznym prostg o po-
chyleniu 1:1, adlawarunkéw kapilarnych, wedle ba-
dan Herold'a, prostag o pochyleniu 3:1. Wyktadnik
potegowy dlawarunkuwolumetrycznej produkcjibe-
dzien=—1,dlawarunku kapilarnej produkcji n = —3.

W edle zapodan autora cytowanego artykutu, nie

na naszych ztozach naftowych

spotykamy, pro-
dukcji w warunkach kapilarnych, jak réwniez nie
spotkat ich i St. Herold dla zt6z amerykanskich.
Nalezatoby zastanowi¢ sie nad warunkami, jakim
musiatoby odpowiada¢ ztoze i sama technika eks-
ploatacji w wypadku produkcji w warunkach kapi-
larnych. Ztoze (zbiornik) takie musiatoby przedsta-
wia¢ warstwe poziomagi bardzo cienka. Przy wigkszej
gruboéci ztoza (zbiornika) zczerpywanie ptynu mu-
siatoby nastepowaé¢ na jego powierzchni przy suk-
cesywnym obnizaniu poziomu zczerpywania w miare
obnizania sie powierzchni ptynu. Tego rodzaju wa-
runki wystapi¢ moga tylko przypadkowo. Dlatego
tez niezbyt czesto spotyka sie w praktyce warunki
kapilarnej produkcji. Nie znaczy to jednak, by wobec
powyzszego zachodzity tylko wypadki produkcji
w warunkach wolumetrycznych czy hydraulicznych.

Moze wigec zachodzi¢ mozliwo$¢ produkcji w wa-
runkach posrednich miedzy wolumetryczng a kapi-
larng. Na te posrednio$¢ wskazywatby wyktadnik
potegowy funkcji n, ktéry w wigekszos$ci wypadkoéw
a wiekszy od — 3. Miarg

przewazaja, bytby

jest mniejszy od — 1,

tego, jakie warunki produkcji

(Ciag dalszy na str. 27)



Str.

14 N AFTA

PAMIECI TYCH, KTORZY ODESZLI

SP.PROF.DR STA N ISt AW P It A T

Profesor Pitat urodzit sie¢ we Lwowie w 1881 roku. Po ukoriczeniu studiéw chemicznych w Niemczech
rozpoczat w roku 1904 juz jako doktor filozofii prace w przemysle naftowym. Byt kolejno chemikiem, kie-
rownikiem ruchu i dyrektorem technicznym w rafineriach David Fanto (Pardubice), Stawiarski i Sp.
(Krosno), ,Vega“ (Ploesli), Panstwowa Fabryka Olejéw Mineralnych (pézniejszy PO LM IN w Drohobyczu)
i wreszcie dyrektorem wszystkich rafinerii koncernu ,.Dabrowa“ w latach 1919— 1923. W roku 1924 zostat
powotany jako zwyczajny drofesor na Katedre Technologii Nafty Politechniki Lwowskiej. Poswiecajac sie
pracy naukowej i pedagogicznej nie zrywa jednak Profesor Pitat nici wiazgcych Go z przemystem naftowym.
Sa one zbyt mocne. W latach 1926— 1928 widzimy Go na stanowisku naczelnego dyrektora Polminu, bio-
racego zywy udziat w organizacji i rozwoju naszego przemystu naftowego. W roku 1928 wraca do Swego
Instytutu na Politechnike Lwowska i od tej chwili rozpoczyna szczegdlnie intensywna i ptodna dziatalnoscé
naukowa. Réwnoczesnie dzieki wieloletnej praktyce technicznej, gtebokiej wiedzy oraz szczegdlnej umiejetnosci
naukowego podejscia do aktualnych zagadnienn technologicznych, stuzy owocnie Swa rada i wspoipracuje
z przemystem naftowym, dla ktérego staje sie faktycznym duchowym filarem.

La.a naszej kleski narodowej nie tamig tego silnego cztowieka. Majgc na uwadze jedynie i wylacznie
interes nauki, wspo6tpracuje w latach 1939—1941 z Akademia Nauk w Kijowie, z Instytutem Naftowym
i Instytutem Cieptotechniki w Moskwie oraz innymi instytucjami naukowymi na terenie Zwigzku Sowieckiego.

Rok 1941 jest kresem zycia lego wielkiego Uczonego. Ws$réd zawieruchy wojennej dosiega Go mordercza
reka oprawcoéw hitlerowskich. Wywleczony z domu ty nocy z 3 na 4-go lipca 1941 r. ginie z rak tych oprawcéw
wraz z szerediem innych Swoich Kolegéw z Politechniki i Uniwersytetu Lwowskiego.

W spusciznie naukowej Prof. Pitat pozostawit 40 publikowanych prac naukowych.

Na szczegolne podkreslenie zastuguje ogromna skromnosé¢ Profesora Pitata jako uczonego.

Do pracowni Prof. Pitata dostep mieli wszyscy. Jedyna kwalifikacja byta tu zdolnosé¢, sumiennosé, praco
witos¢ i umitowanie nauki. Z pracowni tej wyszedt szereg wybitnych naukowcéw i technikébw zajmujgacych
dzi$s czotowe stanowiska w spotecznosci naftowej.

Byt On nietylko uczonym na skale sSwiatowa, nie tylko swietnym pedagogiem i praktykiem — lecz przede
wszystkim cztowiekiem i to cztowiekiem bez skazy.

Czes¢ Jego sSwietlanej pamiecit

§. P. DR IN Z . EW A NEYM AN -PILATOW A

S.p. Ewa Pitatowa urodzita sie we Lwowie 5 lipca 1909 roku. Po ztozeniu egzaminu dojrzatosci zapi-
sata sie tv r. 1927 na Wydziat Chemiczny Politechniki Lwowskiej, ktéry ukonczyta w roku 1932, uzyskujac
stopienn inzyniera-chemika. W roku 1938 na podstawie przediozonej pracy naukowej i egzaminu Scistego
doktoryzuje sie¢ na Wydziale Matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu J. K. we Lwowie, zas w r. 1945
habilituje sie na Wydziale Chemicznym Politech niki Slgskiej w zakresie technologii nafty.

W latach 1931—1941 peini kolejno obowigzki asystentki katedr Chemii ogdlnej. Chemii fizycznej
i Technologii nafty na Politechnice Lwowskiej. Od roku 1941— 1944 pracuje w fabryce chemicznej ,Laokoon™
we Lwowie w charakterze inzyniera-chemika. W roku 1944/45 jest kierownikiem katedry "Technologii nafty
Lwowskiego Instytutu Politechnicznego, za$ od maja do pazZzdziernika 1945 r. pracuje w tym samym charak-
terze na Wydziale Chemicznym Politechniki Slaskiej. W pazdzierniku 1945 r. zostaje powotana na katedre
Technologii nafty i paliw ptynnych na Wydziat Chemiczny Politechniki Wroctawskiej.

Dzien 21. listopada 1945 r. jest kresem Jej krétkiego, a tak pracowitego i ofiarnego zycia.

S. p. Ewa Pitatowa rozpoczeta prace naukowa w roku 1931. Ogtosita sama wzglednie z mezem Swym
S . p. Prof. Dr Stanistawem Pitatem lub jego wspodtpracownikami 21 prac naukowych oraz szereg artykutéw
i referatéw z zakresu technologii nafty.

S.p. Dr Ewa Pitatowa wyszta ze znakomitej szkoly meza Swego Prof. Dr Stanistawa Pitata, ktéra
nadata nie tylko zdecydowany kierunek Jej pracy naukowej, ale wytworzyta z Niej bardzo wybitnego spe-
cjaliste dziatu technologii nafty. Znamionowata Ja gleboka wiedza, solidnos¢ i doktadnos¢ badann nauko-
wych, wielka inicjatywa, entuzjazm pracy i niespotykana skromnos¢. Dzieki znajomosci jezykéw obcych
opanowywata Ona w zupetnosci literature sSwiatowa swego dziatu. Z referatéw Jej w tym zakresie, umieszcza-
nych ty polskich czasopismach fachowych, korzystaly liczne rzesze pracownikéw przemystu naftowego.

Nauka polska traci w $. p. Ewie Pilatowej jednego z najpowazniejszych pracownikéw naukowych dziatu
technologii nafty. Strata ta jest niepowetowang, a luka jaka Jej Smieré wytworzyta ty uszczuplonych szeregach
polskich badaczy naukowych nie tatwo i nie szybko da sie wypetnic¢.

Skreslone tu wspomnienie nie byloby zupeine, gdyby szczegdlnie nie podkresli¢ i innych wielkich waloréw
S.p. Zmartej. W S p. Ewie Pitatowej tracimy dobra i ofiarng Polke, tracimy cziowieka najwyzszych wartosci
osobistych, cztowieka czutego na biede ludzka, a reagujacego jednak zawsze bardzo silnie na wszelkie przejawy
brutalnosci i barbarzynstwa. S. p. Ewa Pitatowa byla najlepszg zawsze lojalng kolezankag. Szlachetnosé, doj-
rzatos¢ i wyrozumiatosé Jej sadéw wzbudzaty podziw i gteboki szacunek ty gronie Jej bliskich. Okropny okres
przezytej wojny, okrutna sSmieré¢ Jej meza zgtadzonego przez bandytéw hitlerowskich oraz czeste przejawy
zdziczenia powojennego w zyciu codziennym targaty Jej czysta, szlachetng dusze. Subtelne Jej serce nie
wytrzymato ciezkiej préby zycia dzisiejszego.

Czesc¢ Jej sSwietlanej pamiegcil

Prof. Sucharda Edward



STATYSTYKA NAFTOWA POLSKI

Rok 1

REDAKTOR:

DZIALALNOSC W

w LISTOPADZIE

Produkcja ropy w Polsce wynosita w listo-
padzie 9023237 kg,
do miesigca poprzedniego o 438217 kg. Spadek pro-
dukcji z miesigcem poprzednim po-

chodzi

zmniejszyta sie wiec w stosunku

w poréwnaniu
przede wszystkim wskutek krdétszego okresu

eksploatacji — 30 dni, oraz nieznacznej znizki wydo-

Produkcja ropy
Z otworéw dowierconych w r. 196
Z otworéw dowicrconych do korica r. 9m
*944 1945

bycia na niektérych kopalniach, jak np. Gorlice—

Lipinki, Grabownica, Mokre— Brzozowiec.
W listopadzie produkowano dziennie przecietnie
300774 kg, tj. 4434 kg mniej anizeli w miesigcu po-

przednim. Przecigtna dzienna wydajnos$¢ jednego od-
wiertu wynosita 131 kg, za$ miesigczna 3913 Kkg.
Produkcja otworéw dowierconych w r. 1945
wynosita w miesigcu sprawozdawczym 356520 Kkg,
zwiekszyta sie wigc w stosunku do poprzedniego mie-
sigca o 51700 kg. W

wynikiem dwa nowe otwory, jeden natomiast zasta-

listopadzie dowiercono z dobrym
nowiono bez rezultatu. Od poczatku roku wydobyto
ze wszystkich otworéw dowierconych w biezgcym
roku tacznie 2858935 kg ropy. W stosunku do ogédl-
nego wydobycia w tym okresie stanowi nowa produk-
cja zaledwie ok. 32%.

odwiertéw w eksploatacji

Ilos¢ wynosita

w listopadzie 2306, wzrosta wiec w stosunku do po-

Listopad

IER TN

Nr 8

1945 r.

INZ. HENRYK GORKA

ICZA | PRODUKCYJNA

1945 r.

przedniego miesigca o 20. Wzrost ten pochodzi wskutek
uruchomienia starych odwiertéw na niektérych kopal-
niach, jak np. w Szymbarku, w Bébrco— Réwnem i in.

Produkcja gazéw osiggneta w miesigcu sprawo-

zdawczym cyfre 13809000 m, czyli o 961000 m,
wiecej niz w pazdzierniku. Wgzrost ten pochodzi
Produkcja gazéw ziemnych
Inne
Roztoki — Sadkowa — Strachocina
1944 1945

wskutek zwiekszania sie zapotrzebowania gazu jako
Srodka opatowego w miesigcach zimowych. Roztoki—
9231
Strachocina data

Sagdkowa dostarczyty w listopadzie tys. m*
(w pazdzierniku — 8451 m,),

1771 tys. m3 (w pazdzierniku— 1605 tys. m3).

tys.

Dziatalno$¢ wiertnicza. W |listopadzie byto
czynnych 46 wiercen, z czego przypada 33 na eksploa-
tacyjne nowe, 10 na pogtebienia oraz 3 na wiercenia
poszukiwawcze.

W okresie sprawozdawczym odwiercono 1357 m
(— 150 m). Z iloéci tej przypada 1152 m na wiercenia
eksploatacyjne nowe, 160 m na pogtebiania otworoéow
starych, a zaledwie 45 m na wiercenia poszukiwawcze.
Przecietny postep miesigczny na jeden ryg wynosit
29,5 m, a wigc zmniejszyt sie w stosunku do poprzed-
niego miesigca o 3,9 m.

Od poczatku roku uwiercono ogétem 12928 m, co

daje przecietnie miesiecznie 1175 m.



Obszar

produkcyjny

Klgczany — Starawics

Sekowa — Szymbark

Rzepiennik

Mecina Wielka...

Gorlice — Ropiea Polska.
Gorlice — Lipinki...
Biecz ......

Harklowa

Lezyny
Roztoki — Sgadkow a..

Dobrucowa—Jaszczew
Pptok
Turaszéowka
Kroscienko ..

Bratkowka

wonicz *Phd..e.iciiiiiiiiiee,

Iwomcz*ptn

Bébrka-Rowne

Ropianka

Rudawka Rym. — Tokarnia ..

Z-mennica— Turzepolc

Grabownica-Starawies$....

Zagbérz — Wielopole ..................

Mokre — Rajskie

Witrylow

W stosunku do poprz. miesigca

Razem od pocz. roku

jsile]

282

51

1
51

10706

za miesiqc

metréow uwierconyct

#o X% ¢
foz Y@ v

311

3

o8 B8

5 |

282

1357

— 150

Zestawienie ogolne

listopad 1945 r.

llos¢ otworoéw
nowodowierconych

9
go
a 0 £
g + = .
: & 8

1 1 2
z 2 — 3
+1 -1 —

Produkcja ropy

Otworéow
dowierco-
nych do

konca 1944

3710
66790
8430
19884
351400
1679565
222870
474960
12930
68244
249 600
303961
10013CO
225090

175520
286325
14340
551190
4050
600
13200
44072D
806830

13500
123090

131250
1281258

8666727

— 383517

922948

Otworéw
dowierco-

nych
w 1945

w kilogramach

127950
13600

19610

161990

33370

356520

— 51700

285808

Razem

3710
66793
8430
19834
351400
1807515
236470
474960
12930
68244
249 600
308961
1001300
22500

175520
286325

14340
570800

4050
600
13200
440720
968820

13503
153 460
34110
131250
1381258

9023237

— 138217

95078083

Ios¢

otworéw Produkq'a

w eks- gazu
loatacji
P rony ] tys. m8
9 J—
66 57
4 2
32 10
105 27
751 226
56 56
154 37
2
3 9231
18 1359
43 139
54 69
51 40
85 50
77 60
32 3
118 185
12
1
14 2
55 33
79 253
1771
9 7
54 41
13 17
31 7
368 127
2306 Z3809
+20 + 981
722228

1lo$¢ otwordéw

w ckspl. gazu
Vv
.

te
br ¢
>
& 63
— - —
1 60
4
23
3 105
3 620
51
1 106
10
1n 13
19
* 26
_ 0
— 61
2 31
1
100
— 1
_ 36
47
5
8
54
14
2
— 2092
47 2124
—8 _u3



Wykaz otworow wierconych

w miesigcu listopadzie 1945 r.

Kate- Uwicrcono Ogélna Rury Nawiercono
Miejscowos$¢ Obszar produkcyjny goria Nazwa otworu . gtebokosé Formacja geolog. Uwagi
dvmenz. ftleb. gieb. ropa. gaz
Ropica Ruska Sekowa— Szymbark E Barbara 6 ..o 1,0 362,6 r 360,6 Warstwy inoceramowe
Szymbark . E Sekowa 4 ... 49,0 517,0 9" 513,2 w n _ _
Gorlice Gorlice— Ropica Polska R Gorlice 4 12,6 52,7 14" 18,6 Piaskowiec czarnorzecki J—
Kobylanka Gorlice— Lipinki E Wiktor 38 ... 84 6 290,0 9" 373 6 - P
Kryg w E Pctrol 65 oo 61,3 278,1 10" 215,7 Warstwy krosnienskie — —
" E Sambodia 69 40,2 287,4 7" 259,0 Piaskowiec czarnorzecki _ —
n - G Szczes$¢ Boze 32 1,4 323,0 7" 304,8 = » J— —
w E Joasia 49 ... 34,8 318.8 7 314,0 | piask. cieikowicki === —
n - G W tadystaw 1 7.4 637,2 6' 633,2 Piask. czarnorzecki dolny 637 Stedy ropy
w G lgnacy 3 ... 1,0 382,5 7" 381,3 | piask. ciezkowicki 381 500 kg/dz
Lipinki E Lipa 78 .o — 408,2 9" 402,6 N N — - Instrum sntacja
. . E - 79 31,1 385,1 9" 358,5 w w 364 1000 kg/dz
m . E Henryk 703 ... 50,5 309,5 9" 302,4 » @ o o
Korczyna Biecz G Wt Diugosz 105 33,5 750,0 5" 280,4 n a . _
N . E 107 9,4 463,6 9" 462,4 N n — o
Biecz E Remjnia 12.......... 12,8 12,8 14" 8,5 Piaskowiec czarnorzecki = - Wiercenie rozp. 20. X |. 1945
Harklowa Harklowa E Matopolska 189 — 472,2 7" 470,1 Warstwy krosénierskie - - Z-mykanie wody
R E 190 _ 348,7 7" 316,5 n w - — ® N
Roztoki Roztoki— Sadkowa E Polmin 18 ... 36,0 1284,2 6" 1259,0 Il piask. cigzkowicki = -
Sobnlow M E Sobnléw 10 ........ 0,9 1294,6 st/ 1214,9 w ® - - Torp d-.wno
Saikowa N E Ku i 10 oo — 1084,3 7" - w I - - In3trum .ntacja
w n E Hanléwka 2 ... 53,0 853,0 10" 8:8,7 Lupki menilitowe - -
Jaszczew Dobrucowa— Jaszczew E Maksymilian 5 - 940,1 9" 922,4 I'l pstre tupki - - Instrum m tacja
Mecinka n E Wulkan 10 ... 25,8 1063,9 8" 1C83.5 Il piask. ciezkowicki - -
Turaszowka Turaszowka R Amelia 82 ... — 597 5 5" 426.4 | pstre tupki - - Ukoncz, wiercenie bezrezultatu
" " E * 112 ............. 60,0 185.6 7" 175,9 Il piask. ciezkowicki - -
Kroscienko Krosno— Kroécienko R Kielce 2 ... 701,9 7" 702,1 Eocen - —
Bratkowka Bratkowka P Bratkowka 2 — 334,0 127 ’ 262,9 Il pi3sk. cigzkowicki - - Instrumentacja
Iwonicz Iwonicz pld. R Roman 18 ... 25,6 641,2 12" 639,5 IV pstre tupki - -
™ E Zofia 7 .coeeeiiiiiinns 20,3 623,9 7" 622,6 IV piask. cigzkowicki - -
Wietrzno Bobrka— Réwne E Witrznianka 5.... 191,7 201,7 12 197,5 Lupki mmilitowe - -
m » E Radium 129 ... 90,1 90.1 16" 11,3 | pstre tupki Wiercenie rozp. 17. X 1. 1945
Targowiska tezany— T argowiska E Targowiska 7 51,2 319,7 7" 341,1 Lupki menilitowe - -
Turzepole Zmiennica— Turzepole E Nadgrabcem 78 11,3 709,8 8" 704,1 Eocen 709 ihbes$l. ropy Rozpoczeto pogtebianie
Grabownica Grabowtiica— Starawics G Graby 33 ... - 335.0 10" 377,8 Dolna kreda 3 - -
» m G * 39 - 400,5 9" 118,7 - 3 - . - Instrumentacja
silny przy-
. ) s 42 13,6 8299 8" 825,1 5 818 ptyw ropy
G 45 42,2 334,5 i 316,3 3
Nicbocko P Niebocko 1 ........... 44,0 125,0 14" 123,3 Eocen - J—
Hum niska n . Rot. Rotary 4 ... 50,t 829,6 9V . " 727,1 Ity godulskie = P
n (0] W tadvslaw ........... 15,8 1303,0 6" 1300,9 Dolna kreda 3 - -
Trcpeza P Trcpcza 5 0,5 220,0 10" 204.1 w » 2 - - Instrumentacja
Strachocina Strachocica E Strachocina 3 - 869,3 6' 863 8 Piaskowiec czarnorzecki - - .
Jjrowce » R Jurowce 3 ... 83,5 110,0 18/7." 9.2 Hacen - -
B «ocowiec Mokre— Rajskie G S <fen 49 ... 65,8 340,6 9" 328,0 Warstw, krosnienskie doi. - -
Hlom .za Witryléw E Htomcza 3 ........... 37,8 564,3 9" 569,6 Eocen
Razem 46 otworéw 13567 P - wiercenie poszukiw., E -wiercenie produkc., G-pogtebianie, R - wiercenie w celu

rozbudowy polanaft.wszcrzlub w gtab,

Rot-wieré, syst. ,Rotary*,

Rek-rekonstrukcja



Obszar
M iejscow os$¢

produk-
i kopalnia
cyjny
Kleczany
Teresa-Grodek
Mordaw ski........
Kleczany
Kleczany — Chomranice

Starawies

Murzyn ...
S tarawies
Ogobtem

Sekow a
Sekowa-Krctowicz
Apolléwka I11. ...

Szczesc-Boze .
Maria ITI-1V ....

Sekowa

Ropica Ruska
Apollowka I-11...
Barbara I-111 ...
Barbara 1V -V I
Dobra W ola ...

Sekowa —
Szym bark

Juszczakoéwka.........

Ropica Ruska
Siary
Korzenidowka
W iktoria
Halina ...

Szymbark

Szymbark 101 ...

Sekowa — Szym bark

Szym bark
Szalowa
Heddy

Rzepiennik Biskup!
Bozy Dar-..........

Rzepiennik Strzyz.
Zoska
Vacuum..............

Rzepiennik

Rzepiennik s.

Ogoétem ..

Mecina Wielka
Fellneréwka.......

Mecina Julian-Ludwik....

Wielka Siipetrol..............
Ogodtem ..
Gorlice
Magdalena
Gorlice
Gorlice —

RopicaPolska

Ropica Polska

Ogoétem ..

Dominikowice

Tadeusz ............
Union I-11...
Wanda
Wilno
Gorlice — Dominikowice
Lipinki

Kobylanka

Wiktor
Zofia

Kobylanka

[}
8 us
S
1§
o
z o

Statystyka poszczegolnych kopaln

1o §¢
o> 8
c c
Ei0 b
7 0.
8 6
o Pz s
_ 1 _
1
_ 1 _
— 3 _
1
J— 3 _
J— 1 .
_ 1 =
J— 5 J—
— 9 —
— 1 2
3
1 3
6
2
i 2 1
- 4 17
3
4
— 2
2 8
- 1
- 4 18

— 23 *43
- 4
- 4
_ 5 2
5
- 5 27
_ 51
— 51
9
_ 3 33
_ 3 4
— 5 10

otw oréw

X
u
T
&

3
£ 8[,3
u

L%
1 Cu
PR

27

B on s RS

B8

18

WAN
%

Ilo §¢

49

50

13
13

13

qw am

8

™ wXo o ofw

za miesiac

listopad 1945
uw ierconych
metréow )
si
3 0
X >>
[¢]
X3 ’
b, e B
Powy b
o =R Y N8
X
Lo, 8 e
. P oahs
— — - 26
v 1
— - — i 7
- - - 33
— _ _ } 6
- - - 1
J— —_ J— 6
J— — —_ 39
— 49 416 52
[— —_ 16
— — — 1
J— 5
— 49 416 86
— 3
5
1 74 35
76
- - 2
_— 1 150 55
2
- 6
- - - 1
— — - 18
— - 4
65 18
*_ 65 31
- 50 631 190
}
- - - 6
2
- 2
— — 23
43
13 4 24
— 13 54 67
— 13
— — 44
— — — 57
— 13 54 124
. Ty s
35
— — 4
8
— _ 41 125
- - - 3
_ 8 30, o
— 85 390 67

r.

llo$¢ otworow

dowierconych

w miesigcu
sprawozdawczym

1

€0 6
a 3
a
5 2
12 12
i £
la
N*S N C

03
U Tt

&

om X o ox

Zo @ -

1580
150
150

1880

3710

16 630
880

4250
2130

1020
880

25790

1080
3740
14630
3400

1050

24450

3070
3580
900
600
600

8750

i

1400

7800

66790

8430

8430

18557
1327

19884

135400
135400

79500
132 000
4500

216 000

351400

90250
5700
29370
5470
8910
9500

149 200

1180
29108
38742

1180

70210

Produkcja

w kilogramach

80

520
260
140

1580
150
150

1880

3710

16630
880

4250
2130

1020
880

25790

1080
3740
14630
3400
550
1050

24450

3070
3580
900
600
600

8750

103

1400

7800

790

1330
7050

8430

8430

18577
1327

19884

135400
135400

79500
132000
4500

216 00

351400

98300
5700
29370
70
910
9500

157250

1180
29108
38742

1180

70210

ropy

Razem
od poczatku

roku

4121
4 256
1375

9752

9933

17033
1443
1370

19846

39 531

239 559
5570

43 644

15240
13950
8210

326173

288918

90
31362
37 854

9230
5200

89986

58450
10600
15450

84500

789 577

14995
77294

92289

92289

205000
1327

206327

1594 518

1594 518

897757
1396150
43874

2337781

3932299

1253 854
60630
316145
55877
97528
100206

1884240

11810

412106
12572

722536

m*/min
s J -
*« T3S
00
0,16 7
0,02 1
0,12 5
0,05 2
1 0,02 } 1 ;
0,37 16
o 1
0,09
0,37 16
0,07 3
0,55 24
1
1
1
0,02 1
0,08 4
\ 030 t
3 i 13,
0,30 13
1,30 57
} 005 } 2 }
0,05 2
0,05 2
023 1
023 10
030 13
030 13
0,14 8
0,19
033 14
0,63 27
030
} 0 ] 16
} 014 ) 3
0,44 19

[

Produkcija

Od poczatku

02

0,19

0,40 17

gazu

roku

w tys. m*

61
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10

37

511

135

135

88

149

59
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cyjny

Kryg
Kryg pid. 101 ...
Anna.... .
Elzbieta...

Fellineréwka..

Joasia.......ccceuen.
Kinga ..

Sambodia
Sobieski
Stefan I1..... .
Szcze$¢ Boze ...
Szmerowka.
Wiadystaw .

Gorlice —
Lipinki

Libusza
Jaslo-Adam........
Ludwika 1—11...

Libusza

Lipinki
Henryk....
Jakub....
Jutrzenka..
Lipa
Morgenstern
Ruzyca

Wiktoria............
Lipinki

Ogodtem ...

Biecz
Jednose....
Merkury
Pitsudsk .
Romania............

Biecz

Biecz

Korczyna

WL Dhugosz.......

Ogoétem ...

Harklowa
Roma

Ropita....... e
Wedc-Bshmko ...

Harklowa

Harklow a
Woéjtowa
Ropita.........

Ogoétem___

Zateze

Lezyny M ia

Sobniéw-Roztokl
Sobniéw-Roztoki .
Roztoki-

-Sadkowa Sadkowa H

Kraj

Ogoétem___

Biatkowka
Krater
Matgorzata..

Biatkowka

Brzezéwka
Gaz Sekcja IX...
Olga— Michat

Brzezéwka

Dobrucowa-

-Jaszczew Jaszczew

Gaz Sekcja I ....
Jasto— Jaszczew
i Maksymilian .

Jaszczew

Mecinka
tucjan
Gizem .
W ulkan ...

Mecinka
Ogoétem ...

Potok

Jasto-Potok..
Jozel .....

Potok

<2 . Ilc$¢ uwierconych
1l os¢ otworow Y

metrow
. v d
E RO B R 5 NG
5 A 8% 85§ 5. 8 g8 b
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1 - - - @—— 1@— 0 — - 40 287
— ji - - :fg - :fg _1 1 7 1 73
- 1- - - 55— - 1 17— - 7 o257
— = = 4 o~ g 13
3 3_ 1 8 200 1_ 3 D _ _ 145 1813
- - - -1 . E%_l——'“ - -
_ _ - _n 7_ _ & 1 - _me -
1 — - 3 =2 - _— N 3150—— 50 400
- - — - 3 ﬁ,, 19 - - -
"y - - - - _ 24 4 — _ . _ - -
2- - - ’?[ 1% - _ 1% 3% A - - 31 1590
. 1= - Z _ _ _ - _ - - =
_ _ 2 _ 2 _ _ _ o o _
3 — - 10 244 _ 257 4 8 — _— 811990
7 3— 13 719 3 — 764 8 311 __ — 1311 4234
- - - - - _ - _ 1 - — — - _
e - _ 4 — — — - = _
S 3__ 1 - — — —= _ _
1 - — _ _ - 9 - 1B _ - 13 149
1. - _ _ 13 _ _ 14 1 13 _ _ 13 149
1 1_ _ _ 8 45 _ 43 _ 43 83
2 1 _ _ % —  — 59 1 5 _ 56 1032
I
........ i A
5 5
]?LE) n
13 424
147 152 424
21, 150 157 424
3. — 1 3 20 D 3%
1
1M 162
4 — 6 — 23 %) 0 558
-1 2
10
— 1 4
212
212
26 26 i 55
8
81— 1 311 6 2% 267
115
43 47 115
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61
19

576

0P ®R & L

1118

88 o

144

182

@
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215

194

8

!
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B 8 8o

174

1lo$¢ otworéw
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w miesigcu
sprawozdawczym
i i

s
u
B 0=
B s
A A
G
!j
N g NC
1 —
1 _
_1 -
2 -

1960

7200
21540
7140
31200
24580
73950

14,
17100

%180
150

0800
150410

860
943740

B0

82350

25200
310730
32700

434065

1679565

189870

222870

v 18750
120340
331910

471000

3960

474960

12930

67 029

1215

@B244

39000

39000

210
72000

74100

13500

49000

79600

6000
37400

43400

Produkcja ropy

§ e

Produkcja gazu

ar 546
i
Razem
Ba Bs od poczatku Od poczatku
roku mY/min - _ | roku
U @%g w tys. ne
e 3¢
w kilogramach
= 1960 21240 _ _
5240 70330 7698402 041 18 199
_ 7200 73340
6000 27540 277930 0,16 7
— 7140 762710  — — -
— &200 313972 0,07 § 27
44000 580 772650 0,05 17
— 73950 320064 0,07 168
— 84400 897741 025
- 14 1585106 0.27 125
YR B 2 1
_ 17100 93940 009 4
20900 1@(&) il 1 0,16 7 50
— 060 790051 007 3 25
_ 1180 12208
— 18350 234116 o 1 13
_ 24300 229289
_ 10800 129971 —
— 150410 1723125 0,41 1% 189
73750 778077 014 106
1500 21600 728760 O 36 379
— 2850 36891 _
77640 1021380 11215 009 312 136
— 7600 798653 033 14
_ %300 73610
— 82350 872263 033 14
4800 43200 499500 %5 u
- 25200 278940 a
— 20400 259570 023
37460 348190 3620825 @
- 6135 62115 8,
_ 32700 348179 0,07 3 3
500 3820 B 5
42260 476325 5073039 092 0
127950 1807515 19+767087 521 226 2789
_ Bao 87200 2
_ 2080 20610  — — 9
13600 35750 314340 014 6 58
13600 46600 422150 014 6 6
— 189870 2058880 1,16 50 581
13600 236470 2481030 1,30 56 650
18750 240062 025
120340 1367 724 ~ 3y 1 658
331910 3669751 060 2
— 1 471000 5278437 085 37 658
3960 42470
474960 5320007 085 37 658
— 12930 42581
67020 283711 189,63 8192
71290
1215 28839 2405 1039
@244 312550 21368 9231 71290
4,24 183 1920
30000 446020 15,32 662 7667
30000 446020 19,56 845 9587
2100 11650 0,27 12 139
72000 775130 1,18 51 1079
74100 786780 1,45 63 1218
13 500 123850
30600 385700 030 13 263
49000 783200 060 26 113
79600 1168900 09 39 376
6000 72120
37400 567800 954 412 396
43400 639920 954 412 3926
249600 3165470 31,45 1359 15107
25030 272430
5731 35008 009 4 36
20400 348740 0,25 1 118
6000 43860 007 3 31
78100 801670 1,29 06
5100 18800 014
31300 302460 050 252
15400 145410 027 124
29200 272730 0,05 31
2 216 070
% 64610
52500 668800 053 23 208
308961 3191578 3,19 139 1796
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produk -

cyjny

Turaszowka

Kroscienko

Bratkéwka

Wegléwka

Ilwonicz Pld.

Iwonicz Pld.

Wies
Pin.

Iwonicz
Iwonicz

Bébrka

M iejscow o$¢

X
0
>, X,
i kopalnia c JG 0
o 0 C
g C
9
a
% jo 1
" o
"5
o o
% cu co
Turaszéwka
Amelia 2
Ew a..

Nadzieia.
Kosciuszko
Iskierska...
Tere.sa

Pikula..
Ogobtem

Biatobrzegi
Hel...
Jozef . _ — —
Przystan ......ccooeeeennes J— J— J—

Biatobrzegi

Krosno
Karola ...
Poznan

Kroscienko Nizne
Nawag.. — — —

Kronem .
Arnold R e —
Mac-Allan

Kroscienko N. — —_ =

Trzesnlow
Maenes ........ — —_

1
Ogétem .. . 1 —_ 1
Lukasiewicz........ 1

Weglowka
Granat
Kiczary . .
W ittig .... - — —_ —
Pory
Stanistaw
Petrolita

Ogo6tem . — - — -

Frankoéow-Dragan.

Ilwonicz
Elin
Roman.
Zofia.

Iw on

Klim k6w ka
Zatuska
F.mma

Klim kéow ka

Klementyna
M inka

Klim kéow ka
Lubatéwka

Lubatéwka - - -
Ramzes.

Lubatowka

Posada Gérna

Iwonicz W ici

Elzbieta | ... - - -

Marta gm. Rogi.. -

Klim k6w ka
Elzbieta I1. - - - -

M ini
or

Fortuna .........ccceees = = =

Klim k6w ka - - -

Ogobtem - — —

Opal

Kobylany

Em ilia .. - - —

Réwne
August i Karol... - - -
Pollon ... - - -
Rowne - -

1 — J—
Wictrznianka... 1 - -
W ietrzno 2 - -
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1 1
71 8 2
6 1 7
23 2 25 4
2 _
1 1
3 - - 3 -
1 - 1 -
21— — 23 6
70 2 - 81 1
2 - = 2 -
1 - - -
6 — - 6 -
1 - = 1 -
2 - - 2 -
12— — 12—
6 - - 6 -
7 - = 7 -
1 - - 1 1
1 - - 1 -
- - - - 2
1 - = 1 3
4 - - 4 1
2000 . 1 - | 20 7
32— _ 32 8
23— - 23 4
13 - - 13 —
3 3
2 - — 2 1
5 — - 5 _
0 - - 10 1
2 _ 3
28— - 29 1
1 - - 3 -
29 - 32 1
15 — - 15 1
- - 2
5 - 6 1
2 - - 3 1
27 - 29 5
114 _ - 120 11
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60 60 337
60 — - 60 337
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196

196

17
31

37

147

19

18
116

16
16

17

32
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37
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llo§¢ otworéw
dowierconych

Sxion s
RBw»
ang:
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1 333200

493900

7900

25600

— 136 000
3000

1700

— 1 1001300

49500
20930

- 70430

— — 1990
106590

S

— — 150160

4500
225020

117020
25850

0208

4240
1800

— 175520

3660

- - 39400
17 100
19200

75700

13230
3300

23650
7000
4260
7500

13 030

71970

18 900
1500

20400
16 840

97755

- 286325

1100
275
- - 3665
275
1075

6390

2250
- - 1950
- - 450
900

600
1800
- 7950

— 14340

52 000
19 500

8320
- - 2080
26 000

36400

- 68 650

— - 162880
3020
165900

142 580
11550
20180

- 34430

208 740]

551190

Produkcja ropy

2 ti
“5i3 TII >»
’é:« Razem
7 0 5%0 od poczatku
i roku
£ X é{%
« g*
w kilogramach
i
333200 3727540
493900 5806 050
7900 83800
25600 251200
136000 1386400
3000 26750
1700 3000
- 1001300 11284740
- 49500 545724
20930 221577
_ 70430 767301
1990 2l ss0
106590 1182 086
3&530 395475
- 050 64520
_ 150160 1663 961
— 4500 16915
— 225000 2448177
- 117020 1450497
- 25850 294195
i?ﬁf) 101 639
— 132340
4240 62906
i 19 040
- 175520 2150617
31922
- 39400 512135
- 17100 192247
19200 285105
_ 75700 989487
_ 13230 153 405
3300 34520
23650 247 550
7000
4260 125050
—_— 7500 94320
13030 156462
71970 811307
— 18900 65 550
1500 22600
- 20400 88150
— 16840 253480
— 97755 1015490
- 286325 3189 836
- 1100 5094
- 275 1195
- 3 665 18211
- 275 3199
— 1075 10311
- 6 390 38 010
- 2250 17975
- 1950 9770
- 450 4835
- 900 2652
- — 2240
- 6CO 4125
— 1800 12950
— 7950 54 547
14 340 92 557
- 52 000 569 410
— 19 500 205938
8320 97320
- 2080 37990
— 26 000 322450
- 36 400 457 760
- 68 650 644400
- 162 880 1683 705
— 3020 28957
- 165900 1712 662
- 142 530 1608 361
- 11 550 140130
- 20189 232680
19610 54 040 633890
19610 228350 2615061
19610 570800 6205231

Produkcja gazu

Co
M
¢]§4 O0d poczatku
roku
o P
c f’g‘,‘{ w tys. m
G £« £
a
1,09 a7 443
0,39 17 138
012 5 e
1,60 € 624
009 4 a7 z
0,16 7 77 -
025 n 124 T
H
0.50 22 218 >
0.16 7 S3
066 2 301
0,91 40 425
0,79 34
|
~r - > 568
021 9 i
0,16 7
1,16 50 568
0,35 165
0,25 ]ﬁ. 116
0,37 - 16 171
0,97 42 452
- _ L
007 5} 33
0,07 3 33
0,14 6 66
0,28 12 132
0,14 6 66
1,39 60 6 50
2
_ - 5
- - - >
0,05 2 22
0,02 1 TI
0,07 3 36 >
0,07 3 36
0,50 22 199
0,19 8 60
0,12 5 29
0,07 3 13
0,12 5 26
0,31 13 68
_ - 68
1,45 63 544
_ - 54
1,45 63 598
0,69 30 303
0,25 11 96
0,35 15 123 ¢/l
0,53 23 201
1,82 79 723
4,27 185 1716
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produk-

cyjny

Ropianka

Dtugie

Lezany—
Targowiska

Rudawka
Rymanow .
— Tokarnia

Zmicnnica —
Turzepole

Grabownica
— Starawies$

Grabownica

Stracliocina

Zago6rz —
W ielopole

Mokre -
Rajskic

W itrytow

Tyrawa Solna

Wankowa —
Ropienka

Miejscowos$¢

i kopalnia

Ropianka
Rozana

Dtugie
Wulkan ..

Targowiska
Szcze$€ Boze ...
Targowiska.........

Ogoétem ...

Rudawka Rym .
Opteg
Tryumf.
Zygmunféwka ...

Rudawka R.

Tokarnia

Battyk
Janina.... .
T okarn ia
Wola Sekowa
Gembosiowka
Aleksander.........
W ola

Gtebokie
Giebokie............

Sekow a

Ogotem__
Starawie$
Las
Turzepole
Nadgrabccm.......
Ryszoldo.......
Szczeé¢ Boze_

T urzepole
Zmiennica

Pollon................

Stara kopalnia ...

Zmiennica

Ogoétem ...
Niebocko
Niebocko
Brzozéw
Miynki..
Grabownica
Garcn....
Graby ...

Grabownica

Hum nlilska
Humniska ..............
Gcenpeg

Hum niska

Starawies
Starowsianka

Trepcza
Trepcza

Ogoétem —

Strachocina

Jurowce
Jurowce ..

Ogo6tem

Wielopole
Maksym ilian

W ielopole
Zagorz
Ludwika....ooooennnnne

Ogodtem

Mokre
Paula..
Stefan

M okre

Brzozowiec
Sanocka Ska

Zahoczewie

Rajskie
tuh

Ogétem —

Witrytéow

Hiomcza

W ara

Golcowa

Leszczowate.........

W ank Owa

Ropienka

Paszowa
Paszowa-Stankowa

Ogo6tem

Razem

D> onon oo
O & -

1
1 —
1
1 —
1
4
a4
1
1
11 11
1
31 5
1
1
21 -
N 1
— 1
— 1
1
I
36 10

>»

llo$¢

otworoéw

0
>
‘o ‘o
u i bl
3
' ? ‘g § s
i § I
01 «e Cy
i 6 >
K~ £ s
T
12 _ —
— 1 - —
— 1 — —
, — — =
1 [ _
3 1
1 - -
1
1 1
3 -
1
1 1
1 3 —
8 6 — —
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1
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5
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— a - -
_ 5 _ _
4 .
15 5 _
18 15
33 20
1 -
3 13
4 13— .
2 3 - j
39 | 40 _
- 5
1 15
_ - -
- 1
J— 8 J—
_ 9 _ -
6 _—
1 27
1 33—
- 20 - —
1 53 — =
17
5
5 17 -
31
23
— 28 [ —
_ 146
_ 39 - -
236
88
44
_ 368 _  _
174 2124 47
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a g A
u u
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0 8 s A «c .5
1 AA >
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12
1 _
1 51 51 396
2 — 5 — — 5 3%
1- - - - _
2
2 3. - _ - _
4 4
11
1 _ _ _
2
4 1
1
2
4 2
a1 - - - _
2 _
0 4 1 1 49
7 —
13
8 T u _ _ 1 499
5
1 - - _
6l2 — . _ . _
s 9 u . 1 4
1 4 a4 125
4 _
0 5 79
37 6 5 56 755
57 11 56 56 834
2 51 _ _— 5 282
17 16 16 207
9 _ 673}— . ; 67| 469
5 t - - — — —
1 1 1 220
87 12 123 45 168 11648
6 395
Lo
_ 83 —_ 83 110
71 1 - 1 83 — 83 505
_ . - _ _
1 - _
1 3 - — _ _ -
8 - - J— J— J— J—
9 3 - 1 _
6 1
29 _ 66 66 126
35 1 66 - - 66 126
20 11 _ - — - 166
1
55 16 66 - - 66 292
17
2 38 38 550
5
24 1 38 - 38 550
31 10
23
28 — J— J— - - -
146 fi — — - - -
39 | o« - - - _ _
230 14
88 3
44
368 17 — —
2399 275 113973 45 | 1357 12928
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1080

1800
2850

1500
6300
7800
1500
13200
1200
345 360
51260
10800
407420

2100
32100

440720

5100

205100
482530

687630
12000

73300
35300

28 800

806830 | 161990

1500
1500

12000
13500

6300
78 940

85240

34850

120090

27810

4210

2090

34110

131250

93 730
89 010
842 044
119235

1144019

185239

52000

1381258

8666 717

Produkcja roov

0*N 3
i 2 e
0> *72
0 >

az2
14 U0

w kilogramach

4080

1080

1800
2850

— 1500
6300

7800
1500
13200

1200

. 345360
z 51260
10800

— 407420
2100
32100

440720

5100

205100
644520

849620

161990
161990

12000

73300
B} 85300|

- 28 800

968 820 |

— 1500
1500

12000
13800

6300

10 400 89 340

10400 95640

22970 57 820

33370 153460

27310
4210

2090

34110

131250

93 730
- 89 010
- 842044
- 119235

1144019

185239

52 000

1381258
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Przemyst gazolinowy

Przer6bka gazu Wytwbérczosé
1945 r. ziemnego gazoliny
w ms w kg
Styczen— pazdziernik *) 1817022
Listopad 5147179 240117

*) Brak danych.

Przemyst rafineryjny

Styczen— pazdziernik 1945

Przeré6bka ropy i wytwdérczosé

ton

PrzerObKa T O P Y i et ee s 78790,1
BENZYNA s 22285,1 3
N A F A e e 9534 .4 1
Olej gazowy + le kK i€ i 20888.7 2
Oleje SM AT O W € i 10639.7 1
Parafina . 658,0
W azelina... 105.2
Asfalt 4907.5
Koks 837,8
Smary state 53,0
Poétprodukty i 3725,8
TN N B 151.3

73786,5 10

Zatrudnionych pracownikéw fizyczn. i umyst.

Stan zatrudnienia

Wydajnos$é

gazoliny
w gr/m*
46,65

% ton
100 9185,3
0,19 3209,5
2,78 1206,3
8,29 3561,9
4,31 2670,1
0,79 248,1
0,14 — 5,2
6,53 838,4
1,12 152.6
0,61 38,9
5,04 — 3933,2
0,20 106.6
0,00 8154,0

w polskim przemys$le naftowym

Listopad 194

5r

S e k t o r Oddziat
Gazowo- Rafi-
Gorlice Krosno- Sanok Energel. nerie

Jasto Tarnéw
Prac. inz.-techn. . . 65 108 73 20 60
UrzedniCy ...ooocoeeneeens 63 95 60 28 103
Robotnicy....occeeerennnnnn 1900 2224 1688 181 2142
Uczniowie....oocoonnennnn 28 75 34 7 23

Razem . . 2056 2502 1835 236 2328

E

abryka Elek-

maszyn trownia

Glinik Mecinka

22
35
456 75
69 7
582 90

1os¢
nych

zatrudnio-
pracowni-

kow fiz. i umy-

stowych

110

Listopad 1945

%
100

34,94
13,14
38,78
29,06
2,70
— 0,06
9,13
1,66
0,43

— 42,82

2328

Inne

1,81

88,77

Razem

357

8 396

247

260

8913
243

9889



(Ciag dalszy ze str. 13)
100%
w warunkach wolumetrycznych dla wy-

wyktadnik funkcji n. Przyjmujac np. pro-
dukcji
ktadnika n= — 1, zas 0%

moglibysmy wyrazi¢

dla wyktadnika n — — 3,
procentowo udziat poszcze-
gélnych warunkéw produkowania. Wiadomem jest,
Ze odbudowa cisnienia ztoza produkujgcego w wa-
runkach wolumetrycznych nie wptywa na catkowite
wydobycie, zwieksza jedynie tylko dzienng produk-
cje, natomiast odbudowa taka ztoza produkujgcego
w warunkach kapilarnych, zwieksza takze catkowite
wydobycie. Opierajac siewiec na podstawie dotych-
doswiadczen i

czasowych uzyskanych wynikach

wttaczania gazu do ztoza, moglibySmy ustali¢ naj-

nizsza procentowag wartosé¢, dla ktéorej wttaczanie

gazu do ztoza bytoby jeszcze rentowne.

Do wyznaczeniawyk adnikanpostugujemy.siewy-
kresem produkcji. Tu jednak natrafiamy natrudnosci
i mozemy dojs¢ do btednego wyniku. Szczegdbétowa
analiza wykresu pozwoli nam jednak nazmniejszenie
do minimum mozliwos$ci popetnienia btedu. Wpraw-
dzie tego rodzaju analizeautor wyzej cytowanego ar-
tykutu nazywa

.upiekszeniem™, to jednak analiza

taka, skoro oparta jest na podstawie praw fizycz-

nych i znajomos$ci czynnikéw biorgcych udziat

w transporcie ropy do otworu, moze nas w znacz-
nym stopniu zblizy¢é do rzeczywisto$ci.
Po nawierceniu ztoza naftowego nastepuje zabu-

rzenie stanu réwnowagi i ustala sie nowy stan,

ktéry mozemy nazwaé¢ réwnowaga eksploatacji.
Roéwnowaga ta zalezna jest od warunkéw panujacych
w ztozu.

Raptowna zmiana produkcji wskazywa-

taby, ze w ztozu wytworzyt sie stan nietrwaty,
ktéry zostat zaburzony. Przeciw temu jednak prze-
mawia to, ze stan taki jest bardzo wrazliwy i naj-
mniejszy bodziec zewnetrzny jest powodem zabu-
Takim bodzZzcem

rzenia tego stanu. zewnetrznym

jest sama technika eksploatacji, ktéra tez nie poz-
wala na zaistnienie takiego stanu.

Wypadek przedstawiony na ryc. 3 omawianego
artykutu jest wypadkiem niezbyt czestym, a i tu
spadek produkcji nie moze wystagpi¢ raptownie,
gdyz chyzo$¢ wyptywu cieczy ze zbiornika jest za-
lezna miedzy innymi takze od stosunku powierzchni
przekroju zwierciadta cieczy ze $cianami zbiornika,
przy ksztattu

wierzchni przekroju zwierciadta cieczy do powierz-

zmianie zbiornika i stosunku- po-

chni otworu, przez ktéry wyptywa ciecz. Innym po-

wodem raptownego spadku produkcji moze by¢

powstanie zasypu, ktéry zmniejszy¢é moze powierz-

chnie czynng otworu. W takim wypadku dalszy
przebieg produkcji bedzie przedstawiat sie na wy-
kresie w skali logarytmicznej, jako prosta réwno-

legta do prostej poczatkowej, a wigc o tym samym

pochyleniu, przesunietag rébwnolegle w dét.
Najwieksze nieregularnosci w przebiegu krzywej

produkcji moga wystapi¢ na skutek nieregularnosci

samej eksploatacji, zmian zachodzgacych w samych

urzadzeniach eksploatacyjnych i zmian powstatych

na $cianach otworu. Nieregularno$¢ eksploatacji

wyraza sig rézng w dos$¢ duzych granicach czesto-

tliwos$ciag eksploatacji czyli iloscig i czasem przerw

w eksploatacji, na skutek wadliwego dziatania urza-

dzen eksploatacyjnych. Ujecie liczbowe przerw
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w eksploatacji wyréwnuje nam znacznie przebieg
krzywej, tylko ze bardzo czesto brak nam $cistych dat
codo czasu trwania tych przerw. Do zmian zachodzg-
cych w urzagdzeniach eksploatacyjnych nalezy zali-
czy¢ naturalne zuzywanie sie tych urzadzen lub ich
czes$ci sktadowych. Tu zaliczyé¢ nalezy takze zmiany
produkcji wywotane zmianami gtebokosci, z jakich
odbywa sie eksploatacja. Zmiany samej powierzchni
otworu na skutek zaparafinowania, czy zaasfaltowa-
nia zmieniajg nam powierzchnie czynng otworu,
a tym samym majag wptyw na wielko$¢ produkcji.

Nadmieni¢ jeszcze

nalezy, ze materiat stuzacy

do wykreslenia krzywej produkcji, opiera sige na
raportach produkcyjnych, te za$ czesto sa niesciste,
czy to na skutek niesumiennos$ci pracownikéw, czy
tez na skutek braku odpowiednich urzgadzen po-
miarowych. Zdarzaja sie wypadki, ze pomiaru pro-
dukcji dokonuje sie raz na kilka miesigecy, a produk-
cje dla poszczegdélnego otworu wyposrodkowuje sie
.tak sobie™ z ogdlnej produkecji kilku czy kilkunastu
otworéw eksploatacyjnych do jednego zbiornika.

Te wszystkie czynniki zmieniajg nam faktyczny
obraz przebiegu produkcji i nieznajomos$¢ ich sta-

wia nas czesto wobec dziwnych i nie dajgcych sie

wyttumaczyé¢ przebiegéw krzywej produkcji. W y-
kreslenie krzywej produkcji i wyznaczenie produkcji
na przysztos¢ wymaga wiele pracy i znajomosci

praw fizyki, ale tez osiggniete wyniki moga nam
stuzy¢ za podstawe do oceny warunkoéw eksploata-
cji nie tylko jakosciowo, ale i ilosciowo.

Przy wykres$laniu krzywej produkcji i wyznacza-
niu wyktadnika n nalezy da¢ pierwszenstwo ukta-
dowi logarytmicznemu,

ktéry daje nam linie pro-

stag, pochylenie za$ tej prostej jest wyktadnikiem
funkcji. Prosta jest okre$lona jednoznacznie i w kaz-
dym punkcie odpowiada swojemu réwnaniu. Linia
krzywa za$, jaka otrzymuje sie w uktadzie réwno-
miernym, choéby nawet przebiegata ,na oko" re-
gularnie, moze nie odpowiada¢ w kazdym punkcie
réwnaniu,

swojemu mimo ze mogtaby spetnia¢ to

rébwnanie w Kkilku punktach. Ekstrapolacja takiej

krzywej moze prowadzi¢ do bitednych wynikoéw.

Bardzo pomocnym przy wykres$laniu tzw. krzy-
wej spadku naturalnego, jest wykres$lenie krzywych
produkcji sasiednich otworéw, jezeli te produkuja

z tego samego pola naftowego. Poréwnanie tych
krzywych ze sobg wyjasnia nam bardzo czgsto nie-
zrozumiate dla nas poczatkowo punkty wykresu.

Przeprowadziwszy doktadnag selekcje materiatu
statystycznego tak pod wzgledem geologicznym, jak
i technicznym, mozemy rowniez wykresli¢ krzywa
familijng spadku produkcji.

Moze sie jednak zdazy¢, ze wykres$lona krzywa
w uktadzie logarytmicznym nie da sie sprowadzi¢

do linii prostej, lub przeprowadzona prosta bedzie
dawac¢ znaczne odchytki od wartosci rzeczywistych.
W takim wypadku mozliwe jest ujecie matematy-

czne spadku produkcji w formie:

Q — aerKT

przy czym Q — produkcja w jednostce czasu,
T — czas,
e — zasada logarytméw naturalnych,
a — stala,
K — spoétczynnik wydajnosci ztoza.
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RoOéwnanie to wyznaczone przez C. S. Larkey'a jest
rébwnaniem wyktadniczym i znajduje zastosowanie
do przy
i znacznej przepuszczalnos$ci ztoza. Sita motoryczna

zbiornikéw zamknietych, rbwnomiernej
powodujacg przyptyw ropy do otworu jest gaz bez
wspoétdziatania wody okalajacej, a wigc- dla pro-
dukcji w warunkach kapilarnych wzglednie wolu-
metrycznych, lub w warunkach posrednich. Jezeli

wiec ztoze bedzie zamknigte warstwami nieprze-

puszczalnymi, ograniczajgce sie wigegc do soczewek,
to krzywa spadku produkcji bedzie mogta by¢ wy-
razona réwnaniem wyktadniczym.

Graficzny obraz tego réwnania przedstawi nam
sie w uktadzie semilogarytmicznym, tj. w uktadzie,
w ktérym odciete podane sg w skali rbwnomiernej,
za$ rzedne w skali logarytmicznej jako- linia prosta
O pewnym pochyleniu. Przedstawienie takie posiada
wiec te same zalety praktyczne co réwnanie hiper-
boli.

Poza tym mozemy spotkac¢ sie z krzywym i spadku
produkcji bedacymi funkcja np. kilku hiperbol lub
hiperboli i prostej.

Moga przeciez zachodzi¢ wypadki, w ktérych
w poczatkowej fazie produkcji sitg motoryczng jest
ekspanzja gazéw, w nastepnej fazie produkcja utrzy-
mywana jest na skutek cisnienia hydrostatycznego
1 cze$ciowo cisnienia gazu, a w koncu za$ wywo-

tana jest czystym cisnieniem hydrostatycznym.

Widzimy wiec, ze do wykres$lenia krzywej pro-
dukcji nalezy przystagpi¢ po dokitadnym zaznajo-
mieniu sie z warunkami geologicznymi oraz po

przeprowadzeniu doktadnej analizy dat produkcyj-
nych, nastepnie nie nalezy szczedzi¢ sobie trudu
przy wykres$laniu krzywych oraz nie zniecheca¢ sie,
gdy wynik nie daje chwilowo rezultatu.

Dla wytworzenia sobie catkowitego obrazuprze-
biegu i zmian produkcji, brak nam jeszcze dat co do
wielkos$cicisnienia ztozowego iilosci produkowanego
gazu. Czynniki te nie sg bynajmniej bez znaczenia,
jednak dotychczas mato poswiecano im czasu i miej-
sca. A przeciez wielko$¢ produkcji jest $cisSle zwiag-

Inz. A. Kistow

Plan prac geofizycznych w

W ysitek akcji
w najblizszych 2— 3 latach bedzie skierowany prze-

poszukiwawczej za ropa i gazem

de wszystkim w Karpaty zachodnie oraz na Przed-
gbérze. W ciggu ubiegtych 10— 15 lat nagromadzito

sie dos$¢ szczegb6towego materiatu geologicznego

i wiertniczego, co dosé

pozwala nadzieje, ze te

prawda luznego, ktoéry

miec tereny, ktére sag

obecnie w eksploatacji, jeszcze nie stanowia osta-

tniej rezerwe. Jednakze ten materialt wymaga da-

nych uzupetniajacych, przede wszystkim geolo-

przy ich
zastosowaniu w praktyce dla umieszczenia wiercen

gicznych. |Istniejagce mapy geologiczne,

poszukiwawczych, na razie nie moga daé¢ wyczer-

pujacych danych. Pochodzi to stad, ze nie znamy
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zana z tymi czynnikami. Jezeli produkcja w warun-

kach kapilarnych opiera sieg na sile motorycznej

gazu, to wyprodukowana ilos¢ tego gazu, lub co
na jedno wychodzi, stosunek ilosci wyproduko-
wanego gazu do ilosci wyprodukowanej ropy,

ogo6lnie znany wyktadnik gazowy, musi by¢ warto-
Scig, ktéra wiele Swiatta moze nam rzuci¢ na zaciem -
ropy. Niestety dat tych

a te ktore

niony wykres produkcji

posiadamy zbyt mato, istniejg nie maja

charakteru wtasciwego. Wtasciwy wyktadnik ga-
zowy powinien by¢ wyliczony dla warunkéw panu-
jacych w ztozu,

gdyz pewne sktadniki gazu moga

znajdowac¢ sie w stanie pitynnym, czes$¢ za$ moze

by¢ rozpuszczona w ropie. Rozpuszczalnos$¢ gazu

w ropie jest zalezna miedzy innymi od ci$nienia.

Znajomos$¢ wielkosci cisnienia ztozowego i zmian
tego cisnienia w okresie produkowania, moze utat-
wi¢ nam oceng zapaséw ropy w ztozu, pozwolié
na identyfikacje zt6z, oraz nada¢ wtasciwy charak-
ter wyktadnikowi gazowemu.

Dysponujac tymi danymi moglibySmy wytwo-
rzy¢ sobie doktadniejszy obraz warunkow wptywa-
jacych na transport ropy do otworu, a przewidy-
wania nasze co do wielkosci produkcji na przy-
szto$¢ mialyby dopiero wtedy podstawe naukowa.

W obecnym sie

zdajac

stanie rzeczy musimy oprzed

tylko na materiale stojagcym do dyspozycji,

sobie doktadnie sprawe z wielkosci popetnianego

btedu przy ocenie produkcji i traktujac te oceng

jako pierwsze przyblizenie.

Dlatego tez Instytut Naftowy powinien opraco-

wacé¢ tatwg i dostepng metode pomiaru tych pomi-

janych dotychczas czynnikéw, stwierdzi¢ ich wza-

jemna zaleznos$¢ dla naszych warunkoéw, rozsze-

rzy¢ wzglednie zrewidowaé¢ dotychczasowe mate-

matyczne ujecie wielkosci produkcji przez uwzgled-
nienie tych czynnikéw. Zdajemy sobie sprawe z tego,

Ze wymaga to wiele pracy i jeszcze wiecej czasu,

ale rowniez powinnidmy zdawac¢ sobie sprawe, w ja-
kim stopniu wptynie to na racjonalng gospodarke

ztozem ropnym.

Karpatach i na Przedgorzu

uksztattowania podtoza <czy to poszczegdbéblnych

elementéw (jednostek) oddzielnie, czy tez razem,

ktére sa nasunigete na autochton. Te wskazoéwki,

dotyczace gtebszego podtoza, tanszym kosztem

i predzej moga by¢ dostarczone przez geofizyke.
Karpaty

Kilka wiercen umieszczonych w obrebie Karpat

i Przedgérza daty bardzo

wazny materiat: pod

niewielkiej grubos$ci pokrywa kredy i jury zalegaja

krystaliczne utwory paleozoikum. Ponadto w sto-

sunkowo niewielkiej odlegtosci na zachodzie wy-

chodzg na powierzchnie inne utwory paleozoiczne

Zagtebia Weglowego. Te fakty majg podstawowe



znaczenie przy projektowaniu badan geofizycznych

w Karpatach. Poréwnujgc te dane z tymi, ktére

mieliSmy w Karpatach wschodnich stwierdzamy,

ze podstawy dla stosowania geofizyki celem po-

szukiwan zachodnio-karpac-

kich sga bardziej konkretne, ponadto badania wkra-

podtoza ptaszczowin

czaja w zasieg dostepny dla realnej interpretacji.
Na podstawie obecnie posiadanych danych zdje¢
wahadtowych oraz geologicznych nalezy sie liczyé¢,

Ze wspomniane utwory krystaliczne znajdujg sie
na obszarze zachodnich Karpat na gtebokoséciach
nie przekraczajacych przypuszczalnie 3000 m. Stad
wynika logiczny wniosek, ze $ledzenie tego podtoza
ze wzgledu na mozliwe elewacje podtuzne lub po-
przeczne moze by¢ korzystne celem zbadania ich
na zawarto$¢ ropy lub gazéw. Jest bowiem bardziej
prawdopodobnem, ze jednostki karpackie sag tutaj
bardziej zalezne od swego podtoza niz na wschodzie,
gdzie ono zalega na gtebokos$ciach znacznie prze-

kraczajagcych 3000 m.

Metody geofizyczne najbardziej nadajgce sie do

tego celu sa: grawimetryczna i magnetyczna.

Dotychczas wykonane przez autora pomiary cie-

zaréw gatunkowych réznych utworéw w Karpa-
tach i na Przedgé6rzu

w cigezarach gatunkowych dla utworéw od tortonu

stwierdzajg, ze wahania
do kredy sa zawarte przecietnie w granicach: dla
1,9— 2,4 i dla Karpat 2,2— 2,7.
izogam juz wykonanych zdje¢

Przedgérza
Sadzac z przebiegu
réznica w natezeniu

trudno sige spodziewaé¢, by

sity ciezkos$ci dla Karpat zachodnich przekraczata
30— 40 mgal. Przy réznicy w gestosciach 0,4— 0,5
znajdziemy gtebokos$¢ zalegania poziomu oporo-
wego (przewodniego) wynoszaca ok. 2 km. Mozna
sie spodziewadt,

utwory podtoza prawdopodobnie jurajskie i starsze.

ze ten horyzont oporowy tworzg
Zatem poznanie rozktadu natezenia sity ciezkosci
datoby nam mozno$é sadzenia o zachowaniu sie
podtoza Karpat. Nie nalezy jednak zapomina¢, ze
Karpaty tworzg stosunkowo dos$¢ grubg pokrywe
ptaszczowinowga, ktéra ze swej strony wpitywa na
rozktad natezenia sity cigzkos$ci. Sktadowa natezenia
nie jest jednak prawdo-

odpowiadajgca tej czeSci

podobnie decydujgca, chociaz moze osigga¢ duze

wartosci zaleznie od grubos$ci ptaszcza.

Aby moéc poprawnie interpretowaé¢ mape grawi-

metryczng nalezy wykonaé¢ uzupeitniajace zdjecia

magnetyczne. Stosowanie tej metody eopartej na
pomiarze pola magnetycznego bytoby z tego po-
wodu mielibySmy prawdopodobnie
do czynienia z tym samym horyzontem oporowym,

powoduje

racjonalne, iz

ktéry réwnoczesnie w gtéwnej mierze
zmiany natezenia sity ciezkos$ci. Jest rzeczg znang
i stwierdzong przez regionalne w Kkraju,
Ze najwieksze anomalie magnetyczne dodatnie sa
spowodowane skat
Pole sktadowe magnetyczne utworzone przez osa-

Karpacki

pomiary

wystepowaniem magmowych.

dowe utwory budujgce orogen stwarza
anomalie bardzo mate, rzedu przypuszczalnie do
100— 150 vy.
wywotane

ktére zostaty niejednokrotnie stwierdzone w Kar-

Lokalne wieksze anomalie moga by¢

przez znajdowanie sie rud zelaznych,

patach. Inne mineraty Srednio — i silnie magne-

tyczne rozsiane w utworach osadowych réwniez
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nie sg w stanie wywota¢ silnych anomalii regio-
nalnych. Nalezy zatem oczekiwac, ze mapa anomalii
magnetycznych w gtéwnych zarysach powinna by¢
Zgodna z mapg grawimetryczng, przy czym obydwie
mapy odzwierciadlatyby przebieg pewnego hory-
zontu oporowego, ktérym wedtug wszelkiego praw-
dopodobienstwa mogg by¢ tylko utwory krysta-
liczne podtoza.

Obydwie
uzupetniajgce,
innymi

wspomniane metody, nawzajem sie
majag w warunkach karpackich wyz-
geofizycznymi, po-

obraz

szo$¢ nad metodamii

tatwo otrzymac¢

na gtebokosciach

niewaz pozwolg szybko i
rozmieszczenia wgtebnych mas
realnymi mozli-

plan

znajdujacych
wiertniczymi.

sig poza obecnymi

wosciam i Szczegbtowy prac
grawimetrycznych i magnetycznych przewiduje wy-
prac na catych Karpat
1SO000— 20000 km2 w czasie do
Catkowite przypuszczalne koszty

1700 tys.

konanie tych obszarze
o powierzchni
8— 12 miesiecy.

tych badan wyniosa ok. ztotych.

Poréwnujac te koszty z kosztami wiercen widzi-

my, ze wydatki na badania geofizyczne w catych
Karpatach w przyblizeniu sga réwne kosztom od-
ptytkiego 300 m,

poréwnania wiecej materiatu

wiercenia jednego otworu do
daja natomiast bez

dla geologii regionalnej.

Jakich wynikéw mozemy na podstawie osiggnie-
tych materiatéw spodziewac sieg? Przede wszystkim,
bedziemy przypuszczalnie znali przebieg w o0gél-

nych zarysach podtoza, lub $cislej, pewnego ho-

ryzontu oporowego. Jezeli zas do tego bedziemy

mieli kilka wiercen gtebokich celem nawiagzania sie,
mapy beda
izobat wspomnianego horyzontu.

woéwczas uzyskane stanowity mapy
Ponadto mozna
sig spodziewaé¢, ze na podstawie map magnetycz-
nych uda sig wyodrebni¢ pewne lokalne miejsco-
wosci wazne ze wzgledu na mozliwe znajdowanie

sie rud zelaznych lub skupien innych mineratéow

o wtasnoséciach réznigcych sig od otoczenia. Naj-
wazniejszy jednak materiat bedzie dotyczyt podtoza.
Dla celéow geologii naftowej jest koniecznem wy-
dzielenie pewnych obszaréw, jak gdyby predyspo-
nowanych dla nagromadzen bituméw. W ten sposéb
wysitek zaréwno geologiczny, jako tez i wiertniczy
skierowany na te obszary, co

Na tym

od razu moze by¢

znacznie utatwi i skréci czas poszukiwan.
polega znaczenie tych metod dla celéw poszukiwan
regionalnych.

Dla

stosowanie

zadan szczeg6towych przypuszczalne za-

metody z wuzyciem wagi
Obiekty po-

zasadniczo

moga mied
skrecen oraz sejsmiczna refrakcyjna.

szukiwan obu tych metod sa rézne.
Trudno spodziewac¢ sig od wagi skrecen, by mozna
byto w warunkach prawie stromych zalegan warstw
lub bardzo waskich siodet uzyskaé¢ co$ wigcej po-
pewnych

nad mozliwo$¢ przesSledzenia przebiegu

linii, lub osi synklin wzglednie
antyklin. W kazdym poszczegbélnym wypadku musi
przeprowadzona doktadna analiza warunkoéw
wystepujacych

Takie badania mogag by¢

np. granic warstw

by¢
geologicznych z uwzglednieniem
ciezaréw gatunkowych.
bardzo pozyteczne przy precyzowaniu mozliwosci
rozszerzenia istniejacych poél eksploatowanych. Tru-

dne warunki karpackie oraz topografia zmuszaja
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nas do daleko idgacych ostroznos$ci przy stosowaniu

wagi skrecen, jednak réwnoczednie przemawiaja
za mozliwos$ciami uzycia.
Jezeli chodzi o metody sejsmiczne, to wyzej

wspomniane warunki geologiczne wykluczajg pra-

wie catkowicie metode refleksyjng, z wyjatkiem

wypadkoéw, gdzie mielibySmy do czynienia ze

strukturami ptaskimi i o promieniu

krzywizny nie mniejszym od kilku km.

wzglednie
Natomiast
metoda refrakcyjna- moze znalezé zastosowanie,
dzieki utatwionym sposobom obliczern. Dlatego tez
gtebo-

Jako

metoda ta umozliwiajgca sprecyzowanie

koéci, moze by¢ zalecona i w Karpatach.
maksymalny zasigg gtebokosciowy mozna uwazacd
1200— 1500 m. Aparatura do tych badan musi by¢
typu uproszczonego, przystosowana przede wszyst-
kim do trudnych warunkoéw transportowych.

Przedgodrze

Sprawa badan na Przedgdérzu jest obecnie posu-
nieta bardzo daleko. Badania o charakterze regio-
grawimetryczne i

W edtug posiada-

nalnym, a wiegc magnetyczne,
sag wykonane prawie catkowicie.
nych danych nalezy uzupetnié¢ tylko cze$¢ potudnio-
wo-zachodnig, od Krakowa do granicy czeskiej.
Ponadto cze$¢ wschodnia Przedgdérza od Przemysla
po Debice zostata objeta badaniami sejsmicznymi
refleksyjnymi, przy czym zostat skartowany pewien
ktéry wedtug danych geolo-
partia

Poréwnywanie zdjeé sejsmicz-

poziom przewodni,

gicznych mozna bytoby identyfikowaé¢ z

spagowa miocenu.
nych i grawimetrycznych daje podstawe do twier-

dzenia, ze w obu -wypadkach ma sie do czynienia
prawdopodobnie z jednym

tem, wzglednie zdwoma horyzontami, zalegajacymi

i tym samym horyzon-

w nieznacznym odstepie jeden nad drugim.

Poprawna interpretacja zdje¢ geofizycznych do-
tychczas nie jest mozliwa z powodu braku gtebo-
kich otworéw. Wykonane wiercenia w strefie mio-
osiagnety
Ponadto nieznajomo$¢ ciezaréw gatunkowych, czy

cenu nigdzie nie gtebszego podtoza.

tez pobudliwos$ci magnetycznych pozwala na wy-
cigganie wnioskéw prowizorycznych, opartych na
W kazdym
pozwalaja

pewnych fikcyjnych zatozeniach. razie

obecnie posiadane zdjecia geofizyczne

juz ,zgrubsza“ orientowac¢ sie w zaleganiu gteb-

szego podtoza.

Zatem wysitek geofizykéw na tym obszarze na-
przéd musi by¢ skierowany na zebranie istniejacych
Poznanie wtasnosci

materiatéw i ich zestawienie.

fizycznych (ciezaréw gatunkowych oraz pobudli-

woéci magnetycznych) pozwoli na poprawng in-

terpretacje.

W szczeg6towym planie prac jest przewidziane
(grawimetrycz-
650
2,5— 4 miesiecy oraz

wykornczenie regionalnych badan

nych i magnetycznych) kosztem okoto tys.

ztotych w okresie do sej-

smicznych refleksyjnych — jako wykonczenie ku
Zachodowi rozpoczetego kartowania od wschodu —
kosztem okoto 3450 tys.

12— 15 miesigecy. Nalezy tutaj zastrzec sie, ze cze$¢

ztotych w okresie do

tych prac juz bedzie miata charakter szczegd6towy.
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Po wykonaniu tych prac bedziemy mieli pod-
stawe do planowania szczegb6towych badan geo-
fizycznych.

W tym ostatnim okresie badan nalezatoby za-
stosowaé¢ metody sejsmiczne — refleksyjng i re-
frakcyjna, oraz wagi skrecen. Zadaniem sejsmiki

refleksyjnej bedzie zbadanie tylko tych obszaréw,
ktére z tych lub innych wzgledéw na to zastuguja.
Zaleznie od lokalnych warunkéw geologicznych
oraz stawianych zadan badania te bedag miaty cha-
rakter kartowan pewnych poziomodéw, czy tez
zdje¢ wzdtuz profili.

Zadania stawiane dla wagi skrgecen bedag iden-
jak dla

oporowym

tyczne sejsmiki. Przyjmujemy tutaj, ze

horyzontem beda wedtug wszelkiego
prawdopodobienstwa warstwy dolno-mezozoiczne
W prawdzie nie otrzymamy

jednak kombi-

wzgl.
woéwczas danych gtebokos$ciowych,

paleozoiczne.

szybciej roz-

Nie

nacja tej metody z sejsmikg pozwoli
wigza¢ postawiony problem poszukiwawczy.
nalezy tez zapominaé¢ o wydatkach. Tak np. w przy-
1 km profilu waga skrecen,

maja sie jak

blizeniu koszty badan
metodag refleksyjna i refrakcyjna
1 :3,6 :4,8. Opierajac sig natym w planie prac na
Przedgérzu, badania waga skregcen maja zaja¢ jedno
z wazniejszych miejsc. Ponadto do wykonania pro-
gramu badan zostanie wciagnieta metoda elektry-
nieznana dotad w Polsce zupetinie.
doswiadczalny ce-

czna oporowa,
Badania bedg miaty charakter

lem stwierdzenia mozliwos$ci jej zastosowania.
Gdyby te

(warunki geologiczne przemawiajg za celowos$ciag za-

doswiadczenia daty wynik pozytywny

stosowania pewnych odmian tej metody), wéwczas
otworzytoby sie szerokie pole, a to przede wszyst-
na koszty (w stosunku do sej-
1:15), a dos¢

wysokag doktadnos$é¢ wynikéw.

kim ze wzgledu

smiki refleksyjnej jak nastepnie

Reasumujagc wyzej powiedziane, dochodzimy do

wniosku, ze tak Karpaty jak i Przedgd6rze stanowiag

duze mozliwos$ci dla badan geofizycznych. Naszki-
cowany wyzej plan stanowi to minimum, bez
ktérego obejs¢ sie wtasciwie nie mozna, a ktéry

stworzy podstawy dla dalszych prac w zaleznosci

od osiggnietych wynikéw. Bardzo doniosta role

odgrywa umiejetno$¢ wykorzystania metod. Kom -
binacja réznych metod pozwoli szybciej rozwigzad
postawione zadanie, przy ré6wnoczesnym obnizeniu
kosztow badan. Nie nalezy zapomina¢, ze badania
czy geofizyczne muszg po-

sa bardzo

terenowe geologiczne,

przedza¢ wiercenia, ktoére kosztowne.

W planie
Przedgdrzu przewidziane sg wydatki

prac geofizycznych w Karpatach i na
w wysokosci
okoto 8200 tys. ztotych, co stanowi koszta odwier-
cenia zaledwie jednego otworu o gtebokosci 1400m.
Ponadto, praktycznie bioragc w naszych warunkach,
wiercenia sg zbyt dtugotrwate. Zadaniem geofizyki
bedzie skréci¢ ogdélny okres poszukiwan.
Roéwnoczed$nie musimy zwréci¢ nalezytg uwage
wtasnosci utworéw, ich
zasieg i zmiany, gdyz

Ze zbadanie tylko tych wtasnoséci juz daje dla geologa

na zbadanie fizycznych

okazato sie w praktyce,

bardzo cenny materiat naukowy, majagcy wartos¢

przemystowg.
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Aktualne zagadnienia chemiczne naszego przemystu
rafineryjnego

Czesc |1

Polska posiada obecnie tylko matlg produkcje
ropy naftowej. Plany i przyszte widoki zaopatrze-
nia naszego kraju w paliwa motorowe, smary,

asfalt drogowy itp., byty juz przedmiotem artyku-

t6w tego czasopisma. Jest rzeczg niewatpliwg, ze

trzeba bedzie réwnoczeénie korzysta¢ ze wszyst-

kich stojagcych do dyspozycji mozliwoéci, a wiegc
Zz nowych wiercen, importu produktéw naftowych
z zagranicy i z fabrykacji syntetycznego paliwa.

Jest ro6wniez pewne, ze w interesie naszego gospo-

darstwa narodowego w ogdlnosci, dla zaoszczedze-
musimy nasze su-

technologi-

nia za$ dewiz w szczegé6lnosci,

rowce wykorzystywa¢ pod wzgledem

cznym w najracjonalniejszy sposéb. Wprawdzie

aparatura naszych rafinerii jest przestarzata, co po-
woduje znaczne koszty przerd6bki, ale za to pozo-

stat nam inny nieoceniony skarb. W szczuptych

ramach obecnego przemystu naftowego skupia sie —

aczkolwiek przerzedzona przez skutki wojny — elita
polskiego inzyniera i robotnika naftowego, sztab
doskonatych i doswiadczonych fachowcoéw, ktérzy

Z entuzjazmem pracujg nad udoskonaleniem metod
fabrykacji i osiggnieciem maksimum wytwoérczosci.
Pomimo tych staran nalezy stwierdzi¢, ze nawet
w obecnych powojennych stosunkach, gdy inzynier
co dzien boryka sie z dawniej nieznanymi trudnos-
ciami technicznymi, da sige zrobi¢ niejedno dla
zmniejszenia strat wytwoérczos$ci, dla wykorzystania
odpadkoéw rafineryjnych i dla podwyzszenia jakos$ci
produktéw. Nalezy tedy podjg¢ przedwojenne tra-
dycje naszych czotowych rafinerii, ktére dazyty do
najszerszej specjalizacji derywatéw przez uszlachet-
nienie w drodze chemicznej przerébki pétfabryka-
tow. Tym sposobem doszto do takiego stanu rzeczy,
ze duze rafinerie wyrabiatlty po Kkilkaset réznych,
czeéciowo bardzo cennych, specjalnych produktéw.
Taka polityka produkcyjna byta podyktowana oczy-
checig uzyskania wyzszych cen,

wiscie nie tylko

ale tez wzgledami konkurencyjnymi. Dzi$§, wobec

zjednoczenia przemystu naftowego momenty te
czeéciowo stracity racje bytu. Niemniej jednak nasi
cigqgu

a to kalkulacje kosztéw prze-

technicy powinni w dalszym mie¢ na oku
komercjalng stroneg,
réobki i
nych towaroéw.
rali produkowaé¢ w miare moznos$ci najszlachetniej-

orientacje co do cen sprzedazy wytwarza-
Takim to sposobem bedag sig sta-

sze produkty.

Jak wiadomo, destylaty smoty weglowej sktadaja
sie w pewnej czeéci, tak jak ropa naftowa, z weglo-
wodoréw, cho¢ o innej budowie chemicznej. Benzol
motorowy np. swoimi wtasciwosciami przeciwstu-
kowymi nawet przewyzsza benzyne silnikowg. Dla
naszych chemikéw otwierajg sie mozliwosci znale-
zienia warunkoéw, w jakich pewne destylaty, lub

redukaty smoty weglowej, jak olej opatowy, tery

drogowe itp., moga zastapi¢ przetwory naftowe
i w ten sposéb rozszerzy¢ baze surowcowag dla
produkcji paliw motorowych, materiatéw izolacyj-
nych, budowlanych itp.

W ostatnim dziesiecioleciu przed wybuchem dru-
giej wojny ogromne zmiany
w amerykanskim przemys$le naftowym. Fabrykacja
ktéora przez p6t wieku prawie
pod

Swiatowej, zaszty

benzyny motorowej,

nie zmieniata swoich metod technicznych,

wpltywem wymogéw nowoczesnego silnika lotni-

czego stata sie w szybkim tempie wtasciwie che-
micznym przemystem. W Stanach Zjednoczonych
suweren-

gazu

rozwijano procesy, ktére pod wzgledem

nego przeksztatcania naturalnych surowcéw,

ziemnego i ropy naftowej, mozna poréwna¢ tylko

z pionierskimi odkryciami chemii w dziedzinie

smoty weglowej w pierwszej potowie X1X-go wieku.
Znane nam z przedwojennej amerykanskiej litera-
tury technicznej metody katalitycznego krakowa-

nia, alkilacji, izomeryzacji, polimeryzacji itd. oraz

produkcja izooktanu, neoheksanu i eteru propylo-
wego niewatpliwie rozwinety sie jeszcze w czasie
ostatniej wojny. Autor nie uwaza za celowe w ra-
pracy teoriag

i praktykg tych nowoczesnych sposobéw. Nie wat-

mach niniejszej rozwodzi¢ sie nad

pimy, ze Rzad R. P. w zwiazku z dalekosieznym
planem importu ropy, w oparciu o wyniki per-
traktacyj naszej delegacji handlowo-przemystowej
z rzadem St. Zj., przystapi do radykalnej moder-

nizacji naszego przemystu rafineryjnego, wzglednie
rafinerii. Zadani:m
przygo-
towacé¢ sig do swoich przysztych prac przez grun-
studium postepdéw poczynionych na tym

do budowy duzej nowoczesnej
naszych technikéw naftowych jest zatem:

towne

polu zagranicg w czasie wojny. W zwiazku z po-

ruszonym tu zagadnieniem unowocze$nienia na-

szych rafinerii i wprowadzenia nowych sposobéw

przer6obki gazu ziemnego i ropy naftowej, nie spo-

s6b pominagc¢ momentu, ktéry w po-

waznym stopniu moze zahamowaé¢ techniczny po-

pewnego

step naszego przemystu naftowego oraz nasze mo-

zliwos$ci samodzielnej pracy naukowej w tej dzie-

Chodzi o
literatury naftowej.

dzinie, zupetny brak u nas

technicznej Wiadomo-
$§ci o zagranicznych zdobyczach techniki naftowej
mozna znalezé¢ tylko w amerykanskich, angielskich
i rosyjskich czasopismach fachowych. W Polsce wy-
chodzit przed wojna tylko jeden jedyny miesiecznik
naftowy, ktéory silg faktu nie byt w stanie w sposéb
wystarczajacy odzwierciedla¢ postepdédw zagranicz-
posiadajacy znaczniej-

nej techniki. Niemcy, nie

szego przemystu naftowego, nie mieli tez wtasci-
wej literatury naftowej. Nasze czotowe rafinerie,
jako tez katedra Technologii Nafty Politechniki

Lwowskiej rozwijaty przed wojng pieczotowicie

swoje ksiegozbiory fachowe, tak, ze mieliSmy w Pol-
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sce kilka doskonatych bibliotek naftowych. W y-
starczy nadmienié¢, ze np. ksiggozbiér rafinerii ,,G a-
licja“ w Drohobyczu zawierat okoto 3000 podrecz-
nikéw ogélno-chemicznych i naftowych oraz okoto
5000 tomoéw czasopism fachowych w jezykach pol-
Obec-

nie nie ma w Polsce ani jednego, nawet najskrom-

skim, rosyjskim, angielskim i niemieckim1).
niejszego ksiegozbioru naftowego. Okupanci wywie-
zli catg literature fachowg do Niemiec dla zasilenia
swoich i tak juz bogatych bibliotek, a u nas nowszy
podrecznik z zakresu technologii

najwiekszych rzadkos$ci. W Bibliotece Jagiellonskiej

nafty nalezy do
dziat techniczny jest w ogéle bardzo stabo repre-

zentowany, zagranicznych podrecznikéw i czaso-

pism brak tam w ogéle. Nie ma ich takze w bi-
bliotece Akademii Gérniczej. W tym stanie rzeczy
nasi technicy pozbawieni sg w zupetnos$ci mozli-
wosci uzupetniania brakéw swojej wiedzy fachowej,
powstatych na skutek szeécioletniego odciecia od
naukowych i technicznych centr przemystu nafto-
wego. Pod tym wzgledem naftowcy sg w gorszym

potozeniu od swych kolegéw z innych dziedzin

przemystu. Ci bowiem moga przynajmniej korzy-
po-
ré6znych biblio-
gdy

poniewaz, jak juz

sta¢ z niemieckich podrecznikéw i czasopism,
zostawionych przez okupantéow w

tekach i ksigeggarniach, podczas, niemieckiej

literatury naftowej nie ma,

wspomniano, nigdy nie istniata.

W drodze urzedowej zwracaliSmy juz niejed-

nokrotnie uwage miarodajnych czynnikéw na

katastrofalny u nas brak technicznej literatury

naftowej, ktéory uniemozliwia naszym inzynierom

zré6wnanie swojej wiedzy fachowej z poziomem

ich zagranicznych kolegéw i czyni iluzorycznymi

dazenia naszych naukowcéw do samodzielnej

pracy badawczej: Pragne jednak réwniez na ta-

mach naszego pisma fachowego apelowaé¢ do

wtadz kompetentnych, celem jak najszybszej li-

kwidacji tego stanu rzeczy przez sprowadzenie
ZSRR i Anglii lite-

ratury naftowej, przynajmniej z ostatnich 15 lat

ze Stanéw Zjednoczonych,

w kilku kompletach, a to tak podrecznikéw, jak
i czasopism. Usprawiedliwionym bytoby tez Za-
danie odszkodowania za wywiezione i zniszczone
ksiegozbiory fachowe droga rewindykacji z bo-
gatych niemieckich bibliotek technicznych, w kt6-
rych nie brak.

zagranicznej literatury naftowej

Inng bolgczkg naszego przemystu naftowego
jest fatalny stan urzadzenia naszych laboratoriéw,
ktére przed wojnag byty wyposazone w najnowo-
czes$niejszy sprzet. Niemcy ,,ewakuowali“ wszyst-
kie aparaty tak, ze obecnie laboratoria nie posia-
dajg nawet najprymitywniejszych przyrzadéw do
badania produktéw naftowych i — w braku wy-

twoérni w kraju — zmuszone sg zakupywaé¢ na

wolnym rynku sprzet czestokro¢ nie odpowiada-

jacy przepisom. Nie ma juz prawie w ogdélnosci

areometrow i termometréw dla kontroli ruchu

i badania wtasciwos$ci produktéw. Fakt ten musi
wkrétce doprowadzi¢ do zupeinej dezorganizacji

normalnej pracy naszych rafinerii. Wprawdzie

mozna juz zauwazy¢ proéby fabrykacji sprzetu

1) Znajduje sie przypuszczalnie w Hannowerze,
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laboratoryjnego przez pewne Zjednoczenia pre-
cyzyjno-mechaniczne oraz warsztaty prywatne,

ale nie rozwigze to kwestii natychmiastowego

wystarczajgcego zaopatrzenia naszych fabryk i la-
boratoriow w potrzebny sprzet. Artykuty te na-
lezy przede wszystkim sprowadzi¢ z zagranicy,

a rownoczes$nie stworzy¢ natychmiast centrale

zaopatrzenia sprzetu laboratoryjnego, ktéra pod
fachowym kierunkiem w porozumieniu z Polskim
Komitetem Normalizacyjnym zorganizuje fabry-
kacje znormalizowanego sprzetu laboratoryjnego

dla naukowych i przemystowych potrzeb na-

szego kraju2).
Zidaniem niniejszego artykutu nie jest, jak juz

wspomniano, opisanie nowoczesnych
ropy.

jak przez stosowanie prostych sposoboéw

zagranicz-

nych sposobdéw przerébki Autor pragnie

wskaza¢,
technolo-

i drobnej zmiany niektérych proceséw

gicznych oraz przez peitne wykorzystanie odpad-
kéw fabrycznych mozna osiggnag¢ pewne podnie-
przy

rbwnoczesnym zmniejszeniu strat surowca. W Rosji

sienie ilosci a czasem tez jakos$ci produktéow,

duzo uwagi poswieca sie takiej racjonalizacji
pracy fabrycznej i naszym zdaniem, rowniez
u nas taka na pozér drobiazgowa praca musi
prowadzi¢ do korzystnych wynikow.

Przed przystgpieniem do wtasciwego tematu
chce poruszyé sprawe o znaczeniu zasadniczym.
Czy chemiczny charakter gatunkdéw na-
szej ropy jest dostatecznie zbadany w po-

jeciu nowoczesnym? Czy znamy tak dobrze

chemiczne i fizyczne wtasciwos$ci ich sktadnikoéw,
aby moéc kazda marke ropnag krétko scharakteryzo-
waé i zaszeregowac¢ do jakiego$ schematu klasy-
fikacyjnego? Na to pytanie wypada odpowiedzied
przeczaco. Przyczyny tego nie bardzo dla nas po-
chlebnego faktu nalezy szuka¢ w dwéch momen-
tach. Przedwojenne firmy naftowe badaty wprawdzie
rope' posiadanych albo $wiezo dowierconych szy-
béw, ale takie analizy nie przedstawiaty przecigt-
nego charakteru danego gatunku ropnego, poza tym
zaginety w czasie wojny. Drugi powoéd lezy w tym,
ze dotychczas nie posiadamy jednolitego systemu
naukowego i technologicznego badania ropy. Z po-
pracy
1932

, za dostateczne system a-

dobnych przyczyn nie mozna uwazac¢ tez
Ehrlicha i

yw ,Przemys$le Naftowym

Szayny, opublikowanej w roku

tyczne rozwigzanie tego zadania.

Zagadnienie stworzenia prawidtowego, naukowo
i technologicznie dobrze uzasadnionego schem a-
tu klasyfikacyjnego wszystkich istniejacych na
Swiecie gatunkéw ropy stosunkowo niedawno dopie-
ro podjeto w Stanach Zjednoczonych i w Rosji.
Posiada ono i dla nas donioste znaczenie. Albowiem

jedynie na podstawie doktadnej znajomosci cha-
rakteru ropy w ogdélnoséci, a sktadu chemicznego
2 W czasie druku, Centralny Zarzad Przemystu Zbro-

jeniowego przy Minist. Przemystu rozestat ankiete z za-
wiadomieniem, ze zarzadzeniem tego Ministerstwa utwo-
rzona zostata Komisja dla Zagadnien Optyki i Mechaniki
Precyzyjnej, ktéora miedzy innymi ma za zadanie ustabili-
zowanie i organizacje fabrykacji precyzyjnych przy-
rzadoéw i aparatéw, niezbednych dla wszelkiego
rodzaju przemystu, laboratoriéow itp.



w szczego6lnos$ci, mozna ustali¢ technologicznie pra-
widtowe ujecie poszczegdélnych gatunkéw ropyw gru-
py przerébcze dlaotrzymania maksymalnejwydajno-
Sciinajlepszych produktéw. Wychodzgc z tego zato-
zenia warto przedstawi¢ w krétkosci dotychczasowe
starania o znalezienie schematu klasyfikacyjnego.
Jeszcze z poczatkiem X X w.wiadomos$ci o chemii
ropy ograniczaty sie mniej lub wiecej do znajo-
moséci kilku analitycznych danych, w szczegélnosci
ropy,

jak granice wrzenia, zawartos$¢ parafiny, asfaltu itd,

tych, ktére miaty znaczenie dla przerébki

Z tego tez powodu

opierat sig wtasnie na tych dla przerébki

pierwszy podziat ropy na
gatunki
miarodajnych sktadnikach:
1) Ropy parafinowe
2) Ropy asfaltowe

3) Ropy mieszane

czasu rosta znajomo$¢é chemii ropy

iogo6lnie zaczeto uwazacé¢ za gtéwne jej sktadniki we-

Z biegiem
glowodory nasycone, parafinowe (z metanem jako
najprostszym przedstawicielem), weglowodory nafte-
nowe i weglowodory aromatyczne (z benzolem jako
najprostszym przedstawicielem). Zaleznie od tego,
ktéra ztych trzech grup chemicznych przewazawda-
ropy:

1) Ropy metanowe, zwane tez ,parafinowe"”

nej ropie, otrzymujemy nastepujace gatunki
2) Ropy naftenowe
3) Ropy aromatyczne

Powyzszy schemat trzeba byto rozszerzy¢, poniewaz

postepy chemii w Ameryce dowiodty, ze w kazdej

ropie obok przewazajgcej grupy weglowodoréw

wystepuje roéwniez ilo§¢ weglowodoroéw

nalezacych do obu pozostatych grup. Ta domieszka

powazna
posiada wybitne znaczenie dla chemicznego cha-
rakteru danej ropy i otrzymanych z niej produktow.
Z tych to wzgledéw powstat nowy system klasy-

fikacyjny, obejmujacy dziesie¢ gatunkéw ropy:
1) Ropy metanowe
2y . naftenowe
.3) . aromatyczne
4) . metanowo-naftenowe
5) . naftenowo-metanowe
6) . aromatyczno-naftenowe
Vv " naftenowo-aromatyczne
8) » aromatyczno-metanowe
9) . metanowo-aromatyczne
10y . metanowo-aromat.-naftenowe.

W powyzszym schemacie kolejno$¢ grup wska-

zuje na ich liczebny udziat w danej ropie.
Zaszeregowanie poszczegdlnych rop do jednej
Z dziesieciu grup powyzszego schematu bytoby

Sciste, gdybyémy rzeczywiscie byli w stanie zbada¢
wszystkich
ropy
przynalezno$¢ grupowa. To

chemiczng strukture weglowodoréw

wchodzgcych w sktad lub przynajmniej ich

jest jednak zupetnie

niemozliwe, po pierwsze z powodu ogromnej

ilosci chemicznych indywidudéw znajdujacych sie

w kazdej ropie, po drugie z powodu braku metody
doktadnego badania budowy tak skomplikowanych

zwigzkoéw, zwtaszcza wyzej wrzacych. Stosunkowo

tatwo mozna ustali¢ budowe weglowodoréw za-

wartych w benzynie, to jest frakcji wrzacej do

okoto 200", przy czym wystarczy okres$li¢ jej przy-

nalezno$¢ do jednej z wymienionych grup che-
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micznych na podstawie kilku fizycznych wtasci-

wosci, jak ciezar gatunkowy, punkt anilinowy

i Srednia temperatura wrzenia. Co sie tyczy wyzej
wrzacych frakcyj ropnych, to z punktu anilinowego,
indeksu wiskozowego i ze stosunku ciezaru wtasci-
wego do wiskozy mozna ogdélnikowo mniej wiecej
okresli¢, czy odnos$ne frakcje majag charakter wiegcej
nasycony (metanowy) czy nienasycony (naftenowo-
aromatyczny) albo mieszany. Badania chemikéw pol-
skich, rosyjskich

fakt, ze zadna ropa nie posiadajednolitego charakteru

i amerykanskich ujawnity ciekawy

chemicznego na catej przestrzeni swej krzywej wrze-
nia. W nizej wrzacych frakcjach (benzynach) prze-
wazajg weglowodory nasycone,

metanowe, ustepu-

jac miejsca mniej nasyconym weglowodorom na-
ftenowo-aromatycznym ze wzrostem temperatury

wrzenia (nafta, oleje dieslowe, oleje smarowe).
ropy,
olejom cylindrowym i asfaltom sktadajg sie z weglo-

zbadanej blizej

Najwyzej wrzace sktadniki odpowiadajace

wodoréw o skomplikowanej, nie
budowie i o matej zawartosci wodoru orazZ potaczen
tlenowych i siarkowych.
Biaty twardy produkt, znany powszechnie pod

nazwa ,parafina”, jest mieszaning prostotancucho-

wych, nasyconych (metanowych) weglowodoréw,
clH do Stosownie do ich temperatur
wrzenia przechodzg one przy destylacji ropy

razem z frakcjami olejowymi, poczawszy od 280°.
ropy wystepuje

sktadajgca sieg

W najwyzej wrzacych frakcjach

cerezyna, podobna do parafiny,

réwniez Z weglowodoréw metanowych, ale o bu-

dowie rozgatezionej (izo). Ich $redni cigzar drobi-
nowy wynosi okoto c P

Z powyzszych wywodoéw wynika, ze ch.emiczny
po-

W obec tego nie moz-

charakter kazdej ropy jest rézny w jej
szczegb6lnych frakcjach.
na go tez okres$li¢ jednym tylko pojeciem np. ,meta-
nowy", albo ,aromatyczny” lub ,metanowo-aroma-
tyczny" itp. Wyptywa stad wniosek, ze nalezatoby
osobno okres$li¢ chemiczny charakter kazdej frakcji
ropy,
waznych frakcyj.

pierwszy amerykanskie Bureau of Mines. Odnos-

albo przynajmniej jej gtéwnych, technicznie

Zasade te zastosowalo po raz
ny schemat klasyfikacyjny przyjmuje dwie frakcje
kluczowe, a mianowicie 1) frakcje naftowa wrzaca
przy cis$nieniu atmosferycznym w 250° do 275°,
2) frakcje olejowa, wrzacag przy 40 mm Hg od 275
do 300°. Na witasciwego tych
obu frakcyj okres$la sig ich przynaleznos$¢ do jednego

podstawie ciezaru

Z trzech typéw chemicznych:

Normy klasyfikaciji
fBureatt of Mines, USA)

rop

Ciezar wtasciwy klucz frakcji
Frakcje kluczowe ropy Opa- ropy O przej- ropy
rafin, Sciowym 0 naften.
charakt. charakt. charakt.
Lekkaczes¢ropy (frak- nie wyzej 0.825— 0,860 wyzej
cja wrzgca C50— 275° 0,825 0,860
przy atmosf. cis$n.
Ciezkaczes$¢ ropy (frak- nie wyzej 0,876— 0,933 wvzej
cja wrzaca 275— 300° 0,876 0,933

przy 40 mm Hg)
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N a podstawie charakteru chemicznego kluczo-

wych frakcyj mozna wszystkie gatunki ropy po-

dzieli¢ na siedem klas:

Klasyfikacja rop
(Burenu of Mines, USA)

Lp. Klasa i charakterjstyka charakt. lek. charakt. ciez-
ropy frakcji ropy frakcji ropy
1 Parafinowa parafinowa parafinowa
2. Parafinowo-przejSciowa parafinowa przejsciowa
5. Przejsciowo-parafinowa przejsciowa parafinowa
4. Przej$ciowa przejsciowa przejsciowa
0. PrzejSciowo-naftenowa przejsciowa naftenowa
b. Naftenéw o-przejsciowa naftenowa przejsciowa
7. Naftenowa naftenowa naftenowa

System klasyfikacyjny Bureau of Mines przed-
stawia o tyle postep w poréwnaniu ze starszymi

systemami, ze poraZz pierwszy wyraznie bierze

pod réz-

rozwage okolicznoé¢, iz czesto zachodzi

nica chemicznym charakterem
Jednak i

Przede wszystkim

miedzy nizszych

a wyzszych frakcyj. ten system posiada
swoje stabe strony. nalezy mu

przeciwstawi¢ zarzut, ze charakter
benzyny i nafty, a wiec sktadnikéw ropnych wrza-
wiecej od 40° do 300°,

ciezarem

chemiczny

cych mniej nie moze by¢

okreslany gatunkowym waskiej frakcji

destylujacej migedzy 250° a 275°. Wiadomo bowiem,

Ze benzyna i nafta czesto sie r6znig pod wzgledem

charakteru chemicznego. Po wtére, nie mozna

podzieli¢ pogladu, ze jedynie ciezar wtasciwy

frakcji jest wyktadnikiem jej chemicznej budowy.

Krytyczna ocena wszystkich przytoczonych préb
stworzenia systemu klasyfikacyjnego gatunkoéw ropy
naftowej ich wartos¢

prowadzi do konkluzji, ze

naukowa jest bardzo mata,
te nie opierajg sie na $cistych analitycznych meto-
Dla

posiadaja one zadnego

poniewaz systemy

dach badania. przemystu przetwdrczego nie
znaczenia. Mozemy wiec
$miato stwierdzi¢, ze dotychczasowe starania o zna-
lezienie naukowego systemu klasyfikacyjnego ropy

zawiodty.

Znacznie wieksze znaczenie praktyczne a zarazem
tez naukowe posiada frakcyjno-towarowy sy-
rop, OCT 8792/2067, wpro-
1936,
standartéw produktéw naftowych z r.

stem klasyfikacji
wadzony w ZSRR w r. opublikowany
w zbiorze
1941-1) Wspomniany system opiera si¢ na naste-

pujacych zasadach:
*) Autorowi wiadomo, ze w czasie wojny system ten

zostat nieco zmodyfikowany. Niestety odnosn3 literatura
obecnie nie jest dostepna.

1. Wszystkie gatunki ropy dzielg sie na trzy klasy,

w zaleznos$ci od zawartych sm olistych cze$ci
oznaczanych tzw. metoda akcyzng (odpowiada-
Po-

ropy

jaca naszej polskiej ,liczbie gudronowej").
dziat ten daje obraz

do fabrykacji

przydatnos$ci danej

asfaltu.

2. Klasy dzielg sie zn6éw na podklasy w zaleznos$ci od
zawartos$ci siarki, ktora jest wazna ze wzgledu

na ew, charakter

wymagane sposoby

korodujacy destylatow, na

rafinacji i charakter otrzy-
manego asfaltu.

3. Kazda z tych podklas jest rozbita na trzy grupy
Zaleznie od zawartos$ci

parafiny, oznaczonej

metodg Holdego (w zmodyfikowanym systemie

zaleznie od temperatury krzepnigcia préznio-
wego destylatu o wiskozie 7°E przy 50°C).

4. Grupy rozpadajg sie na cztery typy zaleznie od
zawartosci benzyny.

5. Dalszy podziat opiera sig na réznicach wtasci-

woséci poszczegd6lnych frakcji ropnych. Frakcje
benzynowa jak i naftowg ocenia sig wedle ich
liczb oktanowych (nisko-, $rednio-, i wysoko-

oktanowa (nafta traktonowa). Charakter oleisma-
rowych ocenia sieg na podstawie ciezaru wtasciwe-
go albo indeksu wiskozowego destylatu préznio-
wego o wiskozie 7°E przy 50°. Charakter redukatu
indeksu

ciggli-
W ten sposdéb analiza wskazuje, czy przy

prézniowego okresla sie¢ na podstawie

wiskozowego, temperatury stygnos$ci i
wosci.
skoncentrowaniu danej ropy otrzymuje sie olej
cylindrowy, asfalt lub gudron.

Nie ulega watpliwos$ci, ze rosyjski system klasy-
fikacji gatunkéw ropy naftowej jest ze wszystkich
znanych najbardziej udany, gdyz ogarnia wszystkie

gatunki ropy w sposéb logiczny i racjonalny oraz
charakteryzuje je z punktu widzenia prze-
robki w sposdéb przejrzysty.

Autor uwazat za witasciwe w pierwszej czes$ci

niniejszej publikacji zaja¢ sie¢ m. i. krytyczng oceng

znanych dotychczas zamierzen, skierowanych ku

stworzeniu systemu nadajgcego sie do charaktery-

zowania i klasyfikowania ropy. Zagadnienie to ma

dla naszego przemystu naftowego aktualne zna-

czenie. Rozpoczete z inicjatywy Centralnego

Laboratorium Badawczego Zjednoczenia

P.N. i G. Z. systematyczne badanie chemiczne
wszystkich gatunkoéw polskiej ropy naftowej ma
w pierwszym rzedzie stuzy¢é¢ przemystowi przera-

biajacemu jako drogowskaz dla racjonalnego wyko-
rzystania poszczeg6lnych gatunkéw ropy. Wobec te-
go jestrzeczg konieczng powziag¢ decyzje, jakg nalezy
stosowaé¢ metodyke badania i na jakich podstawach

ma by¢ oparta klasyfikacja naszych rop. C. d. n.

Dziat sprawozdawczy

Konferencja dylrekcyjna w Krakowie
J

Pod przewodnictwem zastgepcy Naczelnego Dyrektora
CZPPP, Inz. Z. Wilka, odbyta sie w Krakowie dnia91 1946 r.
XIX Konferencja Dyrekcyjna z udzialtem dyrektoréw
Z.P.N. i G. Z., Sektoréw, Dziatéw, Instytutu Naftowego
oraz przedstawicieli Zwigzku Zawodowego.

Otwierajac Konferencje inz. Wilk w obszernym prze-
mowieniu zauwazyt, ze mija dwa miesigce od przejecie przez
niego spraw Naczelnego Dyrektora od dr Winklera. Przejat
on ten wielki zaszczyt, a i zarazem wielkie brzemig. Przez
dwumiesieczny okres obserwujac prace naszych fabryk i biur
doszedt do przekonania, ze to jest zabawa w przemyst, albo-
wiem 9000 pracownikéw zajetych jest przy wydobyciu i prze-



Nr i

rébce 9000 ton ropy miesigecznie, czyli na jednego pracow-
nika wypada 30 kg ropy, tzn. ok. kg benzyny dziennie.
W ostatnich dniach $redni postep wiercen wynosit 70 cm
na dobe.

Oswiadcza on stanowczo, ze z dniem dzisiejszym
konczy sie zabawa w przemyst naftowy i paliw
ptynnych, a zaczyna sig solidna praca. Muszg usta¢
takze kradzieze i rozprzezenie.

Jest on przeciwnikiem biurokratyzmu, uwaza jednak za
stuszne wypetnianie dwu raportéw, a to produkcyjnego i per-
sonalnego. Wyobraza sobie, ze kierownik kopalni, przycho-
dzac rano na teren powinien zaczaé¢ od tego, ze stwierdza
ilu ludzi ma w pracy, ilu nieobecnych, jaka jest produkcja
dnia poprzedniego, wzgl. ilo$¢ uwierconych metréw, a skoro
te cyfry juz zna, to nic tatwiejszego, jak napisac¢ je i wystaé
do Sekcji, ta wysle do Sektoru, a stamtad dojdg do Naczelnej
Dyrekcji.

Sprawa dyscypliny czesto szwankuje. Np. robotnik spalit
kociot, kierownictwo chce go ukaraé¢, lecz Rada Zaktadowa
.stara sie obroni¢ go przed karg, naktania kierownictwo do
wydania jedynie napomnienia. Pamietajmy, ze za powie-
rzone sobie placéwki odpowiada Dyrektor Naczelny, Dyrek-
torzy, i Kierownicy nie tylko dyscyplinarnie ale i karnie, a zni-
szczenie kotta wskutek niedbalstwa jest zniszczeniem mienia
panstwowego i podlega karze. Przechodzi¢ nad tym do po-
rzadku dziennego nie wolno i to nie moze wiecej mie¢ miejsca.

Wigkszo$¢ z nas zyje bardzo skromnie, wigkszo$¢ z nas
riic nie posiada. Ale musimy tak zy¢ i musimy przetrwac
ten najgorszy nasz okres. Obcy nie bedg nam pomagac,
gdyby chcieli nam poméc, zrobiliby to juz dawno i do dzi$
przy staliby nam tokarnie, geofizyczny sprzet, rygi wiertnicze.

Jeste$ ny zdani na siebie. Tu zy¢é musimy i zy¢ bedziemy,
nawet jesdli bedzie nam jeszcze gorzej. Zostaniemy jednak
i przetrwamy.

Sprawa naszej organizacji nie jest na wielu odcinkach
w porzadku. Trzeba nam jednak ruszyé¢ z miejsca i przede
wszystkim wyzby¢ sie apatii. Jeédli nie pdéjdziemy naprzéd,
to runiemy w doét i nikt nam nie pomoze. Jes$li podniesiemy
gtowe do gory, jedli zaczniemy pracowaé z zapatem, to po-
trafimy z 9C 00 ton podnie$¢ naszg produkcje do 20000
i 30000 ton miesiecznie nawet bez wiercen w wielkim stylu.

Dyscyplina szwankuje. Jedynym odpowiedzialnym
kierownikiem jest ten, ktérego mianowata Naczelna Dy-
rekcja. Kierownik kopalni jest tym, ktéry decy-
duje, powinien zasiega¢ rady i opinii Rad Zaktadowych.
Jezeli jednak kierownik juz postanowienie wydat, to Rada
Zaktadowa nie moze tego zmieni¢; w porozumieniu
Z Inspektorem Pracy moze ona wnie$¢ wtedy iekurs do Dy-
rekcji Zjednoczenia lub Naczelnej Dyrekcji. W zadnym wy-
padku kierownik nie moze sie ba¢ czy ustepowac
wobec Rady wbrew swoim przekonaniom.

Nalezy skonczyé¢ z biurokratyzmem, z niepotrzebng pi-
saning, ktéra tylko gmatwa sprawe. Papierowa gospodarka
do niczego nie doprowadzi.

Przechodzac do jednego z najwaznieszych problemoéw
technicznych, wiercenia, inz Wilk podaje fakty stwier-
dzone, ze z jednej strony jest szyb, ktdry cierpigc na braki
materiatowe i narzedziowe wierci 80 centymetréow na dobe
i drugi, dobrze zaopatrzony wierci 30 metréw na dobe. Te
dwie cyfry wskazuja, ze nalezy wierci¢ mniej szyboéw, ale
dobrze zaopatrzonych w narzedzia. Uwaza wiec za wskazane
wierci¢ raczej 10 szyboéw po 1000 m, anizeli 100 szybow
po 100 m.

Dotychczasowy plan naszych wiercen byt nierealny i bez-
wartosciowy i zmieni sie nastepujaco: zredukowaé¢ dotych-
czasowy plan wiercen do takiego minimum, na jaki pozwala
nam faktyczny stan naszych wurzgdzen wiertni-
czych. Nalezy podnie$s¢ wydajnos$¢ pracy przez zlikwido-
wanie stéjek, ktére dziataja demoralizujgco.

Wiercenie na terenach eksploatowanych ograniczymy do
minimum.

Wytonitasie teza, ze statyspadekprodukcji wynosi 10— 16%
Wiercenia maja ten naturalny spadek produkcji znie$¢. Inz.
W Jk przeciwstawia temu teze, ze nie same wiercenia, ale prze-
de wszystkim racjonalna eksploatacja ma podtrzy-
macé¢ produkcje, a nawet ja zwiekszy¢. Nalezy wierci¢
na zupetnie nowych terenach wiertniczych. Tylko nowe
udatne dowiercenia moga nasz przemyst postawi¢ na nogi.

Wiercenia poszukiwawcze majg mie¢ miejsce w Mielcu,
w Zywcu, w Wieliczce, koto Bochni i Inowroctawia. Posta-
nawiamy tam wierci¢ zaraz mimo braku badan geofizycznych.
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Inz. Wilk proponuje utworzenie komitetu dla opracowania
realnego programu wiercen na rok 1946.

Plan ten bedzie sie sktadat z dwéch czesci:

1. Wiercenia na terenach juz eksploatowanych,

2. wiercenit poszukiwawcze.

Do komisji nowego planu wiercen proponuje: Prof. Pa-
raszczaka, dr Totwinskiego, inz. Obtutowicza, dyr. Kul-
czyckiego, inz. Pigtkiewicza, inz. Regute, inz. Pianowskiego,
inz. Mrazka, inz. Czastke, inz. Schwakopfa, Dyrektoréw
Sektorow i Delegatéw Zwigzku Zawodowego.

Komisja bedzie miata za zadanie:

1 wykona¢ zestawienie posiadanych rygéw

a) Rotary (ciezkich)

b) kombinowanych (ciezkich)
c) kombinowanych (lekkich) —
d) Calyxéw wiasnych

e) Calyxéw, ktére mamy kupicé
f) wiercen Calyxami w akord

2. Wyznaczy¢ wiercenia na starych terenach
. Wyznaczy¢ wiercenia na terenach poszukiwawczych
4. Rozszerzy¢ liste tych szybéw na wypadek, kiedy sy-

tuacja by sie poprawita (pomoc z zagranicy)

5. Uporzadkowa¢ sprawy zatdég wiertniczych (asystentéw)

6. Wypracowac¢ regulamin dla urzadzen i narzedzi w ma-
gazynach

7. Wypracowaé¢ regulamin analizy pracy.

przewoznych (Star)

w

Proponuje on dalej, by przy kazdym Sektorze i przy
wielkich warsztatach w Gliniku, w Kros$nie i w Limanowej
byt jeden ,narzedziowy®, tj. fachowiec, ktéry si¢ zna na
warsztacie wiertniczym i na narzedziach; bedzie on organem
doradczym magazynu.

Przede wszystkim winien on przeprowadzi¢ segregacje
wszystkich narzedzi wedle ich uzytecznos$ci technicznej
i sklasyfikowaé¢ na:

1 natychmiast przydatne bez zadnych poprawek

2. przydatne po uskutecznieniu matych poprawek

3. wymagajace wiekszych poprawek

4. nadajgce sie do zlikwidowania.

Projektuje utworzenie grupy techniczno-materiatowej, zto-
zonej z 6 miodych chetnych ludzi, np. absolwentéw szkoty
naftowej. Brygada ta bedzie instalowata si¢ np. na tydzien
w szybie, ktoéry wierci i tam, nie mieszajgc si¢ do zatogi pra-
cujacej, bedzie analizowata poszczegélne fazy roboét wiert-
niczych. Po skoriczonym tygodniu badan poczyni ona swoje
uwagi, po czym jej szef (kierownik wiercen) opracuje plan
racjonalnej pracy na tydzienn nastepny dla badanego obiektu.

W sprawie premii inz. Wilk postawit wniosek na utwo-
rzenie specjalnej premii za dobre wyniki pracy i zadania
specjalne. Proponuje on wytonienie komisji z: dr Mazura,
Drz zzdynskiego, dyr. Kulczyckiego, dyr. Freunda, dr Ko-
zickiego i kogo$ z CPN-u. Komisja opracuje system pre-
miowania za eksploatacje i za wiercenia. W szczegélnosci
komisja wypracuje mnoznik dla wiercen i eksploatacji.

Omawiajac sprawy szkolnictwa naftowego, inz. Wilk pod-
nosi konieczno$¢ przyptywu nowego narybku specjalistow
naftowcéw. Szkolnictwo winno i$¢ w dwodch kierunkach:
szkolenie technikéw inzynieryjnych (jak zagranica w Ama-
ryce) i dobrych mechaniké4w oraz wiertaczy. Program nau-
czania winien by¢ rozszerzony. Poza tym nalezy rozpoczaé
akcje doksztatcania robotnikéw fachowcéw wszystkich
dziatow: rafineryjnego, kopalnianego (ropa, gaz), wiercen
i eksploatacji.

Na zakorniczenie swego przemoéwienia inz. Wilk proponuje:

1. Zmieni¢ nazwe dziatu poszukiwan na: Przedsiebiorstwo
Poszukiwan Naftowych.

2. Apeluje do wspotpracy w sprawach stotéwek i gospo-
darstw rolnych wg. zasady: wtasciwi ludzie na witas-
ciwych miejscach.

3. Poleca przesyta¢ w dwéch egzemplarzych protokoty
i doniesienia o wypadkach odnos$nie bezpieczenstwa
pracy. Z protokotu musi wynikaé¢ jasno komu, gdzie
i kiedy wypadek sie zdarzyt i jakie wtadze zostaty o tym
powiadomione.

4. Apeluje, by zada¢ sobie trud czytania okélnikéw, roz-
szerzajgc wiadomosci o tych okoélnikach przez wy-
wieszki i zastosowywac sie do ich tresci.

Zadania dyrektora wiercen ujmuje w 3 punkty:

a) opracowuje plan wyposazenia wiertniczego

c) zorganizuje ekipe analizujgcg prace wiertnicze, jako
jej szef
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c) decyduje i rozstrzyga wazne wypadki w wierceniu ew.
w porozumieniu z Dyrektorem Zjednoczenia

d) nadzoruje nowoutworzong organizacje, przydzielania
i rozdziatu urzadzen wiertniczych.

Zaznacza jednak, ze jedynym
jest kierownik kopalni.

W dyskusji nad problemami wysunietymi przez inz. Wilka
zabierali gtos: ob. Mrazek, inz. Pigtkiewicz, inz. Kulczycki,
inz. Wojcik, ob. Hoszowski, inz. Smagowicz, dr Kozicki,
ob. Barszcz, inz. Marian, ktérzy poruszyli aktualne potrzeby
wiertnictwa. Miedzy innymi, inz. Pigtkiewicz podnidst,
Ze szef wiercen powinien ponosié¢ odpowiedzialno$é za catosé
materiatéw i gtébwnym jego zadaniem powinno by¢ odpo-
wiednie zebranie materiatéw i urzadzen, jakimi ma wier-
cenie dysponowac.

Inz. Kulczycki podnosi, ze robotnicy nasi na zachodzie
nie maja wyrobienia starych naftowcéw zagiebia wschod-
niego. Nalezy wybra¢ najlepszych kierownikéw i rzuci¢ ich
do wiercen. Robotnicy wykazujag duzo zaparcia i dobrych
checi, cierpig przy tym wiele brakéw i to w zywnosci, opale
i odzieniu.

Sprawa dobrego porozumienia z Radg Zaktadowag w te-
renie powinna by¢ zawsze brana pod uwage. Kierownik nie
moze sie ,bac¢" Rady Zaktadowej, lecz powinien z nig wspo6t-
pracowaé, z tym, ze decyzja kierownika rozstrzyga o posu-
nieciach personalny ch. W sprawie bezpieczenstwa, zwtaszcza
w Sanockim — spodziewac¢ sie mozna lepszego obrotu na
skutek interwencji wojska.

Inz. Wilk podaje, ze ksiegowo$¢ jest w strasznym stanie.
Przede wszystkim wynika to z braku oséb kwalifikowanych
w tym dziale. Przechodzimy na system ksiegowos$ci prze-
bitkowej. Na przyszto$¢ nalezy unikaé¢ zalegtosci, wszystkie
alegaty zatatwia¢é z miejsca. Uwaza on za wskazane, aby
pewng ilo$¢ pracownikéw fizycznych wysunaé¢ na stanowiska
wyzsze kierownicze. Ludzie tacy winni wnie$¢ duzo nowych
zdrowych elementéw do przemystu i przyczyni¢ sie do sa-
nacji panujgcych stosunkéw. Prosi o przygotowanie terenu
pod kreowanie nowych stanowisk dla pracownikéw fizycz-
nych. Pozadanym jest, aby tacy wydzZwignieci zasadniczo
nie pracowali w miejscowoséci i placéwce, z ktérej pochodza
i gdzie dotad byli zajeci. Majg to by¢ ludzie naprawde war-
tosciowi, ich przekonania polityczne, wzgl. przynaleznos¢
partyjna nie moze by¢ tu decydujaca.

Del. Przybyta charakteryzuje role robotnika polskiego
i jego chlubna karte w naszej historii. Zwraca uwage na ko-
nieczno$¢ Scistej wspotpracy kierownictwa z Radami Zakta-
dowymi. Rady maja bliski kontakt z robotnikami i cieszg
sie ich zaufaniem. Przez Rady moze kierownictwo lepiej
wptyngé na pracownikéw i naodwrdét robotnicy moga sie
lepiej przez nie wypowiedzie¢.

rozkazodawca w terenie

Nalezatoby zmieni¢ kierownikéw na Sekcjach przez orze-
rzucenie ich w nowy teren. Jest to konieczne w zrozumieniu
sytuacji, ktéra wytworzyta sie z okresu okupacji, kiedy ro-
botnik i kierownik wspélnie réznymi sprawami si¢ zajmo-
wali, co doprowadzito do poufatosci i niezdrowej atmosfery
w pracy.

Przy nadawaniu robétti jkom wyzszych stanowisk ze zmiang
miejsca pracy i zamieszkania, nalezy wzigé pod uwage, ze
robotnicy nasi na zachodzie, to przewaznie, réwnoczes$nie
i drobni rolnicy, dla ktérych ich ziemia, miejscowe stosunki,
dom wtitasny itp. stanowig niezbedne warunki zyciowe. Nie
jest wiec mozliwym przenoszenie tych ludzi w zupetnie nowe
warunki, gdyz bytoby to dla nich potaczone z wielka stratg
materialng.

Ob. Przybyta sadzi, ze zaszczyt, jakim obdarza sie robot-
nika pizez przeniesienie go na kierownicze stanowisko przy-
czyni sig¢ do nalezytego ujecia i zrozumienia przezen swojej
nowej roli, a takze do wtasciwosci jego stosunku do nowych
przetozonych i podwitadnych, ktérym swéj awans zaw-
dziecza.

Delegat wykazuje, ze przy decydowaniu o premiach przez
kierownictwo Sekcji czy Sektoru, ma miejsce wiele niespra-
wiedliwosci, ktére moznaby usunaé, wciagajac do Rady de-
cydujacej o przyznaniu premii, kierownikéw kopaln i Rade
Zaktadowsg.

Karanie pracownikéw za niedbalstwo wzgl. zniszczenia
wiasnoséci firmowej nalezy uzgadni ¢ z Radg Zaktadowsa.
Ob. Przybyta prosi, by pozostawi¢ te sprawe we formie do-
tychczasowej i nie ogranicza¢ kompetencji Rady, pozosta-
wiajgc decyzje kierownictwu.

N AFTA Nr x

W sprawie aprowizacji podkresla méwca wielkie zalegtosci
w dostawach. Prosi o wyréwnanie zalegtosci biezacymi przy-
dziatami.

Inz. Wojnar porusza sprawe szkolnictwa zawodowego.
Przy akcji ,,wydwizencéw" nalezy bra¢ pod uwage ludzi,
ktérzy sie ucza sami wzgl. sa uczniami Szkoty Naftowej.
Prosi o umozliwienie przejazdu uczniom szkét wiertniczych
zwitaszcza z poczatkiem i koricem tygodnia. Chodzi tez o po-
moc w sprawie lokali na szkote. Tu pozadana jest bardzo
pomoc Rad Zaktadowych.

Mdéwca porusza réwniez sprawe miesiecznika ,Nafta".
Miesiecznik ten rozdzielany byt dotad bezptatnie wsréod
pracownikéw umystowych i jest bardzo mato popularny
wséréd pracownikéw fizycznych.

Inz. Wilk jest zdania, ze pracownicy umystowi muszg
na przyszto$¢ za miesiecznik ,,Nafta” ptaci¢. Natomiast maja
go otrzymacé bezptatnie ci pracownicy fizyczni, ktérzy po
przeczytaniu wypracuja referaty i -wygtosza je wsréd kolegow.
Referaty te bedg ptatne. Apeluje do pracownikéw fizyczny ch,
by w kazdym numerze ,,Nafty" umieszczali swoje komuni-
katy z réznych dziedzin naszego przemystu.

Ob. Bazan dzigekuje imieniem Zwigzku Zawodowego za
starania Dyrekcji i Rad Zaktadowych dla podniesienia na-
szego przemystu. Pracownicy naftowi starajg sie dac¢ ze siebie
jak najwiecej, prosza jednak o pomoc w ich najkonieczniej-
szych potrzebach. Nowa Umowa Zbiorowa jest w przygo-
towaniu, warunki jej opracowane sg bardzo wzglednie,
w razie jednak odrzucenia ich moze doj$¢ do nieprzewidzia-
nych przykrosci ze strony ogé6tu pracownikéw.

By uswiadomi¢ pracownikowi jego role w dzisiejszym
ustroju Panstwa, nalezy mu da¢ moznos$¢ ksztatcenia sig, czy-
tania dziennikéw i wymiany mys$li. Robotnicy prosza o ot-
warcie $wietlic, gdzie mogliby sie po pracy gromadzi¢, czytac
dzienniki, wygtasza¢ odczyty i referaty.

Inz. Wilk poleca, aby do 10 dni wygotowa¢ projekt do-
tacji dla Swietlic w porozumieniu Dyrektoréw Zjednoczenia
Z Radami Zaktadowymi Sektoréw.

Przypomina on przy tym mozliwosci wypoczynkowe
w Karpaczu, z zastrzezeniem, ze korzysta¢ z tego domu wy-
poczynkowego winni przede wszyskim ci pracownicy, ktérzy
Zastuzyli na to efektywna praca. Listy zgtaszajacych sie na
wyjazd zatwierdza¢ bedzie Naczelny Dyrektor w porozu-
mieniu z Wydz. Personalnym i Radg Zaktadows.

Konferencja w sprawie wielkiego planu gazo-
liniarnianego

Dnia 7 X 11 1915 r. pod przewodnictwem Zastepcy Na-
czelnego Dyrektora Z. Wilka odbyta sie w Krakowie kon-
ferencja dotyczgca zagadnieniawykorzystaniaC o ,iwyzszych
weglowodoréw z gazéw ziemnych.

W konferencji wzieli udziat: Inz. Czastka, Inz Gize
jowski, Inz. Karpinski, Inz. Kotodziej, Inz. Psarski, Inz.
Richter, Schiller, Dr. Inz. Sokalski, Inz. Ziétkowski.

Na wstepie Dyrektor Inz. Wilk zreferowat mozliwosci
produkcji gazéw ziemnych na terenie Polski oraz koniecz-
no$é¢ pobierania gazu z Daszawy.

Na podstawie dotyczasowych rezultatéw badan sktadu
chemicznego gazéw ziemnych pé6l roztockich oraz na pod-
stawie dyskusji, w ktérej omawiano sposéb produkcji ga-
Zolinv drogg adsorbeji za pomocg wegla i absorbeji olejami,
postanowiono wybudowaé¢ w Roztokach gazoliniamie we-
glows.

Termin uruchomienia gazoliniarni oznaczono na 1 lipca
1946 r.

Z kolei przystgpiono do rozdziatu czynnos$ci poprze-
dzajacych budoweg. Zadecydowano orzepiowadzenie proéb
w skali pél technicznej nad adsorbejg gazéw ze wzgledu na
fakt, ze adsorbeja w gazoliniarni w Roztokach prowadzona
bedzie w warunkach dotychczas niestosowanych w Polsce.
Adsorbeja prowadzona bedzie pod ci$nieniem ze wzgledu
na wykorzystanie ci$nienia gazu chudego dla wprowadzenia
go do rurociggu dalekosieznego. Préby z aparaturg w skali
po6t technicznej w; konuje juz Instytut Naftowy w Krosérie,
gdzie zmontowano odpowiednia do tego celu aparature, wy-
konang czeéciowo w Fabryce Maszyn w Gliniku Mariam-
polskim, czesciowo w warsztatach w Krosnie.



Nr i
Programowa Konferencja Geofizyczna
w Krakowie
Dnia 29 X1l ub. r. odbyta sie w CZPPP w Kra-

kowie Konferencja programowa celem ustalenia i uzgod-
nienia prac geofizycznych pomiedzy nowopowstatym Wy-
dziatem Poszukiwan a Panstwowym Instytutem Geologicz-
nym, z udzialem przedstawicieli CZPPP i P.I.G.

Po omoéwieniu dotychczasowego stanu zdje¢ geofizycz-

nych i zachowanych materiatbw oraz mozliwosci perso-
nalnych uzgodniono, ze wszystkie prace geofizyczne na
terenie kraju zaasdniczo prowadzi P.1.G. Ze wzgledu

jednakze na pilne potrzeby i specjalny charakter prac dla
przemystu naftowego, jest wskazanem stworzenie Oddziatu
Geofizycznego przy Wydziale Poszukiwan.

Tworzenie dalszych instytucji geofizycznych uznaje sige
obecnie za niecelowe ze wzgledu na ograniczone $rodki
materialne i szczupte kadry geofizy’kéw.

Postanowiono wszczgé energiczniejsze kroki celem rewin-
dykacji materiatéw geologicznych i geofizycznych oraz
aparatur geofizycznych, wywiezionych z kraju w czasie
wojny, jak réwniez zebranie wszystkich materiatéw do-
tyczacych ziem odzyskanych, przez wystanie speijalnej
Komisji do Berlina. Inna Komisja ma za zadanie udac sie
do Szwecji celem wyboru odpowiednich typéw przyrzadéw
geofizycznych i nawigzanie kontaktu z firmami zagranicz-
nymi.

Zwrécono uwage na wazno$¢ i konieczno$¢ zorganizo-
wania badan witasnosci fizycznych dla celéw poprawnej
interpretacji zdje¢ oraz wskazano na potrzebe zalozenia
ksiggozbioru, ktérego brak daje sie dotkliwie odczuwac.

Kronika wiertnicza

za micsigc grudzien 1945 r.
Sektor Gorlice
Kleczany
Kleczany 1. W dniu 29 X Il 45 rozpoczeto wiercenie
odwiertu poszukiwawczego, ktérego celem jest zbadanie
z46z ropy w dolnej kredzie obszaru magurskiego.

Kobylanka

W iktor 38 osiagnat gteb. 415 m w warstwach pias-
kowcoéw czarnorzeckich. W gieb. 400 m nawiercono maty

przyptyw ropy; stup ptynu 1m od spodu. grudnia
Sciggnieto 300 kg ropy.
W gieb. 406 m nawiercono wiekszy przyptyw ropy;

wydobyto w dniu 22 X1l 45 okoto 450 kg ropy, a stup
ptynu podniést sig do 15 m od spodu.

Kryg Sambodia

Sambodja 69 w dniu 20 XII osiggnat gtebokosé
301,70 m w warstwach eocenu. Wobec niekorzystnych wa-
runkéw, w jakich si¢ odwiert znalazt po przewierceniu
podtuznej dyslokacji, dalsze wuercenie do 600 m jako bez-
celowe wstrzymano i odwiert przeznaczono do likwidacji.

W tadystaw 1; w pogtebianiu. Gieb. 669 m w piaskow-
cach czarnorzeckich. W gteb. 659 m $lady gazu. W gieb.
662 m $lady gazu i ropy, ktére utrzymuja sie do ostatniej
gtebokosci.

Ignacy 3 pogtebiony do 586,10 m w | piaskowcu ciezk.
W dniu 29 grudnia wydobyto z ostatniej gltebokosci z no-
wego przyptywu 800 kg ropy; otwér bedzie jeszcze pogie-
biany do nowego wybitniejszego przyptywu ropy.

Sektor Krosno-Jasto
Roztoki

Polmin 18 osiagnat gteb. 1320,10 m w Il pstrych
tupkach do 1312 m, a nastepnie w |1l piaskowcu ciezk.,
w ktéorym w gieb. 1304 m przyszty Slady gazu, a w gleb.
1311 $lady ropy. Zapowiada sie jako odwiert ropny, a nie
gazowy. Produkcja bedzie zblizona do produkcji odwiertu
Polmin 19.

Kraj 10, dowiercony do gteb. 1065,70 m w Il piaskowcu
ciezk., w dniu 20. X11. 45 przeszedt do eksploatacji. Przy
pobiorze gazu 7 m3JImin. cisnienie robocze ustalito sie na
15 atmosfer.

Sobniéw 10 ma gteb. 1294,60 m w Il piaskowcu cigzk.
W dniu 17X 1 wykonano torpedowanie, lecz korka wskutek

N AFTA Str. 37

pchania gazéw do konca grudnia nie wyrobiono, tak, ze
nie mozna na razie zbada¢ skutkéw torpedowania.

Iwonicz

Zofia 7 osiagnat gteb. 635,60 m w warstwach IV pstrych
tupkéw eocenu, gdzie postawiono rury w gieb. 634,40 m
celem zamkniecia wody.

Sektor Sanok
Turzcpolc

Nadgrabcem 78 ma gtebokos¢ 710,80 m w war-
stwach hieroglifowych eocenu. W gteb. 709,80 m silne
Slady ropy. Od poczatku miesigca do 20 grudnia stéjka
z powodu naprawy sprzegta i rygu, za ten czas zebrato sige
w otworze ptynu na wysokos$¢ 150 m od spodu. Po wyro-
bieniu zasypu w dniu 24 X111 wytyzkowano 500 kg ropy.
Podwierca sie dalej i czerpie sig 300 kg ropy dziennie.

Gzabownica

Rotary HB4 osiggnat gt. 966,40 m w czerwonych mar-
glach godulskich. W gteb. 871 m piuczka zgazowana.
W grudniu uwiercono 141,30 m.

W tadystaw osiagnagt gteb. 1315,30 m w warstwach
dolnej kredy. Zawierca celem zanikniecia wody rurami

Graby 42 ma gteb. 829,40 m. Produkcja ropy z D.K. 5
w ilosci 1200 kg dziennie, przyczem stup ptynu utrzymuje
sie 429 m od spodu.

Jurowce

Jurowce 3 osiggnat gteb. 581,00 m w warstwach pstrych
tupkéw eocenskich. Zacementowano rury 15&8 na gieb.
92,14 m dla zamknigcia wody. Do 13 X 11 stéjka z powodu
czekania na zwigzanie cementu. Od 14 X Il 45 do korica
miesigca uwiercono 271 m.

Mokre

Stefan 49 pogtebiony do 350,60 m w warstwach kro-
$nienskich, na gteb. 345 m otrzymat w dniu 3 XIIl przy-
ptyw ropy 2500 kg dziennie. Produkcja do kornca miesigca
spadta na 800 kg dziennie.

Zahoczcwie
Zahoczewie 2. Rozpoczeto wiercenie w dniu 27X 11 45.
Do konca miesigca uwiercono 13,20 m.

Wytwoérczosé i naftowych

w Polsce w

spozycie
listopadzie 1945 r.

produktéw

Rafinerie krajowe przerobity w miesigcu sprawozdaw-
czym 9185 ton ropy. Udziat poszczegélnych rafinerii w tej
przerébce byt nastgepujgcy: Glinik — 44%, Jedlicze 35%,
Czechowice 21%. Od kwietnia do korica listopada ub. r.
wszystkie rafinerie przerobity tgcznie 74307 ton ropy.
Z podanej ilosci przerobionej ropy, domieszki gazoliny
(111 ton) i benzolu (11 ton) oraz z przerébki pétproduktéow
(3933 ton) uzyskano w listopadzie 12208 ton produktéow
finalnych. Wytwoérczos$é produktéw gazowych wzrosta w po-
réwnaniu Z miesigcem ubiegtym o 6% .

Z wytworzonych ilosci rafinerie -wyekspediowatly na ry-
nek krajowy tacznie 7601 ton (pazdz. 10689 ton), co sta-
nowi w stosunku do ubiegtego miesigca spadek o 39%,
majacy swe zrédto w trudnosciach transportowych. Zmniej-
szone ekspedycje spowodowaty w listopada; wzrost zapa-
s6w produktéw gotowych na rafineriach o 29% w sto-
sunku do miesigca ubiegtego. Zapasy na koniec miesigca
wynosity 31771 ton, w czym znajduje si¢ 15316 ton
produktow.

Dostawy benzolu z koksowni $laskich wyniosty w listo-
padzie 1298 ton. Z ilosci tej uzyto do sporzadzania mie-
szanek benzolowo-benzynowych na skiadach C. P. N. —
1252 ton.

Obok rafinerii, ktére wyekspediowaty 100 ton smaréw
Z produkcji wtasnej, fabryki smaréw pozostajagce pod za-
rzgdem C Z P P P dostarczylty 173 tor réznych smaréwr.

Najwiekszg pozycja przychodowag w miesigcu listopadzie
byt u nas import produktéw naftowych z Z. S. R. R., ktéry
wyniést 12957 ton produktéw gotowych. Z ilosci tej na
rynek krajowy wyekspediowano tacznie 12446 ton.

Obok importu z Z.S. R. R. w ekspedycjach na Kkraj
udziat wziety w miesigcu sprawozdawczym ilosci nadeszle
Z UNRRA w pazdzierniku. Wynosity one za pazdziernik
1631 ton, za listopad 3033 ton. tgczna wysytka produktow
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pochodzacych z importu wyniosta w miesigcu listopadzie
15479 ton. Dodajac do sumy powyzszej ekspedycje wszyst-
kich zaktadéw wytwérczych na rynek krajowy, otrzymu-
jemy za miesigc listopad taczng ekspedycje 24116 ton pa-
liw ptynnych i smaréw. Stanowi to w stosunku do mie-
sigca poprzedniego wzrost o 9%.

Z wyzej podanych ilosci dokonane sprzedaze wyniosty
w listopadzie tacznie 22260 ton. Od poczatku roku biezg-
cego do koncalistopadasprzedaze tagcznewyniosty 101723 ton.

Procentowy udziat poszczegélnych grup odbiorcéw wy-
nosit w listopadzie: rolnictwo 25,2%, przemyst 20,4%,
inni wielcy odbiorcy 16,9%, Panstwowy Urzad Samocho-
dowy 10,4%, instytucje rzadowe i samorzadowe 8,8%,
spétdzielnie aprowizacyjne 6,3%, P. K. P. 5,9%, inni dro-
bni odbiorcy 5,6%.

Procentowy udzial poszczegdlnych wojewédztw byt na-
stepujacy: Woj. Dolno-Slgskie 12,3%, Warszawskie 11,7%,
Poznanskie 10,7%, Gdanskie 9,4%, toédzkie 8,5%, Byd-
goskie 7,7%, Krakowskie 6,3% itd.

Zapotrzebowanie na produkty naftowe wynosito w listo-
padzie 55065 ton, taczne sprzedaze pokryty to ogdélne za-
potrzebowanie krajowe tylko w 40,4%.

Dla poszczegélnych produktéw pokrycie zapotrzebowa-
nia przedstawia sie nastepujgco: benzyna 46,9%, nafta
19,9%, olej gaz. 64,3%, olej smar. 52%, smary 48,4%,.
parafina 270%, asfalt 81,3%.

Najstabszg pozycja w pokryciu zapotrzebowania rynku
krajowego byta w listopadzie nafta. Ttumaczy¢ to nalezy
tym, ze zapotrzebowanie tego produktu wzrosto w sto-
sunku do miesigca pazdziernika o 143% z powodu nadej-
Scia miesiecy zimowych, w ktérych zwieksza sie zuzycie
nafty oswietleniowej przez wies.

Konkurs zurawia S.

na przystawke dla M, 3

Celem uzupetnienia uzywanych powszechnie w naszym
przemys$le naftowym zurawi wiertniczych — przewoznych,
S. M. 5. na podstawie uchwatly Komisji Wiertniczej dnia
14 X1 1945 r. Instytut Naftowy w Kros$nie ogtosit kon-
kurs zamkniety na projekt przystawki ze zmiang biegéw
dla wymienionych zurawi.

W wyniku ogtoszonego konkursu zostaly przedtozone
Komisji konkursowej 4 prace.

Komisja Konkursowa po zaopatrzeniu i ocenieriu przed-
tozonych prac, w mys$l regulaminu konkursowego przyznata:

1-szg nagrode — 5000 zt, za projekt przystawki przedto-
zony przezinz. J. Ostaszewskiego z zastosowaniem prze-
ktadni tancuchowej, jako najbardziej odpowiadajacy zada-
nemu celowi.

2-gg nagrode — 3000 z4, inz. Majewskiemu za projekt
przystawki , 1. M .'* z zastosowaniem przektadni trybowej.

Nagrode w kwocie — 2000 zt, nie objeta regulaminem
konkursu, przyznata Komisja inz. W. Schillerowi za pro-
jekt przystawki ,,P. 3." z zastosowaniem kot ciernych i pasa
tancuchowego, ze wzgledu na bardzo ciekawe rozwigzanie
nadajace sie raczej w innej dziedzinie do zastosowania. —
Komisja postanowita zaja¢ sie blizej projektem ,P.3."

Za projekt przystawki majacy sie zrealizowaé, zostanie
przyznana inz. J. Ostaszewskiemu, specjalna premia, ktorej
wysokos$¢ ustali Szef Wiercen Z. P. N. Dyr. Mrazek M.

Sumiennie wykonane i przedtozone Komisji Konkur-
sowej prace, dowodza powaznego zainteresowania uczest-
nikéw’ konkursu, za$ zrealizowanie opracowanych projek-
téw przyczyni sie znacznie do udoskonalenia pracy jednych
Z najbardziej nadajgacych sie w naszych warunkach polskiej
konstrukcji przewoznych zurawi wiertniczych. Szczegétowy
opis nadestanych prac z uwagami i krytyka zostanie podany
w nastepnych numerach naszego miesigecznika.

Polski Przemyst Weglowy w grudniu 1945 r.

Planowane wydobycie wegla w miesigcu grudniu 1945 r.
wynosito 2415000 ton, wydobyto natomiast 2918798 ton,
co stanowi 120,9% planu.

Globalna suma wydobycia w grudniu jest nizsza niz za
listopad, ale nie trudno zrozumie¢ przyczyne, gdy uwzgle-
dni sie, iz listopad obejmowat 25 dni roboczych, a grudzien
zaledwie 22. Wtasciwym obrazem wysitku goérnika bedzie
wiegc raczej pozycja wydobycia dziennego, ktéra osiggngawszy
w iistopadzie wysoko$¢ 124572 ton wzrosta w grudniu do
132673 ton, a wiec o 6,5%.

Nr i

Przypadkowos$é zachorowan wséréd pracownikéw
kopaln

Celem niniejszej pracy jest zorientowanie szerszego
0g6tu w rodzaju i czestosci choréb u pracownikéw kopaln
nafty, oraz zbadanie mozliwosci ich zwigzku przyczyno-
wego z tym zawodem.

Podstawg tej pracy byta statystyka chorych, oraz osobiste
doswiadczenie z praktyki lekarskiej przy kopalni nafty
Materiat statystyczny dotyczacy ubiegtych 10 miesiecy
obejmuje wytacznie chorych pracownikéw kopalin nafty
Sekcji Wankowa, zatrudniajgcej 330 pracownikéw.

Statystyka nie uwzglednia ciezkosci schorzenia, diugosci
choroby, jakotez wielokrotnosci identycznych przypadkéw
chorobowych u tych samych osobnikéw.

nafty

Przypadkéw chorobowych byto 200. Po zliczeniu ilosci
poszczegblnych przypadkéw, dla wiekszej przejrzystosci
zebratem je w grupy i utozytem w kolejnosci cyfrowej.

Przypadkowo$¢ zachorowan przedstawia sie jak wykazuje
ponizsza tablica:

Grupa ilos¢ stosurek
przyp. %
1. Choroby narzadu oddechowego 55 27,5
a) choroby jamy nosowej i gar-
dzieli ..o 15 7,5
b) zapalenie oskrzeli... 19 9,5
c) " ptuc...... 3 1,5
d) " optucnej....cceeeeeees 13 9,0
I1. Choroby narzadu trawienia . . 33 16.5
a) wrzdod zotadka i dwunastnicy . 3,0
b) niezyt zotadka 10 5,0
o . elit 1 0,5
d) inne choroby narzadéw traw. . 13 6,5
e) chor. jamy ustnei i zeboéw . 3 1,5
1. Choroby skéry i tkanki podskor. 26 13,0
a) choroby skoéry ...l 19 9,5
b) " tkanki podskérnej . 7 3,6
V. Choroby gosécowe (reumatyczne)
i przemiany materii.....cccco.cocoeeen. 24 12,0
a) ostry gosciec stawowy . . . 6 3,0
b) przewlekty gosciec stawowy . 17 8,5
c) chor. przemiany materii . . 1 0,5
V. Choroby uktadu nerwowego i na-
rzagdéw zmystowych.................... 17 8,5
a) choroby ukiadu nerwowego . 1 5,5
b) " oka i przydatkéw 6 3,0
VI. Choroby narzadu krazenia .. 15 7,5
a) choroby zastawek sercowych. 1 0,5
b) . miesnia sercowego . 13 6,5
c) inne choroby serca . 1 0,5
VIl. Choroby narzadéw ruchu . . . 13 6,5
a) choroby urazowe.......cc...cee..... 12 6,0
b) ztam ania 1 0,5
VI1ll. Choroby zakazne... 13 6,5
a) influenza (grypa). 12 6,0
b) dur brzuszny.....ccooooiiiis 1 0,5
1X. Choroby drég moczowych i na-
rzadéw piciowych........coooviiiiiienenn. 3 1,5
a) chor. dr6g moczowych 1 0,5
b) chor. narzadéw pitciowych. 2 1,0
X. Choroby krwi i narzadéw krwio-
tWOrczych oo 1 0,5
og6tem przyp. chor.: 200 = 100%

Z przedstawionej tablicy mozna doj$s¢ do nastepujacych
wnioskow:

Najwiekszy odsetek stanowia choroby pochodzace z za-
ziebien, jak choroby narzadu oddechowego, gos$écowe,
grypa, stanowigce 57,5% ogo6lnych schorzen. Czynnikiem
usposabiajagcym do nich, w konkretnym przypadku, jest
miejscowy klimat goérski, ostry i wilgotny. Powazng jedna-
kowoz przyczyna, jest bezprzecznie sam rodzaj pracy.
Ruch wiertniczy, pompowy, roboty =ziemne, praca na
liniach elektrycznych odbywa sie na otwartym powietrzu.
Miejsce zamieszkania wigekszosci robotnikéw, rekrutujg-
cych sig z okolicznych wsi, jest odlegte od miejsca pracy
od 3 do 10 km. W konsekwencji przecietny pobyt pracow-
nikéw na otwartym powietrzu wynosi od 10 do godzin
dziennie. Nastepstwem tego jest znaczne ochtodzenie or-
ganizmu i zmniejszenie odpornosci na wspomniane cho-
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roby. Brak odpowiedniej odziezy, jakotez obuwia (przewaznie
drewniaki lub na gumowych podeszwach), jeszcze bardziej
pogarsza sytuacje.

Duzy odsetek schorzen narzadéw trawienia ttumaczy sie
powojennym pogorszeniem sie warunkéw socjalnych. Od-
zywienie jakos$ciowo i ilosciowo niewystarczaja.ee i nie od-
powiednie. Brak do niedawna stotéwek powodowat, ze
robotnik miedzy $niadaniem a obiadem miatl przerwe od
10 do 12 godzin. Jezeli przynosit ze sobg positek, to spozywat
go na zimno, nie majac go gdzie odgrzac.

Poniewaz ta grupa schorzen uwzglednia réwniez
dniecie jelit i przepukliny, nalezy nadmieni¢,
ich wystepowania zalezna byta od
zwitaszcza gdy chodzito o dzwiganie. Gorszy stan odzy-
wienia powodujacy zwiotczenie powtok brzusznych,
dzwiganie za$ i meczaca droga do pracy, bjty czynnikiem
usposabiajagcym do powstawania obnizen trzew. Odnos$nie
choréb skérnych  wigkszo$¢ przypadkéw obejmowata
Swierzb, ktéry nie ma zadnego zwigzku przyczynowego
Z praca, a jest wynikiem ogélnej pauperyzacji i pogorsze-
nia sie warunkéw sanitarnych wskutek wojny.

Stosunkowo duza ilo$¢ schorzen narzadéw krazenia,
a serca przede wszystkim, $Swiadczy o ciezkos$ci pracy, co
tacznie z wplywem terenu gorzystego i ciezkiej drogi do
pracy, powoduje przyépieszenie procesu zwyrodnieniowego
miesnia sercowego.

opa-
ze czestosé
umiejetnosci pracy,
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Reasumujac powyzsze, nalezy uznaé¢ prace na kopalni
nafty za Srednio ciezkg, usposabiajgcg do choréb narzadu
oddechowego, gos$écowych, narzagdéw trawienia oraz migénia
sercowego.

Poprawe warunkéw zdrowotnych pracownikéw kopalh
nafty moznaby uzyskaé¢ przez:

1. Zaopatrzenie pracownikéw w ciepta odziez i obuwie.

2. Pobudowanie na terenie kopalh pomieszczenn miesz-
kalnych, aby skréci¢ czas tracony na droge do pracy i po
pracy.

3. Zorganizowanie stotéwek, wzglednie pobudowanie na
terenie kopalh pomieszczen, w ktérych w czasie przerwy
mogiby pracownik odgrzac¢ positek.

4. Wiegksze uswiadomienie pracownikéw o technice pracy
oraz celowosci i koniecznosci uzywania $rodkéw zapobie-
gawczych chorobom urazowym i wypadkom.

Wykorzystanie mych uwag przyczyni sie niewatpliwie
do zmniejszenia zachorowan i wypadkéw. Praca stanie sie
bardziej wydajng, a pozytek dli Panstwa podwdjny: zwiek-
szenie produkcji, a zmniejszenie wydatkéw na zasitki cho-
robowe i renty inwalidzkie.

Na zakornczenie zastrzegam sig, ze praca ta odnosi sie
wytacznie do stosunkéw panujacych na kopalniach Sekcji
Warikowa. Czy taki sam stan panuje i na innych kopalniach
nalezatoby to dopiero zbadac.

Dr Kw~2inicki Kazimierz
lekarz kop. nafty to Ropience

Wiadomosci biezqgce

O kolnik
Do P. T. Zarzad6éw Sektordéw i Sekcji Zagtebia

Naftowego Okregu Godrniczego Kros$nienskiego
Urzedu Gérniczego

W zwigzku ze zlecong przez Ministerstwo Przemystu
CZPPP akcjg torpedowania szybéw naftowych, ma-
jacej na celu zwiekszenia produkcji ropy, Okregowy Urzad
Gorn. wydaje niniejszym na zasadzie post. §871, 72, 74
kraj. ust. naft. z 22. marca 1908, Nr 61 Dz. ust. i rozp.
kraj. i na zasadzie post. § 108 p. g. z 10 X 1913, Nr 95
Dz. ust. i rozp. kraj., nastepujagce normy, ktére beda obo-
wigzywaé przy prowadzeniu prac torpedowania otworéw
naftowych:

1. Torpedowanie szybéw naftowych przeprowadzat be-
dzie pod osobistym nadzorem upowazniony przez
Urzad tutejszy Szef Torpedowania Z.P. N. i G. Z.
ob. inz. Emil Schwakopf przy pomocy pracownikéw
obznajomionych z manipulacjag materiatami wybu-
chowymi.

2. Torpedowanie otworédw wykonane bedzie wedtug in-
dywidualnych projektéw opracowanych dla kazdego
otworu przez ob. inz. E. Schwakopfa i zatwierdzo-
nych przez Okregowy Urzad Goérniczy.

3. Transport dynamitu ze skitadu materiatbw wybucho-
wych w Lipinkach do torpedowania poszczeg6élnych
otworéw wykonany bedzie na warunkach okreslonych
tutejszym rozporzgdzeniem 2z dnia 10 X1 1945,
Nr 1129/702— 03/45. Zastrzega sie przy tym, iz prze-
w6z Srodkéw zapalnych nie moze sie odbywaé tym
samym pojazdem co przewéz dynamitu.

4. Torpedy zapuszczane do otwordéw sporzgdzane beda
w zasadzie jako torpedy sztywne, sktadajace sie z tu-
sek blaszanych zatadowanych materiatem wybucho-
wym, w szczegdélnych tylko wypadkach jako torpedy
elastyczne, sporzadzone przez nawigzanie naboju dy-
namitu na lince konopnej z odpowiednim nastepnym
obandazowaniem ich silnym ptétnem i sznurem ko-
nopnym.

5. tuski blaszane moga by¢ wykonane na miare szablo-
néw przechodzacych swobodnie przez ruty oktadzi-
nowe otworu, torpedy za$ elastyczne winny mieé
Srednice co najmniej o Omm mniejsza.

Uzbrojenie wzbudzajgce torped stanowi¢ beda sptonki

6. wybuchowe ,Beta” Nr 8 scalone z zapalnikami elek-

trycznymi niskooporowymi ,Gamma", fabrykatu , Li-
gnoza'".

7. Dla wzmocnienia fali detonacjjnej torpedy do wyma-
ganego poziomu moga by¢ ponadto stosowane tak
zwane ,wzmacniacze" z cylinderkéw trotylowych,
opatrzonych sptonkami Nr 8, rozmieszczone luznie
w odpowiednich odstgpach w masie dynamitu.

8. Dynamit dostarczony na kopalnie dla celéw torpedo-
wania ma by¢ ztozony w miejscu wskazanym przez

ob. inz. E. Schwakopfa i ma pozostawa¢ do chwili
uzycia pod statym dozorem dwoéch strézy, pouczo-
nych nalezycie o zakazie palenia tytoniu, uzywania

ognia i otwartego Swiatta, oraz koniecznos$ci unikania
wstrzaséw w budynku i jego otoczeniu.

9. Dynamit ma by¢ uzyty do torpedowania w otworze
w ciggu 24— 36 godzin od chwili przewiezienia go.
W wypadku nie dojscia do skutku torpedowania, dy-
namit ma by¢ odwieziony z powrotem do skiladu
materiatldbw wybuchowych, lub zniszczony na miejscu
z zachowaniem okieSlonych przepisami $rodkéw
ostroznosci.

10. Przy sporzadzaniu torpedy, jak réwniez przy wszyst-
kich manipulacjach z detonatorami i dynamitem na-
lezy unikaé¢ bezwzglednie wszelkich uderzen i wstrzg-
$nien.

11. Poszczegélne czesci zapalczego obwodu elektrycznego
nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zdolno$¢ prze-
wodzenia pradu. Prébe samej torpedy moze przepro-
wadzi¢ wytacznie ob. inz. E. Schwakopf, po uprze-
dnim oddaleniu wszystkich pracownikéw na bezpie-
cznag odlegtosé.

12. Podczas zapuszczania torpedy do otworu moga znaj-
dowaé¢ sie w zabudowaniach wiertniczych wzglednie
w poblizu otworu tylko ci pracownicy, ktérzy do tej
pracy sa niezbednie potrzebni i zostang przez Kie-
rownictwo do tych robdét przeznaczeni.

13. W chwili doprowadzenia torpedy do eksplozji nalezy
wpierw wszystkich ludzi od otworu i z jego otoczenia
odsung¢ na odlegtosé okreslong na miej-
scu — zaleznie od warunkéw danego otworu — przez
Szefa Torpedowania.

14. O czasie torpedowania winien by¢ zawiadomiony
Okregowy Urzad GOrniczy w Kros$nie przynajmniej
na dni naprzéd. Naczelnik Urzedu:

Inz. Staufer

30— 60 M,
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Zimowy rozktad jazdy wozéw pocztowych
CZPPP.
Z dniem 2 1 1946 r. wprowadzono dziewigé¢ kurséw

wozéw pocztowych, ktérych celem jest przewozenie po-

czty, towaréw oraz dla odbywania jazd stuzbo-

wych pracownikéw CZPPP

Linia nr | Krakéw — Tarnéw — Krosno Gorlice
i z powrotem

Linia nr 11 Sanok — Krosno — Gorlice i z powrotem

Linia nr 111 Krakéw— Kielce— Warszawa i z powrotem

Linia nr 1V Krakéw — T rzebinia — Katowice — Wro-
ctaw i z powrotem

Linia nr Vv Krakéw — T rzebinia — Os$wiecim — Ke-
dzierzyn — Blachownia i z powrotem

Linia nr VI Krakéw — Wroctaw — Schwarzheide
i z powrotem

Linia nr VIl Gorlice — Limanowa i z powrotem

Linia r> VIII Tarnéw — Mielec i z powrotem

Linia nr 1IX Mielec — Sandomierz i z powrotem

Podajemy w skréceniu rozkiad jazdy linii Nrl:

Poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek.

Krakéw wyjazd 6.30 Wtorek,$roda, piatek, sobota
Krosno - 14.00 Gorlice wyjazd 6.50
Gorlice Y 17.00 Krosno . 10.00
Glinik przyjazd 17.15 Krakéw przyjazd 17.00.
Wozy linii Nr Il kursujag we wszystkie dnie powszednia,

Szczegbtowy rozktad jazdy znajduje sie na kazdej Sekcji
kopalnianej i w kazdej komérce organizacyjnej CZPPP.

Komisja Przetworéw Naftowych
Polskiego Komitetu Norm alizacyjnego

W listopadzie ub. roku Komisja Przetworéw Naftowych,
ktéra w r. 1937 wydata wzorowe ,Normy witasciwosci oraz
metody badania produktéw naftowych*, podjeta na nowo
swoje prace. Przewodnictwo Komisji objat ob. Dr J. Win-
kler, zastepcag przewodniczgcego i sekretarzem jest ob. Dr
Burstyn H., ktéry kierowal sekretariatem Komisji przed
wojng. Sekretariat miesci sie w Krakowie przy ul. tob-
zowskiej 49. Program prac Komisji jest nastepujacy:

1) Ustalenie tymczasowych wewnetrznych norm prze-

tworéw naftowych.

2) Normy wtasciwosci nowych przetworéw.

3) Rewizja norm witasciwosci przetworéw naftowych

Z uwzglednieniem postepéw techniki i wynikajgcymi
stad nowymi wymogami.

4) Rewizja norm badania przetworéw naftowych stoso-

wnie do punktu 3).

5) Wspoétpraca z innymi komisjami PKN-u.

Komisja, ktéra juz wspoéipracuje z Komisjg Technologii
Organicznej i Komisjag Materiatéw lzolacyjnych, zwraca
sie do wszystkich zainteresowanych wtadz i oséb z prosba
o podawanie zyczen odnos$nie zmian norm dotychczas
obowigzujacych.

Organizacja szkolnictwa w przemys$le

W mys$l okdélnika Ministerstwa Przemystu nr IV. PM.
7018 z dnia 4 pazdziernika 1945, szkolnictwo w przemysle
oraz doksztatcanie pracownikéw przemystu podlega Mini-
sterstwu Przemystu, Departament Kadr— Wydziat Szkol-
nictwa Zawodowego.

Na zasadzie tego zarzadzenia Szkota Naftowa w Kros$nie,
jako tez wszelkie kursy doksztatcajgce organizowane przez
Instytut Naftowy podlegaja Wydziatowi Szkolnictwa Zawo-
dowego Ministerstwa Przemystu, a nie Ministerstwu
Oswiaty.

W jednym z ostatnich okdélnikéw Wydziat ten pisze:

».Na wielu odcinkach pracy juz obecnie odczuwamy
dotkliwie brak odpowiednio przygotowanych pracownikow.

N AFTA Nr 1

Z chwilg uruchomienia wielu obecnie jeszcze nieczynnych
zaktadoéw oraz z chwilg zwiekszenia produkcji w czynnych
zaktadach, sytuacja bedzie jeszcze powazniejsza. Departa-
ment Kadr Ministerstwa Przemystu wychodzi na spotkanie
tego problemu tworzac szeregi szkét i kurséw. Zarzady Cen-
tralne w ramach swej dziatdnos$ci problem szkolenia muszag
potozy¢é na poczesnym miejscu.

Normy mierzenia gazu za pomocq zwezek

Zapowiedziane w nr 6 I-go rocznika ,Nafty“ wydaw-
nictwo ,Norm mierzenia gazu za pomocg zwezek przekroju*
przesunieto na | kwartat b. r.z tego powodu, ze wskutek roz-
poczecia prac Komisji Urzadzen Kopalnianych i Narzedzi
Wiertniczych, jako komérki Polskiego Komitetu Normali-
zacyjnego, normy zostaly przestane do tego Komitetu, celem
nadania im cech urzedowych i wprowadzenia ich do
przemystu jako obowigzujacych polskich norm.

Budowa nowego gazociggu Strachocina-lwonicz

W dniu 15 X 11 1945 r. uzyskano bezpos$rednie potacze-
nie miedzy kopalniag gazu w Strachocinie a gazociggiem
podkarpackim, przez nowo wybudowany gazociag Stra-
chocin— lIwonicz.

Roboty ziemne przy tym gazociggu nie zostaty jeszcze
ukonczone — niemniej gazociggiem tym zasila sie juz pod-
karpacka sie¢ gazociagéw, co poprawito znacznie dostawe
gazu dla kopalh, zwtaszcza we wschodniej czeéci Zagtebia
i w miescie Krosnie.
naftowego

Unarodowienie przemystu

Na IX Sesji Krajowej Rady Narodowej uchwalono usta-
we 0 przejeciu na wiasnos$¢ panstwa podstawowych gatezi
gospodarki narodowej.

Pomiedzy innymi — unarodowieniu podlegaja: kopalnie
oraz nadania gdérnicze, przedsiebiorstwa gdérnicze przemystu
naftowego i gazu ziemnego wraz Zprzemystem przetwoérczym.

Umowa zbiorowa

Z dniem 28 Il 1946 r. przestaje obowigzywaé¢ Uktad
Zbiorowy Pracy dla pracownikéw Przemystu Naftowego,
zawarty 19 VIIl 1915 r.

Pertraktacje o nowy Uktad Pracy, prowadzone przez
Zwigzek Zawodowy Pracownikéw Przemystu Naftowego,
sag w toku.

Od naszych Kolegéw za granicq

Inz. F. Oswald z Anglii komunikuje nam, ze dowiedziat
sie za posrednictwem miesiecznika ,,Nafta"™ o pracach In-
stytutu Naftowego i przemystu naftowego. Ponadto prosi
za naszym posrednictwem o wiadomos$ci o jego rodzinie,
ktéra w czasie wojny przebywata we Lwowie oraz o adresy
Kolegéw inz. Jana Hosowicza, inz. A. Sentka, F. lrautha,
Br. Gawrona, W4, Zajezicrskiego i K. Wiszniewskiego.
Wiadomosci prosimy kierowaé: Inz. R. Oswald c/o Mrs.
H. M. Corney 46, Alexandra Ad. S. Galloway House
Manchester 16, Gr. Britain.

W spomnienia pos$miertne

Zgodnie z zapowiedzig umieszczong w numerze 4 rocz-
nika 1945 ,Nafty"” rozpoczynamy zamieszczanie wspomnien
poémiertnych o zmartych wybitnych pracownikach prze-
mystu naftowego. Poniewaz brak nam jeszcze wzmianek
0 wielu znanych nrfciarzach, zwracamy si¢ do przyjaciot
1 znajomych zmartych nafciarzy o nadsytanie kroétkich
wspomnien po$Smiertnych z podaniem daty i okolicznosci
Smierci.
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