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Stowarzyszenie Inzynierow i Technikow

Przed wojnag mieliSmy w Polsce organizacje tech-

niczne, ale ich zatozenia byty inne od tych, ktoére

sg podstawa dzisiejszych organizacji. Osobno byli

stowarzyszeni inzynierowie, inne zwiazki tworzyli

technicy. Obecnie naczelna zasada przyjeta przy

tworzeniu stowarzyszen technicznych jest pow-
szechnos$¢. Przed wojng wyzywalismy sie w organi-
zacjach i zwigzkach, ktérych byto nadmiernie duzo.
Lezy to juz w polskiej naturze. My, Polacy, jesteSmy
indywidualistami. Lubimy wszystko

ze kazdy z nas potrafi

krytykowaé,
uwazamy, lepiej zrobi¢ to,

co inni robig i nietatwo sie podporzgdkowujemy
pewnym regutom; zamiast skupia¢ sie we wspdlnym
wysitku, rozproszkowujemy swe sity w réznych
kierunkach.

Pod tym

tworzone obecnie

katem widzenia nalezy patrze¢ na
branzowe stowarzyszenia tech-
niczne, tak nalezy patrze¢ na wspoélne zebranie
wszystkich technikéw przemystu naftowego, odbyte
dnia 8 marca br. Dzien ten

nafty. W

bedzie pamigtnym

w zyciu polskiej sali Konferencyjnej
CZPPP w Krakowie przy obecnos$ci ponad 60 oséb,
przybytych ze

wych, odbyto sie pierwsze

wszystkich oérodkéw przemysto-
inauguracyjne zebranie
inzynieréw i technikéw naftowych. Ale nie tylko
technicy z cenzusami byli tam obecni. W zebraniu
wzieli udziat réwniez i tacy sposréd pracownikéw
technicznych, moznosci

praca nad

ktéorzy — nie majac

uczeszczania do szkét technicznych —
soba i zdolnos$ciami wysuneli sieg na czoto w prze-
mySsle.

Zebranie to zagait Inz. Zdz. Wilk, ktéry w pod-
niostym przemoéwieniu podkreslit koniecznos$¢ zrze-

szenia sie i zespolenia we wspélnym wysitku

w pracach nad rozwojem naszego przemystu.

Podczas wojny polski $wiat techniczny byt od-

suniety od postepéw techniki, inzynierowie ze-

pchnieci byli do roli wyrobnikéw, nie wynoszac

z wojny tych korzys$ci, jakie ona przynosi zawsze
w rozwoju techniki. Wskutek tego polscy technicy
Znajduja sie w tyle i muszag nadrobi¢ to wszystko,

co stracili w ciggu ostatnich 7 lat. Podkres$lajac,
jak wazne zadania czekajg nas w przemys$le naf-
towym i w przemys$le paliw syntetycznych, Inz.
Wilk wezwat
i do pracy,
bedzie punktem

paliw pitynnych.

wszystkich do zorganizowania sie

wyrazajagc nadzieje, ze zebranie to

przetomowym dla przemystu

Z inicjatywy grupy inzynieréw i technikéw zrze-

szonych juz w innych stowarzyszeniach, utwo-

rzono w Warszawie Naczelng Organizacje Tech-
niczng (NOT), ktorej gtébwnym celem jest reprezen-
tacja polskiego $Swiata

technicznego w Polsce

i zagranicg, oraz zespalanie wysitkéw stowarzy-

szen technicznych w pracach nad
skiej techniki. W
sekretarz tej

rozwojem pol-
zebraniu wzigt udziat generalny
Organizacji, Inz. Cieciora, ktory
przedstawit zebranym jej cele i zadania. Cztonkami
NOT sa

ktére

branzowe stowarzyszenia techniczne,

przez swych przedstawicieli wchodza do
wtadz tej Organizacji.
W edtug

zowych

ramowego statutu stowarzyszen bran-

celem ich jest ,wspétpraca w dziele od-

budowy zycia gospodarczego w Polsce, popieranie

rozwoju nauk technicznych i szkolnictwa zawodo-
wego, popularyzacja zagadnien technicznych i po-
gtebianie wiedzy fachowej cztonkéw oraz krze-

wienie poczucia etyki, godnosci i solidarnosci

zawodowej". Cztonkowie stowarzyszenia dzielg sie

na honorowych, zwyczajnych i nadzwyczajnych.

Cztonkiem zwyczajnym stowarzyszenia moze by¢

.kazdy inzynier i technik, obywatel polski, zatrud-
niony w danym przemys$le, a ponadto mistrzowie

techniczni i osoby bez wyzej wyszczegdélnionych

kwalifikacji, ktére dzigeki swej pracy, dosSwiadczeniu
i zdolnosciom zajmuja w danym przemys$le stano-
wiska zwykle obsadzane przez inzynieréw lub
technikow™.

W ozywionej dyskusji, ktéora trwata ponad 2 go-

dziny, poruszano wiele aktualnych spraw. Wobec
niedos$¢ skutecznej obrony intereséw zawodowych
technikéw przez zwiagzki zawodowe, uchwalono

rezolucje, dotyczgcag statutu N O T, a domagajacg sie

wspoétpracy z Centralng Komisjag Zwigzkoéw

Zawodowych, stawek ptac, planowania i normali-

zacji produkcji. Na wniosek Komisji Matki zebrani

uchwalili jednogto$nie utworzenie Stowarzysze-
nia Inzynieréw i Technikoéw Przem ystu
Paliw Ptynnych w Polsce z siedzibg w Kra-
kowie, wybrali Komitet Organizacyjny Stowarzy-

sktadzie 9
Stanistawem Paraszczakiem na

szenia w os6b z

Prof.

przewodniczagcym
czele, oraz
postanowili zorganizowa¢ 5 oddziatéw terenowych:
w Krakowie, w Krosnie, w Gorlicach, w Sanoku
iw OSwigcimiu. Ponadto postanowiono po ukonsty-

tuowaniu sie Stowarzyszenia zgtosi¢ swoéj akces do



Str. 86

NOT-u

Swiata

celem zjednoczenia ruchu stowarzyszen

technicznego. W szyscy obecni na zebra-

niu zostali cztonkami zatozycielami Stowarzy-
szenia.
W ten spos6éb powstata nowa wazna placéwka
w naszym przmySle.
Polski

naftow i

przemyst naftowy oraz polscy technicy

odczuwan potrzebe takiej organizacji,

czego dowodem byty juz dwukrotne préby two-

rzenia jej, stad tez wierzymy, ze nie zabraknie

inzyniera i technika, ktéry by nie nalezat do tego

Stowarzyszenia.

Dr Jan Wdowiarz

N AFTA

Witamy z zadowoleniem nowo powstata organi-

zacje, zyczymy jej pomysSinego rozwoju i jak naj-
lepszych rezultatéw i wynikéw w tak szczytnych
celach i zadaniach.

W realizacji swoich programoéw Instytut Naftowy

pragnie jak najblizszej wspoétpracy i pomocy ze

strony tego Stowarzyszenia.
Naczelna Dyrekcja CZPPP wraz ze Zjednocze-
niami liczy na wydatng pomoc w pracach nad
rozwojem przemystu paliw ptynnych.
Oczy wszystkich w chwili obecnej

i Technikéw PPP.

sag zwrécone

na Stowarzyszenie Inzynieréw

Tektoniczne jednostki centralnej depresji Karpat Srodkowych
| ich roponosnos¢

Przez centralng depresje Karpat rozumiemy pod-
tuzne obnizenie geologiczne, czyli podtuzng zakle-
stos¢ sréodkarpacka, wypetniong gtéwnie warstwami
krosnienskimi tj.najmtodszymi, oligocennskimi utwo-
rami fliszowymi. Warstwy te sg mocno sfatdowane,
podobnie jak warstwy stanowigce ich obramowanie
tak po stronie

zewnetrznej poétnocno-wschodniej,

jak i wewnetrznej, potudniowo-zachodniej. Rézno-
rodne jednostki tektoniczne tworzgce obramowanie,

ujawniajag na powierzchni utwory geologiczne star-

sze, eocenskie i kredowe.
Jezeli jest mowa o depresji geologicznej wypet-
nionej, jak wspomnieliS$my, najmtodszymi utwo-

rami, nie znaczy to, ze mamy do czynienia zarazem
z zaklestoscia morfologiczng. Tylko na niektérych
odcinkach (ogdélnie) morfologia pozostaje w zgodzie
z geologia. W wielu wypadkach w obrebie depresji
spotykamy duzych

rozmiaréw pasma i szczyty

go6rskie, ktére swymi wyniostosciami nieraz prze-
wyzszajg zewnetrzne pasma, zbudowane z utworéw
starszych.

Tak pojeta centralna depresja karpacka rozcigga

sie na przestrzeni wielu dziesigtkéw Kkilometréow,
W e od-

cinku strefa ta jest stosunkowo wagska, od czterech

o niejednakowej szerokos$ci. wschodnim
do kilku km szerokos$ci (np. w ok. Zabiego (USRR);
w zachodnim odcinku natomiast, tj. nazachdéd mniej
wiecej od rzeki Swicy (USRR), jestona rozlegta, do-
chodzgca miejscami do dwudziestu kilku km sze-
rokoéci. Zachodni odcinek wykazuje nie tylko duze
rozprzestrzenienie warstw krosnienskich, ale tez o-
gromng ich migzszo$¢, wynoszacg miejscami nawet
do czterech tysiecy metrow.

Najwieksze zagtebienie przypada prawdopodobnie
na odcinek okolicy Turki (USRR). Stad w kierunku
Zachodnim w catym gmachu zaznacza si¢ podno-
szenie lecz bardzo powolne i nierébwnomierne. Sfat-
dowanie jest tu bardzo intensywne, wyrazniejsze i le-
piej

Dzigki ogélnemu zbadaniu okolic: Ustrzyk-Luto-
wisk (USRR) (L. Horwitz), Baligrodu —

Rajskiego (Z. Opolski) —

rozpoznane, anizeli w kierunku wschodnim.
Leska —

oraz szczeg6towemu, za-

Zaho-
czewia i Czarnej (USRR) (Stan. Wdowiarz), Olsza-
Ustrzyk D. (USRR) — Bobrki
(USRR) (J.Burtan6éwna), Leska— Zatuza— Szczaw-

daniuokolic: Rajskiego— Woli Gérzanskiej—

nicy — Ustjanowy—

nego— Baligrodu— Soliny (Jan Wdowiarz), uzyska-

lisSmy juz wyswietlenie budowy geologicznej tego

do niedawna mato znanego wycinka Karpat.
Strefa warstw krosnienskich nalezy do najbar-

dziej monotonnych pod wzglegdem wyksztatcenia

litologicznego. Tworza jag szare piaskowce i szare
wzglednie popielate tupki, nie liczac wktadek tup-
kéw czarnych w dolnej przygranicznej czeéci i nie-
znacznych wtrgcen w wyzszych czesciach. Wtasnie
ta ,szarzyzna“ odpychata od tej strefy badaczy,
dlatego to najmniej wiedzieliSmy o rozwoju warstw
kros$nienskich. Jednak dgazno$¢ do poznania nie
pozwolita spoczag¢ geologom, ktérzy mimo réznych
trudnosci i badania
tak,

szereg rozwigzan w tej dziedzinie. Dzi$ juz znamy,

niedogodnos$ci posuwali swe

ze ostatnie dwa dziesiatki lat przyniosty juz

mniej lub wigecej doktadnie, przebieg fatdow (mapa)
oraz materiaty budujace je.

Ostatnie szczeg6towe badania autora w czesci

zachodniej omawianego obszaru wykazaty, ze wy-

dzielanie poziomoéw ws$réd warstw kros$nienskich

nie jest tak proste, jakby sig¢ wydawato; ze trzeba

podziat ten oprze¢ na odmiennej zasadzie, anizeli

dotychczas sige stosowato. W wyniku badan okazato
sie, ze wyodrebniajagc serie grubotawicowych pias-
kowcoéw, piaskowcdédw mieszanych i tupkowag (z cien-

kimi piaskowcami), otrzymujemy ciekawy obraz

rozmieszczenia tych utworéw. | tak: potezne masy
grubotawicowych piaskowcéw zgrupowaty sie w p6t-

nocnej czes$ci obszaru; cze$¢ Srodkowa zajmuja

wszystkie trzy kompleksy, nierébwnomiernie roz-

tozone, czesto przeplatajgce sig, przy czym na ogo6t

gbéruja serie piaskowcowe. W czeéci potudniowej

natomiast, zdecydowang przewage stanowi seria

tupkowa, za$ piaskowce tworzg nieregularne smugi,
czesta wyklinowujagce sie na niewielkich przestrze-
niach.

Zaznaczy¢ nalezy, ze wigeksze zgrupowania

piaskowcéw wystepujag tutaj dos$¢ rzadko. Z opi-
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sanego obrazu geologicznego warstw kroénienskich
Zawartych miedzy starszymi utworami wynika, ze
najnizszy horyzont (wytaczywszy strefe przejsciowg)
w czes$ci

péinocnej tworzg serie grubotawicowych

piaskowcéw, zas w czes$ci potudniowej gtdwnie serie

tupkowe. Ten przyktad poucza nas, (zresztg jest
g
o @
a
S E ci
ifie
2>
d
CcL y<gs
S Ky
. 8
' e 0 —
6
a.
ich wiecej), ze nie mozna sie trzymaé¢ reguty od-

noé$nie wydzielania horyzontéw, pozioméw, a raczej
decydujag tu facje przypad-

co uwidacznia sig

(kompleksy skalne) i
kowoé¢ w ich rozmieszczeniu,

dopiero na wiekszych przestrzeniach.

N AFTA

Przedstawiony obraz czesto chaotycznego zgru-

powania réznych warstw skalnych jest odzwier-
ciedleniem nieregularnego gromadzenia sie osadéw
w basenach sedymentacyjnych, co jest znamiennym

dla utworéw fliszowych.

Przechodzac do krétkiego omoéwienia tektoniki,
postuzymy sie schematyczng mapka dajacag nam o-
g6lne wyobrazenie o sfatdowaniu tegoz obszaru.
tylko osie antyklin (siodet), pominiegto

natomiast osie synklin (l¢kéw) ze wzgledu na cha-

Nakreslono

rakter mapy i matag podziatke.

Mapa powyzsza przedstawia obszar potozony

na przestrzeni miedzy Zagérzem, Mokrem i Szczaw -

nem — na zachodzie, od potudnia ograniczajg go

miejscowosci: Sutkowate, topienka i Skorodne

(USRR), od po6tnocy Zatuz, Olszanica, Ustjanowa,
Ustrzyki Dolne (USRR), od wschodu wreszcie
Bystre i Lipie (USRR). Objety badaniami obszar

Lzy po obydwu stronach rzeki Sanu stanowigcego
granice panstwowgag polsko-radziecka.

Po doktadniejszym zbadaniu obszaru w czesci
zachodniej i uchwyceniu przebiegu fatdéw, mozna
juz byto obecnie nawigza¢ do odcinka wschod-
niego.

W ten spos6b uzyskaliSmy tektoniczne rozwiagza-
nie duzegoobszaru, cho¢ niektére miejsca wymagaja
jeszcze uzupetnien. Natomiast na zachdéd od przed-
stawionego obszaru, brak nam jeszcze szczegd6to-
wego zdjecia az po okolice Beska— Rymanowa, stad
to trudnos$ci w tgczeniu znanych tylko fragmenta-
rycznie antyklin.

Jak widzimy z mapy, centralna depresja w wy-

szczeg6lnionym odcinku jest mocno sfatdowana,
o czym $wiadczg mniej lub wigcej zageszczone linie
przegubéw siodtowych (osie).

Na krawedzi

mapy

potudniowo-zachodniej zatgczonej

linia kreskowana odgranicza warstwy kros$-

nienskie od starszych tupkéw menilitowych, ktére
buduja tu antykline, ciagnaca sie daleko w Kkie-
runku zachodnim poprzze Rymandéw i Iwonicz,

z utworami
drze).
W czesci

eocenskimi na powierzchni (w ja-

potudniowej obszaru, pierwsza anty-
klina w obrebie warstw krosnienskich zaznacza sig
koto Lopienki, wstecznie przechylona. Druga, bie-
gnaca od potudniowego-wschodu, przedstawiajaca
rozlegta forme o tagodnym sklepieniu koto Woli
Goérzanskiej, gubi sie w duzej synklinie Baligrodu.
Na péinocny-wschéd od Szczawnego pojawia sig
antyklina, ktéra jest niejako przedtuzeniem jednej
Z wymienionych antyklin. Dalszym jej ciagiem jest
najprawdopodobniejznanaantyklina Rogéw-Bébrki-
tezyn z eocenem i

Koto Goérzanki

kreda w jadrze.

wytania sie antyklina, biegnaca
przez Zahoczewie, Serednie Wielkie, Mokre, ktérej
dalszym ciagiem jest przypuszczalnie antyklina
w Klimkoéwce i Iwoniczu (k. kosciota) albo w Tar-
gowiskach i na potudnie od Krosna. Antyklina ta
poprzesuwana miejscami na skutek uskokéw, na

og6t wykazuje strome utozenie.

Na potudnie od Rajskiego-wsi znajduje sie anty-

klina, na ktérej zatozono kopalnig. Antyklina ta

powstajaca z nasunigcia, w Rajskiem jest pochylona
ku przodowi, w dalszym za$ biegu przez Wotkowyje
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i Zahoczewie przybiera pozycje stojaca ze skrzy-

dtami utozonymi niemal réwnolegle, izoklinalnie.

Dalszy jej przebieg na zachéd odbtukowego nie jest
wyrazny. Druga

antyklina Rajskiego, powstajgca

w niedalekiej odlegtosci od tejze miejscowosci,
przebiega w kierunku pétnocno-zachodnim przez
Zawor, Hoczew, Tarnawe. Antyklina ta o podrzed-
nym znaczeniu, ma rozlegle skrzydto potudniowe,

natomiast skapych rozmiaréw skrzydto poéinocne.

Nastgpna z kolei antyklina wigkszych rozmiaréw

i o stromym utozeniu, biegnie od wschodu przez
Skorodne (USRR), Srednig Wies i Tarnawe. W kie-
runku zachodnim jej

dalszym ciggiem jest moze

antyklina biegngaca przez Nowosielce.

Pomijajgc dwa mate sfatdowania widoczne w pro-
filu Hoczewki i Ostawy, zwrécimy uwage na znang
antykling miedzy Tarnawag a Wielopolem, ktéra
w przekroju Ostawy tworzy regularne, doé¢ ptaskie
sklepienie. W wschodnim

kierunku antyklina ta

Na wschoéd
z wyjat-

przybiera forme przewaznie stroma.
od Sanu nie jest jednak dobrze poznana,

kiem okolicy grzbietu ,Ostrego“.

Druga antyklina przebiegajaca przez Wielopole,
tak w kierunku wschodnim jak i zachodnim, ma
duzy zasieg. Majgc w przekroju rzeki Ostawy bardzo
stroma forme, ku wschodowi

miejscami przybiera

forme nieco tagodniejszg, niekiedy lekko wstecznie
przechylong. Okazuje sie po potaczeniu, ze jest to
dalszy cigg antykliny w Czarnej (USRR), gdzie jej
skrzydto (30°).
W okolicy Czarnej wykazuje ona szereg poprzecz-

dyslokacyjnych. Na

potudniowe jest wcale tagodne

nych przesunieé zachéd od

W ielopola biegnieonaprzez Zagérz oraz na potudnie

od Sanoka przez Stréze i Ptowce. Dwie ostatnie

antykliny, nieznane dalej, prawdopodobnie biegng
w kierunku Trze$sniowa, a nastepnie po wydzZzwignie-

ciu tworzg jedng antykline, juz Zeocenem w jadrze

(na powierzchni). Jest to znana antyklina Potoka
i Roztok. Dalej znajduje si¢ duzych rozmiaréw
antyklina biegngca od wschodu przez Uherce,

Zastawie, w niektérych miejscach rozerwana,

po-
przesuwana, utozona przewaznie stromo, zwtaszcza
w czeséci zachodniej. Ku zachodowi biegnie ona
przez Sanok, gdzie wydzZzwigaja sig na powierzchnie
utwory starsze od warstw kroé$niennskich, nastepnie
przez Turzepole, Czarnorzeki i dalej, tworzac ele-

ment tektoniczny wyzszego rzedu.

Ostatnia jednostka tektoniczna tworzaca sig¢ koto
Zotobka (USRR), poczatkowo ma forme antyklinal-
na, ktéra w dalszym biegu ku péin.zachodowi ulega
zmianie. Stopniowo zarysowuje sie nasunigcie. Caty
blok bowiem podtuznie peka, rozdwaja sie, ujaw-
niajac na powierzchni na kontakcie, eocenskie tupki
pstre.

Im dalej ku zachodowi, tym peknigcie staje

sie wieksze, masy nasuwajg sie od potudnia, przez
co wychodzg na jaw utwory jeszcze starsze, dolno-
(Zatuz). Koto Rudenki

dowania, ktére wraz z nasunieciem mozemy $ledzi¢

kredowe zauwazymy sfat-

daleko na zachéd poprzez Grabownice, Weglowke
i dalej.

Widzimy wiec, ze na skutek opisanego pekniecia
korncowa poéitnocna czes$é¢ centralnej depresji zostaje
oddzielona, przez co

sie.

zasieg centralnej depresji

znacznie zmniejsza Jak juz wspomnielismy
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wyzej, caty blok centralnej depresji wydzZzwiga sig,

najpierw wyrazniej na krawedziach, a nastepnie

i w czeséci Srodkowej, w okolicach Krosna.

Intensywnoé¢ sfatdowania, ogélnikowe rozmiesz-
czenie materiatéow

oraz przypuszczalna

wgtebnych tupkéw menilitowych podaje nam zatag-

granice

czony profil geologiczny.

Roponos$nos$¢ centralnej depresji

Roponos$ne jednostki tektoniczne w Karpatach
wschodnich grupuja sie, jak wiemy, w strefie brzez-
nej, natomiastw Karpatach zachodnich wzgl.érodko-
wych,gtéwniewobrebie podtuznej strefy sSrodkowej.
ropy

niejako z wydzZzwiganiem sie catego bloku wzglednie

Nasilenie w wydobywaniu idzie w parze

poszczegb6lnych jednostek, a punkt kulminacyjny

przypada mniej wiecej na okolice Krosna— Iwo-

nicza. Dotyczyto by to jednak gtebszych horyzon-

tow eocenskich i kredowych. Tu rozpatrzymy
raczejroponoénoéé¢jednostek zbudowanychzwarstw
kroénienskich. Warstwy kro$niennskie nie doréwnuja
pod wzgledem roponoé$noséci warstwom starszym,
a zwtaszcza eocenskim piaskowcom cigzkowickim.
Niemniej jednak zawarto$¢ w nich ropy nie jest
do pogardzenia, chociaz nie zawsze w przemystowo
optacalnej ilosci. Od dawien dawna znane byty wy-
cieki ropne z tawic grubotawicowych piaskowcoéow
warstw kroénienskich, ptytkie kopanki i ptytkie wier-
moga

iw Klimkdéwce,

cenia, rzadziej gtebsze. Takimi przyktadami

by¢ ptytkie wiercenia w Iwoniczu

Z ktérych po wielu wielu latach jeszcze dzisiaj

czerpie sie rope w matych ilosciach.

Wiercenia w Tarnawie, Wielopolu przez dtugie

lata dostarczaty niematej ilosci ropy. W Plowcach
koto Sanoka do tej pory saczy sie ropa na przegubie
siodtowym. Znang jest od wielu lat kopalnia w Raj-
skiem, ktéra jeszcze dzisiaj dostarcza ropy z warstw
kros$nienskich

i posiada warunki dalszego rozwoju.

Przed kilkunastu laty gtosnym echem odbita sie
w przemyséle naftowym sprawa wielkich wybuchoéw
ropy w Lipiu. W nastepstwie dalszych poszukiwan
rozwineta sie kopalnia w sgsiedztwie —
ciagle
warunki rozwoju.

w Czarnej,
sprzyjajace
Inng wiekszg kopalnig w obrebie

ktéra dobrze prosperuje i ma

warstw kros$nienskich jest kopalnia w Mokrem,
ktéra stale jeszcze rozszerza sig. Na tej samej jed-
nostce sg 2 otwory w Seredniem Wielkiem jak tez
jeden otwdér w Zahoczewiu, wszystkie produktywne.

Z tych przyktadéw widaé¢, ze warstwy kros$nien-
skie pod wzgledem roponosnym przedstawiaja war-
tos¢ przemystowa, aczkolwiek caty szereg otworoéow
tu i 6wdzie nie dat pozytywnych rezultatéw. W y-
buchy ropy w Lipiu $ciggnety w centralng depresje
wielu przemystowcéw i spekulantéw terenowych
w nadziei, ze odkrywa sie nowy Borystaw. Niestety,
nie odkryto drugiego Borystawia, bo tez nie nalezato
sie go
tektonike i

spodziewaé¢ ze wzgledu na zupeilnie inng

charakter warstw. Do tego jednak po-

trzebna byta wiedza geologiczna, ktérej nie doce-

niato sig, co zdarza sie niekiedy i dzisiaj. Nawiasem

mozna nadmieni¢, ze niejednokrotnie nawet po

gruntownych badaniach geologicznych trudno u-

stali¢ tektonike odnos$nego obszaru i powzig¢ prak-

tyczne wnioski, a c6z dopiero bez tych badan?!
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Nie spodziewajac sie wielkich rezultatéw, mozna

liczy¢ na mniejsze ilo$ci ropy na niektérych od-

cinkach antyklin w obrebie obszaru zakres$lonego
zatagczonag mapa. Z braku wiekszych poprzecznych
elewacji (wyniesien), z ktérymi zwigzane jest znacz-
niejsze gromadzenie sie ropy, trzeba przestudiowac¢
ewentualnie wybrac

kazda antykline z osobna i

miejsca dla wiercen. Budowa antyklin, jak wynika

Z opisu, jest przewaznie stroma, a wiec mniej

korzystna dla gromadzenia sie wiekszej ilosci bitu-
mow, lecz trzeba mieé na uwadze fakt, ze formy tego
rodzaju czesto giebiej tagodnieja.

Z innych spostrzezen w obrebie warstw Kkros-

nienskich fakty, ze trudno niekiedy

w dwoéch pobliskich otworach wiertniczych ustali¢

Zznane sa

ten sam horyzont np. piaskowcowy, gdyz gubi sie
on, wyklinowuje sig, co pozostaje w zgodzie z wy-

Andrzej Mikucki

N AFTA

wodami autora o zmiennos$ci warstw krosnien-

skich. To
w horyzontach ropnych iich przewidywanie. Nieraz

oczywiécie utrudnia orientowanie sig
sag one tylko przypadkowymi.

Poza zagadnieniami roponos$nos$ci warstw kros-

nienskich interesuje jeszcze geologéw inne zagad-

nienie w obrebie depresji centralnej Karpat. Tym
zagadnieniem jest przebicie grubej powtoki warstw
kroé$nienskich i zbadanie utworéw starszych na ro-
ponosnosé¢. Na takg probe najlepiej nadaje sig anty-
dos$¢ tagodnie skle-

klina Wielopola— Tarnawy,

piona. Nalezy sie tutaj liczy¢ z wierceniem ponad
2000 m gtebokim.

W og6le nasze poszukiwania naftowe muszg is¢
nie tylko wszerz ale i w gtgb, innymi stowy musimy
wykonaé¢ na niektérych starych polach naftowych

gtebokie wiercenia.

Jak polepszy¢ postepy wiercenia?

Z ciekawos$ciag przegladam raporty wiertnicze
catego ZPN i GZ iwséréd pochodu cyfr przypomina-
jacych 7 lat gtodu, znajduje takie pozycje: 10*00,
8*50, 10*20, 7*80, 20*20, 8*70, 7*10, 17*60, 10*30;
sag to dzienne postepy jednego i jedynego szybu
Brelikbw 163, wierconego bez rur. Nie sg one zada-
walniajace, gdyz przedwojenne byty dwu i cztero-
ale mimo wszystko sg one i tak
uzy-

krotnie wiegksze,
jeszcze nieproporcjonalnie wyzsze od innych,
skanych systemem wudarowym.

Przy poréwnywaniu wynikéw wiercen Brelikowa
dlaczego nie zasto-

Z innymi nasuwa sie pytanie,

sowac¢ wiercenia bezrurowego na wieksza skale?

Juz okupanci niemieccy, zorientowawszy sie w ko-
rzysciach — ktére mogliby tag droga osiggnac¢, pro-
bowali nas naktoni¢ do tego. W skutecznym oporze,
na ktéry z naszej strony natrafili, powodowalismy
sig wzgledami, ktére dzisiaj utracity swoje uzasad-
nienie, powinnidmy wiec przystapi¢ do powtérnego
rozpatrzenia tego zagadnienia i stara¢ sie wprowa-
dzi¢ je w zycie.

Jak zdotatem sie przekonaé¢, niektérzy ustosunko-
z wyrazng niechecia
Sktania

wujg sig do tego problemu
i niedowierzaniem, gdy chodzi o korzy$ci.
mnie to do opublikowania moich spostrzezen do-
tyczgcych wiercenia bezrurowego.

Przed 1930 utarte byto mniemanie, ze

wiercenia w Wankowej

rokiem
nie nalezag do najtatwiej-
szych. Sam sie o tym najlepiej przekonatem i znie-
postepami, przyznaje sie,
obawy przeszedtem na wiercenie bez
dobre

o wierceniach w Wankowej,

checony lichymi ze nie
bez pewnej

Osiggniete rezultaty spowodowaty

rur.
zmiane przekonan
przypisujagc wspaniate postepy dogodnym warun-
kom wiercenia’na tej kopalni.

Przecietne gtebokosci odwiertow w Wankowej
750 m. W

itotupkow

wynoszg 500 i pierwszym wypadku

eocenskich,

ciggu

przewierca sie 200 m prze-

gradzanych piaskowcem, w dalszym tupki

menilitowe z wiekszg partig piaskowcédw kliwskich.
Nachylenie warstw dochodzi do 70°. Woda nawier-
cana bywa przewaznie tylko gérna. Postep wiercenia

udoskonalonego, przy najlepszej organizacji, przed

wprowadzeniem wiercenia bezrurowego, wynosit

przecigtnie do 8m/dobe, za$ czas odwiercenia

szybu systemem zerdziowym, ktéry tam byt sto-

sowany — dwa i po6t do trzech i po6ét mie-
sigca. Procent odchylenia od pionu wynosit max.
2— 5% . W

miato miejsce

czasie wiercenia starym systemem

ciggte wyrabianie zasypu, state pa-

tronowanie, obcinanie (niekiedy po trzy i wiecej

dni w jednym miejscu), przeciagajace sie instrumen-
tacje za utraconymi $widrami i niezmierne kiopoty
Z rurami wiecznie chwytanymi, przecigganie ich
i znowu wyrabianie zasypu itd.

Po przejsciu na wiercenie linowe sprawa sie —

ku mojemu rozczarowaniu — znacznie pogorszyta.

W skutrk ciggtych zmian twardos$ci poktadéw nie
mozna byto da¢ sobie rady z krzywiznami; patro-
nowanie i obcinanie zabierato Iwig czeé¢ czasu.

kazdy w ciggu przeszio
kolei

Odwiercono dwa otwory,

trzy i p6t miesigca. Na trzecim z otworze
zastosowano wiercenie bez rur, woda zostata zam -

w 70 m, partie eocenu

knieta prowizorycznie
Swidréw prostych,
doprowadzajac eocenu (od-
wrécony fatd) w czasie rekordowym 13 dni. Zaru-
rowano i zamknieto wode w 250 m. W ciggu dal-
szych 10 dni osiggnigeto koncowa gtebokos$¢ 525 m,
275 m.

rozpoczecia wiercenia do oddania szybu do pompo-

przebito dwoma dymenzjami

rury 9” do stropu

utrzymujgac pod rurami Catos$¢ robét od

wania trwata 6 tygodni. Przyznaje, ze bytem tym

sam najwiecej zaskoczony. Niepokoita mnie tylko

krzywizna 12% . Ale, ze rury dopuszczone do spodu
lekko,

od tej metody wiercenia.

obracaty sie postanowitem nie odstepowac
Po stwierdzeniu (na dal-
szych otworach), Zze krzywizna jest jednokierun-

kowa, zaktadano nowe otwory, przesuniete na po-
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wierzchni o przypuszczalne odchylenie. Uzyskane
wysokie postepy wiercen 42,5 m/dobe (najwyzszy)
sktonity mnie do zmiany wzniosu na korbie z 900

mm na 650 mm w celu pomniejszenia krzywizny.

Na ogélng liczbe 108 otworéw (57400 m) od-
wiercono w ten sposéb 81 szybdéw, to jest 41750 m.

Précz ptytkich otworéw (500 m), ktérych prze-
od-
wiercono tg metodg w Wankowej 4 otwory gtebsze
750 do 850 m,

Wiercenie to wymagato dawniej

cietny postep dzienny wynosit 20 m/dobe,

rébwniez z doskonatym rezultatem.
7,5 do
przy czym od pierwszego metra z ra-

12 mie-
siecy czasu,
portéw nie schodzity uwagi: ,wyrabia zasyp z rur,
sypie, nie daje dojs¢ do spodu, rury ztapane, prze-
cigga
zasyp".

rury, patronuje, obcina, rozszerza i znowu
Pierwszy odwiercony sposobem bezruro-
wym otwoér zostat oddany po nie catych 4,5 mies.
do eksploatacji.

Szyb todyna Nr 50 przysporzyt mi

150 m

dalszego

doswiadczenia. otworu niezarurowanego

odwiercono w ciggu paru dni, dowiercajac sie ropy
wybuchowej.

Czarna — warstwy kros$nienskie — otwory
ptytkie, nie przekraczajgce 170 m, caty czas wierca
Z wodg, omal az do samej ropy, przy ciggtym patro-
poparciu

nowaniu i obcinaniu. Dzigki i inicjatywie

tamtejszego kierownika Sekcji skrécono czas wier-

cenia o potowe — stosujac wiercenie bez rur,
Z wodag nie zamknieta(l), z petnym otwo-
rem wody(l), utrzymujac po 50 m i wiecej
otworu niezarurowanego, przy postepie do
20 m/dobe.

Twierdze stanowczo, ze mato jest takich otwordéw,

ktérych by nie mozna choé¢by partiami, miedzy
jednym zamknieciem wody a nawierceniem drugiej,
odwierci¢ bez rur, a wiec przyspieszonym tempem.
Na terenach znanych mozna z catag doktadnosciag
gory,

da sie bez zarurowania odwiercic.

przewidzie¢ i utozy¢ sobie z ktére partie

Najciezsza jest walka z przesgdami, nieuzasad-

nionymi obawami pracownikéw, czesto polega-
jacymi jes$li nie na zupetnym braku doswiadczenia,
to na wzgledach osobistej wygody. Jes$li kierownik
podchodzi do tego zagadnienia z niechegcig, to z goéry
przewidzie¢ mozna niepowodzenie.

Uwagi

moje dotyczace szczeg6téw przedstawie

w ponizszych 7 rozdziatach:
1. Rozplanowanie wiercenia:

profilu geologicznego nalezy ustali¢ przypuszczalne

gtebokosci zalegania poszczegdlnych warstw, gte-
bokos$ci nawiercania i zamykania woéd, uwzgled-
niajagc trudniejsze do przewiercania poktady. Na

tych podstawach nalezy utozy¢ nastepnie program
zarurowania, przystosowany do wiercenia bezru-
(Rys. nr 1).

.rozktadem

rowego Plan wiercenia konczy sie

przypuszczalnego <czasu wiercenia”,
ktéry w opisywanym wypadku przedstawiat sig¢ na-

stepujaco:

Odwiercenie ekscentrami 100 m w ciggu 16 dni
" bakowcami 450 m " 21,

Zamykanie wody 3 ,

Rurowanie (z wycinaniem rur) 5 ,

Prébna eksploatacja i zapuszczanie pompy 5

Razem: 46 dni

N a podstawie

Zaznaczam, ze praktyczne wykonanie bardzo

rzadko kiedy odbiegato od tak utozonego planu.

Plan zarurowania jest tak skonstruowany, aby
mozliwie najwieksze partie przewierca¢ bez rur.
W wypadku opisywanym ma to miejsce od 50 m
po zamknigciu pierwszej
do 520 m i

wody do nawiercenia
od 370 m do 550 m,
razem 450 m, przeznaczonych do wiercenia bez-

drugiej, tj.

rurowego.

2. W iercenie: Warsztat wiertniczy sktada sie
ze $dwidra prostego, obcigznika 6,5 m dtugiego,
nozyc — o ile moznos$ci z ditugim rozchodem,

u& k& t
woda 111 °
w 2.50 nv*

Partj® Eocan

= Lupki menfft.
P 200-mv

Warstwy kro$nienski«

wodaw 320-m
Lupki- menilitowe o

Piaskowce klfwskie

g. gfeb. 550 *m.

Rys. 1. Plan zarurowania

krétkiego obcigznika 3 m i pasterki. Précz powyz-

szego we wiezy wiertniczej wisi skrecony

drugi warsztat,
klapa,
skok) i obcigznika 5 m dtugosci,
kalibru

do wybierania urobku z wentylem pensylwanskim

sktadajgcy sie z mocnej, dtugiej
1 m

samego

korony z nozyc instrumentacyjnych

takiego

jak uzywany do wiercenia. tyzka

i tancuszkiem do zatrzymywania grzybka w stanie

otwartym (dla wozenia wody na spéd Otworu),

okragty blaszany szablon na $widry, z otworem

odpowiadajacym najmniejszemu dozwolonemu wy-
miarowi

Swidra prostego, szereg patrondéw blasza-

nych lub owinigetych w pape, uzupetniajag cate urza-

dzenie. Przed szybem musi by¢ przygotowany re-
zerwowy warsztat, 4 do 6 $widréw prostych do
wymiany, 2 do 4 Swidréw todzinskiego lub ekscen-

trycznych oraz zamkniety hak po line.

Przy zapuszczaniu $wiezo zaostrzonego $widra,
wiesza sie on przewaznie w piaskowcach 1 do 5 m

od spodu, z powodu wiekszych réznic jego $Sre-

dnicy z poprzednim. Po krétkotrwatym zreszta

przejezdzaniu z liny zostajg $ciany przeciete i $wi-
der doprowadzony do spodu. Obracanie sige i praca
jego nie napotyka na zadne trudnos$ci i przebiega

bez zarzutu. W poktadach sypliwych, w czasie

wiercenia, powstajag powaty 1 do 2 m ponad S$wi-
drem w ksztatcie zbitego pierscienia, na diugosci
nie przekraczajgcej 1,5 do 2 m. Powodujg one tru-

dnos$ci w wyciagnieciu $widra z otworu, jezeli nie

zapobiegnie sie zawczasu w tworzeniu sie tego
przewezenia na wiekszej dtugosci. Sa to typowe
przeszkody wiercenia bez rur — rada na to —
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.rozkuplowanie“ i przeciggniecie $widra ponad po-
wate, zbicie jej na doét i dalsze wiercenie. Miatem
wypadki, ze trzeba byto co pie¢ minut powtarzac
ten zabieg, Do normalnego wiercenia w tupkach
przegradzanych piaskowcami wystarczy to stosowac¢
tylko

kontroli, aby zabezpieczy¢ sobie odwrét z otworu.

co 15 do 20 minut, w piaskowcach celem
ostroznosci,

przeciggniecie

Jes$li wiertacz zaniedba tej musi po-

Swieci¢ pbézniej wiecej czasu na

Swidra przez powate, przez ,podbijanie z wahacza*.

Zdarzato sie, ze 5 do 6 godzin schodzito na te
manipulacje. Wydaje sie, ze w poktadach sypli-
wych wiercenie bez rur jest szczeg6lnie niebez-

piecznie. Ze tak nie jest przytocze nastepujacy

wydadek.

Na szybie Wankowa Nr. 23, przy przeszto 100 m
pod rurami, zaczeto sypac¢ tak silnie, ze za kazdym
marszem ubywato coraz wigcej z gtebokos$ci otworu,
mimo tego nie zmieniajac systemu zatoga cierpliwie
wyrabiata zasyp. Na trzeci dzien dopiero po dojsciu
do spodu, ruszono naprzéd z metrazem i to z takim
oktadem

skutkiem, ze nadrobiono z

osiggajac przeszto 200 m pod

trzydniowa

Zwtoke, rurami.

Stwierdzono, ze otw6r raz odwiercony, w ktérym
juz nie odbywaja sie procesy bezposrednich wstrzg-
so6w i udaréw wywotywanych wierceniem, z wytyn-
$Scianami urobkiem, moze sie utrzyma¢
tupki

Z domieszka piaskowcéw (przegradzane piaskow-

kowanymi

diuzszy czas bez usypywania. menilitowe

cami) bez poréwnania diuzej wytrzymujg od eo-

censkich. W warstwach tych nie zachodzi potrzeba
stawiania granic w zwigzku z czasem, w eocenskich
natomiast jako bezpieczne, nalezy przyja¢ okresy
7— 10-dniowe. W ciggu tego czasu nalezy tyle me-
trow uwierci¢, aby dojs¢ do gtebokos$ci przeznaczo-
rur. W duzych ilosciach

czonej do postawienia

wypadkoéw sypanie wywotane nieostroz-

np. przelanie tyzki wiozgcej wode,

zostaje
noscig obstugi,
niewyczekanie na zupetne wyptyniecie z niej wody
przy spodzie, ktéra nastepnie jadgac do géry zrasza
Sciany otworu i powoduje ich usypywanie, rzucanie

kamieni czy patronéw z géry do otworu itp. W jed-

nym takim wypadku po podrzuceniu kamieniami
spodu otworu przez niesumiennego wiertacza,
ktéry nie miat gotowych patronéw, zaszta koniecz-

lawina, ktéra po
Takze

wiercenia

nos$é¢ zarurowania otworu, gdyz

tym zabiegu ruszyta, nie data sie opanowac.

stosowanie za duzej ilosci wody do

wptywa niekorzystnie na trwato$¢ $cian otworu.
Do zwiercania piaskowca w dym. 9" wystarcza 2 do
bo 4

do 6 wiader; naturalnie nie mozna tych cyfr przyja¢

4 wiader na marsza, tupki wymagajag wiegcej

jako obowigzujgcych dla wszystkich warunkoéw,
majgone charakterczysto orientacyjny. Ropaw otwo-
tak,

chyba w wy-

rze nie zwigeksza sktonnos$ci do sypania, jezeli
to w bardzo nieznacznym stopniu,
padku,

ulega gwattownym ruchom w czasie wiercenia, po-

gdy jest jej tylko tyle, ze jej powierzchnia
wodujac z kolei mechaniczne wyptukiwanie $cian

otworu.

Korzyéci z wiercenia bez rur nie wynikaja tylko
Z samego zwiekszonego postepu w czasie wiercenia
oraz szybszego i tatwiejszego przebiegu tak zwanych
odpada tu prawie

codziennych instrumentaciji;
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w zupetnos$ci obcinanie i rozszerzanie. Jezeli dla

Brelikowa obcinanie wynosito 20 do 40% czasu
odwiercenia otworu z rurami systemem linowym, to
przez zastosowanie systemu bezrurowego O do 1% .

Zdajgc sobie sprawe z fatalnych skutkéw, jakie
by pociagneto pozostawienie przewezenia w otworze
nalezy przeglagda¢ wszy-

przy
patro-

znacznie powyzej spodu —
stkie wychodzace $widry na powierzchnieg i
stwierdzeniu najmniejszej nieprawidtowosci
nowaé¢, zwozgc odpowiedni patron na tyzce przed
zapuszczeniem bakowca. Kontrolg swidréw wycho-
dzgcych z otworu mogag wykonywaé¢ doswiadczeni
wiertacze. Zaniedbanie kontroli Swidréw miato
jeden jedyny raz miejsce w 12"-wym otworze, pod
kiedy

punkt kulminacyjny.

koniec okupacji niemieckiej, zniechecenie

pracownikéw osiagneto swdj

Zdawatoby sie, ze krzywizna otworu wierconego
Swidrem prostym bedzie mniejsza niz wierconego
ekscentrycznym lub todzinskiego — dosSwiadczenie

wykazato jednak, ze jest przeciwnie. Otwory na
omawianych przezemnie kopalniach, wiercone zer-
w 500 m,

Wiercone

dziami, wykazywaty maksymalnie 2%
za$ 5 1000 m gtebokosci.

6% na gtebokoséci 500 m, zas$ 12%

% w ling, do

odchylenia od

pionu, jes$li byty wiercone bez rur, S$widrami pro-

stymi. Specjalnie skonstruowanym na kopalni apa-

ratem stwierdzitem, ze krzywizna ta jest jedno-

stajnie zwiekszajgca sie i jednokierunkowa po upa-

dzie warstw. Ro6wnoczeénie przekonatem sig, ze im

wigegkszy postep wiercenia na jednostke czasu, tym

wieksza krzywizna. Powodujgc sig tymi spostrze-

zeniami pomniejszytem energie udaru Swidra przez

zmniejszenie skoku i dtugoséci obciaznika. Osiggna-

tem wprawdzie mniejszg krzywizne (do 9% ), ale
kosztem postepu.

5. tyzkowanie: tyzki z wentylami pensyl-

wanskimi okazaty sie mniej praktyczne od naszych
zwyktych tyzek z klapami, mimo tego, ze przy tych
ostatnich do wozenia wody trzeba za kazdym razem

odkreca¢ buta tyzki i zmienia¢ klapge na wentyl

ze sztybrem i zapadka, utrzymujgacag go w stanie

zawieszonym. tyzka w swojej gérnej czesci powinna

by¢ przymknieta i zaokraglona, tak aby sie przy

jezdzie do go6ry gtadko przedlizgiwata przez nie-

rébwnoséci $cian otworu, nie zaczepiajac o nie. Na-

petniajac tyzke wodag do wiercenia trzeba pilnowaé,
aby jej nie przela¢ i zwraca¢ uwage na szczelnos$¢
dac¢ jej czas

wentyla. Pozostawiwszy na spodzie,

na zupeine wypréznienie. Wentyl musi dziatac¢
niezawodnie. Lyzki nie powinny by¢ mniejsze, jak
O dwie dymenzje od $widra i zawsze zaopatrzone
kal. 65.

przy omal petnym otworze ropy, dokonywane przed

W nozyce Prébne tyzkowanie, niekiedy

zarurowaniem otworu, odbywato sie bez wypadku.
Tak duzo

czynnoéci, jak dodawanie rury, prébowanie spodu,

4. Rurowanie: czasu

przeciaganie rur, ruszanie chwytanemi rurami

1 prace przy wyrabianiu zwigzanego z tymi
poprzednio

czyn-

nos$ciami zasypu, odpadty i jak juz

zaznaczytem nie byto nigdy zadnych trudnosci

Z doprowadzeniem rur do zagadanej gtebokos$ci, za

wyjatkiem jednego wspomnianego wypadku. Ot-
wory o mniejszej sSrednicy szablonowane byty ko-

ronami instrumentacyjnymi, ktérych wymiar zew -

zabierajace
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netrzny mato co réznit sie od buta, majacej by¢

zapuszczonej kolumny. Przed zamknieciem wody
(woda prowizorycznie znacznie powyzej zamknieta)
w otworze suchym i nie zarurowanym, zawiercano
Swidrem prostym o mniejszej dymensji, 16 m ponizej
gtebokosci

majagcych by¢ postawionych rur, w tym

celu, aby po zamknieciu wody i wyrobieniu itu,
caty warsztat nastepnej dymensji pracowat od razu
pod butem.
dato ich

miare przecinana. Stawiajgc rury positkowe (miedzy

Ostatnia z dopuszczanych rur, jesli

sie nie odpowiednio dobra¢, byta na

jednym a drugim zamknigciem wody) w suchym
otworze, zawiercano na wystajgcg ich cze$é¢ ponad
podtoge,Swidrem ekscentrycznym lub Ltodzinskiego.
Z zamykaniem wody nie natrafiano na zadne trud-
noséci, byto ono nawet poniekad pewniejsze, jesli
wezmiemy pod uwage, ze otwor wiercony swidrem
prostym ma przekrdéj bardziej prawidtowy, a Swiezo
zapuszczony but daje nam pewnos$¢ dobrego jego
stanu, o czym nie mozemy mieé¢ przeSwiadczenia

w wypadkach, kiedy sie czesto rurami w otworze

manipuluje, spéd prébuje, a nakoniec wode za-
myka, co przy wierceniu $widrami ekscentrycznymi

jest normalnym przebiegiem.

Gtebokoséci, zarurowania do spodu i zanotowane

w czasie wiercenia odwiertu, wykazywaty réznice

nie przekraczajagce + 1% . Zasypu bywato, w formie

zeskrobanego ze $cian btota, od O do 3 m.

Mimo krzywizny dochodzacej do 12% , a pézniej

po zmniejszeniu energii udaru $widra do 9% , rury
wiszgce do spodu (500 m) na wielokragzku, obracane
byty bez zadnego wysitku jednometrowym drazkiem
przez dwéch ludzi.

5. Instrum entacje: Instrumentacja za

drem prostym w otworze nim wierconym, nie
Na 40000

utragconych 9 par

przedstawia najmniejszych trudnosci.

odwierconych metréw zostato

nozyc, kilkanascie obcigznikéw, a czas trwania in-

strumentacji nie przekraczat w zadnym wypadku

1 godziny. Na 164 utraconych swidréw, za jednym
instrumentowano 4 tygodnie, 163 wyciagnieto na
wierzch w ciggu 50 minut kazdy od chwili utrgcenia.
Sa to cyfry, ktére moéwiag same za siebie. Zresztg
jest to zrozumiate, bo Swider prosty w otworze nim
wierconym musi sta¢ zawsze prosto i centrycznie,
nawet pobity obciaznikiem nie moze sie przechyli¢,
gdyz migedzy jego korpusem a $Scianami prawie na
catej wysokos$ci Swidra mata jest r6znica wymiarow.
Podczas

kiedy $Swider kopigacy otwér wigekszy od

siebie, raz uderzony, opiera sig wiehncem o $ciane.

Sprzyjajacym momentem jest takze i to, ze korona

idzie po $cianach bakowcowego otworu bez luzu

i centrycznie, jak w rurach, biorgc wszystko co

spotka do siebie, w przeciwienstwie do wypadku,

gdy korona wychodzgc z rur moze sie¢ nawet minac

Z wiencem $widra ekscentrycznego. Oczywistym

potwierdzeniem tego jest nastepujacy wypadek:

zapuszczono korone po $wider z kawatkiem utrga-
conego obcigznika kal. 133 w 9"-wym otworze. Ko-
rona z miejsca chwycita i wyniosta Swider z pétme-
trowym kawatkiem odtamanego obcigznika nad nim,

w dwoéch oddzielnych kawatkach, za jednym razem.

Obcigznikiem nad nozycami warsztatu wiert-

niczego przeciwdziatamy skutkom przysypania

Swi-

Swidra, jego wcinania sig, powatom itp. Instrumen-
lubi
gdyz niszczy $ciany otworu,
kilka
ramiennym hakiem zamknigtym.

tacje za linag, ktéra pozostawia¢ za sobg nie-

mite skutki, przepro-

wadzono razy skutecznie, naturalnie dwu-

Po takiej instru-

mentacji otwoér wykazywat wigkszg sktonnos$é do

sypania, co jednak nie przybierato formy groznej,
hamujac jedynie postep wiercenia.
6. Zuzycie narzedzi:

Wiercgc w tupkach

przegradzanych piaskowcami, nalezato mie¢ na
trzy zmiany, 3 do 5 sztuk ostrych $widréw. W pias-
kowcach kliwskich zuzycie byto znacznie wigeksze

i przecietnie liczy¢ je mozna na 9 do 12 $widréw

na trzy zmiany. Jezeli sig weZzmie pod uwage, ze
w tym czasie zostato odwierconych 25 do 40 m,

to cyfra ta wcale nie jest wygérowang. Zuzycie
nozyc w poréwnaniu z uwierconymi metrami byto
niewiele wieksze niz przy wierceniu ekscentrami.
Pré6cz wybijania dochodzi tu jeszcze moment wy-
cierania sie w piaskowcach tak, ze niekiedy dobre
jeszcze nozyce musiano odrzuca¢ ze wzgledu na

przetarcie sig¢ ramion. Obcigzniki ponad Swidrami

i nozycami po odwierceniu kilku tysiecy metréow
byty réwniez Z tego powodu niezdatne do uzycia,
kalibru. Do kal. 114

26 mm.

przynajmniej dla danego

witgcznie wuzywano lin wiertniczych O

O zuzyciu ich w partii niezarurowanej stanowito
tylko przetarcie a nie tamanie, dlatego chetnie uzy-

watem lin o grubszych drutach,

sie,
bosciach drutéw powyzej 1,6 mm O.

przy czym prze-

konatem ze najdtuzej pracowaty liny o gru-

Ciensze liny

22 mm nie zdaty egzaminu, nie wytrzymywaty

obcigzenia, bezsprzecznie wiekszego niz przy wier-

ceniu $widrami ekscentrycznymi. Stosowano je

tylko w wyjagtkowych wypadkach i do kalibrow

mniejszych niz 114 mm. Poniewaz od dobrego

stanu liny dla wiercenia bezrurowego zalezy pew-

nos$¢ i bezpieczenstwo, dlatego

czeste jej

nalezy potozy¢

szczego6lny nacisk na kontrolowanie,
przy czym co dwa do trzech dni staje sie koniecz-
nym odcinanie z dolnej jej partii, zaleznie od prze-
tarcia, po 30 do 70 m. Przecigtne zuzycie wynosito
do 2 m

liny na 1 uwiercony metr. Liny tyzkowe

stosowano tylko 16 mm, pracowaty one krécej niz
przy wierceniu ekscentrami, takze z powodu zwie-
kszonego przecierania sie w partii niezarurowanej.

7. Rygi: Postaram sie w kroétkosci opisa¢ zalety

1 wady 3 typoéw rygéw, ktéorymi przeprowadzatem

opisane powyzej wiercenie:

a) Ryg Polwiert: nadaje sie tylko do bardzo
matych gtebokoséci i matych dymenzji, gdyz nie
wytrzymuje obcigzen. Précz tego zaleta, ktérag sie

chlubi,
sa roézne —

polegajaca na tym, na korbie
przy

przy wzniosie, jest tutaj niepozgdana, gdyz wtasdnie

ze chyzosci

wieksze opuszczaniu, mniejsze

przy wzniosie potrzebna jest wieksza szybkos$¢,

celem uzyskania silniejszego udaru przy podbijaniu,
typie wiercenia jest na porzadku

co przy tym

dziennym.
b) Ryg kombinowany:

postepy,
rajacego

uzyskano nim najlepsze

mimo kiopotliwego i duzo czasu zabie-

.rozkuplowywania“ wahacza i odpinania
pajaka przy kazdorazowym strgcaniu powaty i prze-

jezdzaniu Swidrem w czasie wiercenia.
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c) Ryg SM2 i SM3:

znaczeniu idealnie przystosowany do wiercenia bez

jest w catym

rur. Przejécie z wiercenia do podbijania i prze-

sprzegta
oszczednosé

jezdzania odbywa sie jednym ruchem

i dzwigni hamulcowej. Olbrzymia

czasu i pracy, moznos$¢ skontrolowania w kazdej

chwili przelotu otworu, nie zmieniajac tempa wier-

cenia. Postepy nim uzyskane doréwnywaty poste-
pom rygu kombinowanego. Jes$li nie przekraczaty
ich, to przypisa¢ nalezy tylko ztemu doborowi

stosunku przektadni. Sgdzagc z konstrukcji i prze-
kroju watu gtéwnego,

do silnika 50 KM

ryg ten przystosowany jest
i wychodzac z zatozenia, ze dla
uzyskania conajmniej 40 udaréw na minute, obroty
jego wynosi¢ muszg 100/minute. W
padku

tym zas$ wy-
chyzo$¢ obwodowa na bebnie Swidrowym
jest za duza lub moc za mata. Biorgc to pod uwage
zmienitem

stosunek przeniesienia na bebnie $wi-

drowym przez zastgpienie pierwotnych koét tan-

cuchowych nowymi. Zredukowano w ten sposéb

chyzo$¢ obwodowg o okoto 40% . Praktycznie oka-
przy ciagnieciu
byt przecigzony,
aprzeprowadzenie instrumentacji, pomijajgc wielkie

zato sie to jednak jeszcze za mato,
Swidra z otworu motor 50 KM

trudnos$ci natury technicznej, potagczone byto z duza
strata czasu.
jego
niewielkiego

Druga ujemnag strong tego rygu jest

lewy bieg, powodujacy pomniejszenie i tak

kata opasania tarczy napedzajacej

korby szarpaka, co w skutkach daje niespokojny

bieg w czasie wiercenia, nagrzewanie si¢ tarcz,

urywanie i wydtuzanie sig pasa. Po usunigciu tych

btedéw stanie sie on najpraktyczniejszym i naj-
witadciwszym wurzadzeniem do bezrurowego wier-
cenia, dajacym nam peine wykorzystanie czasu
i energii.

Reasumujgc — dochodzimy do wniosku, ze wier-

cenie bezrurowe daje duze korzys$ci, a mianowicie:

Inz. Ze- Zidtkowski

Ptynny gaz jako

Z dniem 1 stycznia 1946 roku rafineria Jedlicze

podjeta produkcje tzw. ptynnego gazu i wysytke

tego produktu w butlach i cysternach. Moment ten
zbiegt sie z nas

ogd6lnie odczuwanym u gtodem

rodzimych paliw motorowych. Wydaje sige wiec

rzeczag stuszng omoéwienie choéby w ogdélnych
Zarysach zastosowania ptynnego gazu do napedu po-

jazdéw mechanicznych.

Na wstepie musimy poséwieci¢ pare sté6w nazwie
tego produktu, ktéory fizykalnie jest paradoksem.
Ptynny gaz jest mieszaning lekkich weglowodoroéw

propanu i butanéw, ktére w warunkach atmosfe-
rycznych znajduja sie w stanie gazowym, sprezone
natomiast do Kkilku
ciekty. W

sportu i

atmosfer, przechodzg w stan
stanie skroplonym dokonywuje sige tran-
dla

eksploatacyjnych ptynny produkt odgazowuje sig.

przechowywania, natomiast celow

To wtasnie wystepowanie w dwoéch fazach w okresie
miedzy wyprodukowaniem askonsumowaniem,dato

tego stowa
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1. Szybszy postep wiercenia przy uzyciu $widra
prostego.

2. Odpada patronowanie, obcinanie, prostowanie

i rozszerzanie prawie catkowicie.

3. Odpadajg manipulacje rurami, a tym samym

wywotane nimi wyrabianie zasypu.

4. Utatwione i skrécone instrumentacje.

5. Lepsza organizacja i rozktad pracy w szybie,

przyczyniajace sie wybitnie do usprawnienia
postepu wiercenia.

Jezeli nasze dotychczasowe wysitki w kierunku

usprawnienia wiercenia nie doprowadzity do po-

zytywnych

rezultatow, z powodéw moze od nas

samych niezaleznych, to nawet gdyby czynniki je
powodujgce w dalszym ciggu nie ulegty zmianie —
przejscie na bezrurowe wiercenie powinno dac¢
oczekiwane korzys$ci. Rzecz zrozumiata, ze mozemy
je mieé¢, ale nie za darmo, musimy zwiekszy¢
czujnos$¢ i
scypline

nalezy,

ostroznos$é¢,
pracy.
ze otworowi

obowigzkowos$c¢i dy-
A przede wszystkim pamietacd
niezarurowanemu nie wolno
kaza¢ czeka¢ na pakunek do maszyny,
do motoru,

czy $wiece
nie moéwigc juz o narzedziach wiert-

niczych, linach czy pasach. Nie ulega watpliwo-
$ci, ze da sige to zrobi¢ przy dobrych checiach.
Inicjatywa powinna wyjs¢ z goéry, w formie

dowolnej, jednak takiej, aby kierownicy znalezli

w niej oparcie. W razie powazniejszej instrumen-

tacji w otworze, nie mogag by¢ robione im zarzuty,

ze zostatlty one spowodowane ich samowolnym od-

stapieniem od utartych u nas metod i szablonéw.

Uwazam to za konieczne, mimo ze cyfry przeze

mnie przytoczone wyraznie wskazuja, jak mato

trzeba sie liczy¢, przy pewnej ostroznos$ci, z tego

rodzaju wypadkami.

paliwo motorowe

impuls do nazwania tego produktu ptynnym gazem.
Zauwazyc¢ tu nalezy, zewtasciwos$¢ ta jest niezmiernie
cenng zaletg i w dalszym ciggu bedziemy starali sie

udowodnié¢ jag cyfrowo.

Wiadomoséci o ptynnym gazie sa dla naszego

rynku wewnetrznego jedynie przypomnieniem,

gdyz znany byt juz w okresie przedwojennym jako
tzw. eteryna wzglednie gazol. Zmienit sige jednak
i rozszerzyt w okresie wojennym zakres zastosowan.
O ile bowiem przed wojna ptynny gaz sprzedawany
byt u nas wytgcznie do celéw opatowych w gazow-
nictwie miejskim (karburyzacja

gazu wodnego),

w gospodarstwach domowych, we witékienniczym

1 spozywczym przemyséle, to obecnie korzystajac
z doswiadczen zagranicy mozemy rzuci¢ caty kon-
tyngent ptynnego gazu do napedu pojazdéw me-
chanicznych. Potrzebne do tego urzagadzenia zostaty
w spos6b precyzyjny opracowane i wyprébowane

w praktyce tak, ze uruchomienie u nas samochodoéw
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na ptynnym gazie nie moze przedstawia¢ najmniej-

szych trudnosci technicznych, a

takich

sprowadzac¢ sie

moze jedynie do zagadnien jak produkcji

potrzebnych urzadzen, zorganizowania transportu

i odpowiednich punktéw zaopatrywania. Biorac
pod uwage wysokie zalety ptynnego gazu jako paliwa
motorowego, dzigki ktorym nie tylko ze nie ustgepuje
on benzynie, ale pod wieloma wzgledami przewyz-

sza ja, przypuszczaé nalezy, Ze znajdzie on chet-

nych odbiorcéw i cho¢ w czes$ci przyczyni sie do

zasilenia naszego rynku paliw ptynnych.
Powaznym argumentem $wiadczagcym o technicz-
nych zaletach pitynnego gazu, jest popularnosg,
jaka cieszyt sie w kotach samochodowych za granica.
Tak np. w roku 1940-tym kursowato w Niemczech
68 000 cigezarowych samochodéw i omnibuséw na
ptynnym gazie. U nas iloéci te bedg znacznie skrom -
ze w chwili

niejsze, jezeli weZmie sie pod uwage,

obecnej produkcja pitynnego gazu wynosi okoto
500 ton,a z kohcem tego roku osiggnie cyfre 5 000
ton rocznie. W najlepszym wypadku umozliwi to
naped okoto 100 wzglednie 1 000 samochodoéw cie-
zarowych,
cyfrag
zalezy od dowiercania sie nowych Zrédet gazowych
fabryk

tym

co nawet w naszych warunkach nie jest

zbyt imponujaca. Dalszy wzrost produkcji

uruchomienia
gdyz przy
uboczny otrzymuje sie
butanu (5%

oraz syntetycznej benzyny

Z wegla, procesie jako produkt

réwniez pewne ilosci pro-

panu i otrzymywanej benzyny).

Przystagpimy obecnie do omoéwienia niektérych

wtasnos$ci ptynnego gazu. Najbardziej interesujace

sa oczywiscie witasnoséci, ktoére charakteryzujg za-

chowanie sie ptynnego gazu w silniku. Sg to: wartos¢

opatowa mieszanki z powietrzem, odporno$¢ na

detonacje oraz objeto$é, ciezar i cisnienie robocze

zbiornika, stuzgcego do przechowywania paliwa.

Szczegb6towe wartosci podano w tabeli 1., w ktérej

zestawiono dla poréwnania réwniez wtasnos$ci ben-

zyny, spirytusu, benzolu oraz paliw gazowych,
a wiec metanu, gazu miejskiego i gazu ssanego.
Przypatrzmy si¢ obecnie jakie miejsce przypada

ptynnemu gazowi w tym szergu paliw motorowych.

O mocy silnika decyduje watro$s¢ opatowa na-

ssanej mieszanki. Paliwa motorowe réznig sie

miedzy sobag dosy¢ znacznie wartoscig opatows.

Ro6znice te jednak zacierajg sieg po zmieszaniu pa-

liwa w stanie gazowym z powietrzem, gdyz im

ubozsze paliwo, tym mniej potrzebuje powietrza

do zupeinego spalenia. Dla ptynnego gazu i ben-
zyny wartos$¢ opatowa mieszanki rézni sie nie wigcej
jak o 1%,

Swiadczy o tym,

co przettumaczone na jezyk praktyczny
ze na obu tych paliwach uzyski-
wana ze silnika moc bedzie taka sama. Pod tym
wzgledem gaz ptynny niezmiernie korzystnie od-
bija sig od paliw gazowych, a specjalnie gazu ssa-
nego, przy ktérym jak wiadomo moc silnika spada

bardzo silnie, bo az o 30% .

Niemniej wazna cecha w ocenie przydatnosci

paliwa do napedu motoréw jest odpornos$¢ na de-
tonacje,

okres$lona liczba oktanowa. Podane w ta-

beli wartosci odnosza sie do metody C.F.R.

czenie tej cyfry jest dobrze znane,

Zna-
niemniej jednak

podkres$le tu ptrakyczne jej znaczenie. Paliwo

o duzej liczbie oktanowej umozliwia stosowanie

wyzszego stopnia sprezania, dzieki czemu mozemy

uzyska¢ ze silnika wiekszg moc. Przewiduje to
teoria silnikéw spalinowych, a potwierdza w catej
praktyka.

jestcyfra wybitnie konwencjonalng, orientuje jednak

rozciggtosci Cho¢ wiec liczba oktanowa
w duzej mierze o wydajnosci silnika. Pod wzgledem
wtasnosci przeciwstukowych benzyna zajmuje naj

stabsze miejsce. Wyjasni¢ nalezy, ze dla benzyny

podano liczbe oktanowg w stanie surowym, bez
Zadnych dodatkéw powiekszajacych sztucznie od-
pornos$¢ nadetonacje. Uzywane do napedu samocho-
déw mieszanki benzyny zinnymiciektymipaliwami,
wzglednie czteroetylkiem otowiu sg tak sktadane, aby
uzyskac¢ liczbe oktanowa najwyzej 85. Wartos$é¢ ta
dla ptynnego gazu wynosi 100 jednostek i $wiadczy

o tym, ze nie jest on zastepczym ale petnowartosécio-

wym paliwem motorowym, przy uzyciu ktérego
silnik pracuje pierwszorzednie.
Bardzo charakterystyczne sa cyfry, podajace

objetos¢ i ciezar zbiornikéw stuzgacych do przecho-
wywania paliwa na samochodzie. Tak zwany bak
benzynowy wazy przecigetnie 0,3 kg w odniesieniu
do 1 kg 100 kg

musimy obcigzy¢ samochdéd bezuzytecznym

benzyny. Zabierajac benzyny,
cieza-
rem zbiornika o wadze 30 kg. Poréwnajmy te war-
tosci Jak wia-
butlach

ciagu.
naszego przeliczenia przyjmiemy najczesciej
79 1,

W aga w odniesieniu

z waga zbiornikéw pitynnego gazu.
domo, ptynny gaz
cisnieniowych, ktére opiszemy w dalszym
Dla

przechowuje sie w

spotykang butle o objetosci ktéra pomiescic

moze 35 kg ptynnego gazu.

do 10000 kal. wynosi 1,1 kg. Dla 100 kg réwno-
wartoéci paliwa normalnego bezuzyteczny cigzar
butli wyniesie 110 kg, a wigec wiecej niz przy na-

Dla
jest to jednak nieznaczne tylko

pedzie benzyng. auta ciezarowego nawet

o matej nos$nosci,

obcigzenie i np. dla wozu 1,5-tonowego wynosi

ono okoto 7% . PodejdZmy do tego zagadnienia

z innej strony. Normalnie w6z ciezarowy wyposa-
zony jest w dwie butle, umocowane do podwozia

samochodu o #tacznej zawartoséci 70 kg ptynnego

gazu, co odpowiada zapasowi 1001 benzyny. Przy
zuzyciu np. 401 benzyny, wzglednie 28 kg ptynnego
gazu na 100 km, woéz taki posiada zasieg 250 km.
Wyposazenie wozu dwiema butlami ptynnego gazu

Zapewnia mu zatem znaczny stosunkowo zasieg.

Dla poréwnania zestawimy cyfry dla metanu,

gdyz jest to paliwo, ktére moze i powinno u nas

znalez¢ zastosowanie do napedu ciezarowych sa-

mochodéw. Przy poczagtkowym cisnieniu 200 atm.
ciezar butli metanowej potrzebnej do zabrania
réwnowartosci
10000 kal/kg,

teczne

100 kg paliwa o wartosci
600 kg. Na

pozwolié

opatowej

wynosi takie bezuzy-

obcigzenie sobie moze jedynie

ciezki woéz, réwniez zasieg wozu jest juz silnie

ograniczony, o ile nie chcemy wozi¢ samych butli
zamiast towaréow. W $wietle tych cyfr wida¢ jasno
cenng zalete ptynnego gazu,

przechowywania w ciektym

jaka jest mozliwos¢

stanie przy niskich

stosunkowo cisnieniach.

Sktad gazu ptynnego moze ulega¢ pewnym waha-
niom zaleznie od pory roku i warunkéw produkcyj-
nych. W

propanu. W cieczy rozpuszczony jest rowniez etan,

lecie jest wiekszy udziat butanéw, w zimie
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ktéry podwyzsza ciSnienie powyzej preznosci par
nasyconych dla propanu i butanu. Zaréwno sktad
ptynnego gazu, jak tez i cisnienie okres$lone sa
normami, ktére sg tak zestawione, aby zapewni¢
Z jednej strony bezpieczenstwo, a z drugiej strony
normalne funkcjonowanie urzadzen stuzgcych do
eksploatacji. Najbardziej istotne sa ograniczenia
cisnien. Normy niemieckie dopuszczajg jako naj-
wyzsze cié$nienie 16,7 atn. przy 40°C, co podykto-
wane jest wytrzymatoscig butli. Warto$é¢ najniz-
szego ci$nienia zalezna jest od koniecznos$ci zapew-
nienia nalezytego wyptywu cieczy z butli przy nis-
kich temperaturach, w jakich moze nastepowac¢ wy-
préznianie w okresie zimowym. Te same normy
wymagajg np., aby w okresie od 1.4. do 31.8.
cisnienie ptynnego gazu nie byto mniejsze niz
0,5 atn. przy 0°C, w pozostatej czes$ci roku naj-
mniej 1,5 atn. przy — 15°C.

Praktyka okazata, ze przy cisnieniach mniejszych
od podanych, doptyw paliwa do silnika jest nie-
dostateczny i nastgegpuje spadek mocy silnika.

Niezmiernie waznag rzeczg jest prawidiowe za-
taczenie butli i umieszczenie ich w przepisowy spo-
s6b. Zaniedbania w tym wzgledzie powodujg nie-
normalne funkcjonowanie urzadzenia,amogg nawet
uniemozliwi¢ zupeitne wypréznienie butli (patrz
rys. 1). Odbiér musi sie odbywaé¢ z fazy ciektej,
gdyz pobieranie pitynnego gazu z przestrzeni ga-
zowej znajdujgacej sie nad cieczg, spowodowatoby
jedynie kolejne odparowywanie sktadnikéw od naj-
lzejszych do cigezszych i tak silny spadek ci$nienia,
Ze sktadnikéw cigezszych nie moznaby odebrac.
Nagrzewanie butli np. przy pomocy goracej wody
nie w kazdej sytuacji jest mozliwem. Odbiér z fazy
ciektejumozliwia rurkasyfonowa, ktéra sigga do dna
butli w pozycji lezacej. Wentyl wyptywowy po-
siada dwa ujscia; jedno z nich zaopatrzone jest
w ptytkowy wentyl bezpieczenstwa, umozliwiajacy
opréznienie przy nadmiernym cidnieniu oraz sztuc
wyptywowy z lewym gwintem, ktéry z reguty
zwrécony ma by¢ ku dotowi. Poniewaz rurka syfo-
nowa tworzy z wentylem jedng cato$¢, wystarczy
jedynie zwréci¢ uwage na takie ustawienie butli,
aby sztuc wyptywowy skierowany byt ku dotowi.
Drugie prawidtowe potozenie uzyskujemy usta-
wiajgc butle pionowo wentylem ku dotowi. Na rurce
syfonowej znajduje sie wentylek kulowy, ktory
w tym potozeniu otwiera sig i umozliwia réwniez
zupetne wyproéznienie. Wszystkie inne pozycje sa
nieprawidtowe. Zwréci¢ nalezy uwage, ze dla tat-
wiejszego zorientowania butle zaopatrzone sg w na-
pis ,g6ra“, wymalowany biatg farbg, ktéry orien-
tuje jak nalezy butle utozyé w pozycji lezacej.

Doprowadzenie ptynnego gazu do silnika wymaga
specjalnych urzagdzen, odmiennych niz do benzyny,
ktére jednak daja sie tatwo wmontowacé¢ réwnolegle
Z gaznikiem.

Instalacja sktada sie z butli, zwykle dwéch,
umocowanych do podwozia, wentyla redukcyjnego,
w ktérym pilynny gaz rozpreza sig do cisnienia

atmosferycznego oraz Z wentyla mieszankowego.

Ptynny gaz przeprowadza sie w stan gazowy
jeszcze przed wentylem redukcyjnym, a wiec
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cisnieniem zastosowa-

Jest to

pod zwigkszonym przez

nie podgrzewacza. rurka w formie spi-

rali lub podwdjna, nagrzewana spalinami mtoru.

Podgrzewacz jest zdymenzjonowany tak, aby na-
grza¢ przeptywajaca przezen ciecz do
tury okoto 80° C.

do wentyla redukcyjnego,

tempera-
Po zgazowaniu paliwo przeptywa
gdzie na skutek rozpre-

zenia temperatura znacznie sie obniza, po czym

Zgazowane paliwo dostaje sie do wentyla mie-

szankowego. W niektérych urzagdzeniach stosuje sie
jeszcze dodatkowy odparowywacz, ktérego zadaniem
jestzgazowanie cigzszych sktadnikéw ptynnego gazu,

Pys. 1. Dziatanie

miast wentyl drugiego pozostaje w tym okresie
zamkniety. Po otwarciu flaszki ptynny gaz wypetnia
pierwszy stopien i gdy ci$nienie w przestrzeni mieg-
1,5 atn.,

wentyl pierwszego stopnia. Cisnienie to nie wystar-

dzy stopniowej wzroénie do zamyka sie
cza jednak, aby otworzy¢ wentyl drugiego stopnia.
Otwiera sie on dopiero wtedy, gdy motor wytworzy
depresje kilku milimetréow stupka wody. Paliwo
o zredukowanym ci$nieniu przeptywa do rury ssacej
przez dysze gtéwng lub przez dysze biegu luzem,
zaleznie od nastawienia przepustnicy.

Obstuga auta przy napedzie ptynnym gazem wy-

rurki syfonowej z wentytkiem kulkowym.

A . Wadliwe rozw;gazcn'e bez rurki syfonowej— wypréznienie mozliwe tylko w pozycji pionowej.

B. Mimo rurki syfonowej, wyprézn.enie mozliwe tylko w pozycji lezacej.
z wentytkiem kulkowym zapewnia wypréznienie butli w pozycji

nieodparowanych w wentylu redukcyjnym. Umie-
pota-

reduk-

szczony jest on na rurze wydmuchowej i

czony z komorag rozdzielczg za wentylem

cyjnym dwoma rurkami: jedna doprowadza wy-
dzielone w komorze ciekte czeé$ci paliwa, a druga
doprowadza je odparowane cieptem spalin. Dzia-

tanie odparowywacza utatwia rozruch silnika. Pod-
grzewacz umieszczony bezposrednio na rurze wy-

dechowej rozgrzewa sie stosunkowo najszybciej

i zapewnia zgazowanie paliwa, zanim podgrzewacz
zacznie normalnie funkcjonowa¢.

Najciekawszg czeséciag wurzadzenia jest wentyl

redukcyjny. Istnieje caly szereg rozwigzan, przewa-

zajg jednak wentyle dwustopniowe. W pierwszym

stopniu nastepuje zredukowanie cis$nienia do 1,5

atn., w drugim ci$nienie spada do 8— 20 mm stupa

wody ponizej atmosfery. Wentyl otwiera sie do-

piero pod dziataniem depresji w silniku, natomiast

po odstawieniu silnika musi w sposéb idealnie
szczelny zamykaé¢ doptyw gazu. Dla przyktadu
przedstawiono na rysunku 2 instalacje i wentyl

redukcyjny firmy ,,Solex*“, jedno z. najbardziej po-

pularnych rozwigzan. W obu stopniach wentyle

zamykajgce potaczone sag z membranami, ktére

pozostajag pod dziataniem sprezyn i ci$Snienia gazu
odbieranego.
jace:
nia

Dziatanie tego wentyla jest nastepu-

gdy motor stoi, wentyl pierwszego stop-

jest pod naciskiem sprezyny otwarty, nato

C. hurka syfonowa

lezacej oraz pionowej

maga odpowiednio przeszkolonego personelu. Spe-
cjalng np. uwage musi sie zwraca¢ na to, aby nie
zataczy¢ réwnoczes$nie obu butli. W tym celu na

przewodach doprowadzajgcych paliwo do wentyla
redukcyjnego znajdujag sie dodatkowe zamknigcia,
ktérymi kierowca moze operowaé¢ ze swego stano-
wiska. Pewne trudnos$ci moze powodowac¢ start mo-

toru, gdyz paliwo doptywa wtedy do wentyla re-

dukcyjnego w stanie ciektym i powstaje bardzo

bogata mieszanka. Trzeba woéwczas dozowac¢ do-

ptyw pitynnego gazu, operujgc albo wentylami
zamykajgcymi, albo tez przez reczne naciskanie
na membrane drugiego stopnia, co umozliwia

dozowanie paliwa do silnika.

Po przejsciu na ptynny gaz cata instalacja benzy-
nowa powinna by¢ zachowana w stanie zdolnym
do ruchu. Na moment ten zwracano za granica

bardzo skrupulatnie uwage i uzalezniano od za-

chowania tych ostroznos$ci wydanie pozwolenia na
stosowanie piynnego gazu. Przy diuzszym nie-
uzywaniu benzyny ulega przetarciu ptywak gaznika
i to moze doprowadzi¢ do unieruchomienia wozu
gdy

zdata od

w nieodpowiedniej chwili, tj. w momencie,

zapas pilynnego gazu wyczerpie sig

miejsca zaopatrzenia. Co pewien czas nalezy prze-

prowadza¢ prébny ruch na benzynie.

(Ciag dalszy na str. 111)
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PAMIECI TYCH, KTORZY ODESZLI

§. P. IN t AUGUST KOTLSB

S. p. August Kolb urodzit sie 28 sierpnia 1882 r, w Wieliczce. Po ztozeniu egzaminu dojrzatosci zapisat
sie w r. 1889 na Akademie Goérnicza w l.eoben, ktéra ukonczyt w r. 1903, uzyskujac stopien inzyniera gor-
nika. Zamitowany nafciarz, znakomity i szczesliwy w wierceniu wiertnik, doskonaty administrator i gospodarz,
wyrozumiaty i niezwykle taktowny, zréownowazony zwierzchnik, dbajacy o dobro swoich podwtadnych, dobry
Polak, prawy obywatel, a przede wszystkim cStowiek o wzniostej mysli, wysokiej kulturze i naprawde ludzkim
sercu. Takim byt . p. Inz. August Kolb. Ten czitowiek duzej wiedzy i olbrzymiej praktyki byt tak skiomny,
tak nie miat nic w sobie z checi i umiejetnosci sprzedania i okazania swej wartosci, ze wyrdézniat sie ta cnota
w naftowym sSwiecie. Przemyst naftowy stracit wybitnego, czotowego pracownika, z wiedzy ktérego i praktyki,

jak ze skarbnicy mogli przez diugi czas korzysta¢ nastepcy — nafdarze.

Zmart jako ofiara wojny, 27 lipca 1942, po 36 latach pracy w przemysle naftowym. Jego polskie serce
nie wytrzymato tego, co dzialo sie na polskiej ziemi i w polskim przemysle naftowym.

Zgast przedwczesnie!

Czes$¢ Jego pamiecil

S$. P. JAN B IA t Y

Biaty Jan, elektromechanik-maszynista, doskonaty fachowiec, dobry sSwiadomy obywatel, diugoletni pra-
cownik Przemystu Naftowego, majac lat 32 zgingt dnia 5 czerwca 1944 r. rozstrzelany w lesie Warzyce-
Birobwka obok Jasta, przez barbarzynskich najezdZzcéw.

Cztowiek, ktéry w zyciu swym nie przezyt niczego dobrego — ktdry nie pracowat nigdy dla siebie i nigdy
o sobie nie myslat.

Urodzony w DukielszczyzZznie — zaraz po ukonczeniu szkolty wyjezdza do Borystawia, celem dalszego
ksztatcenia sie. Tam juz jako miody chiopiec interesuje sie zyciem politycznym, pracujac w organizacjach
robotniczych-mtodziezowych. Buli go bezrobocie, boli go zte traktowanie robotnikéw, ich ponizanie sie ponizej

godnosci ludzkiej, byle tylko nie straci¢ pracy.

Majac lat 22, w dniu $Swieta robotniczego 1 Maja, zostaje aresztowany za swa prace i osadzony w wie-
zieniu w Drohobyczu. Pietnascie miesiecy trwato s$Sledztwo. Czilowiek ten posiada jednak tyle hartu, ze nie
zatamuje sie. Zostaje uniewinniony. Po odzyskaniu wolnosci dzieki jedynie swym wybitnym zdolnosciom fa-
chowym, utrzymuje sie na powierzchni zycia, pracujac w Przemysle Naftowym, przerzucany jednak z miej-

sca na miejsce, az do czasu wojny.

W roku 1939 — wrzesien — ucieka do swej rodzinnej miejscowosci przed banda Ukrairicow, ktérzy godza

na jego zycie.

Zaczyna pracowac¢ znéw w nafcie — dla ausweisu — na sekcjach Strachocina, Trzesniéw, Réwne. Nie
wyrzeka sie pracy spotecznej i znébw zapominajac o sobie pracuje dla lepszej przysztosci i czeka na lepsze
jutro. | kiedy Jutrzenka Wolnosci swita, kiedy zdaje mu sig, ze doczeka tej wolnosci upragnionej, dla ktérej

taki ogrom pracy witozyt, zostaje aresztowany dnia 25 maja 1944 r.

Nie ztamany tymi strasznymi , przestuchaniami” w tzw. , Bursie” na Gestapo w Jasle, ma jednak na-
dzieje, ze bedzie jeszcze na wolnosci, jak twierdza ci szczesliwsi, ktérzy z kazni wyszli. Broni sie dobrze i umie
sie broni¢. Gestapo nie ma zadnych dowodéw winy. Znajduje sie jednak zdrajca, ktéry wiedzgac o jego prze-
sztosci donosi o tym, ze 10 lat temu miat nieszczescie by¢ wiezniem.

Dnia 5 czerwca 1944 r., wraz z innymi w liczbie 22, zostaje wywieziony na miejsce stracenia. Wystrzat
w tyt gtowy kiadzie kres jego zyciu. Spoczywa w tym lesie — gdzie ogromny cmentarz kryje kilkadziesiat

tysiecy ofiar barbarzynskich najezdZzcéw. Gréb nr 16 kryje jego szczatki.



STATYSTYKA NAFTOWA POLSKI

Rok u

REDAKTOR:

Styczen

1946 r. Nr 1

INZ. HENRYK GORKA

Dziatalno$¢ wiertnicza i produkcyjna w styczniu 1946 I.

Produkcja ropy w Polsce wynosita w styczniu
9032026 kg, zwiekszyta sie wiec w stosunku do poprze-
dniego miesigca o 54917 kg. Najwiekszy wzrost produkcji
zaznaczy! sie w rejonie Wankowa (+ 35010 kg) oraz w Li-
pinkach (+ 33000 kg), natomiast nieznaczny spadek za-
notowmo w Sekowej, Mecinie Wielkiej i inn. Dziennie
produkowano w styczniu 292959 kg, a wigec o 1772 kg
wiecej niz w miesigcu poprzednim. Przecietna dzienna
wydajnoi¢ jednego odwiertu wynosita w miesigcu sprawo-

Produkcja ropy

Z otworéw dowierconych w r. 1M6
Z otworéw dowierconych do konco r. IMS
M6 IMD

zdawczym 126 kg, za$ miesieczna 3904 kg (+ 9 kg). Wi-
doczne jest stad, ze nie ulegta ona zadnej zmianie.

Produkcja otworéw nowo dowierconych w sty-
czniu b. r. wynosita 103070 kg. Nowg produkcje uzyskano
w rejonie Gorlice— Lipinki — w dwdéch odwiertach, w Gra-
bownicy — w jednym odwiercie oraz w Mokrem —
w dwoéch odwiertach. Ponadto dowiercano produkcje ga-
zowg w odwiercie Sobniéw 10 w rejonie Sobniéw— Roz-
toki— Sadkowa.

Ilos¢ odwiertow w eksploatacji wynosita w mie-
sigcu sprawozdawczym 2326, w stosunku wiec do po-
przedniego miesigca wzrosta o 9. Przyczyng tego jest wzie-
cie do eksploatacji otworéw nowo dowierconych oraz uru-

chomienie na niektérych kopalniach otworéw
czasowo zastanowionych.

starych,

Produkcja gazéw osiggneta w styczniu b. r. wyso-
kos¢ 17090000 m3 czyli o 2704000 nas wiecej anizeli
w miesigcu poprzednim. Ten wzrost produkcji gazowej

zazn acza sie przede wszystkim w rejonie Strachocina, skad
pobiera sie wieksze ilosci gazu do nowo ukoriczonego ruro-
ciggu zasilajgcego wschodnie tereny naftowe. Pobdér gazu
Z innych kopaln gazowych pozostat prawie bez zmiany.

Produkcja gazéw ziemnych
Inne
Roztoki — S:jdkowa — Strachocina

Dziatalno$¢ wiertnicza. W styczniu byo czynnych
49 wiercen, z czego przypada 29 na eksploatacyjne, 7 na
pogtebianie, na wiercenia rozbudowy pél naftowych
oraz 5 na poszukiwawcze. Ogétem uwiercono w tych
otworach 1657 m, tj. 616 m wiecej, anizeli w miesigcu
poprzednim. Stanowi to powazny sukces w kierunku
usprawrienia tego dziatu przemystu naftowego.

Z wymienionej wyzej ilosci odwierconych metréw przy-
pada na wiercenia eksploatacyjne 1027 m, na wiercenia
rozbudowy p6l 552 m, za$ na poszukiwawcze 78 m. Prze-
cietny miesieczny postep na jeden ryg wynosit 33,8 m,
a wiec byt wyzszy w stosunku do poprzedniego miesigca
o ,Jm.



Zestawienie ogo0lne

za miesigc styczen 1946 r.

llos¢ otworéw lo$é Ilos ¢ otwec
w wierceniu metrévv uwierconych nowoc owierc onych Produkcja ropy
"u
*a 0 Ilos'(:' 5 Produkcja
Obszar c e z c , ¢ otworow Otworéw o tworow 0
produkcyjny g ° s - w § Jg 0 V:aif.k;algs dOWierco,nydi dowierconYch Razem gt e
g s § 9 & s 1 01 u i ropy df%kso"ca w 1946 1. N tys. m3
5 0 I 0 & a ?) 20_ ) > b r. !
o o 3 o i i
SE S T G A it ; 3 5 o & & % g
o Mo g S ; o booF Wy
Ci oc a Oc z a 0é TL cc w kilogramach £
Klg:zany Starawie$ ... — — — 1 1 — — - 18 18 9 30£0 3080
Se-owa-Szymbark........ 2 _ _ — 2 19 — — - 19 72 56460 56460 1 55
Rzepiennik .. o b 810 o/u
Me;ina W klka ... - - - — — - - - - — - - - - - 29 10910 10910 —_ 11
Gorlice-Ropica Polska 1 - - — 1 70 - - -— 70 - - - - - 112 3450C0 345050 3 30
Gurlice-Liptnki................. 6 1 - - 7 202 1 - - 2C3 1 1 - - 2 760 1714228 10000 1724228 2 225
BI€CZ oo 3 — — — 3 166 f— JE— 166 53 231160 P84 ifm KR
llarklowa ..o 1 - - 1 - - _ _ _ — 154 484 850 —_ 484850 1 38
Roztoki-Sgdkowa ............. 2 — 1 — 3 7 — 34 — 41 1 - - - 1 3 65059 65059 16 9595
Dobrucowa-Jaszczew 3 1 — 4 28 - 12 —_— 40 — — — p— - 19 276 3 >0 276350 13 1397
Potok .cooeeiiiii - - 1 - 1 - - 60 - 60 42 323 1(0 —_ 323100 3 135
Turaszowka .cooooeeeeeeeeeiiiins 1 - - - 1 3 - - - 3 - - — - - 55 10.3100 — 1033100 1 63
Kroscienko - - 1 - 1 — - 31 -— 31 - - - - - 51 238812 - 238812 - 42
Braikowka ...l — — - 1 1 - - - 23 23 - - - - -
Wegléowka . — - — — — - — — - — — — _ — — 84 157040 157040 — 50
lwonic/.-pld.......ccoooeeeeil 2 1 3 31 — 7 - 38 79 293430 y = 293430 — 60
Iwonicz-pln ..o J— - J— J— J— - —_ —_ — — J— J— — —_ J— 34 14450 14450 3
LeSyny e - - - - - - - - - = = = = _ - 2 11630 11630 —
Bébrka ... 1 — 1 - 2 123 —_— 172 295 110 69X B20 591820 168
Ropianka - - - - - - - - - -
Dtugie - - - - - - - - - - - —_— —_— - _ 12 4180 - 4180 —_— _
Leiany-Targowiska 1 - - - 1 3 - - - 3 J— J— J— J— J— 1 620 - 620 — -
Rudawka Rym.-Tokarnia 14 13670 - 13670 - 2
Zmiennica-Turzepole .... 1 — - 1 10 - — - 10 — - — - 53 468 740 © 468740 - 34
Grabownica ..ol 1 5 1 2 9 141 101 31 — 273 — 1 _ 1 83 869 640 56000 925640 - 267
Strachocina ... 1 1 2 2 205 207 5 4656
Zago6rz-Wiclopole 10 14450 14450 7
Mokrc-Rajskic .....oooooinnnns 1 1 — 1 3 9 3 — 37 49 1 1 - - 2 54 153890 37070 190960 42
Wirytéw .. 1 1 1 1 21 37514 37514 17
Tyrawa Solna ... — - - - - - - - — - 31 142590 ° - 142 590 - 8
Wankowa 1 - — — 1 107 — — — 107 376 1422263 1422263 - 127
Razem 29 7 8 5 <9 5*%2 ios 552 73 XE57 3 3 _ _ 6 2326 8978956 103070 9 c8ii26 45 17090
W stosunku do poprz. mies. - 3 + 1 + 8 + 1 + 1 - 3J + 40 + 552 + 54 + 616 + 3 + 3 - — + 8 + 9 + 334002 — 279(85 + 54917 — 4 + 2704
Razem od pocz. roku 29 7 8 5 <9 922 105 552 78 1657 3 3 - — 6 2326 8978956 103 070 9082026 <5 17090
W stosunku do I. 1945 r. — 10 + 1 + 8 + 4 + 3 + 3 + 49 + 552 + <8 + 652 + 3 +3 - - + 6 + 2813094 + 113070 + 2916164 — 6 + 6680
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Miejscowosé

Kletzuny
Sg;owa
Ropicu Ruska
Gorlice
Kobylanka
Kryg
n
n
Lipinki
n
Biecz
Korczyna
n
Harktowa
Hm .e6wka
Roztoki =
Sobni6w

Jaszczew

Mennka
»
Potok
Turaszéwka
Kroscienko
Bratkowka
Iwonicz
n
K1 m o6w.ca
Wietrzno
=3
Targowiska
Turzcpuh

Grabownica

Humnliska

w
Nicbocko

Trip:za
Stracnoeina
Jurowcc
Mokre
Brzozowiec
Zahoczewie
Htomcza

W.nAcowi

Razem .

Obszar produkcyjny

Klg;zany— Starew"§
Sekowa— Szymbark
>,

Gorlice— Ropica Pol.

Goniec— Lip nki

» »
» w
w »
Biecz
n

Harklowa
Roztoki— Sadkowa
» n
w »
Dobrucowa— Jaszczew
- n
n »

” »
Potok

Turaszéowka

Kroscienko

Bratkowka

Iwonicz pld.

”» ”

n >

Bébrka—Rowne

» »
l.giany—Targowiska
Zmiennica—Turzepole

Grabownica—S tarawie$

” ”
» »

Strachocina

Mokre—Rajskie
n n
Witrylow

W nAtewa

Kate-
goria

3
E
E
E
E
E
E
E
G
E
E
E
E
E
E
R
E
E
E
E
R
E
R
E
R
3
E
R
E
E
R
E
E
G
G
G
G
E
G
R
P
=3
E
R
E
G
P
E
E

Wykaz otworow wierconych

W miesigcu styczniu 1946 r.

Nazwa otworu

Klgjz.ny 1 .......
Sekowa 4 ...

Barbara 6

Goilice 4 ............
Wiktor 38 ............
Joasia 49 ...
Pctrol 65

Witadystaw 511

Henryk 703

Romania 20 .........
Wt Dtugosz 107..
W+t Dtagosz 108.
Matopolska 189

Hanzéwka 2 ...
Polmin 18 ......
Sobniéw 10 .........
Maksymilian 4 ...
Makiymdiin 5...
Wulitan 10 ...........
Wulkan 11 ...
Jasto—Potok 23

Amelia 112..........
Kielce 2 ...............
Bratkéwka 2 .........
Zofia 7 i

Roman 18

1za 6 i
Wietrznianka 5
Radium 129 ...
T argowiska 7
Nadgrabcem 78
Graby
Graby
Graby

Graby
Genpeg 31 ...........
W hdyslaw  .........
Homniska 4 .......
Ni.-bocko 1 .......
Trepcza 5 .......

strachocina 3..

jurowee 3 .........
Stefan 49
sanocka Ska 22

Zahoczewie 2

Hlom:za 3 .........
Brdii ow 163

48 otwordw

Uwiercono
m

78,6
42,8
44,5

33,9
7,0

28,7

30,8

15,0

1657,2

Ogélna
gtebokosc

21,0
533,2
366,7
140,7
451,0
394,7
350,0

94,cC
387,6
408,2
334,6
155,6
542,5

70,3
472,2
890,7

1327,1

1294,6
765,7
940,1

1093,9
693,9
727,6
190,8
733,8
376,5
650,6
648,5

16,2
412,1
270,2
352,4
717,7
433,0
444,0
830,1
420,5
208,3

1316,8

10d,0
125,0
224,7
871,0
586,0
359,2
238,1

50,3
581,7
445,0

Rury

dymenz. J gteb.

18- 20,6
9" 513,2
v 360,6
14-
9+ 438,0
6- 385,4
7- 348,9
12- 85,2
7- 381,3
7" 374,8
9- 331,7
10" 152,0
6* 540,0
12+ 44,8
7- 470,1
io- 887,4
6 1314,3
50/ 1264,9
9% 756,0
7- 928,5
6% 1085,5
9
6- 721,0
7" 179,8
7- 728,1
12- 357,2
6- 645,9
12- 648,5
16- 5,7
10 408,8
14" 265,5
9- 351,5
6- 710,2
io- 426,4
9- 439,7
6- 825,1
9- 415,5
14" 206,2
6- 1315,5
727,6
12- 73,0
10 212,8
7+ 866,6
13«// 92,4
9- 353,5
9+ 236,3
16" 45,8
9+ 569,2
9" 151,1

Formacja geolog.

Kndj magurska
Warstwy inoccramowc
« »

W arstwy czamorzeckie

” n
ti .
n 1
» »

I piask. cigzkowicki

Warstwy czamorzeckie

t -pak .szaiy

W arstwy krosnienskie
tupki menilitowe

Il piask. ciezkowicki
I "

| pstre tupki

n ., ”
Il piask. cieikowicki
| pstre tupki

tapki czamorzeckie
11 riask. ciezkowicki
Eoccn

tapki czamorzeckie
IV piask. ciezkowicki
IV pstre tupki

Il piask. ciezkowicki
Eocen

| piask. cigzkowicki

tupki menilitowe

Eocen
D. kreda 3
D. kreda 3
D. kreda 5
D. kreda 3
Eocen

D. kreda 3
Warsiwy godulskie
Eoccn

D. kreda 2

Piask. czarnorzecki

Eoc. n

W arstwy dolne krosnienskie

n n n
Eoc n

tupki menilitowe

I P-r-wiercenie poszukiw..

Nawiercono
gleb. ropa. gaz
395 900 kg/dz
342 §l. Dpy

418
430

<
)

<taba r

epa

g.c;$. 3latm

zu

*»ijyi Kg/iu

p.-zjpt

repy

2570 kg/dz

700 kg

100 kg

E— wieicenie produkc.,

/dz

/dz

G— pog.ebianic, R— wiercenie w celu

1 rozbudowy poianaft. wszerz lub w gtab, Rot— wierc¢. syst.

Uwagi

Instrum m tacja

Ukcn.z. wier¢, bez rezultatu

Cd dny do ekspl. 17.1.1946

Ukcrhcz. wieré, bez rezultatu

Ukorcz, wicrc. bez rezultatu

0Jd ny do ektpl. 25.1. 1946

Rozszerza

Oczyszczenie otworu

Wieré. rozp. 26. I.

Instrumentu}e

Wierci

Zamyk. wody
Rrrcw.nle o*woru

Naprawa silnika

nitrum .n.uje

Nrprawa silnika

.Rotary*, Rek— rekonstrukcja

IN

V14V N

S
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Obszar

prod uk-

cyiny

Kleczany-

Sekowa—
Szymbark

Sekowa—

Szym bark

Mecina
Wielka

Gorlice —
Ropica
Polska

Gorlice —
Lipinki

Miejscow o$¢

i kopalnia

Kleczany N
Ferdynand
Kleczany.
Mordawski
Teresa-Grédek....

Kleczany

Chomranice
Myszka

Starawies
Murzyn.
Terrolea.

Starawies

Starawies

Sekow a
ApoUdwka 111
Dobra
Kamila.

I-1v

Maria

Sekowa-Kretowicz.
Szcze$é-Boze .........

Sekow a

Ropica Ruska
Apolléwka I-11
Barbara I-111I
Barbara IV -V I....
Dobra Wola
Juszczakowka
Ropica

Ruska

Ropica

Rachlowka
W iktoria...

Siary

Szymbark
Bystrzyca
Lasek
0135K .

Szym bark

Ogo6tem

Rzepiennik Strzyz.
Zoska
Vacuum

Rzepiennik S.

Mecina Wielka
Fellneréowka
Silpetrol..

W ielka

Mecina

Gorlice
Gorlice ..oooviiiiinnens
Magdalena.............

Gorlice

Ropica Polska
Jantas.
Zawisza
Zawodzie ..oooooe.nn

Ropica Polska

Ogo6tem

Dominikowlce
Eugenia....ccoccoeeuennnnn
Stefan ...

Tadeusz...

Union 1-11.

W anda.

Wilno

Dominikowicc

Kobylanka
Michat
Swiatto
W iktor

Jadwiga

-6
3
§ -6
i <
o 8
b %
b
2; c2

Some> yoove

-

Statystyka poszczegélnych kopaln

Ilo §¢

-

NN O R oW

23

N AW

18

49

19

24

51
51

18
29

49

otw oroé

o

v oo

w

TT'o

11

i

11

NW o Ao O w

29

w

24

29

61
62

116

38

10

za miesiqc styczen

ovipoo

IS

o el

19

19

70

37

37

los¢

uwierconych

metrow

>
b
0
M
0
06

W ro—o Ve

o

18

mi

11

oo

19

70

70

37

37

1946

w

18

18

1

9

19

70

70

37

37

r.

zatrudnionych

robotnikéw

los¢

44

N

16

191

20

23

19
43

66

13

57

77

125

55

68

141

86

12

llo$¢ otworow

dowierconych

w miesiqeu
sprawozdaw -
czym

Je
g
>
g tf
M *T3 M ‘3

130
700

1030

150
150
1550

1850

3080

900
4030
1860
1520
2150
7480
1030

18 970

1130
3410
11720
2960

4Cco0

20 550

3450

620
620
3050

8640

56460

120
750

870

£650
1260

10010

135166
135166

79678
125866
4340

209884

345050

122894

1143
28695
37473

1154

68465

2170
71 280
8630
21180
6637
29 680
71210
17 190
79190
132850
5920
17 163
101 876

Produkcja

10000

ropy

vo

e

Sov >

Q

»

Q

130
700

1030

150
150
1550

1850

3080

900
4030
1860
1520
2150
7480
1030

18 970

1130
3410
11720
2960
930
400

20 550

5600
1045
1655

8300

56460

120
750

870

9 650
1260

10910

135166
135163

79678
125866
4340

209 884

345050

122894

1143
28695
37473

1154

68465

2170
71280
8630
31 180
6637
29680
71210
17190
79090
132850
5920
17160
101876

Razem
od poczqtku
roku

200

130
700

1030

150
150
1550

1850

3080

900
4030
1860
1520
2150
7480
1030

18970

1130
3410
11720
2960
930
400

20550"

5600
1045
1655

8300

56 460

120
750

870

9 650
1260

10910

135166
135166

79678
125863
4340

209884

345050

83676
3967
17736
5017
4977
7521

122894

1143
28 695
37473

1154

68465

2170

101876

Produkcja

ms/min

0,01
0,12

0,03
0,04
0,14
0,01

0,01
0,07
0,37
0,08

0,33
0,33

0,12
0,23

0,07

0,t6
0,22
0,28
0,07
0,09
0,14

}

o, @
» @ oz—o—® vm

m os;

gazu
od
poczqtku
roku
©  wtys.m3
C
>
-s
1
5
1 1
2 2
6 6
1 1
16 16
1 1
3 3
16 16
3 3
23 23
1 1
1 1
1 1
1 1
4 4
12
1 12
12 12
55 55
11 11
11 11
15 15
15 15
5 5
10 10
15 15
30 30
13 13
5 5
1 1
19 19
9, &
7} v
16 16
18 18
7
2 2
10 10
13 1
: 3
4 4
6 6

A
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Obszar:
produk-

cYinY

Miejscowosc¢
i kopalnia

Kryg
Polonia.
Roma...
Sambodia.
Sobieski
Stefan 11....
Szcze$¢ Boze _
Szmeréwka
Wiadystaw..........
Zgoda ...

Zyglryd

Libusza
Jasto-Adam ...
Jasto-Gorne...
Ludwika I-11

Libusza

Gorlice —
Lipinki.

Lipinki
Henryk....
Jakug....
Jutrzenka.
Lipa........
Morgenstern.
Ruzyca
Talizman-Wi ia

Lipinki

Ogotem

Biecz
Merkury
Pitsudski
Romania

Biecz

Bicéz
Korczyna

Wt Dhlugosz

Ogotem

Harklowa
Roma....
Ropita.... .
Woecdc-Bohmko___

Harklowa

Harklowa .
Wajtowa
Ropita....cccccoeeeeee

Ogotem

Sobniéw-Roztoki
Sobniéw-Roztoki

Sagdkow a
Kraj

Roztoki-
Sadkow a

Ogbétem

Biatkow ka ..

Matgorzata

Biatkow ka

Brzezowka
Gaz Sekcja Il
Olga-Michat...........

Brzezéowka

Dobrucowa
Znicz

Dobru-

cowa- Jaszczcw

Gaz Sekcja X
Jasto— Jaszczew
i Maksymilian

Jaszczew

Jaszczew

Mecinka
Gizem ...
Wulkan ..

Mecinka

Ogoétem

Potok
Barbara..
Hanka
Jasto-Potok
Jozef
Leon ....V

Leon

Potok
Piast

Port Artur..
Tryum f
Witold....
W ytrysk...

Ogodotem

Turaszowka

Iskierka
Kosciuszko..
Nadzieja
Pikula ...
Teresa

Tura-
széwka

Ogobtem

Kroscien -
ko

£og affionvdy

£ thaorovlh
o

| ¥ *oy"

Op -

No-o~ cooovdd

Ilos¢ otworodéw

e
=
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s
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A 51 8 N B nooo
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4
13 2840 2
_355__

o 16—
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__529__
11%

_ _ 14 26 _ _

_ _ 3 ™ 2 _

N

7
12
4
_ o _ 58 _  _
5

z = 2 o1

3 w1 1

— — 5§ 19 1 _
11 1 1 i 1 1
3 J— — — 11 -
— — - 5 —
3 _ - — 16 -
- — 2 -
3 i 5
— 3 i 7 —
— — 2 — —
2 1
— _ 1 — —
2 1
- J— 4 J— —
— 6 — 1 —
— 1 — —
1 2 P
1 — 3 — 4 —
1 — 17 i 13
2
2
- 2 —
— — 11 2
7 1
— — - 3 —
2
3
— 7
E E s E E
— —_— — 42 3 —
39 1
- . _
i
4
— 1
1
J— 2 — 53 1 —

g0 om ~ ndw

8 oB8 8 oS5 B rooo

37
18
25

BT

3

Rea

151

156

17

22

10

36

N

13

W N w N W

46

N N

57

B oo~

€ - omsoo

13

O‘B(AH\J

37

24

=

Prue~ ovh o o

156

79

87

166

28
28

1loé¢ uwiGrconych
metréw

ovdy o @an

Pab
0 Buo~
B w ooV
3-

1 157

79
9

87

166

1 1

[ Y — 41

— 34 — 41
- = — 28
— - — 28
12 12

- 12 — 12
- 12 — 40
60 60

— 60 — 60
3

— - - 3
31 31

J— 31 J— 31

o~

R

157

el

87

166

41

41

28
28

12
12

40

60

60

31

e e

trudnionych

robotnikéw

& za

P oM a3 o

o

-
w

g

S

25

139
250

218

33
33

19
27

30

47
88

68

221

1l0&¢ otworéw

dowierconydi
w miesiceu

sprawozdaw-

E_ &

;’E E IBE
c

i*l’o
Ni-a N

2 1

2 e

<
0

67645
1139
18211
26411
10351
152657
69750
72650
9020
3212

995919

44300
29330
6640

80270

43660
26480
21430
315500
6140
33020
450

446 680

1714228

7360
1890
27300

36550

194610

231160

18830
120820
341140

480790

4060

484850

63800

1259

65059

52700
52700

35 750
40450

76200

13950

31000

53200
84 200

6200
43100

49300

276350

6100
29400
3100

79600

33900
17400
27 400
32800
62800
30600

323100

338800
509100
138000
37300
7200
100
2600

103*110

51000

21500
72500

Produkcja ropy

¢
3 4 b
0 9 Rezem
£l E od poczotiul
L roku
%_6 61
N ¢* gg
w kilogramech
67 645 67 645
— 1139 1139
18211 18211
28411 26411
10351 10351
152657 152657
69750 69 750
72650 72650
9020 9020
3212 3212
l(IID 1005919 1005919
29 330 29330
6640 6640
— 80270 80270
— 43660 43660
26 480 26 480
21430 21430
315500 315500
6140 6140
— 33020 33020
450 450
— 446680 446680
10000 1724228 1724228
7360 7360
— 1890 1890
27300 27300
36550 36550
194610 194610
— 231160 231 1O
18830 13830
120820 120820
. 341140 341140
480790 480790
_* 4060 4060
— 484850 484 850
1 1
J— 63 800 63800
— 1259 1259
— 65 059 65059
B 52700 52 700
- 52 700 52700
— 35750 35750
40 450 40 450
76 200 76 200
- 13950 13950
31000 31000
—_ 53200 53200
- 84 200 84200
— 6200 6200
43100 43100
— 49300 49300
- 276350 276350
- 6100 6100
29400 29400
3100 3100
_ } 79600 } 79600
33900 33900
— 17400 17400
27400 27400
32800 32800
— 62800 62800
30600 30600
- 323100 323100
338800 338800
- 509 roo 509100
138000 138000
J— 37 300 37300
7200 7200
100 100
2600 2600
1033100 1033100
—_— 51000 51000
—_ 21500 21500
— 72500 72500

E od
m/min 3? roku
omge WSS
SO
£0>
51t
* 006 3
o
&ﬁ 18 18
5 5
0,84 37 37
0,09 4 4
3,07 137 137
Po3d, Yy 4
0,31 14 14
gg 10 10
006 3 3
087 39 39
502 225 225
014 8 6
*0,14 6 6
1,17 52 52
1,31 58 58
Foxs Loy, oq
060 27 27
0,85' 33 33
— )
085 38 38
184,14 8220 8220
30,80 1375 1375
214,94 9595 9595
4,23 189 189
14,92 666 666
19,15 855 855
0,31 14 14
1,57 70 70
1,88 84 84
0,29 13 13
0,58 26 26
0,87 39 39
9,39 419 419
9,39 419 419
31,29 1397 1397
0,13 6 6
0,25 11 11
0,09 4 4
} 1,20 } 54 } 54
0,56 25 25
0,31 14 14
0,07 3
0,40 18 18
3,01 135 135
0,72 32 32
0,56 - 25 25
0,13 6 6
1,41 63 63
0,09 4 4
0,15 7 7
024 n n

Produkcja gazu
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Ilo §¢ otw oroéw i Mos¢ otworow Produkcja ropy Produkcja gazu
metrow dowierconych
w miesigeu
e 3 sprawozdaw - 1L
. . 8 . 5
Obszar L. L. (éL 2 ¢ 2. e g’ﬁ 28 e
Miejscowosc¢ -6 @ 3 3 5 § ! S
produk- A . § 9 o 0 6 e o1 2 a L 23 Razem . od
evin i kopa'nla ,E . 3 H >- . H od poczqtku >- poczqtku
yiny § 5 w6's L & 11 3 0 d ® g & Lo LY %% 23 roku me/min 8 Foku
0 0 il 0 a = om *
a 1?, e f 0(15 ¢ s z (1)5 ir .,ZIDJ 1 tes n J e 15 b2y 1 ES 805 wtys. m
bov o8 = PO & w2 c .Y 3 S *0 0 ° ¢ S gz 0 -
6 5 s T F > § 21 1 T Q/ s ¥ n f el
z c- ®© o cL £ & Ut odi dl U cL <28 ot -2 M -0 Ni3 w kilogramach 3 2-4
Kroscienko Nizne 77
Arnold .. B 1 9 - - 0 - T _ 30 _ _ 42602 — 42 602 42 602 0,18 8 8
Kronem .. .- - - - 26— — 26 zl 40 - _ 111690 - 111690 111690 0,61 23 23
Mac-AHan — - = = = = 3 - - 3 . — 11 6500 — 6500 6500 -
Kroscien - Nowag-Dunikow ski 1800 - 1800 1800 - - -
ko Kroscienko N. — — —  — 1 39 — - 40 3 - - - — 158 162592 — 162592 162592 0,69 31 31
Trzes$nlow
Magnes .cooooeeenieannn - _ 1 _ _ —_ _ _ 1 _ — — _ _ _ — 4 — —_ 3720 — 3720 3720 — - -
Ogdtem 1 - 1 - | 49 _ 52 4 _ _ a1 31 31 193 _ _ 238812 _ 238812 233812 0,93 42 42
Bratkow - Bratkowka
ka LUuKasiewicz ..o 1 P _ _ e 1 _ _ _ _ 23 23 23 27 - _ _ _ _ _ _ _ _
Weglowka
Granat .. - - - - - 52 - - 52 l J— - - - - - 65 — J— 111740 — 111740 111740 0,76 34 34
Kiczary.. - - - - - 13 - 13 2 _ - - _ - - 10 — _ 19860 — 19860 19860 — — -
Petrolita 1300 1300 1300
Pory ... - - - - - 6 — - 6 5 _ 8450 — 8450 8450 0,20 9 9
Stanistaw . B — - - - - 3 - 3 - - - - - - - 5 J— — 2870 J— 2870 2870 0,15 7 7
Wittig - - - - - [ 9 1 7 - 12820 - 12820 12820 - - -
Ogétem _ - - - _ 84  _ _ 84 4 _ _ - _ — 92 _ _ 157040 _ 157040 157040 1,11 50 50
Frankéw -Droganow a
POTION coreeeeeeeeeen. _ _ _ - 5 1 _ _ 6 1 - _ _ _ _ _ 18 _ _ 2130 _ 2130 2130 — — —
Lubatéowka
Lubatowka - — = = == 2 - 2 — — — — 19400 - 19400 19400 — —_ -
Ramzes - _ _ _ _ 1 - _ 1 - _ — — - - - H 12 — - 1550 - 1550 1550 - - -
Lubatéwka _  _  _  _  _ 3 - _ 3 - _ _ - _ - 119 . - 20950 - 20950 20950 - - —
Ilwonicz 36
Elin - - - - = 8 - - 8 2 — 19 — _ 47450 — 47450 47450 0,34 15 15
Rom an X - = - - 8 - - 9 2 - - 7 - 7 7 46 — — 19800 — 19 800 19800 0,25 11 11
Zofia 1 _ _ _ 5 . _ 6 1 15 — — — 15 15 19 - - 12600 - 12600 12600 0,36 16 16
Iwonicz 2 - - _  _ 21~ _ 23 5 15 _ [ 22 . 22 120 _ _ 79 850 _ 79 850 79 850 0,95 42 42
lwonicz Klim kow ka
Pid. Emma - - - - - 2 - 2 - - - - - - - 2 - 3410 - 3410 3410 - - -
lza .. r - - - - 3 - = 4 - 16 - - - 16 16 29 _ - 19810 _ 19810 19810 - - -
Jan - - - - - 2 - 2 2 6 _ _ 7440 — 7440 7440 0,07 3
Klementyna - - - - - 7 - - 7 3 _ 10 _ _ 7750 - 7750 7750 0,07 3 33
Minka - - - - 7 - - 7 - - - - = - - 10 _ _ 13 070 _ 13070 13070 0,13 6 6
Zatuska - - - - - 2 - - 2 — — —_ = — - 5 - — 10170 — 10170 10170 - - -
Zenon ... — — _ 1 - 1 — — _ - — — — — — 4340 — 4340 4340 - — -
Klim k6w ka T - - _ 24 _ 25 5 16 — - 16 16 62 _ _ 65990 - 65990 65900 0,27 12 12
W ulka
23 _ 24 b 83 _ 107610 _ 107610 107610 . 0,13 6
Posada Goérna
Ella - - - - - 1 — - 1 - - - - - - 3 - 16900 - 16900 16900- - - -
Ogétem 3 - 73— — 82 17 31 _ 7 38 38 298 — — 293430 293430 293430 1.35 60 60
i - 6
Iwonicz Wie$
Elzbieta.......c........ R 1 23
Iwonicz
Andrzej - — R 3 270 270 270
Bunia.. - _ — _3|_ — 1135 — 1135 1135 — —
Elzbieta... — - _ — _ — 270 270 270 —
Marta gm. . § 1180 1180 1180
Wanda......cccc...... 3695 3695 3695
Iwonicz Wies$ 2 2 1 18 6550 6550 6550
Iwonicz
Wie$ Klimkoéwka
Iwonicz Dominium... _ - - - — é — é — - = — _ % — 2170 — 2170 2170 — — —
Pid. Elzbieta... — — 1080 1080 1080
Fortuna... 5 2015 2015 2015
Jozef-1zabella 1 ﬁ 465 465 465 Eﬁ % %
Minia.....cccooeeees S — — - - - — — — 930 930 930
r 1 620 620 620
Zofia-Maria......... - - - - = - — 3 - - - — - - 2 - - 620  — 620 620 — - —
Klimkéwka _— — _ _ _ 2 _ _ 2 5 _ — - — — 23 — — 7900 — 7900 7900 0,06 3 3
ogétem .... — _ _ _ _ un 6 - - - - -  _ [ 14450 — 14450 14450 006 3 3
Zaleze
. - - - -1 - _ 1 - - - - 2 _ 70 _ 3470 340 — — —
Lezyny 1 160 8160 8160
1 1 _ 2 - - _ - _ _ _ 7 _ 11630 — 11630 11630  _ - —
- 3 - - 3 10 850 8500 50 009 4 a4
— — — — 3 _ _ 25190 — 25190 25190
- — z — z 3 — 5 1 - — 2 ano 2800 2800 a@ i i
- - _ 0 _ _ o 1 - - - - - _ 2 - _ 36490 — 36490 36400 00 9 9
Kobylany
Berta .............. - = = - - 3 - — 3 — - - = — 8 P _ 20150 — 20150 20150 0,13 6 6
Boébrka
opal.enn. - - _ = = 23 _ — 2 4 - _ _ _ _ 4 53610 _ 53610 53610 044 20 Y4
Rogi
Emilia ...ooovvne — _ -1 2 _ 3 - - - - - o 9 _  _ 64700 — 64700 64700
Bobrkn i
Wietrzno 13
16 1 ,2 28
POUON ... - -1 5 _ 1 7 _ 12510 — 12510 12510 1c 10
% 5 17? 172 172 7 21.580 21583 21 583 0,29 ﬁ ﬁ
Wietrznianka....... —_ - = = 3 - — 4 123 — — 123 123 25 — — 75750 — 75753 75750 0,47
Wietrzno 2 - _ _ 1 2 — _ 32 123 — 172 295 295 & 253530 253530 253530 1,61 72 72
Rowne 10
Augusti Karol__  _ — _ _ } - — % - - - - - - _ 161900 _ 161900 161900 1,37 61 61
Pollon.......... - A % } 1 1440 1440 1440
Réwne — _ _ — 2 29 — 3L 2 23 — — — — 149 _ _ 163340 — 163340 163340 1,37 61 61
Ogdétem ... 2 - _ _ 4 106 — — 12 9 123 — 172 _ 295 295 306 _ _ 591 820 591820 691820 3,75 168 168
A Ropianka
Ropianka Rozana............... _ - - _ _ - _ 18 - _ o 6 — _— - — — — —
. Dtugie
Diugie wulkan.............. ©» ©? 6 4180 4180 4180
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378610
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749270
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Produkcja
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M c
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3
a- g
5 e
iy
*x
E i

s 2
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w kilogramach

56000
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Przemyst gazolinowy

1lo$¢ zatru-

Przerébka gazu Wytwoérczosé W yd:jnos¢ dni h Wytworczosce

1946 r ziemnego gazoliny gazoliny nionych pra- gazu ptynnego
: g . ) cownikéw fiz. .
W ma w kg w gr/ms i umystowych W kg
Styczen 5262489 222570 42,29 107 41406

Przemyst rafineryjny

Styczen 1946
Przerébka ropy i wytwoérczosé

ton %
PrzerObKa I O P Y cooooeeiiieeeiie et eeeee et 9529,4 100,00
=X o AV o - SRR 2575,2 27,02
N B FTA ciiiiiieiece ettt 1451,8 15,24
Olej gazowy i lekkie — ..oocovioiiiiieeeeee e 3097,6 32,50
Ol€JE SM AT OW B .cuvieeiiieeeiiieeiiieeeieeesseeeeeneeessreeesaeeeannes 1016,3 10,66
ParafiNa....occooeiieiiiic et 295.7 3,10
W @ZETIM @ eiieiiiieiiie ettt 42,5 0,45
770.7 8,09
109,3 1,15
Smary state
Potprodukty i pozostatoSCi.iiniiiiiiiieiiiieeieenne — 1054,2 — 11,06
INNE . . o i e e 123,2 1,29
Razem ... 842S,1 88,44

Stan zatrudnienia

w polskim przemys$le naftowym

Styczen 1946 r.

Ooddzi
ziat ) Fabryka  Elek-
Gazowo- Rafi- ;
Energet nerie maszyn trownia Inne Razem
. Krosno- . ini i
Gorlice Jasto Sanok Tarnéw Glinik  Mecinka
Prac. inz.-techn. . . . 63 114 72 30 54 25 4 3 365
UrzedniCy .ooeeeunenn. 73 97 69 38 114 34 4 2 431
Robotnicy. . ... . . 1921 2311 1609 183 2184 458 75 102 8543
Uczniowie.....ocoooeeeennns 30 72 33 8 24 67 7 — 246

Razem . . . 2087 2594 1788 259 2376 584 90 107 9985
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(Ciag dalszy ze str. 97)

Ptynny gaz przy najmniejszych nieszczelnoéciach
w instalacji stanowi¢ moze powazne z2rédto niebez-

pieczenstwa, wieksze anizeli benzyna. Dlatego ze

strony obstugi wymagacé¢ sie musi duzego poczucia
obowigzku

i doktadnej znajomoséci samej instalacji,

Rys. Szemat instalacji ,So'ex SL*“

1. Butle ptynnego gczu. 2.

Wenyle zarryh jace w kabinie kie-owcy. 3. Podg zewicz 4 1-stopien wen'‘yla

g6lnych sktadnikéw ptynnego gazu na nowe
Zwiazki chemiczne, a mianowicie eter izopropylowy
(z propanu) Oba te
cieczami
100).

obu ~wigzkéw zostaty w zu-

oraz izooktan (z butanu).

paliwa sa w warunkach normalnych

i posiadaja wysoka liczbe oktanowa (okoto

Metody fabrykacji

dla mpedu samochodéw pltynnym gazem.

redukcyjnego-

5. 2-stopien wenyla iedukcyjn go.6. Membrinl-go stopnia. 7. Me nbn ni 2 go stopnia. 8. Wemyl miecz nkcwy. 9. Przewdd
biegu luzem 10. P.zepustnica. 11. Guznik benzynowy. 12. Odpaiowywazz. 13. Rura wydmuchowa

obchodzenia sie z nig, jak tez i znajomosci przepiséw

bezpieczenstwa. Ro6éwniez i Kkierownictwo musi

Zwroé6ci¢ na ten moment baczng uwage. Utatwie-

niem zadania bedzie niewatpliwie broszura wydana

przez Zjednoczenie Przemystu Paliw Plynnych

pt. ,Wskazéwki dla kierowcéw“, ktéra niebawem

wyjdzie z druku i dostepna bedzie dla szerszego

ogo6tu.
Bezposrednie spalenie ptynnego gazu w silniku

jest termicznie najbardziej racjonalne. Ta forma

paliwa nie zawsze jest jednak wygodna. Ostatnio

stworzono metody chemicznej przerébki poszcze-

Inz. J. Ostaszewski

petnosci rozwigzane w skali technicznej, stanowiagc
jednag z najcenniejszych zdobyczy przemystu nafto-
wego Stanéw Zjednoczonych Ameryki

Produkcja

Poétnocnej.

tych specjalnych paliw jeszcze przed

wojng osiagneta cyfre 1,5 miliona ton rocznie.

Zastosowano je do napedu silnikéw lotniczych ze
wzgledu nawysokag wartos$¢. Przypuszczac¢ jednak na-
lezy, ze w naszych warunkach przerébka taka, cho¢
teoretycznie mozliwa, jednak ze wzgledu na mate
ilosci surowca nie bardzo by sie optacata. Bezpo-
Srednie spalenie w silniku pozostaje zatem najracjo-

nalniejszym sposobem zuzytkowania ptynnego gazu.

Probnik ropy

Z prac Instytutu Naftowego

Uwagi ogoélnel)

W tasdciwe pobieranie prébek nie nalezy do rzeczy

tatwych. Podstawa, na ktérej opiera sie analiza

) Prryrr~d ‘'konsirucwrno z inicja'ywy lwrdlug wy-
tycznych Dr Inz. St. Rrthf.lr. Zosut cn wypiéfccwiny
w zbiorniku ropy w Krcé$nie dnia 1. Il. 1946 r.

wiekszej masy produktu jest warto$¢ przecigetna

szeregu piébek pobranych wewtasciwych miejscach,
wedtug z géry utozonego planu. Duzg role odgrywa
przy tym ksztatt naczynia, w ktérym miesci sie dany
produkt. Nawet tak jednolity produkt jak spirytus
wykazuje duze wahanie stezenia, o ile zamagazy-

nowany jest w wiekszych ilosciach. Ptyn uktada
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sie poziomymi warstwami, przy czym warstwy ni-

zej potozone posiadajg wiekszy ciezar wtasciwy.

Pobieranie prébek ropy napotyka na jeszcze
wieksze trudnos$ci, gdyz ropa surowa zawiera za-
sadniczo 3 sktadniki: 1) rope wtasciwg, 2) wode
w formie emulsji, 3) czeéci state jak it i piasek.

Rys. 1. Prébnik ropy

Poza tym ropa z kazdego otworu wiertniczego ma
inny cigzar wtasciwy.

Powyzsze czynniki wptywajg na wybitne zréznicz-
kowanie ptynu w zbiorniku. Na gérze bedg sktad-
niki najlzejsze i jako takie najcenniejsze. Ku dotowi
ilos§¢ zanie-

wzrasta ciezar wtasciwy oraz wzrasta

czyszczen, tj. wody oraz czes$ci statych, za$ na dnie
lezy warstwa katu wraz Z emulsjg, ktéra stanowi

szkodliwy balast.

N AFTA Nr »

Préobnik musi byé¢ wiec tak skonstruowany, by
dawat mozliwo$é pobrania prébki z dowolnej wy-
ptynu,

Ptyn powinien

sokos$ci, poczawszy od wolnej powierzchni

a skonczywszy na dnie zbiornika.
by¢ pobrany w naturalnym uwarstwieniu. A wiec
przyrzad musi miec¢ taki ksztatt, by nie maci¢ ptynu
oraz by moégt

ropy.

przy zapuszczeniu pobra¢ prébke

Z samego dna wraz Z kalem

Opis przyrzadu

Prébnik formie
stupa (5) o przekroju kwadratowym, wykonany z od-

zbudowany jest w graniasto-

mosigznego. Wymiary

(rys.).

lewu aluminiowego lub

wewnetrzne wynoszg 5 X 5 X 40 cm.
Pojemnos$¢ 1 1.

U go6ry znajduje sie patak (1) do ktérego zaczepia
sie na haczyku z zatrzaskiem tancuszek. tancuszek
ten stuzy do zawieszania przyrzadu; obok tancuszka
wisi plecionka stuzgca do zwolnienia zatrzasku.

Na samym dole przyrzad obciety jest w formie

walca eliptycznego, ktérego pobocznice stanowi

blacha zasuwki zamykajgcej (6). W czasie zapuszcze-

nia zasuwka jest odsunieta i przylega do $ciany

pionowej tak, ze wlot do rury jest zupetnie otwarty.
(Nie ma zadnych zwezen ani tez innych przeszkéd

tamujgcych przeptyw). Po =zapuszczeniu zwalnia

sie zapadke przez pociggniecie plecionki przytwier-

dzonej do zamka i woéwczas sprezyna (2) zamyka

zasuwke.
Mechanizm zamykajgcy sktada sie z zasuwki (6)
wykonanej z cienkiej blachy mosieznej lub stalowej.

Zasuwka wzmocniona jest na obydwéch konhcach

przylutowanymi poprzeczkami. W przedtuzeniu

zasuwki przylutowane sa dwa paski stalowe (5),

ktére stuzg do przesuwania zasuwki. W jednym

korncu zasuwka jest potaczona ciegtami ze stabg

sprezyna, ktéra stuzy do otwierania. Drugi koniec

Za pos$rednictwem paskow (5) i ciegiet potaczony

jest z dzwignig napinajgcg (4) bedacg réwnoczesdnie
zapadkag. Dzwignia napinajgca jest pociggana silng
ptaska sprezyna (2).

Chcac wuzyskac¢ szczelnos$é zasuwki trzeba jej

Zapewni¢ odpowiedne napiecie w chwili catkowi-

tego zamkniecia. Wodéwczas sprezyna (2) jest skur-

czona i sita jej jest mata. Zadane napiecie uzyskano

przez dzwignie jednoramienng o duzym prze-

niesieniu. Sprezyna ciggnie za duze ramie, za$

mate ramie napina zasuwke.
W chwili zapuszczania przyrzadu, zasuwka musi

by¢ otwarta. W potozeniu otwartym przytrzymuje

je odpowiednia zapadka, wbrew dziataniu silnej
sprezyny.
DzZzwignia napinajgca dwuramienna, zapadka,

oraz dzwignia do zwolnienia zapadki stanowia
jedna catos¢ i sa wykonane z jednego kawatka
stali.

Dzwignia porusza sie¢ w odpowiedniej szczelinie
wyfrezowanej w $cianie
Jak widzimy, mechanizm mimo skomplikowanej

rury.
pracy jest bardzo prosty i sktada sie z matej ilosci
czesci.

Sprezyny skonstruowano ptaskie, by nie zabie-
raty duzo miejsca. Sa one umocowane w gérnej cze-

$ci rury i lezg ptasko na jej przeciwlegtych $cianach.
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Przyrzad jest zawieszony na lekkim tancuszku,

obok ktérego zwisa plecionka do zamkniecia za-

suwki. Plecionki nalezy uzywa¢ dlatego, bo nie ma
ona tendencji do skrecania sie tak jak sznur, a tym
samym gmatwania sie z tancuszkiem.

Do =zapuszczania i wyciggania przyrzadu zbu-
lekki

bebna z wysokimi

dowano drewniany dwureczny kotowrotek,

ktéry sktada sige z obrzezami,

oraz dwoéch rekojesci ustawionych mimosrodowo.

Kotowrotek ten pozwala na precyzyjne zapuszcza-
nie przyrzadu i bez

tatwe wycigganie, potrzeby

brudzenia rak o plecionke i tanncuch, zamoczone

w ropie. Plecionka i tancuszek zwijajg sie rowno-

legle na bebnie i nie gmatwaja sie.
Do transportu odczepia sie prébnik od tahncuszka

i plecionki, ktére pozostawia sie nawinigte nabebnie.

Obstuga
Po przybyciu na miejsce wykonuje sie nastepu-
jace czynnosci:
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1) Zdejmuje sie denko ochronne z prébnika.

2) Napina sie sprezyne, przekrecajac, a nastepnie
ciagnac ku dotowi
tak dtugo,
odpowiedni

za dzwignie od plecionki,
dopodki
wystep.

3) Zapina sie tancuszek i

nie zaskoczy dzwignia na

plecionke.

4) Trzymajac za rekojesci kotowrotka, opuszcza
sie pomatu prébnik na zadang gtebokosc¢.
Probki

towi,

pobiera sie kolejno od géry ku do-
by nie maci¢ ptynu.
5) Pociaga sie lekkim szarpnigciem za plecionke

celem zwolnienia zapadki i zamkniecia za-

suwKki.

6) W ycigga sie préobnik, obracajac beben koto-
wrotka przy pomocy dwu rekojesci i nawijajac

réwnoczeénie tancuszek i plecionke.

7) Po skoniczonej pracy zaktada sie denko ochron-

ne i odczepia sig¢ tancuszek i plecionke, oraz

zmywa sie przyrzad benzyng.

Sprawozdanie
z dziatalnoSci Instytutu Naftowego w ll-gim podtroczu 1945 .

Dokonczenie

VI. Oddziat Produkcyjny

Zgodnie z programem Oddziat przeprowadzit nastepu-
jace prace:
z46z

1. Problem odbudowy goérriczej

w Polsce

ropnych

Sprawag ta Oddziat zainteresowat czynniki kierownicze
przemystu naftowego, przesytajgc odpowiednio opracowany
elaborat do Krakowa i Warszawy. Ponadto referat na ten
temat wygtosit Kierownik Oddziatu na Technicznej konfe-
rencji Naftowej w Krosnie w dniu 16. X. ub. r. i referat-
projekt byt przez wiceministra Ruminskiego osobno pre-
miowany. Rezultatem inicjatywy Oddziatu w tej sprawie
byto utworzenie przy Zjednoczeniu Przemystu Naftowego
Oddziatu Odbudowy gérniczej, ktoéry sprawe te bedzie
realizowat praktycznie.

Referat powyzszy — po odpowiednim zmodyfikowaniu —
zostat ogtoszony druidem w czasopismie ,Nafta“.

2. Termiczny sposéb wydobywania
fikacja zt6z ropnych

ropy i gazy-

Problem powyzszy zostat przez Oddziat przepracowany,
a na dany temat zostat wygtoszony w dniu 11. XIl. ub. r.
referat na posiedzeniu Komisji Produkcyjnej. Sprawg ta
zainteresowano Kierownictwo Sektoru oraz Dyrekcje Zjed-
noczenia, ktére zlecity Oddziatowi szczeg6towe opracowanie
danego problemu oraz przeprowadzenia odpowiednich
doswiadczen laboratoryjnych i na skale przemystows.
Oddziat opracowuje obecnie aparature doswiadczalng oraz
metodyke doswiadczen.
cisnien

3. Pomiary ztozowych

przeprowadzono metoda pomiaréw poziomu statystycznego
ptynu w odwiertach. Pomiary takie przeprowadzono w Po-
toku, Kroscienku i Grabownicy. W okresie sprawozdawczym
wykonano 16 takich pomiaréw. Ponadto w jednym wypadku
przeprowadzono pomiar szybkosci przyptywu plynu na
sp6d odwiertu przy roéznych przeciwciénieniach.

Ze wzgledu na to, ze uzywany do powyzszych pomiaréw
aparat Jakowlewa okazal sie za mato czutym i dokitadnym,
zainteresowano tg sprawg Oddziat Maszynowo-Materiatowy,
ktéory podjat sie konstrukcji nowego aparatu tego rodzaju.

4. Pomiary sprawnoséci wolumetrycznej pomp
W zwigzku z opracowaniem racjonalizacji eksploatacji
z46z Potoka, przeprowadzono na tejze kopalni pomiary

sprawnoéci wolumetrycznej pomp. Takie same pomiary
przeprowadzono réwniez na kop. w Kroscienku. Wyniki
tych pomiaréw daty podstawe do oszacowania strat pro-
dukcji wskutek wadliwej dziatalnosci urzadzen wydobyw-
czych kopalni.

5. Podrecznik dla majstrow produkcyjnych

Podrecznik powyzszy obejmujacy dziaty: geologii, urzag-
dzen i techniki wydobywania ropy przy pomocy sprezonych
gazéw, pompowania, ttokowania, tyzkowania, ozywiania za-
nikajacej produkcji ztoza i odwiertébw, magazynowania
i transportu ropy, gaszenia pozaréw naftowych, zostat w ca-
tosci zakonczony i oddany do druku z kohcem listopada ub. r.
Obejmie on 214 stron maszynopisma oraz 125 rysunkoéw.

6. Monografia Potoka

Praca bedaca pierwszg w cyklu projektowanych przez
Oddziat monografij naszych kopalni nafty i gazéw ziemnych,
zostata zakonczona w grudniu. Napisano tekst, dokonano
szczegb6towych zestawien produkcji, danych szybowych,
skonstruowano nowe przekroje geologiczne i mapy warstwi-
cowe, wykresy itp. Cato$¢ oddano do druku.

7. Monografia Kroscienka

bedaca tego samego typu co i praca o Potoku, zostata w sta-
nie surowym ukornczona. Zebrano wszelkie istniejgce dane
dotyczace tak produkcji, jak réwniez danych szybowych
i geologicznych. Skonstruowano przekroje geologiczne
i mapy wydajnosci na tle struktury wgtebnej. Obecnie
przystepuje sie do zestawienia catego materiatu w formie
nadajgcej sie do druku.

8. Racjonalna eksploatacja zt6z
Roztoki— Sadkowa

gazowych

Zebrano i opracowano krytycznie materiaty dotyczace
sposobu eksploatacji zt6z gazowych w Roztokach— Sadko-
wej. Powyzsze opracowania przesiano OKkr. Urzedowi
Gorniczemu, Zjednoczeniu Przemystu Naftowego oraz
Dyrekcji Gazowej w Tarnowie.



9. Posiedzenia i Komisie

W okresie sprawozdawczym odbyto w Oddziale 3 posie-
dzenia Komisji Produkcyjnej oraz 2 posiedzenia Podkomisji
Kodyfikacyjnej. Ponadto brano udziat dwukrotnie w po-
siedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej, w dwéch posiedzeniach
Komisji technicznej dla usprawnienia eksploatacji kop.
Potok oraz w jednym posiedzeniu dla zbadania racjonalnosci
eksploatacji obszaru Roztoki— Sadkowa. Projekt przepiséw
prawidtowego ruchu w dziale eksploatacji, po przedysku-

towaniu na posiedzeniach Podkomisji Kodyfikacyjnej, zre-
dagowano w ostatecznej formie i oddano Komisji Kodyfi-
kacyjnej.

10. Dziat statystyczny

W dziale tym zbierano materiaty statystyczne dotyczace
produkcji poszczegélnych odwiertéw, wciggano je do kar-
totek szybowych, zestawiano wydobycie poszczegélnych
kopalhn oraz obszaréw produkcyjnych. Przygotowywano
powyzsze materialy do druku. Przystgpiono réwniez do
zestawien statystycznych Za catly rok 1945. Ponadto pra-
cownicy Oddziatu byli zatrudnieni przy pracach wydawni-
czych miesigcznika ,,Nafta"”, ktéremu poswiecono ok. 20%
catego czasu pracy Oddziatu. W Oddziale byto zajetych
3 sity. Kierownikiem Oddziatu a zarazem zastepcg dyrektora
Instytutu jest Inz. Henryk Goérka.

VIl. Oddziat Chemiczno-gazowy

1. Dziat

Jednym z gtéwnych celéw tego dziatu byto zaopatrzenie
laboratorium w nowe aparaty, szkio laboratoryjne i inne
przyrzady. Wykonano w warsztatach mechanicznychw Kros-
nie aparat Gadaskina oraz aparat Exprés. Naprawiono
aparat Reida. Uzyskano ok. 50 m rurek ré6znych dymenzji
Z miedzi i aluminium jako wynagrodzenie za wykonanie
analiz kwasu siarkowego.

W Polskich Hutach Szkia w Krosnie zamoéwiono 70 butli
1/i 1, 35 butli 5 1, 20 flaszek ze szlifowanym korkiem 1 litr.,
15 flaszek p6t litrowych, 20 kolb litr., 10 cylindréw 1 titr.,
10 cylindréow pét litr., 200 probéwek 10 mm, 100 probéwek
5 mm, 50 probéwek 30 mm, oraz 50 ,U" rurek.

W warsztatach w Krosnie zamoéwiono: 2 szafki na szkio
chemiczne, 4 etazerki na proboéwki i areometry, 2 paczki
na wegiel aktywny. Uzyskano z magazynéw w Kroénie:
8 kolbek Engiera, 20 $ciskaczy Srubowych, 15 arometréw,
10 termometréw, 10 proboéwek, 2 deflekmatory, 1 naczynko
wagowe, chtodnice, kilka metréw weza gumowego.
Wykonano z gumy czolgowej we wiasnym zakresie ok.
100 korkéw gumowych. Zamoéwiono w warsztatach w Kros-
nie 5 aparatéw do gtowic pompowych dla pobierania prébek

organizacyjny

ropy. Przygotowano 30 butli do pobierania ropy pod
cisnieniem. Zakupiono 1 dmuchawkeg, kilka areometrow
oraz 1 komplet cigezarkéw analitycznych. Sporzadzono

50 odczynnikéw w roztworach wodnych.
Wedtug projektu Inz. Ostaszewskiego wykonano w war-
sztatach laboratoryjny kociotek parowy na cisnienie robocze
atm. i wspdlnie z nim sporzadzgno aparature do badania
adsorbcji i gazu pod cisnieniem. Wykonano aparature do
pomiaru wilgotnosci gazu pod cisnieniem. Opracowano
i wykonano aparature do pomiaru lepkosci ropy. Opraco-
wano wspélnie z Inz. Ostaszewskim i zainstalowano na
terenie Instytutu gazoliniarnie adsorbcyjng w skali pot
technicznej, oraz wykonany w warsztatach mechanicznych
w Krosé$nie kociotek parowy o powierzchni ogrzewalnej
ok. 2y2 m2
2. Dziat badawczy

Opracowano straty lekkich weglowodoréw dla kopalni
Kroscienko Nizne. Opracowano straty lekkich weglowodo-
réw dla kopalni Turzepole. Zbadano witasnosci gazéw
ziemnych dla kopalni Roztoki, Strachocina, Turzepole,
Turaszéwka. Wykonano pomiary nad wilgotnosciag gazu
kopalni Roztoki. Przeprowadzono badania nad adsorbcja
gazu pod cisnieniem dla kopalni Roztoki— Strachocina.
Rozpoczeto pomiary lepkosci ropy dla kopalni Potok,
celem zbadania réznicy we witasnosciach ropy jaka wyste-
puje przy stosowaniu systemu ,Marietty". Rozpoczeto ba-
dania nad rozpuszczalnoscig parafiny i w olejach. Zbadano
charakterystyke wegla dla uzytku Rafinerii w Limanowej.
Opublikowano prace z dziedziny lekkich strat weglowodoréow
w ropie.
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3. Dziat

Wykonano 25 analiz solanek, 20 analiz nawierconych rop,

1 analize smaru, 7 analiz kwasu siarkowego, -1 analize tugu
sodowego.

analityczny

4. Dziat gazowy

Uczestniczono w dwdéch posiedzeniach dotyczacych spra-
wy norm mierzenia chyzosci przeptywu gazu. Odebrano
200 instalacji gazowych po zbadaniu szczelnosci i prawidto-
wego montazu, oraz skontrolowano szczelno$¢ i prawidto-
wosé montazu 1200 mb. rurociagu.

5. Uczestniczono w 2-ch posiedzeniach w sprawie ko-
dyfikacji przepiséw goérniczo-policyjnych. Uczestniczono
w posiedzeniu wielkiego programu gazoliniarnianego w Kra-
kowie. Uczestniczono w posiedzeniu gazoliniami doswiad-
czalnej w Tarnowie.

6. Opublikowano w ,,Nafcie™ prace kierownika Oddziatu
»Straty lekkich frakcji w ropie”. Urzadzono jeden odczyt
Dr Inz. E. Neymann-Pilat na temat , Rozpuszczalnosci
cieczy w gazach jako podstawa do zwiekszenia produkcji
lekkich frakcji w ropie", ktéry ogtoszono drukiem. Na zle-
cenie Instytutu Inz. Wt Kotodziej i Inz. A. Rutkowski
opracowmja tekst podregcznika ,,Gazownictwo" dla gaziarzy.

W Oddziale byto zatrudnionych poczatkowo 4, a nastepnie
5 sit. Kierownikiem Oddziatu jest Dr Inz. Zdz. Sokalski.

VIIl. Oddziat maszynowo-materiatowy

1. Przyrzady i urzadzenia
a) Cisnieniomierz wgtebny.
Poprzednio zaprojektowany cisnieniomierz stuzacy do
pomiaru cisnienia na dnie odwiertu, zostat wykonany,
nastepnie udoskonalony i wycechowany. Doktadnos$¢

pomiaru wynosi 0,20 atm.

b) Mikromanometr rteciowy.

Opracowano konstrukcje, teorie i obliczenia, nastgpnie
wyprébowano dziatanie mikromanometru rteciowego.
Mikromanometr okazat sie czuty i doktadny. Doktadnos$¢
pomiaru wynosi 3/100 mm.

c) Prébnik do pobierania prébek ropy z cystern i zbiornikéw.
Na zyczenie kierownika Oddz. Ttoczniowo Magazy-
nowego Dr Inz. St. Rachfala zaprojektowano specjalny
typ prébnika, ktéry odpowiada nastepujacym warunkom:
a) przy zapuszczaniu do ropy ma przelot zupetnie wolny,
b) na zewnatrz nie ma wystajacych czesci, ktére by
mogty maci¢ ptyn, c) prébke pobiera do samego dna
zbiornika, d) krawedzie dolne sg ostro zakonczone
i z tatwoscig wbijaja sie w kat ropny. Po zaprojektowaniu
wykonano model i odlew aluminiowy. Piébnik wykon-
czono w warsztacie Instytutu.

d) Kotowrét pomiarowy.

Wykonano projekt kotowrotu pomiarowego, ktéry
bedzie stuzyt do zapuszczania réznych przyrzadéw po-
miarowych do otworéw wiertniczych. Wykonano juz
szereg modeli i odlewéw, ktére majag by¢ obrobione
mechanicznie. Przyrzad ten zastgpi mato doktadny
aparat Jakowlewa.

e) Przyrzad do mierzenia przeptywu gazu.

Opracowano metode pomiaru przeptywu gazu przy
pomocy rurek kapilarnych. Wykonano dwa przyrzady,
ktérymi zastgpiono wodny gazomierz, bardzo ucigzliwy
w uzyciu. Przy pomocy tej metody, ktéra okazata sie
bardzo czuta i doktadna, mozna byto pobiera¢ réwno-
cze$nie 2prébki gazu do adsorberéw, co wybitnie uspraw-
nito prace w terenie.

f) Kociotek parowy laboratoryjny do 12 atm.

Zaprojektowano i wykonano maty kociot, ktéry byt
potrzebny do analizy gazéw.
g) Kociot parowy laboratoryjny do 7 atm.
Zaprojektowano do instalacji gazoliniarni na skale

po6t techniczng kociot na ci$nienia do 7 atm., ktéry wy-
konano w Warsztatach Centralnych, a nastgpnie za-
instalowano obok laboratorium w Instytucie.

h) Aparatura do adsorbcji gazu pod cisnieniem.

tacznie z Oddz. chemiczno-gazowym przerobiono

i udoskonalono aparature do pobierania préobek gazu
i do odpedzania gazoliny.

i) Przytransportowano do
(0 mocy ok. 20 KM).

Instytutu lokomobile parowa
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2. Ulepszenia techniczne

Uszczelki otowiane.

Uszczelki byly opracowane jeszcze w marcu 1945 r.
Okazato sie, ze nie weszty one w uzycie, gdyz o nich
zapomniano. Instytut musiat przeprowadzi¢ reklame
rozsytajac okoto 40 wzoréw po sekcjach i kopalniach.
Obecnie wyrabia sie je masowo w warsztatach central-
nych i na kazdej kopalni mozna sie z nimi spotkac.
Uszczelki na wysokie temperatury i cisnienie.

Opracowano specjalny typ uszczelek, ktére znoszag
temperature do 500° oraz cis$nienie do 35 atm.

Pompa do napedu kieratowego.

Opracowano zestawienie pomp do przettaczania ropy
lub wody napedzonej od transmisji kieratowych.
Wieze wiertnicze do rygu przewoznego.

Wykonano szkicowy projekt wiezy weditug pomystu
Inz. Mrazka, posiadajgcy 3 nogi z rur wiertniczych.
Wieza obstuguje wiercenie, tyzkowanie i rurowanie.
Reduktor dla pitynnego gazu.

Wykonano projekt i obliczenie, ktére obejmuje ry-
sunki warsztatowe 16 czesci oraz opis techniczny.
Gaznik samochodowy dla ptynnego gazu.

Wykonano projekt obliczenia i rysunki warsztatowe
1s czesci oraz utozono opis techniczny.

Przystawka do zurawia S.M. 3.

Wykonano projekt przystawki tancuchowej do S.M. 3.

Zaprojektowano regaty dla biblioteki Instytutu.

Naprawiano samochdéd oraz instalacje wodociggowa
i gazowa.
3. Badania materiatéow
Liny.
Przeprowadzono badanie liny wiertniczej zuzytej,

przy czym stwierdzono, ze zuzycie nastgpito przez prze-
tarcie powierzchniowe poszczegélnych drutéw. Inne
wplywy majag minimalne znaczenie.

Przepuszczalnos$¢ i dyfuzja.

Przeprowadzono badanie nad przepuszczalnoscia
i dyfuzja gazu ziemnego przez ré6zne materiaty. Stwier-
dzono, ze nawet szlachetne zeliwo z ttokéw samochodo-
wych z tatwoscia przepuszcza gaz pod cisnieniem 300 mm
stupa wody. Stad wniosek, ze nie nalezy go stosowacd
nigdzie w instalacjach gazowych.

Badanie wytrzymatosci materiatow.

Nawigzano kontakt osobisty z katedrg Metalografii przy
Akademii Gérniczej w Krakowie na Krzemionkach. Ka-
tedra posiada komplet urzadzen do badania metali i moze
przeprowadzi¢ zadane badania za odpowiednig optata.

4. Prace redakcyjne

Ankieta Normalizacyjna.

Zebrano dane liczbowe dotyczagce pomp i kompreso-
réw dla przemystu naftowego, opracowano zebrany ma-
teriat i wystano odpowiedZ na ankiete do Zjednoczenia
Przemystu Maszynowego w Poznaniu.

Kodyfikacja przepiséw gérniczych.

Zredagowano i uzgodniono na podkomisji przepisy
dotyczace urzadzen maszynowych a w szczegdlnosci:
przepisy ogélne, silniki do wiercenia i wydobywania
ropy i gazu, urzadzenie ttoczni ropy i gazu, urzadzenie
kieratowe, wyciagi.

W spoéipraca z Oddziatem Chemiczno-Gazowym

Oddziat Maszynowy wspotpracuje z Oddziatem Che-
miczno-Gazowym tak pod wzgledem naukowym jak i la-
boratoryjnym.

Prace metalowe wykonuje w miare moznosci Oddziat
Maszynowy dla tego Oddziatu i na odwrét Oddziat
Chemiczny przeprowadza dla Oddzialu Maszynowego
roboty szklarskie i chemiczne.

Wykonano nastgepujgce urzadzenia dla Oddziatu Che-
micznego:

a) urzadzenie dla wyrobéw korkéw gumowych,

b) urzadzenie do szlifowania potgczen szklanych,

c) urzadzenie do wiercenia w szkle,

d) trojaki miedziane do potgczen rurkami gumowymi,
e) pomoc przy naprawie naczynia Duvara na ptynny tlen,
f) pomoc przy pobieraniu prébek gazu pod ciSnieniem

7 atm.,

g) pomoc przy odpedzaniu gazoliny pod ci$nien. 8atm.,
h) pomoc przy badaniu nawilgacenia gazu pod ci$nieniem
7 atm.
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6. Kontakty naukowe

a) Nawigzano kontakt naukowy 2z Prof. Brodowiczem
z Akademii Goérniczej w sprawie spalania gazu i palnikow
gazowych.

b) Nawigzano kontakt i zapoznano sie z pracami Inz.B. Hu-
dzyriskiego z Wydziatlu Technicznego w Stalowej Woli,
odnosnie obliczenia palnikéw gazowych przemystowych.

c) Zaznajomiono sie z wynalazkiem Inz. Wt Kwiatkow-
skiego, ktéry skonstruowat i uruchomit piec do cemento-
wania. W piecu tym uzywa gazu ziemnego do medium
cementujacego. Nalezatloby uzy¢ tego pieca do cemento-
wania ttokéw i lasek pomp wgtebnych.

d) Ponadto odbyto konferencje na temat spalania i deto-
nacji mieszanin wybuchowych, w sprawie grzejnikéw
elektrycznych do wygrzewania otworéw zaparafinowa-
nych oraz w sprawie konstrukcji i zastosowania ttokéw
bezlinowych do ttokowania ropy, jak tez odnosnie robo6t
spawalniczych na produkujgcych otworach wiertniczych.

7. Wyposazenie warsztatu

Warsztat laboratoryjny jest wyposazony w nastepujace
maszyny i narzedzia:

a) Tokarka napedzana motorkiem elektrycznym,

b) Szlifierka z rozmaitymi przyrzadami do szlifowania
i polerowania,

c) Dwie wiertarki elektryczne reczne,

d) Komplet palnikéw do spawania i cigcia (z powodu braku
wytwornicy acetylenowej uzywa sie gazu ziemnego do
lutowania na twardo),

e) Narzedzia $lusarskie,

f) Przyrzady pomiarowe,

g) Pompa na wysokie ci$nienie z napedem recznym i me-
chanicznym uzywana do cechowania przyrzadéw i ba-
dania szczelno$ci aparatéw,

h) Rézne narzedzia i przyrzady pomocnicze wykonane
w wiasnym zakresie, a mianowicie: 9 przyrzadéw do
szlifierki, 2 przyrzady do wiertarki, 14 narzedzi pomoc-
niczych.

Oddziat dysponowat dwoma, a od listopada trzema pra-
cownikami pod kierownictwem Inz. J. Ostaszewskiego.

IX. Oddziat Naukowej Organizacji
Pracy

programu przeprowadzono nastepujace prace:

i Bezpieczenstwa

W mysl

1. Chronometraz przeciggania pomp wgtebnych

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych na U réz-
nych kopalniach, opracowano normy pracy oraz projekt
instrukcji dla przeciggania pomp wgtebnych, ktére zostaty
przedtozone do zaopiniowania i zatwierdzenia Komisji
Produkcyjnej.

Przettumaczono z jezyka rosyjskiego na jezyk polski
~Normy czasu dla wiercenia udarowego*“.

2. Kodyfikacja przepiséw goérniczo-policyjnych.

Ukonczono ttumaczenie przepiséw bezpieczenstwa ZSRR.
oraz niemieckich przepiséw gérniczo-policyjnych.

Zwotano dnia 3. X. Komisje Kodyfikacyjng i
dzono Regulamin Komisji Kodyfikacyjnej.

Utworzono podkomisje oraz Sekcje. Na posiedzeniach
odbytych 5. X1. i 10. X1l. ustalono szczeg6towy zakres
prac poszczeg6lnych Sekcji, oraz ogélne wytyczne jakich
nalezy sige trzymaé przy opracowaniu projektu.

Opracowano projekt przepiséw w surowym stanie, do
dyskusji podkomisji.

Wzieto udziat w Zebraniu Komisji Bezpieczenstwa
przy Wyzszym Urzedzie GdOrniczym w Krakowie.

zatwier-

3. Realizacja skrzynki pomystéw
Wydrukowano ankiete o skrzynce pomystéw, ktérg

rozestano na poszczegélne obiekty przemystu naftowego.
Wykonano dotychczas 12 skrzynek pomystéw, z czego

10 umieszczono na réznych obiektach.

4. Realizacja masztu przewozZnego do

gania pomp wgtebnych

przeciag-

Uzupetnione i poprawione rysunki nagrodzonego masztu

przewoznego, przestano do realizacji Fabryce Maszyn
w Gliniku M. oraz Zarzadowi Kopalh w Kros$nie.
Pozostate projekty uzupetniono zmianami w mys$l za-

lecen Komisji
rébce ogtoszono w miesieczniku

Konkursowej oraz po odpowiedniej prze-
~Nafta“.
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5. Realizacja uszczelek otowianych

Zawiadomienie wraz Z technicznym opisem i wzorami
uszczelek wystano do poszczegélnych Komdrek organiza-
cyjnych Przemy$lu Naftowego. Ponadto zainteresowano
uszczelkami inne przemysty (weglowy, chemiczny). Pro-
dukcja uszczelek zostata podjeta przez Warsztaty Przemystu
Naftowego w Kros$nie.

6.Kwalifikacje pracownikéw przemystu naftowego

W zwigzku z powyzszym zagadnieniem, opracowano
przy nomenklaturze zawodéw kwalifikacje potrzebne dla
kazdego zawodu.

7. Normalizacja

a) Opracowano projekt normalizacji krazkéw linowych.
Dla utworzonej Komisji Urzadzenn Kopalnianych i Na-
rzedzi Wiertniczych przy P.K.N., opartej o Instytut
Naftowy, opracowano program prac oraz budzet wy-
datkéw. Ponadto zbierano material odnosnie normali-
zacji narzedzi wiertniczych.

b) W zwigzku z opracowaniem umowy zbiorowej opraco-
wano poprawki do spisu zawoddéw pracownikéw fi-
zycznych, projekt zaszeregowania pracownikéw, projekt
norm i premii wiertniczych oraz produkcyjnych, jak
réwniez ostateczny tekst projektu umowy zbiorowej.
Opracowano projekt nomenklatury zawodéw pracowni-
kéw umystowych przem. naftowego.

8. Uczestniczono

w pracach redakcyjnych miesiecznika ,,Nafta"”, z ramienia
ktérego wzieto udziat w Zjezdzie Gazownikéw w Kato-
wicach i w Gliwicach.

Oddziat dysponowat jedng sitg w osobie Inz. A. Walidudy.

X. Biblioteka

Rozpoczynajac swojg dziatalno$é¢ Instytut przystapit bez-
zwtocznie do stworzenia witasnej biblioteki, majgc przy tym
na oku zatozenie Biblioteki Naftowej.

Praca ta wszczeta w okresie najmniej sprzyjajacym ta-
kiemu przedsigwzigciu natrafiata na olbrzymie trudnosci
i przeszkody. Trzeba byto zacza¢ od czego$, a tu brak
materiatu ksigzkowego, brak pomieszczenia i najprymityw-
niejszego urzadzenia.

Starania w kierunku nabycia odpowiednich ksigzek dla
instytucji daty wnet dodatnie wyniki.

Pewna cze$¢ obecnego ksigegozbioru otrzymat Instytut
jako dar od bytych lub obecnych pracownikéw przemystu
naftowego, cze$¢ ksigzek uratowano z bytych bibliotek
przemystu naftowego w Borystawiu i w Kro$nie, najpo-
wazniejszag za$ ilo$¢ ksieggozbioru zakupiono w roku sprawo-
zdawczym w ramach budzetu Instytutu. W ostatnich dwu
miesigcach roku sprawozdawczego, dzigki staraniom Dy-
rekcji Instytutu, biblioteka otrzymata powazng ilo$¢ dziet
wydzielonych z bytej biblioteki niemieckiej w O$wigcimiu.

Wynik tych staran i pracy okoto stworzenia biblioteki
Instytutu z koncem roku przedstawia sie¢ nastepujgco:

Wedle stanu inwentarza bibliotecznego z dnia 51. gru-
dnia 1945 r. biblioteka miata 1064 dziet i prac naukowych
a 1307 tomoéw i w tym wszystkie polskie publikacje naf-
towe, wszystkie roczniki ,Przemystu Naftowego"”, przed-
wojennej ,,Nafty" i ,Statystyki Naftowej Polski" (niektére
po kilka egzemplarzy), oraz duzo ksigzek naftowych w je-
zyku rosyjskim i angielskim.

Ksiegozbiér podzielono wedtug dziatéw. | tak:

1. Matematyka, fizyka i chemia obejmujg. 157toméw
2. Geologia, geofizyka, petrografia i minera-

logia .134 "
3. Gérnictwo 22 "
4. Wiertnictwo i eksploatacja ropy . . . . 59
5. Gazownictwo 51 ”
6. Transport i magazynowanie ropy i prze-

TWOTOW it e e e e e n "
7. Technologia nafty 21 1
8. Metalurgia i technologia, maszynoznaw-

stwo i elektrotechnika 120 "
9. Ksztatcenie zawodowe 55 "
10. Stownictwo jezykowe i techniczne . . . 51 ,,
11. Lexikon i encyklopedia chem. Ullmana. 29
12. Ustawodawstwo 27 -
13. Czasopisma naftowe i statystyka L 105 ,,
14. Odbitki z ,Przemystu Naftowego” 9lteczek

15. R6znej tresci naukowo-techn 372 tomoéw

N AFTA Nr

16. M @ P Y ettt 22egzempl.
Wykazane ksiazki sag wydane w nastepujacych jezykach:
W jezyku PoOlISKim e 762tomow
" rosyjskim
" niemieckim ....
” angielskim
" francuskim ...

1307 tomoéw

Razem

Wartos$¢ tego ksiggozbioru wedtug stanu z dnia 31. X11.
1945 r. zostata oceniona na sume 190500 zt. Instytut Naf-
towy wydat na zakup ksigzek sume 122739 zi, Z czego
wynika, ze za sume 67761 zt otrzymata biblioteka ksigzki
jako dar, badZz jako resztki przedwojennej biblioteki prze-
mystu naftowego, badZz tez uzyskata z b. biblioteki nie-
mieckiej w Os$wigcimiu (145 tomoéw).

Biblioteka miesci sie w budynku Instytutu Naftowego,
gdzie zajmuje dotychczas mata niewygodng ubikacje, a ze
wzgledu na rozrost biblioteki jest juz za szczupta, w zwigzku
z tym Dyrekcja ma zamiar umieszczenia biblioteki w in-
nym lokalu, dla ktérego przygotowuje odpowiednie potki
(metalowe regaty) na ksigzki.

Daje sie rowniez odczuwac¢ dotkliwie brak lokalu przy
bibliotece na czytelnig.

W roku sprawozdawczym wypozyczyto 189 os6b to-
mow 456, na miejscu z biblioteki korzystato 297 o0s6b,
uzywajac w tej pracy 597 tomoéw'. Niezaleznie od pracow-
nikéw Instytutu, ktérzy sie stale postuguja bibliotekg —
Z ksiegozbioru korzystali inni pracownicy przemystu naf-
towego. Ponadto biblioteka uwzgledniata zapotrzebowania
w odpowiednie ksigzki wyktadowcéw Szkoty Naftowej
w Kroénie, oraz filii w Grabownicy. Korzystanie z biblio-
teki jest okreslone osobnym regulaminem. Wszystkie ksigzki,
ktére weszty do biblioteki zostaty wciggniete do ogdélnego
inwentarza w spos6éb powszechnie praktykowany oraz przy-
stagpiono do sporzadzenia odrebnych katalogéw wedle auto-
réow i poszczegdblnych dziatéw, przy czym wprowadza sie
réwniez system kartotekowy.

Nalezy nadmienié¢, ze biblioteka Instytutu Naftowego
jest dzi$ jedyna wiekszg bibliotekg naftowa w Polsce, a za-
razem najpowazniejszg i najbogatszg biblioteka w zagtebiu
naftowym. Funkcje bibliotekarza petni Pegkalski Kazimierz.

X1. Dziat rysunkowy

W drugim pétroczu 1945 r. Oddziat rysunkowy wykonat
og6tem 147 rysunkédw i okoto 850 odbitek na papierze
Swiattoczutym. Z ogélnej sumy rysunkéw, zostato zamiesz-
czonych w miesieczniku ,Nafta": 23 wykresy, 14 sche-
matéw, 39 rys. technicznych i 15 rys. geologicznych,
razem 91 rysunkow.

W poétroczu tym oddziat rysunkowy zostat zaopatrzony
w 3 przyborniki techniczne, 1 sté6t rysunkowy ,,Kuhlmann®
i aparaturg z motorkiem i Swiattem tukowym do odbitek
Swiattoczutych.

W tym dziale byto zatrudnionych 2 rysownikéw. Po-
nadto duzo rysunkéw do podrecznikéw, do miesiecznika,

do publikacji i dla Szkoty Naftowej wykonali rysownicy
spoza Instytutu, ptatni ryczattowo.
XI1l. Sprawy finansowe
Fundusze czerpatl Instytut z Centralnego Zarzadu

Przemystu Paliw Ptynnych, ktére otrzymat w ramach mie-
siecznych preliminarzy. W ciggu catego roku wptyneto do
kaisy Instytutu 2230000 zt.

Ponadto za dostarczone materiaty i wykonane roboty
Instytut zostat obciazony przez CZPPP i Zjednocze-
nie Przemystu Naftowego kwote 204000 zi.

Wydatki roczne Instytutu wynoszg 2350000 zt, z czego
na pobory pracownikéw wraz ze $Swiadczeniami przypada
S86000 zt, na inwentarz 405000 zt, na wydawnictwa
595000 zt, Komisja Konkursowa i obcy referenci 140000 zt,
konserwacja budynkéw i sprzetéw 146000 zt, koszty po-
drézy 140000 zt, koszty ogdlne i materiaty 238000zt.

Kase i buchalterie prowadzita Czyzowska Elzbieta.

XI11l. Sekretariat

Sekretariat zatatwiat korespondencje, przepisywanie na
maszynie prac, elaboratéw i artykutéw oraz zatatwiat sprawy
administracyjne i prowadzit dziat personalny.



W ubieglym poétroczu zaszty duze zmiany personalne
ze wzgledu na odptyw 13 sit na zachdd, z czego 10 na
zarzadzenie CZPPP.

W listopadzie odszedt na dawne stanowisko do P. I. G.
geolog Dr St. Krajewski, a z koncem grudnia przejeto
3 pozostatych geologéw Przedsieb. Poszuk. Naft. Dwoch
pracownikow: Bazan i Szuba odeszli na studia wyzsze,
ogotem odeszto 17 sit, w miejsce ktérych przyjeto pod
koniec grudnia 1945 r. 19 sit. Stan z koncem grudnia
1945 r. wynosit 32 sity w tym 26 umystowych, 6 fizycz-
nych. Sposrod 32 pracownikéw 5 przypada na sity admi-
nistracyjne, reszta pracuje w Oddziatach i w Szkole Naf-
towej.

Wyjazdy stuzbowe i w teren w 2-gim pétroczu b. r.:

Dyrektor INStytutU.....cccooiviineiriieeene

Oddziat produkcyjny 92
i, geologiczny......... 112
" wiertniczy.............
b chem.-gazowy e o 25
. maszyn.-materiatowy .. 16 ,,
. naukowej organ, i bezp. pracy e m 20 ,

Urlopy przewaznie nie zostaty wyczerpane z powodu
nawatu pracy.

Dla celow ewidencyjnych i kontroli jest prowadzona
lista obecnosci, za$ od grudnia pracownicy wypelniajg
szczegOtowo tygodniowe karty pracy.

Prowadzono kartoteke pracownikéw, oraz wygotowano

nowg kartoteke pracownikéw dla CZPPP. Oprdcz
Inz. T. Blauth i Inz. W. Sliwinski
Dziatalno$¢ rafinerii

Na wstepie nalezy zaznaczy¢, ze jest to pierwszy rok
pracy Rafinerii w Odrodzonej Polsce w warunkach, ogoélnie
bioragc, bardzo trudnych.

Trudnosciami tymi byto przede wszystkim zupetne ogo-
tocenie Rafinerii przez okupanta, zaczgwszy od pomp, mo-
toréw elektrycznych, paséw transmisyjnych, najniezbed-

2000

Potprodukty

Wykres I, Przerobka .rogll
39064 ton ropy— Srednio miesiecznie 3*50 ton

nafty w jedliczu w r.

statych pracownikéw Instytut zleca wykonywanie mniej-
szych prac doraznym referentom.

Jezeli chodzi o korespondencje, to zatatwiono ogdtem
783 pism, oraz wykonano rézne wykazy odnosnie otrzy-
mywanych okolnikéw z Krakowa. Sporzadzano kazdego
miesigca wykazy i sprawozdania, personalne oraz wykazy
do aprowizacji.

Przepisywano na maszynie manuskrypty do miesiecznika
»Nafta* i innych wydawnictw.

Projektowano rozdziat tekstylii i rozdzielano je miedzy
pracownikow.

W dziale personalnym i sekretariacie pracuje 2 state sity,
oraz pomochiczo daje sie do przepisywania na maszynie
manuskrypty referentow.

Kierownikiem tego dziatu jest Maria Steinhauf.

XIV. Fachowe Komisje

Dla utrzymania Scistej wspotpracy z przemystem, w In-
stytucie jest zorganizowanych kilka statych Komisji i pod-
komisji.

Komisje state: geologiczna, wiertnicza, produkcyjna, ga-
zowa, warsztatowa, nauczania; dorazne: kodyfikacyjna
z podkomisjg i 7 sekcjami, Komisja konkursowa dla masz-
téw przewoznych, i taka dla przystawki do zurawia S. M. 3,
podkomisje redakcyjne podrecznikdéw naftowych. W Ko-
misjach tych skupia sie 65 specjalistow, z przemystu, kto-
rzy wspofpracuja z Instytutem.

Dyrektor Instytutu:

Inz. Wojnar Jdzef.

1945

niejszych narzedzi warsztatowych, chemikaliéw, transportu,
urzadzen i przyrzadow laboratoryjnych itd., a skonczywszy
na bibliotece technicznej.

Celem umozliwienia przejrzystego przedstawienia wyni-
kow pracy uzyto formy wykresowej. Pierwsze 11 wykre-
sow ilustruje ilosciowg wytworczos¢ Rafinerii na prze-
strzeni 1945 roku.

Wykres |. — Przerébka ropy

Rafineria przerabiata rope bezparafinowa zagtebia kro-
$niensKiego w ilosci Srednio biorac 3250 ton miesiecznie.
Wykres wyjawia w drugim poétroczu spadek przerdbki, co
tlumaczy sie ogolnym spadkiem produkcji ropy. Kierow-
nictwo Rafinerii ustalajgc plan przerébki ropy na drugie
pétrocze przewidywato tego rodzaju zjawisko i ustalajac
cyfre 3200 ton przerébki miesiecznej nie odbiegto od rze-
czywistosci. Wykres ten ilustruje réwniez drugi fakt, mia-
nowicie zmniejszenie sie zapasow potproduktéw wytwo-
rzonych w pierwszym po6troczu. Praca zatem Rafinerii
w drugim potroczu byfa intensywniejsza, gdyz précz nor-
malnej przerobki ropy, likwidowata jeszcze zapasy pot-
produktow z pierwszego potrocza. Rok 1945. Rafineria
zamkneta 100% przerébka ropy otrzymanej na tej prze-
strzeni czasu.

Wykres Il. — Wytwdrczo$¢ benzyn

Wytworczo$¢ benzyn lekko wezrasta, mimo ze przerdbka
ropy maleje; jest to efekt dodatni i jest on rezultatem
zaprowadzenia pewrego rozdziatu w frakcji benzyny su-
rowej (rozélziat na 3 frakcje), przez co unika sie stosun-
kowo duzych strat rektyfikacyjnych i osigga znaczng oszcze-
dno$¢ na parze. Zmiane te przeprowadzono w drugim
pétroczu 1945 r. Zastuguje tez na zaznaczenie, ze benzyna
motorowa w drugim potroczu nie przekraczata 220°C od-
nosnie konca wrzenia, przewaznie koniec wrzenia wahat
sie w granicach od 210°C do 216°C.

W okresleniu ,,Wytwdrczos¢ benzyn™ nalezy rozumieé
wytwdrczos¢ w sumie benzyn: aptecznej, do lamp gorni-
czych, ekstrakcyjnej, lakowej i motorowej.
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Wykres I11. Wytwoérczosé

L0 - nafty

3849 ton 10 r. 194S — irednio
miesiecznie 320 ton

200" -

Wykres 1. — Wytwor-
czo$¢ naft

Nachylenie strzatki wy-
tworczosci naft jest iden-
tyczne z nachyleniem jej
przy przerébce rop, wiec
w tym wypadku nie wyraza
to ujemnego rezultatu prac.

Pod grupa ,,naft" nalezy rozumie¢ wytwoérczo$¢ w su-
mie naft: silnoptomiennej rafinowanej, zwyczajnej rafino-
wanej i traktorowej (nafty surowej).

Wykres 11. Wytwoérczos¢
ber&gn
12688 ton to 194S r. — irednio
miesiecznie ioss ton

Wykres IV.  Wytwdrczo$¢ oleju gazowego

Produkcja oleju gazowego
w drugim potroczu nieco ma-
leje z powodu produkcji
w tym czasie znacznych ilo-
$ci oleju wulkanowego zimo-
wego, ktéry wymaga duzych
ilosci frakcji oleju gazow., ce-
lem obnizenia lepkosci i tem-
peratury krzepniecia. W tym
okresie bylo juz brak pétpro-
duktéw z pierwszego pétrocza
zawierajacych olej gazowy,
stad wiec ten pozorny spa-
dek produkcji. (Patrz wykres
nr XVIII).

Wykres V. — Wytworczos¢
olejow specjalnych
Produkcja tych olejow jest
rozna, zalezna wytacznie od
zapotrzebowania rynku.
Pod tg grupa nalezy rozumie¢ oleje: transformatorowy,
kompresorowy, turbinowe itp.

Wykres 1V. Wytworczosé
oleju gazowego

7616 ton to 194S r. — irednio
miesiecznie 635 ton

Wykres VI. — Wytwdérczos$é olejow maszynowych
Produkcja tych olejéw spadia na korzys¢ olejow samo-
chodowych zimowych, ktére w okresie zimy muszg by¢

tony
400

a Vv u v X X

Wykres V. Wytworczos¢ Wykres V1. Wytworczo$¢

olejow specjalnych olejow maszynowych

444 ton to 1&5 r. — irednio 2714 ton to 1945 r, — ‘irednio
miesiecznie 37 ton miesiecznie 226 ton

bardziej ptynne niz w lecie. Pod ta grupg nalezy rozu-
mie¢ wszelkie oleje maszynowe typu ,,Superior" (wedtug
cennika CPN-u), od lepkosci 3 E° przy 50°C do 10 E°
przy 50°C.
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Wykres VII. — Wytwdrczos¢ olejow samochodowych

Produkcja tych olejéw bar-
dzo wzrosta w pewnej drobnej
mierze kosztem olejéw maszy-
nowych, zasadniczo'za$ dzieki
usunieciu  proceséw rozkta-
dowych niszczgcych surowiec
Z powodu btedu; konstrukcyj-
nego aparatury destylacyjnej.
Procesy te miaty miejsce od
poczatku istnienia Rafinerii
I usunieto je dopiero w dru-
gim potroczu 1945 roku. Re-
zultatem tego rodzaju ule-
pszenia byto wybitne pod-
wyzszenie sie produkcji ole-
jow samochodowych i cylin-
drowych do pary przegrzanej.
W tym czasie uruchomiono
réwniez zdewastowany przez
okupanta oddziat rafinacji
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Wykres VII. Wytwdérczosé

olejéow samochodowych
2130 ton to 194U r. — irednio
miesiecznie 178 ton

rozpuszczalnikowej krezolem oraz opracowano metode prze-
robki ropy marki ,,Mokre*“ na oleje samochodowe.

Pod ta grupa olejow nalezy rozumie¢ wszelkie oleje
samochodowe o lepkosci 9 E°do 17 E° i wyzej przy 50°C
typu ,,Superior' wedtug cennika CPN-u.

Wykres VIII. — Wytworczos¢ olejow cylindrowych

Wozrost wytwdrczosci Scisle zwigzany jest Z faktami przy-
toczonymi przy opisie wykresu nr VII, ilustrujacego wy-
tworczos¢ olejow samochodowych.

Pod ta grupa nalezy rozumie¢ oleje cylindrowe do

ary

przegrzanej w ilosci ok. 80% i do pary nasyconej (20%).

Wykres IX. — Wytwdrczos¢ olejow wagonowych
Wozrost w wytworczosci w miesigcach 1X, X i XI thu-
maczy sie duzym zapotrzebowaniem tego produktu przez

B M X A

Wykres VI11. Wytwérczosé

olejéw cylindrowych
j 289 ton to 194S r._ — “irednio
miesiecznie 107 ton
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Wykres IX. Wytworczosé

olejow wagonowych
4107 ton to 194S r. — irednio
miesiecznie 340 ton

kolej i likwidacjg zapaséw potproduktéw nagromadzonych

w pierwszym pétroczu.

Pod ta grupa nalezy rozumie¢ oleje wagonowe letnie
w ilosci okoto 20% i zimowe okoto 80%.

Wykres X. — Wytwdrczos$¢ asfaltow

W tym wypadku wskaza-
nym jest wyjasnié, ze z powo-
du braku bebnéw zelaznych
na asfalt musiano produkowaé
asfalt przemystowy wysoko
topliwy, aby méc go magazy-
nowa¢ w chatdach na wol-
nym powietrzu, oraz przewo-
zi¢ go w otwartych wagonach
luzem.

Przy tego rodzaju produkcji
wiasciwie marnowano produkt
dla budowy drog. Celem
umozliwienia likwidacji du-
zych zapasow asfaltéw prze-

tony
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Wykres X. Wytworczosé
asfaltow

2273 ton to 1945 r. — irednio
miesiecznie 189 ,on
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myslowych znajdujacych sie w rafinerii, w drugim pét-
roczu 1945 roku przeprowadzono prace, dzieki ktorej
ustalono sposob fabrykacji asfaltu przemystowego na dro-
gowy na miejscu budowy drdg, unikajac 'tym samym' ko-
sztownych bebndéw zelaznych. Proponuje sie przewoz asfaltu
Erzemyslowego luzem wagonami 1 osobno przew6z w becz-
ach odpowiedniego fluzu.

Niezaleznie od tego rozwigzania problemu duzych za-
pasdw asfaltu przemystowego na Rafinerii, skompletowano
w drugim pétroczu zdewastowany oddziat fabrykacji bebnéw
Zelaznych i po otrzymaniu blachy przystapiono do ich pro-
dukcji tak, ze obecnie wytwarza sie oryginalny asfalt
drogowy

Pod tg grupg nalezy rozumie¢ kilka gatunkdw asfaltow
prz&myslowych i drogowych zaleznie od zapotrzebowania
rynku.

Zarzgdzenia Urzedu Gdrniczego

Celem zapobiezenia wypadkom wybuchéw pozaréw na
kopalniach nafty, OUG w Krosnie wydat nastepujace za-
rzadzenie:

1. Bedace w ruchu motory spalinowe na kopalni, musza
by¢ stale pod nadzorem wykwalifikowanego motoro-
wego i nie wolno ich wéwczas pod zadnym warunkiem
odwotywaé i zatrudnia¢ w innych miejscach robo-
czych na kopalni.

2. Motorowemu w czasie ruchu motoru spalinowego
nie wolno opuszcza¢ motorowni, o ile jednak zajdzie
ku temu nieodzowna konieczno$¢, winien dac sie
zastgpi¢ chwilowo przez inngosobe, a w braku tejze
motor zastanowic.

3. W motorowni nie wolno pomieszcza¢ beczek z ropa,
oliwg, benzyna, olejem napedowym i utrzymywac
warsztatow, nieci¢ ognia, instalowac innych urzadzen,
jak ttoczniowych, elektrycznych itp. a materialy za-
palne, jak oleje, smary, pakuty itp., przechowywac
w ilosci potrzebnej na jedng dobe w ogniotrwalej
zamkniete] skrzyni. Zuzytg weilne do oczyszczania
maszyn, nalezy codziennie z motorowni usungc.

4. Zabrania sie przeprowadzenia przez $ciang motorowni,
nawet czasowo, rury wydmuchowej motoru spalino-
wego, a do sttumienia w zarodku wybuchu pozaru
nalezy przechowywa¢ wewnatrz motorowni w odpo-
wiedniej skrzyni zapas piasku i niewyprozniong
gasnice.

5. Obstuga motoréw spalinowych winna wpisywac do
ksiegi kontrolnej wszelkie w czasie swej zmiany
zauwazone nieprawidtowosci w ruchu oraz stojki
motoru, spowodowane ztym funkcjonowaniem czesci
sktadowych motoru, brakiem odpowiedniego paliwa,
smarow, niewtasciwym obcigzeniem motoru itp.

Krosno, dnia 11. Il. 1946 r.

Do
P. T. Kierownikow Sekcji i Sektoréw
Krosno Sanok i Gorlice.

Wobec skurczenia sie stanu posiadania Polskiego Prze-
mystu Naftowego nie jesteSmy samowystarczalni.

Zmniejszyta si¢ produkcja smardw i paliw ptynnych,
a zycie gospodarcze Polski jest w tej dziedzinie skazane na
bardzo kosztowny i utrudniony import.

Z uwagi na to, koniecznoscig chwili obecnej jest jak naj-
dalej idaca oszczedno$¢ w uzyciu smarow, paliw ptynnych
i aktualng stata sie sprawa jak najbardziej racjonalnego, eko-
nomicznego gospodarowania i zbierania przepracowanych
smaré6w w maszynach, celem poddania ich oczyszczeniu
i regeneracji badz to na kopalniach, badz tez w rafineriach.
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Wykres XI. — Wytworczos¢mydet i kwasoéw nafte-
nowych

Wytwoérczosé wzrosta z uwagi
na wzrost ilosci rafinowanych
roduktéw jak to wskazuje wy-
res nr XII. 20

tony

30 0

Ogdlnie biorac nalezy' zazna- 19  coo o moeworrf
czy¢, ze wszystkie produkty wy- STy
stane w drugim pétroczu odpo- T)'d

'
wiadaty $cisle ustalonym nor- Wvl.r,, XT ,VvIiwArrrnu
mom, Jjest to fakt godny zanoto- vyi, -, Wytworczosé
wania z uwagi na bardzo utrud- my 1
niong kontrole ruchu przez ogro-
mne zdewastowanie laboratorium
i brak mozliwos$ci uzupetnienia go.

naJteno~
wych

116 ton w 1945 r. — $rednio
miesiecznie JO ton

Dokoriczenie nastapi

Z powotaniem sie na postanowienia ustepu 2-go art. 188
prawa gérniczego z 29. lutego 1930 r. Nr 85 Dz. U. R. P.
poz. 654 i § 51 rozp. W. U. G. w Krakowie z 29/x. 1919
L. 1699 ,,Ekonomizacja uzycia smaréw", zwracam P. T.
uwage na powyzszg sprawe i upraszam o odwrotne do-
niesienie tutejszemu Urzedowi:

1. Jakie ilosci smaréw zuzywa sie miesiecznie na kopal-

niach danej Sekcji.

2. Czy przeprowadza sie akcje zbierania smaréw uzytych,

celem ich oczyszczenia i regeneracji.

3. Jakie ilosci smaréw uzytych podaje sie miesiecznie

oczyszczaniu i regeneracji.

4. Jakie ilosci mozna by w ogole uzyska¢ miesiecznie

dla celéw oczyszczania i regeneracji.

Naczelnik Urzedu
Inz. Staufer Henryk

Ustawa
z dnia 18. 1. 1945 r.

0 przejeciu na wiasno$¢ Panstwa podstawowych
gatezi gospodarki narodowej.

Art. 1. Dla planowego odbudowania gospodarki naro-
dowej, zapewnienia Panstwu suwerennosci gospodarczej
1 podniesienia ogdlnego dobrobytu, przejmuje Panstwo na
wlasno$¢ przedsiebiorstwa na zasadach niniejszej ustawy.

Art. 2. 1 Bez odszkodowania przechodza na wiasnosé
Panstwa przedsiebiorstwa przemystowe, gérnicze, komuni-
kacyjne, bankowe, ubezpieczeniowe oraz handlowe:

a) Rzeszy Niemieckiej i b. miasta Gdanska,

b) obywateli Rzeszy niemieckiej i b. miasta Gdanska,
z wyjatkiem os6b narodowosci polskiej lub innej przez
Niemcéw przeSladowanej,

) niemieckich i gdanskich oséb prawnych, z wytgczeniem
0s6b prawnych prawa publicznego,

d) spétek kontrolowanych przez obywateli niemieckich
lub gdanskich, albo przez administracje niemiecka lub
gdanska,

e) 0s6b, ktére zbiegly do nieprzyjaciela.

2. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z zaintere-
sowanymi Ministrami ustali w rozporzadzeniu, jakie osoby
i spotki oraz w i'akim trybie beda uznane za podlegajgce
przepisowi ust. 1 lit. b), c), d), e).

3. Przedsiebiorstwa niemieckich i gdanskich dséb praw-
nych prawa publicznego (ust. 1. lit. ¢) przechodza na
wiasnos$¢ odpowiednich polskich oséb prawnych. W braku
takich os6b lub w razie zbiegu zainteresowan kilku oséb
prawnych, uchwata Rady Ministréw oznaczy osobe prawna,
na wiasnos¢ ktorej ma przejs¢ przedsiebiorstwo.

4. Z mocy przepisu niniejszego artykutu nie przechodzi
na whasno$¢ Panstwa lub oséb prawnych frawa publicznego
przedsiebiorstwo, okre$lone w ustawie 1.
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a) ktére zostato zajete lub skonfiskowane przez b. wiadze
okupacyjne, chyba ze stanowito ono przed tym wiasnos¢
Skarbu Panstwa lub wspomnianych oséb prawnych,
albo zajecie lub konfiskata dotyczy przedsiebiorstwa
0s6b lub spotek, wskazanych w ust. 1 i 5.,

b) ktoérego wyzbycie sie na rzecz oséb i spétek wymienio-
nych w ust. 1 i 3 nastgpito po dniu 1/1X 1939 r.
pod wptywem grozby, uprawniajacej wiasciciela zby-
wajacego przedsiebiorstwo do uchylenia sie od skutkow
prawnych oswiadczenia woli.

5. Minister Sprawiedliwos$ci w porozumieniu z zaintere-
sowanymi Ministrami okresli tryb ujawniania w ksiegach
hipotecznych (gruntowych), w rejestrach handlowych
i innych rejestrach publicznych przejscia na wihasnos¢
Panstwa lub oséb prawnych prawa publicznego — przed-
siebiorstw, nieruchomosci do nich nalezacych, oraz praw
na ich rzecz zahipotekowanych.

6. Niewazne sg wszelkie czynnosci lub akty prawne,
zdziatane po dniu 1/1X 1939 r. co do przedsiebiorstw, wy-
mienionych w ust. 1 ,celem zapobiezenia ich przejsciu na
whasnoé¢ Faristwa lub polskich oséb prawnych prawa
publicznego.

7. O przejéciu przedsiebiorstwa na wiasno$¢ Panstwa lub
0s6b prawnych prawa publicznego orzeka wiasciwy ze
wzgledu na rodzaj przedsiebiorstwa Minister, ktorego
orzeczenie jest ostateczne i nie ulega zaskarzeniu do Naj-
wyzszego Trybunatu Administracyjnego. Rozporzadzenie
Rady Minjstrow okresli tryb postgpowania, w ktérym na-
stapl przejscie przedsiebiorstwa na wiasnos¢ Panstwa.

Art. 3. 1 Za odszkodowaniem przejmuje Panstwo na
wihasnosc:

A. Przedsigbiorstwa goérnicze i przemystowe w nastepu-
chych gateziach gospodarki narodowej:
1. Kopalnie oraz nadania goérnicze podlegajace prze-
pisom prawa gdrniczego.

2. Przemyst naftowy i gazu ziemnego z kopalniami,
rafineriami, gazoliniarniami i innymi zakladami
przetwdérczymi, gazociggami oraz przemyst paliw
syntetycznych.

3. Przedsiebiorstwa, stuzace do wytwarzania, prze-
twarzania, przesytania lub rozdzielania energii
elektrycznej w celu zarobkowego zbytu albo w celu
zasilenia publicznych $rodkéw komunikacji, ko-
rzystajacych z pradu silnego.

4. Przedsiebiorstwa, stuzace do wytwarzania, prze-
twarzania, przesylania lub rozdzielania gazow dla
celéw przemystowych i domowych.

5. Zaktady wodociggowe, obejmujgce wiecej anizeli
teren jednej gminy (Okregowe Zakiady Wodo-
ciggowe).

6. Huty zelaza oraz huty metali kolorowych.

7. Przedsiebiorstwa przemystu zbrojeniowego, lot-
niczego, oraz materiatbw wybuchowych.

8. Koksownie.

9. Cukrownie i rafinerie cukru.

10. Gorzelnie przemystowe, destylarnie, rafinerie
spirytusu oraz fabryki wodek.

11. Browary o zdolnosci produkcyjnej powyzej

15000 hl rocznie.

12. Fabryki drozdzy.

13. Miyny zbozowe o zdolnosci przemiatowej powyzej
15 ton zboza na dobe, obliczonej na podstawie
dtugosci walcow lub powierzchni kamieni miyn-
skich.

14. Olejarnie o zdolnosci produkcyjnej powyzej
500 tonn rocznie oraz wszelkie rafinerie ttuszczéw
jadalnych.

15. Chiodnie skiadowe.

16. Wielki i $redni przemyst wiokienriczy.

17. Przemyst poligraficzny i drukarnie.

Rozporzadzenie Rady Ministréw okresli co do
przedsiebiorstw wymienionych w pkt. 16 i 17, ktdre
kategorie z nich przechodza na wiasnosc Panstwa,

a co do drukarni, ktére z nich majg by¢ przekazane

organizacjom polltycznym lub spofecznym, stowarzy-

szeniom lub spétdzielniom na wiasnosc.

B. Przedsiebiorstwa przemystowe, nie wymienione pod A.
jezeli zdolne sa zatrudni¢ przy produkcji na jedng
zmiane wiecej niz 50 pracownikow.
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Spod dziatania tego przepisu wytgcza sie przedsie-
biorstwa robét budowlanych oraz instalacyjnych,
bez wzgledu na ilos¢ pracownikow, ktore zdolne sg
zatrudnic.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow moze podwj zszy¢
dolng granice 50 pracownikdw w przemysle wyrobow
niepowszechnego uzytku, badZz mato zmechanizowa-
nym badZz o charakterze pionierskim lub sezonowym.

C. 1 Przedsiebiorstwa komunikacyjne (kolei zelaznych,
normalnych i waskotorowych, Kkolei elektrycz-
nych, komunikacji powietrznej).

2. Przedsiebiorstwa telekomunikacyjne (telefoniczne,

telegraficzne, radiowe).

2. Przejeciu przez panstwo na wiasno$¢ nie podlegajg

przedsiebiorstwa wymienione w ust. 1. jezeli stanowig
wiasnos¢ Zwigzkéw Samorzadowych, miedzykomunalnych,
spotdzielni albo zwigzkéw spoétdzielni.

Jezeli wiasnos¢ wymienionych zwiazkow lub spotdzielni
dotyczy tylko czesci przedsigbiorstwa, lub tylko czesci
udziatu majatkowego w nim, na ten czas przejeciu na wias-
nos$¢ Panstwa podlega tylko pozostata cze$c.

C. 3. Uchwata Rady Ministréow, powzieta na wniosek
zaintersowanego Ministra, moze wylaczy¢ spod
dziatania przepisu ust. 1. poszczeg6lne przedsie-
biorstwa albo ich kategorie lub grupy.

4. Poszczegolne przedsigbiorstwa, istniejace w dniu
wejscia w zycie niniejszej ustawy, a nie podpada-
jace pod przepis ust. 1. mogg by¢ przejete na
wiasnos¢ przez Panstwo na zasadzie uchwaly
Rady Ministréw, powzietej na wniosek zaintere-
sowanego Ministra, jezeli posiadajg one faktyczng
wytaczno$¢ produkcji w waznych gateziach gospo-
darki narodowej, w tym samym trybie moze
nastapi¢ przejecie na wiasno$C przez Panstwo
przedsiebiorstw bankowych oraz szczegélnych
urzadzen magazynowych, sktadowych lub prze-
tadunkowych, zwilaszcza w portach lub przy
drogach kolejowych i wodnych.

5. Przepis art. 2. ust. 7 stosuje sie odpowiednio do
przedsiebiorstw przejetych na zasadzie niniej-
szego artykutu.

6. Orzeczenie o przejeciu na wiasnos$¢ przez Panstwo
w trybie niniejszege artykutu moze nastgpic¢
tylko do dnia 3! grudnia 1946 r.

Art. 4. Zatozenie nowych przedsigbiorstw w gateziach
przemystu i komunikacji, objetych przepisami art. 3 ust. 1
lit. A. i C. wymaga uprzedniego uzyskania koncesji udzie-
lonej przez wihasciwego Ministra, w porozumieniu z Pre-
zesem Centralnego Urzedu Planowania.

Art. 5. 1. Panstwo moze przedsiebiorstwa przejete na
wilasnos¢ prowadzi¢ we wiasnym zarzadzie albo przekazywac
je samorzadowi terytorialnemu lub spétdzielniom, albo ich
zwigzkom na zasadzie uchwaty Rady Ministrow, powzietej
na wniosek wiasciwego Ministra lub Komitetu powotanego
w trybie punktu 2. niniejszego artykutu. Przedsiebiorstwa
Z zakresu art. 3. p. L. A.=9= 15 przekaze Panstwo samo-
rzadowi terytorialnemu lub spétdzielniom albo ich zwigzkom
uchwalg Rady Ministréw, powzietg na wniosek wiasciwego
Ministra lub Komitetu powotanego w trybie punktu 2.
niniejszego artykutu.

2. Uchwata Rady Ministrow powota komitet ztozony
Z przedstawicieli Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Prze-
mystu, Ministerstwa Administracji Publicznej, Ministerstwa
Aprowizacji i Handlu Ministerstwa Rolnictwa i Reform
Rolnych, Ministerstwa Pracy i Opieki Spotecznej i Cen-
tralnego Urzedu Planowania, oraz przedstawicieli: spot-
dzielczosci, Zwigzku Samopomocy Chiopskiej, Zwigzkow
Zawodowych i samorzadu terytorialnego. Zadaniem ko-
mitetu bedzie przedstawienie Radzie Ministréw wnioskéw
w przedmiocie przekazywania przedsiebiorstw upanstwo-
wionych organizacjom spotdzielczym i samorzadowi tery-
torialnemu.

3. Rada Ministrow' przekaze w pierwszym rzedzie na
wniosek wiasciwego Ministerstwa lub wymienionego wyzej
komitetu spotdzielniom lub ich zwigzkom przedsiebiorstwa
przemystowe, ktore:

a) oparte sg wytgcznie lub gldwnie o miejscowy suro-
wiec lub produkujg gtéwnie dla potrzeb lokalnych,

b) dotycza lokalnego interesu producentéw surowca
lub” konsumentéw,
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c) sg integralnie zwigzane z funkcjami gospodarczymi
spetnianymi wytacznie lub gtownie przez spot-
zielczos¢.
4. Rada Ministrow we wszystkich innych przypadkach
przyjmie pod uwage istotne interesy spotdzielczosci zaréwno
konsumentéw, jak i producentéw.

Art. 6. 1. Przedsiebiorstwa przejete na zasadzie prze-
pisu art. 2. lub 3. przechodzg na rzecz Panstwa lub polskich
os6b prawnych prawa publicznego w catosci wraz z nieru-
chomym i ruchomym majagtkiem i wszelkimi prawami
(prawo do firmy, patenty, licencje, znaki towarowe, uzytko-
we itp.),wolne jednak od obcigzeni zobowigzan za wyjatkiem
zobowigzan o charakterze publiczno-prawnym, zobowigzan
na rzecz polskich os6b prawnych prawa publicznego,
na rzecz 0s6b prawnych, stanowigcych wiasno$¢ polskich
0s6b prawnych prawa publicznego, stuzebnosci gruntowych
oraz zobowigzan, majacych swe zrodto w stosunku najmu
do pracy lub odpowiedzialnosci za czyny niedozwolone.

2. Do odszkodowania za obciazenia i zobowigzania, ktore
Zmocy przepisu ust. 1. nie podlegajg przejeciu, stosuje sie
odpowiednio przepis art. 7.

3. Obciazenia i zobowigzania, ktére w chwili ich powsta-
nia b‘lyly gospodarczo nieuzasadnione, ulegaja‘ umorzeniu
w calosci lub w czesci wzgledem Panstwa lub polskiej
osoby prawnej prawa publicznego.

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow ustali zasady i tryb
postepowania w sprawach oznaczonych w przepisie ust. 3.

5. Przepis art. 2 ust. 5. stosuje sie odpowiednio do przed-
siebiorstw, przejetych na zasadzie przepisu art. 3.

Art. 7. 1. Za przedsiebiorstwo przejete przez Panstwo na
wiasnosé (ar.t 3) otrzyma jego wiasciciel od Skarbu Panstwa
odszkodowanie w terminie jednego roku, liczac od dnia
doreczenia mu zawiadomienia w przedmiocie prawomoc-
nego ustalenia wysokosci przypadajacego odszkodowania.

2. Odszkodowanie to bedzie w zasadzie wyptacane
w papierach wartosciowych, za$ w wyjatkowych, gospodar-
czo uzasadnionych wypadkach, moze by¢ wyptacane w go-
téwce lub innych wartosciach.

3. Wysokos¢ naleznego odszkodowania bedg ustalaty
specjalne komisje. W postepowaniu przed tymi komisjami
bedg mialy prawo uczestniczyé osoby zainteresowane.
W razie potrzeby, a w kazdym razie na zadanie o0s6b zainte-
resowanych, komisja powotuje odpowiednich biegtych.

4. Skfad komisji spos6b powotywania jej czionkéw
liczbe cztonkéw konieczng do waznosci uchwat, tryb po-
stepowania komisji oraz odwotywania sie od jej orzeczen
okresli rozporzadzenie Rady Ministrow.

5. Przy ustalaniu odszkodowania nalezy uwzglednic:

a) ogdlne obnizenie wartosci majatku narodowego,

b) czysta warto$¢ majatku przedsiebiorstwa w dniu

przejecia go przez Panstwo,

c) obnizenie wartosci przedsiebiorstwa na skutek strat

wojennych oraz strat poniesionych w zwigzku z wojng
i okupacjg przez przedsiebiorstwo w okresie od dnia
1 IX. 1939r. do chwili przejecia przedsiebiorstwa
przez Panstwo,

d) wysokos¢ naktadow, dokonanych po dniu 1. 1X. 1939r.,

e) szczeg6lne okolicznosci wptywajace na wartos¢ przed-

siebiorstwa (czas trwania koncesji, licencje itp.).

6. Rozporzadzenie Rady Ministréow ustali szczegétowo
Zasady obliczania odszkodowania, uwzgledniania okolicz-
nosci, wymienionych w ust. 5 oraz sposéb wyptacania
odszkodowania (ust. 2) i tryb amortyzacji papieréw war-
tosciowych.

Art. 8 Przedsigbiorstwa, ktére w dniu wejécia w zycie
niniejszej ustawy, znajduja sie pod zarzagdem panstwowym,
a nie podlegajg przejsciu na wiasnos$¢ przez Panstwo w mysl
przepisu niniejszej ustawy, beda najdalej do dnia 31 grudnia
1946 r. zwolnione od zarzadu panstwowego, aich posiadanie
przywrdécone osobom uprawnionym w trybie, przewidzianym
przez obowigzujace przepisy.

Art. 9. ILKto usuwa, ukrywa lub uszkadza majatek,
podlegajacy przejeciu przez Panstwo (art. 2i 3) albo przed-
siebierze Inne czynnosci w celu udaremnienia przejecia
przez Panstwo ma'!gtku, Eodlega karze wiezienia do lat 5-ciu
i grzywny do 1 zt albo jednej z tych kar.

2. Ponadto Sad orzeknie konfiskate, przedmiotu prze-

stepstwa.
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Art. 10. Wykonanie niniejszej ustawy porucza sie Pre
Zesowi Rady Ministrow i wiasciwym Ministrom.
Art. 11. Ustawa niniejsza wchodzi w zycie z dniem

ogtoszenia. *

* *

Podajac powyzszg ustawg w petnym jej brzmieniu do
wiadomosci Czytelnikéw, zaznaczamy, ze prace zwigzane
z przejeciem na wihasno$¢ Panstwa przemystu naftowego
i gazu ziemnego wraz z przynaleznymi zakladami sg
w pelnym toku.

Sporzadzono juz wykazy kopaln, ktore przed wojng
nalezaty do obywateli i firm niemieckich. W Nrj2 ,,Nafty"
podalismy organizacje Wydziatu Upanstwowienia CZPP.,
ktory zajmuje sie przeprowadzeniem zwigzanych z tg
ustaw' prac. Redakcja

Wytworczos¢ i zuzycie produktéw naftowych
w Polsce w styczniu 1946 r.

(Wedtug danych ,,Biuletynu Informacyjnego™ C. P. N.)

WytworczosS¢. Rafinerie krajowe przerobity tacznie
w styczniu 1946 r. 9529 ton ropy, czyli o 220 ton wiecej
anizeli w miesigcu poprzednim. Z podanej ilosci przero-
bionej ropy, domieszki gazoliny (312 ton), benzolu (653 ton)
oraz przerobki wzietych z zapasow' pétproduktow (1054 ton),
uzyskano 10450 ton produktéw finalnych, wobec 10508 ton
w miesigcu ubiegtym. Przy uwzglednieniu powyzszych
przychodow, wytworczos¢ w styczniu przedstawiata sie
nastepujaco:

Benzyna . . . . .
Nafta....eveernee. 1452
Olej gazowy 2645
Oleje smarowe 1468
Parafina................ 296
Wazelina... 43
Asfalt........ 771
KOKS o, . 109
Smary state . . . , . 126 .,
Razem: 10450 ton

Gazoliniarnie krajowe przerobity w miesigcu sprawo-
zdawczym 5262489 m3gazu ziemnego, wobec 5111 000 m3
w miesigcu poprzednim. Produkcja gazoliny w okresie
sprawozdawczym wynosita 223 ton, za$ gazu plynnego
44 4 ton.

Koksownie $lgskie wyprodukowaly w omawianym
miesigcu benzolu 1937 ton. Dostawy benzolu w miesigcu
sprawozdawczym wzrosty w stosunku do miesigca ubie-
gtego o 1077 ton, tj. o 84%.

Fabryki smaréw pozostajace pod zarzgdem CZPPP
dostarczyly ponadto ra rynek wewnetrzny 237 ton réznych
smaréw z wiasnej wytworczosci.

Import. Miesigc styczen przyniost znaczny wzrost do-
staw produktéw naftowych z zagranicy, przekraczajgc ma-
ksimum osiggniete w pazdzierniku roku ubiegtego. W sto-
sunku do miesigca poprzedniego dostawy z ZSRR wzrosty
0 167%, zas z UNRRA o0 382%. | tak: z ZSRR otrzy-
mano 15278 ton, zas z UNRRA 4932 ton. Razem 2027C ton
produktow finalnych. Obok importu gotowych produktéw
naftowych otrzymano w miesigcu sprawozdawczym z ZSRR
8884140 m3 gazu ziemnego rurociggami z zagtebia da-
szawskiego.

Zuzycie. Dla konsumpcji wewnetrznej staty do dyspo-
zycji w styczniu obok ilosci pochodzacych z wytworczosci
krajowej 1 importii — zapasy produktow naftowych znaj-
dujace sie z poczatkiem wspomnianego miesigca na skia-
dach i bazach przetadunkowych CPN oraz w rafineriach,
w tacznej ilosci 30564 ton. Rozporzadzalne ilosci dla kon-
sumpcji przedstawiaty sie nastepujaco:

Benzyna . .
Nafta...... . 11232
Olej gazowy . 9975 |,
Oleje smarowe . 12369 |,
Smary . 1266 ..
Parafina . 463
Asfalt................. 4847
Inne produkty 969 .,
Gaz plynny 2 .
Razem: 63477 ton



str. 122

Globalna suma stojacych do dyspozycji 63477 ton pro-
duktéw gotowych wykazuje w stosunku do miesigca ubie-
gtego wzrost o 36%. Najsilniej uwidacznia sie w niej po-
prawa sytuacji benzynowej, a to dzieki wzrostowi importu
benzyny w poréwnaniu do miesigca poprzedniego o 310%
Rozporzadzalne ilosci benzyny w styczniu byly o 100%
wyzsze od ilosci z miesigca grudnia.

Ekspedycje przedstawiaty sie nastepujgco:

z rafineryj........... 9797 ton

Zimportowych baz prze-
tadunkowych . . . . 15206 ,,
z fabryki smaréw . 237 ,,
z baz wojskowych 595
Razem: 25835 ton

co wobec 19145 ton w miesigcu ubiegtym, stanowi wzrost
0 36%.

Sprzedaze. Z wyzej przedstawionych ekspedycyj, sprze-
dano w miesigcu styczniu facznie 20498 ton produktow,
czyli o 8% wiecej anizeli w miesiacu poprzednim. Gow-
nym odbiorcg produktéw naftowych w styczniu byt prze-
myst (28,5%). Z tacznej ilosci 5240 ton produktow ode-
branych przez przemyst, najwiecej przypada na przemyst
weglowy (20%), nastepnie spozywczy (16%), chemiczny
(12%), energetyczny 311%) i hutniczy (10%). Rolnictwo
otrzymato 11,8% produktdw naftowych, P. U. S. —d1,7%,
Instytucje panstwowe — 12,3%, P. K. P. — 4,9%, Spot-
dzielnie— 11,5%, inni — 22,3%. Wedtug terytorialnego
podziatu, najwieksze ilosci przypadajg na woj. warszawskie
(16,3%), nastepnie gdrnoslaskie (14,4%).

W arto$¢ wyzej oméwionych sprzedazy w miesigcu sty-
czniu wyraza sie taczng cyfrg 189202036 zt, przy czym
ze sprzedazy poszczegélnych produktéw uzyskano kwoty
podane w ponizszym zestawieniu:

Benzyna........coo... 93605439 zt

Nafta 18693647 ,,

Olej gazowy . . . . 25618308 ”
Oleje smarowe . 32020457 »
Parafina.......ccccoeue.. 13461 155 ,,

Wazelina i smary 4371555,
Asfalt......ccoovvvienennnns 1052817,,

Inne produkty M. 378658 ,,

Razem: 189202036 zt

Zapotrzebowanie produktéw naftowych wyrazajace
sie cyfra globalng 45972 ton, znalazto w podanych wyzej
sprzedazach swe pokrycie w 44,5%. | tak:

Benzyna........cccocveiniecienns w 43,9%
Nafta....cccoooeviieiiinnns 25,2%

Olej gazowy.....ccecvereeeennnn. 70,9%
Oleje smarowe ,, 56,5%
SMary . 34,0%

Wazelina, asfalt i parafinaznalazty pokrycie zapotrze-
bowania w 100%, reszta—w 58,0%. Pozycje najstabsza
w pokryciu zapotrzebowania byla nafta. Zmiana sytuacji
pokrycia wyrikla z silnego wzmozenia sie dostaw benzyny
Z importu.

Kronika wiertnicza za luty 1946 r.

Sektor Gorlice
Kobylanka
Wiktor. Dowiercony w dniu 9 lutego. W gieb. 4744 m
nawiercono ropy w ilosci 100 kg dziennie przy slupie
ptynu 10 m od spodu. Po wygrzaniu otworu otrzymano
produkcje 2000 kg dziennie, a ptyn podnidst sie do 130 m
od spodu.

Biecz

Dtugosz 107. Dowiercony do gieb. 605,6 m napotkat
przyptyw ropy w warstwach piaskowcow czarnorzeckich
w ilosci 1600 kg ropy. Bedzie sie jeszcze poglebiac, azeby
uzyska¢ wydatniejsze horyzonty ropne. Wynik ten ma
bardzo duze znaczenie, poniewaz zmienia dotychczasowy
poglad na ztoza ropne na tym faldzie. Dotychczas znany
odwiert Dtugosz 7 otrzymat w gornej czesci kredy tylko
gazy, a po przewierceniu w niej ponad 100 m napotkat
solanke. To bylo powodem, ze dotychczas nie dowiercato
sie do warstw kredowych. Odwiert Diugosz 7 lezy w po-
blizu partii szczytowej antykliny, a wiec wystgpity tylko
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gazy, natomiast odwiert Diugosz 107, lezacy na skrzydle»
nawierca tylko horyzonty ropne.

Romania 20. Dowiercony do gleb. 1764 m w pia-
skowcu ciezk. napotkat nieprzewidziany horyzont ropny
i od dnia 10 lutego $ciggano ustalonej produkcji porad
1000 kg ropy. Celem wykorzystania tego horyzontu pro-
jektuje sie nowy odwiert Romania 21.

Sektor Krosno-Jasto
Roztoki
Polmin 18; gleb. 13271 m. W 1l piask. ciezk. po za-
cementowaniu spodu odwiertu, pod komec miesigca Scig-
gnieto WOd%ﬁ)d gory do 1216 m, przy czym wyrobiono
zasyp do 1221 m.

Sadkowa

Kraj 11 osiggnat gieb. 982,90 m w Il pstrych tupkach,
a w gieb. 970 m nawiercono silniejszy gaz.

Réwne

Radium 129. Dowiercony w dniu 12 lutego do gieb.
296.10 mw | piaskowcu ciezk. poinocnego sfatdowania,
napotkat horyzont ropny o wydajnosci 3000'kg ropy przy
poziomie ptynu 12 m od spodu. — Dalsze wiercenie wstrzy-
mano i zatozono nowy odwiert Radium 130.

Sektor Sanok
Hum niska
Rotary HB4 osiggnat wgteb. 1066,6 m spag'tupkéw go-
dulskich. Od 1050 do spodu ptuczka zgazowana.

Grabownlca

Graby 33 osiggnat gleb. 454,2 m. Z przewierconych
horyzontéw ropnych ustalit sie poziom ropy na 180 m od
spodu. Ze wzgledu na chwycenie rur nie szczerpywano
dotychczas ropy.

Genpeg 31 osiagnat gtebokos¢ 334,4 m.”" Do 280 m
tupki godulskie, nastepnie poziom 1 dolnej kredy. W gleb.
283.10 i 301,50 slady gazu i ropy. W_gteb. 314,70 silniej-
szy gaz.

Wankow a

Brelikow 163. Dowiercony do 560 m w piaskowcach
kliwskich, otrzymat produkcje 1800 kg dziennie w dniu
13 lutego 1946 r.

Wiskozymetr pospieszny
pomystu Inz. Ostaszewskiego

Wiskozymetr Englera wymaga dosy¢é znacznej ilosci
ptynu badanego, oraz diugiego czasu pomiaru, poza tym
brak go w naszym laboratorium. Skonstruowano wobec
powyzszego aparat bardzo prosty i tatwy do wykonania,
ktéry umozliwia szybkie ustalenie wiskozy.

Opis aparatu

Zasadg dziatania aparatu jest przeptyw banki powietrza
przez ptyn ku gorze w rurze~szklannej okreslonej gru-
bosci. Banka wedruje ku gorze, za$s ptyn sptywa cienkag
warstwg po Scianie wewnetrznej rurki ku dotowi.

Lepkos¢ jest proporcjonalna do czasu przeptywu.'

Celem uzyskania dokfadnych pomiaréw rurka pomia-
rowa jest umieszczona w termostacie wodnym zaopatrzo-
nym w termometr.

Obstuga aparatu

1. Nala¢ badany ptyn do rurki pomiarowej po kreske
wskaznikowa.

2. Zatka¢ wylot rury korkiem.

3. Odczyta¢ temperature.

4. Przewrdci¢ aparat o I1SO tak, by rurka pomiarowa
byta pionowa a banka powietrza u dotu.'v - %

5. Zmierzy¢ stoperem czas przeptywu banki od jednego

># znaku do drugiego.

6. Oczysci¢ aparat.

Stosunek czasu przeptywu badanego ptynu tp do czasu

przeptywu wody tw daje lepko$¢ wzgledna.

— Lepko$¢ wzgledna.
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Wiadomosci biezace

Komisja Paliw Piynnych i Smaréw Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego

Komisja Paliw Ptynnych i Smardéw, kontynuujac prace
przedwojennej Komisji Przetworéw Naftowych, przysta-
pita do nowelizacji ,,Norm Wiasciwosci Przetworéw Nafto-
wych oraz ich Metod Badania™, wydanych w 1937 r.
przez Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie. Ko-
misja, ktorej sekretariat miesci sie w Krakowie przy ul. +ob-
zowskiej 49, prosi wszystkich konsumentéw paliw ptynnych,
smaréw, bitumoéw itd., a w pierwszym rzedzie zaintereso-
wane Ministerstwa, Zjednoczenia przemystowe i przed-
siebiorstwa prywatne o wspotprace przez nadsyfanie pod
podanym adresem swoich zyczeh i uwag.

Komisja Bezpieczenstwa Pracy

W dniu 22 stycznia 1946 r. odbyto sie w Wyzszym
Urzedzie Gorniczym w Krakowie Zebranie Komisji Bez-
pieczenstwa Pracy.

Udzial w zebraniu wzieli Przedstawiciele Wiadz Gor-
niczych i Zjednoczen przemystowych, Inspektoratu Pracy,
Ubezpieczen Spotecznych, Stowarzyszenia Dozoru Kottéw
Parowych oraz Zwiazkéw Zawodowych.

Po zlozeniu sprawozdan przez delegatéw Okregowych
Urzedéw Gorniczych, wytoniono Scislejsza Komisje dla
gpracowania Regulaminu Kot Bezpieczenstwa i Higieny

racy.

Dyskusja nad sprawami kasowymi Komisji oraz wnio-
skiem o wydawanie biuletynu obejmujgcego sprawozdania
Kok, zakonczono obrady. A. W.

Z prac Instytutu Badawczego Budownictwa

Dnia 30. 10. 1945 r. odbyla sie w Instytucie Badawczym
Budownictwa Konferencja w sprawach budowy, drdg
Z udziatem Dyr. Dep. Drég Kotowych M. K. inz. Gaj-
kowicza, specjalistdbw drogowych i przemystéw zaintereso-
wanych. Z wygtoszonych referatow okazato sie, ze nasze
wiadze drogowe majg bardzo trudne zadania do rozwia-
zania i walczg z wielkimi przeciwnosciami.

Nasz dorobek przedwojenny w dziedzinie budowy drég
i dostosowania nawierzchni do ruchu o coraz to wiekszej
ilosci pojazdéw mechanicznych, zostat prawie przekreslony.

Szescioletri okres okupacji i przemarszéw wojsk przez
nasze ziemie dat w efekcie duze zniszczenia stanu drodg,
a zwlaszcza drog gospodarczo wprawdzie waznych, lecz
nie prowadzacych w kierunkach militarnie waznych. Oku-
pant rozbudowat troche wprawdzie naszg sie¢ drog, lecz
scisle pod katem swych potrzeb, ktére wcale nie pokry-
waly sie z gtownymi kierunkami gospodarstwa narodowego.
Drogi te nawet otrzymaty czesciowo lekkie nowoczesne
nawierzchnie bitumiczne. Inne drogi, mimo panujgcego na
nich ruchu, byly zaniedbywane.

Wedtug materiatdbw opracowanych przez Dep. Drog
Kotowych nastgpita obecnie gruntowna zmiana warunkow
drogowych. Dawniej Polska miata wiekszos¢ drég o na-
wierzchniach nienowoczesnych (szutréwki, drogi gruntowe),
obecnie dzieki zmianom granic stosunek ten przesung
sie na korzys¢ drég o nawierzchniach nowoczesnych ulep-
szonych. Nawierzchnie te objeto w stanie niezbyt dobrym.
Jakkolwiek kierunek tych drog nie zawsze jest najwazniej-
szym, istnieje konieczno$¢ utrzymywania ich i remonto-
wania, gdyz zaniedbanie tego spowoduje ich szybkie znisz-
czenie, a co zatem idzie zmarnowanie kapitatu wtozonego
w te drogi.

Ten stan_rzeczy nasuwa duze trudnosci do przezwycie-
zenia. Pomijajac juz kwestie finansowe, trudnosci zdobycia
materiatdw potrzebnych do robot i ich transport. O ile
chodzi o materiaty kamienne, tereny zaopatrujace nas
w najlepsze gatunki kamieni lezgce na Wotyniu (Janowa,
Dolna) przestaty do nas naleze¢. Za to otrzymali$my
szereg kamieniotomow na Dolnym Slasku, ktore jednak
nalezy uruchomic i zorganizowa¢. Gorzej jeszcze przedsta-
wia sie sprawa asfaltow. Obecna produkcja asfaltéw oparta
jedynie na zachodnio-matopolskich terenach naftowych.

Wynosi ona okoto 20% produkcji przedwojennej. Poniewaz
przed wojng juz produkcja ta nie wystarczata — stan obecny
wymaga zdecydowanych posuniec.

Najlepiej stosunkowo przedstawia sie sprawa smoét dro-
gowych. Tu wszystkie przedwojenne wytwdrnie zostaty
przy Polsce. Ponadto na terenach zachodnich réwniez
istnieje pokazna produkcja smoty. Jedyng tu wiec trudnoscig
jest najszybsze doprowadzenie do porzadku i uruchomie-
nia zaktadéw przerébczych smoty.

Na konferencji postanowiono stworzy¢ szereg sekcji
fachowych, ktore opracujg poszczeg6lne grupy zagadnien.
Komisje te grupuja sie na terenie 1. B. B., ktdry przystepuje
w ten sposob do wypetnienia jednego z najwazniejszych
zadan, Jakie na nim cigzg — opracowania zagadnienia
surowcow dla przemystu drogowego i budowlanego.

Zebranie organizacyjne Stowarzoszenia Inzy-
nierow i Technikéw Przemystu Paliw Plynnych

W dniu 8 marca 1946 r. odbylo sie w CZPPP.
w Krakowie zebranie organizacyjne Stowarzyszenia Inzy-
nieréw i Technikéw Przemystu Paliw Ptynnych pod prze-
wodnictwem Zastepcy Naczelnego Dyrektora CZPPP.
Inz. Z. Wilka, z udzialem Sekretarza Generalnego N. O. T.
Inz. Cieciory oraz okoto 60-ciu inzynierow, technikéw
i mistrzow przemystu naftowego.

Po zagajeniu zebrania przez Inz. Wilka i uzasadnieniu
koniecznosci stworzenia takiej organizacji, celem nadrobie-
nia strat jakie poniesli nasi fachowcy wskutek odepchniecia
ich w czasie wojny od postepu techniki, Inz. Fingerchut
przedstawit Indtki rys historyczny organizacji inzynieréw
1 technikéw naftowych przed wojna oraz ich osiagniecia.

Inz. Cieciora, Sekretarz Generalny Naczelnej Organi-
zacji Technicznej omowit statut N. O. T. oraz statut sto-
warzyszen branzowych. Wytycznymi jakimi kierowano sie
przy opracowaniu wyzej wymienionych statutow byly:
branzowo$¢, demokratyczno$¢ i powszechnosc.
Referent po kolei uzasadnit poszczegdlne wytyczne, po-
dajac, co nastepuje:

Inzynierowie majacy takie same studia specjalne posia-
daja w praktyce niejednokrotnie rézne zainteresowania,
zaleznie od tego w jakiej branzy pracujg — inne problemy
interesujg chemika przemystu naftowego a inne chemika
przemystu budowlanego — co uzasadnia branzowosc.

Odbudowa kraju postepuje nie tylko dzieki wysitkom
inzynierdw i technikow, lecz réwniez dzieki wysitkom ca-
fej masy robotniczej.

Szerokie podstawy, na jakich powinno sie organizowaé
stowarzyszenie, tj. inzynierowie, technicy wspolnie z wszyst-
Kimi innymi, ktorzy wiasng praca wybili si¢ na zajmowane
stanowiska uzasadniajg powszechnosc.

Po ozywionej dyskusji, jaka wywiazata sie nad oméwio-
nymi statutami, uchwalono wniosek: ,,Zebrani na posie-
dzeniu organizacyjnym w dniu 8 marca 1946 r. przedsta-
wiciele okregu branzowego Krakoéw, Gorlice, Krosno, Sa-
nok, Tarnow, Oswiecim uchwalajg utworzenie Stowarzy-
szenia Inzynieréw i Technikdw Przemystu Paliw Ptynnych
w Polsce z siedzibg w Krakowie, na podstawie ramowego
statutu opracowanego przez Tymczasowy Komitet Orga-
nizacyjny Naczelnej Organizacji Technicznej™.

Nastepnie wybrano Komitet Organizacyjny Stowarzy-
szenia w sktadzie 9 os6b oraz 5-ciu tgcznikow dla poszcze-
golnych okregow branzowych, ktorzy majg przygotowac
organizacje Stowarzyszenia i Oddziatéw do dnia 26 marca
1946 .

Roéwnoczesnie ustalono 20 zt jako sktadke miesieczng
oraz postanowiono po ukonstytuowaniu sie Stowarzyszenia
zgtosi¢ akces do N. O. T.

Blizsze szczegdty dotyczace Stowaizyszenia zostang po-
dane w nastepnych numerach ,,Nafty".

Nowo powstatej organizacji, majacej do spetnienia tak
szczytne zadania, sklada Redakcja ,,Nafty" serdeczne zy-
czenia jak najpomyslniejszego rozwoju i jak najlepszych
rezultatdbw w zamierzonych pracach.

AW, "'
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Umowa zbiorowa

W dniu 26 lutego 1946 r. zostat podpisany przez Zje-
dnoczenie Przemystu Naftowego i Gazu Ziemnego oraz
rownorzedne Zaktady z jednej strony i przez Zwigzek Za-
wodowj Pracownikow Przemys$lu Naftowego z drugiej
strony nowy Uktad Zbiorowy Pracy.

W mysl powyzszego Uktadu zostali pracownicy Prze-
mystu Naftowego przesunigci do wyzszych grup ptacy,
ponadto na nowych zasadach oparte stawki premiowania,
poprawig znacznie los rzeszy pracowniczej, przyczyniajac
sie rownoczesnie do zwiekszenia wydajnosci pracy.

A. W.

Zaktady benzyny syntetycznej

Polska otrzymata tytutem odszkodowan wojennych Za-
kfady benzyny syntetycznej w Schwarzheide pod Dreznem.

Urzadzenie wspomnianych Zakladéw po rozebraniu be-
dzie przeniesione do Dwordw pod Oswiecimem, gdzie
zbudowana w czasie obecnej wojny Fabryka syntetycznej
benzyny zostata zdemontowana.

Rozbiérka i przewiezieniem urzadzen zajmie sie grupa
inzynieréw, technikéw i monteiéw polskiego przemystu
naftowego.

A. W.
Stowarzyszenie Technikéw Polskich

Zarzad Stowarzyszenia Technikow Polskich w Warsza-
wie (ul. Czackiego 3/5) przeprowadza rejestracje cztonkow.
W zwigzku z tym prosi wszystkich kolegow, ktérzy do-
tychczas nie zgtosili obecnych adreséw o uskutecznienie
tego w mozliwie najkrétszym czasie pod tymczasowym
adresem Kancelarii Stowarzyszenia, Warszawa, Poznanska 12
Ksiegarnia Techniczna.

Czlonkowie, ktorzy zgtaszajg adresy otrzymaja informa-
cyjny materiat dotyczacy spraw Stowarzyszenia.

Narady Wytworcze i Techniczne (N. W. T.)

Ministeistwo Frzemystu zarzadzito okélnikiem z dnia
22 stycznia b. r. odbywanie Narad Wytwdrczo-Technicz-
nych w kazdym przemysle. W mysl tego okélnika Naczelna
Dyrekcja CZPPP urzadza w dniu 26 marca b. r. w Kro-
$nie pierwszg inauguracyjng Narade Wytwdérczo-Techni-
czng, celem zaznajomienia si¢ z problemem zorganizowa-
nia Narad i powziecia wnioskéw. W zebraniu tym majag
wzig¢ udziat dyrektorzy zaktadow, Kierownicy warsztatow
wzglednie dziatéw, sektoréw, SeijI i rafinerii, oraz po-
nadto po 1—5 delegatow z poszczego6lnych zakiadow,
sektoréw i rafinerii.

Celem tych narad jest omawianie catoksztattu pewnych
probleméw w przemysSle oraz szczegbtowe rozwazania,
opracowania oraz zastosowania. W szczegolnosci celem ich
bedg uproszczenia organizacyjne procesow technicznych,
czy technologicznych, potanienie kosztéw, wprowadzanie
oszczednosci w surowcach, materiatach lub czasie, uspraw-
nianie toku pracy, celowe zmiany lub ulepszanie narzedzi,
maszyn i innych szczeg6tow technicznych wzglednie orga-
nizacyjnych, dotyczace zaréwno catych zakladéw, jak i po-
szczegolnych warsztatdw pracy oraz biur. Wszystko to
ma by¢ polem dla pozytywnej pracy, poczagwszy od ucznia
poprzez kwalifikowanego robotnika, majstra, kierownika
az do dyrektora wiacznie. Wyniki zrealizowanych wnio-
skéw majg by¢ takze komunikowane na tych Naradach,
aby wihasnie da¢ obraz korzystnych skutkéw tych Narad.
Whioski zatwierdzone przez dyrektora nabierajg mocy za-
rzadzen i winny by¢é wprowadzane w zycie. Zaleznie od

Wydawca:

N AFTA

wynikéw — jednostka lub grono osob — ktérym zawdzie-
cza sie dodatnie rezultaty zaprojektowanego ulepszenia
lub usprawnienia mogg by¢ przedstawiane do wynagro-
dzen zaréwno w postaci premii pienigznych, jak w awan-
sie do wyzszej grupy uposazenia lub na wyzsze stano-
wisko lub w innym wyroznieniu.

W ten sposob bedzie mozliwe wykorzystanie inicjatywy
i zdolnosci pracownikow, a w zwigzku z tym polepszenie
rowniez warunkéw pracy i bytu pracownikéw, oraz pod-
niesienie poziomu ich wiedzy i doswiadczenia technicznego
i wiadomosci ekonomicznych.

Organizacja tych Narad zostanie ustalona na posiedze-
niu inauguracyjnym w dniu 26 marca 1946 r.

Wyptata sgzniowego

Ministerstwo Przemystu wyrazito swag zgode na wyptaty
przez Przemyst Naftowy rolnikom odszkodowania w wyso-
kosci 7 q pszenicy za kazdy 1 ha zajetej powierzchni gruntu,
z tym, ze zaptata nastgpi¢c ma w gotéwce w roéwnowartosci
-2/3 ceny wolno rynkowej, przy czym cena ta na rok 1945
ustalona zostata zgodnie w wysokosci 2000— zt za 1q
pszenicy i zaplata tejze nastgpi¢ ma z dotu. Cena za$ na
rok 1946 zostanie ustalona w drodze wspélnego porozu-
mienia na konferencji przed dniem 1. pazdziernika 1946 r.

Wyplata odszkodowania dla poszczeg6lnych rolnikow
ma nastapi¢ za réwnoczesnym podpisaniem przez danego
wiasciciela gruntu deklaracji, wktoéiej zrzeknie sie wszelkiej
pretensji do jakichkolwiek dalszych odszkodowan za grunta
oddane dla celéw kopalnianych.

Rekonstruowanie zniszczonych na skutek dziatan wojen-
nych wykazow zajetgch powierzchni jest w toku, przy czym
pomiary, ktore majg by¢ podstawa wykazow, przeprowadzone
by¢ majg przy wspoétudziale wzgl. pomocy zainteresowanych
rolnikéw dla unikniecia zgtaszania w przyszitosci wszelkich
Z tego tytutu reklamacji.

Biuletyn infonrmacyjny ochrony pracy

Ukazat sie 1-szy zeszyt ,Biuletynu Infoimacyjrego
ochrony pracy”, wydawnictwo Glownego Inspektora
Ochrony Pracy w Ministerstwie Przemystu.

Na tres¢ biuletynu skiada sie K'lka artykutow, miedzy
innymi pik. Szyr pisze o organizecji bezpieczenstwa pracy
w przemysle.

Adres Wydawnictwa: Warszawa, ul. Lwowska Nr 15/8.

Kursy techniczne w Gliniku Mariampolskim

Z inicjatywy T. U. R. w Gliniku Mariampolskim odbyto
sie dnia 13 marca b. r. zebranie w sprawie organizacji
Kurséw Technicznych. W zebraniu wzieli udziat dyrekto-
rzy Fabryki Maszyn i Rafinerii Nafty, delegaci Rad Za-
kfadowych i Zwigzku Zawodowego, oraz Dyrektor Insty-
tutu Naftowego.

Po dtuzszej dyskusji postanowiono”™ urzadzi¢ dwa dzie-
wieciomiesieczne kursy dla p*acownikéw obu fabryk, jeden
chemiczny, jeden mechaniczny. Dyrektorzy fabryk obie-
cali poprze¢ te kurs> moralnie i materialnie, wydatki na
kursy beda pokrywane w ramach budzetu Instytutu Nafto-
wego. Celem opracowania programéw kurséw, dla doboru
nauczycieli i innych spraw zwigzanych z tymi kursami
wybrano miejscowg Komisje Nauczania z przewodnicza-
cym Inz. Adamem Kowalskim na czele, ktoremu réwno-
czes$nie powierzono kierownictwo Kursow. Kursy te beda
zgtoszone przez Instytut Naftowy do Wydziatu Szkolnic-
twa Zawodowego Ministerstwa Przemystu.

Instytut Naftowy Krosno—Krakéw

Naktadem: Centralny Zarzad Przemystu Paliw Pltynnych w Krakowie

Kolegium Redakcyjne:

Inz. Wojnar Jézef (Red. nacz.),
i Inz. Waliduda Adam (Redaktorzy techniczni)

Inz. Gérka Henryk
MTO0481



OD REDAKCIJI

HONORARIA AUTORSKIE wyptaca Redakcja za wszelkie prace, artykuty,
referaty, komunikaty i sprawozdania, o ile zostang uznane za nadajgce sie do
druku. Wysoko$¢ honorarium wynosi od 300—700 zt za jedng strone druku.

REKOPISY przeznaczone dla ,,Nafty“ przyjmuje Redakcja bez zadnych ogra-
niczen. Jezeli sie je sporzadza specjalnie dla miesiecznika, to nalezy je pisa¢
wyraznie, mozliwie na maszynie, na jednej stronie zwyktego arkusza papieru.

Rekopisow Redakcja nie zwraca.

RYSUNKI techniczne dla ,,Nafty“ sporzadza zasadniczo sama Redakcja.
Nalezy tylko przesta¢ potrzebny material. Moga to by¢ odreczne szkice z wy-
miarami, albo tez odbitki Swiatloczute. Jezeli majg one by¢ przeznaczone do
druku bez potrzeby przerysowania — to winne by¢ wykonane czarnym tuszem
na kalce lub na biatym papierze rysunkowym, opisane tylko zwyczajnym otéw-
kiem, a nie tuszem.

PRACE ORYGINALNE, REFERATY | ARTYKULY winny obejmowa¢ wraz
z rysunkami 3—4 strony druku (1 strona druku obejmuje okoto 5000 liter).
Tematy obszerniejsze nalezy dzieli¢, o ile moznosci, na dwa lub wiecej arty-
kutow mniejszych rozmiarow.

Na koncu kazdego artykutu nalezy umiesci¢ krotkie zestawienie tresci
w jezyku polskim, oraz o ile moznosci takze tytuty i tre$¢ w jezyku angielskim
i rosyjskim.

KROTKIE KOMUNIKATY | SPRAWOZDANIA, odzwierciadlajgce zycie
przemystu naftowego, Redakcja chetnie przyjmuje.

PRZEDRUK dozwolony z podaniem zrédia.

POJEDYNCZE EGZEMPLARZE ,NAFTY* mozna nabywaé: w Krosnie
w Instytucie Naftowym ul. Lewakowskiego 18 tel. 19 i w ,,Ksiegami Dobro-
wolskiego*“ ul. Sienkiewicza 6; w Krakowie w Instytucie Naftowym przy ul.
tobzowskiej 49 tel. 506-66, na portierni Centralnego Zarzadu Przemystu Paliw
Ptynnych przy ul. Oleandry 4 i w Ksiegami ,,Stefan Kaminski“, ul. Florian-
ska 13; w Warszawie w ,,Nowej Ksiegami Technicznej“ przy ul. Poznanskiej 12.

Prenumerata wynosi:

dla pracownikéw naftowych: dla innych:
rOCZNie..ccooeereeenne 300 zt L rocznie. ..o 500 zt
pétrocznie 150 ,, potrocznie ... 250 ,,
pojedynczy numer 30 ,, Il pojedynczy numer 45

Ceny ogtoszen: Cafta strona 3000 zi, pét strony 1800 zt, ¢wierc¢ strony 1000 zi
Rachunek biezgcy: PKO Nr IV—907 w Krakowie

Wykonano: Drukarnia Narodowa, Krakéw






