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Odznaczenia w Przemysle Naftowym

Jak juz donosiliSmy w nrze 5 ,Nafty“ w dniach
18, 191 20 maja br. odbyt sie w Krakowie Pierwszy
Zjazd Pracownikéw Polskiego Przemystu Nafto-
wego. Referaty wygtoszone na tym Zjezdzie beda
wydrukowane w naszym miesieczniku. W nrze 6
zamieszczamy ciekawy referat Inz. Zdzistawa Wilka
oraz referat Dr Pawlikowskiego.

Z okazji Zjazdu, Prezydium Rady Krajowej Na-
rodowej odznaczyto szereg osob za zastugi przy

Order

Odrodzenia

ochronie, zabezpieczeniu, organizacji i rozbudowie
przemystu naftowego. Cze$¢ tych odznaczen wre-
czono podczas Zjazdu w Krakowie, cze$¢ za$ osdb
udekorowano na specjalnej uroczystos$ci w Gliniku
Mariampolskim w dniu22majabr., ktérabytaniejako
przedtuzeniem Zjazdu Krakowskiego. Ogétem ude-
korowano 4 pracownikéow Orderem OdrodzeniaPol-
ski, 17pracownikéw ZtotymiKrzyzamiZastugi, 30—
Srebrnymi, a 177 — Brazowymi Krzyzami Zastugi.

Polski V klasy

otrzymali:

1. Dembniewski b. kier.
Smiertnie.

2. Garbacik Tadeusz, wiertacz, Krosno.

Adam, kopalh Krosno— po-

3. Winkler Jézef, Dr Inz., Naczelny Dyrektor CZPPP.,
Krakow.
4. Wilk Zdzistaw, Inz., zast.Nacz. Dyrektora CZPPP. w/m.

Ztoty Krzyz Zastugi
otrzymali:

1. Czermak Filip, inspektor dla CPN., Krakéw. 9. Paraszczak Stanistaw, Prof., konsulent techn., Krakow.
2. Chudy Andrzej, maszynista, Krosno. 10. Pniewski Stanistaw, maszynista, Krosno.

3. Eliasz Stefan, Inz., Dyrektor admin. PZPS., Oswiecim. 11. Rozmus Edmund, gazomistrz, Krosno.

4. Fingerchut Maksymilian, Inz., inspektor gérn. i geolog, 12. Reutt Stanistaw, Inz., Dyrektor rafinerii, Glinik Mariam -

Warszawa. polski.
5. Karczewski Stanistaw, Dyr. admin. i finanséw, Krakow. 13. Sukparowski Stefan, Dr., Dyrektor Wydz. Raf., Krakow.

6. Markowski Wincenty,

ZPN. i GZ. .
7. Maryjan Stanistaw, Inz., Dyrektor Sektora Gorlice.
8. Nowosielecki Klemens, kierownik Sekcji, Zywiec.

Inz., kier. Wydz. Planowania

Srebrny Krzyz

14. Sum Jan, z-ca kierown. Sekcji Turaszéwka, Krosno.
15. Sliwinski Wiadystaw, Inz., Dyrektor Rafinerii, Jedlicze.
16. Wachal Wtadystaw, Inz., kierown. ruchu rafinerii, Jasto.
17. Wojnar Jézef, Inz., Dyrektor Inst. Naftowego, Krosno.

Zastugi

otrzymali:

Adamczyk Michat, majster budowlany Rafin., Glinik
Mariatnpolski.
2. Bochenek Michat, elektromonter sieci, Mecinka.
3. Borowicz Witodzimierz, Inz., Dyrektor elektrowni,
Mecinka.
Dudek Leon, Przewodniczacy Rady Zaktad., Trzebinia.
Fruzyriski Jozef, kowal, Rafineria, Jasto.
Gubata Wawrzyniec, Przewodu. Rady Zaktad. Raf.,
Glinik Mariampolski.
Gawlik Franciszek, portier Raf., Glinik Mariampolski.
Gawron Bronistaw, Inz., kierownik destylacji Raf.,
Trzebinia.
9. Geszwind Olga, Dr., chemik labor. Raf., Jedlicze.
10. Grosser Ludwik, kierownik dz. budowl. rafin., Glinik
Mariampolski.
11, Kalaman Wtodzimierz, kier. magaz. narz.
12, Kutak Jan, asystent kier. kopalni, Krosno.
13, Lichon Jozef, motorowy, Krosno.
14, Lisowski Jan, urzednik admin., Krosno.

SRS

® N

Krosno,

15. Malik Jan, majster pompowy, Krosno.

16. Majewski Kazimierz, Inz., geolog, Krosno.

17. Mazowiecki Stanistaw, obserwator gazowy, Krosno.

18. Obtutowicz Julian, Inz., gtéwny geolog ZPN. i GZ.,
Krakow.

19. Peretom Jan, gtéwny ksiegowy Raf., Jedlicze.

20. Piekarczyk Karol, pracownik magazynowy, O$wigcim.

21. Polak Jan, obserwator wodny, Krosno.

22. Poreba Witadystaw, $lusarz-spawacz, Jasto.

23. Przybyto Jan, dozorca nocny kop., Gorlice.

24, Semlicz Antoni, Inz., Z-ca kier. oddz. gazowego, Krosno.

25. Smagowicz Aleksander, Inz., szef eksploatacji p6l gazo-
wych, Krosno.

26. Sabik Roman, kierownik garazy, Krakow.

27. Swiacki Tadeusz, gtéowny ksiegowy w CPN., Koszelin.

28. Szwast Stanistaw, kierownik kopali, Krosno.

29. Wtodyka Stanistaw, sekretarz naczeln. Dyr., Krakéw.

30. Wiosok Franciszek, kierownik Centraln. Magazynu,
Krosno.
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Bragzowy Krzyz Zastugi
otrzymali:

1. Andrysik Anna Mgr fil. 45. Gasidto Karol 89. Kluk Jan 133. Papciak Tomasz

2. Antas Jozef 46. Gesiak Franciszek 90. Kiteczek Wiktor 134. Patia Stanistaw

3. Augustyn Jan 47. Gesiak Stanistaw 91. Kochalski Franciszek 135. Parylak Jan

4. Bajorek Jan 48. Ginalski Stanistaw 92. Kolanko Tadeusz 136. Pawtowski Edward
5. Baluka Stanistaw 49. Ginalski Wiadystaw 93. Kolarzyk Wtadystaw 137. Pawtowski Franciszek
6. Bania Stanistaw 50. Glinski Andrzej 94. Kosiba Alfons 138. Pidrek Jozef

7. Betlej Tadeusz 5!. Golehn Stanistaw 95. Kosiba Franciszek 139. Piotrowski Franciszek
8. Bito$ Franciszek 52. Golen Stanistaw 96. Kosiba Stefan 140. Pluta Michat

9. Btlaszczyk Franciszek 53. Gotkowski Feliks 97. Kosicki Zygmunt 141. Pluta Stanistaw

10. Bogdan Jakub 54. Gorczyca Wiadystaw 98. Kostrzewski Jozef 142. Porebski Rudolf

11. Bomba Franciszek 55. Gorczyca Wiadystaw 99. Kosztyla Karol 143. Potepa Franciszek
12. Borczyk Stanistaw 56. Gorgosz Maria 100. Koscinski Edward 144. Przybyta Jan

13. Brania Kazimierz 57. Goéra Jan 101. Kozik Jozef 145. Radoniewicz Roman
14. Bronski Franciszek 58. Grabarczyk Jan 102. Koztowski Zygmunt 146. Remus Antoni

15. Brekierz Stanistaw 59. Gradalski Stanistaw' 103. Kozubal Marceli 147. Reciak Jozef

16. Buczek Franciszek 60. Grochowski Zygmunt 104. Koska Gerwazy 148. Rejdyk Feliks

17. Bulinski Andrzej 61. Grudzien Jozef 105. Krezatek Stanistaw 149. Rozenbejger

18. Butawiecki Pawet 62. Gruszka Ludwik 106. Krzysztyniak Wtad. 150. Rusik Zygfryd

19. Cetnarowski Michat 63. Gryzik Wiadystaw 107. Kubit Adam 151. Rybczyk Stanistaw
20. Cholewa Ernest 64. Gubata Jozef 108. Kubit Jan 152. Seruga Walenty

21. Chomiski Michat 65. Guzik Wtadystaw 109. Kudron Franciszek 153. Stefan Antoni

22. Chomiszczak Jozef 66. Hajduk Piotr 110. Kumor Stanistaw 154. Stefan Tytus

23. CieSlak Jozef 67. Hanus Jan 111. Kusiak Kazimierz 155. Sty$ Stanistaw

24. Cupyra Gabriel > 68. JagieHo Franciszek 112. Kustron Franciszek 156. Stys Wiadystaw

25. Czekanski Mieczystaw  69. Janas Jan 113. Laba Wtadystaw 157. Szukaj Henryk

26. Czekanski Michat 70. Janik Jozef 114. Lechowicz Stanistaw 158. Szurek Witadystaw
27. Czerny Albin 71. Janik Franciszek 115. Lesing Piotr 159. Swierz Jan

28. Dadak Leon 72. Janocha Franciszek 11 116. Libraut Antoni 160. Szczepkowska Anna
29. Danel Ludwik 73. Janocha J6zef 117. Lorenz Stanistaw 161. Szopa Kasper

30. Data Stanistaw 74. Jaracz Ferdynand 118. Ludwin Jakub 162. Szwast Bfazej

31. Dabrowski Tomasz 75. Jaskdtka Franciszek 119. tacki Andrzej 163. Szwast Franciszek
32. Dobosz Jan 76. Jazowski Franciszek 120. tajdorowicz Jan 164. Szwast Jan

33. Domanski Edmund 77. Jazwiecki Ludwik 121. Maciejszyk Franciszek 165. Tomasik Ignacy

34. Drapata Mieczystaw 78. Jedrzejek Franciszek 122. Maciejewski Wtad. 166. Uianowski Witadystaw
35. Dziura Franciszek 79. Jodtowski Jozef 123. Matla Franciszek 167. Wajda Wtadystaw
36. Faber Jan 80. Jurczyk Szymon 124. Matusik Jan 168. Walewski Stanistaw
37. Faber Wiadystaw 81. Kaczmarczyk Karol 125. Maka Andrzej 169. Walewski Witadystaw
38. Fatat Marian 82. Kania Andrzej 126. Mendelowski Zachar. 170. Wastowicz Franciszek
39. Fiega Witadystaw 83. Kapatka Tomasz 127. Mieszczak Michat 171. Wiertak Jozef

40. Forysiak Czestaw 84. Karcz Florian 128. Morajda Jozef 172. Wilk Stanistaw

41. Furczyk Michat 85. Kasprzyk Franciszek 129. Moros Bolestaw 173. Wilk Tadeusz

42. Fryda Jan 86. Kawecki Adam 130. Mréz Kazimierz 174. Wojciechowski Jozef
43. Gancarz Adam e 87. Kedra Jozef 131. Nowak Jozef 175. Wojnar Stanistaw
44. Gancarz Antoni 88. Kiethasa Wactaw 132. Odziomek 176. Wyderka Jan

177. Zychowski Jan
Wszystkim odznaczonym serdeczne gratulacje sktada Redakcja ,Nafty“.

Inz. Zdzistaw Wilk

Problem paliw ptynnych w Polsce obecnej

Referat wygtoszony na |

Przemyst paliw ptynnych, a w szczegdlnodci
przemyst naftowy ma charakter specyficzny, nie
dajacy sie poréwnac¢ z innymi przemystami, ponie-
waz oprécz niezmiernie szerokiej skali odmiennych
od siebie dziedzin w jakich musi celowaé, poczaw-
szy od precyzyjnych badan zmian sity ciezkosci,
poprzez gruntowne i rozlegte badania geologiczne,
skoAczywszy na operowaniu wielkimi ciezarami
i na ciezkim mtocie kowalskim, musi sie liczy¢,
jezeli chodzi o nafte, jeszcze z jednym nigdzie nie
spotykanym czynnikiem — z hazardem.

Zaden uczciwy fachowiec w dziale Poszukiwan
Naftowych nawet przy najstaranniej opracowanym
i wykonanym planie, nie moze wykluczy¢ hazardu.

Zjezdzie Pracownikéw Polskiego Przemystu Naftowego w dniu 20 maja 1946 r. w Krakowie

W naszych warunkach obecnych dochodzg je-
szcze dwa inne wazne czynniki.

Pierwszy — to spusScizna naftowa z przed
roku 1939 i z czaséw okupacji.
Z przykrosciag musimy stwierdzi¢, ze — po la-

tach Swietnego rozwoju polskiego przemystu nafto-
wego, po latach tukasiewiczow, Wolskich i Szcze-
panowskich, kiedy to nasi wiertacze, wiertnicy ipra-
cownicy rafineryjni byli wzorem dla zagranicy
izagranicg cieszylisie duzym popytemiuznaniem—
nastapit znaczny upadek. Nafta polska w chciwych
szponach krajowych i zagranicznych ,rycerzy“
przemystu, byta w ostatnich przedwojennych la-
tach terenem rabunkowej gospodarki, nedznej spe-
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kulacji finansowej, a urzadzenia techniczne zeszty
na niski poziom, niejednokrotnie kompromitujgcy
inzyniera i technika polskiego. Mata garstka na-
szych inzynieréw, walczaca o honor polskiego tech-
nika naftowego byta zbyt stabg i nie mogta walczy¢
z przemoznymi potentatami finansowymi, ktérym
wystarczali tzw. ,Koziarze“, tj. nedznie piatni
kierownicy wynajeci jako figurownie odpowiedzialni
przed wiadzami, a nie majacy prawa do wtasciwego
kierownictwa i do wprowadzania ulepszen tech-
nicznych, starajac sie podciggna¢ przemyst naf-
towy do odpowiedniego poziomu technicznego.

Za czaséw okupacji niemieckiej poziom tech-
niczny podniést sie znacznie; niestety urzadzenia
te okupant przewaznie wywidzt, a te, ktdreSmy
odziedziczyli, zostaty z kofncem 1944 r. i w pierw-
szej potowie 1945 r. przewaznie zuzyte. Wywie-
zione zostaty takze obrabiarki z naszych warsztatéw
tak, ze druga potowa roku 1946 zapowiadata sie
bardzo groznie. W takich warunkach nie znajdowat
sie jeszcze nigdy zaden przemyst naftowy.

Stawiane nam bezkrytycznie wzory zagraniczne,
azwtlaszcza amerykanskie, gdzie wystarczy podnie$é
stuchawke telefoniczng, aby w krdtkim czasie otrzy-
maé nie tylko materialy techniczne w najlepszym
gatunku, ale nawet cate ekipy specjalne do cemento-
wania, instrumentacji itp. nie moga mie¢ na razie
u nas zastosowania, poniewaz pracujemy niestety
jeszcze w warunkach prymitywnych.

Zadania, aby nasze urzgdzenia techniczne bytly
wyrazem najnowszej techniki, na razie sg utopia
i zpowoddéw finansowych sg niewykonalne.

Wystarczy, jezeli zwiekszymy wydobycie ropy
tak, abySmy byli samowystarczalni i jezeli w tym
okresie nasze rafinerie bedg produkowaty z gorszg
wydajno$cig, aich wytwory bedg miaty nieco gorsze
wihasnosci od tych, ktére produkuje zagranica, to
musimy sie z tym przez pewien okres pogodzi¢,
gdyz nie ma na to po prostu rady.

Przyjdzie czas, kiedy powrdcimy do problemu
jak najdalej posunietej modernizacji naszego prze-
mystu — na razie, niech nasi inzynierowie i tech-
nicy przygotowujg sie do tego teoretycznie.

Drugi — bardzo wazny czynnik ujemny — to
apatia powojenna.

Koniec roku 1944 oraz pierwsze trzy kwartaty
roku 1945 — to okres gorgczkowej i przewaznie
improwizowanej pracy organizacyjnej wsrdd zgietku
dziatanh wojennych oraz w pierwszym najtrudniej-
szym jeszcze nieskonsolidowanym okresie powo-
jennym.

Wszystko, co przyczynito sie do zdobycia tak
bardzo potrzebnych materiatéw pednych, byto do-
brem bez wzgledu na koszty i $rodki, jakimi ope-
rowano.

W okresie tym z poczatku zdani byliSmy wylacz-
nie na produkcje wtasng — * p6Zniej na import.

Produkcja wtasna, zahamowana badZ to celowo
w czasie okupacji kraju, badZ to z powodu dziatan
wojennych na terenach kopald, byta stosunkowo
wysoka w drugim i trzecim kwartale 1945 roku,
poniewaz nasze szyby ropne ,oddawaty“ nagroma-
dzong i stabo eksploatowana rope w okresie wo-
jennym i mimo, ze stan urzadzen technicznych na
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kopalniach byt fatalny, mozna byto te nagroma-
dzone nadmiary tatwo wydoby¢ przy matym na-
ktadzie pracy i w prymitywnych warunkach tech-
nicznych.

Kiedy jednak nadmiary te zostaty sczerpane —
nastapit grozny okres tak, ze na czwarty kwartat
1945 roku i poczatek roku 1946 zapowiadano kata-
strofe; preliminowano bowiem okoto 7000 ton ropy,
znaczny spadek produkcji gazu i okoto 200 ton
gazoliny miesiecznie.

Nic dziwnego, ze czynniki miarodajne informo-
wane w ten sposéb, wobec stale rosngcego zapo-
trzebowania w kraju, zmuszone byly do jedynie
mozliwego wyjscia tj. do importu. | oto nastgpit
jeszcze grozniejszy okres, ktory podwazyt jeszcze
grozniej psychike nafciarza polskiego. Poczeto lekce-
wazy¢ zmudne usitowania i plany zwiekszenia pro-
dukcji krajowej i w imporcie widziano prawie ze
jedyne zrdédto zaopatrzenia.

Mimo to jednak, czesé¢ zdrowo mySlacych i od-
powiednio fachowo przygotowanych naszych tech-
nikéw nie ulegta ogdlnej sugestii i w ciszy przygo-
towata plan, ktdry z poczatku lekcewazony, zdoby-
wat sobie zwolennikdw i dzis— dzieki tym upartym
fanatykom pracy — sytuacja wybitnie sie zmienita.

Uznano bowiem, ze nie wolno liczy¢ tylko na
import, ze koniecznym jest wykorzystanie wta-
snych mozliwosci opartych na czterech zasad-
niczych tezach:

1. racjonalna eksploatacja istniejgcych kopaln
nafty i gazu ziemnego,

2. racjonalna przerdbka ropy i gazu,

3. poszukiwanie nowych zt6z ropy i gazu,

4. produkcja paliw syntetycznych.

Rozwazmy po kolei te cztery zasadnicze tezy.

Racjonalna eksploatacja

Po doktadnym zanalizowaniu okazato sie, ze
teza, jakoby produkcje z istniejacych szybow utrzy-
ma¢ mozna byto tylko przez intenzywne odwierca-
nie nowych otworéw na starych terenach, jest
fatszywa.

Metoda ta bytaby rdéwniez bardzo kosztowng.
Co wiecej, utrzymanie nadal tej zasady przyczyni-
toby sie niewatpliwie do katastrofy, do likwidacji
przemystu naftowego. Uwazano bowiem za koniecz-
ne dla podtrzymania produkcji odwiercenie w roku
32000 metrdw roztozonych na 104 otworach, awiec
okoto 2680jmetrow miesiecznie. n

W liczbie tych otwordw znajdowaty sie i nie-
stety jeszcze dzi$ sie znajdujg takie otwory, ktérych
oczyszczenie i dowiercenie planowane byty na diugi
czas, a niejednokrotnie nie potrafiono nawet ozna-
czyé w przyblizeniu terminu ostatecznego dowier-
cenia produkcji. Jezeli dodamy do tego brak ma-
teriatu, niedostateczne wyposazenie warsztatow,
niskie zarobki, zle funkcjonujace zaprowiantowa-
nie, to zrozumiemy, jak grozng byta sytuacja.

Sytuacje te jednak opanowalismy, jezeli jeszcze
nie w 100%, to w znacznej mierze i jesteSmy na
dobrej drodze.
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Procent tych, ktdrzy z apatig przygladali sie
wysitkom i planom zapaleicdw, znacznie zmalat
i dzi§ zarowno wéréd pracownikéw umystowych
jak i fizycznych wzrasta zapat do pracy —
przetamano psychike wyczekiwania — a to jest
duzy sukces.

Wprawdzie jeszcze i dzi$ styszy sie uwagi, ze
.Nie nalezy spieszy¢ sie“ z wydobyciem tej odro-
biny ropy, jaka jeszcze nasze ztoza posiadajg, ze
nalezy to roztozy¢ na okres dtuzszy itp.

Dla tych wszystkich mamy odpowiedZ naste-
pujaca:

Stan obecny musi sie zmieni¢ wkrdotce wybitnie
nalepsze,w przeciwnym bowiem razie niemozliwem
jest utrzymanie prawie S000 pracownikéw przy
produkcji 9000 ton ropy miesiecznie, a prawie
3000 pracownikéw przy przerdbce tej samej ilosci
w rafineriach.

Mimo, ze ilo$¢ uwierconych metrow dla pod-
trzymania produkcji zmniejszyta sie (w lutym -
1200 m), produkcja ropy nie tylko nie zmalala,
lecz wzrasta, a osiggnieto to: przez zastosowanie
racjonalnej eksploatacji, wprawdzie na razie jeszcze
nie w takim rozmiarze, jak to jest potrzebne,
jednak dajacej juz wybitnie dodatnie wyniki.

A oto ciekawe przyktady:

na szybie Nr 76 wzrosta dzienna produkcja ropy z 280 na 1760 kg tj. o 525%
67 , »

" " » , .» 450 ,1620 , . , 260%
31 " » " . o 280,720 » n 155%
.32 " " " » o 60,250 » » 315%

Niezaleznie od tego wprowadzenie ozywiania
ztoza podniosto dzienng produkcje jednej sekcji
z 16 ton'na 17 ton. W ostatnich dniach dowiercono
na kopalni Jaszczew szyb z produkcjg 5000 kg ropy
dziennie.

Jakkolwiek wyniki powyzsze sg piekne, to jednak
suma produkcji nie jest tak wysoka, jakby z tych
osiggnie¢ wynikato, a to dlatego, Zze pozostata ilo$¢
szybow jeszcze nie zostata poddana nowym zabie-
gom, albo nawet jest w zaniedbaniu. Trzeba zatem,
aby stosowanie nowych metod eksploatacyjnych
byto powszechne, a woéwczas z tatwoscig w roku
1946 przekroczymy 130000 ton. W tych ciezkich
zapasach z przeciwnosSciami nie 'chodzi o to, czy
wydobedziemy o kilka tysiecy ton mniej lub wiecej,
lecz o okrzepniecie organizacji pracy przedsiebior-
stwa, a 130000 ton jest tylko odskocznig do miliona
ton rocznie.

Przez torpedowanie 59 otworéw, uzyskano do
kofica kwietnia br. zwyzke produkcji 559,1 ton.

Wygrzewanie zt6z ropnych parg stanowi jeden
Z zabiegdw dla odparafinowania otworéw. Przepro-
wadza sie réwniez proby wygrzewania ztoza karbi-
dem z dodatnim wynikiem (Alma 19 — 100%
zwyzki).

Przez stosowanie odbudowy ci$nienia ztozowego
na 6 kopalniach, uzyskano w kwietniu 225 ton
zwyzki produkcji. Roboty przygotowawcze na dal-
szych 3-ch kopalniach sg w toku. Do kofhca br.
bedzie 25 otwordéw zasilajgcych. Wedle teoretycz-
nych obliczed przy kodcu roku uzyska sie okoto
500 ton miesiecznie.
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Rozpoczeto odbudowe gdérniczg, ktéra da nie-
watpliwie wyniki dodatnie.
W planie: wyptukanie

wgtebne ztoz.

wodg oraz wyzarzanie

Poza tym nie zaniedbano wierced eksploatacyj-
nych. Sa one starannie wyznaczane, beda jednak
ograniczone do zmniejszonej ilo$ci otwordéw, ktdre
muszg by¢ dowiercone w krotkim terminie. Gdyhy
do tych zamierzen, ktore technicznie sg w zupet-
noéci usprawiedliwione i stawiajg nas, mimo ciez-
kich warunkdéw, w rzedzie postepowych technikdw
eksploatujacych ztoza ropne, doda¢ koniecznie po-
trzebny zapat, a przynajmniej zrozumienie przewaz-
nej czeSci pracownikéw, to zamierzony efekt osigg-
nigcia 130000 ton ropy w tym roku bytby napewno
osiggniety. Z catym naciskiem podkres$lic nalezy,
Ze osiggniecie tego planu zalezy nie tyle od mozli-
wosci technicznej, jak od psychiki pracownikdw
i chociaz, jak juz zaznaczytem, jest ona przetamana,
to koniecznym jest, aby uznanie tego i systematycz-
nej codziennej i zorganizowanej pracy byto po-
wszechne.

Nie moge .poming¢ milczeniem sprawy, ktdra
ma $cistg tagcznod¢ z powyzszym zagadnieniem. Sg
jeszcze tendencje do arcymisternego fryzowania
produkcji, sg dazenia, aby przypadkiem produkcja
nie byta za wysoka. | jezeli pewien procent"szybow
wykazuje wybitng zwyzke, to réwnoczed$nie wyszu-
kuje sie skrzetnie usprawiedliwienia na spadek
produkcji szybéw pozostatych. Tego rodzaju gorli-
wosS¢ musi ustatc. Bedziemy pilnie kontrolowa¢
kazdy szyb z osobna i nie dopuscimy do psucia
roboty tych, ktérzy gorliwie spetniaja swe obo-

wigzki.
Ocena wedtug nagich cyfr bez rzeczowej i bhez-
stronnej analizy nie moze mie¢ miejsca. Jezeli

chodzinp. o gazoling wykazang na 260 ton w ostat-
nich miesigcach 1943 roku, to zaznaczy¢ nalezy, ze
w sumie tej byto ponad 100 ton benzyny destylo-
wanej na kopalni w Grabownicy i ze zatym pro-
dukcja samej gazoliny wynosita okoto 150 ton.
| jezeli dzi§ wynosi 280 ton, to chyba jasnym jest,
ze efekt naszej pracy jest duzy.

Na sume wydobycia ropy, jak zaznaczono wyzej,
sktadajg sie poszczegdlne odwierty, wykazujgce wie-
lokrotny wzrost produkcji, a ilos¢ tych szybow
stale wzrasta. Nie nalezy zapominaé, ze wszystkie
nasze usprawnienia jeszcze nie zaczety dziata¢, gdyz
wymaga to pewnego czasu i tendencyjnie nieko-
rzystna interpretacja naszych osiggnie¢ moze sie
odbi¢ ujemnie na psychice tych, ktérzy pracujg
z zapatem i osiggneli powazne wyniki.

Podkresli¢c wreszcie musze sprawe raportowa-
nia stanéw ropy i gazoliny. Stwierdzono ponad
wszelkg watpliwod¢, ze raportowano fatszywie, ze
w niektdrych wypadkach raportowano duze ilo$ci
wody, jako rope, ze zatem wykazywano produkcje
wiekszg od rzeczywistej. Dzi$§ raportowanie jest
doktadniejsze, a zatem relatywnie biorac, réwniez
i z tego tytutu produkcja obecna jest wiekszg.

Sytuacja gazowa przed zimg 1945 roku byta
grozna i zostata uratowana przez sp6zniong, ale
jednak wykonang w ciezkich warunkach zimowych
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budowe na odcinku Strachocina—
lwonicz.

Wzmocnienie dalszego odcinka Iwonicz— Roz-
toki oraz potgczenie zagiebia weglowego z gazo-
ciggiem naszym w Krakowie umozliwi zasilenie
naszej sieci gazem koksowym. Niemniej jednak
program dowiercania nowych produkcji gazu jest
bardzo aktualny. Musimy szybko odbudowac spa-
lony szyb gazowy Strachocina 3, dowierci¢ szyby
Jurowce i Hankéwka 2.

Poza tym przys$pieszy¢ odwiercenie otworu W atki
nr liDembowiec obok Skoczowa. W sumie nalezy
0siggna¢ w grudniu br. z wtasnej produkcji 20 mi-
lionow metrow sze§¢, miesiecznie. Jesli do tego
dodamy 9 milionéw m sze§¢, importowanych
zZ ZSRR oraz przynajmniej 6 milionéw m szesc,
miesiecznie gazu koksowego, to wéwczas sytuacja
gazowa na sezon 1946/47 bedzie rozwigzana.

W dalszym planie rozszerzenia wiercen na
polach wyzej wymienionych i w okolicy Pilzna
oraz Mielca umozliwi nam w konsekwencji dopro-
wadzenie gazociggéw do todzi i Warszawy.

gazociggu

Racjonalna przerdbka

Na odcinku ptynnych gazé mozemy wykazaé
sukces; produkujemy 40 ton gazu ptynnego mie-
siecznie, a ilos¢ ta pod koniec br. wzrodnie do
230 ton miesiecznie.

W roku tym ukoficzy¢ musimy budowe gazo-
liniarni w Roztokach i Turzempolu orazw 70%
przeprowadzi¢ stabilizacje ropy nakopalniach, uj-
mujac gazy ropne, co w sumie zwiekszy produkcje
gazoliny do okoto 600 ton miesiecznie.

Przerdbka ropy ulegta i ulegnie dalszej wy-
bitnej poprawie przez uruchomienie instalacji do
produkcji wysokowartosciowych olejéw w rafinerii
Jedlicze (od 1.11.), Czechowicach (od 1. X.), Trze-
bini (od 1. Ill. 47) jak réwniez olejow cylindrowych
(Jedlicze i Glinik). Zdolnos¢ przerdbcza rafinerii
wzrosta od 1maja br. o 4000 ton (mies. ropy para-
finowej) przez ukoriczenie odbudowy rafinerii w Ja-
§le. Ponadto odbudowa rafineriiw Trzebinii mon-
taz tamze instalacji Carburolz OSwiecimia zwiekszy
dalsze mozliwosci przetworcze. tgczna zdolno$é
przerobki z kofAcem roku 1946 wyniesie okoto
26000 ton mies. Do potowy 1947 roku rafineria
w Trzebini bedzie przygotowana na przerobke
rowniez ropy parafinowej.

Poszukiwania naftowe

Jako powazny sukces uwazamy utworzenie no-
wego zupetnie dziatu ,Poszukiwan Nafto-
wych", ktérego celem jest zdobycie nowych tere-
néw roponod$nych. Prawdziwy rozwdj naszego prze-
mystu naftowego nastagpi wowczas, gdy na obecnych
terenach starych pozostanie okoto potowa obecnej
zatogi pracownikow fizycznych, a % umystowych;
reszta musi sie przerzuci¢ na nowo odkryte tereny
eksploatacji ropy i gazu. Prace te moga by¢ nieco
przyspieszone dzieki temu, ze udato nam sie zdoby¢
powazne wypracowania geofizyczne na terenach
lezacych na lewym brzegu Wisty. Nasze nowe
wiercenia poszukiwawcze za ropa i gazem obej-
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mujag w tym roku 16 otwordéw i preliminujemy do
kofica roku odwierci¢ ok. 8000 metrow.

WprowadziliSmy nowe normy ptacy w kazdej
dziedzinie, a specjalnie ptace za odwiercone metry,
ktére umozliwig wysokie zarobki tym, ktdrzy wy-
kazg odpowiednig pilno$¢ i fachowo$¢; przedsie-
biorstwo zyska na tym mozliwo$¢ szybkiego od-
krycia nowych ztéz.

Jezeli chodzi o koniecznoS¢ przeniesienia
pracownikow Zjednoczenia Naftowego i Gazo-
wego do innych dziatdw, jasnym jest, ze jest ona
usprawiedliwiona. Nie ma obawy, aby zmniejszony
stan personelu na kopalni nie podotat pracy.
Nalezy tylko zmniejszyé ilo$¢ godzin przestoju.

Twierdze, ze tylko cze$¢ pracownikow umy-
stowych i fizycznych moze wykazaé, ze pracuje
przez catych 8 godzin. O ile. przestéj jest
konieczny, np. przez niedostarczenie na czas na-
rzedzi do wiercenia, to nalezy zanotowac i zazada¢
usprawiedliwienia od tego, ktéry winien niedostar-
czenia narzedzi, a zatoge nalezy uzyé przez ten
czas do innej pracy, gdyz nie mozemy ptlaci¢ za
préznowanie.

Wyczuwa sie op6r przeciw projektowanym prze-
niesieniom. Opodr niezrozumiaty zupetnie skoro sie
Zwazy, ze nasi wiertacze pracowali za granicgw Ru-
munii, Indiach itd. Czemze jest wobec tego, prze-
niesienie z Krosna np. do — Mielca, a chochy
nawet do Ktodawy, zwtaszcza, ze warunki placy
sg dla przeniesionych bardzo dobre.

Paliwa syntetyczne

Powazny sukces odniesliSmy na odcinku paliw
syntetycznych. Okres depresii i apatii zniknat
bezpowrotnie i dzi§ mamy juz w O$wiecimiu 600
wagonow materiatu przywiezionego z fabryki
w Schwarzheide. Dalszych 2400 wagonéw juz zde-
montowano i nadejdzie w ciggu 2- 3 miesigcy.
Wytadowanie 1-go pociggu (50 wagondw) w OSwie-
cimiu, mimo braku odpowiednich urzadzen trwa
6— 8 godzin.

W tej chwili wyjezdza z Berlina pierwszy pociag
z kottownig wysokoprezng i agregatem o mocy
10000 KV dla Oswiecimia.

W Schwarzheide studiuje ruch fabryczny i labo-
ratoryjny 60 naszych inzynierdw i technikow. Wy-
pracowano plan pierwszego etapu rozbudowy dla
produkcji 20000 ton sztucznej ropy i prace kon-
strukcyjne oraz terenowe w OSwiecimiu juz roz-
poczeto. Spodziewamy sie, ze z kofncem roku 1947
ukonczymy ten pierwszy etap rozbudowy OS$wie-
cimia i w nastepstwie rozbudujemy tam instalacje
dla produkcji 150000 ton paliwa rocznie. Koniecz-
nym jest przerzucenie pewnej iloSci pracownikow
fizycznych i umystowych z przemystu naftowego
do OSwiecimia, jest bowiem wykluczone i niedo-
puszczalne, aby jak poprzednio powiedziano, 8000
pracownikéw zatrudnionych byto w nafcie przy
produkcji 9000 ton ropy miesiecznie. O$wiecim, to
nie problem lokalny, tonawetnie zagadnienie zwiek-
szenia produkcji paliw, to punkt honoru polskiego
inzyniera i polskiego technika, Skoro dang nam jest
mozno$¢ pracy nad zagadnieniem na skale Swiatowa,
to musimy sie godnie z tego zagadnieniawywigzac.
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W roku biezacym musimy rozbudowac¢ nasze
warsztaty w Gliniku Mariampolskim i w Biatej
do tego stopnia, aby uniezalezni¢ sie od fabryk
obcych, zwtaszcza jezeli chodzi o wybitnie wy-
odrebniony dziat naftowy, przy czym w Bialej
warsztaty chcemy przystosowaé¢ do obstugi urza-
dzen Rotary. Dzieki przyznanym kredytom, rozbu-
dowa i odbudowa tych dwdéch zaktadéw osiggnie
niewatpliwie znaczne postepy. Rozumne opraco-
wanie planowania, sprawiedliwie wyznaczone akor-
dy, muszg znacznie podnie$s¢ wydajnos¢ pracy.

W dziale zaopatrzenia materiatowego mu-
simy wprowadzié¢ zasadniczo zmiane przez stwo-
rzenie Centralnego Zaopatrzenia Technicznego
wsplélnego dla wszystkich Zjednoczen. Instytucja
ta wolna od biurokratyzmu, musi dziata¢ sprawnie
i by¢ prawdziwg podporg i pomocg dla terenu.

Sprawa transportu polepszyta sie wybitnie,
a przez przydziaty i ostatnie zakupy bedzie rozwia-
zana zadowalajgco; zreorganizowa¢ musimy war-
sztaty samochodowe w Krakowie i Gorlicach, oraz
oddzieli¢ je od garazy. Scista kontrola jazd, zuzycia
materiatdw pednych i ogumienia musi by¢ zastoso-
wananie tylko jak dotychczas— na papierze.Czestsze
uzywanie linii wozdw pocztowych musi zmniejszy¢
zapotrzebowanie na samochody osobowe.

Nie zaniedbujemy takze dziedziny badan,
i oile tylko na to pozwalajg nasze skromne $rodki,
zatrudniamy w laboratoriach naszych specjalistéw
chemikéw i chemo-fizykdéw.

Centrala Produktéw Naftowych (CPN)

W r. 1945 import pokryt nasze zapotrzebowanie.
W roku biezgcym za pierwszy kwartal otrzymane
ilosci wystarczyty na opedzenie najpilniejszych po-
trzeb, za$ zawarte umowy na okres od 1 kwietnia
powinny zaréwno pokry¢ biezgce zapotrzebowanie
na produkty finalne, jakotez i na rope do przerdébki
w naszych rafineriach.

Oprécz zuzycia biezacego, koniecznym jest stwo-
rzenie pewnych rezerw, co tgczy sie SciSle z roz-
budowgqg sktadéw i zwiekszeniem ich pojemnosci.
Jest to problem niezmiernie wazny i niestety bedzie
on w roku biezacym tylko czesciowo rozwigzany.

Pojemnos¢ skiadéow czynnych jest ciggle za

mata, ktére rozhudowujemy w tempie przyspie-
szonym.

Piekaca jest sprawa cystern. Otrzymaé mamy
jeszcze z ZSRR 1000 cystern. Z dostaw Kkra-
jowych staramy sie uzyska¢ w roku biezgcym

500 cystern tak, ze na koniec roku rozporzadzac
bedziemy 3200, podczas gdy nasze zapotrzebowanie
wynosi conajmniej 4000 cystern. llo$¢ te musimy
w nastepnych latach zwiekszy¢ przez rewindykacje
Z Czechostowacji oraz zakup w kraju.

Poza cysternami normalnymi posiadamy 20 cy-
stern na gaz ptynny. llo$¢ te w przeciggu 3 lat
zwiekszy¢ musimy do co najmniej 60-ciu. CPN
zainstaluje rozdzielnie na gaz ptynny. Posiadamy
15000 butlina gazptynny.Braknatomiastwentylire-
dukcyjnych dla napedu samochoddw oraz do gospo-
darstwa domowego ilaboratoridw, pracownidenty-
stycznych itp. Brak tenuzupetnimy czeSciowo przez
zakup za granicg, czeSciowo przez zakup w kraju.
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Sprawy finansowe

WalczyliSmy niejednokrotnie z powaznymi trud-
nosciami, a ostatnia umowa zbiorowa postawita
nas w sytuacji bardzo trudnej. Dzieki zrozumieniu
czynnikdw rzadowych wuzyskaliSmy zwyzke cen
produktow naftowych oraz kredyty inwestycyjne,
tak ze obecnie troskg nasza bedzie tylko, aby

w sposdb celowy przyznane nam kwoty wyda¢.
Plan inwestycyjny na rok 1946 przedstawia
sie nastepujaco (zaokrgglony w milionach z}):
CPN iGZ 332,8
PN 156,3
PZPS 334,8
CPN 338,8
IN 1,5
Razem 1214,2 mil. zt
przy czym dla CPN (na zakup nowych cystern)

stara¢ sie bedziemy o dodatkowy kredyt 57,5 mil. zt.
Inwestycje obejmujg miedzy innymi dla:

ZPN iGZ:
realizacje wielkiego planu gazolinowego,
budowy gazociggdéw il 5stacjikompresorowych,
odbudowe gérniczg w Lipinkach i Starej Wsi,
wprowadzenie ulepszen w dziale eksploataciji,
uzupetnienie urzadzen w dziale rafineryjnym,
. odbudowa sieci wysokiego napiecia Mecinka—
Biecz,

U mwN

PN:
1. zakup aparatury geofizycznej,
2. badanie geologiczne i geofizyczne,
5. zatozenie wiercef na nowych terenach Polski,

PZPS:
1. budowa gazociggu Katowice— Krakdw,
2. odbudowa budynkéw fabrycznych,
5. instalacja urzadzer produkcyjnychdlasyntyny,
4. odbudowa sitowni i linii wysokiego napiecia,

CPN:
1. budowa nowych sktadéw o tagcznej pojemnosci
12000 m 3,
2. budowa bazy przetadunkowej Przemys$l— Za-
sanie,
3. odbudowa 200 stacji benzynowych,
4. kupno nowych cystern,

IN — budowa laboratorium chemicznego.

Organizacja

Dotychczasowa organizacja nie byta zupetng i nie
pozwalata na sprawne funkcjonowanie ani poszcze-
gélnych Zjednoczen, ani CZPPP, wobec czego ko-
nieczng jest szybka reorganizacja wedtug przedsta-
wionego ponizej schematu.

Centralny Zarzagd Przemystu Paliw
Ptynnych

Z siedzibg w Krakowie, bedzie uzupetniony tak,
aby wszystkie dziaty byty bez luki reprezentowane.
Ekspozytura CZPPP w Warszawie otrzyma dodat-
kowo referenta Centralnego Zaopatrzenia Tech-
nicznego.

Jako samodzielne Zjednoczenia bedg kreowane
i beda posiadaty osobowoS¢ prawng:
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Zjednoczenie Przemystu Eksploatacji
Ropy i Gazu Ziemnego

Zsiedzibg w Libuszy; tamze Centralna ksiegowos$¢
tegoz Zjednoczenia; ksiegowos¢ Sektoréw bedzie
zniesiona.

Zjednoczenie Przemystu Rafineryjnego
Z siedzibg w Krakowie wzglednie w Trzebini.

Poszukiwania Naftowe

Zsiedzibg w Krakowie, z magazynami w Wieliczce
lub w Biatej— Bielsko.

Zaktady Syntetyczne
Z siedzibg w Dworach k. OSwiecimia.

Centrala Zaopatrzenia Technicznego

Zsiedzibg w Krakowie i ekspozyturg w Warszawie,
todzi i Katowicach.

Centrala Aprowizacyjna
Z siedzibg w Krakowie.

Centrala Produktow Naftowych

Z siedzibg w Krakowie i ekspozyturg w Warszawie
z uwzglednieniem komorki dla handlu zagranicz-
nego.

Instytut Naftowy
Z siedzibg w Kroénie i ekspozyturg w Krakowie.

Centralne Laboratorium Badawcze
przytagczone jest do Rafinerii w Trzebini.

Zasadg tego projektu jest, aby Kierownictwo
Zjednoczen znajdowato sie w terenie, a Centralny
Zarzad mogt w petni wykonaé swoje zadanie bez
wypozyczania sit poszczegllnych Zjednoczen.

Koniecznym jest, aby Dyrektorzy mieli peine
prawa i nie byli w niczym krepowani w wydawaniu
decyzji,
dziatania z Radami

Zaktadowymi, z Wydziatem

Personalnym, oraz zasiegania opinii Narad Tech-

nicznych.

Te ostatnie winny bra¢ zywy udziat we wszyst-
kich zagadnieniach technicznych, a nawet admini-
stracyjnych i by¢ wydatng pomocag Dyrektordw.

Z uwagi na szerokie plany w Dziale Poszukiwan
Naftowych oraz rozwoju O$wiecimia, koniecznym
jest przesuniecie wybitnych fachowcédw, a wiec
przede wszystkim inzynieréw do tychze zaktadéw,

obsadzenie odpowiednich stanowisk w Zjednocze-
i Rafineryjnym nastg-

niu Naftowym, Gazowym
pitoby wydZzwignietymi.

Sprawy mieszkaniowe

W roku biezgcym odnowiono znaczng ilo$¢ mie-

szkan, oraz rozpoczeto przenoszenie barakéw z O-
swiecimia do poszczegdlnych Zjednoczen. Niestety

co jednak nie wyklucza S$cistego wspot-
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akcja ta postepuje wzglednie wolno i musi by¢
przysSpieszong szczeg6lnie w OSwiecimiu i Gliniku
Mariampolskim .

Instytut Naftowy w Krosnie

rozszerzy¢ musi dziatalno$¢ w kierunku szkolnictwa
zawodowego, poniewaz odczuwa sie wybitny brak
doptywu Swiezych fachowych sit.

Niezaleznie od tego przeznaczyliSmy odpowiednie
kwoty na stypendia dla studiujgcych w wyzszych
uczelniach.

Reasumpcja

W roku 1946 musimy ustali¢ nowg organizacje
oraz osiggna¢ nastepujace produkcje:

ropy 130000 ton
gazoliny 4400 ton
gazu 180000000 m3

odwierci¢przynajmniej 36000 metrow
przerobi¢ wrafineriach 130000 ton ropy
rozprowadzi¢ potrzebne dla konsumentéw do korca
br, — 574000 ton paliw ptynnych.

W ciggu trzech lat wysitki nasze muszg da¢ taki
efekt, aby w roku 1948-ym
roczne wtasne wydobycie ropy wynio-

sto przynajmniej 400000 ton
roczna wtasna produkcja gazoliny

i gazu ziemnego 10000 ,,
roczna wtasna produkcja paliw syn-

tetycznych 50000,
roczna wtasna dystrybucja gazu spre-

zonego, jako ekwiwalentbenzyny 40000
zatem tgczna produkcja krajowa 500000 ton

Ponadto nasza roczna produkcja gazu ziemnego
musi wzré$¢ do 300 mil. m3.

W roku 1948-ym odwierci¢ w celach poszuki-
wawczych musimy przynajmniej 60000 metrow.

Prace w Dziale Poszukiwan Naftowych oraz
dalsza rozbudowa instalacji paliw syntetycznych
muszg by¢ tak rozszerzone, aby w roku 1949-tym
roczna ilos¢ materiatdéw pednych wyprodukowanych
w kraju wyniosta

milion ton

0d wysitkéw tych dwu Dziatéw zaleze¢ bedzie,
ktéry z nich pochwali sie wiekszym dorobkiem.

Bedziemy zatem $wiadkami szlachetnej rywali-
zacji, wzglednie wydcigu — a pierwszg nagrode
otrzyma to Zjednoczenie, ktére dostarczy wiecej,
predzej, w lepszej jako$ci i po nizszej cenie.

Musimy nie tylko wyrugowac¢ import, za
ktory obecnie ptacimy duze kwoty, lecz oddamy
powazne ilosci paliw ptynnych na eksport.
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Produkcja paliw syntetycznych

Referat wygtoszony na | Zjezdzie Pracownikéw Polskiego Przemystu Naftowego w dniu 20 maja 1946 r.

Jednym z czotowych zagadnien obecnej doby jest
zdobycie dostatecznej ilosci paliw ptynnych dla
utrzymania potrzebnej trakcji motorowej, warun-
kujacej normalny bieg zycia gospodarczego. Spe-
cjalnie wyraZznie zarysowuje sie to zagadnienie
w naszym kraju, gdzie z jednej strony wskutek od-
padniecia wschodnich terendw naftowych produk-
cja ropy spadta do 1A produkcji przedwojennej,
z drugiej strony spowodowane wojng braki w ta-
borze kolejowym zmuszajg nas do przerzucenia
gros transportéw na trakcje samochodowg.

Przy doktadnym analizowaniu tych zagadnien
doszliSmy do wniosku, ze, chcagc rozwigza¢ u nas
ten podstawowy problem gospodarczy, musimy
przystapi¢ do budowy fabryki paliw syntetycznych,
fabryki opartej na weglu, ktérym dysponujemy
praktycznie w kazdej ilosci.

Majagc na uwadze trudne warunki finansowe,
spowodowane wojng i niemozno$¢ podotania tym
olbrzymim — jak na nasze mozliwoSci — wydat-
kom, postanowiliémy problem budowy fabryki pa-
liwa systetycznego podzieli¢ na kilka etapow tak,
by ten ogromny wysitek finansowy byt roztozony
na szereg lat.

Produkcja paliw syntetycznych jest z technicz-
nego punktu widzenia problemem nader trudnym
i dla nas zupetnie nowym, przed wojng bowiem
nie posiadaliSmy fabryk syntetycznej benzyny. Me-
tody produkcyjne, wypracowane przede wszystkim
w Niemczech, byty utrzymywane w $esitej tajemnicy
i dos¢ skape wiadomosci, jakie docieratly poza
fabryki, nie mogty by¢ wystarczajagcg podstawg dla
stworzenia u nas nowego przemystu. Pewne prace
doswiadczalne, prowadzone w naszych instytutach
naukowych, nie osiggnety jeszcze stadium, nada-
jacego sie do realizacji przemystowej.

Na ziemiach odzyskanych znajdowato sie kilka
wielkich fabryk benzyny syntetycznej, wybudowa-
nych przed wojng oraz w czasie wojny przez
Niemcéw. Zdolnos§¢ produkcyjna tych fabryk (Bla-
chownia, Kedzierzyn, Deszowice i Poelitz) wyno-
sita ponad 1000000 ton benzyny rocznie, obecnie
jednak po przekazaniu nam tych terenéw pro-
dukcji wznowi¢ nie mozna dla braku odpowiednich
urzadzen.

W czerwcu roku ubiegtego, pomiedzy Rzgdem
Polskim a Rzadem Radzieckim zostato podpisane
porozumienie, na mocy ktérego otrzymalismy zgode
na wydzielenie z niemieckiej fabryki benzyny syn-
tetycznej w Schwarzheide koto Drezna czesci apa-
ratury dla produkcji paliw syntetycznych. Wydzie-
lona aparatura stanowi tylko cze$¢ catosci fabryki
i wymaga poza generalnym remontem, szeregu po-
wazniejszych uzupetnien.

Cze$¢ fabryki przeznaczona dla Polski obejmuje
instalacje niekompletng o zdolnoSci produkcyjnej

40000 ton syntiny rocznie. Fabryka zostata zbu-
dowana wedlug metody Fischer-Tropsch, pracuje
pod cisnieniem atmosferycznym i wytwarza pro-
dukt noszgcy nazwe syntiny, ktdry jest mieszaning
weglowodoréw, do pewnego stopnia analogiczng
do ropy naturalnej.

W pierwszym etapie rozbudowy fabryki pro-
jektujemy uruchomienie instalacji o zdolnosci pro-
dukcyjnej 20000 ton syntiny rocznie. Ta decyzja
zostata powzieta zaréwno na skutek pewnych ogra-
niczed natury finansowej, jak i ze wzgledu na
dagznos$¢ do mozliwie szybkiego uruchomienia pro-
dukcji: mianowicie przede wszystkim bedag wyko-
rzystane te urzadzenia, ktére mozna w krdtkim
czasie wyremontowaé. Po zrealizowaniu tych prac
w pierwszym okresie, przystapimy do dalszej roz-
budowy fabryki przez wigczenie drugiej czeSci
urzadzen, a ktore wymagajg dluzszego czasokresu
na remont.

Dalszy program rozbudowy fabryki obejmuje:

1. podniesienie produkcji do 40000 ton syntiny
rocznie, z wykorzystaniem aparatury Schwarz-
heide,

2. dalsze sykcesywne rozszerzanie fabryki, az do
osiggniecia poziomu produkcyjnego 130000
ton syntiny rocznie,

3. budowe fabryki metanolu o zdolnosci produkc.
30000 ton rocznie; bedzie to czesciowa od-
budowa instalacji, ktora istniata w pierwotnej
fabryce w Dworach koto Odwiecimia.

Pod budowe tej fabryki wybraliSmy teren pozo-
staty po catkowicie zdewastowanej olbrzymiej fa-
bryce chemicznej, zbudowanej przez niemiecka
firme I. G. w Dworach koto OSwiecimia. W wy-
borze tego miejsca pod budowe zadecydowaty wy-
bitnie korzystne warunki techniczne w zwigzku
Z rozplanowaniem budynkéw i urzadzed na tym
terenie, ktére, chociaz zdewastowane i zniszczone,
przedstawiajg potencjonalnie powazng warto$¢. Poza
tym bardzo dogodne potozenie geograficzne i ko-
munikacyjne oraz bliskos¢ kopaldi wegla (mato-
wartosciowe wegle kopald w Libigzu, Brzeszczach
oraz pOtkoksujacy wegiel kopalni ,Ksigze" w Ko -
sztowych), jak rowniez mozliwo$§¢ korzystania z gazu
koksowniczego z koksowni Gérnego Slaska, zawa-
zyty na naszej decyzji.

Po doktadnym rozwazeniu zagadnienia surowca
zdecydowaliSmy sie oprze¢ produkcje | etapu bu-
dowy fabrykiw O$wiecimiu na gazie koksowniczym,
doprowadzonym rurociggiem z Gérnego Slaska
oraz na gazie wodnym, ktory bedzie produkowany
na miejscu.

Niemiecki przemyst paliw syntetycznych, na
ktorym z konieczno$ci musimy sie wzorowa¢, pra-
cowat 2-ma sposobami: sposob pierwszy opraco-
wany przez Bergiusa oraz firme I. G. polegat na
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uwodornianiu wegla brunatnego, smoty pogazowej,
olejow oraz wegla kamiennego w aparaturach wy-
sokocisnieniowych, pracujacych pod ciSnieniem od
200 do 700 atmosfer. Metoda ta nadaje sie wy-
tagcznie dla olbrzymich jednostek produkcyjnych,
wymaga bardzo kosztownej, wielkiej i ciezkiej apa-
ratury wysokociSnieniowej; realizacja za$ tej me-
tody, zresztg bardzo trudnej, jest uwarunkowana
posiadaniem wielkiego doSwiadczenia w tej dzie-
dzinie. Z tych wzgleddw metoda Bergiusa I|. G.
jestw obecnych warunkach dla nas nieodpowiednia.

Druga metoda, stosowana w Niemczech na sze-
rokg skale, jest metoda Fischer-Tropsch, ktora
w odréznieniu od pierwszej nie wymaga stosowania
wysokich cisnien. Surowcem wyjSciowym dla me-
tody Fischer-Tropsch jest gaz, sktadajacy sie z tlen-
ku wegla i wodoru w stosunku 1:2. Gaz ten moze
zawierat do 20% gazOw obojetnych, jak bezwodnik
kwasu weglowego, metan i azot. Gaz do syntezy
mozna otrzymywac¢ z rozmaitych surowcéw, nadaje
sie do tego wegiel brunatny, wegiel kamienny, koks,
gaz koksowniczy, gaz ziemny itp. Jest to powazna
zaleta metody Fischer-Tropsch, nadajaca jej bar-
dziej uniwersalny charakter.

Bieg produkcji wedtug metody Fischer-Tropsch
jest nastepujacy: gaz do syntezy zostaje przede
wszystkim najdoktadniej uwolniony od zanieczy-
szczen, ktére by mogty péZniej zatruwac kontakt
w jednym z nastepnych etapéw produkcji. Oczy-
szczenie polega na usuwaniu pytu w komorach
elektrostatycznych, pracujgcych pod napieciem
50000 V. Komory te pozwalajg usung¢ pyt tak do-
ktadnie, ze opuszczajgcy je gaz zawiera w 1 m3
mniej niz 1/100 grama pytu. Dalszy etap oczyszcza-
nia jest to usuwanie zwigzkéw siarki. Usuwanie
siarki zawartej w gazie w postaci siarkowodoru
odbywa sie w znany sposob albo w oczyszczalnikach
zawierajgcych wodorotlenek zelaza, albo przez ad-
sorbcje i utlenienie siarkowodoru do siarki na weglu
aktywnym jako katalizatorze.

Oprécz siarkowodoru gaz zawiera zazwyczaj pew-
ng ilos¢ siarki zwigzanej w zwigzkach organicznych.
Dla usuniecia tych zwigzkow stosuje sie metode
opracowang specjalnie w tym celu przez Fischera,
ktéra pozwala zmniejszy¢ zawartos¢ siarki w gazie
do syntezy ponizej 0,2¢ siarki/100 m 3 gazu.

Wtasciwy proces powstawania syntiny odbywa
sie w piecach kontaktowych Fischera, wypetnionych
katalizatorem, zawierajgcym kobalt i tlenek toru.
Reakcja przebiega z wydzieleniem wielkich ilo$ci
ciepta, ktore wykorzystuje sie dla produkcji pary.
Sam proces syntezy jest nadzwyczaj delikatny,
wymaga bardzo doktadnego utrzymywania odpo-
wiedniej temperatury. Odchylenie o 1 stopien od
temperatury wtasciwej zmienia sktad wytworzonych
produktéw w granicach kilkunastu procent.

Gazy wychodzace z pieca kontaktowego unoszg
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ze sobg produkty reakcji. Ochtadzamy je w wiezach
kondensacyjnych, otrzymujac pierwszg frakcje pro-
dukcji, noszacag nazwe kondensatu. Produkty bar-
dziej lotne zostajg zatrzymane w instalacji adsorb-
cyjnej na weglu aktywnym.

Dalsza przerdbka uzyskanych produktéw odby-
wa sie w sposob analogiczny do normalnej prze-
robki ropy, wiec obejmuje destylacje, rafinacje, sta-
bilizacje, kracking, uptynnienie gazéw itd.

W Schwarzheide oprécz wyzej wymienionych
instalacji do przerdbki syntiny znajduje sie rdwniez
instalacja do polimeryzacji gazdw na benzyne po-
limeryzacyjng.

Zbudowana w O$wiecimiu instalacja bedzie wy-
twarzata 20000 ton syntiny na rok, na co bedzie
sie sktada¢ ok. 8400 ton kondensatu, zawierajacego
gtéwnie olej gazowy i gaz parafinowy, 7800 ton
benzyny z wegla aktywnego, 3800 ton gazolu
(ptynnego gazu). Oprdcz tego droga ekstrakcji kon-
taktu bedzie mozna uzyska¢ ok. 400 ton twardej pa-
rafiny rocznie (o punkcie topliwo$ci powyzej 80%).

Wytwarzanie kontaktu dla syntezy Fischer-
Tropsch stanowiosobne zagadnienie. Kontakt pra-
cujew piecu ok. 400 godzin, po czym musi by¢ rege-
nerowany droggwymywaniaolejem gazowym (przez
co usuwa sie parafine zatykajaca kontakt) oraz przez
redukcje wodorem. Po kilku regeneracjach aktyw-
nos¢ katalizatora zmniejsza sie tak znacznie, ze
trzeba go zastapi¢ nowym. Kontakt zuzyty, zawie-
rajacy tak cenne sktadniki, jak kobalt i tor, musi
by¢ przerobiony w fabryce kontaktu na nowy kon-
takt, co odbywa sie droga rozpuszczenia kontaktu
w kwasie azotowym, wydzielenia zanieczyszczeh
i dalszej przerdbki odzyskanych soli kobaltu i toru.

Regeneracja kontaktu wymaga ogromnej apa-
ratury, jest to cata osobna fabryka. Ze Schwarz-
heide urzadzen tych nie dostajemy, natomiast ze-
braliSmy wszystkie potrzebne do budowy plany
i rysunki.

0d kilku tygodni przybywajg do OSwiecimia
transporty, przywozace urzgdzenia dla naszej nowo-
powstajacej fabryki benzyny syntetycznej. Urzg-
dzenia te sg w znacznym stopniu zuzyte przez
10-letni ruch w warunkach wojennych, bez nale-
zytego remontu, oraz pouszkadzane demontazem
i transportem. Po generalnym remoncie przysta-
nych urzgdzen i dokonstruowaniu brakujacych apa-
ratbw przystagpimy do wiasciwej budowy fabryki.

Nalezy stwierdzi¢, ze ekipa naszych inzynierdw
i technikow od szeregu miesiecy pracuje w Schwarz-
heide, zbierajgc doSwiadczenia ruchowe, sporzadza-
jac plany i rysunki aparatéw i urzadzen. Ten ma-
teriat, stanowigcy powazng dokumentacje technicz-
ng, jest naszym najcenniejszym dorobkiem przywie-
zionym ze Schwarzheide i bedzie stanowit pod-
stawe dla stworzenia rodzimego przemystu paliw
syntetycznych.
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O metodzie mikropaleontologicznej w geologii naftowej

Dzi§ — gdy musimy zrobi¢ najwiekszy wysitek
w celu szybkiego zdobycia nowych Zrédet ropy
i gazu ziemnego, $wiat naukowy musi dotozyc
wszelkich staran, przy uzyciu wszystkich nowo-
czesnych metod, celem osiggniecia najwiekszych
rezultatéw pracy przez geologie naftowa. Najmtod-
szag metoda, bo na terenie Europy stosowang na
szerszg skale zaledwie od lat kilkunastu, jest mikro-
paleontologia. Jest to metoda pomocnicza stosowana
w geologii, a Scilej rzecz biorgc w jednej z nauk
sktadowych geologii — w stratygrafii. Stratygrafia
jestz kolei podstawga dla tak waznej naukiw geologii
naftowej, jaka jest tektonika. Stratygrafia, zajmujac
sie opisem i chronologig warstw, postuguje sie
kilkoma metodami. Do najwazniejszych nalezg:
petrografia skati metoda paleontologiczna; ta ostat-
nia oparta na ewolucji Swiata zwierzat i roSlin.
0téz mikropaleontologia jest po prostu czeScig
paleontologii, gdyz zajmuje sie szczgtkami kopal-
nyminajmniejszych organizmow, przecietnie o wy-
miarach 1- 0,1 mm. W$rdd tak drobnych skamie-
niatosci najliczniejsze sg zwykle w osadach mor-
skich otwornice, rzadziej pojawiajg sie szkielety ra-
diolarii, skorupki matzoraczkdw, lub roslin— okrze-
mek. [lo§¢ ich w kopalnych osadach morskich jest
bardzo wielka. Setki osobnikdw w jednym centy-
metrze szed$ciennym skaty spotykamy bardzo czesto.
Mikropaleontolog ma wiec mndéstwo materiatu do
swych badan juz w niewielkim utamku skaty. Sta-
nowi to kontrast z makroorganizmami kopalnymi,
ktorych jest stosunkowo bardzo niewiele i trzeba
zmudnej pracy geologa w terenie, by zebra¢ dosta-
teczny material do wyciggniecia wnioskéw straty-
graficznych klasyczng metodg paleontologiczng.
W probkach z wiercef nadzwyczaj rzadko znajdu-
jemy duze skamieniato$ci, natomiast mikroorga-
nizmow jest zwykle bardzo duzo. W tym wypadku
metoda mikropaleontologiczna musi catkowicie za-
stagpi¢ metode paleontologiczng. Na tym wtasnie
polega gtéwny zwigzek mikropaleontotogii z geo-
logig naftowa, gdyz ta ostatnia postuguje sie wier-
ceniami tak powszechnie, jak zadna inna z geologii
stosowanych. Nawiasem musze dodaé, ze tak jak
dla wiekszos$ci metod geofizycznych, tak i tu, za-
den bezposredni zwigzek tej metody i mikro-
organizméw z ropg i gazem ziemnym nie istnieje
i wytgcznie technicznej metodzie odbudowy zidz
naftowych za pomocg wiercef zawdzieczamy zwig-
zek mikropaleontotogii z geologig naftows.

Postaram sie teraz blizej scharakteryzowac¢ omo-
wiong metode. W biostratygrafii, czyli w straty-
grafii, opartej na ewolucji zwierzat i roélin, sta-
wiamy pewne wymagania materiatom kopalnym,
na ktérych mamy sie oprze¢. Mianowicie orga-
nizmy powinny podlegac z biegiem czasu szybkiej
ewolucji ksztattu. Zbyt powolnie zmieniajgce sie
organizmy beda charakteryzowaty zbyt diugie od-

cinki czasu geologicznego. WSrod otwornic, jak
sie zdaje, ten warunek speiniajg bardzo nieliczne
tylko formy. Nie odnosi sie to co prawda do
niektérych grup wielkich otwornic, na przyktad
numulitow; ale one wladciwie gtéwnie dzieki
swej wielkodci juz nie nalezg do omawianej me-
tody. Wobec tego, zeby scharakteryzowac krdtsze
odcinki czasu przy pomocy mikrofauny i mikro-
flory, uzywamy wszelkich mozliwych réznic, jakie
zaobserwujemy w sktadzie ich zespotow w probkach
z warstw jednego profilu pionowego. Chodzi tylko
0 to, zeby stwierdzi¢, ze te rd0znice sg state na
pewnych obszarach. Praktycznie zwykle wyglada
to tak, ze jaka$ warstewka, w ktorej na przyktad
bardzo licznie wystepujg rzadkie gdzieindziej
okrzemki, radiolarie, czy jaka$ grupa otwornic,
stuzy nam jako warstewka przewodnia przy kor-
relacji profili. Takie cechy przewodnie nie maja
zwykle szerokiego rozprzestrzenienia, ale oddaja
duze ustugi przy pordwnywaniu profili niezbyt od-
legtych, choéby w wierceniach jednej kopalni. In-
nego rodzaju trudnodci sg spowodowane odporno-
§cig szczatkow kopalnych mikroorganizmdéw na ero-
zje. Z jednej strony dzieki temu otrzymujemy
w preparatach okazy Swietnie zachowane, ze wszyst-
kimi szczeg6étami budowy szkieletu, co jest rzadko-
scig wérdd duzych skamieniatodci, z drugiej jednak
strony sg one transportowane, jak ziarna piasku,
przez czynniki erozyjne przy rozmywaniu jednych
warstw i osadzane powtdrnie. W tych nowych war-
stwach, na wtérnym ztozu, sg one nieraz réwnie
dobrze zachowane jak na pierwotnym. Moze to
tatwo doprowadzi¢ do mylnego oznaczenia wielu
osadow, w ktérych sg otwornice na wtérnym ztozu.
Powyzsze trudno$ci wymagajg subtelno$ci i wy-
ostrzenia metody, inicjatywy ze strony badacza
przy pokonywaniu trudnos$ci, oraz S$cistej kontroli
wnioskowania. Nie obnizajg jednak zbytnio jej
wartodci, wobec najwazniejszej jej zalety, miano-
wicie obfitodci i dostepnosSci materiatu, na ktorym
sie ona opiera. Na przyktad w skatach karpackich,
w ktorych nie ma prawie wcale duzych skamienia-
tosci, znajduje sie przecietnie kilkaset szczatkdow
mikroorganizmow w kilogramowej prdobce tupkow,
a tylko co dziesigta probka nie zawiera ich wcale.

Karpaty i Przedgdrze — klasyczne nasze tereny
geologii naftowej, pierwsze doczekaly sie badan
mikropaleontologicznych. Niezwykte cenne prace
prof. Grzybowskiego o otwornicach fliszowych
z przed lat kilkudziesieciu, niestety nie byty w na-
stepnych latach kontynuowane. Dopiero na skutek
Swietnych wynikéw i powszechnego stosowania
mikropaleontotogii w Ameryce, przed wojng podjat
badania ,Pionier”, a nastepnie w czasie wojny
wiadze okupacyjne stosowaty coraz szerzej te me-
tode, rozbudowujgc laboratoria i szkolgc pracow-
nikow. Te ostatnie badania daty dobre wyniki przy
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ustalaniu stratygrafii karpackiej i pomocne byly
w pracach geologom kopalnianym, jak stwierdza
inz. Obtutowicz (,Nafta“, nr 1, 1945, str. 7).

Osady fliszowe Karpat powstaty w bardzo spe-
cyficznych warunkach i majg bardzo specjalng
mikrofaune. Powoduje to koniecznos$¢ specjalnego
nastawienia omawianej metody na terenie Karpat.
Dominuje mianowicie w mikrofaunie grupa otwor-
nic Aglutinancia o skorupkach zlepieAcowatych,
zbudowanych ze sklejonych ze sobg ziarn piasku.
Otwornice wapiennoszkieletowe sg znacznie rzadsze
i wystepujg zwykle oddzielnie, w innych profilach
niz zlepieAcowate. Przecietnie co dziesigta probka
Zawiera wylgcznie mikrofaune wapiennoszkieleto-
wa, ktorej brak catkowicie w pozostatych dziewieciu
probkach obfitujgcych w formy zlepiefcowate.
Z typu wapiennoszkieletowych najczesciej wyste-
pujg otwornice nalezace do rodzin Miliolidae,
Lagenidae, Polymorfinidae, Rotalidae, Glo-
bigerinidae. Najwiecej probek z mikrofaung wa-
piennoszkieletowg pochodzi z warstw oligocenu,
nastepnie paleocenu, najmniej jest w kredzie. Slady
innych grup istot zywych, szkielety radiolarii, mat-
Zoraczkow, rurki robakow, szkielety okrzemek sa
znacznie rzadsze od otwornic, ale majg znaczenie
przy badaniach mikropaleontologicznych.

Otwornice zlepiedicowate zyty na dnie moérz —
otwornice wapiennoszkieletowe czeSciowo na dnie,
czeSciowo wolnoptywajace, tworzyty plankton uno-
szony przez fale i prady morskie. Druga z tych
dwdoch grup otwornic ma wieksze znaczenie dla
stratygrafii, gdyz szczatki ich znajdujg sie na roz-
legtych obszarach dna morskiego rozniesione przez
prady. Przewazajace we fliszu otwornice zlepien-
cowate denne, zyty odrebnym zyciem w poszcze-
gélnych zagtebieniach dna morskiego, posiadajacych
Zwykle nieco odmienne warunki. W rezultacie, jak
wykazaty badania w laboratorium mikropaleontolo-
gicznym w Jadle, otwornice zlepiefcowate z tych
samych wiekowo i facjalnie warstw fliszu, ale z roz-
nych miejscowosci, réznig sie do$¢ znacznie. Mozna
stad wyciggna¢ wniosek, iz do biostratygrafii mikro-
paleontologicznej nadajg sie przede wszystkim
otwornice wapiennoszkieletowe, otwornice za$
0 szkieletach zlepieficowatych, bedg mogty <by¢
uzywane z powodzeniem tylko na matych ohszarach.
Moznaby ten wniosek ujaé $ciSlej: otwornice zle-
pieficowate beda sie zachowywatly jednolicie wopro-
filach stratygraficznych w obrebie jednej niecki
morza fliszowego — pomiedzy réznymi za$ niec-
kami, profile otwornicowe beda sie nieco rdznié.
Praktycznie rzecz biorgc mozna w Karpatach przy-
ja¢, ze w obrebie jednej antykliny beda profile
otwornicowe jednakowe. Powyzszg regute stwier-
dzitem w swych badaniach prowadzonych w 1941
roku w Jadle, odnosnie antykliny Biecza i okolic
Gorlic. Koledzy geolodzy, ktdrzy mieli stycznos$¢
Zlaboratorium jasielskim, pamietajg dobrze na jakie
trudnosSci napotykat mikropaleontolog niemiecki
Hiltermann, ktory nie znajgc tej reguty, przeprowa-
dzat korrelacje profiléw otwornicowych z terenéw
réznych antyklin. W rezultacie uchwycit on sie spo-
sobu uwazania wszystkich niepasujgcych probek
jako zanieczyszczehn utamkami skal z warstw le-
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zacych, przy pobieraniu ich z wiercef. Oczywiscie
prowadzito to do zupetnie dowolnych wnioskow.

Na jak wielkich obszarach zachowujg sie jedno-
licie w profilach biostratygraficznych otwornice
wapiennoszkieletowe, trudno na razie okredlic.
W tym zagadnieniu zawsze tatwiej i pewniej jest
przyja¢ mniejszy obszar jednolitos$ci profili otwor-
nicowych, jak to zrobiono powyzej dla form zlepien-
cowatych. Uzywanie przewodnich form otwornic
wapiennych z dalekich terenéw do ustalenia straty-
grafii nie jest dotychczas uzasadnione. Mikropa-
leontolodzy niemieccy pracujacy w czasie wojny
w Karpatach opierali wnioski stratygraficzne na
gatunkach otwornic przewodnich dla osadéw wieku
kredowego w Westfalii. Jest to metoda niewtasciwa,
gdyz daje wyniki niepewne. Jak dowiodty moje ba-
dania, istniejg wyrazne roznice pomiedzy profilami
otwornicowymi kredy gdérnej lubelsko-radomskiej
iNiemiec pdtnocno-zachodnich. Réznice nie sg zbyt
duze, gdyz dotycza kilku gatunkdéw otwornic na
096Ing ilos¢ porownywanych kilkunastu form prze-
wodnich — tym niemniej sg zupetnie pewne i wy-
razne. A przeciez osady kredy gdérnej tych dwodch
obszarow sg wyksztatcone prawie identycznie, pod-
czas gdy flisz karpackiréznisie zasadniczo od margli
kredowych Westfalii. Dalsze badania okazg na jak
szerokich obszarach fauna otwornicowa wapienno-
szkieletowa zachowuje sie jednolicie w profilach
stratygraficznych.

Metoda mikropaleontologiczna w geologii nafto-
wej naszego Nizu powinna odegraé duzag role.
Prawie zupetnie jednolite serie it6w miocenskich
Podgérza, margli kredowych i wapieni jurajskich
Polski $rodkowej i potnocnej, grube na wiele setek
metréw, nie mogg pozostac nierozhite stratygra-
graficznie bez szkody dla wnioskéw przede wszyst-
kim tektonicznych. A do tego rozhicia stuzy wtasnie
omawiana metoda. Na terenie Nizu: na Pojezierzu,
w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu ma ona
specjalne znaczenie. Brak tam prawie zupetnie od-
krywek skat starszych, a strukture geologiczng pod-
toza kryje szczelnie na kilkudziesiesigt metrow gru-
by ptaszcz glin i piaskow lodowcowych. Trzebaby
zastosowac liczne ptytkie wiercenia, by zorientowac
siew budowie podtoza; azprébkiwiertniczej mozna
wyciggng¢ wnioski stratygraficzne tylko dwiema
metodami: petrograficzng i mikropaleontologiczng.
Podobnie wyglagda obszar Niemiec po6inocno-za-
chodnich. Tam na terenach roponosnych pierwszg
metodg poszukiwawczg byty badania geofizyczne —
one okreslaty na mapie miejsca wysaddéw solnych.
Nastepnie przystepowano do wierced i wdwczas
mikropaleontologia wespdt z petrografig stuzyty
do okreSlenia stratygraficznego otrzymywanych
probek, co dawato podstawy do wyznaczenia budo-
wy tektonicznej warstw, tak bardzo skomplikowanej
w otoczeniu diapirdw solnych.

Powyzej staratem sie scharakteryzowa¢ metode
mikropaleontologiczng, ktéra na catym Swiecie dzi$
stuzy pomoca geologii naftowej. Nie zwrdcitem je-
szcze uwagi na jeden moment wazny, mianowicie,
ze jest to metoda $ciSle laboratoryjna — wymaga-
jaca niekosztownego, ale specjalnego zestawu przy-
rzadow. Ma ona jeszcze i te ceche, ze tym lepiej
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spetnia swe zadanie, im starsze sg laboratoria, im
petniejsze archiwa mikropaleontologiczne, im bar-
dziej doSwiadczeni pracownicy, gdyz materiat pa-
mieciowy, jakim powinien operowaé¢ dobry mikro-
paleontolog, jest olbrzymi. Dlatego placowki mikro-
paleontologiczne powinny by¢ tworzone zawczasu
i projektowane jako placowki state, gdyz tylko

Inz. Kazimierz Mischke
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w tych warunkach praca w nich moze dawac¢ dobre
wyniki.

Obecnie — gdy jesteémy w trakcie planowania
wielkich robdt poszukiwawczo-naftowych, powinni-
$my sobie zdawaé sprawe, ze od wyboru odpowied-
nich metod zalezy powodzenie naszego przedsie-
wziecia.

Uwagi o usprawnieniu wiertnictwa

Ogdlne nawotywanie do poprawienia wynikéw
pracy na kazdym odcinku znajduje swdj wyraz,
odnoé$nie kopalnictwa naftowego w szeregu konfe-
rencji, zwotywanych w ramach obecnej organizacji
przemystu naftowego. Réwnoczesnie na tamach
~Nafty“ pojawiajg sie liczne artykuty, ktéore oma-
wiajgc zdobycze wiedzy ipraktyki naftowej, wska-
zuja — posrednio — drogi do poprawienia istnie-
jacego stanu rzeczy — oraz artykuty, ktore wprost
podajag konkretne wskazéwki, co nalezy czyni¢, by
0siaggna¢ lepsze wyniki.

Powyzsze fakty sq objawem niewgatpliwie dodat-
nim, ktéry swiadczy o zdecydowanej dgznoséci do
nadania zagadnieniom kopalnictwa naftowego istot-
nie konstruktywnego oblicza, wysuwajgc sprawe
poprawy wynikow pracy na naczelne miejsce wérod
problemow absorbujgcych nasz Swiat naftowy.

Poczatek zatem zostat zrobiony. Chodzi obecnie
0 cigg dalszy, ktory by coraz konkretniej precyzowat
powody niedomagan i $rodki do ich usuniecia,
a przede wszystkim metody postepowania.

Jest bowiem rzecza nieodzowng ujecie poczynan,
ktére zmierzajg do usprawnienia, w pewien system.
Przy czym uwzgledni¢ nalezy po kolei wszystkie
czynniki, ktore prowadza do celu, jak ulepszenia
techniczne oraz zastosowanie naukowej organizacji
pracy. To za$, co mozna zaobserwowaé obecnie,
robi wrazenie, ze w gorgczkowym usitowaniu o0sigg-
nigcia — i zupetnie stusznie — jak najszybciej
maksymalnych rezultatéw, mimo woli wprowadzo-

no pewng chaotyczno$¢ postepowania, a prawdo-
podobnie popetniono tez zasadniczy btad w zato-
zeniach, kiedy zastosowano do kopalnictwa nafto-

wego wymagania wedtug szablonu odpowiedniego
dla przemystdw mechanicznych, produkujgcych se-

ryjnie. Aktualne i tak bardzo uzasadnione dzi$
hasto podniesienia produkcji w zastosowaniu do
kopalnictwa naftowego oznacza zaréwno zwiek-

szenie iloSci ton ropy wydobytej na kopalniach juz
eksploatowanych jak i przyspieszenie otwarcia no-
wych horyzontéw czy po6l naftowych, czyli przy-
spieszenie wiercen, tzn. zwiekszenie iloSci metréw
odwierconych.

Zwiekszenie postepu wiercenia jest wynikiem
wypadkowym wspétdziatania calego szeregu ele-
mentéw sktadowych. Uswiadomienie sobie powyz-
szego faktu oraz wyciggniecie z niego koniecznych
wnioskow jest pierwszym krokiem na wtasciwej

drodze do osiggniecia rezultatdbw. Zatem zbadanie
istniejgcego stanu rzeczy z uwzglednieniem wszyst-
kich czynnikéw towarzyszgcych, wyciggniecie wnio-
skow i przeprowadzenie ich w praktyce, oto etapy,
ktére muszg by¢ zachowane, by unikng¢ niepo-
trzebnego marnotrawstwa sit, materiatdw i pienie-
dzy, a przede wszystkim czasu, ktérego ani uzu-
petni¢ ani niczym zastgpi¢ sie nie da. Jest to zatem
sprawa o charakterze organizacyjnym i jak uczy
nasze wtasne doSwiadczenie z lat przedwojennych,
posiada ona niezmiernie donioste znaczenie dla
przemystu. Pomimo tego jednak w nawale naj-
rozmaitszych innych, niewatpliwie bardziej pieka-
cych zagadnien, nié udzielono temu tematowiw pu-
blicznej dyskusji naleznego mu miejsca. Mozemy
bowiem zanotowa¢ jedynie osamotnione gtosy w po-
wyzszej sprawie, jak np. artykut Inz. W. Htaski
w styczniowym numerze ,Nafty* pt. Marnotraw-
stwo w przemysle.

Dzisiaj specjalnie sprawa wtasciwego podejscia
do zagadnienia poprawy wynikéw wiertnictwa naf-
towego jest aktualna, gdyz w zwigzku z planowga
gospodarkg w skali ogélnopanstwowej winna by¢
dla wiertnictwa ustalona pewna specyficzna zasada
rozpatrywania jego potrzeb, wtasnie dla osiggniecia
lepszych wynikdow.

Nie mozna poming¢ milczeniem faktu, ze pewne
proby wstepnych prac badawczych zostaty juz
wprowadzone w czyn, a mianowicie ZPN wuru-
chomito specjalne grupy pracownikéw, dla badania
pracy w wiertnictwie. Niestety na razie zbyt mato
sie wie 0 przebiegu owych prac i ich ewentualnych
osiggnieciach. Niezaleznie od powyzszego spro-
bujemy blizej rozwazy¢ charakterystyczne cechy
wiertnictwa oraz pokrdtce naszkicowac etapy, jakie
ono przechodzito juz w przeszto$ci na drodze do
usprawnienia i jakimi sposobami sie w tym celu
postugiwano.

Dtugi tahcuch réznych zabiegédw i prac, ktdre
stanowig poérednie ogniwa miedzy surowcem tj.
ropg lub gazem zmagazynowanym w ztozu, a kofi-
cowym produktem przerébki — rozpoczynaja ro-
boty przygotowawcze dzisiaj prawie wytacznie w po-
staci gtebokich wiercen. Wiertnictwo jest zatem
umiejetnosciag, ktérej celem jest prawidtowe gtebie-
nie otwordw, niestanowijednak celu samo dla siebie,
lecz jest etapem wstepnym do stadium produkciji,
czyli okresu wtasciwego rozwoju kopalni. Jakkol-
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wiek roboty wiertnicze majg charakter pomocniczy,
to odwiert w drugiej fazie swego istnienia staje sie
niejako narzedziem, ktére ma nam umozliwi¢ rea-
lizacje gtdwnego naszego celu, tj. wydobycie ropy
lub gazu. Z tych powoddéw, okre$lajac wiercenia
jako roboty przygotowawcze, nie mozna tego uwa-
zaC za réwnoznaczne z odmoOwieniem czynnos$ciom
wiertniczym naleznego im znaczenia.

Wiertnictwo rozporzadza doSwiadczeniem wielu
pokoledA. Obarczyto je to co prawda nie matym
konserwatyzmem. Wymagania jednak Zyciowe
i wplyw wiedzy technicznej, juz przed ostatnig
wojng, prawie catkowicie usunety balast tradycyj-
nych przyzwyczajen, stwarzajac warunki do har-
monijnej wspOtpracy praktyki z teoris.

To cozawarto w jednym zdaniu, trwato w rzeczy-
wistosci dtugi szereg lat, przy czym proces ten
dzielit sie naetapy— naprzdéd wynikizaczety budzic
niezadowolenie, nastepnie zaczeto stosowaé ulep-
szenia drogg prob, potem zaczeto bada¢ przyczyny
niezadawalajacych wynikéw, a wreszcie przysta-
piono do opracowania nowych metod postepowania
i wprowadzenia ich w czyn.

Rezultatem owych zabiegdw byto skrécenie czasu
wiercenia. Osiggnieto to przede wszystkim droga za-
stosowania sprawniejszych systemow wiercenia,
a nastepnie przez zmudne i drobiazgowe prace,
zmierzajace do lepszej organizacji pracy i poszcze-
gélnych jej fragmentow, ulepszenia materiatow
i metod postepowania w réznych sytuacjach tech-
nicznych oraz w réznych warunkach geologicznych.
Srodkami byty tu — analiza czynnikéw, wplywa-
jacych na ostateczny wynik, ktorym ma by¢ szybkie,
ekonomiczne i prawidtowe odwiercenie otworu.

Owymi czynnikami sg — przyroda, cztowiek
i materiat. Poniewaz na pierwszy czynnik nie mamy
zadnego wplywu, nie ma on w naszych rozwaza-
niach bezposSredniego znaczenia. W rzeczywisto$ci
jednak stwarza on warunki podstawowe, do ktdrych
dostosowa¢ sie muszg oba nastepne czynniki od
woli naszej zalezne. Wyraza sie to koniecznoScig
takiego manipulowania nimi, aby w danych warun-
kach przyrodniczych osiggng¢ najlepszy rezultat.

Sprecyzowanie owych trzech czynnikéw, wymie-
nionych poprzednio, nie wyczerpywato jednak za-
gadnienia.

Zgodnie z zasadami naukowej organizacji pracy
przeprowadzono szczeg6towg analize prac wiertni-
czych, przy czym zbadano rowniez wzajemny sto-
sunek owych zasadniczych czynnikéw i ich udziat
w ostatecznym efekcie pracy.

Prace wiertnicze mozna podzieli¢ na nastepujgace
tzw. fazy rob6t — 1. wiladciwe wiercenie, 2. roboty
pomocnicze state i 3. okresowe, 4. roboty uboczne
i 5. roboty rézne.

Punkt 1. jest jasny; do p. 2. zaliczymy wszystkie
te roboty, ktdre tworzg z wierceniem cykl orga-
nicznie zwigzany i stale sie powtarzajacy— jak cigg-
nienie i zapuszczanie przewodu, zmiana narzedzi,
tyzkowanie lub rdzeniowanie, rozszerzanie, doda-
wanie poszczeg6lnych rur; do p. 3. zaliczymy za-
puszczanie kolumn rur, zamykanie wody; do p. 4.
instrumentacje; do p. 5. zmiana lin, naprawy urza-

dzen i te wszystkie roboty, ktérych nie da sie umie-
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scic w poprzednich punktach. Przy sposobnosci
takiej analizy uswiadomiono sobie, ze wiele z po-
wyzszych faz robdt powtarza sie bardzo czesto,
w taki sam sposdb i przy pomocy tych samych na-
rzedzi, inne maja charakter czynnoSci seryjnych,
a jeszcze inne sg takie, ktére zdarzajg sie rzadko
ale zawsze wedtug tego samego szablonu, a wre-
szcie takie, ktdrych poczatek jest podobny i mozna
go z gory przygotowa¢. Jednym stowem znaczny
odsetek robdt wiertniczych mozna prawie catko-
wicie okresli¢ jako roboty powtarzajgce sie, w kto-
rych wspdtczynnik nieobliczalnodci jest wyelimino-
wany. Samo tylko witasciwe wiercenie jest faza
robot, usuwajacq sie spod przewidywan.

Prowadzgc konsekwentnie badania dalej, oprzemy
sie na naturalnej zasadzie, ze przy wykonywaniu
kazdej pracy mamy do czynienia z kombinacjg wy-
sitku umystowego i fizycznego z zastosowaniem
odpowiednich narzedzi i materiatbw. Chcac za$
osiggna¢ optymalny efekt pracy, musimy réwno-
legle dba¢ tak o dobdr ludzii materiatu, jak o dobor
metod pracy i narzedzi. Wszystko to razem okre-
$lamy jako organizacje pracy.

Oczywiscie zalezy nam na dobrej organizacji
pracy. Obejmuje ona drobiazgowe rozbicie danej
pracy na poszczegdlne elementy celem Kkrytycz-
nego ocenienia ich przebiegu. Po czym naste-
puje zaprojektowanie zmian tak pod wzgledem
kolejnosci poszczegdlnych elementéw, jak pod
wzgledem metod wykonywania, oraz uzycia narze-
dzi i materiatdw. Nastepnym stadium jest wypro-
bowanie projektowanych zmian, przy czym musimy
tu od razu uwzgledni¢ konieczno$¢ uswiadomienia
dotyczacych pracownikdéw o celu do jakiego dazy-
my, oraz konieczno$¢ przeszkolenia pracownikow
w nowych metodach pracy przy uzyciu nowych
materiatéw i narzedzi. W razie udania sie prob
rozpowszechniamy nasz projekt. Zaopatrujemy da-
ny zaklad pracy czy catg galagz przemystu w nowe
materialy i narzedzia oraz prowadzimy akcje szko-
lenia pracownikéw tak dtugo, dopdki nie zapoznaja
sie oni z nowymi metodami w sposéb wystarcza-
jacy. Wowczas szkolenie przeksztatca sie w rozkazo-
dawstwo jedynie i kontrole wykonania.

Rezultaty tego rodzaju cyklu zabiegéw normalnie
nie dajg na siebie dtugo czekac, jezeli tylko nie po-
petniono jakiego$ btedu w przygotowaniu i prze-
prowadzeniu reformy. Jest przy tym rzecza oczy-
wista, ze im gorszy jest stan rzeczy poczatkowo,
tym predzej itatwiej osiggniemy widoczne rezultaty.

Na og6tnie sg to rzeczy nowe, w skutkach jednak
tak donioste, ze z chwilg kiedy Taylor wprowadzit
swoje metody organizacji pracy, polegajgce na pla-
nowaniu robdt na podstawie naukowej analizy ele-
mentéw jej wykonania, oraz na réwnie naukowej
kontroliwykonania planu przy rGwnoczesnym upro-
szczeniu i utatwieniu wszelkich czynnosci, rozpo-
czeta sie nowa epoka w zyciu gospodarczym $wiata.

Jezeli chodzi o przemyst naftowy na naszym te-
renie, to powyzsze zagadnienia napotykaty na zywy
oddZwiek wsrdd cztonkoéw Stow. Polsk. Inz. Przem.
Naftow. w Borystawiu, ktére tworzagc w roku 1927
Sekcje Nauk. Org. Pracy, potozyto podstawe do
wprowadzenia zasad naukowej organizacji do ko-
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palnictwa naftowego. Poczgtkowo usitowano opie-
ra¢ sie Scisle na amerykanskich doswiadczeniach
odnosnie sposob6w zwiekszenia wydajnosci. Wpro-
wadzenie nowych metod zaczeto od préb zwiek-
szania postepu wiercenia. Dgzono do ustalenia
wzorcowej wydajnosci na jednostke czasu, przy
czym przyjeto jako podstawe iloS¢ metrow odwier-
conych w o$miu godzinach. Z powyzszych zalozeh
wychodzac, przeprowadzono, nieudalg zreszta pro-
be, zastosowania wykresdw wydajnoscipracy (Gant-
ta) do czystego wiercenia. Przekonano sie jednak
rychto, ze wspoétczynnik nieobliczalno$ci warunkow
przyrodniczych nie pozwala na ustalenie z géry
ilosci odwierconych metréw na podstawie mecha-
nicznej sprawnos$ci urzgdzenia wiertniczego, a dalej,
ze zwiekszenie owej sprawnos$ci nie poprawia auto-
matycznie i proporcjonalnie postepu wiercenia,
wreszcie, ze nawet ustalenie jakiej§ $redniej dla
postepu wiercenia w danych warunkach, nie od-
powiada wymaganiom, nie mowigc juz o tym, ze
wzorzec wydajnosci nie moze by¢ jednoznaczny
ze Srednim wynikiem, lecz z praktycznie najlepszym.

Stwierdziwszy zatem, ze czyste wiercenie nie da
sie ujg¢ w $ciste requty, zwrdcono sie do poprzednio
wymienionej 2-giej grupy fazy robdt wiertniczych,
tzn. robdt pomocniczych statych. Przeprowadzono
badania chronometrazowe i po krytycznym prze-
analizowaniu wynikéw badan okazato sie, ze czyn-
nosci te dadza sie wydatnie usprawnié¢, przy czym
poprawa metod pracy oraz narzedzi, urzagdzefn i ma-
teriatdw, jest proporcjonalna do wynikéw, gdyz sg
to czynno$ci, jak to zresztg zaznaczono poprzednio,
wybitnie zmechanizowane. Opracowano zatem szcze-
gétowe instrukcje dla ciggnienia i zapuszczania,
tyzkowania, zmiany narzedzi, dodawania rur, wpro-
wadzono nowe urzadzenia i narzedzia oraz rozpo-
czeto szkolenie pracownikdow.

Te samg metode zastosowano do rob6t pomoc-
niczych, okresowych, zwtaszcza do rurowania ko-
l[umnami rur; czynno$ci za$ uboczne, jak np. in-
strumentacje, ujeto w pewien system, odnosnie
prac zapobiegawczych i prac wstepnych do kazdej
instrumentacji. Rownolegle z powyzszymi pracami
potozono wielki nacisk na poprawienie jakoSci ma-
teriatlu uzywanego do wyrobu narzedzi, urzadzen,
rur i lin. Nie ograniczono sie jedynie do faz robot
wW. w., starano sie réwniez usystematyzowac tzw.
roboty rézne i usprawni¢ zwtaszcza te z nich, ktdre
powtarzaty sie z konieczno$ci co pewien czas, np.
zmiane lin lub obstuge transportu.

Opierajac sie na dodatnich rezultatach pierw-
szych prob uznano za konieczne zorganizowac¢ do-
z6r i kontrole czynnodci, przez 24 godz. na dobe,
rozbudowa¢ i wzmocni¢ odpowiednio aparat za-
opatrzenia technicznego, usprawni¢ $rodki tgczno-
§ci tak, aby zatoga wiertnicza zawsze miata pod
reka doradce, kontrolera, organizatora i dostawce
materiatow. W zwigzku z powyzszymi reformami
wprowadzono stosunkowo $cistg statystyke zuzycia
czasu i materiatéw. | pomimo poczatkowych obaw
caly surowy materiat do statystyki potrafit dac
kazdy kwalifikowany wiertacz i kowal bez szkody
dla swych normalnych czynnosci.

Rownolegle do poprawiajacych sie wynikow
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wiercen, badano dalej sam przebieg poprawy. Przy
czym stwierdzono, ze dobry postep pracy $widra
musi sie opiera¢ na wysoko kwalifikowanym pra-
cowniku, tak fizycznym jak i umystowym, w peini
uswiadomionym o celach reform i pracujgcym
w atmosferze zachecajgcej do zwiekszenia staran-
nosci w pracy. Nie najmniej waznym jest prze-
Swiadczenie, ze kazdy wysitek zwieksza zarobek
ponad minimum egzystencji.

Zgodnie z wynikami powyzszych obserwacji,
obsadzono odpowiedzialne funkcje tylko istotnie
kwalifikowanymipracownikami. Uwzgledniajgc jed-
nak utomno$¢ natury ludzkiej i konieczno$¢ utrzy-
mania statego postepu, zgodzono sie na zasade, Ze
najlepszy rozkaz czy polecenie, czyli impuls do
wykonania planu, bez kontroli biezacej jego prze-
biegu traci wszelkg wartos¢. Dlatego zwiekszono
ilo§¢ personelu dozorczego. Dalej, ze kazdy pra-
cownik musi mie¢ pewno$¢, ze zaden szczebel
organizacji przemystu nie zawiedzie i nie pozwoli
czeka¢ na Swider, pas czy inny materiat. Dopro-
wadzono wiec sprawnosS¢ aparatu zaopatrzenia do
maksimum.

Kazda bowiem minuta bezczynnoS$ci i niezawi-
nionego czekania podkopuje zaufanie do rozkazow
Zadajacych poprawy wynikow.

Nie cofano sie wiec przed zadnym wysitkiem, by
usprawni¢ catly aparat pomocniczy.

Posunieto znacznie naprz6d normalizacje nomen-
klatury, materiatdw, urzadzen i narzedzi.

Wprowadzono prosty i dla kazdego pracownika
zrozumiaty system premiowania, ktéry pozwalat
pracownikowi zarobi¢ nawet do 400% zasadniczej
ptacy.

Rezultaty byty tez uderzajgce. A osiggniete zo-
staty przede wszystkim dzieki cztowiekowi, ktory
obmyS§litizaprojektowat, uczytikontrolowat, awre-
szcie wykonat. Byt to zatem piekny przyktad zbio-
rowego wysitku, ktérego impulsem byty motywy
ideowe i materialne tak umiejetnie zharmonizowane
i tak proste w swej formie, Ze rezultaty musiaty
by¢ pozytywne tak dla przemystu jak i jednostki.

Zwiekszyta sie zardwno wydajnos¢ pracy prze-
mystu jak i zarobki pracownikéw. Tempo pracy

wzrosto bez nadmiernego zwiekszania wysitku
indywidualnego.
Kopalnictwo naftowe wszedtszy raz na droge

postepu technicznego, po uporzadkowaniu odcinka
prac wiertniczych, w $cistym tego stowa znaczeniu,
wkroczyto konsekwentnie na droge usprawnienia
innych dziatéw, stanowigcych niejako ukoronowa-
nie pewnego o0g6inego poziomu technicznego.
A wiec przede wszystkim ekonomizacja gospodarki
energetycznej, racjonalizacja metod produkcji,
transportu i magazynowanie ropy itd.

Obecne warunki organizacyjne, w jakich znalazt
sie przemyst naftowy w Polsce, niezmiernie sprzy-
jaja przeprowadzeniu akcji usprawnienia pracy, na
skutek ztgczenia catego kopalnictwa w jedng cato$é
oraz na skutek dysponowania doSwiadczeniem
okresu przedwojennego.

Usprawnienie, racjonalizacja, normalizacja, eko-
nomizacja moga obejmowac cate kopalnictwo i biec
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rownolegle, ujete w jednolity, karmonijny i prosty
system przez odpowiednie placéwki organizacji
pracy.

Placowki te dziatatyby jako organ wykonawczy
i kontrolny w ramach ogélnego uktadu organizacyj-
nego ZPN. Podstawy jednak i wytyczne do ich

Inz. Jan Czastka
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dziatania musiataby opracowac' instytucja o cha-
rakterze wytgcznie badawczym, w naszym wypadku
Instytut Naftowy, ktéry powinien z urzedu ocenié
0 ile uwagi tego rodzaju jak niniejsze sg stuszne
1czy> oraz w jaki sposdéb nalezatoby tymisprawami
ewentualnie sie blizej zajac.

Mozliwosci zwiekszenia wydobycia ropy na naszych polach
naftowych

Zwiekszenie wydobycia ropy na naszych polach
naftowych oraz odkrycie nowych wydajnych pél
stanowig obecnie dwa najpowazniejsze zagadnienia
naszego kopalnictwa naftowego.

Sprawa wydatnego zwiekszenia wydobycia ropy
na naszych polach naftowych moze by¢ racjonalnie
rozwigzana jedynie przez intensywne prowadzenie
wiercen eksploatacyjnych, przy réwnoczesnym za-
stosowaniu wszelkich zabiegdw i sposobéw mo-
gacych sie przyczyni¢ zaréwno do wzmozenia pro-
dukcji ropy, jak i jej podtrzymania na pewnym
odpowiednim poziomie.

Moze to by¢ uzyskane jednak tylko kosztem
wielkiego wysitku z uwagi na to, ze wiele z naszych
ongis wydajnych pdl naftowych znajduje sie obecnie
w stanie daleko juz posunietego wyczerpania i za-
wodnienia.

Jezeli pominiemy w niniejszych rozwazaniach
sprawe wiercen eksploatacyjnych, to wéwczas dla
celow wzmozenia i ozywienia produkcji ropy na
naszych polach naftowych stojg nam do dyspo-
zycji nastepujace zabiegi i sposoby:

1) utrzymanie w dobrym stanie urzadzen eksplo-
atacyjnych, celem unikniecia stéjek i przerw
w ruchu eksploatacyjnym.

2) uruchomienie nieczynnych odwiertéw pro-
dukcyjnych,

3) pogtebianie odwiertéw produkcyjnych,

4) podczyszczanie dna odwiertow produkcyj-
nych,

5) rekonstrukcja odwiertéw produkcyjnych,
ktére dajg widoki na uzyskanie produkcji
ropy,

6) rozszerzanie

cyjnych,

) torpedowanie,
) kwasowanie,
)
)

Srednicy odwiertow produk-

usuwanie osadéw parafiny,

wttaczanie sprezonego powietrza lub gazu
do zloza (nagazowanie),

11) wtlaczanie wody do ztoza ropnego,

12) ssanie gazow z odwiertow pod wysoks
proznig,
13) gazyfikacja (wyzarzanie) ropy w ztozu,

14) odbudowa gdrnicza.

Omowimy kolejno mozliwosSci zastosowania na
naszych polach kazdego z wyzej wymienionych
Zabiegodw, wzglednie sposob6éw i przewidywane
stad korzysci w zakresie spodziewanego zwieksze-
nia wydobycia ropy.

Utrzymywanie w dobrym stanie urzadzen
eksploatacyjnych

Utrzymywanie w dobrym stanie urzadzen eks-
ploatacyjnych odgrywa bardzo wazng role w wydo-
bywaniu ropy, gdyz przez to unika sie réznych
stojek i przerw w ruchu eksploatacyjnym, ktore
prawie zawsze pociggajg za sobg straty w produkcji’
ropy.

Stan urzadzen eksploatacyjnych na naszych po-
lach naftowych jest przewaznie bardzo lichy,
gdyz w okresie wojennym urzgdzenia te ulegty,
silnemu zuzyciu wskutek intensywnie w tym czasie
prowadzonej eksploatacji, za$ nie byty one wcale
odnawiane lub tylko w matym stopniu.

Najdotkliwiej daje sie odczuwaé brak wozéw
wyciggowych do obrébki odwiertdow produkcyj-
nych. Poza tym brak jest pierScieni (manszetéw)
skdrzanych do uszczelnienia ttokéw, kulek i gniaz-
dek do wentyli kulkowych, szczeliwa, paséw trans-!
misyjnych oraz innych materiatow.

Réwniez silniki gazowe w kieratach sg naogot
w bardzo lichym stanie, co powoduje ciggte ich’
naprawy, za$ stojki z tego powodu odbijajg sie
ujemnie na przebiegu produkcji ropy.

Utrzymanie w dobrym, stanie urzagdzen eksplo-
atacyjnych wymaga posiadania w magazynach ko-
palnianych odpowiedniej iloci, nowych urzgdzen,
jak i czesci zapasowych oraz materiatéw do ich
wykonania. ;

Sprawa ta przedstawia sie dotychczas jeszcze nie-
pomyS$inie, pomimo, ze w ostatnim' czasie daje sie
zauwazy¢ znaczna poprawa w dziedzinie dostawy*
materiatéw niezbednych do prowadzenia ruchu;
eksploatacyjnego, jak np. pompy wgtebne, rury.
¢i zerdzie pompowe. Braki i zuzycie materiatdw s3
jednak tak duze, ze dostawy materiatowe nie mogg',
jeszcze dordwnaé¢ niedoborom.

Sprawa zaopatrzenia kopaldi w urzadzenia i ma-
teriaty stuzace do sprawnego wydobywania ropy,
musi by¢ przedmiotem szczegdlnej troski.

Lichy stan silnikéw gazowych w kieratach na
wielu kopalniach, nasuwa konieczno$¢ zastosowania:
napedu elektrycznego przynajmniej na tych ko-'
palniach, ktdre nie posiadajg wystarczajgcej dla’
swych potrzeb produkcji gazowej lub tych, ktdre
mogg odda¢ swojg produkcje gazowa do innych;
celéw. Do tych kopali nalezg przede wszystkim:;
Grabownica, Turzepole, Jaszczew i Kryg. Niektdre

.(Ciag dalszy na str.-21?7m '
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PAMIECI TYCH, KTORZY O D ESZ LI

S.P. DEMBNIJEWSKI ADAM

Zgingt na posterunku — jakkolwiek bez broni i nie napolu bitwy, jednak na posterunku pracy w walce
0 dostarczenie energii dla uruchomionych kopalr i zziebnietego wskutek braku gazu miasta Krosna.

Dnia 26.1.1945 r. wracat $p. Dembniewski Adam, éwczesny kierownik Sekcji gazowej, z kierunku Roztok
do Sadkowej, gdzie jezdzit, aby przyspieszy¢ wigczenie szybéw kopalni Roztoki do gtéwnego gazociggu. | po-
mimo, ze droga ktéredy jechal byta juz przez kilka dni po ustgpieniu Niemcéw uczeszczana — najechat na
ming niemiecka, odnoszac $miertelne rany.

Sp. Dembniewski urodzit sie dnia 24. X11. 1891 r. Po | wojnie $wiatowej, z ktérej wrécit jako kapitan
rezerwy, odznaczony orderem ,,Virtuti Militari" i ,,Krzyzem Niepodlegtosci®“, rozpoczat w r. 1922 prace
na kopalni w Sagdkowej, nalezacej wéwczas do Zachodniej Matopolskiej S-ki Naftowej i Gazowej. Nie majac —
précz wyksztatcenia ogbélnego — teoretycznego przygotowania zawodowego, rozpoczyna prace od podstaw.
Jest najpierw praktykantem, nastepnie asystentem, a w koncu dzieki wytrwatej pracy zdobywa taki zakres
wiedzy, ze zdaje w Okregowym Urzedzie Gorniczym egzamin, uzyskujac prawa odpowiedzialnego kierownika
urzadzen i instalacji gazowych. Po przejeciu kopalni przez koncern,.Matopolska“ z ramienia tejze firmy
jest przedstawicielem intereséw ,,Matopolski” przy rozliczeniach z konsumentami i producentami na #usce,
gazowej Zachodniego Zagtebia Naftowego.

Za czaséw wojny prowadzi najpierw kopalnig, a nastepnie Sekcje Gazowa w Sadkcwej.

Umart z odniesionych ran dnia 5. 1l. 1945 r.

W uznaniu zastug dla przemystu naftowego zostat odznaczony po $mierci orderem ,,Polonia Restituta*.
Cze$¢ Jego pamieci!

§ P. WARCHALOWSKI ALEKSANDER

nie miat fachowego przygotowania do zawodu, lecz wiasng diugoletnig pracag zdobyt potrzebne wiadomosci
1 doszed} do kierowniczego stanowiska.

Jako miody chtopak zaczyna prace na kopalni w Harklowej, przechodzac po kolei stopnie robotnika pla-
cowego, palacza i elektromontera. Nastepnie przerzuca sie do warsztatéw, pracujac w tym dziale pracy na
kopalni w Harklowej oraz w Potoku. W zwigzku z rozwojem przemystu w Borystawiu, obejmujgc kierownictwo
warsztatow w firmie Mikucki-Perutz, a nastepnie takie same stanowisko w Warsztatach Mechanicznych Ga-
licyjskiego Karpackiego Naftowego Towarzystwa Akcyjnego w Borystawiu i na tym stanowisku pozostat do
konca swej pracy.

Byt bardzo dobrym fachowcem w dziedzinie narzedzi wiertniczych, a w szczeg6lnos$ci instrumentacyjnych.
Z fachowych rad Jego korzystato wielu nafdarzy. Jakkolwiek posiadat patenty na dwa czy trzy tylko wyna-
lazki, to z wielu Jego ulepszeh niepatentowanych przemyst naftowy réwniez korzystat.

Umart w grudniu 1943 r,, przekroczywszy 70 lat Zycia.

Cze$¢ Jego pamieci!

§.P, KULA FRANCISZEK

pracowal w przemysle naftowym jako wiertacz. Bedgc czynnym dziataczem Zwigzku Zawodowego i rady-
kalnego ruchu robotniczego przed wojna, nalezat w czasie okupacji do tajnej organizacji.

Za udziat w organizacji zostat aresztowany w 1943 r. przez ,,Gestapo* i rozstrzelany jako obronca pol-
skosci. Nazwisko jego figurowato na liscie nr 23 ogtoszonej na murach miasta Jasta.

Cze$¢ Jego pamieci!
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DziatalnoSC wiertnicza i produkcyjna w kwietniu 1946 r.

Produkcja ropy w Polsce wynosita w kwietniu 1946 r.
9276236 kg, zmniejszyta sie wiec w stosunku do poprzed-
niego miesigca o 140857 kg. Jesli weZmiemy pod uwage,
ae miesigc sprawozdawczy byt o jeden dzien krotszy,
Z przecietne dzienne wydobycie wynosito 309208 kg
(303777kg w poprzednim miesigcu), widzimy, ze w kwietniu

Produkcja ropy

1 Z otworéw dowierconych w r. 138
| Z otworéw dowierconych do korica r 1946

1948

nastapita dalsza poprawa w naszej produkcji ropnej. Fakt
ten zawdzieczaé nalezy przede wszystkim dalszemu uspraw-
nieniu techniki eksploatacyjnej oraz wzmozeniu produk-
tywnos$ci starych zt6z ropnych przez stosowanie torpedo-
wania, nagazowywania zt6z (Marietta) itp. Od poczatku
roku wydobyto ze wszystkich kopalf 35856737 kg, czyli
4490521 kg wiecej niz w tym samym okresie roku poprzed-
niego. Przecietna dzienna wydajno$¢ jednego odwiertu
w kwietniu wynosita 138 kg (+ 7 kg), za$ miesieczna
4135 kg (+77 kg). Nalezy tu nadmienié¢, ze w miesigcu
sprawozdawczym nie byty czynne kopalnie w Mokrem —
Brzozowcu i Tyrawie Solnej, co spowodowato strate w pro-
dukcji, wynoszaca ok. 190 ton ropy.

Produkcja otworéw dowierconych w biezagcym roku wy-
nosita w miesigcu sprawozdawczym 468190 kg, zwiekszyta
sie wiec w stosunku do poprzedniego miesigca o0 59257 kg.
Nowag produkcje uzyskano w Harklowej (1), w Wietrznie (1),
w Grabownicy (3) oraz w Htomczy (1). Od poczatku roku
uzyskano produkcje w 24 odwiertach, z czego w 15 od-
wiertach nowych eksploatacyjnych, w 8-miu pogiebianych
oraz 1-nym rozbudowy pola. Z odwiertow tych uzyskano
dotagd 1555998 kg ropy, a wiec 789218 kg wiecej anizeli

z odwiertdw dowierconych w tym samym okresie w roku
ubiegtym.

Ilo§¢ odwiertow w eksploatacji ropy wynosita
w kwietniu 2243, zmniejszyta sie wiec w stosunku do
miesigca poprzedniego o 78. Je$li wezmiemy pod uwage,
ze ilo$¢ zastanowionych odwiertéow w Mokrem i Tyrawie

Produkcja gazéw ziemmych

Roztoki — Sadkowa —Strachocina
195 19%6

Solnej wynosi 80, to widocznem jest, ze stan odwiertéw
na innych kopalniach nie ulegt w stosunku do poprzedniego
miesigca zadnej zmianie.

Produkcja gazow osiaggneta w miesigcu sprawozdaw-
czym wysoko$¢ 11907 tys. m3, obnizytasie wiec znéw o 2378
tys. m3. Spadek ten zaznaczyt sie w rejonie Roztoki — Sad-
kowa, gdzie wydobyto 4724 tys. m3 wobec 6562 tys. m3
w miesigcu poprzednim. Strachocina obnizyta swoje wydo-
bycie z 5028 tys. w marcu na 4581 tys. m3 w kwietniu. Ilo$¢
Odwiertéw znajdujgcych sie w wytgcznej eksploatacji gazéw
wynosita 49 czyli zwigkszyta sie o 3. W Roztokach — Sadko-
wej byto czynnych 22 odwierty, w Strachocinie 6 odwiertéw.

Dziatalno$¢ wiertnicza. W kwietniu byto czynnych
48 wiercen, z czego przypada 28 na wiercenia nowe eks-
ploatacyjne, 8 na pogtebianie, 7 na wiercenia rozbudowy
oraz 5 na wiercenia poszukiwawcze. Ogétem w otworach
tych uwiercono 2374 m (+ 599 m). Z wymienionej ilosci
metrow przypada 1626 m (+ 504 m) na wiercenia eksplo-
atacyjne, 331 m (— 16) m na rozbudowy oraz 417 m (+ 111)
na wiercenia poszukiwawcze. Przecietny miesieczny postep
wiercenia na jeden ryg wynosit 49,4 m, czyli zwiekszyt
siewstosunku do poprzedniego miesigca o 8,4m najeden ryg.
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produkcyjny

Kleczany-Starawic$__ ...
Skowa-zytiipark........
Rzepiennik
Mecina Wielka
Gorlice-Ropica Polska ....
Gorlice-Lipinki.

Harklowa
Roztoki-Sadkowa..
Dobrucowa-Jaszczew
Potok

Turaszowka.
Kroscienko
Bratkowka..
Wegléwka
lwonicz-pld....ccovvnvniinnn
Iwonicz-pln
tezyny
Bébrka
Ropianka.
Dtugie
tezany-Targowiska...........
Rudawka-Rym.-Tokarnia..
Zmiennica-Turzcpole .....
Grabownica .
Strachocina
Zago6rz-Wielopole
Mokre-Rajskie
Witrytow
Tyrawa-Solna.

W stosunku do poprz. mies.

Razem od poczatku roku

W stos. do I-1V poprz. roku
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11560
584990
4160
600
13400
513440
815290

18 850

35720

1381293

8808046

— 200 094

34700739

+ 3701303

Produkcja ropy

Otworéw
dowierconYdi
w 1946 r.

w kilogramach

34290
70010
7770

232 840

4 550

9400

468190

+ 59237

1155998
+ 789218

Razem

3790
b4 694
10 050
18 540

358350
1959194
325410
492170
46 801
307 350
331103
847010
229 500
196620
344355
16 540
11560
676820

4160
18 100
13 400

513 440
1048130

18 850

40 270

1390 693

9276236

— 140 857

35856 737
+ 4490 521

49

-

Produkcja
gazu
tys. m3

4724
1289

33
263
4581

17

127

11907

—2378

58151
+ 10293

1S

(0)¢4
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Miejscowosé

Kleczany
Szymbark
Ropica Ruska
Kobylanka
Kryg

Lipinki
>
Biecz
Korczyna

Harklowa
Hankowka
*
Roztoki
Sadkowa
Jaszczew
3

Mecinka

Potok
Kroscienko
Bratkéwka
Klimkéwka
lwonicz

W ietrzno

Turzepolc
Zmiennica
Grabownica

Humniska

(NIt UUtMS
Trepcza
Jurowce
Htomcza

Razem

Obszar produkcyjny

Kleczany— Starawie$
Sekowa— Szymkark
» »

Gorlice—Lipinki

Biecz

w
Harklowa

Roztoki—Sadkowa
»
>

Dobrucowa—Jaszczew

» n

Potok
Kroscienko
Bratkowka
Iwonicz ptd.
n n
» »
Bdobrka—Ro6wne
Zmiennica—T urzepolc

Grabownica— Starawie$

» i
»
»
n n
K n
> »
< M
n m
n |
Strachocina
Witrylow

Kate-
goria

MUV DTDDTOMMmMmMMOMOMOOOMmMMMMDMDODIMMIMmMMMMDTITMDB MMmEE@M®eMGOmMmMT@ T T

Wykaz otworow wierconych

Nazwa olworu

Kleczany 1 ...
Szymbark 102

Barbara 6 ...
W iktor 39
Ignacy 5 .. .
Petrol 65 ...
wiaEVIME Bitd
Stefan 78
Henryk 703....
i-ripa Ou
Romania 21....

Wt Diugosz 62 ..

” 110..

Roma 44 ...

Hankéwka 1 ...
2,

Polmin 18
Kraj 11 .
M aksymilian 4 ...

Artur 6
Kielce 2
Bratkéwka 2

Wi ictrznianka 5...
Nadgrabcem 78 ..
Stara kopalnia 21
Graby 15 ...
" 17 ..
21
25 ..

29

Gcenpeg 31 ...
W iadystaw .
Humniska 4 ...
INICDOCKO Xe... aa
Trepcza 5 ..
Jurowce 3 ..

Hiomcza 3

48 otworow

w miesigcu kwietniu 1946 r.

Uwiercono

26,1
143,9

56,0
13
17,4
808
70,0
19,7
ZIV,0
82,0
17,2
1@
70,5
113,5
12,1

78,0
37,2
0,3

60,6
220,5
11,3
101,0
103,0
28,1
20,5
43,4
14,8
55
16,7
10,5
15,2
100,5
12
1.8
20,7
1,0
160,1
13,4
36,2
20,4
2,0
45 3
29,6
163,5
12,0

78,7

Ogédlna
gtebokosé

73,4
265,5
366,7

56,0
393,0
4171
288,5

70,0
374,4
310,9

82,0
236,7

712
4523
1j8,5

1036,4
13271
1085,5
962,0
940,4
1129,1
887,3
220,5
748,1
617,5
343,0
737,0
739,9
582,7
7813
5,5
516,5
541,7
616,4
100,5
520,6
555,4
501,2
568,0
221,4
905,5
555,3
1359,8
1104,9
Bisn 8
268,3
981,5
627,0

dymenz.

16*
10%
7*
12%
7
9
12%
T
9
12%
g*
Y.
7*
16%
9
-
7
7x
9
o
7
12*
6*
.
10%
10%
o
7%
6*
12*
o*
g*
7%
14'
9
7x
g*
7
12%

Rury

gfcib.

73,4
2546
360,6

54,6

412,1
286,5
67,4
357,5
308,9
715
226,6
%Y
443,8
113,5
1032,7
1303,1
1077,9
958,9
922,4
1079,9
874,4
213,2
7439
607,8
333,6
732,7
716,8
576,9
772,6
5,0
511,5
538,8
614,4
92,0
5144
555,9
490,5
564,9
215,9
491,3
4485
1353,4
727,6
060,9
160,0
92,4
438,0

Formacja geolog.

Kreda magurska
W arstwy inoceramowe

Piaskowiec czarnorzecki

I
,, czarnorzecki

Warstwy Mivjoiprekic
Il piaskowiec cigzkowicki
| pstre tupki
I n »
|
tupki menilitowe
Warstwy kro$nienskie

doi. kro$nienskie
Menility
Il piaskowiec ciezkowicki
1
1
Il pstre tupki
11
I »
|
Eocen gérny
W arstwy czarnorzeckic
111 piaskowiec ciezkowicki
v
v
| pstre tupki
Eocen

Dolna kreda 3

. 3

* 3

1

n 3
» » 3

3

» 3

n 1

» 3

» 1

" 1

n » 1
w » 2

Eocen

Nawiercono

gteb.

452

1025

582

514

610

ropa. gaz

800 kg/dz
bezrezultatu

bez rezultatu
—a

950 kg/dz

§l. gazu

1500 kg/dz

2500 kg/dz
1700 kg
silna ropa

500 kg/dz

900 kg/dz

Uwagi

Zamyka wode

Likwidacja

Likwidacja

Wyrabia zasyp

Ukoncz, wiercenie 30. IV
Ukoncz, wiercenie 24. IV

. 1946
. 1946

P - wiercenie poszukiw., E - wierecenie produkc., G - pogtebianie, R-wiercenie w celu
rozbudowy pola naftowego wszerz lub w giab.

N

9
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Obszar
produk-

cyjny

Klgeczany —
Starawie$

Sekowa —
Szymbark

Rzepiennik S.
Mecina W.

Gorlice —
Ropica P.

Gorlice —
Lipinki

Biecz

Harklowa

Sadkowa

Dobrucowa —
Jaszczew

Potok

Turaszéwka

Kroécienko

Bratkowka

Wegléwka

Iwonicz Pid.

Iwonicz Wies-

Iwonlcz Pin.

tezyny

Boébrka

Ropianka
Dtugie
tezany-Targ.

Rudawka
Rymanéw—
Tokarnia

Zmicnnica—
Turzepole

Grabownica—
Starawie$

Strachocina

Zag6rz—
W ielopole

Mokre—
Rajskie

W ttrylow

Tyrawa Sol.

Wankowa

M iejscow o0s¢

i kopalnia

No o g owvd

Kleczany
Chomranice
Starawie$

Sekowa ..
Ropica Ru
Siary
Szymbark.

Ogdtem .. 2

Rzepiennik Strz.

Mecina Wielka .... ——

Ropica Polska
Ogoétem

Dominikowice

w

Lipinki

Korczyna........
Ogdtem ..

W N O N

W OJtoWa. oo

Ogobtem ..
Sobniéw-Roztoki ..
Sadkowa. .
Ogobtem ..

AW -

Jaszczew.
Mecinka. .
Ogoétem .. 4

Turaszéwka

Trze$niow ...,
Ogobtem .. 1

tukasiewicz............ 1

Weglowka....oeee.
Ogdtem ...

Frankéw-Dragan.. .
Lubatéwka..

Ogo6tem ... 3

Iwonicz
lwonicz W ie .
Klimkéwka...........

Targowiska.........

Rudawka Rym
Gtebokie
Tokarnia..
Wola Sekowa.

Ogoétem ...

Starawies$.....enee

Turzepole. .

Ogotem... 2
Starawie$
Brzozéw..

Nicbocko
Trepcza..

Ogébtem

[ SN Y

Strachocina
Jurowce...

Ogé6tem... 1
Zagb6rz
W ielopole. .

Ogédtem ... .

Brzozowiec...
Zahoczewie
Rajskie

Ogobtem ...
WitrytOw ..o

Artur

Paszowa-Stankowa .
Ropienka.
Wankowa.

Ogébtem ...

Razem...

Statystyka

poszczego6élinych

za miesigc kwiecien 1946 r.

1lo$§¢ uwierconych

llo§é otwordow .
metrow
6 d
6 6 vl 3 c
i 0
6 & g g " 3 § E 1C
r R : E -6 E .
b ¢ ’.66> = f®|« 2 R ¢ % > g 1 I n 8—
5§ & - 9 2 i i Pe b 1 Fe LYl c
5 0, g Bwz g §2 3 3 3 ¥ g | WO
-SIS- ‘5 _070
g8 o5 b .. & £0 Q2 8 &% &
3 — _ 4 — 26 26 68 43
— - 1 _ 1 — -
5 5 6
- - - 9 - - _ 0 . - — _ 26 26 68 49
4 22 1 271 4 19 97
— 4 18 23 - - — 55
— — 4 8 — 2 1 11
11 12 2 144 144 265 44
— — — 23 48 1 — 747 _ 144 144 284 207
- - 3 - 3 1 - = = = = — 7
- - _— 5 21 __ — 2R - - = = = = — 24
7 51 2 - 60 * 9 o 70 53
- _ - 54 — 54 1 63
T- — — 7 105 2 14 2 — _ _ — 70 116
_ 65 — — 65 3 — 135
2 46 49 3 56 56 115 70
1 — _— 9 280 3 296 20 176 — — — 176 527 625
0 79 — _— 89 . — = = —  — 48 53
_ = — 7 246 — — 255 44 230 — — — 230 399 303
1 — — 28 716 3 — 754 70 462 _ _ __ 462 1089 1186
- — 1138 — — B . 8 _ _ — 8 182 54
- — — 1 43 — — 46 1 17 — — 71 88 241 153
— — — 2 56 _ 61 1 99 — 71 170 423 207
3 147 1 — 152 7 710 _ — — 70 236 212
- - — 2 3 - — 5 — - - - - = — 8
— — — 5 150 1 — 157 7 710 — _—_ _—_ 70 236 220
1 — 16 ¢ 20 126 126 306 216
6 7 — 718 — 718 202 62
- 1 - - - 2 _ 27 2 78 126 — 204 508 278
- 1 3 7 nm - - = = = = = 32
- 1 - 3 _ 1 — 5 1 - — — — — — 19
— — o Z - 2 = = - = - = = 10
1 = 6 — _ 9 37 — 37 224 107
1 3 4 0 2 61 — 6l 251 91
—_ 3 _— 15 O 1 _ 37 3 98 _ _— _ 98 475 259
— 45— — 46 13 221 — — — 221 293 191
_ 2 _— =& 1 — 54 26 9 o o — 24 210
_ » 0 — - - — 1 — i 42 33
— 37 — _m 37 6 — — — — — — 146
1 - — - = 1 - - = - = — 4
N _ 47 . 49 6 — _— u - U 42 183
wppaypjM g iPBcggCT— na-wwaaapiBwsgwijP» F— —
T e 11 — 4. ;. lioa]101 1264 23
1— 1—1- }- 1 81— 11 82 1 2 ~ I~ 1- 1- 1 — 1 % 104
1 11 82 —q_1 82 f 2 __ 1 —T1- 1- 1“ 104
5 1 6 1 — — 18
- 3 = 3 1 11
23 25 21 28
25 26 103 103 343
1 24 _ 25 4 — 83
- = - 1 _ 1 _ _ 3
— — — 6 7 - 86 14 124 — 28 — 152 544 280
1 1
- - — 11 — u 2 - - —_ - _ _ 40
21 1 22 4 23
— . — 32 1 1 . 3317 - = - -1 - 1 - 64
- - - 1 1 - — I — 7
10 10 50
_ 13 — 13 - - — 8
_ 23 _ 23 4 4
— 3 3 9
6 26 33 i 43 43 491 104
- - — 3 29 — — 32 1 - - — 159
— — _ 9 104 _ _ 114 5 43 43 491 334
- - - - - = —= — 8 - - = = — — 6
- - — 12 — —_ — 12 6
- - — 1 1 A — —_ = = — 19 23
2 2 4 3 3
_ 2 3 5 1 6
R — 3 1 — 4 1 — — — — — 10
. _ _ 8 7 - 5 5 — - _— _ _ — 19
- 2 2 - - _ 7
7 8 1 6 6 35
- - - — 48 — — 49 5 158 — — — 15 74 139
— - — 57 . - 59 6 21 —_ - 21 80 181
- - T = 4 — 4 - - - = — — 12
- — 5 — — 5 — — 5
L L 16 20 57 59 562 77
i - 34 20 64 341 341 642
_ _ 1 — 45 45 236 18
- 1 i 30 30 44 21
vV — . 135 45 . 95 4 398 _ 2 751475 1484 703
6
— 6 — 6 - — 4 107
- = - E 1 164 164 601 36
— S N 6 701 . 164 — 1164 605 149
- 8 — 3 — - - 15
- 3 8 - - = - 17
- —1—= 1= - un - R 32
37 9 52
- - - — — 20 . _— — — 72 42
38 4
3 1
119 99
_ _ 1 17— 18 _— - - = 14
1 12 46 26
— — 5 — [ — 5 — —_ = = 7
- L1 7 - — 25 12 g 1— 12 46 47
- - - = - - = — 3 - = = = = — 26
53 53 4
_ 89 — — 89 2 22
_ — 236 236 15 162 314
- — — 318 — _ 378 17—  — — — 162 340
8 81 2 1722063 49 _ 2340 307 1548 78 331 4172374 17326 1 5580

kopaln

1lo$¢ otworéw Produkcja ropy
dowierconych
W miesigcu
sprav:zoz;.'jaw- 8 3
Y 2 1® 2
i~ 0-°
03 E t)
i O o'O Q i -0
E EE
I *
1.1 NE ol b5 2
X M ¢ M T & &
50 .
«mii M '3* w kilogramach
— — 1040 — 1040
.850 850
1900 1900
- — 3790 - 3790
18010 18010
— — 19870 .9 870
8200 — 8200
7950 7950
- - 54030 — 54030
— - 10050 — 10050
— — 18 540 — 18 540
— -— 146810 — 146810
— —_ 211540 —_ 211540
. 358350 — 358350
166111 166111
— — 108255 4490 112745
1 1 1064 754 29800 1094554
— — 83150 — 83 150
— 1 502 634 — 502 634
1 2 1924904 34290 1959194
— — 30 840 32160 63 000
— — 224560 37850 262410
— — 255400 70010 325410
1 — 480390 7770 488160
— — 4010 — 4010
1 — 484400 7770 492170
45091 45 091
— — 1710 — 1710
— — 46 801 - 46 801
— — 70400 — 70 400
— — 69 850 — 69 850
— — 30600 — 30 600
83900 83900
— 52600 s — 52 600
— — 307350 1 307350
— — 331103 331103
_ _ 847 010
— — 67 490 — 67 490
- — 159 390 159390
- — 2620 — 2620
— 1 - 229500 1 1 229 500
- " - T~ 1 -
— 1 — 196620 1 1 196 620
— le— 196620 1 196 620
- 4580 — 4580
— 18 000 18 000
—r 118800
65 525 65 525
—_ — 119 700 119700
17750 17 750
— — 344355 — 344355
— — 7330 7330
9210 9210
— 1 — 16540 | — 16 540
- - 11560 — 11560
38370 38370
16250 16250
— 55940 55940
83500 83500
1 229340 91830 321170
— 161590 161590
1 — 584990 91830 676820
- - 4160 — 4160
- - 600 17500 18100
1050 1050
— 1700 1700
— 2850 — 2850
7800 7800
— — 13 400 — 13400
— — 1860 — 1860
30 400 30 4C0
- - 481180 — 481180
— — 513440 i — 513440
16320 16820
— 5100 5100
1700 84100
231140 942110
— 815290 J232840 1048130
— 11600 11600
— 7250 7250
— — 18850 — 18850
- 1 — - - -
— — 29 400 29 400
4200 4550 8750
— 2120 2120
11— 35720 1 4550 1 40270
52198 52198
— 187811 187811
E 1141 284 9400 1150684
— 1381293 9400 1390693
9 2 880S 046 1468190 9276236

Razem

od poczatku

1

- —

roku

3810
2400
7190

13400
71 464
76957

33 040
32110

213571

23 665

64 719

556315
825037
1381352
531097
373166
4130986
318 546
1859 214

7263 009
211720
889322

1101042

1882 860

15960

1893 820

179 619
5951
185370
241860
283 000
71200

323550
196 750

1116360

1263 903

3897210

263680
629 412
12 240

905 332

705630
705 630

13210
76 500
374 360
245485
438 930
68 500

1216 985

27970
33630

61600

41010

149 290
73 400
212 570
249 500
1176 020
554 730

2415510

16330

26 200

4250
6200
11400
31200

53 050
4380

131 500
1722100

1857980

95110
20 400
325820
3227803

3669133

48070
21 150

69 220

260750
227780
10 500

499 030

121546
27720
5865

155131
323 520

206 418
720525
4491512

5418 455

35856 737

Produkcja gazu

od
poczatku
roku

2-3%f  WityS. m*

m*/min d
58 .
E Hsr
£
0,34 15
0,49 21
0,06 3
0,30 13
1,19 52
0,02 1
0,23 10
0,33 14
0,33 14
0,66 28
0,44 19
0,38 16
3,10 134
0,33 14
1,10 39
5,35 222
0,14 6
1,20 52
1,34 58
0,85 37
8,85 37
72,96 3152
36,39 1572
109,35 | 4724
18,14 784
1,96 85
1,06 46
8,66 374
29,82 1289
2,47 107
1,34 58
0,23 10
0,37 16
0,60 1 26
- 4.
1,13 | 49
113 1 49
0,97 42
0,28 12
0,14 6
1,39 60
0,07
0,07 3
0,16 7
0,14 6
0,39 17
1,44 63
1,16 50
3,29 143
0,05 2
0,05 2
0,07 3
0,09 4
0,59 26
0,75 33
0,23 10
0,97 42
4.87 211
6,07 1 263
106,04 4581
1C6,04 1 4581
0,09 4
0,09 4
0,18 1 8
0,12 5
0,09 4
0,21 9
0,05 2
0,35 15
0,40 1 17
0,19 8
0,23 10
2,53 109
2,95 127
275,75 11907

204

147

147

22188
6297
28 485

3245
348

160
1560

5313

238

42
106

i 148

164
47
24

235

30
24
72

262
217

605

14

105
135
a1

173
825

1039

18922

18 922

22
14

36

62
51

113

60

68

22

31
37
431

499

58151
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214

1946 r.

Styczen—Kwiecien

Kwiecien

Przerébka gazu
ziemnego

Przem yst

w m3

15769130

4114555

Przem yst

Przerébka ropy i wytwdérczosé

Przerébka ropy

Olej gazowy i lekkie
Oleje smarowe
Parafina.....
W aZeliNa i

Asfalt

Smary state

Potorodukty i pozostatosci
I N B e

Prac. inz.-techn. .

Urzednicy
Robotnicy.....
Uczniowie

Razem

NAFTA

Wytworczosé

gazoliny
w kg
971543

r
259899

gazolinowy

Wydajnosé
gazoliny
w gr/im3

209,79

63,16

rafineryjny

StyczeA—Kwiecien 1946

Ilo§¢ zatru-
dnionych pra-
cownikow fiz.
i umystowych

393

84

Wytwoérczosé
gazu ptynnego
w kg

m 159006

41 100

Kwiecien 1946

ton 76 ton
...................................................... 34212,0 100,00 39491
9633,7 28.16 2199,9
4331,4 14,12 1228,8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 112412 32,85 5405,9
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6063,2 17,74 17757
8734 2,55 1493
156,9 0,45 45,9
2770,3 8,10 610,3
383,2 1,12 101,2
......................................... —5923,9 — 17,51 — 1458,2
552,1 161 35,9
Razem ... 30536,5 89,39 8112,7

Stan zatrudnienia
w polskim przemyS$le naftowym
Kwiecieri 1946 r.
S e k t :
Oddziat

Gazowo- Rafi- Fabryka Elek-

R Energet. nerie maszyn trownia
Gorlice  “1%31%" sanok  Tarnow Glinik  Mecinka

72 112 79 30 101 29 9

86 112 88 53 140 61 10

2047 2393 1691 217 2175 557 71

30 74 2S 5 56 SO 6

2235 2691 1886 290 2472 727 96

%

100,00

24,53
13,73
33,04
19,84
1,67
0,51
6,82
1,13

— 16,07
0,40

90,65

Inne Razem

13 445
8 . 543
140 9291
— 279

161 10558



NAFTA

Str. 215

Kronika wiertnicza
Za miesiac maj 1946 r.

Sektor Gorlice
Lipinki

Lipa SO osiggnat gteb. 387,80 m w dniu 23 maja 1046 r.
w |. piaskowcu cigzkowickim, uzyskujac Z nawierconego
horyzontu ropnego 750 kg ropy. Slady ropy i gazu na-
potkano w gteb. 362 m, a w gteb. 387,30 m nawiercono
horyzont ropny z produkcjag w pierwszym dniu 1000 kg.
Obecnie przeprowadza sie prébng eksploatacje.

Sekowa 3; w pogtebianiu. Gieb. 319 m; rozpoczeto
pogtebianie w dniu 8 mija od giteb. 306,70 m. W gieb.
312,30 m nawiercono horyzont ropny w dniu 8 maja 1946 r.
Z wydajnoscig 2000 kg na dobe. W dniu 11 maja przy
gtebokosci 315,50 m z nowego horyzontu wydobyto ropy
5600 Kkg.

Do 22 maja pogtebiono do 319 m, uzyskujagc nowa pro-
dukcje okoto 2000 kg dziennie ropy; do korca miesigca
spadto wydobycie do 1000 kg przy zczerpywaniu ptynu
w odwiercie do 20 m od spodu.

Sektor Krosno
Jaszczéw

Wulkan 11 dowiercono w dniu 24 maja do gteb. 906 m
w Il pstrych tupkach, a z warstw piaszczystych otrzymano
silniejszy gaz. W gieb. 901 m byty $lady gazu. Dalsze
wiercenie czasowo wstrzymano. Otrzymane gazy po zam-
knigciu odwiertu eksploatuje sie.

Maksymilian 6; podwiercony od 940,40 do 947,90 m.
Napotkano w ostatniej gtebokos$ci na nowy horyzont ropny
w dniu 19 maja 1946 o wydajnosci 3000 kg dziennie.
Wobec czego dalsze pogtebianie wstrzymano i odwiert
przeszedt do ruchu produkcyjnego.
lwonicz

lza 6 osiggnat gleb. 446 m w dniu 28 maja 1946r. w 111
piaskowcu ciezkowickim. W gieb. 425,70 m zamknigto
wode rurami 10". Slady ropy i gazéw napotkano w giteb.
432 m, a od gtebokosci 436 do 446 m przewiercono kilka
horyzontéw ropnych, w ktérych produkcja ropy wzrastata

od 20 kg, 300 kg do I0OOkg. Obecnie przeprowadza sie
prébng eksploatacje powyzszych horyzontéw ropnych.

Flora 41; pogtebiono od 546,40 m do 378,20 m w pias-
Iéoyvcu_ciezkowickim; produkcja dzienna wzrosta do 500kg
ziennie.

Sektor Sanok

Grabownica «

Graby 40; pogtebiony od 567 m do 585,50 m w war-
stwach dolnej kredy 3. W gteb. 585,50 m nawiercono ho-
ryzont ropny o produkcji dziennej 3250 kg ropy. Pogte-
bianie wstrzymano, a odwiert przeznaczono do ruchu
produkcyjnego.

Graby 41 osiggnat gteb. 231,60 m w warstwach dolnej
kredy 3. W gteb. 231 m nawiercono rope w dniu 7 maja
1946 r. w iloSci 3000 kg dziennie; do korica miesigca spadia
na 1200 kg.

Graby 45 dowiercony do gteb. 522,40 m w warstwach
dolnej kredy 3. Po zamknieciu wody w gieb. 514,46 m
rurami 7", wiercony dalej, od razu wszedt w partie ropo-
nos$ng, w ktérej produkcja ropy od 1000 kg podnosita sie
do 5000 kg (521,40 m w dniu 21 V 1946), a przy konicu
miesigca wynosita 2150 kg dziennie.

Graby 21 pogiebiony do gt. 646 m. W czasie wiercenia
$ciggano ptyn w ilo$ci od 1200—2000 kg dziennie. Wierci
dalej.

Graby 34 zaczeto w dniu 1S. V. 1946 r. pogtebia¢ od
gteb. 559,40 m z produkcjg dzienng 500 kg. Do korca
miesigca osiggnieto ghteb 579,40 m. W dniu 28 V 1946
Z nowego horyzontu ropnego, z gteb. 579,40 m wydobyto
ropy 3100 kg.

Strachocina nr 3 do dnia 19 V 1946 r. zamkniety
gtowica, a ci$nienie jego wzrosto do 82 atm. Przygotowa-
nie do dalszego pogtebiania.

Jurowce 3. Doprowadzony do gteb. 1184m w war-
stwach doino-eocenskich, zostat obudowany rurami 958
do gteb. 990,78 m, ktoére zostaty zacementowane.

Przemyst naftowy w maju 1946

W maju wyprodukowano 9974 ton ropy. Jest to naj-
wyzsza produkcja od chwili wyzwolenia. Gazoliny wypro-
dukowano 253 ton. Rafinerie przerobity 9941 ton ropy
i wyprodukowaty 9154 ton produktow.

Uwiercono 3024 m w Zjednoczeniu PN i GZ, 323 nr
w Poszukiwaniach Naftowych. Dowiercono 6 otworéw
Z tgczng produkcja poczatkowa dzienng 8700 kg. Wyko-
nano 17 torpedowari, z ktérych 3 nie daly pozytywnego
wyniku.

W Oséwiecimiu odebrano 5 pociggéw z Schwarzheide
tacznej wagi 3780 ton i transport z Klingenbergu wagi
710 ton z kottami i turbing dla elektrowni. Dotozono
wszelkich staran, by wytadunek odbywat sie jak najspraw-
niej, totez ostatnie transporty wytadowywano w ciggu
4 do 6 godzin. Aparatura ze Schwarzheide nie jest petnym
wyposazeniem fabryki benzyny syntetycznej i musi sie ja
uzupetni¢. Najwiekszg pozycje wsréd nowych instalacji,
ktére musimy wybudowa¢, stanowi oddziat wytwarzania
gazu do syntezy. By skro6ci¢ czas uruchomienia i zaoszcze-
dzi¢ koszty, postanowiono, ze w pierwszym etapie rozbu-

W ytworczo$é i zuzycie produktéw

dowy wyprodukowana benzyna po' wstepnej przerébce na
miejscu bedzie dalej przerabiana w jednej z czynnych
rafinerii.'

Przeprowadza sie prace nad odbudowg odsiarczalni gazu,
prace laboratoryjne nad katalizatorami, prace nad odbu-
dowa urzadzen energetycznych, urzadzeniem do zmiek-
czania wody i dalszag przebudowg budynkéw fabrycznych
i mieszkalnych.

Plan aprowizacji na maj zostanie wykonany w 100%,
czeSciowo z przydziatbw urzedowych, a czesciowo z za-
kupéw na wolnym rynku.

W ramach dalszej akcji punktéw premiowych za IV kwar-
tat ub. roku uzyskano szereg towaréw przemystowych,
w szczeg6lno$ci wyroby nozownicze, drobne ilosci esencji
octowej, wyrobéw gumowych, dalej $rodki lecznicze i po-
zywki jak ovomaltyne, syropy, emulsje tranowg itp. —
Na purkty premiowe za styczen b. r. (ostatnia premia
towarowa) uzyskano juz niektére artykuty, jak soki owo-
cowe, kawe i herbate. () *i

naftowych w Polsce w kwietniu 1946 r.

(wedtug Biuletynu Informacyjnego CPN nr 4, 1946)

Rafinerie krajowe przerobity w kwietniu 8949 ton
ropy krajowej, co stanowi w stosunku do mies. poprzedniego
wzrost o 12%.

Z przerdbki wymienionej ropy i 143S ton pétproduktow,
oraz domieszki 174 ton gazoliny i 413ton benzolu, uzyskano
tacznie 10138 ton produktéow finalnych, czyli o 1327 ton
wiecej anizeli w mies. poprzednim.

Wytworczosé produktow naftowych w rafineriach kra-
jowych w kwietniu - 1946 r. przedstawia si¢ nastepujgco:

benzyna motorowa 2 787 ton
gazolina. e — 174
benzol — 413
nafta . 1229

olej azZoOWy ..cccovevivciiieiie 2983 ton
oleje lekkie... . 421
oleje SMarowe ..o 1776
parafina ... . 149
Wazelina ... 46
asfalt ......... . 610
KokS . . 101
p6tprodukty i pozostatoSci. — 1438 tt
produkty uboczne . . . . 36 tt
Razem: 8 113 ton
Straty: 836
Ogobtem: 8 949 ton
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Gazoliniarnie krajowe wytworzylty w omawianym
mies. 260 ton gazoliny (marzec — 278 ton) i 41 ton gazu
ptynnego (marzec — 37 ton), dostarczajac je do rafinerii.

Koksownie $laskie dostarczyty #acznie w kwietniu
1967 ton benzolu wobec 1260 ton z mies. poprzedniego,
z czego 743 ton otrzymaty rafinerie, 24 odbiorcy bezpo-
Sredni, za$ 1200 ton wyeksportowano do rosyjskiej strefy
okupacyjnej w Niemczech.

Fabryki smaréw dostarczyty narynek wewnetrzny tgcz-
nie 345 ton r6znych smaréw ze swej produkcji kwietniowej.

Import

W miesigcu sprawozdawczym zaznaczyt sie nieznany
dotychczas wzrost importu, ktéry w swej globalnej sumie
przekroczyt czterokrotnie dostawy miesigca poprzedniego.

Import produktéow naftowych w kwietniu 1946 r. byt

nastepujacy:
ZSRR ton
benzyna motorowa . . 137
» syntetyczna. 10153
” lotnicza 1627
nafta traktorowa 1907
., 0oSwietleniowa 1916
olej gazowy . . . . 1106
» samochodowy. . 671
» cylindrowy . 162 17679
Rumunia
olej gazowy 1111
UNRRA
benzyna motorowa . 31958
nafta oSwietleniowa 4486
olej gazowy 7514
rézne oleje smarowe. 1849 45807
Razem: 64597

Eksporter rosyjski, jak wynika z tabeli, dostarczyt w mies.
kwietniu 17679 ton produktéw gotowych (marzec —
2379 ton) na poczet obecnie podpisywanej umowy han-
dlowej, przewidujacej dostawe 240000 ton produktow
w okresie do marca 1947 r. wigcznie. W ramach przewi-
dzianych na rok 1946 z UNRRA, 440000 ton produktow,
nadeszto w okresie sprawozdawczym 45807 ton (marzec —
14463 ton). Zaréwno w jednych jak i drugich dostawach
zasadnicza pozycje stanowita benzyna, ktorej taczna suma
wyniosta 43875 ton, czyli 68% importu. Ponadto rozpo-
czat swa dostawe 20000 ton oleju gazowego, eksporter
rumunski transportem 1111 ton tego produktu. Oprécz
uwzglednionych w tabelce ilosci nadeszto w kwietniu,
w zamian za wyeksportowane 1200 ton benzolu, 1248 ton
benzyny syntetycznej z rosyjskiej strefy okupacyjnej
w Niemczech.

Podang w numerze poprzednim biuletynu tgczng cyfre
dostaw importowych w I-szym kwartale b. r. z UNRRA,
uzupetni¢ nalezy 1666 tonami, nadesztych w beczkach,
bez blizszych okres$len wagi i jakosci, olejow smarowych,
ktorych doktadna specyfikacje otrzymalismy dopiero obecnie
od naszych Oddziatéw. Uwzgledniwszy nastepnie 501 ton,
otrzymanej w mies. marcu, benzyny syntetycznej, w za-
mian za eksportowany benzol, dochodzimy do skorygowa-
nej cyfry dostaw za I-szy kwartat b. r.:

dostawy ZSRR 20768 ton
UNRRA . . 56306
Razem 57074 ton

Od stycznia do konca kwietnia b. r. zaimportowano
tacznie 122919 ton gotowych produktéw naftowych. W cy-
frze tej miesci sie 2052 ton benzyny syntetycznej, otrzy-
manej z rosyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech, wza-
mian za wyeksportowany przez nas benzol.

Zuzycie

Suma ilosci rozporzadzalnych produktéw naftowych,
jakie staly do dyspozycji dla konsumpcji wewnetrznej
w kwietniu b. r., wynoszaca okoto 120000 ton, wykazuje
znaczng poprawe (wzrost o 63%) w stosunku do miesigca
poprzedniego, w ktérym wynosita 72000 t. Przychody
z produkcji krajowej wzrosty w omawianym miesigcu
0 23%, za$ przychody z importu o okoto 300%.

Ekspedycje produktéw naftowych w okresie sprawo-
zdawczym, wykazujg w swej sumie ogoélnej, w stosunku
do miesigca poprzedniego, wzrost o 9%. W poréwnaniu
tym wuderza iloSciowy i procentowy spadek ekspedycji
z zaktadéw wytworczosci krajowej, wynoszacej 22%, wobec
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41% z marca. W okresie sprawozdawczym wzrosty nato-
miast do 77% ekspedycje z importu, wynoszace w marcu
tylko 59%.

Sprzedaze. Dokonane w miesigcu sprawozdawczym
sprzedaze osiggnety nieznane u nas dotychczas maksimum,
wyrazajace sie cyfrg 32216 ton. Wzrost w stosunku do
miesigca poprzedniego wynosi 31% dla sumy ogélnej, za$
dla poszczegdblnych produktéw jak nastepuje:

benzyna. 36%
nafta . . . . 45%
olej gazowy 31%
, smarowy 14%
wazelina. 12%

W zrost ten ma przede wszystkim swe zrédto w zwiek-
szonych mozliwo$ciach zaspokajania potrzeb konsumenta,
dzieki wzmozeniu dostaw importowych, oraz w ciggtym
postepie rozwoju naszego zycia gospodarczego.

Sprzedaze produktéw naftowych w kwietniu 1946 r.
byty nastepujace:

benzyny i miesz. b. b 14417 ton
nafty 5398
olej gazowy i oleje lekkie 8330
oleje smarow e....ccovenee. 2652
smary i wazelina . . . . 383
parafina e 202
asfalt 726
inne produkty . . . .. 100
gaz ptynny .

Razem 32216 ton

Notowany w miesigcu sprawozdawczym dalszy wzrost
procentowego udziatu rolnictwa w zuzyciu paliw ptyn-
nych i smar6w w Polsce spowodowat w najwiekszej mierze
duzy doptyw zuzywanych przez nie produktéw z importu.
W sytuacji obecnej rolnictwo, zuzywajac 37% produktéw
naftowych (w marcu 26%), zajmuje w konsumcji og6lnej
pierwsze miejsce, po nim za$ dopiero nastepuje przemyst,
ze zuzyciem wynoszacym okoto 19%. Z ogbélnej sumy
5979 ton zuzytych przez przemyst produktéw, na poszcze-
go6lne jego gatezie przypada procent nastepujacy:

weglowy . . 17,8 widkienniczy . . . . . 59
chemiczny 14,6 drzewny ... . 53
spozywczy 11,4 elektrotechniczny . . . 3,2
hutniczy . . « 99 mineralno-przetw. 3,0
energetyczny .89 skorzano-garbarski 1,6
budowlany . . 84 poligraficzny . . . . . 1,5
metal, przetw. . 1,2 papierniczy . ... . 13

Uzyskany z omdéwionych sprzedazy utarg w miesigcu
sprawozdawczym wzrést do 260755663z, czyli o okoto
43000000 z+ w stosunku do miesigca ubiegtego.

Odnosnie sprzedazy komercyjnych, zauwazy¢ nalezy ich
spadek w stosunku do miesigca poprzedniego, w ktérym
sprzedano 479,7 ton, uzyskujac 23997065 zt. Przyczyny
tego faktu szuka¢ nalezy w niskim kontyngencie, zwol-
nionych do sprzedazy komercyjnych produktéw, oraz
w braku cystern, zarezerwowanych w miesigcu sprawo-
zdawczym catkowicie pod wywo6z zwiekszonych dostaw
importowych z bazy gdanskiej. W najblizszej przysztosci,
zgodnie z zaleceniami witadz nadrzednych, zamierza CPN
rozszerzy¢ znacznie sprzedaze komercyjne, wydajac po ce-
nach sztywnych jedynie produkty konieczne dla zaspoko-
jenia najwazniejszych potrzeb panstwowych. Reszte kon-
sumentéw zaopatrywac sie bedzie po cenach komercyjnych.

Zapotrzebowanie

Zgtoszone zapotrzebowanie za miesigc kwiecien, opie-
wajgce na sume 47674,6 ton, pokryte zostato w niespoty-
kanej dotad wysokosci, bo 67,6% (marzec 48,8%). W zrost
ten uwydatnit sie w nastepujacych rozmiarach, przy po-
kryciu poszczegélnych produktéw:

% pokrycia zapotrzebowania

marzec  kwiecien
benzyna 47,3 73,5
nafta .. 44,0 79,4
0le] AZOW Y e 53,6 65,6
, samochodowy. 36,9 60,1
» cyl 37,4 56,7
. cyl 55,4 77,4

Jak wynika z podanych cyfr, wzrost ten mial miejsce
jedynie przy importowanych w miesigcu sprawozdawczym
produktach.
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(Gag dalszy ze sir. 207)
inne kopalnie jak Wankowa, Potok, Kro$cienko,
Mokre zostaty juz dawniej zelektryfikowane.
Elektryfikacja urzadzen eksploatacyjnych moze
przynie$¢ wiele korzy$ci oraz zabezpieczy ruch
eksploatacyjny od rdéznych stojek, szczegllnie
w porze zimowej z powodu braku dostawy gazu.
Poza troskg o dostawe materiatow do ruchu eks-
ploatacyjnego, wazng role odgrywaja jeszcze sprawy
takie jak: wprowadzenie ulepszonych urzgdzer i na-
rzedzi do eksploatacji, ich normalizacja, jako$¢ ma-
teriatow, organizacja pracy oraz system premio-
wania za sprawne i szybkie wykonywanie wszelkich
prac, zwigzanych z ruchem eksploatacyjnym.

Aby unikngé diuzszych przerw w eksploatacji
poszczegOlnych odwiertéw z powodu defektow
pomp wgtebnych albo'tez urywania zerdzi pom-
powych, musi by¢ utrzymana wysoka sprawnos¢
organizacyjna obrobki odwiertow. To zalezne jest
od wyposazenia kopali w dostateczng ilo$¢ wozow
wyciggowych jak i od organizacji pracy zatég ob-
stugujacych te wozy, a wreszcie od nastawienia
do tej pracy. Odpowiedni, rozumnie obmyS$lany
system premiowy zaréwno dla personelu kierowni-
czego, jak i dla pracujgcych przy obrdbce otwordw,
moze stanowi¢ tutaj potezny bodziec do sprawnego
i szybkiego wykonywania tych prac.

Celem wusprawnienia wyciggania pomp wgteb-
nych i szybkiej ich naprawy lub wymiany, wpro-
wadza sie do naszego kopalnictwa naftowego tzw.
pompy wgtebne wpuszczane. Jedng z nich jest
pompa wgtebna odwrdcona, drugg za$ pompa
wgtebna z uszczelnieniem ptynowym. Pompy wpu-
szczane w pordwnaniu z innymi typami pomp
dotychczas u nas uzywanych, posiadajg pewne za-
lety. Ten typ pomp jest juz od szeregu lat sze-
roko* stosowany na amerykanskich polach nafto-
wych. Zastosowanie pompy wgtebnej odwrdconej
moze przynie$¢ naszemu kopalnictwu naftowemu
nastepujace korzysci:

1. Pompa jako cato$¢, tj. zaréwno cylinder jak
i ttok z wentylem stopowym, moze by¢ zapusz-
czana i wyciggana na zerdziach pompowych w rur-
kach pompowych, bez potrzeby ich wyciggania.
Przez to uzyskuje sie moznoS$¢ szybkiej kontroli
stanu pompy, ewentualnie szybkiej jej wymiany.

2. Zaoszczedza sie wiele czasu przy wycigganiu
i zapuszczaniu pompy, wskutek czego krétsze sg
przerwy w ruchu eksploatacyjnym, a co idzie za
tym i mniejsze straty w produkcji ropy.

3. Pompa ta lepiej nadaje sie do wydobywania
ropy z piaskiem, anizeli inne typy pomp, gdyz jej
budowa nie zezwala na tak latwe dostawanie sie
piasku do czedci pracujacych pompy, jak to dzieje
sie przy innych typach pomp.

4. Umieszczenie obu wentyli (ttoczacego i sto-
powego) w matej odlegtosci od siebie, zmniejsza
mozliwo$¢ tatwego zagazowania pompy, gdyz prze-
strzen, w ktorej mdgtby sie gromadzi¢ gaz, jest
stosunkowo mata.

5. Z uwagi na jej konstrukcje, odpada potrzeba
uzycia pierscieni (manszetow) uszczelniajgcych ttok
wzgledem cylindra, co stanowi duzag zalete tej
pompy w obecnych warunkach. Uszczelnienie
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tloka wzgledem cylindra, uzyskane zostato tutaj
przez doktadne dopasowanie pracujacych czesci
metalowych pompy.

6. Pompa jest lzejsza od innych typow pomp
i prostsza w konstrukcji, co wptywa réowniez ko-
rzystnie na jej wykonanie i cene.

7. Pompa ta nadaje sie szczegllnie do ptytszych
odwiertow o mniejszej produkcji ropy z pewng
iloscig piasku.

8. Nie posiadajac ruchomego ttoka, ktéry czesto
zacina sie, pompa ta odznacza sie. wiecej spokoj-
nym przebiegiem pracy, co wptywa réwniez do-
datnio na prace zerdzi pompowych, ktére wskutek
tego mniej sie urywaja.

9. Tani sposéb naprawy pompy, polegajacy na
przeszlifowaniu zewnetrznej powierzchni ttoka i da-
niu nowej krotkiej tulejki z zelaza lanego w rucho-
mym cylindrze.

10. Wprowadzenie tej pompy pozwoli na pewne
ujednostajnienie typéw uzywanych u nas dotych-
czas pomp, co jest jednym z celéw zamierzonej
normalizacji urzgdzeA wiertniczych i eksploata-
cyjnych.

Do odwiertéw produkujacych z ropag duze iloSci
wody pompa ta jest mniej odpowiednia z uwagi
na stosunkowo mata jej pojemnosé wynikajaca
z konstrukecji.

Do eksploatacji takich otwordw najwiecej odpo-
wiednie sg normalne pompy wgtebne z tlokiem
stalowym.

Poza pompami wgtebnymi wazng role odgrywa
rowniez jako$s¢ materiatu z jakiego wykonane sg
zerdzie pompowe. Czeste urywanie sie zerdzi pom -
powych moze stanowi¢ powazngprzeszkode w utrzy-
maniu ruchu eksploatacyjnego.

Niemniej wazng role odgrywajg réwniez urzg-
dzenianapowierzchniowe, jak kieraty, Zurawie pom -
powe do pojedyficzego pompowania.

Przyczyng urwan zerdzi pompowych moze by¢
rowniez niewtasciwe obchodzenie sie z nimi w cza-
sie transportu lub magazynowania, jak rdwniez
w czasie ich wyciggania lub zapuszczania. Na te
sprawe zwrdcit baczng uwage Amerykanski Insty-
tut Naftowy, wydajac odpowiednie przepisy doty-
czace obchodzenia sie z zerdziami pompowymi.

Sprawy te nie sg u nas jeszcze dostatecznie prze-
strzegane. W dziedzinie ulepszenia stanu urzgdzen
eksploatacyjnych jest jeszcze wiele do zrobienia na
naszych polach naftowych.

Uruchomienie nieczynnych odwiertéw
produkcyjnych

lo$¢ nieczynnych odwiertéw produkcyjnych na
naszych polach naftowych byta po zakodczeniu
dziatan wojennych dosyé pokazna, gdyz wynosita
ponad 10% catkowitej ilosci odwiertéw produk-
cyjnych.

Odwierty te byty nieczynne z réznych powoddow
jak: spalenie lub zniszczenie urzadzen wskutek
dziatan wojennych, brak réznych materiatow, jak
pompy wgtebne, rury i Zerdzie pompowe, brak
drzewa na tréjnogi, brak wozéw do przeciggania
uszkodzonych pomp itp.



Str. 218

Gdy przystagpiono do uruchamiania nieczynnych
odwiertow produkcyjnych, muwzgledniono przede
wszystkim odwierty o wyzszej produkcji ropy i te
zostaty uruchomione w pierwszym rzedzie. Pozo-
staty natomiast nadal nieczynne odwierty o sto-
sunkowo bardzo niskiej produkcji ropy, albo takie
odwierty, ktdre nie wykazywaty juz zadnej pro-
dukcji, wzglednie takie, ktére wymagatyby prze-
prowadzenia pewnej rekonstrukcji, aby mozna byto
uzyska¢ z nich jaka$ produkcje ropy.

Uruchamianie nieczynnych odwiertéw produk-
cyjnych odbywa sie w miare otrzymywania po-
trzebnych do teg6 celu urzadzen i materiatow tak,
Ze istnieje uzasadniona nadzieja, ze w niedtugim
czasie ilo$¢ odwiertéw tych zmniejszy sie do
minimum.

Uruchomienie tych odwiertdw nie'przyniesie
jednak znaczniejszego przyrostu produkcji, gdyz
ilos¢ ich jest juz nieznaczna, za$ produkcje wiek-
szosci tych otwordéw sg niskie.

Pogtebianie odwiertow produkcyjnych

Pogtebianie odwiertéw produkcyjnych na pew-
nych naszych polach naftowych, moze w krdotkim
stosunkowo czasie i przy nieduzym naktadzie pracy
oraz materiatdw przyczyni¢ sie do wydatnego
wzmozenia produkcji ropy.

Pod pojeciem pogiebiania rozumie¢ bedziemy
przewiercenie dalszych partii piaskowca ropo-
nosnego w odwiertach niedowierconych lub tez
wiercenie do nizej zalegajacego horyzontu ropo-
nosnego, o ile osiggniecie jego nie bedzie wyma-
gato dtuzszego okresu czasu i na wiekszg skale
zakrojonych robdt wiertniczych. Sprawa ta zalezna
jest zreszta w duzej mierze od miejscowych wa-
runkow.

Nie wszystkie nasze pola naftowe posiadajg wa-
runki geologiczne tub techniczne do podjecia prac
nad pogtebianiem odwiertdw produkcyjnych. Naj-
korzystniejsze widoki na uzyskanie pomyS$lnych
wynikéw przy pomocy pogtebiania odwiertéw po-
siada Grabownica, nastepnie Turzepole, Mokre,
Sekowa, Lipinki-Kryg i Réwne. Przypuszczalnie
korzystne wyniki datoby pogtebienie w Roztokach
niektérych odwiertéw do horyzontéw roponoénych
w warstwach czarnorzeckich, lecz pogtebianie tutaj
wchodzi juz w zakres powazniejszych rob6t wier-
tniczych.

Przy pogtebianiu odwiertow produkcyjnych musi
by¢ zachowana daleko idgca ostrozno$¢ ze wzgledu
na niebezpieczedstwo ewentualnego nawiercenia
wody pod$cielajacej. Kazde pogtebianie odwiertu
produkcyjnego moze odby¢ sie jedynie za zezwo-
leniem geologa. Pogtebianie ,na wtasng reke" do-
prowadzito do przewiercenia i zaprzepaszczenia
wielu dobrze zapowiadajgcych sie lub nawet do-
brych odwiertdw, wskutek czego powstaly niepo-
wetowane szkody, gdyz rekonstrukcja takiego od-
wiertu nie jest rzeczg zbyt tatwg i nie zawsze sie
udaje, a o ile nawet uda sie, to nie zawsze od-
zyskuje sie produkcje ropy w jej poprzedniej
wysokosci.
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Podczyszczanie dna odwiertdw produkcyjnych

Podczyszczanie dna odwiertéw produkcyjnych
jest jednym z bardzo waznych i skutecznych spo-
sobow podtrzymania produkcji ropy zwtaszcza na
tych polach, na ktdrych z ropg doptywa do od-
wiertow drobniutki mut i piasek. Rowniez od-
wierty reagujgce na polach, na ktérych wtlacza sie
do ztoza sprezone powietrze lub gaz, wymagajg
czestego podczyszczania, gdyz wtlaczane medium
przepycha do odwiertéw reagujacych razem z ropa
pewne iloSci drobniutkiego piasku, ktéry z jednej
strony utrudnia doptyw ropy ze ztoza do odwier-
tow, z drugiej natomiast strony atakuje silnie
pompy wgtebne, ktére wskutek tego wymagaja
czestego przeciagania.

Podczyszczanie dna odwiertow produkcyjnych
jest czynnoscia, ktéra powinna byé wykonywana
mozliwie czesto, to jest przy kazdej nadarzajgcej
sie sposobnosci, jakg jest np. wycigganie pompy.

Niekiedy moze sie zdarzyé, ze podczyszczenie
dna odwiertu wymagaé¢ bedzie najpierw wyrobie-
nia powstatego zasypu.

Intensywno$¢ podczyszczania dna odwiertow, jak
robwniez przeciggania pomp wgtebnych zalezna jest
w gtéwnej mierze od ilosci wozéw wyciggowych,
bedacych do dyspozycji na danej kopalni, organi-
zacji pracy i pozytywnego nastawienia do tej
sprawy kierownika kopalni.

Na wielu kopalniach znajdujg sie odwierty, ktdre
od szeregu lat nie byty podczyszczane ani tez pod-
dawane zadnemu zabiegowi majagcemu na celu pod-
niesienie wydajnos$ci tych odwiertéw.

Z podczyszczaniem dna odwiertow z mutu i pia-
sku oraz wyrabianiem zasypu tgczy sie réwniez
przeptukiwanie, ktore moze by¢ korzystne przede
wszystkim w tych wypadkach, gdzie odwiert
w czesci produktywnej piaskowca roponosnego* po-
siada rury dziurkowane. Otworki w rurach dziur-
kowanych wulegajg z czasem zatkaniu przez mut
i piasek, tak ze doptyw ropy z poktadu do od-
wiertu moze wskutek tego ulec powaznemu zmniej-
szeniu. Oczyszczenie tych otworkdéw w rurach
dziurkowanych moze by¢ uskutecznione za po-
mocag przemycia wodg lub ropg wttoczong za po-
Srednictwem rurek pompowych, lub tez przy uzy-
ciu odpowiednich do tego celu przyrzadéw, zwa-
nych przemywaczami. Do powyzszego celu uzy-
wane jest réwniez z dobrym skutkiem sprezone
powietrze (gorace) lub gaz.

W pewnych wypadkach pomysiny wynik mozna
rowniez uzyska¢ przez wytworzenie dziatania ssg-
cego przy uzyciu ttoka. Te sposoby podczyszczania
odwiertow produkcyjnych nie byty u nas dotych-
czas stosowane, pomimo ze mogtyby przyniesé
w wielu wypadkach pomysine wyniki.

Rekonstrukcja odwiertéw produkcyjnych

Rekonstrukcja odwiertdow produkcyjnych, daja-
cych pewne widoki na uzyskanie produkcji ropy
moze obejmowaé niekiedy szeroki zakres prac
technicznych jak: zamykanie wod goérnych lub
dolnych, otwarcie zarurowanych horyzontéw rop-
nych, wyciggniecie pewnych kolumn rur i zapusz-
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czenie innych, wyrabianie zasypu, rozszerzenie
Srednicy odwiertu, torpedowanie itp.

Plan rekonstrukcjiodwiertu powinien by¢ opraco-
wany na podstawie zebranego materiatu dotyczg-
cego stanu technicznego tego odwiertu, wystepy-
waniaprzyptywow ropy, gazu iwody, oraz przebiegu
jego produkcji zaréwno ropy, gazu jak i wody.

Niestety, dla wielu odwiertéw produkcyjnych
nie posiadamy obecnie prawie zadnych wiary-
godnych materiatow statystycznych. Przede wszyst-
kim nie posiadamy dostatecznego materiatu staty-
stycznego, dotyczacego stanu zawodnienia naszych
kopali. Wadliwe, nieumiejetne i niezgodne z pod-
stawami geologicznymi zamykanie woéd wgtebnych
w dawniejszych czasach doprowadzito wiele na-
szych kopaldh do stanu powaznego zawodnienia.

Réwniez niedbaty i niesumienny sposéb likwido-
wania starych i wyczerpanych otworéw produk-

cyjnych przyczynit sie do zawodnienia niektérych
naszych pdl naftowych, jak np. Potok, Wegléwka.

W wielu wypadkach zawodnienie to moze po-

chodzi¢ réwniez od przezarcia rur zamykajgcych
wode przez solanki wgtebne.

W obecnym stanie rzeczy, w zawodnionych od-
wiertach produkcyjnych mamy do czynienia z trze-
ma rodzajami wdéd wglebnych, jak wody gdrne,
woda okalajaca (brzezna) i wody dolne (podsciela-
jaca lub miedzypoktadowa).

Najwiecej wypadkoéw zawodnienia pochodzi z nie-
zamkniecia lub otwarcia, wzglednie przedarcia sie
wod gornych, nastepnie wskutek nawiercenia wody
dolnej (podscielajgcej) przez przewiercenie poktadu
roponodnego. Réwniez pewna ilos¢ odwiertow pro-
dukcyjnych jest juz zawodnionych przez wode oka-
lajacg, zalewajgcg ztoze po wyczerpaniu z niego
ropy.

Stwierdzenie doktadne charakteru wody wgteb-
nej mozliwe jest jedynie na podstawie catego sze-
regu doktadnie i skrupulatnie przeprowadzonych
analiz chemicznych tych wdd i uzyskanego stad
materiatu poréwnawczego. Niestety, materiatu w tej
dziedzinie mamy niewiele, poza tym istniejacy ma-
teriat nie zostat dotychczas fachowo i krytycznie
opracowany. Jedynie co do zasiegu wody okalaja-
cej na pewnych naszych polach posiadamy odpo-
wiednie dane geologiczne.

Znajomo$¢ pochodzenia wody wgtebnej utatwia-
taby w duzym stopniu rekonstrukcje poszczegél-
nych zawodnionych odwiertow.

W Stanach Zjednoczonych stosuje sie z korzy-
scig elektryczne metody wykrywania miejsc do-
ptywu wody do odwiertow.

Rekonstrukcja odwiertéw zawodnionych polega
zasadniczo na zamknieciu wody wgtebnej wyste-
pujacej w odwiercie za pomocag cementowania.
W ten sposéb przeprowadzono w Stanach Zjedno-
czonych wiele udatych zamknieé¢ wdéd wglebnych
w odwiertach produkcyjnych. W ostatnich kilku
latach przeprowadzono réwniez wiele préb z che-
micznym zamykaniem wod wgtebnych w odwier-
tach produkcyjnychl). Do tego celu stosowane s3
nastepujace odczynniki chemiczne: krzemian so-

b PI. Lehnhard i Hans A. Reimers, Chemical Formation
Plugging. The Oil Weekly 10.July 1939.
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dowy, weglan sodowy lub dwuweglan amonowy
oraz kwas siarkowy. Materiaty te, przygotowane
w postaci odpowiedniego roztworu wodnego, po
wejsciu w kontakt z solanka zawierajacg sole wap-
nia i magnezu, ulegaja stragceniu i tworzg gesty
twardniejacy osad, ktdry zasklepia pory piaskowca
wodonos$nego, a tym samym zamyka doptyw wody
do odwiertu. Dobre wyniki otrzymano rdéwniez
przy zastosowaniu chlorkéw krzemu i antymonu,
oraz przettuszczonych mydet. Wadg tych chemicz-
nych sposobdw jest wiekszy koszt w pordwnaniu
z cementowaniem, zaletg za$ jest, ze chemiczny
osad w porach piaskowca moze by¢ rozpuszczony
przy uzyciu odpowiednich kwaséw. Nieudate
zamkniecie wody moze wiec byé w tym samym
miejscu powtdrzone.

Do prostszych prac a réwniez mogacych przy-
nies¢ korzystne wyniki, nalezy zaliczy¢ wlewanie
roztworu itowego czyli tzw. mleczka itowego poza
rury zamykajagce wode. W niektérych wypadkach
dato to korzystne wyniki, gdyz doptyw wody do
odwiertu zmniejszyt sie znacznie lub nawet ustat
zupetnie na dtuzszy okres czasu. Przypuszczalnie
zachodzi tu zjawisko zatkania przez it otworkow
wyzartych w rurach wiertniczych przez solanki
wgtebne.

Otwarcie zarurowanych horyzontéw' ropnych
moze niekiedy da¢ porhysine wyniki. Horyzonty
takie ulegaty czesto zarurowaniu wskutek zbyt
poSpiesznego wiercenia przy tzw. wierceniach za
metrami, a nie za ropa, lub tez gdy wydawaty sie
one za mato optacalne pod wzgledem produkcji
ropy. Czesto takze horyzonty te ulegaty przewier-
ceniu zaledwie dostrzezone jako tzw. silniejsze lub
stabsze Slady ropy. Okazato sie nieraz, ze wtadnie
z takich $ladoéw ropy po diuzszym, cierpliwym
czekaniu otrzymywato sie optacalng produkcje ropy.

W Kalifornii na polach naftowych Long Beach
i.Santa Fe Springs przez otwarcie zarurowanych
dawniej horyzontéw ropnych zdotano w ostatnich
latach uzyskaé¢ powazne wyniki. Zastosowano do
tego celu poza profilami, rdzeniami i innymi za-
piskami, elektryczne metody wykrywania obecnoSci
horyzontow ropnych poza kolumnami rur.

Stwierdzenie obecnoSci zarurowanych horyzon-
téw ropnych w odwiertach na naszych polach jest
zadaniem geologéw jak i kierowmikéow kopaln.
Dopiero po uzgodnieniu posiadanych informacyj
mozna przystapi¢ do przeciecia rur i otwarcia
zarurowanego horyzontu ropnego.

Oczywiscie amerykanskie metody moglyby nam
odda¢ w tym kierunku nieocenione ustugioile uzy-
skaliby$my moznos¢ blizszego zapoznania sie
z nimi i ich zastosowania.

Przy wszystkich projektach rekonstrukcji odwier-
tow produkcyjnych nalezy jednak miec¢ ciggle na
uwadze wzglad optacalno$ci tego rodzaju robdt.

Rozszerzanie $rednicy dna odwiertow

Rozszerzanie S$rednicy odwiertu w partii pias-
kowca ropono$nego moze sie przyczynic w pewnym
stopniu do zwiekszenia, wzglednie ozywienia pro-
dukcji ropy przede wszystkim wowczas, gdy zasieg
dziatania odwiertu jest ograniczony wskutek niskiej
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przepuszczalnosciwarstw roponosnych lub tezwsku-
tek osadzania sie na $cianach piaskowca ropono-
snego w odwiercie parafiny lub ciat asfaltowych.

Rozszerzenie $rednicy odwiertu zwieksza po-
wierzchnie doptywu ropy oraz usuwa ze $cian
odwiertu osady parafiny lub innych ciat odstania-
jac przez to Swieze czesci piaskowca roponoénego.

Niestety, zwiekszenie $rednicy odwiertu za po-
moca rozszerzania nie moze byc¢ tak znaczne, aby
to mogto da¢ powazniejszy wzrost powierzchni
doptywu ropy, gdyz np. zwiekszenie Srednicy 6"
odwiertu ze 150 mm na 300 mm daje tylko dwu-
krotne zwiekszenie powierzchni doptywu ropy,
co bardzo nieznacznie moze wplyngé na zwiek-
szenie produkcji ropy.

Rozszerzanie $rednicy odwiertu moze odbywac
sie przy pomocy narzedzi mechanicznych lub za
pomoca torpedowania.

Dziatanie narzedzi mechanicznych moze by¢ uda-
rowe lub obrotowe. Narzedzia te jednak majg te
wade, ze zezwalajg na najwyzej kilkakrotne zwiek-
szenie Srednicy odwiertu, co nie zawsze moze przy-
czyni¢ sie do wydatniejszego zwiekszenia przypty-
wu ropy.

W zastosowaniu rozszerzaczy obrotowych do
tego celu moze stangé na przeszkodzie brak odpo-
wiednich urzadzen obrotowych, oraz czesto duza
twardo§é naszych piaskowcéw roponos$nych.

Zadanie zwiekszenia S$rednicy odwiertu
dukcyjnego moze zamiast rozszerzania
w wielu wypadkach lepiej torpedowanie.

pro-
spetnic

Torpedowanie

Torpedowanie jako sposdb zwiekszenia pro-
dukcji ropy byto poza kopalniami w okregu gor-
lickim mato stosowane na naszych polach nafto-
wych. Proby przeprowadzone na kopalniach w Po-
toku, Rownem i Wdlce nie daty pozgdanych wyni-
kow. Jedynie w odwiercie Nr 56 na kopalniw Réw -
nem uzyskano w r. 1933 po torpedowaniu pomysiny
wynik, gdyz produkcja odwiertu wzrosta z 800 kg
na 6000 kg dziennie. Po dwdch dniach jednak spadta
na 2700 kg dziennie ina tej-wysokoSci utrzymata sie
przez krotki okres czasu. Pozytywny wynik uzyskany
po torpedowaniu z koAicem grudnia 1945 r. otworu
Wietrznianka Nr 4 w Wietrznie wskazuje, ze istniejg
tutaj jeszcze pewne mozliwosci zwiekszania produk-
cji ropy, przy umiejetnym wyborze miejsca strzatu.

Wynik uzyskany w tym otworze uwaza¢ nalezy

Dr Stefan Suknarowski
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Za zachecajacy do przeprowadzenia dalszych préb
w tym kierunku na polach naftowych w okregu
kro$niedskim i sanockim.

Ogdlnie jednak najlepszych wynikéw mozna
bedzie spodziewa¢ sie na kopalniach w okregu
gorlickim na antyklinach Gorlice — LipinkiiBiecz,
gdyz tamtejsze przewaznie zhite i mato przepusz-
czalne piaskowce reagujg na ogd0t korzystnie na ten
sposdb zwiekszania produkcji ropy. Jest rzecza
mozliwg, ze i na innych terenach jak Jaszczew,
Wadlka, Turzepole iWankowa moznabedzie uzyskaé
pomys$ine wyniki. Zasadniczo torpedowanie nalezy
uzna¢ za jeden z zabiegéw dajacy widoki na uzy-
skanie w krotkim czasie powazniejszych wynikow
w dziedzinie wzmozenia wydobycia ropy na na-
szych polach naftowych.

Osiggniecie wynikow torpedowania w krotkim
czasie uzaleznione jest jednak od sprawnego i szyb-
kiego usuwania powstatego zasypu i wyczyszczenia
odwiertu. Brak urzadzed do tego rodzaju robdt
stanowi powazng przeszkode w wykonaniu planu
torpedowan.

Bardzo wazng wiec rzeczg jest uruchomienie
kilku zérawi przewoznych, ktérych wytagcznym za-
daniem bytoby wyrabianie zasypu i odczyszczanie
odwiertow po torpedowaniu.

Kwasowanie

Kwasowanie polegajagce na oddziatywaniu kwa-
sem solnym na ztoze ropne posiada u nas mate
widoki zastosowania, z uwagi na to, ze jako zabieg
nadaje sie ono tylko do poktaddw wapiennych lub
tez posiadajacych lepiszcze wapienne.

Do préb w tym kierunku nadawatyby sie u nas
przede wszystkim ztoza ropne w Ropiance, gdyz
produkcja ropy otrzymywana jest tutaj z warstw
kredowych o lepiszczu wapiennym. Préba z kwa-
sowaniem przeprowadzona ongi§ w Grabownicy
nie data pozytywnego wyniku. Pomimo ujemnego
wyniku tej préby, wskazane jest przeprowadzenie
jeszcze jednej takiej prdoby, jednak dopiero po
przeprowadzeniu odpowiednich badan laboratoryj-
nych nad sktadem chemicznym piaskowcoéw rop-
nych i ich podatno$ci na dziatanie kwasu solnego.

Na polach naftowych amerykarnskich produku-
jacych rope z warstw wapiennych kwasowanie daje
bardzo korzystne wyniki. Stare odwierty nie wyka-
zujace juz prawie zadnej produkcji ropy, po kwaso-
waniu uzyskiwaty nieraz bardzo powazny przyptyw

ropy. (Dokoriczenie nestapi)

Polski przemyst rafineryjny

Referat wygtoszony na Naradzie Technicznej w dniu 27 marca 1946 r. w Kro$nie

|
Rafinerie polskie w 1939 r.
dwa zasadnicze momenty:
a) byty przestarzate w stosunku do wspdtczesnej
techniki naftowej,
ty i nastawione w wiekszo$cina przerdbke ropy
borystawskiej.

charakteryzowaly

Po ukonczeniu poprzedniej wojny rozpoczat sie
duzy ruch inwestycyjny w przemysle rafineryjnym,

ktory wyszedt z wojny prawie niezniszczony. | tak
by poda¢ dla przyktadu: buduje sie zupetnie nowe
rafinerie w Libuszy i w Jedliczu, odnawia sie i bu-
duje
w Schodnicy— Dziedzicach, w Jasle itp. W krdt-

nowe dziaty produkcyjne w ,Polminie®,
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kim jednak czasie tendencja spadkowa produkcji
ropy przesuneta zainteresowanie i punkt ciezkosci
przemystu naftowego na kopalnictwo, przez co
poszty w cief potrzeby rafineryj, z ktérych wiele
zaczeto stawa¢ z powodu braku surowca. Pracu-
jace za$ fabryki nie mogty z powodu braku kapi-
tatdw inwestycyjnych nadgzaé za intensywnym roz-
wojem przemystu rafineryjnego amerykarnskiego.
Destylacje wiezowe, wystawione w rafineriach Cze-
chowice, Jasto, ,Galicja" i ,Polmin" pochodza
sprzed roku 1930, a ostatnimi nowoS$ciami byta
prébna instalacja krakingowa ,Carburol"™ w Gli-
niku Mariampolskim i przedtem zbudowane urzg-
dzenia do krakingu w ,Galicji“i w Czechowicach,
wprowadzanie metod rafinacji rozpuszczalnikowej
w ,Galicji“, ,Polminie", w Jedliczu, w zakresie
jednak bardzo skromnym.

Ropa borystawska, stanowigca poczatkowo 80%,
a nastepnie do 60% catej produkcji polskiej, jako
dominujgca nastawita wszystkie prawie rafinerie
na pewien okreSlony sposdb jej przerdbki dla uzy-
skania jak najwiekszej wydajnosci parafiny; naj-
prostszg za$ drogg do tego wiodacg byto przera-
bianie stosunkowo lekkich olejéw* parafinowych,
redestylowanie ciezkich, co w ogéle prawie unie-
mozliwiato produkcje ciezkich olejow smarowych.
Stopniowo zaczeto interesowal sie coraz wiecej
produkcjg olejow samochodowych, lotniczych, cy-
lindrowych, a jednym z powoddéw tego byt fakt,
ze stosunek procentowy wydobycia poszczegdlnych
gatunkéw ropy zaczat sie przesuwaé coraz wiecej
na korzy$¢ rop bezparafinowych i staboparafino-
wych, wymagajgcych innej metody przerdbczej jak
ropa borystawska, i tendencje samowystarczalnosci
gospodarczej, zmuszajacej nas do wytwarzania co-
raz szlachetniejszych produktow.

W czasie okupacji Niemcy w rafineriach nie zro-
bili wtasciwie nic, eksploatujgc tylko niestychanie
intensywnie pracujace zaktady, unikajgc wszelkich
koniecznych dla remontu stdjek. Dlatego otrzyma-
liSmy zaktady silnie zuzyte ze zniszczonymi ru-
rami chtodniczymi, podgrzewaczami, pompami,
nieczyszczonymi maszynami jak turbiny itd.; duzy
odsetek obecnych kapitalnych remontéw sprowa-
dza sie do rabunkowej gospodarki niemieckiej.
W drugiej potowie wojny opracowali szerokie plany
rozbudowy 2 rafineryj, a to Jasta i Trzebini, w ktd-
rych mieli wybudowac¢ duze i nowoczesne zaktady
fabryczne. Niestety wszystkie urzadzenia i mate-
riaty zdazyli w korficowej fazie wojny wywiez¢ do
Niemiec i Czech, a juz w czasie dziatan wojen-
nych na terenie polskim wyrabowali z rafineryj
w Jedliczu i Jasle wszystko, co tylko dato sie roze-
bra¢ i zatadowa¢ (a wiec materialty magazynowe,
z urzadzen fabrycznych za$ pompy, motory, ar-
mature itd.); rafinerie w Czechowicach i w Trze-
bini procz ewakuacji niemieckiej zostaty zniszczone
przez naloty alianckie.

Il
Po ustgpieniu Niemcdw sytuacja przemystu ra-
fineryjnego byta nastepujaca:
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1) wszystkie zaktady ogromnie zuzyte, wymaga-
jace bardzo powaznych remontow,

dwie rafinerie (Jedlicze i Jasto) tak wywie-
zione, ze nie wydawato sie mozliwe urucho-
mienie tych zaktadéw bez duzych wktaddow,
rafineria w Gliniku uszkodzona przez bom-
bardowanie,

rafinerie Czechowice i Trzebinia zniszczone
mocno przez naloty. Jedynym plusem po
okupancie byta nowa destylacja wiezowa w ra-
finerii w Trzebini, wybudowana przez firme
.Borsig", w czasie ucieczki Niemcow czes-
ciowo zdekompletowana.

v
A teraz jak — w najogllniejszych zarysach —
przedstawiajg sie dotychczasowe wyniki pracy:
w Jedliczu od wrzeé$nia 1944, a w pozostatych za-
ktadach od poczatku 1945 r.

W rafinerii Jedlicze
1) uruchomiono wszystkie dziaty, a ostatnio

w styczniu 1945 wysoko-prdzniowg destyla-

cje olejow,

2) w ciggu roku 1945 posunieto daleko elektry-
fikacje rafinerii i zblizenie sie do stanu
przedwojennego,

3) w Il. potowie 1945 uruchomiono rafinacje
krezolowag,

4) a ostatnio w grudniu fabrykacje gazolu.

Rafineria Jasto

Po otrzymaniu polecenia z Ministerstwa Prze-
mystu w czerwcu 1945 skompletowania rafinerii,
by byta zdolna do podjecia przerébki ropy, wy-
konano zasadnicze zadanie, koriczagc montaz i uzu-
petnienie wszystkich obiektéw destylacyjnych i dzia-
téw pomocniczych (sitownia, kottownia, tory ko-
lejowe, stacja do odpuszczania ropy itd.). Do kohca
marca b. r. bedzie ukorficzony caly dziat parafi-
nowy tak, ze rafineria wyrabowana z pedantyczng
doktadno$cig niemiecka jest przygotowana do pod-
jecia w kazdej chwili normalnej pracy.

Rafineria Glinik Mariampolski

W  Gliniku po uruchomieniu oddziatéw desty-
lacyjnych i rafinacji ukofAczono odbudowe i remont
parafiniarni w potowie 1945 r., przerabiajac w II.
poétroczu olej parafinowy, otrzymywany z biezacej
produkcji, i odrabiajac caty zebrany zapas z I. pot-
rocza 1945 do potowy stycznia 1946 r. Z koricem

roku 1945 wuruchomiono destylacje krakingowg
,Carburol®.
W rafinerii Limanowa

Zorganizowano i czesciowo zmontowano fabryke
beczek. Ostatnio przystapiono do utworzenia w ra-
finerii tej duzego sktadu dla produktéw ropnych
z importu.

Rafineria Trzebinia
1) Wobec mozliwo$ci importu ropy, ktory za-
czat sie stawa¢ aktualnym z kodcem 1945 r.,
uzupetniono w Trzebini destylacje wiezowg
tak, by w kazdej chwili mozna byto jg uru-
chomi¢, planujac przerdbke pozostato$ci na
starych wurzadzeniach kottowych, ocalatych

Z bombardowania;
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2) rozpoczeto odbudowe parafiniarni i budowe

tapaczki oraz montaz nowych zbiornikéw,
poniewaz w Trzebini zostato zniszczonych
i spalonych najwiecej duzych zbiornikéw

magazynowych.

Obecnie rafineria ta jest duzg bazg, w ktorej
przepompowuje sie i magazynuje produkty ropne
z importu i w zwigzku z tym przeznaczeniem
wykonano wiele robdt, np. pompownie, rurociagi,
urzadzenia do odpuszczania wiekszych ilosci cy-
stern itp.

Rafineria Czechowice

jest trzecig z rzedu rafinerig, w ktorej przerabia
sie niewielkie iloSci ropy krajowej. Rafineria naj-
pierw zniszczona mocno przez bombardowanie,
poniosta nastepnie wiele strat przez ostrzeliwanie
artyleryjskie, znajdujac sie przez kilka tygodni na
linii frontowej. Dlatego dla uruchomienia jej mu-
siano przeprowadzi¢ bardzo wiele rob6t remonto-
wych tego rodzaju, jak naprawe postrzelanej wiezy,
naprawe komindw fabrycznych, podziurawionych
zbiornikow w ilo$ci trzydziestukilku, rurociggow itp.
W potowie 1945 r. przystapiono do przerdbki ropy,
uruchamiajgc kolejno czesciowo parafiniarnie.
W dziale odbudowy posunieto daleko odbudowe
parafiniarni, rafinacji olejowej, odbudowe i remont

dziatbw pomocniczych jak warsztatow, magazy-
now itd.
Jedynie mata rafineria w Ligocie wyszia

Z wojny bez szkody i zaraz po ustgpieniu oku-
panta przystapita do przerabiania zapasu ropy,
jaki w niej pozostat, a nastepnie przerabia olej
parafinowy, otrzymywany z rafinerii w Trzebini.

Vv

Dla opracowania planu dalszej odbudowy rafi-
neryj i modernizacji urzgdzen nalezy przede
wszystkim ustali¢ nastepujace zasadnicze zatozenia:

1) jaka ilos¢ ropy bedzie sie przerabiato,

2) pochodzenie tej ropy, a wiec czy krajowa czy

Z importu,

5) rodzaj i gatunek ropy.

lo§¢ surowca i zagadnienie transportu, zwig-
zane z pochodzeniem ropy, zadecyduje o przy-
dziale ropy dla poszczeg6lnych fabryk, za$ wtas-
nosci jej wyznaczg metode przerdbki i produkty,
jakie bedzie mozna otrzymaé. Musimy wiec wie-

dzie¢, czy majaca sie przerabia¢ ropa zawiera pa-

rafing, czy tez jest bezparafinowa, czy nadaje sie
do przerobki na oleje, czy nalezy przerabia¢ jg na
benzyne przez kraking pozostatosci itp. Jesli wiec
w obecnym momencie nie mozemy ustali¢ ilosci

i rodzaju surowca, to do czasu uzyskania pewniej-

szych podstaw do planowania ograniczymy sie do

nastepujacych zatozen dla dalszej odbudowy ra-

fineryj :

1) przez wykonhczenie zaczetych juz robo6t na-

lezy doprowadzi¢ zaktady do stanu przed-

wojennego, dzieki czemu bedziemy przygo-

towani do przerdbki ropy krajowej i do prze-
robki ropy importowanej, ktérg mamy otrzy-
ma¢ w my$l umowy handlowej z Rumunii
iz Wegier;

NAFTA Nr 6

2) zaleznie od obecnych mozliwosci nalezy is¢
w kierunku modernizacji urzadzen, ktore by
pozwolity na zastosowanie metod pracy dla
jak najracjonalniejszej przerdbki tak cennego
surowca krajowego.

Z chwilg ustalenia ilo$ci i jakosci surowca bedzie
mozna opracowat nowy plan rafineryjny z uwzgled-
nieniem wszystkich istotnych momentéw, wynika-
jacych ze zmienionych warunkow terytorialnych
i gospodarczych Panstwa, zagadnienie najracjonal-
niejszej dystrybucji produktéw, zaopatrzenie rafi-
neryj w paliwo itd.

Dla prac w biezacym roku nalezy ustali¢ dwa
nastepujace ogdlne wskazania:

1) z punktu widzenia technologicznego state po-
prawianie jakoSci produktéow i dgzenie do
otrzymania produktéw coraz bardziej war-
toSciowych; og6lna ta zasada okres$li kieru-
nek prac dla ulepszenia metod rafinacji i prze-
robki pozostatosci;

2) drugim waznym zagadnieniem jest sprawa
opatu rafineryj wschodnich, opartych na ga-
zie i koniecznos¢ stopniowego przechodzenia
na opat weglowy.

SzczegOtowo za$ chcieliby$my w roku 1946 prze-
prowadzi¢ nastepujace najwazniejsze roboty inwe-
stycyjne, wzglednie dalsze generalne remonty:
Jedlicze

a) ukonczyc
w toku,

b) po otrzymaniu propanu skompletowac¢ i roz-
szerzy¢ rafinacje przy stosowaniu propanu
jako rozpuszczalnika,

c) po otrzymaniu wiréwek de Lavala do kwa-
szenia, wbhudowac¢ je w rafinacje olejowg,

d) dalsze prace elektryfikacyjne,

e) o ile bedzie mozna otrzymac¢ w Polsce ruszta
ruchome, przebudowa¢ kottownie na opat
miatem weglowym.

Jasto

a) wykonczy¢ parafiniarnie,

b) wykonczy¢ rafinacje olejowa,

c) przerobi¢ kottownie na opat weglowy,

d) prace nad elektryfikacjg rafinerii, poniewaz
obecnie w zwigzku z og6lng sytuacjg musie-
liSmy stosowat wszedzie pompy i silniki pa-
rowe, ktére znaleZzliSmy w rafinerii w Lima-
nowej, a czesto na sktadach, przeznaczone
na tom.

Glinik

a) w Gliniku poSwieca sie wiele uwagi i pracy
Zagadnieniu podwyzszenia gatunku produk-
tow, np. ciezkich olejow smarowych,

b) przeprowadza sie prace nad zmniejszeniem
strat fabrykacyjnych i wytwarzaniem produk-
tow wartos$ciowych z odpadkow,

c) przeprowadzenie planu elektryfikacji rafinerii,

d) przerdbka kottowninaopatmiatem weglowym.

Trzebinia

W  Trzebini chcielibySmy wykonczy¢ prace be-
dace w toku i potrzebne tak dla rafinerii, jak tez
dla sktadu produktéw z importu, dla ktérych Trze-
binia jest obecnie najwazniejszg bazg odbiorcza,
a wiec:

stabilizacje gazoliny, ktora jest



a) buduje sie obecnie 6 zbiornikéw duzych po
3000 m3, przeniesiono nastepnie dwa dalsze
z Jasia. W planie' sa jeszcze ewentualne dal-
sze zbiorniki, ktére uda sie skompletowa¢
w Trzebini,

b) wykohczenie duzej tapaczki, koniecznej dla
wod odciekowych dla fabryki, zajmujacej naj-
wiekszy obszar ze wszystkich naszych rafi-
neryj,

c) uzupetnienie kottow i przebudowa kottowni
dla poprawienia jej sprawnosci,

d) odbudowa zupetnie zniszczonego dziatu eks-
pedycyjnego.

Procz tego przeprowadza sie prace nad
odbudowg tej w przysztosci najwiekszej w Pol-
sce rafinerii, a wiec:

e) prowadzi sie roboty, daleko zreszta juz posu-
niete, nad odbudowga parafiniarni,

f) montaz centryfug de Lavala dla ropy i olejow,

g) budowa wiezy chtodniczej dla wody,

h) przez odbudowanie prézniowej wiezy olejo-
wej mieliby$Smy w Polsce pierwszg rafinerie,
posiadajaca kompletnie nowoczesng destyla-
cje, pozwalajacg przedestylowaé dobrze kazdg
rope az do asfaltu. Wieza ta z Trzebini zo-
stalta wywieziona przez Niemcoéw do Degen-
dorfu w Bawarii i uzyskanie jej w drodze
rewindykacji z Niemiec bedzie miato bardzo
duze znaczenie dla naszego przemystu rafi-
neryjnego.

Czechowice

W Czechowicach wykoAczymy w tym roku:

a) parafiniarnie, ktérej odbudowa jest juz daleko
posunieta; obecnie forsujemy ostatni oddziat
tzn. rafinacje parafiny,

b) wykofczenie odbudowy i przeniesienie war-
sztatow do nowego lokalu,

c) wykonczenie odbudowy rafinerii olejowej,

d) wbudowanie i zmontowanie wiréwek de La-
vala ropnych i kwasowych,

e) préocz tego nalezy odbudowaé zupetnie zni-
szczong ekspedycje beczkowg dla nafty
i benzyny,

NAFTA Str.

223

f) wybudowaé nowy piec dla wiezy destyla-
cyjnej wzgl. przebudowac istniejacy na opat
weglowy,

g) wybudowac¢ destylacje krakowa,
kilka kottow z Limanowej.

przenoszac

Limanowa

a) rozszerzenie fabryki beczek przez zamonto-
wanie dalszych maszyn tak, by zwiekszy¢
produkcje do 1500 beczek miesiecznie,

b) uzupetnienie i skompletowanie rafinerii na
duzy sktad dla produktéw importowanych.

Procz wyzej wymienionego w ogl0lnym zarysie
planu rob6t w poszczegdlnych rafineriach, mamy
jedno zagadnienie zasadnicze z punktu widzenia
produkcji olejow smarowych i parafiny, a tym jest
zaopatrzenie rafineryj w ziemie odbarwiajgca.
Opierajac sie na imporcie, omawia sie obecnie
dostawe ziemi ze Zwigzku Radzieckiego. Produkt
sowiecki jednak nie jest pierwszorzedny. Ponadto
mozna otrzymac ziemie surowg z Wegier, dajaca
po przerdbce bardzo dobry proszek odbarwiajacy —
musimy jednak przedtem wybudowaé urzadzenie
do jej aktywizacji, potrzebne takze dla przerdbki
ewentualnego surowca krajowego, za ktdrym roz-
poczeto poszukiwania.

Osobny rozdziat stanowi dziat fabrykacji smarow
statych, réownie waznych dla przemystu, jak smary
ptynne; sktada sie on z trzech fabryk smaréw sta-
tych na terenie rafineryj, wiec w Gliniku, Limano-
wej i w Czechowicach, i trzech fabryk samodziel-
nych, przejetych przez nasze Zjednoczenie z koh-
cem roku 1945, w Zabrzu, Chorzowie i Biatej.
Kapitalnym inajwazniejszym zagadnieniem jest tu
dostawa podstawowego surowca, tj. ttuszczu zwie-
rzecego lub rodlinnego. Jezeli nie zapewni sie tym
fabrykom miesiecznie przydzielanych potrzebnych
ilosci ttuszczu — tak jak rafineriom ropy — to zo-
stanie wstrzymana produkcja smaréw statych
z wszelkimi katastrofalnymi nastepstwami, zwta-
szcza dla wegla i ciezkiego przemystu Slgskiego;
pozostanie wtedy jedynym rozwigzaniem import
tych smaréw z zagranicy.

Przeglgd zagraniczny

Naftowy przemyst amerykanski
(Wedtug The Oil and Gas Journal, 1.

i w
1946)

w roku 1945 latach wojny

(Dokonczenie)

Zapasy ropy

O ile chodzi o zwiekszenie zapas6w ropy, to rok 1945
wykazat petny sukces. Znaleziono mianowicie ok. 309 mil.
ton nowych zapaséw, z ktérych po odliczeniu wydobycia
rocznego 233 mil. ton, pozostato jeszcze ok. 76 mil. ton.

Realnym zagadnieniem dla przemystu amerykanskiego
jest czy znaleziono tyle ropy, aby pokryé w przysztosci
zapotrzebowanie. Wszelkie kalkulacje przeprowadzane z u-
wagi na potrzeby kraju w przyszto$ci wykazuja, ze w okresie
od r. 1940— 1950 winno by¢ odkrywane corocznie ok.
300 mil. ton, czyli facznie za ten okres ok. 2,1 miliardéw ton.

Powyzsze obliczenia wskazujg, ze rok 1945 byt pod
wzgledem odkrycia nowych zapaséw ropy zadowalajgcym,
a nawet przewyzszyt planowg zwyzke zapaséw o 13,7%. —
To samo mozna powiedzieé¢ o r. 1944, gdy po potrgceniu
rocznego wydobycia, wynoszgcego ok. 228 mil. ton, pod-
wyzszono istniejgce zapasy o ok. 64 mil. ton. — Znalezione
w tym roku zapasy wynosity ok. 302 mil. ton, a wiec réwniez
byty wyzsze od cyfry preliminowanej o 10,7%. Widocznym
jest stad, ze lata 1944 i 1945, jakkolwiek stanowity najtrud-
niejszy okres dla amerykanskiego przemystu naftowego,
to jednak daty 611 mil. ton nowej ropy. Przypuszczaé
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Zapasy ropy Stanéw Zjedn. na 1.1. 1946 w tys. ton Tabl; 1V
?;;ggy\?&e Odkryte ) \/L\/Jsbk{jtfeli Szacowane 9'
Stan ' zapasy Poprawki Razem] " zapasy o u
stanu W r. 1945 wydobycia na 1.1 1946 Zapasow
z 1.1. 1945 ’ w r. 1945 o
TEXAS  corvverrreennreeeernenns 1566 750 8510 + 123 400 1698 660 101 914 1596 746 55,7-
Kalifornia ... 445 997 6 581 + 58 450 511 028 44 335 466 693 16,3
Louisiana  .vcevvricrenne, 169 530 1977 + 50 350 221 857 18 688 203 169 7.1
Oklahoma 154 786 1553 — 920 125419 18 556 106 863 4,3
Kansas 102 375 1277 — 4590 99 062 13 123 85 939 3,0
WyYoming .covveeinenenenas S4 294 316 + 2205 86 815 4 939 81 876 2,9
New M eXiCO..verrerennnn. 73 701 730 + 6869 81 300 5 126 76 124 2,7
H1iN0iS. e 49 197 1400 + 5779 56 376 9 991 46 385 1,6
Arkansas ... 44 440 70 — 1332 43 178 3970 39 208 1,3
Pensylvania. 16 457 — — 54 16 403 1664 14 739 0,5
Michigan ... 13 061 106 — 794 13 973 2 350 16 323 0,4
INNe e 69412 2 464 + 43721 145 329 32 168 177 497 3,7
Razem .............. 2 790 000 24 984 +284 416 3099 400 232 824 2 866 576 100,0

wiec nalezy, ze i w przysztosci, w okresie ekonomicznie
tatwiejszym, przemyst sprosta stawianym mu wymogom
pod wzgledem zwiekszenia rezerw ropy.

Na tablicy IV uwidoczniono rozmieszczenie zapasow
ropy wedtug poszczegdlnych Standéw.

Z tablicy powyzszej jest widocznym, ze wiekszo$¢ za-
paséw skupia sie w kilku zaledwie Stanach. Stany takie jak:
Texas, Kalifornia, Louisiana, Oklahoma i Kansas, a po-
nadto trzy stany Rocky Mountain, tj. Montana, Colorado
i Wyoming skupiajg w swych ztozach 91,4% catych zapaséw
ropy kraju. W stosunku do r. 1944 nienastapity tu wieksze

przsuniecia.
Texas zachowuje w dalszym ciggu przodujagca pozycje
ponad potowe wszystkich zapaséw Stanéw Zjedn. — Za-

notowa¢ tu jedynie nalezy obnizke zapaséw w rejonie
Panhandle i North Texas, natomiast zwyzke w rejonie
West Texas.

Kalifornia zwiekszyta swe zapasy z 16,0% w r. 1944
na 16,3% w r. 1945 w stosunku do zapaséw catego kraju.
Louisiana stoi na trzecim miejscu, chociaz w roku sprawo-
zdawczym zapasy jej ulegty znacznemu zmniejszeniu.
Na czwartym i pigtym miejscu utrzymaty sie Oklahoma
i Kansas, jakkolwiek i one stracity w poréwnaniu z rokiem
poprzednim znaczng cze$¢ swych zapaséw. Montana,
Wyoming i Colorado zwiekszyty w r. 1945 swoje zapasy
w stosunku do zapaséw catego kraju z 5,6% na 4,5%.

W wyniku dziatalno$ci poszukiwawczej, pie¢ poprzednio
wymienionych Stanéw zwiekszyto swe zapasy ropy o okoto
124 mil. ton, podczas gdy na reszte przypada tylko ok.
48 mil. ton ropy. — Wzrost ten wyraza si¢ nastepujgcymi
cyframi: Louisiana 33,6 mil. ton, Texas ok. 30 mil. ton,
Kalifornia ok. 20,7 mil. ton, Colorado 20,1 mil., Missi-
sipi 20,0 mil. — Nalezy przy tym podkresli¢, ze Texas,

Dziatalno$¢ rafineryjna (tys. ton dziennie)

Przerdbka

Kalifornia i Louisiana zajmujg przodujace miejsce miedzy
stanami produkujgcymi rope. Missisipi rozpoczyna dopiero
swg dziatalno$¢ naftowg, Colorado nalezy do najstarszych
rejonéw naftowych i nigdy nie odznaczato sie wielkg wy-
dajnoscig.

W Oklahoma, wielkie zagtebie Anadarka obejmuje wieksza
cze$¢ zachodniej potowy Stanu i rozcigga sie dalej na potud-
niowo-zachodni Kansas i potudniowo-wschodnie Colorado.
Ztoze ropne napotkano w znaczniejszych ilosciach w potud-
niowo-wschodniej czesci zagtebia oraz w wielu punktach
potudniowej i pétnocnej granicy. Pozwala to mie¢ nadzieje,
ze w Oklahoma mozna bedzie znalez¢ i wydobywaé w przy-
sztos$ci wiecej ropy, anizeli miato to miejsce w przesztosci.

Przemyst rafineryjny

Instalacja nowoczesnych urzadzen przerébczych oraz
modernizacja juz istniejgcych charakteryzuje ostatni cztero-
letni okres w amerykanskim przemysle rafineryjnym.

Zapotrzebowanie na benzyne motorowa o0 coraz wyzszej
jakosci, coraz lepszych olejow gazowych i smarowych,
byto podstawg dla problemoéw konstrukcyjnych.

Zdolnos$¢ przerébcza wszystkich rafineryj amerykanskich
wynosita ok. 700000 ton dziennie. W okresie wojennym
przerébka w tych rafineriach przedstawiata sie nastepujaco
(p. tabl. V):

Ograniczony stopien przerdbki ropy w okresie powo-
jennym napewno ulegnie zmianie w Jecie w r. 1946, gdy
ilo§¢ uruchomionych samochodéw osiggnie przewidywang
wysoko$¢. Przerébka w I-szym kwartale przewidywana jest
na ok. 558000 ton dziennie, a w ciggu nastepnych 9-ciu
miesiecy winna wzrds¢ do ok. 600000 ton dziennie. Z kon-
cem roku 1946 rafinerie krajowe majg przerabia¢ juz okoto
612000 ton dziennie.

Tabl. V

Wytwoérczosé produktow

Pol- Benzyna
_ B B R Olej Oleje s
Ropa d%rﬁy Razem olkt. Ioetrllzi():,znaal meT)th),?.a b?:?]ezr.n Nafta gazoevjvy szjr? sTae}gy Asfalt Inne
Okres przedwojenny
przecietnie w roku 1941 525 19 544 31 5 243 279 27 70 128 15 17 36
Okres wojenny
przecietnie wroku 1942 497 21 518 11 7 201 219 25 73 134 14 16 37
" 1943 534 24 558 23 14 185 202 27 79 156 '14 15 44
N 1944 619 26 645 51 17 213 287 29 89 171 15 15 56
I. kwartat 1945 645 28 673 66 9 241 316 30 93 179 15 12 51
1. ” 1945 665 28 693 69 8 229 306 28 96 180 17 16 61
Okres powojenny
I11. kwartat 1945 649 29 678 45 4 243 297 30 93 172 16 19 50
V. ” 1945 616 15 631 i 4 268 273 32 93 163 14 15 52
l. ” 1946 558 23 581 1 4 231 236 32 90 152 13 11 48
1. 1946 575 24 599 11 4 239 254 32 84 146 15 20 47
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Obecnie wniesiony zostat do Kongresu projekt, aby
rafinerie pracujace w czasie wojny pod zarzagdem panstwo-
wym, otrzymaty specjalne ulgi. Bedzie to miato duze zna-
czenie, gdyz zaktady katalityczno-krakingowe bedg mogty
w dalszym ciagu kontynuowa swojg dziatalno$¢, prze-
stawiajgc swojg przerébke na produkty pokojowe, jak np.
oleje gazowe i inne.

Katalityczne uszlachetnienie i termiczny kraking nafty
posiada najwieksze widoki rozwoju, natomiast zostanie
napewno ograniczona dziatalno$¢ zaktadéw alkilacyjnych,
ktérych panstwo w czasie wojny zbudowato 19. Wysokie
koszty ruchu uzasadnione w czasie wojny okaza sie nie-
ekonomiczne i spowodujg, ze wiekszo$¢ z nich zostanie
wytaczona z ruchu, z wyjatkiem moze kilku, ktére beda
obstugiwaty armie i flote.

Zaktady butano-izomeryzacyjne, z ktérych 15 byty finan-
sowane przez paAstwo, bedag mialy mniejsze znaczenie
w okresie powojennym. Zaktady takie stojagce pod zarzadem
panstwowym, posiadaly pojemnos$¢ ok. 1200 ton dziennie
izobutanu. Tylko niektére z nich, pracujagce w najbardziej
sprzyjajacych warunkach, beda mogly prowadzi¢ swojg
dziatalno$¢ w okresie powojennym.

Zaktady prywatne tego typu posiadajg zdolno$¢é wytwadrcza
3—4000 ton izobutanu dziennie.

Panuje og6lne przekonanie, ze wiekszo$¢ zaktadéw zbu-
dowanych w czasie wojny dla wytwarzania specjalnych
benzyn lotniczych, kosztem ok. 1miliarda dolaréw, okazg
sie w czasie pokojowym nierentownymi.

Jednym z najbardziej aktualnych probleméw w okresie
powojennym stat sie problem odsiarkowania benzyny suro-
wej. Nad tym zagadnieniem pracuje sie obecnie w labora-
toriach doswiadczalnych.

Podczas wojny wydano ogétem 927 milionéw dolaréw
na nowe inwestycje w rafineriach nafty, nie liczac w tym
wydatkow zwigzanych z fabrykacjg toluenu dla $rodkow
wybuchowych i butadienu dla syntetycznego kauczuku.
Z sumy tej wydatkowano dodatkowo 864 milionéw dolaréw
na urzgdzenia dla fabrykacji 100 oktanowej benzyny lot-
niczej, 27 miliondw dolaréw na urzadzenia dla fabrykacji
wysokowartosciowych olejéw smarowych, 56 milion6w na
maszyny pedne, koksownie itp. Ok. 694 milionéw dolaréw,
czyli ok. 75% z tych sum wytozyt sam przemyst, za$ 233
milionéw dolar6w pokryto panstwo.

Wszystkie wydatki inwestycyjne dla fabrykacji olejow
smarowych i rézne inne byly przeprowadzone przez firmy
prywatne. Z sumy 864 miliondw doi. na inwestycje 100
oktanowej benzyny, przemyst prywatny wydatkowat 631
milionéw, czyli ok. 73%, reszta za$, 233 milionéw dolaréw,
byta pod kontrolg panstwowg rozprowadzona przez prze-
myst. Wiekszo$¢ finansowanych przez panstwo inwestycyj
byta instalowana w rafineriach nalezacych do matych przed-
siebiorstw, nie dysponujacych odpowiednim kapitatem dla
modernizacji swych zaktadéw. Panstwo pobudzato réwniez
inicjatywe prywatng w inwestycjach przez wprowadzenie
skréconego okresu amortyzacyjnego.

Najwieksze koszty przy fabrykacji benzyny lotniczej
wiozono w instalacje katalitycznokrakingowe, nastepnie
w instalacje dla alkilacji, a w koficu w rézne inne, jak urza-
dzenia dla butano-izomeryzacji, frakcjonowania itd.

Zaktady katalityczno-krakingowe byty juz budowane

. Mieszanka
1945 Gazolina gazolinowa Gaz ptynny
w
Styczen 451 950 71 160 107 980
Luty ...... 409 980 67 790 90 500
Marzec 453 850 99 360 97 840
Kwiecien ....... 449 790 75 530 90 580
M aj. . 477 140 83 650 92 870
Czerwiec ..o 465 600 82 190 86 650
Lipiec.... 479 100 85 460 87 140
Sierpien 482 650 88 260 82 370
Wrzesien ....... 457 780 75 140 58 530
Pazdziernik ... 471 030 67 650 84 250
Razem za 10 mies. 4 598 870 796 190 878 510
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przed wojng, jednak w matej skali. W czasie wojny nastagpit
szybki ich rozwéj tak, ze dzisiaj ich zdolno$¢ wytwoércza
wynosi ok. 140000 ton dziennie.

Sytuacja w odniesieniu do zaktadéw alkilacyjnych jest
zupetnie inna. W procesie tym izobutan jest chemicznie
kombinowany z butylenem dla wytworzenia alkilatu, ktory
jest izooktanem. Alkilat jest w ogélnosci kosztownym w wy-
twarzaniu i tylko w rzadkich wypadkach mozna go stosowac
Zamiast niskiej w cenie benzyny.

Dlatego tez nalezy oczekiwaé, ze zaktady tego rodzaju
stracg po wojnie na swym znaczeniu.

Przemyst gazowy i gazolinowy

Przemystten charakteryzuje sie w czasie wojny silnym roz-
wojem w produkcji gazu, gazoliny i gazéw ptynnych i praw-
dopodobnie nie ulegnie ograniczeniu w najblizszym czasie.

Wytworczos$¢ tych produktow w r. 1945 wynosita okoto
32500 ton dziennie, a spozycie — tacznie z benzolem
osiggato cyfre okoto 33500 ton dziennie. To zwiekszenie
spozycia pochodzito wskutek zapotrzebowania rafineryj na
gazoline i gazy ptynne do mieszanek i jako tzw. LPG. do
olejow pednych i przemystu chemicznego.

Odkrycia nowych pél gazowych spowodowaty, ze w ostat-
nich latach zapasy gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych
niepomiernie wzrosty. W r. 1919 wynosity one tylko ok.
4,2 bilionbw metrow sze$¢., w r. 1935 osiggnety one wy-
soko$¢ ok. 17,4 bilionéw, w r. 1943 ok. 30,8 bilionow,
a w r. 1945 ok. 37 bilionéw metréw sze$¢. Odpowiednio
do. tego ksztaltowato sie spozycie. | tak w r. 1919 wynosito
ono ok. 224 miliardéw metréow sze$¢., w r. 1935 — ok. 560
miliardéw, w r. 1943 — ok. 980 miliardéw, za§ w r. 1945 —
ok. 1,2 biliona metréw sze$¢.

Wytworczo$¢ gazoliny i jej pokrewnych w r. 1919 wy-
nosita ok. 1,07 mil. ton, w r. 1929 osiggneta ona wysokos$¢
ok. 5,9 mil., po czym nastepuje jej znaczny spadek.

Dopiero w r. 1941 podnosisie onado wysokos$ci ok. 8,8 mil.,
w r. 1944 — ok. 11 mil., aw r. 1945 do ok. 11,5 mil. ton.

Prawdopodobnie w okresie powojennym wiekszo$¢ za-
potrzebowania gazoliny i gazéw ptynnych bedzie pochodzi¢
od przemystu chemicznego. Przemyst rafineryjny bedzie zu-
zywattak jak dotychczas— ok. 60% zapasdw tych produktow.

Konstrukcje zaktadéw gazolinowych i dla gazu ptynnego,
wykonane w czasie wojny oznaczaja sie znacznymi ulepsze-
niami. Wiekszo$¢ z nowszych, oraz znaczna cze$¢ starszych
instalacyj zezwala na ujmowanie catego propanu i butanu.

Wiele pracy trzeba bedzie jeszcze wlozyé na przepro-
wadzenie eksperymentéw przy metodzie Fischer-Tropsch,
zanim zamiana gazu ziemnego na paliwo ciekle bedzie
mogta wspoétzawodniczy¢ z wytworczoscig rafineryj nafty.
Oblicza sie, ze cena ropy musiataby by¢ obnizong na
2—2Ya doi., aby metoda Fischer-Tropsch stata sie ekono-
micznie atrakcyjna.

Jedynie odpowiednie ulepszeniamogazmieni¢ ten stosun ek.

W iekszo$¢ rezerw gazowych Stanéw Zjednoczonych roz-
mieszczona jest w stanach potudniowo-zachodnich, gdzie
osigga ona ok. 74% wszystkich rezerw kraju. Srodkowy
zachéd obejmuje ok. 14%, stany zachodnie ok. 8%, za$
stany wschodnie ok. 3% wszystkich rezerw.

Wytworczo$¢ gazoliny i produktow pokrewnych za po-
szczegblne miesigce r. 1945 przedstawiona zostata na tabl.V 1.

Tabl. VI
LPG Benzyna Inne Razem
lekka produkty
0 n a c h
338 620 47 120 7 660 1024 490
312210 45 270 8 020 933 770
330 060 48 930 8 720 1038 760
315 990 47 930 7810 987 630
324 610 49 330 7 930 1035 530
293 700 53 800 8210 990 150
299 750 56 350 7,470 1015 270
293 320 51 060 6 270 1003 930
243 120 49 210 4770 888 550
277 110 56 970 6 000 963 010
3028 490 505 970 72 860 9 880 890
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Przemyst naftowy amerykanski, pracujacy — jak zwykle
najbardziej nowoczesnymi metodami, zwrdcit od dawna
uwage na mozliwosci spozytkowania gazu ziemnego dla
utrzymania, wzglednie odbudowy cisnienia zt6z ropnych.
Obecnie, gdy sie¢ gazociggéw zostata znacznie rozszerzona,
istnieje mozliwo$¢ zastosowania tego zabiegu w wiekszych
anizeli dotagd rozmiarach, a to w celu wyréwnania strat

gazu, jakie poniosty ztoza ropy przy nienormalnej eks-
ploatacji w okresie wojennym.
Dane statystyczne wykazujg, ze okoto 50% syntetycz-

nego amoniaku, produkowanego w czasie wojny dla $rod-

Ztoza

Wegry do roku 1936 nie posiadaty u siebie zadnej pro-
dukcji ropy. Rédwniez produkcja gazu ziemnego byta nie-
znaczna. Dopiero w r. 1937 po diugoletnich badaniach
geologicznych i geofizycznych odkryto bogate pole naftowe
w miejscowosci Lispe w komitacie Zala, niedaleko miasta
Nagykanisza, w potudniowo-zachodnich Wegrzech, pomie-
dzy jeziorem Balaton a granicg chorwacka. Nastepnie od-
kryto takze pole Lovaszi, potozone 12 km na péinocny
Zachod od Lispe.

W tym samym czasie odkryto réwniez mate i ptytkie
pole naftowe koto miejscowosci Bukkszek na péinocny
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wschéd od Budapesztu, przy brzegu karpackim. Pole to
po poczatkowych korzystnych wynikach zawiodto pokia-
dane nadzieje. Z kornicem 193S roku eksploatowano tam
tylko 20 ton ropy dziennie.

Natomiast odkryte pole naftowe Lispe stalo sie powaz-
nym os$rodkiem produkcji ropy nie tylko na Wegrzech,
ale i w $rodkowej Europie.

Te odkrycia zwrécity szczeg6lng uwage na mozliwosci
naftowe mtodszych plioceAskich sfatldowan w Transdanu-

*) Opracowane na podstawie referatu: Dr In». R. v. Zweiger, Die
crdolgeologischen Untersuchungen in Westungarn (Transdanubien) und
ErschlieBung des Olfeldes von Lispe, Oel und Kohle Nr 40 1940.

ropy naftowej
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kéw wybuchowych, byto sporzgdzane przy uzyciu wodoru
z gazu ziemnego. Uzycie tego wodoru w przemysle che-
micznym posiada réwniez w okresie powojennym wielkie
mozliwosci.

O ile chodzi o wyréb sadzy z gazu ziemnego, to Stany
Zjednoczone zuzywaty w okresie przedwojennym na ten
cel okoto 10% catej konsumcji krajowej. W okresie wojen-
nym ilo$¢ ta znacznie wzrosta w zwiagzku ze zwiekszeniem
fabrykacji kauczuku syntetycznego i innych pokrewnych
produktow.

Ttumaczyt Inz. H. Gorka

na Wegrzechl

bii, ktére juz dawniej z poczatkiem tego stulecia intere-
sowaty geologdw naftowych z uwagi na wystapienia ropy
naftowej po stronie chorwackiej w rejonie miejscowosci
Peklenica nad rzekg Mur.

Odkrycie ropono$nych obszaré6w w potudniowo-zachod-
nich Wegrzech wymagato jednak przeprowadzenia roz-
legtych wstepnych badan geologicznych i geofizycznych,
a nastepnie wykonania gtebokich wiercen eksploracyjnych
tak, ze zadania tego mogty sie podja¢ tylko finansowo silne
towarzystwa.

Prace eksploracyjne przeprowadzata najpierw firma
Anglo-Persian Oil Co, wystepujgca tutaj pod nazwg Hun-
garian Oil Syndicate.

Prace prowadzone w latach 1917— 1927 nie daly po-
mys$inego wyniku tak, ze zostaly ostatecznie zaniechane.
W czerwcu 1935 roku zostata zawarta umowa pomiedzy
wegierskim ministerstwem skarbu a firmg European Gas
and Electric Co (Eurogasco) zatozong w r. 1931 w Wil-
mington, Delaware w U. S. A. Prezydentem firmy byt
Znany specjalista gazowy i geolog Paul Ruedemann, znany
takze z obliczania zapaséw gazowych.

Prace geologiczne i geofizyczne z ramienia firmy Euro-
gasco prowadzit dr Simon Papp. Przy badaniu prébek
pierwszych szeéciu otworéw pracowalo na zlecenie dra
L. Loczy'ego, 6wczesnego dyrektora wegierskiego Insty-
tutu Geologicznego, szereg geologéw tegoz instytutu.

W r. 1935 firma Eurogasco przeszta w sfere interesow
Standard Oil Co of New Jersey.

W czerwcu 1937 r. zawarto umowe uzupeiniajgcg po-
miedzy firmg a rzadem wegierskim. Umowa miata trwaé
do czerwca 1940 roku.

Po pomys$inym dowierceniu otworéw Budafapuszta
Nr 2 i 3, utworzone zostato, przewidziane w umowie
Wegiersko-Amerykariskie Towarzystwo Akcyjne, ktérego
nazwa brzmiata: Magyar Amerikai Olajipari Rszvenytar-
sasag Fdéldolaj — Es Fo6ldgaskutatasai Maort — w skrécie
~MApPRT".

Dnia 6 czerwca 1938 r. zawarto dodatkowag umowe,
w ktérej nowe towarzystwo bedgce w posiadaniu w 90%
przed Standard Oil Co of New Jersey zobowigzywato sie
do odwiercenia minimum 5000 m rocznie dla celow eks-
ploaracyjnych i 5000 m dla celéw produkcyjnych. W razie
odkrycia ropy lub gazu towarzystwo miato otrzymaé¢ do
eksploatacji obszar 36 km2 Rzad wegierski otrzymywat
w udziale 15% w wydobytej i sprzedanej ropie i gazolinie
oraz 12% wydobytego gazu ziemnego w naturze lub w go-
tébwce. Czas trwania umowy ustalono na 40 lat, z moz-
noscig przedtuzenia jej na dalsze 20 lat.

Prace geologiczne i geofizyczne

Prace geologiczne byly dosyé utrudnione z powodu za-
krytego terenu, dlatego zastosowano tutaj na szerokg skale
badania geofizyczne.

Od pazdziernika 1933 prowadzone byty bez przerwy
badania geofizyczne, cze$ciowo przy pomocy wagi skrecen,
cze$ciowo metoda magnetyczng i refleksyjng, a od 1937r.
takze metodg grawimetryczng.

Przy uzyciu tych metod zdotano wyznaczy¢ caly szereg
struktur wgtebnych na nizinie goérno-wegierskiej pomie-
dzy jeziorem Balaton a granicg Chorwacji i Styrii.

Na niektérych z tych struktur wykonano gtebokie wier-
cenia, uzyskujac $lady ropy i gazéw. Na strukturze Mi-
chalyi, dtugiej na 80 km, znajdujgcej sie w komitacie So-
pron na poinocny-zachéd od jeziora Balaton, odwiercono
w r. 1935 otwo6r Michalyi Nr 1, ktéry nawiercit w gtebo-



Nr 6

kosci 1510— 1557 m gazy zawierajace przewaznie bez-
wodnik weglowy, a ponadto 4,5%—5% metanu i 0,4 do
0,7% azotu. CiSnienie gazu wynosito od 73 do 78 atm. Z gazu
tego uzyskano takze nieznaczne ilosci lekkiej ropy. Wier-
cenie Michalyi Nr 1 przebito do 1602 m warstwy lewan-
tyfAskie oraz warstwy goérno- i dolno-pannonskie, zaliczone
do $redniego i dolnego pliocenu, po czym weszto w war-
stwy ztozone z tupkéw krystalicznych, w ktérych zostato
zatrzymane w gtebokosci 1605,60 m.

W iercenie Michalyi Nr 2, oddalone o 6 km na péinocny
wschéd od pierwszego, przewiercato réwniez warstwy le-
wantynskie az do dolno-pannonskich. Wiercenie zostato
zatrzymane bez wyniku w gteb. 2507 m w tupkach kry-
stalicznych. Uzyskano tutaj tylko $lady gazéw i ropy.
Temperatura w gtebokosci 2470 m wynosita 90° C. Wier-
cenie na strukturze Inke na pid. wschéd od Lispe, pro-
wadzone do gtebokos$ci 2140 m, dato nieco gazu i $lady
ropy. Do 1446 m przewiercano warstwy pannonskie, a po-
tem dolny mediterran (helwet) albo burdigal. Przypuszcza
sie jednak, ze dolna partia otworu mogta sie znajdowacd
juz w oligocenie. Przyptywy gazéw pochodzity z warstw
na gtebokosci od 1350 do 1378 m; gaz zawierat 65% do
75% dwutlenku wegla, 22% do 34% metanu i 0,8% do
1,7% azotu.

Na strukturze Goérgeteg, potozonej jeszcze dalej na pid.
wschod od Lispe, odwiercono jeden otwér do gtebokosci
2059 m, uzyskujac tytko $lady gazéw w gtebokosci 1107 m.

Struktura Lovaszi —Lispe —Magyarszentmiklos

Okolica ta byta juz kartowana w r. 1919 przez geologéw
Simon Papp i Pavai-Vajna. Jakkolwiek zdjecie powierz-
chniowe wskazywato na istnienie stabego wgtebnego sfal-
dowania, to jednak nie wystarczatlo ono do doktadnego
ustalenia tej wgtebnej struktury. Dlatego przeprowadzono
tutaj jeszcze dodatkowe badania za pomocag wagi skrecen,
dzieki czemu ustalono, ze S$rodkowej czesci struktury
wgtebnej nalezy spodziewaé sie na terenie gmin Lispe
i Kerettye. Badania sejsmiczno-refleksyjne przeprowadzone
w nastepnym roku potwierdzity poprzednio uzyskane wy-
niki. Otrzymano dobre refleksy na obu skrzydtach, a nato-
miast stabe w partii szczytowej.

Na podstawie tych badan zatozone zostaty przez firme
Eurogasco dwa wiercenia, Budafapuszta Nr 1 i 2 w miej-
scowosci Lispe. Zatozone poprzednio na podstawie tylko
samych zdje¢ geologicznych wiercenie Budafapuszta, firmy
Hungarian Oil Sindicate, nie zdotato do gtebokosci 1767 m
przebi¢ warstw dolno-pannonskich i uzyskato zaledwie
nieznaczne $lady gazu.

Otwér Budafapuszta Nr 1, wiercony w latach 1936— 37
i dowiercony 11. 1V. 1937 przewiercit nastepujace war-
stwy: do 1070 m warstwy gérno-pannonskie (piaszczyste
i zawierajace lignit), do 1545 m warstwy dolno-pannoriskie
(piaski, piaskowce, piaszczyste i twarde margle), do 1764m
sarmat i torton.

Piaski, piaskowce i margle piaszczyste wystepowaty za-
rowno w warstwach dolno-pannonskich jako tez i w gor-
nym miocenie.

Otwoér uzyskat z glebokosci od 1066 do 1087 m obfity
przyptyw gazu okoto 400000 m3 na dobe oraz nieco ropy.
Skiad gazu byt nastepujacy: 98,7 do 99,8% metanu, 0,9%
azotu i 0 do 0,4% dwutlenku wegla.

Cisnienie gazu na zamknietej gtowicy wynosito po do-
wierceniu 90 atmosfer. Gaz z tego otworu stuzyt do opa-
lania kottéw przy nastepnych wierceniach.

Podczas eksploatacji gazu uzyskiwano réwniez pewne
ilosci ropy, ktére dochodzity do 24,5 m3 na dobe.

Odwiert gteboki

W miesigcu kwietniu 1944 r. w zach. Teksasie St. Zj.
A. P. ukonczono wiercenie otworu gtebokiego na 4657 m,
osiggajac nowy rekord gtebokosci po r. 1938. Podobno
p6ézniej przekroczono réwniez gteboko$¢ 5000 m, nie po-
siadamy jednak w tej sprawie blizszych informacji. Gte-
boko$¢ 4657 m osiagnieto w odwiercie pod nazwag Ada
Price Nr 1, nalezacego do wielkiej firmy naftowej ,,Phillips
Petroleum Company".

Rozpoczynajgc wiercenie otworu Ada C. Price Nr 1,
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Otwo6r Budafapuszta Nr 2 zostat dowiercony 16 grudnia
1957 roku.

Do gtebokosci 893 m przewiercat warstwy goérno-pan-
nonskie z wktadkami lignitu, do 1523 m wiercit w war-
stwach dolno-pannonskich, a w koricu do gtebokosci 1S01 m
w warstwach gérnego miocenu, ktére na podstawie zna-
lezionych skamieniatos$ci zaliczono do sarmatu.

Cienko uwarstwione margle i tupki gdérnego miocenu
byty prawie wszystkie przesycone ropg i bituminem.

W warstwach zalegajacych w giebokosciach od 1169m
do 1178m i 1204— 1208 m nawiercono benzynowa rope,
ktéra wyptywata w iloSci okoto 65 m3 dziennie przez dysze
0 przekroju 10 mm w towarzystwie gazu w iloSci okoto
10000 m 3 przy cisnieniu 20 atm. w rurkach produkcyjnych.
Gazy z warstw dolno-pannonskich zawieraty 98,4%' do
99,5% palnych skfadnikéw, od 0 do 0,2% bezwodnika
weglowego i 0,3 do 1,3 azotu. Gazy z goérnego miocenu
zawieraty 95,6% palnych sktadnikéw, 0,5% bezwodnika
weglowego i 3,3% azotu. W giebokosci od 1220 do 1236 m
napotkano obfity przyptyw wody stonej.

Oprécz zbadanej serii stwierdzono jeszcze obecno$¢
5 dalszych warstw ropo- i gazonos$nych o ogélnej migz-
szosci 31 m.

Pomys$ine dowiercenie tego otworu zadecydowato o dal-
szym rozwoju pola naftowego Lispe.

Nastepne otwory Budafapuszta Nr 3 do 6 i Nr 8 do 12
po uzyskaniu ropono$nych warstw dolno-pannonskich, od-
dawane byty do eksploatacji i zaden z nich nie osiaggnat
miocenu.

Z koncem 1940 roku znajdowato sie na polu Lispe
okoto 40 otworéw z dzienng produkcjg 700 ton.

Pole naftowe Lispe przedstawia kopute bedacag czescia
wielkiego fatdu biegnacego ze wschodu na zachéd na
przestrzeni okoto 38 km, ktéry po drugiej stronie rzeki
Drawy na terytorium Chorwacji taczy sie z wypietrzeniem
roponosnym Peklenicy. W kierunku wschodnim fatd cig-
gnie sie az poza Korpavar. Pomiedzy polem Lispe a po-
lem Lovaszi nie ma zadnego bezposredniego tektonicznego
potaczenia, gdyz ku zachodowi koputa Lispe zapada dosy¢
stromo.

Pole naftowe Lispe rozcigga sie na dtugosci okoto 19 km
1 15 km szerokosci.

Produkcje ropy uzyskuje sie z warstw dolno-pannon-
skich (starszy pliocen), zalegajagcych w giebokos$ciach od
1050 do 1250 m. Warstwy te nazywane sg tutaj jako gdrny
i dolny piaskowiec lisperiski. Wydajno$¢ odwiertéw obraca
sie w granicach od 20 do 70 m3 ropy na dobe.

Ropa z pola naftowego Lispe jest benzynowa o c. w.
0,828. Analiza ropy z Lispe wedtug Loczy'ego jest na-
stepujaca:

Benzyna (58° do 200° C) . 34%

Nafta Swietlna ...

Olej parafinowy
AsTalti

Produkcja ropy na Wegrzech wynosita:

1937 . 2200 ton (wg. Oel und Kohle, Nr. 40, 1940)
1938 43200

1939 150000 wedtug ,Nafty" Nr 4, 1946
1940 239000

1941 336000

1942 748000

1943 1115000

1944 . 1020000

Ini- jm CGia

4657 m

firma nie zamierzata go wierci¢ tak gteboko, i zatozyta go
w celu otrzymania ropy ze znanego juz na wielu polach
naftowych zach. Teksasu horyzontu ,ellenbergerskiego",
znajdujacego sie w giebokosci okoto 2500 m. Poniewaz
jednak nie nawiercono warstw roponosnych w przewidy-
wanej gtebokosci, przeto postanowiono pogtebi¢ odwiert
do 4500 m. Tak znaczng gteboko$¢ osiagnieto dzieki zna-
komitej organizacji pracy oraz uporowi i S$cistej wspot-
pracy dyrekcji firmy, inzynieréw oraz obsad wiertniczych.
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Dane ogélne

Odwiert Ada C. Price Nr 1 znajduje sie w powiecie
Recos w odlegtosci okoto 70 km na pt.-w. od miasta Fort
Stockton, a w odlegtosci 60 km na potudnie od pola naft.
A.P.C.O.— Warner, na ktérym ellenbergerski“ hory-
zont ropny zostat osiggniety w gtebokosci 1402 m.

Poniewaz w tej okolicy nie wystepuje woda podskérna,
przeto dla potrzeb ruchowych odwiercono pomocniczy
otwor za wodg do gtebokosci 152 m. Odwiert Ada C. Price
Nr 1 rozpoczeto wierci¢ udarowo metodag linowg dnia
30 czerwca 1942 r. W przeciggu 26 dni odwiercono otwor
Swidrem 24" do gtebokoSci 153 m, po osiggnieciu ktorej
zapuszczono spawane rury 20" o grubosci $cianek 10 mm.
Kolumne tych rur postawiono w gtebokosci 154 m, a na-
stepnie zalano jg cementem w iloSci 42 ton sposobem
Perkinsa. Poniewaz cement nie doszedt do wierzchu, wlano
jeszcze poza rury 13 ton cementu i w ten sposdb zace-
mentowano cala przestrzen pozarurows.

Dalej wiercono otw6r metodg obrotowg. W tym celu
zmieniono urzadzenie udarowe na obrotowe i dnia 11 sier-
pnia 1942 zaczeto wierci¢ obrotowo. Poczagwszy od giebo-
kosci 158 m do 591 m wiercono otwér Swidrem 12", po
czym otw@r rozszerzono do $rednicy 17)4". Ostatnich 40 m
odwiert znajdowat sie w permskich wapieniach. Zapusz-
czono wiec rury 133," o grubos$ci $cianek 9,5 mm i za-
cementowano je zwyklym cementem w ilosci 70 ton.

Od gtebokosci 591 m do 2103 m wiercono otwadr $wi-
drem 11%". Poniewaz w tej gtebokosci napotkano warstwy
dolomitowe, nadajace sie do postawienia rur, przeto zmie-
niono kaliber warsztatu wiertniczego na S%". Tym ostat-
nim kalibrem odwiercono otwér do gteb. 3050 m. Ponie-
waz ponizej gteb. 2103 m w otworze przewiercano tylko
tupki i nie napotkano na warstwy, ktére by umozliwity
postawienie rur, zapuszczono 85," rury o grubosci Scia-
nek 10 mm do gteb. 2103 m, po czym zacementowano je
cementem portlandzkim (8,7 ton). Wylot rur zaopatrzono
w glowice rurowa 133p' X85/, skonstruowang na ciénienie
267 atm. Nastepnie wiercono otwo6r $widrem o wymiarach
7%' i o tej $rednicy wiercono od gtebokosci 3050 m do
koncowej giebokosci 4657 m. Po osiggnieciu tej gtebokosci
niezarurowana partia odwiertu wynosita 2554 m.

W czasie wiercenia pierwszych 1524 m, odwiert znajdo-
walt sie przewaznie w wapieniach i tylko w matych partiach
piaskowca wapiennego, natomiast brak byto zupetnie tup-
kéw. Wiercenie szto szybko do gtebokos$ci 3492 m, w kto6-
rej napotkano warstwy kwarcytowe (,chert*). Siedem dni
wiercono w tych kwarcytach o grubosci 11 m, osiagajac
Sredni postep wiertniczy 90 cm na dobe. Giebokosé¢ od
3503 m do 3910 m przewiercono szybko, poniewaz na tej
gtebokosci znajdowaty sie tupki. W gtebokosci 3910 m na-
potkano znowu kwarcyty (25. IX. 1943 r.). W tej gtebo-
kosci kwarcyty (,,chert*) byty tak twarde, ze noszono sie
nawet z my$lg zaniechania dalszego wiercenia. 38 m kwar-
cytéw zajeto 121 dni (do 24. 1. 1944 r.), co stanowito 0,3 m
postepu na dobe. Tylko raz w ciggu tego 4-ro miesiecznego
okresu udato sie uwierci¢ 0,61 m i raz 0,91 m bez zmiany
Swidra. W czasie przewiercania tych kwarcytéw 157 razy
zapuszczano i wyciggano $wider, zuzyto 148 nowych $wi-
dréw i zniszczono 6 lin wyciaggowych. Sredni postep wiert-
niczy przypadajacy na 1 $wider wynosit 0,25 m. Srednio
dziennie wykonywano 1,3 jazd z warsztatem Swidrowym.
Dlatego tez koszt przewiercenia tych 38 m warstw kwarcy-
towych wyniést 150000 dolarow, czyli przewiercenie 1m
kosztowato okoto 4000 dolaréw. Sposréd 148 Swidrow
17 nie dato zadnego postepu.

Dalsze wiercenie ponizej 3947 m odbywalo sie bez
szczegblnych trudnosci, jednakowoz w gtebokosci 3971 m
musiano przerwac¢ roboty wiertnicze,i zmienié¢ zéraw wiert-
niczy na silniejszy.

Wreszcie dnia 12. IV. 1944 zakoriczono wiercenie w gie-
bokosci 4657 m. Catkowity czas wiercenia, zar6wno me-
todg udarowg jak i obrotowa, wynosi 653 dni (21y2 mies.),
a $redni miesieczny postep wiertniczy wynosi 214 m.
Ellenbergerskie wapienie nawiercono w gteb. 4595 m.
Ogo6lna krzywizna odwiertu wynosi 1%°. Temperatura na
spodzie odwiertu wynosita 114°C.

Celem zarurowania odwiertu rurami 5)4" czekano 19 dni,
az do ukonczenia ich fabrykacji i dowiezienia ich. Przez
ten czas w odwiercie krazyta ustawicznie ptuczka. Dnia
10 i 11 maja 1944 r. zapuszczono rury 5%", przy czym
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rurowanie trwato 18)4 godzin i $rednio zapuszczano 30 rur
w godzinie. Spoéd rur byt zaopatrzony w but z otworami,
umozliwiajgcymi wyptyw cementu i w duze mufy z za-
worami zwrotnymi. Pierwszy zaw6r znajdowat sie bez-
posrednio nad butem, drugi 16 m wyzej.

W spdtczynnik bezpie-

Nr Grubosé Gtebokosé Dtugosé )
partii $cianki Zapusz_c_zenia partii czenstwa
rur m/m partii m m na rozciag. na $ciskanie
1 10,5 4 657 720 H 1 1,24
2 9,0 3937 865 3,43 1,25
3 8,0 3072 1303 1,70 1,25
4 9,0 1764 547 1,74 |
5 10,5 1217 1217 1,50 |

Cyrkulacja ptuczki po zakonczeniu rurowania zostata
zastanowiona przy ci$nieniu 53 at., po czym przeptukiwanie
odwiertu przed cementowaniem trwato 2)4 godz. Prze-
ptukiwanie odbywato sie przez 3)4" zerdzie pluczkowe
przy ostatniej gtebokosci pod cisnieniem 83 at.

Kolunma 5)4" rur zostata zalana szybkowigzacym sie
cementem w iloSci 44 ton przy pomocy 3 agregatéw. Ciezar
wiasciwy roztworu cementowego wynosit 1,92. Taki roz-
twor zawiera 40% wody w stosunku do ciezaru suchego
cementu. Ttoczenie cementu trwato 28 minut.

Swidry
Swidréow uzywano Hughes’a i Reed'a. Innych $widréow
uzywano bardzo rzadko. W sumie od gteb. 158 m do
4657 m zuzyto 477 Swidrow. Sredni postep na jeden Swider
wynosit 9,41 m. Catkowity koszt $widréw wynosit ok. 50000
dolaréw, czyli ok. 11 dolaréw na 1 m b. odwiertu. Zuzycie
Swidréow wedtug giebokosci byto nastepujace:

Ho&é Sredni

Interwat gtebo- Juzvtveh postep na

kosci w m s’wi)(ljr):jw 18wider
w m b.
158— 593 9 47,7
593— 2103 54 27,7
2103—3050 116 8,2
3050—3910 106 8,2
3910—3948 148 0,26
3948— 3971 7 3,3
3971—4483 20 25,6
4483— 4657 7 249

Liny wyciggowe
Podczas wiercenia obrotowego zuzyto 17 lin wyciggowych
o $redn. 14/3" o dtugosci 660 m, z ktérych 6 zuzyto podczas
przewiercania 38 m warstw kwarcytowych (od 3910 m do
3948 m). Catkowity koszt lin wynosi 21250 dolaréw.

Urzqdzenia wiertnicze

1. Wieza wiertnicza, o wysokoséci 41,4 m, szerokosci
9,1 m, byta obliczona na obcigzenie 460 t.

2. Zuraw wiertniczy zastosowano w wykonaniu firmy
»Wilson*“ typu Atlas, obliczony na wiercenie 4)4"
zerdziami pluczkowymi na maksymalng gtebokosé
3000 m. W rzeczywisto$ci wiercono nim otwor do
gtebokosci 3971 m.

3. Energii mechanicznej dostarczaty 2 silniki po 350 KM
kazdy, napedzane butanem.

4. Pompa pluczkowa 7% "x16" o mocy 250 KM na
maksymalne ci$nienie 60 at. z napedem od silnikéw
z6rawia.

5. Pompa ptuczkowa 7)4" X 14" o mocy 200 KM na
maksymalne ci$nienie 42 at. Z oddzielnym napedem
za pomocg silnika o mocy 350 KM, pracujagcym na
butanie.

6. Pieciokragzkowa gdrna wigzka wielokrgzkowa na koro-
nie wiezy, obliczona na maksymalne obcigzenie 150 t.

7. Czterokrotna dolna wigzka wielokrgzka obliczona na
obcigzenie 120 ton.

8. Rotor typu J.C.S. o $rednicy otworu 20)4".

9. Okretka ptuczkowa na 150 ton.

10. Hak wyciggowy na 150 ton.
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11. Gtowica przeciwwybuchowa 13¢/4d".

12. Zasuwa 133s" z mozliwoscig regulowania wielkoSci

otwarcia.

Powyzszym urzadzeniem wiercono otwdr do gtebokosci
3971 m, ktére nastepnie wymieniono na inne, silniejsze.
Na to nowe urzadzenie skladaty sie:

1. Zuraw firmy ,Wilson*“ typu ,Tytan“, obliczony na
.wiercenie 4y2'zerdziamiwiertniczymi do gteb. 5000 m.

2. Trzy silniki o mocy po 225 KM kazdy.

3. Pompa ptuczkowa 8" x 20" 0 mocy 425 KM na 93 at.

ci$n., z napedem od silnika zurawia.

4. Pompa pluczkowa 7%" x 16" napedzana osobnym

silnikiem o mocy 250 KM.

. Rotor typu J.C.S. o $éredn. otworu 20)/2.

. Okretka ptuczkowa na 150 ton.

. Szesciokrgzkowa gérna wigzka wielokragzka z dopu-

szczalnym obcigzeniem do 360 ton.

8. Pieciokrotna dolna wigzka wielokragzka z dopu-
szczalnym obcigzeniem na 300 ton, z krazkami
o $rednicy 1900 mm.

9. Hak wyciagowy na 200 ton.

10. Podwojna zasuwa Q/d' z mozliwoscig regulowania
wielkos$ci otwarcia.

11. Zasuwa 5/2" z mozliwoscig regulowania wielkosci
otwarcia.

12. Elewator 1338' z dopuszczalnym obcigzeniem 300 t.

13. Piyta 133s" : klinami do rur 5yz".

~N o ol

Paliwo
Koszty paliwa wynosity w przyblizeniu:
butan 29592 doi.
olej gazowy 3822

Razem 33414 dolaréw

Zerdzie ptuczkowe

Wiercenie obrotowe prowadzono:

od gteb. 158 do gieb. 1500m zerdziami ptuczkowymi

591le" speczanych wewnatrz, na kofcach o grubosci $cia-

nek 9 mm.

od gteb. 1500 m zerdziami pluczk. 4y2 speczanych

wewnatrz, na koricach o grubosci $cianek 8,5 mm,

od gteb. 2103 do 4657 m zerdziami ptuczkowymi 3y2

speczanych wewnatrz, na kohAcach o grubos$ci $cianek

9,5 mm.

Catkowity ciezar kolumny 3y2" zerdzi piuczkowych
przy ostatniej giebokosci wynosit 100,6 ton — kolumna ta
wazyta w piuczce 82 tony. Maksymalne dopuszczalne ob-
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cigzenie na gérze 3y2" zerdzi ptuczkowych wynosito 90,5 t.
Z tego wynika, ze stopien bezpieczenstwa przy wierceniu
ostatniej gtebokosci byt réwny 1,1. Diugos$é¢ kolumny
Zerdzi ptuczkowych 4654 m powiekszata sie wskutek wydtu-
zenia pod wptywem wiasnego ciezaru do 4657 m. (Wydtu-
zenie faktyczne kolumny wynosito 3 m, podczas gdy wy-
liczone teoretycznie wydtuzenie mogto wynosi¢ 3,23 m).

Ptuczka

W gtebokosciach od 155 m do 591 m uzywano ptuczki
oc. wh 11—1,18.

W gtebokos$ciach od 591 m do 1675m — 1,15.

W gteb. 1675, po wejsciu do tupkéw musiano zastosowac
$rodki dla zwiekszenia c. wt. ptuczki do 1,21* Srodkéw tych
uzywano do gteb. 3050 m.

Od gteb. 3050 m do 3505 m c. wt. ptuczki wynosit 1,22.

Od gteb. 3505 m do 4113 m przewiercono horyzont
gazowy o wysokim ci$nieniu i dlatego uzywano ptuczki
poczatkowo o c. wt. 1,37, anastepnie o 1,50. Lepkos$é ptuczki
wynosita 48 sek., a nastepna 60 sek. Ptuczka o takich wtasci-
woséciach byta uzywana do konca wiercenia.

Nalezy tu zauwazyé, iz trzeba byto ciagle badac filtracje
ptuczki ze wzgledu na to, ze np. tupki od gieb. 2103 m
do 3910 byty niezarurowane w czasie od 2. IX. 1943 do dnia
12. 1V. 1944, tj. przez 223 dni. Dopodki szybkos$¢ filtracji
ptuczki byta réwna 9 cm3 w czasie 30 minut, nie byito
w odwiercie zadnych komplikacyj, ale gdy ona osiggneta
warto$¢ 15cm3 wowczas zaczety sie obSypy i zasypy tupkow.

Podane ponizej cyfry wykazujg zuzycie materiatdéw dla
przygotowania i utrzymania piuczki oraz ich koszty.

Bentonit 104,7 ton
Naturalny it 24,8
Wysoko gatunkowy it. 96,8
Srodki powigkszajace ciezar 472,0
Srodki chemiczne . . .. 7,0
Materiaty widkiennicze . . 0,9

Inz. Wojnar Jozef

Literatura:

1. Burenje Glubokoj Nieftianoj Skwaziny w S. Sz. A. —
inz. N. N, Katmykow.

2. Special Preprint from Drilling. Will be set in Drilling
Magazine July 1944. The Story of the World's Deepest
Oil Test.

3. Oil and Gas Journal, April 27, 1944, World’s Deepest
Well, by E. N. Short.

Dziat sprawozdawczy

Uroczysto$¢ odznaczenia pracownikéow prze-
mystu naftowego

W dniu 22 maja br. odbyta sie w Gliniku Mariampolskim,
wspaniata uroczysto$¢ udekorowania orderami zastugi wy-
réznionych pracownikéw przemystu naftowego — tych,
ktérzy nie byli na Zjezdzie Pracownikéw Polskiego Prze-
mystu Naftowego w Krakowie.

Zjechaty delegacje robotnikow z Krosna, Jasta, Sanoka,
Z zagtebia gorlickiego, z Limanowej i z Zywieckiego.

Zebranych powitat dyrektor rafinerii w Gliniku, Inz. Reut.
Z kolei przemowit Naczelny dyrektor Inz. Wilk, podajac
ciekawe fakty z planu rozbudowy przemystu naftowego,
oraz podkreslajac rezultaty, osiagniete dzieki pracy robot-
nikéw i inzynier6w; wezwat nafciarzy do wytezenia wszy-
stkich sit celem odbudowy wiasnego przemystu naftowego.
Przeméwienie spotkato sie z ogélnym aplauzem zebranych.

Nastepnie przemawiali: Inz. Kowalski oraz prezes Zw.
Zaw. ob. Bochenski. Inz. Wilk osobis$cie udekorowat od-
znaczonych.

Konferencja geologiczna

W dniu 2S maja 1946 r. odbyta sie¢ w Poszukiwaniach
Naftowych w Krakowie, druga z kolei konferencja geolo-
giczna. Udziat wzieli geolodzy: Dr Toiwinski (CZPPP),

Inz. Obtutowicz (Zj. P. N.), Dr Swidzinski (PIG), Dr J.
Wdowiarz (PN), Prof. H. Teisseyre (Wspoétprac. P. N.),
geofizycy: Dr Olczak (PIG), Prof. Janczewski (PIG), Inz.
Kistow (PN). Ponadto: Nacz. Dyr. Inz. Wilk (CZPPP)
(na wstepie), Dyr. todzinski (PN), Prof. Paraszczak (Zj.
P. N.), Dyr. Kulczycki (Zj.P. N.), Inz. Pigtkiewicz (PN).

Po wstepnych przemdéwieniach, przewodnictwo objat
Inz. Obtutowicz.

Tematem konferencji byto omawianie probleméw geo-
logiczno-naftowych w Polsce, dodatkowych wiercen w Po-
szukiwaniach Naftowych w biezgcym roku, oraz planu
badan geologicznych i geofizycznych.

W pierwszym referacie (Dr J. Wdowiarz) oméwiono
strefe karpackag miedzy Limanowg a MyS$lenicami na pod-
stawie pracy Dr Burtandwny, w ktérej to koto Wisniowej
uwydatnia sie¢ wypietrzenie w-w, tworzace prawdopodobnie
okno tektoniczne. Dla stwierdzenia charakteru w-w, formy
tektonicznej i ewentualnie roponos$nosci tego rejonu, pro-
ponuje sie gtebokie wiercenie.

W dyskusji zwrécono uwage na bardzo skomplikowany
charakter geologiczny wysadu Wisniowej, niemniej jednak
wskazane jest rozwigzanielzagadnienia podtoza gtebszego
w zwigzku z ewentualnymi ztozami bitumicznymi. Zasieg
znanej strefy roponos$nej Karpackiej wchodzi mniej wiecej
do tych okolic, ale nie wolno nam ogranicza¢ sie, musimy
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w poszukiwaniach posung¢ sie dalej ku zachodowi. Wier-
cenia te beda miaty charakter problemowy.

Aby nie pozosta¢ w dotychczasowych granicach, w ja-
kich miescit sie nasz kopalniany przemyst naftowy, co
byto by $miertelnym dla kopalnictwa naftowego w Polsce
ze wzgledu na pozbawienie go wszelkich perspektyw na
przyszto$¢, musimy wybiegac¢ dalej, co juz sie uskutecznia
w wyznaczonych wierceniach koto Zywca i Skoczowa.

Dla dalszego rozszerzenia wiercen zreferowano okolice
Bochni (K. Totwinski) na podstawie pracy Inz. Pobor-
skiego, gdzie przed Karpatami w obrebie miocenu ujawnia
sie na powierzchni element fliszowy, ktéry przebijano réw-
niez robotami gérniczymi w gtebi. Struktura geologiczna,
jak tez objawy gazowe w sgsiedztwie, zachecajag do pro-
wadzenia wiercen poszukiwawczych.

W rezolucji postanowiono wykonaé¢ wiercenia w okolicy
Wisniowej i Bochni. )

Z kolei oméwiono problem Gor Swietokrzyskich (K.
Totwinski) na podstawie pracy Prof. Samsonowicza.

Charakter bitumiczny w obrebie serii w-w budujacych
Goéry Swietokrzyskie majg tupki atunowe formacji kam-
bryjskiej, wapienie i dolomity dewonskie oraz osady (tupki)
permskie (cechsztynskie). Réwniez i niektére skaty tria-
sowe i jurajskie wykazujg charakter bitumiczny. Struktura
masywu Goér Swietokrzyskich jak i bitumiczno$é poszcze-
g6lnych formacji paleozoicznych i mezozoicznych daja
uzasadnienie do rozpoczecia prac poszukiwawczych. Jednak
Ze wzgledu na trudno$¢ okre$lenia struktury wgtebnej pod
pokrywa mezozoiczng nalezy dla dokonania -wyboru miejsc
dla wierceri poszukiwawczych przeprowadzi¢ uprzednio
badania geofizyczne.

Zdaniem referenta, wiekszych skupien bitumoéw ptyn-
nych i gazowych nalezy oczekiwa¢ na peryferiach Gor
Swietokrzyskich, w szczeg6lnoéci na krancach pétnocno-
zachodnich i na zboczach pétnocno-wschodnich, pod po-
krywg mezozoiczna.

W dyskusji poruszono raczej problem roponos$nosci re-
jonu Wojczy, tj. peryferii potudniowo-zachodnich Gor
Swietokrzyskich, gdzie sg juz znane $lady bitumiczne.

W rezolucji zalecono najpierw przeprowadzi¢ badania
geofizyczne Goér Swietokrzyskich, po czym przystapi sie
do poszukiwan wiertniczych. Dokladnych wskazéwek dla
rozmieszczenia wiercen poszukiwawczych mogag dostarczy¢
nowe pomiary czulszg aparaturg grawimetryczng.

Nastepnie omoéwiono problem Pomorza (referuje Prof.
Teisseyre). Stratygrafia Pomorza jest znana, zblizona do
nizu niemieckiego, gdzie w gérnym cechsztynie wystepuje
formacja solna i pewne ilosci ropy, w odpowiednich struk-
turach (wysadach). Jest nadzieja, ze i na naszym nizu
znajduja sie podobne struktury geologiczne, cho¢ zazna-
czaja sie znaczne roznice w ogoélnej tektonice, co stwier-
dzajg dotychczasowe wiercenia. W obrebie walu tekto-
nicznego (Garbu Kujawskiego), ciagnacego sie od wy-
brzeza Pomorza po Gory Swietokrzyskie, znajduja sie
wysady solne, ale skupiajgce sie¢ nie w centrum, lecz na
skrzydtach potudniowo-zachodnich. Na tej wiec krawedzi
nalezy prowadzi¢ poszukiwania. Poza garbem Kujawskim
zwraca jeszcze na siebie uwage antyklina Koszalina.

Dotychczas zaproponowano na razie wiercenia na struk-
turze Ktodawy. Z innymi wierceniami nalezy sie wstrzy-
mac¢ az do uzyskania zdje¢ geofizycznych, bowiem dotych-
czasowe dane nie sg wystarczajace. ¢

Po dyskusji, w rezolucji przyjeto, ze brak odpowiednich
danych dla zatozenia wiercen w rejonie Pity (Jastrowia)
wymaga gruntownego opracowania geofizycznego. Doradza
sie rozszerzenie i przys$pieszenie wstepnych prac wiertni-
czych na elemencie klodawskim dla uzyskania podstaw
do glebszego wiercenia poszukiwawczego. Wytoniono $ci-
$lejsza komisje dla zbadania materiatéw geologiczno-geo-
fizycznych i podania wnioskéw co do mozliwosci wiercen
poszukiwawczych na Pomorzu.

W zwigzku z programem geologicznych badan tereno-
wych uzgodniono prace polowe z Pafstwowym Instytutem
Geologicznym, z ktérym Oddziat Geologiczny i Oddziat
Geofizyczny Poszukiwan Naftowych jest w statym kon-
takcie. W ten sposéb uniknie sie dublowania prac tereno-
wych. Z ramienia Poszukiwan Naftowych bedg opraco-
wane okolice Mszany Dolnej, Kleczan, brzegu Karpat
koto Skoczowa i ewentualnie okolicy Ropy oraz strefa na
wschoéd od Bochni. Okolice Zywca, ktérymi interesujg sie
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Poszukiwania
Geologiczny.
Program geofizyczny PoszukiwahA Naftowych obejmuje
pomiary geofizyczne strefy Inowroctaw— Ktodawa.
Badania geofizyczne natrafiaja na kolosalne trudnosci
z powodu braku aparatury. Dr /on WHowiarz

Naftowe, opracuje Panstwowy Instytut

Zebranie}Naczelnej Organizacji Technicznej

W dniu 25 V 1946 r. odbyto sie w Warszawie — przy
udziale 50 os6éb — Zebranie Plenarne Komitetu Orga-
nizacyjnego Naczelnej Organizacji Technicznej.

Od marca do maja br. powstato 8 nowych stowarzyszen
branzowych: Przemystu Weglowego, Paliw Plynnych,
Chemicznego, Cukrowniczego, Wtékienniczego, Materiatéw
Budowlanych, Komunikacji i Transportu, oraz Stow. Inz.
1 Techn. Wodno-melioracyjnych.

Istniejagce juz poprzednio 4 Stowarzyszenia: Wodocig-
gowcéw, Elektrykdw, Mechanikéw i Hutnikéw zadekla-
rowaly oparcie sie na Statucie Ramowym i wspGiprace
z NOT.

NOT skupia obecnieJokoto?600OOJcztonkdw.

Po sprawozdaniu przewodniczagcego delegacji Polskiej
z kongresu Inzynieréw i Technikéw Jugostawii
uchwalono powota¢ do zycia w kazdym wojewddztwie
Stowarzyszenie Technikéw, ktére reprezentowatoby
Swiat techniczny w stosunku do wtadz regionalnych i tgczy-
toby wszystkie stowarzyszenia branzowe na terenie danego
wojewodztwa.

Nastepnie upowazniono Prezydium NOT do odbudowy
2domoéw wWarszawie, mieszczacych sie przy ul. Czackiego
3-5 i Mazowieckiej 4, ktoére zostaly przydzielone na po-
mieszczenie NOT i Stowarzyszen Inzynieréw i Technikéw
majacych swe siedziby w Warszawie.

W dalszym ciaggu uchwalono przyjecie przez NOT —
»Przeglgdu Technicznego“ jako swego pisma, powo-
tujac réwnoczes$nie komisje redakcyjng oraz zorganizowanie
Spétdzielni Wydawniczej dla wydawania ksigzek tech-
nicznych, powotujgc réwniez Komisje Wydawnicza.

Z kolei powotano Komisje Organizacyjng Kon-
gresu Swiata technicznego dla zorganizowania w bie-
zacym roku Kongresu Technicznego.

W wolnych wnioskach poruszono nastepujace sprawy,
ktére przekazano Prezydium NOT do zatatwienia:

a) Wniosek o rozszerzenie Skiadu Prezydium NOT tak,
aby mogli doA wej$¢ przedstawiciele niereprezento-
wanych dotychczas w Prezydium Stowarzyszen bran-
zowych (jak np. Wodociggowcy).

b) Wniosek o zorganizowanie Sekcji Technicznej przy
Zwigzkach Zawodowych, dla obrony interesow za-
wodowych.

Wniosek o domaganie sie naleznej i stusznej repre-
zentacji NOT w Krajowej Radzie Narodowej i w Wo-
jewoédzkich Radach Narodowych.

C

N

Il Zebranie Podkomisji Kodyfikacyjnej

W dniach 23—25 maja br.Todbyto sie w Instytucie
Naftowym w Kro$nie Ill-cie Zebranie Podkomisji Kody-
fikacyjnej w obecnos$ci przedstawicieli Wyzszego i OKkre-
gowego Urzedu Gérniczego, Akademii Gérniczej, Central-
nego Zarzadu Paliw Ptynnych oraz referentow poszcze-
goélnych dziatow.

Ustalono tekst projektu przepiséw bezpieczenstwa i pra-
widtowego ruchu kopalh — odnoénie dziatlu Wiertniczego,
Magazynowania i Transportu ropy oraz Przepisy koncowe.

Ustalony na Podkomisji tekst projektu catosci Prze-
piséw zostat rozestany do przejrzenia referentom poszcze-
gb6lnych dziatéw, po czym zgtoszone ewentualne poprawki
bedg rozpatrzone na Zebraniu Komisji Kodyfikacyjnej.
Tak opracowany projekt zostanie oddany Wtadzom Gor-
niczym.

Normalizacja

W dniu 29 maja br. odbyto sie w Instytucie Naftowym
w Kros$nie Zebranie Komisji Urzadzen Kopalnianych
i Narzedzi Waiertniczych, na ktéorym przedyskutowano
projekt prof. Inz. S. Paraszczaka, dotyczacy normalizacji
rur wiertniczych.
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W azniejsza produkcja przemystowa w Polscel)
Przemyst kluczowy podlegty Min. Przemystu za | kwartat 1946 r.
Przemyst : ; Zaokragl. ; ;
i e Mnﬁara i\:\fzrctflznaa I kwartat stosur?gk Prze r? ys }y N:Lllzra ixz:;:l[:: | kwartat %taoosﬁrr?gll{
r. 1946 w %% r. 1946 w %%
artykuty waga  w r. 1938 dor. 1938 artykuty waga w r. 1938 dor. 1938
Energetyczny Elektrotechn.
Energia elektryczna w 1000 432 498 954 838 220,6 kabel..iiiin e km 1591,1 702,2 50,5
Weglowy kWh przew. izolow. rézn. ., 11 373 3997 36,4
Wegiel kamienny wl00O0t 9,522 10 657 115,8 prgewody gote
Koks ogo6tem......... ton 582 048 629 187 108 PAruty naw..... kg 745337 587 356 303
Brykiety....... . 10 362 107 405 1007  Chemiczny
Smota wegl. surowa 31 809 15 767 50 Barwnikiorganiczne ton 511,5 240 40,7
Benzol surowy .... 7767 5740 75 soda kalcynowa ... tt 32 487 19 857 60,3
Naftalen surowy... 1041 201 20 » kaustaczna ... tt 5 466 2672 48,1
Bak weglowy.......... 13 440 2730 23 kwas azotowy
Siarczan amonowy 15675 4012 25 (przel. w 100%) 15 192 6 675 43,7
AT+ B S
ggngi--e-m--ﬁ-; -------------- 12?)0nm1 126 750 26 578 213 saletrzak .....-— it 3999 11120 2075
T A azotniak.......... tt 19 980 24 906 102,5
Gazoling ... t 146001 44 904 30,8 suprefosfat miner. tt 40 863 26 559 66
Benzyna ... tt 10 251 716 7 tlen w 1000 819 800 97.7
Nafta ... t 35 250 8 390 20,6 o m. kub '
Olej gazowy ........... tt 35 250 4 120 10,1 Widbkienniczy
Oleje smarowe___ tt 22 749 7 565 30 przedza ogétem ... ton 34 530 16 221,4 47,6
Parafina.......e.... t 11 751 5794 49,0 . bawetniana t 19 377 10 496,6 52,6
Asfalti.... tt 5751 726 12 N wetniana.. tt 8 547 3760,8 43,5
L . 7 251 2 004 28,6 z widk. tyk. tt 6 006 1755,2 23
Gornictwo i hut- tkaniny ogétem ... . 23814 137403 58,3
nictwo zelazne . bawetniane t 12870 86885 69,2
Ruda zelazna razem " wetniane.. tt 5226 3450,6 654
z pirytami...... ton 216 300 85 640 40 " jedwabne.. tt 660 210,5 31,8
suréwka ogoétem ... tt 180 042 160 965 90 " z wiok. tyk. t 4 392 2 391,6 53,5
stal wlewki i odletal. tt 366 975 283 495 77,1 . .
wyroby walcowane tt 291 671 186 280 637 Dziewiarsko-
wtym: ponczoszniczy ton - 720,2
a) rury bez szwu tt 20 265 15 272 70,5 Konfekcyjny
b) szyny norm. tor. t 28 515 29 334 103,5 plaszcze...nne. szt. 172 860
c) blachy..cee. tt 51 219 35 869 70,6 mundury.. tt — 356 442 —
wyr. kute i prasow. tt 7 050 16 277 202,9 spodnie...o. tt — 406 504 -
odlewy zeliw, ispec. tt 51 297 9 287 17,7 bielizna....covveeenne tt — '2 771 622 —
Cynkowy Skérzany
ruda blend, i galm. tt 123 015 123 957 100,S skoéra podeszwowa. ton 5901 789,6 13,3
cynk surowy ielektr. tt 26 748 12515 44,4 . juchtowa.... tt 25134 86,5 3,4
blacha cynkowa ... tt 4 451 5610 102.8 » Wwierzchnia .. 1000m* 876 276,8 31
kadm rafinowy .... t 60 27,1 45 ., pasowa ..... ton 156 39,9 25,6
ofdw ............ t 4 500 2074 44,4 ., rymarska ... tt 131,7 27,9 21,2
. obuwie ogoétem par 522 336 .972 672 186,4
Mineralny wtym obuwie skérz.  tt 375429 609 986 162
klinkier.......... ton - 171 716 . .
wapno palone tt 191 115 52 637 27,9 Pap|ern|czy
szklo taflowe. it 7 125 10 444 105 celuloza sulfitowa.. ton 17 999,4 5934 53,3
cement....... t 322278 190 929 59,6 »  hatronowa. tt 23253 4 228 174
masa drzewna .... tt 20 136 10 705 53,2
Metalowy tektura........... tt 10 878 3468 31,5
lokomotywy szt. 6,9 41 594,2 papier ogbtem .... tt 48 864 28 818 58,3
wagony .... tt 99,6 501 500,2 w tym: a) drukowy tt 7 500 5 359 71,4
obrabiarki.. ton 465 504,5 1084 b) gazetowy tt 8 751 4974 56,3
') Tygodniowy Biuletyn dla Prasy, Nr 9, Ministerstwo Przemystu, Wydziat Informacji i Propagandy.
Liczby dotyczace produkcji za ubiegty kwartat wskazujg, lezy to tlumaczy¢ mniejsza iloscig krosien i wrzecion,

iz w wielu wypadkach w pewnych dziedzinach przekro-
czyliSmy wytwdrczo$¢ przedwojenng. Pocieszajacymi _sg
dane obrazujagce np. produkcje lokomotyw i wagonéw,
liczbowo przekraczajgce 5-ciokrotnie rok 1938. Duzy wzrost
produkcji wykazuje energetyka. Na Ziemiach Zachodnich
porzadkowana jest sprawa odrodzenia produkcji wegla
i koksu. Wysoko, w poréwnaniu z przedwojenng, stoi
produkcja brykietéw. Hutnictwo powoli lecz stale wzmaga
swg produkcje. ROwniez w dziedzinie nawoz6ow sztucznych
liczby produkcji sg pocieszajace.

Mimo duzych osiagnie¢ w dziedzinie przemystowej przed
pewnymi rodzajami produkcji pietrza sie w dalszym ciggu
duze trudnosci. | tak nasz przemyst wibkienniczy utrzy-
muje produkcje na potowie poziomu przedwojennego. Na-

trudno$ciami w zdobyciu odpowiednich barwnikéw, nie
zawsze odpowiednig jakoscig surowca, a czestokro¢ i bra-
kiem jego, takze niedociggnieciami w obsadzie fachowej
fabryk i zaktadéw. W tym ostatnim wzgledzie nalezy pa-
mieta¢, ze przemyst widkienniczy obstugiwany jest w wiek-
szosci przez ludzi mtodych, ustepujacych rutyng robotni-
kom przedwojennym.

Musimy zastepowaé na Ziemiach Odzyskanych Polakami
ustepujacych fachowcéw niemieckich, co jeszcze bardziej
uszczupla kadry fachowe w Polsce Centralnej.

Mimo to wszystko kazdy dzien wykazuje state dzwiganie
sie przemystu wzwyz i zdrowe dazenie do osiggniecia takiej
produkcji, ktéra by zaspokoita zar6wno rynek wewnetrzny,
jak i wymagania eksportu zagranicznego.
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Zaktady Paliw Syntetycznych w Polscel)

Panstwowe Zaklady Paliw Syntetycznych w Dworach
koto Oswiecimia byly rozbudowane z rozmachem iscie
amerykanskim, o czym $wiadczy choéby sama powierzchnia
zabudowania Zaktadéw, ktéra wynosi okoto 6 km2 Gtow-
nym produktem fabrykacji, précz wielu innych cennych
artykutow chemicznych, byly syntetyczne alkohole i synte-
tyczny kauczuk (Buna). Zaklady przejeto w stanie catko-
witego niemal zniszczenia, wyniktego z ewakuacji urzadzen
i szkéd wyniktych skutkiem bombardowania.

W ramach odszkodowan wojennych uzyskaliSmy urza-
dzenia z fabryki benzyny syntetycznej w Schwarzcheide,

*) Tygodniowy Biuletyn dla Prasy, Ministerstwa Przemys$lu, Wydziat
Informacji i Propagandy Nr 7 z dnia 6—12 maja br.

Wiadomosci

Wydziaty Socjalne
Zarzadzeniem Ministra Przemystu zostat utworzony Wy-
dziat Socjalny w CZPPP., ktdrego odpowiednikiem sg
Dzialy w Zjednoczeniach i Referaty w Zaktadach pracy.
Do zakresu zadan tych komérek organizacyjnych nalezy:
a) zapewnienie nalezytego zaopatrzenia materialnego pra-
cownikom i ich rodzinom,
b) zapewnienie opieki nad matkg i dzieckiem,
c) popieranie rozwoju kulturalno-o$wiatowego,
d) zapewnienie wkasciwego funkcjonowania ochrony pracy
e) zapewnienie nalezytego funkcjonowania akcji wczasow
i spraw ubezpieczen spotecznych.

Bezpieczenstwo i higiena Pracy

Okregowy Urzad Gdrniczy w Krosnie podaje do wia-
domosci w okdlniku z dnia 13 VV 1946 r., ze w ostatnich
miesigcach wzrosta na kopalniach oleju i gazéw ziemnych
iloé¢ wypadkéw spowodowanych nieostroznoscig uszko-
dzonego.

Na podstawie dochodzen urzedowych Okregowy Urzad
Gorniczy stwierdzit, ze wypadki te miaty miejsce wskutek
braku odpowiedniej organizacji pracy, stuzby bezpieczen-
stwa oraz higieny pracy. W zwigzku z tym Okregowy
Urzad Gdrniczy wydat nastepujgce zarzadzenie:

»1. Kierownikom Sekcji zwraca sie¢ uwage na naglaca
potrzebe nalezytego ujecia tak samej organizacji
pracy, jak i réwniez stuzby bezpieczenstwa pracy,
zwlaszcza kontrolnej, zapobiegawczej i higieny pracy,
oraz na konieczno$¢ bezzwtocznego zorganizowania
na Sekcji wystarczajagcego dozoru wszystkich galezi
ruchu kopaln tak w dzien jak i w nocy.

Kierownikom poszczeg6lnych kopalf przypomina
sie cigzacy na nich obowigzek przeprowadzania co-
dziennie kontroli wszystkich urzadzen kopalnianych
i stalego czuwania nad bezpieczenstwem zdrowia
i zycia pracownikow przez wystarczajacy dozor
i zorganizowanie pracy w sposob wykluczajacy
wypadki.

2. Pracownikom zatrudnionym przy nawijaniu lin dru-
cianych na bebny, przy przenoszeniu ich lub mani-
pulacji nimi w innych okolicznosciach, nalezy do-
starczy¢ rekawic ochronnych, kowalom i spawaczom
fartuchow i okularéw ochronnych i narzedzia wy-
kluczajgce wypadki przez zlamanie sie stylisk itp.

3. Wszystkie czesci ruchome maszyn majg by¢ odpo-
wiednio zabezpieczone (ostona, bariery) w sposéb
wyKluczajgcy wszelkie wypadki uszkodzenia obstugi.

4. Wykluczyc wypadki uszkodzen przez spadajace
opuszczone przedmioty lub przez upadki opartych
nieumocowanych lub niewlasciwie przywigzanych
zawieszonych czesci urzadzen wiertniczych.

5. Wykona¢ urzadzenia mechaniczne umozliwiajace
bezpieczne zapinanie i odpinanie szybéw pompo-
wych do kot kieratowych i zatrudnia¢ przy tej pracy
ludzi obznajomionych z tego rodzaju praca, a prze-

NAFTA Nr 6

ktore stuzy¢ bedg do wytwarzania syntetycznej benzyny
w Polsce. W zwigzku z tym dostosowaé trzeba istniejace
zabudowania i silnie .uszkodzone urzadzenia do nowej
aparatury. W ciggu miesigca maja b. r. zdemontowano
aparature w Schwarzcheide, przy czym pracuje tam 1750
zoknierzy radzieckich i so pracownikow polskich. Dla prze-
wozu aparatury, ktorej ciezar wynosi 16000 ton uzyskano
3 pociagi turnusowe po 50 wagonéw kazdy.

Procz posiadajacej najwieksze znaczenie fabryki w Dwo-
rach, mamy 2 catkowicie zniszczone i zdemontowane fa-
bryki w Blachowni i Kedzierzynie. Stuzg one na razie
jako bazy materiatowe, uruchomienie ich przewidywane
jest w terminie pdzniejszym. Specjalnie dogodnie potozona
Jest fabryka Blachowni, ktéra potozona jest nad kanatem
Ktodnickim, komunikujacym sie z Gliwicami i Odra.

bieigce

ciaganie pomp uskutecznia¢ pod statym dozorem
i przez wykwalifikowang zatoge.

6. Do 30 lipca br. nalezy istniejagce na kopalniach fa-
zienki i poczekalnie dla pracownikéw doprowadzié
do stanu odpowiadajagcego ich celowi."

Wczasy pracownikéw przemystu naftowego

Komisja Wczaséw Pracownikéw Przemyslu Paliw Ptyn-
nych podaje, ze dysponuje w Karpaczu dwoma domami
wypoczynkowymi ,.Szcze$¢ Boze" i ,Nafta“.

Optata za pobyt wraz z utrzymaniem wynosi 50 zt dla
pracownika i 75 zt dla cztonka rodziny dziennie.

Niezaleznie od wczaséw w Karpaczu uzyskano w OKZZ
w Krakowie dla pracownikéw naftowych, zatrudnionych
na terenie wojewodztwa krakowskiego, 5 miejsc w Spale
(po 75 zt dziennie), 2 miejsca w Zakopanem i 2 w Busku
(po 120 zt dziennie).

Za pobyt w domach wypoczynkowych w Spale, Zako-
panem i Busku pracownik ptaci Yapodanej ceny, 1/3 praco-
dawca, a I/3 Fundusz Wczaséw.

Turnusy dwutygodniowe w Karpaczu rozpoczynajg sie
1i 15 kazdego miesigca.

Wyjazd odbywa sie 1 i 15 k. m. o godz. 7-mej rano
sprzed budynku CZPPP w Krakowie, Oleandry 4. O przy-
dziat miejsc zgtasza¢ nalezy sie wczeSniej w Komisji
Weczaséw w Krakowie, gdzie réwniez wydaje sie pracowni-
kom, ktérym przyznano pobyt, karty ,.Skierowania“.

Komisje werYfikacyjno-kw alifikacyjne

Celem udostepnienia szerokim masom miodziezy robo-
tniczej wstepu na wyzsze uczelnie, zostaly powotane przez
Ministerstwo O$wiaty Panstwowe Komisje Weryfikacyjno-
Kwalifikacyjne. Komisje te — na podstawie egzaminow,
wydawa¢ bedg zaswiadczenia, uprawniajagce do wstapie-
nia na:

a; I rok studiéw wyzszych,

b) wstepny rok studiéw (specjalnie utworzony),

¢) kursy nauczycielskie i inne specjalne, tym wszystkim,
ktorzy nie mieli moznosci zdoby¢ formalnych upraw-
nien (Swiadectwa maturalnego), a ktorzy dzieki swym
zdolno$ciom i zamitowaniem naukowym osiggneli od-
powiedni poziom na drodze samoksztaicenia.

A.  Z.W.M. ,Zycie" wraz z innymi organizacjami mto-

dziezowymi organizuje we wszystkich osrodkach akade-
mickich kursy przygotowawcze do roku wstepnego dla
robotnikéw o wyksztatceniu normalnym — 6 klas szkoty
powszechnej.

Kursy przewidujg poczatkowe 3 tygodnie selekcji — po
potudniu i 6 miesiecy catodziennego kursu dla tych, ktérzy
wyroznig sie na kursie poczatkowym.

W zwigzku z powyzszym wszystkie zaklady pracy pod-
legle Centralnemu Zarzadowi Przemystu Paliw Ptynnych
udzielg ptatnego urlopu na okres 6-miesiecznego Kkursu
robotnikom, ktorzy przejda kurs selekcyjny i zostang za-
kwalifikowani na kurs przygotowawczy.

.Wydawca: Instytut Naftowy Krosno—Krakow
Naktadem: Centralny Zarzad Przemystu Paliw Ptynnych w Krakowie
Kolegium Redakcyjne: Inz. Wojnar J6zef [Red, nacz), Inz. Gorka Henryk

i Iriz. Waliduda AdaimrfreQcjlvi*}rzy techniczni)
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HONORARIA AUTORSKIE wyptaca Redakcja za wszelkie prace, artykuty,
referaty, komunikaty i sprawozdania, o ile zostang uznane za nadajgce sie do
druku. Wysoko$¢ honorarium wynosi od 500—1000 zt za jedng strone druku.

REKOPISY przeznaczone dla ,Nafty“ przyjmuje Redakcja bez zadnych ogra-
niczen. Jezeli sie je sporzadza specjalnie dla miesiecznika, to nalezy je pisac
wyraznie, mozliwie na maszynie, na jednej stronie zwyktego arkusza papieru.

Rekopisow Redakcja nie zwraca.

RYSUNKI techniczne dla ,Nafty“ sporzadza zasadniczo sama Redakcja.
Nalezy tylko przesta¢ potrzebny material. Moga to by¢ odreczne szkice z wy-
miarami, albo tez odbitki Swiattoczute. Jezeli majg one byé przeznaczone do
druku bez potrzeby przerysowania — to winne by¢ wykonane czarnym tuszem
na kalce lub na bialym' papierze rysunkowym, opisane tylko zwyczajnym otoéw-
kiem, a nie tuszem.

PRACE ORYGINALNE, REFERATY | ARTYKULY winny obejmowaé wraz
z rysunkami 3—% strony druku (1 strona druku obejmuje okoto.5000 liter).
Tematy obszerniejsze nalezy dzieli¢, o ile moznosci, na dwa lub wiecej arty-
kutow mniejszych rozmiaréw.

Na koncu kazdego artykutu nalezy umiesci¢ krdtkie zestawienie tresci
w jezyku polskim, oraz o ile moznos$ci takze tytuty i tre$¢ w jezyku angielskim
i rosyjskim.

KROTKIE KOMUNIKATY | SPRAWOZDANIA, odzwierciadlajace zycie
przemystu naftowego, Redakcja chetnie przyjmuje.

PRZEDRUK dozwolony z podaniem zrodita.

POJEDYNCZE EGZEMPLARZE ,NAFTY® mozna nabywaé: w Krosnie
w Instytucie Naftowym ul. Lewakowskiego 18 tel, 19 i w ,Ksiegarni Dobro-
wolskiego® ul. Sienkiewicza 6; w Krakowie w Instytucie Naftowym przy ul.
tobzowskiej 49 tel. 506-66, na portierni Centralnego Zarzadu Przemystu Paliw

\ Ptynnych przy ul. Oleandry 4 i w Ksiegarni , Stefan Kaminski“, ul. Florian-

ska 13; w Warszawie w ,Nowej Ksiegarni Technicznej* przy ul. Poznanskiej 12.

Redakcja i administracja: Krosno, ni. l.ewakowskiejio IlI, tel. 19
Krakéw, ul. £obzowska 49, tel. HOti-tiG

Prenumerata wynosi:

dla pracownikéw naftowych: dia innych:
rocznie..... et N&___ 30D zt rocznie .
potrocznie............... 150 ,, poétrocznie ...
pojedynczy numer 30 ,, pojedynczy numer

Ceny ogtoszen: Cata strona 3000 zi, pdt stroity 1800 zt, ¢wieré strony 1000 z
Rachunek biezgcy: PKO Nr IV—907 w Krakowie

Wykonano: Drukarnia Narodowa, Krakéw



UKAZAt SIE DRUKIEM

SEOWNIK NAFTOWY

ROSYJSKO-POLSKI i POLSKO-ROSYJSKII

w opracowaniu Inz, . WOJNARA

Stownik jest do nabycia w Warszawie, Krakowie, Gorlicach, Krosnie i Sanoku
oraz we wszystkich ksiegarniach ,CZYTELNIKA" w cenie 130 z}.

FABRYKA MASZYN i NARZEDZI WIERTNICZYCH
W GLINIKU MARI AMPOLSKIM, POW. GORLICE

Poszukuje
Inzynierow-konstruktorow, technikéw-konstr., kreslarzy, kopistow

inzyniera wzgi. technika odlewnika z praktyka do prowadzenia adiewni
zeliwa i rozbudowy na staliwo i kolorowe metale

Inzyniera kierownika laboratorium fabrycznego (wytrzymatos¢ materia-
téw i pomiary)

Tokarzy do obrébki rur i narzedzi wiertniczych

Frezerow, szlifierzy, kotlarzy, narzedziarza

spawaczy, na wysokie cisSnienie/elektrycznych i autogenicznych

Warunki wedlug obowigzujgcej umowy zbiorowej



