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Kongres Technikdw Polskich

eK\lvy

Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) zostata powotana do zycia jako jedyne przedstawicielstwo twlata
technicznego w stosunku do Paristwa, spoteczenstwa i zagranicy. NOT obejmuje swojga dziatalnoscia caty teren
Rzeczypospolitej, skupia w sobie w charakterze cztonkdéw wszystkie polskie stowarzyszenia inzynierow i technikéw,
ktére zadeklarowaty swoje przystgpienie do tej organizacji. Jako instytucja nadrzedna dla catoksztattu techniki
polskiej koordynuje NOT prace poszczegdlnych stowarzyszern branzowwch i wspotpracuje z wkadzami nad odbudowg
gospodarczg i przemystowa Polski. Pracami NOT kieruje Rada Gléwna, wbrana przez Zjazd Delegatéw. Rada

Gléwna powotuje do zycia Oddziaty okregowe NOT, kierowane przez Zarzady Oddziatdw.
NOT zwotuje w dniach 1,213 grudnia br. w Katowicach I-szy Kongres Technikdw Polskich.

W dniach 1, 2 i 3 grudnia br. w Katowicach cbradonet
bedzie Kongres Technikdw Polskich.

W Kongresie wezmg udziat przedstawiciele wszystkich
przemystdw w Polsce, reprezentanci nauk ekonomiczrych
i technicznych oraz przedstawiciele whadz i calego spole-
czerstwe.

W 60 referatach bedzie przedstawiony obecry stan naszej
gospodarki narodowej, beda naswietlore stabe miejsca wezyst-
kichjej dziatdw, a rannoczednie beda podane sposoby popranwy
istnigjacego stanu.

Kongres zajmie sie przede weszystkim naszym 3-etnim
planem gospodarczym
Plan gospodarczy mapodaé ogdlny kierunek prac w kazdej
dziedzinie naszego zycia gospodarczego, i tak shar-
nmonizowe¢ te prace na poszczegolnych odcinkach przemysto-
wych, aby wwwyniku tego planu caty przemyst pracowet zgodnie
dla ostatecznego celu, jakim jest dobrobyt gospodarczy kraju.

Nie my pierwsi stwarzanmy takie plany.

Plany takie istnialy w kazdym daobrze zorganizonwanym
kraju. Znare sg ogdlnie ,piatiletki" rosyjskie oraz nmiej
ogtaszare plany niemieckie i innych krajow. | my w Polsce
mielismy juz takie plany. Organizacje inzynierow przedsta-
wily na Zjezdzie Ogdinopolskim w 1937 r. wielki program
w odniesieniu do wszystkich dziedzin zycia gospodarczego.
W prograrmie tym projektowano w niektorych galeziach prze-
mystu nawet kilkakrotne podniesienie produkcji, co jednakze
z ponodu wypadkow ogdinie znanych nie zostalo csiggniete.

Nie tudZzmy sie dzis, ze wystarczy nam wypracone¢ 3-letni
plan i wykonat go, aby juz w Polsce bylo dobrze. Nawet
najlepiej opracowany 3-letni plan nie dokona tego. Moze na-
stapi¢ jedynie pewna poprave. Na to, aby w Polsce byto
dobrze, musimy takich plandw wykonat wigcej

Na dobrobyt krajow Zachodu z+ozy+o sie W|ele dziesigtek
lat wytezonej pracy catych narodow.

Pracona¢ musimy, bo wartosci, ktore stworzymy naszg
pracg nie zniszczy nam tak fatwo wrdg, gdyz dadzg nam
ore moe corony. Od tej tworezej pracy nie wolno sie nikormu
uchylad, wezyscy muszg do niej bezzwtocznie przystapic, bez
wzgledu na zapatrywania polityczne.

Wytezona, intensywna praca bedzie najlepszg odpowiedzig
na zakusy na nasze Ziemie Odzyskane na zachodzie Polski.

Zniszczong, Warszawe oraz inne miasta i wsie, zniszczone
fabryki musimy szybko odbudonec!

Ci, ktorzy widzieli lezace Wposrodku polskiej nafty znisz-
czore Jasto — na pawno zrozumieli, ze tego, co barbarzyrw
niemieccy zniszczyli w przeciagu kilku dni, nie da sie od-
budonet w przeciagu 3 lat. A przeciez niszczono nes kon-
sekwentnie przez przeszo 5 lat wojny.

Pamieta¢ rowniez musimy, ze zmienit sie doecnie charakter
naszego parstwa — z ongi$ rolniczego na przemystono-rolny.
Fakt ten narzuca nam konieczno$¢ natychmiastowego zorga-
nizowania planu naszej calej produkgji.

Jezeli dawnigj noglismy sobie pozwolic — bez cbawy glo-
du— na rozrzutnos¢ w gospodarce rolngj, to dzi$ musimy
zaniecha¢ dawnych bleddw i zabrac sie do jak najdalej idace)
intensyfikacji gospodarki rolngj, musinmy zwigkszy¢ wydajnos¢
zb6z z hektara.

Podobnie przedstawia sie sprana na odcinku nafty. Many
dobrze w pamieci niedawne, przedwojenne czasy, kiedy to
najwieksza naszg troskg byt eksport produktow naftowych,
a dzi$ sami importujemy rope i produkty, gdyz doecre 130000
ton rocznej produkcji stanowi jedynie cze$¢ naszego zapo-
trzebowania

Pod heslem znalezienia drdg dla zawigkszenia produkgji
ropy odoyla sie w pazdzierniku 1945 r. Konferencja Tech-
niczna Przemystu Naftonego w Krosnie — byt to kongres
technikdw naftowych.

A nestepnie w mgju br. odbyt sie pierwszy Zjazd Pra-
connikdw Przemystu Naftowego, na kidrym podano wszyst-
kim nafciarzom, co dotychczas w przemysle naftowym osiag-
nieto i jakie sg plany pracy na przyszosc.

Wygtoszone na tymZjezdzie niezwykle ciekawe przemowienie
Wiceministra Inz. B. Rumirskiego, ujelo zwigZle catoksztatt
pracy przemystu haftonego i wskazato drogi jego rozwoju.

Na Kongresie bedg przedstawione referaty z dziedziny
nafty, wskazujace dalsze drogi rozwoju przemystu naftonego.

Referaty te beda przedyskutowane na Zjezdzie Naftowym
Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikow Przemyslu Paliw
Phynnych w Niegtowicach w dniu 28 wzesnia br.

Zjazdowi Naftonermu zyczy Redakcja ,Nafty” jak naj-
lepszych rezultatéw dla dobra roawoju i rozbudowy pol-
skiego przemystu naftowego.
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Przemowienie Wiceministra Przemystu Inz. B. Ruminskiego
wydtaszore e zakorczenie |-gp Zjazdu PraconnikdwPrzemyslu Naftonego w dniu 20 meja 1946 . wkirakonie

Zjazd dobiega konca. Trzeba wiec podsumowacé
jego wyniki, podkresli¢c to, co byto w referatach
i wykazata dyskusja. Jaki byt koncowy akord,
z czym mamy rozjecha¢ sie do domow.

Po raz pierwszy bytem u was latem ubiegtego
roku. Ciezka byta woéwczas sytuacja. Niepewnos$¢
i zte nastroje. Najlepsi fachowcy watpili w przy-
szto$¢ przemystu naftowego. PytaliScie: ,czy dacie
pienigdze, czy optaci sie wierci¢?" Pamietam, co
odpowiedziatem: ,JesteSmy biedni, ale mamy inne
poglady niz ,Matopolska" i ,Vacuum". Bedziemy
eksploatowa¢ wszystka nafte, jaka znajduje sie
w ziemi. Przygotujcie materiaty. Powiedzcie, ile
wam trzeba pieniedzy i co za to dacie dla kraju?"

Na konferencji technicznej w Kros$nie jesienia ze-
sztego roku oswiadczyliscie: ,potrzebujemy 1,5—2
miliardéw ztotych,awciggu trzech latbedziemy mo-
glipodwoié, anawetpotroicCobecngprodukcjeropy".

I niezadlugo otrzymaliscie jasna odpowiedzZ:
,Z 10 miliardéw ztotych, ktre mamy na inwestycje
w catym przemys$le, dajemy wam miliard ztotych,
mimo, ze warto$¢ waszej produkcji stanowi zaledwie
5% w stosunku do catej wartosci produkciji prze-
mystowej kraju".

Takiej odpowiedzi nie otrzymat zaden przemyst.
DaliSmy wiecej, niz mogliScie sie spodziewat,
wiecej, niz sig wam nalezalo.

ZrozumieliScie te nasza dobrg wole. Z radoscia
zabraliscie sie do pracy. Wyszliscie z wierceniami
daleko poza teren jasielsko-krosnienski. Wiercicie
kolo Zywca, w okolicach Biatej, a nawet koto Kto-
dawy w Wielkopolsce. Dobry poczatek zostat zro-
biony. Inne nastroje dzi§, niz rok temu. Czujecie
swojg wielkg odpowiedzialno$¢ za dalszy rozwoj
przemystu naftowego. Z tych nastrojéw wnosze,
Ze pienigdze, ktére zostaly przyznane na wiercenia,
beda racjonalnie wykorzystane.

Co wykazata konferencja. Rozwazmy kolejno:

1. Ograniczenie wiercen eksploatacyjnych

Aby Nafta mogta zy¢ i rozwija¢ sie, trzeba wiecej
wierci¢. Ale wiercenia eksploatacyjne niewiele da-
dza. Na tym odcinku nalezy tylko wyréwnywac
i utrzymywac istniejgca produkcje. | nie tu jest
sedno zagadnienia. Aby nafta mogta zy¢, trzeba
rozwija¢ wiercenia poszukiwawcze. Trzeba
w tym kierunku przestawi¢ catg dziatalnos¢ wiert-
niczg. Zwracatem na to uwage i podkreslam znowu.
Chce szczego6towo $ledzi¢ prace na tym odcinku
i prosze co miesigc o doktadne sprawozdania, gdzie
i ile uwiercono, jacy kierownicy i robotnicy wyr6z-
nili sie swa praca, jak ich za to nagrodzono. Prosze
rowniez o doktadne informacje o wypadkach nie-
dbalstwa i lenistwa, jak za to ukarano, wzglednie,
kogo przedstawiono do zwolnienia.

2. Zmiany struktury organizacyjnej
To przestawienie programu na wiercenia poszu-
kiwawcze musi znalez¢ odbicie w strukturze orga-
nizacyjnej przemystu naftowego.

Tylko Centralny Zarzad powinien pozostac
w Krakowie. Zjednoczenia muszg pracowac
w terenie. Kierownictwo techniczne, aparat admi-
nistracyjny i kontrolny musi by¢ blizej szybow.
Inzynierowie i technicy ze Zjednoczenia musza
wiedzie¢ wiecej, co sie dzieje na kopalniach. Trzeba
robwniez, aby administracja i kontrola finansowa
interesowalty sie bardziej, niz dotagd, oszczednoS$cia-
mi i kalkulacja.

Struktura organizacyjna Nafty powinna wro6-
ci¢ do swego naturalnego podziatu na: kopalnie,
gaz i rafinerie. Obok tego, jako odrebny dziat —
poszukiwanie nafty. Proponuje wiec utworzenie
trzech podstawowych Zjednoczen Przemystu Na-
ftowego :

1. Zjednoczenie Kopalin Przemystu Naftowego,

2. Zjednoczenie Gazu Ziemnego Przemystu Naf-

towego,

3. Zjednoczenie Rafinerii Przemystu Naftowego.

Jeszcze w drugim poétroczu powinny Zjednocze-
nia zaczg¢ prace w terenie, przy czym jako siedzibe
tych Zjednoczen wyznaczam Jasto z tymczasowg
siedzibg w Libuszy. Oczekuje odpowiedniego prze-
pracowania materiatbw i postawienia wniosku do
zatwierdzenia w Ministerstwie Przemystu.

W yodrebnienie paliw syntetycznych

W zwigzku ze zmiang struktury organizacyjnej
i przestawieniem na wiercenia, nabiera réwniez
odrebnego znaczenia Zjednoczenie Paliw Synte-
tycznych i Fabryka w OS$wiecimiu. Charakter pra-
cy w przemysSle paliw syntetycznych nie ma nic
wspolnego, poza koncowym produktem, z przemy-
stem naftowym. Rozwo6j fabryki zdazaé¢ bedzie
w kierunku powstania wielkiego kombinatu che-
micznego o szerokiej gamie produkcji $ciSle che-
micznej. Rozwigzanie tego zagadnienia wymaga
zmobilizowania dziesigtek inzynierow-chemikow,
mechanikéw i prowadzenia na wielkg skale badan
technologicznych. W tych warunkach Fabryka Pa-
liw Syntetycznych musi by¢ wyodrebniona i pod-
porzadkowana bezposrednio Ministerstwu Prze-
mystu.

Prosze dyrektora Pawlikowskiego o opracowanie

i przedstawienie w tym Kkierunku odpowiednich
wnioskow.
Nadszedt czas, aby OsSwiecim, to nieodtgczne

dziecko przemystu naftowego odeszto od swoich
rodzicow. Ale to nie znaczy, aby Synteza miata
od razu zerwaé stosunki Z Nafta. Dobre, wierne
i przyzwoicie wychowane dziecko nigdy nie chce
zrywac¢ ze swymi rodzicami, tym bardziej, gdy jest
jeszcze mtode i niedoswiadczone. Centralny Zarzad

winien przynajmniej jeszcze do konhca tego roku
nies¢ pomoc w zaopatrywaniu finansowym i ma-
teriatowym oraz mobilizowaé¢ inzynier6w i robot-

nikéw-fachowcéw do zorganizowania tej nowej fa-
bryki. Budowa Os$wiecimia sta¢ sie musi punktem
honoru catej polskiej techniki.
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4, Uporzagdkowanie gospodarki i oszczednos$ci

Omawiajgc perspektywy w przemys$le, moéwiliscie
rowniez o brakach i btedach finansowych. | stu-
sznie, bo nawet w najwspanialszych zagadnieniach
musi by¢ kalkulacja. Decyduja koszty produkcji
i optacalno$¢. Na ostatnim Zjezdzie podkres$litem
wyraznie, jak drogo pracuje przemyst naftowy,
Z powodu matej jeszcze wydajnos$ci pracy, braku
maszyn i urzgdzen oraz nadmiaru ludzi. Na jednego
pracownika przypada przeszto trzy razy mniej nafty,
anizeli przed wojng. Obecnie wierci sig 45 otworéw,
w tym kilka poszukiwawczych. Ale wiercenia po-
stepujg bardzo wolno, przecigetnie do 2 m dziennie
na otwoér, tak ze $rednie wywiercenie jednego
otworu trwa do dwoéch lat. A wiercenia pochtaniaja
blisko 50% catego budzetu. Wedtug dotychczaso-
wych obliczen, 1 m odwiertu kosztowac¢ bedzie nie
zt 5000, jak projektowano, ale okoto 15000 do
20000 ztotych. A przeciez na szybach pracuje duzo
wiecej ludzi, anizeli przed wojng. Przecietnie najed-
nym szybie zamiast20— 25 ludzi pracuje dzi§ 40—50
pracownikéw. | tu dochodzimydoistoty zagadnienia,
ktérego, niestety, nie zrozumiata dotagd ani Dyrekcja,
ani tez nalezycie nie docenit Zwigzek Zawodowy.

Dla wszystkich jest jasne, ze w przemys$le nafto-
wym pracuje przynajmniej 2000 pracownikéw za
duzo. Tak postawitem przed Wami sprawe w roku
ubiegtym i zgodziliScie sie, ze trzeba przerzuci¢ na
poczatku przynajmniej okoto 1000 pracownikow
na Zachdéd. Zrozumiaty to i zgodzity sie na taka
decyzje Zwigzki Zawodowe, ktére doskonale wie-
dza, ze podniesienie dobrobytu mas pracujgcych
zalezy tylko od wydajnos$ci pracy i zwigekszenia
produkcji. Nie mozna przeciez, dlatego, ze wtadza
w Polsce nalezy do przedstawicieli klasy robotni-
czej, tolerowac¢ prézniactwa i anarchii. Jezeli Rzad
zdecydowat sie¢ na przeznaczenie miliarda ztotych
na przemyst naftowy, to po to, aby méc uczynic¢ ten
przemyst rentownym i kwitngcym.

Pomys$latem, co w przypadku nieoptacalnosci
nafty zrobitaby ,Galicja”" lub ,Nobel". My nie
chcemy redukowaé¢, lecz przerzuca¢ nadmiar pra-
cownikéw do innych przemystow. | musimy to
przeprowadzi¢ mimo dotychczasowej biernosci
Zwigzkéw Zawodowych. Prosze, aby w ciggi 2— 5
miesiecy przedstawiono mi wykazy personalne fa-
bryk, kopalh i podlegtych instytucji, podano stan
przedwojenny wedtug produkciji i ilosci pracowni-
kéw, stan obecny i przewidziane =zatrudnienie.
Prosze o pomoc w tym wzgledzie zaréwno przed-
stawicieli Zwiagzku, Partii, jak i wszystkich pracow-
niké6w przemystu naftowego. Musicie zrozumied,

Inz. Stanistaw Psarski
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Ze uporzgdkowanie gospodarki w Nafcie lezy w in-
teresie jej pracownikow.

5. Podniesienie produkciji

DosSwiadczenie uczy, ze rozw06j gospodarki mozna
osiggna¢ przede wszystkim przez podniesienie pro-
dukcji. Dyr. Wilk moéwit o zwigkszeniu produkcji
na sekcji Turzepole, Jaszczewi Grabownica. Cisza,
jaka panowata w tym momencie, $wiadczyta najle-
piej o wrazeniu, jakie ta wiadomo$¢ wywarta na
uczestnikach Zjazdu. Dyr. W ilk wspomniat réow-
niez o utrzymaniu produkcji, mimo trudnych wa-
runkéw bezpieczenstwa, na sekcji Wankowa w Mo-
krem. Z tego wida¢, ze mozna podnie$¢ produkcje
nawet w ciezkich warunkach terenowych, awigc tym
bardziej mozna to przeprowadzi¢ i w innych oSrod-
kach i w ogé6le w catym przemys$le naftowym. W y-
padki te nalezy przyja¢ jako wzo6r do nasladowania.

A jezeli méwie o tych wielkich wysitkach, nie
mozna pomina¢ réwniez Centrali Produktéw Na-
ftowych, ktéra w tym roku zwiekszyta znacznie
przetadunki i import do kraju, przeprowadzita
sprawnie dostawy paliw dla Akcji Siewnej i innych
odbiorcéw i daje sobie doskonale rade, mimo wielu
brakéw i trudnych warunkéw pracy.

6. Przyszto$¢ nafty od was zalezy

Jasna rzecz, ze bez maszyn i urzadzen nie wy-
obrazamy sobie rozwoju przemystu. Dlatego tez
Ministerstwo dokonato powaznych zamoéwien ry-
gow i urzgdzen w Ameryce. | w tym celu delego-
wano tam dyr. Winklera. Prawdopodobnie jeszcze
w ciggu roku cze$¢ tych urzadzen nadejdzie do
kraju, co napawa nas szczegd6lng otuchg i radoScia.
Ale nawet w takiej sytuacji, kiedy mamy juz przy-
znane pienigdze, kiedy otrzymamy niezadlugo ma-
szyny i urzadzenia, przysztos¢ tego przemystu za-
lezy od Was — inzynieréw, wiertaczy i robotnikéw.

Wy moze sami nie zdajecie sobie sprawy, ze
rozpoczeliScie juz wielkg prace, przetamaliscie psy-
chike, zaczeliScie wierci¢ i osiggacie powazne re-
zultaty. Dzisiejszy ustr6j obowigzuje nas do innej
pracy, anizeli w czasach, kiedy robotnicy nie mieli
dostepu do wyzszych stanowisk, kiedy pracowali
dla obcych. Ten ustrdj i awans spoteczny zobowia-
zuje was do wyrzucenia precz proézniactwa i anar-
chii. Postanowiliscie odkry¢é nowe ztoza nafty, roz-
budowaé¢ przemyst naftowy, uprzemystowi¢ kraj.

Z tym przekonaniem, ze wasza twarda i nieustep-
liwa praca pociggnie za sobg wszystkich nafciarzy,
powracajcie do domoéw i warsztatow i pokazcie
Polsce, ze nie tylko byliSmy krajem nafty, ale nim
jeszcze bedziemy.

Gospodarka gazowa w tonie Zjednoczenia Przemystu

Naftowego i Gazu Ziemnego
(St referatu ra. Kongres Tedhnikow Polskich)

W przedwojennej Polsce sie¢ gazociagéw daleko-
bieznych dzielita sig na dwie grupy:'wschodnig
i zachodnig. Pierwsza z nich obejmowata gazociagi
dtu-

na terenie bylego wojewédztwa Iwowskiego,

gosci okoto 200 km, ze Zr6diem gazu w Daszawie,
oraz sie¢ gazociggow na terenie bytego wojewo6dztwa
stanistawowskiego, dlugosciokoto 50 km, ze Zr6dtem
gazuw Katluszu i druga zachodnia na ziemiach woje-
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wodztwa krakowskiego i kieleckiego, o dtugos$ciokoto
450 km ze zrédtem gazu w Roztokach pod Jastem.

W okresie wojennym grupa gazociggéw zyskata
nowy gazocigg 12" o dtugos$ci 250 km na przestrzeni
od Stryja przez Drohobycz, Sambor, Przemys$l,
Jarostaw do Stalowej Woli. Dzieki wybudowaniu
tego gazociggu zostato dokonane okrezne potaczenie
ztoza daszawskiego ze ztozem roztockim. Dalszym
nabytkiem wojennym jest wybudowanie gazociggu
10" Tarnéw— Krakéw o dtugosci 98 km, umozli-
wiajgcy dostawe gazu ziemnego do Krakowa.

Ztoza gazowe w Oparach i Daszawie, ktérych
mozliwo$é produkcyjna dochodzi do 2000 m3m in.,
na zasadzie nowo ustalonej granicy, znalazty sie
poza naszym terenem. Pozostalo zloze gazowe
w Roztokach, potaczone z siecig gazociggéw dale-
kobieznych i dzieki wybudowaniu gazociggu 7"
o diugosci 25 km Strachocina— Iwonicz drugie
ztoze gazowe w Strachocinie.

Eksploatacja zt6z gazowych w Polsce w czasie
okupacji niemieckiej odbywata sie w sposéb ra-
bunkowy i wedlug pomiaréw ostatnio wykonanych
mozliwo$¢ produkcyjna ztoza gazowego w Rozto-

kach spadta z powodu rabunkowej eksploatacji
Z 550 m3Imin. w roku 1959 na 100 m3Imin. w ro-
ku 1946, za$ zapas gazu wynosi obecnie okoto

500 milioné6w m 3 kategorii stwierdzonych. W razie
za$, jesli szyb Hank6wka 1 (Swiezo wiercony) da
oczekiwane wyniki, to mozna liczy¢ o 1500 miilio-
now m3 wiecej.

Cecha charakterystyczng drugiego naszego ztoza
gazowego jest mata stosunkowo produkcja przy
wysokim ciSnieniu gtowicowym, co wskazuje na
mata przepuszczalno$¢é produkujgcego piaskowca
czarnorzeckiego. Na kilka lat przed wojng oceniano
zapas gazu w Strachocinie na 1000 milionéw m 3
brak jednak danych, ktére by dokladnie podawaty
poczatkowe ciSnienia ztoza przy dowierceniu i w la-
tach nastepnych, uniemozliwiajg na razie oblicze-
nie zapasu.

Rejon strachocinski po pokryciu wtasnego zapo-
trzebowania, a wiec dla sekcji Grabownica, Turze-
pole i Jurowce, miasto Sanok itd., ktére wynosi
okoto 60 m3Imin., moze swdj nadmiar oddawac
nowo zmontowanym 7" gazociggiem do rurociggu
dalekobieznego podkarpackiego.

W edlug pomiar6w wykonanych na wiosne 1946 r.,
ztoze gazowe w Strachocinie moze sumarycznie
produkowaé¢ obecnie do 200 m3Imin,, a wiec po
pokryciu lokalnego zapotrzebowania 60 m3min.
moze przettacza¢ do rurociagu podkarpackiego do
140 m3Imin.

Jak z powyzszych cyfr wynika, dozwolona mozli-
wos¢ eksploatacyjna ztoza roztockiego wynosi okoto
100 m3Imin., strachocinskiego dla rurociagéw da-
lekosieznych 140 m3Imin. razem wiec niecate 10
milioné6w m3 miesiecznie. llo$s¢ wiec gazu, jakg dy-
sponujemy, nie wystarcza na pokrycie zapotrzebo-
wania licznych konsumentéw, trzeba byto wiec
zawrze¢ umowe z ZSRR na dostawe gazu z rejonu
daszawsko-oparskiego, gwarantujaca dostawe 400
tys. m3dobe. Jak dotychczas ilosci tej w catosci
jeszcze nigdy nie otrzymano, a faktycznie odbior
waha sie od 140— 150 m3min. Gaz ten zasila calg
péinocng sie¢ gazociggéw, okreg tarnowski i Kra-
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kéw,- a nawet w ostatnim czasie gazocigg podkar-
packi uzupetniany jest tym gazem w wysokos$ci
do 20 m3Imin.

Wobec postepujgcejrozbudowy obecnie produku-
jacych p6lgazowych, oraz intensywnych wiercen po-
szukiwawczych zagazem, na terenach rokujgcych jak
najlepsze nadzieje, nalezy uzna¢ zagadnienie obecne-
go braku gazu ziemnego za stan przejSciowy, ktory
w niedalekiejprzyszto$ciulegnie zasadniczejzmianie.

Produkcja gazoliny wyprodukowanej z gazu
ziemnego z 8-miu istniejgcych gazoliniari za 1945 r.
wyniosta 2247 ton, przy czym sumarycznie przez
wszystkie gazoliniarnie przeptyneto 57 milionéw m3
gazu, co wobec produkcji przedwojennej gazoliny
45000 ton, a iloSci przerobionego gazu 280 m ilio-
néw m3 jest wiecej niz mato. Realizuje sie wiec
obecnie tzw. ,Wielki Program Gazolinowy“, kt6-
rego celem jest zwiekszenie produkcji gazoliny
i gazu ptynnego, przez poddanie racjonalnej prze-
ré6bce catej ilosci produkowanego gazu, a wiec
zarbwno gazu o wysokiej zawartosci gozoliny
z otworow ropnych, jak tez i gazéw o niskiej za-
wartoscigazoliny, tzw. pétsuchych, z p6l gazowych.

Program ten, ktéorego wykonanie roztozono na
trzy lata, przewiduje budowe 4-ch nowych gazoli-
niarn (Turzepole, Roztoki, Glinik M., Strachocina)
i budowe instalacji stabilizacyjnej w Jedliczu.

Do zwiekszenia produkcji gazoliny i gazu ptyn-
nego przyczynig sie powaznie nowe u nas metody
gospodarki ropa, zmierzajace do unikniecia strat
lekkich frakcji. W sensie tym montuje sie urzadze-
nia do odgazowania i stabilizacji ropy. Og6élnie

biorgc, realizacja ,Wielkiego Programu Gazolino-
wego" pozwoli nam na kilkakrotne zwiekszenie
obecnej produkcji gazoliny i gazu plynnego.

Dla ztagodzenia przynajmniej w pewnym stopniu
braku benzyny projektuje sie wzdtuz wszystkich
gazociggow co kilkadziesigt kilometré6w wybudo-
wanie stacji kompresorowych, w ktérych sprezatoby
sie do butli stalowych gazziemny do 550 atm. Skom -
prymowany w ten spos6b metan, dzieki swojej
wysokiej liczbie oktanowej, znakomicie nadaje sie
do napedu silnikéw samochodowych.

Planowana jest budowa gazociggu Zabrze— Kra-
kéw, o dtugos$Sci powyzej 100 km, ktoéry potaczy siec¢
gazu koksowniczego z siecig gazu ziemnego. Nastep-
nie projektuje sie budowe gazociggu OSwiecim— De-
bowiec (koto Skoczowa) o diugos$ci 45 km. W De-
bowcu obecnie wierci sie dwa szyby, ktoére daja
wielkie prawdopodobiehnstwo dowiercenia sie sil-
nych gazéw.

W roku 1948 planowana jest budowa gazociggu
Lubienia— Warszawa o dtugos$ci 150 km.

Nastepnie, o ile rozbudowa pola gazowego
w Strachocinie da oczekiwane wyniki, to planowane
jest potagczenie Strachociny z Przemys$lem o dtu-
gosci 70 km, co umozliwi transport gazu do prze-
mystu centralnego w Sandomierskiem i do Warsza-
wy, uniezalezniajac sie od gazu daszawsko-opar-
skiego, a wiec od zagranicy.

Rury dla powyzszych gazociaggbw mamy zamiar —
w miejsce dotychczas stosowanych rur walcowych
bezszwu— uzywac rury zgrzewane oduzejs$rednicy,
a stosunkowo matej grubos$ci $cianki, co zaoszczedzi
duze ilosci stali oraz energii dla przettaczania gazu.
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Szkolenie kadr fachowcow w przemysle naftowym
(Satt referatu na. Kongres: Tednikow Polskich)

Z historii szkolnictwa naftowego

Polski przemyst naftowy jest najstarszym prze-
mystem naftowym w $wiecie. Poczatki jego roz-
woju siegaja 1854 r. Pierwsza ,Szkota Gdrnicza
dla Przemystu Naftowego" zostata utworzona w r.
1878 w Bdébrce koto Krosna. W r. 1897 powstata
w Borystawiu ,Krajowa Szkota Gérnicza i Wiert-
nicza", w ktéorej szkolono sztygarow dla kopaln
wosku ziemnego i dozorcéw ruchu kopalh nafty.
Od r. 1908 Szkota ta ksztatcita kandydatow na kie-
rownikow kopalh az do r. 1928, kiedy to zostata
przeorganizowana na ,Panstwowg Szkote Wiert-

nicza“ Z 2-letnim programem nhauczania, przezna-
czong dla szkolenia kandydatéw na dozorcOw ru-
chu. W r. 1935 powstata w Kro$nie prywatna

,Szkota Wiertnicza", ktéra szkolita réowniez do-
zorcow dla ré6znych gatezi kopalnictwa naftowego.

W latach 1940— 1941 istniata w Borystawiu
.Szkota Wiertnicza" (Szkota Burilszczykéw), w kt6-
rej prowadzono 1-roczne kursy dla wiertaczy i in-
nych zawodo6éw. W latach 1942— 1944 Szkota W iert-
nicza (Staatliche Bohrfachschule) w Borystawiu
i jej filia w Jasle przygotowywata wiertaczy na
2-letnich, a kierownikéw na po6trocznych kursach.

W styczniu 1945 Instytut Naftowy uruchomit
w Kros$nie 1z filia w Grabownicy koto Brzozowa
,Szkote Naftowag" z dwoma 2-letnimi oddziatami,
jeden dla majstrow, drugi dla technikéw naftowych;
oprécztych zasadniczych oddziatow byty prowadzo-
ne w Szkole i przy zaktadach pracy kursy specjalne.

Jezeli chodzi o szkolnictwo wyzsze, to w. r. 1921
utworzono na Politechnice Lwowskiej przy Wy-J
dziale Mechanicznym Oddziat Naftowy z kilkom a'
specjalnymi katedrami, niezaleznie od studjow
naftowych na Wydziale Chemicznym, za$ na Aka-
demiiGérniczejw Krakowie od chwilijejutworzenia
istniata Katedra Wiertnictwa i Eksploatacji Nafty.
Obecnie na Akademii Gérniczej sg dwie oddzielne
katedry jW iertnictwa i osobno Eksploatacji Nafty.

Charakterystyka przemystu naftowego

Przed wojng gtoéwnymi osrodkamii najwiekszymi
skupieniami przemystu naftowego byt Borystaw
i Drohobycz, w ktérych byto zatrudnionych prawie
potowa pracownikéw naftowych. Wskutek tego
istniaty tam najlepsze warunki dla szkolnictwa
zawodowego.

Obecnie nasz przemyst naftowy jest rozrzucony
na duzej przestrzeni w pasie przykarpackim, dtu-
gim na okoto 300 km a szerokim okoto 50 km, co
znacznie wutrudnia sprawe szkolnego nauczania.
Kopalnie nafty zatrudniajg pracownikéw w liczbie
od 20 do 050, w tym tylko 5 kopaln zatrudnia
wiecej niz 200 pracownikéw, sg to:

1) Krosno z Centralnymi W arsztatami i kopalnia-
mi namiejscu i w poblizu zatrudnia okoto 1000 pra-
cownikéw, 2) Grabownica— 648,awraz zpobliskimi
kopalniami — 1043 pracownikéw, 3) Kryg — 610
pracownikéw i analogicznie 1157, 4) Réwne — 205
i 337 oraz 5) Wankowa — 325 pracownikow.

W czterech rafineriach nafty jest zatrudnionych
po okoto 500 pracownikéw, w jednej 220 a w dwu
pozostatych jest zajetych 126 i 69 o0séb.

Osobng grupe stanowi Fabryka Maszyn w G liniku
M ariampolskim koto Gorlic o 1157 pracownikach.

tacznie w przemysle naftowym pracuje 11380
oséb (lipiec 1946), z czego na kopalnictwo naftowe
przypada 7113, na rafinerie nafty 2550, na Fabryke
Maszyn 1157, anainne zaktadyidyrekcje Zjednocze-
nia Przemystu Naftowego — 560 pracownikow.

Ponad to przy sprzedazy produktéw naftowych
.Centrala Produktow Naftowych" (CPN) za-
trudnia 1635 os6b rozrzuconych po catej Polsce.
W przemys$le naftowym i przy sprzedazy produk-
tow nafowych pracuje ogétem 12015 oséb.

Z powyzszych danych wynika, ze z powodu spe-
cyficznych warunkéw, w jakich znajduje sie prze-
myst naftowy, tylko nieliczne os$rodki posiadaja
warunki do zatozenia szké6t zawodowych, w wiek-
szos$ci za$ miejscowos$ci, o mniejszej liczbie pracow-
nikbw, mozna prowadzi¢ jedynie dorazne kursy.

Znamiennym jest to, ze na og6lng liczbe 11380
pracownik6w, jest zaledwie 338 uczni6w przemy-
stowych, co stanowi tylko 3% og6tu pracownikéw.
Sa to wytlacznie uczniowie warsztatowi, gdyz obo-
wigzujace jeszcze przepisy gorniczo-policyjne
nie dozwalajag na =zatrudnianie w kopalnictwie
naftowym oséb mtodszych od 18-letnich. Istnieje
tu taka anomalia, ze aby zosta¢ wyzwolonym rze-
miedinikiem, $lusarzem, tokarzem czy szewcem,
musi sie po ukonczeniu szkoly powszechnej ter-
iminowac¢ 3 lata i rownoczeé$nie 5 lata uczeszczac
»>do szkoly zawodowo-doksztatcajgcej (obecnie do
'Srednich szkét zawodowych), a potem dopiero
mozna sie wyzwoli¢ na czeladnika, aby za$ zostac
wiertaczem czy destylatorem nie potrzeba w ogodle
chodzi¢ do szkoty, nawet powszechnej, bo przy
przyjmowaniu do pracy nikt sie o to nie pyta. Po
kilku czy kilkunastu latach pracy w przemysSle
taki robotnik zostaje albo niemianowym, bez zad-
nego dokumentu, destylatorem czy rafinatorem,
albo tez Zgtasza sie do egzaminu przed Komisja
Urzedu GO4Orniczego na wiertacza, lub nawet na
kierownika. Taki kandydat bardzo niechetnie zgta-
sza sie do Szkoty Naftowej, bo po co sie tak ditugo
uczyé, nie majgc czesto elementarnego przygotowa-
nia teoretycznego, skoro daleko tatwiej i bez po-
rbwnania szybciej mozna uzyskac¢ kwalifikacje przed
Komisjg Urzedu Gérniczego. A ze przy tym mato
lub prawie nic nie umie, uzywa zazwyczaj przez
r6znych znajomych takiej protekcji, takiego nacisku
na egzaminatoréw, ze nieraz jest bardzo trudno sie
temu oprze¢. Komisja Egzaminacyjna ztozona prze-
waznie z praktykéw, a nie nauczycieli ani pedago-
gow, z delegatéw ré6znych organizacji, nie docenia-
jac waznoséci podstaw teoretycznych, albo kierujac
sie przy tym innymiwzgledami, wiekszo$cig gto-
sOw uznaje takiego kandydata, czestokro¢ potanal-
fabete, za uzdolnionego dozorce, a nawet kierow-
nika ruchu kopalh. To byty powody, dla ktérych
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w okresie przed i po I-szej wojnie $wiatowej trudno
byto utrzymaé¢ Szkote Wiertniczag, bo nie byto
uczniow. Niestety i obecnie powtarza sie te btedy.
W roku biezagcym Urzad Gorniczy urzadzit takie
egzaminy az cztery, 2 dla majstrow i 2 dla kierow -
nikéw, wypuszczajagc 9 kierownikéw i 26 dozorcow,
mimo to, ze wszyscy kandydaci byli bardzo stabo
przygotowani, ze poza wiadomos$ciami z praktyki
nie umieli przedmiotéw teoretycznych, ze wielu
Z nich nie znato dobrze czterech dziatan algebraicz-
nych, a prawie zaden nie znatl rysunkéw technicz-
nych. Egzaminy takie odbywajg sie na zasadzie
§ 42 i 43 Krajowej Ustawy Naftowej z roku 1908.
Paragrafy te moga istnie¢ na papierze, ale egzami-
néw takich nie nalezy urzgdzaé¢, bo one utrudniajag
dziatalno$¢ szkolnictwu zawodowemu. W Szkole
Naftowej sa idealne wprost warunki, uczgcy sie
w Szkole pracownicy nie tracg zupetnie zarobkoéw
ani premii, otrzymuja bezptatne pomieszczenie
w internacie i inne ulgi.

Potrzeby w zakresie kadr i ich szkolenie

Przed wojng w przemy$le naftowym byto za-
trudnionych 14000 os6b, obecnie pracuje 11 380,
nie uwzgledniono tu pracownikéw zajetych przy
sprzedazy produktéw naftowych. Spos$réd 11380
0s6b jest 103 inzynieré6w, 369 technikéw, 720 maj-
strow, 5724 kwalifikowanych robotnikéw, 3355 nie-
kwalifikowanych i sezonowych robotnikéw, 347
ucznidbw a 762 urzednikow.

Trzyletni plan rozbudowy przemystu naftowego
przewiduje zwiekszenie tej liczby o 1000 oséb
rocznie, tj. do 12500 w r. 1947, 13500 w r. 1948
a do 14500 r. 1949. Gtowny nacisk w 3-letnim
planie jest potozony na Poszukiwania Naftowe,
w ktérych planowany jest wzrost z 540 pracowni-
kéw do 1279, przy czym samych inzynieré6w bedzie
potrzeba 26, technikéw 61, a robotnikéw kw alifi-
kowanych 590.

Urzednicy sa rozrzuceni po wszystkich zakta-
dach i nie zachodzi potrzeba specjalnego ich-szko-
lenia. Nalezatoby jedynie zorganizowa¢ kursy wpro-
wadzajgce ich blizej w procesy wytwoércze w prze-

mys$le naftowym. Ogdlinie daje sie odczué brak
dobrych buchalteréw i stenotypistek. Zorgani-
zowanie kurséw stenografii nie tylko dla ste-

notypistek ale i dla wyzszych urzednikéw bytoby
bardzo wskazane.

Jezeli chodzi o pracownikow
to nalezy

technicznych,
tu oprécz zapotrzebowania w zwigzku
Z rozbudowag przemystu przyja¢ uzupeinienie z po-
wodu naturalnego ubytku wskutek $mierci i eme-
rytur. Normalnie przyjmuje sie w przemysle 3%
ubytku. W przemys$le naftowym ubytek ten bedzie
nieco wyzszy Z tego powodu, ze przemyst ten jest
przemystem starym, przyjmowanie nowych pra-
cownik6w w ostatnich latach byto bardzo ograni-
czone, a ustawa naftowa nie zezwala na zatrudnia-
nie w kopalnictwie os6b mtodszych od 18-letnich.
Sredni wiek pracownikéw umystowych wynosi 40
lat, a 36 lat fizycznych, $rednio 38 lat. Przyjmujac,
z uwagi napowyzsze, 4% ubytku, obliczymy roczne
zapotrzebowanie nowych pracownikéw
nych w przemys$le naftowym.
Obecnieinzynierowie stanowig 1% og6tu pracow-

technicz-
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nikow, technicy 3,5 %, majstrzy okoto 6,5 %, kw alifi-
kowanirobotnicy okoto 50 %, niekwalifikowaniokoto
50%, uczniowie 5% a urzednicy okoto 6,5%.

Zatem wskutek naturalnego ubytku i rozbudowy
przemystu potrzeba bedzie w nafcie w 1947 r. —
15 inzynieréw, 55 technikéw, 112 majstrow i 500
robotnikéw kwalifikowanych. W latach 1948 i 1949
cyfry te beda wzrasta¢ po okoto 10%.

Jakkolwiek 15 inzynieréw w roku moze dac
bez trudnos$ci jedna wyzsza uczelnia techniczna, co
obecnie ma miejsce,w Akademii Goérniczej, to
jednak potrzebna jest jeszcze przynajmniej jedna
katedra wiertnictwa i wydobywania nafty na jednej
Z Politechnik przy Wydziale Mechanicznym; cho-
dzi o specjalistow konstruktor6w urzadzen i narze-
dzi dla przemystu naftowego, ktérych jest wielki
brak oraz o specjalistow mechanik6w do ruchu
kopaln i rafineryj. Przemawia za tym réwniez i ten
wzglad, ze duzy procent inzynieré6w, specjalizuja-
cych sie w pewnym kierunku, przechodzi do in-
nych przemystow. Niezaleznie od tego nalezy stwo-
rzy¢ przy jednym z Wydziatltbw Chemicznych Po-
litechnik katedre technologii nafty, celem szkolenia
inzynierow dla rafineryj.

Technikéw naftowych nalezy szkoli¢ czesSciowo
w szkotach specjalnych w przemys$le naftowym,
czesciowo w innych szkotach technicznych. Do
takich specjalnych szk6t nalezy obecna Szkota Na-
ftowa z 2-letnim Oddziatem dla Technikéw. Rocz-
nie z tego Oddziatu bedzie wychodzi¢ okoto 25
technikéw, za$ brakujgca ilo$¢ 50 bedzie przyptywac
zinnych szk6t. 112 majstréow szkoli¢ nalezy czesciowo
w Szkole Naftowej, czesciowo na kursach specjal-
nych, badz tez w innych szkotach przemystowych.

Podobnie przedstawia sie sprawa 500 kwali-
fikowanych robotnikéw. 2-letni Oddziat dla
Majstréw w Szkole Naftowej w Krosénie, w jej

fiiach w Grabownicy i w Gorlicach oraz na kur-
sach dla destylatoréow i rafinatoréw musi dac te ilos¢
potrzebnych kwalifikowanych robotnik6w. Bedzie to
wymagac¢ bardzo intensywnejpracy w tejdziedzinie.

Sprawa uczni6ow przemystowych w przemys$le
naftowym, to sprawa niezwykiej doniostos$ci. Za-
potrzebowanie nowych pracownikéw zaré6wno wsku-
tek naturalnego ubytku, jak i wskutek rozbudowy
przemystu, w iloSci okoto 1000 os6b rocznie winno
sie pokrywa¢ w wiekszos$ci mtodziezg. Musimy od-
miodzi¢ przemyst naftowy, a przez to podnies$¢
poziom od$wiatowy i kulturalny.

Minimalny wiek pracownikéw w kopalnictwie
naftowym nalezy ustawowo obnizy¢ do lat 16,
dopusci¢ uczniow do kopalnictwa naftowego na
wzOr uczniow w przemys$le metalowym i rzemioS$le.
Uczniow nalezy szkoli¢ nie tylko praktycznie ale
i teoretycznie w szkotach przemystowych, a gdzie
tych szkot brak, na specjalnych kursach.

Uczniowie zatrudnieni na kopalniach i w rafine-
riach potozonych w poblizu miast, w ktérych sa

szkoty doksztatcajace zawodowo — winni do nich
uczeszczaé. Przy przyjmowaniu uczniéw i innych
do pracy nalezy bezwzglednie zada¢ $Swiadectw

szkolnych i bez dowodéw ukonczenia petnej szkoty
powszechnej nie przyjmowac¢ do pracy. Wskazanym
by byto wprowadzi¢ obowigzek badan lekarskich
i psychotechnicznych.
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Cze$¢ mtodziezy trzeba ksztatci¢c w kierunku
naftowym. W tym celu zostata utworzona w G lini-
ku Miriampolskim 3-letnia Szkota Przemystowo-
Naftowa. Szkota ta typu gimnazjalnego bedzie upo-
waznia¢ po jej ukonczeniu do wstepu do liceum
technicznego lub na 2-letni Oddziat na Technikow
w Szkole Naftowej. W szkole tej jest prowadzony
na razie jeden oddziatl warsztatowy, a przewidziane
planem sg 2 dalsze: kopalniany i rafineryjny; te
dwa ostatnie beda uruchomione skoro tylko za-
istniejg ku temu warunki (pomieszczenie, urzagdze-
nie). Absolwenci tej szkoly beda stanowi¢ klase
wysokokwalifikowanych robotnikéw naftowych.

Plan szkolenia fachowcéw
(wykres)

Plan powyzszy jest pomy$lany w duchu na
wskro$§ demokratycznym. Przez kolejne przejscie
najpierw 2-letniego Oddziatu dla Majstréw, a na-
stepnie 2-letniego Oddziatu dla Technikéw kazdy
robotnik — nawet w pdéznym wieku moze zostaé
kierownikiem kopalni czy rafinerii nafty. Tylko
taki awans po przez prace nad sobg poprzez nauke
i szkote jest celowym i wtasciwym.

W nioski;

1. Przemyst naftowy jest rozrzucony na duzej
przestrzeni z zaktadami o stosunkowo matej
liczbie pracownikéw, co znacznie utrudnia
organizacje szkolnictwa fachowego; dziesiec¢
wiekszych osrodkéw posiada warunki dla pro-
wadzenia przyfabrycznej teoretycznej nauki
zawodowej.

m3.

Quadovet Iri. Vrerd.

Nalezy obnizy¢ minimalny wiek przyjmowa-
nych pracownikéw do kopalnictwa naftowego
Z 18 do 16 lati natozy¢ na przemyst obowigzek
doksztalcania zawodowego mtodziezy analo-
gicznie, jak to ma miejsce w przemys$le me-
talowym, w rzemiosle i w handlu.
Zapotrzebowanie nowychpracownikéwwilo$ci
ok.7000s6b rocznie pokrywac¢ w wiekszosciucz-
niami, przy czym réwnocze$nie nalezy zwiek-
szy¢ wydatnie liczbe uczniéw przemystowych.
Zaniecha¢ urzadzania egzaminéw na zasadzie
§42 i 43 Krajowej Ustawy Naftowejjako prze-
starzatej, nierzeczowej i nierealnej, gdyz takie
egzaminydezorganizujgsprawe fachowego nau-
czania i wtasciwego podwyzszenia kwalifikacji.
Utworzy¢ na jednej z Politechnik Katedre
W iertnictwa i Wydobywania Nafty przy Wy-
dziale Mechanicznym oraz Katedre Techno-
logii Nafty przy Wydziale Chemicznym.
Rozbudowa¢ Swiezo utworzong Szkole Prze-
mystowo-Naftowg w Gliniku Mariampolskim
dla mtodziezy przez uruchomienie dwu dal-
szych oddziatéw: kopalnianego i rafineryjnego.
Kontynuowaé¢ dziatalno$¢ Szkoty Naftowej
w Kros$nie, kierujgc sie przy tym potrzebami
przemystu naftowego; zwiekszy¢ szkolenie fa-
chowcow dla przemystu rafineryjnego.
Zorganizowac¢ kursy stenografii oraz kursy
wprowadzajgce w procesy wytwoércze urzed-
nikéw naftowych.

Umozliwi¢ robotnikom awans do stanowisk
kierowniczych droga naturalng przez nauke
i studia a nie przez sztuczne nominacje.
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Odbudowa gornicza zt0z ropnych

Gag dAlzy
Volkenroda w Turyngii w soli kamiennej koronami stalowymi, natomiast
Kopalnia ropy w Volkenroda znajduje sie W anhydrycie i dolomicie diamentowymi o Sred-
wewnatrz kopalni soli potasowych, nalezacej do hicy 39—92 mm. Giebokos¢ otworow rdzna,
koncernu Burbach. Kopalnia ta ekploatuje sole Waha si¢ w granicach 50 do 100 m. Tego rodzaju

potasowe z gtebokos$ci okoto 1000 m, majgc chodniki
podziemne rozciggajace sie na diugos$ci 5 km i sze-
rokosci 2 km. Sie¢ podziemnych chodnikéw po-
taczona jest z dwoma przylegtymi szybami
ciaggowymi kopalni sylwinu Poethen.

W czerwcu 1930 r., w czasie rdzeniowego wier-
cenia poszukiwawczego, w spagu chodnika ostat-
niego poziomu nawiercono gaz, a nie spodziewajac
sie metanu, trzej urzednicy spowodowali lampkami
bezpieczenstwa eksplozje gazéw a nastepnie pozar,
ktoéry trwat 9 dni. Eksplozja ta odkryta ztoze ropne,
znajdujgce sie w dolomitach 50— 80 m ponizej
zt6z soli potasowych, w gtebokosci okoto 1100 m
liczac od powierzchni.

wy-

Pomiedzy ztozami soli po-

tasowych a ztozem ropnym wystepujag gtéwnie
warstwy soli kamiennej i anhydrytu. Produkcja
otworu, ktéry spowodowat eksplozje i pozar,

poczatkowo znaczna, bo 80 ton na dobe wynoszaca,
spadta nastepnie do 50 ton na dobe. Chcac obnizy¢
ciSnienie gazu w zlozu, a tym samym niebezpie-
czenstwo dla otoczenia, odwiercono w najblizszym
sgsiedztwie pierwszego otworu jeszcze 5 szybow,
Z ktérych 4 byty skosne. Otwory Swidrowe
eksploatuje sie pod wysokim ciSnieniem, zachowujac
specjalne ostroznos$ci tak przy wierceniu jak i przy
eksploatacji. Roboty wiertnicze prowadzi sie tylko
w tych partiach chodnikéw podziemnych, gdzie
rownoczes$nie nie prowadzitlo sie wydobycia soli
potasowych, eksploatacja ktérych jest wtasciwym
celem kopalni w Volkenroda.

Gléwnym zadaniem wszystkich ostrozno$ci przy
wierceniu pod ziemiag jest unikniecie erupcji gazow
lub ropy. W tym celu odwiercag sie najpierw otwor
0 wiekszej Srednicy do gtebokos$ci 10— 15 m, na kt6-
rej to gtebokosci nie oczekuje sie zadnej produkcji.
W otworze tym osadza sie rure stalowg, o wiekszej

Srednicy wewnetrznej anizeli $rednica korony
wiercacej, przy pomocy cementu-magnezji, ktéry
wigze bardzo dobrze w obecnos$ci soli. Nastepnie

prébuje sie osadzenia rury stalowej pod ci$nieniem
do 150 atmosfer. Jezeli zwigzanie rury z terenem
nie wytrzymuje tego ci$Snienia, rezygnuje sie z dal-
szego wiercenia natym miejscu. Armatura, w ktéra
zaopatrzona jest stalowa rura, wytrzymujgca row -
niez powyzsze cisnienie, pozwala z chwilag dowier-
cenia ropy lub gazu na szczelne zamknigcie otworu
1 regulowanie wyptywu.

Wiekszo$¢ szybéw wiertniczych w Volkenroda
wykazuje na gtowicy wysokie ciSnienie zlozowe
i przy eksploatacji ropy wyptyw musi by¢ silnie
dtawiony. Dlatego kazda gtowica otworu wiertni-
czego ma 2 manometry, umozliwiajace kontrole
i regulacje wyptywu. Do ropy wierci sie poczatkowo

wiercenie trwa $rednio okolo 3 tygodni, a koszt
odwiercenia jednego otworu $Swidrowego wynosit
w roku 1931 od 2— 20000 =zt w zalezno$ci od
Srednicy i gtebokoSci, przy okoto 60 odwiertach

w cytowanym roku wykonanych. Wtasciwosci
fizyczne i chemiczne ropy we wszystkich otworach
sg lidentyczne. Analizy jednak nie
Zawiera okoto 20— 24% benzyny.

ujawniono.

Urzgdzenia eksploatacyjne polegaja na odprowa-
dzeniu szczelnymi rurociagami gazu i ropy do
separator6w o matej objetosci, z ktérych oddzielony
gaz odchodzit wtasnym cisnieniem do gazociggu
gtéwnego, a nastepnie szybem Volkenroda na
powierzchnie, gdzie jedna trzecia cze$¢ produkcji
spalata sie pod kottami nalezgcymi do kopalni.
Ropa z oddzielacza splywa do zbiornika réowniez
0 matej objetos$ci; zbiornikéw tych pod ziemig byto
bardzo wiele na og6lng objetos¢ okoto 200 m3.
W roku 1931 na 1 m3 wyprodukowanej ropy pro-
dukowano okoto 300 m3 gazu.

Jesli w Pechelbronn na 1400 ludzi pracujgcych
na kopalniach goérniczych produkowano okoto
100 ton ropy dziennie, to w Volkenroda w r. 1931
przy eksploatacji i wierceniu zatrudnionych byto
275 pracownikéw, a éwczesna produkcja wynosita
okoto 300 ton ropy dziennie. Ze wzgledéw bez-
pieczenstwa prace wiertnicze wykonywanow Volken-
roda tylko na zmianie drugiej, przeznaczajgc
zmiane pierwszg wylgcznie na eksploatacje soli
potasowej. Poza tym zaktadano otwory $Swidrowe
za ropg tylko w takich punktach sieci podziemnych
chodnik6w, ktére byly potozone na odrebnym
ciagu odwietrzajgcym.

Zapasy ropy na kopalni soli potasowych w Vol-
kenroda bardzo szybko sie wyczerpaty i
nity poktadanych w nich nadziei. W

nie spet-
roku:

1950 produkcja wynosita 4200ton (z erupciji)

1931 ” ” 51396 ,, (22,5% produk.
1952 N N 15785 ,, Niemiec)
1933 ” " 5814

1934 N ” 1750 ,

1935 » ” 747

1936 statystyka niemiecka nie podaje odrebnie.

W arunki opisane na kopalni Volkenroda majg
dla nas specjalnie duze znaczenie® ze wzgledu na
podziemna eksploatacje ropy
produkujgcej pod znacznym ciSnieniem powazne
ilosci gazéw. Interesujgcym jest tutaj sposoOb
bezpiecznego zastosowania urzgdzen wiertniczych
1 eksploatacyjnych, w warunkach pod wzgledem
bezpieczenstwa niekorzystnych.

silnie benzynowej,
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Analizy rop z kopalh eksploatowanych przy pomocy odbudowy gorniczej Tabl. |
Commodore
Pechelbronn Wietze M?J?]rtaetg;u Heide Uchta Rivadavia
Francja Niemcy . Niemcy ZSRR (projekt)
Rumunia
Argentyna
L o 0,860— 0,384
Ciezar gatunkowy 15°C 0.884— 0968 0,940—0,955 0,900—0,910 0,945—0,968 0,954 0,915— 0,940
Viskosa w sekund.
Saybold/FuroI 50°C 490— 1100 658— 1170 600— 750 109— 182
Temperatura zapl. 98°C 81— 92°C 30—55°C
do 150°C 2-3% 0,5— 3% 2,2-5,2% — 200° 5%
21%
Destylacja o 60 _ o, 0
wlg Engiera do 240°C 25% 4-6% 26,8—27,5% 5—6% . 7%
do 360°C 15% 16-50%  12,1-13,4% 25— 36% i 12,5%
Pozostato$¢ wyzej 360°C 57% 80— 60% 54— 57,6% do 62% 56% 74,5%
parafiny 1,5% 4,5—4,77% Slady — 204 21,7%
W tym asfaltu 5,7-6% 47% 14,0%
siarki 0,59-0,7% — 1,3— 1,6% 1,1% 1,0%
Wedtug: Internat. Zeit, fir Bohrtechnik, Erdélbergbau u. Geol.
Analizy rop polskich: Starawie$, Kleczany, Lipinki, Strzelbice, Harklowa
oraz ozokerytu w Borystawiu Tabl. 1l
Starawie$ Klgeczany Lipinki Strzelbice Harklowa Ozokeryt
Borystaw
Ciezar gatunkowy 15°C 0,796—0,799 0,808—0,801 0,834—0,862 0,862— 0,872 0,894— 0,902 0,92— 0,93
Viskosa w sekund.
Saybold/Furol 20°C do 32 33 32—55 65—82 84— 114 Stan staty
Destylacja do 150°C 30,9—31,8% 23,4— 24,9% 17,9-23,8% 14— 18,8% 6,3-11,7% 3,5—6,25%
Engiera do 300°C 36,1—38,6% 42,7-44,3% 25,1-31,3% 253—29% 28,5-31,5% 25,6-35,1%
Pozostato$¢ powyz. 300°C 30,0—31,5% 31,9-32,4% 44,2—53,5% 55,7—56,8% 59,7-62,1% 58,(5—63%
dJXB pozostatosci 0,882 0,895 0,930 0,937 0,951 —
Parafiny 3,8—4,4 4,6 59—8,4 6,20— 6,60 0,5—0,9 49,7— 56,6
Asfalt — — 1,44 — 0,05 —
Wedtug: Analiza rop polskich, Inz. Katz, A. Szayna i J. Ehrlich.
Jacksboro Texas U.S.A. nalezy do kredy. Piaskowiec ten odstoniety po

Kopalnia ropy w Jacksboro o obszarze 100 hek-
taro6w, odwierconym przeszio 100 otworami wiert-
niczymi, produkowata z piaskowca o migzszosci do
6 m na gtebokosci okoto 35 m. W 1920 roku przy-
stagpiono do odbudowy gdérniczej bijac szyb wydo-
bywczy do gtebokos$ci 6 m ponizej spagu piaskow-
cow i prowadzac chodniki podziemne. Poniewaz
prace goérnicze nie daty wyniku pozytywnego,
w roku 1922 przystapit Ranney do pracy, zastoso-

wujac metode wiercenia otworéw drenazowych
Z chodnikéw podziemnych i przy ich pomocy
eksploatacje ropy. Chociaz wuzyskano produkcje

ropy, préba ta okazatla sie nieoptacalng z powodu
zbyt matych zapaséw ropy w ztozu i kopalnie za-
stanowiono. Wyniki jednak tej préby skionity
Ranney'a do opatentowania samej metody eksplo-
atacji omowionej we wstepie. Blizszych danych od-
nos$nie produkcji tej kopalni, wtasciwosci ropy itp.
brak w dostepnej nam literaturze.

Athabasca

Athabasca jest najwigkszym znanym na Swiecie
ztozem piaskowcéw bitumicznych. Stratygraficznie

obu stronach rzeki Athabasca na diugos$ci prawie
200 km ma migzszo$¢ od 30— 60 m. Zawiera bitu-
miny 12— 15% wagowych, przy czym nasycony
jest na catej prawie migzszos$ci. Przy destylacji
piaskowiec ten dostarcza z jednej tony piaskowca

60— 1001 ropy o c. g. 0,90, wybitnie asfaltowej.
Powierzchnia, jakag piaskowiec ten zajmuje, prze-
kracza 25000 km2, a prawdopodobnie siega
50000 km 2. Zapasy bituminéw tego piaskowca

szacujg geolodzy na 450 miliardéw ton. Wiercenia
na tym obszarze nie daty pozytywnych wynikéw
na skutek braku cisnienia w zlozu, wyniktego
prawdopodobnie skutkiem odstoniecia piaskowca
na bardzo duzej powierzchni. W nielicznych wy-
padkach, gdzie ropa stojaca pod ci$nieniem gazu
naptywata do otworu, nie dZwigneta sie wyzej jak
50 m od spodu.

Potozenie piaskowca jest prawie poziome i nie
jest on tektonicznie naruszony. W tym wypadku
odbudowa gérnicza, z zastosowaniem wydobycia
piaskowcéw na powierzchnie i wyprazeniem ich
droga fabryczng, moze da¢ duze korzy$ci gospo-
darcze.
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Jak z przytoczonych opisé6w kopalh ropy, ktére k) Koszt wtasny wydobycia ropy na kopalni
zastosowaly metode odbudowy gérniczej, wynika, Pechelbronn i Wietze byl jednakowy i wynosit

kopalnia Heide dtugie lata nie pracowata, nie mo-
gac rozwigza¢ problemu ekstrakcji ropy z kredy,
kopalnia Volkenroda =zaprzestata eksploatacji na
skutek wyczerpania zapaséw ropy, Jacksboro za-
stanowiono, kopalnia Campina nie pokonata trud-

nosci zamkniecia woéd wgtebnych, a o wynikach
uzyskanych na terenie nie omawianej kopalni
ropy w Uchcie nad Peczorg w ZSRR nie wiele

wiadomo. Reasumujac spostrzezenia i doswiadcze-
nia, warunki i wyniki trzech obszaréw naftowych,
na ktérych odbudowa goérnicza powiodta sie i data
zadawalajagce wyniki gospodarcze, tj. w Pechel-
bronn — Francja, Wietze — Niemcy i Sarata —
Monteoru w Rumunii, mozemy zestawi¢ charak-
terystyczne wspoélne cechy tych obszaréw ropnych.
Sag to:

a) Podobne wtasciwosci fizykalne i chemiczne
ropy eksploatowanej przy pomocy odbudowy gor-
niczej, duza wiskoza dochodzgca do 1150 sekund
Saybolda przy 50 stopniach C, mata zawartos$é
weglowodoréw lekkich (benzyny) oraz parafiny
i duzy ciezar gatunkowy ropy, wyzszy anizeli c.g.
pozostato$éci ropnych naszych rop matopolskich
(tab. 1 i 1I1).

b) Ztoza ropne tych obszaréw, to luzne piaski
0 duzej porowatos$ci i przepuszczalnosci, za wy-
jatkiem jednego horyzontu w Wietze, ktérego
piasek zawiera mut i ropa piaskowca tego hory-
zontu musi by¢ ekstrahowana. Wszystkie inne
piaski z tatwos$cig oddajg rope.

c) We wszystkich omawianych obszarach ztoze
ropne wystepuje w formie soczewek rozmieszczo-
nych w marglach. Upad tych soczewek jest maty
1 wynosi od 5— 12 stopni, migzszos$¢
0g6t znaczna.

rébzna, na-

d) Ropa nie zawiera zupetnie lub tylko mate
bardzo ilosci gazéw w niej rozpuszczonych; ztoze
wolnych gazéw praktycznie nie posiada. Na wszyst-
kich trzech obszarach, juz w bardzo odlegtych
czasach, kopano studnie i szyby za ropga, a eksplo-
atacja ropy otworami wiertniczymi natrafiata tam
na wieksze lub mniejsze trudnosci.

e) Omawiane tereny
przestrzenie produktywne
ton idgce — zapasy ropy.

naftowe obejmujg duze
i znaczne — w miliony

f) Tereny te nie maja wéd w piaskach ropnych

ani horyzontow wodnych w warstwach nad i po-
dlegtych horyzontom ropnym. Woda brzezna
w Wietze o bardzo niskim ci$snieniu hydrosta-

tycznym nie miata zadnego wptywu na roboty gor-
nicze wykonywane powyzej poziomu wody.

g) Na wszystkich obszarach warstwy ropne nad
i podlegte nadajag sie do odbudowy goérniczej
i umozliwiajg szybki postep zwigzany z biciem
chodnikow.

h) Budowa szybéw wyciggowych i wentylacyj-
nych nie natrafiata na specjalne trudnosci.

j) Na wszystkich omawianych obszarach wraz
Z iloscia metrow bitych chodnikéw podziemnych
spadata wydajno$¢ ropy na 1mb. chodnika.

okoto 24 $ za tone.

Podane wyzej cechy i wtasciwoéci obszaréw naf-
towych i rop sprzyjaty naogé6t odbudowie gdrniczej
i dlatego rezultaty gospodarcze tych kopalh byty
i sg zadawalajgce.

Jak bowiem z jednej strony ciezka, o duzej
wiskozie, bez rozpuszczonego w niej gazu, zmagazy-
nowana w soczewce, 0 matltym upadzie, nie znaj-
dujgca sie pod cisnieniem ani wody ani gazu —
ropa, utrudniata eksploatacje jej przy
pomocy otworéw Swidrowych, ktoére tylko
czes¢ ropy mogty czerpa¢ ze ztoza, tak wtasnie te
charakterystyczne dla omawianych obszaréw cechy
ropy i ztoza sprzyjaty odbudowie gérni-
czej i utatwiaty dobre wyniki.

Nie ulega zadnej watpliwos$ci, ze przy pomocy
wiercen uzyskujemy z poktadéw roponos$nych tylko
pewng cze$¢ ropy w nich nagromadzonej i ze
procent wydobycia bedzie zalezny od wtasciwos$ci
fizycznych i chemicznych ropy znajdujgcej sie
w poktadzie, od ilosci i preznosci gazéw w ztozu
i rozpuszczonych w ropie, od porowatosci i prze-
puszczalno$ci warstw roponos$nych, od wielkos$ci
por, ziarn, gtadkos$ci powierzchni ziarn, od nachy-
lenia poktadéw ropnychiich form, od tektonicznych
warunkow ztoza, od zastosownia racjonalnej me-
tody eksploatacji i od uzycia w opowiednim okresie
produkowania nowoczesnych metod ozywiania pro-
dukcji przez zastosowanie odbudowy ci$nienia zto-
zowego, torpedowanie, wygrzewanie, wyptukiwanie
wodg itd.

Natomiast zastosowujgc metode odbudowy gor-
niczej zt6z ropnych do ekstrakcji ropy z urobku
gérniczego wtacznie, mozna teoretycznie uzyskac
prawie catg ilos§¢ ropy -nagromadzonej w ziozu.
W praktyce nie stosuje sie normalnie metody gor-
niczej az do ekstrakcji urobku ze zloza ropnego
wigcznie, gdyz jestto zbyt kosztowne a eksploatacja
normalnie polega na odsgczaniu ropy chodnikami
lub drenowaniu ztoza otworami Swidrowymi. Prak-
tycznie zatem i metodag odbudowy gor-
niczej wuzyskuje sie tylko <cze$¢ ropy
pozostatej w poktadach roponos$nych.

Jaki jest praktyczny udziat ropy wydobytej obu
wymienionymi metodami, w stosunku do nagro-
madzonej w ztozu, trudno jest oceni¢, a laborato-
ryjne préby, przeprowadzone przez Instytuty Naf-
towe, nie zgadzajg sie z wynikami uzyskiwanymi
na poszczeg6lnych obszarach naftowych.

Stosowanie podwoéjnej metody, a wiec najpierw
wiertniczej, a po odgazowaniu zloza odbudowy
goérniczej, wypadnie prawdopodobnie zawsze drozej,
jak stosowanie jednej od poczatku do kornca ale
prowadzonej racjonalnie. Z drugiej strony moze
sie okaza¢, ze w pewnych pokiadach metody
wiertniczej w ogdle nie mozna stosowaé¢, jak np.
w Heide lub Athabasca, gdyz ropa ani z kredy
brunatnej, ani piaskowca kredowego praktycznie
w ogoéle sie nie wysgcza. Sg znowu poktady, z kté-
rych wiercenia $ciggaja rope tak doktadnie, ze
odpowiednia gesta siatka wiercen wypadnie taniej,
jak odbudowa podziemnymi chodnikami, np. ropne
ztoza dolomitowe w Volkenroda, ktére wedtug opinii
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Instytutu Naftowego w Claustal zostaly wyeksplo-
atowane wierceniami praktycznie w 100 procentach.

Inz. Holewinski w publikacji swojej podaje, ze
na terenie Pechelbronn niektére wiercenia sczer-
paty rope az do minimum 4% wagi poktadu,
a nawet ponizej, a cyfra ta stanowi dolng granice
wydajnos$ci poktadu pozostajgcego in situ. Twierdzi
rowniez, na podstawie materiatow statystycznych
uzyskanych w Pechelbronn i Wietze, Zze nalezy
podnies¢ brak jakiegokolwiek stosunku miedzy
iloSciag ropy wydobytej wierceniami, ropag wycie-
kowg z chodnikéw i ropg pozostata w. poktadzie.
Publikacje dyr. kop. Pechelbronn P.de Chambrier'a
podawaly na ten temat calg teorie i szczegdbtowe
obliczenia; Inz. Holewinski twierdzi w swej publi-
kacji, ze prawie wszystkie te obliczenia okazaty sie
zupetnie fatszywe. Potwierdza to réwniez Instytut
Badawczy Naftowy Akademii GOrniczej w Claustal.
George S. Rice delegat Bureau of Mines dla zba-
dania zagadnienia odbudowy goérniczej na terenie
Pechelbronn i Wietze podaje w ogtoszonej w 1952 r.
publikacji, ze niektére otwory Swidrowe w Pechel-
bronn zupetnie sczerpaty rope ze ztoza i chodniki
podziemne, ktore doszty do tych zt6z nie otrzym aty
produkcjiodbudowag gdérniczag. W innych wypadkach,
natomiast otwory $Swidrowe sczerpaty tylko nie-
znaczng ilos¢, lub nawet nie tknely ropy zawartej
w ztozu i chodniki podziemne wchodzity w poktady
nasycone ropg. Okazato sie w tych wypadkach, ze
wprawdzie otwér Swidrowy przewiercit zloze, ale
byt oddzielony od wtasciwego horyzontu marglem.

Na podstawie 10-letnich doSwiadczen kierownicy
robét goérniczych w Pechelbronn doszli zdaniem
S. Rice'a do konkluzji, Ze, aby stwierdzi¢ ilosci

Inz. Wiladystaw Setkowicz
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zapasow ropnych pozostatych po eksploatacji wier-
ceniami na danym terenie, koniecznym jest dojscie
do ztoza bezposrednio chodnikami podziemnymi.

Wypowiedziana jest ta opinia jasno i wyraznie.

IloSci pozostatych w ztozu ropnym nie
mozna oszacowac¢ ani na podstawie
dotychczasowej produkciji wiertniczej,

ani przyjmujagc pewien z go6ry okres$lony
stosunek procentowy ropy wydobytej do
pozostatej — gdyz ku temu brak jakichkolwiek
podstaw, bez dojscia do ztoza i stwierdzenia, czy
i w jakiej mierze zloze oddato rope.

Amerykanskie Bureau of Mines stusznie zwraca
uwage na fakt, ze tak korzystne dla odbudowy
gérniczej warunki, jakie sa w Niemczech, mozna
znalez¢ tylko na bardzo niewielu obszarach nafto-
wych Stanéw Zjednoczonych Ameryki PéIn. Prof.
Schultz z Claustal podaje, ze przy przedwojennych
cenach za rope tylko tak korzystne warunki, jakie
napotkano w Pechelbronn, Wietze i Sarata-Mon-
teoru pozwolity na optacalng odbudowe goérnicza
tych obszaréw naftowych.

Powziecie decyzji przystapienia do odbudowy
gérniczej na wybranym obszarze naftowym moze
nastapi¢ tylko po uprzednim, bardzo doktadnym

stwierdzeniu warunkéw geologicznych, poktado-
wych i fizykalnych na tym obszarze.

Kazda odbudowa gérnicza jest w wigk-
szym lub mniejszym stopniu wtérnag odbu-

dowag, przy ktérej do uprzednich kosztow
zwigzanych zgtebokimi wierceniami z po-

wierzchni ziemi, dochodzg bardzo duze
koszty kompletnego urzadzenia dla od-
budowy gérniczej. (c. dn)

Produkcja benzyny normalnej

W wyniku dziatah wojennych laboratoria naszych
rafinerii zostaly przez okupanta ogotocone za-
rowno z przyrzagdoéw laboratoryjnych jak i z od-
czynnikéw. Szczegodlnie dotkliwie daje sie odczud
brak tak zwanej benzyny normalnej, stuzacej do
oznaczania zawartos$ci asfaltu twardego w olejach
mineralnych. Wedlug przepisé6w Polskich Norm
benzyna normalna powinna posiada¢ nastepujgce
wtasnos$ci: c¢. gat. 15° 0,695— 0,705, granice wrze-
nia z nasadkg Le Bel Henningera 65— 95°, zawar-
tos¢ weglowodoréw aromatycznych ponizej 2%,
Zawartos¢ weglowodoréw naftenowych 8— 12%.

Przed wojng i w czasie wojny benzyne normalng
produkowata niemiecka F-ma Kahlbaum, ktéra
gwarantowata dla tego produktu zawsze jednakie
wiasnos$ci fizyko-chemiczne, a zwtaszcza zdolnos$¢
wytrgcania asfaltu twardego. Jeszcze na kilka lat
przed wojng rafineria w Trzebini podjeta produkcije
benzyny analitycznej celem uniezaleznienia sie
od przywozu z Niemiec. Surowcem do produkciji
tejbenzyny byta stabilizowana gazolina borystawska.

Obecnie po ukonhczeniu dziatan wojennych,
wobec niemozliwo$ci sprowadzenia benzyny nor-
malnej z Niemiec, stato sie zagadnienie znalezienia
produktu zastepczego sprawg piekaca, gdyz catly
szereg waznych oznaczen laboratoryjnych bez tej
benzyny nie moze by¢ przeprowadzonych. Wobec
niedostepnosci gazoliny borystawskiej, podjeto w la-

boratorium rafinerii  Jedlicze préby uzyskania
benzyny normalnej z gazoliny produkcji Tura-
sz6wki, Roéwnego, jak réowniez Jedlicza. Niestety

frakcje o przepisowych granicach wrzenia wyciete
Ztych gazolin wykazaty po rafinacji nieodpowiednie

wtasnos$ci, gdyz Z powodu wysokiej zawartosci
weglowodoréow naftenowych posiadaty zbyt mate
zdolnos$Sci wytrgcajagce. Wowczas na podstawie

pracy Dr H. Burstyna i Dr J. Winklera, ogtoszonej
jeszcze w 1928 r. w ,Erdél und Teer", przeprowa-
dzono proby otrzymania tej benzyny z ropy gra-
bownickiej. Poczatkowo préby przeprowadzano na
benzynie uzyskanej z parafinowej ropy Grabow-

(Gag ddszy ra gr. 32%)
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PAMIECI TYCH, KTORZY ODESZLI

S.P. STEFAN WEGNER

W dniu 8 wzednia br. zmart nagle w Krosnie jeden z najbardziej ceniorych geologdw naftowych
Stefan \\égrer.

Sp. Wegrer urodzit sie wr. 1894 wtodzi. Szkole $rednig ukoriczyt tanve w r. 1914, po czym zmu-
szony dziataniami wojennymi osiedlit sie w Baku na Kaukazie. Tu rozpoczyna swe dziatalnos¢ fachowa,
ksztalcac sie pod kierunkiem Polakdwemigrantow;, poczatkowo w zakresie miemictwe, a nastepnie geologii
naftownej, uczeszczajac w miedzyczasie do Instytutu Geologicznego w Charkowie. W r. 1919 pracuje $pe
Wegrer w Rumunii, a nastepnie wr. 1921 wraca do kraju, gdzie obejnuje stanowisko geologa wfirmie ,Ver-
datok", pdzniej zas ,,Matopolska. W czasie okupacji niemieckiej pracowat w oddziale geologicznym w Gor-
licach, ostatnio za$ w Krosnie.

Dobrze zastuzyt sie $p. Wegrer polskiermu przemystoni naftonenu, uknywejac u siebie z narazeniem
zycia wezre materialy geologiczre i kartograficzne w momrencie ucieczki okupanta, chroniac je w ten spostb
od zabrania, wezglednie zniszczenia.

Dobry Polak, prawy obywatel, a przede wezystkim czlowiek, u ktorego wasre przejscia zycione wyro-
bity zrozumienie i wspdlczucie dla niedoli ludzkiej, cztowiek skronmy, o duzej wiedzy praktycznej, pozo-
stamt §p. Stefan Wegrner trwale wspormienia w sercach tych, ktorzy z nim wspolpraconali.  Przemyst
naftowy stracit w nim jeszcze jednego wwyhitrego pracownika.

Czes¢ Jego pamieci!

S.P. INz. ALOJZY ZMIGRODZKI

Urodzit sie ivr. 1900 wZagdrzanach koto Gorlic. Szkole $rednig ukoriczyt wr. 1918 w Gorlicach, zas studia
wyzsze w Akademii Gorniczej w Krakowie, gdzie uzyskat w r. 1926 dyplom inzyniera gdmiczego.

Prace zanodowg rozpoczat $p. Zmigrodzki w Bitkowie, a nastepnie w Borystawiu i Rzepienniku, spra-
wujac kolgjno funkcje geologa, asystenta, kierownika. mm

Przez caly okres pracy zawodowej interesowal sie $p. Zmigrodzki zywo geologia naftona, specjalizowet
sie natomiast w dziedzinie eksploatacji ropy, wyjezdzajac newet w tym celu do osrodkdw przemystowych
Rurmunii i Francji.

Poza czysto zanodowng, praca, ktorej sp Zmigrodzki oddawet sie nie tylko z zapalem, ale wielka wni-

Kliwoscig i wezechstronnoscig, poswiecat swdj wolny czas pracy w organizacjach zawodowwych, giwnie w Sto-
warzyszeniu Polskich Inzynierow Przemystu Naftowego, kidrego byt wieloletnim czlonkiem Zarzadu i wice-

prezesem, oraz organizagji Zjazdow Naftowych, w wydawnictwie Podrecznika Naftowego i wielu komisjach
saisle fachowych. Wynikiem tych studiow byt zastosoweny na kopalni ,, Standard” w Borystawiu' ulepszony
sposth tokowania. Ponadto opublikowal w czasopismech naftovych $p. Zmigrodzki  drukiem szereg prac
z dziedziny eksploatagji.

Wojna zastata go na stanowisku kierownika kopalni w Rzepienniku Biskupim, ktore to obowiazki petnit
do listopada 1942 r., ulatwiajac wspdtpracownikom przetrwanie ciezkich czasdw okupacyjnych. Nie gamat
sie do wspdtpracy z Niemcami, petnigc funkcje kierownika na kopalni przeznaczonej do likwidacji. Zagro-
zony oddaniem do ,,Gestapo” zmuszony zostat do objecia stanowiska kieronnika sekcji w Kosmaczu kolo
Kotomyi, gdzie wdniu 21 lipca 1943 r. wraz z 9Hetnig coreczkg Krystyng, zostat zamordowany przez
ukrairskich zbirow.

W Zmartym stracit przemyst naftowy ofiamego pracownika, jednego z najtezszych wiertnikow i znanwcow
problemdw eksploatacji pol roprych, a Polska obywaetela wysokiej wartasci moralnej, jednego z najlepszych
swych Synow.

Czes¢ Jego parmieci!
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Rok Il Lipiec

REDAKTOR:

1946 r. Nr 7

INZ. HENRYK GORKA

DziatalnoSC wiertnicza i produkcyjna w lipcu 1946 T.

Produkcja ropy w Polsce wynosita w lipcu 1946 r.
10266633 kg, zwiekszyta sie wigc w stosunku do poprze-
dniego miesigca o 460935 kg. Jest to najwieksza produkcja,
jaka od czasu wojny uzyskano z naszych kopalh. W mie-
sigcu sprawozdawczym produkowano dziennie 331 182 kg
wobec 326856 kg w miesigcu poprzednim, a 302299 kg
w lipcu roku ubiegtego. Wzrost ten nalezy zawdzieczac

Produkcja ropy

Biii Z otworéw dowierconych w r. 198
H Z otworéw dowierconych do kofca r. 196
9% 19%6

nowym dowierceniom przede wszystkim w rejonie Gra-
bownicy, oraz wynikom przeprowadzonych torpedowari
i nagazowania ztoza. Znaczniejszy wzrost produkcji zazna-
czyt sie przede wszystkim w rejonie Gorlice-Lipinki, Roz-
toki-Sgdkowa, Turaszéwka, Grabownica i Wankowa. Eks-
ploatacja kopalh w Mokrem-Brzozowcu i Tyrawie Solnej
nie zostala jeszcze podjeta. Od poczatku roku wydobyto
ogo6tem 65903955 kg, tj. 7789023 kg wiecej, anizeli w tym
samym okresie roku ubiegtego. Przecigetna dzienna wydaj-
no$¢ jednego odwiertu wynosita w lipcu 146 kg (+1),
za$ miesieczna 4529 kg (+ 173).

Produkcja otworéw nowodowierconych w biezgcym roku
wynosita w lipcu 1033674 kg, zwiekszyta sie wiec w sto-
sunku do poprzedniego miesigca o 133486 kg. Nowag pro-
dukcje ropy uzyskano w Sekowej, w Sadkowej oraz w Gra-
bownicy. Od poczatku roku nawiercono nowa produkcje
w 4S odwiertach, z czego w 25 odwiertach nowowierconych,
w 20 pogtebianych oraz w 3 rozbudowy pola. Z odwiertéw
tych uzyskano dotychczas 3835611 kg ropy, tj. 2525476kg

wiecej anizeli z odwiertéw dowierconych w tym samym
okresie roku ubiegtego.

llo§¢ odwiertéw w eksploatacji ropy wynosita w lipcu
2267, wzrosta wigc w stosunku do poprzedniego miesigca
o 16. Poza jednym otworem nowym wznowiono eksploata-
cie w starych odwiertach w Lipinkach, Harklowej, Tu-
rzempolu i in.

Produkcja gazéw ziemnych

E Inne
Ny Roztoki — Sadkowa — Strachocina
195 19%

Produkcja gazéw. W lipcu wyprodukowano 9717
tys. m3 gazu ziemnego, a wiec o 62 tys. mniej anizeli
w miesigcu poprzednim. Rejon Roztoki-Sadkowa wydat
2739 tys. m3 (— 1072 tys. m3), za$s Strachocina 4276
tys. m3 (+ 945 tys. m3). llos¢ odwiertéw znajdujgcych
sie w wylacznej eksploatacji gazu wynosita 49. W Roz-
tokach— Sadkowej byto czynnych 20 odwiertéw, w Stra-
chocinie 5.

Dziatalno$¢ wiertnicza. W lipcu byto czynnych
53 wiercen, z czego przypada 20 na nowe eksploatacyjne,
12 na pogtebiania, 7 na rozbudowy pola oraz 14 na po-
szukiwawcze. Ogétem w otworach tych uwiercono 3393 m
(-1- 342 m), z czego przypada 1774 m (+ 498 m) na eks-
ploatacyjne oraz 1619 m (+ 840) na wiercenia poszuki-
wawcze. Przecietny miesigczny postep wiercenia na jeden
zuraw wynosit w lipcu 63,9 m wobec 58,7 w miesigcu po-
przednim. W lipcu uruchomity Poszukiwania Naftowe nowe
wiercenie w Ktodawie. W Foluszu uzyskano z odwiertu
Nr 1 nieznaczny przyptyw ropy.
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Ogoélna
gtebokosé
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696,7
618,5

620,0

lipcu 1946 r.

dymenz.

Rury

gieb.

227,9
177,8
163,0

29,3

2151

300 8
566*,3
390,0
393,6
259,3
407,2
85,7
6,4
1521
230,2
423,0
338,7
401,4
2031
1166*,0

Formacja geolog.

Kreda magurska
tupki menilitowe
Warstwy krosnienskie

" LliuccClallluwc
K7eda

Piaskowiec czarnorzecki
” ciezkowicki
” czarnorzecki

11 ” ciezkowicki

I pstre tupki

| piaskowiec ciezkowicki

Warstwy czarnorzeckie

Lupki menilitowe
Warstwy kroéniefskie

” aoi. KrosnicnsKie
I pstre tupki
I piaskowiec ciezkowicki
1 "
1 "
1 » "
Eocen gérn
Il piaskowiec ciezkowicki
1
11 oy
Warstwy czarnorzeckie
IV piaskowiec ciezkowicki

| piaskowiec ciezkowicki
| pstre tupki

Eocen

Oligocen

Warstwy czarnorzeckie
Dolna kreda 3

. 3
. 3
» 5
» »*3
. 3
., 2
. 1
n w 1
w 2
3

Warstwy czarnorzeckie
” kro$nienskie
Eocen

Nawiercono
gteb. ropa. gaz
208 $l. ropy
392 1200 kg/dz
161 500 kg/dz
404 Slady ropy
_1 —
— 800 kg/dz
1083 sil.ropaigaz
999 $lady ropy
&z raja
686 $lady ro
618 2500 kgPJz
419 1000 kg/dz
620 3000 kg/dz
417 2000 kg/dz

Uwagi

RIO§HOWAD

Ukoncz, wiercenie 15. V11. 1946

Ukoqcz. wiercenie 31. V I11. 1946

Wiercenie rozpocz. 31.V I1. 1946

Zamyka wode

P - wiercenie poszukiw., E--wiercenie produkc., G-pogtebianie, R-wiercenie w celu
rozbudowy pola naftowego wszerz lub w gigb.

IN

v L 4 V N

s

61€



Obszar
produk-
cyjny

Starawie$

Sekowa —
Szymbark

Rzepiennik S.
Mecina W.

Roptca P.

Lipinki

Biecz

Harklowa

Roztoki —

Jaszczew

Potok

Turaszéwka

BratJkdwka
Wegléowka

Iwonicz W tes-
Iwonicz Pin.

Lezyny

Bobrka

Ropianka
Lezany-Targ.
Dtugie

Rudawka

Rymanoéw.—

Tokarnia

Zmicnnica—
Turzcpole

Grabownica—

Strachocina

Zag6rz—
Wi ielopole

Mokre—
Rajskie

Witryléw

Tyrawa Sol.

\Yfankowa

M iejscowo0$¢

Radziechowy.

Wojstaw...

Ktodawa..

Kleczany
Chomranicc.
Starawie$

Ogébtem ..

Ogdbtem ..
Rzepiennik Strz. ..
Mecina Wielka___
Gorlice ...
Ropica Polska

Ogdtem
Dominikowice
Kobylanka.

Kryg ...
Libusza

Lipinki

Ogébtem

Ogédtem ..
Sobniéw-Roztoki ..
Sadkowa.....ccoocevvrenee

Og6tem ..
Biatkdwka
Brzezéwka.
Dobrucowa
Jaszczew..
Mecinka..

Ogébtem ..

Turaszéwka.......

Krosno
Kroscienko.
Trzed$nidw. .

Ogdtem ..

Lukasiewicz.............

Weglowka.....coeee.

Frankéw-Dragan...
Lubatowka

Posada Gérna........
Ogébtem ...

Klimkéwka
Ogébtem ...

Zateze............
teki
Kobylany

Ropianka......c..

Targowiska...........

Rudawka Rym..

Giebokie *
Tokarnia....
Wola Sekowa..

Ogotem...

Starawies....
Zmiennica..
Turzepole..

Ogotem...
Starawie$

Trepcza ...
Ogdbtem ...

Zagorz
W ielopole..

Ogébtem ...

Rajskie
Ogébtem ...
Witrytow....
Htomcza.

Paszowa-Stafkowu .
Ropienka.
Warikowa.

Ogébtem.. 1.

Razem...
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— 38
— 148
10 10
44 44

541 240

lipiec 1946

w ow

398
64
20

607

691

70
70

519
871
308
638

2336

335
700

1035
474

474

789
258

1047

471
390

783

182
59

59

383

279
446
2

758

1193

1193

19

216
72
38

326

48

48

162
162

1619 3393 17116

zatrudnionych

robotnikéw

llos¢

210

201
62

263
33

131
55

247
178

206

24
155

183

27

102
17

103
79

274

52
21

73

49

15
119
153

277
323

5440

NI
[

I
l

kopaln

110$¢ otworéw

dowierconych
W miesiacu

sprawozdaw-

czym ? 5
85

— 24400

- 162350
— 224850

387200

— 169842
87411

463902
- 2085767

- 32 049
— 209090

- 241139

— 503850
— 4140

- 507990

- 80638
— 1855

— 82493

— 69 350
— 71350
— 39 650
— 83900
— 51050
- 315300

- 346300
— 1000050

— — 64 060

165820
— 1550

1- 231430

— 197740

3890
18600

66 495
120510
19630

— 327125

8531
— 10100

— 18631
— 11400

— 37 460
- 17820
- 59120
— 95000

252 590
— 171450

— 633440
— 10000
- 620
- 4200

- - 1085

— 1900
2945
— 8060

- 13990
- 990

— 23910
— 481150

- 506050

— 24620
- 5270
- 87095
— 641150

758135

| — 25360
- 2920
1— 2212

1 — 30492

- 52 556
— 194282
- 1164624

— 9232959

98 000 :

|
i
j
— 1411462 |

Produkcja ropy

-G

5w o
o

-0
bé E1l
N_C &((
w k

ilogramach

— 658
— 450
— 2025

R 3133

— 20170
14300 39522
— 8250
— 8290

14300 76232
— 8690
- 24400

— 162350
— . 224850

387200

— 169 842
56100 1435i1
64460 1341476

10610 474518
131170 2216937

35781 67 830
20250 229340

56031 297170

31020 534870
— 4140

31020 539010

32720 113358
— 1855

32720 115213 i

— 69 350
— 71 350
— 39 650
53000 136900
— 51050
53000 368300

- 346300

1000 050

— 64060
— 165820
— 1550

231430

1 -~
. — | 197740

[ 3890 !

o 18600
1770 99 770

12900 79395
9590 130100

19 630

24260 351385

8531
— 10100

15631

— 11400

— 37460
— 17820
- 59 120
95 000

80210 332800
— 171450

80210 713650

— 10000
12150 12770

— 4200

1085
1900

8060
13990
— 990

— 23910
— 481150

506050

8285 32905
— 5270
43 680 130775
534530 1175680

|586495 | 1344 630

| 9800
1 — 4050
j - 1 13850
1 : 1 :
1 - 1 -
[ 25360
1 2030 1 4950
1 — 2212
2030 | 32522
1 — =
— 52556
— 194282

8088 11172712

8088 [1419550 i

1033674, 10266 633

Razem

od poczatku
loku

6 818
4862
13165

24 845

186931
177926
57960
56857

479 674
52014
129859
1031 855
1501 782
2i533 637
1099 238
759136
7957 558
573022
3297133
13686,087
422720
1633 512
2056232
3502180
28230
3530410
442306
11604
453910
446440
495550
181 400
726900
350600
2200890

2289133

6732920

466 430
1131212
17470

1615112

1294010

23710
130 800
675770
486460
793870
123515

2234125

54520
61 157

115677

73960
271490
129 720
391610
535 200

2156890
1068 490

4553400

10000
66 520

28810

7470
11760
20 140
55120

94490
8 650

212250
3143 260

3364160

177605
36 040
646985
6556 543

7417173

82270
39 650

121920

260750
227780
10 500

499 030

200 576
46 420
11934

258930

323 520

365689
1301 191
7994427

9661307

65903955

Produkcja gazu

m*/min

0,13
1,14

1,27
0,85

0,85
38,35
23,01

61,36

17,58
1,87
0,40
1,56
9,57

30,98
1,85
0,98
0,25
0,36

0,61

0,04
0,04

0,07
0,76
0,92
0,22

0,96

5,00
—m

6,18
95,79

95,79
0,13

0,13

0,22
0,02

0,24

0,04
0,36

0,40
0,18

244
2,84

217,46

[4 Od
CT poczatku
30 roku
witys. n*
gy
P
E2Z
16 107
33 177
3 21
4 81
56 386
2 10
10 70
16 101
18 105
34 206
20 132
15 108
139 963
13 93
38 265
225 1561
6 41
51 356
57 397
38 258
38 258
1712 29389
1027 9843
2739 | 39232
785 5 568
84 596
18 35
70 336
427 2804
1384 9339
83 722
44 379
11 74
16 154
27 228
50 344
35 277
10 79
5 39
50 395
3 20
3 20
9 57
5 39
21 130
29 81
67 452
27 294
158 1053
2 15
2 15
3 24
4 29
34 205
41 258
10 72
43 301
223 1478
276 1851
4276 30521
4276 30521
6 41
— 14
6 55
10 92
1 58
11 150
2 14
16 106
18| 120
- 22
8 | 54
10 1 68
109 | 759
127 1 881
9717 | 88472
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Str. 322 NAFTA

Przemyst gazolinowy

llos¢
Przer6bka gazu Wytwoérczosé Wydajnosé zatrudnionych Wytwdérczosé
1946 r. ziemnego gazoliny gazoliny pracownikow gazu ptynnego
w m3 w kg w gr/m3 fizycznych w kg

i umystowych

Styczen—Lipiec 30031 341 1705658 56,795 — 279 758

Lipiec 3795190 239 601 63,133 92 37 864

Przemyst rafineryjny

Styczen—Lipiec 1946 Lipiec 1946
Przerobka ropy i wytwoérczos¢

ton % ton %
Przerobka ropy ... 61965,2 100,00 8910,7 100,00
BENZYNA i 17774,6 28,69 24941 27,99
N A FEA coiiiiee e e e 8750,3 14,12 1296,8 14,55
Olej gazowy i lekKie . 19155,9 30,91 2637,7 29,60
Oleje SMATOWE ..ot 10580,2 17,07 1317,1 14,78
Parafina . 1396,8 2,25 143,2 1,61
W aZ e iNaA it 326,1 0,55 47,0 0,53
A S A T e 4899,6 7,91 665,7 7,45
KO K S ittt e 694,2 1,12 106,9 1,20
Smary State ..o
Potprodukty i pozostatosci —8523,9 — 13,75 —658,7 —7,39
INNE e, 925,0 1,49 116,8 1,51

Razem ...reinenne 55978,8 90,34 . 8 164,6 91,63
Stan zatrudnienia
w polskim przemys$le naftowym
Lipiec 1946 r.
S e k t cr .
Oddziat
Gazowo-  Rafi- ':na;srg;: trlf):l\?rlji_a Inne Razem
. Krosno- Energet. nerie o ;
Gorlice Jocto sanok  Tarnow Glinik  Mecinka

Prac. inz.-techn. . . . 71 168 93 31 93 45 7 3 511
Urzednicy..ooovevenenenne 90 152 101 39 124 65 8 5 584
Robotnicy...ccooevvvienne 1918 2S26 1797 320 1799 995 67 323 10045
Uczniowie....c.cooveverennne 20 S7 33 8 32 150 5 — 335

Razem . . . 2099 3233 2024 39S 2048 1255 87 331 11475



NAFTA

Str. 323

Kronika wiertnicza
za miesiqc sierpien 1946 r.

Poszukiwania naftowe

Debowiec

Debowiec 1 osiggnat z koncem sierpnia gtebokos¢
260,2 m. Uwiercono w ciggu miesigca 241,5 m. Rury 12"
ruchome. Wode zamknieto rurami 14" w gtebokos$ci 74,04 m.
Wierci w tupkach czarnych, ciemnoszarych z wtrgceniami
piaskowcoéw i wapieni.
Folusz

Folusz 1. Z koncem miesigca osiggnieto glebokosé
425,20 m w rurach 12". Po przebiciu w gtebokos$ci 322,60 m
warstw krosnienskich odwiert wszedt w warstwy tupkéow
menilitowych z rogowcami. Slady ropy nawiercono w gte-
bokosci 232, 310 i 320 m. W gtebokosci 355 m zaznaczyly
sie silniejsze gazy.
Kleczany

Kleczany 1. Gteboko$¢ z koncem miesigca 345,50 m,
rury 14". W gtebokos$ci 343— 344 nawiercono silne $lady
gazéw. Warstwy magurskie.

Radziechowy
Radziechowy 1. W miesigcu sprawozdawczym uwier-

cono 1355 m. Ostatnia glebokos¢ 477,0m, rury 12"
tupki zielono-szare i drobnoziarniste piaskowce, duzo
kalcytu.
Rychwald
.Rychwatd 1 Waierci; gteboko$¢ 375 m, rury 14"

W gtebokos$ci 286 m nawiercono stabsze a w 302 m silniejsze

gazy. Lupki ciemne oraz drobnoziarniste piaskowce.
Kiodawa
Ktodawa

1 osiaggnat z koncem miesigca gtebokosé

1354 m. Rury 0" zacementowano w gtebokosci 103,75 m.

Na spodzie przewaznie ity czekoladowe.

Sektor Gorlice
Sekowa
Sekowa 3. Giebokos$¢ 332,90 m, rury 9". W glebokosci
323,50 m nawiercono silniejsze gazy a od 330,90 m zazna-
czyt sie przyptyw ropy. Odwiert dowiercony z produkcjg
1000 kg/dz. Warstwy inoceramowe.

Kobylanka

W iktor 59 osiagnagt glebokos¢ 435 m w piaskowcach
czarnorzeckich, rury 7". W dn. 29. VIIl. po wyparowaniu
odwiertu otrzymano produkcje 3000 kg/dz. poczatkowo.
W eksploatacji.

Kryg
Stefan 78, glebokos¢ z koricem miesigca 358,60 m,
rury 9." Wode zamknieto rurami 10" w gtebokos$ci 277,10 m.

Przemyst naftowy

W sierpniu wyprodukowano 10063 ton ropy. Produkcja
gazu wynosita 10,1 mil. m3 Gazoliny wyprodukowano
242 tony, gazu ptynnego 43,1 t. Uwiercono 2052 m w Zjed-
noczeniu i 1365 m w ,Poszukiwaniach Naftowych*.

Rafinerie przerobily 9070 ton ropy i 773 ton péifabry-
katéw, uzyskano 9464 ton produktow.

Sprowadzono z ZSRR 11438 ton produktéw naftowych
oraz 6 mil. m3 gazu ziemnego. Z Wegier sprowadzono
2853 ton paliw ptynnych oraz 1262 ton ropy, Z Rumunii
530 ton ropy, a z UNRRA 47682 ton paliw ptynnych.
Ponadto uzyskano Z ZSRR w drodze wymiennej za benzol
602 ton benzyny syntetycznej.

Odbudowa gérnicza na kopalni ,Biata Ropa" w Starejwsi
bije druga upadowa oraz chodniki boczne. Z pierwszej
upadowej eksploatuje sie rope przy pomocy sprezonego

Wytwoérczosé
(Wedtug Biuletynu

Rafinerie krajowe przerobity tgcznie w miesigcu
lipcu br. 8910,7 ton, czyli przer6bka utrzymata sie w swej
sumie tgcznej na poziomie miesigca poprzedniego. Z wy-

W gteb. 278, 354— 355 nawiercono silne $lady ropy i gazy.
IlI-gi piaskowiec ciezkowicki.

Wtadystaw 511, wierci; gtebokos¢ 449,10m. Nawier-
cona w gtebokosci 430,4 m solanka zostata zamknieta
rurami 10" w. glebokoSci 447,22 m. Piaskowce czarnorzeckie.

Biecz

Romania 21. Osiagnat gtebokos¢ 276,0 m w rurach 9"
W gtebokosci 273,4 m nawiercono horyzont ropny z pro-
dukcjg ok. 1200 kg/dz. Od gteb. 255 m piaskowce czarno-
rzeckie. Odwiert w statej eksploatacji.

Dtugosz 62. Gtebokos¢ z koncem miesigca 456,5m,
rury 6". Silne $lady ropy napotkano w gtebokosci 437,
446 i 450 m. Od gteb. 453 m notuje silniejszy przyptyw ropy
w iloSci ok. 1000 kg/dz. Piaskowce czarnorzeckie. Pogtebia.

Sektor Krosno

JaSzczew
M aksymilian 4. Dowiercony w gteb. 11229 m w ru-
rach 6" z samoczynng produkcjg ropy w ilosci 900 kg/dz.

Produkcja gazu na wolny wyptyw 13m3min. ll-gi piasko-
wiec ciezkowicki.
Potok

Artur 6. Glebokos¢ 713,1 m, rury 9". W gteb. 710 m

staby przyptyw ropy. Dnia 29. V Ill. rozpoczeto wttaczanie
gazu do zfoza.

Sektor Sanok
Turzepole

Nadgrabcem 64. Wierci; gteb. 591,7 m, rury 10"
W gleb. 542 i 591 m stabe $lady ropy, w 565 m gaz w ilosci
4 m3min. Eocen.

Grabownica

Graby 16. Pogtebiony do gtebokosci 653,2 m w pias-

kowcu czarnorzeckim, otrzymat przypltyw ropy w iloSci
2600 kg/dz. W eksploataciji.
Humniska

Humniska-Brzozéw 4. Osiaggngt gleb. 1160,2m

w rurach 6", zacementowanych w gteboko$ci 1131,27m.
W gtebokosci 1154— 1159 m silne $lady ropy. Dolna kreda 1.
Jurowcce

Jurowce 3. Gleboko$¢ z koncem miesigca 1465,3 m,
rury H8, zacementowane w gtebokosci 986,17 m. W gile-
bokosci ok. 1460 m nawiercono pierwszy piaskowiec gazo-
no$ny. Piaskowce czarnorzeckie.
Mokre

Stefan 38. W gteb. 241,5m, w rurach 10" nawiercono

horyzont ropny o wydajnosci ok. 3000 kg/dz. Warstwy
dolno-krosnienskie.

w sierpniu 1946

powietrza. Rozpoczeto budowe gazociggu OsSwigecim—e
Krakéw wykonujgc spojenia rur na diugosci 9-ciu km.
Rurocigg-ten w przedtuzeniu swoim do Zabrza da moznos¢
dostarczenia gazu koksowego do Krakowa i Tarnowa.

W ciggu sierpnia przejeto w Os$wiecimiu ok. 5 tys. ton
urzagdzen zdemontowanej fabryki w Schwarzheide. Uzy-
skano wagony o obnizonych platformach dla przewozu
piecow kontaktowych. Prace montazowe dla urzadzen do
odsiarczania gazu oraz budowa fundamentéw pod budynek
syntezy zbliza sie ku koncowi. W laboratoriach przepro-
wadza sie badania nad katalizatorami.

Centrala Aprowizacyjna wydata cato$¢ zapotrzebowania
z przydziatbw wojewoddzkich dla pracownikéw i rodzin,
zakupujgc z funduszu aprowizacyjnego dodatkowo migso
i thuszcz. Zawarto umowe z Centralg Przemystu Skérzanego
na dostawe 2800 par obuwia.

i zuzycie produktéw naftowych w Polsce w tipcu 1946 r.

Informacyjnego CPN, Nr 7, 1946)

mienionej iloSci ropy, oraz przerdbki 659 ton poétproduktéow
otrzymano po domieszaniu 201 ton gazoliny i 209 ton
benzolu tacznie 9234 ton produktéw finalnych.



Str. 324

Wytwdérczos¢ produktéw naftowych w rafineriach kra-

jowych w lipcu 1946 r.:

Produkt ton
benzyna motorowa 2904
gazolina 201
benzol 209
NaFfta . e 1297
olej gazowy.....evvevieiniene 2441
oleje lekkie . 197
oleje SMarowe ....ccoceeeeevennene 1317
parafina ... 143
wazelina. 47
asfalt 664
koks . . 107
potprodukty i pozostatosci . 659
produkty uboczne e 117

Razem ... 8 156
Straty . 746
Ogotem .o 8911

Gazoliniarnie krajowe wyprodukowaly w miesigcu
lipcu 239,(3 ton gazoliny wobec 242 ton z miesigca po-
przedniego, ponadto 37,9 ton gazu ptynnego (czerwiec 38).

Koksownie $lgskie postawily w lipcu do dyspozycji
CPN tgcznie 3066 ton benzolu, w czym 1654 ton benzolu
95%, ktory wyeksportowany zostat do Rosyjskiej Strefy
Okupacyjnej w Niemczech i 1412 ton motorowego rozpro-
wadzonego po kraju do sporzadzania mieszanki benzynowo-
benzolowej przez rafinerie (15551), sktady CPN (15 ton)
i odbiorcéw bezposrednich (przemyst 42 t).

Fabryki smaréw wyprodukowaly w miesigcu spra-
wozdawczym tacznie 311,4 ton réznych smaréw, czyli
mniej wiecej tyle, ile w miesigcu poprzednim.

Im port. Dostawy importowe miesigca sprawozdawczego
wykazujg niewielki wzrost w stosunku do miesigca ubiegtego

(5%), wyrazajac sie taczng cyfrg 57667 ton. Import ten
przedstawia sie nastepujaco:
Kraj Produkt ton
ZSRR benzyna syntetyczna 1000.
benzyna wymiennal) 2142
benzyna motorowa . . . 214
nafta traktorowa . . . . 3764
nafta o$wietleniowa. . 2641
olej gazowy.....cceeenenee 1928
olej samochodowy ,18* 465
olej cylindrowy ,16" . . 303
olej cylindrowy ,2" . . 128
olej lotniczy MK . . . 345
olej transformatorowy . 44
Brighstock a4
4-ro etylek otowiu . . . 31 13049
Rumunia ropa .. 1922
Wegry benzyna motorowa . . . 852
nafta oswietleniowa. . 5095
olej gazowWy..ccoeeevevvenennne 315
(SO I ¢ I - R 1243 7485
UNRRA benzyna motorowa . 20733
nafta oswietleniowa. . 4294
olej gAazZoOWY ..oooooerinereens 10184 35211
Razem 57667

W miesigcu lipcu przy nieznacznym spadku dostaw
UNRRA (0 7%) daje sie zauwazy¢ wzmozenie dostaw
eksportera wegierskiego. Z tgcznej sumy dostaw importo-
wych 43% stanowily benzyny, 28% — nafty i 18% olej
gazowy.

Zuzycie. Rozporzadzalne ilosci paliw ptynnych i sma-
row w lipcu br. 175866 ton wykazujg w stosunku do mie-
sigca poprzedniego (1418S2 ton) wzrost o ok. 24%. Wzrost
tacznej sumy ilosci rozporzadzalnych ma swe zrédto
w wydatnym zwiekszeniu sie zapaséw poczatkowych
(wzrost zapaséw o 40% w stosunku do miesigca poprzed-
niego).

Ekspedycje produktéw krajowych na kraj wzrosty
w miesigcu biezagcym w stosunku do miesigca ubiegtego

) Benzyna otrzymana droeg wymiany za wyeksportowane do Rosyj-
skiej Strefy Okupacyjnej w Niemczech 1654t benzolu.
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0 36%. Przyczyna tego stanu rzeczy lezy we wzmozeniu sie
ekspedycji z baz importowych, ktéra wyniosta 12000 ton.

Sprzedaze. W miesigcu sprawozdawczym wzrosly
rowniez tgczne sprzedaze paliw ptynnych i smaréw o okoto
13%, wyrazajac sie tagcznag cyfrg 36756 ton. Na wzrost ten
ztozyta sie zwyzka sprzedazy nafty i oleju gazowego na
skutek trwajgcej akcji zniwnej oraz zwyzka sprzedazy ben-
zyny, wywotana wzrostem sprzedazy po cenach komercyj-
nych. Miesigc lipiec byt ponadto okresem wzmozonych
rob6t drogowych, co wzmogto sprzedaz asfaltu o 138%
w stosunku do miesigca ubiegtego.

Sprzedaz produktow naftowych w
sie nastepujgco:

lipcu przedstawiata

Produkt Sprzedaz
benzyna i miesz. b. b. 19199
Nafta ... 5725
olej gazowy i oleje lekkie 6328
oleje smarowe............. 3253
smary i wazelina . . . . 548
parafina ... 259
asfalt . . 1512
inne produkty.. 85
0z PHYNNY e 17

Razem ... 36756

Do wojewddztw o najwiekszym spozyciu zaliczaja sie
dzis: gornoslaskie, warszawskie, dolnoSlgskie, gdanskie
1poznanskie, zas o najmniejszym — biatostockie, rzeszow-
skie i kieleckie. Najwiekszy wzrost sprzedazy w stosunku
do miesigca ubiegtego obserwujemy w woj. goérnoslgskim
(o ok. 2600 ton) i warszawskim (o ok. 2000 ton), nastepnie
zachodnio-pomorskim (o ok. 1000 ton). W poréwnaniu
z miesigcem ubiegtym zaznaczyt sie przede wszystkim wzrost
udziatu rolnictwa w ogélnej sumie sprzedazy Z 14% na 23%.
Jesli chodzi o spozycie benzyny pozostajg nadal jej gltbwnym
odbiorca Instytucje Panstwowe (35,5%). Rolnictwo za$
wystepuje na pierwszym miejscu w spozyciu nafty (63,5%)
i oleju gazowego (52,9%). Przemyst, jak poprzednio,
zuzywa gros takich produktéw, jak oleje smarowe (37,7%)
smary state (61,6%) i parafina (56,7%).

Z tacznej sumy odebranych przez przemyst 6950 ton
towar6w na poszczegllne jego galezie przypada:
budowlany 14,9% energetyczny 4,6%
chemiczny 14,8% monopole . 3,4%
weglowy 11,9% mineral.-przetwor. 2,6%
spozywczy 10,9% elektrotechniczny 2,0%
hutniczy 10,0% papierniczy . 1L7%
witokienniczy 7.4% skérzano-garbarski 1,5%
drzewny 7.2% poligraficzny. 0,6%
metal.-przetw. 6,5%

Poréwnanie cyfr powyzszych z identycznymi miesigca

ubiegtego wykazuje w omawianym okresie bardzo wydatny
wzrost udziatu przemystu budowlanego (z 9,7% na 14,9%),
ktéry dzieki sprzyjajacej porze rob6t wysunat sie na pierwsze
miejsce.

Utarg uzyskany w miesigcu lipcu br. ze sprzedazy pro-
duktéw naftowych, wyniost tgcznie 594773886 zi, prze-
wyzszajac o ok. 90000000 zt czyli 17% w poréwnaniu z utar-
giem miesigca ubiegtego. Obok wzrostu ilosci sprzedanych
na kwote te wywart réwnolegle swéj wptyw wzrost sprze-
dazy po cenach komercyjnych wynoszacy ok. 1250 ton.
Utarg ze sprzedazy komercyjnych wyniést w miesigcu
omawianym 125495897 zt wobec 66994473 zt z miesiaca
ubiegtego.

Zapotrzebowanie. Sytuacja zaopatrzeniowa w lipcu
br. — kiedy wprowadzono komercyjne sprzedaze prawie
wszystkich produktéw— regulowana byta jedynie iloScia sto-
jacych do dyspozycji na sktadach towaréw. We wspomnia-
nym czasie dawat sie dos¢ .silnie odczu¢ dalszy brak oleju
wagonowego, mimo uzycia do jego fabrykacji oleju wrze-
cionowego, co spowodowato z kolei $ciste ograniczenie
przydzialdw tego ostatniego. Nie bylo réwniez mozliwosci
pokrycia catkowitego istniejacego w kraju zapotrzebowania
oleju samochodowego, maszynowego, transformatorowego
i cylindrowego, o ile nie chciano uszczupla¢ zapaséw wys.
wart. olejow UNRRA. Nadal dawat sie odczuwaé¢ wybitny
brak snuréw statych do fabrykacji ktérych brak ciaggle
dostatecznej ilosci tluszczéw*
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(Gag delszy ze 4. 315)

nicy w nadziei, ze ropa ta zawiera¢ bedzie mniej
naftenéw od ropy bezparafinowej. Wbrew oczekiwa-
niom frakcja wycieta ztejbenzyny nie data lepszych
rezultatéw niz odpowiednie frakcje uzyskane z ga-
zoliny. Dopiero frakcja benzynowa wycieta z bezpa-
rafinowej ropy Grabownicy wykazata po odpowied-
niej rafinacji wtasnosci fizyczne niemal identyczne
z wtasnosciami benzyny Kahlbauma. Wobec po-
my$inego rezultatu proby laboratoryjnej, wycieto
Z benzyny grabownickiej na kolumnie rektyfikacyj-
nej kilkaset kg surowca w granicach wrzenia
ok. 65— 95°, ktéry nastepnie poddano wyczerpujgcej
rafinacji zwyktym i dymigcym H,S04, zuzywajac
w sumie ponad 120% wag. kwasu.

Otrzymana w ten spos6éb benzyna normalna wy-
kazywata nastepujace wtasnosci fizyko-chemiczne:

c. gat. 15° 0,695
granice wrzenia z nasadka

Le Bel Henningera

63°— 96°

Inz. Kazimierz Mischke
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punkt anilinowy . 58,6° C
zawarto$¢ weglowodoréw aro-
matycznych 0,5 %
Dzigki wuprzejmos$ci Dr Burstyna otrzyma-
lismy 1 litr oryginalnej benzyny Kahlbauma dla

przeprowadzenia préob poréwnawczych sity wytrg-

cajgcej asfalt twardy. Préoby te daly nastepujace
rezultaty;
Benzyna normalna Benzyna normalna
Kalhbauma Jedlicze
olejnr 1. 0,012% 0,012%
olejnr 2. 0,35 % 0,545 %

Jak wynika z rezultatu préb przeprowadzonych,
benzyna normalna z bezparafinowej ropy Grabo-
wnicy posiada indetyczng zdolno$¢ wytrgcania
asfaltu twardego co benzyna Kahlbauma. Benzyny

tej wyprodukowano dotychczas na skale labora-
toryjng ponad 400 litrow, uzyskujgc moznos$¢
zaopatrzenia w ten niezbedny odczynnik réwniez

inne pracownie przemystu naftowego.

O pasach napedowych w wiertnictwie

Jedna z najwiekszych bolgczek wiertnictwa jest
w chwili obecnej brak paséw napedowych odpo-
wiedniej jako$ci. Zwtaszcza wiertnictwo udarowe
odczuwa 6w brak najdotkliwiej.

Stosowane u nas przed wojng powszechnie pasy
tzw. wielbtadzie, wyszty w czasie wojny z uzycia
Z powodu odcigcia dowozu potrzebnego surowca.
Niemcy starali sie zastgpi¢ pasy wielbtgdzie wyro-
bami tkanymi z najrozmaitszego surowca, na ogot
Z bardzo watpliwymi rezultatami.

Z uwagi na to, ze sa w ogélnym uzyciu odzie-
dziczone po okupancie bardzo liche pasy napedo-
we — nalezy sprawe te rozpatrzy¢ blizej i znalez¢
spos6b wyjscia z obecnej sytuaciji.

Jak wyglagda zatem stan faktyczny?

Najwazniejszymi cechami paséw w ogéle jest
wytrzymato$¢ na urwanie i elastycznos$¢ oraz zwiag-
zana z powyzszymi cechami mozno$¢ przeciazania,
ponadto za$ odporno$¢ na niekorzystne warunki
pracy jak kurz, wysoka temperatura, wptywy atmo-
sferyczne itp. Powyzsze cechy dla kilku gatunkéw
paséw wyrabianych przed wojng zestawiono na
tablicy |I.

Tabl. 1
Maksymalne = Elast Odpornosé
Rodzaj pasa  dopuszczalne 9% aslycz- — na zte
Ceee = nosé ;
obcigzenie 55 warunki
o N
=
skérzany $r. 40 kg/cm2 duza duza Srednia
wielbtgdzi 40 B mata  $rednia  duza
bawetniany 35 » mata mata
Balata 45 N duza b. duza duza

Jezeli
cyfrowe,

zmienimy okreslenia przymiotnikowe na

podstawiajac zamiast b. duzy — 5,

duzy — 4, Sredni — 3, maly — 2, to otrzymamy
tabelke cyfrowych oznaczen cech paséw. Dodajgc
do siebie owe cyfry otrzymamy liczby, okre$lajgce
pewng ogo6lng wtasciwos¢, ktdérg nazwiemy- liczba
przydatnos$cilub wprost przydatnos$cig danego pasa,

oznaczajgc jag znakiem Lpd.
Tabl. 2

warunki

-
k=]
=%

Rodzaj pasa

Maksymalne
dopuszczalne
obcigzenie
Moznos$é
przecigzania
Elastyczno$¢
Odpornosé
Ze

g:3

IN
o

51
49
41
58

skérzany
wielbtadzi
bawetniany
Balata

w A
a o
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Z powyzszej tablicy wida¢, ze najlepsze sa
pasy Balata, za nimi idg pasy ské6rzane, po nich
pasy wielbtgdzie, a najgorsze sg pasy bawetniane,
ktéorych tez Zz tego powodu nie stosowano w ogéle
w wiertnictwie. Nie stosowano réwniez paséw Ba-
lata i skérzanych — pierwszych z powodu wysokiej
ceny, zas drugich z kilku innych przyczyn. A mia-
nowicie pasy dla napedu urzagdzen w zurawiach,
tzw. kombinowanych, musza posiada¢ szerokos$¢
ok, 300 mm. Wyprodukowanie duzej iloSci paséw
skérzanych o powyzszej szeroko$ci i jednakowo
grubych na catej dtugos$ci oraz posiadajgcych te
same wtasciwos$ci — nie jest sprawa ftatwa, za-
lezy bowiem od gatunku skéry surowej, czyli od
wyniko6w hodowli bydta. Ponadto za$ pasy sko6-
rzane narazone sa na niebezpieczenstwo kradziezy
w znacznie wiekszym stopniu niz kazdy inny pas.
Pasy tkane natomiast, przy danym surowcu, mozna
produkowa¢ o dowolnych wymiarach, a tym sa-
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mym o dowolnych wtasciwosciach. Dowolno$¢ ta
istnieje tylko w granicach okreslonych wtasno-
Sciami danego surowca — co nalezy wyraznie
podkreslic.

Jak wyglagda ta sprawa w warunkach przymuso-
wych, stworzonych przez wojne, zobaczymy na
przyktadzie.

Na jednym z zurawi kombinowanych z napedem
silnikiem spalinowym — miedzy przystawka a zura-
wiem pracowat pas 550 mm szer. i 14 mm grub.
Silnik o mocy 100 KM, co stanowi maksymalne
teoretyczne obcigzenie pasa; tarcza zurawia ma
Srednice 3000 mm, ilos¢ obrotow zurawia wynosi
60/min.

Proste obliczenie wykazuje,
wynosito 16,3 kg/cm-.

ze obciazenie pasa

Przy powyzszym obcigzeniu pas omawiany urw at
sie po 58 godzinach efektywnej pracy — byto to
zatem obcigzenie powyzej granicy wytrzymatosci
pasa. Jako obcigzenie dopuszczalne mozemy przy-
ja¢ najwyzej 50% wyliczonej wartos$ci, tzn. ok.
8,2 kg/cm2 co i tak bedzie stosunkowo znacznie
wiecej niz dopuszczajag normalnie stosowane spét-

czynniki bezpieczenstwa, uwzglednione w tablicy
[

Najciekawszg jednak bedzie dla nas ,przydat-
no$¢" takiego pasa. Poniewaz wiele innych przy-

ktadéw z praktyki potwierdza powyzej przeprowa-
dzone przeliczenie, mozemy wiec okre$li¢ dla paséw
parcianych:

Leon Zukrowvski
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maksym, dopuszcz. obcigzenie . 8,2 kg/cm2
mozno$é przecigzenia. mata
elastycznos$¢ e N
odpornos$¢ na zte warunki L N
wtedy
Lpd ==8,2 -f- 2 -f- 2 2 — 14,2

co wynosi ok. 35% przydatnos$ci pasé6w bawetnia-
nych. W poréwnaniu za$ z pasami skoérzanymi
przydatno$é paséw parcianych osigga zaledwie 28 % .

Nalezy tu jeszcze dodac¢, ze oprécz gatunku su-
rowca réwniez i wyréb pozostawia nieraz wiele do
zyczenia.

Np. pas dzielit sie na warstwy.

Naniekorzy$¢ paséow skdérzanychmusimy uwzgled-
ni¢ znacznie wieksze obecnie niz w czasach normal-
nych niebezpieczenstwo kradziezy, co znacznie
zmniejszaprzydatnos¢.GdybySsmyjednak zastosowa-
liwspétczynnik 0,5 dla uwzglednienia pow. ,wady"
paséw skérzanych toitak Lpd wyniostoby 25,5 czyli
180% przydatnosci obecnych paséw parcianych.

Ogédlnie zatem rzecz biorgc okazuje sie, ze wg.
przyjetej klasyfikacji najracjonalniej bytoby uzywac¢
paséw Balata lub skérzanych, z uwagi jednak na
niektére ujemne strony obu rodzajéw paséw, naleza-
toby w pierwszym rzedzie dgzy¢ do wznowienia
produkcji paséow wielbtgdzich, ana drugim miejscu
pasOw Balata, w ostatecznos$cizas$ paséw skérzanych.

Bytoby rzeczg bardzo pozgdang, gdyby sprawa
powyzszg zainteresowaty sie odnoéne fabryki. Do-
starczeniebowiem wiertnictwu odpowiednich paséw,
niewatpliwie zblizytoby nas znacznie do osiggniecia
wyzszej wydajnos$ci pracy naszych wiercen.

Problem importu ropy naftowej

Do roku 1958 byliSmy krajem eksportujgcym
produkty naftowe. W skali Swiatowej wprawdzie
przedstawiat sie ten eksport w skromnych warun-
kach, jednak oficjalna statystyka mogta sie tym
poszczyci¢. EksportowaliSmy wszystkie prawie pro-
dukty — poczawszy od benzyny az do asfaltu,
wzglednie koksu wigcznie — a gtownie parafiny.
Polska miata nawet powazny wpityw na uksztat-
towanie sie cen Swiatowych parafiny, bedac czton-
kiem ,Swiatowego porozumienia parafinowego"
w Londynie. Miato to miejsce w okresie wtasnej
rocznej produkcji ropy w ilosci okoto 500000 t,
przy zapotrzebowaniu wtasnym obracajgcym sie
w granicach okoto 70% tej produkcji. Eksport
zatem wynosit okoto 30%, przy bardzo niskich
deficytowych cenach $Swiatowych.

Jednak w kraju data sie zauwazy¢ stopniowa po-
prawa sytuacji gospodarczej i w zwigzku ztym no-
towano juz wzrost zapotrzebowania produktéw naf-
towych. Polski przemystwykazywat silng tendencje
dorozrostu—-przybywato coraz wiecejsamochodow
ciezarowych i osobowych, co spowodowato silny
wzrost konsumcji produktéw naftowych. W takiej
sytuacji bytoby wprost zbrodnig eksportowac¢ nadal

produkty naftowe po cenach deficytowych, nie
majac nadziei, by produkcja wtasnej ropy mogta
iS¢ w parze ze wzrostem konsumcji. Postanowienie,
jakie w konsekwencji tego powzieto, byto zrozu-
miate: wstrzymac¢ natychmiast eksport! Do marca
1938 r. wykonano jeszcze resztki benzyny na

umowe polsko-czeska, zawartg w roku 1937. Na-
tomiast ustat eksport benzyn specjalnych, nafty
i olejow do Niemiec, Austrii, Wtoch i innych

krajow. Kontynuowano tylko sprzedaze eksportowe
parafiny, ktérej produkcja przewyzszata zapotrze-
bowanie krajowe o okoto 13000 t rocznie.

Juz w roku 1938 konsumcja krajowa doszta do
S2% wtasnej produkcji, a rok 1939 zapowiadat
wchtonigcie catej produkcji dla pokrycia wzrastajg-
cego wcigz zapotrzebowania. Obawiano sie¢ nawet,
ze wtasna produkcja nie pokryje tego zapotrzebo-
wania w catoscii dlatego rozpoczeto w roku 1939 —
tuz przed wybuchem wojny — import ropy ru-
munskiej, ktérej na poczatek zakupiono 5000 t.

Jakze diametralnie przeciwnie uksztattowata sie
dzi$ sytuacja naftowa Polski. Dzisiejsza nasza pro-
dukcja ropy wynosi zaledwie piatag czes$¢ produkciji
przedwojennej, bo tylko okoto 110000 ton, podczas
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gdy zapotrzebowanie krajowe dojdzie przypuszczal-
nie w tym roku do okoto 550000 ton. Zapotrze-
bowanie to jednak ma silne tendencje do wzrostu
tak, ze na rok nastepny oceniajg je na 400000 do
500000 t.

Przemyst naftowy stara sie oczywiscie o powiek-
szenie wtasnej produkcji, aby méc pokry¢ spodzie-
wane zwiekszone zapotrzebowanie do mozliwie
maksymalnych granic. Intensywnie wierci sie na
starych i pionierskich terenach naftowych. Plan pro-
dukcyjny na rok 1943 przewiduje produkcje ropy
okoto 1600001 Odbudowuje sie w forsownym
tempie fabryke syntetycznej benzyny w O$wiecimiu,
ktéora przypuszczalnie za 2 lata wytworzy okoto
200001 benzyny. Zaktady koksochemiczne maja
w planie powiekszenie produkcji benzolu do wy-
sokosci 30000 t rocznie. Przy poprawie rolnictwa
przewiduje sie uruchomienie gorzeln i zaktadéw
odwadniania, ktére dadzg odpowiedniag ilo$¢ spi-
rytusu bezwodnego, stosowanego jako 20— 30 %-wga
domieszke do paliwa motorowego. Ponadto prze-
widziana jest budowa instalacji krakingowej w ra-
finerii w Trzebini dla krakowania oleju gazowego
i innych /produktow na benzyne.

To wszystko jednak nie wystarczy na pokrycie
w catosci zapotrzebowania krajowego produktow
naftowych przy spodziewanym rozro$cie przemystu,
powiekszeniu motoryzacji i uruchomieniu war-
sztatéw pracy, lezgacych dzi§ jeszcze odtogiem.
Planowanie nasze musi objg¢ perspektywicznie
dalszy okres lat wytwoérczosci, je$li ten spodzie-
wany rozrost zapotrzebowania krajowego nie ma nas
zaskoczy¢. | tu zblizamy sie do sedna wtasciwego
tematu naszych dzisiejszych rozwazan. W jaki
sposéb nalezy sobie zabezpieczy¢ catkowite po-
krycie naszego zapotrzebowania produktéw nafto-
wych — po wykorzystaniu wszystkich wyzej po-
ruszonych naszych mozliwosci produkcyjnych?
Laik miatby na to prostg odpowiedz: Zaimportowac
produkty naftowe, ktd6re moga by¢ natychmiast roz-
prowadzone bezpos$rednio do miejsc konsumeji —
bez zadnych kiopotéw, bo zagraniczni producenci
i tak majag nadmiar produktéw. To oznaczatoby
p6js¢ po linii najmniejszego oporu, ,nota bene*
po ztej linii z punktu widzenia naszej gospodarki
panstwowej. Do pdjScia tag wtasnie drogag zmuszaja
nas obecnie producenci zagraniczni, oddajac nam
przy zawieraniu traktatéw handlowych kompensa-
cyjnych mozliwie najwigecej gotowych produktéow
naftowych, jak benzyny, nafty i oleju gazowego,
ale jak najmniej ropy. A nam chodzi
gtownie o dostawe ropy, ktorej potrzebujemy
dla naszych rafinerii, nie pracujacych z powodu
braku surowca.

Po wypedzeniu okupanta objeliSmy silnie zde-
wastowany i wyrabowany przemyst rafineryjny.
W odbudowe 5 rafinerii wiozono bardzo powazng
kwote.Dalsze sumy wchtania bedgca w toku moder-
nizacja tych zaktadéw, aby méc dostosowaé prze-
robke ropy do nowoczesnych metod wytwérczych,
dajgcych w rezultacie wysokiego gatunku produkty,
odpowiadajgce wszelkim wymogom. W tych odbu-
dowanych rafineriach mozemy przerobi¢ 350000 t
ropy rocznie. Je$li przyjmiemy, ze z wtasnej pro-
dukcji uzyskamy w 1947 roku 135000 t, nalezatoby
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zaimportowacé¢ do przerébki w naszych rafineriach
215000 t ropy. To jednak nie wystarczy na catko-
wite pokrycie naszego rocznego zapotrzebowania
okreslonego na 400000 do 5000001 w r. 1947.
Ro6znice musielibySmy pokry¢é droga importu go-
towych produktéow.

W ten spos6b winniSmy wypeitni¢ plan zaopatrze-
nia rynku krajowego w produkty naftowe na krotka
mete, a wiec najpierw import ropy, az do
petnego wykorzystania zdolno$ci przerébczej na-
szych wtasnych zaktadéw rafineryjnych, a p6zniej

dopiero import brakujgcych nam produk-
téw. To da nam moznoé$¢ zatrudnienia pracowni-
kéw w odbudowanym przemys$le rafineryjnym
i umozliwi nam amortyzacje witozonych w te

odbudowe kapitatéw. Nalezy przy
ze import gotowych produktéw naftowych po-
chtania znacznie wiecej pieniedzy, niz import
ropy. Nie wytrzymuje rowniez krytyki argument,
wysuniety przez zwolennik6w importu gotowych
produktéw, ze zagraniczne produkty sa jakosciowo
lepsze. Badanie tych produktéw pochodzacych
z importu wykazato, ze krajowa wytwérczos¢ nie
tylko doréwnuje jakos$ci zagranicznej, ale w wielu
wypadkach nawet jg przewyzsza. Dazeniem naszego
przemystu rafineryjnego jest dostosowanie ga-

tym pamieta¢,

tunku poszczegélnych produktéw do wszelkich
stawianych wymagan. Po ukonczeniu bedacych
w toku ulepszen aparatury rafineryjnej, bedziemy

mogli zaspokoi¢ najbardziej wybredne wymagania
rynku.

Jesdli zgodzimy sie z nakredlong powyzej zasadni-
czg wytyczna, ze w pierwszym rzedzie nalezy wy-
korzysta¢ zdolno$¢ przerébczag wtasnych rafinerii
do wysokosci 350000 t, importujac brakujace nam
215000 t ropy, to wéwczas musimy sie zastanowic,
gdzie jg nabyé¢. Ostatnie objazdy naszej delegacji
handlowej krajéw produkujgcych rope, jak Ru-
munia, Wegry, Austria, nie rokowaty zbyt wiel-
kich nadziei odno$nie kupna tego surowca. Wsze-
dzie oSwiadczono, ze chetnie dostarczg gotowych
produktow, ale ropy sprzedawaé¢ nie moga, bo
wtasne rafinerie nie majag petnego zatrudnienia.
Dopiero wywarty nacisk ze strony naszych miaro-
dajnych czynnikéw panstwowych, w formie od-
mowy dostawy wegla, spowodowat zmiane sta-
nowiska odbiorcéw wegla, a rbwnocze$nie dostaw-
cow ropy. To jednak, co zdotano w ten sposéb
uzyskac, jest niewystarczajace, bo wynosi zaledwie
70000 t na zapotrzebowane przez nas 215000 ton
rocznie.

Jakie sa mozliwosci dostawy ropy z poszczegdl-
nych krajow. Rumunia produkuje dzis§ okoto
4500000 t ropy rocznie. Zwiekszenie wiercen wska-
zuje na to, ze produkcja ulegnie podwyzszeniu.
W naszych rozwazaniach jednak bierzemy za pod-
stawe tylko dzisiejsza produkcje. Tej produkcji
nalezy przeciwstawi¢ zapotrzebowanie krajowe, wy-
noszgce okoto 4000001, tgcznie z ,pacurg”“ sto-
sowang w Rumunii do centralnych ogrzewan i dla
celéw opatowych. Przemyst rumunski nie wykazuje
takiego nasilenia, aby mozna byto liczy¢ na po-
wazniejszy wzrost tego zapotrzebowania. Mieli-
bysmy zatem 4100000 t ropy jako nadwyzke
ponad wtasne zapotrzebowanie. Na to absorbujg
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odszkodowania wojenne dla ZSRR powazne ilosSci
produktéow naftowych, jednak dos$¢ znaczne ilosci
ropy statyby dla Polski do dyspozycji.

Nastepnym krajem produkujgcym rope sa
Wegry. Roczna produkcja tego kraju wynosi okoto
500000 t, jednak intensyfikacja wiercen kaze przy-
puszczaé¢, ze nastgpi wzrost produkcji. Wegrzy
oceniajg swojg produkcje na 700000 do 800000 t
rocznie. Zapotrzebowanie wegierskie produktéw
naftowych jest stosunkowo mate, bo wynosi okoto
500000t rocznie. Cyfra ta obejmuje juz zuzycie
pozostato$ci ropnych (pacura) jako opat plynny,
zastepujac w ten sposéb w miesigcach zimowych
braki wegla. Rafinerie wegierskie sa po wiekszej
czes$ci urzagdzone na przerdbke ropy tylko w pierw-
wszej fazie, tj. do oleju gazowego. Nie majagc ole-
jowych destylacyj wysokoprézniowych, oddajg ra-
finerie wegierskie pozostatos¢ ropna dla celéw
opatowych. Gdybyémy zapewnili Wegrom regu-
larng dostawe wegla, wzglednie koksu, moglibySmy
uzyskaé pozostatosci te do przerébki w naszych
rafineriach na oleje, parafine i asfalt. Nie uwzgled-
niajac tej mozliwosci, miatyby Wegry nadmiar
ropy — po pokryciu wtasnego zapotrzebowania —
w i\osci okoto 350000 t — 450000 t rocznie. Z tego
odpadng pewne iloSci tytutem odszkodowania wo-
jennego dla ZSRR, Jugostawii i Czechostowaciji.

Trzecim z rzedu krajem produkujgcym rope jest
Austria. Produkcja roczna wynosi okoto 500000 t,
a na rok 1947 oceniajg przypuszczalng produkcje,
na skutek zwiekszonych wiercen, na 800000 t. Za-
potrzebowanie krajowe wynosi 5500001, tak ze
nadwyzka ropy dojdzie do okoto 400000 t rocznie.
I tu nalezy uwzgledni¢ odszkodowanie wojenne
dla ZSRR, reszta za$ bytaby do dyspozycji dla
innych krajow.

Z tych obliczen wynika, ze w krajach frach-
towo najkorzystniej dla nas lezacych, nadwyzka
ropy, po zaspokojeniu wtasnego zapotrzebowania,

wynosi z g6rg 5000000t rocznie. Na odszkodo-
wania wojenne powinny kraje te odda¢ okoto
5000000 t, tak ze dla dostaw do Polski, Czecho-

stowacji i Jugostawii pozostatoby okoto 2000000 t
rocznie. Z tatwo$cig zatem znalezlibySmy pokrycie

naszego rocznego zapotrzebowania ropy 215000t
w tych 3-ch krajach, gdybysmy droga regulacji
naszych sprzedazy wegla i koksu mogli wywrzeé

odpowiedni nacisk na dostawcéw ropy.

Ciekawy projekt wysungt czeski przemyst naf-
towy wobec naszych delegatéw, podczas kwietnio-
wego ich pobytu w Pradze. Kraje dysponujace
wtasnym przemystem rafineryjnym, a nie posiada-
jace ropy, lub niedostateczne jej ilosci, jak Polska,
Czechostowacja, Jugostawia, powinny sie domagac
na konferencji pokojowej odpowiedniego rozdziatu

surowca ropnego krajow produkujacych rope, tj.
Rumunii, Wegier i Austrii, a to w mys$l Karty
Atlantyckiej, ktéra taki rozdziatl surowcéw prze-

widuje. Przemyst rafineryjny tych krajow powinien
przerabia¢ tylko tyle ropy, ile wtasne zapotrze-
bowanie, krajowe wymaga. Nadwyzka ropy, po-
wyzej tego zapotrzebowania, powinna by¢ oddana
krajom wykazujgcym deficyt ropny. Jako uzasad-
nienie tego projektu naprowadzajg Czesi koniecz-

NAFTA Nr y
noé¢ rozbrojenia przemystu wojennego, a do tej
kategorii przemystu nalezy zaliczy¢ réwniez za-

ktady rafineryjne, wytwarzajgce produkty naftowe
na eksport w Rumunii, Austrii i na Wegrzech.

Przy takim postawieniu sprawy mielibySmy roz-
wigzanie naszego problemu ropnego w sposéb naj-
bardziej prosty i sprawiedliwy. Bo nawet bez ta-
kiego imperatywnego postawienia sprawy, kraje
wykazujgce nadwyzke produkcyjng ropy, nie mo-
glyby ostatecznie zmusi¢ nas — majgcych deficyt
ropny — do odbioru gotowych produktow nafto-
wych. Wystarczytoby przez pewien czas nastawic
sieg na import z krajow zamorskich, aby Rumunia,
Wegry i Austria byly zmuszone do wstrzymania
produkcji rafineryjnej, z powodu braku miejsca na
magazynowanie derywatéw. Dla tej koncepcji uzy-
skalibyS§my peine poparcie ZSRR.

Nad projektem czeskim powinny sie zastanowi¢
nasze miarodajne czynniki rzgdowe, udzielajagc mu
peinego poparcia w dobrze zrozumianym interesie
wlasnego przemystu rafineryjnego.

W kohcu pozostataby jeszcze ewentualnos$¢ im -
portu ropy z krajéw zamorskich, jak USA, Mek-
syk, Saudi Arabia itd., a to zaleznie od krajowej
produkcji ropy. Nie powinniSmy wychodzi¢ z za-
tozenia, ze nie uzyskamy wiekszej produkciji ropy
w kraju, wystarczajagcej co najmniej na pokrycie
wiasnego zapotrzebowania. Takie zatozenie bytoby
defetyzmem. Przeciwnie, musimy przyja¢, ze jesli
witozymy w nowe wiercenia odpowiednie kapitaty,
to ostatecznie dojdziemy do nowych zt6z ropnych,
ktorych w Polsce napewno nie brak. Przyktady
wytrwatych wysitkbw w tym kierunku daty nam
Wegry i Austria. W tych krajach nigdy nie przy-
puszczano, aby mozna byto uzyska¢ tak duzg pro-
dukcje, jaka te kraje dzisiaj dysponujg. Jednak in -
tensywne wiercenia daty bardzo korzystne wyniki.
Tym bardziej nalezy mie¢ nadzieje, ze w Polsce
dojdziemy do zwiekszenia produkcji ropy, ktéra
przynajmniej zdota pokry¢ nasze wtasne zapotrze-
bowanie. W tym wypadku nalezatoby tylko po-

wiekszy¢ zdolno$¢ przerdbczag istniejagcych za-
ktadow rafineryjnych — przez sukcesywng roz-
budowe — w miare wzrostu produkcji ropy.

Gdyby sie jednak w trakcie przeprowadzanych
obecnie wiercen poszukiwawczych okazato, ze na-
sze nadzieje produkcyjne zawiodly, bedziemy mu-
sieli zabezpieczy¢ sobie stala dostawe surowca
Z krajow zamorskich. Ropa ta zostataby skierowana
tanko-statkami do jednego z portéw Battyku:
Gdanska, Gdyni lub Szczecina. Cena tej ropy
loco porty polskie bytaby przypuszczalnie nizsza
od cen ropy europejskiej loco granica polska.
Taka koncepcja jednak wymagataby przegrupo-
wania polskiego przemystu rafineryjnego. Przede
wszystkim musiataby powsta¢ nowa nowoczes$nie
wybudowana rafineria w tym porcie polskim,
ktéry posiada najlepiej sptawna rzeke dla rozpro-
wadzania produktéw naftowych. Tg samag rzeka
zaopatrywanoby rafinerie w wegiel, w materiaty
techniczne, chemiczne itd. Najlepiej nadawatby sie
do tego celu Szczecin, do ktérego prowadziidealnie
sptawny szlak wodny rzekg Odrg przez catg uprze-
mystowiong cze$¢ Polski zachodniej. Nalezatoby



sie tylko zastanowi¢ nad tym, czy ze wzgledow
strategicznych budowa takiej rafinerii nie powinna
nastgpi¢ raczej w Gdansku tym bardziej, ze tu
posiadamy juz odpowiednie zbiorniki magazynowe
na okoto 100000 t.

Po wybudowaniu takiej rafinerii w Szczecinie
lub w Gdansku na przer6bke okoto 300000 t ropy,
rozplanowanoby przerébke ropy w poszczegdlnych
rafineriach stosownie do zapotrzebowania prze-
mystowych okregéw, z uwzglednieniem geogra-
ficznego ich potozenia dla zaoszczedzenia prze-
wozow kolejowych- i samochodowych. Rafinerie
lezgce na potudniowej linii kraju, a wiec od G li-
nika Mariampolskiego poprzez Jasto, Jedlicze,
Trzebinieg do Czechowic, mogace przerobi¢ okoto
550000 t ropy, zaopatrywatyby okregi lezace na
potudnie od linii Przemys$l— Rzesz6w— Lublin—
Warszawa— Poznan, okregi za$ lezace na péinoc

od tej linii bytlyby dystrybowane przez rafinerie
portowg. Rozdziat tej dystrybucji musiatby na-
stapi¢ $cisle wedlug mapki frachtowej, uwzgled-

Przeglgd

niajagcej jak najekonomiczniejsze dysponowanie pro-
duktow z poszczegédlnych rafineryj.

Do realizacji planu zakupna ropy na rok 1947
powinnismy przystapi¢ natychmiast, jesli mamy
sobie zabezpieczy¢ na czas potrzebny nam suro-
wiec w ilosci okoto 215000 t. Wiemy z dosSwiad-
czenia poprzednich naszych staran, ze pertraktacje
takie wymagajag dtugich i czasowo nie dajgcych sie
przewidzie¢ zachodéw. Starania te bedg musiaty
p6js¢ w dwoéch kierunkach: przede wszystkim
w kierunku zabezpieczenia sobie dostaw ropy
Z Rumunii, Wegier i Austrii przynajmniej do
wysokos$ci 1000001 na rok 1947, na dalsze lata
za$ po 1500001, a nastepnie bedziemy musieli
uzupetni¢ brakujgace ilosci, tj. 115000t zakupnem
w krajach zamorskich. W miare zwiekszenia sie
naszej wtasnej produkcji ropy, bedziemy ograni-
cza¢ kupno obcego surowca az do peinego po-
krycia naszego zapotrzebowania krajowego.

Czas nagli! Pertraktacje na rok 1947 powinniSmy
juz rozpoczgc!

zagraniczny

Prace poszukiwawcze i wiertnicze na terenie Bliskiego i Srodkowego Wschodu

Egipt

Po raz pierwszy uzyskano produkcje w Egipcie w r. 1SOS,
w odwiercie Gemsah Nr 1, odwierconym przez Anglo-
Egyptian Oil Fields Ltd., na zachodnim wybrzezu zatoki
Sueskiej pomiedzy Ras Gharib a Hurghada. Na tym polu
odwiercono 22 odwierty, z ktérych 10 dalo produkcje
w ekonomicznych ilosciach. Od r. 1911 przez 16 lat catko-
wite wydobycie wyniosto 1300000 barytek, czyli 182000 ton.
Pole naftowe w Hurghada zostatlo odkryte w r. 1913
i w ciggu 32 lat wyprodukowato 40 milionéw barytek czyli
5600000 ton. Obecna produkcja dzienna wynosi 1400 ba-
rytek (196 ton) ropy o 22—24 stopniach A.P.I. Ropa
wystepuje w piaskowcu nubijskim, lezacym niezgodnie pod
warstwami miocenu, na gtebokosciach od 1700 do 2200 stép
(566— 730 m). Wydobycie stanowi woda w 93%. Pole
naftowe w Ras Gharib dostarczylo 45 milionéw bary-
tek (6300000 ton) i posiada pozostate jeszcze zasoby okre-
Slane na 55 mil. bar. (7700000 t). Pole zostalo odkryte
w r. 193Si przez pewien okres czasu produkowatlo przeciet-
nie po 24000 bar. dziennie (3360 t/dz.). Taka produkcja jest
niewatpliwie zbyt wysoka dla ekonomicznej eksploataciji.

W r. 1921 i 1923 wiercono bez rezultatu dwa odwierty
nieco na potudnie od obecnej kopalni. Prace wznowiono
dopiero w r. 1937 i po przeprowadzeniu badan metoda
grawimetryczna rozpoczeto wiercenie, ktére dato w wyniku
obecne pole naftowe. Pierwszy odwiert dowiercit do ropy
na gtebokosci 2560 stop (850 m). Przewiercane warstwy
sktadajg sie Z 700— 1000 st6p (233— 330 m) piaskow i gry-
tow, po czym wystepuje ok. 1000 stép (530 m) anhydrytéow
i lupkéw z lokalnymi rozwinigciami wapienia, ktéry wyka-
zuje mozliwo$¢ matej ale rownomiernej produkcji. Te war-
stwy miocenskie spoczywajg niezgodnie na warstwach kre-
dowych i karbonskich, z ktérych pierwsze zawierajg mate
inkluzje piaskowcow (soczewki?), dajagce matg produkcje
ropy, za$ drugie dostarczajg gtéwnej produkcji. Ztoze sta-
nowi prawdopodobnie monokline opadajaca ku wschodowi,
a zbudowang z warstw pre-miocenskich, ktére sa poprze-
cinane uskokami na zachodzie i potudniu, z przykrywajaca
je koputg warstw miocenskich, ktére sg takze przeciete waz-
niejszymi sposéréd uskokéw. W gérno-karbonskich pia-
skowcach nagromadzenie ropy (trapping) spowodowane
jest niezgodnoscia, za$ w gilebszych piaskowcach — nie-
zgodnos$cig i uskokami.

Wiercenie odbywa sie za pomoca zurawi (metoda Rota-
ry), napedzanych motorami Diesel'a. Stosuje sie szeroko
Swidry gryzakowe (rock-bits). Nieco ktopotu sprawia zanik
cyrkulacji (strata ptuczki do formacji) na gtebokosci 300—
700 stép (100— 330 m). W listopadzie ub. r. zagtebie posia-
dato 26 odwiertow samoczynnych, 13 produkujgcych za
pomoca ,gas-lift'u” oraz 42 odwierty pompowane. Ziloze
produkuje w warunkach hydraulicznych i nie posiada
czapy gazowej. Cze$¢ produkcji wymaga odwodnienia.
Obecna produkcja wynosi ok. 24600 bar. dziennie (5444
t/dz.). Rafineria w Suezie przerabia rope i jest wyekwipo-
wana w urzadzenia do ,skimming“ i ,cracking® (kra-
kowania).

W chwili obecnej pracuje w Egipcie kilka partii geolo-
gicznych, zas§ w wierceniu znajduje sie 4 odwierty pionier-
skie: jeden 15 mil na pin.-zach. od Ras Gharib, drugi —
15 mil na wschéd od Suezu, a ok. Il/z mili od odwiertu
Ayun-Musa, ktéry dowiercono do 5500 stép (1830 m)
i z ktérego ostatecznie zrobiono odwiert wodny, produku-
jacy wode z piytszych horyzontéw. Trzeci odwiert pio-
nierski wierci si¢ niedaleko Ras Metarma, czwarty —
w Po6in. Synaju. Na terenach Ras Shukhair i Desht-el-Daba
odwiercono 8 odwiertéw, sze$¢ innych na pétnoc od Ras
Gharib.

Teren zatoki Sueskiej i morza Czerwonego jest geolo-
gicznie strefa zapadliska z czaséw miocenskich. Osadzity
sie w nim duze iloSci gipsu, anhydrytu, soli, dolomitu,
a miejscami i margli globigerynowych. Uskoki tworzg naj-
wazniejsze struktury roponosne.

W péinocnej czesci potwyspu Synaj odwiercono dwa od-
wierty, a obecnie wierci sie trzeci. Odwiert w EI-Nekhl,
70 mil na wscho6d od Suezu, zostat zaniechany na gtebokosci
5566 stop (1855 m). Odwiert Darag 1, 6 mil na potud.-
wsch. dowiercono do 2768 stép (922 m). Odwiert Abu
Samth lezy o 5 mil ku pin.-zach. od szybu Nekhl. Odwiert
w Khabra ma by¢ wiercony w odlegtosci ok. 6 mil od
granicy Palestyny.

Péinocny Synaj stanowi przedluzenie pasa syryjsko-
palestynskiego ku potudniowemu-zachodowi. Warstwy ju-
rajskie sg dobrze rozwiniete, zas strukturalnie biorgc, istnieja
wielkie asymetryczne wyniesienia antyklinalne, ktére zostaly
stwierdzone metodami grawimetrycznymi i sejsmicznymi.

Jesli chodzi o Pustynie Zachodnig to, jakkolwiek uzyskano
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duza ilos¢ pozwolen na poszukiwania, wiercen wykonano
bardzo niewiele. Odwiert Leon niedaleko Mersa Matruh
zaniechano na gtebokosci 2000 sté6p (660 m), odwiert Da-
ba — na gtebokos$ci 6000 stép (2000 m) oraz odwiert Kha-
tatba na glebok. 2000 sté6p (2330 m), bez uzyskania jakiej-
kolwiek produkciji. Istniejg tutaj wychodne warstw oligo-
censkich, miocenskich i pliocenskich, ale ogromne obszary
pokryte sa nawianym piaskiem oraz aluwium, tak, ze ko-
niecznym jest zastosowanie metod geofizycznych na szeroka
skale. W poblizu Giza znajdujg sie wychodnie warstw
dolno-kredowych i gérno-eocenskich.

Na terenie Pustyni Wschodniej istnieje obszar z dobrze
odstonietymiwychodniamiwarstw trzeciorzedowych, z jedng
lub dwoma wstawkami warstw kredowych.

Arabia Saudyjska

Koncesje na poszukiwania oraz produkcje ropy i gazu
na terenie Arabii uzyskalo Tow. Arabsko-Amerykanskie
(The Arabian-American Oil Co.), ktére jest oddzialem
Standard Oil Co. of New Jersey. Obejmujg one terytorium
0 powierzchni 611200 mil kwadratowych. Pierwszy odwiert
dowiercit produkcji na polu naft. Dammam na gtebo-
kosci 2109 stop (ok. 700 m) w r. 1936. Po stwierdzeniu
jednak, ze wysoko$¢ produkcji nie lezata w granicach
optacalnosci (n. b. pojecie b. wzgledne w zaleznos$ci od
transportu, kosztéw itp.), zaczeto wierci¢ gtebiej i w roku
1938 uzyskano produkcje na gtebokosci 4727 stép (1575 m).
Ten odwiert produkuje 2500 bar. dz. (350 t/dz.) i do-
tychczas dostarczyt 4200000 bar. (58S000 t). Do tego
horyzontu produktywnego, zwanego ,horyzontem arab-
skim", dowiercono og6tem 23 odwierty, za pomocag kto-
rych okreslono obszar pola produktywnego na 5X 4 mile.
Dostarczajg one 70000 bar dz. (9800 t/dz.) ropy, ktérag
przettacza sie do rafineryj w Ras Tanura i na wyspie Bahrein.

Pole naftowe Abu Had riy a zostato odkryte w r. 1940,
kiedy to dowiercono ropy na gtebokos$ci 10200 stop (3400
m). Znajduje sie ono w odlegtosci 100 mil na pin.-zach.
od Dammam. Wydaje sie, ze ziloze to posiada bardzo
powazne zasoby.

Najwieksze dotychczas odkryte pole naftowe Abqaiq,
zostato odkryte w r. 1941, gdy dowiercono odwiert na
gtebokosci 6180 st6p (ok. 2000 m) w horyzoncie ,D"
strefy arabskiej. Lezy ono" 50 mil na potudn.-zach. od pola
Dammam. Horyzonty ,A" i ,B" produkuja wode, hory-
zont ,C*“ produkuje rope o gestosci 30° A. P. I., za$ hory-
zont ,D*“ rope o gestosci 37—59° A. P.I|. Pole posiada
wymiary co najmniej 7 na 3 mile. Odwiercono na nim
5 odwiertow, ktore jednak nie okreslity doktadnie roz-
ciagtosci ztoza w zadnym kierunku. Wykonana zostata bu-
dowa rurociggu 14-to calowego do Dammam.

Odwiert odkrywczy pola naft. Qatif zostatl dowier-
cony w horyzoncie ,C" i ,D" strefy arabskiej na gtebo-
kosci 7360 stop (2450 m). Pole to lezy o 22 mile na pin.
1 nieco na zach6d od pola w Dammam.

Zachodnia cze$¢ potwyspu arabskiego zbudowana jest
ze skat krystalicznych wieku pre-kambryjskiego, ktére za-
padaja tagodnie ku pin.-wsch., wsch. i potudn.-wsch. topo-
graficznie, a prawdopodobnie takze i strukturalnie. Obszary
wschodnie tego potwyspu pokryte sg tagodnie nachylonymi
sedymentami, zawierajacymi warstwy wczesnego paleo-
zoicum oraz wyjgtkowo kompletng serie warstw mezo-
zoicznych. Ku wschodowi wystepuja takze osady trzecio-
rzedowe i p6zniejsze. Wschodnia czes¢ obszaru Nejd, lezaca
na zachéd od prowincji Hasa, w ktérej znajdujg sie obecnie
produkujagce pola naftowe, zbudowana jest z sedymentéw
wieku wczesno-paleozoicznego do dolno-eocenskiego.Wpro-
wincji Hasa wychodnie sktadajg sie z dolnego i $srodkowego
eocenu i mio-pliocenu, oraz czesciowo takze z pleistocenu.
Warstwy eocenskie sg prawie catkowicie wyksztatcone jako
wapienie; mio-pliocen skfada sie prawie wylgcznie z facyj
kontynentalnych i jest tylko b. nieznacznie zaburzony,
kryjac pod sobg gtebiej lezace struktury. Skaly zalegajgce
(nadlegte) strefe arabska sa wieku dolno-kredowego. Na ob-
szarze wybrzeza w Hasa monoklina jest zakt6cona przez stabe
,domes" (koputly), podobne do tych, jakie wystepujg w Dam-
mam, Abgaiqg i Abu Hadriya. Produkujgce struktury na
wyspie Bahrein i w rejonie Qatar znajdujg sie w podobnym
potozeniu (wykazuja podobng konfiguracje), co daje duza
nadzieje na mozliwos$ci ropne tego obszaru. Cata produkcja
w Arabii Saudyjskiej pochodzi z wapieni. Najproduktyw-
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niejsze i posiadajgce najwiekszg rozciagtos¢ facje strefy
arabskiej sktadajg sie ze stabo scementowanych eolitéw.

Zasoby stwierdzone Arabii Saudyjskiej wraz z wyspa
Bahrein okreslane byty na 2000 milion6w barytek (288 mil.
ton); jednak ta cyfra wzrosta na pewno znacznie w wyniku
ostatnio prowadzonych poszukiwan.

Eksploatacja prowadzona jest czesto z dwu horyzontéw
réwnoczesnie (,dual completion® — bezposrednie pota-
czenie). W wierceniu problem stanowi utrata ptuczki do
formacyj (,lost circulation"). Wydobyta ropa przepuszczana
jest przez dwa separatory, przez separatory gazowe, po
czym przechodzi do urzadzenia (wiezy) stabilizujgcego
(,wathering column"). Pary z wiezy przechodzg przez spre-
zarke stopniowg do rektyfikatom gazowego. Ta procedura
umozliwia najlepsza stabilizacje ropy i zapewnia maksy-
malng ochrone lzejszych frakcji. W rafinerii w Ras Tanura
znajdujg sie dwie jednostki o pojemnos$ci 25000 bar. (3500
ton) kazda, umozliwiajgce frakcjonacje atmosferyczng i pod
vacuum oraz dwie jednostki przetwarzajace (,re-forming")
0 pojemnoséci 7000 barytek (980 ton) kazda. Rafineria jest
zbudowana tak, aby umozliwi¢ maksymalng wydajnos$é
oleju diesel'owskiego i oleju paliwowego.

Potwysep Qatar

Pierwszy odwiert pionierski, Dukham nr 1, zaczeto
wierci¢ w r. 1938, a dowiercono w r. 1940 w wapieniu.
Poczatkowa produkcja wynosita ok. 5000 bar. (700 t) dzien-
nie ropy o gestosci 36° A. P. I. Drugi odwiert, Dukham 2,
dowiercono w r. 1941 w odlegto$Sci 10 mil od pierwszego.
Dat on podobng produkcje. Przy pogtebianiu uzyskano pro-
dukcje gazu na gilebokosci 6206 stop (2680 m). Odwiert
Dukham 3, wiercony w odlegtosci 2'/2 mili na wschéd od
szybu Dukham 1, natrafit na wode okalajgca. Grozba in-
wazji podczas krytycznych chwil wojny zmusita firme po-
szukujagcg do zagwozdzenia wszystkich trzech odwiertow
(zacementowania).

Piodukcja pochodzi z wapieni mezozoicznych, tworzg-
cych antykling, przebiegajacg z poé6tnocy na potudnie,
o szerokosci ok. 472—5 mil, a dilugosci by¢ moze 50 miil
(jak wskazujg warstwy przypowierzchniowe). Struktura
wgtebna jest mniejsza. Wapienie nr 1 i nr 2 w formacji
Zekrit sa cienkie i jatowe, wapien nr 3 posiada miazszos¢
ok. 100 stép (32 m) i zawierat rope w dwu pierwszych
odwiertach, za$ wode w trzecim. Wapien nr 4 znajduje sie
330 stép (ok. 100 m) pod wapieniem nr 3 — produkowat on
gaz w odwiercie nr 2, za§ wode w odwiercie nr 3.

Samo wiercenie sprawia duzo trudnos$ci. Wode zamyka
sie na gtebokosci ok. 4000 stép (1330 m), po czym dowierca
sie do formacji produktywnej i cementuje w jej stropie
rury S'. Przewierciwszy przez migzszo$¢ formacji pro-
duktywnej, produkuje sie wprost, tj. bez zadnego zabezpie-
czania formacji za pomoca rur perforowanych Ilub tp.

Wyspa Bahrein

Pionierski odwiert na tej wyspie zostat dowiercony i dat
produkcje w roku 1932. Od tego czasu dowiercono 74 od-
wierty i te zakreS$lity rozciggtos¢ struktury w granicach
772 mili dlugosci i 2'/2 mili szerokosci. O$ struktury prze-
biega z p6inocy na potudnie. Upady posiadajg warto$¢ od
372do 6°. Nie ma $ladu uskokéw. Ropa pochodzi z trzech
horyzontéw, ktérych sumaryczna produktywna migzszosé
wynosi 500 stép (160 m). Pierwszy horyzont znajduje sie
na gtebokos$ci ok. 1800 stép (600 m) drugi — 2200 stop
(750 m). Poczatkowe cisnienie ztozowe wynosito ok. 1200
Ib/sq. in. (ok. 84 atm.). Ropa jest bardzo stabo nasycona
(undersaturated) gazem, ktérego punkt ,bagbelkowania"”
(,bubble-point" — ci$nienie, przy ktérym gaz rozpuszczony
W ropie zaczyna sie z niej wydziela¢) — znajduje sie przy
ciSnieniu 250— 350 funtéw na cal kwadratowy (176—246
atm.). Horyzonty te znajdujg sie pod dziataniem wody
okalajgcej (artezyjskiej), ktéra stanowi aktywne medium
wypychajgce rope ku szybom. Przed kilku laty stwierdzono,
Ze postep wody okalajgcej nie byl wystarczajgco szybki
aby zapewni¢ utrzymanie statego ci$nienia przy optymalnej
produkcji w wysoko$ci 20000 barytek (2800 t) dziennie.
Rozpoczeto wiec wttaczanie gazu do formacji produktywnej
celem zréwnowazenia oprozniania ztoza z ropy w stosunku
do postepu wody, a tym samym utrzymania ci$nienia zfo-
zowego. W trzecim, najglebszym horyzoncie, wystepuje
kilka cztonéw wapienia o duzej migzszosci, zawierajgcych
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suchy gaz, oraz kilka innych, posiadajacych duze obszary
czap gazowych, otoczonych waskimi pier§cieniami czarnej
ropy. Cisnienie gazu suchego wynosi 2100 funtow na cal
kw. (ok. 94 atm.). Jest on uzywany bezposrednio do wtta-
czania do pierwszego i drugiego horyzontu.

Rafineria w Awali przerabia 70000 bar. (9800 t) ropy
dziennie, z czego 50000 bar. (7000 t) przychodzi ruro-
ciagiem z Arabii Saudyjskiej. Wyekwipowanie rafinerii
sklada sie z dwu jednostek destylujgcych rope przy niskich
ciSnieniach w wiezach atmosferycznych, jednej jednostki
destylujgcej rope przy niskich ci$nieniach i w vacuum-
tower, jednego urzadzenia do krakingu przy zastosowaniu
katalizatora ptynnego, dwu urzadzen do termicznego prze-
twarzania, dwu urzgadzen do krakingu termicznego, jednego
urzadzenia do odzyskiwania gazu termicznie, jednego urza-
dzenia izomeryzacyjnego, typu stosujgcego ciecz oraz jedne-
go urzadzenia alkalizujgcego, typu z zastosowaniem kwasu
siarkowego.

Irak

Mozliwo$ciami ropono$nymi Iraku zainteresowano sie
przed rokiem 1914, za$ poszukiwania za ropag rozpoczeto
tow. ,lraq Petroleum Co."* w r. 1925. W r. 1927 odwiert
Baba-Gurgur nr 1 dat silny wybuch ropy na gtebokosci
1521 stép (507 m). Odwiert ten potozony byt blisko szczytu
antyktiny kerkuckiej niedaleko wyciekéw ropnych i gazo-
wych. Zostaty wybudowane dwa 12-calowe rurociggi do
Haify i Tripolisu i zaczety pracowaé¢ w r. 1934. W r. 1936
zbudowano urzadzenie dla stabilizacji ropy (o trzech
jednostkach), aby umozliwi¢ wydobywanie gazoliny i usu-
wanie H,S oraz gazu ustabilizowanego (fixed-gases). Po-
czatkowa" pojemnos$¢ rafinerii w Haifie wynosita 30000
bar. dz. (42001), zostala jednak zwiekszona do 90000 bar. dz.
(12600 t).

Do wybuchu wojny odwiercono na terenie Kerkuk'u
55 odwiertow, okreslajace granice pola 65 mil diugosci
i Srednio 2 mile szeroko$ci. W liczbie 55 odwiertow znaj-
duje sie pewna ilo§¢ odwiertow obserwacyjnych, tj. posia-
dajacych state instalacje pomiarowe, a nie wyekwipowane
do produkowania. Za wyjatkiem 6 odwiertow, wszystkie zo-
staly zagwozdzone i zlikwidowane na state wskutek zagro-
zenia przez wojne. Gdy wznowiono normalng produkcje
w r. 1943, wydobycie z 5 odwiertow jest wystarczajgco
wysokie, aby obydwa rurociggi mogty mu sprostac.

Projektowana jest budowa rurociggu ropnego 16-calo-
wego, dtugosci 620 mil z Kerkuk do Haify. Bedzie on biegt
rownolegle do istniejgcego rurociggu 12-calowego. Podobny
plan istnieje dla potgczenia Kerkuk'u z Tripoli. Obydwa
rurociggi beda posiadaé, zdolno$¢ przettaczania 100000
bar.dz. (14000 t/dz.). Kerkuk wyprodukowat 280 mil. bar.
(ok. 40 mil. ton) od roku 1934 i jest zdolny do wydajnosci
300tys. bar.dz. (42000 t/dz.) przez wiele lat. Ztoze to zo-
statlo uznane za najwigksze ,pojedyncze" =zloze S$wiata.

Piaski, zwiry i konglomeraty stanowig warstwy po-
wierzchniowe, ktére nakrywajg warstwy goérnego Fars'u,
sktadajace sie z piaskowcow, tupkéw piaszczystych i tupkéw.
Nizej lezg warstwy dolnego Fars'u, ztozone z tupkéw pia-
szczystych, warstw anhydrytowych, zawierajagcych cienkie
warstwy wapienia, oraz- z serii anhydrytowo-wapiennych.
Warstwy te spoczywaja na warstwach wapienia, stanowig-
cego gtéwny horyzont ropono$ny. Wapieh ten jest porowaty
i bardzo spekany. Te witasnie spekania umozliwiajg komu-
nikacje wgtebna pomiedzy odlegtymi odwiertami. Wiek
warstw wapiennych jest oligocenski i gdérno-eocenski. Sfal-
dowania warstw powierzchniowych nie odpowiadajg struk-
turze podtoza wapiennego.

Odwierty wierci sie wzdtuz linii konturowych wapienia.
Stwierdzono, ze 1 odwiert moze produkowaé¢ do 20000 ba-
rytek dziennie (2800 t/dz.), nie powodujac zaburzenia wa-
runkéw ztozowych. Cisnienie na dnie otworu jest utrzymy-
wane powyzej ,bubble point" (ci$nienia, odpowiadajacego
wydobywaniu sie baniek gazu z ropy tymze gazem nasyco-
nej), celem zachowania warunkéw ztozowych, zapewniaja-
cych istnienie fazy cieklej i dla uzyskania tego samego sto-
sunku gaz/ropa we wszystkich odwiertach.

Z powodu zagwozdzenia koniecznym byto odwiercenie
nowych odwiertéw. Obecnie 10 spos$rod nich produkuje,
w programie sg jednak dalsze 10 odwiertow (cze$¢ juz
odwiercono); za pomocg tych 20 odwiertéw uzyska sie wy-
dobycie w wysokosci 400000 barytek dziennie (56 tys. t/dz.).
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Szyby sa wyekwipowane w urzgadzenia i aparatury samo-
zapisujgce, ktoére umozliwiajg regulowanie produkcji do
Zadanej wysokos$ci. Wierci sie je metodg rotary; otwory sg
nierurowane. Ruruje sie je dopiero przed dowierceniem
i rozpoczeciem eksploatacji.

Inne duze zloze zawierajace rope ciezka, o duzej zawartosci
siarki, zostalo stwierdzone w Qaiyarah; poniewaz jednak
nie ma mozliwosci rafinowania jej przy uzyciu istniejgcych
urzadzen, wiec nie zostalo ono jeszcze rozbudowane do
zadnych wiekszych rozmiaréw. Poza tym odkryto jeszcze
mate ztoze w warstwach kredowych, tworzacych korzystnag
strukture, ale jego zasieg nie zostat jeszcze okreslony; ropa
jest podobna do ropy z Kerkuk'u. Wigeksze zasoby odkryto
na po6tw. Qatar — omowione gdzie indziej.

Iran (Persja)

Pole naftowe Masjid-i-Sulaiman (Maidan-i-Naftun) zo-
stato odkryte wierceniem w roku 1908. Poczatkowo zakita-
dano odwierty produkcyjne bardzo blisko siebie (close-
spacing development). W roku 1911 dowiercono odwiert
F. 7z produkcjg 1000 barytek dziennie (140 t/dz.). W r. 1914
jego produkcja wzrosta do 7000 bar. dz. (980 t/dz.). Do
chwili zaitowania go w 1926 r. szyb ten wydat 50000000
barytek (7 mil. t) ropy i posiadat rekord $wiatowy do czasu,
dopoki dwa odwierty w Haft Kel nie przekroczyty tej cyfry.

W potudniowym Iranie produkcja pochodzi z wapienia
asmaryjskiego. Gérne 500 stép (160 m) tej formacji sktada
sie w Masjid-i-Sulaiman z grubo-uwarstwionego wapienia
foraminiferowego, dolna partia zawiera margle i anhydryty.
Porowato$¢ wapienia jest przewaznie bardzo mata, jednak
wskutek sfatldowania powstaty w nim szczeliny. Tylko tam,
gdzie takie szczeliny istnieja uzyskuje sie takze produkcje
ropy. Niektére ze starszych szczelin wypetnione sg wtérnym
kalcytem i anhydrytem. Serie asmaryjskie posiadajg wy-
chodnie niedaleko Masjid-i-Sulaiman i tam spotyka sie wy-
cieki ropne. Nakrywajace je serie doln. Fars'u réznig sie
znacznie od warstw z Asmari i lezg na nich niezgodnie
(doktadny opis geologii i stratygrafii zt6z ropnych Blisk.
i Srodk. Wschodu znajdzie czytelnik w artykule Prof. Dr
K. Bohdanowicza w nrze 4/46 ,Nafty", oraz w biuletynie
nr 4 Sekcji Goérn.-Hutn.-Naftowej, piéra podpisanego).

Wydobywanie ropy ze ztoza powoduje, ze obnizanie ste
linii kontaktu pomiedzy ropa a gazem jest szybsze niz
podnoszenie sie¢ poziomu (kontaktu) wody okalajgcej. Sto-
sowana metoda eksploatacyjna i operacyjna umozliwia pro-
dukcje ropy bez zanieczyszczen wodnych, przy minimalnym
stosunku gaz/ropa, przy czym_ gaz pochodzi w catosci
z wydzielania si¢ z ropy. Czyni si¢ wysitki celem utrzy-
mania w poziomie powierzchni styku wody z ropg i ropy
z gazem o tyle, o ile na to pozwalajg warunki ztozowe, jak
przepuszczalnos$¢ itp. Ustalono pewne odwierty, w ktérych
wykonuje sie okresowo pomiary poziomu cieczy i ciSnien
ztozowych, stuzace do kontroli wydobycia z poszczegdlnych
szybéw'i partyj pola.

Za wyjatkiem pola w Masjid-i-Sulaiman, na wszystkich
innych czynnych polach stosuje sie wielostopniowa stabili-
zacje ropy. Na kopalni Gach Saran manewrowanie i regu-
lowanie urzadzen stabilizacyjnych przeprowadza sie z jedne-
go centralnego punktu, po czym ropa przettaczana jest do
odlegtej o 166 mil rafinerii rurociggiem 12-to calowym.
Gdzie tylko to jest mozliwe ustawia sie urzadzenia stabili-
zacyjne w ten sposo6b, aby umozliwi¢ przeptyw ropy przez
nie pod dziataniem sity ciezkoSci.

W chwili obecnej pole w Gach Saran produkuje 40000
barytek dziennie (5600 t/dz.) i to tylko z trzech aktywnych
odwiertéw. Struktura i jej zasieg zostata tylko czesciowo
okredlona i by¢é moze okaze sie najwieksza strukturg ropo-
nosnag w lIranie.

Dla zaspokojenia potrzeb rynkowych i zabezpieczenia
nie majacych popytu frakcyj przed zniszczeniem, zastoso-
wano w r. 1939 na polu Masjid-i-Sulaiman wttaczanie
z powrotem do ztoza czeScifrakcji ropy. Frakcje te uzyskuje
sie w lokalnym urzadzeniu, reszte odsyta z powrotem rafi-
neria w Abadan. Po wtloczeniu do ztoza ciezsza ropa
umiejscawia sie tuz przy kontakcie ropa-woda. Ta proce-
dura eliminuje konieczno$¢ utrzymywania zbiornikéw na
powierzchni i zwigzane z nimi straty i ryzyko.

Na polu Agha Jari konieczne sg specjalne $rodki ostroz-
nosci dla przezwyciezenia peczniejgcych warstw i wysokich
cisnien. W miare dowiercania szybu do formacji produ i
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tywnej straty ptuczki do formacji wskazujg na obecnos$¢
spekan i szczelin, ktére produkujg rope. Wéwczas wiercenie
sie zatrzymuje i za pomocag ttokowania lub tyzkowania
zapoczatkowuje sie produkcje.

Zasieg formacyj produktywnych zostat okreslony tylko
na trzech Z istniejacych po6l naftowych. Zasoby pola Masjid-
i-Sulaiman obliczono na Z gérg 70 mil. barytek (mt)
na obszarze o wymiarach 18x3Vj mili. Podobny obszar
stwierdzono w Agha Jari, podczas gdy pole w Haft Kel
ma wymiary 20 na 3 mile.

Zakonczenie

Obraz nie moze by¢ catkowity bez dodania mozliwosci
wystepowania ropy w Turcji (oméwione w biuletynie nr 4
Sekcji G. H. N., marzec 1942), Syrii, Transjordanu i Pa-
lestyny. Nie wydaje sie jednak, aby wyniki w tych krajach
uzyskane (moze za wyjatkiem Turcji, ktéra jednak trzyma
dane o swych pracach poszukiwawczych w tajemnicy), byty
pozytywne. W kazdym razie nie natkngt sie podpisany na
zadng o nich wzmianke w technicznej prasie naftowej ani
w publikacjach geologicznych.

W roku 1944 Srodkowy Wschéd wyprodukowatl 155

Sowiecko-Perska
Wspoblne

W warunkach umowy podpisanej 5-go kwietnia br. po-
miedzy Rzgdami Perskim i Sowieckim i majacej przynies$é
.catkowite rozwigzanie wszystkich trudnosci, rzad perski
uchwalit, aby projekt utworzenia wspdlnego sowiecko-
perskiego towarzystwa naftowego wraz ze wszystkimi wa-
runkami zostat przediozony do ratyfikacji parlamentowi
teheranskiemu w ciggu siedmiu miesiecy od dnia 24-go
marca. Ten rodzaj wspélnej eksploatacji zostat w istocie
zaprojektowany przez ZSRR w roku 1944 jako jedna z inter-
pretacji przywilejow prawa koncesyj.

W ten sposé6b staje sie jasnym, iz udato sie ZSRR na-
mowi¢ Persje do przyjecia pod dyskusje kwestii eksploato-
wania zt6z ropy pomimo ustawy perskiej z grudnia 1944 r.
i czestych powotywarn sie na jej paragrafy zabraniajace nawet
rozwazan na temat koncesyj naftowych na rzecz panstw
obcych, dopéki znajdowac sie beda obce wojska na tery-
torium perskim, bez specjalnego poinformowania o tym
parlamentu (obecnie rozwigzanego). Wiarygodne komentarze
dajg do zrozumienia, ze odczuwa sie, jakoby nowy parlament
posiadat prosowieckg wiekszo$¢, zabezpieczajaca przed po-
ciagnieciami niemitymi dla ZSRR. Ksiaze Tiroux, perski
minister informacji, pisze w komunikacie co nastepuje:

JUtworzenie proponowanego towarzystwa nie bedzie
koncesjg, poniewaz zawiera¢ bedzie czes$ciowo perski ka-
pitat. Jeszcze nie postanowiliSmy, w jakim stosunku ztozone
zostang kapitaly, ani kto bedzie miat prawo kontroli nad
towarzystwem, Persowie czy Sowieci. Mamy nadzieje, ze
obopdélna dobra wola starczy Za kontrole".

Zapytany, czy umowa naftowa nie jest przeciwna Kon-
stytucji, minister odpowiedziat: ,nie narusza to prawa.
Przyznaje, ze Rzad Perski nie moze odstgepowaé koncesyj,
lecz to nie jest koncesja. Jest to utworzenie wsp6lnego towa-
rzystwa naftowego".

Rurociqg z Wegier

Nowojorski korespondent potoficjalnego wydawnictwa
paryskiego ,Le Monde" donosi w numerze tego pisma
Z 26 marca, ze ZSRR rozpoczyna obecnie eksploatacje na
szerokg skale wegierskich i rumunskich pdél naftowych,
bedacych w jego posiadaniu. Pierwszym krokiem w tym
kierunku bedzie budowa rurociagu z Wegier i Rumunii do

Nowe wiercenia w Niemczech przyniosty wzrost produkcji

Jak podaje ,The Oil and Gas Journal" z dnia 11 maja
1946 r. na str. 74, program wiertniczy, podjety w Bry-
tyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec, nie tylko zahamowat
spadek produkcji ropy, ale nawet spowodowat 1,4% wzrost
produkcji w styczniu br.

towarzystwo dla eksploatacji
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milionéw barytek ropy (21700000 t), tj. o 30 milionéw
barytek (4,2 mil. t) wiecej niz w r. 1939. Rozbudowa urzg-
dzen rafineryjnych przemawia za tym, ze produkcja w roku
1945 przekroczyta warto$¢ 200 mil. bar. (23 mil. t). Danych
jeszcze nie opublikowano. Produkcja Arabii Saudyjskiej
powinna wyniesé¢ w 1945 roku — 40—50 mil. bar. (5,5—6
mil. t), przy czym ropa bedzie zatadowana do tankowcow
w porcie Kuwait (the Oil Weekly, 24. 9. 45).

W r. 1944 Anglo-Egyptian Oil Fields Ltd wyprodukowato
ogo6tem 8048540 bar. (1 1267951), w poréwnaniu Z 4355280
bar. (609743 t) ropy w r. 1939, z tego pole naftowe Hur-
ghada wyprodukowato: w r. 1944 — 474225 bar. (66391 t),
w r. 1939 — 881640 bar. (123430 t). W ciggu ostatnich
6 lat (1938— 1944) odwiercono 98 odwiertow, w tym 3 su-
che, na polu naftowym w Ras Gharib, o przecietnej gte-
bokos$ci 2292 stép (760 m). Jak wspomniano uprzednio
wysokos$¢ produkcji z tego pola byta nadmierna, przekra-
czajaca granice ekonomicznego wydobycia, raczej nawet
rabunkowa. Byto to spowodowane jednak warunkami wo-
jennymi. Pole wyprodukowato ogétem blisko 72 mil. bar.
(10,1 mil[. .). fnl.

Umowa Naftowa
Azerbejdzanu

Przedumowne komentarze, opublikowane oficjalnie
w chwili, gdy oddajemy ten numer do druku, podaja do
wiadomosci, ze umowa naftowa ma obejmowac¢ okres 50 lat.
W ciggu pierwszych 25 lat kontrola pozostanie w reku
ZSRR, gdyz posiada¢ on bedzie 51% udziatbw. W ciagu
nastepnych 25 lat natomiast, stosunek udzialéw bedzie
50:50. Koszty poszukiwan i wyekwipowania pokrywane
beda przez ZSRR, podczas gdy wktad Persji stanowi¢ bedzie
jedynie przywilej prawa koncesji, oraz Persja ma utrzymy-
wac personel dyrekcyjny.

Dla poszanowania interes6w Turcji i Iraku, umowa
przewiduje istnienie pogranicznego pasa terytorialnego,
na ktéorym nie bedzie mogto rozwija¢ swej dziatalnosci ani
towarzystwo Sowiecko-Perskie, ani zadne obce towarzystwa,
ani tez towarzystwa perskie oparte o obcy kapitat. Projekt
obejmuje tylko terytorium lezace na p6inoc od umdwionej
linii biegngcej prosto przez Persje. Poczgwszy od miejsca
zetkniecia sig¢ granic ZSRR, Turcji i Persji, biegnie ona ku
potudniowi az do jeziora Rizaich, wzdiuz wschodniego
brzegu jeziora do miasta Mianduab, po czym skreca na
wschéd na Ghilavan i przechodzi przez Masule, Ambalu,
Holar, Natir, Taprusta i Kank-Kela. Z tej ostatniej miej-
scowosci biegnie ponownie ku potudniowi po czym skreca
na nowo na wschoéd. Dalej linia biegnie ku poéinocy do
Shahrud i Abersij a stad ku wschodowi przez Nardin
i Fuchan do miejsca zetkniecia sie granic ZSRR, Persji
i Afganistanu.

| tak nareszcie ZSRR urzeczywistnia swoje nadzieje
wspoétudziatu w eksploatacji perskiego przemystu nafto-
wego, co — by¢é moze — otworzy nowy rozdziat w historii
miedzynarodowego rozwoju przemystu naftowego. Skutki

tego moga by¢ daleko idace.
g The Petrdeum Tines

i Rumunii do ZSRR

Rosji. Rurociag zostat juz zamoéwiony w Stanach Zjedno-
czonych. Jakkolwiek wzmianka jest krotka, jednowierszowa
tylko i nie zawiera komentarzy, zdaje sie, ze wedtug planéw
projektowane jest potgczenie pomiedzy wegierskimi a ru-
munskimi rurociggami przed ich dojSciem do terytorium
ZSRR. Petrdeum Tirres

ropy

Catkowita produkcja ropy Niemiec w styczniu wynosi
54122 ton, tj. o 760 ton wiecej niz w poprzednim mie-
sigcu. Ten przyrost produkcji nalezy przypisa¢ wzrostowi
0 2929 ton ropy rejonu Hanoweru. Inne rejony produk-
cyjne wykazujg w styczniu spadek. Wzrost w rejonie Ha-
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noweru nalezy przypisa¢ wierceniom, ktére prowadzono
w 60 odwiertach na odkrytych polach i w 19 odwiertach
poszukiwawczych, zatozonych na diapirach solnych.
Zapasy ropy zamagazynowanej w Niemczech nie zmie-
nity sie, mimo spadku wytwoérczosci rafineryj i ich ekspe-

Na wyspie Bahrein przerabia
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dycyj. Zapotrzebowanie produktéw naftowych w amery-
kanskiej strefie okupacyjnej Niemiec jest pokrywane z za-
pasé6w Armii Stanéw Zjednoczonych Ameryki Po6t
pocnej, ato w 71% w styczniu br., a w 65% w grud-
niu ub. r.

sie 10000 ton ropy dziennie

(Oil and Gas Journal, Nr. 52, 4 May 1946)

Rafineria nafty na wyspie Bahrein (w zatoce Perskiej),
przynaleznej do Towarzystwa Naftowego Bahrein, prze-
rabia obecnie 10000 1 ropy dziennie, jak to os$wiadczyt
W.S.S. Roggers, prezes Rady Towarzystwa Texas na do-
rocznym zebraniu gtéwnych akcjonariuszy. Towarzystwo
Naftowe Texas i Towarzystwo Naftowe Standard sg wspéh-
witascicielami Towarzystwa Naftowego Bahrein.

Obecnie przerobka ropy na wyspie Bahrein przekracza
pierwotny plan roczny o 1700 ton ropy dziennie. Zdolno$¢
przerébcza rafinerii zostata zwiekszona dwukrotnie pod ko-
niec wojny i rafineria zostata unowoczesniona przez zmon-

Produkcja Amerykarnskiego Towarzystwa Naftowego dla
Arabii, ktére jest rowniez potaczeniem dwoéch amerykan-
skich Towarzystw naftowych, wzrosta do 22000 t dzien-
nie w Arabii Saudyjskiej, jak to oswiadczyt W. S. S. Rog-
gers. Jest to w przyblizeniu 2 razy wieksza produkcja niz
w r. 1945. Okoto 9000 t tej produkcji jest transportowane
do rafinerii na wyspie Bahrein podmorskim rurociggiem.
Rafineria nafty w Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej, nale-
zgcej do Amerykanskiego Towarzystwa Naftowego — dla
Arabii przerabia 9500 t ropy dziennie.

Oprécz zaopatrywania w rope tych 2 rafinerii. Amery-
kanskie Towarzystwo Naftowe dla Arabii wysyta roéwniez
pewne ilosci ropy do rafineryj potozonych w Europie.

Publiczno$¢ brytyjska zada wiecej benzyny

(Przeglad zagraniczny ,O il Weekly" z dn. 8. VII.

towanie urzadzen do Kkatalitycznego krakingu, alkilacji
i izomeryzacji.
W Wielkiej Brytanii zostaly zwiekszone wysitki zmie-

rzajgce do zmuszenia rzadu, aby zwolnit wieksze niz
dotad ilosci benzyny dla celow normalnego publicznego
uzytku. Argument wysuwany przez tych, ktérzy pra do
zwolnienia dalszych ilosci, tj. gtéwnie przez opozycje
w Izbie Gmin, jest ten, ze ograniczenie przydziatu ben-
zyny dla ludnosci cywilnej ogranicza réwnocze$nie wszel-
kie zamierzenia zyciowe ludnos$ci. Opozycja twierdzi, ze
wiecej benzyny przyspieszy tempo zycia.

Argument podnoszony przez rzad jest prawie ze ten
sam, mianowicie, ze zwolnienie dodatkowych ilosci ben-

1946)

zyny doprowadzi do takiego przyspieszenia tempa zycio-
wego, na jakie sobie naréd obecnie nie moze pozwoli€.

Rzad jednakowoz uwaza, ze dodatkowa benzyna zostataby
uzyta na jazdy dla przyjemnosci i wzmozenia ruchliwos$ci,
co nie jest nieodzowne dla zywotnych interes6w narodu.

Przemyst automobilowy i inni interesowani naprowa-
dzaja na to argument, ze panstwa kontynentalne ofiaruja
nieograniczone ilosci benzyny tak, ze coraz wigcej ludzi
jedzie za granice, azeby uzy¢ motoryzacji. W ten sposéb
funty szterlingi, ktére by mogli wyda¢ w kraju na lepsze
cele — wydajg za granica.

Nowy typ zurawia przewozZnego

Jak podaje gazeta ,Prawda“ Azerbejdzanski Instytut
Budowy Maszyn dla przemystu naftowego w Baku skon-
struowat nowy typ przewoznego zurawia wiertniczego.
Wszystkie czesci jak: winda, dwie pompy ptuczkowe, mo-
tor Diesla oraz IS-metrowa wieza zostaly zmontowane na
aucie. Nowy typ tym sie rézni od dotychczasowych, ze

Gaz z tupkoéw

Od dawna sa znane olbrzymie bogactwa tupkéw bitu-
micznych w Estonii i sgsiadujgcym z nig okregu Lenin-
gradzkim. tupki Estonii byly przedmiotem eksploatacji
dla celéw opatowych i produkcji benzyny. W czasie wojny
przemyst tupkéw silnie ucierpiat. Obecnie odbywa sie od-
budowa tego przemystu, przy czym zmienia si¢ jego cha-
rakter. Wedlug opracowanych projektéw na bazie eks-
ploatacji tupkéw bitumicznych ma powsta¢ przemyst ga-
zowy. Przystgpiono do budowy duzych fabryk, na ktérych
tupki beda przerabiane na gaz. To nowe zagiebie, tzw.

D ziat spra

Nowe gazociqgi dalekosiezne

W drugiej potowie sierpnia br. nadeszly z Huty Ba-
tory pierwsze wagony rur, zamoéwionych przez Zjedn.
Przem. Naft. i GZ na gazociag dalekosiezny Krakow—
Os$wiecim. Umozliwito to rozpoczecie budowy gazociggu
w dniu 19.V IIl. 46. Budowe prowadzi sie w dwdéch grupach:
jedna od strony Krakowa, a druga od strony O$wiecimia.

Trasa gazociggu Krakéw—OsSwiecim przebiega az pod
Trzebinie wzdtuz gtéwnego szlaku komunikacyjnego Kra-
kéw—Katowice, przez okolice Mydlnik, Zabierzowa, Ru-
dawy, Krzeszowic i Dulowej. Dalej trasa gazociggu biegnie

pozwala odwierci¢ otwdér do gteb. 800 m przy napedzie
od witasnego motoru Diesla. Ryg ten posiada specjalne
Zalety przy wierceniach poszukiwawczych w rejonach, gdzie
brak energii elektrycznej. Zuraw zostat zmontowany przez
Fabryke maszyn im. Schmidta w Baku, ktéra przystapita
do seryjnej produkcji tego typu. A K

bitumicznych

Przybatyckie, ma doréwna¢ pod wzgledem ekonomiki opa-
towej zagtebiu weglowemu moskiewskiemu. Gaz otrzy-
many w Estonii zostanie doprowadzony przy pomocy gazo-
ciggu do Leningradu. Budowa tego gazociagu o dtugosci
262 km zostata rozpoczeta. Punktem wyjSciowym gazo-
ciggu bedzie m. Kotla-Jorwi. Dla magazynowania gazu
zostanie zbudowanych 120 wiekszych zbiornikéw. Koszty
inwestycji wynoszg 2,5 miliarda rubli. Produkcja gazu ma
by¢ rozpoczeta w drugim kwartale 1947 r. AK

w ozdawczy

polami na przetaj przez okolice Moczydta i Gromca do
Panstw. Zaktadow Syntetycznych w Dworach koto Oswie-
cimia, gdzie ma nastgpi¢ potaczenie gazociagu Krakow—
Os$wiecim z gazociggiem O$wigecim—Zabrze.

Srednica wewnetrzna gazociggu wynosi 250 mm, dtu-
gos¢ — okoto 56 fan, ciSnienie prébne — 40 atm., grubos$é
Scianki rur — 6,5 mm; rury tgczy sie ze sobg przez spa-
wanie acetylenem, ochrona przed korozjg — asfalt bitu-
miczny z wktadka tektury, gteb. nakrycia ziemig — 1 m,
przekroczenia rzek i potoké6w — pod dnem ich koryt.

W nastepstwie wiercen za gazem ziemnym, prowadzo-
nych przez Poszukiwania Naftowe w Debowcu (na péin.-
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wschod od Cieszyna) naterenach, na ktérych nawiercono
gaz ziemny w r. 1903 — Zjedn. Przem. Naft. i GZ pro-
jektuje budowe drugiego gazociggu dalekosieznego, a mia-
nowicie O$wigcim— Debowiec. Projektowany gazocigg mial-
by do spetnienia nastepujgce zadania:

1. Przesyta¢ dowiercony gaz ziemny do przerdbki na
paliwa ptynne w Dworach i umozliwi¢ przez to roz-
woj kopalnictwa gazu ziemnego na nowych terenach.

2. Przesyta¢ gaz ziemny do gazociggéw dalekosieznych
ZPN i GZ przez budujacy sie gazociagg Krakéw —
Os$wiecim.

3. Umozliwi¢ gazyfikacje osrodkéw przemystowych Biala-
Bielsko i Dziedzice— Czechowice, oraz miast, osiedli
i drobnych zaktadéw przemystowych potozonych przy
trasie gazociaggu.

4. W razie sczerpania sie nowych zt6z gazowych w oko-
licach Debowca, projektowany gazocigg stuzytby do
przesytania gazu koksowego przez majacy sie budowac

gazociagg OsSwiecim—Zabrze, — w kierunku odwrot-
nym niz gaz ziemny, tj. do Dziedzic, Bielska i ewent.
Cieszyna.

Trasa projektowanego gazociggu ma przebiega¢ wzdiuz
szlaku komunikacyjnego O$wiecim— Bielsko, a dalej wzdtuz
szlaku Bielsko— Cieszyn — przez Rajsko, Brzeszcze, Ja-
wiszowice, Dankowice, Koinorowice, Stare Bielsko, Gro-
dziec i Skoczéw. Dtugos$¢ trasy wynosi okoto 53,5 km.

Roboty przygotowawcze do budowy gazociggu OSwie-
cim—Debowiec sg w pelnym toku. Chodzi o to, azeby
bezposrednio po dowierceniu gazu w mozliwie krétkim
czasie wybudowaé gazocigg i stworzy¢ przez to zbyt na gaz.

Dowiercenie gazu ziemnego na nowych terenach w oko-
licach Debowca i wybudowanie obu gazociggéw miatoby
donioste znaczenie dla dalszego rozwoju gazownictwa ziem-
nego i dla gazyfikacji potudn. Polski, objetej siecia gazo-
ciggéw dalekosieznych Zjedn. Przem. Naft. i GZ.

Ini. w. Kolociej

Przemyst Naftowy i dziatalno$é¢ Centrali Pro-
duktow Naftowych w pierwszym pétroczu 1946 r.
(Wedtug Biuletynu Informacyjnego Min. Przem. nr 20)

Zaopatrzenie kraju w paliwa ptynne i sytuacja przemystu
naftowego w Polsce stanowi pewien punkt newralgiczny,
do niedawna sadzono bowiem, ze ubytek wschodnich tere-
néw katastrofalnie zacigzy na naszej gospodarce paliwami
ptynnymi. Obecnie poda¢ mozemy poréwnanie i zestawienie
sytuacji rynkowej przemystu naftowego w pierwszym pét-
roczu br. Rozwdj catoksztattu zycia gospodarczego i zwig-
zana z tym szybko wzrastajgca konsumcja paliw ptynnych
i smaréw postawily przed przemystem naftowym trudne
zadania, ktére jednak w znacznej mierze zostaly spetnione.

Oto jak przedstawia sie w pierwszym po6troczu wydobycie
i przerébka ropy:

Miesigce Wydobycie Przer6bka
StyCczen  .ovveiiinn 9082 9529
Luty 80S1 8236
Marzec 9417 7498
Kwiecien ... 9276 8949
M aj . 9975 9941
CZerwiec ....coeveneenns 9306 8902

Podliczenie tych cyfr wykazuje, ze og6tem wydobyto
55537 ton ropy naftowej, za$ przerobiono 53055 ton.

Ogoblne dane produkcji krajowej paliw ptynnych i smaréw
przedstawiaja sie nastepujaco:

Miesigce Rafinerie Gazoli-  Koksow- Fabryki

niarnie nie smarow
Styczen 9485 264 1937 237
Luty 9460 253 1627 264
Marzec. 7917 315 1260 330
Kwiecien . 9551 301 1967 306
Maj 10646 297 1528 382
Czerwiec . 8490 99 2484 296
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taczna wytwoérczosé produktow gotowych w pierwszym
péiroczu wyniosta 69695 ton, podczas gdy rok wczes$niej
wynosita zaledwie 28420 ton.

Mimo, iz wydobycie i produkcja krajowa w chwili obecnej
nie przekracza 4-tej czesci produkcji przedwojennej, to sy-
tuacja zaopatrzeniowa rynku naftowego w Polsce ulega
statej poprawie, co zawdzigcza¢ nalezy w najwiekszej mierze
dostawom importowym. taczny import produktéw nafto-
wych w pierwszym poétroczu br. wynosit 190074 ton, co
wraz z produkcjg krajowg daje og6lny przychéd paliw ptyn-
nych i smaréw na rynek wewnetrzny w Polsce — 259772 ton.
Na pierwsze miejsce w dostawach zagranicznych wysuwaty
sie dostawy UNRRA, ktére wyniosty 126678 ton, czyli 65%
ogblnego importu. Na drugim miejscu stojg dostawy
z ZSRR, wyrazajgce sie iloScig 54446 ton (29% importu).
Wegry zajmujg 3-cie miejsce z dostawg 6562 ton, Rumunia
dostarczyta 2388 ton. Méwigc o imporcie wspomnie¢ nalezy
0 rozpoczetym w miesigcu kwietniu imporcie surowej ropy
naftowej z Wegier i Rumunii, wyrazajgcym sie dotychczas
taczng cyfrg 4343 ton.

Rozprowadzeniem produktéw przemystu naftowego na
rynek wewnetrzny zajmuje sie Centrala Produktéw Nafto-
wych. Organizacja ta dziata coraz sprawniej i w ostatnim
potroczu osiggneta duze sukcesy zarébwno w sprawnosci
rozprowadzania, jak i wewnetrzno-organizacyjne. Na dzien
1-go stycznia 1946 r. Centrala posiadata na terenie Kraju
15 Oddziatobw Wojewddzkich, 1 Morski, 16 Oddziatow
Rejonowych, 51 sktadéw, 22 bazy prowincjonalne, 26 stacji
benzynowych. Po uptywie pé6t roku Centrala rozporzadza
14 Oddziatami Wojewdédzkimi, 2 Morskimi, 14 Rejonowy-
mi, poza tym ma 66 skltadéw, 9 baz prowincjonalnych, 60
stacji benzynowych. Réwnolegle z akcjg organizowania no-
wych placowek w réznych punktach kraju postepowata
akcja rozbudowy placéwek juz istniejagcych, polegajaca prze-
de wszystkim na powiekszaniu ich zdolno$ci magazynazowej.
Zwiekszajace sie dostawy zagraniczne wymagaly powiek-
szenia pojemnos$ci magazynow, przede wszystkim za$ stwo-
rzenia importowych baz przetadunkowych i baz zaopatrze-
nia. Na tym odcinku pracy CPN calkowicie zdata egza-
min. Przypominamy tylko, ze 1-go lipca 1945 r. pojemno$é
magazynéw wynosita zaledwie ok. 20 tys. m3. Rok biezacy
rozpoczeta Centrala majagc do dyspozycji magazyny o po-
jemnosci 70477 m3 W ciagu ostatniego potrocza liczbe te
zwiekszono przeszio 3-krotnie tak, ze obecnie magazynaz
centralny wynosi 235826 m3.

W dniu 1 stycznia br. Centrala posiadata 79 sktadoéw
ladowych i 3 nadbrzezne sktady morskie. W dniu 1 lipca
liczba sktadéw lgdowych wzrosta do 98, nadbrzeznych mor-
skich do 8, ponadto utworzono 3 skiltady przetadunkowo-
ladowe i uruchomiono 6 sktad6éw rafineryjnych jako rezerwe
na sktady produktéw importowanych.

Gtéwny przyrost pojemnosci uzyskano w skladach prze-
tadunkowych nadmorskich. Podczas, gdy w styczniu mogty
one pomiesci¢ 47400 m3 to w lipcu — 120060 m3 Oddzialy
Wojewo6dzkie zwigkszyty swa pojemnos$¢ z 23077 m 3w stycz-
niu — do 34049 m3w lipcu. Bazy zaopatrzenia — rezerwy
rafineryjnej w liczbie 6-ciu, ktére w styczniu nie istniaty
w ogble — dzi$ moga skladowaé¢ 81717 m3 ROwnoczes$nie
z rozwojem sieci placowek wzrastata ilos¢ zatrudnionych
w Centrali Produktéw Naftowych pracownikéw. W stycz-
niu br. zatrudnionych byto 1228, w kwietniu 1897, w czerw-
cu 2243.

Krajowa konsumcja produktéw naftowych w pierwszym
péiroczu br. wyraza sie tgczng cyfrg 165209 ton. Sprzedaz
benzyny wzrastata z miesigca na miesigc od 9517 ton
w styczniu do 17883 ton w czerwcu br. Réwniez wzrosta
sprzedaz olejow smarowych z 2124 ton w styczniu do
3251 ton w czerwcu, co $Swiadczy o staltym rozwoju naszej
motoryzacji, oraz o szybko postepujacej rozbudowie prze-
mystu. Konsumcja olejow smarowych, sprzedaz nafty trak-
torowej i oleju gazowego uzalezniona byta od zapotrzebo-
wan rolnictwa zaleznie od pory roku i wzrastata do kwietnia
br. wykazujac nastepnie powolny spadek.

Ciekawie przedstawiaja sie dane rozdziatu sprzedanych
ilosci produktéw naftowych miedzy poszczegélne grupy
odbiorcéw. Wynika z nich, ze najwiekszym odbior-
cg w omawianym okresie byto rolnictwo, ktore
zuzyto tacznie 40790 ton. Na potrzeby przemystu zu-
zytkowano 32978 ton, instytucjom panstwowym i samorzg-
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dowym sprzedano 28954 ton, poza tym PKP zuzyto 5997
ton, spotdzielnie — 13067 oraz inni odbiorcy — 43423 ton.

Najwieksza konsumcje wykazuje w pierwszym potroczu
wojewédztwo warszawskie (28077), nastepnie — goérno-
Slaskie (22717 ton), poznanskie (19379 ton). Najmniejsze
zuzycie — wojewoddztwo biatlostockie — 2766 ton, lubelskie
i zachodnio-pomorskie.

taczna suma utargu za pierwsze pétrocze rb. wynosi
1849601391 zi, z czego najwieksza pozycje stanowi ben-
zyna — ok. 946 mil. zi, oleje smarowe ok. 348 mil. zi,
oleje gazowe — ok. 223 mil. zh

Na podstawie danych za petne p6trocze mozna przepro-
wadzi¢ pewne poréwnanie z okresem przedwojennym. Jak
wynika z cyfr rocznego spozycia paliw ptynnych i smaréw,
nie osiggneliSmy jeszcze stanu przedwojennego. Spozycie
ostatnio wynoszgce ok. 33500 ton miesiecznie stanowi 80%
spozycia przedwojennego. Zmienit sie natomiast w poréw-
naniu sprzed wojna charakter konsumcji. O ile przed
wojng gtéwna pozycje paliw ptynnych i smaréw stanowita
nafta oSwietleniowa (34%), za$ na drugim miejscu wyste-
powata benzyna (27%) — to w konsumcji roku 1946 na
pierwsze miejsce wysuwa sie benzyna (50%), oraz inne
Srodki napedowe, zas spozycie nafty siegajgce ok. 46 tys. ton,
w czym miesSci sie rowniez nafta dla traktoréw, stanowi
naledwie 20% konsumcji ogélnej. Swiadczy to o zmianie
struktury gospodarczej kraju w kierunku silniejszego uprze-
mystowienia. Potwierdza to jeszcze spadek spozycia nafty
Swietlnej z 4,2 kg w roku 1938 na 2,1 kg ostatnio, przy
jednoczesnym wzro$cie spozycia benzyny z 3,4 kg na 6,6 kg
na mieszkanca. Spozycie wszystkich produktéw naftowych
w Polsce w roku 1938 wynosito na glowe mieszkanca 13,8 kg,
zas w roku 1946 wynosi 12,5 kg.

Przeglad potrocznej dziatalnosci Centrali Produktow
Naftowych, ktéra posiada wytagczno$¢ rozprowadzania paliw
ptynnych na rynek wewnetrzny, nie nastraja pesymistycznie.
Cho¢ uzaleznieni jesteSmy w znacznej mierze od importu —
to sytuacja na rynku naftowym ulega poprawie, czego do-
wodem jest ctjo¢by zblizenie konsumcji do norm przed-
wojennych.

Rozwd6j catoksztatltu zycia gospodarczego wywota niewat-
pliwie dalszy wzrost zapotrzebowania na produkty naftowe,
od nalezytego zorganizowania sieci dystrybucyjnej zaleze¢
bedzie zaspokojenie tego zapotrzebowania. N

Wyniki pomiaréw cisnien ztozowych iwydajnosci
odwiertow na kopalni w Wietrznie

Stale zmniejszajgca sie produkcja ropy, jak réwniez spo-
wodowany wojng brak materiatéow i urzadzen ruchowych,
stawiajg polskie kopalnictwo naftowe przed waznym zada-
niem zracjonalizowania i zmodernizowania metod wydo-
bywania ropy. Przy dzisiejszym stanie naszych pél nafto-
wych dotyczy to gtéwnie trzech probleméw: maksymalnego
wydobycia, ochrony ztoza przed nieracjonalng eksploatacja
oraz ekonomizacji ruchu eksploatacyjnego (oszczedzanie
energii i materialu ruchowego). Podstawowym warunkiem
dla rozwigzania tych zagadnien jest znajomos$¢ czynnikéw
charakteryzujgcych produkcje ztoza, a wiec wysokos$¢ ci-

$nienia ztozowego oraz wydajno$¢ zioza, czyli szybkosé
przyptywu ropy do odwiertu.
Oddziat Produkcyjny Instytutu Naftowego przepro-

wadza —-e oprécz innych badan — takze pomiary ciSnien
ztozowych oraz wydajnos$ci odwiertow. Pomiary te prowa-
dzi sie juz to w zakresie obejmujgcym wiekszg ilos¢ od-
wiertéw na kopalni, juz to w wypadkach pojedynczych, do-
tyczacych gtéwnie odwiertow nowodowierconych. Dotych-
czas przeprowadzono takie pomiary na kopalniach w Po-
toku, Roztokach, Jaszczwi, Wietrznie, Kro$cienku, Targo-
wiskach i Grabownicy.

Ponizej podane sg wyniki pomiarow w W ietrznie. Doko-
nano tu pomiaréw na 3-ch odwiertach, lezacych na linii
przekroju poprzecznego kopalni: ,Radium 130" — odwiert
lezacy niemal na szczycie siodla, ,Alma 29 — na jego
skrzydle potudniowym oraz ,Wietrznianka 5", znajdujgcy
sie na krancu produktywnego skrzydta potudniowego
wzglednie na nowym elemencie potudniowym, powstatym
na skutek wtérnego sfatdowania siodta.

Radium 130, dowiercony 18. VII. br. do gtebokosci
2859 m w rurach 14", zamykajgcych wode w gtebokosci
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269,5 m. Pomiar przeprowadzono 6. VIII. br. Spéd od-
wiertu stwierdzono w gtebokosci 284,8 m, maksymalny
poziom ropy ok. 7 m od spodu, co daje niewiele ponad
Va atm. ci$nienia ztozowego. Ze wzgledu jednak na maksy-
malne wydobycie interesujgcy jest jedynie przyptyw do
wysokosci 4,8 m od dna odwiertu, a $cislej robocza czes¢
stupa ropy w granicach od 1—4,8 m od spodu czyli réwna
3,8 m, a kt6rg osigga sie w ciggu 4 godzin przyptywu. Daje
to w odwiercie o $rednicy 360 mm ok. 390 litré6w ropy
czyli ok. 330 kg. Catodzienna zatem produkcja powinna
wynosi¢ ok. 2000 kg ropy. Gazdéw nie ma.

Alma 29, dowiercony w r. 1942, torpedowany 22. V. br.
Wedtug pomiaru gteboko$¢ odwiertu wynosi 326,7 m,
rury 10" siegaja do gilebokosci 16 m od spodu otworu.
Maksymalny poziom ropy w odwiercie wynosi ok. 75 m
od spodu, czyli ci$nienie ztozowe nie przekracza 6l/a atm.
Maksymalny przyptyw dochodzi do 1,6 m stupa ropy na
godzine i utrzymuje sie w tej wysokosci prawie do poziomu
55m od spodu odwiertu. Catodzienny maksymalny przyptyw
wynosi zatem 24x 1,6=38,4 m, co daje w rurach 10" oraz
w przestrzeni pozarurowej ok. 1800 kg/dz. ropy. Gazy stabe.

W ietrznianka 5, dowiercony 27. IV. br. do gtebokosci
582,4 m. Rury 7", postawione w 576,96 m, zostaly podciag-
niete przed torpedowaniem do gtebokosci 571,58 m. Tor-
pedowany 22. V. br. Zmierzona gtebokos$¢ odwiertu 581,1 m,
rury 7" siegajg do 11,7 m od spodu otworu. Stabe poczat-
kowo podnoszenie sie stupa ropy, spowodowane zwiekszong
Srednicg otworu na skutek obwatlu $Scian odwiertu przy
torpedowaniu, osigga swoje maksimum w wysokoéci 1,885 m
ria godzine, zmniejszajagc sie nastepnie, po osiggnieciu po-
ziomu 75 m od spodu, bardzo nieznacznie. Obserwowany
po dowierceniu poziom ropy w odwiercie wynosit ok. 260 m.
Zaznaczy¢ nalezy, ze poziom ten nie byt jeszcze ustabili-
zowany i analogicznie do sagsiednich odwiertéw, osigga
prawdopodobnie wysoko$¢ ok. 300 m od spodu, czyli ci-
$nienie ztozowe przekracza tutaj 25 atm. Maksymalna wy-
dajnos$¢ dzienna odwiertu wynosi 1,885x 24=45,24 m stupa
ropy w odwiercie, co daje w rurach 7", jakotez w przestrzeni
poza ruram;, ok. 1000 kg ropy dziennie.

Po obliczeniu maksymalnej wydajnosci wymienionych
odwiertéw nalezy obecnie dla wykonania dalszych postu-
latéw, wyrazonych na wstepie, okre$li¢ gteboko$¢ zawiesze-
nia pompy w odwiercie oraz konieczny czas pracy pompy.

Czas pompowania zalezy od technicznych warunkéw
pompy jakotez jej sprawnos$ci wolumetrycznej. Przyjmujac
np. pompe o $rednicy cylindra 40 mm, dlugosci skoku
ttoka 40 cm, przy 11 skokach na minute oraz sprawnosci
pompy 70%, czas potrzebny do wypompowania catlodziennego
przyptywu ropy bedziewynositdla odwiertu: Atma 29— 9 go-
dzin, Wietrznianka 5— 5*%*a godzin. Inaczej przedstawia sig
sprawa dla odwiertu Radium 130. Tutaj nalezy zastosowac
ze wzgledu na maksymalne wydobycie pompowanie okre-
sowe co 4 godziny, a mianowicie 1 godz. 40 min. pompo-
wania i 2 godz. 20 min. stéjki.

Rzecz zrozumiala, ze przy gorszej sprawnosci technicznej
pompy obliczone czasy pompowania odpowiednio bedg
diuzsze.

Roboczg wysokosScig stupa ropy bedzie zatem stup, jaki
utworzy przyptyw ropy w czasie stéjki. Jesli uzyskang w ten
spos6b wielko$s¢ odejmie sie od gbérnego poziomu ropy,
przy ktérym uzyskac jeszcze mozna maksymalne wydoby-
cie, otrzymamy gtebokosé, w ktorej teoretycznie powinien
by¢é zabudowany cylinder pompy. W poszczeg6lnych wy-
padkach gteboko$¢é zanurzenia pompy wyniesie:
w odwiercie Alma 29—31 m od spodu (55— 15x1,6),
Wietrznianka 5—40 m od spodu (75— 18,5x 1,885).
Sa to zatem gtebokosci, ktére spetniajg doskonale warunki,
jakie na nie naktada przepis ochrony ztoza. Co do odwiertu
Radium 130 zatozyliSmy z gory, ze cylinder pompy zostanie
zawieszony 1 m od spodu odwiertu, nie mozemy zatem
spetni¢ w tym wypadku powyzszego warunku.

W nioski:

Osiggniete rezultaty mozemy z duzym prawdopodobien-
stwem rozciggna¢ takze na sasiednie odwierty — zwlaszcza
lezagce 'na linii odwiertow badanych. Nalezy jedynie
uwzgledni¢ poprawki ze wzgledu na ich sytuacje, propor-
cjonalne do odlegtos$ci od badanego odwiertu. Np. odwiert
Radium 129, lezacy w sasiedztwie Radium 130 w kie-
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runku odwiertu Alma 29, osigga maksymalny poziom ropy
15 m od spodu, co jest zgodne z powyzszym zalozeniem.

Dalsze spostrzezenia dotycza charakterystyki poktadu
roponosnego. Na kopalni Wietrznianka piaskowiec ropny
posiada duze ci$nienie ztozowe, ale stabg przepuszczalno$é.
Poktad roponosny w okolicy odwiertu Radium 130 posiada

W iadom oS

Nominacja Dyrektora Inz. Zdzistawa W ilka

Petnigcy od roku obowigzki Naczelnego Dyrektora Cen-
tralnego Zarzadu Przemystu Paliw Plynnych Inz. Zdzistaw
W ilk otrzymat w dniu 12 wrze$nia br. nominacje na Na-
czelnego Dyrektora Centralnego Zarzadu Przemystu Paliw
Ptynnych.

W dniu 21 wrzes$nia zebrani pracownicy CZPPP oraz
delegaci wszystkich podlegtych Zjednoczen ztozyli Dy-
rektorowi Inz. Wilkowi zyczenia gratulacyjne, podkreslajac
Jego dotychczasowe osiggniecia i zapewniajgc o gotowosci
pracy nad dalszym podniesieniem polskiego przemystu
naftowego.

Redakcja czasopisma ,Nafta*“
szych zyczen.

przytacza sie do powyz-

Zmiany personalne

Z dniem 12 wrze$nia br. mianowany zostat Dyrektorem
Administracyjno-Finansowym CZPPP Inz. Euzebiusz
Gorecki.

Z dniem 4 wrzednia br. petnigcy dotychczas funkcje
Zastepcy Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Naftowego
i Gazu Ziemnego Dyrektor Jan Pianowski przeniesiony
zostat jako Zastepca Dyrektora Centrali Produktow Nafto-
wych.

Konferencja techniczno-geologiczna dla spraw
odbudowy gdrniczej

Dnia 3 wrzes$nia b. r. odbyta sie w Krakowie konferen-
cja techniczno-geologiczna dla spraw zwigzanych z odbu-
dowg gobrniczg kop. ,Biata Ropa“ w Starej Wsi i kop. Jasto-
Adam w Lipinkach, w ktérej wzieli udziat pod przewodnic-
twem naczelnego dyrektora Zjednoczenia PN i GZ Inz.
W. Kulczyckiego zainteresowani w tej sprawie geologowie,
kierownicy robdt gdérniczych, przedstawiciele Wyzszego
Urzedu Godrniczego, oraz prof. Akademii Gorniczej Inz.
Budryk.

Zebrani po wystuchaniu sprawozdania ze stanu robot
w Starej Wsi akceptowali przedstawiony im przez Kie-
rownictwo plan dalszych prac gérniczych, polegajacych na
przeprowadzaniu nowych chodnikéw, oraz przecznic.

Odnos$nie prac w Lipinkach ustalono, ze najwtasciwszym
rozwigzaniem bedzie tu przeprowadzenie tamanej upado-
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Kolegium Redakcyjne:

NAFTA Nr

natomiast duze nasycenie i stosunkowo duzg przepuszczal-
nos$¢ o produkcji — przy zupeilnym braku gazéw — w wa-
runkach typowo wolumetrycznych (pod wplywem sily
grawitacyjnej zbiornika ropy). Jest to pokiad roponos$ny
nadajgcy sie szczegb6lnie do zastosowania metody nagazo-
wania zloza. Ie. B Hesar

i biezgce

wej, tj. pod innym katem od powierzchni pod piaskowiec
ropono$ny, a stagd pod katem mniejszym wzdluz tego
piaskowca. Przed przystgpieniem do tych robot konieczne
jest odwiercenie kilku szyb6éw ptytkich w celu stwierdzenia
stosunkéw wodnych danego terenu.

Nafta na Wystawie Przemystu w Gliwicach

W dniu 15 pazdziernika br. zostanie otwarta Wystawa
Przemystowa w Gliwicach. W wystawie tej wezmie udziat
rowniez przemyst naftowy.

Pawilon naftowy wedtug projektu Inz. Wojnara bedzie
zbudowany w ksztalcie szybu naftowego, wewnatrz ktérego
beda rozmieszczone kolejno modele i narzedzia matych
kalibrow oraz ciekawe eksponaty z wszystkich dziedzin
przemystu naftowego. Zwiedzajgcy wystawe bedzie mogt
sie zapozna¢ pokrotce z historig, organizacjg i nastepnie
z geologia, wiertnictwem, eksploatacja, przerobka i zbytem
produktow naftowych.

Organizacjg wystawy zajmuje sie zespo6t kilku pracowni-
kéw pod kierunkiem dyr. St. Grelaka.

Kongres Technikow Polskich

Zapowiedziany na pazdziernik Kongres Technikéw
Polskich zostat przetozony na grudzien. Kongres odbedzie
sie w Katowicach w dniach 1, 2 i 3 grudnia br.

Film o nafcie

W sierpniu i wrze$niu br. nakrecano naukowy film pt.
.Nafta" wedlug scenariusza opracowanego przez Inz.
J. Wojnara. Ekspedycja filmowa przedsiebiorstwa ,Film
Polski" w todzi pod kierunkiem rezysera Czyriskiego ba-
wita w przemys$le naftowym prawie 6 tygodni z gtéwnag
bazg w Instytucie Naftowym w Kros$nie, poswigecajgc no-
wemu filmowi wiele trudéw. Film obejmuje krotki szkic
historyczny, poczawszy od ery Ignacego tukasiewicza, od
kopanek do nowoczesnych urzgdzen wiercenia obrotowego,
przedstawia prace geologa, roboty eksploatacyjne, przerébke
ropy i organizacje zbytu produktéw naftowych. Obrazuje
robwniez strone spoteczng pracownikéw naftowych, ksztal-
cenie sie oraz ich prace uboczne na roli. Zawiera szereg
pieknych krajobrazéw naftowych, oraz przedstawia orga-
nizacje przemystu naftowego.

Obecnie film znajduje sie w montazu i wkrétce ukaze
sie na naszych ekranach jako dodatek naukowy.

InstytuL Naftowy Krosno— Krakow

Centralny Zarzad Przemystu Paliw Ptynnych w Krakowie
Inz. Wojnar J6zef (Red. nacz.),
i Inz. Waliduda Adam (Redaktorzy techniczni)

Inz. G6rka Henryk
M-13070
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