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MIESIECZNIK POSWIECONY NAUCE, TECHNICE, STATYSTYCE
ORAZ ORGANIZACJI W POLSKIM PRZEMYSLE NAFTOWYM

REDAGUJE INSTYTUT NAFTOWY

Rok I

Inz. Zdzistaw Wilk

N a fta a Kongres

W dniach od 1 do 3 grudnia br. Katowice
goscity u siebie najwiekszy Zjazd Technikéw Pol-
skich, jaki kiedykolwiek miat miejsce na naszych
ziemiach.

Szczegblnie imponujaco wypadt pierwszy dzien
obrad ogo6lnych, kiedy to ponad cztery tysigce
naszych inzynier6w i technik6w, a wiec potowa
Z catej liczby ocalatych z pozogi wojennej polskich
technikéw, swojg obecnoscig potwierdzita teze, ze
sa zagadnienia, ktére tacza wszystkich obywateli
bez wzgledu na réznice zapatrywan politycznych.
taczy nas wspdlny cel i ogrom pracy, ktéra nas
czeka jezeli nie chcemy zginag¢.

Dla technikéw Przemystu
a przede wszystkim dla nafciarzy,
dzien miat wyjagtkowe znaczenie.
pracownika technicznego zatrudnionego w kopalni,
potozonej np. wséréd laséw sanockich, gdzie przez
caty rok pracuje w kilku szybach i oprécz skapo
dochodzgcych numeréw czasopisma fachowego nie
ma zadnego bodZzca w swej pracy, zjazd taki byt
potrzebg serca. Ludzie ci nurkowali w tysiecznym
ttumie fachowcoéw =z twarzg rozradowang, zdajaca
sie mowié: ,jednak nie jesteSmy opuszczeni,
jednak technik polski dzwiga sie, pracuje nad soba,
organizuje sie — a zatem warto sie trudzi¢, po-
niewaz w trudzie tym jest celowos$¢ i planowe
roztozenie pracy"“.

Wtasciwa praca miata miejsce w sekcjach. ,Pa-
liwa Ptynne* a $cislej biorgc ,N afta“ zostaty przy-
taczone do sekcji goérniczej. Dobrze opracowany
i wygtoszony odczyt Przemystu Weglowego oraz
bardzo interesujagcy odczyt Przemystu Solnego
wraz z referatem naszym daty zwiezly obraz obec-
nego stanu goérnictwa polskiego — i jego zamie-
rzen na przysztoscé.

Nalezatoby tylko sie zastanowi¢, czy nie trzeba by
byto w przysztosci poswieci¢ wiecej czasu na dy-
skusje, Z tego tez powodu uwazamy za konieczne
podnies¢ na tamach ,Nafty*® wazne zagadnienia,
ktore chcemy uwypuklié.

Przy omawianiu wnioskéw zgtoszonych przez
kolegéw z przemysiu weglowego, wywigzata sie
dtuzsza dyskusja nad wnioskiem zmierzajgcym do
uprzywilejowania go6rnictwa weglo-

Paliw Plynnych,
ten pierwszy

Zwtaszcza dla

najwiekszego
wego.
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P olskich

Czy uprzywilejowanym pod wzgledem dostaw
ma by¢ tylko wegiel, czy takze i nafta, ewentualnie
inne przemysty i jakie sg uzasadnienia w tej sprawie?

Jezeli chcdzi o nafte to:

produkujemy obecnie 120000 ton ropy rocznie —
natomiast potrzeba nam obecnie 360000 t rocznie.
Réznice pokrywamy importem.

Tcna ropy kosztowata przed wojng przecietnie

180 zt, za$ obecnie okoto SCOOzi, czyli mnoznik
wynosi okcto 45 w stosunku do cen przedwojen-
nych.

Tona produktow finalnych kosztuje obecnie

okcto 13000 zt.
W edtug naszego planu trzyletniego wydatki nasze
bez CPN-u wyniosg:

Na inwestycje przewidziane
planem ...
Na inwestycje dodat. w dzia-

le rafineryjnym a nie prze-

3000 milion, zt obiegowych

widziane planem 2000 N A M
Na inwestycje dodat. w dzia-

le Poszukiwahn Naftowych 1000 N N ”
Koszt importu 900000 ton

ropy wyniesie. ... 3000 " " "
Koszty ruchu w tym okresie

3-letnim wyniosg wprzybl. 4000 N " ”

Razem 13000 milion,zt obiegowych

Dodalismy celowo do inwestycyj trzy miliardy zt.
obiegowych dla wybudowania nowej rafinerii i roz-
szerzenia poszukiwan naftowych poza ramy prze-
widziane planem; bytby to jednak juz plan bardzo
rozszerzony.

Podkresli¢ nalezy, ze kosztem 13 miliardow wy-
danych dla nafty rozwigzemy problem nafty pol-
skiej, tj. bedziemy na pewno wiedzieli, czy mo-
zemy by¢ zabezpieczeni na diuzszy okres czasu
od importu i zaopatrzeni w pierwszorzedne ma-
teriaty pedne, a robwnoczes$nie przez trzy lata be-
dziemy produkowaé¢ materiaty pedne i gaz
krajowego pochodzenia.

Czy jest to dostatecznym uzasadnieniem naszej
racji stanu, ktéra wyraza si¢ w dazeniu do samo-
wystarczalnosci w p.cdukty naftowe, czy tez na-
lezy inwestowaé w przemysle weglowym, w synte-
tyce, z uszczupleniem i tak nieduzych kredytow
inwestycyjnych w przemys$le naftowym?
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JesteSmy zdania, ze nalezy wszystkimi sitami
dgzy¢ do osiggniecia samowystarczalnos$ci i to
za wszelka cene, albowiem mata przerwa w do-
stawie ropy lub jej produktéw, spowoduje kata-
strofalne zaburzenia w naszym zyciu gospodarczym.

Uwazamy za tragiczne nieporozumienie przy-
dzielenie aparatobw do wiercen poszukiwawczych
przemystowi weglowemu — jak to miato miejsce
ostatnio, a nie przemystowi naftowemu, ktéry tych
aparatdéw nie posiada. Wegiel bowiem posiada re-
zerwy zbadane na setki lat, a naft¢e musimy spro-
wadza¢, dlatego tez — wydaje sie nam — ze naka-
zem chwili obecnej jest poszukiwaé¢ ropy.

Drugim Zrédtem pokrycia naszego zapotrzebo-
wania w paliw'a ptynne mogtaby by¢ syntetyka.

O koniecznos$ci rozwoju syntetyki w ogodle nie
potrzeba sie rozwodzi¢, gdyz w wielu wypadkach
nie mozna sobie nawet wyobrazi¢ zycia gospodar-
czego bez produktéw syntetycznych.

W pierwszym rzedzie nalezy W/ mieni¢ takie
prcdukty, jak amoniak, karbid itd., ktérych uzy-
skanie inng droga jest niemozliwe, a import tych
m ateriatow bytby wprost kcmprcmitujgcy.

Do drugiej kategorii zaliczamy takie produkty,
jak guma syntetyczna, mika, grafit — w kraju nie
produkowane ze zrédet naturalnych.

Trzecia kategoria— to masy plastyczne, ktore
nie tylko zastepuja, ale w wielu wypadkach prze-
wyzszajg inne surowce dotychczas uzywane, wzgled-

nie zaoszczedzaja nam marnotrawnego i niecelo-
wego ich uzycia, jak np. metali, diewna itp.
W koncu osobng kategorie stanowig paliwa

ptynne, gazowe i smary. Produkcja tych ostatnich
droga syntezy jest usprawiedliwi¢ na tylko woéw-
czas, jezeli kraj nie posiada zatobow tych paliw ze
zré6det naturalnych, a wiec z repy naftowej. To-
tez ja . dotychczas, wszedzie, gdzie byly stosowane
paliwa syntetyczne, to tylko z koniecznos$ci, a wiec
w krajach, ktére nie rozporzgdzaly dostateczng
iloScig ropy naftowej, czego klasycznym przykta-
dem bytly Niemcy.

Kraje tak bogate w wegiel, jak Anglia lub Stany
Zjednoczone, nié rozbudowaly fabryk paliw syn-
tetycznych, mimo, ze posiadaja wy$Smienity sztab
fachowcéw i olbrzymi przemyst hutniczy oraz ma-
szynowy.

Jezeli chodzi o jako$¢ paliw syntetycznych, pro-
dukowanych w przewaznej czes$ci znanych nam
fabryk, to stoi ona daleko nizej od produktéw naf-
towych, a w szczegdlnosci benzyna syntetyczna
wykazuje znacznie nizszg liczbe oktanowa cd ben-
zyny uzyskanej z ropy oraz z gazoliny.

'Pracujace dotychczas na szerszg skale fabryki
paliw syntetycznych mozna $miato nazwa¢ marno-
trawstwem potencjatu energetycznego. Jezeli bo-
wiem na kilogram syntyny o wartoéci opatowej
okoto 10000 kalorii zuzy¢ trzeba okrgagto szesé
kilogram 6w wegla o wartosci opatowej 5000 kalorii
na kilogram, to wydajno$¢ takiego procesu wynosi
okoto 30% . Uwzgledniajac, ze niska liczba okta-
nowa nie pozwala na wysoki stopieA sprezania
w motorze i skutkiem tego wydajno$¢ motoru jest
niska, bo okcto 25%, to catkowita wydajnos$¢ tej
zamiany energii od wegla az do watlu korbowego
motoru wynosi zaledwie siedem i pé6t procent,

N AFTA
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czyli jest nizsza od wydajno$ci maszyny parowej
lub turbiny o konstrukcji przestarzatej.
Natomiast w W7 padku uzycia mieszanki benzy-
nowc-gazolinowej wydajnos$¢ loco»wal motoru wy-
nosi 50%, a wiec niemal pie¢ razy wiecej. Mamy
zatem do czynienia z olbrzymim marnotrawstwem
majatku narodowego, jezeli chodzi o paliwa synte-

tyczne.

Jedli chodzi o koszty produkcji paliw synte-
tycznych to — na podstawie danych pewnej fabryki
w Niemczech — przedstawiaja sie one nastepujgco:

Z produkcji 180C00 ton syntyny (czyli sztucz-
nej ropy) uzyskano:

70000 ton benzyny
50CC0 , gazu plynnego
80000 , ciezkiego kondensatu.
Koszt instalacji wynosit 95 miliony RM, czyli

okcto 180 milionéw ztotych przedwojennych.

Dla utrzymania ruchu zatrudniano 4000 pra-
cownikéw, ktérych $rednia miesigczna ptaca wy-
nosita 280 RM, czyli 560 zt (w tym duza ilos¢
wysoko kwalifikowanych inzynierow).

Koszt jednej tony brykietow wynosit 10 RM,
czyli zaledwie 20 ztotych, za$ koszt jednej tony
koksu wynosit 23 RM, czyli 46 ztotych przedwo-
jennych.

* Fabryka zuzyta w reku 15000 kg kobaltu po
7 RM za kg, oraz 2600 kg toru po cenie 20 RM
za kg.

Zuzyto rocznie ponad milion ton wegla.

llos§¢ zuzytego do budowy tej instalacji
wzglednie stali oceniano na 60 tysiecy ten.

Catkowity koszt jednej tony produktu wynosit
336 RM, czyli 670 ztotych przedwojennych.

Dla pokrycia naszego zapotrrebcwania w roku
1949, wyrazajacego sie cyfrg 6000CO ton, musieli-
bysmy wybudowaé¢ fabryke przeszio trzykrotnie
wiekszg, czyli nalezatcty zuzy¢ okcto ISO tysiecy
ton stali do budowy i przerobi¢ rocznie okcto
4 miliony ton wegla i koksu, a ponadto musieli-
bysmy jeszcze importowac lepsze gatunki benzyny
i smarow.

Smiemy twierdzié, ze przerasta to nasze obecne
mozliwos$ci.

Urzadzenie nowocze$niejsze bedzie pracowac nie-
watpliwie z lepszg wydajnoscia, zawsze jednak be-
dzie to duze marnotrawstwo energii.

Obecny koszt 1 tony produktow finalnych

Zrepy — jak podano poprzednio — wynosi 13000 zt,
jest zatem znacznie nizszy cd 30000 zt za 1 tone
syntyny.
« O tym, aby sytuacje uratowaly paliwa zastepcze,
takie jak np. potkoks lub drewno dla napedu gene-
rator6w samochcdowych nie ma na razie mowy,
albowiem nie mamy drewma na te cele, a jezeli-
by$§my juz z duzym naktadem kapitatdw urucho-
m ili fabryke poétkeksu z wegla brunatnego, to do
tego nalezy jeszcze zainstalowaé¢ kilkadziesigt ty-
siecy generatoréw, co wymaga dalszej powaznej
inwestycji i diugiego czasu.

W tym stanie rzeczy nie widzimy
nego wyjScia jak tylko forsowne poszu-
kiwania za ropa.

Aby to urzeczywistnié

zelaza

in-

nafciarz prosi
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o pomoc w formie kredytéw inwestycyj-
nych na poszukiwania i o pomoc w for-
mie ochrony przed bandamigrasujgcymi
na naszych ptd.-wsch. kresach.

Wydaje sie nam, ze dostawa aparatéw do wierce-
nia jest pilniejsza, anizeli radioodbiornikow Ilub
kiepskich zegarkéw.

Za nasz wegiel musi nam zagranica dostarczyé
to czego my potrzebujemy, a nie to co jej sie
podoba. Wegiel nasz, to dla Szwecji wiegcej nizeli
dolary, a tymczasem Szwecja dostarcza za dolary
Ameryce cenne artykuty techniczne w krotkich
terminach, nam za$ oferuje sie po ditugich urgen-
sach urzgadzenia wiertnicze z dwuletnim ter-
minem dostawy. Jezeli nasz eksport weglowy
w dzisiejszej dobie gtodu weglowego nie potrafi
wyegzekwowac¢ tego czego potrzebujemy, jakie be-
dziemy mieli korzys$ci z tej prymitywnej formy

Dr Jan Wdowiarz

W iercenie poszukiwawcze

Kiedy w roku 1945 powstata my$l zbadania pcd
wzgledem ropono$nym i gazono$nym Karpat Za-
chodnich, Inz. J. Obtutowicz zwrécit miedzy in-
nymi uwage na faldy znajdujgce sie na przedpolu
ptaszczowiny magurskiej, na wschéd cd Zywca.
W ystapit on z inicjatywa przeprowadzenia wier-
cenia za gazem w Rychwatdzie. Po wspdlnej eks-
kursji w listopadzie ub.r. Inz. J. Obtutowicz, Dr
St. Sokotowski (PIG) i DrJ.Wdowiarz postanowili
zrealizowa¢ wspomniane wiercenie, a asumpt do
tego dat dawny otwor, odwiercony w Gilowicach,
ktéry wedlug opowiadan nawiercit gaz w wiekszej
ilodci. Po doktadniejszym przejrzeniu utworéw geo-
logicznych w Gilowicach okazato sie, ze na po-
wierzchni wystepujag tylko warstwy krosnienskie
goérne i ze brak tu formy siodlowej. Niezrozumia-
tym jest wiec usytuowanie tego otworu, jak tez
niepewng i watpliwg jest wiadomos$S¢ o gazie.

Wyrazng natomiast jednostkag jest sicdto w Rych-
watdzie (mapa), ktére na zachdédd od uskoku od-
stania w jadrze na matej przestrzeni warstwy
hieroglifowe (eocen), na skrzydtach zastupki meni-
litowe. Tym wtasnie odcinkiem zainteresowano sie.

Upady po6tnocne w tupkach menilitowych oraz
upady potudniowe w warstwach kro$niefAskich pot-
nocnego skrzydta wskazuja na stopniowe prze-
chylanie sig formy ku pdéinocy. Cala wiec jednostka
stanowi forme przechylong, z waskim skrzydtem
p6tnocnym. Wedlug powierzchniowego =zdjecia
geologicznego i profilu hipotetycznego spodziewano
sie nawiercenia w otworze: tupkéw menilitowych,
warstw hieroglifowych i ewentualnie kredowych.
W razie napotkania piaskowcow w ostatnich se-
riach, mogtaby by¢ nadzieja na obecno$¢ gazu
wzglednie ropy.

Otwor wiertniczy, jak wskazuje punkt na ma-
pie, zatlozono na potudniowym skrzydle antykliny.
W iercenie przeprowadzone przez ,Poszukiwania
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eksportu pézniej, gdy zaostrzy sie walka konku-
rencyjna na tym odcinku?

N ikt nam nie moze wzig¢ za zte, ze walczymy
0 nasz przemyst. My walczymy o benzyne i smary,
bez ktérych stanie nie tylko przemyst weglowy ale
cale zycie gospodarcze zamrze.

Apelujemy zatem raz jeszcze w imieniu
polskiej racji stanu o zrozumienie nas,
uprzywilejowanie nafty w dostawach
materiatéw, o wydatng pomoc finansowag,
a w szczego6lnos$ci o dostarczenie nafcie
za wszelka cene urzgdzen — przede
wszystkim wiertniczych i najniezbed-
niejszych rafineryjnych.

Pamietajmy, ze przede wszystkim sa-
mowystarczalno$¢, a dopiero potem dtu-

gofalowe plany inwestycyjne dla eks-
portu.
Rychwatdzie koto Zywca

Naftowe'*, rozpoczeto 19 czerwca 1946 r., zakon-
czono 12 pazdziernika 1946 r. w gtebokos$ci 532 m;
wiercono systemem udarowym (linowym).

Orientacje co do przewierconych warstw, jak tez
cgo6lng budowe geclcgiczng pcdaje nam zalgczony
profil poprzeczny.

Mepka. geologicza, akolic Rycwalcli

(wg St Sokotowskiego)

1 Ptaszczowlna magurska, 2. W. hieroglifowe 1 pstre lupki, 3. tupki menlllitowe,
4. W. kro$nieriskie, 5. Uskok, 6. Upady, 7. Wiercenia, 8. Linia profilu

Podajemy doktadniejsze dane z wiercenia.

P rofil
0— 82 m

przewierconych warstw:

tupkimenilitowe,

82— 276 ., zielonawe z wktadkami brunat-
nych (czarnych),

276— 374 N menilitowe,

374— 525 N czarne, popielate i piaskowce
mikowe,

525— 532 , N popielate i. piaskowce mikowe.
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Zarurowanie:

18" do gtebokosci 32,30 m
16" 177,89
14" 446,94
12" 529,92 ,

Przekr¢j gaologiczny przez otwér poszukiwawczy.RYCHWALO 1"
Q¥ J. Véivlén | n ,H9*0/

F Woda ukazywata sie tylko zaskérna, periodycznie
(po deszczu). Innych horyzontéw wodnych nie
byto (dolewano wode do wiercenia).

NAF TA Nr 12

Z przewierconego profilu wynika, ze jgdro siodta
w tym przekroju tworzg tylko tupki zielonawe,
przedzielane tupkami czarnymi. Jest to czes$¢ stro-
powa warstw hieroglifowych. Po tej niewyraznej
seriiwarstw, przewiercono tupki menilitowe zwktad-
ka rogowcdédw, z mata iloScig gazu, nastepnie czarne
i szare tupki, z mikowymi, wapnistymi piaskow-
cami, wreszcie od 525 m popielate (szare) tupki
i piaskowce.

Ostatnie warstwy sg to juz zdecydowanie warstwy
krosnienskie; poprzednie stanowity przejScie miedzy
menilitami a warstwami kro$nieAskimi. Wobec na-
wiercenia warstw po6tnocnego skrzydta dalsze wier-
cenie okazatlo sie niecelowym i zostato zastanowione.
Rury wyciggnieto, otwér za$ zaitlowano.

Zadanie wiercenia co do struktury geologicznej
i stratygrafii zostato spetnione. Co do produktyw -
nosci w tym miejscu, okazato sie ujemnym, gdyz
brak tu przewidywanych serii piaskowcowych,
ktéore by stanowily zbiornik dla bitumow.

Opisana struktura w tym przekroju jest waska
i wydtuzona. By¢é moze, ze ku potudniowi w gtebi
forma siodtowa rozszerza sig i zawiera utwory
starsze wraz Z seriami piaskowcowymi. Nie jest to

Gaz — 256 m S$lady, jednak pewne, dlatego dalsze prace poszukiwawcze
302 mata ilos¢. na tym elemencie zostaly zaniechane.
Dr Adam Tokarski
Zachodnia czes$¢ fa td u M rukowejoraz mozliwos$ci ropne
terenoéw Pielgrzym ki i Folusza
Dokorczenie
B. Synkllna Samoklesk w samej rzece oraz na prawym zboczu, gdzie ia-

Synklina ta, towarzyszaca od poéinocy fatdowi
Mrukowej, zbudowana jest we wschodniej czeS$ci
zbadanego terenu, na potudnie od Ltysej Gory
i Starego Zmigrodu, wytagcznie z warstw kro$nien-
skich gérnych. Wida¢ tu jej o$, fragment skrzydta
p6étnocnego i obalone, wyciSniete skrzydito potud-
niowe, na ktére nasuwajg sie stale warstwy przej-
Sciowe poitnocnego skrzydta fatdu Mrukowej (pro-
file 1— 6). Po przerwie, spowodowanej lukami
w obserwacjach, spotykamy te synkline znowu
blisko W istoki, na jej prawym brzegu. Jest ona tu
utworzona — tak w jgdrowej partii, jak i w obu

skrzydtach — z warstw kros$nienskich srodkowych.
Poniewaz jej o$ podiuzna ciggle zanurza sie ku
zachcdowi, przypuszczam, ze partia ta zostata

podniesiona w stosunku do odcinka wschodniego
na jakiej$ dyslokacji poprzecznejl.

W przekroju Wistoki (prcfil 9) struktura tej
synkliny jest wyraznie widoczna, podkre$lona przez
charakterystyczng przewodniag wktadke szarych
tupkéw w go6rnej czes$ci warstw krosnienskich
Srodkowych. Potudniowe skrzydto zapada tu stromo
ku SWS. Jadrowa partia jest dobrze odstonieta

3 Potwierdzajg to obserwacje, zebrane bardziej na poét-

noc, w osiowej partii nastepnego elementu antyklinal-
nego — fatdu Draganowej.

cza sie dwa pasy tupkéw szarych obu
i tworzg centralng czes¢ synkliny, obalong ku pét-
nocy, z wyrazng zmiang potozenia hieroglifow.
Typowe sa dla tej osiowej partii liczne drobne sfat-
dowania szarych tupkéw. W skrzydle péinocnym
synkliny wida¢ w tym profilu takze liczne wtérne
sfatdowania.

Ten, opisany powyzej, typ budowy synkliny Sa-
moklesk, zachowuje sie ku WNW na przestrzeni
3 km, liczagc wzdtuz jej osi. Na catym tym odcinku
zanurza sie ona stopniowo ku W NW (profile 10,
11 i 12). Okoto 1300 m ku W NW od Wistoki po-
jawiajg sie w jej jadrze warstwy krosnienskie gdérne
waskim klinem, rozszerzajgcym sie ku WNW . Na
linii profilu 12 wida¢ znaczne tektoniczne zredu-
kowanie migzszos$ci warstw potudniowego skrzydta.

Nastepnie zostaje ten tek przeciety walng dyslo-
kacjg poprzeczng. Ma ona kierunek NNE, stano-
wigc jakby przedluzenie opisanego juz pozornego
przesuniecia poprzecznego, biegngcego przez fatid
Mrukowej (jego czwartej dyslokacji poprzecznej
liczgc od Wistoki ku zachcdowi). Na terenie synkli-
ny Samoklesk, po zachodniej stronie tej dyslokaciji,
odwrotnie niz to miato miejsce dla fatdu Mrukowej,
granice warstw przesuniete sg ku péinocy. W po-
tudniowym skrzydle

skrzydet

synkliny widzimy tu prze-
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mieszczenie stropu warstw krosnienskich.srodko-
wych tylko o okoto 60 m ku NN E. Natomiastw jej
skrzydle po6inocnym rozmiar przesunigecia jest
ogromny (okoto 1600 m). Strop warstw kro$nien-
skich Srodkowych tego skrzydta wychodzi skutkiem
tego poza obszar przedstawiony na mapie. Dyslo-
kacje te stwierdzitem szeregiem szurfow pcmiedzy
wsiami Samokleski i Czekaj, juz poza obrebem
zalagczonej mapy.

Chodzi tu prawdopodobnie o ruch typu ,nozy-
cowego“, gdzie na zachéd od dyslokacji p6tnocna
czes$é, odcinek synkliny Samoklesk, zostaje obnizo-
na, a potudniowa — odcinek fatdu Mrukowej —
ulega podniesieniu. Przy zapadaniu w jednym Kkie-
runku, ku potudniowi, obu skrzydet obu elemen-
tow tektonicznych otrzymuje sie przy tym wrazenie
przesuwania w przeciwne strony.

W dalszym, zachodnim przebiegu synkliny Sa-
moklesk dobry jej przekr6j daja szurfy, wykonane
na NE od wsi Samokleski, po obu stronach szosy,
skombinowane z odkrywkami potoku Samokle-
skiego (profile 13 i 14). Wida¢ tu strome, nieco
obalone ku po6tnocy skrzydto potudniowe, zwigzane
normalnym przejSciem z po6inocnym skrzydiem
fatldu i tagodnie pochylone, nieco sfalowane skrzy-
dto poéinocne, z ktérego wystepujag na naszym te-
renie juz tylko warstwy krosnienskie gorne.

W podniesionym bloku, na zach6d od opisanej
poprzednio dyslokacji poprzecznej, biegnacej na
lewo od potoku Samokleskiego, wida¢ w potudnio-
wym skrzydle synkliny chwilowe zredukowanie
tektoniczne migzszos$ci warstw kro$nienskich $rod-
kowych, jak to juz zaznaczytem przy opisie fatdu
Mrukowej (profil 15).

Gdzie$s napoéinocnym przedtuzeniu linii profilu 15
mozna by przyja¢é zamykanie sie w osi synkliny
Samoklesk, ku wschodowi, warstw inoceramowych
pétnocnego ptata magurskiego, sadzac po szerokos$ci
wystgpien tych warstw dalej na zachéd, na wzg6-
rzu przy szosie, na wschéd od potoku Pielgrzym -
skiego. Tu zatem rozdwajatby sie rejon warstw
krosnienskich naszego teku. Cze$¢ péinocnaidzie —
jako jego poinocne skrzydto — przez odstoniecia
wtérnie sfatldowanych warstw kros$nienskich gér-
nych w dolnej czesci potoku Pielgrzymskiego, ku
odkrywkom tychze warstw w potoku Ktlopotnica.
W tym ostatnim rejonie wida¢ je w odlegtosci okoto
800 m ponizej szosy, z upadami 30° i 50° ku SW.
Zapadajg one wiec pod warstwy inoceramowe pta-
szczowiny magurskiej.

Skrzydto potudniowe synkliny Samoklesk jest
przesuniete ku NE na zachd6d od nastepnej, opisa-
nejjuz przy fatdzie Mrukowej, dyslokacji poprzecz-
nej. Stad ciggnie sig ono ku zachodowi, ku Piel-
grzymce. W tej wsi, na wzgd6rzu na prawo od roz-
widlenia potoku, wida¢ warstwy kro$niefnskie $rod-
kowe tego skrzydta w bezposSrednim sasiedztwie
warstw inoceramowych plaszczowiny magurskiej,
wypetniajacych jadro synkliny. Tu wigec warstwy
krosnienskie gérne osiowej partii teku schowaly sie
pod utworami nasunietej wyzszej jednostki tekto-
nicznej (profile 16 i 17). W prawym ramieniu po-
toku Pielgrzymskiego mozna obserwowac¢ obalenie
ku potnocy naszych warstw kro$nienskich $rod-
kowych.
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Ku zachodowi wynurzaja sie¢ znowu spod warstw
inoceramowych warstwy krosnienskie goérne po-
tudniowego skrzydta opisywanej synkliny. Widac¢
je, w bezpos$rednim kontakcie z utworami pta-
szczowiny magurskiej, w dolnej czesci lewego ra-
mienia potoku Pielgrzymskiego. Notuje je takze
Dr Tctwinski w dwu szurfach na zachéd od tego
potoku (,szare tupki“). W bardziej potudniowym
Z tych dwu szurféw zapadajg one ku SSW pod
katem 70°. Ku poéinocy za$ obserwuje ten badacz
w nastepnym szurfie ,fjupki szare i ciemne" z upa-
dem 60° ku SSW. Uwazam te ostatnie za warstwy
inoceramowe (profil 18).

Nastepnie, za przypuszczalng dyslokacjg, mieli-
byS§my wspcmniane juz dalekie wysuniecie ku p6t-
nocy tupkéw menilitowych péinocnego skrzydta
fatdu Mrukowej. Brak tu danych o przebiegu
warstw kro$nienskich. Prawdopodobne jest, ze sa
one na tym odcinku zupeinie ukryte pod masami
magurskimi, gdyz o 200 m ku pé6inocy od bardziej
p6étnocnego z dwu szurféw, ktore natrafity na tupki
menilitowe, przychodzg juz— takzew szurfie— tup-
ki czerwone, a wiec jestto juz jadrowa partia ptatu,
wypetniajgcego tu opisywang synkline (profil 19).
? Na nastepnej ku zachodowi linii szurfow Dr Tot-
winskiego pojawiajag sie znowu — jakby za nowa
dyslokacja — wspomniane juz warstwy krosnien-
skie srodkowe w jednym szurfie. Dalej wida¢ je
w szeregu odkrywek w potoku Ktopotnica. Mamy
tu zawsze warstwy krosnienskie srodkowe. Ujete sa
w dwie, wspomniane juz, wtérne, obalone ku NN E
antykliny, a od pdéinocy ogranicza je kontakt
Z pstrymi tupkami ptaszczowiny magurskiej. Na
linii profilu 21 zaklinowany jest w warstwach kro-
Snienskich, blisko tego kontaktu, strzep tupkoéow
menilitowych. Jest to porwak, zwigzany z nasuw >
niem sie ptaszczowiny magurskiej.

C. Synklina Brzezowej

Synklina ta towarzyszy fatldowi Mrukowej od
potudnia. Zbadatem ig tylko w dwu przekrojach.
Raz, w czeséci wschodniej przecigtem jg w potoku,
sptywajacym z grzbietu tazy ku SW, ku Wisloce
(profil 6). Jest ona tu zbudowana z warstw kro-
$nienskich srodkowych i ma skrzydto potudniowe
strome, nieco obalone ku pé6tnocy. Drugi raz ze-
tknatem sie z nig w przekroju potoku Samokle-
skiego i tuz na prawo od niego (profil 13). Wida¢
tu tylko jej skrzydto péinocne, ztozone z warstw
kro$nienskich srodkowych i gérnych, stromo zapa-
dajacych ku SW. Chwilami stojg one pionowo,
zawsze jednak z hieroglifami od strony NE. Osiowa
partia tej synkliny znajduje sie tu juz pod ptaszczo-
wing magurskg. Ku wschodowi od tego profilu
doprowadzitem zdjecie tylko do dolnej partii warstw
kro$nienskich srodkowych potudniowego skrzydita
fatldu Mrukowej. Ku zachodowi za$ od potoku
Samokleskiego mamy najprzéd obszar zakryty
czwartorzedem, nastepnie — w Pielgrzymce (pro-
fil 18) — widzimy juz najezdzanie ptaszczowiny
magurskiej na tupki menilitowe potudniowego
skrzydta fatdu Mrukowej. Ten styl budowy utrzy-
muje sie, jak widzieliSmy, az do Folusza. Cata zatem
synklina w Brzezowejjesttu przykryta przez utwory
ptaszczowiny. magurskiej.
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2. Ptaszczowina magurska

A. Pas potudniowy

Brzeg zwartego kompleksu ptaszczowiny magur-
skiej pojawia sie na terenie objetym moimi bada-
niami w potoku Samokleskim. Przychodzi on tu
Z kierunku prawie potudniowego, trawersujac po-
tozony bardziej na potudnie fatd Skalnika i synkline
Brzezowej, dzielgcg ten fatd od fatdu Mrukowej
(poza obrebem zatgczonej mapy). W potoku Samo-
kleskim widzimy nastepujacg budowe warstw, skta-
dajacych ptaszczowing magurska: na poinocy,
u brzegu nasunigecia, mamy szeroki na okoto 100 m
pas warstw inoceramowych 2z zaklinowana wen
wktadka pstrych tupkéw. Warstwy te zapadajg
monoklinalnie ku W SW (35°). Nastepnie przy-
chodzi nowy pas tupkéw pstrych. Pctozenie ich
jest wyraznie synklinalne, gdyz na SW od nich
warstwy inoceramowe zapadajg ku NE (65°), z hie-
roglifami u dotu. Zaraz dalej upady zmieniajg sie
na SW i WSW, z hieroglifami u dotu i zachowuja
to potozenie az do kontaktu z piaskowcem magur-
skim. Jest to kontakt tektoniczny. Brak tu miedzy
warstwami inoceramowymi i piaskowcem magur-
skim tupkéw pstrych, jak to wykazatl swego czasu
H. SwidziAski, znalazitszy je na obu zboczach tego
potokul).

Stosunki opisane ilustrujg profile 14 i cze$ciowo
15. Mielibysmy zatem w potoku Samckleskim, idac
od potudnia: zluzniony piaskowiec magurski, na-
suwajgcy sie bezposrednio na warstwy inoceramo-
we, potudniowe siodto tychze warstw inoceramo-
wych, synkline pstrych tupkoéow i — dalej ku pot-
nocy — dwie monoklinalne tuski warstw inocera-
mowych, przedzielone smugga pstrych tupkow.

Ku NW potudniowe siodto warstw inoceramo-
wych wraz Z towarzyszacg mu od pdinocy synkling
pstrych tupkéw ciggnie sie prawdopcdobnie na
odcinku ponad 2-kilcmetrowym, przez oba ramiona
potoku Pielgrzymskiego, z tendencja do obalania
monoklinalnego (profile 15, 16, 17, 18). W pctud-
niowym skrzydle tego siodta obserwowatem tupki
pstre dopiero w lewym z tych ramion. PrzeSledzenie
ku NW elementéw tektonicznych ptaszczowiny
magurskiej, przebiegajgcych na po6tnoc od opisanej
synkliny pstrych tupkéw jest trudne. Brzeg pta-
szczowiny magurskiej wysuwa sie ku Mrukowej,
ku péitnocy, prawdopodobnie w wyniku ptaskiej
intersekcji ptaszczyzny nasuniecia. W skutek znacz-
nego rozszerzenia pasa warstw inoceramowych,
biegngcego na p6tnoc od synkliny pstrych tupkéw,
pojawiajg sie w nim jakie$ nowe, bardziej p6tnocne
jednostki strukturalne, ktérych brak byto w profilu
potoku Samokleskiego. | tak wida¢é w suchym
jarze na SW od wsi Mrukowa najprzéd u dotu,
na péinocy, warstwy inoceramowe, zapadajgce ku
SSW pod katem 30°, dalej, w gére jaru, obserwu-
jemy wyraznie w warstwach inoceramowych pét-
nocne, obalone skrzydto jakiego$ sicdta tych warstw.
Sa tu stale upady ku SW i S, wynoszace od 50°— 80°,
przy wystepowaniu hierogliféw na go6rnych po-
wierzchniach. Dalej ku potudniowi brak jest od-

‘Y H. SwidziAski: Sprawozdanie z badari geologicz-
nych, wykonanych w roku 1931 na ark. Gorlice—Grybow.
Pos. Nauk. PIG, Nr 33, Warszawa 1932.

NAFTA Nr 12

krywek. Kombinuje jednak te odstoniecia z pro-
filem potoku Samokleskiego i przyjmuje tu na-
stepnie zapad potudniowy, pcd tupki pstre opi-
sanej synkliny, juz bez uwzglednienia wtdrnego
ztuskowania, widocznego w tym potoku. Profile 15
i 16 ilustrujg mojginterpretacje tektoniki tej partii
warstw inoceramowych. Ujecie to ekstrapoluje da-
lej na zacho6d, opierajac sie przy tym na wartos$ci
upadéw w warstwach inoceramowych w prawym
ramieniu potoku Pielgrzymskiego (profile 17 i 18).

Na zachoéd od lewego ramienia potoku Pielgrzym -
skiego jest ptaszczowina magurska przecieta wy-
mieniong juz wyzej walng dyslokacjg poprzecznag
0 biegu NNE. Na zachdéd od niej zostajg wszystkie
kompleksy stratygraficzne i elementy strukturalne
tej ptaszczowiny przeniesione ku po6tnocy o 150 do
500 m. | tak: pas pstrych tupkéw w spagu pia-
skowca magurskiego, przesuniety o 150 m, wy-
ksztatcony jest na zach6d od dyslokacji normalnie
ltworzy pas szeroki na okoto 120 m. Jgdrowa par-
tia warstw inoceramowych pctudniowego siodta
szeroka tu jest na okcto 400 m. Jego strcp w potud-
niowym skrzydle zostatl przemieszczony o 250 m,
a tenze strep w po6tnocnym skrzydle o 500 m ku
potnocy. Synklina pstrych tupkéw — tez przesu-
nieta — zostata poszerzona z 75 m do okcto 120 m.
| tylko pas warstw inoceramowych, biegnacy na
p6tnoc od tej synkliny, zostaje na zachdéd cd tej
dyslokacji zwezony do 100 m. W rezultacie, brzeg
ptaszczowiny magurskiej wraz z towarzyszacymi
mu cd Pielgrzymki tupkami menilitowymi pctud-
niowego skrzydta fatdu Mrukowej zostal przesu-
niety o 250 m ku potnocy.

Posuwajgc sie cd dopiero co opisanej dyslokaciji
wzdluz osi pctudniowego sicdta warstw
mowych ku WNW, widzimy w odlegtoéci okcto
1 km od niej, w prawym ramieniu prawobocznego
deptywu potoku Ktopotnica, gwattowne zanurzanie
sie lekko obalonego jgdra warstw inoceramowych
ku WNW pod pstre tupki. W tymze samym po-
toczku, w jego dolnej czes$ci obserwujemy mono-
klinalne utozenie warstw inoceramowych pasa, to-
warzyszacego synklinie pstrych tupkéw od pétnocy.
Budowa jego jest tu prostsza, niz na wschodzie
(profil 19).

Na zachoéd od tego potoczku, na skutek zanurze-
nia sie warstw inoceramowych potudniowego sio-
dta, mamy na powierzchni tylko trzy pasy utworéw
ptaszczowiny magurskiej,. Od SW sg to piaskowce
magurskie, biegnace od ostatniej dyslokacji nie-
przerwanie ku NW, z lekkimi tylko, tukowatymi
wygieciami spggowej granicy. Granica ta przecina
we wsi Folusz prawoboczny doptyw potoku Kto-
potnica na jego zgieciu z edeinka podtuznego, w dot,
ku poprzecznemu. Na NE od piaskowca magur-
skiego ciggnie sie pas tupkéw pstrych, powstaty ze
zlania sie obu stref, obrzezajacych pcprzednio war-
stwy inoceramowe potudniowego sicdta. Napotkane
przez Dra Totwinskiego w dwu szurfach na tym
odcinku tupki szare wér6d pstrych mozna by uwa-
za¢ za zaklinowane tuskowato — przedtuzenia tych
potudniowych warstw inoceramowych (profil 21).
Nastepny ku NE pas, to warstwy inoceramowe,
tworzgce brzeg ptaszczowiny magurskiej. Jest to
dalszy ciagg wspomnianego monoklinalnego.zespotu,

inocera-



Nr Ti

towarzyszacego poprzednio synklinie pstrych tup-
kéw od NE. Rozszerza sig¢ on ku NW , na terenie
starej kopalni, do okcto 300 m (profil 20). Wida¢
tu w jednym z szurfé6w Dra Tolwinskiego pstre
tupki zapewne zaklinowane. Drugie takie prawdo-
podobne zaklinowanie zaznacza sie¢ o 700 m dalej
ku NW , takze na podstawie danych z szurfowan.

W dolinie Ktopotnicy, w Foluszu, warstwy ino-
ceramowe brzeznego pasa ptaszczowiny magurskiej
wystepuja na powierzchni, z przerwami, na prze-
strzeni okcto 280 m, od zasypanej obecnie od-
krywki u ujscia prawobocznego dcptywu (w ktérej
J. Czernikowski znalazt mikrofaune senchiskg)— na

potudniu, do dotu tyzkowego szybu ,Folusz*
nr 2 — na péinocy. W ich czotowej partii widaé
tu zaklinowang wktadke czarnych tupkéw typu

menilitowych, pewnie z warstw przejSciowych. Po-
nadto, miedzy po6inocnym brzegiem tych warstw
inoceramowych i warstwami przejSciowymi pctud-
niowego skrzydta fatdu Mrukowej, pojawia sie szero-
ka na kilkadziesigt metrow smuga pstrych tupkow1).
W szystkie te serie zapadajg moncklinalnie ku SW.

Na zachodnim zboczu doliny potoku Klopotnica
roboty szurfowe Zjednoczenia Przemysiu Nafto-

wego i Gazéw Ziemnych wykazaly w poétnocno-
zachodnim przedtuzeniu opisanego pcprzednio,
wtérnego, potudniowego sfaldowania antykliny
Mrukowej, catg serie brzezng ptaszczowiny ma-

gurskiej. Sa tu najpierw warstwy inoceramowe
ze wspomnianym juz zaklinowaniem warstw przej-
Sciowych i — dalej ku NW, wyzej na zboczu —
tupki pstre. Jedyny widoczny upad (we wktadce
warstw przejSciowych) skierowany byt ku WSW
i wynosit 20°. Uwazam calg te serie na zboczu

za zakrecanie czolowego pasa warstw inoceramo-

wych i gtbwnego pasa tupkéw pstrych w jego
stropie, ku potnocy, odpowiednio do fleksurowa-
tego zanurzania sie catej struktury ku NW na

linii tej doliny.
B. Piat Kiopotnicy

Jestto p6itnocny fragment utworéw ptaszczowiny
magurskiej, wypetniajacy synkline Samcklesk jezy-
kiem, wyciggnietym ku ESE. Wspomniatem juz
o jego odrebnosci facjalnej od pasa potudniowego.

Najdalej na wschéd wysuniete warstwy tego ptata
spotykamy w szurfach na wzgoérzu-Swiadku, prze-
cietym przez szose na prawo od potoku Pielgrzym -
skiego. Sg to — moim zdaniem — warstwy inoce-
ramowe. Czeste sg zmiany kierunkéw i wartosci
upadéw, tak, jakby istniat tu szereg wtérnych sfal-
dowan. P6tnocne ograniczenie tego zespctu warstw
nie jest na tym wzg6rzu widoczne. Dcpiero dalej
ku péinocy mamy warstwy kro$nienskie w dolnej
czesdci potoku Pielgrzymskiego. Na pctudniu kon-
taktujg te warstwy inoceramowe, w potozeniu oba-
lonym (upady ku S) z warstwami kro$nienskimi
goérnymi, wzglednie $rodkowymi, pctudniowego
skrzydta synkliny Samoklesk. Gtd6wna o$ tej synkli-
ny zdaje sie tu przebiega¢ blizej pctudniowego
brzegu ptata utworéw ptaszczowiny magurskiej
(profile 16 i 17).

*) Zos'ata ona odkryta przez roboty ziemne Zjednocze-

nia Przemys$lu Naftowego i Gazéw Ziemnych juz po na-
wierceniu jej w szybie ,Folusz® Nr 1
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Na zachdéd od potoku Pielgrzymskiego pojawiaja
sie w centralnej partii tego ptata tupki pstre, obser-
wowane wszeregu szurfow przez Dra Totwinskiego.
W arstwy inoceramowe tworzg tu jego oba skrzy-
dta (profil 18). Jeszcze dalej ku zachcdcwi pas
osiowy tupk6éw pstrych rozszerza sie znacznie (na-
stepna linia szurféw) na niekorzy$¢é warstw inoce-
ramowych obu skrzydet. W skrzydle pétnocnym
warstwy inoceramowe dochcdzg waskim pasem do
potoku Ktopotnica (maksimum 100 m szerokos$ci).
W skrzydle potudniowym, juz na linii profilu 19,
brak o nich wszelkich danych.

W potoku Ktlopotnica, na przestrzeni 500 m
w doét cd szosy i 600 m w goére od niej, odstoniete
sg tupki pstre, gdzieniegdzie w towarzystwie pia-
skowcéw mikowych o niepewnej przynalezno$ci
stratygraficznej, sfaldowane wtdédrnie w trzy synkli-
ny, przedzielone dwiema wtérnymi antyklinami
(profile 19i 20). Najbardziej péinocna ztych synklin
pods$cielona jest od péinocy wspomniang waska
smuga warstw inoceramowych, lezacg z kolei na
warstwach kros$nienskich gérnych. W jadrze tej
synkliny widzimy juz piaskowiec, ktéry uwazam
za odpowiednik piaskowca magurskiego. Piasko-
wiec ten, przektadany tupkami p trymi, jest dobrze
rozwiniety dalej na zachd6d, na terenie wzgdrza
,G orki", na potudnie od Dobryni, juz nie zazna-
czonym na zataczonym zdjeciu.

Na odcinku od 1000— 1500 m wzdtuz potoku
Ktopotnica, w do6t cd jego skretu ku wschodowi,
w dolnej czes$ci wsi Folusz, obserwujemy w szeregu
odkrywek pstre tupki. Zapadajg one tu stromo ku
SW i tworzg potudniowg granice ptata Ktopotnicy.
Wida¢ bowiem w kilku miejscach ich kontakt zwar-
stwami krosnienskimi $rodkowymi péinocnego
skrzydta fatdu Mrukowej, rowniez nieco obalony-
mi. Potwierdza sie tu przypuszczenie o zanikaniu
w tym kierunku na powierzchni pasa warstw ino-
ceramowych potudniowego skrzydta ptata Ktopot-
nicy, powstate pcprzednio, na podstawie dat z szur-
fow Dra Totwinskiego (profil 21).

Dalej ku zachodowi, na linii profilu 22, wida¢
tupki pstre ptata Ktopotnicy w odlegtosci 150 m
ku NNE, liczagc wzdtuz linii profilu cd warstw
przejSciowych péinocnego skrzydta fatdu M ru-
kowej.

Dwie przypuszczalne dyslokacje poprzeczne, tng-
ce fatd Mrukowej miedzy potokiem Pielgrzymskim
i prawym ramieniem potoku Kicpotnica, z ktédrych
jedna przecina wyraznie potudniowy kcmpteks
magurski, nie odbijajg sie w ptacie Kicpctnicy,
a przynajmniej nie ma zadnych danych do przedtu-
zenia ich na jego obszar.

c. Ogolna charakterystyka tektoniczna

Na catoksztatt obrazu strukturalnego zbadanego
terenu sktadajg sie zjawiska tektoniczne trojakiego
rodzaju.

Przede wszystkim widzimy tu w fatdzie Mruko-
wej, a przynajmniej w przedstawionej na zdjeciu
jego czesci, mniej lub wiecej normalng, obalong ku
p6tnocy antykline grupy Sredniej, o osi podtuznej,
zanurzajacej sie ku zachodowi. Wystepuje przy tym
typowe dla tego typu fatdéw wzrastanie amplitudy
dyslokacji podtuznych (nasunie¢ i zluznlen) oraz
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coraz silniejsze wygniecenie caiych komplekséw
warstw poétnocnego skrzydta, w kierunku wschod-
nim, tzn. w kierunku kulminacji tej osi. Ku zacho-
dowi natomiast istnieje tendencja do wytwarzania
sie formy coraz bardziej regularnej, jak to obser-
wujemy poczagwszy od przekroju W istoki.

Tutaj jednak ku zachodowi przychodzi drugi
rodzaj zjawisk tektonicznych. Zaczyna mianowicie
dziata¢ wptyw nasuwajgcej sie z potudnia ptaszczo-
winy magurskiej.

Utwory tej jednostki, wystepujac we wklestych
formach tektonicznych tworzg swego rcdzaju nad-
ktad najmtodszych warstw grupy $redniej. Poja-
wiajg sie one z obu stron fatldu Mrukowej, jakby na
linii jakiej§ poprzecznej fleksury, na potudniku wsi
Mrukowa i Samokleski. Nastepnie, ku zachodowi,
potudniowy pas magurski obrysowuje potudniowe
skrzydto fatdu, a ptat Ktopotnicy, na p6tnocy, zna-
czy jadrowa partie synkliny Samoklesk. Charakte-
rystyczne jest przy tym dla tego ptata wycisniecie
i obalenie ku pétnocy jego potudniowego skrzydta,
tak, jakby to byta normalna synklina, zbudowana
tylko z warstw grupy $redniej.

Na tym jednak konczy sie zgodnos$¢ tektoniczna
obu jednostek. Pozostaje jeszcze do$¢ znaczna ich
dysharmonia i dynamiczne oddziatywanie jednostki
nasunietej na fatd grupy $redniej. Juz najezdzanie
stopniowe, ku zachodowi, pctudniowego kcmpleksu
magurskiego na potudniowe skrzydto fatdu Mruko-
wej, Swiadczy o wzmagajgcym sie w tym kierunku
nacisku mas magurskich. Wida¢ to w strcmym
ustawieniu, a nawet obaleniu wstecznym tego
skrzydta (profile 14 i 20). Wynika to takze z two-
rzenia sie porwakoéw warstw grupy $redniej nad,
lub pod ptaszczyzng nasuniecia magurskiego (pro-
file 21 i 22). Porwaki te pochodzg prawdcpcdcbnie
albo z potudniowego skrzydta fatdu Mrukowej, albo
Z innego, bardziej pctudniowego elementu, scho-
wanego obecnie pod ptaszczowing magurska.

Wida¢ z powyzszego, ze tendencja ptaszczowiny
magurskiej do coraz dalszego wysuwania sie w kie-
runku zachodnim ku p6tnocy i w zwigzku z tym —
jej coraz wiekszy nacisk w tym kierunku na fatd
Mrukowej, przeciwdziatajg dazeniu tego fatdu do
rozptaszczania sie i tagodnienia w tymze kierunku,
,0dziedziczonemu"“ po grupie S$redniej. W ten spo-
sO6b optymalne warunki dla wytworzenia sie wzgled-
nie regularnej budowy tej antykliny panujag mniej
wiecej na odcinku od W istcki po Folusz. Dalej ku
zachodowi nalezy sie spodziewa¢ narastania kcm -
plikacyj tektonicznych, jak o tym $wiadczg porwaki
tupkéw menilitowych wé$réd utworéw ptaszczowiny
magurskiej, spotykane w zachodnim przediuzeniu
osi fatdu Mrukowejl).

Na uwage zastuguje tez swoista tektonika warstw
inoceramowych i pstrych tupkéw potudniowego
pasa magurskiego. Mamy tu antykliny, synkliny
i tuski, zwigzane nie tyle z ogd6lnymi prawidtami
budowy geologicznej tego obszaru, ile z lokalnym
przebiegiem brzegu sztywnej synkliny piaskowca
magurskiego, czes$ciowo odktutej, ktérego bieg
nasladuja.

1) H. Swidzinski: Sprawozdanie z badan geologicz-
nych, wykoninych w roku 1930 na ark. Jasio—Dukla i Gor-
lice—Gryboéw. Pos. Nauk. PIG, Nr 30, Warszawa 1931.
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Trzecim wreszcie, charakterystycznym rysem
tektonicznym zbadanego obszaru jest przeciecie go
licznymi dyslokacjami poprzecznymi i podzielenie
na szereg podniesionych, obnizonych, lub poprze-
suwanych nawzajem blokéw i pochylonych kier.
Dyslokacje te, prawdopodobnie przewaznie po6z-
niejsze od faldowan i nasunieé¢, naktadajg sie na
skcmbinowane elementy budowy obu powyzej opi-
sanych typéw. Geneza tych spekan 1 przesuwan
bytaby, wedtug K. Tolwinskiego, zwigzana z prze-
bieganiem w tym rejonie walnych zaburzen po-
przecznych, przechodzacych przez cate Karpatyl).
K. Kcnioi2 oraz piszacy te stowa3d) uwazajg je za
zjawisko raczej lokalne, wynik swoistego rozwoju
geologicznego i stylu budowy tej czesci gor.

Problem roponos$rcs$ci
zakonczenia fatdu

zachodniego
Mrukowej

Szereg objawoéw rcpnych towarzyszy fatdowi
Mrukowej, szczeg6lnie w jego zachodniej, obnizo-
nej partii, miedzy Mrukowg i Foluszem. Spotyka-
my tu zapach ropy w piaskowcach, wtragconych
wséréd tupkéw cergowskich, w piaskowcach warstw
przejSciowych i w warstwach kro$nienskich $rod-
kowych. Objawy te wzmacniaja sie ku zachodowi
iw Foluszu sg bardzo czeste. Do wiekszych $Sladow
repy nalezy wyciek w warstwach kro$nienskich
Srcdkcwych petudniewego skrzydta fatdu w potoku
Szmokleskim we wsi Mrukowa (zaznaczony na
mapie). Drugie wieksze wystgpienie repy znajduje
sie w otworze jednej ze starych kepanek na zachdd
od Pielgrzymki (takze zaznaczone na mapie). Ko-
panki te sg zalozone wprawdzie na warstwach ino-
ceramowych ptaszczowiny magurskiej, ale prawdo-
podobnie przebijaty je i repa moze pochodzi¢
z warstw przejSciowych pctudniowego skrzydta
fatdu Mrukowej. Trzeci, wyrazniejszy objaw ropny,
to silne impregnowanie wspemnianego ,biatego*
piaskowca wsréd tupkéw menilitowych obalonego
péinocnego skrzydta tego fatdu w potoku Kilopot-
nica, u dolnego konca wsi Folusz. | to miejsce
takze zostato zaznaczone na zalgczonej mapie. Poza
tym wniostem na mape jeszcze zanotowane przez
Dra Totwinskiego ,zr6dto gazowe" tuz na zachéd
od drogi gminnej wsi Pielgrzymka. Wypada ono
w sgsiedztwie odkrywek tupkéw menilitowych pot-
nocnego skrzydta fatdu Mrukowej, widocznych
w tejze drodze. Mozliwe, ze gaz pochodzi tu z ,bia-
tego“ piaskowca wsrod tych tupkéw.

M ateriaty, odnoszgce sie do dawniejszych po-
szukiwan repy w tym rejonie, zginety miw zwigzku
z wysiedleniem z Jastaw r. 1944 i cytuje je zpamieci.
W Mrukowej byta z koncem zesztego wieku przez
dtuzszy czas czynna kopanka (zaraz na poéinoc od
punktu, zaznaczonego na mapie). Produkcja, z po-
czatku podobno znaczna, nastepnie spadta i spowo-
dowata zaniechanie eksploatacji. W latach dwu-

) K. Totwinski: Dyslokacje poprzeczne oraz kie-
runki tektoniczne w Karpatach polskich. Prace geogr.
E. Romera. Z. VI, Lwoéow 1921.

') K. Konior: Z badan geologicznych w Karpatach
Srodkowych miedzy Gorlicami i Sanokiem. Rocznik Pol.
Tow. Geol. t. IX, Krakéw 1921.

*) A. Tokarski: Ramowa tektonika faldow jasielskich.
Spraw. Pol. Ak. Um. t. XLV, 1935, Nr 10.
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dziestych naszego stulecia wiercono tuz na potudnie
od niej szyb bez pozytywnego rezultatu (zaznaczo-
ny na mapie). Nie mam danych ani co do jego gte-
boko$ci, ani co do przewierconych warstw. Oba te
punkty potozone sg — jakby wynikato ze zdjecia —
na terenie stropowej czesci tupkéw menilitowych,
albo dolnej partii warstw przejSciowych, w potud-
niowym skrzydle faldu Mrukowej, w rejonie pod-
niesionego bloku, na zachéd od dyslokacji, bieg-
nacej lewym brzegiem potoku Samokleskiego. Jest
mozliwe, ze ze szczeliny tej wtasnie dyslokacji po-
chodzita ropa w kopance. Ta sama szczelina zasila
tu prawdopodobnie wyciek w warstwach kro$nien-
skich srodkowych w potoku Samokleskim.

Na zacho6d od Pielgrzymki (na linii profilu 20)
byta réwniez z koncem zesztego wieku czynna ko-
palnia, ztozona z kilku kopanek i — zdaje sie — jed-
nego, kilkusetmetrowego otworu wiertniczego. Za-
tozone one byty — jak wspomniatem wyzej — na
warstwach inoceramowych czotowej partii ptaszczo-
winy magurskiej, ale prawdopodobnie przebijatly je
i czerpaty rope z warstw przejSciowych potudnio-
wego skrzydta fatldu Mrukowej. Produkcja i tu,
podobnie jak w Mrukowej, stopniowo spadata i ko-
palnie opuszczono.

Uwzgledniajgagc powyzsze, bardzo niekompletne
dane, mozna na tle dzisiejszej znajomos$ci budowy
geologicznej tego terenu, nastepujaco sformutowac
problem roponés$nosci fatdu Mrukowej. O piaskow-
cu ciezkowickim, typowym horyzoncie ropono$nym
fatdéw depresji centralnej — w elemencie tym nic
nie wiadomo, gdyz partie nizsze od pstrych tupkéow
nie sa w nim nigdzie odstoniete na powierzchni
(por. dla wschodniego odcinka fatdu mape H.
Teisseyre'a 1. c. 1930). Objawy ropne zwigzane sg
stratygraficznie z utworami, lezgcymi tuz pod i tuz
nad tupkami menilitowymi, jak réwniez ze stropo-
wag partia samych tupkéw menilitowych. Poniewaz
piaskowiec ,biaty“ tworzy prawdopodobnie luzna
soczewke, albo kilka soczewek, wchodzityby tu pod
uwage dwa mozliwe horyzonty, albo lepiej — dwie
serie ropne: piaskowiec cergowski, wzglednie wkta-
dy piaskowca tego typu w tupkach cergowskich
i piaskowce warstw przejSciowych.

Oba te kompleksy warstw majag we wschodniej
czesci fatldu wychodnie szeroko odstoniete na po-
wierzchni i nie nadajg sie z tego powodu do po-
szukiwan. Dopiero w rejonie wsi Mrukowa zaczyna

sie piaskowiec cergowski chowa¢ ku zachodowi,
w osi fatdu, pod tupki cergowskie. Nieco dalej,
w okolicy Pielgrzymki, otrzymujag réwniez i wy-

chodnie warstw przejSciowych pewnego rodzaju
przykrycie. Znikaja one mianowicie w potudnio-
wym skrzydle fatldu Mrukowej pod najezdzajacymi
niezgodnie z potudnia tupkowatymiwarstwamiino-
ceramowymi ptaszczowiny magurskiej, aby wynu-
rzy¢ sieg spod nich dopiero w samym Foluszu.

Do poszukiwan nadawatby sie zatem odcinek
fatdu Mrukowej miedzy Mrukowag i Foluszem.
Ponizejomo6wie szczegb6towo warunki wystepowania
obu mozliwych seryjropono$nych natejprzestrzeni.

Piaskowiec cergowski wykazuje juz we wschod-
niej czesci fatdu Mrukowej gdzieniegdzie stabe
objawy ropne. W podniesionej, ztuskowanej partii,
ciggnacej sie od W istoki ku SE, wystepuje on mia-
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nowicie w skrzydle potudniowym szerokim pasem
i tworzy w nim wyrazny poziom wodonos$ny, jak to
wida¢ z zaznaczonych na mapie zrédet. W wyci-
Snietym skrzydle pétnocnym natomiast rozpada sie
on na porozrywane soczewki i w nich spotykamy
witasnie owe objawy weglowodoréw. Zaliczam do
nich Slady ropy w szybie ,Dagor” i zapach bitu-
miczny w piaskowcu cergowskim w jarze, drugim
na zachoéd od tego szybu. Takze soczewke tego pia-
skowca w poétnocnym skrzydle fatdu, w przetomie
W istoki, (profil 9) czu¢ ropa.

W okolicy Mrukowej piaskowiec ten dwukrotnie
chowa sie w osi fatdu ku zachodowi i dwukrotnie
pojawia sie znéw na dwu dyslokacjach poprzecz-
nych, ktére prawdopodobnie odseparowuje partie
zachcdniag od regime'u woéd powierzchniowych
Z wymienionej czes$ci wschodniej. Ropa z kopanki
w Mrukowej i z wycieku w warstwach krosnien-
skich moze pochodzi¢ z tego piaskowca za posred-
nictwem owych dyslokacyj. W rejonie PielgrzymKi
znika on ostatecznie ku zachodowi z powierzchni.
W prawym ramieniu potoku Pielgrzymskiego sa
odstoniete w jagdrze fatdu juz tylko lupki cergowskie.
W ktadke piaskowca ws$réd nich czué¢ stabo ropsa.
Zaraz na zachod, w partii fatdu, wyniesionej na dys-
lokacji, tnagcej jego potudniowe skrzydto, mozna by
juz zalozy¢ wiercenie na piaskowiec cergowski
(profil 18). Otwoér, umiejscowiony na widocznym
w odkrywce kontakcie tupkéw menilitowych po-
tudniowego skrzydta fatdu z warstwami inocera-
mowymi ptaszczowiny magurskiej, miatby szanse
dojScia do pstrych tupk6éw eocenu fatdu Mrukowej
w gtebokosci okoto 700 m, przebiwszy przed tym
ten piaskowiec.

1 Pozatym mozna by wierci¢ na piaskowiec cergow-
ski na catym odcinku fatdu pomiedzy Pielgrzymka
i Foluszem. Poniewaz jednak dane co do budowy
jego osiowej partii sg na liniach profilow 19 i 20
niepewne, a profil 21 jest w tej czeSci zupeinie
hipotetyczny, do wstepnych poszukiwan nadaje sie
dopiero dolina potoku Ktopotnica w Foluszu (pro-
fil 22). Wspélnie z Drem Tctwinskim zatozyt tu
piszacy te stowa wiercenie ,Folusz“ nr 1 w marcu
1946 na terenie czotowej partii warstw inoceramo-
wych ptaszczowiny magurskiej, przykrywajacych po-
tudniowe skrzydto fatdu Mrukowej. Do dnia 17.1X .
przebito ono,wedtug przegladu prébek przez autora:

0,00— 2,40 m — zwir,
2,40— 31,50 , — warstwy inoceramowe,
31.50— 32,80 , — porwak czarnych ‘tupkow
Z warstw przejSciowych,
32,80— 33,40 , — warstwy inoceramowe,
33,40— 38,50 , — porwak warstw 'przejscio-
wych, j. w.,
38.50— 48,50 , — warstwy inoceramowe,
48.50— 171,00 , — tupki zielone i czerwone,
171,00— 172,50 , — warstwy inoceramowe,
172.50— 177,60 , — tupki zielone i czerwone,

177.60— 191,30 , —
191,30— 194,20 , —
194,20— 195,50 , —
195.50— 197,60 , —
197.60— 209,40 , —

warstwy przejSciowe,

tupki zielone i czerwone,
warstwy przejSciowe,

tupki zielone i czerwone,
warstwy przejSciowe z syde-
rytem,
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209.40— 210,00 , — piaskowiec typu ,kro$nien- warstw, na odcinku Mrukowa — Folusz, swobodng
skiego“ z ropa, komunikacje z powierzchnia z wyjatkiem pasa
210.00—212,00,, — warstwy przejSciowe (czarne 3-kilcmetrowej dtugos$ci w potudniowym skrzydle
lupki), tej antykliny, od lewego ramienia potoku Pielgrzym -

212.00— 212,90 ,
212,90— 322,60 ,
322,60— 354,40 ,
354.40— 359,40 ,

piaskowiec j. w., z ropa,
warstwy przejSciowe,

tupki menilitowe,
piaskowiec ze skorupami wa-
piennymi (piaskowiec ,bia-

ty") 1),

359.40— 491,60 , — tupki menilitowe.

Zinterpretowany w ten sposéb przekrd6j zostat —
przy pewnym zgeneralizowaniu wniesiony na
Zalgczony profil 22. Wida¢ z tego, ze wiercenie to,
po przebiciu nasunietych warstw ptaszczowiny ma-
gurskiej z ich ziuskowaniami i porwakami, idzie
w dos$¢ stromo pochylonym potudniowym skrzydle
fatdu Mrukowej. Poziom 2z ropag w gtebokosci
209.40— 212,00 odpowiada wychodniom piaskowca
typu ,kro$nienskiego“ z zapachem ropy, ktore
mamy na powierzchni w obu skrzydtach fatdu
(w skrzydle potudniowym obserwujemy na wy-
chodni analogiczne jak w wierceniu potozenie sy-
derytu nad tym piaskowcem). Horyzont ten dat
w pierwszym dniu 700 kg ropy dziennie. Nastepnie,
po kilku dniach,, wydajno$¢ jego spadta do 300 kg
dziennie i zostat zarurowany (14" w gteb. 225,90).
Nizej, az do postawienia nastepnej kolumny rur
(12" — 479,20), przychodzit staby gaz.

Na. podstawie dotychczasowych danych z wier-
cenia ,Folusz“ nr 1 mozna przyjaé, ze prawdopo-
dobnie spag tupkéw menilitowych zostanie osiag-
niety, okoto gteboko$.i,650 m, tupki cergowskie
beda przewiercane do ponad 900 m, a piaskowiec
cergowski ostatby przebity do 1200 m. Mozliwa
produkcja spodziewana jest w piaskowcu cergow-
skim. Nie jest takze wykluczone, ze ropa bedzie wy-
stepowa¢ we wktadkach piaskowcowych ws$réd
tupkéw cergowskich.

Gorny mozliwy horyzont ropny — jedna, albo
wiecejtawic piaskowca typu ,krosnienskiego” wsrod
warstw przejSciowych — ma na wychodniach tych

'Y W szlifie z prébki tego piaskowca odr6znitem prze-
kroje litotamniéw, mszywiotéw i mikrootwornic. W szlifie
z wspomnianego ,biatego" piaskowca z obalonego skrzy-
dta potnocnego w tymze profilu Folusza wystepuja réow-
niez przekroje litotamniéw i mszywiotow.

St. Krimmer
ZOraw

W wyniku ogtoszonego przez Instytut Naftowy
w maju br. konkursu na projekt przekonstruowania
z6rawia wiertniczego typu S. M. 3,. nagrodzony
zostat projekt opracowany przez Inz. J. Ostaszew-
skiegoi M. Mrazka pod godtem S. M. 4, w ktérym
konstruktorzy uwzgledniajgc zyczenia wiertnikow,
usuneli braki i wady jakie posiadat typ S. M. 3.
k Ponizej podajemy jego opis techniczny.

Zbéraw przewozny S. M. 4 zostal skontruowany
dla wiercen do gtebokosci 800 m, Z moznos$cia

skiego ku zachodowi. Tu bowiem wychodnie warstw
przejSciowych przykryte sa niezgodnie najezdzaja-
cymi warstwami ptaszczowiny magurskiej. O tym,
Ze przykrycie to moze by¢ wystarczajgce dla uszczel-
nienia, Swiadczytyby stare szyby na zachdéd od
Pielgrzymki.

Zachodzi takze mozliwo$¢é, ze na wspomnianym
wyzej odcinku, skrzydto potudniowe fatdu M ru-
kowej jest pod nasunieciem magurskim wygnie-
cione i porozrywane, w takim wypadku ropa
Z warstw przejSciowych mogtaby sie gromadzié
wtérnie tuz pod samg powierzchnig nasuniecia.
O mozliwosci wedrowania weglowodoréw na tej
przestrzeni w go6re, ku ptaszczowinie magurskiej,
mowi obecnos¢ w tymze rejonie 6-ciu zrédet siar-
kowodorowych, rozmieszczonych wzdtuz wychodni
spagu piaskowca magurskiego. Uwazatbym te Zr6-
dta za wynik redukcyjnej dziatalno$ci weglowodo-
row na horyzont wodono$ny, Spietrzony na spago-
wej powierzchni piaskowca magurskiego.

Dla zbadania wptywu, jaki wywiera uszczelnienie
przez nasunieci.,, magu.skie na wzbogacenie sta-
bego horyzontu ropnego w warstwach przejscio-
wych, napotkanego juz wierceniem ,Folusz“ nr 1,
bytoby moze wskazane zatozy¢ wiercenie na terenie
starej kopalni na zachéd od Pielgrzymki, nieco na
potudnie od starych szybow. Mielibys§my tu jakie$
600 m do stropu tupkéw menilitowych potudnio-
wego skrzydta fatdu Mrukowej (profil 20). Ze wzgle-
du jednak na mozliwo$¢ nagromadzeniaropy wzdtuz
powierzchni nasuniecia magurskiego nalezatoby
moze wybra¢ ten punkt tak, zeby uwzgledni¢ piek-
nie zarysowana osiowa partie warstw-inoceramo-
wych opisanego w czescitektonicznej potudniowego
siodta (profil 19). Mimo bowiem omoéwionej wyzej
niezgodnos$ci tych drugorzednych sfatdowan pta-
szczowiny magurskiej wzgledem podtoza, nie jest
wykluczona mozliwo$sé wypuktiego wgiecia po-
wierzchni nasuniecia pod tym, tak wyraznie zary-
sowanym, siodtem. Do stropu tupkéw menilito-
wych potudniowego skrzydta fatdu Mrukowej byto-
by tu, przyjmujac zupeing niezgodno$¢ tektonicznag
obu jednostek, nieco ponad 1000 m.

S M. 4

pogtebiania otworu do gtebokos$ci 1000 m. Zébraw
opisywany jest wykonany w catos$ci ze stali, a zatem
wyeliminowano konstrukcje drewniane, jakie po-
siadat typ S. M. 3.

Ramazérawia(l)— rys.l— jestréwnoczes$nie pod-
woziem, dzieki czemu cato$¢ obnizono o 600 mm
w stosunku do poprzedniego typu. Tylne kota (2)
o $rednicy 980 mm, szerokosci 300 mm, osadzone
sa szeroko poza ramg, a 0$ tgczy sie za posred-
nictwem resoréw Z podwoziem — ramag. Przednie
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kota (3) o $rednicy 700 mm, szerokos$ci 250 mm
posiadajg rozstaw réwnajacy sie szerokos$ci ramy
i osadzone sg na osi zwrotnej. Rama zo6rawia (1)
o wymiarach 5970 X 1540 mm, o wysoko$ci 600 mm
w potowie diugos$ci, a 200 i 300 mm na kohcach,
zbudowana jest z T-ownikéw 120 X 120_mm. Na

ramie przed skrzynig biegéw pozostawiono wolne
miejsce, na ktéorym w przysztosci przewidziane jest
wmontowanie silnika dla trakcji ggsienicowej i dla
napedu zdérawia bez zadnych zmian konstruk-
cyjnych.

*Przeniesienie sity silnika na zéraw odbywa sie
za posSrednictwem przystawki (4). Jest to zelazna
skrzynia hermetyczna, wypetniona oliwg, umoco-
wana wewnatrz ramy zé6rawia. Przez skrzynie prze-
biegajag dwa waty o $Srednicy 80 mm, na ktérych
osadzone sg 3 pary réoznych wielkos$ci zebatek.
Ponadto na wale pierwszym (5) od silnika umie-
szczono wewnatrz skrzyni trzy pary sprzegiet kio-
wych dla manipulacji zebatkami a po zewnetrznej

stronie ramy. zeliwng tarcze pasowa (0) o Srednicy

N A FTA Str.

42.3

620 x 280 mm dla pedni od silnika. Na drugim
wale przystawki (5a), po obu bokach skrzyni we-
wnatrz ramy z6érawia, umieszczono dwie tarcze (7)
o Srednicy 300 x 250 mm dla paskéw klinowych
do napedu walu gtbwnego.

Przystawka jest 3-biegowa. Biegi sa tak dobrane,

aby silnik mégt swa elastycznos$cig pokry¢é wszystkie
obroty objete zasiegiem biegéw. Jako zasade przy-
jeto, ze ilos¢ obrotow biegu nastepnego jest okoto

60 % wieksza od obrotéw biegu poprzedniego.
Stosunek przedktadni tancuchowej przystawKki
przedstawia tabela 1. Tabela 1
o Stosunek Stosunek
Biegi przektadni Zebatek
I 1:2,55 13:33
I, 1:1,61 13:21
1. 1:1 17:17

{Ciag dalszy na sir. 456).
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PAMIECI TYCH, KTORZY ODESZLI

SP. INt ALEKSANDER NOWAKOWSKI

Ur(\)/\d/Zil' Sli 14.g_(l. 18%%_2} WLVL\:IiI@wie. role polska ) ) . -
, r. ierze udziat w welce o szko wWarszawie, po czym wyermigronat echastowadji.
W roku 1917, po zlozeniu egzaminu grr%o/\ego na Akademii &)rniczej Wl?rz?/branie zostat itejm
na tejze Akademii. W r. 1918 wraca do Polski i rozpoczyna praktyke na kopalni wBandrowie, w em,
w Dominikawicach, w Krygu i w Kobylance, a nastepnie w Rdwnem wfirmie T.P.G. do 23. 4. 1923,

Od roku 1923 do 19_25|32xam\/\al jako kierownik kopalni ,Alfa”“ wRypnem 1. X. 1929 zostat przeniesiony
Z R do Polanki Karol, gdzie pozostawet do wojry W 1939 . . .

Dn_||? . 1X..1939 nma zarzadzenie wadz wyjechat do Rypregd pracujac tam do 20. 1V. 1940 jako kie-
rowni ni.

Na rozkaz wtadz jskich wyjechal do Bursztyna i pracowet tam jako inzynier budowniczy w neche-
nicznej stacji traqurwr@ skad z\Angq/\u po 4-rech m'esiamd'i-J wyjechat do Rohatyna, aby objad sta%vlsko olon-

inzyniera. miejsconego przemystu,
0 povwrocie_na’ dawng, p do Krosna zmart 9.1.1942r. w Potoku.
Czes¢ Jego Pamiecil
SP. FELICJAN LODZINSKI

ur. wroku 1855 w Lubomierzu; po krétkim pobycie w Ame od r. 1877 roz race wprzemysle naf-
towym bedec zywe, kronika, _rozv%)ju i jednym z tworcow nrgszceej techniki Wiert%i)gz%g*. F%/\:‘iacel?e rg/\mr:rlyls -
Slow w wierceniu i technice instrurentacji s- bylo zapoczatkowane przez Niego, jak wprowedzenie nap
meszynovego do WOWCZas jeszeze recznie prowadzonych wiercer, wprowadzenie systermu kanadyjskiego, Iuzno-
spadu i sze narzedzi“instrurrentacyjrych. ) ) ) - .

Zmarty byt dlugoletnim onnikiem §p. Stanistawa Szczepanowskiego. W wMelu miejsconasciach
Podkarpacia, jak w Siarach, ku, Graziowej, Schodnicy, Borystawiu, Stobodzie Rungurskiej i Bit-
kwgﬁ%dzﬂ okoto 62 lat swego pracowitego zycia, bedac wzorem nieskazitelnego charakteru dla kolegow
i

Zmart ma obczyz' 7nie 18. X. 1941 r. w Andrejowce na rii.
Czes¢ Jego Parmiecil ) Sybe
SP. WLODZIMIERZ LODZINSKI
ur. wSiarachwr. 1892, roz wprzemysle naftoymwr. 1913, pracujacjako wiertacz, a nestepnie
kieronwnik kopaln w Borys’:a%\)npzuaé itkovvie,pa r. 1921 jako dyrektor EramJLasélijcholskiego Towarzystwa

Naftowego w Bitkowie, ) ) ] ) )
Wopracy mg}atorem wielu ulepszen techniczrych | wynalazikow. Uchodzac wr. 1939 przed innezja,
osiedlit sié na rzech.

Zmart na skutek dziatari wojennych w Etyck obok Budapesztu.
CzesC Jego pamieci!

SP. ANTONI CZAJKOWSKI

ur. 24. 111. 1897 w Tropiszewie, diugoletnim pracownikiem przemystu naftonego w Borystawiu i Bit-
kowie, Dzieki ni rop u_zdolr]ienb%dan osiggnat relgordw\e rezultgty wpastepie wiercen, starmry\?ape powezny
wilad w rozwgj techniki wiertniczej. ] ) S )

Biorac czynny udziat w ruchu gporu przeciw najazdowi niemieckienu zostat aresztonany wr. 1941 i zmart
W wigzieniu' wStanistavowde.

CzesC Jego pamieci!

SP. WLODZIMIERZ MALKUSZEWSKI

Urodzit sie¢ wr. 1908. Po kaniu omu inzyniera na. Wydziale ludovwym Politechniki wowskiej pra-
cuje %:zatkae/\o w Zarzadzie Migjskim w rys’ra\n/\%n a nastepnie przy budowie gazociagu Centralnego wfir-
mie Polmin,
We wrzedniu 1939 r. bierze cznny udziat w wojnie, jako ranny dostaje sie do niewoli, z ktdrej ucieka.

Z przez. Niemcdw za przekroczenie granicy Stowacji ginie w wiezieniu w Jasle.
CzesC Jego pamieci!
SP. KAROL WAIS

Urodzony 4. X1. 1904 wPrzemyslu pracowalt szereg lat w biurze ,Polish Petroleum Company* w Gdarisku
nastepnie W Polminie jako kierownik oddziatu w Gdyni. . .

Po przymusowym wysiedleniu w1939 r. do Lublina a nastgpnie do Warszawy zmart wr. 1944 w czasie
powstania warszanskiego.

Pominm niem'ecl_<i<-:aqeéJO pochodzenia pozostat gorliviym Polakiem do korca zycia

CzesC Jego pamiect!

Nr
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STATYSTYKA NAFTOWA POLSKI

Rok N

REDAKTOR:

D ziatalno$¢ wiertnicza i

Produkeja ropy w Polsce wynosita w pazdzierniku
10316331 kg, zwiekszyla sie wiec w stosunku do po-
przedniego miesiaca o 118352 kg. W miesigcu sprawoz-
dawczym produkowano dziennie 332785 kg, co wobec
339933 kg w miesigcu poprzednim daje obnizke o 7 148 kg
na dobe. Zwyzke produkcji zanotowano w Sekowej, Har-

Produkcja ropy
|$]& Z otworéw dowierconych w r. 1%4
Z otworéw dowierconych do korica r. 145
1045 1049

ktowej, Turaszéwce, Bébrce, Grabownicy, spadek n-to-
miast zaznaczyt sie¢ w Lipinkach—Krygu, Bieczu, Dobru-
cowej—Jaszczwi, Potoku, Kroscienku, Iwoniczu —Wulce,
Turzempolu, Mokrem i Tyrawie Solnej. Od poczatku roku
wydobyto ze wszystkich kopalh 96482105 kg, tj. 10427259
kg wiecej, anizeliw tym samym okresie roku ubiegtego. Prze-
cietna dzienna wydajnos¢ jednego odwiertu wynosita
w pazdzierniku 142 kg (+2 kg), za$ miesieczna 4402 kg
(4-79 kg).

Produkcja otworéw nowodowierconych w biezagcym roku
wynosita w pazdzierniku 1184405 kg, zwiekszyta sie wiec
w stosunku do poprzedniego miesiaca o 5562 kg. Nowa
produkcje ropy uzyskano w Lipinkach, Harklowej, Turzem-
polu, w odwiertach pogtebionych napotkano nowg pro-
dukcje ropy w 5-ciu otworach w Grabownicy. Ponadto
uzyskano gaz w odwiercie poszukiwawczym w Debowcu.
Od poczatku roku nawiercono nowa produkcje ropy
w 72 odwiertach, z czego w 34 odwiertach nowych, 34 po-
gtebionych i w_3 odwiertach rozbudowy pola. Z odwiertéw

Pazdziernik 1946 r.

produkcyijna w

Nr 10

INZ. HENRYK GORKA

pazdzierniku 1946 r.

tych wydobyto dotychczas 7293792 kg ropy, tj. 4791377 kg
wiecej, anizeli z otworéw dowierconych w tym samym
okresie roku ubiegtego.

llos¢ odwiertow w eksploataeji ropy wynosita w pazdzier-
niku 2351, zmniejszyla sie wiec w stosunku do poprzed-
niego miesigca o 3.

Produkcja gazéw ziemnych

x)
N

li Roztoki — Sadkowa — Strachocina
1045 1049

Inne

Produkcja gazéw. W miesigcu sprawozdawczym wy-
produkowano 13163 tys. m3gazu ziemnego, czyli 0 2734 tys.
m3wiecej anizeli w miesigcu poprzednim. Rejon Roztoki—
Sadkowa wydat 3320 tys. m3 (4 1397 tys. m3), zas$ Stracho-
cina 6257 tys. m3 (+1063 tys. m3. llos¢ odwiertow znaj-
dujgcych sie w wylgcznej eksploatacji gazéw wynosita 45,
z czego 22 w Roztokach— Sadkowej i 5 w Strachocinie.

Dziatalno$¢ wiertnicza. W pazdzierniku byto czyn-
nych 58 wiercen (+3), z czego przypada 13 (+3) na wier-
cenia nowe eksploatacyjne, 11 na pogtebianie, 13 (+3) na
rozbudowy pola oraz 16 (+2) na wiercenia poszukiwawcze.
Ogétem w otworach tych uwiercono 3204 m (+632 m),
Z czego przypada na wiercenia eksploatacyjne 2264 m (+6S4
m), oraz 940 m (— 182 m) na wiercenia poszukiwawcze.

Od poczatku roku uwiercono 26447 m, z czego na wierce-
nia poszukiwawcze przypada 7521 m. W pazdzierniku prze-
cietny postep wiercenia na jeden zéraw wynosit 55,20 m, wo-
bec 54,70m we wrzes$niu. Poszukiwanie Naftowe uruchomity
w miesigcu sprawozdawczym nowe wiercenia w Pitznie.



llo$¢ otworéw
w wierceniu

Obszar
produkcyjny

Debowiec ...
Radziechowy
Rychwatd ...
Folusz..
Siedlec
Walki..
Wojstaw ..
Ktodawa ....
Pilzno.........
Kleczany-Starawie$
Sekowa-Szymbark.
Rzepiennik ... .
Mecina Wielka....
Gorlice-Ropiea Pols
Gorlice-Lipinki...
Biecz
Harklowa.
Roztoki-Sadkowa ..
Dobrucowa-Jaszczew
Potok
Turaszéwka.
Kroscienko
Braikéwka..
Wegléowka
Iwonicz-pld...
Iwonicz-ptn
Lezyny ...
Bbbrka
Ropianka.
teziny-Targowiska
Diugie .o
‘Rudawka Rym.-Tokai
Zmiennica-Turzcpole
Grabownica.........
Strachocina .
Zagérz-Wielopole .
Mokre-Rajskic....
sWttrylow. .
Tyrawa-Solna
Wankowa

Razem ............. 18 13 x6
W stosunku do poprz. mies. + 3 + 3 +2

Razem od poczatku roku
W stos.do I-X poprz. roku

5»

+8

335
61

285

101

92
173

X057
+ 355

1x626
+ 2073

Zestawienie ogolne

za miesiqc pazdziernik 1946 r.

llos¢

metréw uwierconych

llo$¢ otworéw
nowodowierconych

llos¢
« otworéw
w ©skploa-
tacji gazu
i ropy
6 6
62 62
53 53
141 141
105 105
179 179
23 23
71 71
51 51
122 122 9
352 352 71
3
32
113
20 355 761
119 180 55
6 154
190 190 3
285 17
44
53
49
83
47 83
52 31
2
159 260 113
9
2
12
15
174 266 54
100 75 348 84
43 47
9
52
24
29
385
103 1704 940 3204 4 | 10
— 67  + 396 -182 + 632 +1 +1 +1
1815 57551 7521 | 26447 34 34 3 72
+285 +5756 1+ 6763 |+14875 + 15 | +13 + 3 + 31

Otworéw
dowierconych
do korica
1945 r.

4060
52014
7130
19,706
393180
1968 398
216980
491 600
78851
317950
311722
957852
234220

179 410
273 750
15925
9 860
617050
13550
460

4 050
11460
494 200
751767

31640
179135
26110
78 790
1391106

9 13x926
+ 112790

89x883x3
+ 5635882

Produkcja ropy

Otworéw

dowierconych

w 1946 r.

w kilogramach

18 301

128430
83400
24170
16261
47 700

41590

84060
10200

586540
133745
2700

7308

1184405
+ 5562

7293792
+ 4791377

Razem

4060
70315
7130
19 706
393180
2096828
300 380
515 770
95112
365650
311722
957852
234220

179 410
315340
15925
9860
701110
13 550
10 660
4050
11460
494 200
1338307

31640
312880
28810
78 790
1398414

X031633X
+ 118 352

96482 X05
+ 10427259

b Produkcja
gazu
tys. m8

Qoo

101

32
231
59
40
3820
1442
85
85
27

SR

49
43

179
2

64
440
6257
17

132

45 13163
+ 2734

122230
+ 13811

RIS

9y



Miejscowos¢

Debowiec
Radziechowy
Rychwatd
Kleczany

Folusz

Siedlec
Walki

Wojstaw
Klodawa
Pilzno
Sekowa
Siary
Szalowa
Kobylanka

K;,yg
Lipinki

*
”»

Biecz
Korczyna

Harl<"Iowa
Hankéwka

Sadkowa
Jaszczew

Mecinka
Turaszéwka
Bratkéwka
lwonicz

Wi ietrzno

n
Turzcpole
”
Zmiennica
Grabownica

Nicbocko
Strachocina

Jurowce
Sanok

Razem

Obszar produkcyjny

Debowiec
Radziechowy
Rychwatd
Kleczany
Folusz
Walki
Wojstaw
Klodawa
Pilzno
Sekowa—Szymbark
Gorlice—Lipinki

n »

Biecz

Harklowa
Sadkowa—Roztoki

w *
Dobrucowa—Jaszczew

Turaszéwka
Bratkdwka
lwonicz pid.
» pin.
Bo6brka—Roéwne

Zmiennica—Turzcpole

Grabownica— Starawie$

Strachocina ”

t

Kate-
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Wykaz otwordéw wierconych

w miesiqcu pazdzierniku 1946 r.

Nazwa otworu

Debéw.ec 1.
Radziechowy 1.
Rychwatd 1
Kleczany 1
Folusz 1..

Wiktor 40 ..
Roma 4
Wiadystaw 511
Petroi 50.
Lipa 81..

6.

Romania 22
Dtugosz 110.

» U .
Minerwa 45.
Hankéwka 1.

2.

Kraj 11
Maksymilian

Wulkan 13.
Amelia 67..
Bratkéwka 2.
Roman 18..
Wiktor 1 ..
Wietrzniank

7...
Radium 131.....
Nadgrabccm 64 ..

85

Stara kopalnia 21
Graby

»

”»
*

Gaten 39 ...
Nicbocko

POTE WWWN NN
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Strachocina 3....
Jurowce 3 ..
Sanok 2

58 otworow

Uwiercono
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3204,3

Ogélna

396,1
682,0
532,0
550,4
644,0

57,0
151,8
608,4
541,2
720,1
2453

51,0
580,4
127,0
350,6
1954

499.4
1435

1433

585,2
839,5

dymenz.

10'
10
12'
12'
10'
14
12"
12'
18°//
9*

21"

7
12
10
12’

9
10

N e ) = [ = N =
<O©ROOROINOOAINDELRHO R~~~

212,9

464.3
157,3

Formacja geolog.

Eocen

Szara kreda
Kreda magurska

Szara kreda

Pstre lupki

Kreda magurska
Warsiwy czarnorzeckle
Il pstre lupki
Piaskowiec czamorzccki
| pstre tupki

| piaskowiec cigezkowicki

I pstre tupki

Warstwy dolno-kro$nicrskie

Il pstre tupki
tupki czarnorzeckie

Oligocen

I pstre tupki

Il piaskowiec cigzkowicki
WarstWK czarnorzeckie

IV piaskowiec ciezkowicki

Warstwy dolno-krosnienskie

| piaskowiec ciezkowicki
| pstre tupki

Eocen

Piaskowiec czarnorzecki
Dolna kreda 3
*

3
. 1
* 3
. 3

3
* 1
. 5
m 3
» 2

n » 3

» 2

Piaskowiec czarnorzecki

Warstwy kroénienskie

Nawiercono
giab. ropa. gaz
396 97,5m*/min
575 Slady gazu
699 $lady gazu
235 silne$l. gazu
446 $lady gazu
136 400 kg/dz
143 300 kg/dz
551 gaz
492 1100 kg/dz
2600 kg/dz
633 1800 kg/dz
443 $lady ropy
738 1800 kg dz
523 2000 kg/dz
561 2900 kg/dz
640 2000 kg/dz
605 3000 kg/dz
2300 kg/dz
1472 $lady gazu

Uwagi

Instrumentuje

Ukoricz, wiercenie 28.
9

Ukoncz, wiercenie 19. X.

Rekonstrukcja

Wiercenie rozpocz. 12. X.

Podczyszcza
Prostuje

Ukoncz, wiercenie 11. X.

Instrumentuje

X. 1946
- X,

1946

1946

1946

1946

P - wiercenie poszukiw., E-swiercenie produkc., G-pogtebianie, R-wiercenie w celu
rozbudowy pola naftowego wszerz lub w giab.
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Przemyst gazolinowy

llo$¢
Przerébka gazu Wytworczosé Wydajnos¢ zatrudnionych Wytwoérczosé
1946 r. ziemnego gazoliny gazoliny pracownikow gazu ptynnego
w m3 w kg w grim3 fizycznych w kg
i umystowych
Styczen— Pazdziernik 42642657 2488683 58,362 — 433639
Pazdziernik 5008274 299003 59,701 90 59312
Przem yst rafineryjny
Styczen—Pazdziernik 1946 Pazdziernik 1946
Przer6bka ropy i wytwdérczosé
ton % ton %
Przerobka TO P Y et 95951,2 100,00 12902,5 100,00
BeENZYNa . 28064,4- 29,25 4204,6 m32,59
N A FEA i 14019,1 14,61 1922,3 14,39
Olej gazowy i 1€ KKi€ .o 26754,7 27,83 2188,1 16,96
OleJE SMATOWE ..ottt e et 15974,7 16,65 1603,7 12,43
P arafina . 1876,6 1,96 2141 1,66
W AZEIINA ittt 529,8 0,55 47,3 0,37
A S TFA Tt 7522,6 7,84 1032,7 8,00
KO K S ottt 951,2 0,99 81,0 0,63
Potprodukty i pozostatoSCiu i —9406,7 —9,80 550,7 —4,27
[ 1 TSROSO 1278,2 1,33 202,9 1,57
Razem ..oceevevvenns 87561,6 91,26 12047,4 93,37
Stan zatrudnienia
w polskim przemys$le naftowym
wrzesien 1946 r.
S e k t c r :
Oddziat Fabryka Elek-
Gazowo- Kan- :
Energet nerie rréallszykn ’\t/lrown;(a Inne Razem
i Krosno- :
Gorlice Jasto sanok  Tarnow ini ecinka
Prac. inz.-techn. . . . 73 102 81 36 115* 36 9 84 536
Urzednicy..cooovvevencnne 90 109 84 44 160 59 10 85 642
RobotniCy...coevreirens 2003 2307 1637 500 2154 850 73 487 10C61
Uczniowie...coeeeeeeveennnnne 20 72 36 7 49 136 7 20 347
Razem . . . 2156 2590 1SSS 587 2478 1082 99 676 11566
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Kronika wiertnicza
za miesiqc listopad 1946 r.

Poszukiwania Naftowe
Kleczany
Kleczany 1. Gteb. 501,20 m. Woda utrzymuje sie
w gleb. 100 m od wierzchu. Przygotowania do postawie-
nia rur 12"

w alki
W atki I. Gileb. 603,40 m, rury 7'

wyrabianie zasypu i rozszerzanie.
.Watki 2. Gteb. 541,30m, rury 12'. Instrumentacja.

Naprawa motoréw,

Pilzno

Pilzno 1. Wierci; gteb. 211,20 m. Rury 21Y*' zacemen-
towano w gleb. 30,20 m. Ity szaro-zielone i piaskowce ilaste.

Wojstaw

Wojstaw 1. Gleb. 753,60 m, rury. 18*//. M'rgle ka-
mieniste, ciemno-szare. Przygotowanie do karotazu elek-
trycznego.

Siedlec

Siedlec 1. Wierci; gteb. 205 m, rury 12'. Nowy przy-
ptyw wody w gteb. 204 m (30 m od wierzchu). Ity ciemno-
szare i piaskowce.

Radziechowy
Radziechowy 1. Ostatnia gleb. 756 m, rury 0'. Otwor
suchy. Szaro-zielone i czerwone tupki oraz szare piaskowce.

Debowiec

Debowiec 1. Ukoriczono montaz do wiercenia obroto-
wego i rozpoczeto zwiercanie cementu.

Ktodawa
Ktodowa 1. Gieb. 278,80 m, rury 9'. Wierci w twar-
dych anhydrytach.

Folusz
Folusz 1. Gieb. 749,10 m, rury 10'. W gleb. 713 m
przyptyw ropy w ilosci pocz. ok. 600 kg dziennie, ktory
po 4 dniach spadt do kilkudziesieciu kilogramoéw.
Folusz 2. Wierci; gteb. 231,60 m, rury 12'. W gleb.
231 m S$lady ropy.

Przemyst naftowy w

W listopadzie wydobyto 9947 ton ropy i 13414322 m*
gazu ziemnego. Wyprodukowano 315,5 ton gazoliny i 57,1
ton gazu ptynnego. W Zjednoczeniu uwiercono 2328,70
metrow, w Poszukiwaniach Naftowych 301,30 m. Rafinerie
przerobity 12,451 ton ropy i 3362 ton péiproduktow, uzy-
skujgc 10546 ton gotowych produktow.

Sprowadzono z ZSRR 16054 ton produktéw naftowych
i 8494140 m3 gazu ziemnego oraz w drodze wymiany za
benzol 1103 ton benzyny syntetycznej. Z Wegier sprowa-
dzono 1197 ton produktéw naft. i 3998 ton ropy. Import
z" Rumunii wynosit 13 ton ropy, z UNRRA otrzymano
12127 ton produktéw naftowych.

Odbudowa gérnicza na kop. Biata Ropa w Starej Wsi
doprowadzita upadowg Nr IIl do 59 m oraz upadowg
Nr IV do 46,5 m. Prace utrudnia przyptyw wody z warstw
przewierconych. Wydobyto 7 ton ropy o c.g. 0,745.

Budowa gazociggu Krak6w— Os$wiecim. Ukornczono spa-
janie rur na catej diugosci i przeprowadzono pierwszg
prébe cisnieniowg. Prace izolacji gazociggu i zakopania go
w toku. Rozpoczeto budowe drugiej czesci gazociagu
Z’'0Os$wiecimia do Debowca.

Wytwoérczosé

(Wedtug Biuletynu Informacyjnego CPN, Nr

Rafinerie krajowe przerobity w omawianym okre-
sie 12902 ton ropy surowej, z czego 3901 ton pocho-
dzito i importu. Z przerébki,wspomnianej .ilosci., ropy .

i zuzycie produktéw naftowych w Polsce w

Sektor Krosno

Roztoki

Harik6wka 2 osiggnat gteb. 1399,40 m w II. piaskowcu
ciezk. W gteb. 1383 m wystapity silne gazy a z gteb. 1398,40
przyptyw ropy ciezkiej, ktérej poziom podniost sie do 500 m
od spodu. Zczerpano 4050 kg ropy. Odwiert w dalszym
wierceniu.
wuito

Flora 33 pogtebiony do 323,90 m w rurach 7' otrzymat
produkcje 600 kg dziennie. Piaskowce ciezkowickie.

Sektor Sanok
Turzepole
Ryszoldo 64. Wierci; gteb. 654,60 m, rury 9'. Z prze-
wierconych horyzontéw ropnych wuzyskano produkcje

3900 kg ropy dziennie. Warstwy hieroglifowe.

Nadgrabcem 85. Gieb. 615,20 m, rury 10'. W giteb.
610 m napotkano na pierwsze $lady ropy. Warstwy hiero-
glifowe.

Grabownica

Graby 34 pogtebiony do 651,30 m w rurach 7', nawiercit
horyzont ropny o wydajnosci 2000 kg dziennie. Warstwy
dolnej kredy 3.

Strachocina

Strachocina 3. Gteb. 895,40 m, rury 7'. Préby wyczy-
szczenia odwiertu przy pomocy przewodu obrotowego po-
zostaly bez skutku z powodu tworzenia sie korkow z urobku
i zaklinowywania przewodu. Pozostawiono odwiert celem
samoczynnego wyczyszczenia sie. Cisnienie gazu 90 atm.
a szacowany wyptyw gazu ponad 200 m3min.

Jurowce 3 dowiercony do gleb. 1560m w rurach 6*/,".
Podczas $ciggania ptuczki zauwazono przyptyw wody stonej
ze spodu odwiertu. Cementuje spéd celem zamknigcia
wody spodniej.

Mokre

Sanocka Ska 67 pogtebiony do gteb. 156,20 m w ru-
rach 9'. W gteb. 155 m silne gazy i ropa. Produkcja ropy
4000 kg dziennie, stup ropy w otworze utrzymuje sie na
wysokosci 30 m od spodu. Produkcja z koricem miesigca
spadta na 1300 kg dziennie. Warstwy kro$nienskie.

listopadzie 1946

Panstwowe Zaktady Syntetyczne w Dworach k. O$wie-
cimia wykonczyty fundamenty pod budynki syntezy i re-
aktorow. Rozpracowano montaz budynku syntezy. Wykon-
czono w 30% urzadzenia do pierwszego odsiarczania gazu.
Kompletuje urzadzenia kottéw dla elektrowni i rozbudo-
wuje stacje wodne. Przyjeto okolo 1000 ton urzadzen
z fabryki w Schwarzheide. Zaladowane na barki reaktory
sg juz w granicach Polski— dwie barki minety Kozle.
W Gliwicach przygotowuje sie ich przetadunek na dalszy
transport kolejg. W laboratoriach prowadzi sie prace nad
katalizatorami.

Centrala Aprowizacyjna rozprowadzita 325 ton artykutéow
zywnos$ciowych zaréwno przydziatowych jak i zakupionych
Z F. A. wyréwnujgc zalegtoSci z pazdziernika i biezgce.
W dziale tekstylnym przyjeto 2700 kompletéw ubran ro-
boczych oraz 662 par obuwia dzieciecego.

Sprawy biezace: W zwigzku z intencjg Min. Przemystu
zrzeszenia Centalnych Zarzgdéw przygotowuje sie nowe-
schematy organizacyjne i zaleznosci funkcyjnej dla maja-
cego powsta¢ Skomercjalizowanego Przedsigbiorstwa Pan-
stwowego.

listopadzie 1946 r.

10, 1946)
otrzymano w rafineriach po domieszaniu 231 ton gazo-

liny i 730 ton benzolu, tgcznie 12557 ton produktéw
finalnych. ... LA
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Wytworczosé produktéw naftowych w rafineriach kraj.
w pazdzierniku 1946 r.:

Produkt ton
benzyna motorowa............. 5266
gazolina . ... .— 281
benzol .— 780
nafta.......... 1922
olej gazowy.... 1604
oleje lekkie . 584
oleje smarowe e 1603
parafina 214
wazelina 47
asfalt 1033
koks 31

34

po6tprodukty i pozostatosci . . 551
piodukty uboczne ... 169
Razem 12 047

Straty 355

Ogdtem 12902

Gazoliniarnie krajowe wyprodukowaly w pazdzier-
niku br. 299,01 gazoliny (wrzesien — 241 t) i 59,3 ton gazu
ptynnego (wrzesien — 51,3 1).

Koksownie $lagskie dostarczyly we wspomnianym
okresie 2427,4 ton benzolu, z czego 725,2 ton benzolu
95% na eksport do Radzieckiej Strefy Okupacyjnej w Niem-
czech w zamian za otrzymanag benzyne syntetyczna, reszte
za$ tj. 1702,2 ton benzolu motorowego rozprowadzono
po kraju dla sporzadzania mieszanki benzynowo-benzolowej
przez rcfi.ierie(1 455,2), sktadyCPN (52,0) i dla odbior-
cow bezposrednich (przemyst 195,0).

Fabryki smarow wyprodukowaly tacznie 494 ton
réoznych smaréw (w tym 255 ton Tovotte), tj. o 50 ton

wiecej anizeli w miesigcu ubiegtym, dostarczajac je na
rynek wewnetrzny.
Import. taczny import produktow naftowych wyni6st

w miesigcu sprawozdawczym 27292 ton (w tym 1082 ton
ropy surowej) co wraz z produkcjg krajowag daje 33767 ton
og6lnego przychodu gotowych produktéw naftowych (wo-
bec 40311 ton Z wrzes$nia). Dostawy importowe w omawia-

nym miesigcu zmalaty nieznacznie o okoto 1500 ton. Im-
port ten przedstawia sie nastepujgco:
Kraj Produkt ton
ZSRR Benzyna syntetyczna . 3901
N wymienna 507")
N lotnicza 73 567
Nafta traktorowa 894
N osSwietleniowa 1914
Olej gazowy syntetyczny 7011
., samochodowy ,10" 116
,18" 660
N cylindrowy ,6" 172
tt 1t tlz‘“ 104
N N kompound 431
N lotniczyMS . . . 85
MK ... 301
., do dyfer. Nigrol . ,. 74
, transformatorowy 323
., Wwagonowy 408 17518
Rumunia Ropa . . . 1041
Olej gazowy.. 9633
Wegry Benzyna motorowa . . 67
Nafta oswietleniowa . . 33
Ropa . . 41 141
UNRRA — — —
27292

Na pierwsze miejsce w imporcie miesigca pazdziernika
wysunety sie dostawy ZSRR, ktére wzrosly nawet w sto-
sunku do miesigca poprzedniego o 4173 ton (30%). Drugie
Z kohi zajeta miejsce Rumunia dostarczajgc w omawianym

t) Benzyna otrzymana droga wymiany za wyeksportowane do Radziec-
kiej Strefy Okupacyjnej w Niemczech 725 ton benzolu.

NAFTA Nr 12

miesigcu oprécz 1041 ton ropy 8592 ton oleju gazowego.
Wegry dostarczyly jedynie nieznaczne ilosci ropy, nafty
oSwietleniowej i benzyny motorowej w tgcznej iloSci 141 ton.
Z UNRRA nie otrzymaliSmy w okresie sprawozdawczym
Zadnego transportu. Z lacznej sumy dostaw importowych
57,2% stanowity transporty oleju gazowego, 18,4% benzyn,
10,4 nafty, 10% ol. smarowych, za$ 4% ropy surowej.
Ekspedycje produktéw naftowych na kraj wynosity
w pazdzierniku 41288 ton, utrzymujac sie mniej wiecej
na poziomie miesigca poprzedniego (wrzesien — 40610 ton).
Sprzedaze paliw ptynnych i smar6w w miesigcu paz-
dzierniku wyniosty fagcznie 40104 ton, wykazujgc w sto-
sunku do miesigca poprzedniego (36447 ton) wzrosto 10%.

Sprzedaz produktéow naftowych w pazdzierniku przed-
stawia sie nastepujaco:

Produkt Sprzedaz
Benzyna i miesz. b. b. 18934
N afta .o 8741
Olej gaz. i ol. lekkie 6439
Oleje smarowe 4039"
Smary i wazelina 420
Parafina......cccovvcicnnns 210
Asfalte.iiiice, 1034
Inne produkty. . . . 154
Gaz ptynny...eeenne 33

40104

W poréwnaniu z mies. poprzednim obserwujemy w pa-
zdzierniku wzrost sprzedazy benzyn (o ok. 2000 ton) na
skutek poprawy sytuacji cysternowej, nafty oswietleniowej
(o ok. 2000 ton), za$ spadek sprzedazy oleju gazowego
(o ok. 1300 ton), spowodowany konczeniem sie akcji trak-
toréw.

Maksimum spozycia wykazujg wojewo6dztwa: goérnosla-
skie (13,6%), warszawskie (13,6%) i poznanskie (12,3%),
za$ najmniejsze rzeszowskie (2,5%), biatostockie (2,7%)
i mazurskie (4,0).

W konsumeji wewnetrznej paliw plynnych i smaréw
wysungt sie w pazdzierniku przed Rolnictwo (19,6%),
ktére zuzylo najwiecej oleju gazowego (52,5%) i nafty
(35,3%), — Przemyst — (20,2%), gtéwny konsument ol.
smarowych (40,5%), smar6éw statych (66,5%) asfaltu (63,6%,
parafiny (30,9%) oraz wazeliny (65,0%).

Za wymienionymi postepowaly Instytucje panAstwowe
(18,9%), spozywajace maksimum benzyn (32,7%).

Z tgcznej sumy odebranych przez Przemyst produktow
naftowych na poszczegdlne jego galezie przypada:

chemiczny 15,4% drzewny 5,8%
spbézywczy 15.2% monopole 2,8%
weglowy 11.2% elektrotechn. 2,3%
wiokienniczy 9,5% mineralny 2,1%
budowlany 8,9% papierniczy 1,7%
metalowy 1,7% skdrzany 1,7%
hutniczy 7,6% poligraficzny 1,0%
energetyczny 7,1%

Jak wynika z wyzej przytoczonych cyfr udziat poszczegdl-
nych Centralnych Zarzadéw w spozyciu Przemysiu na ogoét
przedstawia sie jak w miesigcu poprzednim, przodujg bo-
wiem nadal przemysly: chemiczny, spozywczy, weglowy,
witokienniczy.

taczny utarg, uzyskany z omawianych sprzedazy, w mie-
sigcu pazdzierniku wyni6st 913361032 zi. Przyczyny tak
wielkiego wzrostu (wrzesien — 699070219 zt) szukac nalezy
nie tylko w zwigkszeniu sie¢ o 10% sprzedazy produktéw,
ale i przeprowadzonej od 1 pazdziernika rb. zwyzce cen
sztywnych benzyny (ceny hurtowe z 13,85 zt/kg na 21,30 zt,
sktadowe z 14,40 zt na 22,20 zt i drobnicowe z 15,00 zt na
26,70 zt). Poza zwyzka ceny i wzrostem tgcznej sumy sprze-
danych ilosci na sume utargu wydatnie wplynety sprzedaze
komercyjne, uzyskany utarg z ktérych wykazatl wzrost
0 ok. 100000000 zt. Procent utargu ze sprzedazy komercyj-
nych wzrést w nafcie z 83,1% na 85,1%, w ol. gaz. z 21,0%
na 36,8%, w ol. smarowych z 14,7% na 22,6%. lloSciowo
biorac, sprzedaze komercyjne wzrosty o ok. 3000 ton,
Z czego — w benzynie o ok. 1000 ton, nafcie o ok. 1400 ton
1 ol. smarowych,— o 200 ton.
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Nazwisko i imie

Adamik Jan
Albinowski Wiad.

Babij Jézef
Bajgier Wtadystaw

Bataban Emanuel
Baton Wincenty
Bamat Wincenty
Barszczowski Michat
Bauer Stefan

Bak Roman
Berezowski Jan

Biaty Jan

Bibina Michat
Bieganski Edward
Bielecki Wtadystaw
Dyr. Bielski Jan
Prof. Inz. Ei.dski Sa-
riusz Zygmunt
Bigos Jan

Bilinska Adam

Inz. Biluchowski Z.
Biskup Stanistaw
Biskup Wtadystaw
Dr. Bleier Leopold
Blinoff Wlodzimierz

Inz. Bloch Jézef
Boczori Jézef
Bogacz Szymon
Inz. Boj Marian
Bolewski Adam
Borek Jan

Borek Szymon
Inz. B6br Wactaw

Branski Witadystaw
Buchwald Franciszek
Bugiel Wojciech

Caban Wtadystaw

Chaja Jozef

Dyr. Chamajdes M.
Inz. Chierer Filip
Chrzgscik Edward

Cybulski Witadystaw
Czajkowski Antoni

Czekanski Aleksand.
Czekanski Andrzej

Czekanski Franciszek
Czepielewski Leon

Dyr. Dankmeyer L.
Delimata Jan
Dembniewski Adam
Inz. Dittersdorf Paw.
Dtuski Augustyn

zmarli

lub zostali

Miejsce j data $mierci

zmart 9. 1V. 43.
aresztowany w 1944 przez
gestapo

zamordowany 29. 7. 44
przez Niemcow
zastrzelony przez gestapo
w r. 1943.

zastrzelony w r. 1943.
zmart w r. 1944,

zmart w 1943.

zmart w r. 1942.
wywieziony przez Niem-
cow w r. 1941.

wywieziony przez gestapo
1. X1I. 43.

zastrzelony przez Niemcow
5. 6. 44.

zmart w r. 1940.
Os$wiecim, 1943 r.
zmart.

zmart w r. 1942,

zmart 12. 1V. 44.

zgingt w 1945 r.

zmart.

zmart w r. 1942,

zmart w r. 1942,

zmart w r. 1941,

zmiart w r. 1942 w wiezie-
niu.

zamordowany.

zgingt 12.1. 44. od bomby
zmart 20. 1V. 43.

zmart w r. 1943.
zmart w r. 1942,
zmart w r. 1944,

zastrzelony w czasie Pow-
stania Warszawskiego.
zagingt w r. 1939.

zginat 2. VI. 43 w Os$wie-
cimiu.

aresztowany w r. 1941 przez
gestapo.
zastrzelony w r. 1943.
Zginagt w r. 1943.

zgingt w Os$wiecimiu w r.
1940.

zmart w r. 1944,

zmart w wiezieniu w Stani-
stawowie 1941.

Mecinka, 1944.
aresztowany przez gestapo
1943.

aresztowany przez gestapo
1942.
zmart w r. 1942.
zmart 3. 2. 1943.
zmart w r. 1942.
zmart 5. 11. 45.
aresztowany w r.
zmart 20. IX. 39.

1944.

zamordowani

Lp.

w czasie od 1.

Nazwisko i imie

Dotegowski Wlad.
Drozdowicz Wtad.
Duda Wojciech
Dudek Stanistaw
Dunaj Stanistaw
Dyminski Eugeniusz
Dyminski Stanistaw
Dziura Andrzej

Inz. Ekert Karol

Prof. Inz. FabianskiJ.
Filipowicz Stefan

Findysz Franciszek
Finger Edwin
Foremny Jo6zef

Inz. Gajt Jozef

Gancarz Stanistaw
Gawor Wiadystaw
Gawron Bronistaw

Germanski Rudolf
Ginalski Jan
Ginalski Jézef
Glista Jozef

Gtgb Jan

Godek Tadeusz

Gontkiewicz A.

Goscinski Jozef
Dyr. Gérecki Wiad.
Gorski Zygmunt
Grabowicz Stan.

Inz Grabowski Wtad.
Gradalski Stanistaw
Inz. Grossmann Wiil.

GruszczynskiJan

Habrat Stanistaw
Hanisz Julian
Hankowicz Jan
Hellman

Helnarski Michat
Hoffman Wtodzim.
Hofman Antoni
Hofman Witadystaw
Inz. Holewinski Jan
Dr Holzmann Eljasz
Hudak Michat

Inz. Irauth Francisz
lwanski Wtadystaw

Jabtecki Andrzej
Jamroga Stanistaw
Janik Franciszek
Jaracz Jozef
Jarek Julian

Jedrzejowski Adolf
Jodtowski Jézef

Juszczak Wiadystaw

I1X.

1939 do 1. V. 1945

Miejsce i data $mierci

zastrzelony w VII. 44.
zastrzelony w r. 1944,
zmart V1. 42.

zastrzelony przez SS. 1944.
zgingt w r. 1944

aresztowany 1. X 1I. 43.
aresztowany 3. |1l. 43.
zmart w r. 1943.
zakatowany w Os$wiecimiu

IX. 42.
zmart 15. VIII. 42.

zamordowany w powstaniu

warszawskim w r. 1944,
zmart.

zmart w r. 1943.
zakatowany przez Niemcow
w r. 1944,

polegt w r. 1939.

zastrzelony przez Niemcow
zmart X. 44.

zaginat w r. 1943.
wywieziony do Os$wiecimia
1942.

aresztowany przez gestapo
1. 12. 1943.

zmart 1940.

zmart.

zmart w r. J943.

zgingtw wiezieniu we Lwo-

wie w r. 1942,

Katyn.

zmart V. 42.

Zginat w VII. 44.r. w po-
wstaniu warszawskim.
zmart X 1. 43.

zmart w r. 1942,
rozstrzelany w r. VII. 44,
zmart 13. |11. 44.

Katyn

zmart w r. 1940.

zmart w r. 1943.

zmart w r. 1941,
zastrzelony w r. 1944,
zmart w r. 1945.

zmart w r. 1944,

zgingt 26. V1. 1944,
zmart w Os$wiecimiu X. 43.

zmart w r. 1944,
zmart w r. 1941,
zmart w r. 1943.
zmart w r. 1941,

wywieziony 27, IV. 42. do
obozu koncentr.

zgingt w r. 1944,
zakatowany przez gestapo
w Krakowie.

zmart 13. X 11. 42.



Lp.

106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116

117
i1s
119
120

121
122
123
124

125
126

128
129
130
131
132

133
134
135
136
137
138
139

14!
142

143
144
145
146

148
. 149

150
151
152
153
154
155
156

157
158
159

160
161

162
163

164
165

166
167
168

Nazwisko i imie

Inz. Kaminski Wikt.
Karczmarzynski St.
Karp Jézef

Inz. Katz Karol
Kazura Jozef

Kedzior Marian
Kitronski Michal

Kinasz Witadystaw
Kindelski Wiadystaw
1Kisiotek Marian
Klatka Eugeniusz

Klatka Jozef
Klatka Michat
Klatka Wiadystaw
Knapczyk Francisz.

Kocur Stanistaw
Inz. Koczarski Henr.
Kogut Jan

Kolanko August

Kolarzyk Emil

Inz. Kolb August
Konieczny Jan
Inz. Kopacz Wilh.
Kopczenski Aleks.
Kordys Piotr
Kordys Wtadystaw
Korzen Wtadystaw

Kosiba Franciszek
Kozak Pawet

Dyr. Krebs Edward
Krélak Bronistaw
Krukar Jan
Krzywda Jan

Kubal Franciszek
Kubaszewski W iktor
Kula Franciszek
Kula Jc’)zef

Kuliga Jozef
Kurek Kazimierz
Kurowski Jozef
Kurowski Stefan
Kurowski Stanistaw
Kurpiel Stanistaw
Kwiecinski Jan

Lewiecki Jozef
Lewinski Sylwester
Lewinski Wactaw
Lewinski Wojciech
Lipka Jozef

Litwa Jozef
Loewin Jan

Longawa Stanistaw
Ludwin Adam
Lupinski Mieczystaw

Lacki Edward
tancucki Stanistaw

tapka Aleksander
tapka Mieczystaw

tepkowski Stanistaw
Lodziriski Felicjan

Inz. todzinski M.
todzinski Wtodzim.
tukaszewski Antoni

N A F T: A

Miejsce i data $mierci

1944 r.

zginat V. 45.

Katyn.

zastrzelony w 1943.
zmart 1V. 41.

zakatowany przez Niemcoéw
w r. 1944,

zmart 12. 1V. 45.
zastrzelony w 1944 r.
zginat w r. 1941.

zabrany do OS$wiecimia w r.
1944.

zmart w r. 1945,
zmart w r. 1944,
zmart w r. 1943.

wywieziony 27. IV. 42. do
obozu.

zmart w r. 1944,
zmart 6. X 1. 44.
rozstrzelany.
zastrzelony przez
cow w r. 1943.
zastrzelony przez gestapow-

Ukrain-

ca w r. 1942.
zmart 27. VII. 1942.
rozstrzelany w |. 1943.

zmart 8. IV. 43.
zgingt w obozie ZSRR

zmart w r. 1944,

zmart w r. 1944,
zastrzelony przez gestapo
w r. 1943.

aresztowany w r. 1943.
zmart.

zastrzelony w r. 1944.
rozstrzelany w 1944 r.
zmart w r. 1943.

zmart 29. X1. 39.

zmart w r. 1942.

zginat w r. 1939.
rozstrzelany 17. 3. 44.
wywieziony przez Niemcow

w r. 1944,

zgingt w r. 1944,
Zginagt w r. 1944.
zgingt w r. 1945,
zmart w r. 1944.

rozstrzelany w r. 1943.
zmart 24. 1X. 1944,
Mathausen, 1943.

zgingt w r. 1939.
rozstrzelany w Warszawie
zgingt 12.1. 44.

zmart w r. 1942.
aresztowany 27. IV. 42.
zgingt w powstaniu war-

szawskim w r. 1944.
zmart.

aresztowany w r. 1943.
Katyn.

zmart w r. 1944,

rozstrzelany w powstaniu
warszawskim.
wywieziony do OS$wiecimia

w r. 1941.

wywieziony w r. 1942 do
OsSwiecimia.

zmart w r. 1945,

zmartw r. 1941. w Kazak-
stanie.

zmart na Wegrzech.
zaginath.

LP.
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209
210

211
212
213
214
215
216
217
213
219
220
221
222

223
224
225
226
227
223

229
230

Nazwisko i imie

Inz. Machnicki Rom.

Inz. MadejewskiLud.

Madejewski Zdzistaw
Magura Jan

Magura Stanistaw
Malinowski Jézef
Inz. Malkuszewski
Wiodzimierz

Dyr. Marczak Henr.
Marecki Jozef

Dyr. Margulies W it.
Markowski Stanistaw
Marynowski Jozef
Mastowski Michat
Maslanka Wtadyst.
Matyjasiak Wiktor
Inz. M izaka Pawet
Dr Meisel Michat
Michalczyk Tadeusz
Michalos Jo6zef
Micinski

Mika Jan

Mika Jézef
Miksiewicz L.

Inz. Mokry Julian
Inz. Morawski Bron.
Morawski Franciszek

Moron Jan

Mré6z Jan
Muller Stanistaw

Nabozny Stanistaw
Neronowicz Wiad.
Niezgoda Jozef,
Niezgodzki Wincenty
Nikiel Jan

Noga Henryk

Inz. Nowakowski Al.
NowotynAski Stanist.
Nycz Jozef
Oleszkowicz Piotr

Orchel Stanistaw

Orzechowski Miecz.
Ozga Tadeusz

Paczosa Franciszek
Pancerz Wtadystaw
Parylak Stanistaw
Parylak Wtadystaw
Pasek Antoni

Dyr. Paszkowski Ad.
Pawtoski Franc.
Pawtoski Jan
Pelczar Jan
Pelczar Wtad.
Penar Stanistaw
Piecuch Tadeusz

Pietrusza Ludwik
Pietruszka Ludwik
Dr Inz. Pitat Ney-
man Ewa

Prof. Dr Inz. Pitat
Stanistaw

Pilch Karol
Pilecki Wtad.

Pilzer Marek
Piotrowski Edward

Miejsce i data Smierci

rozstrzelany 22. X 1. 43.
aresztowany w r. 1944.
zastrzelony w r. 1944,
aresztowany 4. |. 44.
aresztowany 4. |. 1944,
zmartw wigzieniu w r. 1942

zmart w wiezieniu.

Zmart w r. 1943.
zmart w r. 1942,
zmart w r. 1939.

Zgingt w 1944 r.

zmart 5. V1. 43.
rozstrzelany V I1. 1944,
OsSwiecim, 1942.
zginat 9. IX. 44.
Katyn.
zamordowany w r.
Zmart w r. 1944,
zamordowany 27. V Il. 1942
rozstrzelany na Pawiaku
w Warszawie.

zmart w r. 1942,

Zginat w. r. 1939.

zagingt bez wiesci.

1943.

zmart 4. 1V. 43.
aresztowany przez gestapo
w r. 1942.

zmart w Wiadywostoku w
r. 1943.
zmart w r.
zmart w r.

1941.
1944.

zakatowany w r. 1943.
zmart 7. X 1l. 44.

Zginagt 8. 9. 39.

zgingt w r. 1944.

zmart w r. 1942.

Zmart 22. 9. 39.

zmart od ran w 1944 r.
zakatowany przez Niemcoéw
w r. 1944.

Zgingt w OS$wiecimiu w r.
1940.

Zgingt w OSwiecimiu.
OsSwiecim.

zmart w r. 1941.

Zgingt w r. 1939.
rozstrzelany w VI, 44,
rozstrzelany w V Il. 1944,
zmart w r. 1942.

zmart 28. V. 1943.
Os$wiecim, 1941.
aresztowany 1. X II. 43.
zgingt w r. 1944,

zmart w r. 1940.

zmart w 1942 r.

Zgingt w OSwiecimiu w r.
1942.

Zmart w Os$wiecimiu IX.
1942.

zmart w Os$wiecimiu w r.
1942.

zmarta 21. X 1. 1945.
Zabity przez gestapo 1941.

zmart w OS$wiecimiu w r.
1942.

Zgingt w OS$wiecimiu w r.
1940.

zgingt w r. 1942 we Lwowie
Zmart w r. 1944.
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Lp. Nazwisko i imie
231 Piotrowski Mieczys.
232 Inz. Plewinski Aleks.
233 Podoski Andrzej
234 Pojnar Aleksander
235 Polak Zygmunt

233 Poprawski Wtodz.
237 Postepski Jan

238 Inz. Primost Jozef
239 Prugar Jan

240 Przewtocki Francisz.
241 Przybycien Antoni
242  Przybycien Jan

243 Przybyto Pawet
244 Przybytowski Jan
245 Ptaszkiewicz Andrzej
243  Puchalski Jozef

247 Puchalski J6zef II.
248 Rajchel Franciszek
249 Dyr. Rappe Artur
250 Redych Mieczystaw
251 Rogacz Jerzy

252 Rosolski Stanistaw
253 Rosolski Tadeusz
254 Rotstein Jakéb

255 Rozmus Franciszek
256 Rygiel Jozef

257 Ry.nanowicz Marian
258 Rysz Edmund

259 Rytel Henryk

260 Inz. Rzewuski Tad.
261 Sajchta Jan

262 Sandecki Jakob

263 Sarnecki Mieczystaw
264 Schodnicki Jan

265 Schwager Dorota
266 Dyr. Schweber Eug.
267 Sep Teodor

263 Sieniawski Jozef
269 Sienczak Franciszek
270 Sikora Henryk

271  Skrzeszewski Henryk
272 Spindel Ryszard
273  Starzychowicz Kaz.
274  Stec Jozef

275 Stec Ludwik

276 Sternal Stanistaw
277 Steuermann Maurycy
278 Dyr. Stiefel Henryk
279 Strzelec Jozef

280 Stupnicki Bolestaw
231 Dyr. Sulimirski W it
282 Swierz Wiadystaw
283 Szarek Franciszek
2S4  Szczepanik Eugen.
285 Szczepanik Pawet
256 Dyr. Szerauc Leop.
237 Szkudlarek Zbigniew
288 Szlama Edward

NAFTA

Miejsce i data Smierci

zmart w r. 1944.
zmart w Os$wiecimiu.
Zgingt po aresztowaniu.
aresztowany w r. 1943.
zmart w r. 1944,
zmart 2. VI, 43.
zamordowany IX. 42.
zgingt w V III. 44.
zmart na Syberii w r.
zginat 1X. 39.
zmart X. 1942.
zmart X 1. 1943.
rozstrzelany w r.
zmart w r. 1943.
rozstrzelany w 1944 r.
zastrzelony w r. 1944,

1944.

zameczony na $mier¢ 1944,
zmart 11. 1V. 1943.

zmart 21. 1. 1944.
aresztowany w r.
rozstrzelany w r.

1943.
1943.

zamordowany przez gesta-

po.
wywieziony do Oswiecimia
w r. 1943.

wywieziony 20. V Il1. 1944.

zamordowany 29. V II. 44.
zakatowany przez gestapo.

zakatowany przez Niemcow
18. 8. 44.
zgingt od bomby 12.1. 44.

zmart w r. 1942,
zamordowana w r. 1942,
zmart w r. 1943.
zmart w r. 1944,
zmart w r. 1943.

Zgingt w OS$wiecimiu.
zastrzelony w Warszawie w
r. 1944,

zmart w r. 1942.

zmartw wiezieniu w r. 1943
Zgingt w Os$wiecimiu w r.
1943.

zmart w r. 1941,
zgingt w r. 1942,
zastrzelony w r.
Zgingt w r. 1943.
rozstrzelany w r.
zmart 11. 1V. 43.
zmart w r. 1943.
zastrzelony w r. 1944,
zamordowany 29. V II. 44.
zamordowany 29. X Il. 44.
Zmart w r. 1943.

zmart z ran 23. IX. 44.

1941.

1943.

1943.

Lp.

2S9
290
291

292
293

294
295
296
297
298

299
300

301
302
303
304

305

320

323

324
325
326

327
328
329
330
331
332

333
334

Nazwisko i imie

Sznajder Kazimierz
Szpak Franciszek
Szpak Tadeusz

Inz. Szumanski St.
Szymbara Witadyst.

Tebich Stanistaw
ToHoczko Celina
Tomasik Wtadystaw
Trunkwalter
Trybus Michat

Trygar Stanistaw
Tugenhaft Herman

Uliasz Stanistaw
Uram Wiadystaw
Urbanek Jan

Urbowicz Jozef

Wachal Kazimierz

Wahl Jézef
Wais Karol

Weis Jakub
Walaszczyk Andrzej
Watega Stanistaw
Warchatowski Aleks.
Wdowiarz Wtadyst.
Weinberger Juliusz
Weisberger Karol

Welcer Franciszek
Werter Marek
Wietecha Stanistaw
Wilczak Wojciech
Prof. Dr Inz. W it-
kiewicz Roman

W éjcik Stanistaw
W ojtowicz Francisz.
Wrébel Mieczystaw
Wysocka-Fontanowa
Helena

Zawadzki Witadystaw
Zawistowski Jerzy
Inz. Zborowski Joézef

Zborowski Michat
Zimowski Jakub
Zub Jan

Zych Edward

Inz. Zmigrodzki Al.
Zurakowski Stanist.

Zurek Ludwik
Zychlinski Francisz.

Str.

Miejsce i data Smierci

polegt w czasie powstania
warszawskiego.
wywieziony do O$wiecimia

w r. 1941.

wywieziony do Os$wigcimia
w r. 1941.

Katyn.

zmart w r. 1945.

zgingt w r. 1939.

zmarta w r. 1943.

Zgingt w r. 1945.
wywieziony do Os$wiecimia
w r. 1941.

zmart w r. 1945.

zamordowany przez gesta-
po w r. 1942,

zmart w r. 1942,
Zginat w r. 1945.
zmart.
zastrzelony w r. 1944,
Zginat jako pilot w obronie
Londynu.

zamordowany w r. 1941,
zmart w czasie powstania

w Warszawie w r. 1944,
Zgingt w r. 1944.

zmart w r. 1942,

zmart w r. 1943.

zmart X 11. 43.

Zmart w r. 1941.
rozstrzelany w r. 1943.

rozstrzelany wraz Z rodzing

w r. 1944,

Zgingt w r. 1942,
zaginat w r. 1939.
zmart w r. 1944,
zmart w r. 1944,

rozstrzelany w r. 1943.
zgineta w obozie koncentr.
w r; 1944.

zmart V IIl. 45.
zamordowany 29. V Il. 44.
zamordowany przez bande-
rowcow.

zmart w r. 1940.
rozstrzelany X. 44.

Zgingt w Os$wiecimiu VII.
1941.

aresztowany w V Il. 1943.
zamordowany wraz Z 9-cio
letnig céreczka przez bande-
rowcow.

zmart w r. 1941.
zamordowany w r. 1944,
zmart w r . 1943.
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(Cigg dalszy ze sir. 423) Tabela 2
Trzystopniowa przektadnia pozwala na zmiane - igg Tara: himolu! Pojemnosé
obrotéw watu gtdéwnego w granicach od 180— 60 Beben £3 g szero-  bebna, lina:

obrotéw na minute, co daje wszelkie mozliwo$ci ? o= sredn ose Srednica

wykorzystania silnika dla wiercenia i ciggnienia. tyzkowy 80 320 930 800 150 14mm/1000m
Zmiane biegéw uskutecznia sie przy pomocy Swidrowy 100 320 1000 1200 110 22 mm/lIOOOm
dzwigni i hebli umieszczonych po prawej stronie Wielokrgzk. 115 320 900 1000 160 23,5mm/ 150m

ramy zdérawia.

W at gtéwny (8) o Srednicy 100 mm umocowany
jest w tozyskach, przykreconych od spodu do ramy
za posSrednictwem specjalnych uchwytéw. We-
wnatrz ramy w $rodku watu zaklinowana jest ze-
liwna tarcza pasowa (9) o Srednicy 500x400 mm
dla napedu walu korbowego. Po jej obu bokach

0. Wielokrazkowy
0.320

znajdujg sie dwa sprzegta ktowe (10), a nastepnie
rbwniez wewnatrz ramy dwie tarcze (11) o S$red-
nicy 730 X 250 dla napedu watu gtéwnego z przy-
stawki. Po zewnetrznej prawej stronie ramy osa-
dzono na wale przy pomocy kryz koto zamacho-
we (12) o Srednicy 1600 mm, o wadze ok. 600 kg,
ktéore w czasie transportu zérawia zdemontowuje sie.
Po zewnetrznej lewej stronie ramy zérawia umie-
szczono na wale gtéwnym sprzegto sprezynowe (13)
i zebatke (14) dla uruchomienia watéw bebnoéw
linowych.

Przystawka i wat gtobwny sg stale rotujacymi ma-
sami, ktéore unieruchomi¢ mozna przez wytlaczenie
sprzegta na wale silnika, lub przez zatrzymanie
silnika.

Bebny linowe umieszczone sg w tozyskach wat-
kowych, ktére osadzone na podktadach z papy
asfaltowej przykrecone sg na ramie zé6rawia za po-
Srednictwem uchwytéw. Poniewaz tozyska sag prze-
suwalne, mozna w razie potrzeby napina¢ tancuchy
napedowe.

Najdalej od otworu wiertniczego umieszczony
jest bebentyzkowy (15), blizej beben Swidrowy (16),
najblizszy otworu jest beben wielokrgzkowy (17).
Wymiary bebnéw uwidacznia tabela 2.

Kazdy beben linowy posiada sprzegto klowe (18)
(19) (20). Do napedu bebnéw linowych zasto-
sowano dwa 2"-owe tancuchy Galla. Jeden taficuch
(21) opasuje kota tancuchowe na wale gtéwnym,
na wale bebna Swidrowego i na wale bebna tyzko-
wego, drugi za$ tancuch (22) opasuje koto tancu-

B. L.yZko*y

W<

chowe na wale bebna $widrowego i na wale bebna
wielokrazkowego. Przez wtaczenie wiec sprzegta
sprezynowego (13) na wale gtbwnym, uruchamia
sie trzy watly bebnéw linowych. Dodatnig strona
tego urzadzenia jest zmniejszenie ilosci taficuchoéw
pednych, strong za$ ujemna sa niepotrzebnie rolu-
jace masy. Przed zalaczeniem sprzegta sprezyno-
wego wlacza sig sprzegito tego bebna linowego,
ktéry ma by¢ uzyty, manipulacja bowiem ktami
moze odbywac sie tylko przy nieruchomych watach
i bebnach.

Liny nawijane sa na bebny od dotu i biegng
Zbebna tyzkowego i wielokrgzkowego bezposrednio
na korone, za$ z bebna Swidrowego przez krgzek
prowadnikowy (23) i szarpakowy (24).

Trzy dzwignie reczne do manipulacji tasmami
hamulczymi (25), trzy dzZzwignie reczne do mani-
pulacji sprzegtami ktowymi (26), dZzwignia reczna
(27) do dwéch sprzegiet klowych na wale gtéwnym
i dzwignia nozna dla sprzegta sprezynowego, tzw.

gtbwnego, umieszczone sg przy stanowisku wier-
tacza, po lewej stronie z6rawia obok watu kor-
bowego.

Ponizej ramy zo6rawia w odlegto$ci 1650 mm od
otworu wiertniczego, na poziomie belek funda-
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mentowych, znajduje sie watl korbowy (28) o $red-
nicy 115 mm, osadzony w dwéch tozyskach wat-
kowych (29), umieszczonych przesuwnie na ramie
zelaznej (30). Odlegto$s¢ Srodka watu korbowego
od Srodka watu gtéwnego zostata zwiekszona i wy-
nosi obecnie 3430 mm. W $rodku watu korbowego
zaklinowana jest zeliwna tarcza pasowa (31) o $red-
nicy 1500x400 mm, napedzana przy pomocy
pasa 400 X 14 mm z tarczy na wale gtéwnym. Przez
wiaczenie przy pomocy dzwigni (27) dwoéch sprze-

giet ktowych na wale gtdwnym wuruchamia sig
wat korbowy. Urzadzenie sktadajgce-sie ze Sruby
idzwigni (32) umozliwia réwnoczesne przesuwa-

nie tozysk watu korbowego, atym samym napinanie
pasa. Kierunek biegu pasa zostal zmieniony tak,
Ze obecnie dolna cze$é pasa jest ciggnaca.

Na obu korficach watu korbowego wewnatrz ramy
Z6rawia zaklinowane sg dwie korby (33) majace
po trzy dziury dla czopéw korbowych o Srednicy
70 mm, dla wznios6w 1000, 700 i 460 mm. Pociag-
gacze (34) wykonane z rur A" tgcza sie za posred-
nictwem osi (35) o $Srednicy 100 mm, na ktorej jest
luzno osadzony krazek szarpakowy (24) o $rednicy
430 mm, z ramg szarpakowg (36). tozyska pociag-
gaczy majag panewki gumowe. Rama szarpakowa
wykonana jest z rur 4", posiada dtugo$¢ 3080 mm,
szerokos¢ 1290 mm i zweza sie ku przodowi na
1000 mm. Rama drugim koncem osadzona jest przy
pomocy tozysk na osi (37) o Srednicy 100 mm, na
ktorej znajduje sie ro6wniez luzno osadzony krgazek
prowadnikowy (23) o $rednicy 430 mm. O$ spo-
czywa nieruchomo na stojakach (38) z T-ownikéw
120 X 120 mm, ustawionych na ramie z6rawia nad
bebnem S$widrowym.

W ten spos6b rama szarpakowa przy pomocy
ruchu obrotowego korb wykonuje ruch wahadiowy
w kierunku pionowym, pociggajac line wiertnicza.
Lina wiertnicza biegnie z bebna $Swidrowego na
krgzek prowadnikowy, nastepnie popod krazek
szarpakowy na kragzek na koronie i do otworu wiert-
niczego. Rama szarpakowa zaopatrzona jest od
strony otworu wiertniczego w dwie ostrogi (39),
przesuwajace sie podczas wierceniaw pionowejramie
(40), a to celem zapobiezenia bocznym zrywom.

Na zakonczenie opisu nadmieni¢ nalezy, ze na
wale bebna wielokragzkowego umies$cili konstruk-
torzy dodatkowe koto tanncuchowe dla napedu stctu
rotacyjnego. Istnieje wprawdzie dazenie oddania
wiertnikom do uzytku zérawia dla wiercen udaro-
wych, ktéory by umozliwiat wyrabianie sposcbem
obrotowym cementu w rurach, lub pobieranie rdzeni
z ciekawych pod wzgledem uktadu poktadéw, jed-
nak pomyst konstrukcyjny, zastosowany w opisy-
wanym zdérawiu, z powodu braku miejsca i ktopot-
liwej manipulacji nie rozwigzuje zagadnienia.
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Zestawienie maksymalnej chyzos$ci obrotow i sil przy

petnym obcigzeniu silnika 80 KM, przy wydajnosci
mechanizméw 70% Tabela 3
I bieg Il bieg 1" bi g
j . . . .
Beben $redn. ’WE? £ = oY £ £
bebna Ti « >§ E ou >§ E
£ < 8« £ c
Swidrowy 320mm 4000 63 62,5 2500 101 100,—
Ltyzkowy 320 mm 1500 167 167,— 930 269  269,—
Wielokrazkowy 320 mm 7000 36 35,7 4350 58 57,5
Wat korbowy “m 37,— — — 60,—
(wiercenie)

Zestawienie maksymalnej chyzosci obrotow i sit przy
petlnym obcigzeniu silnika 50 KM. przy wydajnosci

mechanizmoéw 70% Tabela 4
I bigg Il b eR I b eg
Beben - < £ 82 6 £ &s = c
bWe B E F. »E E é% >E E
E % 8% B % j. E F
S'w.idrowy 4000 39,7 39,— 2500 63 62,5 1560 101 100,—
tyzkowy 1500 106,—1106,— 940 107 167,— 580 269 269,—
Wielokrazk. 7000 22,7 22,5 4600 36 357 2730 58 57,8
Wal korbowy
(wiercenie)

Zamieszczone tabele 3 i 4 dajg nam obraz ob-

ciazen i maksymalnych chyzos$ci lin przy petnym
obcigzeniu silnika i przy zastosowaniu réznych
biegow.

Schemat z6rawia S. M. 4 (rys. 2) obrazuje nam
stosunek przektadni i iloSciobrotéw wszystkich wa-
tow przy zastosowaniu trzech biegéw. Do obliczen
przyjeto:

moc silnika 50 i 80 KM .,

maksymalna ilos¢ obrotéw
nika 1200/min.,

ilo§¢ obrotéw tarczy pasowejprzystawki360/min.,

sprawno$¢ mechanizmu 70%.

W uwagach ogdlnych nadmieni¢ nalezy, ze wier-
cenie przy uzyciu silnikbw o mocy 50i 80 KM od-
bywa sieg na trzecim biegu. W ten sposéb przy
petnych obrotach silnika uzyskuje sie w pierwszych
metrach 60 udar6w na minute. Przy dalszym wier-
ceniu ze wzgledéw ekonomicznych nie zmienia sie
bieg6w, lecz redukuje sie obroty przez diawienie
silnika. Wyciaganie przewcdu i tyzkowanie odbywa
sie zasadniczo na trzecim biegu, aprzy zwiekszonym
obcigzeniu na drugim biegu. Beben wielokrazkowy
rozwija petng sile na linie na drugim biegu. Przy
silniku o mocy 80 KM pierwszego biegu nie sto-
suje sie nigdy, wobec tego, celem uniknigcia wy-
padku, nalezy tancuch w skrzyni biegu zdjac.

Zbéraw wiertniczy S. M. 4 bez watu korbowego
i bez kota zamachowego, ktére do transportu zde-
montowuje sie, wazy niespetna 7000 kg, a cato$¢
osadzona okoto 700 mm nad poziomem drogi, na
szeroko rozstawionych kotach, zapewnia mozliwie
najlepsze warunki przewozu.

tarczy na wale sil-
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Inz. W1t Setkowicz
Weklar Stanistaw

R egeneracija krezolu

Przy selektywnej rafinacji olejow krezolem, otrzy-
mujemy podczas regeneracji krezolu zaré6wno z ra-
finatu, jak i z ekstraktu do$¢ znaczne ilosci wéd
odpadkowych, zawierajagcych krezol a bedgcych
ktopotliwym balastem instalacji. Wedy te powstaja
wskutek koniecznos$ci wypedzenia resztek krezolu
Z oleju przy pomocy pary wodnej. Uzyskany w ten
spos6b destylat dzieli sie na dwie warstwy, z kt6-
rych dolna zawiera krezol nasycony weda, a g6rna
wode nasycona krezolem. Woda taka zawiera
ok. 2,5% krezolu ijako taka nie moze by¢ odprowa-
dzana do wéd Sciekowych zaré6wno z powodu strat
(duzych) krezolu spowodowanych zaniechaniem re-
gerenacji krezolu, jak réwniez z powodu obawy
zatrucia krezolem wéd $ciekowych, a co zatem
idzie, wody w rzece.

Dotychczas stosowany sposéb regeneracji kre-
zolu z tej wody polegat na destylacji tej wody,
przy czym z poczatku destylat zawiera ok. 5— 6%
krezolu, malejagc nastepnie do zera. Przy tego ro-
dzaju postepowaniu nalezy oddestylowa¢ okoto
60% wody krezolowej, otrzymujac w rezultacie
(ok. 1— 1,5%) zawodnionego krezolu oraz ponownie
ok. 60% pierwotnej wody krezolowej. Zatem dla
odzyskania 100 kg krezolu z tej wody nalezatoby
oddestylowa¢ okoto 6000 kg wody krezolowej.

Krezol z woda daje mieszaning azeotrepowg
o minimalnym punkcie wrzenia, nizszym zaréwno
od punktu wrzenia krezolu, jak i od punktu
wrzenia wody. Temperatura wrzenia tego azeotropu
wynosi 9S5,9CC za$ w sktad mieszaniny azeotro-
powej wchodzi 94 % wody oraz 6 % krezolu. Gdyby
udato sie catg ilos§¢ krezolu oddestylowa¢
w formie azeotropu, nalezatoby oddestylowac

zatem

*oA = 41,7% wody krezolowej.

Jest to teoretycznie najmniejsza ilo$¢ destylatu,
niezbedna dla regeneracji krezolu z wody krezolo-
wej. Poniewaz w praktyce kociot nie posiada ko-
lumny rektyfikacyjnej, nalezy oddestylowaé¢ cc-
najmniej 60% wody krezolowej dla catkowitej re-
generacji zawartego w niej krezolu.

Poczatkowe préby racjonalizacji przeprowadzono
na zasadzie wzmianek w literaturze o mozliwosci
wymywania fenolu z par podobnego azeotrepu
przy pomocy oleju poddawanego rafinacji. Préby
te przeprowadzono na specjalnie skonstruowanej
kolumience laboratoryjnej. Kolumienke te wypet-
niono pier$cieniami Raschiga wzgl. pertami szkla-
nymi, zraszano obficie olejem w przeciwprgdzie do
strumienia par azeotropu. Niestety, wymywanie
krezolu z par byto nieznaczne i destylat zawierat
mimo wszystko znaczne ilo$sci krezolu. Zreszta
teoretycznie biorgc, nawet w wypadku zupeinego
wymycia krezolu z par olejem, nalezatoby prze-
destylowa¢ ok. 50% wody, oraz zaopatrzyé¢ kociet
w specjalnie skonstruowang kolumne.
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z w o6d krezolowych

Wobec tego przeprowadzono proby ekstrakcji
wedy krezolowej olejem. Préoby te daty nadspo-
dziewanie pomysine rezultaty. Przy jednokrotnym
wytrzgsaniu rownych objetosci wedy krezolowej
i pozostato$ci Grabownica przy temperaturze 50°C,
zawartos¢ krezolu w wodzie krezolowej spadta
z2,5% do 0,5%, apo ponownym wytrzgsaniu eks-
trahowanejwody zréwna objetosciag Swiezego oleju,
zawarto$s¢ krezolu w wodzie spadla do ok. 0,1%.
Wode o tak matej zawarto$ci krezolu mozna, juz
bez obaw o zatrucie wedy w rzece, cdprowadzi¢ do
wod Sciekowych.

Sam proces ekstrakcji wedy krezolowej pozosta-
toscia przeznaczong do krezolowania przebiega
zupetnie gtadko. Stan réwnowagi ustala sie szybko
i nastepuje ostry rozdziat warstw, bez tworzenia
sie emulsji. Przy pracy w przeciwprgdzie udatoby
sie zapewne znacznie mniejszymi iloSciami pozo-
statosci osiggna¢ te same wyniki. Préby w tym Kkie-
runku zostang podjete w najblizszej przysztos$ci.

Jezeli chodzi o ekonomig cieplng, opracowany
spos6b przynosi znaczne oszczedno$ci na opale.
Produkcja wody krezolowej wynosi ok. 3 hl na tone
przerobionego w krezolowni surowca. Przyjmujac
przecietnie 120 ton przer6bki miesiecznie na insta-
lacji krezolowej, nalezyzregenerowa¢ 120 X3=560h]|
wody krezolowej. Poniewaz przez jednorazowe od-
destylowanie 60 % destylatu ze surowej wody kre-
zolowej otrzymujemy tylko 40% wody zdatnej
do odprowadzenia do $chkéw, nalezy celem zre-
generowania zupetnego 560 hl wody krezolowej
przedestylowa¢ 360 X 150% —ok. 540 hlwody kre-
zolowej miesiecznie.

Kalkulacja poréwnawcza obu dotychczasowych
sposob6w przedstawia sig nastepujaco:

a) Destylacja wody krezolowej

Nalezy odparowa¢ 540 hl wody krezol, o za-

wartosci 2,5% krezolu, czyli 52650 kg wody
oraz 1350 kg krezolu.
52R50fCIOO— 20) + 540] 52650X620 , -
V ga2= ---------- 870T0,5--—- t-= — «60— = ~ 750°m SaZUra,C3
_ 1350 [(100—20) 0,7 + 200] _ 1350 X 256 _ "
v gaz 8700X0,5 4360 g0 m
Razem = "™-'7580 m1gazu/mics.
b) Wymycie krezolu olejem 2z 360 hl wody

krezolowej

\ oo 36000(50—20) _
93z 8700x0,5

3e000 X 50 ) _
4350 250 m’ Kazu'mics.

OszczednoSf= ~7330 m1lgazu/mies.

Streszczenie: Opracowano spos6b regeneracji wad
krezolowych, polegajacy na ekstrakcji wéd krezolowych
Swiezym olejem idacym do selektywnej rafinacji. Przy
dwurazowej ekstrakcji wody $wiezym olejem zawartos¢
krezolu w wodzie spadaz2,5% do ok. 0,1%. Metoda zostata
wyprébowana z dobrym skutkiem w skali ruchowej, przy
czym zaoszczedzono w poréwnaniu z dawnym sposobem
polegajacym na redestylacji 7330 m3 gazu mies., nie méwiac
o oszczednos$ciach na robociznie.



Nr 12

NAFTA

Str. 439

Z zycia Stow.Inz. iTechn. Przem. Paliw Ptynnych

Przemyst Naftowy na Kongresie

Kongres Technikéw Polskich zgromadzit w dniu 1,
2 i 3 grudnia 1046 r. w Katowicach reperezentacje wszyst-
kich galezi polskiego przemystu pod hastem 3-letniego
planu odbudowy gospoda:czej kraju. Zadaniem Kongresu
byto ostateczne przedyskutowanie planu przed wprowadze-
niem go w czyn.

Przemo6wienie inauguracyjne wygtosit
Komisji Organizacyjnej Kongresu.

Po utworzeniu Prezydium wygtosit mowe Prezydent Kra-
jowej Rady Narodowej.

Z kolei ztozyly zyczenia technikom polskim delegacje
czechostowackie, jugostowianskie, francuskie i angielskie.

Pozostata czes¢ dnia wypetnily plenarne referaty Min.
Minca, Prezesa Centr. Urzedu Planowania Bobrowskiego
i Min. Dabrowskiego.

Dzien drugi Kongresu by} poswigcony obradom w sek-
cjach.

Przedstawiciele Nafty zasiedli do stolu obrad w Sekcji
goérniczej — wspo6lnie z reprezentacjami przemystu weglo-
wego i solnego.

Obrady prowadzit dyr. techniczny CZPW Inz. Kru-
pinski, majac jako zastepcow Prof. Inz. Paraszczaka i Prof.
Inz. Budryka.

Referat generalny wygloszony przez Inz. Wojnara J.,
przesunat przed oczyma zebranych peiny obraz przemystu
naftowego, przedstawiajgc jego sytuacje przedwojenng
i obecna, podnoszac jego potrzeby i braki'i rozwijajgc przed
zebranymi jego planowang rozbudowe w okresie 3-ech
letnim z uwzglednieniem niezbednych postulatéw do jej
realizacji. Konkluzja zawierata stwierdzenie koniecznosci
przeszukania terenu Polski za nowymi zrédtami ropy i gazu.

Wypowiedzi przedstawicieli Nafty w czasie dyskusji,
poparte odpowiednimi wnioskami, naswietlity szereg pro-
bleméw, zwigzanych z gérnictwem naftowym i mozli-
wosciami zaopatrzenia kraju w plynne paliwa.

Wszyscy powinni to zrozumie¢, ze naczelnym postulatem,
nie lokalnym, ale panstwowym, powinno by¢ wyszukanie
nowych zi6z.

Problem ten roztozony racjonalnie w terenie i czasie musi
by¢ podjety i tak dtugo niezaniechany, dop6ki nie zostang
wyczerpane wszystkie mozliwosci.

Pytanie, dlaczego naturalna ropa powinna zajmowac
pierwsze miejsce przed paliwami syntetycznymi i zastep-
czymi, znajduje zdecydowang odpowiedZz w poréwnaniu
jakosci produktéw otrzymanych z obu kierunkéw, ich ceny
i warto$ci energetycznych.

Szukanie ropy zawiera wprawdzie moment ryzyka, kt6-
rego brak w problemie syntetyki, ale wynik pozytywny po-
szukiwan, majacy jak stwierdzono wszelkie szanse — po-
kryje z nadwyzka wktady finansowe, amortyzujgc je w czasie
najmniej dwukrotnie krétszym, anizeli inwestycje zaktadéw
syntetycznych.

Nie oznacza to rezygnacji z przemysiu syntetycznego.

Przed wtozeniem jednak ogromnych kapitatbw w budowe
fabryk syntetycznych, nalezy w logicznej kolejnosci zagad-
nien, najpierw gruntownie zbada¢ kwestie istnienia i wiel-
kos¢ zt6z ropy i gazu, ukrytych dotychczas w giebi ziemi

Wnioski ztozone na sekcji:

Whicsk Int Zdzistana Wilka

Rozbudowe instalacji do produkcji paliw syntetycznych
nalezy prowadzi¢ oglednie majac na oku wysokie koszty in-
westycyjne, trudnosci uzyskania paliw o wysokiej jakosci
oraz diugi okres czasu do zrealizownia tak olbrzymich
inwestycji, do ktérych wykonczenia posiadamy obecnie
bardzo szczuply sztab fachowcéw.

W zadnej mierze rozbudowa paliw syntetycznych nie
moze zmniejszy¢ kredytdw na poszukiwania naftowe, gdyz
te ostatnie sg najracjonalniejsza drogg do szybkiego uzy-
skania wysokowartosciowy¢h paliw ptynnych.

Poza tym ideatem nowoczesnego panstwa demokratycz-
nego winno by¢ samozaopatrzenie, za czym, wobec niedo-

przewodniczacy
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boru paliw ptynnych, nalezy przez forsowanie poszukiwan
za nafta jak najpredzej osiggng¢ samowystarczalno$¢ w tej
tak waznej dziedzinie naszych probleméw gospodarczych.

Whicsek Dra: Suknaronskiego

Naftowy przemyst rafineryjny potrzebuje koniecznie
modernizacji rafinerii dla otrzymywania paliw wysoko okta-
nowych i pelnowartosciowych smaréw.

W tym celu kredyty przewidziane w planie trzechletnim
powinny ulec wydatnemu podwyzszeniu.

Wydzielenie powaznej ilosci fachowcéw do przemystu

syntetycznego wymaga koniecznego uzupetnienia rafinerii
nafty w fachowy personel.

Whiosk Int. Stanistana Psarsklego

Wobec braku w najblizszych latach benzyny, gdy paliwa
zastepcze tak pod wzgledem jakosciowym jak i iloSciowym
nie pokrywaja niedoboru, nalezy wegiel przeznaczony na
paliwa zastepcze eksportowac, za$ za te walute importowaé
rope, a'w miedzyczasie wierci¢ intensywnie w poszuki-
waniu za nowymi ztozami.

Whiosk Int Tadeusza Reguly

Dla uzyskania trwalych warunkéw pokrycia zapotrzebo-
wania wewnetrznego w paliwa ptynne, nalezy prowadzi¢ na
szeroka skale badania geologiczne, geofizyczne i wiercenia
poszukiwawcze jak rowniez powiekszy¢ wydatnie kredyty
na ten cel przeznaczone.

Whtosek Dra swidzlrisklego

Import, paliwa syntetyczne i zastepcze, sprawy zaopa-
trzenia kraju nie rozwigzuja.

Punkt ciezkosci lezy w poszukiwaniach naftowych, ktére
nalezy prowadzi¢ w odpowiedniej do ich znaczenia skali.
Obszary obiecujgce powinny by¢ wiercone systematycz-
nie i nieprzerwanie do chwili uzyskania wynikow.

Rezultatem obrad w sekcjach byly wnioski zasadnicze
odczytane w dniu trzecim Kongresu, na plenum.

Przemyst nafto<w zlozyt wniosek zasadniczy o przyto-
czonej tresci:

Whicssk Int. Jazefa Jaluba Zielirskiego

Sekcja gérnicza uznajgc podstawowe znaczenie poszuki-
wan dla przyszto$ci Przemystu Paliw Ptynnych stwierdza,
ze wiercenia najblizszych lat powinny s:e skoncentrowac
na rozwigzaniu kilku zasadniczych probleméw poszukiwaw-
czych naszego kraju, a przede wszystkim tych, dla ktérych
prace przygotowawcze geologiczne, a jes$li potrzeba i geo-
fizyczne sg juz lub beda w najblizszym czasie wykonane.

Niezaleznie od wiercen nalezy réwnoczesnie prowadzic¢
intensywne badania geologiczne i geofizyczne, celem wy-
dzielenia innych obszaréw pod szyby poszukiwawcze.

Ze wzgledu na wysokie koszta, zwigzane z prowadzeniem
badan i nabyciem odpowiedniej aparatury wiertniczej i geo-
fizycznej Sekcja uwaza, ze preliminowana w trzechletnim
planie kwota miliarda ztotych winna by¢ wydatnie podwyz-
szona.

Whiosek zasadhiczy na Plerum z Grupy Neftone

1. Sekcja go6rnicza Kongresu Technikéw Polskich stwier-

dza, ze na postawie opinii geologéw polskich i zagranicz-
nych istniejg w Polsce uzasadnione i powazne mozliwosci
uzyskania produkcji ropy i gazu z rozlegtych, dotychczas
mato zbadanych wierceniami obszaréw. Opinia ta znajduje
potwierdzenie w odkrytym ostatnio ztozu gazowym w De-
bowcu na Slasku Cieszynskim. Prace poszukiwawcze za
ropa i gazem moga sie réwniez powaznie przyczyni¢ do
rozwigzania problemu soli potasowych.
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2. Dla uzyskania trwatych warunkéw pokrycia zapotrze-
bowania wewnetrznego w paliwa ptynne, nalezy prowadzi¢
na szeroka skale badania geologiczne, geofizyczne i wierce-
nia poszukiwawcze na obiecujgcych obszarach w sposéb
systematyczny i nieprzerwany az do uzyskania wynikéw.
Kredyty przewidziane na ten cel w planie 3-letnim nalezy
wydatnie powiekszyé. Przemyst naftowy winien.otrzymac
konieczne aparaty i urzgdzenia do wiercen poszukiwaw-
czych.

3. Dla zaopatrzenia kraju w wysokowarto$ciowe paliwa,
smary i olej nalezy zmodernizowaé rafinerie nafty. Nie-
unikniony niedobdér pomimo wykorzystania krajowych $rod-
kéw zastepczych, nalezy — o ile moznos$ci — pokrywac
produktami uzyskanymi z importowanej ropy, przerabianej
wytacznie w krajowych rafineriach.

4. Nalezy kontynuowaé rozbudowe gazociggéw w miare
odkrywania zt6z gazowych i potaczy¢ je z siecig gazociagéw
gazu koksowego. Nalezy przystapi¢ do budowy stacji spreza-
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jacych gaz do napedu samochodéw i rozbudowac urzadzenia
dla przer6bki gazéw ziemnych na wysokowarto$ciowe pro-
dukty, jak: propan, butan i izooktan. Rozbudowa znajduje
petne uzasadnienie w szybkiej amortyzacji tych urzadzen.

5. W sumie materiatbw importowanych z zagranicy na-
lezy uwzgledni¢ najpilniejsze potrzeby przemystu nafto-
wego.

6. Dla zapewnienia przemystowi naftowemu sit facho-
wych, celem uzupetnienia naturalnego ubytku i pokrycia
powiekszonego zapotrzebowania fachowcéw, nalezy odpo-
wiednio rozbudowa¢ szkolnictwo nizsze, $rednie i wyzsze.

Po referatach rektorow Prof. W. Goetla, Prof. B. Stefa-
nowskiego i Inz. Bracha nastgpito oficjalne zamkniecie
Kongresu.

Program Zjazdu uzupetnity uroczystosci $Swieta gorni-
czego $w. Barbary i wycieczki do zaktadéw przemystowych.

I. w. Dukiet

Przeglgd zagfoniczny

Swiatowe rezerwy naftowe

Dokorczenie

Indie Zachodnie

Z licznych wysp Indyj Zachodnich tylko cztery majag
pewne horoskopy naftowe. Trynidad, ktoéry posiada
32350000 ton zapasow bedzie jeszcze produkowat przez
diugie lata, tak jak produkuje obecnie. Wyspa ta jest szcze-
g6lnie bogata w spietrzone ztoza i coraz gtebsze odwierty
odkrywajg nowe rezerwy naftowe. Z pozostatych wysp naj-
wazniejsza jest Kuba. Do tej pory nie wykryto tam po-
wazniejszej produkcji ropy. Znajdujg sie tam dwa mate
tereny produkujgce rope bardzo lekka, ktérej mozna uzy-
wacé¢ do pedzenia samochodéw bezposrednio w stanie su-
rowym bez przerébki, lecz ta produkcja nie ma znaczenia
w skali $wiatowej. Wyspa Barbados produkowata niegdy$
mate iloSci ropy i obecnie przeprowadza sie poszukiwania
na wyspie San Domingo, w obu republikach haitariskiej
i dominikanskiej jednoczes$nie. Jezeli odkryje sie nafte, to
bedzie to produkcja o znaczeniu czysto lokalnym.

Australia i Nowa Zelandia

Bardzo stabe sg widoki na to, aby Australia i Nowa
Zelandia staly sie samowystarczalne pod wzgledem ropy.
Dawniej wykryto malenkie pole naftowe w Taranaki w No-
wrej Zelandii i podobne nie wieksze w Lakas Entrance
w Australii.

Afryka

Sa bardzo stabe nadzieje znalezienia ropy w Afryce Po-
tudniowej. Bedzie mozna nadal produkowaé¢ rope przez
destylacje tupkéw bitumicznych, wystepujgcych w Ermelo.
Na Madagaskarze znajdujg sie bogate poktady piaskéw
smolnych i by¢é moze znajdzie sie tutaj ztoza ropne. W An-
goli przeprowadzono liczne wiercenia prébne, lecz bada-
nia poczynione przez firme Sinclair Consolidatet nie do-
prowadzity do odkrycia ropy. Przeprowadzono réwniez
prace poszukiwawcze w Mozambi ale takze bez rezultatu.
W Potudniowej Afryce az po potudniowag granice Sahary
widoki na odkrycie nafty sg bardzo mizerne. Dwie trzecie
potudniowego kontynentu Afryki pozostang zawsze tere-
nem otwartym dla importu. Pdéinocne wybrzeze Afryki
Znajduje sie w potozeniu zupetnie odmiennym* W Maroku
i Algierze wykryto drobne iloSci ropy, ale niewatpliwie sg
tam wielkie widoki na przyszto$¢, gdyz budowa geologiczna
tamtejszych terendw jest bardzo ciekawa. W ostatnich la-
tach francuskie wtadze administracyjne zarezerwowaly
prawo wykonywania badan na szerszg skale tylko dla to-
warzystw rzadowych.

Egipt
W Egipcie, gdzie odkryte rezerwy ropy wynosza
11500000 ton, nie ma obecnie wielkiej produkcji ropy.

Kilka powaznych towarzystw przeprowadza tu badania po-
szukiwawcze po obu stronach rzeki Nilu. Odkrycie przez
firme ,Shell" pola naftowego w Ras Gharib, ktére przez
okres wojny produkowato okoto 3400 ton ropy dziennie,
pomogto znacznie w zaopatrywaniu w rope armii walcza-
cej na Bliskim Wschodzie. Pytanie, czy Egipt stanie sie
wiekszym producentem ropy zostanie prawdopodobnie roz-
wigzane w ciggu najblizszych dziesieciu lat. W kazdym
razie widoki rozwoju przemystu naftowego sg duze.

Azja
Jest kilka panstw w Azji, ktéorych pod wzgledem rezerw
naftowych mozemy nie bra¢ wcale pod uwage, gdyz nie ma

tam zadnych prawdopodobienstw istnienia ropy. Sa to
Siam, Francuskie Indochiny i Stany Malajskie.

Chiny

Od kilku wiekéw wydobywano w Chinach matg ilos¢
ropy z szybéw znajdujgcych sie w poblizu Czunkingu,
a ostatnio o 1400 mil dalej ku péinocnemu zachodowi.
Chinczycy rozpoczeli nowg eksploatacje w pewnej gorskiej
dolinie, lezacej przy prastarym Szlaku Karawan Jedwabiu,
prowadzacym do miejscowosci Sinkiang, Produkcja tu jest
dosy¢ znaczna, lecz ze wzgledu na oddalenie od centréw
i od wielkich drég komunikacyjnych, znaczenie jej pozo-
stanie prawdopodobnie tylko lokalne. Jest to typowy wy-
padek produkowania ropy dla uzytku lokalnego bez wy-
wierania wptywu na rynki Swiatowe. Jedyny skutek tego
odkrycia wyrazi sie zmotoryzowaniem $rodkéw komunika-
cyjnych w tej czesSci Azji Srodkowej o pewng ilos¢ lat
wczesdniej, niz nastapitoby to bez tej produkciji.

Japonia

Japonia jakkolwiek posiada 4760000 ton pewnych re-
zerw ropnych, byta od lat wielu i pozostanie napewno
tylko drobnym producentem nafty. Powierzchnia jej tere-
néw naftowych jest mata. Najlepsze horoskopy przedstawia
Formoza, ktéra najprawdopodobniej odpadnie od Japonii
przy powojennym ustalaniu granic. Do tej samej kategorii
naleza japonskie zaktady w Fuszun w Mandzurii, prze-
rabiajace tupki bitumiczne. Jezeli Japonia bedzie miata
jakiekolwiek zycie przemystowe po wojnie, to bedzie
prawdopodobnie tylko importerem ropy.

FilipinY

Na wyspach Filipinskich sg mate widoki na odkrycie
tam ropy.
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Indie Wschodnie

Holenderskie Indie Wschodnie produkowaly juz od da-
wna okoto 27000 ton ropy dziennie. Na ogét biorgc, geolo-
giczna warstwa produkujaca jest cienka i obecne rezerwy
wynosza 128 milion6éw ton. Beda one produkowaé nadal
po odbudowaniu urzadzen zniszczonych wskutek dziatan
wojennych. Wyczerpywanie sie terenéw w poéinocnej i po-
tudniowej Sumatrze zostanie wyréwnane przez produkcje
nowo odkrytych terenéw na Sumatrze Srodkowej i przez
Swieze odkrycia na Borneo i na Nowej Gwinei; uptynie
pare lat, zanim produkcja osiggnie przedwojenny poziom.
Nowa Gwinea posiada duze widoki rozwoju kopalnictwa
naftowego, a to dzieki dziataniu Zwigzku towarzystw
naftowych.

Indie i Burma

Produkcja naftowa Burmy spadata powoli gdy zblizata
sie burza wojenna. Przed wtargnieciem Japornczykéw zo-
staty doktadnie zniszczone wszelkie urzadzenia i zdaje sie,
ze w przysztosci produkcja Burmy bedzie miata tylko miej-
scowy charakter. Sag jeszcze i inne mozliwo$ci uzyskania
nafty w Burmie, lecz wydaje sie mato prawdopodobnym,
aby Burma mogta wydatniej zwiekszy¢ Swiatowg produkcje
ropy. Podczas wojny nie przeprowadzono w Indiach no-
wych poszukiwan, lecz podniesiono produkcje starych zt6z.
Indie réwniez moga sig sta¢ krajem importujgcym rope.
Tamtejsze ztoza naftowe znane do tej pory sa matych
rozmiaréow.

Afganistan

W Afganistanie sg mozliwosci znalezienia nafty wzdtuz
doliny rzeki Amur. Ich znaczenie moze by¢ tylko czysto

lokalne.
Turcja i Beludzystan majag mate widoki

zt6z ropnych.

na odkrycie

Bliski Wschoéd

Najbardziej interesujgcym
ktéry w niedalekiej przysztos$ci
najwiekszym osrodkiem produkcji
ropy rozciggajgce sie w okolicy Zatoki Perskiej:
Iran, Irak, Kuweit, Arabia Saudyjska, Qatar,
wyspa Bahrein, oraz tereny o mozliwo$ciach
naftowych, potozone na Wybrzezu Rozbdéjnickim
i Omanie; odkryte i przypuszczalne rezerwy
naftowe tych stron wynosza 3500000000 ton ropy
naftowej.

Te cyfry sg najwiekszymi cyframi uzytymi przez p. de
Goyler w jego ostatnich rozwazaniach. Jego szacowanie
jest raczej konserwatywne.

odcinkiem $wiata,
moze stac¢ sie
nafty sg zloza

NAFTA
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Produkcja tych okolic nalezy do dwéch réznych typow.
Do typu pierwszego nalezy wielki pas terenéw, poczawszy
od pola naftowego Gach Saran na potudniu w Iranie, po-
przez Agadzari, Haft Kai, Masjid- i -Sulaiman, i Naft
Chana do Kirkuk w Iraku. Te tereny produkujg ze sto-
sunkowo silnie sfaldowanych koput w warstwach wapien-
nych Asmari. Charakteryzujg je przewaznie wielka gru-
bos¢ warstwy produkujacej przy stosunkowo matej poro-
watosci, dlatego tez w wielu wypadkach wieksza czes$¢
ropy musi doptywaé przez szczeliny i pekniecia w forma-
cjach wapiennych.

Drugi typ produkcji ma zupetnie odmienny charakter.
Pas ten, poczgwszy od nowych terenéw w Qatar, biegnie
po zachodnim wybrzezu Zatoki Perskiej przez wyspe
Bahrein, Abgaiq, Damman i Abu Hadryja w Arabii Sau-
dyjskiej oraz Burgan w Kuwait. Ztoza te produkujg z for-
macji kredowych, czasami z piaskéw lub oolitycznych wa-
pieni. Wszystkie te formacje produktywne cechuje wysoki
stopien porowatosci, dobra przepuszczalno$¢ i w porow-
naniu z terenami z drugiej strony zatoki — raczej mata
migzszo$¢ warstw produktywnych. Gdy bowiem warstwy
produktywne po wschodniej stronie Zatoki Perskiej odzna-
czaja sie migzszoscia od 700 do 1000 m i stabg porowa-
toscig, to grubos$¢ tych warstw po stronie zachodniej wy-
nosi od 100 do 150 m, aporowatos$¢ ich jest bardzo wielka.
W chwili obecnej wydaje sige, ze Burgan jest naj-
wiekszym na $Swiecie rezerwuarem ropy. P. de
Goyler w swoim referacie podkresla, ze do odkrycia tych
wszystkich pél naftowych odwiercono zaledwie 150 otwo-
row. Wydaje sie, ze to jest zbyt optymistyczne oszaco-
wanie. Eksploatacja tych bogatych zt6z dopiero sie roz-
poczeta i mozliwos$ci ich na przysztos¢ sa olbrzymie.

Prowadzono r6zne dyskusje na temat budowy rurocia-
géw przez Arabie Saudyjska. Wkrotce rozpocznie sie bu-
dowe licznych rurociggéw miedzy Zatokg Perskg a Mo-
rzem Srédziemnym i wedilug wszelkiego prawdopodobien-
stwa ropa z Iranu, lraku, Kuwaitu i Arabii Saudyjskiej
bedzie mogta pityngc¢ rurociggami do portéw Wybrzeza
Lewantynskiego, zeby bylo mozna w razie wybuchu no-
wej wojny skierowywaé rope do Morza Srédziemnego,
badz do Zatoki Perskiej, zaleznie od wymagan chwili.

Owe odkrycia ropy na Bliskim Wschodzie od-
dality od ludzko$ci widmo wyczerpania za na-
szych czaséw nafty wydobywanej za pomoca od-
wiert6w. To wielkie bogactwo rezerw naftowych
ustabilizuje bez watpienia ceny produktéw naf-
towych na diuzszy okres czasu i pozwoli na ce-
lowe planowanie inwestycyj. [ W.

Gaz ziemny we Wtoszech
(The Oil and Gas Journal 16. X I. 1946)

Na odbytym niedawno Narodowym Kongresie w sprawie
odbudowy przemystu wtoskiego omawiano znaczenie gazu
ziemnego w odbudowie kraju. Podczas gdy poprzedni
ustréj panstwowy przeszkadzal w eksploatacji gazu ziem-
nego, to obecny rzad nie docenia jego waznosci. Gaz ziemny
moze by¢ uzyty w gospodarstwie domowym, w przemysle
i jako $rodek napedowy do samochod6éw. Wtoska produkcja
gazu ziemnego w okregu Baldina moze tatwo osiagnaé
500000000 m3 rocznie. Cata powierzchnia, na ktérej obecnie

znajduje sie gaz ziemny wynosi okoto 46000 km2; z powierz-
chni tej, rozciggajacej si¢ na przestrzeni miedzy doling
rzeki Pad i pin. Apeninami, a $Srodkowymi potudniowymi
Wiochami, eksploatuje sie zaledwie 1/50 jej czesé€.

Na polu gazowym ,Emilian“ pojawita sie ropa. Geolo-
gowie witoscy wydali orzeczenie, ze w gtebokos$ci 2500—
3000 na w tym rejonie znajduja sie prawdopobnie bogate
ztoza ropy. Wkrétce majag odwiedzi¢ ten rejon rumunscy
eksperci naftowi.

Inwestycje Francji w zamorskim przemys$le naftowym
(The Oil and Gas Journal 16. X 1. 1946)

Na rozbudowe zamorskich pdél naftowych w ciggu naj-
blizszych 15lat Francja przeznaczyta 332000 000 dolaréw —
jak to wynika z raportu ,Marches Coloniaux", opartego
na programie opracowanym przez Francuskg Komisje Mo-
dernizacji Produkcji.

Najwieksze prace bedg przedsiewziete w P6inocnej Afryce
Francuskiej, gdzie beda prowadzone intensywne wiercenia

na powierzchni okoto 130000 km*. Ponadto na powierzchni
okoto 60000 km2 beda prowadzone systematyczne prace
geologiczne i geofizyczne; w ciggu szesciu lat Francja ma
wyda¢ na te badania okoto 50000000 dolaréw. Ponadto
Francuska Afryka Roéwnikowa jest uwazana za najwiecej
obiecujaca jako przyszie tereny naftowe.
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Wiercenia poszukiwawcze za ropg w pot-
nocnej Hiszpanii
(The Oil and Gas Journal, 2 March 1946)

Rzecznik Tow. Socony — Vacuum Oil Co komunikuje
0 wysianiu dwoéch rygéw wiertniczych dla poszukiwan
naftowych w Pirenejach, w p6tnocnej Hiszpanii. Do wiercen
tych zaangazowano rowniez dwoéch krajowych geologéw.

Na terenach potudniowo-zachodniej Francji
sie dwa niedawno odkryte pola gazowe i ropne.

W Saint Marcet, okoto 170 km na poétnoc od granicy
hiszpanskiej, w prowincji Hanta Garonne posiada Tow.
Regie Autonome des Petroles (znijdujgce sie catkowicie
w rekach panstwa) tereny obejmujace powierzchnie
242802 hektaré6w. Na tym obszarze czynnych jest obecnie
okoto 10 odwiertéw z nieznaczng produkcjg ropy i gazu.
Miasto Saint Marcet jest zaopatrywane w gaz Z tych od-
wiertow.

znajduja

Inne francuskie Towarzystwo (z udzialem 55% Panstwa
145% kapitatu prywatnego) dziata w potudniowej Francji.
Société Nationale des Petroles D'Aquitaine posiada tereny
w poblizu Montpellier, okoto 350 km na poéinoc od Pire-
nejéow. Na tym obszarze odwiercono dotychczas okoto
15 produktywnych otworéw.

NAFTA Nr 12

Spadek produkcji ropy w Persji
(The Oil and Gas Journal 6. X1. 1946)
Produkcja ropy Towarzystwa Anglo-Perskiego spadta
w lipcu br. do 1254000 ton; produkcja ta wynosita w maju
1755000 ton, a w czerwcu br. 1643000 ton.

Nowy rekord gtebokosci

Wedtug tygodnika ,The Oil and Gas Journal" z dnia
9 listopada 1945r. w Kalifornii w okregu Kern osiggnieto
nowy rekord gtebokosci odwiertu poszukiwawczego do-
chodzac do gleb. 5644 m.

Gazociagg Daszawa—Kijow
W wyzej wymienionym tygodniku na innym miejscu
znajduje sie wzmianka o tym, ze budowa gazociggu na tra-
sie Daszawa koto Stryja—Kijéw zostata rozpoczeta.

Budowa rurociagow w Szwecji

Szwecja przygotowata projekt budowy dwoéch rurociggéw
o lacznej ditugosci 675 km, majgcych przebiegaé w po-
przek ich kraju. Jeden — 8' jest przeznaczony na rope,
drugi — 4' na benzyne. Koszt budowy rurociggéw wyniesie
okoto 5000000 dolaréw; rury, pompy i inne urzadzenia
Szwedzi zaméwili w Stanach Zjednoczonych A.P. i ocze-
kujg ich dostawy.

Dziat sprawozdawczy

Ropa z wychodni piaskowca

Znang jest rzecza, ze w wielu miejscach piaskowce ro-
pono$ne wychodzg na powierzchnie ziemi i ze w pierwszej
fazie rozwojowej kopalnictwa naftowego poszukiwania za
ropa opieraly sie na naturalnych wyciekach i na wykry-
waniu bituminéw w piaskowcach za pomoca powonienia.

Pobierajagc prébki do badania przepuszczalnos$ci piaskow-
céw na kop. Magdalena ze wzgledu na projektowang M i-
riette wzgl. nawadnianie (water flooding), oprécz prébek
rdzeniowych, z inicjatywy Inz. Ostaszewskiego pobrano
rowniez prébki z wychodni piaskowca. Chcac zbadaé pias-
kowiec gruntowniej przeprowadzono w Instytucie Nafto-
wym ekstrakcje benzolem, ktéra data nieoczekiwany wynik:
piaskowiec zawierat 7% — 10% wagowych ropy mimo to,
Ze jest zupeinie zwietrzaly i kruchy ($wiezo wykopany
miat staby zapach ropy).

Przeprowadzone badania i destylacja ropy wykazaly co
nastepuje:

—15 C
1,025

Punkt stygniecia
ciezar wihasciwy

Wiadomosci

Otwarcie Kopalni Szkolnej w Kroscienku

Dnia 7 grudnia br. odbyta sie uroczysto$¢ otwarcia Ko-
palni Szkolnej Arnold Il w Kro$cienku Wyznym obok
Krosna. W uroczystoSci tej wzieli udziat przedstawiciele
Instytutu Naftowego z dyr. Inz. J. Wojnarem na czele,
Inz. Al. Smagowicz i Inz. Ptak z ramienia Kopalnictwa
Naftowego, Inz. H. Staufer, Nacz. Urzadu Gérniczego,
E. Jerzyk, delegat Zwigzku Zawodowego Pracownikéw
Przemystu Naftowego, Kierownicy Sekcji i kopalni w Kro-
Scienku oraz nauczyciele i uczniowie Szkoly Naftowej.

Inicjatywa Szefa Wiercen M. Mrazka praktycznego na-
uczania wiercenia zostala zrealizowana przez dyr. Instytutu

Zawarto$¢ nafty 14%
oleju gazowego 16%
olejow ciezszych 50%
asfaltu twardego 20%

ioo”"

Wstepne obliczenia kubatury jednego odcinka zloza
o ditugosci 1km wykazaly pokazne iloSci ropy, ktora
mozna by tg drogg osiagnaé. Wstepna kalkulacja kosztéw
ruchu wypadta pomysSinie ze wzgledu na fatwo$¢ wydo-
bycia piaskowca znajdujgcego sie na powierzchni ziemi.
Doswiadczenia w laboratorium Instytutu wykazaly, ze
ekstrakcja jest procesem tatwym, ktdry mozna przeprowa-
dza¢ w aparatach ciagtych o duzej wydajnosci. Regeneracja
rozpuszczalnika nie przedstawia powaznych trudnosci.

Wobec powyzszego wydobywanie ropy tym sposobem
moze okazaé sie bardzo korzystne tak ze wzgledu na koszty,
jak tez na wielko$s¢ produkcji, gdyz wychodne piaskowca
roponosnego wystepuja w wielu miejscach. Sposo6b ten
wymaga jednak gruntownego opracowania tak pod wzgle-
dem geologicznym, jak réwniez technicznym.

biezqgce

Inz. J. Wojnara przy wydatnym poparciu dyr. Sektoru
Krosno, Inz. M. Ptaka. Dzieki temu zostaly zrealizowane
dawne marzenia urzadzenia warsztatow szkolnych w prze-
my$le naftowym.

Caly system szkolnictwa w przern. naft., wszystkie pro-
gramy w Szkole Wiertniczej i Naftowej wychodzily z za-
tozenia, ze w nafcie nie mozna zatozy¢ warsztatow szkol-
nych, w przeciwienistwie do innych gatezi przemystu. | oto
doczekaliSmy sie warsztatu kopalnianego. Warsztat ten
Instytut zamierza wykorzystaé nie tylko do nauki wiercenia,
ale i do doswiadczen naukowych z zakresu wiertnictwa
i eksploataciji.



Nr i

Kopalnia Szkolna skiada sie z szybu kombinowanego
typu bitkowskiego, z kuzni i kottowni. Obok znajduje sie
elektrownia kopalniana i kierat pompowy, napedzajacy
urzagdzenia do pompowania ropy z kilku odwiertow.

Na kopalni Instytut Naftowy postawit barak przeznaczony
na internat i wyklady. Sale wykiadowg zaopatrzono we
wszystkie sprzety potrzebne do prowadzenia lekcji. Szesé
pozostatych pokojow przystosowano na sypialnie dla ucz-
niow wraz z kompletng posciela. Barak jest ogrzewany cen-
tralnie. Obok kottowni urzgdzono umywalki i tazienke.

Na czas zaje¢ praktycznych uczniowie przywdziewajg
jednolite ubrania ochronne.

Na kopalni szkolnej beda odbywac¢ praktyke zaréwno
kandydaci na wiertaczy jak i na technikéw; zamierzonym
jest rowniez praktyczne szkolenie miodziezy w majacej by¢
zorganizowanej Szkole Przemystowej grupy kopalnianej.

W przemoéwieniach wygtoszonych podczas tej niezwyklej
uroczystosci, podniesiono wielkie znaczenie nowej pla-
cowki szkolnej dla przemystu naftowego.

Poczawszy od dnia 9. grudnia br. szyb szkolny jest nor-
malnie wiercony i spodziewana jest w nim produkcja ropy;
jezeliby to nastgpito, to tym samym znalaziby rozwigzanie
problem Kroscienka Wyznego.

Konferencja tedhniczno-geologiczna w sprawie
odbudowy gérniczej zt6z ropnych

W dniu 29. X 1. br. odbyta sie w Krakowie konferencja
techniczno-geologiczna w sprawie odbudowy goérniczej zt6z
ropnych, przy udziale Naczelnego Dyrektora CZPPP Inz.
Z. Wilka, przedstawicieli Zjednoczenia PN i GZ, Panstwo-
wego Instytutu Geologicznego, Instytutu Naftowego i Wyz-
szego Urzedu Gdrniczego.

Po sprawozdaniu Szefa Odbudowy, Inz T. Reguly,
o stanie dotychczasowych rob6t w Starej Wsi oraz
projektu dalszych prac, ustalono plan rob6t goérniczych tej
kopalni na rok 1947. Przedyskutowano réwniez problem
odbudowy gérniczej w Lipinkach, ktéry uznano za doj-
rzatly do wykonania. Decyzje o rozpoczeciu tych prac od-
tozono jednak na czas pézniejszy.

Syntetyczne tworzywa organiczne

Pod takim tytutem zostat ogtoszony bardzo ciekawy ar-
tykut w listopadowym numerze (3) ,Przegladu Chemicz-
nego", napisany przez Prof. Dr. W. Le$nianskiego. Odsy-
fajac czytelnikéw do powyzszego miesiecznika, przytoczymy
tu wyjatki z koncowego ustepu tego artykutu, dotyczacego
ropy i gazéw ziemnych.

,Cofajagc sie jeszcze o krok wstecz ku materialnemu
zrédiu tej wytworczosci dochodzimy do wiasciwych osta-
tecznych materiatbw surowcowych, bedacych decydujaca
podstawg przemystu syntetycznego. Okaze sie wowczas,
Ze zrédtami surowcéw organicznych, na ktérych musimy
sie oprze¢, sa nastepujgce ciata: wegiel kamienny, topa
naftowa i gazy ziemne, oraz weglowodany przyrody ozy-
wionej, a w szczego6lnosci skrobia. | dalej:

Drugie z kolei zr6édito surowca podstawowego, tj. ropa
naftowa i uboczne produkty jej przerobu, a zwlaszcza bo-
gate w weglowodory oltfinowe gazy krakowe, moga stanowi¢
rowniez podstawe dla przemystu tworzyw. Oto izobutylen
gazéw krakowych podobnie jak i etylen, byt wielokrotnie
wymieniony ws$réd monomerycznych péiproduktéow dla
syntezy makrodrobinowej*.

A w koncu Prof. Le$SnLnAski pisze:

.Majac wiec przed oczyma ten obraz surowcowych pod-
staw przemystu sztucznych tworzyw, mozemy stwierdzic,
ze pod wzgledem surowcowym Polska posiada naturalne
warunki dla rozwinigcia tego przemystu. Ale précz surow-
coéw zasadniczych trzeba jeszcze mie¢ wielopietrowy gmach
skoordynowanej wytwoérczosci chemicznej, mieszczacy w so-
bie nie tylko pierwsze stopnie uszlachetnienia naturalnego
surowca w koksowniach, czy destylamiach ropy, czy go-
rzelniach, — ale gmach, posiadajgcy coraz wyzsze nadbu-
dowy wielostopniowego przerobu uszlachetniajacego. Do-
piero dobrany zespét wytwdérczosci chemicznej umozliwia
nalezyty rozwdéj syntezy tworzyw nowoczesnych".

NAFTA

Str. 443

Historia nafty

W roku 1947 zamierzamy otworzy¢ w naszym miesiecz-
niku ,Nafta" — w miare wolnego miejsca — nowy dziat,
poswiecony historii nafty i przemystu naftowego.

W zwigzku z tym zwracamy si¢ do wszystkich naszych
Czytelnikow z prosba o nadsytanie odpowiednich artykutéow
na powyzszy temat.

OsSrodki badawczo-lecznicze dla choréb

warstw pracowniczych

Ministerstwo Zdrowia zorganizowato przy Klinikach
(Dermatologicznej, Wewnetrznej, Chirurgicznej) Wydziatu
Lekarskiego UJ. w Krakowie pod kierownictwem ich Dy-
rektorow os$rodki Badawczo-Lecznicze dla chorob warstw
pracowniczych.

OSrodki te majag za zadanie:

a) przeprowadzanie badan =z =zakresu Kkliniki choréb
warstw pracowniczych i rozwigzanie zagadnien lecz-
niczych, poruczonych im przez Ministerstwo Zdrowia
lub inne Resorty Rzadowe,
wydawanie opinii z zakresu chor6b warstw pracowni-
czych,

c) przeprowadzenie leczenia ambulatoryjnego i szpital-
nego chorych, kierowanych przez lekarzy przemysto-
wych (fabrycznych, kopalnianych) itd.,

szkolenie studentéw medycyny i doszkalanie lekarzy
przemystowych i przemystowych przodownic zdrowia
(higienistek przemystowych.) z zakresu patologii i kli-
niki chor6b warstw pracowniczych,

e) udzielanie porad lekarzom przemystowym z zakresu

profilatyki i lecznictwa choréb warstw pracowniczych,

f) przeprowadzanie badan z zakresu rehabilitacji inwa-

lidow przemystowych,

g) ogtaszanie prac naukowych z zakresu patologii i kliniki

choréb warstw pracowniczych.

Ministerstwo Zdrowia, podaj;c powyzsze do wiado-
moséci, prosi o nalezyte wykorzystanie powyzszych nauko-
wych placéwek badawczo-leczniczych.

b

—

d

~

Egzaminy dla elektromonteréw

W dniu 13 grudnia br. odby}l sie w Szkole Naftowej
w Krosénie egzamin stuchaczy kursu elektromonteréw ko-
palnianych.

Kurs trwat 6d lutego do grudnia 1946 r.

Z nauki korzystato 28 stucnaczy, z ktérych przy egzami-
nie koncowym 5 uzyskato stopien bardzo dobry, 3 dobry,
S dostateczny.

Do egzaminu poprawczego przeznaczono 7 stuchaczy.

Za najlepsze postepy w nauce Instytut Naftowy przyznat
4 nagrody w formie pomocy naukowych z zakresu elektro-
techniki w wysokos$ci 1500— 500 zt.

W pisy na kurs motorowych

Z dniem 8. 1. 1947 zostanie otwarty w Szkole Naftowej
w Kros$nie 3-miesigczny kurs motorowych.

Na kurs ten zapisywa¢ sie moga w pierwszym rzedzie
piacownicy przemystu naftowego a ponadto niepracujacy
obecnie w przemysle, ktérzy po ukoriczeniu kursu zostaliby
przyjeci do obstugi motoré6w w Poszukiwaniach Naftowych.

Szczegbtowe warunki przyjecia na kurs zostaly rozestane
do Dyrekcji Sektoréw, Rsfiaerii oraz wiekszych warsztatow.

Blizszych informacji udziela Dyrekcja Szkoty Naftowej
w Kro$nie, ul. Kolejowa 3.

Wspomnienia po$miertne

Zgodnie z zapowiedzig ogloszongw Nr 4 ,Nafty" zr. 1945
podawaliSmy w kazdym numerze Nafty w r. 1946 wspom-
nienia po$Smiertne o zmartych wybitniejszych nafciarzach.
Numerem 12 z r. 1946 konczymy rubryke ,Pamieci tych,
ktérzy odeszli".

Ze wzgledu na brak miejsca, lub z braku blizszych infor-
macji, wiele wspomnien nie mogliS§my umiesci¢. W zwigzku
Z tym podajemy w niniejszym numerze w porzadku alfa-
betycznym wykaz nazwisk nafciarzy zmartych i zaginionych
w czasie od 1. IX. 1939 do 1. V. 1945.
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Zdajemy sobie sprawe, ze wykaz ten moze by¢ niekom-
pletny lub moze zawieraé drobne nieScistosci.
Wszystkim, ktérzy przyczynili sie do zebtania nazwisk
naszych Zmartych Kolegéw, skladamy serdeczne podzie-
kowanie.
Komunikat

Muzeum Technikii Przemystu w Warszawie (ul. Tamka 1)
zwraca sie do wszystkich b. Cztonkdéw i przyjaciotz uprzejma

Z okazji Swiagt "Bozego Narodzenia i

Czytelnikom »Nafty«

UKAZALY SIE DRUKIEM

ZLOZA NAFTY |

NAFTA

najserdeczniejsze

GAZOW

Nr 12

prosbg o podanie swych obecnych adreséw, celem nawigza-
nia wspotpracy koniecznej do dalszej odbudowy tej tak nie-
zbednej placoéwki techniczno-kulturalnej.

Dyrekcja Muzeum Techniki i Przemys$lu donosi jedno-
czes$nie, ze cze$¢ zbiorbw Muzeum zostala uratowana, na-
prawiona i odnowiona dzieki pomocy i opiece Zarzadu
m. st. Warszawy (Resort OS$wiaty, Kultury i Propagandy,
Wydziat Oswiaty i Kultury Dorostych).

Nowego Roku wszystkim

zyczenia sktada Redakcja

ZIEMNYCH W POLSCE

P OTOK

w opracowaniu

przy wspoitpracy Inz.

ZLOZA NAFTY |

RO ZTOK

w opracowaniu Inz.

B. Fleszara i St.

GAZOW

Inz. H. G6rki

Krimmera

ZIEMNYCH W POLSCE

I-SADKOWA

Z. Obuchowicza

Broszury do nabycia w Instytucie Naftowym Krakéw, tobzowska 49

lub Krosno, ul.

Wydawca:

Lewakowskiego 18 w cenie po zt

75'-

Instytut Naftowy Krosno— Krakéw

Naktadem: Centralny Zarzad Przemystu Paliw Plynnych w Krakowie

Kolegium Redakcyjne:

Inz. Wojnar J6zef (Red. naez.l},
i Inz. Waliduda Adam (Redaktorzy techniczni)

Inz. G6rka Henryk
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HONORARIA AUTORSKIE wyptaca Redakcja za wszelkie prace, artykuty,
referaty, komunikaty i sprawozdania, o ile zostang uznane za nadajgce sie do
druku. Wysoko$¢ honorarium wynosi od 750— 1500 zt za jedng strone druku.

REKOPISY przeznaczone dla ,Nafty”“ przyjmuje Redakcja bez zadnych ogra-
niczen. Jezeli sie je sporzadza specjalnie dla miesiecznika, to nalezy je pisa¢
wyraznie, mozliwie na maszynie, na jednej stronie zwyktego arkusza papieru.

Rekopisow Redakcja nie zwraca.

RYSUNKI techniczne dla ,Nafty® sporzgdza zasadniczo sama Redakcja.
Nalezy tylko przesta¢ potrzebny materiat. Moga to by¢ odreczne szkice z wy-
miarami, albo tez odbitki Swiatloczute. Jezeli majg one by¢ przeznaczone do
druku bez potrzeby przerysowania — to winne by¢ wykonane czarnym tuszem
na kalce lub na biatym papierze rysunkowym, opisane tylko zwyczajnym otéw-
kiem, a nie tuszem.

PRACE ORYGINALNE, REFERATY | ARTYKULY winny obejmowa¢ wraz
z rysunkami 3— 4 strony druku (1 strona druku obejmuje Okoto 5000 liter).
Tematy obszerniejsze nalezy dzieli¢, o ile moznos$ci, na dwa lub wiecej arty-
kutdbw mniejszych rozmiardéw.

Na koncu kazdego artykutu nalezy umiesci¢ krotkie zestawienie tresci
w jezyku polskim, oraz o ile moznos$ci takze tytuty i tres¢ w jezyku angielskim

i rosyjskim.

KROTKIE KOMUNIKATY | SPRAWOZDANIA, odzwierciedlajgce zycie
przemystu naftowego, Redakcja chetnie przyjmuje.

PRZEDRUK dozwolony z podaniem, Zrédta.

POJEDYNCZE EGZEMPLARZE ,NAFTY®“ mozna nabywac¢: w Kros$nie
w Instytucie Naftowym ul. Lewakowskiego 18 tel. 19 i w ,Ksiegarni Dobro-
wolskiego“ ul. Sienkiewicza 6; w Krakowie w Instytucie Naftowym przy ul
tobzowskiej 49 tel. 506-66,na portierni Centralnego Zarzadu Przemystu Paliw
Ptynnych przy ul. Oleandry 4 i w Ksiegami ,Stefan Kaminski“, ul. Florian-
ska 13; w Warszawie w ,Nowej Ksiegarni Technicznej* przy ul. Poznanskiej 12.

Redakcja i administracja: Krosno, ul. Lewakowskiego lit, lei. 1
Krakéw, ul. tobzowska 40, tel. 50(5-60

Prenumerata wynosi:
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Wykonano: Drukarnia Narodowa, Krakow
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Nr 1—7, 1910. Wyczerpane N

Rocznik 11, Nr 1— 12, 1946. Zeszyt . | . 45*—
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Do prenumeratorow ,NApTL)"

Skutkiem podniesienia sie w ciggu biezgcego roku zaréwno
cen papieru, jak przede wszystkim kosztéw druku, obecna
cena miesiecznika ,Nafta" jestlniewspdétmiernie niska w sto-

sunku do kosztow wydawnictwa, i

Dlatego tez bedziemy zmuszeni z dniem 1 stycznia 1947 r.
podwyzszy¢ prenumerate, jako tez wstrzymac¢ bezptatng wy-
sytke ,Nafty".

Sadzimy, ze to nieznaczne w stosunku do 'cen'dzisiejszych
-m~odniesienie ceny miesiecznika nie zmniejszy zainteresowa-
nia, jakim cieszyt sie on dotychczas u s\yych Czytelnikéw.
Ze swej strony bedziemy starali sie, maby czasopismo nasze
spetniato swoje zadanie w dalszym ciggu jak najlepiej.

Prenumerata ,Nafty" zdniem 1 stycznia 1947r. wyniesie:

potrocznie . .o . . . . 500 zt
POJEdYNCZY N UM €5 e 90
Pracownicy naftowi, uczelnie, biblioteki i muzea bedg mo-

gty korzystaé¢, z ulgowej prenumeraty, ktéra wynosi:

POIHOCZNIC oo . 350 zt
pojedynczy numer . . . . 60

W ysytke czasopisma bedziemy uskuteczniali po uprzednim
zgtoszeniu prenumeraty, ktérg .nalezy optaca¢ z goéry przeka-
zem pocztowym pod adresem Administracji w Krakowie, ul.
tobzowska 49 lub w Kroénie," ul. Lewakowskiego 18, albo tez
na nasz rachunek w P. K. O. Nr IV-907 w Krakowie.

Prenumeratoréw, ktérzy dotychczas nie wptacili w catosci
prenumeraty za rok biezgcy, prosimy o jej uregulowanie, gdyz
w przeciwnym razie bedziemy zmuszeni wstrzymaé wysytke

pod ich adresem nastepnego numeru ,Nafty".
Krosno, w listopadzie 1946 r.

Redakcja i Administracja ,Nafty',






