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Streszczenie, W artykule zawarte są problemy związane z badaniem 
podporności indywidualnych stojaków hydraulicznych zabudowanych na 
skrzyżowaniu ściana-chodnik. Praca zawiera projekt uniwersalnego 
przyrządu do sprawdzania podpomośoi stojaków STIC w dwóch wersjach 
oraz wyniki badań stanowiskowych uniwersalnych przyrządów i badań 
dołowych podporności indywidualnych stojaków hydraulicznych zabudo­
wanych na skrzyżowaniu ściana-chodnik uniwersalnym przyrządem do 
sprawdzania podporności,

1. WSTĘP

Skrzyżowanie ściany z chodnikiem jest jednym z nielicznych raiejso w ko­
palni, w którym wykonanie obudowy wyrobiska nie zostało dotąd zmechanizo­
wane, Zaprojektowanie obudowy zmechanizowanej skrzyżowania ściany z chod­
nikiem wymaga między innymi określenia obciążeń jakie mogą działaó na po­
szczególne rodzaje obudów* Poniżej przedstawiono metodę badań oraz wstępne 
wyniki pomiarów obciążeń indywidualnych stojaków hydraulicznych,

2. PROJEKT UNIWERSALNEGO PRZYRZĄDU DO SPRAWDZANIA 
PODPORNOŚCI W STOJAKACH SIIC

Metoda pomiaru podporności stojaków hydraulicznych polega na pomiarze 
ciśnienia przestrzeni podtłokowej stojaka. Na podobnej zasadzie działają 
specjalne przyrządy służące do sprawdzania podporności stojaków SIIC, Ich 
konstrukcja dostosowana jest do wybranych typów baterii zaworowych. Stano­
wi to zasadniczą trudność w stosowaniu tych przyrządów w pomiarach doło­
wych, ponieważ stojaki zabudowane w tyra samym wyrobisku wyposażone są 
w różne typy baterLi zaworowych. W związku z powyższym zaprojektowano 
uniwersalny przyrząd do sprawdzania podporności w stojakach SHC. Przyrząd 
ten Jest modyfikacją przyrządu do sprawdzania podporności stojaków wyposa­
żonych w baterie BZS,
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Rys. 1 . Uniwersalny przyrząd do sprawdzania podpornoici - wersja A
Fig. 1. Universal instrument for testing the load carrying capacity indi-

dividual props - version A

Rys. 2. Uniwersalny przyrząd do sprawdzania podpomości - wersja B
Fig. 2. Universal instrument for testing the load carrying capacity indi­

vidual props - version B
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Ka rysunku 1 1 2  przedstawiono uniwersalny przyrząd do sprawdzania pod­
pomości w dwóch wersjach A i B. W obu zaproponowanych przyrządach zmie­
niono kształt i wymiary końcówki 2. Wersja A służy do praktycznego okreś­
lenia wpływu tłumika obciążeń dynamicznych na odczyt ciśnienia i nieza­
wodność manometru.

3. DADANIA

Badania raiały na celu sprawdzenie przyrządu i wykonanie tym przyrządem 
pomiarów podpomości indywidualnych stojaków hydraulicznych zabudowanych 
na skrzyżowaniu ściana-chodnik.

3.1. Badania stanowiskowe
Pomiarom poddano dwie wersje uniwersalnego przyrządu. Celem badania 

było oszacowanie spadku podpomości stojaka wywołanego podłączeniem przy­
rządu oraz określenie wpływu tłumika obciążeń dynamicznych na odczyt ciś­
nienia i niezawodność manometru.
V wyniku badań stanowiskowych przyrządu sprawdzającego i przeprowadzonych 
obliczeń stwierdzono, że przedział

0,09 MPa ^  r—  ig 0,13 MPa 
pśr

pokrywa wartość średniego spadku ciśnienia z ufnością 0,95 w przypadku 
stojaków wyposażonych w baterie BZS.
Przedział Wartości średniej spadku ciśnienia w przypadku stojaków wyposa­
żonych w baterie zaworowe SIIZ wynosi:

0,1*ł MPa ć  7—  ¿ 0 , 1 8  MPa 
śr

z ufnością 0,95.
Celem określenia wpływu tłumika obciążeń dynamicznych na wartość spad­

ku ciśnienia wykonano pomiary dla przyrządu uniwersalnego do sprawdzenia 
podpomości wyposażonego w tłumik obciążeń dynamicznych współpracującego 
z baterią SIIZ. Na podstawie przeprowadzonych badań i obliczeń stwierdzo­
no, ze średnia wartość spadku ciśnienia znajduje się w przedziale:

0 ,1 5 MPa <  ;r—  ¿ 0 , 1 9  MPa
A p ś r

z ufnością 0,95«
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Tłumik obciążeń dynamicznych został zabudowany w przyrządzie celem 
ochrony manometru przed gwałtownymi przyrostami ciśnienia. Na podstawie 
obserwacji wskazówek manometrów, w które były wyposażone uniwersalne przy­
rządy do sprawdzania podpomości można stwierdzić, że różnica pomiędzy 
maksymalnym a minimalnym ciśnieniem panującym w przyrządzie zależała od 
ciśnienia jakie panowało w przyrządzie po zasileniu emulsją z pistoletu 
zasilającego i wahała się w granicach od 5 MPa do 30 IfPa. Oddziaływanie 
dynamiczne na manometr zaobserwowano tylko podczas zasilania uniwersalnych 
przyrządów do sprawdzania podpomości emulsją z pistoletu zasilającego 
i dla tego przypadku podane są powyższe wartości. ¥ trakcie czynności 
związanych z połączeniem przestrzeni roboczej przyrządu do sprawdzania 
podpomości z przestrzenią roboczą stojaka nie zaobserwowano oddziaływań 
dynamicznych w żadnym z przyrządów. Dokładne ilościowe określenie wpływu 
tłumika obciążeń dynamicznych na wielkość przyrostu ciśnienia działają­
cego na manometr byłoby możliwe na specjalnym stanowisku laboratoryjnym, 
którego schemat przedstawia rysunek 3*

Oscylograf

3. Stanowisko do badań obciążeń dynamicznych manometrów przyrządów 
do sprawdzania podpomości

Fig* 3* Testing station of manometer dynamic loads for load carrying ca­
pacity of individual props
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Rys. k. Obudowa dolnej wnęki kombajnowej
1 - stojaki SHC ho NZ (liczby przy stojakaoh oznaozają zmierzone ciśnienie 
w MPa, 2 - stropnioe drewniane, 3 - stropnice Vanderwarsoha, k - podciągi 

5 - luki obudowy korytarzowej, 6 - stojaki stalowe Valent SN **00
Fig. k. Casing of lower shearer oavity

1 - hydraulic props of SHC type (number associated with the prop means 
pressure in MPa), 2 - root timber, 3 - ▼anderwarsoh timber, k - root tim­

ber, 5 - Corridor cosing arch, 6 - stainless props Valent SN eOO
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3.2. Padania dołowe
Uniwersalnym przyrządem do sprawdzania podporności bez tłumika obcią­

żeń dynamicznych przeprowadzono badania podporności stojaków SHC w KUK 
"Sośnica”. Układ stojaków na skrzyżowaniu podczas pomiarów przedstawiony 
został na rysunku k.

¥ wyniku badań dołowych stwierdzono, że obciążenie przenoszoue przez 
stojaki SHC było stosunkowo niskie i wynosiło 77 kPa dla pierwszej serii 
pomiarów i 1(3 kPa dla drugiej serii pomiarów, oo jednakże wystarczyło do 
prawidłowego utrzymania stropu na skrzyżowaniu ściana-chodnik.

Otrzymane wyniki pomiarów dołowych porównano z rezultatami pomiarów 
wykonanych w kopalni KI w "Bogdance" oraz badań modelowych wykonanych 
w IMG, ¥ "Bogdance" zmierzone ciśnienie wynosiło 3^5 kPa 1 . ¥edlug 
badań modelowych 2 stwierdzono, że obciążenie przenoszone przez stojaki 
SHC wynosiło 175 kPa.

k. WNIOSKI

*t.1. Z punktu widzenia spadku ciśnienia spowodowanego włączeniem 
uniwersalnego przyrządu najkorzystniejsze właściwości posiada uniwersal­
ny przyrząd do sprawdzania podporności bez tłumika obciążeń dynamicznych.

Ił. 2. Dokładność pomiaru podporności uniwersalnym przyrządem do spraw­
dzania podporności bez tłumika obciążeń dynamicznych wynosi 2 .̂

Ił,3. Obserwacja wzrokowa uniwersalnych przyrządów sprawdzania podpor­
ności wskazuje, że można je wykonać bez tłumika obciążeń dynamicznych. 
Wniosek powyższy wymaga potwierdzenia na drodze badań laboratoryjnych za­
proponowanych w pkt 3.1.

4.Ił. W celu lepszego utrzymania stropu korzystne byłoby sprawdzanie 
podporności indywidualnych stojaków hydraulicznych zabudowanych na skrzy­
żowaniu ściana-ohodnik przeprowadzane na bieżąco (w trakole ruchu).

Ił.5. Celowe jest przeprowadzenie dodatkowych badań zmierzających do 
uogólnienia wniosków wynikających z badań opisanych w niniejszej pracy.

hlTEUATUHA

jjlJ Szuścik ¥. i inni: Badanie ciśnień w pokładzie i obciążeń obudowy 
zmechanizowanej na skrzyżowaniu ściana-ohodnik ściany badawczej K 1. 
Etap III. Biblioteka IMG, Pol.Sl.



Badani«» podpomości indywidualnych.« 1ć7
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H C£2£0HA BE CCnPOI/IB.'ISHH HHJtiO  W AJIŁiiiCi 

n i i P A u j m u E c i a z  c s o e k  h o c t? o t5 h ;o :  

'HA I1EPEKP0CTKE 3A B 03-EM PE K

P e 3 h m e

B ciaiH H  npe^ciaB^eHO npoÓJieuH CBH3anK c HCJiesoBaraeM conpoiiiBjieHA 
HH^KBH^yajiBHHx TKflpaBJiKkecKHX cT oeic nocTpoeHHx na nepekpocT K e saó o ii- 
13TP&K.
B p a O o ie  npe^ciasjieH O  npoeKT yH sep cajiB H oro  n p a cn cco fijieH a  juih npoBepKH 

conpoTKBJieHa rHflpaBJiiutecMuc c io e K  in n a  SIIC b abox BapjiHTax. 

npeflciaBaeHO pesyjiB T aiu  HcxexoBaHHH yHUBepcaJifcHHx npHcnoeoóJieHHH h maxTHux 

HCxeAosaHHH THflpocTceK nocTpoeHHx Ha nepekpocKe 3a6ofł~mTpeK yHHBepcajibHtw 
npHcnocoCxeHeu jyia npoBepKH conpoTHBJiena.

RESEARCH ON LOAD CARRYING CAPACITY 
OF INDIVIDUAL HYDROULIC PROPS BUILDING 
UP ON THE CROSS NALL GALLERY

S u m m a r y
This article contains problems connected with the research on load 

carrying capacity of individual hydraulic props building up on the cross 
wall gallery. This work presents a project of the universal instnment 
for testing the load carrying oapaoity of hydraulic propss of SHC type 
of two versions. Testing results obtained from station type of investi­
gations and the results taken from the underground investigations of this 
universal instrument are given.


