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Katedra Obrébki Skrawaniem

KRAJOT,A HAEADA NAUKOWO-TECHNICZNA
na temat:
"SKRAYJALNOSC STALI AUTOMATOWYCH'

Katedra Obrébki Skrawaniem Politechniki Slaskiej w ramach
swych prac badawczych od szeregu lat zajmuje sie zagadnie-
niami skrawalno$ei materiatdw. W roku 1962 zorganizowano kra-
jowag konferencjg naukowo-techniczng na temat "Skrawalno$é¢ ma-
teriatow konstrukcyjnych"”, w czasie ktérej pracownicy Katedry
wygtosili 5 referatow. Wroku 1967 zorganizowano, przy wspot-
pracy ze Slaska Sekcjag Obrabiarek i Narzedzi SIMP, krajowga
naradg naukowo-techniczng na temat "Skrawalno$¢ stali automa-
towych".

V wyniku dyskusji nad wygtoszonymi referatami, zostaty po-
wziete nastepujgce wnioski:

1. Stale automatowe produkcji krajowej charakteryzuja sie
bardzo niskimi wskaznikami skrawalno$ei. Szczegdlnie niski
jest wskaznik trwato$oi ostrza i wskaznik jakos$ci wiérow. V'y-
soce niezadowalajgca jest rowniez jako$¢ pretow ze stali auto-
matowej zaréwno pod wzgledem wymiaréow, dokladnos$ci geometrycz-
nej jak i stanu powierzchni.

2. Niskie wskazniki skrawalnosei i zta jako$¢ pretéw powo-
dujg powstawanie znacznej ilosci brakéw w produkcji, obnizajag
wydajnos¢ obrobki, powodujg wzrost kosztow produkcji oraz zmu-
szajg do importowania stall automatowych z krajéw zachodnio-
europejskich. Ten stan rzeczy przynosi duze straty gospodarce
narodowej.



3. Celem polepszenia skrawalnos$ci stali autornatowych, nale-
zy przede wszystkim dazy¢ do produkowania stali o zwiekszonej
zawartosci siarki. Nalezatloby rowniez rozwazy¢é zagadnienie
wprowadzenia w kraju produkcji stali automatowych z dodatkiem
otowiu, wzglednie z innymi dodatkami polepszajagcymi skrawal-
nosc¢.

4. Asortyment krajowych stali automatowych jest wyjgtkowo
waski, powinien on by¢ rozszerzony tak, aby umozliwi¢ bardziej
racjonalny dobdér stali do wyrobu na automatach cze$ci o réznym
przeznaczeniu. Pozwoli to na zwiekszenie wydajnosci i obnize-
nie kosztéw produkcji.

5. "Tcelu zabezpieczenia odpowiedniej jakos$ci stali automa-
towej nalezatoby wprowadzi¢ odbidér stali pod wzgledem skrawat—
nosci.

6. Uczestnicy narady wyrazili poglagd, ze jednym z podsta-
wowych warunkéw uzyskania stali automatowej dobrej jakos$ci
jest zorganizowanie w tym celu wspdipracy miedzy przemystem
hutniczym i maszynowym, co jest mozliwe jedynie przez wprowa-
dzenie koordynatora. Uydaje sie, ze najlepszym koordynatorem
bytby Komitet Nauki i Techniki.

7. Dalsze prace nad polepszeniem skrawalnos$ci krajowej sta-
i automatowej powinny p0js¢ w nastepujgcych kierunkach:

a) ustalenie optymalnego skiadu chemicznego,

b) polepszenie jakos$ci ksztattowo-wymiarowej pretoéw,

c) ustalenie kryteriow odbioru stali automatowej pod wzgle-
dem skrawalnoSci.

7 niniejszym Zeszycie Naukowymi zamieszczone sg artykuty,
ktorych tre$¢ stanowig znacznie poszerzone i uzupeinione wy-
nikami dodatkowych badan, zagadnienia poruszone w wygtoszonych
na naradzie referatach.



