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Streszczenie. Spos6b wyznaczania filaro6w ochronnych i oporowych,
wprowadzony Zarzadzeniem nr 4 MGIE z dnia 1.11.1986 r., mimo ze
uwzglednia mechanizm powstawania zasiegu wplywéw eksploatacji, w
szczeg6lnos$ci wptyw gérotworu naruszonego na goérotwoOr nienaruszony;
jakim jest filar, nie zawsze - jak wykazuje praktyka goérnicza -
sprawdza sie zwtaszcza w przypadku prowadzenia eksploatacji pokta-
dow zalegajecych w niewielkich odlegto$sciach pionowych pod wyrobi-
kami korytarzowymi. Niewystarczajece wydaje sie roéwniez szerokosci
filarow oporowych, ktére nie gwarantuje skutecznej ochrony wyrobisk.
W zwiezku z tym przyjeto zasade, ze wyznaczajec filary, nalezy uw-
zglednia¢ doswiadczenia kopalni z zakresu wplywéw eksploatacji pro-
wadzonej bezposrednio pod 1 nad chronionymi wyrobiskami oraz wzdiuz
granic filarow, biorec jednak za podstawe ogd6lne wytyczne zawarte
w Zarzedzeniu nr 4 [2] .

W pracy podano spos6b wyznaczania filar6w ochronnych i oporowych
dla wyrobisk korytarzowych na przyktadzie dwéch kopaln GZW. Sposéb
ten pozwala na wyznaczenie w konkretnych warunkach geologicznych fi-

larow ochronnych i oporowych o wymiarach zapewniajecych wystarczaje-
ce ochrone tych wyrobisk przed nadmiernymi uszkodzeniami na skutek
prowadzonej eksploatacji. Przedstawiono takze poréwnanie wielko$ci

w ten spos6b wyznaczonych filaréw z wielko$ciami wyliczonymi wg Za-
rzedzenia nr 122 £1]

1. WSTaP

Filary ochronne nalezy wyznacza¢ w przypadkach, gdy przewidywane wiel-
kosci odksztatcen spowodowane eksploatacje goérnicze przekraczaj? wielkosé
odksztatcen dopuszczalnych dla chronionych obiektow.

Do roku 1986 ustanawiano je zgodnie z zasadami podanymi w zarzedzeniu
nr 122 MGIE z 1964 r. Zasady te opracowano na podstawie teorii wplywow
Budryka - Knothego, ktéra zaktada:

- niewazki, jednorodny i izotropowy model gérotworu,

- liniowe rozchodzenie sie zasiegu wplywéw w goérotworze wzdituz prostej na-
chylonej pod stalym ketem,

- identyczny zasieg wplywébw w goérotworze naruszonym i nienaruszonym,

- polozenie punktu przegiecia krzywej osiadania nad krawedzie wybieranego

poktadu,
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Wyznaczone przaz wymienione wczeéniej zarzagdzenie filary ochronne powo-
dowaty, ze w miare schodzenia z eksploatacje na gtebsze poziomy wydobyw-
cze, obejmowatly one coraz wieksze parcele poktadéow. Wwyniku tego pojawity
sie trudnos$ci w optymalnym projektowaniu frontobw wybierania i prowadzeniu
racjonalnej gospodarki ztozem.

Postep wiedzy w dziedzinie okres$lania wplywéw podziemnej eksploatacji
gorniczej na goérotwor wykazatl, ze proces deformacji Jest $cisle uzaleznio-
ny od nastepujecych czynnikéw:

- warstwowej budowy goérotworu,

-wtasnos$ci wytrzymatosciowych 1 gestosSci objetosciowej skat,
- gtebokosci,

- grubosci 1 keta nachylenia wybieranych poktadéw.

Na podstawie licznych prac naukowo-badawczych poswieconych temu zagad-
nieniu zostaty opracowane nowe zasady wyznaczania filaré6w ochronnych dla
obiektéw powierzchniowych i podziemnych w obszarach goérniczych kopaln we-
gla kamiennego, ktére wprowadzono w zycie zarzedzeniem nr 4 MGIE z dnia
1 lutego 1986 r.

2. Zasady wyznaczania filaro6w oporowych i ochronnych dla wyrobisk koryta-

rzowych

W my$él zarzedzenia nr 4 MGIE [2] filary oporowe i ochronne dla podziem-
nych wyrobisk korytarzowych nalezy ustala¢ w spos6b nastepujecy:

i) Szerokos$¢ filara oporowego S”, stanowiecego cze$¢ pokiadu w bezpo-
Srednim sesiedztwie chronionego wyrobiska gérniczego, wyznacza sie wediug

WZoru:
Sfop * 2Si ¢ b (1)
gdzie:
S - szeroko$¢ pozioma calizny od chodnika do krawedzi wybieranej
czes$ci poktadu, przy czym S1 > 20 m,
m - grubos$¢ poktadu (m),
H+ - gteboko$¢ zalegania poktadu (m),

Ter ~ $rednia warto$¢ ciezaru objetoSciowego (MPa/m),
Rew wytrzymato$¢ na $ciekanie wegla w poktadzie (MPa),
b - szeroko$¢ chronionego wyrobiska (m).
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Z) W przypadku gdy pokiad zalega pod chronionym wyrobiskiem, w celu

zabezpieczenia go ustala sie filar ochronny w poktadzie, wyznaczajec pas
oszeroko$ci:

HP hi Rsr
(m)

0,3 (2)
*$r(Hp + hi>
gdzie:
Hp - gtebokos¢ potozenia wyrobiska od powierzchni terenu (m),
hA - odlegto$¢ pionowa od przekopu do poktadu, w ktérym wyznacza sie
filar ochronny (-m),
Rré§r - Srednia warto$s¢ wytrzymatosci na rozcieganie obliczona

do gtebokos$ci Hp.

powiekszajec go nastepnie o wielko$¢ okreslone wzorem jak dla filara opo-
rowego.
Catkowita szeroko$¢ filara ochronnego wynosi wiec:

Sf =2 Sp e 2Sj+b (3)

Filar ochronny nalezy w zasadzie wyznaczaé¢, gdy h~M ~, jednak w warun-
kach, w ktéorych doswiadczenia praktyki gorniczej kopalni wskazuje na nie-
mozliwo$¢ zachowania funkcjonalnos$ci wyrobiska, mozna wyznaczy¢ filar och-
ronny, gdy hi>Mfa, gdzie:

Ma “ minimalna odlegto$¢ bezpieczna eksploatowanego na zawat poktadu
zalegajecego pod chronionym wyrobiskiem.

3. WNIOSKI WYNIKAJACE 2 DOSWIADCZEN KOPALN W ZAKRESIE WPLYWOW DOKONANEJ
EKSPLOATACJI NA WYROBISKA KORYTARZOWE

Przeanalizowano kilkanas$cie przyktadéw wplywow eksploatacji zawatowej
. wyrobiska goérnicze chronione wczes$niej ustalonymi filarami w dwéch ko-
palniach nalezgcych do PEW Zachdd.

W tablicach la, Ib, 2a i 2b dla poréwnania zestawiono warto$ci szero-
kosci filaré6w oporowych i ochronnych obliczone dla niektérych pozioméw
opisywanych kopalh wg zarzgadzenia nr 122 MGIE z 1964 r. i zarzadzenia nr 4
MGE z 1986 r. W przypadku filaro6w oporowych zamieszczono dodatkowo wiel-
kosci proponowane przez te kopalnie, uwzgledniajgce ich warunki geologicz-

re i dotychczasowe doswiadczenia.



Zestawienie szerokos$ci filarow oporowych
w kopalni "A"

T. Dziura

Tablica

Szeroko$¢ calizny od chodnika do krawedzi

134
Gtlebokos¢
zalegania
chronionego .
) wg zarzadzenie
wyrobiska nr 122 MGIE
z 1964 r.
Hp (m) ©)
202 21,9
310 27,2
410 31,3
600 37,9

eksploatacli
wg zarzedzenia

do obliczen przyjeto grubos$¢ poktadu m« 1,0 (m)

Gtebokos¢
zalegania
chronionego
wyrobiska
Hp  (m)

250

350

450

650

nr 4 MGIE kopalni

z 1986 r.
(m) (m)
7,3 (20,0) 25 - 30
9,1 (20,0) 30 - 35
10,6 (20,0) 35 - 40
12,9 (20.0) ok, 45

Tablica

Zestawienie szerokos$ci filaré6w oporowych
w kopalni "B”

Szeroko$¢ calizny od chodnika do krawedzi

wg zarzedzenia

nr 122 MGIE
z 1964 r.

(d)
25,5
30,2
34,3
41,3

eksploatacli
wg zarzedzenia

nr .4 MGIE kopalni
z 1986 r.

(m) (m)
12,2 (20,0) 30
14,5 (20,0) 35
16,4 (20,0) 40
21,6 45

Do obliczen przyjeto grubo$¢ poktadu m= 1,5 (m)

Gtebokos¢
wyrobiska

Zestawienie szerokos$ci filaro6w ochronnych
w kopalni "A”

potozenia
i Jego od-

legto$¢ od poktadu

202

410

hi
100
200

100
200

Szerokosé

wg zarzedze
nr 122 MGIE
z 1964 r.

SPP
112

174

128
188

filara ochronnego

wg doswiadczen

wg doswiadczen

inri

la

Ib

Tablica 2a

Uwagi
nia wg zarzedzenia
nr 4 MGIE
z 1966 r.
' Sf
81 warto$ci przyjete
95 do obliczen
«€ < 10°
96 nm1l0 m
118 b m4,7 m
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Tablica 2b
Zestawienie szerokos$ci filaro6w ochronnych
w kopalni "B”
VGV;erg%iigksg poloZenia Szeroko$¢ filara ochronnego
odlegto$é od poktadu wg zarzadzenia wg zarzgdzenie Uwagi
nr 122 MGIE nr 4 MGIE
z 1964 r. z 1986 r.
HP hi JREA i Sf
100 119 83 SCi i
250 wartosci przyje
200 181 99 te do obliczen
ot ii 10°
100 134 106
450
200 194 132 _BIlksom

Z analizy dotychczasowych dos$wiadczen kopalh w zakresie oddziatywania
eksploatacji na wyrobiska objete wczes$niej ustalonymi filaram i ochronnymi
i oporowymi wynika:

1) Szerokos$ci filar6w ochronnych wyznaczonych zarzgdzeniem nr 122 MGIE
z 1964 r. byly generalnie wystarczajgce dla 1 -2 poktadéw, wybieranych
w tym samym rejonie. Przy wiekszej ilo$ci eksploatowanych poktadéw wplywy
byly znaczne i niejednokrotnie wymagato to catkowitej przebudowy wyrobisk.
Natomiast szeroko$ci filar6w wyznaczone wg zarzgdzenia nr 4 MGIE z 1986 r.
(tablica 2a i 2b) przyjmujg warto$ci mniejsze i moga nie zagwarantowac
wtasciwego spetnienia swej funkciji.

2) Dokonana eksploatacja pod wyrobiskami korytarzowymi w odlegto$ciach
pionowych nawet do 160m - przy grubos$ciach poktadow 1 - 2 m- spowodowa-
ta w wiekszos$ci przypadkéw czesSciowe Ilub catkowite zniszczenie tych wyro-
bisk.

3) Eksploatacja poktadow wzdiuz granic filar6w ochronnych, w odlegto-
§ci pionowej rzedu 100 - 150 m, powodowatla znaczne uszkodzenia wyrobisk,
szczegOblnie przy wybieraniu od strony upadu.

4) W przypadku prowadzenia eksploatacji nadbierajgcej za bezpieczna
odlegtos¢ poktadu od przekopu mozna przyja¢ wartos¢ 25 - 30 m.

5) Zachowanie sie wyrobisk korytarzowych w czasie wybierania poktadow
przy granicy filaro6w oporowych ustalonych zgodnie z zarzgdzeniem nr 122
MGIE z 1964 r. wskazuje, ze szerokos$ci ich nalezy traktowaé¢ jako minimalne.
Szerokos$ci filaro6w liczone wzorem (l) (Zarzadzenie nr 4 MGIE z 1986 r.)
sa znacznie mniejsze niz w przypadku wyznaczenia ich wymienionym wyzej
zarzgdzeniem (tablica la i Ib) i niejednokrotnie nie przekraczajg 20 m

Z przedstawionych powyzej wniosk6w wynika konieczno$¢ pewnej modyfika-
cji obecnie obowigzujgcych zasad wyznaczania filaré6w ochronnych i oporo-

wych dla wyrobisk korytarzowych.



136 T. Dziura 1 inni

4. PROPOZYCJE KONSTRUKCJI FILAROW OCHRONNYCH | OPOROWYCH OLA WYROBISK
KORYTARZOWYCH

4.1. Zalozenia przyjete przy wyznaczaniu filaréw ochronnych:

1) Filary powinny zabezpiecza¢ chronione wyrobiska przed nadmiernymi
szkodami wynikajecymi z eksploatacji pozafilarowej.

2) Za obowigzujgce uznano ogoélne zasady wyznaczania filarow zamieszczo-
ne w zarzadzeniu nr 4 MGIE z 1986 r.

3) Uwzgledniajgc doswiadczenia kopalh, w szczegd6lnos$ci panujgce w nich
warunki goérniczo-geologiczne, ustalono, ze filary ochronne nalezy wyzna-
cza¢ w poktadach zalegajecych w odlegto$ci - mierzonej wzdtuz osi piono-
wej wyrobiska - nie przekraczajecej 30 m powyzej chronionego wyrobiska
i 300 mponizej chronionego wyrobiska, przy wielokrotnej eksploataciji.

4) Szerokos$¢ filara ochronnego w miejscu przeciecia sie poktadu z wy-
robiskiem nie moze by¢ mniejsza od szerokos$ci filara oporowego.

5) Analogiczny spos6b obliczania promienia filara jak w przypadku
szyhika potraktowanego jako zbiér okreslonej liczby wyrobisk korytarzo-
wych tworzecych jego przekrdj pionowy.

4.2. Zasady obliczania elementéw filara ochronnego dla poktadéw nachylo-
nych pod ketem 0°C A *£ 10°

Szerokos$¢ filara ochronnego w poktadzie zalegajgcym pod chronionym wy-
robiskiem wyznaczono wzorem:

Sf =2 (Sp + Xs2) + b (4)

gdzie:

Sp - szeroko$¢ pasa ochronnego, m,
Xgz - promien filara ochronnego, m,
b - szerokos$¢ chronionego wyrobiska, m.

Szeroko$¢ pass ochronnego obliczono wzorem (2).

Wartos¢ Sp liczono indywidualnie dla kazdego poktadu, sted tez uzyska-
no pas o zmiennej szerokos$ci, wzrastajgcej proporcjonalnie do pionowej od-
legtosci kolejnych poktadéw od chronionego wyrobiska. Nastepnie szerokos¢
pasa powiekszono o wartos¢ promienia filara obliczonego z zaleznoS$ci:

/h, R . 1

. %)
Xz ' 03 V tr

gdzie:

Rr§r' iTSr - warto$ci Srednie do gtebokos$ci Hp ¢ hj.
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4.3. Zasady obliczania aleaentéw filara ochronnego w pokiadach nachylo-
nych pod ketem <> 10°

Szerokos¢ filara ochronnego w poktadach zalegajecych pod chronionym
wyrobiskiem okre$slono wzorem:

Sf m (Spu + W + (Spw + Xazw} + b '6)

gdzie
Spy’ SBW " 8Zeroko”¢ pass ochronnego odpowiednio od strony

upadu i wzniosu.

szu szw
upadu 1 wzniosu.
Szeroko$¢ pasa ochronnego, ktéra nie zalezy od nachylenia warstw, dla
poszczeg6lnych wartosci h” liczono z zaleznos$ci (2), natomiast promienie
filara wyznaczono ze wzoréw:

------------- - od strony (7)
Xszu upadu
...t/ S S T tgoe
I Rr$r c08tt
h
X = e WAY— - s - od strony (8)
S_\A{ N
. ;ﬁiw tsr d’ﬁ’ﬁﬂ' wzniosu
|
Rrér
gdzie:
hiu' hiw “ odle9*°~ci pionowe od wyrobiska do punktu przeciecia
sie poktadu z granice pasa ochronnego, odpowiednio od'
strony upadu i wzniosu,
aC - nachylenia poktadu,
Rr§r*fs§r - wartosci $rednie do gtebokosci + hlu<
H + h4 .
p W

4.4. Spos6b obliczania szerokos$ci filara oporowego w poktadzie

Po uwzglednieniu uwag i wniosk6w przedstawionych przez kopalnie w za-
kresie filaréw oporowych, w celu lepszego ich dostosowanie do konkretnych
warunkéw geologicznych, autorzy zaproponowali do obliczenie szeroko$ci
tychze filaréw korzystanie z nastepuj-ecych zaleznos$ci:
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W przyoadku nachylenia poktadéw 0°~ d *£10°

~

(9)
gdzie:
- 20 +~Hp - 1001 (m)
2) W przypadku nachylenia poktadéw 4t>10°
(10)
gdzie:
H 100
SlU =20 + £.
COS ot
Slw “ 20 + Hp - 100) COScC
S i Slw - szeroko$¢ pozioma calizny od strony upadu i od
strony wzniosu.
Gdy Hp<100 m, nalezy przyjmowaé St = 20 m.
4.5. Konstrukcja filara ochronnego i nomogramu do bezpos$redniego odczyty-

wania jego szerokoSci

Graficzny spos6b wykres$lenia granicy filara ochronnego w przyjetym za-
kresie odlegtosci pionowych poktadéw od wyrobiska przedstawiaje rysunki
1 i 2.

Na podstawie obliczonych szerokos$ci filaré6w ochronnych w poktadach za-
legajacych ponizej wyrobiska wykreslono krzywoliniowy przebieg jego grani-
cy. Nastepnie poprowadzono styczne do tej krzywej, przechodzec? przez gra-
nice filara oporowego dla danego wyrobiska, przedtuzajec je do wysokos$ci
hN wynoszgcej 30 m ponsd wyrobiskiem.

Dla poktadéw o nachyleniu mniejszym od 10 filar jest symetryczny
wzgledem pionowej osi wyrobiska i do odczytania jego szeroko$ci wystarczy
znajomos$¢ odlegtosci h, lub hﬁ oraz HP. 0

W przypadku poktadéw o nachyleniu wiekszym od 10 szerokos$¢ filara w
pokiadzie jest zr6znicowana od strony upadu i wzniosu i do jej okreSlenia
wymagana jest znajomo$¢ oprocz i Hp réwniez wielkos$ci hi(j i hiw). Sted
tez, aby tego unikne¢, odrzutowano granice filara ochronnego, odmierzajgc
jej wyznaczone wielko$¢ na odpowiednich poziomach h., na ktérych zalegaje

poktady, tworzec w ten sposdéb nomogram do odczytywania szeroko$ci filarow
identycznie jak dla poktadéw poziomych (rys. 3).



Sposéb wyznaczania filaréw

S, = 2(x,, + Sp)+b 4)

Rys. 1. Przyktad konstrukcji filara ochronnego w poktadzie o nachy-
leniu ot « 10

Fig. 1. Example of the structure of a safety pillar in a coal bed
with a gradient of at«10°

139
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Rys. 2. Przyktad konstrukcji filarow ochronnych w poktadach o nachy-
leniu ot> 10°

Fig. 2. Example of the structure of safety pillars in a coal bed with
a gradient of et>10°
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Rys. 3. Przyktad konstrukcji nomogramu do odczytywania szerokosci filara
ochronnego w poktadach o nachyleniu <> 10°

Fig. 3. Example of nomograph construction providing the sefty pillar in
coal beds with a gradient of &> 10°



142 T. Dziura i Inni

Sf= 2(Sp+ xn)+ b

Rys. 4. Nomogram do wyznaczania filaro6w ochronnych dla poktadéw

poziomych i nachyleniu at” 10°
Fig. 4. Nomograph for determination the

sefety pillars in the ho-
ryzontal coal beds and with a

gradient of 10°
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(SpU4 x!lu) m1Spw4 X ) 4 b

Rys. 5. Nomogram do wyznaczania filaro6w ochronnych dla.poktadéw
o nachyleniu 20°" « A 30°

Fig. 5. Nomograph for determination the safety p|IIars In coal beds
with a gradient'of 20° o < 30
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Na rys. 415 pokazano nomogramy do odczytywania szerokosci filaréw
ochronnych odpowiednio w poktadach zalegajgcych poziomo (@ i$ 10°) oraz
nachylonych (20°" <t ¢(30°) dla warunkéw geologicznych jednej z analizo-
wanych kopalh. Przedstawione nomogramy wykres$lone zostaty dla dwéch wy-
branych pozioméw tej kopalni, tj. 250 1 450 m.

WNIOSKI

1) Oak wskazuje praktyka gornicza szerokos$ci filaro6w ochronnych dla
wyrobisk korytarzowych, obliczone w sposéb przedstawiony w zarzadzeniu
nr 4 MGIE z 1986 r. wydajg sie nie w peini wystarczajgce dla zachowania
funkcjonalnos$ci chronionych wyrobisk.

2) Z poczynionych w kopalniach wegla kamiennego obserwacji i dosSwiad-
czen wynika, ze szerokos$ci filaro6w oporowych dla wyrobisk korytarzowych
wyznaczone wg obowigzujgcego obecnie zarzgdzenia posiadajg za male wymia-
ry (czesto nie przekraczajgce 20 m) dla skutecznej ochrony przed nadmier-
nymi uszkodzeniami.

3) Na podstawie przyjetych zatozen opracowano zmodyfikowany sposéb ob-
liczania szerokos$ci filaré6w dla wyrobisk korytarzowych, zapewniajacy,
zdaniem autoréow, wtasciwe speinianie ich funkcji w konkretnych warunkach
geologicznych.

4) w celu uproszczenia okres$lenia szerokos$ci filar6w ochronnych i opo-
rowych sporzadzono nomogramy przedstawione na rys.4i 5 Nomogramy te wyko-
nane zostaty dla wybranych pozioméw (250 mi 450 m) jednej z analizowanych
kopaln dla poktadéw zalegajgcych poziomo t<*$§l0°) oraz nachylonych
(20<<* ¢30°).
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SETOA OIrPESEJEEHHH OTPAMHY H VTTipmjy qEJMKOB
B Y3KHX BHPABOTKAX KAMEHHOYrOIHHHX GIAXT

Be 3 » X e

Hecuoipa Ha io, h*o xexox onpexeasHM oxpaHHUx i ynopHHx gtm oi, BBe-
PaonopjuceHjseM E 4 o* 1. .1986 r., ynxxuBaex xexaHBax oCpaaoBaH**
paaayca bjihhhh* paspaSoxxx, a b ocoCshhooie - iw h s i napyasHHoro ropHoro
uaccHBa Ha HetpoHyxxa ropHH« xaccEB, Kcxoputt *Ba*e*COH gsjhix, hs scerxa -
itatK noKa3HBaex ropaaa npaxiHKa - noxxaepixaoxoH b cxynae paspaCoxica oaaexXob
aaxeramgHX Ha hoCojimihx BepxxKajtBHttx pacexohheex ox y3Kxx BapaCoxoK. He-
jocxax ohhuxh OKa3HBa»xc* xajcxe innpHHH ynopHHx qejiHKOB, hs ofiecnsHHsazagKS
geOfiXOXHMOit OXpaHH BHpaOolKB.

B CBH3H o 3Xhm npHHHio, hio npH onpsqelieHHH qtiiK oi ojiexyet yqHiHBaxfc
osux raaziH b oOaacTH bxhhhhji paapaSoiKa, npoBoxHMoit HenocpexcxBSHHo nox *
sax oxpaiweiiofl BhipaOoiKoft, a xaxza jBoat rpamm uejihkh, npa siox, oxHaxo,
3B OCHBy npHHHHEDXCX 0OUHS yKaaaHXH K3 PaOnopHHSHM E 4 [2].

B paooxe noicasaH xexox onpexexsH HH oxpaHHHx h ynopHH X ixsxhkob ailx ysth
BHpaSoxoK 12 npaxepe XSYX maxi. 3xox uexox no3BOJiHei jsim kohkpsxhhX e jro-
rHiecKHx ycaoBH it onpexejiH XB oxpaHHue e ynopHue usjihkh e pa3xepaxH 0O eone-
HHBSUOMHMH X O ClalOHHYyiO CTSHCHB GBBG‘BO‘[X:XH 3IHX BHpafiOXOK UpB HpSSM SpHH X
napyraen v NOX bjihhhhsx sKenjiyaxau,HH. 1poBexeHO xax:e cpasrsnss pasxepos

onpexexsKHux stem Metoxoh psjihkob ¢ paaxepaxB xaHHHXE b PacnopjuteHEB E 122

A WAY OF ASSIGNING SAFETY PILLARS AND FENDERS FOR DOG
HEADINGS IN COLLIERIES

Suamar-ry

Although ths aethod of eesigning safety pillars and f«nd*rs in coa-
plisnce with ths Instructions No. 4 MGIE of Febr. 1 at, 1986 takas into
eccount ths aechanisa of ths building up of the range affected by explo-
itation, particularly the influence of the affected rock aaes upon the
unaffected one, i.e. the pillar, it does not alway prove eerrect - as *e
know froa practice - especially when coal beds are ained at rather aaall
vertical distances under dog headings. Also the width of the fenders
loess to be insufficient, as they do not warrant affective protection of
the headings.

Therefore the principle has been aesuaed that when assigning pillars,
the experiences of the colliery concerning the influence of exploitation
Just under and over ths protected headings as well aa along the pillar
boundaries should be taken into consideration, basing however on the ge-
neral guide-lines set out in the aforeaeid Instructions No. 4 [V].

The paper deals with a aethod of aselgning safety pillars and fenders
for dag headings on tha exaaple of two colliorloo. Thio aothod facilitates
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the aaalgnaent of eafety pillars and fendera
dltlona, their dlaenalona warranting sufficient
adings against excessive deaages due to alning activities.
has been provided between the dlaeneione of assigned pillars and tnose
calculated In coapllance with Inetructlone No. 122 [V].
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