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PROBLEMY EKSPLOATACIJI GORNICZE)
POD MIASTEM JASTRZEBIE

Streszczenie. Przedstawiono charakterystyke zagospodarowania po-
wierzcEnF~Eronionej dla miasta Jastrzebie oraz eksploatacje gorni-
ozg trzech kopalfn* "Jastrzebie”, "Moszczenica”, "Manifest Lipcowy"
w filarze ochronnym. Ponadto oméwiono program obserwacji geodezyj-
nych oraz wyznaczone parametry teorii Knothego-Budryka na podstawie
m ateriatow obserwacyjnych z rejonu miasta Jastrzebie. Wkonkluzji
podano zakres stosowanej profilaktyki gérniczej i budowlanej oraz
kierunki dziatan zmierzajgce do kontynuacji bezpiecznej eksploata-
cji gorniczej w filarze ochronnym dla miasta Jastrzebie.

1. WEigp

Rybnicki Okreg Weglowy, charakteryzujgcy sie w poréwnaniu z pozostatymi
czeSciami GornoSlagskiego Zagtebia Weglowego stosunkowo niskg intensywnos$-
cig zabudowy, ma réwniez problemy eksploatacji pod aglomeracjami miejski-
mi. Przyktadem tego jest miasto Jastrzebie, ktoére prawa miejskie uzyskato
w 1963 roku. Aktualnie w granicach administracyjnych Jastrzebia znajduje
sie 5 kopaln* "Jastrzebie", "Moszczenica”, Ilanifest Lipcowy", "Borynia"

i XXX-lecia PRL". Cze$¢ miasta o intensywnej zabudowie, zwtaszcza wielo-
kondygnacyjnej, chroniona jest od 1973 roku filarem ochronnym o powierzch-

ni okoto 10 kmp, zakwalifikowanym do Il1l1 kategorii terenéw gdérniczych.
Filar obejmuje cze$¢ obszaré6w goérniczych kopalh* "Jastrzebie", "Moszcze-
nica", "Manifest Lipcowy", a pod wzgledem administracyjnym 6 dzielnic.

Eksploatacja go6rnicza w filarze ochronnym dla miasta Jastrzebie prowa-
dzona jest od 1976 roku na podstawie "Programéw koordynowanej eksploatacji
w filarze ochronnym miasta”, opracowywanych przez kopalnie* "Jastrzebie",
"Moszczenica” i "Manifest Lipcowy", PEW-Potudnie oraz Gidwny Instytut
Gornictwa. Programy te opiniowane sa przez Komisje Ochrony Powierzchni
przed Szkodami Gérniczymi przy TOG.

W nawigzaniu do uchwaty Komisji oraz wniosku PEW-Potudnie - Okregowy
Urzad Goérniczy w Rybniku wydaje zezwolenia na eksploatacje goérniczg w fi-
larze ochronnym dla miasta Jastrzebi$. Do kornca 1989 roku z filara ochron-
nego wyeksploatowyno 38.698.000 ton wegla, z czego w latach 1985-1989 -
7.803.000 ton.
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2. CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY POWIERZCHNI CHRONIONEJ MIASTA JASTRZEBIE

Ogo6lna powierzchnia terenu chronionego miasta Jastrzebie Zdrdj wynosi
okoto 10 km2, z czego na obszar gérniczy kopalni "Moszczenica" przypada
ok. 5,4 km2, za$ na obazary goérnicze kopalni "Jastrzebie" i "Manifest
lipcowy" przypada po okoto 2,3 km'. Filarem ochronnym objetos

- dzielnica | - obejmujaca obszar dawnego uzdrowiska i przylegtego terenu
do ul. Pszczynskiej. Charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinng i wielo-
rodzinna wzniesiong w konstrukcji tradycyjnej. Wdzielnicy tej znajduja
sie rowniez 3 koscioty zlokalizowane przy ul. 1 Maja, ul. Pszczynhskiej
i ul. Kasztanowej,

- dzielnica 1l - obejmuje péinocng cze$¢ miasta. Charakteryzuje sie gtow-
nie zabudowa blokowga, stanowigc tzw. osiedle awaryjne kopalni "Jastrze-
bie"., Znaczng cze$é,zabudowy tej dzielnicy zrealizowana jest w kons-
trukcji murowej. Budynki trzy- i czterokondygnacyjne,

- dzielnica II1.IV.V.V1l - obejmujg obszar miasta charakteryzujagcy sie du-
z3 intensywnod$cig zabudowy. Struktura zabudowy na tych terenach jest
zréznicowana. Dominujag obiekty zrealizowane wuprzemystowionymi techno-
logiami budownictwa mieszkaniowego. Wdzielnicy VI znajdujg sie rowniez
obiekty budownictwa specjalnego* szpital go6rniczy, hala widowiskowo-
sportowa, hotel oraz lodowisko.

Zabudowe i uzbrojenie miasta stanowig:

- obiekty kubaturowe,
- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, cieptownicza i komunikacyjna,
- tory i urzgdzenia PKP.

Podziat budynkéw wg funkcji uzytkowej przedstawia sie nastepujaco:

- budynki mieszkalne 1500 64,2%
- budynki gospodarcze 618 26,5%
- budynki uzytecznos$ci publicznej 218 9,3%

Razem: 2336 100,0%

Z dokonanej przez Giéwny Instytut Gornictwa analizy stanu technicznego
zabudowy ilo$§¢ budynkéw zaliczonych do poszczegdlnych kategorii odpornos-

ci przedstawia sie nastepujaco:

- kategoria | 60 budynkow 2,9%
- kategoria |1 521 — " - 22,3%
- kategoria |I11 1525 - " - '65,3%
- kategoria IV 222 - " - » 9,5%

Razem: 2336 budynkow 100,0%
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Sie¢ wodociggowg dzielnic 1 i Xl zakwalifikowano do Il kategorii od-
pornos$ci, a w pozostatych dzielnicach do 11l kategorii odpornos$ci. Sie¢
kanalizacji sanitarnej miasta Jastrzebie zakwalifikowano do Il kategorii
odpornoéci. Sie¢ gazowa znajduje sie w dobrym stanie i zakwalifikowano ja
do Il kategorii odpornoéci. Sie¢ CO zakwalifikowano do Ill kategorii od-
pornosci.

Przez teren chroniony miasta Jastrzebie przebiega szlak PKP relacji
Orzesze-Wodzistaw $I1. na odcinku Jastrzebie Bzie - Moszczenica.

Z przeprowadzonej charakterystyki zagospodarowania powierzchni filara
ochronnego wynika, ze zabudowa jest bardzo zr6znicowana pod wzgledem ro-
dzaju obiektéw i ich wieku. Wdzielnicy | przewaza budownictwo jednoro-
dzinne lub wielorodzinne o zréznicowanym wieku. Natomiast w dzielnicach
I, 11, 1V, Vi VI przewaza budownictwo wielokondygnacyjne i wielosegmen-
towe, ktorego wiek niewiele przekracza 20 lat - rys. 1.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA ZtOZA

Ztoze objete filarem ochronnym zalega w potudniowo-zachodniej czesci
GornoSlaskiego Zagtebia Weglowego po wschodniej stronie nasuniecia ortow-
skiego. W budowie geologicznej ,tego ztoza biorg udziatl utwory czwartorze-
dowe, trzeciorzedowe i karbonu produktywnego.

Utwory czwartorzedowe zbudowane sg z piask6w przewaznie drobnoziarnis-
tych i czesto pylastych oraz lesséow, glin i mutéw. Migzszoé¢ ich jest bar-
dzo zmienna i waha sie w granicach od kilku metrow w dolinach rzek i ja-
row do kilkudziesieciumetréw w obrebie wzniesien morfologicznych (do 92m).
Osady trzeciorzedowe dzielg sie na dwie serie. Seria gérna o migzszosci
od okoto 40 do 150 m reprezentowana jest przez frakcje pylasto-piaszczys-
ta. Dolna seria utworéw trzeciorzedowych, o migzszoséci od okoto 40 do
550 m, jest bardziej jednorodna i zbudowana w przewazajgcej czes$ci z itow.
Utwory karbonu produktywnego stanowig warstwy rudzkie, siodtowe i porebs-
kie. Poktady wystepujace w serii rudzkiej i siodtowej charakteryzujg sie
duza zmienno$cig grubos$ci i nachylenia. Nachylenie waha sie od 0 w cen-
trum niecki do 45° na skrzydtach siodta jastrzebskiego. Tektonika omawia-
nej czes$ci ztoza karbonskiego charakteryzuje sie uskokami o kierunkach
zblizonych do potudnikowego i réwnoleznikowego o wysokoéciach zrzutu od
kilku do ponad 100 m.

Gesta sie¢ zaburzen tektonicznych o zrzutach przekraczajgcych migzszosc
eksploatowanych poktadéw oraz czeste zmiany sedymentacyjne ztoza nie poz-
walajag na rozwiniecie frontéw eksploatacyjnych o wiekszych rozmiarach i
sa powodem czestych zmian projektowanego zakresu eksploataciji.
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W omawianym regonie wystepujg trzy poziomy wodono$ne. Pierwszy poziom
wodono$ny zwigzany z utworami czwartorzedowymi nie jest poziomem ciggtym.
Zwierciadto wody tego poziomu wystepuje na gtebokos$ci od 1 - 2 mw obnize-
niach terenu, a od 15 mna wzniesieniach morfologicznych. Drugi poziom
wodonoény zwigzany jest z przewarstwieniami piaskéw i pytow warstw trze-
ciorzedowych. Generalnie przyjmuje sie, ze caty kompleks osadéw trzecio-
rzedowych jest nieprzepuszczalny i nie istnieje mozliwo$¢ infiltracji wod
powierzchniowych do goérotworu karbonickiego. Trzeci poziom zwigzany jest
z zwietrzeling karbodéskg, z piaskowcami warstw dolnorudzkich, siodtowych
i porebskich oraz ze strefami zaburzen tektonicznych.

Potencjalnych zasobéw przewidzianych do wydobycia w filarze ochronnym
miasta Jastrzebie jest okoto 164 min ton-

4. HYDROGRAFIA REJONU

Sie¢ hydrografic-zna omawianego rejonu nalezy do zlewni Il rzedu rzeki
Olzy i | rzedu rzeki Odry. Glownymi ciekami sg dwa potoki odprowadzajagce
wode ze wschodu na zachéd*

- Jastrzebianka drenujgca pdéinocng czeé$¢ powierzchni chronionej,
- Ruptawka odwadniajgca cze$¢ potudniowa.

W przewazajacej cze$ci terenu chronionego filarem bogata morfologia
powierzchni wraz z niezbyt duzymi jeszcze obnizeniami wywotanymi eksploa-
tacjg goérniczg, wyklucza na razie powstanie zalewisk poeksploatacyjnych.
Jedynie w dolinach wspomnianych potokéw, gdzie teren jest bardziej ptaski,
mpowstaty niewielkie zalewiska*

- w pbéinocnej czes$ci filara ochronnego w rejonie ul. Pszczynskiej zlikwi-
dowano zalewisko przez regulacje potoku Jastrzebianka,
- w potudniowej cze$ci zalewisko zostanie zlikwidowane przez prowadzong

regulacje Ruptawki.

5. EKSPLOATACJA GORNICZA W PILARZE OCHRONNYM MIASTA JASTRZ7IE

W granicach filara ochronnego miasta Jastrzebie eksploatacje goérniczg
prowadza kopalnie* "Jastrzebie", "Moszczenica” i "Manifest Lipcowy".

Kopalnia "Jastrzebie"™ prowadzi eksploatacje w poéinocnej czeséci filara
ochronnego. W zachodniej cze$ci siodta Jastrzebie, gdzie nachylenie jest
znaczne i osigga wartos$ci 25° a nawet 50° (generalnie 45°), stosowany
jest system ubierkowo-zabierkowy z podsadzkg hydrauliczng, tzw. "Jankowic-
ki". Aktualnie stosowana jest podsadzka samozestalajgca ztozona z pytdw
dymnicowych i odpadéw poflotacyjnych w miejsce podsadzki hydraulicznej.
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We wschodniej czes$ci antykliny, gdzie nachylenie poktadéw wynosi 10-
20°, stosuje sie systemy $cianowe z podsadzke hydrauliczng (generalnie
do roku 1988), obecnie z podsadzka samozestalajacg i sporadycznie z zawa-
tem stropu.

Kopalnia "Moszczenica" eksploatuje w zachodniej i centralnej czesci
filjara. W zachodniej czes$ci siodta Jastrzebie, gdzie nachylenie dochodzi
do 45°, stosowany jest system ubierkowo-zabierkowy ("Jankowicki") z pod-
sadzkg hydrauliczng. We wschodniej cze$ci siodta oraz na zach6d od niego,
gdzie nachylenie jest mniejsze i dochodzi najwyzej do 20°, stosowane sg
systemy $cianowe z podsadzka hydrauliczng, a takze czesciowo z zawatem
stropu.

Kopalnia "M anifest Lipcowy” eksploatuje w ztozu o nachyleniu $rednio
15° i stosowata systemy $cianowe podtuzne z zawatem stropu i podsadzka
suchg-pneumatyczng. Od roku 1987 eksploatuje takze z podsadzka hydraulicz-
ng systemem $cianowym poprzecznym.

Gteboka bruzda erozyjna na stropie karbonu, dochodzaca do 700 m i wy-
petniona utworami trzeciorzedu i czwartorzedu oddziela od siebie pola
eksploatacyjne na ponad 1.0 km. Dalszy rozwdj eksploatacji w filarze mias-
ta i schodzenie na coraz nizsze poziomy zmniejsza¢ bedzie ten dystans
i zbliza¢ do siebie pola eksploatacyjne i ich wplywy.

6. OBSERWACJE WPLIWOW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Przed ustanowieniem filara ochronnego dla miasta Jastrzebie Zdrdéj
obserwacje geodezyjne wptywéw eksploatacji g6érniczej na powierzchnie i jej
zabudowe prowadzone byty przez poszczeg6lne kopalnie na liniach obserwa-
cyjnych i punktach rozproszonych. Po ustanowieniu filara ochronnego i po-
wotaniu Hiedzykopalnianego Oé$rodka Badawczego ds. eksploatacji igorniczej
dla miasta Jastrzebie (1972 rok) - przystagpiono do kompleksowego prowa-
dzenia obserwacji.

Cato$¢ obserwacji geodezyjnych obejmuje nastepujace elementy:

- sie¢ niwelacji precyzyjnej w formie obwodnicy wokdt filara i ciggow
wigzgcych do trzech statych punktow niwelacji paAstwowej znajdujgcych
sie poza wptywami (o tacznej diugosci 180 km w 1988 roku) - pomiary w
latach parzystych,

- linie obserwacyjne wzdtuz ulic miasta i wokot niektérych obiektow budow-
lanych (w 1989 r. - 22 linie o tagcznej liczbie punktéow 621),

- repery na wysokich budynkach (po 4 sztuki na kazdym segmencie - w 1989
tagcznie 1475),

- repery na specjalnych obiektach budowlanych (1989 —tacznie 584 sztuki”

- repery rozproszone i repery "M" (pokrywajgce caty teren ohroniony siatkga
o oczkach 100-200 m) w roku 1989 tgcznie 478 sztuk,
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- pary punktéw (reperéw) przy azozellnaoh dylatacyjnych do pomiaréw prze-
sunieé¢ wzglednych poszczegdlnych segmentéw budynku (w 1989 r. - 1147
sztuk); w 1989 r. rozpoczeto takze pomiary zmian szczelin w poziomie
dachu na 286 parach punktéw obserwacyjnych,

- niwelacja wykonanych fragmentow szlakéw kolejowych (w 1989 r. ok. 15km),

- pomiary przechyleA budynkéw wielokondygnacyjnych za pomocg pionownika
(w 1989 roku - 717 stanowisk),

- pomiary fotogrametryczne: 5 kominéw i Hotel "Diament" - XXV kondygna-
cyjny.

Obserwacje geodezyjne to:

- niwelacja geometryczna precyzyjna Il kl. o $rednim biedzie kilometrowym
przed wyréwnaniem do + 2 mm/km,

- niwelacja techniczna stuzgca do okre$lenia wysoko$ci punktow na liniach
obserwacyjnych oraz punktéw rozproszonych, wykonywana w jednym kierunku
na dwéch klinach; kazdorazowo dowigzywana jest ona dwustronnie do re-
peréw niwelacji precyzyjnej. Sredni btad kilometrowy tych ciggéw wynosi
+ 3 mm/km,

- pomiary liniowe do okres$lania'‘odksztatcen poziomych. Pomiar odlegtosci
miedzy punktami wykonuje sie za pomocg tasmy stalowej pomiedzy sygna-
tami centrowanymi na statywach nad punktami obserwacyjnymi. Centrowanie
odbywa sie za pomocg pionownikéw optycznych, pomiar metodg zawieszenio-
wg. Dtugosci redukowane sg do poziomu (dodatkowo niweluje sie sygnaty
na statywach) oraz uwzglednia sie niezbedne poprawki (zwis tasmy, kom-
paracja, temperatura). Wzajemne odlegtoéci pomiedzy punktami wahajg sie
od 10 do 30 m (przwaznie 24 m).

Czestotliwo$é obserwacji jest rézna w zaleznos$ci od rodzaju i celu po-
miaré6w. Generalng zasadg jest, by kazdy punkt obserwacyjny, niezaleznie
od rodzaju, byt obserwowany co najmniej 1 raz w roku, uzupetniono do roku
1989 kryterium: co kwartat, co miesigc w zaleznos$ci od spodziewanych wpty-
wéw. Poczawszy od 1989 roku, jako uzupetniajagce kryterium przyjeto taka
czestotliwos$¢, by zapewni¢ pomiary przyrostéw deformacji: W=01 m, T =
=1.0 mm/m, E = 0.6 mm/m.

Harmonogram obserwacji sporzagdza sig¢ zgodnie z powyzszymi kryteriami
i prognozg deformacji na wybranych punktach, wykonang na komputerze (wg
teorii Budryk-Knothe).

W granicach terenu chronionego zaobserwowano nastepujace deformacje:

- wrejonie wiaduktu w ciggu Alei Pokoju obnizenie do 3*4 m,

- na linii VI wzdtuz budynku 411 (dzielnica I1V) obniezenie 1.6 m, odksztat-
cenie +9*7 mm/m,

- na linii XVI wzdtuz ul. Jagietlty obnizenie do 1.4 m.

Zakres obserwacji geodezyjnych i budowlanych (rozwarcie szczelin dyla-
tacyjnych) na tle ogdlnego wydobycia z filara oobronnage ilustruje rys.2.



256 J. Stobinski i in«

iiys. 2. Zakres obserwacji geodezyjnych i budowlanych. Wydobycie s filara
ochronnego miasta Jastrzebie

Pig. 2. The range of geodetic and constructional observations. Output in
the protecting pillar of Jastrzebie town
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7. PROGNOZOWANIE wptywéw eksploatacji gérniczej

Prognozy wptywéw eksploatacji gorniczej w filarze ochronnym miasta
Jastrzebie wykonuje sie na podstawie wzoréow teorii Budryka-Knothego, wy-
korzystujac programy na komputer typu IBM.

Parametry teorii przyjete do obliczen wyznaczone zostaty przez Instytut
Ksztattowania i Ochrony Srodowiska Akademii Gérniczo-Hutniczej w Krakowie
- opracowanie pod kierunkiem doc.dr hab.inz. Edwarda Popiotka pt. "Wyzna-
czenie parametrow teorii Knothego-Budryka na podstawie materiatow obserwa-
cyjnych z rejonu miasta Jastrzebie.

W zaleznos$ci od systemu eksploatacyjnego (zawat/podsadzka), stopnia
zruszenia goérotworu (wielokrotnoéci eksploatacji) oraz lokalnej specyfiki
budowy geologicznej parametry teorii sg zmienne i wahajg sie w do$¢ du-

zych granicach;

a) w péitnocno-wschodniej czes$ci filara i dalej poza filarem na obszarze
gorniczym KWK "M anifest Lipcowy", gdzie prowadzona byta eksploatacja
z zawatem stropu i podsadzka suchg - pneumatyczng na gtebokos$ci od

415 do 730 m i S$rednim nachyleniu 10° okre$lono nastepujace wartos$ci
parametrow (linia obserwacyjna V):

- parametr rozproszenia wptywéw tgB = 1.5,

- wspoétczynnik obnizeniadla zawatu as =0.8,

- wspotczynnik obnizeniadla podsadzki suchej a, = 0.4,

- wspoétczynnik dewiacji wptywoéw z uwagi na nachylenie poktadu k = 0.4?
b) w centralnej czes$ci filara w obszarze gdérniczym KWK "Moszczenica",

gdzie byta prowadzona eksploatacja dwo6ch $cian z zawatem stropu w pokta-

dzie o nachyleniu ok.15°na gtebokos$¢ 260-340m pod 40-50m tawg piaskowca

i ponad 200 m warstwag nadktadu w gérotworze uprzednio nie naruszonym,

uzyskano nastepujace wartosci parametrow (linia obserwacyjna XVI);

- parametr rozproszenia wplywéw tgB = 2.4,
- wspoOtczynnik obnizeniadla zawatu az=0.8,
- wspotczynnik dewiacji k =1.0%};

c) wcze$ci poinocno-zachodniej filara ochronnego i dalej na zachod poza
filarem, gdzie byta prowadzona eksploatacja z zawatem stropu w 6 pokta-
dach o zmiennym nachyleniu +10-15° na gtebokos$ci do 400 m pod nad-
ktadem trzeciorzedowym ok. 120-150 m, uzyskano nastepujace wartosci

parametrow;

- parametr rozproszenia wptywéw 'tgB = 1.25,
- wspotczynnik obniezenia dla zawatu ag = 0.75»
- wspoétczynnik dewiacji k = 0.7} '
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d) wrejonie wplywéw wytgcznie eksploatacji z podsadzka hydrauliczna ko-
pali "Jastrzebie" i "Moszczenica™ (centrum filara ochronnego) - wplywy
eksploatacji we wschodniej cze$ci siodta Jastrzebie, uzyskano nastepu-
jace wartos$ci parametréw z pomiar6w obnizen punktéw rozproszonych:

- parametr rozproszenia wplywéow tgB = 1.0,
- wspotczynnik obniezania dla pods. hydraulicznej apfa = 0.25.

8. PROFILAKTYKA GORNICZA | BUDOWLANA

Profilaktyka goérnicza polega na ograniczeniu ruchéw goérotworu, a tak-
ze poprzez odpowiednie wzajemne usytuowanie pél eksploatacyjnych - kompen-
sowanie niektérych wskaznikow deformacji (tych, ktérych warto$ci moga po-
siada¢ rézne znaki). Wfilarze ochronnym miasta Jastrzebie profilaktyka
goérnicka polegats na:

a) stosowaniu podsadzki: hydraulicznej (piaskowej), suchej (pneumatycznej)
oraz tzw. samozestalajgcej (mieszanina pytdow dymnicowych i odpadow
poflotacyjnych),

b) stosowaniu takiego uktadu frontéw, by nie dopusci¢ do sumowania sieg
wptywéw eksploatacji kilku ppktadéw,

c) ograniczeniu predkosci frontéw eksploatacyjnych.

Z uwagi na warunki geologiczne (uskoki, naohylenie poktadu 15°“45°
na obu skrzydtach siodta Jastrzebie) oraz modele kopalh (poziomy: 260,
380, 500 - kop. "Jastrzebie" i "Moszczenica", poziom 660 - kop. "Jastrze-
bie", poziom 580-i 705 - kop. ("M anifest Lipcowy"), a takze rozciecie
ztoza robotami udostepniajgcymi (réwnoleznikowe kierunki przekopow)
utrudnione jest stosowanie profilaktyki gorniczej polegajacej na:

- czystym wybieraniu poktadow,
- doborze frontéw eksploatacyjnych zgodnych z osiami obiektow.

Profilaktyka budowlana stosowana w granicach terenu chronionego fila-
rem (takze poza jego granicami) byta zréznicowana w zaleznos$ci od rodzaju
obiektu. Cze$¢ budynkéw wzniesionych przed podjeciem eksploatacji goérni-
czej w tym rejonie nie byta w ogdle przystosowana do przyjecia deformacji
podtoza budynku. Dla tych budynkéw profilaktyka budowlana polegata na:

- kotwieniu w poziomach stropéw (gtdwne budynki jednorodzinne),
-stosow aniu opasek zelbetowych (np. zabytkowy kos$ciét w Jastrzebiu Gor-
nym).

Budynki nowsze,W zniesione w latach siedemdziesigtych wielokondygnacyj-
ne i wielosegmentowe (wielka ptyta), przystosowane zostaty na przyjecie
wptywoéw |11 kategorii (E 6 6 mm/m, T si 10 mm/m) poprzez odpowiednie ich
fundamentowanie,, jednak w trakcie ich montazu wiele szczelin tych budyn-
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kéw o szerokos$ci 10-15 om zostato zanieczyszczonych resztkami zaprawy be-
tonowej, Podczas eksploatacji gérniczej prowadzonej bezpos$rednio pod ta-
kimi budynkami przez kop. "M anifest lipcowy"” (osiedle 1V) stwierdzono
znaczne uszkodzenia $cian przydylatacyjnych.

Wcelu przywrécenia wtasciwej funkcji szczelin dylatacyjnych - umozli-
wienie zblizania sie poszczeg6lnych segmentéw i ich przechylania - zespét
uczelniano-przemystowy pod kierunkiem doc”dr hab.inz. Antoniego Motyczki
opracowat i wdrozyt urzadzenie do czyszczenia szczelin dylatacyjnych.
Do tej pory wyczyszczono 76 szczelin dylatacyjnych w 23 budynkach, a 53
szczeliny pozostajg do wyczyszczenia.

Z dziedziny profilaktyki i metod usuwania szkéd goérniczych na wzmianke
zastugujg (zastosowane wprawdzie poza terenem chronionym):

1. Drenaz wgtebny, jako metoda przeciwdziatania naprezeniom w gruncie
i powstawaniu zalewisk na terenach wptywéw eksploatacji.g6rniczej, polega
na wykonaniu na odpowiednig gtebokos$¢ (ponizej fundamentéw) wykopdw i wy-
petnieniu ich zuzlem. Dzieki znacznej $cisliwos$ci materiatu wypetniajgce-
go drenaz kompensuje (zmniejsza) odksztatcenia poziome (gtownie $ciskania)
- powstate w wyniku niejednorodnych przesunige¢ poziomych. Z pomiaréw geo-
dezyjnych przeprowadzonych woko6t 12 budynkéw, gdzie zastosowano te metode,
stwierdzono $rednio 50% kompensacje (zmniejszenie) odksztatcern poziomych
Sciskajgcych.

Dzigki duzemu wspo6tczynnikowi filtracji zuzla, woda opadowa i gruntowa
odprowadzana jest tatwo do dna wykopu, a dalej za pomoca ciggéw drenars-

kich o odpowiednich spadkach do zbiornikéw i ciekéw powierzchniowych znaj-
dujacych sie w poblizu i lezgcych nizej. Wwarunkach kop. "Moszczenica" -
szyby zach. - zastosowano stacje pomp i obnizono w spos6b sztuczny poziom

wod w utworzonej poeksploatacyjnej niecce obnizeniowej.

2. Prostowanie budynku metodg podcinania. Metoda ta zastosowana zosta-
ta dla 2 budynkéw na obszarze go6rniczym KWK "Moszczenica" przechylonych
0 106 mm/m i 61 mm/m. Polega ona na wybieraniu spod budynku gruntu za po-
mocg tancucha bez konca napedzanego dwoma silnikam i, poruszajacymi sie
w wykopach wykonanych wzdiuz budynku.

--1 KODCOWE

1. Eksploatacja goérnicza w filarze ochronnym miasta Jastrzebie prowa-
dziona jest zgodnie z "Programem eksploatacji goérniczej w filarze ochron-
nym dla miasta Jastrzebie" zaopiniowanym pozytywnie przez Komisje Ochrony
Powierzchni przed Szkodami Gérniczymi przy Wyzszym Urzedzie Goérniczym
w Katowicach.

2. Eksploatacja w rejonie wysokiego budownictwa prowadzona jest wytacz-
nie systemem na podsadzke hydrauliczng (kopalnia "Jastrzebie", "Moszcze-
nica" i "Manifest Lipcowy") oraz na podsadzke pneumatyczng (kopalnia
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"M anifest lipcowy"). Eksploatacja zawalowa prowadzona i projektowana jest
jedynie w rejonie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej - niskie
budownictwo.

3. Roboty profilaktyczne i remontowe w filarze ochronnym dla miasta
Jastrzebie sa prowadzone na biezgco. Z wazniejszych wymieni¢ nalezys

- czyszczenie szczelin dylatacyjnych,
- budownictwo zastepcze za stare kino.

4. Kontynuowane powinny by¢ prace naukowo-badawcze nads

- dalszym wudcislaniem wielko$ci parametréw przyjetych do obliczern progno-
zowanych wpltywéw eksploatacji,

- metodg sumowania wptywéw eksploatacji wielokrotnej,

- weryfikacjg metod prognozy zagrozen osuwiskowych,

- metoda prostowania budynkéw wielokondygnacyjnych.
5. Z uwagi na szeroki zakres obserwacji geodezyjnych, specjalistycz-

nych i prowadzenie badan oraz skomplikowane warunki geologiczno-gdérnicze
w filarze ochronnym prowadzi sie:

- $cistag koordynacje robdt gérniczych i profilaktyczno-remontowych,
- biezgcag analize i kontrole zgodnos$ci wartosci pomierzonych wskaznikéw
deformacji z prognozowanymi.

TIPOKJM A ronHOfl PA3PAEOTKH HCTIMIEE:

Peabbe

UpeACiaBJieHo xapaKTepHC-iHKy 3acipoiiKH xpaHHeHOE noBepxHOcm gjik ropowa
HcTmaMCne., a saxe ropHon na3£a60TKy Tpex maxT » npeaoxpaHHTeabhom neAHKYy.

KpoMne Toro yxa3aHO nporpaMMy reoAe3HaecKHx BaCniOAaHHHii, a onpeAe-neH-
Hbiile 3Ha«eHHa napaueipos reopnn KHOTe-EyApmc Ha oc-sosanm pe3yjiiaTOB
HaCinoAaHHii paiSoHa ropowa HcTmewSe. SaKAionaa, npeACTaBlieno pa3Muep npHMesneH
nh<2:nok ropaok z cTpoHiexbHofl npoyBlJiaKTHKB a saxe npexnpHHHTa « npoAOJixeinix'
ropnoM pasrafloTKH b npeaoxpann: eji4nom ueliHKe aah ropoAa HcimeMaée,
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PROBLEMS OP COAL EXCAVATION UNDER THE CITY
OP JASTRZEBIE ZDROJ

Summary

Cbharacterization of the protected area of Jastrzebie Zdr6j town and
mining activities of three collieries ("Jastrzebie”, "Moszczenica”, "Ma-
nifest Lipcowy") in the protecting pillar.

The programm of geodetic observations and specified factors (according
to Knothe-Budryk theory) calculated on the grounds of field observations
at Jastrzebie Zdr6j are discussed. In conclusions the range of applied
preventive mining and constructional works are presented. The further
directions of activities to continue safe excavation in the protecting
pillar are suggested.

Recenzent: Doe.dr hab.inz. Bernard DrZezla



