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MODELOWANIE I NORMALIZACJA

Streszczenie. Aby modelowanie przystawało do postulatów 
stymulowania rozwoju, trzeba: 1 , dosjconaiic oiotechniczne warunki
badania rzeczywistości, powiększając i pomniejszając obrazy przy 
założeniu, że metr Jest Jednostką kompromisu, 2°, rozszerzać 
pierścień ostrości widzenia dzięki postępom w technologii 
miernictwa, 3°, wprowadzać nowe normy poza przedziałem wyrazistości 
obrazu. W kołowym układzie współrzędnych skala widzenia Jest 
stała dla obrazu stanu, natomiast zmienia się dla rozwoju.

i. WPROWADZENIE

Modelowanie opiera się na Jednostkach znormalizowanych, które są 
równie konieczne do pomiarów. Jak też do analizy wyników. Komplementarny 
układ współrzędnych

( x • y ) t ( x i y ) f ( x II y ) 
przedstawia na rysunku 1: po lewej stronie dążenie do celu ( x • y )* po 
prawej stronie tendencje rozwojowe ( x II y ). Osie równoległe stanowią 
tło, na którym zarysowuje się tempo przemian [1,23.

>?/« on.

a b s o l u t n a

Rys. 1.
Fig. i. The

komplementarnego układu współrzędnych 
of complementary coordinate system
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ę. ELEMENTY UKŁADU ( x • y )

Ponieważ w mechanice jednostki miar wzięły swój początek od 
znormalizowania długości Cm) i czasu (tj* przeto najważniejsze pojęcia w 
kołowym układzie współrzędnych wydają się następujące:

- biegun O».w charakterze początku i końca rozwoju,
- odległości rozpatrywanych punktów A, B, C. . . od bieguna O, w sensie 

zaawansowania rozwoju,
- promień jednostkowy R̂  jako skala widzenia rzeczywistości.

Dotyczyć to może wszelkich procesów w przyrodzie i działań technicznych w 
życi u.

2.1. Bi egun O, zespalając początek z końcem rozwoju}w kołowym układzie 
współrzędnych przedstawia nicość, a zarazem absolutną doskonałość, zatem 
stwarza wokół siebie tło dla kompleksowej oceny procesów lub działań.

2.2. Na tym tle położeni a kole jnych punktów A, B, C , . . . wytyczają drogę 
rozwoju. Między tymi punktami znajdują się granice wyraźnego i mglistego 
widzenia rzeczywistości.

2.3. Ze względu na potrzebę wprowadzenia do modelu jednostek miar, 
promleń jednostkowy w układzie ( x • y ) wyraża skalę widzenia.

3. POJĘCIE OSTROŚCI WIDZENIA

Przedział ostrego widzenia rzeczywistości zależy od cech psycho­
fizycznych badacza, np. zmienia się dorywczo w wyniku koncentracji uwagi 
lub roztargnienia, a także utrzymuje się zróżnicowany u dalekowidzów lub 
krótkowidzów (rys. 2).

Fig. 2. The intervals of view sharpness
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Dalsze powiększenie przedziału ostrości wynika z zastosowania aparatów 
powiększających lub pomniejszających. Poza przedstawionymi na rysunku 
granicami ostrego widzenia powstaje konieczność użycia odpowiednio 
zmodyfikowanych jednostek miar.

Okrąg jednostkowy przedziela pierścień ostrości widzenia na części 
dotyczące pomniejszania i powiększania rzeczywistości. Dobra norma 
uwzględnia nie tylko aktualny stan, ale także prognozy rozwoju ze względu 
na rozszerzanie i przemieszczanie pierścienia ostrości. Ponieważ stan 
jest jak gdyby fotografią rozwoju określonego formatu. pierścienie 
ostrości widzenia na ogół nakładają się wzajemnie tak, by uniknąć luk. 
Jednostki SI są optymalnie pomyślane dl. widzenia bez szkieł. Są one 
klamrą spinającą wspomniane zakresy osi vości po obu stronach okręgu 
jednostkowego.

4. WNIOSKI' KOŃCOWE

Normalizacja Jest działaniem stabilizującym rozwój, który według 
pewnych praw nawarstwia się z kolejnych stanów, dążąc do określonego 
celu. Podczas gdy znamieniem stanu w określonej skali widzenia jest 
R.=const, w rozwoju promień jednostkowy zmienia się w funkcji czasu i
przestrzeni. W kołowym układzie współrzędnych wyjściowym i docelowym 
punktem wszelkich działań i procesów jest biegun O. Norma wpływa na 
ostrość widzenia rzeczywistości w mniejszym stopniu przez warunki psycho­
fizyczne, więcej zaś w przedziale wyrazistości powiększonym przez 
aparaty optyczne. W układzie ( x • y ) *• ( x j l  y ) pierścień ostrości 
znajduje się po obu stronach koła jednostkowego. Przy podziale na równe 
etapy występuje zbieżność między przebiegiem eksponentainym i rozwojem w 
układzie ( x * y )

E = Y~E * E ' oraz R = Y  Ć5a * ¿5
n  r>- jl n +  i j X

gdzie:
E — rzędne eksponenty,n
OA i ÓA^ - odległości rozpatrywanych punktów procesu od bieguna O. 
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P e o 10 m e.
H o p M a  o n p e n e j i n e T  o c T p o T y  B M jie H H H  n e w c T B M T e j i b H o c T M .  M 3 - o a  B b i r o i u j  

u o M e p e H M H  j u i u H b i ,  w e T p  C B f l 3 a H  c  o e u H b iM  r o a p o M .  M c c j i e n o u i a H n e  o j i e M e n T o e :  c

o h h o h  C T o p o H b i  a T O M a ,  c  n p y r o a  c T o p o H U  lucejieHHO«, H a p a a y  c  C M C T e M O «  SI 
H y x n a e T C «  b n p y r n x  e n u H M u a x .  B K p y r o B o n  c M C T e w e  K o o p j w H a T  H a T y p a j i b H u r t  

M 3 c x T a ó  c y u i e c T B y e T  b j i h  > M T O  w a w ó o j i e e  y n o Ó H O .  O ó i u h m  n p M 3 H a K O M

C T a ó w j i b H o r o  c o c T O H H M f l  « B J i w e T C «  R . = c o n s t .  I l o  u e p e  p a s B U T H n  agpictbmh 
M e H i i e T c « :  mjih n p e a e j i  octpotu B u n e H M f l ,  b  M T o r e  J i y m u e H  T e x H O J i o r n w

M3wepeHMH, mjim ciiHHKua íiJiMHbi juih R̂  nepeweHHoro GHaMemtw.
B jiM O H M e  ejiM H M L z M 3 M e p e H M «  m o x h o  H a ó j u o n a T b  b  c m c t  e w e  ( x « y )  c  y n e T O M  

n o j u o c a  O, ejuiHMHHoro p a n w y c a  R. m  msanwHoro n o j i o x e H M «  p a c c M a T p M B a o M u x  

T O 'I O K .  M o x n y  p a C C T O H H U flW M  C O O T B e T C T B y jO lU H X  T O M G K  p a 3 B M T M B  (3a  h  5 A i  o t  

n o j u o c a  O  H M e e T c n  o ó p a T H a m  n p o n o p u M O H a j i b H O C T f c » .

MODELLING AND NORMALIZATION 

S u m  m a r y

The slandarded units influence on a view sharpness in the reality 
considerations. The meter as unit of lenght is connected with the size of 
the Earth just for purpose to make a comfort of measurement. In order to 
modelling the stimulated development in optimal conditions, it seems 
desiderable: 1*, to improve the technics of investigations in. units SI,
3 .due technical progress to increase a ring of the view sharpness,
3 , to introduce new standard units behind the ring of view sharpness.

In circular coordinate system the normal view sharpness as scale is 
expressed by radius R̂ . It is, impossible to develop anything without an 
approaching to aim. what presents the situation of considered points. The 
straight line sections: OA and OA^ are i nter changeabl e with scale of
view: a) for state: R =const, b) for development R. is variable


